selwasser  (lurch 
Ziisatz  von  E i- 
senvitri  ol- 
io sung  seine 
Ilarte  verlieren, 
schon  vorlian- 
dener  Kessel- 
steindurch  Aus- 
koclien  mit 
KisenYitnolent-| 
femtwerden.  Es 
bildet  sich  cin 
cisenliydioxyd- ' 

haltiger  ^ 
Schlamm,  der 
leiclit  entfern- 
bar  ist.  5  g  Ei- 
senvitriorgenii- 
gen  ira  Durch-J 
schuittfiirlCu-'^ 
bikfuss  Speise- 
Avasser. 

K.  und  Tii. 
JkloLLER  in 
Kupferhamraer 
bei  Hrackwcde. 
—  Apparate 
und  Verfah- 
rung  s  weisen 
z  u  r  11  e  i  n  i  - 
gunL''  von 


Fig.  238. 
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VO  BWO  R  T. 


seiner  LoelOsnng  y<m  Ohemiker-Uender  imd  mebrfoch  kat 
gewordenen  Wflnschen  entsprechend,  biingeE  wir  das  Techniseh- 
cbemlsche  Jalnbiich  in  gitaerem  Fonnat  als  bisher  nnd  mit  Ter- 
mefartem  Inbalt  Im  allgemeinen  schliesst  dasselbe  sich  indessen 
▼OUig  den  beieits  eisehienenen  Jahrg^ngen  an.  Wie  bisher  bildet  es 
einen  iUiistrirten  Bericht  flber  die  Nenemngen  anf  dem  Gebiete  der 
diemisehen  Tecbnologie,  welcbte  den  Zeitranm  Yom  1.  Jnli  bis 
Ende  Jnni  des  folgenden  Jalures  nmfittst. 

In  Anbetracbt  der  grossen  Regsamkeit,  die  dnrcb  das  Patent- 
wesen  in  der  Industrie  hervorgerufen  wird,  glaubt  der  Herausgeber 
einen  besondem  Wert  auf  die  Mitteilung  der  patentirten  Neueningen 
legen  zu  sollen.  Es  werden  in  der  That  nur  wenige  fur  den  tech- 
nischen  Chemiker  wissenswerte  Arbeiteu  ausgefiihrt,  die  nicht  zu- 
n3,chst  in  Form  eines  Patentes  das  Licht  der  Welt  erblicken.  Da 
die  Patentbehorden  einiger  grosser  Staaten,  wie  die  von  Deutsch- 
land,  England  nnd  den  Vereinigten  Staaten,  fur  eine  rasche  Ver- 
5ffentlichung  der  erteilten  Patente  Serge  tragen,  so  sind  vortreff- 
licbe  Quellen  fur  die  Kenntnis  der  patentirten  Neuerungen  vor- 
handen,  welche  die  Verfasser  des  Jahrbuchs  so  gandlich  wie  mdg- 
lich  zu  benutzen  in  der  Lage  sind. 

Statistik  und  Gesetzgebung  sind,  soweit  die  chemische  Industrie 
in  Betracht  kommt,  in  derselben  Weise  wie  fruber  beriicksicfatigt 
word  en. 

Durch  Hinzufugung  eines  Capitels  „Apparate"  glauben  wir 
nnseren  Lesern  einen  Dienst  zu  erweisen.  Es  werden  zwar  bei 
jedem  Industriezweig  die  diesem  besonders  angehdrenden  neuen 
Apparate  und  Maschinen  besprochen;  allein  in  diesem  Capitel  wird 
abei  solche  Appaiate  berichtet,  die  allgemein  dem  Chemiker  Yon 
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IV 


Yonroct 


Interesse  sein  mOgen.  Dnrch  besonders  reichliche  Anwendung  der 
lUuBtration  saehen  wir  diesen  Abachiiitt  so  klar  wie  mOgiieh  ni 
machen. 

Die  Bftdienchaa  giebt  eiii  VerseichiuB  sliiitlielier  im  Laufe 
des  Berich^ahrai  erschienenen  Bftcher,  soweit  dieselben  fftr  den 
Chemiker  wicbtig  sem  mOgen.  In  Yielen  FftUen  konnte  eine  kri- 
tische  Besprechang  hinzugefllgt  werden, 

Wir  boffen,  daas  IHejeiigeii,  welcbe  sicb  ein  getreaes  BUd  fiber 
den  Znetand  der  cbemiscben  tndubio,  von  ibier  wiesenscbaftlieb- 
tecbniscben,  wie  von  ibrer  wirttcbafUicben  Seite  macben  wollen, 
wie  bisber,  so  aneb  in  Znkonft  in  dem  Tecbniacb-ebemifleben 
Jabrbncb  einen  willkommenen  nnd  befriedigenden  Berichtefstatter 
finden. 

Berlin,  im  November  1882. 


B.  B. 
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A.  AUgemeines. 


I.  Statistik. 

1.  (ler  Betriebe  luul  orwerhsthatigen  Personen  der 
chemise  lion  Gewerlie  iin  Deutsclien  Reich  am  1.  December  1875,  vgL 
Techu.-cbem.  Jahrb.  1882  (und  fnlhcrc)  S.  1. 

2.  Production  dei  Bergwerke,  Saliuen  uud  UUtteu  im  Deutschen 
Reich  in  don  '20  .Tahren  ISCl  bis  1880. 


J  a  b  r. 

1000 
Tonnen. 

W.Tt 

lUOO 
Mark. 

Mi'Ugc 
1000 
Tonnen. 

Writ 
lOUO 
Mark. 

lOOO 
Tonnen. 

^Vrlt 

1000 
Mark. 

lOOO 
Tonnen. 

Wert 
1000 
Mark. 

1 

Steiukohlen. 

Braunkohlen. 

Steinsalz.'-) 

Ealisalze. 

ZoUgebiet 
in  der 

BegrenzaQg 
▼on  1860 

f  18(51 
i  1862 
1  1868 
1  1864 
1866 
[1866 

14  133^ 

15  576,3 
16906,; 
1940941 
21794,7 
31629« 

80  781 
83  098 
85  469 
100  5ri7 
120  529 
127  230 

4  622,3 

5  084,4 
5459,5 
6203,^ 
6758,, 

13  30.J 

14  no 

15  l  .M 

17  :.r)3 
19  7.H4 

18  848 

54„ 

81., 
102* 

1 155 
1191 

fm 

7.-3 
727 

m 

116,8 

14ft« 

42 
340 
1090 
2007 
980 
1S18 

ZoUgebiet, 

fQr  1871 
auch  ZoU- 
anssehlttese 

f  is(;7 

18(ilt 
1870 
i  1871 

28806,, 

25  704,H 
2(1  774.4 

26  3!37,« 
29373.3 

137  414 

145  7!tl 
l.').'.  7s.'. 
1(;3  537 
218  351 

69Hii 
7 174,4 

7 

1 605,3 
8  482,H 

2(1  or,  I 

20  006 

21  052 

22  053 
26  213 

117,, 
144.« 
132,« 
112^ 
139<, 

1  023 
1  086 
1  012 
962 
1  119 

1'>3.4 
181,4 

291„ 

1  469 

1  75*3 

2  -225 
2628 
S858 

DentsclieB 

Reicli  uud 

f  1872 
187?, 
1.S74 

i87r. 

187(1 

33  30';,4 
3<>  392,3 

35  918,^, 
37  436,4 
3H  AM^ 

2<>r,  r.r^ 

403  645 
387  183 
297  485 
263  678 

9U18,, 
9  7r.2., 
ll)73!t,5 
10  367,7 
UOlKJ^j 

29  496 
34  r,27 
39  232 
36  885 
;i8  442 

145,3 

ir.i..j 

161., 
170^ 
170., 

1  216 
1  444 
1  3S3 
1  314 
1  214 

489.5 
450.9 
429.5 
5-29,4 
580,9 

5  645 
4  .V22 

3  519 

4  420 
4  670 

Luxemburg 

1877 

1879 
,  1880 

37  529,fi 
39  589.S 
42  0:'.'),- 
46  973« 

216  972 
207  916 

205  im 
245  6G5 

10700,3 
10930,, 

11445,0 
12 144,6 

35  9:M 

34  4.-*.) 

35  227 

36  710 

170,8 
202,9 

272a 

1145 
186S 

1  .591 
1  805 

811^ 

661,7 
(i65u, 

64S2 
6448 

6113 
6  783 

1)  Die  Tabelleu  No.  2, 3, 4, 5  Bind  dem  Statistisdien  Jalii  buch  fiir  das  Deutsche  lieicb, 
m.  Jalurgwaff  1^  entnoramen. 

^  Die  Zahlen  eutbalten  die  gauze  StetBsalsfOrdenuig  einschllessllcb  der  sar  Um- 
ticdunc:  anf  Saliiicn  i^r  koiiiincncn  Steinsalsmengen. 

Jabrb.  z.  Cbcmiker-Kal.  1883.  1 
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Sutistik. 


J  a  h  r. 


ZoUgebiet  |  1862 
ihl  der    }  1868 
Bflcraniuiig;!  lHr.t 

Ton  I860  I 

ll866 


ZoUgebi*  t, 
f&r  1871 
aach  ZoU  i 
aoMcUfisse  i 


Deatsches 
•Bdch  and 
Lnxembnrg 


im;s 

l?^70 
1871 

1872 
1878 
1874 

1875 

1.^7(1 

1S77 

l.sT'J 
1880 


Meiige 

1000 
Tonnen. 

Wert 
1000 
Mark. 

Mena;c 
lOOO 
Tonnen. 

Wert 
1000 
Mark. 

1000 
Tonnon. 

Wort 
1000 
Mark. 

MeDse 
1000 
Tonnen. 

Wert 
1000 
Htfk. 

3 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2iiik«ne.^) 

Bleiene. 

Eapforene.*) 

1  808,3 
2216« 
3874.9 

•2  fW)^ 

3996« 

81^40 

10  804 

11  749 

12  fir,4 

17  .■W7 
17144 

333., 
8.%3.« 
291,7 
313., 

858,1 

4  41.') 

5  403 
5  1% 
7  063 
7  088 
7  875 

loU 
150« 

161*7 

170., 
171* 
16S« 

11515 
11287 
18096 
14  171 
13  476 
14401 

105.., 
123« 
140* 

1.'>6., 

151* 
163« 

2  773 

2  916 
8  809 

3  610 
3  669 
4016 

3264,5 
8  «>34.3 

4  083,, 

3  83*»... 

4  368,; 

18  878 

1?»  3K8 

23  270 

24  113 
30  790 

86a« 

3r,9„, 

40.-.^ 

3«;<;.s 

33o,] 

8  048 

7  014 

8  .'.80 
6  <.)44> 
5  370 

96.4 

101.; 

lIKi.i 

15666 

15  690 

16  603 

16  676 
14  H26 

178- 

20U 
217^ 

207^ 

217„ 

8956 

5050 
5126 

4  860 

5  496 

5895,7 
6 177^i 
.'137, 

4  731  ».i 
t  T12,. 

42  372 
43 

2s  .-:»4 
26  i:a 

88624 

419,5 

445y, 

4r.i., 

8  617 

12  465 

11  lO'l 

12  6«.''» 
18007 

04.0 
101., 
ioi„ 
113* 
130« 

15  <KV2 

17  730 

18  275 
21042 
30887 

282* 
292., 
2«V2„ 
270,1 
304* 

7  067 
7  414 

6  485 
G835 
7135 

1  '.•■SK-i 

:>  4(i2.| 
7238tf 

23  64  S 
26  317 
36  692 

34  4'l 

r.77.,, 

.'>.H<t.., 

11  141 
11423 
8  050 

11  'X\') 

I47,j 
152* 
149., 

' 

22  723 
21063 
17  848 

313.,, 
373* 
89«., 

7  735 

8  567 
10078 

Zollgebiet 

in  der 
Begrenrang 
▼on  1860 


Zol^rljii't, 
far  1871 

Mch  ZoU- 
aoaschlftsse 


Deatsches 
Baich  ond 
Loxembarg 


Silber-  u.  Oold- 
one. 

Schwefelkies 
und  8onsti>^e 
Vitriol-  un*i 
Alaunerze. 

Andere 
Bergwerks- 
produote.^) 

Summe  aller 
fiergwerks- 
prodnote. 

(  1S61 

3  315 

52* 

3«;o 

10,.j 

14.34 

21  318.S 

128  044 

1S62 

31.., 

3  Sir. 

43,0 

295 

23^ 

1533 

23  683.T 

134  293 

1  isr,3 

33^ 

3  505 

r>6,-. 

38f> 

23* 

if»l 

25  591.0 

141425 

\  ih;4 

34^ 

8  704 

53,4 

370 

27.^ 

1  .546 

29  18.^: 

164  397 

1  1S65 

31., 

3  4  -22 

55., 

38<i 

31,., 

1  ,507 

32  510.- 

188  0.55 

I  i  h;6 

3  '.to  I 

1000 

46„ 

2  087 

32  243^ 

108  126 

(  1^67 

31.,. 

4  306 

1409 

63,: 

2  614 

35174,3 

214  414 

I.S6.S 

27.- 

4  714 

116., 

1  746 

3«,.-. 

2  079 

37  689„ 

224  957 

I  l>6'.t 

26.,, 

3  0H5 

'.•5,- 

1  113 

27.,, 

1  ')SS 

3'.t 

240  429 

1  IftTO 

24., 

3  070 

120., 

1  2.^.6 

n,o 

1  216 

:'.o  080,7 

348  317 

y  1871 

27.4 

5  205 

140.^ 

1478 

19.7 

1850 

4857^7 

814155 

(  lh72 

24* 

5128 

192., 

2  067 

86* 

3865 

49904.5 

415  668 

1S73 

22.4 

4  719 

170,, 

3  088 

51* 

2  732 

.54  008., 

5.35  742 

1.S74 

24„ 
21„ 

4  750 

2  741 

52* 

2  3V.» 

53  457y, 

505  660 

1.H75 

4  .581 

16^.; 

2  713 

2  nil 

5133S., 

416  875 

lti76 

23., 

4  3«:i 

140.,, 

2  2:'.4 

5?: 

1  ;>(Hi 

.5*i  107. •, 

3S*)  670 

1877 

IH., 

3  080 

l.'.O.., 

1  712 

51.. 

2  i>20 

.'5  isl., 

333  45S 

1878 

15., 

3  380 

13.5.3 

1  413 

.58.; 

1  '.N)'.l 

324  267 

1879 

3  908 

121„ 

1 151 

57,j 

1718 

61 5684 

318  069 

,1880 

20* 

8  812 

134* 

1208 

68* 

2028 

68791* 

375  513 

I)  Fur  die  Jahre  1868,  1869  uud  1870  fehlt  die  Production  Sachseus. 
Die  Menge  der  gewonnenen  Kapflerene  1st  fBr  Sachsen  bts  turn  Jahre  1870  eln< 
aehliesslich  bei  dcii  Gold-  and  Silbererzen  etngwecbnet 

*)  Es  fehlt  die  Prodnction  der  Uranene  and  der  Bittenalae  bis  sum  Jabce  1870 
elnichlieeelich. 
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Wert 

Menge 

Wert 

Menge 

Wert 

Menge 

Wert 

J  a  h 

r. 

lOUO 

1000 

1000 

1000 

lOOO 

lOUO 

101 X) 

10<X) 

Tonnen. 

Mark. 

Tonnen. 

Mark. 

Tonnen. 

Mark. 

Tonnen. 

Mark. 

2 

^3 

4"^ 

5 

6 

7 

8 

9 

Kodhsab.^) 

ObMallnm. 

Andaia  Salie.*) 

Somme 
aller  Salze. 

1861 

277,4 

10  815 

3,1 

626 

280-: 

11  441 

ZoUs«biet 

1862 

10  850 

3^ 

635 

288m 

11  485 

In  d«r 

1868 

283„ 

10  287 

t 

503 

286^ 

10190 

Begrenznng 

1864 

289,5 

10  644 

379 

291,. 

11  023 

▼on  1860 

1865 

901 

1(1  qro 
XV/  oio 

2* 

111 

,  1866 

287„ 

10  121 

2^ 

395 

289^} 

10  516 

Zollgebiet, 
f&r  1871 
auch  ZoU- 
ftiuschltUse 

f  1867 
looo 

283« 
283,, 

9696 
7286 

?-» 

2,8 

477 

478 

286^ 
285* 

10173 
7  764 

'  1869 
1870 
1  1871 

299„ 
305^1 
382« 

7  937 
8161 

9  318 

0,0 

3 

2« 

507 
429 

5 

802* 
308., 

332., 

8  444 

8  590 

9  326 

1872 

369,, 

10  434 

18„ 

3  222 

6„ 

202 

393,9 

13  858 

1873 

373,0 

10  289 

82,7 

4  4a'-) 

32,. 

1  8i>9 

438^ 

16  583 

1874 

406„ 

11 118 

87* 

4  627 

45,7 

2  667 

490* 

18407 

V  Vl  I  ^  VU  C3 

1875 

403^ 

10  535 

40^ 

4  710 

34« 

2188 

477,8 

17  433 

1876 

407„ 

11  aV) 

42. 

4  9'>2 

1  518 

486,, 

17  495 

Luxemburg 

1877 

413,; 

11  113 

(*  93,« 

(*  10  834 

(*  58^ 

(*  2  598 

.'•)65.4 

24  545 

1878 

404^ 

10  898 

11248 

52« 

2  373 

562,4 

24  519 

1879 

429« 

U828 

^90j 

9  875 

77* 

8667 

5%« 

24  370 

1880 

480« 

user 

8S« 

948S 

110a 

7328 

644* 

28  575 

Bolitisaii^) 

daninter : 

fUMrhnniit. 

HmmIo. 

Gauwttren 
ler  Sebmclznng 

Ziak. 

(  1861 

5<;  291 

•>*-■>:, 

46  731 

9  -m 

.'')8.,- 

18  '.m 

Zollgebiet 

1862 

696,3 

62  505 

«J45.- 

52  62«.» 

50.^ 

9  876 

5!*., 

r.t  U63 

in  der 

1863 

81->„ 

71  469 

753,0 

60  388 

59,, 

11081 

60.^ 

19  0<J2 

B«gr«nxung 

1864 

904,: 

76  515 

847,7 

65  572 

57,, 

10  W3 

59* 

21  677 

▼on  1800 

1865 

988,0 

84  113 

933,4 

74  005 

54,, 

10  048 

56,5 

20  779 

1866 

1  im^j 

8r,  IT.') 

996,; 

76  977 

50,3 

9  198 

60„ 

22  822 

Zollgebiet, 
fur  1871 

anch  ZoU- 
aasscblQsse 

f  1867 

1  113,. 

84  6:i4 

987„ 

72  001 

126^ 

12  633 

63,a 

•23  982 

1868 

1  •>»;4^ 

92  90«  ". 

1  200„ 

83  72»; 

;t  l.'stt 

66,1 

24  212 

isr.'.t 

1  4t3^ 

104  739 

1357,0 

94 'm 

5<;,> 

It)  3'.»7 

69„ 

25  422 

1  391., 

106  365 

1345,5 

97  921) 

8  44.') 

64h» 

21  420 

,  1871 

1  563.; 

126  957 

1491,, 

111  346 

72„ 

1.5  611 

58<, 

21  131 

ri872 

1  988.^ 

222  342 

1927., 

209  241 

61„ 

13  101 

.58^ 

23  417 

1873 

•-'  -'40,; 

248  (U5 

2  174., 

-m  0<!1 

14  r>:A 

62.7 

28  290 

1874 

1  !xx;,2 

161  1>2 

1856«, 

I.tO  6o<; 

49,9 

10  516 

70,4 

28  W7 

Dentseties 

1875 

2029^ 

146  Vt't 

I  981,, 

136  448 

47,r 

9  727 

74., 

30  88.-) 

Eeich  unci 

1876 

1846^ 

114  841 

1801,5 

lOo  842 

44« 

8  ;n)9 

83„. 

34  812 

Luxemburg 

1H77 

C'i  932.- 

111653 

1884,, 

103  988 

34h, 

6  830 

95.0 

33  813 

1878 

^  2  147,; 

114  m 

2  108,0 

109  OS*.) 

28,7 

4  253 

95.0 

31  807 

1879 

2  226« 

112  352 

2190«  1 

106  074 

3  604 

96*  i 

29  825 

1880 

2  TO* 

168890 

3G75« 

U6SS6 

5814 

9ia  1 

88871 

>)  Die  Zahlen  enthalten  die  ganze  Kochsalzgowinnnns  ejnsehllwsHch  d«r  Production 
«tt8  etngeworfeaem  oder  anfgelAstem  Mlneralsalz. 

^)      zum  Jahre  1870  oinscliliesslicli  tot  aosser  doB  namenfUcli  anf||efllhrtea  Salzon 

nur  uoch  .-Maun  nachgewieseu  wonlen. 

^  I'eber  die  Alauuproductiuu  li.'a;en  fur  das  Jahr  1871  keine  Nachweisun^tMi  vor. 

*)  Bel  Chiorkalium.  Cblonnaguesium,  den  scbwefelsaaren  Alkalien  uad  dei  scbwefel- 
tnonn  Magnesia  M  die  Production  der  StassfurterWerke  lOTTinniMSten  Mai  mit  aufgeftihrt. 

^}  In  Betreff  der  Uuterscbeidung  des  in  Lnxembniv  gowonnenen  Rohei»ena  nach 
MasMln  nnd  Guaswaareu  aus  Erzen  s.  Statistik  d«s  Dentscben  Beicbs  Bd.  XX.  (Vieitel- 
jabrsbefte)  8.  IL  72/73,  Bd.  XXX.  Febmarb.  1878  S.  72^73  nnd  Octoberh.  1878  S.  81*  and 
88%  Bd.  XXXVU.  Octoberh.  1879  S.  83  and  85,  Bd.  XLIII.  S.  X.  87*  und  89 »,  Bd.  XLVIll. 
a  X.  87  uud  89. 

^)  Yon  dem  Jabre  1877  ab  ist  beim  Koheisea  zuoi  ersteu  Mai  auch  Hrucb-  uud 
Wweb«fa«n  tptMi  nubgowioMa  worden. 

I* 
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Stati^tik. 


.1  a  ii  r. 


.1 


Mens*'  I  Wert 
1< 'linen. I  Mark. 


3 


louu 
Tonneu 


AVc-rt 
Mark. 


Menge 
lOOU 
Tooneo. 


6 


Wert 
lUOO 
Mark. 


Mr-iic:*' 
louo 
Tonnen. 


8 


Wert 
lOOO 
Marie 


Blei 
(eiQftchL  Kaaf: 
glttte).  ! 


Kupfer 
^einscULScbwarz 
Inipfer  n.  Kapfer 

stein). 


sober. 


eold. 


(  is(;i 

Zollk'fbict 

in  (Ifi-     I  is(;?, 
Bf'Kreuzunj;  j  ls*i.l 
von  im  1  186.') 
{ i8w; 

«ach  Zoli-  I  j.J; 

1872 
1873 
1874 

1S75 

ISTT 

IhT'.t 
1880 


Deiitsclirs 
iCcich  und 


;vi., 

43.^ 

.>., 

7(i„ 

75,-, 

.^(•., 

84.-, 

b5U 


11  .V.KJ 

12  4!t2 

n  r.78 
11  Hi 

14  !K)6 

15  43$ 

17  fMlS 
1(1  ■-".•1 
•J  I  I  Ah 
2U  Ml 
21  16§ 

2-J  ."ft 
•js  :\'.*2 
.'^  '•')<.) 
a  I  21>7 
31306 

.M(i 
L'T  IU7 
i4  iKiO 
2U  513 


9 

■J..- 

7,rt 
8.1 

14« 


4  IW 
lu4 

i;  -Mi 

(i214 
6  35S 

Gi.'iS 
0807 
«;  iWl 

am 

10  089 

12  .'.70 

1 1 »;  12 

1(1  Shl 

12  S)79 
12  885 

r.'.  172 

12  177 
18  741 


tU.- 

r.-i„ 

74., 
73^ 

88., 

92^ 
98,| 

127^ 
177., 

147.. 

Km.- 

I77.i 


1(»  '187 

11  :v^4 

12  r.u. 
i:{  271 

13  123 

14  08$ 

15  828 

Ifi  ir>s 

Hi  447 

16  650 
18  161 

22  .'►74 
3(>  7;  12 
2(1  773 
26  346 
21970 

2tl  812 
2.'  :V.to 
21'.  .-jI^ 

I  28  tm 


28 
10 

4*; 

42 
S5 

155 
s.'> 

115 
79 
68 
82 

328 
31.') 

m'> 

332 
381 

308 

:^78 
i(;7 
Am 


76 
•27 
126 
116 
9fr 
43ft 

23S 
318 
219 
187 
234 

8114 
855 
999 
923 
783 

8.'»8 

t  ij:.(> 

1  302 
1292 


Sohwefel- 
s&nro.^) 


Tltriole. 


And  pre 
Hiitten- 
producte. 


Summo 
aller  Hiitten- 
producte, 


(  iMil 

Zollgebiet  1862 
in  der    }  isc,;5 
Begrenzungt  1HJ4 
von  1860  1  1865 
1 1866 

fur  1^-1  ) 
aucti  Zoll-  i 
aas&cblQsae  I 


Deutsi  lit  >  , 
Retch  urnl 
Luxemburg 


1>72 
1^7:? 

1^74 

ls7.'. 

r-7f, 

1^77 
is7s 
1S7!> 
188U 


52., 

57.  ■ 

54.,; 

r,7,, 

I»2v. 

li>4., 
111".. 

10<i,l  1 


4  540 

4  925 
4  328 
4  745 

7  (;2(i 

<■)  700 

Ci  !)ir, 
r.  721 

7  7HI 

8  487 


3.7 

4* 

4.K 

4.« 

5.4 

'■1 

'■'■4 

5.. 

5.3 

7.1 

7,5 

'•»., 
11« 


827 

1  <j<;2 

1 164 
1146 

1  4.'.:5 
1  ;^.'.Hi 
1  414 
1373 
1  356 

1  7.'»ft 

2  397 
2  410 
2  468 
3079 

1  <;57 
1  7S(; 

1  921 ; 

2  307 


1-7 

1* 

•> 

-•1 

1,, 

1.: 

1-. 
1. 

1.. 

2* 

1... 
1... 

1.S 

2" 


4«  i 


1  'M2 
■J  ■;'Mj 

2  (i'l'.i 
2  27! » 
2  3:  SO 
2  444 

2  443 
2  447 
2  .'►••1 

2  932 
8  349 

3  780 

4  434 
4  4r.3 
5107 
4  780 

n  S.-.7 
?, 

s'X) 
4185 


'.nil. 
1  im:!„', 

I  0'.t7., 
1  1(11 

1  -i:!').. 
1 

1527„ 
1744^ 

2178,,, 

2  43!»^ 
2  129,, 
2  294« 
21354 

2  2:^1.., 
2  4.-.S., 

2  'ti  '  "^ ,, 

3  104,: 


1<)5  42S 
114  0'.»2 
125  ;i42 
i:'.5  C44 
142  727 
148  883 

152  7!t3 
164  1-29 
178  851 
176457 
206  976 

'MA  8:w 
359  745 
2(»  999 
262  801 
230108 

22fi  978 
224  !H>1 
2l;t  803 
287  394 


nemerknnii;.  Hit-  Production  von  Nickel  (reinem  Metall),  welche  outer  ^andere- 
ilattenproducte'  eiugertchnet  wordeu  ist,  bctrug: 


Tonueu 

tm  Jahre  /  KSnlgr,  Prenssen  87^ 

1877  \  ,  Sachsen  59.yo 
ifl7ft    /  Knnipr.  Prenssen  41. v. 

\      ,      Sachsen  4(».„. 

ivwimintf  Iifziclit 


Wert 
in  Ji. 
814900 

.5-29  156 
290  000 
327  783 


Tounen 


Im  Jabre  /  Kfioigr.  Prenasen 

1879    \     .  Sachsen 


Wert 
in  JL 
80«;  490100 

52.  ,v.  302  IfiT, 


1880 


/  KOnlgr.  Preusseu  l()2.,.^  514  <»G 


\     ,      Sachsen    42.,,,  291  9>0 
ich  ledi^lirli  uuf  die  Production  deijenigea  Fabrikeo*. 


in  weiclitn  iliuch  W-iliuttuug  vuu  Krzcu  Schvvetelsiture  gewuuueu  wird. 
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3.    Betrieb    und  Production 
deutschen  Zollgebiete  far  die  Cam 


der  liiibeuzuckerfabrikeu  im 
pagnejahre  1871/72  bis  1879,80. 


Campagnejabre 
OLSept-SLAng.) 

Zahl 

der  im 
Betriebe 

i;e- 
wcscneii 

Fa-  j 
brlkeu. 

HlerToii 
gevannen 

mittelst 

(S{).  2.1 
dea  Sa(t 

dareh 

Pressen. 
Ans- 
s>clileu(Iern, 
Maceriren. 

Menge 

der  ver- 

(1  1  1 't  lit  I  cll 

s  rtiiion 
Tonnen. 

i.  'A  1  U  I11.V  & 

(Sp.  5) 
von  den 
Fabriken 

gewouueu 

Tonaef. 

Mengen 
(Sp.  G) 
warden 

sft'crntet 
auf 

Hektor«n. 

Alsio  von 

1  VfnL'far. 

K&ben 
100  kg 

1 

2  1 

s 

4 

5 

6 

7 

8 

1871/72 

nil 

52 

250 

2250918 

1  504  351 

73  m 

204,1 

1872,73 

•m 

2G1 

8 181 551 

2  101  301 

82  5yu 

254^ 

1878/74 

887 

!  80 

257 

3528764 

2420909 

88  8n 

272m 

1874/75 

333 

118 

220 

37S6745 

1908095 

92  655 

205* 

1875/76 

332 

157 

17.-. 

4  lot  28  J 

2  8sr,  no? 

724 

203,, 

1876/77 

328 

'  197 

i:il 

3  550  037 

2  m  154 

'J8  725 

2.V2., 

1877/78 

329 

224 

105 

4  090968 

2872775 

104  788 

274.., 

1878/79 

324 

1  258 

1628748 

8114080 

107  679 

2S9^ 

1879/80 

328 

i 

291 

i 

37 

4  805262 

3850  586 

US  008 

258« 

4.    Dor  t  e  c  h  n  i  s  c  h  e  li  c  t  r i  e  b    der  Brauiitweiiibreuiierei  und 
die  Branutweinerzeuguug  im  Reiciissteuergebiet. 


i  t*  <•:■ 

1  >n'«^: 


TemdilB 


ill' . 

^Karz  187<J 
k  .  1880 
-fer,..  1881 


Zalil 
(In- 
\  ij  I- 
!i;ui- 
deaeii 
Bren- 
nerel- 


Damnter  (8p.  7)  Brennereieii,  welche  nach  MaaMfabe  flurer 

Einrichtnng 


a.  mlttel.st  ciner  Distillation 
Branntwein  bereiten: 


/.u 
80^%. 

uach 
Trail  es 
und 
mehr. 


uu- 
ter 
80»/c 


Zu- 
sam 

men. 


HieruQt«r 
(Sp.  5) 


mit 

kon- 

tinn- 

Irli- 
chem 
Appa- 
rat. 

G 


mit  Blase 
und 

mit  lohne 


Dampf- 
apparat 


b.  tiir  Bianiit\M'i)iIhT>'iliuij 
uicht  iu  eiutii  L»e:>tiUation 
b««nden: 


mit 
MaiSGh- 

Oder 
Vor- 
warmer. 


otme 
Ifaladi- 

Oder 
Vor- 
w&rmer. 


Za- 

sam- 

i  men. 


10 


11 


Hier- 
uuter 
<Sp.ll) 
mttlM- 

'  sonde- 

rer 
li.'Cti- 
ficir- 
blase. 

;  12 


4U  494 
40376 
40240 


3  742 

924 

4  ii(iG  TbT 

3  Giib 

LSI 

1  882 

33  964 

3  794 

875 

4  669,  863 

3  6-27 

179 

1874 

83  888 

3  788 

870 

4  658  j  944 

8541 

173 

1875 

88  707 

35828  1  20G 
857071!  1184 
35582!  1187 


Damnter  in  fUsass-Lotbriiigen  29  784  Brennereien,  von  denen  29695  zu  Sp.  10 

gehOreu. 
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jalire. 

* 

fee 

.  -  o 

a>  a 
S  a 

11 

e 
< 

a 

fci: 

S  c 

£ 
Q 

Von  den  in  Sp.  2 
nachgewiesencn 

rtrennercieii  verar- 
beit«teu  baupt- 

Von  d«n  Brennerelen*  wddie 

mehllge  Stoffe  oder  MdasM 
Terarbeitet«n 

Miuiiijiiits- 
lich  erzeu^te 
Hranntwein- 
luenge  zu 

100  o/o 
TnaiM>) 

mehllge 
Stoffe 

o 
"3 

1.1 

IS 

•-I 

to  ' 

M 
S 

te 

1  hatteu  an  Braaatwein- 
steaer  sn  entricbten 

Im 
Gau- 
zcn 

■ 

!  IK  HI  hi. 

auf 
den 
Kopf 

1 

o 

'S 

w 

.a 

h- 
ii 

iS 

^  9 

i)  ^ 

.a 
la 

X  — 

1 

4  ' 

r. 

R  ' 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

1872 
lord 
1874») 
1875 
1816 
1877/78 
ISTS  T'.t 
1879/80 
1880/81 

8  456 
8 127 
32602 
86191 
88172 
33016 
:u  *'a:> 
27  682 
26801 

1  061 
1  Ooy 
1107 
1155 

1  2<r. 

1  it;4 
1  2.'.:. 

1274 
1828 

4  211  2  7<is 

4  WMi  2  ?:>:> 

4  615i2  666 
4  7S4j2  774 

4  .W  2  808 
4  115  2  955 

}  i:;i  2  IMC 

4  007,2  uyo 

4273  2  861 

32 
33 
35 
34 
38 
34 
30 
32 
26 

1  445 

25  286 
28  652 
25  759 
25  912 
24  53s 
20G53 
19642 

7  oil 
7  1C4 
7  31»] 
7  :h42 
7  413 
7  104 
7  IMT 
7  029, 
7159| 

'.KM) 
944 

1  037 
901 
917 
S9S 
9:53 

,  948 
959 

I  457  2  212  1  563 
148^3  2  23911554 
1  43s  2  225 '1  541 
1  .585  2  372,1  .573 
1  477  2  394  1  r.r.5 
1  333  2  •275  1  Hm 
1  3-2t;  -J  M3  1  (518 
1  324  2  IGOil  541 
1  44412  lOSll  482 

789 
941 

1075 
1  111 

m) 

9?*S 
1  087 
1056 
1221 

1721 
1899 

2  081 
2  171 
1>  039 
2  (Ki5 
2  os5 
2  038 
2186 

5,*, 

5.  Biergewinnung  im  Reichssteuergebiet  und  in  den  iibri- 

gen  deutschen  Staaten. 


Jabre.^) 

Biergewinng  ier  eiiMlMa  Straergektete. 

Auf  ira  l«pf  4«r J«w«illgM  Berilkerug  eitfallw 

Reichs- 
steuer- 

1000  hi 

3.4) 

Bayern. 

1000  hi 

Wurt- 
tem- 
berjf.*) 

lOOOhl 

Badeu.3) 
1000  hi 

Elsass- 
Loth- 
ringen. 

1000  hi 

im 
llt'icli.s- 
stcuer- 
gebiet 
Liter. 

in 

Baycru. 
Liter. 

in 
Wiirt- 
tcm- 
berg. 
Liter. 

in 
Baden. 

Liter. 

in 

Elsass- 
Loth- 

riugen. 
Liter. 

•_) 

3 

4 

.5 

«; 

7 

"8 

9 

10 

11 

1872 

16 1U2« 

I0  905,g 

4 197«, 

927h> 

812., 

.52 

2.56 

229 

63 

52 

1873 

19654^ 

11 256., 

3995,, 

1094,« 

987.S 

63 

•263 

316 

74 

64 

1874 

20494.9 

12  079.S 

3.596,1 

1133.9 

889,3 

65 

•280 

193 

76 

58 

1875 

21 358.2 

12  084-3 

3  G<;2.4 

1066,7 

763.3 

(57 

•277 

194 

71 

50 

1876 

20  873^ 

12  347..^ 

3  879.0 

1050.8 

706.7 

(•4 

280 

•2U4 

69 

AC, 

1877  78 

20  3«;o.., 

12  20.5., 

3  801. , 

1  098.-, 

803., 

r,2 

•274 

198 

72 

53 

1878  79 

l'(»'.'.71.y 

12  122.S 

3  0O7.,-') 

1  085,, 

787-, 

<;i 

2.50 

211'^) 

70 

52 

1879jS0 

19984« 

12152^ 

3172„ 

,  1065,7 

788^ 

60 

232 

162 

70 

52 

1880/81 

31186w|11826« 

8896<t 

1155« 

982* 

62 

234 

173 

74 

68 

1)  Die  Menge  des  eneagten  Branntweins  ist  uach  dem  Steueranf  kommeu  untcr  der 
Annahme  annaherud  berechnet  worden.  dass  das  Hektoliter  zu  100"  „  Tralli-s  (d.  i.  der 
rcine  Alkohol)  mit  einer  Steuer  von  26/JO  Mark  betrolTcii  Avcide:  die  liici  iKK  li  bt  i  i  (  hueteu 
Zahlfu  sind  als  Minimalzablcn  auzuseheu.  Dabei  ist  die  erzeugt«  Brauutweiniueuge  auf 
rciiien  .\lkobol  rcdncirt  worden,  weil  sich  darans  die  im  Haaddl  Ablichon  XJterproCQBto 
(100  Literproceut  =  1  Liter  zu  100*»/«)  Icichter  ergeben. 

»)  Von  1874  ab  einschliessHch  Elsa^s-LothriuRen  mit  ^ieinen  zahlreicben.  raeist  ^anz 
kleineu  Brenneicien.  Mit  Au.sualnne  von  Eljiass-Lntliiiiitfen  waii  ii  1874:  8192.  1875:  9143, 
1876:93-22.  1877  78:  8745.  1878/79:  S75:!.  1879/80:  ^365,  1880,M:  8331  Brcnncreifu  inilietriebe. 

»)  l>ie  Zahlen  fiir  Bayern  bczirlien  sich  auf  die  Kalenderjalue  1872—80:  fi'ir  Wurt- 
tMBb«rg  auf  die  Wikttembergischeu  linan^ahre  1.  Jali  1872/73  bis  1.  Juli  1877  78, 1.  Jali 
1878  bfs  81.  Mlrt  1879  (9  Monate),  1.  April  1879/80  und  1.  April  1880  81:  fur  Baden  auf  die 
Steneijahre  vom  1.  December  1871  bi.'*  30.  November  1872  u.  s.  w.  bis  30.  November  1880. 

*)  In  den  Zablea  fur  Bayern  ist  diePfalz.  wo  der  Malz&nfscblag  erst  mit  dem  1.  Juli 
1878  eingeftUirt  warde,  fBr  1872-77  niclit,  im  Jahre  1878  Mr  fllr  das  zwelte  Halbjabr  mit 

einbegriffen. 

^)  Diese  Zabl  ist  so  berechnet,  d&ss  sie  eine  Jahresproductiou  auf  den  Kopf  be- 
zeiclinet;  TgL  Anin.  8. 
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IL  Oeset^gebuBg,  Verordnungen  u.  s.  w. 


1.  Eine  Tabelle  nber  die  wichtigsten  Bestimmungen  der  Patent 
iresetce  verschiedener  L&nder  s.  in  Teeh]k.-c1ieiii.  Jahrb.  1882,  S.  6f. 

2.  Oesets  fiber  den  Yerkelir  mit  Kahmngsmitteln,  Gennssmitteln 
nnd  Oebranchsgegenst&nden,  s.  Techn.  chem.  Jahrb.  1880,  28. 

3.  Zur  Ansfahrung  dieses  Oeaetzes  ist  eine  der  im  §  5  desselben  yorge- 
sehenen  Yerordnungen,  betreffend  die  Verwendnng  griftigw  FarlM% 
erlassen  worden;  welcbe  lautet: 

§  1.  Gifitige  Farben  darfen  xnr  Herstellung  Yon  Nahmngs-  und 
GenvBsmitteln,  welehe  zum  Yerkanfe  bestimmt  -  sind,  nicht  verwendet 
werden.  Giftige  Farben  im  Sinne  dieser  Yerordnung  sind  alle  diejenigen 
Farbstoffe  nnd  Zubereitnngen,  welche  Antimon  (Spiessglanz),  Arsenik, 
Baryum,  ansgenommm  Schwerspath  (schwefelsauren  Baryt),  Blei,  Chrom, 
ansgenommen  reines  Chromoxyd,  Cadmium,  Kupfer,  Quccksilbor,  ana^ 
genommen  Zinnober,  Zink,  Zinn,  Gummitrutti,  Pikrinsaure  entbalten. 

§  2.  Die  Aufbewahnnii^  und  Verpaoknng  von  zum  Verkaufe  be- 
stimmten  Nahrungs-  uinl  demissinitteln  in  Umhullungen,  welche  mit 
tjiftiger  Farbe  (§  1)  gefarbt  sind,  sowie  in  Gefassen,  welcbe  unter  Ver- 
wendunfr  mit  giftiger  Farbe  (§  1)  derart  hcrgestellt  sind,  d;i-<>  (  in  IJcber- 
gang  des  GiftytofTes  in  deu  Iniialt  des  Gefasses  iitattiiudcn  kann,  ist 
Terboten. 

§  8.  Die  Yerwendnng  der  im  §  1  bezeichneten  giftigcn  Farben,  mit 
Aiisnahme  von  Zinkweiss  und  Cbromgelb  (chromsanres  Blei)  in  Fimiss 
Oder  Oelfarbe,  zur  Herstellnng  von  Spielwaaren  ist  verboten. 

§  4.  Die  Yerwendnng  der  mit  Arsenik  dargestellten  Farben  zur 
Herstellung  von  Tapeten,  imgleichen  der  mit  Arsenik  dargestellten  Kupfer- 
farben  und  der  solche  Farben  enthaltenden  Stoffen  zur  Herstellung  von 
Bekleidungsgegenstanden  ist  verboten. 

§  5.  Das  gewerl>smassige  Verkaufen  und  Feilhalten  von  Nahrungs- 
uml  Genussmittehi .  welcbe  den  Vorschriften  dor  §§1,  '2  zuwider  her- 
gestellt,  aufbewabrt  ndcr  verjiarkt  sind,  sowie  von  Spielwaaren,  Tapeten 
und  Uekleiduni;sge<.^enstanden,  weiche  den  Vorsclirifleu  der  §  §  3,  4  zu- 
wider hcrgestellt  sind,  ist  verltoton. 

§6.    Diese  Yerordnung  tritt  mit  dem  1.  Ajail  18S3  in  Kraft. 

4.  Ferncr  ist  in  (4(>nKisheit  desNelbcn  I'aragraphcn  fulgcndt'  Yerordnung 
fiber  das  Verkaufen  uinl  Feilliajtcn  von  Pctroleiiiii  erla-^sen  worden: 

§  1.    Das  gewerbsmiissige  Verkaufen  und  Feilhalten  von  Petroleum, 
welebes,  unter  einem  Barometerstande  voii  700  mm,  schon  bei  einer 


Digitized  by  Gopgle 


8 


OesetzgebuD^,  VerordAimgea  u.  s.  w. 


Erwarinuiii^  auf  weuiger  als  2l"C.  entflarambaic  Diimpfc  entweicheu  liisst, 
ist  nur  in  solchen  Ge^sseu  gestattet,  wclrhe  an  in  die  Augcn  fallonder 
Stelle  auf  rothem  Grunde  in  deutiiclien  IJuchstalKU  die  iiicht  verwisch- 
bare  Inschrift  ^Feuergenthrlich"  tragen.  Wird  derartiges  Petroleum  ge> 
werb8m§ssig  zm  Abgabe  in  tfengen  von  veniger  als  50  kg  feilgehiltoii 
Oder  in  solchen  geringeren  Hengm  verkanft,  so  muss  die  Insclurift  in 
gleicber  Weise  noch  die  Worte:  .Niir  mit  besonderen  Yorsichtsmaassiegeln 
sn  Brennzwecken  Tenrendbai^  enthalten. 

I  8.  Die  Untenucbiing  dee  Petroleums  mf  seine  Entflammbarkeit 
ini  Sinne  des  §  1  liat  mittelst  des  AbePscben  Pctrolcumprobers  unter 
Beachtong  dor  von  dem  Reichskansler  wegen  Handbabung  des  Probers 
zu  erlassenden  uahercii  Vorschriften  zu  erfolgen.  Wird  die  Untersuchung 
unter  einein  anderen  Barometerstande  als  780  mm  vorgonommen,  so  ist 
derjenige  Warmegrad  niaassi^obend,  wcloher  nach  oiner  vom  Reiohskanzler 
zn  veinffentlichenden  I'liitci  hnuiiirstaliclh'  unter  <lein  jeweiligen  Barometer- 
stande (leni  im  §  1  hezt  iclmt'ten  Warniograde  ont^|»ricllt. 

§  3.  Dicse  Veronlnung  lindet  auf  das  Vcrkaufcn  uml  Feilhalten  von 
Petroleum  in  dcu  Apotheken  zu  lleilzweckeu  niclit  Anwcnduug. 

§  4.  Als  Petroleum  im  Sinne  dieser  Verordnung  gelten  das  Rob- 
petroleum  und  deM«n  Destillationsproducte. 

§  5.   Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  1.  Januar  18S8  in  Kraft. 

5.  Bestimmungen  des  Xolltarifs  fur  chemisch-technische  Uegen- 
st&nde;  s.  Teclin.  chem.  Jahrb.  1880.  31. 

6.  Verordnung,  hetr.  den  Verkehr  mitkuustlichen  Mineral wassern; 
8.  Techn.  chem.  Jahrb.  1881,  27. 

7.  Ahiinderungen  des  Regulativs,  betreffend  die  Steuerfrei- 
lieit  des  Brannt^eins  zu  gewerblicbeu  Zwecken.  (Vgl.  Tecbn.-cbem. 

Jabrb.  1881,  S.  14.) 

Beischluss  des  Bundej<.rates  vom  7.  .lull  li^'^1: 

In  §  3,  §  5,  §  24  ist  die  angegebeue  Denaturirung  mit  10  pCt.  Holz- 
geist  (lurch  cine  seiche  mit  5  pCt.  ersetzt. 

§  7  al.  4  lautet:  j,Zu  jedem  im  Branntwein  enthalieuen  Liter  absoluten 
Alkobols  (100  pCt.  Tralles)  ist  mindestens  0,05  Liter  Holzgeist  hinzuzufiigen, 
mithin  zu  100  Uter  dOproe.  Branntwein  mindestens  4,5  Liter  Holzgeist" 

Uebersebrift  II.  vor  §  24  biutet:  .Steuerveigfitung  fur  den  mit  anderen 
Stoffen  als  Holzgeist  denaturirten  Branntwein.* 

In  §  24  3,  a)  ist  »mit  5  pCt  Holzgeist  Oder"  zu  streichen. 

In  §  24,  1  sind  die  Worte  ,mit  5  pCt.  Holzgeist"  durcb  «mit  Vs  pCt 
Teipentinol*  zu  ersetzen. 

In  §  24,  2  sind  die  Worte  „mii  5  pCt  Hoizgeisf*  durcb  ,mit  V>  P^t. 
Terpentinol  oder  0,025  pCt.  Thienil"  zu  ersetzen. 

.-\nlagc  B,  5  lautet:  y,I>er  Holzgeist  muss  eine  gcwisso  Mcn<^'o  llrom- 
losung,  welcbe  vor  der  Beimischung  des  Holzgeistes  eine  intensiv  braunrote 
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Farbun^  zcigt,  entfarben,  darf  aber  das  I'/afache  dieser  Meng^e  an  Brom- 
losung  nicht  inehr  entfarben.  Uin  ersteres  zu  prufen,  ist  cine  Firoinlusun*; 
herzustellen,  welche  aus  1  Tl.  Brooi  uud  80  Tin.  50proc.  Essigsiiure  beistebt. 
Es  sind  dann  in  einen  Olaskolben  10  cbcm  Holzgdst  nnd  80  cbcm  Wasser 
za  giesBen  und  diirchziuchattefai»  hierza  endUch  20  cbcm  jener  Bromiosung 
binzozugebm,  woraul  das  GemlBcb  farblos  oder  doch  nur  schwach  gelb  ge- 
ftrbt  eracheinen  muss.  Femer  siiid  einer  in  Yorbeseichneter  Weise  beige- 
stellten  Hischnng  von  10  cbcm  Holzgeirt  nnd  20  cbcm  Wasser  80  cbcm  der 
Torerw&hnten  l^mlosung  hiDzuznsetsen,  wonnif  das  Oemiscb  eine  brannrote 
F&rbung  zdgen  muss,  welchc  erst  nach  nnd  nach  schwacher  wird." 

Beschluss  des  Bundesrates  vom  30.  November  1881:  Ab* 
and e rung  des  §  24,  4  und  folg.  Alin.  Die  Fabrikanten  von  Essig  von 
mindestens  8  pCt.  Essijrsrmre  dtirfen  den  Branntwein  statt  niit  100  pCt.  Essiq: 
von  6  pCt.  Gehalt  mit  50  pCt.  Essifr  von  12  pCt  Gehalt  ueben  dem  vorge- 
scbriebeiien  Wasserzusatz  vermischeu. 

8.  Beschluss  des  Bundesrates  vom  8.  November  1881  betr. 

die  Ausfuhr  von  Zucker.  Der  Vergutungssatz  von  11,50  M.  filr  50  kg 
ausgefiihrten  Zucker  iindet  auch  auf  Zucker  in  weisseu  vollen  harteu  Blocken 
bis  zu  12,5  kg  Nottogewicht  oder  in  Qegenwart  der  Steuerbehorde  zerkleiner- 
ten  derartigeu  Zucker  Anwenduug. 

9.  Bescbktss  des  Bundesrates  vom  28.  H&rz  1882  betr.  Aban- 
dernng  des  Betriebs-Ueglements  far  die  Eisenbalineii  D^utsch* 
lands. 

(In  Kraft  seit  15.  April  1882;  vgl.  Techn.-chem.  .T.-R.  1882,  S.  27.) 

I.  T'nfer  No.  I  ist  Absatz  4  zu  streichen  bis  auf  die  Worte  ^Zund-^ 
scbnure  mit  Ausnahme  der  Sicherbeitszunder  (veigleiche  iinten  No.  Y)**. 

II.  Unter  No.  I  1  sind 

in  Absatz  2  zu  strciiiieu:   „Zundun;;eu'*  uud  hinter  ^Feuerwerks- 

korpor"  einzusflialten  ^Zundschnure", 
in  Absatz  3  zu  streichen:   „sprengkraftige  Ziindungen"   und  hinter 
^oder"   einzuschalten  „Zundschnure  (ausschliesslich  Sicherlieits- 
zunder)", 
der  Absatz  4  eu  streichen. 
UL  Unter  I  8  Absatz  5  ist  zu  streichen  das  Wort  „Zuudungen''  und 
hinter  dem  Worte  ^Feuerwerkskorpem"  einzuschalten  »Zundschnaren  (au8« 
aGhliessUch  Sicherheitszunder)". 

lY.  Unter  No.  I  4  Absatz  5  ist  hinter  dem  Worte  i.Feuerwerkskorper'' 
einzuschalten  ^Ziindschnure  (ausschliesslich  Sicherbeitszunder)*. 

V.  Die  No.  Ill  erhiilt  folgende  Fassung: 
UL  Ziindhutchcn  fur  SchusswafTen  und  Geschosse,  Zundspiegel,  nicht  spreng- 
kriiftige  ZQndungen,  Patronenhulsen  rait  Zilndvorrichtung  und  fertige 
lletallpatronen  miissen     r infill ti'jr  in  ft^ste  Ki-ton  oder  Fiissor  verpackt 
sein.   Jedes  Colic,  welches  fertigo  Metallpatrouou  oder  nicht  spreng- 
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kraftige  Za]idii]ige&  enUiUt,  muss  mit  einer  den  Inhalt  deufUch  kenn- 
s^chnenden  AnliKbrifk  Tanehen  seb. 

Sprengkriiftige  ZondongBii,  d.  h.  Spraigkiptfllii  (Spraigxiiiidhateh«D) 
werden  unter  folgenden  Bedinffiugai  befordert. 

1.  Sprengkapsein  (SprengzGndhatehen)  sind  neben  einander  mit  der 
Oeffnung  nach  oben  in  starke  Blechdosoil}  TOn  welchm  jede  nicht  mehr  aU 
100  Stack  enthalten  darf,  dergestalt  zu  verpacken,  dass  eine  Bewegim^  oder 
Verschiebung:  der  einzelnen  Kapseln  auch  bei  Ersehutterungen  ausgcschlos- 
sen  ist.  Der  leere  Raura  in  den  einzelnen  Kapseln  und  zwischen  denselben  ist 
mit  Siigemehl  oder  ahnlicheiu  ilateriale  vollstandig  auszufuUen. 

Der  Boden  und  die  innere  Seite  des  Deckels  der  Blechdosen  sind  mit 
einer  Filz-  oder  Tuchplatte,  die  inneren  Seitenwiinde  der  Dosen  mit  Carton- 
papier  dergestalt  zn  bedecken,  dass  eine  unmittelbare  Beruhnmg  der  Spreng- 
kapsein mit  dem  Dosenblecbe  ausgeschlossen  ist 

2.  Die  gefuUten  Blechdosen  sind  in  eine  Hoh-  oder  staike  Bleebkiste 
und  diese  wiederam  in  eine  holxenw  Ueberkiste  su  verpacken.  Die  Wand- 
stirke  der  inneren  Holzkiste  darf  nieht  nnter  28  mm,  die  der  Ueberkiste  nicht 
unter  25  mm  betragen. 

3.  Der  Baum  zwischen  Eiste  und  Ueberkiste  muss  mindestens  80  mm 
betragen  und  mit  SSgesfAnen,  Stroh,  Weig  oder  Umlichem  Materiale  ans- 
gefollt  sein. 

4.  Die  einzelne  Kiste  darf  an  Sprengsatz  nicht  mehr  aU  20  kg  enthal- 

ten  und  muss  mit  zwei  starken  Handhaben  versehen  sein. 

5.  Jede  fuissere  Kiste  muss  eine  den  Inhalt  deutlich  kennzeichnende 
Aufschrift  tragen. 

6.  Jeder  Sondnng  luu^s  cine  voni  Fabrikanten  und  einem  vereideten 
Chemiker  ausgestellte  Besciieiuif^ung  uber  die  l{eachtung  der  vorsteheud  unter 
No.  1—5  getroffenen  Vorschriften  beigegebeu  werden. 

Eine  gleiche  Besdieinigung  ist  ?on  dnn  Yerseader  anf  dem  Fracht- 
briefe  unter  amtlicher  Bepflaubigung  der  Unterschrift  auszustellen. 

10.  Verorilnuug  betr.  die  im  Verkehr  zulfissigen  Feliier-Grenzcn  bei 
Alkoholonieteru,  Thermometern  und  Waagen.  Vgl.  Techu.-chem. 
Jahrb.  1882,  S.  20. 

11.  Bundesrats-Beschluss  uber  Brhebung  der  statistischen  Gebiihr. 
Vgl.  T.-ch.  J.-B.  1882,  S.  21. 

12.  VerordnuMff  uber  Einrichtung  und  Bonutzung  der  Konigl.  che- 
inisch-techuischen  Versuchs-Anstalt  in  Berlin.  VgL  Techn.-chem. 
Jahrb.  18S2,  S.  43. 

 8-^-  
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L  Eisen. 

I.  Eisenerze. 

A.  Analytisohes. 

Db8  Titriren  der  salzsauren  Eisenerzlosung  mit  Kalium- 
permanganat  lasst  sich  nach  Cl.  Zmmbbmaiui  (Deutsch.  chem.  Ges.  Ber. 
18^1,  S.  779)  vollig  fehlerfrei  atisfuhren,  wenn  man  ein  Manganosalz  (am 

besten  Maugansulfat)  der  mit  Ziuk  reducirten,  schwefelsaurefreien  Flussigkeit 
hinzufiigt.  100  g  Man;;ansnifat  werdeu  in  '  a  1  Wasser  geltist:  20  cbctn  dieser 
Losung  macheu  sell>st  hoi  i  le^^finvart  von  50  chcin  freier  Salzsiinre  {1'12  spec. 
Gew.)  die  Titration  al>soIut  gcuau.  Man  setzt  Uas  Xaliumpermaiigauat  langsam 
und  unter  bef.tan«ligem  Lmruhien  iiinzu. 

Die  Vorteile  der  Zinnchloru rmethode  linden  immer  mehi  Auor- 
kennimg.  In  der  That  ist  diese  Helhode  entscbieden  einfacber  als  die  Titra- 
tion mit  Gfaam&leon,  wenn  das  Erz  nur  Oxyd  enth&lt  (Roteisenstein,  Brann- 
eiBenstein  etc)  nnd  das  Znrficktitriren  mit'  Jodlosung  unterbleibt  Nimmt 
man  das  Anflosen  in  Salssaure  und  das  Hinzuffigen  des  Zinnchlorfirs  sur 
unfiltrirten  Eisenlosung  in  einer  Porcellanschale  yor,  so  l&sst  sich  auf  dem 
ireissen  Grande  die  eintretende  Entfarbung  der  Flussigkeit  scharf  erkennen. 

SoRGE  (Oesterr.  Zeitschr.  f.  Berg-  u.  Huttenwesen  1881,  S.  78)  empfiebit 
die  Zinnohlonirmethode  namentlich  auch  dann,  wenn  der  Ruckstand  des 
Erzes  gleichzeitig  untersucht  werden  soil.  Man  lost  I  g  Erz  in  20—30  cbcm 
verdilnntcr  Salzsihiro,  vordunnt,  wenn  das  Erz  nur  Oxyd  enthiilt,  direct  mit 
der  2— 3faclicn  Meuge  lieissen  Wasser?;  luui  tiltrirt.  Der  Ittiokstand  wird 
samt  Filter  direct  in  den  Platiutiejjel  gebracht  und  aufaugs  si.liwai^li,  .spater 
starker  erliiizt.  Das  Filtrat  wird  in  bokanntrr  Wcise  mit  Zinm  hl'jriir  titrirt. 
Was  SoROE  liber  die  I.osnng  des  Erzes  in  Salzsiiure,  Vertiaiupten  derselben 
und  Reduction  der  Lusung  bei  Anwendung  der  Cbamaleonmethode  sagt,  ist 
in  den  analytiscben  Laboratorien  llngst  bekannt. 
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B.  Technisches. 

Der  WBSTMAint^sche  fidstofen  fur  Eisenerze,  welcher  durch  die 
Gichtprase  des  Hochofens  g^eheizt  vrird,  ist  in  Schwoden  allpomoin  eing'cfuhrt. 
Sein  Schacht  hat  eine  Hohe  von  9,5  lu,  einen  unt<'reii  I>iirrhmesser  von  3  in  und 
eine  Gicht  von  1,5 — 2  ni  Weite.  Tier  kleineie  seitlich  angelnachte  Essen  fuhren 
die  Verbrennungsproducte  ab  und  vereinigen  sich  in  einer  tjewissen  Huhe  zu 
eiuem  einzigen  Schorusteine.  Das  Begichten  i^eschielit  selbstthatig  mittelst 
cines  Wagens,  welcber  auf  einer  schiefen  Ebene  lauft  uud  durcli  ein  iiber 
eine  Seilscheibe  gelegtes  Zugseil  bewegt  vird.  Dieser  Rostofen  rostet  in 
24  Stunden  40  Tonnen  Erz  (Dingl.  Pol.  Journ.  210,  291). 

EisenerzrdstTersneh  in  einem  Regeneratorofen.  Von  Dillrbb 
<Beif  >  tt.  Hnttenm.  Ztg.  40,  853). 

Die  Bohnerse  in  Bheinhessen.  Yon  Tbcklbnbdbo  (Zeitscbr.  f* 
Ber|f>,  Hntten-  u.  Salinenwesen  1881,  8.  210). 

Die  Eisenerzablagerung  von  Lothringen-Luxemburg.  Von 
A.  Jagbb  (Eisen  n.  Stftbl  1881,  S.  138  u.  171). 

II.  Schlacken* 
A.  AnaiytiMlies. 

Ueber  SchUckenanalyse  machtS.STBiH  n&bere  lOttdlvngen.  Seit- 
ber  wurden  in  der  Hocbofenschbiieke  SiUciain,  Aluminium,  Calcium  und  Mag- 
nesium als  Oxyde  bei  der  Analyse  in  Rechnung  gebracht  Gerade  so  wie 
man  aber  Schwefelcalcium  und  Sehwefelmangan  als  in  der  Schlacke  vorhan- 

den  annimmt,  kann  man  auch  von  Phnsphoraluminium,  Phosphormagnesium, 
Pbospborcalciuin,  Phosphortitan  uud  PliosphorstickstrtiT  sprechen.  .Tedenfalls 
muss  man  Schlacken  bei  der  Untersuchung  mit  rauciiender  Salpetersauro  anf- 
schliessen,  weil  bei  der  Losung  Phosphorwasserstoff  entweicht,  welcher  mittelst 
Wasserstoffstrom  in  raiichende  Salpetersiiuve  gefuhrt,  nachorewiesen  werden 
kann.  (Sondcrabdruck  aus  den  Sil/,un^^sbe^.  der  Niederrh.  Ciesellsch.  fur 
Katur-  und  Hcilknndc  zu  Bonn;  Waonkk's  Jahrcsbor.  1881  S.  14.) 

Die  Bestimniniig  des  Phosphors  in  der  Hochof enschlacke 
fnbrt  G.  Hfiu.BR  (Dingl.  pel.  Journ.  84O9  S.  384)  in  einem  Apparate  aus,  der 
ganz  ibnticb  dem  von  Lamdolt  und  Glassbb  zur  Schwefelbestimmung  des 
Robeisens,  des  Ultramarins  u.  s. «.  angewendeten  ist  (Mullbb  nimmt  an, 
dass  der  Phospbor  in  der  Hochofenschlacke  nieht  an  Sauerstoff,  sondem  an 
Metall  —  vabrscbeinlicb  an  Calcium  —  gebunden  ist)  5—10  g  der  fein 
zerriebenen  Schlacke  bringt  man  in  einen  reicblich  Vs  1  fassenden  Entwickelungs> 
kolben,  in  welchen  TolUg  reine  (durch  Schwefels&ure  und  Chlorcalcium  ge- 
trocknete)  Kohlensimrc  odor  Wasserstoff  zur  Verdrangung  der  Luft  einige  Zeit 
eingeleitet  wird.  In  ein  mit  Glasperlen  gefiilltes  Glasrohr  lasst  man  rauchende 
Salpetersaure  einfliessen.  Alsdann  zersetzt  man  die  Schlacke  im  Entwickelungs- 
kolben  durch  Znfliessenlassen  cone.  Salzsaure.  Der  entweichende  Phosphor- 
wasserstoff und  Schwefelwasserstoff  werden  zu  Phosphorsaure  und  Schwefel- 
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saure  oxydirt  und  erstere  nach  bekannten  Methoden  bestimmt.  Das  die  mit 
Salpetersaure  getrunktcn  Glasperlea  enthaltende  Glasrohr  triigt  im  oberen 
Korke  ein  Abzweigungsrohr,  welches  in  em  mit  Wasser  gefiiUtes  kleines 
Becheiglas  ttinlanft  Der  Apparat  wird.im  Uebrigen  gerade  so  wie  der 
LA]iDoi:.T*8ehe  benntst. 

Bei  der  Untersttchttng  Ton  Bessemer- UBdBoheisen-SchUcken 
fand  W.  If QiBHBAD,  dass  dieselben,  wenn  der  Gang  des  Ofena  eIn  rc^felnUtoaiger 
war,  durch  Bebandlung  mit  Salzs&are  stets  ToUig  zersetet  wurden.  Nach 
seiner  Ansicht  giebt  diese  Prufung  einen  gaten  ESngerzeig,  ob  der  Gang  des 
Ofens  ein  richtirrer  und  nicht  normaler  war.  (Ans  Iron  16^  292  in  Wagner*g 
Jahresber.  1881  &  25.) 

B.  Technisches. 

Leuchtende  H o c h o f  e ii s o Ii  I ac k e.  G.  A.  Frank  beobachtete  eine 
solche  Schlacke  bei  oitiem  iiilher  beschriebenen  Gancr  des  Hoohofens  der 
Savnerhutte.  Die  gefaileue  Schlacke,  welche  wedti  iiusserlich  uoch  ihrer 
chemischen  Zusammensetzung  nacli  eine  Aehnlichkeit  mit  der  dort  gewohn- 
licb  erzeugten  Schlacke  hatte,  unterlag  beim  Erkalten  einer  Zersetzung  unter 
Liefateracheinnng.  Der  in  heiasem  Zustande  noch  feste  Scbladcenklota  zerfiel 
knistemd  za  staubfSrmigem  PulTer,  and  die  handwarme  Uuae  leuehtete  dabei 
in  demselben  Lichte,  wie  es  dnrch  Reiben  dee  Phosphors  herroifemfen  wird. 
Nach  dem  Erkalten  des  zeifollenen  PnlTors  horte  das  Leuchten  anf.  Gemch 
wurde  w&hrend  des  Lenchtens  nicht  wahrgenommen.  Die  Schlacke  hatte 

folgende  Znsammensetznng:  SiO'  •  .  =  38*715 

CaO  =  45-4o2 

MgO  =  0-871) 

P^O^  =   0  045  (Stahl  und  Ksen 

1881  S.  132.) 

Die  Anwenduug  von  Ilochofen-  uud  B esse  merso blacken  als 
Versatz  in  Steinkohlenbcrfjwerkcn  wurde  mit  u'unstigem  Erfolge  ver- 
sucht.  Man  lilsst  die  Schlacke  in  gusseisernen  Wageu  erkalten,  nimmt  die 
Kastenwande  ab  und  zerschlagt  die  anf  Abknhhmgabaaken  erkalteten  Bl^ke. 
100  cbm  loser  Schlacke  liefem  80  cbm  Yersatzmaterial  (Zeitschr.  t  Bert^> 
Hntten-  u.  Salinenwesen  1881,  S.  67). 

Schlackenglas  ans  Hochofenschlacke  wird  in  England  febridrt. 
Die  ans  dem  Hochofen  gelassoie  Schlacke  wird  in  anf  Wagen  stdienden 
K&sten  znr  Glasbutte  transporthrt  und  kommt  hier  in  einen  Sniisss^schen 
Regenerator-Gasofen  mit  continnirlichem  Betriebe.  Anf  einem  Schmelzherde 
■wird  die  Schlacke  eingeschmolzen  nnd  ihr  hierbci  Alkalien  und  Sand,  fir- 
bende  und  entfarbende  ilaterialien  je  nach  Bedarf  zugesetzt.  Bei  Verwen- 
duner  von  etwa  50  Free.  Schlacke  erzeugt  man  ein  Flaschenqlas  von  Cfleicher 
Qnalitiit  und  ffleichem  Aussehen  wie  das  fiir  franzusischen  Champagner.  Die 
hierzu  v^rwendete  Schlacke  hat  etwa  folgende  Zusammensetzung: 
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KiV^olsaure  ....  38*00 

Thonerde  USl 

Eisenoxydul  .  .  .  0*36 
Manganoxydul  .  .    0  39 

Kalk  38- 19 

Magnesia   1*90 

Titaafl&nre  ....  1*00 
Kobleiuaans  Kali  1*58 
Schwefelcalcium  .  2'79 

99-08 

(Zeitsehr.  des  B«ig-  n.  Hnttenw.  Ter.  f.  Steiermark  u.  Klrathen  1880,  S.  853). 

Das  Yerhalten  der  Magnesia  bei  der  Schlackenbildnng.  Yon 
A.  Lbdbbcr  (Zeitsehr.  dea  Beijg-  u.  Huttenw.  Ver.  f.  Steiermark  u.  K&mtheii 
1881,  S.  53). 

111.  Roheisen-Erzeugung. 

Die  Verwendung  der  Braunkohle  beiin  Ilochofenbetriebe  ist 
auf  einigen  oesterreichischen  Werken  mit  Erfolg  seit  einer  Reihe  von  Jahren 
versucht  worden.  Man  macht  einen  Zusatz  vou  40 — 50,  ja  sogar  bis  zu 
70  Proc.  Braunkoiilen.  Nach  Kupelwibser  stelit  theoretiscti  der  Verwenduiig 
Toher  Branakoblen  so  wenig  elm  entgegen,  als  der  Verwendung  von  ver- 
kohlten  Bramnkoblen,  wenn  die  YorbereitungsriLame  des  Ofens  genagend 
gross  sind,  am  die  Yerkohluig  im  Ofen  selbst  ansfnhren  zu  konnen  (Zeitscbr. 
des  Berg-  u.  Hnttenm.  Yer.  f.  Steiermark  u.  E&mthen  1881,  S.  261). 

J.  M.  HABTMAim  findei  es*  nnriebtig,*  dass  die  Bast  des  Hoehofens 
nach  unten  verengt  ist.  Bet  seiner  coniseh  zulaufenden  Bast  worde  ein 
Elemmen  und  Hangenbldben  der  direct  uber  der  Schmelzzone  liegenden  ge< 
sinterten  Schichten  hervorgenifen.  Er  giebt  deshalb  der  Rast  eine  cylin- 
drische  Gestalt,  wodurch  die  Gesamthdhe  des  ofens  um  ca.  10  Proc,  bis 
zu  25  vergrossert  wird  (Zeitschr.  des  Berg*  u.  Hiitteuw.  Yer.  L  Steiermark 
und  Kamtiien  12,  S.  IGI). 

Der  Stand  der  Roheiseuindustrie  in  Russland  wird  ausfohrlich 
von  N-  A.  JossA  besprochen  (Dingl.  pol.  Jonrn.  289,  219). 

Die  directe  Eisenerzeugung  aus  Krzen,  Puddel-,  Schweiss- 
und  Hammerschlacken  von  Dd  Pcy.  Man  vermischt  das  pulverisirte  Erz 
(resp.  die  Sddacke)  mit  Steinkohle  (oder  Anthracit),  Kalk  nnd  Thon  in 
geeigneten  Yerhlltnissen  nnd  formt  das  Gemenge  in  RShren,  welehe  den 
Draininohren  Ihnlidi  sind.  Diese  Rohren  werden  in  Flammofen  3—4  Stun- 
den  lang  einer  nadi  nnd  nach  steigenden  Temperatur  ausgesetzt  Die  Rohren 
haben  eine  H$he  von  40^48  cm,  einen  Durehmesser  von  22  cm  nnd  eine 
Dicke  Ton  7  cm.  Han  bedarf  bei  diesem  Processe  einer  teigigen  ScUacke, 
welche  beim  Erbitien  im  Flammofen  die  Rohren  glasurartig  umgiebt  und  hier- 
durch  ihr  Inneres  Vor  der  oxydirenden  Wirkung  des  Unterwindes  schutzt,  ohne 
andererseits  dem  gebildeten  Kohlenoxyd  etc.  den  Austritt  zu  verwehren. 
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Du  PcY  hat  nach  diesem  Verfaliren  aus  3  Tonnen  Puddelschlacke  1  Tonne 
Rohschienen  dargestellt,  in  Beschickiinpmengen  von  250 — 500  kg'.  Du  Pcy 
macht  darauf  aufmerksain,  dass  man  hierdurch  das  oftmals  uotwendige  Rosten 
der  Erze,  den  ganzen  Hochofenprocess  mit  seinen  Coksofen  und  Giessbetten 
umgeht,  Zeit  tmd  Geld  apart  and  endlieb  ein  bewereB  MetaU  all  duroli  den 
PttdddprocesB  gewinnii  wobei  man  es  in  der  Hand  hat,  das  Product  in  jedem 
beliebigen  Grade  m  kohlen.  (Dingl.  pol.  Joum.  8li  S.  290.) 

Die  aRennarbeit"  (die  direete  Daratdlnng  Ton  Sohmiedeeisen  ana 
Enen  inHerden),  welche  bei  nns  nicht  mehr  in  Anwendnng  kommt,  iat  nach 
EoLESTON  (Berg-  und  Hittenm.>ZlK.  1881  S.  50)  in  einigen  Staaten  der  Union 
noch  im  Gebraiiche. 

Verfahren  lur  Herstellung  von  Ziegeln  oder  Blocken  ans 
Erz,  Kohle  und  flussifrem  Roheisen.    (D.  P.  15638  v.  23.  October 

1880.  Josef  von  Ehrenwkrth  in  Leoben  und  Jilius  Prochaska  in  Graz.) 
Holzkohle,  Coks  oder  mineralische  Kohle  wird  im  passenden  Verhiiltnis  rait 
Erz  (und  event,  mit  geeigneten  Zuschlagen)  ^emengt  und  in  eine  gedeckte 
oder  offene  Form  gebracht,  in  welche  man  zur  Ausfiillung  der  Zwischenraume 
flussiges  Roheisen  giesst  Erz  und  Kohle  warden  in  Stficken  von  etwa  Erbsen- 
und  Nmugritee  angewendet  Das  Roheiaen  xur  AuafiOIung  der  Zwischemiome 
kann  bowoI  weteea  ala  anch  grauea  sein  und  kann  entweder  dem  Hocho&n 
direct  entnoounen  oder  durch  einen  Umachmelsnngsproceaa  flnesig  gemaeht 
werdoi* 

IV.  Giesserei. 

Cupolofen  mit  getrennten  Brennmaterial-  und  Schmels- 
materialschachten.  (D.  P.  15919  vom  12.  April  1881.  Hbinr.  Kbioab 
in  Hannover.)  Der  mit  Vorherd  versehene  Cupolofen  bestebt  aus  zwei 
Schachten,  deren  eincr  oben  offen  ist  und  nur  mit  dem  zu  schmelzenden 
Material  beschickt  wird,  wahrend  der  andere  oben  verschliessbar  und  mit 
Brennmaterial  gefiillt  ist,  welches  durch  einen  in  den  unteren  Teil  eingefiihrten 
Windstrom  verbraunt  wird.  Durch  die  dabei  erzeugte  Hitze  soil  das  Scbmelzeu 
des  Metalles  bewirkt  werden. 

Neuerungen  an  einem  Schmelsofen.  (D*  P.  16593  Tom  25.  Juni 

1881.  Gborg  Fischbb  in  Hainefeld,  Nieder-Oeeterreieh.)  Die  durch  dieGicht 
abziehendenYerbrennungsproducte  aoUen  telle  voUstSndig  verbrannt,  t^  zur 
Vonrihrmung  dea  Brennmaterials  und  aur  Anwinnung  der  Ofenwinde  ver- 
wendet  irerden.  Statt,  vie  dies  bei  der  uraprfingUchen  Anordnung  der  PUl 
iat,  die  Yerbrennungsproducte  durch  die  GichtoHhung  des  Oberteils  C  frei 
entweichen  zu  lassen,  werden  dieselben  ganz  oder  teilweise  durch  in  dem 
feuerfesten  Futter  des  Ofens  ang-ebrachte  Canale  h  aus  dem  oberen  Teile 
nach  unten  uber  die  Rostflikhe  geleitet.  Dadurch  wird  bewirkt,  dass  die  noch 
nicht  vollig  verbrannten  Kohlenteilchen  wiederum  mit  Geblaseluft  in  Beriih- 
ning  gebracht  und  nunmehr  vollstandig  verbrannt  werden.  Um  die  Yerbren- 
nungsproducte zu  zwingen,  diesen  Weg  zu  nehmen,  wird  die  Gichtoffnung 
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ganz  Oder  teilweise  dnnh  ein  heb-  imd  senkbares 
Yentil  D  ans  feaerfestem  Material  vcfseUosaeii, 
das  But  dem  Blechtricbter  E  dnrch  Bolzen  oder 
auf  amdere  passende  WeUe  Yerbonden,  bohl  und 
mit  Oeftnmgwn  ddd  Tenehen  iat,  duich  welebe 
ein  Tdl  der  Verbrennungsproducte  in  das  vorzu- 
w&rmende,  den  Tricbter  E  fullerule  Material 
dringen  kann.  Der  Tricbter  selbst  ist  mit  zwei 
Axzapfen  ee  versobon,  an  welchen  er  so  aufge- 
hiingt  ist.  dass  er  lti'IioIk'h  and  gesenkt  und 
derarti<^  gekip|)t  wurdcn  katin,  dass  seia  Inbalt 
sich  in  den  Ofen  entleert. 

Der  KiuGOEu'scbe  Cupolofen.  (Prakt. 
ilasch.-Constructeur  15,  205). 

Neuerungen  an  Cupolufen.  (D.  P. 
12563;  Pii.  AsT.  Faulek  in  Freiburg  i.  Br.)  Der 
Sebadit  dea  Ofens  bestobt  ana  dner  Aoabl  von 
auf  einaiMter  gesMDten  answecbaelbaren  Bingen. 

Verfahren  sur  Herstellung  dichten  Metallgusses.  (D.  P.  17066 
T.  80.  Jnni  1881.  Pubducb  Almbd  Kntipp  in  Eaaen.)  Daa  Yer&hren  beatebt 
darin,  dass  die  gleicb  nach  dem  Gieaaen  dicbt  an  TenebUeaaende  Chuaibnn 
mit  einem  Reservoir  in  Verbindung  gesetzt  wird,  'welebes  eine  nntor  gewoba- 
^'s-  licbem  Dmclc  nnd  gewShnlicher  Temperatar  gasfor- 

mige  Substam,  z.  B.  KoUensftnre,  in  tropfbar  flfissigem 
Oder  festem  Zustand  entb&lt. 

Von  dem  Koblensaurehehalter  fubrt  eine  Rohr- 
leitung  E  in  den  oberen  der  Giessform 

welfho  dnrch  einen  Deckel  von  der  gezeichneten 
Construction  verscldosson  wird. 

Die  Giessform  kann  im  oheren  Teil  derselben 
mit  cinetn  feiierfosten  Futter  F  von  beliebiofer  Dicke 
zum  Warmhalton  der  obcreu  Partit-  ilcs  (iusscs  ausgeklcidet  werden. 

rniiiittolbar  nach  dem  Giessen  wird  das  Metall  mit  einem  schlochten 
Wiirmcleiter,  Sand,  Erde  oder  Schlacke  etc.,  kalt  oder  erbitzt  bedeckt,  dann 
wird  die  Form  scimell  dicht  verschlosscn  und  das  Gas  wird  7.u<?elassen. 

Maschine  /.iim  Forraen  von  flachcin  Metailguss.  (D.  P.  1G086 
Yom  f;.  Mai  1881.    A.  Sikdi.k  in  Triberp,  Hailen.) 

Verfahren  zum  Vorschmelzen  s<  liwer  transpo rtir barer  und 
schwierig  zu  z e rk  1  e  i u e rnd e r  Gussst  ricke.  (D.  P.  1G90G  vora  3.  Juli 
1881.  FuiEnmcii  Deckku  in  Nenss.)  l)as  Gnssstiick  J.,  welches  eine  Ilam- 
merqbabotte  vorstelien  mag,  wird  bis  auf  seine  untere  Tragfiacbc  blossgelegt, 
eine  Eeke  unteilioblt  nnd  nun  wird  unter  dieser  Ecke  und  um  dieselbe  ein 
regelrecbter,  mit  Gbamotto  anageffitterter  nnd  gegen  Auseinandenreicben  ge- 
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sicheiter  Sc^imelzofen  gebaut.  L»erselbe  erhalt  eine  zum 
Abstichlocli  m  ^^eueigte  Sohle,  die  WinddiisenulTnunpen  n, 
einen  FuUtricbter  0  mit  Schlussklappe  p  und  ein  (Ja^iab- 
fohningsrobr  q,  durch  welches  ebenfalls  Coke  eingefullt  war- 
den kann.  Die  nicht  von  dieeem  Ofen  bedeckte  Oberflftche 
dee  Gussstnckes  wird  durch  Umhallmigf  mit  eiiLem  schlechten 
Wanneleiter  gegen  Abgabe  von  Wanne  moglichst  geschfitxt. 
Es  i&ngt  nun  an  der  Ecke  das  Gusastnck  A  an,  von  anssen 
nach  innen  ab/.Ji.schnielzen.  Das  abgeschmolzene  Metall 
sammelt  sich  auf  der  Sohle  des  Ofens  und  wird  von  Zeit 
zu  Zeit  abgestochen.  In  dem  Maasse  wie  die  Ecke  abschmilzt,  werden  die 
Dusen  hober  fjesetzt  u.  s.  f.,  bis  allcs  von  dem  Ofen  Erreichbare  .ibs^e- 
schmolzen  ist.  In  pleicher  Weise  wird  nun  aiicli  von  tlen  ul)ri2;cn  Koken 
soviel  abgeschmolzeu,  dass  der  iiest  des  Gussistuckes  leicht  traiispprtirt  und 
zerkieinert  werden  kann. 

Die  Fortschritte  auf  dem  Gebiete  der  Formerei.  Von  E. 
HoTBR  (Bayer.  Industrie-  u.  Gewerbebl.  1881,  S.  223). 

Vorrichtung  an  Hodellen  sum  Formen  von  Huffenrohren. 
(D.  P.  15674  Tom  4.  lOrz  1880.  Konigl.  Hfittenamt  in  Gleiwitz.) 

Einspann-Yorrichtnng  fur  Form-  rig;  4. 

flaschen.  (D.  P.  15665  yom  6.  Mai  1881* 
A.  SisDLB  in  Triburg,  Baden.)  Zum  Fallen 
des  Apparats  mit  Formflaschen  wird  die  Stange 
a»  Fig.  4  u«  5,  weggenommen,  um  die  Flaschen- 
reihe  genau  an  die  ubrigon  drei  Verbindungs- 
stantren  b  anlegen  zu  kdnncn.  Auch  wird  beim 
FuUen  des  Apparatcs  der  Dt  rkel  c  in  die  Ilohe 
gehoben,  zu  welchem  Zwecke  sieh  tile  Staniren 
a  und  b  nach  oben  verjungen,  urul  wird  mit- 
telst  der  in  die  Stangen  b  eingesteckten  Stifte 
e  in  dieser  Lage  gebalten,  bis  die  obersten 
Flaschen  eingelegt  sind.  Hiersuf  wird  die 
Stangp  a  iHeder  eingebracht  und  durch  den 
Ueberwurf  a}  befestigt  und  der  Deckel  e  jauf 
die  oberste  Flasche  aufgel^;t,  und  sodann  wer- 
den die  Muttem  d  angezogen,  so  dass  der 
Boden  /  des  Apparates  und  der  Deckel  c 
gegen  eitiander  gepresst  werden  und  die  da- 
zwischenliegenden  Formflaschen  festhalten.  Urn 
zu  giessen,  wir<i  der  Apparat  um  die  Axe  h 
um  Hi)''  gedreht,  so  dass  die  Eingusstrichter  |  j  jr^*-^ 
oben  liegen. 

Formverfahren.  (D.  P.  16687  v.  14.  April  1881.  Jules  Demoobot 
in  BousBu  bei  Hons,  Belgien.)  Zur  Herstelhing  der  Gussfonnen  bedient  man 
Jahrb.  s.  Cheniker-EaL  1S88.  2 
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sich  einer  Presse,  welche  im  wesentlichen  aus  einem  unteren  festeu  Tiscue  a  und 
einer  obereu  beweglichen  Platte  b  besteht.  Letztere  wird  durch  eine  Hand- 
kurbel  und  ein  Wendegetriebe  in  Bewegung  gesetzt,  so  dass  aio  bis  anf  eine 
gewisse,  sich  nach  der  Art  dea  absaformenden  Oegenstandea  riehtende  Stel- 
lung  naeb  untDn  bewegt  wird.  Der  Ausrficker  kehrt  sodann  die  Bewegong 
urn,  und  der  Tiadi  ateigt  wieder  nach  oben.  Statt  der  gebrftuehlichen 
Ghiaakasten  bedient  man  sicli  aweier  Bahmen  e  und  f  und  eines  Fomi' 
kastena  Tvelcher  mit  Schamier  aum  seitlichen  Ocffnen  versehen  ist 
Der  untere  Rahmen  e  ist  mit  Knaggen  Teisehen  unci  fuhrt  den  Form- 
kasten g,  der  seinerseits  ebenfalls  Kna^sfcn  trajrt  uud  den  oberen  Rah- 
men f  fuhrt.  Man  stellt  den  unteren  Rahmen  e  auf  den  Vorsprun^  des 
Tisches  a  und  legt  die  Modellplatte  ein.  Dann  set/.t  man  den  (iuss- 
kasten  y  aiif  den  unteren  Rahmen  e  und  auf  den  (hisskasten  deu  Ruhmea 
/.  Eine  xweite  Modellplatte  befestigt  man  untcr  der  oberen  6,  so  dass  jeder 
P2g.  e.  Puukt  der  oberen  Modellplatte  genau  senk- 

recht  fiber  dem  entaprecbenden  Ponkt  der 
unteren  Modellplatte  dch  befindet  Die 
^  Bewegung  dea  Obertiacbes  wird  ao  gere- 
^  gelt,  dasa  bei  aeinem  tiefeten  Stand  die 
Trf  Unteikante  der  oberen  Modellplatte  genan 
mm^  mit  der  Qberkante  des  Formkaatens  g  zn- 
Sr^y^  sammentrifft.-  Der  Formkasten  g  und  der 
Oberkasten  /  werden  mit  Sand  gefullt. 
Nacli  f^eschehener  Pressung  ist  das  Sand- 
volunu'u  (J  -\-  f  auf  das  Volumeu  g  redu- 
cirt  worden,  und  man  erhalt  eine  Sand- 
fonn  genau  von  den  Inncndimensioneu  des  Fonnkastens  g.  Uben  und  unten 
ist  diese  Sandform  mit  je  einem  durch  die  Form  der  Modellplatte  hervor- 
gebrachten  Eindruck  versehen.  Die  einzelnffli  Teile  derselben  stehen  genau 
ng.  7.  aenkrecht  uberdnander.  Mehrere,  derartig  heigestellte, 
Guasformen  stellt  man  auf  einander.  Man  erhllt  dadurch 
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awisehen  je  awei  auaammengeborige  Sandformen  eine  com- 
^^^t^^^  plette  Gussform.  Urn  die  notwendigen  Gusfr^  und  Luft- 
locher  gleich  beim  Formen  zu  erhalten,  versieht  man  die 

Modellplatten  an  den  betreffenden  Steilen  mit  den  notigm 
^iftii^i  Ansatzen.  Das  Gussloch  j^eht  alsdann  von  oben  nach  unten 
senkrcoht  durch  die  e^anzc  Saule  hindurch  und  verbreitet  sich  an  jeder  Auf- 
lagellache  zweier  Sandformen  strahlenfunnig  nach  den  Seiten. 

Ofen  zur  IlersteUung  von  schmiedbarera  Guss.  B.  Nesse 
fuhrt  das  Gluhen  und  Tempern  von  Gusswaaren  in  einem  aus  12  Kammern 
bestehenden  Gasrins»ofen  aus,  welcher  betriichtlich  an  Kohlen  spart  und  be- 
quern  zu  bedienen  ist.    (Berg-  u.  Huttenw.-Ztg.  1881,  S.  329.) 

Die  Ausdehnung  des  geschmotsenon  Onaaeisena  in  der  Form 
findet  naeh  Ch.  MAaniiui  nicht  statt.  Man  nahm  biaher  an,  daas  das  Eisen 
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nacfa  eifolgtem  Guss  anfangs  sich  ausdehne  und  dann  beim  Erstamn  rich 
zusammeaziehe.  In  geschmolzenes  Roheisen  eingctauchte  Kisenstucke  steigen 
allerdings  auf.  indessen  ist  diese  Erscheinung  durch  die  sich  bildende  Kruste 
zu  erklaren,  welche  das  Volumen  des  Stiickes  hinlanglich  vermehrt,  um  das 
Schwimmen  zii  hewirken.  (Zeitsclir.  des  Berg.-  u.  Huttenm.  Yerein  f.  Steier* 
mark  und  Krirnten  1881,  S.  305.) 

Ilamraerbares  (iussci  scn  onthalt  inch  L.  Forqitgnos  stets  Grapbit, 
welcher  aiich  bei  400fa(iier  Yergi 'isscruni;  volli^'  amorph  sich  zeigt. 

Ueber  schmiedbares  Gusseisen.  (Deutsche  ludustrie-Ztg.  1881, 
S.  451.) 

*  * 

y«  Sehmiedeelsen  und  StahL 

A.  Afialytisches. 

Die  colorimetrische  BestimmunjT  des  Kohlenstoffs  iin  Stahl. 
V.  EoGERTZ  verweudet  jetzt  znr  Ilerstellung'  der  Norinallosiingen  statt  der 
fruheren  (am  Licht  leioht  veriindeiliohen)  Zuckerlusungen  die  Chloride  von 
Eisen,  Kobalt  imd  Kujjfer.  Von  den  neutralen  Chioriden  wenlen  durch 
Zusatz  von  Wasser  mit  1*5  Proc.  Chlorwasserstoffsaure  fur  das  Kisenchlorid 
und. 0*5  Proe.  fSr  die  aaderm  beidoi  (Aloride  LSsnnfoi  von  solcher  Starke 
l^wonnen,  dass  sie  0*01  g  Metal  fSr  1  cbcm  enfhalten.  Wenn  man  von 
diesen  Lesimg^n  8  cbem  Eisen-,  6  cbem  Kobalt-  and  3  cbcm  Kupferlosung 
und  nngefifar  5  cbcm  Wasser  nimmt,  welches  mit  0*5  Proc.  Ghlorwassentoff- 
s&me  versetzt  ist^  eiidUt  man  eine  Flisrigkeit  von  genan  derselben  Farbe, 
wie  eine  01  Proc.  KohlenstofT  im  Cabikcentimenter  entsprechende  Losung 
▼on  Eisen  in  verdunnter  Salpetersaure.  —  Die  zur  Losung  des  Eisens  ver- 
wendete  Salpetersaure  (1'2  spec.  Gew.)  muss  frei  von  Chlor  und  Salzsaure 
sein;  die  Mcnsje  der  zur  Losmify  vcrwendeten  Salpetersaure  riohtet  sich  nach 
dem  vermuteten  Kohlenstoirsrchalt  des  Eisens.  Fur  Eisen  mit  wenit^er  als 
0*25  Proc.  KohlenstofT  verwendpt  man  2^2  cbcm,  mit  einem  Kolilenstoffgelialt 
von  0*3  Proc.  3  cbcm,  mit  0"5  Proc.  KohlenstofT  3'5  cbcm,  mit  O'S  Proc.  4  cbcm 
Salpetersaure.  Betragt  der  KohlenstofTgehait  uber  0'8  Proc,  so  nimmt  man 
5  cbcm  SalpetersHuie.  Fur  veisses  Roheisen  nimmt  man  7  cbem  Salpetersaure. 
(Berg-  und  Hfittenm.-Ztg.  1881,  S.  261.) 

Drei  Abarten  des  Kohlenstoffs  im  geharteten  Stahl  nimmt 
Th.  W.  Hooo  an.  Er  unterscheidet  Graphit,  gebundenen  Kohlenstoff,  wel- 
eher  mit  heisser  Salpeters&nre  eine  farbige,  und  solchen,  weleher  one  fiurb- 
lose  Losung  giebt  Kuhlt  man  glnhenden  Stahl  plotzlich  ab,  so  bleibt  die 
Yerblndung  von  Kohlenstoff  mit  Eisen  grosstenteils  beetehen;  bei  langsamer 
Abkfiblung  zeirlSUt  sie.  Dem  entsprechend  geben  Stahlproben  vor  dem  H&rten 
beim  Losen  in  Kupfcrchlorid  und  Verbrennen  des  ausgeschiedeneu  Kohlen- 
stoiTes  dieselbe  Menge  KohlenstofT  als  durcli  Einzelbestimmung  des  Graphites 
und  des  gebundenen  KolilenstotTes,  nach  dem  Ilarten  aber  nach  letzterem 
Yerfahren  weniger  als  mit  Kupferchlorid,  wie  uachstebende  Analysen  zeigea; 

2* 
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Stahlproben. 

Gebiiudeuer 
Ko  h  1  e  u  s  1 0  f  f 
(Colori- 
metriscb). 

Graphit. 

Gebundener 
Kohlenstoff 
u.  Graphit. 

Gesammt- 
zvonlciisioit 
durch  Ver- 
brennung. 

1)  YordemH&rten 

Nach  „  „ 

2)  VordemHarten 

3)  Vui  deiuHarten 
Nach,     ,  • 

0-89 
0-58 

0-45 
0-21 

105 
0*52 

0*29 
Spur 

0-04 

0 

Spur 
Spur 

1-18 
0-58 

0-  49 
•  0-21 

1-  05 
0-52 

1-18 

ro9 

0-47 
0-50 

0-  99 

1-  02 

(Chem.  News  42,  130.) 

Die  Bestimmuug  des  Phosphorus  im  Stahl.  Nach  J.  0.  Arnoli> 
wird  die  Phosphors&are  durch  die  Holybd&nlosung  nur  dann  Tollst&ndig  ge- 
fSUt,  weon  vorber  der  grosste  Tell  des  Eiaens  abgeschiedw  wurde.  (Ghem» 
News  48,  147.) 

Zur  Phosphorbestimmung  im  Eisen  und^Stahl  giebtE.  AoTa» 
(Dingl.  poL-  Joum.  SIS,  133)  nlLhere  Vorschriften.  5  g  Substanz  (bei  fiinem 
0'86  Proc.  uberschreitendai  Phosphorgehalt  nimmt  man  nur  1  g)  werden  in 
50  cbcm  Salpetersftnre  gelost,  die  Losung  wird  zur  Trockene  terdampft  und 
stark  erhitzt,  hierauf  zur  Verjagung  der  letzten  Spuren  Salpetersaure  noch 
eiuinal  mit  Salzsaure  eingedampft.  Hierauf  niramt  man  mit  Salzsfiure  auf 
uud  setzt  so  viel  heisses  Wasser  liiuzu,  dass  die  Kiescdsfiure  sich  ausscheidet. 
Das  Filtrat  wird  auf  dem  Sandbade  in  finer  Porcelianschale  l)ei  holier  Tem- 
peratur  so  weit  eingedampft,  bis  beim  Schwenken  der  Schale  sicli  uoch  alles 
lost.  Hierauf  wird  soviel  wie  muglich  bei  niederer  Temperatur  eingedampft, 
doch  ddrfen  sich  keine  festen,  harten  Knisten  bildeo.  Auf  dieses  £in- 
dampfen  muss  man  nach  dem  Yerf.  grosse  Sorgfalt  verwenden. 

1st  nor  etwas  zn  viel  Salzs&ure  in  der  Losung  geblieben,  so  erluUt  man. 
zu  niedrige  Resultate.  Haben  sich  harte  Knisten  gebildet,  so  lost  sich  nicht 
Alles  klar  in  SalpeteA&nre.  Nach  dem  Erkalten  setzt  man  35  cbcm  Ammo- 
niak  Ton  0*96  spec  Gew.  zu  und  rohrt  mit  einem  Ghisstabe  durch,  bis  ein 
dicker  Brei  entsteht;  hierauf  fugt  man  75  com  SaJpetersaure  von  nicht  uber 
1*2  spec.  Gew.  hinzu  und  lost  unter  Erwarmeu  und  Umrohren.  Zu  der  in 
ein  Beclierj/las  j^espulten  und  hinliinglich  abgekuhlten  Losung  setzt  man  50 
bis  100  cbcm  Molybdansaurelosung/)  ruhrt  gut  durch  \ind  stellt  das  Becher- 
glas  warm  Jus  h<"olistens  80°),  wobei  man  hauhg  noch  umriihrt.  Nach  vier 
Stundeu  (bei  sehr  eiligen  Aualyseu  auch  schon  nach  einer  Stunde)  lasst  man 
das  Becherglas  erkalten  und  tiltrirt  ab. 

Salpetersiiure  verhindert  nach  dem  Verf.  die  Ausfiillung  sowol  bei  zu 

')  115  g  UolyMfinsfiiure  in  460  g' Ammoniak  Ton  0^  jqwc  6.  gelOst,  1 1  Wuaer  n- 

^'i<ctzt.  (lie  Losuiit;  ill  1  1  Salpeters&ore  (nidit  Bber  1-2  ^ec.  Gew.)  togomva,  dnen  Tag: 

£tcbeu  gelasscu  uud  tiltrirt 
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starker  Concentration^  als  anch  bei  zu  gros&er  Uenge.  1st  der  Eohlenstoff 
nicht  vollig  zerstort,  so  ist  das  Resnltat  etwas  zu  niedrig.  Umgekehrt  rer- 
iirsacht  das  Nichtabfiltriren  des  Silicituns  bei  Stahl,  weissem  Roheisen  nnd 

Ferromangan  (also  bei  den  Eisensorten  mit  jyeringem  Silicinmgehalt)  ein  zu 
liohes  Resultat.  Vor  dem  Alifiltriren  muss  die  Fitissiskeit  bis  zur  Ziramer- 
lemperatiir  erkaltet  sein.  Sonst  hildet  s\ch  sehr  haufig  noch  ein  kleiner 
Niedorsi  hla?  im  Filtrate.  Ein  l;iii<reres  Steiionlassen  des  Nioderscldnijes  als 
•?ier  Stuiideu  ist  nicbt  nur  uberiiussig,  sondein  Imufig  sogar  schiidlich. 

Die  Bestjmmung  des  Chronis  im  Eisen  und  Stahl  wird  nach 
J,  0.  Arsold  (Chem.  News  42,  285)  folgeiidermaassen  ausgefiihrt.  1 — 5  g 
Substanz  (je  nach  dem  vermntcten  Chromjrehalto)  vrerden  in  20  chcm  starker 
Salzsaure  g(dost:  die  Lnsung  wird  vorsichtij  znm  Trocknen  vcrdarapft  und 
der  Ruckstand  init  oiner  Misflning  irlcMrlier  Teile  Soda  nnd  Salpotcr  ge- 
schuiolzen.  Man  zielit  die  Schmelze  uiit  80  cbom  heissem  Wassor  aiis.  fugt 
7Air  Reduction  des  Manganates  3  bis  hochstens  4  Tropfen  Alkoliol  hinzu  und 
^Itrirt  die  Losung  von  dem  ausgescbiedenen  Eisen-  und  Manganoxyde  vor- 
sichtig;  dnrch  ein  doppeltes  Filter  ab.  Die  das  Ohrom  nnd  Silicium  entbal- 
tende  Losnng  wird  mit  ca.  20  cbcm  Salzs&nre  versetzt  und  gekocht,  bis  die 
aalpetrigen  D&mpfe  au^etrieben  sind.  Alsdann  ubersattfgt  man  scbwach  mit 
Ammoniak,  filtrirt  das  Chromoxyd  und  die  Eiesels&nre  ab,  wischt  aus  und 
lost  in  beisser  Salzs&ure.  Aus  der  salzsauren  Losung  wird  die  Kiesels&nre 
auf  gewdhnlirhe  Weise  dnrch  Eindarapfen  abge>^rhieden  und  in  der  w:is*erigen 
Losung  des  Trockenruckstandes  das  Chromoxyd  durch  Ammoniak  gefallt. 

Die  Bestimmung  des  Titans  im  Eisen  ffibren  Th.  M.  Browk  und 
J.  Smmn  in  der  Weise  aus,  dass  sie  die  Substanz  im  troekenen  Cblor* 
atrome  im  SchifTrlien  erhitzen  und  die  Chlorido  der  Xirlitmolallo  durch  drei 
Oder  vier  Waschflaschen  mit  Wasser  leiten.  Boim  Kochen  des  Waschwassers 
entijteht  eine  Fallung  von  Kieselsaurc  und  Titansfiure.  Man  sauert  mit 
Salzsfiure  an,  setzt  15  ci-ni  Schwefelsfnire  hinzu  und  dampft  so  lancre  im 
T)am|»f!'aiio  t  in,  his  alh?  Salzsi'mre  vertriei>en  ist.  IIierl)ei  bleiitt  die  Kiesel- 
siiure  ungelust,  wahrend  die  Titunsaure  in  Losung  geht.  (Wagner's  Jabresber. 
1881,  6.)  ■  ■ 

Die  Bestimmung  des  Sauorstnffs  im  schmiedl)aren  Eison 
-  fuhrt  A.  Lkokbi  r  (Stahl  und  Eisen  1882,  I'l:  )  in  der  Weise  aus.  dass  er 
15  g  in  (stickoxydfreiem)  Stickstoff  gegluhter  Spiiue  im  WasserstofFstrume 
gluht  und  das  gebildete  Wasser  absorbirt.  Ledeblr  fand  folgendc  Zahien- 
irerte:  Hartineisen  yon  Obeiliaasen  O'OSS  Proc,  Sauerstoff:  Bochumer  Fluss- 
«i8en  0*047  Proc;  Thomaseisen:  a)  Schopfpfobe  vor  vollstiindiger  Ent- 
pbospKonmg  0*068  Proc.;  b)  SchSpfprobe  nach  vollendeter  Entphosphorung 
TOT  Spiegeleisenzusatz  0*111  Proc;  Schveisseisen  von  Qutehoffnungsbiitte : 
0*515  Proc 

Untersuchung  der  Gase  eines  Puddelofens.  Fbbd.  Fischbr 
analysirte  im  Peiner  Walzwerke,  welches  stark  phosphorhaltiges  Rohdsen 
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Tenvbeitet,  die  aiis  einem  Puddelofen  mit  directerKohlenfeiiening  abtiehw- 
dm  Gase.   Er  erhielt  nachstehende  Resultate: 


Zeit 
der  Probe- 
nahinei 

UJU*  lil  Till 

Kohlen- 
s&nre. 

KobUn- 
oxyd. 

Saner- 
stoff. 

Stick- 

Btoff. 

BemerkungeiL 

11.  9 

11*0 

0 

9*3 

79*7 

15 

7-9 

0 

12-2 

79-9 

Das  Luppon- 

20 

7-9 

0 

12-0 

80- 1 

macbea  begiunt 

35 

6-8 

0 

12-3 

80-9 

• 

12.— 

11-7 

0 

6-9 

81-4 

10  Hin.  nach  dem 

7 

10-4 

0 

8-8 

80-8 

iriecheii  Binsate. 

15 

11-6 

0 

7-4 

81-0 

20 

12-3 

0 

6-6 

81-1 

30 

11-4 

0 

7-6 

81-0 

35 

10-7 

0 

8-4 

80-9 

8.  5 

13-4 

0 

6-6 

800 

Einen  Tag  spfiter 

15 

15-2 

Spur 

3-4 

81-4 

unmittelbar  uach 

20 

14-7 

0 

3-8 

81-5 

demfrischoiEiiK 

25 

12-3 

0 

7-0 

80-7 

sats. 

30 

16-6 

Spur 

2-2 

81-2 

85 

16-5 

0 

2-5 

81-0 

(Dingl.  pol.  Joorn.  888^  42a) 


B.  Teohnisohes. 

Der  Doppelpaddelofen  der  ^Union*,  Actien -  Oeeellschaft  for 
Bergbati,  Eiaeii>  und  StahUsdiulrie  in  J>ortiDiiiid  untencheidet  deh  Ton  den 
bisber  bekaunten  Oefen  dadnrcb,  dass  der  doppelte  Fassungsraum  nicht  dnreb 
Vergrosserung  der  Breite,  sondcni  durcli  entsprechende  Verlangemng  dea 
Ofens  erzielt  mrd.  Man  soli  mit  diesem  Ofen  eine  Brennmaterialeisparaisa 
bis  zn  35  imd  40Proc.  erzielen.    (Wagner's  Jahresber.  1881,  32.) 

Neuerting  an  rotirenden  Puddelufen.    Vou  William  SnmiMi  in 

London.  (D.  P.  13136.)  Dicselbe  bezwockt,  das  bcim  Reduciren  von  Erzen 
odor  PucMeln  von  Eisen  in  rotirenden  Oefon  U'icht  eiiitrctende  Rntschen  der 
halbfliissigen  odor  Ihcihveisc  t^eschmolzenen  Mmnno  aiif  dem  Ofcnfuttcr  zu  ver- 
hindern  und  das  Ueberkugeln,  welches  der  leducirendeu  oder  oxydirenden 
Wirkung  der  Flamme  stets  neiic  AngiifTspunkte  bietet.  herbeizufuhren. 

Kieselfluorwasserstoffsiiure  als  Nebenproduct  beim  Piid- 
df'l process  wird  von  J.  Hendkrson  gewonnen.  Der  Boden  des  Tlerdes,  in 
welciiein  das  Eisen  gepuddelt  wii  d,  ist  mit  gemahlenem  Flussspat  und  Eisen- 
erz  bedeckt.  Das  entweichende  Fluorsilicium  und  Phosphorfluorid  treten  in 
Wasaer  dn,  nm  aich  in  Kieselflnorwaaaentoff  nnd  Kieselslure,  resp.  Pbes* 
phonSnre  nnd  Fluorwaaaerstoff  zu  tenetsen.  (Engineer  60,  S.  312.) 

Yerfahren,  Rohren  ans  geloehten  Luppen  dnroh  WaUen 
fiber  denDorn  hersnstellen.  (D. P.  18034 vom 80.  Jnli  1881.  L.MoBPHr 
in  Phiiadelphia.)  Das  Yer&hren,  Eisenrohren  obne  Nabt  direct  ans  Puddel- 


Digitized  by  Google 


Eisen. 


2a 


eisen  herzustellen,  beslebt  darin,  dass  man  die  dem  Paddelofen  entnommeiie 
>  Luppe  lu  einem  Packet  tou  eylindriaeher  Fonn  aosgeschmiedet,  dieses  cylin- 
drtedie  Packet  in  der  Ricbtmig  seiner  Ungsaze  durchbohrt  und  sdilieasliclL 
fiber  dem  Dom  in  einem  Rohrenwalswerk  bekannter  Constraction  an  belie- 
biger  L&nge  nnd  Sticke  anawalzt 

Den  Vorgang  bei  der  Umwandlnng  Ton  Stabeisen  in  Stahl 
dvrch  den  Cementirnngsprocess  hat  Habsdbr  nntersncht.  Nach  ihm 
eidstirt  der  Eohlenstoif  im  CementstaUe  nieht  in  ehemisdier  Verbindong  mit 
dem  Eisen.  Der  Kohlenstolf  hat  die  Fihigkeit,  bei  hoherer  Temperator  das 
Eisen  za  durchwandern,  d.  h.  in  dasselbe  einzudringen  oder  aus  demselboi 
aiiS7.\itrcten.  (Letzteres  ist  tier  Fall,  wenn  Gusseisen  in  Ilamatitpulver  ge- 
gluht  wird,  wobei  des  gebundenen  Kohlenstoffs  entfernt  werden  konnen.) 
Anch  in  Porzellan  kann  feinsfepulverte  Kohle  bei  Weissgluhhitze  eindriDgen 
und  dasselbe  durchwandern.    (Joum.  cbem.  Soc.  221,  S.  151.) 

Entschwc felling  des  Rohei sens.  (D.  P.  14647  vora  13. Mai  1880. 
Ahtoine  Rollet  in  Creusot,  Frankreich.)  Das  Verfahren  wird  den  anzuwen- 
denden  Apparaten  entsprechend  nach  zwei  Mcthoden  aiisgpfiihrt.  Erste 
Methode:  Der  Apparat  ist  eiii  Cupolofen,  welcher  mit  basischeni  Fvitter  ver- 
sehen  ist.  Das  schwefelhaltige  Roheisen  wird  bei  einer  moglichst  hohen 
Temperatur  unter  Zusatz  von  Kalk,  Dolomit  u.  s.  w.,  sowie  von  Flussspath 
behufs  Bildung  einer  flilssigen  basischen  Sohlacke  goschinol/.cn.  Zweite 
Methode:  Die  Entschwefelung  des  Roheisens  wird  in  eiuem  Flammofen  oder 
einer  Bessemer-Bime  bei  basiscbem  Futter  und  basischer  Scblacke  vorge- 
nommen.  Dabei  wird  Kohle  als  Rednetionsmittel  im  ersten  TeUe  des 
Processes  benutst  nnd  die  hierbei  gebildete  schweiiBlhaltige  Schlacke  Tor 
eintretender  Entkohlnng  des  Eisens  beseitigt  Nach  der  Beseitigong  der 
Schlacke  werden  die  nbrigen  Bestandteile  des  Eisens,  wie  Silicinm,  Kohle, 
Phosphor  etc.,  nach  einer  der  bereits  bekannten  Methoden  entfernt. 

Zerlegbarkeit  der  Ringe  eines  Bessemer-Birnen-Mantels 
in  Segments.  (D.  P.  13966  vom  19.  September  1880.  Frass  Hbi.aoii  in 
KSnigshntte,  Oberschlesien.)  Der  Bleehmantel  der  Bessemer-Rime  besteht 
aus  mehreren  Ringen,  welche  wieder  in  Segmente  geteilt  sind.  Nur  der 
Mitteiring,  an  welchem  die  Drehzapfen  befestigt  sind,  ist  zu  einem  Stuck 
zusammengenietet.  Wahrend  die  Ringe  unter  einander  durch  Flantschen  und 
Bolzen  verbunden  sind,  stossen  die  einzelnen  Ringsegmonte  nur  stuinpf 
zusammen.  Durch  diese  Anordnung  wird  der  Mantel  der  Bessemer-Bime 
zerlegbar  gemacht. 

Verfahren  zum  E inset zen  von  Dusen.  (D.  P.  15088  voin  3.  Marz 
1881.  Franz  Mklai:s  in  Konigshutte,  Oberschlesien.)  Um  bei  dem  Aus- 
wechseln  Itasischer  Diisen  withrcnd  des  Retriebes  das  Einset/.en  der  neuen 
Diisen  in  der  Weise  zu  bewcrkstellifron,  dass  auch  der  uin  die  Duse  ringsum 
ansgefressene  Sitz  im  Boden  mit  der  Futtermasse  gut  ausgefuUt  wird,  ohne 
dass  es  notig  wire,  den  ConTerter  abzukiihlen,  wird  nach  dem  Heiausstossen 
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der  schadhaften  Diisen  ein  Gegenhalter  gp  durch 
eine  besondere  Oeffioimg  in  der  Haube  eiogefohrt 
and  fest  an  der  Bime  vor  die  betreffende  Dnsen- 
olfining  deB  Bodens  gepreest.  Die  su  verwendenden 
^T^^P  Dosen  (welche  aua  einer  plastischen  Masse  Ton  todt- 
gebranntem  EaUc,  Dolomit  oder  Magnesit  und  ge> 
'  '''^M^ //^  kochtem  Teer  geformt  sind)  wcrden  in  ungebraantem 
Zustand  mit  einem  schwachen  Blechraantel  umgeben 
und  die  Windlocher  werden  mit  stahlemen  Bolzen 
ausgefiillt.  An  ihrern  schwridiorcn  oder  oberen  Ende 
ist  die  cin/.nsctzende  l)iise  uin  ein  Stuck,  (lessen 
Grosse  uncrefiihr  dem  Inhalt  des  im  lioden  ausfrefiessoiu  n  lianmes  a  ent- 
sprieht,  iruij^er:  dieses  Stuck  der  Diise  bleiltt  olmc  Bleeliuiiiliullunjr.  So  vor- 
geriehtet,  wird  die  unpebrannte  jdastische  Diise  durch  Kintreilien  des  Teiles  h 
aDgepresst,  wobci  der  obere  Toil  der  Diise  iius  einander  gcdriickt  wird  und 
den  Ranm  a  ansfullt. 

Nenernngen  an  den  Boden  von  Bessemer-Birnen.  (D.  P.  15716 
▼om  24.  Febmar  1881.  Fkahs  Helaon  in  Ednigshdtte,  Oberscblesien.)  Das 
Bimenfutter  besteht  ans  zwei  getrennten  Teilen.  Das  eigentliche,  uber  dem 
Dfisenboden  befindliche  Futter  a  ist  Ton  der  Ansfotterung  h  des  Bimen- 
onterteils  durch  den  Raura  c  gescbieden.  Das  nntere  Fatter  h  bat  einen 
grosseren  Durchmesser  als  das  obere  Futter  a,  so  dass  das  letztere  innen 
Kg.  9.  rin^rsiim  Tcrstelit.    Der  Birnenboden,  welcher 

die  Dusen  enthalt,  ist  nicht  konisch,  sondem 
oylindrisch.  Dersell)e  wird  durch  deii  Wlnd- 
kastcn  und  das  untere  Futter  liiiiiiMr<  !i  ein- 
gcsetzt  und  stosst  mit  einer  breiti  u  I)iclitungs- 
fliiche  gegen  die  horizontale  Unterseite  des 
Futters  a.  Der  Raum  c  ist  durch  die  im 
Bimenmantel  befindlichen  Oeffnungen  o  Ton 
aussen  ringsherum  zuganglich.  Derselbe  wird  nach  dem  Einsetzen  des  Bodens 
mit  geeigneten  keilformigen  Fa^^onsteinen  schnell  und  sicher  Termauert, 
sdbliesslich  wird  der  King  r  fiber  die  Oeffnungen  geschoben. 

Verfabren  zur  Herstellang  dichter  Bessemer-Stahlblocke. 
(D.  P.  16470  vom  30.  Juni  1881.  Hbnbxk  Tholasdrr  in  Forsbacka.)  Ueber 
dem  gescbmoizenen  Bessemermetall  wird  vor  dem  .Ausflnss  desselben  in  die 
Gussform  einc  Luftverdiinnnnq"  crzeugt,  darait  die  im  Eisen  enthaltenen  Gase 
us  diesein  entweichen.  Wondot  man  die  <_'<  wohnliche  Bessemerbirne  an.  so  ver- 
bindet  man  'len  TTals  drrscilicn  mit  einem  Ejector  oder  einer  sonsti'jen  J^vacuir- 
vorrichtung.  W'enn  in  Vctiundunii  mit  der  licsseraerbirne  eine  fiies^pfamie  Wc- 
nutzt  werden  soli,  so  brinjrt  man  die  betrelTcnde  Evarnirvorriolitunsr  an  dieser  an. 

Gekulilte  Vorrichtungen  zur  Windzufiihrung  an  Besseraer- 
Apparaten.  (D.  P.  17U3  vom  19.  Juli  1881.  H.  Haedike  in  Hagen.) 
Die  in  der  Figar  dargestellte  Duse  besteht  aus  einem  sehwach  konischen 
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Hohlkorper  ans  Metall,  am  besten 
ims  Pbospborbronze,  welcher  mit  mi 
Statsen  a  imd  5  isot  Zu-  bezw.  Ablei- 
temg  des  EnhlwaBsera  Tereeben  ist 
Dureh  den  MetaUkorper  gflben  mehme 
cylindriscbe  Rohre,  welche  die  Geblase-  ' 
luft  (lurchstreicht.  Der  Frischkolben 
bat  den  Zweck,  das  Bessemem  in  jeder 
beliebigcn  Giesspfannc  tw  crmnrrlichcn. 
Behufs  Kuhliinp-  dcssell»cn  ist  ilas 
Luflziileitungsrohr  c  luit  einem  scliwa(  li 
konischcii  Rohr  d  uragcben.  Um  cine 
Circulation  dos  Ktihlwassers  zu  ennog- 
licbcD,  ist  noch  eine  Zwischenwand  e 
eingesetzt.  Das  Wasser  tritt  bei  f  ein 
und  bei  g  aus. 

Yl.  I)er  basischo  Process. 

Nach  Thomas  sind  jL^egenwartig  schon  36  Besseinerbirnen  fiir  den  ba- 
flischen  Process  in  Betrieb,  wovon  beinabe  ein  Drittel  auf  Deutschland  ent- 
fallt;  80  weitere  Bind  imBui  beipriifeii.  MaiiTenrendet  jeutaostoitsifieiiim- 
graiien  Robeisens  silidumirmeres  weiases  mit  0'5  bis  0*9Proc.  Silicium  und 
1'5  bis  2  Proc  Phosphor.  Was  die  Entferaiing  der  Beimengangen  bei  dem 
Processe  betriSt,  so  erfolgt  zuerst  die  Yerbrennung  des  Silidnms  nnd  eines 
Teiles  des  Soblenstoffes.  Nach  vollendeter  Ozydaiion  des  SOiciams  Ter- 
brennt  anch  der  Kohlenstoff  sehr  rasch.  Sehr  langsam  in  stetig  abfallender 
Curve  vcrbrennt  das  Siangan.  Schwofel  und  Phosphor  vcrbrennen  energisch 
erst  nach  der  Entkohlung  in  der  Nachhlaseperiodc,  crsterer  indesscn  nicht 
ganz,  letzterer  sehr  rasch  und  vollstandig  unter  charakteristischen  ausseren 
Erschcinuri'jen.  THe  Achillesferse  des  Processes  ist  die  rolativ  nur  ireringe 
Dauerhaftigkeit  drs  basischen  Ofenfiitters,  ein  I  clielslaiHl.  (Icin  aTich  die  zahl- 
reichcn  neuen  Vorschriften  zur  Ilersteliunir  dieses  Materials  kaiun  endgiiltig 
abhelfen  werden.  Der  Vorzug  des  liasischeii  Processes  liegt  nicht  sowol  in 
der  billigeren,  als  in  der  vorzugliclien  Herstellung  des  Productes. 

A.    Herstellung  basischen  Ofenfutters. 

Verwendung  von  Kryolith  in  Gemeinschaft  mit  den  Chlo- 
riden  der  alkalischen  Erdcn  und  der  Alkalien  zur  Herstellung 
basischen  Ofenfu  ttcrmaterials,  (I).  P.  115G1  vom  li).  .luli  1879. 
Zusatz-Patent  zu  No.  10411  vora  18.  Alai  1870.  Jcxghasn  und  Uelsmass 
in  Konigshntte,  Oberschlesien.)  Durch  Yersuche  mit  dem  nach  dem  Patente 
Ko.  10411*)  heigestellten  Ofenfottermaterialien  wurde  festgestellt,  dass  die 
BrauchlMurkeit  derselben  verbessert  wird,  wenn  man  ihnen  bei  der  Herstellung 
gepnlverten  Kryolith  zusetzt 

>)  Vgl.  Techit.-diem.  Jahrb.  1883,  8.  88. 
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Yerfahren  sur  Herstellnng  von  basisehem  Of  enf  uttermaterial. 
(D.P.  16271  TOm  l.xin  1881.  Ramdoob,  BLommiAL  u.  Oo.  in  Halle  a.  8.) 
Zu  einer  aus  stark  imd  scbwach  gebiaimter  Ibgnesia  mit  GhloniiagiMsiiim-> 
]6tuiig  hergestellten  Maase  wird  bo  tioI  BiseiMayd  hiaxogtoetzt,  als  tar  hiU 
dung  Ton  Eisencblorid  eiforderlich  iat,  woboi  die  in  dem  angewendeten  magna- 
siahaltii^en  Rohmateriale  von  Natur  aus  enthaltenen  Hengen  Ton  Sisenoxyd 
als  Zuschlag  nichi  zu  betrachten  nnd.'^) 

Yerwendung  von  rein  en  A  Ik  alien  sur  Herstelhing  basischer 
Ofenfuttermaterialien.  (D.  P.  16510  vom  29.  September  1880,  Juno- 
HA5N  u.  Uelsmans.)^)    Das  Verfalfren  zur  Herstellung  der  Qrundmasse  be* 

steht  darin,  dass  gemahlener  phosphorsaurer  Kalk  oder  Knochenasohe  iinter 
Beirnengung  von  einigen  Procenten  Alkalien  als  Binderaittel  mit  Wasser  zu 
einer  feuchten  Masse  angemacht  wird.  Diese  wird  entweder  in  dem  Ofen 
gestampft  oder  zu  Ziegeln,  Diisen,  Muffeln  oder  anderen  Qegenstaudeu  ge- 
forint  und  bci  starker  GluhhiUe  pebrannt. 

Yerfahren  zur  Ausfutterung  basischer  He  ssem  er-Birnen. 
(D.  P.  14005  vom  11.  Nov.  1880.  Rheiuische  Stahlwerke  zu  Rtihrort  und 
Border  Bergwerks-  und  Huttenverein  zu  Horde.)  Moglichst  rasch  nacli  der 
letsten  Charge,  wahrend  die  Bime  noch  sehr  heiaa  iat,  werden  Coks  in  die 
Birae  efaigebracht  und  dwreli  Aniassen  des  Windes  in  Glut  geaetzt.  Naeb- 
dem  der  Wind  abgestellt  und  auf  der  Hondung  der  Bime  ein  Rost  a  ange- 
rs- 11*  bracht  warden  ist,  wird  die  Bime  so  gedreh^ 

dass  die  Hundung  mit  dem  Host  nach  nnten 
und  der  Boden  der  Bime  nacb  oben  ge- 
riditet  ist 

Nun  wird  der  untere  Teil  der  Bime  ab- 
genommcn  und  eine  gusseiserne  oder  blecheme, 
aus  einera  oder  mehreren  Teilen  bostchende 
I  m  Patrize  b  in  die  Biriic  eingesetzt.  Die  Patrize 
kann  von  innen  aus  stark  erhitzt  werden.  Sie 
ist  ganz  oder  teilweise  hohl  licrgestellt,  so 
dass  sie  durch  die  abziehenden  huissen  Gase 
des  auf  dem  Rost  a  liegenden  Goksfeuen  oder 
auch  dnrch  eingeworfene  Coks  geheiat  wer- 
den kann. 

Nachdem  die  Patrize  b  in  die  Binie  eingebracht  Ist,  wird  der  Zwischen- 
raura  zwischen  der  Patrize  und  der  abgemitzten  Bimenwand  mit  einer  basi- 
schen  Masse  ausgefullt,  welche  mil  so  viel  Teer  angemacht  ist,  dass  dieselbe 
im  kalten  Zustand  kaum  bindend,  ira  lieissen  hingegen  etwaa  flussig  ist. 
Der  Teer  kann  auch  ganz  oder  teilweise  (lurch  andere  KrVpcr,  weiche  bei 
trockener  Destination  Coks  hinterlasson,  wie  Asphalt,  Perh  etc.  ersetzt  wer- 
den.  2s'acbdem  der  Zwischenraum  c  zwischen  der  Patrize  und  dem  alien 


>)  YgL  Tcchn.-cheiiL  Jahrb.  1888,  S.  68.  >)  Dm.  8.  64. 
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Fatter  d  mit  basischer  Maase  angeffillt  und,  wenn  notig,  die  Masse  dnreh 
Stampfen  etwas  fes^edrfickt  werden  ist,  «ird  dareh  die  hoble  Patrixe  Goks- 
nachgefSllt,  und  nun  wird  so  stark  gebeizt,  dass  die  angebrachte  basiseiie 
Futtennaase  in  sich  zusammenbackt.  An  der  Beruhrun<zsflriolie  der  Fullmasse 
mit  der  von  fruher  noch  stehen  gebliebenen,  gluhenden  Ausfuttemag  tritt 
infolge  der  Vercokung  eine  innige  Verbindung  ein. 

B.  Entphosphoning. 

Nach  eiuem  friiheren  Patente  beider  soeben  genanntcr  Werke  (No.  12700 
Tom  12.  April  1879)*)  wird  unmittelbar  bevor  das  Robeisen  in  die  mit  basi- 
sehem  Futter  ausgekleidete  Binie  einfliesst  (magnesiahaltiger)  Kalk  oder  ein 
Oemisch  von  8  T.  Kalk  und  1  T.  Eisenoxyd  in  die  Bime  geworfen.  Han 
bl&st  alsdann  etwa  10  Uinuten,  urn  die  notige  Hitze  fur  den  Rest  des  Zu- 
sehlages  zu  geben.  Nach  diesem  ersten  Blaaen  irird  die  Bime  rasch  gekippt 
und  alsdann  ein  sweiter  Zuscblag  (dem  Gewidite  nach  */8  des  ersten)  sehr 
heiss  Oder  selbst  geschmolzen  hineingebracbt.  Dieser  zweite  Zuscblag  be- 
steht  zweckmassigr  aus  einer  Mischung  von  2 — 3  T.  Kalk  und  1  T.  Roteisen- 
stein.  Nachdcm  die  Bime  wieder  aufgerichtet  ist,  falirt  man  mit  dem  Blasen 
fort,  bis  die  KohU'iistofflinien  des  Spectnims  verschwinden  und  aus  dem  Halse 
der  Birne  eiu  reichlichei  braimer  Kauch  mit  einem  deutlicb  begrenzteu  Saume 
von  weissem  I^auche  win  die  Flamme  erscheint. 

Nach  ciuom  Zusatzpateiito  (No.  14578  vora  12.  Dec.  1879)  konneu 
die  angegebeneu  basischeu  Zuschlagsuiasseu  durch  Mangauerze,  Kryolith, 
Flussspatb,  atzendo  oder  koblensaure  AlkaliMi  ersetzt  werden. 

Die  Einrichtnngen  in  Bessemeranlagen  fur  den  basisehen 
Process.  Yon  A.  Hoixbt.  (DingL  pel.  Joum.        8.  466.) 

Die  Entphosphorung  des  Roheisens  in  ihrer  geschicht* 
lichen  Bntwickelung.  Ton  F.  Fisohbb.  (Dingl.pol.Joum.  888,  S.  416.) 

TIL  Der  StaUgnss. 

Der  Stahlfa^onguss.  Von  F.  Astbofbb.  (Stahl  und  Risen  1881^ 
S.  109.)  Derselbe  ist  ursprnnglich  eine  Eifindung  des  verstorbenen  Direetors 
des  Bocbumer  Vereins,  Jacob  Uatbb.  In  Deutsehland  wurde  der  Stahlfafon* 

guss,  dessen  Darstellung  vom  Bochumer  Yerein  nach  Sheffield  verkanft  wurde, 
Ton  Fr.  Kbupp  ausgebildet  In  neuefer  Zeit  hat  man  nicht  nur  aus  Tiegel* 
gussstabl,  sondern  auch  aus  anderen  Flussstablsorten  Fa^ongussstiicke  her- 
gestellt.  Um  dichte  (iussstucke  zu  erzielen,  muss  der  Stahl  gar  geschmolzeOf 
d.  h.  frei  von  Oxyden  und  gasbiklenden  Substanzen  sein. 

Yerfahren  zur  II  erst  el  lung  von  Tiegel  gussstabl.  (D.  P.  1G366 
vom  19.  Juni  1881.  Thomas  Uami'tos  in  Sheffield.)  Das  Yerfahren  besteht 
darin,  dass  die  Robmaterialien  zuniichst  in  cinem  Cupol-  oder  Flammofen 
gesGhmolzen  werden.  Das  gescbmolzene  Metatl  wird  dann  in  eine  Bessemer- 

>)  T«rgl.  Techn.  Chen.  Jahrbncfa  1883.  8.  73L 
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Bime  abgelassen.  Von  dieser  ans  wird  das  Eiaan,  am  es  zn  Teinigeii  iiad 
nochmals  zn  carbonisiren,  in  die  Tiegel  eingefuhrt 

Neucrungen  in  der  Herstellung  von  hohlen  Ingots  and  rohr- 
forinigen  Hohlkorpern  aus  Gussstahl  oder  fthnlicliem  Material. 
<D.  P.  14339  Tom  5.  Not.  1880.   Richard  Bakbb  in  London.) 

Die  zxim  Giessen  von  hohlen  Gussblocken  aus  Stahl  bestimmten  Gnss- 
formen  sind  mit  yentiUrter  Bodenplatte  nnd  einem  Deckel  Tereeben,  mit  dem 
der  boble,  yentilirte  Kern  znsanmenb&ngt. 

Die  fur  vier  Formen  bestimmte  Grundplatte  A  ist  mit  den  Kanllen  a 
rersehen.  B  ist  der  centrale  Einguss,  der  mit  dem  nnteren  Teil  der  For- 
men dnitb  die  Canile  b  in  Yerbindnng  stebt  Der  Deckel  F  ist  mit  einer 

centnden  Oeffnnng  far  den  Eem  L,  sowie  mit  den  ko- 
niscb  gestalteten  Locbem-  e  verseben,  nm  den  Oasen 
nnd  der  Luft  freien  Austritt  zu  gestatten.  Die  Aiisuize 
f  (lioncn  zur  TTandliahtinfr.  Der  Kern  wird  anf  der  Kem- 
bodenplatteD  aufgesetzt.  Per  OofTming  d  der  letzteren 
ent.spriclit  der  durch  den  Kera  L  f^ehende  Canal,  Die 
Form  E  ist  ebenf.vlls  mil  liuo'eln  c  zur  TIandhabnng 
vorselicn.  Durch  diese  winl  <lie  Traverse,  wckhp  den 
Deckel  inittelst  <ler  anf  die  Hand-jrifTe  f  sich  stiit/cnden 
Keile      sowie  auch  den  Deckel  testliiilt,  (resteckt. 

Die  }>odeiiplatte  H  ist  mit  einem 
Eand  h  zur  Aufnahme  der  Form  E 
i   versehcn  iind  besitzt  ein  centrales  Loch 
^K*  13.  J.  Mit  diesem  communiciren  die  Ga* 

nile  0,  nm  den  Gasen  nnd  der  Luft  einen  freien  Durchgang  durch  die  Oeff- 
nnng df  den  Eem  und  die  centrale  Oeflhnng  des  Deckels  F  zn  gestatten. 
Die  anf  der  Eembodenplatte  befestigten  Stangen  sind  etwas  linger  als  der 
Eem  nnd  laufen  oben  zusamm^o,  so  dass  sie  bier  einen  Bogel  bilden,  der 
ein  Transportiren  des  Eemes  fi^estattet,  gleichzdtig  aber  dazu  dient,  densel- 
ben  beim  Giessen  des  Gussblockes  festzuhalten.  Der  Kera  enth&lt  einen 
brennbaren  Bestandteil.  •  Die  Form  kann  aus  Gnsseisen  oder  einem  anderen 
Metall  besteben. 

Das  Metall  tritt  durch  die  Canale  b  h  ein.  Die  sich  in  der  Form  ent- 
wickelnden  Gasc.  sowie  der  brennbare  Bestandteil  des  Kernes  verbrennen 
gleichzeitifr,  und  die  Taift  sowie  die  Gase  entweichen  durch  die  Wandungen 
des  Kernes  in  den  Canal  desseslben  nnd  durch  die  Lucher  in  dem  Deckel 
der  Bodenplatte  etc.  in"s  Fieie.  Ist  die  Form  bis  auf  eine  gcwisse  Ilohe 
rait  Metall  gefullt,  so  entweichen  die  (iase  und  die  Luft  durch  die  konischen 
OelTnungcn  in  dem  Deckel.  Wenn  das  Metall  den  Deckel  erreiotit,  so  fuUt 
es  auch  die  konisclieu  OefTuungen  in  demselbeu.  Die  Gase  treten  alsdana 
durch  den  Kern  in  den  Ganal  nnd  verbrennen  in  demselben,  da  durch 
Canal  a  genugend  Luft  zutreten  kann. 
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YIU.  fiigensehaftoD  des  8t«hles. 

Die  €bemi8che  Qnalitat  des  Constructionsstables.  Von  Dr. 
O.  MuLLBB.  Ein  Siliciumgehalt  iron  0*2—0*7  Proc.  vermehrt  die  absolnte 

Festigkeit  erheblicli,  ohne  die  Contractiou  und  Langsdehnunj^  herabzusetzen. 
Die  Wirkungen  des  Mangans  sind  analog  dcneii  des  KohlenstoiTs,  ahcr  in 
schwacherem  Maasse  (1  Proc.  Mangan  ist  gleichwertig  0*2  Proc.  Kohlenstoff). 
Es  vermehrt  die  Naturhilrte  wnd  die  aV)solutc  Festiirkeit  In-i  Vermiiulerung 
der  Ziihigkeit,  Kohlenstoff  Yermclirt  Ufbcu  der  Sprndigkeit  audi  die  abso- 
lute Festiiikeit,  wahrend  Pfiosjilior  die  absolute  Festigkeit  venniiulert.  Die 
Hauptt-rfurderiiisse  des  Stables  gewiihrt  nicht  nur  eiu  phospborreiiier  inassig 
weicher  KohieustoiTstahl,  souderu  auch  der  Siliciumstabl.  (Chew.  Ztg.  0,  585 
aus  Glaser's  Ann.  f.  Gew.  n.  Bauwesen.) 

Der  Einfluss  der  Kulte  auf  die  VViderstaud^sfaliigkeit  des 
S tables.    (Glaser's  Ann.  1881,  S.  185.) 

Ueber  die  Classification  vuu  Kiscn  uiid  Stahl  bez.  ihrer 
Festigkeit.  V.  Deshayes  [fievue  univers.  9,  S.  467}  legt  der  Einteilung 
die  Brncbfestigkeit  (riaiskmce  A  In  ruj^ure)  m  Grande.   Er  nnterscbeidet: 

1)  Ganz  besonders  weicben  Stabl,  R  bis  su  40  Kilo-Qoadratmilliin. 

2)  Sebr  weicben  StaU,  R  =  40—50  Kilo-Quadratmillim. 
8)  Weicben  Stabl,  R.  =  50—60  » 

4)  Harten  Stabl,  R  »  60—70  , 

5)  Sebr  barton  Stabl,  R  =  70—80  , 

6)  Ganz  beeondeis  barton  Stahl,      von  80  »  und  mebr. 

IX.  Verarbeituiig  des  Eisens  und  Stahls. 

Verfahren  zur  Vcrbindung  von  Stahl  und  Eisen  durch  eiue 
veruuderte  Ueizmelhode.  (D.  P.  1(5399  vom  20.  Nov.  1880.  John 
H.VLDKMAS.N  In  Loiulou.)  Das  Hcizverfahreu  besteht  dariu,  dass  Stahlstilcke 
zunachst  in  einer,  dicselbcu  kastenfurmi'^  dicht  umsehliessenden  Kiseuliiille 
bei  langsaiu  gesteigerter  Uitze  toihvci:je  oder  gauz  gescbmolzeu  \verdeu, 
worauf  dann  die  Eiaenbnlle  mit  grosser  Scbnelligkeit  in  Scbweisshitze  gcbracbt 
wird.  Die  erbitzten  FMskete  werdon  in  der  gevdbniicben  Weise  zwischen 
Walzen  oder  unter  einem  Hammer  znsammengedrfickt,  wobei  eine  sebr  innige 
Vereinigunir  des  Eisens  nnd  des  Stabl  stattfindet 

Neuernngen  an  Apparaten  zum  Beizen,  Brw&rmen  und  Ab* 
spnlen  Ton  Netallblecben  und  Metallwaaren.  (D.  P.  14514  vom 
14.  Jan.  1881.  Hdtchiros  in  Swansea  und  Hoobbs  in  London.)  Euie  Reihe 
Torchieden  constmirter  Apparate  dient  dem  Zweek,  das  Beizen  und  Abspulen 
TOn  HetaHgegenst&nden ,  welche  mit  einem  metallischen  Ueberzuge  versehen 
werden  soUeu,  auszufubren.  Sntnnitliehe  Constructionen  ermuglichen  eine 
stete  Hewegung  der  zu  uberzieiienden  Gegenstandc  in  den  Aetz-  oder 
Spulbfiderii,  und  zwar  ontwcder  dadnrcb,  dass  die  in  oiTenen  Korben  oder 
anders  geformten  Behaiteru  geiagerten  Gegenstaude  durch  K.urbel  um  eine 
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Fis«  13.  feststehende  Axe  innerhalb  des  Bades  gedreht 

werden,  oder  dureh  die  Kolbenstuiige  eines 
Dampfcyliiiders  in  den  Biidern  hiu  und  her 
bewegt  werden.  Das  Anwiinuen  der  Beiz- 
fliissigkeit  gescbieht  durch  Einlegeu  von  Dampf- 
ruhren  in  dieselbe. 

Der  die  zn  beitenden  O^nst&nde  tra- 
gende  RahmenA  b&ngt  m  Hfilse  C  und  wird 
mit  dieser  feat  auf  die  Drehaxe  &  geschoben, 
weldie  durch  die  oben  und  unten  offene  und 
mit  Ge^ss  B  fest  verbundene  Rohre  D  hin> 
durchreicht  und  mittelst  Kurbel,  Zug:stanfre  I 
und  gekropfter  Welle  J  gedreht  wird.  Die  Winkel  C  am  Gefass  T>  und  C* 
an  Rohre  D  verhindorn.  dass  sich  die  Flussigkeit  mit  den  zu  beizenden  Gegen- 
standen  gemoinschaftlich  dreht.  In  dein  Kopf  der  Haulien  ist  ein  Ring 
befestigt,  mittelst  dessen  der  Kahnien  aus  dem  Bade  genommen  wird. 

Yerfahren  zum  Blankgliihen  der  Stahl-  und  Eisenwaaren. 
(D.  P.  15043  Yom  2.  Febr.  1881.  Algust  Horst  in  Keuwalzwerk  bei  Menden.) 
Die  zum  Blankgluben  bestimmten  Waaren  (Eisenblech,  Draht,  Stahl  etc.), 
welcbe  mit  Del  und  Oxydschicht  bedecfct  Bind,  warden,  ohne  vorher  gereinigt 
zu  sein,  in  einen  Topf  oder  eine  Retorte  von  Scbmiedeeisen  gethan.  Auf 
dieselben  wird  ein  Sieb  und  uber  dieses  eine  Schicht  Stabl-  oder  Eisen-Pulver 
gelegt  Daa  Ganze  wird  mit  einem  passenden  Deckel  Terscblosaen  und  der 
Weissglnt  ausgesetzt 

Neuerungen  beim  Drahtgluhen  (D.  P.  16092  vom  8.  Juni  1881. 
WiLHELM  ScncLTE  in  Bochum)  bestehen  in  der  Herstellung  und  Anwendung 
Ton  moglichst  reinem  Stickstoff  zur  Verhutung  der  O.xydation  des  Drahtes. 

Zu  diesem  Zweck  wird  atmospharische  Luft  durch  cine  stark  erhitzte 
Rohre  geleitet,  in  Wflclior  sic  zuorst  auf  Cnks  uml  daiiu  auf  oin  reducirbare.s 
iletalloxyd  trifft.  Die  Anwendung  eine.s  reducirbaren  Metalloxyds  (z.  B.  Rot- 
eisenstein  oder  Kupferoxyd)  neben  Kohle  ist  deshalb  uotweudig,  weil  sich 
zuer.st  beim  Zusammentreffen  des  in  der  Luft  enthalteneu  Sauerstofls  mit 
glubendem  Goka.  nieht  aUein  Eohlens&ure,  sondera  auch  eine  geringe  Menge 
Koblenoxydgas  bildet,  an  dessen  Oxydation  die  zweite  H&lfte  der.  Rohre  mit 
einem  Sauerstoff  al^ebenden  Hetalloxyd  gefuUt  ist,  so  dass  schliesslich  Stick- 
stoff und  Eohlensaure  resultiren.  Letzteres  Oas  wird  durch  Natronlauge  oder 
Kalkwasaer  absorbirt  Der  Stickstoff  wird  in  einen  Gasbehftlter  geleitet  und 
TOn  hier  aus,  unter  Einscbaltung  einer  Trockenvorrichtung,  in  die  durch 
einen  hydraulischen  Yerscbluss  luftdicht  verschliessbarcn  Oliihtdpfe. 

Vorrichtung  zum  Gluhen,  lliirten  und  Anlassen  von  Stahl- 
draht.  (D.  P.  16400  vom  18.  .Jan.  1880.  .Ions  Sykf.s  in  Huddcrsfiold.) 
Der  von  den  Spulen  laufende  Dralit  'reht  zun:'lch<t  duroh  die  Flarninc  der 
Gluhvorrichtung.  Diese  besteht  aus  eiueiu  L)rahtuetz,  iiber  dem  ein  Gemisch 
aus  Petroleumather  und  Gebluseluft  verbrauut  wird.  Sodann  passirt  der  Draht 
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das  Oel-  oder  \Vasserba«l,  welches  ziim  Ilarten  dient.  Beim  Passiren  der 
kupfertien  Anlassplatte  wird  der  Diaht  getempert.  Die  Anlassplatte  wird  ebea- 
falls  durch  die  Kammer  des  crwabuteu  Gasgemisches  erwiirmt. 

Neuerunpfen  in  der  Erzeugungr  einer  gegen  Rost  scliutzen- 
dcn  Decke  auf  Gegenstanden  aus  Eisen  und  Staiil,  uebst  den 
dazu  Terwendeten  Oefen.  (D.  P.  14196  vom  9.  Oct.  1880.  Gboro 
BowBft  in  St.  Neots,  England.)  Dm  BowBs'sche  T«rfahreii,  Elsen  and  Stahl 
▼orVerrosten  su  Bchntzeo,  besteht  in  der  knnstlidien  Eneugong  einer  Oxyd- 
echieht  auf  der  Oberfliehe  der  su  schntsen- 
den  Artikel  dnrch  Koblenslnre,  entweder 
dnrch  directe  Einwirkung  derselben,  oder 
durch  Verwandeln  einer  vorhandenen,  bezw. 
durch  Kohlenoxyd  und  erbitzte  Luft  gebil* 
deten  Sesqnioxydsebicht  in  scbwarzes,  mag^ 
netisches  Oxyd. 

Dies  Verfahrcn  wird  durch  einon  Ofen  fol- 
gender  Eiurichtunff  ausgefiihrt.  (Fi^.  14u.  15.) 

Das  in  a  erzeugte  Geueratorgas  gelangt 
mit  einer  durch  den  Scbieber  c  r^olirten 
Geschirindigkelt  nach  den  Oeihungen  e,  wo 
08  mit  heisser  Lnft  verbrennt  Die  Verbren- 
nungsproduete  gelangen  in  die  Kammer  ft,  in 
velcher  die  va  nbenieiienden  Oegenst&nde 
sidi  befinden.  Ana  der  Kammer  h  stromen 
die  Oase  in  die  Regcneratorkamtnern  p  nnd 
von  da  nach  Abgabe  ihrer  Warnie  an  die 
Rohren  t  schliesslich  nach  dem  Schornstein. 
Bei  V  tritt  kaite  Luft  eiii,  welche  die  Rege- 
noratorrohren  passirt,  so  dass  dieselbe  in 
stark  crhitztem  Zustaude  die  Yerbrennung 
der  Generatort^ase  liewirkt.  Durch  entsprcchendc  Re^ulirunj?  der  Schieber  C 
und  bei  v  liisst  sich  eine  oxydirendc  oder,  wenn  man  Rost  eutfernen  will, 
reducirende  Flamme  erzielen.  Anstatt  Generatorgase  soUen  auch  Wasseratoff 
and  KoUenwasserstoffe  Yerwendung  finden. 

Ein  anderer  Ofen  iat  im  D.P.  17403  vom  14.  September  1881  be- 
echiiebeo.  (Fig.  16.) 

J,  ist  der  Ofenraum,  in  welchen  die  an  bebandelnden  Gegenattnde 
gebracht  werdcn.  Durch  den  Boden  laufen  in  der  LIngsrichtung  zickzaek* 
'weise  Canale  durch  welche  Luft,  Kohlensaure,  Sanerstoff,  Wasserd&mpfe 
oder  andere  oxydirende  Gase  geleitet  werden  konnen.  Au  der  Retorten- 
seito  sind  Oefen  C  aogclegt,  von  welchen  Kohlenoxydgas  durch  einen  Canal 
mit  Schieber  nach  Canal  G  ubergefuhrt  wird,  von  wo  das  Gas  durch  die 
Oeffnungen  H  atifsteigt.  Der  Luftzutritt  zu  den  Verbrennungsproducten 
ist  regulirbar.   Die  Oeffnungen  H  sind  mit  Schiebem  versehen.    Die  Ver- 
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Fig.  16L  breonungsproducte  gehen  urn  die* 

Retorte  A  durch  K  in  den  Ca- 
nal Ir»  in  diesen  nm  die  Zwischen" 
irand  Jf  nach  2f  vnd  dann  in 
don  Schornstein.  bi  den  Caa&* 
len  "L  nnd  liegen  Bohre  P* 
und  die  mit  giisseiseraen 
Kugeln  gefttllt  sind.  Q  wird 
mit  Wasser  versehen,  das  durch 
die  Wiirme  derKutjeln  verdampft. 
Der  l>ainitf  streiclit  durch  eiii 
Verbiudunti^srohr  nach  P  und 
"  dann  in  die  Canale  B  und  tritt 
dauu  durch  kleine  Oeffnungen  in  die  Retorte  A.  Zwischeii  deu  Oefeu  C 
und  der  Retorte  A  ist  eine  Yerbindung  mit  Ventil  znm  eventndlen  Ver* 
schltus  des  Yexbinduugsrohres  heigestellt.  Yon  der  Retorte /il  fuhrt  ein 
Gaaanalassrohr  nach  dem  Schornstein. 

Apparat  vnd  Yerfahren  znr  Yerzinknng  Ton  Risen.  (D.  P. 
18976  Yom  26.  October  1880.)  J.  Gabbibl  Sbbbbsobb  in  Redwits.  Der 
Apparat  besteht  aiis  einem  eiseraen,  kastenfonnigen  Oefi&ss,  welches  nun 
grossten  Teil  mit  Blei  gefullt  ist.  Auf  diesem  Blei  sdiwimmt  eine  nur 
vier  cm  hohe  Zinkschicht.  Um  eine  Beruhrung  des  Kisens  mit  dem  Zink 
zu  vermeiden,  werden  mit  Randem  versehene  Thonplatten  oben  in  das  Ge- 
^ss  eingehiingt.  Das  zu  verziukende  Eisenbleob  hat  daher  nur  die  sch'svache 
Ziiikschioht  zu  passireii,  verzinkt  sii  li  dabei  YollstiiiuJit^  uiid  taucht  dann  unter 
derselben  in  day  gesclitnolzcne  P>lei.  Dadurch  ist  es  mu^2;licli,  dem  Zink  nur 
die  notwendigste  Beruhrunt^slluche  mit  dem  zu  verzirikenden  Eisen  zu  geben, 
80  dass  eine  moglichst  vollkommene  Verzinkung  ohne  Hartzinkbildang  erhal- 
tsB  wird* 

X.  8tatistik. 

Im  Dentschen  Reich  betrug  in  metr.  Gentnem  ausgedruckt,  die 


Waarengattung. 

£inlu.hr 

Ausf  uhr 

vom 
1.  Januur 
bis  Ende 
December 
1881. 

vom  1.  Juli 

1881 
bis  Ende 
Juni  1882. 

vom 
1.  Januar 
bis  Ende 
December 

1881. 

vuiii  1 .  Juli 

1881 
bis  Ende 
Juni  1882. 

Bmcheisen    und  Eisenabfalle 
ausser  Hammerschlag  etc..  .  . 

Luppeueisen,   noqb  Schlacken 
enthaltend,  Rohsduenen ;  Ingots 

2446011 
56447 
3808 

2  656  584 
79  420 
2  646 

2454967 
670  736 
406  774 

2251325 
723  120 
88Q847 
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Ein 

f  uli  r 

Aus 

f  uhr 

vom 

vom  1.  Juli 

vom 

vom  1.  Juli 

Waarengattung. 

1.  Janiiar 

1881 

1.  januar 

1881 

bis  Lnde 

bis  Ende 

bis  Lnue 

bis  Ende 

December 

Juni  1882. 

December 

Juni  1882. 

V  %KAaA  • 

1881. 

1881. 

Scbmiedbsras  "SHwr  in  St&bes 

mit  Einschluss  des  fis^iiiiirten 

143  574 

158976 

1528019 

1546803 

Radkranzeisen,  Pflugsclwreii- 

474 

490 

155  699 

150  558 

710 

1274 

45  540 

37106 

14949 

8158 

2507088 

2  124659 

Eisenbahnlasflicn,  Untcrla^s- 

platten  imd  eiseme  Schwellen 

2i)73 

1  566 

119812 

107  098 

Bohe  Flatten  nnd  JBleche  aus 

80589 

85817 

409880 

420690 

Weissblech  (verzinntes  Eiscn- 

27  084 

28  468 

5  042 

4  967 

Poliite,  gefirnisste,  veitoipferte 

etc.  Flatten         Bleche  avs 

428 

328 

12  976 

14 155 

Eiseudraht,  aucli  verkupfert,  ver- 

8S766 

86  519 

1 594  162 

1976883 

Oanz  grobe  Eisen^usswaaren .  . 

85986 

89176 

167  711 

154261 

Eisen  zu  groben  Bestandteilen 

■ 

von  Maschinen  und  Wagen  roh 

Kisenie  P.rucken  nnd  Bracken* 

2189 

1968 

28 174 

22109 

430 

232 

63  175 

52  339 

18  921 

15  365 

19  367 

13112 

1407 

1871 

13 157 

12092 

Eisenbahnachsen,  Kiscnbahnrail- 

eisen,  Eisenbahuriider,  Puffer  . 
Kanonenrohre,  Ambose,  Schraub- 
stocke,  Wiaden,  Hadteim^el, 

1718 

1871 

170  838 

152  047 

61874 

8  278 

8381 

56017 

Gewalzte  und  gezogeue  Rohreu 

aus  schmiedbarem  Bisen  .  .  • 

7889 

7  640 

124  528 

158  615 

323 

282 

217  104 

218  627 

Grobe  Eisciiwaaron,  andere.  .  . 

78876 

78740 

539 118 

588409 

Feine  Eiticuwaareu   mit  Aus- 

nahme  von  M&hnadeln,  Schreib- 

federn,  Uhrfoumitiiren  und  Oe- 

6  999 

7  539 

62  51L' 

62  227 

Eisenerze,  Eiseu-  u.  Stahlsteiu  . 

6  154  900 

6  563  277 

14432  781 

15897  667 
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II.  Zink. 


Fig.  17. 


An  den  Zinkofen  sind  wihrend  des  Berich^afares  manche  Neuemngen, 
besonders  anf  den  schlesisehen  Werken,  ai^ebracht  worden. 

LoDWio  Klbbxanh  in  Myalowitz  hat  cine  Vomchtung  zum  Chargiren, 
znm  Vorwarmen  der  Beschickimg  und  zur  Condensation  dor  Zinkdumpfo  an 
Schachtofen  zur  Zinkgewimmnf?  patentirt.  (D.  P.  14497  vom  22.  September 
1880.)  Das  Brenninaterial  wird  bei  diosera  Schachtofen  AB  durch  die  Chargir- 
offaung  d  irnd  dea  AufsaU  C  emt?el)r:u  ht.     Bei  D   betinden   .sich  die 

Auf^^ahiirichter  fur  das  zerkleinerte  Erz. 
Lct/.tercs  fiillt  durcli  die  Ruhren  e  und  u 
ill  einen  Kasten  und  wird  durch  aus  dem 
Geblaaerohr  «  ausstromendenWind  durch 
eine  Spalte  dea  Kastens  in  den  Ofen 
geblaaen. 

Urn  das  verdampfende  Zink  in 
metallischem  Znstande  zn  gewinnen,  ist 
der  Condenaationsnwm  J  oben  und 
uiiten  von  Feuerungen  E  und  p'  um- 
<^oben.    In  J  liegt  auf  dem  Roste  g 
eine  Schicht  von  Cliamottsteinen,  Coks 
u.  s.  w.    Das  condensirte  llussige  Zink 
wird  bei  o  abgestochen,  wuhrend  die 
aus^jB  kommenden  Ga.se,  nach  Durch- 
sittjichung    des   Rostes  g    durch  die 
Gan&Ie  h  aufsteigeu  und  in  der  Eammer 
E  doreh  beL  p  zutretende  erhitzte  Luft  Ter- 
bninnt  werden  und  bei  { entweichen.  Hier- 
dnreh  findet  aoch  die  Yormaxmnng  der  in 
D  und  E  befindlichen  BeschicknDgsmateriar 
lien  statt 

P.  Keil  inKattowitz  hat  einen G  e  b  1  a  s  e  - 
schachtofen  zur  Gewinnung  von  Metallen 
in  flussigem  und  dampfformigen  Zustande 
constmirt.  (D.  P.  15992  vom  25.  Februar 
1880.)   Fig.  18. 

Der  eigeutliclie  Sohacht  des  Ofeus 
besteht  aus  vicr  vortioalou  Rctorten 
welche  von  den  Feuercanalen  a  umgeben 
sind.  Am  hochsten  Pimkte  dea  Schmelz- 
ranmea  e  zweigm  sich  GasabfnhningarohTe  e 
ab,  velche  mit  ihren  unteren  Enden 
in  einen  mit  flnssigem  Metall  gefnllten 
Kasten  v  tauchen.  Yon  hier  fuhren  Rohre  d 


Fig.  18. 
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nach  den  Feueroaniileu  a.  Der  Ofen  soil  zur  Gewinuung  zweicr  verscliicdoiier 
Metalle  dieneu,  ilereii  Er/e  gleichzeitig  uiedeigeschmolziMi  werden.  Bei  der 
Verhuttung  von  zinkhaltigein  Eisenstein  wild  das  Kisou  wie  gewolinlich  au  der 
Sohle  des  Ofens  abgestochen,  wahrend  die  abgehenden  ziiikhaltigeu  Gase  in 
die  Bohre  e  treton  nnd  die  Zinkd&mpfe,  indem  ale  dM  in  «  befindliche  flus- 
sige  Zink  dnrchstreicheni  oondensirt  werden.  Die  ao  oatzinkten  Gase  wwden 
in  den  Fenercan&len  a  Terbrannt  and  entweichen  durek  die  Essen  g  g. 

Fun  Ldbkaiih  in  Osnabrock  bat  seine  Generatorfeawunif  mit  belgischen 
Zink-DeetiUirolen  combtnirt  (D.  P.  17030  Tom  8.  Mai  1881.) 

Die  11  in  der  Patent-  I'J 
schrift  angegebenen  Combina- 
tionen  unterscheiden  sich  im 
wesentlichen  von  einander : 
1.  durch  die  allgemcini-  An- 
ordnung  der  Zinkcifeu,  2.  dui  cli 
die  Lage  der  Ent-  imd  Ver- 
gasungsraume  zu  den  Oefen, 
3.  durch  die  Anordnung  der 
AbhilzcanUe  um  die  Ent- 

gasnngsr&ome  hemm  und  i.  durch  die  Lage  der  Luit- 
erhitzungscantie.  Als  Beispiel  moge  die  elfte  Cloinbi« 
nation  erl&ntert  werden.  (Fig.  19,  20,  21.) 

Aus  den  Entgasnngsraumen  welche  hinter  dem 
Zinkofi&n  liegen,  gelangen  die  Brennmaterialien  in  den 
Vergasungsraum  B.  Die  hier  entwickelten  Gase  treteu 
durch  die  Canale  g  und  gi  gi  in  die  fiber  und  unter  dem 
Zinkofen  liegenden  CaniUe  <j-,  von  wo  sie,  init  der  aus 
den  Canalen  02  tioteuden  erhitzten  Luft  sich  mischend 
und  verbreunend,  in  den  Ofen  treten  und  die  Destillations- 
rohren  umspiilen.  Die  Verbrennungsproducte  gelangen 
durch  die  abwechselnd  obea  und  unten  durchlocherten 
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leeren  Bohren  der  mittle- 
renBohrenreihe  in  denOanal  n^ 
nud  umspnlen  sodann  die  Ent- 
gasungsrinime  A  in  der  Weise, 
dasB  die  im  Ofen  nach  unten  ial- 
lenden  Gase  die  uber  A  liegen- 
den Lufterhitzer  hoizen,  die  im 
Ofen  nach  oben  steigendcn 
Gase  dagegen  die  unteren  Luft- 
erhitzer spoisen.  Endlich  ge- 
langt  die  Abhitze  durch  die 
Canale  11  zum  Scliorustein.  Die 
Luft  circulirt  in  den  Canalen  00^ 
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zwischen  den  Canalen  i.  Scdiicsst  man  abwechselnd  die  Schieber  h  imdA^ 
in  den  Canal  g\  so  kGnueu  die  Gase  den  Ofen  in  seiner  ganseaHohe  bald 
von  oben  nach  unten,  bald  TOtt  unten  nftch  oben  dvtchBtreieiieiL 

Nach  dem  Enj;!.  P.  290  vom  22.  Jannar  1881  (Joseph  Bison  und 
Alpu.  (iRANDKiLs  in  Mcmbach  bei  Dolbain,  Belgien)  werden  Zinkchs  und 
Kohle  mit  Ealk,  Cement,  Then  oder  &hnlichen  Bindemitteln  m  Blocken  Ton 
ZiegelsteisfSorm  gepresst,  nm  den  Ratun  der  Retorten  besser  ansnntzen  zu 
k5nnen. 

Die  Nntzbarmaehung  der  Oase  ans  den  Zinkdestillirofen 
hat  G.  Palm  in  Scbfriemtoeblowitz  in  folgenden  Patenten  weiter  verfolgt.  0 
Die  Neneningen  bezwecken  die  Reinignng  der  aas  den  Yorlagen  austreten- 
den  Gase  Ton  milfrerisseneni  Zinkstaub  und  Zinkozyd,  indem  die  Gase  durcb 
Fig.  22.  yerhaltnism&ssig  lange  Rohrleitangen  nnd 

Waschkasten  gefuhrt  worden;  femer  die  Ver- 
wertnng  des  ubrigbleibenden  Kohlenoxyd- 
gases  fur  die  Ileizunu^  der  Muffelii.  Zu  die- 
sem  Behufe  wtrdeii  die  vi'rne  verschlossenen, 
in  einem  Yor|fowultu'  lieg-euden  Vorlajreu  V 
an  ihrer  oberen  Seite  mil  eiuer  Oeffnunj^  / 
verseben,  und  die  aus  dieser  tretenden  Gase 
in  einem  uber  je  zwei  oder  mehreren  Yor- 
lagen liegenden  gemeinaehaftlichen  Raam  8  gesammelt,  urn  Ton  bier  ans 
dnrch  Knierohrefi  in  ein  vor  dem  Ofen  stehendes  TerticalesRohr  J.  geleitet 
zu  werden.  Hier  stoaaen  sie  senkrecht  von  oben  kommend  auf  eine  Wasser- 
fl&che,  steigen  dann  aufw&rts  in  einen  fiber  dem  Ofen  liegenden  Wasser- 
kasten  B  und  gelangen,  nachdem  sie  hier  den  Rest  der  festen  Beatandteile 
abgesetzt  haben,  behufe  Yerbrennung  in  den  Ofen  zoruck.  Die  Yorlagen 
ruhen  auf  der  Platte welche  den  Raum  U  zum  Entlcercn  der  MulTeln  von 
dem  Gassammelraum  trennt.  Die  Gase  konnen  aus  S  auch  direct  durcb  das 
Yorgewolbe  in  den  aiif  diescm  nihendeii  Wasserkasten  trelaiii^en,  oder  sie 
konneu  von  mi'lireren  MiifTeluruppen  durcli  iu  den  Zwisrheuwiiuden  ange- 
bracbte  Oell'uun;,feu  gcsauiuielt  und  dann  in  den  Wasclikasten  <;efuhrt  werden. 

Die  iu  dein  Ofen  verbrannten  Kohlenoxydgase  werden  nocbinals  dureb 
Waschkasten  gefuhrt,  urn  das  event,  uoch  von  der  vorhergebenden  Destination 
mitgerissenc  Zinkoxyd  zu  gewinneu.    (D.  P.  15116  vom  27.  Nov.  1880.) 

I'm  (lie  erwfdmto  Platte  P  leicht  auswechsein  zu  kunnen,  werden  nach 
dem  Zusatzpatent  1G04G  vom  7.  Mai  1881  an  den  Zwischcnwanden  der  ein- 
zelneu  Mufl'eh-aumgruppeu  eiseruc  Schienen  als  Auflage  fiir  die  Platte  au- 
gebracht.    Sie  bestehen  aus  entsprecheiid  gebo^reneu  Flachschienen. 

Eine  teruere  Neueruiig  bringt  C.  Palm  in  dem  D.  P.  16305  vom  1 1.  Febr. 
1881.    Um  die  beim  Huumen  der  Muffeln  N  aus  letzteren  und  aus  der 
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Fig.  28. 


Raumasche  treteuden  Gase  von  den  Arbeits- 
raumen  fern  zu  halten.  verbindet  man  die 
unter  den  Vodagen  a  liegenden  und  nach  ohen 
durch  die  Platte  P  begrenzten  Kauiue  U  der  ein- 
zelnen  Muffelgruppen  dadurch  miteiuander,  dass 
man  die  senkreehten  Zwi8cheatribid«  durdibricht 
und  am  Bnde  oder  in  der  Mitte  des  Ofens  einen 
Terticalen  Canal  anordne<^  durch  welchen  die  Oase 
zn  einem  nber  dem  Ofm  liejuenden  Hanptsammel- 
behfilter  ib,  der  aueh  als  Gaawaschkasten  constniirt  setn  kann,  g«leitet 
werden.  Liegen  die  Vorlagen  frei,  so  ISsst  man  die  Gase  direct  durch  dne  Oeff- 
nung  in  der  Decke  des  Yorgewulbes  in  <leit  Kasten  K  treten. 

William  Mmoii  in  Frankfurt  a.M.  t^ind  Verfahren  und  Apparate 
2ur  Raffination  von  unreinemZink  patentirt  wordon  (D.  P.  17521  vom 
30.  Januar  1881).  Das  Verfahren  bcsfeht  1.  in  einem  Umschraclzprocess, 
unter  Schwefeleinfiihrung  in  das  Zinkbad,  2.  in  einem  Destillationsprocess 
und  3.  in  dem  Umgiessen  des  so  gereinigten  Zinks  in  besondere  gekulilte 
Formen. 

I'm  das  Zink  zuerst  von  Eiscn,  Blei  etc.  zu  trenneu,  wird  Schwefei  in 


Fig.  24. 


einer  durchlocherten  eisemen 
R5hre  in  das  geschmobene 
Zinkbad  eingefnhrt  und  die 
'  sich  bildmde  Er&tze  mittelst 
Kellen  entferat.  Die  darauf 
lolgende  Destination  wird  unter 
Druck  in  R«torten  P  vorgo- 
nonunen,  die  auf  durchbroche- 
nen  L&ngsmauem  nihen  nnd  von  den  heissen  Gaseii  ailseitisr  nmspult  wer- 
den. Toil  der  Retorte  P  fuhrt  fiiir  event,  zu  liiihleude  Rulire  J?,  die  an  der 
oberen  Seite  cine  V-formige  gesclilossene  Erwciterung  hat,  nach  der  Vorlage  .B, 
die  gegenuber  der  Rriliie  R  einc  zweite  Rohre  T,  ferner  eine  schrage  ge- 
kiihlte  Wand  S  und  am  Boden  eiu  Zapfloch  besitzt.  Beim  Beginn  des 
Destillationsprocesses  wird  T  bis  an  S  herangeschoben,  so  dass  die  fruher 
als  das  Zink  uberdestilHrraden  Metalle,  ide  Cadmium,  Queckaflber,  Antimon  sidi 
in  dem  Bobre  T  Terdichten  und  dann  Termittelst  eanes  Er&ixers  entfemt 
werden  konnrau  F&ngt  das  Zink  an  nbenEudestiUirai,  so  sieht  man  T  zorfidc 
und  llsst  das  Zink  in  B  sich  condensiren.  Das  sich  bUdende  Zinkoxyd 
setst  sich  auf  der  schr&gen  Wand  8  ab.  Die  V-formige  Erweitemng  am 
Bobre  JS  soli  zur  YerlSngening  des  Weges  von  der  Retorte  bis  zur  Toilage 
dienen  und  die  Verunreinigungen,  aber  nicht  das  Zink  flnchtig  erhalten. 

Das  so  erhaltene  Zink  wird  in  eine  durch  Wasser  gekuhlte  Form  ge* 
gossen.  die  einen  mnldenformigen  Eingnss  und  einen  Absch&umer  in  Qestalt 
eiuer,  um  horizontale  Zapfen  pendelnden  Platte  tragt. 

0.  LccKow  in  Deutz  scheidet  metallisches  Zink  aus  seinen  Liisun- 
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gen  im  Grosseu  mittelst  des  elekthschen  Stromes  ab.    (D.  P.  14256  vom 

20.  April  1880.) 

Diirch  El*>ktrolyse  conrontrirter  Losungen  von  Ziiiksalzeii  wird  kornif^es 
Zink  gewounen,  wobei  man  die  freiwerdenden  Siiuren  auf  Zinkerae  eiuwirken 
]&8st  und  die  Polarisatioii  durch  mechaiiische  Oder  chemische  Hittel  aofhebt. 
Bs  werden  als  Zersetzungszellen  besonders  l&nglicbe  Troge  benutzt,  in 
die  man  die  Polkorper  in  abwediselnder  Folge  und  je  parallel  der  kurzen 
Sttte  des  Troges  einsteUt  Als  negatiTer  Pol  werden  besonders  Zinkplatten 
Yerwendet,  nnter  weldie  man  nnten  mit  Oewebe  fiberspannte  Rahmen  stellt. 
In  diese  ftUt  dasMetall,  welches  man  von  den  Polplatten  abstoest  Zwischen 
die  Zinkplatton  werden  Gitterk&sten  oder  Korbe  eingesetzt,  wclchc  etwas 
uber  die  flussigkeit  hervorrag^en  und  mit  einem  Gemenge  von  Kohle  mit 
Zinkerzen,  zinkisclion  Host  und  Huttonprodiaton  oder  auch  mit  Kohle  allein 
{refullt  sind.  Der  Inhalt  dieser  Geffisse  wird  oben  mit  einem  ^etallstock 
beschwert,  welches  aiich  zur  Einleitung  des  Stromes  dient, 

Elektrisirt  man  so  Cblorzinklosungen  bei  Anwcndung  von  Kohle  als 
positiven  Pol,  so  wird  das  sich  hier  abschoidendc  Clilor  entweder  mechaniscb 
durch  Einblasen  von  Luft  oder  chemisch  durch  Eiublasen  von  schwefliger 
S&nre  entfemt.  Wendet  man  aber  aU  positiven  Pol  ein  Qemenge  von  Coks 
imd  Blende  an,  so  irird  das  firei  verdende  Ghlor  die  Blende  nnter  Anfiosang 
Ton  Zink  zersetzen,  Uan  kann  hierbei  die  Zersetxnng  statt  in  einer  ChloT' 
dnklosaiig  in  einer  sdiwacb  sanr^  KoehsalzloBiing  Tor  sich  gehen  laasen. 

L.  0.  Ebaivt  nnd  J.  E.  Schischkab  in  Paris  gewinnen  Zink-  nnd  ' 
Knpferoxyd  und  Carbonate  aos  denErzen  auf  nassem  Wege.  (Engl.  P. 
1607  vom  13.  April  1881.)  Das  gepulverte  Erz  wird  mit  Ammoniakflnssig- 
keit  behandelt,  welcbe  die  genannten  Oxyde  und  Carbonate  lost.    Aus  der 
LoSung  wird  das  Ammoniak  abdostillirt  nnd  dor  Rnekstand  wird  calcinirt. 

Ad.  Gl-ri,t  in  Bonn  verarbeitet  Ga  I  iiie  i  r  lic  ks  t  undo  und  zinkische' 
Abfalle  diirch  Behandhing  mit  dampfformiger  oder  flussiger 
Chlorwasserstof fsaure  noben  Chloriden  der  Alkalien  und  al- 
kalischen  Erden.    (I).  P.  15012  vom  5.  December  1880.) 

Nach  dem  im  Patent  No.  8116^)  beschriebenen  Verfahren  wird  Chlor- 
^nk  in  der  Olnliblbse  abdestillirt  nnd  in  geeigneter  Weise  m  ^mt  Glilor- 
anklosung  oondensirL  Dies  Yer&Iiren  ist  so  modificirt  worden,  dass  mit 
dem  zn  entzinkenden  Uateriale  atusser  nnd  neben  Chloralkalien  nnd  GUor^ 
erden  anch  dampfformiger  oder  flussiger  Chlorwssserstoff  (sei  es  Tor,  sei  es 
gleichzeitig  mit  der  Destination  det  Chloizinkes)  in  Bernhmng  gebracht  irird, 
irodurch  die  Entzinknng  sehr  erleichtert  wird. 

Um  Eisen  zu  verzinken,  wird  nach  Jilia  Elmore  in  London  (D.  P. 
17406  vom  11.  October  1880)  der  zu  galvanisirende  eiseme  Gegenstand  mit 
verdunnter  Siiure  j^ereinigt,  gespult,  in  eine  Zinksalzlosnng  fjebracht,  und 
durch  einen  Kupferdrabt  mit  dem  positiven  Pol  einer  dyoamoelektrischen 
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Maschine  verbunden.  In  die  Losung  werden  Ziaktafeln  gehangt,  mit  dem 
negativen  Pol  in  Verbindung  gebracbt,  und  die  Maschine  wird  in  Thati^eit 
gesetiL  Die  «iif  diese  Weise  eneugte  Zinkobeifl&che  wird  mit  Hetallglanz 
venehen,  indem  der  Oegenstand  nsch  fiber  Fener  hinweggefahrt  Oder  in 
eine  Heizkammer  gebraeht  wird,  deren  Temperotur  eben  hinreicht,  das  Zink 
su  sehmehen.  Erfceilt  man  in  diesem  Angenbtiek  don  Gegenstande  eine 
Srscbattenmg,  so  erhftlt  derUebeizng  ein  seheckiges  oder  wolkigcs  Anssehon. 

Thbodor  MOii-Kn  in  Breslan  stellt  Schmucksteine  aus  Zinkoxyd 
und  Chlorzink  her.    (D.  P.  15212  vora  14.  December  1880.) 

Durch  licfeuchten  mit  Salpetersfmre  und  Gluhen  dicht  gemachtes  und 
event,  mit  ParbstofTeu  vcrsetztes  Zinkoxyd  wird  zu  Steinfn  irtpros^jt.  I>iese 
werden  xnr  Erluirtun<r  in  eine  concentrirte,  neutrale  Cblorzinklusung  (etwa 
von  spec.  Gewicht  2)  gelegt. 

StAtistlk. 


Im  Dentschen  Reich  betnig,  in  metr.  Gentnera  ausgedruckt  die 


Waarengattnng. 

Einfuhr 

Ansl'u  ii  r 

vom 
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ber 1881. 

vom  1.  Juli 
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1881  bis 

En do  Jnni 
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feine  Waaren  aus  Alfenide  eti . 
Robes  Zink,  Brucbzink  

1866 

42  377 
1560 

2004 

42  750 
2  048 

15  298 
598  460 
184  128 

15908 

()35  523 
172 

in.  Kupfer. 

Pacl  Dbsionolle  in  Paris  behandelt  edelmetallbaltige  Knpfer- 
erze  nach  den  D.  P.  11415  u.  15532  folgendermaassen:  Ene  oder  Hfitten' 
prodncte,  welehe  Kupfer,  Eupferoxyde,  Kapfersake  oder  Schvefel-,  Antimon- 
und  Arsenknpfer  enthalten,  werden  gerosiet  oder  rob,  in  rotirenden  Gylin- 
dem,  in  welchen  eiseme  Walzen  roUen,  in  Gegenwart  Ton  Wasser  fein 
gemahlen.  0er  erbaltene  Brei  wird,  nacbdem  er  in  Decantirgef&ssen  von 
dem  uberscbossigen  Wasser  {^etrennt  worden  ist,  in  bcsondcren  Ainalf^ama- 
tionsapparaten  mit  einer  Losun?  von  Quecksilberchlorid  und  Chlornatriinn 
in  Gegenwart  von  metallischcm  Quecksilber  und  Eisenscbwamm  behandelt. 
Der  Apparat  'jleicht  der  Zorklfinoniricfsvnrrichtunj^,  nnr  werden  statt  der 
rundcu  Walzcn  solche  von  kreuzf  irmigem  Querscbnitt,  deren  Flugel  schrau- 
benartifj  verdreht  sind,  ane^ewoiulel. 

Von  hier  a\is  werden  die  amal'jainirton  Masscn  in  einon  Sainmelbottich 
goleitet,  welcher  aus  einem  fjrossereu  und  einem  kioineren,  am  Hoden  dcs 
Mileraa  ai^eordneten  Cylinder  besteht,  in  welcbem  sich  eiue  Riihrvorrichtung 
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howej^t.  Der  Haiiptteil  dos  Amal'jaras  setzt  sich  in  dem  unteren  kleineren 
Cylinder  ab,  wiilircnd  die  (iaiiL^masse  unfprinisrht  mit  zortoilton  Amalgam- 
kufrelrlicn,  im  frisch  zufreset/.tcii  Wasser  siispciidirt,  im  otincn  Cylinder  zu- 
riickbleibt.  Lelztere  Masse  wird  zuerst,  dann  das  in  dem  klt'lnon  unteren 
Cylinder  befindliche  reine  Amalgam  in  den  fruher beschriebeneu  Amalgam- 
MHunler  geleitet  imd  hier  das  Amalgam  Ton  den  kupfemta  Oder  rilbemen 
Flatten  aufgenommen.  Das  Ton  diesen  abgeechabte  Amalgam  iM  in  eisen&en 
Ti^ln,  velche  auf  RSdem  knfen  imd  Ton  einem  Wagen  direct  in  die  Deatil- 
lationsretorte  ge&liren  werden,  langsam  bei  einer  nlcht  nber  500 «  hinaus- 
gehenden  Temperatar  erhitzt  nnd  dadorch  das  Quecksilber  ausgetrieben.  Dar 
bei  bilden  sich  in  der  zuruckbleibenden  Masse  zwei  getrennte  Schichten, 
von  denen  die  untere  compacte  Schicht  die  Edelmetalle,  die  obere  in  schwam- 
miger  Form  das  Kupfer  enthalt  Beide  Schichten  werden  mittelst  eines  Mes- 
sera  TOn  einandcr  fjetrennt. 

F.  A.  IIe.s.sk  SoiTNK  in  Heddeniheim  bei  Frankfurt  a.  M.  reinifren  Roh- 
kupfer  durch  Carbonate  der  Alkalion  oder  alkalisclieu  Krden  (1>.  P.  16(!83 
vom  17.  Mai  1881).')  Die  fruher  znr  Reinigiint,''  des  Rohkupfors  in  tlussigem 
Zustande  verwendcten  Aikaliliydrate  werden  durch  die  Carbonate  der  Alka- 
lieu  oder  alkalischen  Erden  ersetzt. 

JuLBB  Oasnibb  in  Paris  hat  einen  Schmelzofen  far  Kupfer  paten- 
tirt  (Engl.  P.  2384  vom  34.  tfai  1881).  Beim  Raffiniren  des  Schwarzkupfers 
hat  der  Herd  nicht  ine  bisher  ein  kieselsanres,  sondem  ein  basisches  Futtor. 
YoT  jeder  Operation  vird  darauf  eine  Schicht  von  Flnssmitteln,  Oxydations- 
mittehi  nnd  Garbonaten  gebiacht,  Kalkstein,  Dolomit,  Braunstein,  Floss- 
spath  u.  s.  w.  Durch  die  basischen  Stoife  sollon  Arsen,  Antimon  imd  Phosphor 
entfernt  werdon,  wuhrend  die  entwickelte  Kohlensanre  das  gcscbmolzene 
Metall  aufriihrt  und  teilweise  auf  die  Verunreinigungen  oxydirend  wirkt. 
Das  Kupfer  wird  im  oxydircnden  Gebliisc  geschmolzen.  Das  Eisen  geht  zum 
Teil  in  die  Sohlacke  uber,  kann  aber  vollstiindij^  nur  durcli  Sehmelzcn  des 
raffinirten  Kupfers  auf  einem  Ilerde  mit  kiesclsaurem  Futter  entfernt  werden. 
Die  Raffination  wird  durch  Anwendung  revolvirender  Oefen  besehlounigt. 

p.  Mashes  in  Lyon  stellt  raffnirtes  Kupfer  aus  Kupferlechen 
im  Bessemcrapi>arate  her  (D.  P.  15562  vom  20.  August  1880).  Schwe- 
felhaltige  Kupfereize  werden  in  einem  Gebl&Besdiachtofen  niedw  geschmolzen, 
nnd  der  erhattene  Lech  wird  im  Converter  wie  Roheisen  beim  Bessemem 
mit  Liift  behandelt  Der  Process  ist  beendet,  wenn  die  D&mpfe  der  schwe* 
fligen  S&nre  fost  ToUig  Yerschwunden  sind.  Das  Product  ist  Bohknpfer.  Um 
dieses  hammergar  za  machen,  wirft  man  in  den  Gonyerter  Eolzkohlen  ein 
Tind  blast  mit  dem  Geblasewind  Ilolzkohlenstaub  durch  das  Bad.  Die  Re- 
duction des  Kupferoxyduls  wird  durch  Polen  mittelst  einer  saftigen  Hols- 
stange  beendet.  Ist  der  Lech  sehr  eisenhaltig,  so  wiihlt  man  basische  Con- 
Terterausfuttenmgen,  um  ein  Zerstoren  des  ITutters  zu  vermeiden  oder  man 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

>)  Vgl.  Techn.-cbcm.  Jahrb.  1882,  S.  92. 

^  VgL  D.  P.  9265  im  TectuL-chem.  Jahib.  1881,  S.  i9. 
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giebt  sanre  Zusclilao^e  zu  (s.  vorhin).  Wonn  srhwefelarme  Leche,  welche  nioht 
genufr  -Si^hwefel  entlialton,  uin  das  Bad  wahrond  der  Operation  in  ^reniicjcndein 
Flussigkeits^rade  zu  erhalten,  verblasen  weidcn  sollcn,  so  filhrt  niair  in  das  Bad 
Schwefel-  oder  Kohlenstaub  ein,  oder  man  fiilirt  deiii  ini  Schachtofen  nieder- 
schmeUenden  Lech  Mangan,  Silicium  oder  Phosphor  als  Warmeentwickler  zu. 
Ifoa  wendet  diese  an  in  der  Form  von  Spiegeleisen,  Ferromangan,  Ferro- 
sificiam  n.  8.  w.  Die  Sanerstoff-  imd  KohlenUure-  haltigen  Knpfererze  wer^ 
den,  nm  nach  diesem  Yerfobren  verliirtet  werden  zu  konnen,  mit  Schwefel 
verschmolzen  nnd  dadurch  in  Lecbe  umgewandelt. 

Um  das  so  hergestelite  Eupfer  anf  Gold  and  Silbor  zu  yerarbeiten, 
setzt  man,  nachdem  man  die  Schlacken  vom  Rohkupfer  abgezogen  hat,  letz- 
terem  einen  Warmeentwickler,  wie  z.  B.  Mangan,  Phosphor,  Silicium  etc.  zu 
Tind  bl&st  80  lange  fort,  bis  fast  allcs  Kupfer  oxydirt  ist  und  in  dem  ubrig 
gebliebonen  Reoiiliis  die  Edeliiietalle  sowoit  anj^ereichert  sind,  das  sich  ihre 
directe  Verhutnui':  cmpfielilt  (D.  \\  UVM}[)  vom  2r..  Miirz  1881). 

C.  T.  J.  Vaitin  in  North  Fitzroy,  Australien.  Raffiniren  von  un- 
rein em  Kiipfor  (Kn^l.  P.  5589  vom  21.  December  1881\  Patentirt  ist 
das  Durchpressen  von  .SautrstofT  oder  von  Clilor  durch  das  (i:eschmol/.ene 
Metall  und  die  Behandlung  desselben  mit  Sauerstoff  oder  Ghlor  entwickelnden 
Stoffen. 

Leginuig«n.  —  H.  H.  Vivian  in  Swansea  setzt  zar  Herstollung  von 
Bronze  nach  dem  EngL  P.  3308  vom  28.  Jnli  1881  den  gewohnlichen  Ha- 
terialien  noch  Antimon  zu.  Eine  lOachung  ist:  93'81  Kupfer,  5*95  Zinn, 
0'24,  Antimon.  Fur  ein  Lagermetall  wird  angegeben:  83  Eupfer,  15*5  Zinn, 
1*5  Antimon. 

G.  A.  Dick  in  London  (Engl.  P.  2537  vom  10.  Juni  1881)  wendet  zur 
Herstellung  von  Legirungen  phosphorreichos  Eison  als  Zusatz  zu  Kupfer 
und  anderen  Metallon  an,  wobei  das  Verhaltnis  der  einzeinen  Bestaudteile 
je  nach  den  Zwecken  ein  verscliiodones  ist. 

In  eiiier  aus  Eisen,  Zinn,  Phosphor.  Kupfer  und  Blei  bestclienden  Le- 
girunfj  sollon  die  ilengon  von  Zinn  und  Kupfer  nicht  fiber  12  bis  15  Proc, 
die  des  Bleis  nicht  uber  10  Proc.  und  die  des  I'iiosphors  nicht  iiber  2  Proc. 
der  fertigen  Legirung  betragen.  Soli  die  Legiruug  besonders  dicht  sein,  so 
«etzt  man  etwas  Silicium  zu.  Bel  der  Herstelhmg  der  Legirung  erhitzt  man 
das  Eisen  in  einem  Tiegcl  nnd  setzt  dann  das  Phosphor^Zinn  und  Eupfer, 
mit  oder  ohne  Blei,  hinzu. 

Fur  Lagerschalen  weiden  folgende  Legirungen  angegeben:  80  T.  Eisen 
mit  0*4  Silidum,  0*2  EoMenstoff  und  0*3  Phosphor,  8  T.  Kupfer,  8  T.  Zinn, 
4  T.  Blei,  Oder:  16  T.  Eisenschwamm,  1*5  T.  Kupfer,  2*5  T.  Phosphor^Zinn 
mit  5  Proc.  Phosphor  (D.  P.  14650  u.  17161). 

Ein  Apparat  zur  Herstellung  von  Phosphorlegirungen,  von 
Thomas  Parisis  in  Carolinenthal  bei  Prag  (1).  P.  18124  vom  1.  September 
1881}  besteht  ans  <Miier  Kiscnstantre,  an  deren  unterem  Ende  eine  mit  duroh- 
locherteu  Wandungen  vcrsehene  Kapsel  befestigt  ist.  In  letztere  werden  die 
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Phospkorstiu  ke  in  Kalk,  Gips.  Graphit  oder  Kupfersulfat  einffebettet.  Dana 
wird  der  Apparat,  nachdein  er  iiiit  feuerfestem  Alaterial  tiinklcidet  wordea  ist, 
durch  die  Esse  des  Scbmelzofens  iii  den  Schmelztiegcl  cingelassen. 

lUtetgase.*)  —  Zar  UDBch&dlichmachung  der  in  Hfittdagasen  ent- 
haltenen  schwefligen  S&ure  giebt  Thbodos  Flbctmarh  inlserlohn  folgen- 
des  Verfahren  an.   (D.  P.  17397  vom  21.  Aogost  1881.) 

Die  schweflige  Store  enthaltendenHotiengaae  werden  darch  einmScbacht- 
ofen  geleitet,  welcher  mit  dem  Oxyd  eine«  za  dem  Scbwefel  grosse  Yerwandt- 
schaft  habenden  H etalla,  z,  B.  Eisenoxyd  nnd  Kohle  geffiUt  ist  Dabei  werden 
die  Huttengase  vermischt  mit  feriniren  Mengen  atraospharischer  Luft,  vermittelst 
eines  Geblases  in  den  Ofen  eingeblasen  und  zur  UnterhaltuDg  der  Verbrenminsf 
der  Kohle  und  zur  Reduction  des  Metalloxydes  benutzt.  Das  reducirte  Metail 
verbindot  sich  mit  dem  ebenfalls  seines  SaiierstofTs  beraubtcn  Schwofel  zn  oinem 
Schwefelinctall,  welch  letzteres  sich  am  Bodcn  dos  S.  lia<  litoft'iis  aiisammidt. 

Nacii  H.  I'ltKt  jiT  in  Neu-Stassfurt  kaim  zur  Absorption  und  Nutzbar- 
inaoliuug  der  in  Feneninpfs-  und  Ko.stgaseu  enthaltenen  schwefliqfen 
Siiuro  Magnesiah y drat  und  Thouerdchy dral  Ijeuutzt  werden.  (D.  P, 
17000  vom  6.  Jub  1881.)  Das  mit  Wasser  angefeuchtete  Magnesiumcarbonat 
Oder  Magnesia-  bezw.  Thonerdehydrat  wird  auf  Horden  ausgebreitet  nnd  mit 
den  anf  100^  C.  abgeknhlten  Gasen  zusammengebracht,  oder  letztere  werden 
in  einen  mit  Ruhrwerk  Teraebenen  nnd  Uagnesiamilch  entbaltenden  Apparat 
geleitet.  Ana  der  entstandenen  schwefligsanren  Magnesia  bezw.  Tbonerde 
wird  dnrch  Erhiizen  adiweflige  S&nre  entwickelt  nnd  das  Absorptionsmittel 
regenerirt.  Das  bei  der  Absorption  der  scbwefligen  Saure  und  beim  Erhitzen 
der  schwefligsanren  Magnesia  gebildete  Mat^nesiumsnlfat  kann  durch  Gluhen 
mit  Kohlcnpulver  in  Magnesia,  schweflige  Saure  un  1  Koblensaure  iiberge- 
fuhrt  werden.   Deshalb  mischt  man  die  zu  Terwendende  Magnesia  gleich  mit 


1  bis  2  Proc  Kohle. 

Stutistik. 

Im  Deutschen  Reich  betrug,  in  metr.  Centnern  ausgedruckt,  die 


V.  i  n  f  u  h  r 

Ausfuhr 

Waarengattnng. 

vom 

vom  1.  Juli 

\  uin 

vom  1.  Juli 

1.  Januarbis 

1881  bis 

1.  Jiuiuar  his 

1881  bis 

EDd«  Decem- 

Eude Jaiii 

£nde  Decem- 

£ude Joni 

ber  188L 

1882. 

ber  1881. 

1882. 

Kupfer,  roh  oder  als  Bruch  .  . 

110  197 

103116 

67  177 

69  378 

3  964 

4  251 

48 

54 

Knpfer,  gescbmiedet  oder  ge- 

walzt  in  St;uiL;en  und  Bleclien 

1600 

1768 

20748 

21282 

Kupferdralit,  auch  Tclcj^raphcu- 

940 

822 

5  115 

5  80i> 

Grobe  Knpferscbmiede-  nnd 

4868 

5469 

10327 

11504 

Andere   Kupferschraiede-  und 

4  457 

4  637 

•21  54G 

24  891 

J)  VgL  Techn.-chem.  Jahrb.  im,  S.  IK)  u.  103. 
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IV.  Silber  und  Blei. 

Pabhbam  ICaxwbll  Lttb  in  London,  yerlthren  mr  Gewinnnng  Yon 
Blei  und  Silber  ans  gemischten  Erzen.  (D.  P.  I37d2  vom  9.  September 
1880  und  D.  P.  18209  TOm  28.  Januar  1881.) 

Das  YeifBiliren  betriiR  die  Verarbeitang  gemisehtor  Erze,  welche  wegen 
ihres  ann&hernd  gleieben  spedfiaehen  Gewichtes  sich  nur  scbwierig  trennen 
lasaen,  wie  Bleiglana,  ailberbaltige  Bleisulfide,  Blelglanz  mit  Galmei  Oder 
Zinkailicaton,  Enpfer-  oder  Eiaenkiea  mit  Blmde  Oder  Blelglanz,  slmfUche 
Oder  einxeln  Termengt  mit  Schwenpatb. 

Ein  gemischtes  En  s.  B.,  welchea  Bloade  mit  silberbaltigem  Bleiglaiiz 
nnd  Knpferldea  enthftit,  vird  gerostet»  wodnrcb  der  grosste  Toil  des  Sebwefels 

entfernt  wird,  sodann  fein  piilverisirt  und  mit  hcisser  SaloAnre  von  15  bis 
17  Proc.  behandelt.  Es  wird  dadurch  Zink  und  Kupfcr  zum  grossten  Teil 
gelost,  wahrend  Blei  und  Silber  prosstenteils  ungelost  mit  der  Gangart 
mruckbleiben.  Dor  in  dor  rhlorzinklosun^  frelnste  Toil  dor  Chlorido  von 
Blei  und  Silber  scheidet  sich  beim  Abkuhleu  des  abgelassenen  Bades  ab. 

Durch  Zusatz  einer  ferneren  Menge  von  Salzsanre  zu  dem  ungelusten, 
losliche  Chlorido  noch  onthaltcnden  Ruckstand  wird  beinahe  samtliches 
Blei  und  Silber  pelost.  l*iesc  T-risuno;  liisst  man  in  ein  zweites  Gefiiss  ab- 
laufen,  in  welcliom  sich  ein  frisrhes  Quantum  caloinirten  Krzcs  befindet. 
Dieselbe  wird  dabei  durch  Aufnaiime  von  Zink  und  Kupfor  tcilweise  neu- 
tralisirt,  und  die  gelosten  Chloride  von  Blei  und  Silber  schlaj^en  sich  niodci.  * 

Die  Losung  von  Zink  und  Kupfer  und  der  uhritren  loslichon  Korper 
wird  mittelst  Kreide  neutralisirt,  wodurch  Eiseuhydroxyd  und  Thonerde 
niedergescblagea  warden.  Aus  der  Lusuog  gowinnt  man  das  Kupfer,  sowie 
die  daiin  enthaltenen  Spnrai  Ton  Silber  dnreb  Eintandien  von  Zink.  Daa 
in  Losnng  gegangene  Zink  idid  dnrch  Kalkmileh  ale  Zinkoxyd  geflUIt. 

Durch  Wiederholung  des  oben  enrlbnten  Yev&brens,  n&mlich  Behand- 
Ivng  friscben  gerostoten  Eczes  mit  Salzs&nre,  welche  Chlorsilber  nnd  Chlor- 
blei  in  Losnng  enth&lt,  wird  die  Ton  dem  in  Losnng  gegangenen  Zink  und 
Kapfer  befreite  Gangart  allm&lig  an  Ghlorailber  nnd  Chlorfolei  angereicbert. 
Ans  dem  Oemenge  werden  diese  Chloride  mittelst  einer  starken  beissen 
KochsakloBong  eztrabirt.  Nach  dem  Ablassen  derselben  schl&gt  sich  beim 
Abkuhlcn  ein  grosser  Teil  des  Bleis  als  Chlorblei  nieder,  wfihrend  alles  Sil- 
ber in  Losnng  bleibt,  wenn  letzteres  nicht  mehr  als  '/so  des  Bleis  ausmacht, 
Oder  wenn  wenigstens  5G  g  Silber  auf  40  1  Salzlosung  kommen.  Die  Losung 
enthalt  dann  etwa  V2  T.  Chlorsilber  und  bis  7.u  10*8  T.  Chlorblei  auf 
1000  T.  der  SalzlosuuiX-  lUirch  Kintauchen  von  Zink  oder  Einbrinj^en  von 
Zinkstaub  wird  das  Blei  scbwammfurmig  ausgescbieden,  ebenso  das  Silber, 
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welches  sich  in  dem  Schwammblei  ansammelt.  Dieses  Schwammblei  wird  mit 
tischer  Ghlorsilberhaltiger  Kochsftlzlosung  in  Beriihruug  gebracht,  bis  das- 
selbe  etwa  3—4  Proc  Silber  enthUt  Dmm  kann  das  silberlialtige  Blei  obne 
weiteres  abgetrieben  werden. 

W.  J.  Fdluie  in  London.  Gewinnnng  von  Metallen  ans  Erien. 
(Engl.  P.  2673  Tom  18.  Jnni  1881.) 

Das  En  wird  znnftchst  mit  Schwefels&nre  eiliitzt.  Die  losHeben  Salsa 
werden  ausgewaschen.  Dann  wird  der  Rfiokstand  mit  Salpetenftnre  Tersetzt 
imd  wieder  erhitzt.  SOber  nnd  andeia  Metalle,  wie  Kobalt  nnd  Nidiel, 
werden  in  Nitrate  nmgewandelt.  Die  dabei  sich  entwickelnden  D&mpfe  wer- 
den in  Bleikammern  gcleitet,  in  welche  auch  die  bei  der  ersten  Operation 
entwickelte  scliweflii^e  Saure  gelangt.  Das  Krz  wird  alsdann  wieder  mit 
Wasser  aiisjyelaufrt.  Die  Lnsun?  des  Silbemitrats  n.  s.  w.  kann  wiederholt 
ziir  Auslaui^in'^'  vorwendot  werden  und  in  die  Bleikammcru  gebracht  werden, 
uiu  die  Bilduni;  von  Scliwefelsiiure  zu  fordern.  Der  Kiickstand  wird  dann 
auf  Silber  verarlteitet, 

Ura  eine  ^rnssere  Flugstaubablatrenmg  in  den  1^  an  ch  canal  en 
und  Kauclikammcrn  der  Iliittcn  iierbeizufiihreu,  werden  uacti  dem 
D.  P.  17513  vom  26.  August  1881  der  Gesbllschaft  des  Emseb  Blei-  vmu 
SiLBBBWBRKS  in  Effis  zuT  Yeigrossenmg  der  Oberfllche  der  Canalwandungen 
in  den  Canal  mogliehst  dunne,  Terticale  Lingsplatten  eingestellt,  welche  aus 
Hetall,  Holz,  Pappe,  Qeweben  und  Gefleditmi  aos  Hetall  oder  Hob  bestehen 
konnen.  Um  ein  Fortreissen  des  schon  am  Boden  abgelagerten  Flngstanbes 
dnrch  den  Zug  zu  Terhindem,  werden  in  dem  Canal  auf  dem  Boden  kl^ue 
Qnerwtode  angeordnet 

Raihobdi  beapricht  die  Anwendung  des  Magistrals  bei  der  ameri- 
kanischen  Haufenamalgamation.  Der  Magistral  wird  durch  Calcination 
von  Kupferkies  bei  Luftzutritt  hergestellt  unter  Zusatz  von  Chlomatrium  und 
cnthalt  dann  die  Sulfate  von  Kupfer,  Eisen,  Blei,  Natrium,  sowie  Kupfer- 

chlorid.  Letzteres  wird  erst  dnrch  das  Chlomatrium  aus  dem  Kupfersulfat 
gebildet.  Dieses  ist  aber  gerade  der  fur  die  Silbergewinmmg  wirksame  Be- 
standteil,  indem  er  erst  bei  der  Mischung  rait  dem  koehsalzhalti^en  Silber- 
erz  in  CuCl-  iibeigehen  soli.  Dieses  wirkt  chlorireud  auf  das  Silber  und 
Quecksilber  des  amalgamirten  Krzcs. 

2  CuCl-  4-  2  Ag  =  Cu-Cl^  +  2  AgCl. 
2  CnCi'  -4-  2  ng  =  Cu'Cl^  H-  Hff'-^CF 

Um  die  Wirkung  des  Magistrals  hauptsiichlich  den  Silberveibindnngen 
zTiznwenden,  wird  das  Quecksilber  erst  zwei  bis  drei  Tage  nacli  dem  Magistral 
zugesetzt.  Das  Chlorsilber  lost  sich  grosstenteils  in  der  Cblomatriumlosung. 
Das  Kupferchlorid  chlorirt  auch  das  vorhandene  Schwefelsilber 

2  Cu  CI*"*  -t-  Ag^S  =  Cu^Cl'^  -f-  S  +  2  AgClj 
Cu  CI-  +  Ag'-'S  =  CuS  H-  2  AgGl. 
(Berg-  und  Huttenm.  Zeitg.  1881,  302.) 
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Nach  Datbupobt  ist  eine  gesattigte  Losung  von  NatrittmfhiosiiUkt  ein 
Tortreffliches  Remignngsmittel  fiSr  angelanfeiies  Silbmeng.  (Pharm.  Gentralh. 
1881,  311.) 

Staflstik. 

Im  Deoisehea  Boich  b«tnig,  in  metr.  Gentaem  ansgedniekt,  die 


Waarengattung. 

Einfu  li  r 

A  u  s  f  u  h  r 

vom 
1.  Januar  bis 
Eude  Decem- 
Iwr  1881. 

vom  1.  Jiali 

\Hs\  his 
KuUe  Juai 
1882. 

voni 
1.  Jaiiuar  liis 
Eade  Deceiu- 

1881. 

vom  1.  Jnli 

1S81  bis 
Elide  Jani 
1882. 

Rohes  Blei,  Brnchblei  

Blei-  uud  Kupferorxe,  aach  sil- 

26  613 
223163 

262  565 

467  987 
27562 

419  682 
29455 

Gewinnung  von  Blei  uud  Silber  im  Jabro  1880. 


Production  iu  1880  kg  Bi«i  kg  Giitte 

Stolberger  Gesellschaft   18  974  798  17 100 

Bheiniflch-NasBaiiiflche  Oesellschalt .  8611260  ~ 

Xechemicher  BergwerksTerein  .  •  20275  222  — 

Commemer  BergverkSTerein  .  .  •  2120462  — 

A.  Poensgmi  und  Sohne  ....  2900000  — 

Walter-Croneck-Hdtte  bd  Rosdzin, 

Oberschlesien    ......  5  257  500 

Friedricbshutte  bei  Tarnowitz    .   .  7  4o(\  400 

Rothenbacber  Hutte,  Siegerland .   •  56  600  — 

Mansfelder  Gcwcrkscbaft  ....  —  — 

OberberL^amt  Claustbal  (Oberharz)  .  9  727  200  — 

Obeibergauit  Claustbal  (Unterbarz)  .  431  700  1  525  100 

Rciny  UolVinaim  (Emser  Hutte)  .    .  6  394  850  55  000 

Goldscbmidt  (Braubacher  Hutte)    .  2069250  — 

Oberhnttenamt  Freiborg  .  .  .  .  6 107  350  59  950 


350  700 
775  500 


k«  Silber 
20781 

9  760 

5  948'/« 
652S/« 

1 805Vt 

3  858 

5  865 
1026 

51  586 
24  913 
3  392 

6  381 
3181 

44658 


85  362  592 


3283350 


88  645942 

Im  Yorjahre 
82624863      3  009600 

85634463 

Hiemn  wnrden  in  1880  etwa  20  Proc.,  in  1879  etwa  25 
auslftndisehen  Erzen  gewonnen. 

Bleiproduction  iflso  1879 

Nordamerika    ....    97  800  1      92  780 1 
der  ganzen  Welt  .  .  .  430000 1 
(Beig-  nnd  Hfittenm.  Zlg.  1881,  S.  393.) 


183708 

177871 
Proc*  ans 
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V.  Zlnn,  AntimoiL 

Urn  eine  Zumlosuiig  znr  gahaiuBcheiL  Veffziniuiiig  Ton  MetaUoi,  be- 
sondm  B]d»  herzustellen,  wird  nach  Altbbd  Gox  in  BroBBol  (D*  P.  16258 
Tom  16.  Juni  1881)  eine  concentrirte  Losung  von  Chlorzinn  des  Kmdels  dureh 
phosphoisanres  Natrou  geHillt.  Der  Niedersdilag  («in  Gemenge  Ton  ]ihosphor- 
sannm  Zinnoxyd  und  Ziimoxydul)  wird  prewaschen  und  in  concentrirter 
Aetznatronlange  wieder  gelost,  nachdem  noch  ca.  5  I'roc.  Aetzammoniak  der 
Losuncr  zugesetzt  wordon.  Die  mit  Wasser  verduonte  Losung  wird  bei  der 
Anwendung  durch  den  f^alvauisclien  Strom  zersetzt. 

Jons  HAK(iUEAVES  und  Thom.  Robinson  in  Widnes.  Beliandlung  von 
Antimonerzeu.    (Eugl.  P.  1584  vom  12.  April  1881.) 

h-Mi  fein  gepulverte  Erz  wird  mit  (event,  arseofreier)  Salzsaure  von 
mindestens  1*06  Vol.  Gew.  erhitst  Dabei  entwickoH  aich  SchwefSsIwaBBorstoff 
ana  den  Schw^elenen.  Die  Losung  Ton  Antimondilorid  wird  abgezogen  und 
die  nberschnssige  8a]zBlnre  darin  wird  mit  Kalk  oder  Magnesia  neutralisiert 
Dann  wird  aus  der  erwinnten  Losung  das  Antimon  durch  metaUisches  Eisen 
Oder  Zink  geftUt  Der  Niederschlag  wird  mii  einer  Losung  Ton  Antimon- 
chlorid,  Salzs"iurc  und  Wasser  successive  gewasdien  und  dann  mit  Kali  und 
Kohle  im  Tiegel  geschmolzen.  Der  Schwefelwasserstoff  wird  erst  durch  Scrub- 
ber oder  Condenser  geleitet,  wo  initgerissenes  Antimonchlorid  und  Salzs&ure 
ziirilckgehalten  werden,  dann  in  Kammern  mit  Eisenoxyd  in  l^eruhrung  ge- 
bracht:  oder  das  Gas  wird,  zu  schwefliger  Saure  verbrannt,  in  dem 
HAKOREAVKs-RnnissoN -Sodaprocess  benutzt.  Die  Salzsaure  wird  aus  der 
Eisencliloridirisung  wiedergewonnen,  indem  das  zur  Trockne  gebrachte  Eisen- 
clilorid  im  Luft-  und  Wasserdampfstrom  gegluht  wird. 

Statistik: 


Im  Deutschen  Reich  betrug,  in  metr.  Centnem  auggednckt,  die 


Elnfahr 

Ausfahr 

Waareugattuug. 

vom 
1.  Jauuar  bis 
Kiide  Decem- 
ber 1881. 

vom  l.Juli 
1881  bis 
£ude  Juai 
1882. 

vuni 
1.  Jamiar  bis 
KiuIk  Dt'ccm- 
ber  1881. 

vom  1.  Jull 
ISHl  bU 
Endc  Jooi 
1882. 

Robes  Zinu,  Brucbzinn  .... 

59  813 

5y  665 

11072 

8  881 

VL  IridiiuiL 

JoBN  HoLitAKD  in  Cincinnati,  Ohio,' Y.  St.  A.  Yerfahren  sum  Schmelzen 
und  Formen  Ton  bidium.  (D.  P.  15979  TOm  10.  Uai  1881.) 

Das  Iridium  wird  in  Form  Ton  Staub,  wie  er  beim  Bearbeiten  der 
Iridiumsplitter  erhalten  wird,  in  einem  aus  Eieselsiure  hergestellten  Schmels- 
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tiegel  «iner  int^kshran  Weisflghit  uu^feMiizt  Sodaoa  wird  dem  Hetall  ein 
Yiertel  seines  Gewiehtes  Phosphor  sugesetzt.  Dadurch  schmilzt  dasselbe 
rascb.  Die  ans  dem  Phosphonnetan  gegossenen  und  bearbeiteten  GegenatSnde 
{Stahlfederapitzen)  werden  behufs  Entfemung  des  Phosphors  mit  Kalk  oder 
Xreide  stark  geglfiht. 


VII.  Metallbearbeitung. 

,  \ 

F.  A.  Kklpi'  iu  Essen.  Voifahren  zur  Herstellung  dichten  iletalJgiisses. 
(D.  P.  1705(;  vom  30.  Juni  1881.) 

Die  Gussfurni  wird  <Tleich  nach  dem  (riessen  mit  einem  Reservoir  voll 
tlussiger  Koiilensiiure  in  Verbinduug  gesetzt.  Aus  diesem  gelaugt  Kohlensuure 
in  den  oberen  Teil  der  Giessfonn  nnd  drfiekt  anf  das  Hetall.  Der  obere  Toil 
■der  Form  enth&lt  ein  fenerfestes  Putter.  Die  ganze  Form  wird  gleich  nach 
•dem  Giessen  mit  einem  schlechten  W&rmeleiter  nmgeben. 

H.  JuuBN  in  BrusseL  Composition,  nm  Metalle  bei  Botglnhhitze  zu 
^chweissen  nnd  zu  yerbinden.  (D.  P.  16601  vom  8.  Januar  1881.) 

Die  Composition,  welche  zum  Schweissen  und  Yerbinden  beliebiger 
Metalle  dient,  wobei  die  Metalle  nur  bis  zur  llotglut  erhitzt  zu  werden 
hrauchen,  besteht  aus  einem  Gemisch  von  0*66  kg  Eisen-  Oder  Stablspanen, 
0*32  kg  Borax  und  0  02  kg  Salmiak. 

RicnAKi)  .Tamks  ITiTcniNos  in  Swansea  und  John  William  ITrGXES  iu 
London.  Appamte  /.uin  Bei/.on,  Erwiirmeii  und  Abspiilen  von  Metaliblecheu 
und  Metalhvaaren.    (D.  P.  1G<)44  vom  If,.  .luni  1881.) 

Don  ail  Italunenwerken  oder  Depositorien  befestigten  Gegeiistiiuden 
werden  mit  dem  Kaljmenwerk  selbst  Auf-  und  Abwiirts-  und  auch  stosseude 
Beweguugeu  erteilt.  Dies  vird  auf  verscMedene  Weise  erreicht,  z.  B.  zwei 
soleher  Bahmenwerke,  je  eins  anf  einer  Seite  des  Geflwses  A,  durdi  obere 
Querstangen   in  Yerbindnng  gesetzt,  pig.  35. 

werden  durch  Knrbel  F  nebst  Zng- 
«tange  auf  Bahnen  DD,  die  entgegen- 
gesetzt  gaichtete  Erfimmtmgen  haben, 
iun-  und  herbewegt,  so  dass.  dadurch 
den  zu  beizcnden  Gegcnstanden  sowohl 
eine  schaukelnde  Auf-  und  Abwarts-  als  aucli  Seitenbewcgung  erteilt  wird. 
Das  eine  Ralimenwerk  ltewc<^t  sich  auf  seiner  Balin  atifwfirts,  wenn  das  andere 
sich  abwiirts  bewt'frt.  Audi  kann  den  Ijadbeliulteni  alleiii  oder  mit  den 
Depositorien  eine  schaukelnde  und  auf-  und  niedergeiieude  oder  stossende 
Bewegun^  erteilt  werden. 

pKiKK  1)1-:  ViLLiERs  in  8t.  Leonards-on-Sea ,  England.  —  Verfahren 
zum  Ueberzieheu  von  Stahl  und  anderen  Metallen  mit  einer 
<chwer  oxydirbaren  Legiruug  (D.  P.  16348  vom  17.  Ulrz  1881).  Der 
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zvL  nbeixiebende  Gegenstand  wird  in  eine  schwache  S&aFelosimg  g«braeht  und 
dann  gut  abgewaschen,  getrodmet  und  einer  Temperatur  voa  80*  G.  ansge* 

sctzt.  Hierauf  wird  der  Gegenstand  in  eine  fliissige  Legirung,  welche  aas 
90  T.  Zinn,  9  T.  Blei  und  1  T.  Sill>er  bestelit,  getaucht,  und  sofort  in  kaltem 
Wasser  abgekuhlt,  'j:otr(H'knot  iiiul  jxjlirt.  Sollcn  <ii«'  Gc^onstande  noch  eine 
wcitere  Vervollkomiiuu.ng  ciianL^en  und  \vider.stuiid>faliiger  gegen  die  Kin- 
wirkiing  von  Silureii  werdon,  so  erhalten  sit-  eiueu  l'eberzu'„'  von  Amalgam^ 
das  aiis  GO  T.  Qiu'.  ksiiber,  39  T.  Zinn  und  1  T.  Silber  liergestellt  ist. 
Nacli  dieser  Operaliun  kann  noch  eine  gaivauiaclie  Versilberung  oder  Vergol- 
dang  erfolgeu. 

Jambs  John  Sbbllock  in  Uxbridge  bei  London.  —  Verfabren  znr 
Erzeugnng  einer  vor  Rostbildnng  schntzenden  Hulle  auf  gus8« 
eisernen  Gegenstanden  (D.  P.  16353  tooh  31.  Harz  1881).  Die  zu 
Bcbntzenden  giuseisemen  G^enst&nde  werden  der  Einwirkong  Terdfinnter 
SalzsHure  an^gesetzt.  Die  S&ore  lost  das  Eisen  der  Oberflftcbe  und  llsst  eine 
Schiclit  von  Kohlenstoff  oder  Grapbit  zuruck.  Diese  Kruste  ist  durcb  atzcnde 
A?t  nti(n  uicht  zerstorbar.  Die  Artikel  werden  nun  in  einem  Behalter, 
weicher  luftdicht  verscblossen  werden  kann,  mit  Wasser  oder  Dampf  gewascben, 
um  die  geldldoton  Eisensalze  zu  entfernen.  Ilierauf  ziebt  man  die  Fliissic^- 
keit  ab  und  fizeiiE^t  in  dcm  Gcfass  ein  N'aouuui,  wilchcs  im  Vereiu  mit 
ausscrer  Erwiirmuug  cine  vollstandige  llntfernun^^  der  Lusung  zur  Fuit^e  bat. 
Nun  wird  cine  Losung  von  Kaut-schuk  in  einem  fluciitigen  Auf losiuiL'smittel 
in  den  Apparat  gebracbt,  welche  alle  Poren  der  auf  der  ObertliU  he  gebiidoten 
Kmste  ausfullt.  Durcb  Erwarmeu  wird  das  flucbtige  Auflosungsmittel,  nach- 
dem  die  niebt  Twrbnuiehte  Henge  abgezogen  ist,  entforat. 

Oefen  far  Erzeugung  einer  gegen  Rest  scbntzenden  Decke 
anf  Gegenst&nden  aus  Eisen  und  Stahl  Ton  GBORoaBowaa  und 
A.  Spbmcbb  BowBft  in  Saint  Neots  sind  bereits  anf  S.  31  iind  82  bescbrieben. 

Bei  dem  Yeifthren  zum  Scbweissen  von  Eisen,  Stabl/  Eupfer 
und  Legirungen  des  letzteren  mit  Nickel,  Cobalt  und  Legirun- 
gen  derselbon,  von  Th.  FLBrmAmi  in  Iserlobn  (D.  P.  13304  vom  8.  .luni 
1880  .  :  iss  die  Luft  von  den  znsammenzuschweissenden  Metallfliicben  vollig 
abgeschlossen  sein.  Zu  dem  Zwecke  werden  die  Metalle  in  ein  diinnes 
Eisenblech  eingehiillt,  was  nai-hher  alijobcizt  wird,  oder  vor  dem  Zusammen- 
bringeu  in  luftdicht  gesohlnssenen  riefa.ssen  '^^eirlulit,  oder  in  Oefen  gegliibt, 
aus  welcben  durcb  Jioblenwasserstoff-  oder  tohienoxydguie  die  Luft  ver- 
riebeu  ist. 

Carl  Krkbs  in  Barmen  verziert  metallische  Oberflachen  (D. 
P.  17824  vom  14.  Juui  1881)  folgendermaassen:  Eine  in  Stein  gravirte  Zeicb- 
nunf  wird  dureb  Umdradc  auf  emeu  zweiten  Steui  ubertragen.  Yon  diesem 
wird  unter  der  Presse  das  Muster  auf  eine  Messingplatte  gebracbt,  welcbe 
daranf  in  eine  leitungsfibige  Miissigkeit  aus  Aetskali  und  Bleioxyd  geh&ngt 
und  mit  einem  galTaniscben  Element  verbunden  wird.  Der  positive  Pol  wird 
durcb  LeitungsdriLbte  mit  den  vier  Ecken  der  Platte  in  Verbindung  gesetzt> 
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anf  wolclier  irisirende  Farben  hervorgebracht  wer^ien  sollen,  wahrend  der  mit 
dem  negativen  Pol  verbundene  Draht  in  die  Mitte  der  Lusimg,  der  Messing- 
platte  gegenuher,  cingefuhrt  wird,  worauf  die  Irisirung  in  10  bis  40  Secun- 
den  Tolleudet  ist. 

WsNZBL  Bbbzima  in  Wien  hat  einVerfahren  znr  Herstellung  von 
Email  in  Terschiedenen  Farben  anf  Gold-  nnd  Silbergegen- 
st&ndenohneScheidewandangegeben.  (D.P.  1587$vomS0.  JanoarlSSl.) 

Der  Gegenstand,  der  mit  forbigem  Email  vers^en  werden  soil,  mnn 
vertiefte  nnd  erbabene  Stellen  baben,  was  dnrch  Prenen  erreiciht  wird.  Die 
vertieften  Stellen  werden  einfwb  nnd  einliurbig  emaiUirt  Oder  niellirt.  Dann 
wwden  die  erhabenen  metallenen  Stellen  mittelst  Scheidewassers  wegge&txt 
Nunmehr  wird  in  diese  geatzte  Vertiefung  das  farbi^e  Email  eingebrannt 
nnd  der  Emailuberzug  ist  fertig,  ohne  dass  irgend  welebe  metallene  Scbeide* 
W&ndc  vorhanden  sind. 

Uin  Metal  Ifolien  hcrzustellen,  wird  nach  Theodor  Schnttzlkis  in 
Hamburpf  (D.  P.  15873  voni  30.  Jiini  1880)  das  Metall  in  geschmolzenem 
Zustande  auf  ein  Walzenpaar  jL^ebraclit,  welrlics  aus  zwei  neben  einander 
licgenden,  gegen  einander  verstellbarcn  Walzcn  aus  Kisen  oder  Stahl  be- 
steht.  Man  kann  die  Walzen  gleich  so  dicbt  gegen  einander  einstellen,  dass 
der  Zwfechenraum  der  verlangten  Folienstarke  entspricht.  Indem  man  nun 
das  Hetall  in  geschmolzenem  Znstande  entweder  Ton  oben  anf  die  in  Ro- 
tation gesetsten  Walzen  giesst  oder  dasselbe  von  einem  Ofen  ber  dnrch 
erhitete  Rohre  etc  darauf  leitet,  entsteht  ohne  Anwendung  bedentender  Kraft 
beim  ersten  Passiren  der  Walzen  sofort  eine  Folic  7on  der  veilangten  Stiike. 


VIIL  Qalvanoteclmik. 

A.  J.  Mahc  in  Paris  erteilt,  Pflanzenstoffen  einen  Metalluberzug 
(Engl.  P.  3311  V.  29.  Juli  1881),  indem  die  Gegciistiinde  aus  Pflanzenfaser 
mit  einem  wiisserigen  Extract  von  Leinsamen  getrankt,  dann  mit  Silbernitrat 
und  SchwefelwasserstofT  hehandelt  uud  schliosslich  auf  galvauischem  Wege 
mit  Metall  uberzogen  werden. 

iBBNte  Laho  in  Scblettstadt,  Elsass.  —  Yerfahren,  urn  Metall- 
gewebe  anf  galvanischem  Wege  mit  Nickel,  Kupfer,  Silber  oder 
einem  anderen Metall  zu  nbersiehen.  (D.P.  15768  vom  17.  Mai  1881.) 

Die  Metallgewebe  (Metalltncb)  werden  zu  einem  endlosen  Bande  zn- 
sammengenftht,  nnd  dies  Band  wild  dnrch  zwei  Walzen  BS  straff  ansge- 
spanni  Letztere  sind  mit  einer  die  Fig.  26. 

Elektridttt  nicht ,  leitenden  Masse  A   

nberzogen  und  an  einem  Rahmen  so  (^»^     "  ^  -^G^ 

gelagert,  dass  sie  sich  drehen  und  A 
zur  Anspannnng  der  Oewebebunder  von  verschiedenen  Langen  getien  ein- 
ander verschotion  werden  konnen.    Die  Lagerung  der  Walzen  gegen  den 
Jahrb.  z.  Cbemiker-Kal.  1883.  4 
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Rahmen  ist  ebenfalls  isolirt,  ebenso  letzterer  gepen  die  eine  Elcktrode, 
welche  aus  einer  Platte  oder  aus  einem  Gewebe,  das  parailel  zum  ausge- 
spannten  Metallband  befestigt  ist,  bestebt.  Durch  Niederlasseu  des  Kahmens 
senkt  man  nun  sowoU  das  Metallgewebe,  als  aiich  Walzen  and  Elektrode 
in  mae  elektrolytiBche  Flassigkeit  nnd  l&sst  die  Walzen  langsam  rotiren. 
Der  elektrisciie  Strom,  wirkt  nan  anf  die  elektrolytische  Flfissigkeit  so  lange 
ein,  bis  die  Yeniickelang  des  Hetallgewebes  erfolgt  ist  llan  nnterbridit 
dann  den  Strom,  hebt  den  Rahmen  hoch  nnd  entfemt  das  Gewebe.  Die 
zweitc  Elektrode  bestebt  aus  der  Melallwaize  C,  welche  die  ganze  Ketall- 
gewebebreite  bcriihrt  und  die  Vertheilung  der  Elektricitnt  besorgt.  Diete 
Walze  ist  in  ahnlicber  Weisc  ^'cgen  den  Rahmen  geUigert  wie  die  Walzen  B; 
sie  rotirt  bei  der  Fortbeweguug  des  Siebes. 

A.  Classkn  in  Aachen.  Neuerungen  in  der  elektroly tiscben 
Fallung  von  Metallen.    (I).  P.  17864  vera  29.  October  18S1.) 

Der  Erfinder  geht  von  dem  Gedanken  aus,  dass  die  elektrolytische 
Abscheidung  von  Metallen  am  beaten  von  statten  geben  rausse,  weun  das 
Metall  an  eine  ^knre  g^iinden  ist,  die  durch  den  Strom  leicht  zersetzt  wird, 
nnd  so,  dass  keine  second&re  Rnckbildong  derselben  erfolgen  kann.  Eine 
solche  S&nre  ist  die  Ozals&nre,  die  sich  in  Kohlensavre  und  Wasserstoff 
spalte^  Da  aber  die  moisten  schweren  Metalle  mit  Oxals&ure  nnlosHehe 
Salze  bilden,  so  werden  die  leicht  loslichen  Alkalidoppelsalze  benutzt.  Das 
freiwerdende  Kalium  zersetzt  dabei  das  Wasser,  und  das  Kaliumhydroxyd 
bildet  mit  der  Koblensaure  Kaliumhydrocarbonat.  Beim  Ammoniumdoppel- 
salz  entstebt  Ammoniumhydrocarbonat.  Die  letzteren  Doppelsaize  liofem  die 
Metalle  aber  in  schwamnii<rer  Form  und  j^rau  ausselioml.  Die  Kaliumdoppel- 
salze  da^egon  erpeben  compacte  luui  ^liui/eisdc  Metalle.  Die  rciiicn  Salze 
sind  aber  un<i;eeignet  zur  }''lektrolyso ,  weil  da-s  entsteheude  Kaliumhydrocar- 
bonat Niederschlage  von  unlosliohen  Metallcarbonaten  verursaoht,  welche  die 
wcitere  Reduction  vereiteln.  Setzt  man.  indessen  Ammouiumoxaiat  im  Ueber- 
scbuss  zu,  so  geht  die  Reduction  leicbt  und  ohne  Auftreten  eines  Nieder- 
seblages  Tor  sicb.  Man  Torfilhrt  also  in  Bezug  auf  Eisen,  KobaK,  Nickel, 
Zink,  Cadmium,  Wismut,  Blei,  Zinn  so,  dass  man  die  Oloride  oder  Sulfate 
derselben  mit  einer  Losung  Ton  nentralem  Ealiumozalat  in  Ealiumdoppel- 
salze  uberfiihrt,  die  Losung  erhitzt  und  festes  Ammoniumozalat  im  Ueber^ 
schuss  zusetzi  SdiUesdieb  selet  nan  noch  etvas  Matriumearbonat  zu,  veil 
dadurch  der  Glanz  der  Metalle  crhoht  wird.  Der  zu  uberziehende  Gegenstand 
wild  mit  dem  Zinkpol  der  Batterie  verbunden  und  ebenso  wie  der  andere, 
mit  einem  Platiablech  verbundene,  Pol  in  die  heisszuhaltende  Losung  getaucht, 

IX.  Chlor  und  Salzsaure. 

Waltbb  Wbldon  in  Burston  und  Wnub.  Strtpb  in  ^le  Kwrough 
haben  ein  Ver&hren  zur  Reinigung  von  Salzsaure  und  Fabrikation 
Ton  Ghlor  ang^ben.  (Engl.  P.  323  Tom  18.  Januar  188L) 
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Der  Hauptzwet  k  der  Erfindung  ist,  bei  der  Chlordarstellung'  an  Salz- 
siure,  Kalk  und  Brauiistein  7u  sparon.  T>io  schwofelsaurchaltige  Salzsaure 
des  llandels  wird  zur  Alisoheiduug  lier  Sohwcfelsiiure  hei  indgliclist  niedriger 
Tempciatur  init  Cbloicalcium  behandclt.  Vom  ausgescliiedeuen  Gyps  wird 
die  Salzsaure  filtrirt,  indein  dieselbe  durch  iiul/.i  nio  Gefasse  mit  Sandstein- 
boden,  uber  welchem  eia  iateeher  Boden  mit  Schichteu  verscbieden  grosser 
Kiesetetoine  Bidi  befindet,  und  dureh  «m  am  Boden  sick  enscbliessendes 
Thonrobr  fliesst  Bei  der  Bebandlnng  der  gewobnlicben  Salzs&ure  mit  Wel- 
donschkmm  wird  Ton  diesem  nur  sovid  zugesetzt,  als  sich  leicht  auflost. 
Der  Kucketand  von  der  Cblorbereitang,  welcher  infolge  deesen  noch  viel  freie 
Salz8&ure  entbalt,  wird  mit  Kalksteinpulver  neutralisirt,  wobei  sich  gdost 
gewesener  schwcfelsaurer  Kalk  ausscbeidet.  Die  von  diesem  abgezogene 
FloBSigkeit  wird  zur  Regenerirung  des  Braunsteins  vonvendet.  Der  Gypg- 
scblamm  bchalt  aber  trotz  guten  Auswaschens  noch  meikliche  Mengen  Man- 
ganchlorid,  wcU-he  mit  doinselbcn  fortgeworfen  werdeii.  Bei  Anwendung  dor 
^alzsrnue,  <lert'n  grusste  AJeiigf  Sohwcfrlsunre  im  voraus  (lurch  Chlorcalciuiii 
entfeiiit  worden  i^t,  kann  dicselbe  voilstuudig  in  den  Chlnrdestillaiionsappa- 
rateu  mit  Weldonscblamm  neutralisirt  werden.  Die  neutialisirtc  Losung  ent- 
halt  nur  ungelosten  Braunsteiu  suspcudirt,  nacb  de»seu  Absetzen  die  Losung 
der  Regenerimngs  -  Operation  nnterworfm  wird.  Vorteilhaft  erscheint .  es, 
den  Ueberecboss  an  Weldonecblamm  nicbt  in  den  DestillationsgeAssen  m- 
zusetzen,  sondem  in  den  Beb&Item,  in  welchen  bisher  mit  Eallutein  nentra-^ 
lisirt  wurde. 

Waltbe  Wbu>08  ist  aaf  die  Chlordarstellung  aus  Hagne-; 

sinmmanganit  zurnckgekommen  und  giebt  nach  dem  Engl.  P.  964 
Yom  7.  MIn  1881  nnd  dem  D.  P.  17050  vom  4.  Mai  1881  folgendes 
Verfahren  an. 

Eine  Yerbindung  von  Manganbioxyd  rait  Magnesia  und  auch  von  Man- 
ganbioxyd  init  Manganoxydul  ■winl  in  Salzsaure  gelost.  Es  entwickelt  sich 
Chlor  und  man  erliiUt  eine  ]-<-suiig  von  Mangancbloriir  und  Chlormaguesium. 
Diese  wird  eingedampft  bis  so  wtit,  dass  bei  wciterem  Krhitzen  sicii  .Sal/>;»ure 
entwickeln  wiirde.  Die  concentrirte  Losung  wird  mil  dem  erwabnteu  Alaguesium- 
manganit  gemiscbt,  und  aus  der  Mischung  werden  Ziegel  oder  Ballen  geformt, 
welcbe  in  dnon  (beissen)  Lnftistrom  erbitxt  werden.  Ghlor,  gemischt  mit 
Sa]zB&iire,  wird  frei.  Der  Bfickstand  besteht  ans  den  yoriiin  genannten  Yer- 
bindungen,  die,  in  jcwei  Teile  geteilt,  zu  den  ang^benen  Zwecken  Terwendet 
werden.  B%i  der  ersten  Operation  erh&lt  man  rdnes  Cblor,  bei  der  andem 
Cblor,  g^mischt  mit  Stickstoif,  Loit  und  Salzsaure,  welcbe  letztere  vor  der 
Yerwendung  des  Chlors  in  bekannter  Weise  absorbirt  wird. 

Die  Chlordarstellung  aus  Magnesiummanganit  ist  von  Wet  hos  bekannt- 
lich  scbon  in  1872  angegeben.  Die  praktische  Ausfuhrbarkeit  des  Verfahrens 
scheiterte  aber  hauptsiichlich  daran,  dass  die  Oefen,  in  welchen  die  concentrirte 
Losung  der  Chlonire  gclrocknot  und  trhitzt  werden  soUteu,  ciuer  raschen 
Zerstorung  unterworfeu  wareu,  weil  die  verbiiltnismassig  kaltc  Losung  in  die 
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Fig.  27. 


Oefen  kam,  wenn  diese  glohend  heiss  waren.  Durch  Mischnnir  der  I-osiing 
mit  Magaesiununangaiiit  zu  em«iii  festen  Korper  wird  diesem  Uebelstand  ab- 
gebolfen. 

Hei  (lor  Chlorcutwickelun^'  a\is  dem  Ma<;tiesiuramanprauit 
muss  von  diesem  so  viel  zu  der  .Salzsiiure  gesetzt  wcrden,  dass 
die  letztere  vollstaiidig  neutralisirt  wird.  Es  muss  daber  ein 
Ueberschuss  von  Manganit  angewendet  werden,  dMMiiHi^etia 
und  Manganoxydnl  die  freie  S&ure  8&tttgen.  Dm  ManganBuper^ 
oxyd,  welches  yon  der  ▼erdfinnten  S&ure  nicht  mehr  angegriffen 
wird  und  welches  in  der  Flussigkeit  suspendirt  let,  l&sst  man 
absitzen  und  trennt  es  von  der  Losung,  ehe  man  diese  ein* 
dampft.  Wenn  die  CUorentwickehmg  auf  hort,  so  vollzieht  man 
die  Neutralisation  der  S&ure  zweckmassig  nicht  in  den  Giilor- 
desWllationsapparaten,  sondern  in  besonderen  Gelassen. 

Zur  Ausfiihrung  diescr  Operation  ist  (nach  dem  D.  P. 
17050)  ein  System  von  aclit  Oefen  angenrdnot  TFi^.  27  u.  28). 
Kin  jeder  derselben  ist  duroh  die  Scheidev,;uule  d  in  vier  Ab- 
thpilunETpn  geteilt.   Durch  die  Oeffnungen  e  gehen  die  Gase  aus 
5  der  einen  in  die  andere.  Die  erhitzte  Lufl  wird  aus  den  Rohren  I 

durch  Bogenstiieke  L 
in  einen  Ofen  gefuhrt. 
Der  Oasstrom  tritt  in 
die  Oefen  durch  die 
GanSle  a  ein,  durch  b 
aus    und    durch  die 
Bogenrohren  M  in  den 
folgenden  Ofen.  Schliesslich  verlasst  or  don  Apparat  durch  die 
Rohren  K,  welche  durch  die  Bogenrohren  N  naeh  Rclieben  mit 
irgend  einem  Ofen  in  Vcrbindung  iieset/t  wordeu  konnen. 
Jedor  (Hen  hat  vier  Turen  c  ziun  Heschicken.    Ein  Ofen  ist 
wiihteiul  des  Betriebes  /uin  Fiillen  und  Entleeren  immer  aus- 
seschaUet.  Das  am  Enilo  des  siebenten  Ofens  austretende  Gas- 
L'cmenge  enthalt  ungefahr  30  Oewiehtsprocent  freies  Chlor. 


Yon  dem  in  der  Masse  enthaltenen  Chlor  werden  90  Proc. 
als  solches  gewonnen. 

Bei  Anwendung  kalter  Luft  mussen  die  Oefen  .besondere 
Feuerung  haben,  am  besten  Gasfeuerung,  und  erbalten  zweck* 
m&ssig  die  Form  von  Muffelofen. 

Das  gewonnene  Gas  wird  um  so  reicher  an  Chlor  sein, 
je  trockener  die  zu  erhitzenden  Massen  waren.  Da  ein  Gemisch 
vonHagnesium-  undManganchloriir  mitMagnesinmmanL'anit  schon  bei  derTrock- 
'  nungstemperatur  Chlor  ausgiebt,  so  muss  in  diesem  Falle  das  Trocknen  in  ge- 
schlossenen  Apparaten  (MutTelofen)  ausirefuhrt  werden.    Bei  einer  Mischung  von 
Mangancbiorur  Oder  vonilanganchloriirund  Chlorcalciummitden  beiderErhitzung 
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unter  Luftzutritt  erlialtt  ncn  Oxyden  kann  diese  Trockuung  in  Flammofen 
stattfinden.  Die  nach  diesen  Vei  fahren  orhaltenen  harten  und  poru.seu  Klumpen 
musseu  zerkleinert  werden  und  werdeu  dann  in  den  beschriebenen  Appara- 
ten  erhitzt,  oder  besser  in  acht  steheudeu  Cylindciu,  welcbu  von  oben  be- 
schidct  und  unten  mtleert  warden,  and  d«ren  Betrieb  in  derselben  syste- 
matisdien  Weise  auageliSlirt  vird,  wia  bei  den  Oefen. 

Die  au8  onem  Ofen  oder  Cylinder  bermsgeschailte  gegluhte  Muse  wird 
in  zwei  TeOe  geteilt  Der  eine  wird  in  Salzsfture  geloat,  und  die  so  gebil* 
detoa  Cblotlde  werden  nach  genfigender  Ooncentrttion  mit  dem  anderen  Teile 
Yermischt.  Die  Losung  in  Salzsaure  wird  in  steinernen  Chlorentwicklern  ausge- 
ffihrt.  Man  erb&It  dabei  etwa  ein  Viertel  des  Chlors  der  an^ewendeten  Salz- 
s&ure in  freiem  und  unverdunntem  Zustande.  Das  aus  den  Oefen  erbaltene 
Chlor  ist  mit  Stickstoff,  Luft  und  Salzsaure  verraischt,  welch^  letzteres  Oas 
YOr  Verwendun^  des  Chlors  absorbirt  werden  muss. 

In  dem  vorhin  ^reschilderten  Verfahren  ist  nacli  Wkldon's  Knt^l.  P.  966 
vom  7.  Marz  1881  das  Maj,''nesiummang;anit  durch  da.s  nach  dem  gewubnlichen 
"Weldonprocess  erhaltene  (.'aiciummanganit  crsetzt. 

Das  Kugl.  P.  967  von  demselben  Datum  bezieht  sich  auf  die  Verwen- 
dvng  Ton  Manganmanganit  in  dem  beschrieboien  Verfahren. 

Nach  dem  Engl  P.  968  mnss  die  Ohlormagnesinmldsung  soweit  con- 
centrirt  sein,  dass  dieselbe  6  Mol.  Wasser  auf  1  MoL  MgGl'  enth&lt  Dies 
entspricht  108  Gewt  Wasser  auf  95  Oewt.  Gblomagnesium  (88  Proc). 
WsLDOH  hat  aber  auch  gate  Resultate  erhalten  mit  einer  33procentigai 
Losung,  zumal  diese  in  der  Kiilte  nieht  wie  jene  erstarrt.  Die  Losung  wird 
mit  Magnesia  gemischt,  das  hart  gewordene  Magnesiumoxychlorid  in  Stilcke 
zerschlagen,  wolche  in  cinem  Strom  von  Luft  (wenn  man  moglichst  viel  Chlor 
erhalton  will),  oder  Verbrennungsi)roducten,  oder  Dampf  erhitzt  werden.  her 
Ruckstaud,  welcher  aus  Magnesia,  etwas  unzersetzteni  Chlormagnesium  und 
etwa  vorhandenen  freraden  Salzen  besteht,  kann  zur  Abscheidung  der  lotztcron 
Stoffe  mit  Wasser  behandelt  werden;  doch  ist  dies  meistens  nicht  notweudig 
Ein  Tell  der  Magnesia  geht  meistens  in  den  Process  zuruck,  ein  anderer  kann 
zu  anderen  Zwecken  werwendet  werden.  Wenn  die  Chlormagnesiumlosung 
nicht  mit  Magnesia  aUein,  sondem  mit  dnem  Oemisdi  von  Magnesia  and 
Bisenozyd,  oder  mit  letsterem  allein  gemischt  wird,  so  wird  beim  Erhitzen  im 
Lnftstrome  die  CSdoraosbente  yermehrt 

Folgendes  Verfahren  zur  Darstellung  von  Salzsfture  aas  Ghlorcal- 
cium  und  Chlormagnesium  ruhrt  Ton  OaoBO  EscHBLLMAini  in  Mannheim 
her.    (D.  P.  17068  vom  17.  Juli  1881.) 

Beim  Erhitzen  von  Chloroalcium  mit  Magnesiumsulfat  in  Gegenwart  von 
Wasser  bildet  sich  ein  basisches  Oalciummagnesiumsulfatf  and  die  Salzsaure 
wird  frei. 

Ca  Cl«  +  Mg  SO*  H-  n»  0  =  (Mg  O'Ca  SO*)  +  2  H  CI. 
Aequivalente  Mengen  Chlorcalciuia  und  Magnesiumsulfat  (als  Bittersalz 
oder  Kieserit)  werden  gemahlcu,  gemischt  und  mit  so  viel  Wasser  ange- 
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feuchtet,  dass  ein  stcifer  Brei  entsteht.  Die  M&sse  wird  darauf  in  einem 
fieei^riK'tcn  Ofen  miissiger  Glulihitze  aiisfresetet.  Die  dabei  entweicbende 
Salzsaiire  wird  in  bekanntcr  Wcisp  condensirt. 

E.s  tjelingt  durch  diesen  Proross,  siimfliclio  Salzsaure  au.s  dfin  Cfilor- 
calciuiii  zu  ffewinncn,  so  dass  dor  Hfu  kstand  nur  noch  Spuren  von  unzer- 
setztem  ChlorcalciuiD  entbalt.  Die  hierbei  gewouneue  Siiure  ist  frei  von 
Eisen,  Arsoi  nnd  Scbwefelsaare. 

In  gam  aaaloger-Weise  lisst  sich  die  Salss&are  sua  Ghlormagnesium 
abseheiden,  indem  man  dieaea  mit  Magneaiumanlfat  oder  auch  mit  Galcium- 
anl&t  bebandelt. 

MgCl*  MfirSO*  +  H«0  «  (MgO-MgSO*)  +  2HGI, 
MgCl*  +  CaSO*  +  H«0  =  (MgOCaSO*)  4-  2HCL 

Der  bei  der  Zeraetztmg  dea  einen  oder  dea  anderen  Chloridea  ent- 
aiehende  baaiaehe  Rockatand  kann  wegen  aeinea  Gehalta  an  Magneaia  zum 
Frefmacben  dea  Ammoniaks  aiis  den  bei  der  Ammoniakaodafabrikation  ent- 
atebenden  Cblorammouiuinlaiigen  dienen.  Ea  bildet  aieh  dabei  Ghlormagneatum 
nnd  Galcinm*  besw.  Magneainmaulfat.  Dieaea  Oemiach  braucbt  nur  ein- 
gedampft  nnd  abermals  erhit/.t  zu  warden,  urn  wieder  Sal/sfmi  i'  ahzugeben. 

Der  ans  ba.sisc-luin  M^^^esiumaulfat  best(>iiende  Kiackstand  lasat  aich 
aucb  JEUr  DarsteHunix  von  Magnesia  verwenden.  Man  kocht  (b  nsr !li(^n  zn  dem 
Zwecke  mit  Wasser:  dadurch  wird  eine  Zorsetzmii;  in  Idsliolies  Maj^nesium- 
sulfat  und  in  Magnesia  herbeigefiihrt.  Ersteres  scheidet  sich  beim  Erkalten 
der  LJjsung  als  Bitfersalz  aus  und  kann  zur  Ikliaiidlung  neuer  Mengen  von 
Chlorcalcium  oder  Cfilonnagnesiurn  Anwendune  linden.  Die  Magnesia,  wclche 
mit  Wasser  auszulaugen  ist,  wird  durch  dieses  Verfabreu  sehr  rein,  uamcnt- 
licb,  wie  aneb  die  Salzs&ure,  eisenfrei  erbalten.  Die  llntterlauge  vomBittei^ 
aalz  und  daa  Waacbwaaaer  von  der  Magneaia  konnen  zum  Loaen  von  nenen 
Hengen  dea  Ruckatandea  dienen. 

Galeiumanl&t  tritt  mit  Ghlorcalcinm  aelbat  bei  heftigem  Olfihen  nidit 
In  Reaction. 

J.  W.  BoTTOMuiT  in  Widnea  und  R.  S.  MoLnawoBtn  in  Rochdale  iiri>Ti* 
ciren  Natriumchlorat  (EngLP.  8005  vom  S.Ju1i  1881),  indem  erat  durch 
Miaehen  Yon  Weinaiure  nnd  Sods  eIne  Loaung  Ton  Natriumbitartrat  darge- 
atellt  vird.  Dieae  wird  mit  einer  heissen  wassrigen  Losung  von  Kalium- 
ehlorat  versetzt.  Die  von  dem  gef&Uten  Kaliumbitartrat  filtrirte  Loaung  wird 
zur  Kryatalliaation  eingedampft. 

Wenn  man,  wie  gewobnlich,  das  Einwirkungsproduct  von  Chlor  auf 
Kalkmilch  mit  Chlorkalium  zersetzt,  so  bleibt  nach  dem  Auskrystallisiren  dea 
Kaliumchlorats  ein  Teil  dieses  Salzt:s  noch  in  der  Chlorcalciummutterlauge, 
mit  dor  man  dasselbe  wegen  der  Unm  '.'lichkeit  seiner  Gewinnung  in  reinera 
Zustande  abfliessen  h"isst.  Uin  diesen  Verhist  zu  verringern,  sobeidet  A.  R. 
Pechinkv  in  Salindres  nach  dom  D.  P.  1519:1  vom  10,  Marz  1881  (auch 
Engl.  P.  422—425  vom  1.  Februar  1881)  aus  der  Losung  von  Calcium- 
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chlorat  und  Chlorcalcium  vor  Zusatz  des  Clilorkaliuras  die  grosste  Henge 
Chlorcalcium  ab.    I>ies  kaiin  auf  zweierlei  Weise  p^esoliehen: 

1.  Die  Losung'  winl  bis  zum  Auskrystallisiien  des  Cliloroaloiums  con- 
ceutrirt;  d.  h.  bis  auf  iS**  B.  Das  beim  Erkalten  bis  auf  10 »  auhkrvstalli- 
jdrte  Chlonaletmi  wird  abeoitrifitgirt.  Die  Losung  enthalt  dann  nur  unge- 
fiihr  1*2  Hoi.  CaCl>  auf  1  Hoi.  Ga(C10')'. 

3.  Han  setzt  Kalk  sa  der  Losung,  so  dass  anf  1  Hoi.  Ghlorcaldum 
8  UoL  Kalk  kommen.  Es  bilden  sicb,  beaonders  bei  Anwondnng  Ton  Wftnne, 
basische  (%lorare,  yon  denen  man  die  Losung  trennL 

Hit  Vorteil  wendet  man  beide  Verfiahren  an.  Die  basischen  Chlorfire, 
welche  ziemlicli  viel  Calciumchlorat  enthalten,  wordcn  durch  wames  Wasser 
zersetzt,  die  L  <^nn?  von  Chlorcalcium  und  Calciumchlorat  wird  nach  der 
Trennung  von  deiu  Kalk  bis  zur  Krystallisation  des  Chlorcalciums  einge- 
darapft.  Aus  diescn  so  anjiereicherten  liosungeu  von  Calciumchlorat  lassen 
sich  durch  Zusatz  von  Chlorkaliuni  otheblich  grussere  Mengeu  Kaliiuuchlorat 
erlialtcu,  als  nach  dvm  fruhcien  Vorfahren. 

Zur  llerstcllung  von  Natriumchlorat  setzt  man  Matnuuisullut  zu  und 
scheidet  den  dann  noch  in  Losung  befindlicben  Kalk  durch  Zusatz  von  Soda 
•b.  Beim  Eindampfen  der  Losung  setzt  sich  erst  GhlomaMum  ab,  das  durch 
Answaschen  von  anhaftendem  Chlorat  befreit  wird. 

X.  Schwefelsaure. 

James  Mason  in  Witney  (Kngl.  P.  1788  vom  26.  April  1881)  hat  an 
dem  im  T.-ch.  .I.-H.  1882,  S.  104  beschriebenon  Ofen  einige  Ahfinderungcn 
angebracht.  Das  Material  wird  von  cannelirten  Walzen  durch  eimu  schrfigen 
Canal  zugefuhrt.  Die  .Sammelkammer  fur  das  gebrannte  Material  am  auderen 
Ende  des  Ofens  ist  von  geringerer  Grosse.  Die  Bogen,  welche  die  Decke 
des  Ofens  bilden,  siud  mit  ihrer  Langsaxe  quer  zur  Langsaxe  des  Ofens  an- 
geordnet,  wodurch  eine  bessere  Hischnng  der  Qase  mit  Luft  enielt  irird* 
Die  Sohle  des  Ofens  ist  entweder  gcneigt,  oder  stufenweite  angeordnet 

Han  kaon  in  einem  g^benen  Eammerraum  die  Production  an  Sdnre- 
Ms&uie  dadureh  steigem,  dass  man  fSr  sine  Fig. », 

grundliche  Durchmischung  der  Kam- 
mergase  soiigft,  indem  man  dieselben  unten 
aus  der  Kammer  absangt  und  oben  wieder 
einbiist,  oder  umgekehrt,  oben  abssugt  und 
tinten  wieder  einblast.  Tn.  Richters  in 
Breslau  bringt  zu  dem  Zweoke  auf  der 
Bleikamraer  einen  Dam])fstralapparat  A  an, 
Fig.  29,  welcher  mittelst  des  bei  D  einuc- 
fuhrten  Was.serdarapfes  dii'  Karamergase  unten 
bei  B  ansaugt  und  oben  gegen  die  Vertei- 
lungsplatte  E  blast  (D.  P.  15352  vom  U.  Febraar  1881). 
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Urn  die  Vergeudung  von  Nitraten  und  das  Entweicheu  von  Untersal- 
petersaure  aus  dem  Gay-Lussac-Turm  zu  vermeiden,  fiihrt  Fr.  Benker  ver- 
mittolst  einer  Pampe,  eines  Injectors  oder  dgl.  Sciiwetiigsuuregas  in  den 
tmteren  Tdl  der  BleUounmem  ein  (Engl.  P.  3540  vom  1.  September  1880). 

Naeh  dem  D.  P.  17154  ▼om  87.  Febnuur  1881  Ton  Rnrauc  Bams 
and  Hmbt  LAaiai  in  Paris,  ivird  die  sehweflige  Sinre  den  Gasen  bd  ibiem 

Fig.  80. 


Eintritt  in  den  Gay-Lussac  beigemischt,  wodurch  dauu  die  Untersalpetersaure 
zu  salpetriger  Saure  N'O^  rcducirt  wird,  welche  mit  Schwefelsaure  bekannt- 
lich  eine  stabile  Verbindimg  giebt.  Die  sehweflige  Siiure,  aus  dem  Kiesofen 
kommend,  wird  in  feuchtem  Zustande  iu  den  Turm  eingefuhrt.  In  dem  Blei- 
cylinder  b  soil  die  aus  dem  Kiesofen  a  koinmeude  sehweflige  Saure  Staub 
absetzen.  Durch  deu  Dampfinjector  d  mitgerissen,  durchstreicht  sie  den 
Kohler  e,  die  Cokssaule  wo  sie,  einer  gewissen  Menge  Siiure  von  passen- 
der  Sliike  begegnend,  mit  Feuchtigkeit  beladen  wird,  und  geht  diureh  Bohr 
A  an  die  Stelle  dea  Gay-Liissac^TiiimeSy  wo  durch  i  die  Oase  ana  den  Blei- 
kammem  eintretm. 

Hooo  Bonmiatt  in  Wnixbnig  atellt  araenfreie  und  selenfreie 
Schwefela&ure  auaden  Sodarnekat&nden  dea  LsBLAHc-Yerfthrena  aait 
Hilfe  T«n  Kieaabbranden  her.  (D.P.  15767  Yom  8.  Kirs  1881.) 

Fie  81.  Die   Sodarficfcatinde  dea 

LnBLANC-Verfahrens  werden  mit 
Wasser  unter  5  bis  6  Atmos- 
pharen  Druck  in  dem  Darapf- 
filtcr^4  aiisgt  luugt.  DieSchwefel- 
laut.'e  komint  in  einen  mit  Ruhr- 
wcrk  versehenen  Behiilter  J5, 
wo  sie  durch  das  Uiihrwerk  H 
mit  Kiesabbr^den  gemischt 
^  Wird.  Hier  bildet  rich  Schwe- 
feleisen.  Han  I&aat  den  aehWar- 
zen  Sdilamm  in  die  Triehter. 
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C  I)  E  F  fliessen.    Nach  erfolgter  Abtropfung  werden  die.so  inittelst  der 

Vorriohtung  L  umgekippt,  so  dass  ihr  Inhalt  in  den  Bi'hiilter  G  fallt.  Die 

Masse  wird  darauf  erst  in  eiuer  warmeu  Etagc  eiues  Kiesofens  getrocknet 
und  dann  abgerostet. 

Statistik. 


Im  Deutschen  Reich  betnig  in  mctr.  Centnem  die 


Einfuhr. 

A  u  s  f  a  ii  r. 

vom 
1.  Januar  bis 
Eude  Decem- 
ber 1881. 

vom  1.  Juli 

1881  bis 
£ode  Juni 
1882. 

vom 
1.  Januar  bis 
Eude  Decem- 
ber 1881. 

vom  1.  Juli 

1881  bis 
Ende  Jani 
1888. 

89  172 

107  001 

4  090 

4  970 

Raocheiide  Schwefelsfture. 

Die  Eisengefasse,  aus  welchen  Schwefclsaurc  durch  Erhitzcn  von  con- 
centrirter  Schwefelsfiure  iind  pyroschwefflsaurcm  Alkali  destillirt  werden  soil, 
erhalten  nacli  W.  Woi.tkks  in  Kt'iln  einen  reherzug  von  Schwefeleiseii,  wel- 
cher  bei  den  Destillationstemperaturcn  saurebestaudig  ist,  wenn  immer  sau- 
res  Bchwefelsaures  Natrium  in  dem  Gefibs  yerbleibt.  Eiserne  Gefasse,  die 
fldt  fSmxa  soleben  Vebenag  verselieii  rind,  sollen  nur  DestUlatioii  von 
Sehwefels&ure  dienen  (D.  P.  15639  t.  11.  Not.  1880). 


XI.  SodafabrikatioiL 

I.  Kochsalz. 

JoHANN  E0E8TOKFK  in  llaunover  hat  Neueiungen  an  Salzsiodepfan- 
nen  angebracht  und  ein  Keinigungsve  rf  ah  re  n  fur  die  zu  venlampfende 
Socle  angegeben.  (D.  P.  14782  vom  l.Februar  1881.)  Die  nainpfheizrohre 
liegen  innerbalb  der  Pfanne  in  Vertiefungen  derselben,  die  mit  L  eberdachun- 
g«n  Tersehen  sind.  Das  Reinigangsrerfahreu  besteht  darin,  dass  die  der 
Pfonne  xnsofSlirendo  Sodle  Torher  in  Siederohren  erhitit  vnd  dnreh  ein  Fil- 
ter Ton  Blanell  .oder  deigl.  treten  muss,  ehe  do  in  die  P&one  gelangt. 

U.  Sulfat. 

Jambs  Harorravbs  und  Thomas  Robinsoh  in  Widnes  baben  Neuenin- 
gen  in  der  Herstellung  von  schwefelsaurem  Natron  und  Kali  nach 
ihrem  Verfahren  und  in  bierzu  verwendeten  Apparaten  angebracht.  (D.  P. 
17409  vom  4.  Juni  1881.) 

Die  aus  den  Rostofen  komincnde  schweflige  Saurc  muss  eine  Art  Filter 
passiren,  das  aus  Kaminern  besteht,  welchc  mit  Eisenoxyd  odor  Kupferoxyd 
(gerostetem  Kies)  gefuUt  sind.  a  stellt  die  Rustofen,  h  die  durchlocberten 
Decken  derselben,  e  das  Hetallozyd,  d  den  Zugcanal,  wekslMr  timl  dem  onen. 
Bnde  der  RSstofen  zu  den  YerwandlvngskAinmern  fuhrt,  Tor. 
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FUP'W,  DieReactionhvvurine 

im  Yerein  mit  der 
WIrme  der  scbwefll- 
gen  Sinre  let  bei  dtm 
Habokbavbs-  und  Bo- 
anwoH-Process,  wenn 
der  W&nneTedhist 
durch  Ausstralunffver- 
miedcn  wird,  grosser 
als  die  Warme,  welcho  erfordorlioh  ist,  uni  deii  Inhalt  'ler  A'crwandlunfrskammem 
auf  der  uotiffeu  Temperatur  zu  erhalten;  in  dor  'J'liat  ist  Brenn material  nur 
notig.  iiin  die  frisrli  a\if<?egcbenen  Chloride  auf  die  zum  Beginn  des  chemischen 
Processes  nuthige  'i'eniperatur  zu  crheben.  Hieraus  folt^,  dass  wiihrend  der 
Verwaudlung  der  Cijloride  in  scliwefelsaure  Salze  es  inanchmal  notig  ist,  die 
Stoffe  abzukiihleu,  um  den  Temperaturgrad  nichtzuerreicbeD,  bei  dem  die  Chloride 
sehmelzen.  Die  Abkfihhtng  nird  dadnreh  emicbt,  dass  mao  kalte  Loft  in  die  Zer- 
setmngakammem  eintreten  I&sst  Es  kommt  nun  oft  tot,  dass  diese  Abkiih- 
lung  80  weit  getrieben  wird,  dass  der  Process  zu  langaam  statlfindet.  la. 
diesem  Falle  ist  es  notig,  den  Inhalt  der  Kammern  irieder  leiebt  zu  er- 
wlrmen.  Um  sdmell  and  gleicbmlssig  die  Temperatur  zu  erhohen,  erhitzt  man 
die  in  dem  Apparat  circulirenden  Gase  an  oder  nahe  dem  Punkte,  wo  sie 
in  die  Kainincr,  deren  Inhalt  erhitzt  werden  soil,  eintreten.  Dazu  dient  ein 
tragbarer  Ofen,  so  gebaut,  dass  die  Luft  an  dem  oberen  Tail  und  den  Seiten 
der  BrennstoiTmasse  eintritt,  wahrend  die  Verbrennnngsproducte  an  oder 
nahe  am  Bodeu  desselben  austreten. 


Fig.  33. 


Es  ist  a  die  Kammer,  welche  die  Masse  enthalt,  deren  Temperatur  er- 
hoht  werden  soli,  b  die  Kamiuer,  von  welcher  die  Gase  durch  das  Rohr  c 
zu  der  Kammer  a  strumen.  0  stellt  den  tragbaren  Ofen  dar.  Dieser  hat 
Oei&iungen  i  ffir  den  Lnftzutritt.  h  ist  die  Ansstromnngsoflhuug  fdr  Yer- 
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brennungsproducte,  k  der  Deckel,  /  die  Fulloffnun».  Ueber  dem  Boden  des 
Ofens  ist  oin  Host  von  Backstein  an^ebracht,  nm  das  Verstopfen  dor  Aus- 
stroinunj^soffmuig  zii  verhindeni.  Die  Aussenseite  dieses  Ofens  lu'steht  am 
besten  aus  Blech  uiul  die  Ausfutteruns"  aus  feuerfestem  Tlioii.  Naciideiii  dieser 
in  der  Uinliiillung  von  Blech  eingestaniitft  ist,  werden  die  fiir  die  Verbren- 
Jiungsproducte  und  die  notigen  Liiftcanale  erforderlichen  Haurae  heraus- 
jgeschmtten.  Die  Pfeile  zeigen  die  Richtung  an,  in  welcher  die  Gase  und 
Yerbrennungsproducte  cireuliren.  o'  stellt  einen  Gasofen  dar,  in  wekhem  das 
Rohr  g  das  Gas  mfiDhit. 

Ueber  und  xwiseben  den  ZersetamngskanraienL  obeibalb  des  Canals  fur 
die  Sahs&ure  ist  ein  Trockenapparst  far  die  CSiloride  angelmusht,  durch  wel- 
«ben  die  letztere  auf  einem  endlosen  Band  gezogen  warden  und  der  bes<m- 
deis  gebeizt  wird.  " 

Fig.  84. 


Das  Patemostenrerk  p  bringt  die  Chloride  in  den  Hiachapparat  m,  von 
wo  sie  auf  das  endlose  Band  n  fUIen;  q  ist  der  Canal  for  Chlorwasserstoff; 
o  der  Ofen,  in  welchem  die  Chloride  erw&rmt  werden,  9  ist  ein  Appaiat,  um 
die  Gase  aus  den  Apparaten  zu  saogen. 

Zersetzungskammem  Ton  grossem  Durchmesser  werden  aus  Regmenten 
zusammenjjesetzt,  welche  durch  schwalbenschwanzformige  Keile  /usammen.- 
gebalteu  werden.   An  jedes  Segment  sind  KSinder  gegossen,  ^veh:lle  einen 

den  Keileuent- 


sprechendeu 
Kaum  um- 
sdiliMsen.  Die 
Deekel  der  Zer- 
setzungskam- 
mem sind  aus 
Stud^en  vei^ 
mittelslschwal" 
benschwanz- 
formiger  Keile 
zusammenge- 
set/.t,  iu  der- 
selben  Art  und 
Weise,  wie  die 
Segmente.  Die 
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oberenEnden  dcrKammem  und  die  aus  Segmenten  gebildcten  Cylinder sinddurcb 
Vertiefunj^eu  und  Flantschen  oder  Kippen  rait  einander  verbuuden,  wobei  Platz 
fur  Dichtung  vorgesehen  seiu  muss.  Wcnn  scliwefelsaure  Salze  von  grosser 
Reinbeit  uad  frei  von  Kiseu  verlaugt  werdcu,  su  bedeckt  inau  die  ^citen  der 
ZenrtaeiiBgdnfflmer  od«r  Roste  mit  dner  Sehieht  koUensauren  Natrons  oder 
Kalis,  welches  man  in  aafjgfeldstem  Znstande  anftrtgt  nnd  trocknen  lisst. 
s  mad  Segmente  mit  angegossenen  Bippen,  I  die  Eeilloeher,  in  welche  die 
Keile  i  eingepasst  werden. 

Groflsere  Zersetiungskammem  ▼erbrauchen  weniger  Brennmaterial;  da» 
Fortscbaffen  des  fertigen  Salzes  ist  aber  schwieriger.  Desbalb  sind  Zug^^e 
far  Karren  u.  s.  w.  durch  Nisoben  im  Ofenmaucrwerk  bis  an  die  EntleenmgB- 
offiiungen  angebracht.  Oder  aus  den  Boden  der  Zersetzungskammem  mnn- 
den  Entleerungscanale  in  Sammelriiume. 

Die  Umfassungsmauern  der  Zersetzungskaramern  sind  mit  Ilohlraumea 
verseben,  die  mit  Gips,  eiuem  sebr  scblecbteu  Warmeleiter,  augefuUt  werden. 

in*  Leblanc-Soda. 

Urn  aus  dm  Alkalildsungen  die  Kiesels&nre  an  entfemen,  setzen 
.  E.  Oasbt,  H.  Gassbu.  nnd  J.  Hobtbe  in  Widnes  vor  oder  iHUirend  der 
Garbonisinaig  Thonerdehydrat  oder  ein  Thonerdesals  in  genogender  Menge 
.xu,  urn  im  Terein  mit  der  bereits  Torhandenen  Tlionerde  alle  Kieseteftore 
an  fftllen.  (Engl.  P.  1161  v.  17.  MIn  1881.) 

Juus  BcKKET  iD  Paris  verfahrt  zur  Concentrirung  und  Krystalli- 
sation  von  Sodalosungen  nach  dem  Eugl.  P.  1627  vom  7.  April  1881- 
folf^endermaassen:  Die  Concentration  der  Sodalaugen  wird  durch  Verdampfen 
ira  luftverdunnten  Raum  bewirkt.  Die  srlnvaehen  liaugen  von  Ifi  bis  20**  B. 
werden  nach  der  Reinigung  in  gesililussenen  Gefassen  einer  solchen  Dnick- 
verminderung  ausgesetzt,  dass  die  Verdampfung  bei  einer  Temperatur  von 
etwa  50"  vor  sich  geht.  Wenu  die  Lauge  bis  auf  36*^  R.  conceutrirt  ist,  so 
idrd  sie  zur  Krystallisation  abgela^scn.  Kaustische  Laugeu  werden  von  28 
bis  anf  83^  B.  cencentrirt,  bei  welcher  Dicbtigkeit  nocb  kein  Carbonat  sich 
ansscheidet  Sie  kommen  dann  in  Yerdampfge^sse,  die  naeh  unten  ge- 
richtete  Ansbuchtongen  besitzen,  in  denen  die  Sodakrystalle  sich  absetzen 
nnd  aus  denen  diese  Ton  Zeit  zn  Zeit  duroh  Oeffiuingen  entfemt  werden. 

Der  conlinttirlioh  wiikende  Ck^neentrirappsrat  besteht  ans  vier  GeOssen 
Ihnlich  wic  die  Yacuumapparate  in  der  Znckerindnstrie.  Die  beiden  ersten 
dienon  alnvechselnd  zur  Aufnahme  der  Losungen,  welche  dann  abwechselnd 
in  die  beiden  rait  Sammclkfisten  fiir  die  Soda  versdienen  Yacaiungeflsse 
kommen.  Die  Gefasse  bestehen  aus  Eisen. 

IT.  Aminoniak-Soda.  > 

Da  das  zur  Calcination  koramende  Bicarbonat  noch  eine  gewisse 
Henge  Wasser  eingeschlosseu  enthalt  und  in  Folge  desseu  in  dem  Ofeu  in 
einen  breiartigen  Znstand  nbeigebi  nnd  nacbteilige  Incfustationion  Wldet, 
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so  setzt  Hrnkst  Soiaay,  nm  dies  zu  vermeiden,  dem  Bicarbonat  vorher  eine 
^ewisse  Menge  calcinirtcr  Soda  /u.    (D.  P.  16131  v.  10.  Mai  1881.) 

Erskst  Soi.vay  giebt  eine  Metliodo  znr  Vorwon(luii<;  natilrlicher  ba- 
sischer  Phosphate  bei  der  Fabrikation  von  Soda  iind  Potasche 
nach  dem  Ainmoniakprocesse  an.   (D.  P.  16229  v.  15.  April  1881.) 

Das  rohe,  an  Oalehuncarbonat  reiche  Phospbat  wild  gepuWert  nnd  ge- 
^chl&mmt,  nm  die  leichteren  Telle  des  kohlensanrta  Ealks  zn  entfemen. 
Dann  vird  dasselbe  gebrannt.  Zu  dem  Zwecke  mrd  das  PnWer  mit  einem 
Bindemittel,  wie  Thon,  MapieBia  oder  anch  Theer,  zu  Klnmpen  gefoimt, 
"welche  in  einem  Kalkofen  gegluht  verden.  Oder  nan  mischt  ein  pnlver- 
formiges  Brennmaterial  mit  dem  Phosphatpulver  nnd  brennt  das  Gemisch  in 
«incm  Kiesrostofen.  In  beiden  Fallen  wird  die  entwickelte  Koblens&oie 
Aufgefangen  und  in  der  Sodafabrikation  verwcrtet. 

Nach  dicscr  l>ohandbmg  wird  die  Masse  zur  Regeneration  des  Aramo- 
niaks  aus  deii  Saltniaklautjen  verwendet.  Dabei  soil,  im  Gegcnsatz  zu  dem 
fruheren  Yerfalireii,  oiu  rolursohuss  rau.^riiohst  vermiedcn  werden,  damit  der 
2uruckbleibende  phospliorsuuro  Kalk  moglichst  kalkfrei  cMlialtcii  wcrde.  Zu 
■dem  Zwecke  wird  das  Phosphat-Kalkpulver  systematisch  mit  der  Sahniak- 
iauge  in  dem  auch  anderweitig  in  der  AmmoxUaksoda-Fabrikation  gcbrauchten 
ColonBen*Afiparat  behandelt  Derselbe  ist  mit  einem  Ruhrapparat  ausge- 
stattet,  welcher  das  anf  den  Flatten  innerbalb  der  Golonne  befindHche  Pbos- 
phat  aUmtiig  von  oben  nacb  nnten  scbiebt,  lAhrend  die  Flfissigkeit  Ton 
tmten  anfsteigt.  Das  entstandene  Gblorcaldnm  wird  yollst&ndig  Ton  dem 
unlosUehen  dreibasischen  Kalkpbospbat  abgewaschen. 

Max  Soiiakkskr  und  Wiiji.  HKi.mo  in  AussifX  a.  d.  Filbe  (0.  P.  19216 
■vom  3.  Januar  1882)  combiniren  die  Verarbeitung  der  nach  dem  Leblanc- 
Verfahren  erhaltenen  Soda-Ruckstande  mit  dom  Ammouiak-Soda-Verfahren. 
•Jene  werden  nach  dor  RotriMiorations-Methode  von  St  HAFKNKU  tt  irKi.iur,  (vffl. 
D.  P.  4G1(),  Tfchn.-chem.  Jahrb.  1880,  S.  143)  mit  Chlormagnesium  behan- 
delt.  Daliei  bil(bH  sich  Magnesia.  Ueberschussi<jes  Chlormagnesium  wird 
liurcli  Zusatz  von  gebranntoin  Kalk  oder  Dolomit  als  Magnesia  gofallt.  Diese 
JIagncsia  wird  bcnutzt,  um  aus  den  Salmiakiaugen  der  Ammoniak-Soda- 
Fabrikation  Ammoniak  zu  entwickeln,  wobei  sidi  Trieder  Chlormagnesium 
<ergiebt 

V.  Aiidere  Yerfahren  zur  Soda-Fabrikation. 

Waltbr  Wkldon  in  Burstow  koramt  auf  die  Umsetzung  von  Cblor- 
natrium  und  Kaliumbicar bonat  zuruck.  (Engl.  P.  950  vom  8.  Mara 
1881.)  Eine  Losung  von  Kochsalz  und  Potasche  wird  mit  KoliIen?!aure  behan- 
delt.  Es  l»ildet  sich  Chlorkalium  und  Natriumbicarbonat,  welches  ausfallt. 
Um  das  crelusto  Chlorkalium  wieder  in  Cnrbonat  unizuwandeln,  wird  Magnesia 
oder  Magnesiumoarbonat  der  Losung  zugesetzt  und  Kohlensiiure  eingeleitet. 
Kalium-Magnesium-Carbonat  wird  niedergeschlagen  un<l  Chlormagnesium  geht 
jn  LosuDg.    Der  von  der  Lauge  getrennte  Niederschlag  wird  durch  Kocben 
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mit  Wasser  in  unloslichcs  Maj^uesiumcarbonat  \md  gelostes  Kaliumcarbonat 
geschieden,  welche  beidon  Salze  wietler  in  die  Fabrikution  zuriick^'eheii.  Das 
Doppelsalz  kauu  auoh  mit  Chlornatriumlusung  gekocbt  werden.  Eiue  Lusimg 
von  Kochsalz  und  Potasche  kann  auch  einfacb  ziur  KrystalUsation  mit  Oder 
ohne  Eindampfen  gebracht  werden,  nm  ghich  Sodakrystalle  zu  ergeben* 


Statistik. 


Waarengattung. 

Einfnhr. 

A  n  s  f  u  h  r. 

voin 
1.  .lanuar  bis 
Kiulf  Dt-cciu- 
b«r  1681. 

i  vom  I.  Juli 
1881  bis 
Elide  Juni 
1882. 

voin 
1.  Jaiuiur  bis 
Eudf  I>ei  em- 
ber 188L 

vom  1.  Jail 
1881  bis 
Kudo  Juni 
1882. 

Soda,  robe,  auch  krystalliairte  . 

90930 
145633 

91394 
122383 

27836 
37850 

36  195 

37  840 

XIL  Kaliumverbindmigen. 

Max  Spbbhqbe  in  Berlin  (Engl.  P.  728  vom  19.  Febmar  1881)  combi- 
nirt  die  Darstellung  von  Kalium-  oder  Natriumsnlfat  mit  der  von  Mag- 
nesia. Die  Kobmaterialien  sind  die  magnesiumbaltigen  Stassfurter  Minera- 
licn.  Kieserit,  Schoenit  oder  Kainit  werden  mit  soviel  Chlornatrium  oder 
Chlorkalium  niitor  I'l'berleiten  von  Dampf  erhitzt,  dass  auf  1  Mol.  Mfr  SO* 
2  Molecule  dieser  Salze  knraraen.  Unter  Kntwickelnii*:  von  Salzsiiiire  bilden 
sich  .Magnesia  und  Alkalisnltat.  Statt  der  genaunteu  Ciiloride  kann  auch 
Carnallit  benutzt  werden,  dessen  Chlormagnesium  dabei  auch  in  Magnesia, 
ubergeht,  (Die  wol  bekannte  Zcrsctzung  zwischeu  Magne.siuniNulfat,  Chlor- 
natrium und  Wasser,  weicbe  fiir  die  Fabrikatiou  von  Soda  im  grossen  aus- 
gefuhrt  vrorden  ist,  s.  B.  von  Ramoh  i»  Ldka,  soil  nach  dem  Autor  von 
seiner  Brfindnng  verschieden  Bein,  insofem  als  bei  diesem  Yerfohren  anf 
1  Hoi.  Ug  80^  niir  1  Mol.  NaCl  genommen  inirde,  und  somit  die  HUfte  Mag^ 
nesiumsnlfKt  in  dem  Reactionsproduct  zurackblieb.) 

H.  PmcHT  in  Neu-Stasafort  bei  Stassfort  hat  eln  Terfidiren  znr  Dar- 
stellimg  von  Magnesia,  Kaliumsulfid  und  Kaliumsulfat  aus  Ka- 
linm-MagnesiumsuIfatangogcbcn.  (D.  P.  15747  vom  8.  M&rz  1881.)  Die- 
von  ScinvARK  angegebene  Reaction,  nach  welchcr  aus  EaUum-Magnesiumsal- 
fat  durch  Gluhen  mit  Kohle  Kaliumsulfat  erhalteu  wird: 

2  (K^  SO*  Mg  SO*)  4-  C  =  2  K-  SO'  +  2  Mg  0  +  2  SO^  -f-  C0\ 
hi  so  abgeiindert,  dass  Scbwefelkalium  oder  Zweifacb  -  Scbwefelkalium  ent- 
stebeu  muss. 

1)  K^SO^  •  MgSO  +  3C  =  K^S  4-  MgO  +  SO''  4-  2C0'''  4-  CO, 

2)  K^SO*  •  MgSO*  4-  4C  =  K»S^  4-  MgO  4-  3C0«  H-  CO. 
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Die  Reaction  wird  in  einem  aus  basischem  Material  herge.stelltrn  Ofen 
bei  gelinder  Roti;:Iiit  aus^efuhrt.  Die  porose  Schmelze  wird  mit  Wasser  aus- 
gelaugt,  wobei  die  Magnesia  in  compacter  Form  zunlokbieibt. 

Das  Schwefelkaliimi  dient  wtiter  zar  Zersetzung  toq  Ealiummaguesiuni' 
waHtA  xmd  Bildnng  von  KaHamsulfet,  entweder  in  der  Olfihhitie: 

S)  4  (K«80*-  MgSO*)  H-  K^S  =  5K'^S0*  +  4HgO  +  4S0', 

oder  in  vvasseriger  Losimg: 

4)  K^SO*  •  M-SO*  -4-  K^S  +  H'O  =  2  (K'SO*)      MgO  -f-  W'S. 

Die  (rleichunLi  3;  winl  in  einem  aus  Magnesiasteinen  hergestellten  Ofen 
ausprefuhrt,  wobei  anstatt  des  reinen  Kaliunisulllds  audi  das  nacli  1)  und  2) 
erbaltene  Gemenge  von  Magnesia,  Kaliummouo-  und  bisultid  genommen  wer- 
Ueu  kann. 

Kaliumsulfat  bildet  sich  aucb,  wenn  das  gescbmolzcue  Doppelsalz  di- 
rect mit  soviel  Kohle  snsammengebiracht  wird,  dass  folgende  Zersetzung 
eintiitt: 

-4  (K*SO*  •  MgSO*)  +  4G  =  3K«S0*  +  K«S  +  4MgO  +  4S0»  -h  4C0* 

Die  Bildung  des  Kaliumsnltids  ist  zur  vollstandigen  Absciieidung  der 
Magnesia  aus  dem  Doppelsalz  erforderlich.  Die  augcwendete  Menge  Kohle 
mnss  also  mindestens  die  doppelte  der  von  Scbwarz  voi^eschriebenen  sein* 

Aus  den  Laugen  der  Schmelze  krystaUisirt  das  Ealinmsulfiat  beim  Er- 
kaHen,  wihrend  noch  vorliandenes  KiJiwnsulfid  in  Losong  bleibt.  Die 
sehveflige  S&vre,  anch  venn  dieselbe  mit  Kohlens&nre  veimischt  ist,  kann 
zur  Schwefels&ureftbrikation  dienen. 

Die  Zersetzung  des  Doppelsalzes  mit  Kaliumsnlfid  in  wisseriger  Losung 
iindet  bei  jeder  Concentration  statt.  Lisst  man  eine  concentrirte  Schwefel- 
kaliumlosang  auf  festes  Kalium^Hagnesinmsulfat  einwirken,  so  geht  letztwes 

in  Kaliumsulfat  und  Magnesia  uber,  und  die  voluminose  Magnesia  kann  yon 
dem  krjstallinischen  Kaliumsulfat  durcli  Schliimmen  getrennt  werden. 

•       

H.  Gruxbbbio  in  Koln  extrahirt  Schoenit  aus  Kainit  mittelst  ge- 

S*ttigter  Kochsalzl5sung.  (D.  P.  18947  vom  10.  Januar  1881.)  Eine 
ges&ttigte  Kochsalzlosung  lost  bei  80  bi.s  100^  nabezu  die  Ilalfte  ihres  Gc- 
wichts  an  Schoenit  aus  dem  Kainit.  Aus  dieser  Losung  krystaUisirt  der 
Schoenit  beim  Erkalten  nahezu  Yollstilndig.  Die  Mutterlauge  davon  kann, 
wenn  sie  nicht  zu  reich  au  riilorinagnesiura  ist,  wieder  zur  Extraction  ver- 
wendet  werden.  Es  genugt  eine  dreiinalige  Auslauy^ung,  oder  man  verfahrt 
in  oontinuirlicher  Weise.  Das  ("Idormagnesium  befindet  sich  wesentlich  in 
der  ersten  Extractionslauge.  Dieselbe  geht  in  den  Chlorkaliumbetrieb,  oder 
man  gewinnt  das  beim  Eindampfeu  durch  Umsetzung  entstandene  Chlor* 
kalium  direct 

Verfahren  zur  Treunung  des  ^atrium-Chlorids  von  Kalium* 
magnesiumsulfat  (Schonit).  Yon  Q.  Borsohb  und  J.  Brunjbs  in  Leopolds* 
JudL  (D.  P.  17795  vom  17.  Juni  18S1.) 
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Bei  (ler  Veiarbeituiig  des  Kainits  nach  der  im  Pat.  10701*)  anf^ege- 
beneu  Methode  erhiilt  man  als  ersto  Krystallisalion  Salze,  die  aus  20 — 30  Proc. 
Chlornatrium  und  80 — 70  Proc.  Kaliutnmagnesiumsulfat  (Schonit)  beslehea. 
Durch  Umkrystallisiren  lassen  sich  diese  Salze  nicht  von  einander  trennen. 
Eb  wild  daher  daa  Salzgemen(^e  mit  einer  zur  Ii5sang  uDgenugend«n  WaBser- 
menge  bei  einer  Temperatar  Von  80—40**  G.  behandelt,  wobei  allea  Natrimnr 
chlorid  sich  mit  der  aeqiiiTalenten  Menge  der  an  Hagnesiuin,  im  Schonit, 
gebimdenen  Schirefelaaiue  zu  Natrinmsulfat  nnd  Hagneaiumchlorid  nmsetst, 
wekhe  Salze  bei  G.  in  Loaung  gehen,  wUirend  das  Doppelaals  von 

Kaliummagnesiumsulfat  durdi  die  teUweise  Spaltang  desselben  zu  Kalhun- 
anlfat  roioher  zuruckbleibt. 

F,  WiBEL  in  Hamburg  hat  ein  Verfahren  zur  Verarbeitung  der  Stass- 
furtor  Kalisaize  mittelst  Amylalkohol  angegeben.  (D.  P.  18226  Tom 
28.  September  1881.) 

Das  Rohsalz  direct  odor  der  Riickstaud  der  Lauge,  welclie  von  Kieserit, 
Steinsalz  und  anderen  Verunroinigungen  getrennt  ist,  wird  mit  Amylalkohol 
bei  gewohnliclier  oder  hoherer  Temperatur  (bis  huchstens  100^)  behandelt. 
Dadurch  gehea  in  Losung  Magnesiumchlorid  und  -bromid,  sowie  Chlorcalcium. 
Ungeloat  bleiben  Natrinmchlorid,  Katiumchlorid,  Kieserit  nnd  die  Yenmreini- 
gungm.  Aus  diesem  Rud[stand  wird  durch  unzureichende  Losung  das 
Ealiumchlorid  extrabirt  und  durch  Kryatallisation  rein  gewonnen.  Der  dem 
Ealiumsalz  und  ebenso  dem  restirenden  Steinsalz  etwa  anhaftende  Gerueh 
der  Amylalkoholreste  geht  beim  Losen  in  der  W&rme  oder  bei  dem  nadi- 
herigen  Darren  ganz  verloren. 

Die  Amylalkohol-Mntterlauge  mit  den  Magnesium-  und  Calciumsalzen 
wird  mit  Wasser,  dem  eventuell  zur  schnelleren  Scheidung  der  Flussigkeiten 
etwas  Salzsaure  zugesetzt  werden  kann,  durchgeriihrt  oder  geschuttelt,  worauf 
sich  der  Amylalkohol  oben  rein  ansammclt,  aliL'^ehoben  xind  zu  iieuen  Ex- 
tractionen  verweudet  wird,  wiihrend  die  danniter  betindliche  Salzlosung  in 
gewohnlicher  Weise  auf  Magnesiurapraparato  und  Ikom  verarbeitet  werden  kann. 

Gegen  Belastigung  durch  Amylalkohol-Diimpfe  kann  man  sich  leicht 
schntzen,  ^  die  zu  der  Extraction  niitige  Temperatur  weit  unter  dem  Siede- 
punkt  des  Amylattohols  liogt,  ja  sogar  anf  die  gewohnliche  Zimmerwirme 
redudrt  werden  l^ann,  wenn  man  etwas  grossere  Hengen  Amylalkohols  in 
Arbeit  nimmt* 

B.  WrrreBR  in.  Neu-Stassfnrt  und  Cono  Ehlbk  in  Stassfort  fabxiciren 
Ealinmcarbonat  aus  Kaliumchlorid  durch  Bildung  von  Zinlckalium* 
carbon  at  und  Zerlegung  desselben  mit  Wasser.     (D.  P.  19197  yom 

21.  Januar  1882.) 

Concentrirte  Chlorkaliumlosung  wird  mit  Zinkoxyd,  Zinkhydroxyd  oder 
Zinkoarhonat  vei-;ctzt  nnd  in  ge.schlosseneTi  Gefassen  mit  Kohlensaure  behan- 
delt. Es  fallt  eiu  Kaliumzinkdoppelcarbonat  aus,  wiihreiid  Cblorzink  in  Losung 


•)  Vgl.  TechD.-chem.  Jahrb.  1881,  S.  67;  1882,  S.  129. 
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geht.  Jenes  wird  durch  hcisses  Wasser  in  seine  Bestandteile  zerlegt.  Die 
Kaliumcarbonatlosunpf  wirti  eingedanipft.  Die  Chlorzinklosiing  enthfilt  noch 
C'hlorkalium  und  Zink  als  iJicarbonat  gelost.  licim  Eindampt'eii  srht  idet  sich 
Zinkcarbonat  iiml  daun  Kaliuin-Zinkdoppelddorid  aus,  das  durcii  Loseu  und 
Krystallisiren  in  seine  Bestandteile  zerlegt  wird. 

J.  B.  Glosson  in  Paris  stellt  Potasche  und  Soda  mit  Hulfe  von 
Znekerkalk  dar.  (Engl.  P.  1721  Tom  90.  April  1881.)  Chlorkaliaiii  wird 
in  bekannter  Weise  in  Snlbt  nmgewandelt  Dieses  Sul&t  wird  mit  einer 
Losung  Ton  GaldnnisacchArat  bebandelt.  Die  yarn  Oips  getrennte  Losong 
Ton  Kalinmsaccharat  wird  mit  Kohlenslnre  ubersftttigt  und  die  Zadcerldsnng  Ton 
dem  geftllten  Kalimnbicarbonat  abi^cldeden  und  wiedemm  gebraucht.  Die 
geringe  Menge  Calciumsulfat,  welche  in  Losung  gebliebcn  ist,  setzt  sich  mit 
Ealiumcarbonat  urn.  Der  kohlensaure  Kalk  wird  aber  durch  die  eingeleitete 
Kohlensaure  wieder  in  T>oRung  ffebracht. 

Lkonhaiu)  Womjikim  ill  Wieu.  Yerfahren  zur  Gcwiiiuung  von  reiueii 
Aetzalkalien  mittelst  Elektrolyse.    (D.  P.  16126  vom  13.  April  1881.) 

Schon  bei  Bcfririii  der  Arl>eit  wird  in  die  Abtcilung  der  negativen 
Elektrode  des  Zersetzungstroges  eine  Losung  des  zu  er/eugenden  Alkalis 
gebracbt,  wahrend  in  die  Abteilung  Fif?.  36. 

der  positiTen  Elektrode  die  za  zer- 
setzende  SalzlSsang  ebigefahrt  wird. 

Das  Zersetznngsgefiss  ist  durch 
ein  DiaphragmaDD  in  zwei  Abtei- 
Inngen  geteilt.  Jede  Kammer  ist 
mit  einem  Zuflnsscanal  und  einem 
Abflusscanal  a  versehen. 

Carnallit  wird  z,  B.  so  zer- 
zetzt,  dass  die  an  der  Kathodenseite  ursprnn^'lich  vorhandene  Aet/.kalilosiing 
fortwahrend  angereichert  wird,  so  lange  der  elektri.sche  Strom  eine  gewisso 
Starke  nicht  libersclireitet.  Denn  bei  Gemischen  verschiedener  Salze  wird 
nur  der  elektropositivste  Teil  nach  der  Kathodenseite  liimibcrgefuhrt. 

Uby  vok  Gonzbcbo  und  Joseph  Tscheeniak  in  Paris  haben  ihr  Yerfahren 
znr  synthetischen  Darstelhmg  Ton  Sell wefel cyan-  und  Ferrocyan- 
Yerbindnngen  weiter  ansgebildet.   (D.  P.  16005  Tom  10.  April  1881.) 

Das  Yerfthreh  ist  in  aeinen  Gnmdzugen  schon  frfiher  mitgeteiUr  worden.*) 
Die  jetzt  gebranefaten  Apparate,  AutoclaTen  und  Destillirgef&sse  sind  sorg- 
flUtig  gegen  Luftzutritt  geschntzt. 

Zur  Herstellung  Ton  Schwefdcyanammonium  dienen  folgende  Apparate. 
Eine  Sang-  und  Druckpumpe,  ganz  aus  Eisen,  fiihrt  Schwefelkohlenstoff  und 
Ammoniak  in  eine  Reihe  von  Autoclayen  aus  Schmiedeeisen  uber.  Jeder 
Autoclav  ist  mit  Ruhrwerk,  Manometer,  Thermometer  nnd  drei  ITithnen  ver- 
sehen, einem  Zufluss-,  einem  Eutleenmgsbahji  und  einem,  der  deu  auge- 


•)  Vgl.  Techn.-chem.  Jahrb.  1880  S.  177  und  1881  S.  73. 
Jahrb.  z.  Cbemiker-Kal.  1663. 
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sammeUen  Gasen  Ausgang  verschafit.  Die  Autoclaven  sind  mit  einem 
DampfDMntel  veraoben,  so  dass  mif  120  bis  150^  erbitxt  werden 
konnen.  Nacb  Vollendang  der  ^Reaction  (bei  15  Atmospb.)  wird  die 
Fliissigkeit  ia  den  Desdilirkolben  abgelassen.  Bei  105  bis  110*  zersetit 
sich  bier  das  Scbwefelkoblenstoffammoninm  in  Sehwefelwassentoff  irnd 
SchwefelcyaDammonium.  Auf  dem  von  einer  Dampfseblange  geheizten  Destillir- 
kolben  befindet  sich  ein  Apparat,  „Entleerer"  <jrenannt,  der  die  voUstandige 
'J'rennung  der  Dampfe  (Scbwefelwasserstoff,  Schwefell^oblenstofli;  Scbwefel- 

atumonitim ,  Wasser) 
von  inituerissenor  Kliis- 
si)?keit  liorhiMfiilirt.  I'io 
Fijr.  37  zeifrt  den  De- 
stillationsapparat  A 
mit  dieser  Vorricbtuug 
C.  DorebRohrilkehrt 
die  Flussigkeit  hi  den 
Condensator  zurfick. 
Die  Dftmpfe  passiren 
einen  Oberflicben-Cmi- 
densatormit  einer  Sanic 
von  Coksstuckcbent  in 
dem  Wasser  u.  s.  w.  ver- 
diohtet  werden,  wah- 
rend  der  Soliwefel- 
wasserstoff  in  einen 
Gasbeliriltorg:elanfrt.  Da 
die  «Tebrauchlicheu  Metalle  mit  dera  Schwefelcyanammoniura  in  Reaction  treten, 
80  wird  der  Destillatiousapparat  aus  Aluminium  hergestellt  Die  WMide 
mussen  dureh  Kaxtsdiukisolirung  mit  den  eisemen  Winkelflantschen  a  in 
Zusammenbang  gebraebt  werden.  Das  Scbwefelcyancaldum  wird  in  dem 
Apparat  (Fig.  88)  beigestellt.  Der  mit  Heizsehlangen  B  versebene  Destillir- 
raum,  in  welcben  die  Schwefelcyanammoniumlosnng  kommt,  enth&lt  einen 
Korb  ans  Eisenbleeh,  welcher  den  Kalk  aufnimmt.  Es  wird  bis  auf  130^ 
crhitzt.  Da  die  Flusslgkeit  stark  schaumt,  so  ist  ein  ^Entleerer"  E  unent- 
belirlich.  Das  Ammoniak  verdichtet  sich  in  dem  vierteiligen  gekuhlten  Con- 
densator H.  In  dem  Reservoir  L  ist  die  Kuhlschlaiige  n  angebracht.  m  ist 
eine  Fallrohr*^  fi'ir  die  Condonhiationsproducte.   Ji  \ind  })  sind  Ablassliahiio. 

has  Sohwefeloyankalium  wird  tlurcli  Zersetzcn  der  CaliMuinvfrhindung 
mit  Kaliumsulfat  in  ofTonen  oyliiuiiischon  Kesselii  dargosf cllt.  Ktwas  in 
Losung  bleibeudes  Schwefelcyancaloium  wird  diuch  ein  wenig  Potasclie  nieder- 
gescblageu.  Die  Lusung  wird  bei  130°  eingedampft;  beim  Erkalten  scbeidet 
sicb  alles  Kaliumsnl&t  sus;  bei  weiterem  Eindampfen  bei  185  bis  140" 
krystaliisirt  das  Rbodankalium. 

Zur  Darslellung  von  Fcnrocyankalium  aus  dem  Schwcfelcyankalium  wird 
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nicht  aus  Oxyden  reducirtes  Eisen,  sondem  in  cinem  Desintegrator  fein 
gepulvertes  Eisen  genomraen.    Die  Entschwefelung  des  Sulfocyanats  geht 
zwischen  360  und  450°  vor  sicli.    Dieses  koimnt  niit  dem  Eisenpulver  in 
eine  bennetisch  Terschliessbare  Tonne  aus  Eisen,  in  welcher  sich  eiserne 
Kugeln  befinden.  Naeb  d«r  IBschung  kommt  die  Masse  in  Tiegel,  die  durch 
Deckel  geborig  verschlossen  verden  konnen.  Diesdben  kommen  in  doppel- 
wand^  Kammem,  in 
derail  Zwiadienriiiinien 
D  Schwefel  znmSieden 
(450**)   srebracht  wird 
(Fig.  40).    Die  Kam- 
nicm  tragen  ein  meh- 
rere  Meter  holies  Rolir, 
in  Tvelchem   sicli  die 
Schwefeldiimpfc  ver- 
dichteu.  Schliesslich 
ISaat  man  den  Tiegel 
imterLiiftabacUQSs  er- 
kalten. 

Han  kann  die 
Haterialieii  anch  im 
Tiegel  selbst  mischen, 
der  dann  mit  einem  RQhrwerk  B  versehen  ist  (Fig.  40).  Dies  alles  onus 
unter  moe^lichstera  Luftabschluss  stattfinden.  Diirch  Freimachen  einer  Oeffhnng 
im  Boden  des  Tiegels  lasst  man  das  Reductionsproduct  abfliessen. 

YicToK  Am)kk  in  Wien  hat  sein  Voifahren  zur  Darstellung  der  Cyanide 
der  Alkali  -  und  Erdalkalimetallc  mittolst  Anwendung  von  Stickgas 
verbessert.    (D.  P.  18945  vom  22.  December  1S81.)*) 

Die  lleberfuhruug  der  Alkali-  und  Erdalkali-Yerbindung  in  Cyanide 
gelingt  leicht,  wenn  man  die  Qemiache  derselben  mit  Kohle,  bei  Sulfaten 
und  Snlfiden  tvent  aneh  mit  Kdk,  in  Stidntoff  gluht,  welchem  ein  koblen- 
atoffhaltiges  Gas  (KoUenirasaentolfe,  Koblenoxyd)  beigemiscbt  ist  Der 
Znsats  einea  Hetalles,  welehea  den  Koblenstoff  zu  binden  nnd'  zu  nbertragen 
Termag,  Eisen,  Hangin,  (Throm,  Nickel,  Eobalt,  irird  dabd  sebr  forderlicb. 
Bei  Anwendung  ton  Snl&ten  nnd  Sulfiden  b^gunstigi  die  Anwesenheit  eines 
den  Schwefel  bindenden  Hetalles,  Eisen,  Zink,  Eupfer,  Nickel  n.  s.  w.,  den 
Yorgang.  Die  Haterialien  werden  mit  Wasser,  Holzkohlepulver,  Graphit  oder 
Cokspulver,  oder  auch  Teer,  Uarzen  u.  dgl.,  zu  einer  dicken  Flussigkeit  an- 
gemacht,  welohe  als  Hulle  anf  Sfucke  Holz,  Holzkohle  oder  Coks  gebracht 
•wird.  Das  Stickgas  oder  Feuerluft  aus  der  Esse  wird  rait  Destillations- 
kohlenwasserstotTcu  gemischt.  Ein  reines  Stickgas  erhalt  man  audi,  wenn 
die  beim  Cyanbildungsprocess  resultirenden  Gase,  wesentUch  Wasserstolf  und 


*)  Vgl.  Tcclin.-chem.  Jahrb.  1882  S.  113. 
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Kohlenoxyd,  mit  Luft  verhrannt  wcrdcn  imd  das  VerbrennniiEfsproduct  iinter 
Dnick  durch  Wasser  gcprcsst  wird.  Audi  Generatorpase,  denen  zweckmfissiq^ 
Docb  etwas  vorgewarmtes  Stickgas  beigemengt  wird,  koDuen  benutzt  werdeu. 

Statistik. 


Im  Deutschen  Seich  betrug  in  metr..  Gentnem  die 


Einfahr. 

Aasftthr. 

Tom 

1.  Januarbis 

Kiidi'Docr'm- 

1  ■  r  I   -  1 

Tom  1.  Jnii 

1881  bis 

Kixl''  Juiii 

Tom 

1.  Januar  bis 

Yom  1.  Jnli 

1881  bis 

F.n<\o  Jnni 

I".'-". 

18  787 

19  751 

74  084 

77  566 

X] 


Ammoniak. 


Fig:  41. 


1.  Ammoniak  ans  Gaswasser. 

NeaerangeiL  an  Apparaten  KnrEntwickelung  von  Ammoniak  ana 
Gas  wasser  hat  ATO.HBOBSBBinColnbe6€hrieben  (D.  11669Tom  1  l.Hftn 1880^ 
Fig.  41).  Urn  das  Bntweichen  Yon  Ammoniakgas  beim  Znsatx  Yon  Ealkmilcb  zu 

dem  Gaswasser  zu  yerhindem,  sind  fiber 
dem  das  letstere  enthaltenden  Kessel 
zwei  Behalter  angebracht.  Itii  oberea  R 
wird  der  Kalk  geloscht.  Aus  R  wird 
durch  Hahn  H  die  Kalkmilch  in  dpn 
iiiiteren  Rehiilter  li^  gelassen.  Durch 
den  Luftfiahn  L  werdon  dabei  die  in  R^ 
etwa  befindlicheu  Aminoniakcrase  nach 
einer  bestiuimien  Stelle  geleitet.  Soil 
die  Kalkmilch  aus  dem  unteren  Behalter. 
in  den  Kessel  einfliessen,  so  werden  die 
HUme  H  nnd  L  geschlossen,  der  Zn- 
finsshahn  B}  imd  Damplhahn  D,  wel- 
Cher,  die  Ammoniakatmosphire  des  Kes- 

 •  wis  mit  dem  KalkbehUter      in  Ver- 

^  bindung  setzt,  dagegen  geoffnet. 

Zur  Fabrikation  von  Ammoniums ulfat  werden  nach  W.  Cn.  Yorso  in 
Poplar,  Middlesex  (Engl.  P.  1310  vom  SO.Marz  1880,  1).  P.  13940  vom  1.  October 
1880)  die  Destillationsproductc  von  Gaswasser  zusammen  mit  einem  Luftstrom 
durch  einen  Ofen  treleitet,  wohei  das  Sohwefelaminonium  in  Sulfit,  zum  Toil 
auch  in  Sulfat  verwandelt  wird.  Die  l*e.stillatiousproducte  yelangen  dann  in 
Condonsationsapparate.  Um  alles  iu  der  LiKsun'j^  betindiiche  Ammonsulfit  in 
Sulfat  umzuwandeln,  wird  atmospharische  Luft,  am  hesten  erhitxte,  liindurch- 
gepresst.  Wenn  nicht  genug  Schwefelverbindungen  vorhandeu  waren,  so  wird 
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sdiweflige  S&ure  zugesetst,  entweder  bevor  oder  nadidMn  die  DestUIations- 
pFodiiete  den  Ofen  passirt  haben. 

Die  Bbrlin-Anhaltischb  Ma8chirbnbad'Actibk-Gb8bllbcma9t  in  Beriitt 

imd  KcNATit  in  Dansig  haben  folgenden  Apparat  zur  Trcnnting  des 
Ammoniak w  ass ers  von  Teer  constroirt.  (D.  P.  15255  vom  2.  Marz  1881.) 
Der  robe  .Teer   fliesst  bei  a  zo.    Die  Scbeidung  des  Ammoniak* 

wassers  von  Teer  erfolgt 
beim  Ueberlaiifen  des  crwiirm- 
ten  Teers  von  eineiu  hoher 
steheuden  Gefass  A  uach  ciuem 
tiefer  stehenden  Gefiisse  B 
und  femer  beim  Ueberiaufsn 
▼on  S  nacb  C  dadnreh,  dasft 
der  Teer  anf.  den  bieiten  Bin- 
nen  d  imd  h  ta  einem  flaobea 
Stral  ansgebreitet  wird.  A  und 
B  werden  mittelst  Dampf,  der 
durch  die  Rgbren  e  und  g  in 
die  Heizkammem  c  und  f  ein- 
geleitet  wird,  peheizt. 

In  dein  Kasteji  C  erfol^'t  die  'iVennun^  de>  Ammouiakwussers  vom 
Teer.  Der  letztere  Ifmft  fiber  eine  8cbeide\vand  iiach  t.  Das  Amraoniak- 
wasser  lauft  uuter  Wand       die  den  Teerscliaum  zuruckhalt,  liiuweg  und 


durcli  Rohr  k  ab.  Kaslen  C  ist  zuge- 
deckt,  um  den  Teer  warm  zu  halten. 

H.  Gbdrbbbbo  in  Kalk  bat  seinen 
«ontinvir]ieh  wirkenden  Apparat  sur 
Destination  ammoniakhaltiger 
Flnssigkeiten  weiter  vervollkomm- 
net.  (D.  P.  15446  vom  5.  Februar 
1881.)*)  I>ie  Destillircolonne  B  ist  mit 
dem  Rep^iilator  B  verseben.  Dieser  ist  ein 
Kiihler,  dessen  Temperatur  durch  die 
Stromgeschwindigkeit  des  Kuhlwassers 
regulirt  werden  kann,  so  dass  die  Am- 
moniak-haltigen  Diimpfe  in  beliebiger 
Concentration  in  die  Kubisclilange  D 
gelangen.  Um  dem  Kalkgefass  C  mehr 
Wfttme  somfahren,  ist  dasselbe  mit 
dem  Destillirgeftss  A  vereinigt  in  der 
Wvse,  irte  die  Figor  43  zeigt  Die 
Dampfrohre  f  sind  inneriialb  dw  R&ome 


Fig.  48. 


*)  TgL  Teebik^eheiii.  Jahzb.  1881, 8. 7L 
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Fig.  41  C  vnd  A  aDg«ordnet.  Die  bohere  Tern* 

pe»tur  dieser  Apfwntteile  besehleunigt 
die  OperatioB. 

Bei  der  DarstoHang  von  Ammo- 

niumsiilfat  kommt  der  Regulator  "R  ift 
Wegfall.  Es  wird  dann  das  aua  dem 
Reservoir  JP  kommende  Ammoniakwasser, 
ehe  es  in  die  Destillircolonne  B  tritt, 
Yorgewiirmt,  indom  os  die  Schlantre  eiiies 
Ajtparatt's  tlur<-htlies>t,  wciohcr  diirch  die 
aus  den  Absorptionskasten  kommeudea 
Wasserdampfe  erwarmt  wird. 

Kleinere  Appaiato  liehtet  O.  folgeii- 
dermaasaen  ein.  (D.  P.  18852  yam 
8.  Januar  1882,  HI.  ZusatK-Patent  «i 
No.  5255  Tom  21.  Mai  1878.  Fig.  44.) 

Urn  eine  gute  Reinignng  ni  ermog^ 
lichen,  ist  der  Hanptke.ssel  A  ni^t  mehr 
in  zwei  concentrische  Abteilungen,  son- 
derndurch  eineScheidewand  in  zwei  neben 
einander  liecrende  verticale  Abteilungen  L 
und  tn  geteilt.  Die  vom  Ueberlaufrohr  h  kommende  Fliissigkeit  passirt  erst  i, 
dann  in  und  tritt  duroh  Rohr  /i,  welches  nach  aussen  gelegt  worden  i.st,  aus. 
Ein  Anbrennen  des  Kalkschlamms  im  Xessel  A  wird  durch  lluberlegen  der 
Feuerzuge  vermieden. 


Fig.  45. 


Von  RoBB,  Eroblcxs  n.  Kbausb  in  Qotha  rahrt  fol- 
gender  contlnidrlieber  Apparafk  sar  Zersetsnng  Ton  Am* 
moniaksalslosnikgen  mittelet  Ealk  oder  Magnesia 
her.  (D.  P.  15770  Tom  4.  lUrz  1880.) 

W&hrend  dvrch  den  Stoteen  a  die  Ammoniakaala- 
losQag  in  die  oberste  Ahteihug  d  des  Apparates  ein- 
fliesst,  tritt  durch  Stulzen  c  die  entspre^rfiende  Menge 
Kalkmilch  ein.  Durch  die  Ueberfallsrohre  e  gelangt  die 
Flussigkeit  aus  einer  Abteilung  d  in  die  andere.  Durch 
Rohr  /  verlasst  die  von  Ammoniak  befreite  Flussiirkcit 
den  Apparat.  Da  die  ammoniakarme  Flussigkeit  das  letzte 
Ammoniak  nur  schwierig  eutweichen  lasst,  so  wird  der 
gespannte  Dampf  durch  Rohr  i  in  die  unterste  Abtei- 
luDg  d  geleitet.  Derselbe  tritt  darch  die  Rohre  g  in 
die  hSher  gelegenen  Abteilungen.  Durch  5  entweiebt 
denelbe  mit  dem  Ammoniak.  Unten  in  den  tiiehter- 
artigen  Abteilnngen  d  sammelt  sicb  der  Schlaimn,  der 
durch  Abziehen  von  Schiebem  nach  nnten  gesehaflt  and 
entfemt  wird. 
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Th.  Richtkrh  hat  ein  Verfahren  £ur  Gewinnung  von  Ammoniak  ana 
den  Gasreinigungsm&ssen  Tor  der  Regeneration  derselben  angegeben. 
(D.  P.  15206  Tom  81.  Jnli  1880.) 

Die  Eisenoxyd-Reinigungsmassen,  so,  wie  sie  frisch  ana  den  Reinigem 
znr  Regeneration  herausgenommen  verden,  enthalten  kolilensaures  Ammoniak 
(0^  Proc.  NH^,  welches  sich  bei  dem  gewohnlichen  Regenerationsverfaliren, 
Lageni  an  der  Luft  und  Umschaufeln^  yerfluchtigt.  Dieses  kohlensaure  Am- 
moniak, welches  bisher  verloren  ging,  wird  vor  jedesmaliger  Re^rcnerimng 
gewonnen,  iudem  man  die  Reinigwnpfsmassen  auslaiiqft,  auskocht  oder  aus- 
dampft.  Am  l)esteu  behandelt  man  aber  die  Reiniguntrsmasse  in  einem  mit 
Sclici(lew;uuleii  vcrselienen  Ka,sten  init  Luft.  Ilierbei  vereiiiifj^t  man  die  Re- 
treneration  mit  der  Gewinnuncf  von  Ammoniak.  Die  Luft  oxydiit  nfunlich 
das  Schwefeleisen  zu  Eisenoxyd  und  Schwefel.  Durch  diese  Oxydation  tritt 
eine  so  bedeuteude  Warmeentwickcluug  ein,  dass  das  in  den  Reinigungs- 
massen  enthaltene  Ammoniak  entweicht  und  siGh  nit  dem  Ueberschuss  ^ma 
Lnft  mischt   Die  entweicliende  Luft  wird  mit  Stare  behandelt 

2.  Aiiimoniak  ans  der  Coksdestillation. 

Urn  Teer  und  Ammoniak  nur  wahrcnd  eines  Teils  der  Vercokungszeit 
zu  gewinnen,  habcn  V.  Otto  d-  Co.  in  Dalilhauseu  a.  d.  Ruhr  folgende  Ofen- 
constniction  an>:eonliiet.  W  1G43G  vom  15.  Febniar  1881.) 

In  dem  tiewulbe  <les  Ofens  befinden  sicli  die  OefTnuniren  T,  (lurch 
welche  die  Beschickuug  erfolgt,  sodann  OelTnuu^'cn  E  und  7i,  you  deneu 
erstere  zum  Ableiten  der  Gase  uach  den  Condensatoreu  ete.,  letztere  zuiii 
Zuruckfuhren  der  nicht  condensirten  Gase  uach  dem  Ofen  dienen.  Die  Oefen 
werden  paarweise  betrieben. 


Ans  Ofen  (h  sind  die  Coks  der  letsten  Chaige  hecwttgedrfidtt,  wlhrend 
Ofen  Oa  m  24  Stnndem  gefnllt  ist  und  sich  bereits  in  sehr  hober  Tempe- 
ratnr  befindet  WiUirend  Ofen  Ob  durch  Ts  mit  Kohlen  geffiUt  wird,  ist  die 
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Oeffiaung  OE3  durch  den  Sehi«bftr  £91  geschlossen.  Die  Oeffnungen  im  Ge- 

wolbe  £3  und  B3  sind  ebenfalls  geschlossen.  Sobald  der  Ofen  O3  mit  Kohlen 
ffefuWt  ist,  wird  die  FulluffnuDg  T3  geschlossen,  die  Oeffianmg  M99  welche  die 
Verbindung  zum  Exhaiistor  vermittelt,  geulTnet. 

Die  Oeffnunp[  J?3,  sowie  die  Oeffnung  OEi  bleiben  wahrcnd  der  Zeit, 
(lass  die  Gase  zura  Exhaustnr  orohon  (24  Stunden),  geschlossen.  Hei  Ofen 
O4  ist  dageg:en  und  Et  fjeschlossen,  die  OefTntmigr  J^i,  sowie  die  Oeffnung 
OEi  ofTen,  Ei  geschlossen,  da  der  Scliieher  Si  auf  i'4  lieoft. 

Die  aus  dem  Ofen  O4  sich  entwickelnden  Gase  gehen  mit  denen,  welche 
aus  der  OefltLung  in  den  Ofen  Oi  eintreten,  durch  die  Yerticalzuge  F4 
in  den  nnteren  Sohlcanal  DSd,  dann  durch  die  Oeffnung  OEi  und  dureh  den 
oberen  Sohlcanal  O81  unter  dem  Ofen  (h  entlang,  aladann  durch  den  betref- 
fenden  Wcndecanal  WC  in  den  oberen  Sohlcanal  0%  unter  0$  entlang, 
dann  dureh  den  Fucha  F9  nach  dem  Hanptcanal  H(X 

Sobald  Ofen  O4  gar  ist,  was  24  Stunden  nach  FfiUung  von  Ofen  Oj 
der  Fall  ist,  wird  bei  Ofen  O3  die  Oeffnung  Ms  geschlossen,  Oeffnung  JBs 


Fig.  47. 


goofTiift,  Schieber  8i  auf  Fuchs  F3  geschoben,  so  da86 
Fuchs  F3  geschlossen  und  OefTuung  OE3  offen  ist.  Da- 
gegen  wird  bei  Ofen  O4  Oeffnung  Bi  geschlossen  und 
Schieber  St  auf  Oeffnung  OEi  geschoben,  so  dass  Fuchs 
F4  offen  und  Oeffnung  OEi  geschlossen  ist.  Ofen  Oi 
ist  also  jetzt  vollstaudig  geschlossen,  wiilirend  die  Gase 
vom  Ofen  Os  durch  "F3  nach  doni  unleren  Sohlcanal  US3, 
Ton  da  durch  Oeffnung  OE3  nach  dem  oberen  Sohl- 
canal 08i  und  dann  durch  den  Wendeeanal  WC  nach 
dem  oberen  Sohlcanal  OSi  und  Ton  da  dureh  Fudis  f 4 
nach  dem  Hauptcanal  HC  entweichen.  Bei  Ofon  Oi 
i^j  werden  die  Tfiren  aulgeaogen,  der  Cokskuehen  berans- 
gedrnckt,  sodann  die  Tiiren  wieder  geschlossen,  Trichter- 
loch  Ti  geoffnet,  der  Ofen  durch  dasselbe  mit  Kohlen 
gefullt,  Ti  geschlossen  und  dann  Oeffnung  E^  irt  Hffnet, 
so  dass  die  sich  entwickelnden  Gase  wiihrend  der  nachsten  24  Stunden  nach 
dem  Exhauster  gehen,  wahrend  Ofen  Oi  die  RoUe  des  Ileizers  uhernimrat. 

Fkanz  Stroeiimkr  und  Thkodok  Si  holz  in  Dresilen  (D.  P.  13395  vom 
18.  Juni  1880)  geben  den  Coksufen  folgende  Kinrichtung  (Fig.  48  u.  49): 
Urn  die  in  den  Coksufen  r  entwickelten  Gase  vor  Zersctzung  zu  be- 
wabreu,  wird  denselben  in  der  aus  dem  Ofen  ragenden  Absaugerohre  a  ein 
feiner  Dampfstral  entgegengeffihit.  Auch  kann  man  einen  swelten  Dampf> 
stral  aus  dem  unteren  Toil  des  Absangerohres  nach  oben  fShrau  Hit  HUfe 
dieser  beiden  Dampfstralen  kann  der  Dnu^  und  Zug  im  Ofen  regulirt 
werden.  Aus  den  Absaugerohren  gelangen  die  Gase  in  einen  geitumigen  Ganal  e, 
deesen  Decke  f  mittelst  Ammoniakwassers  gekfihlt  wird.  Ein  kiiltiger  Ex- 
hauster g  saugt  die  Gase  aus  diesem  ab  und  blast  sie  in  dnen  zweiten, 
fast  ebenso  weiten  Canal  A,  der  nber  dem  Kuhlwasser  des  ersten  Ganales 
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FiK.48. 


liegftimdebeii- 

falls  dureh 
^  fiber  seiner 
oberen  Decke 

befindliches 

Ammoniak- 
wasser  t,  also 
von  oben  und 
imten  j^ekuhlt 
wild.  Aus  die- 
sem  zweiten 

Canal  treteu  die  Gaso  in  einen  grossen  Condensator  fc,  dessen  Rohren  mittelst 
Wass^rs  kaiil  gehalteii  werden.    Das  Wasser  stromt  den  Gasen  entpcgen. 

Sind  die  Gase  durch  ein  Paar  Systeme  von  Rohren  geganpcn,  deren 
Qiierschnitt  gemas  der  Abkiihlung  immer  kloiner  wird,  so  werdeu  sie  itt 


Fig.  49. 


den  unteren  Verbindnngskasten  durch  verdiinnte 
Scbwefelriinre  getrieben,  wo  sie  des  letzten  Restes 
ihrer  condensirbaren  Beimischiuig  beraubt  werden. 

Nachdem  die  Gase  den  Gondensator  veriassen 
haben,  konnoi  sie  in  beliebiger  Weise  yerwendet 
werden.  Die  Losung  des  Ammoniaksulfsts  ttsst 
man  eini.^e  Tage  stehen,  damit  Theer  und  Oele 
sich  ahst  heiden,  und  pumpt  dieselbe  schliesslich 
naeh  i  und  wo  sie,  wio  vorhin  erwahnt,  zur 
Condensation  der  Gase  dient  und  gleichzeitig 
selbst  vcrdainpft  wird. 

Uin  hei  Coksofen  beliebiger  Constrnciioiion  pfleirlizoitiL^  Teer  uud 
Ammoniak  zu  gewinnen,  habcn  F.  Strohmer  und  Tn.  S(  holz  in  Dresden 
folgende  Anordnung  getroffen.    (D.  P.  16807  v.  2.  Februar  1881.) 

Die  FnUoffiaungen  I  in  Verbindung  mit  seitlichen  Caualen  a  a  und  den 
Rohren  b  werden  zur  Absaugung  der  Gase  beonlzi  In  die  Rohre  b,  welche 
unten  und  oben  dureh  Schieber     bezw.  Fiv.  M. 

Drosselklappen  d  abschliessbar  sind,  wird, 
den.  Gasen  enlgegen,  ein  Dampfstral  ge- 
blasen,  urn  die  Gase  Tor  Zerselzung  zu 
scbtttzen.  Auch  kann  noch  ein  zweiter 
Dampfstral  in  nmgekehrter  Ricbtung  ein- 
geblasen  werden.  Femcr  kann  man  zur 
Erreichung  eines  lioheren  Ausbringens  von 
Ammoniak  durch  Canale  g  in  den  Zwischen- 
wanden  der  Oefen  iiberhitzten  Dampf  dicht 
uber  der  Ofensohle  in  die  gluhenden 
,  KoUen  eiufShren,  welcber  bei  seiner  Zersetzung  mit  den  Kohlen  und  dem 
.  Stickstoff  der  atmosphlrischen  Lull  Kohlensaure,  bezw.  KoUenozyd  und  Am- 


Dlgltlzed  by  Google 


74 


Amtuoniak. 


rnoniak  bildet  Aus  dem  Rohre  b  gelangen  die  Gase  in  einen  CondeD8ator,welcher 
ans  einem  System  Terticaler,  gruppenweis  angeordneter  Rohre  berteht,  die 
uBten  dnrcb  weitere,  zum  Sammeln  der  Gondensationsprodoete  dienende 
Robre  imd  oben  dorch  geknininte  Rohre  mit  einander  in  Yerbiodiuig  stehen, 
nnd  welcher  in  einem  Oeftss  angeordnet  ist,  in  das  nnten  etots  kaltes 
Wasser  zu-  nnd  ans  welchem  oben  das  erw&rmte  Wasser  abfliesst 

Die  Coksofen  werden  paanreise  betrieben,  indein  eine  Absaugung  der 
Gase  zur  Gewinnung  von  Ammoniak  etc.  nur  w&hrend  der  crstcn  Halfte  dee 
Vercokungsprocesses  stattfindet,  und  bei  der  /.weiten  Hulfte  dessolben  die 
Coksofongase  /ur  Erhitzung-  der  Soble  und  Waude  des  soeben  frisch  be- 
scbickten  Machbarofens  dienen. 


3.  Amniouiak  aus  Lnft-Stickstoff. 

Die  GeselKsi^haft  L'Azote  in  Paris  verfahrt  zur  Darstellung  von  Am- 
moniak aus  (icm  Stickstoff  der  Luft  und  dem  Wasserstoff  de* 
Wasscrs  folgendermaassen  (D.  P.  17070  Yom  16.  Januar  1881.  Fig.  51): 
In  die  zur  Rotglut  erhitzten  Oefen  A  nnd  B  wird  geschmolzenes  Zink  ge- 
.  bracht  Durch  den  Canal  a  stromt  in  A  Lnft,  dnreh  den  Canal  in  JB  WaMor. 
In  beiden  bildet  eich  Zinkoxyd.  Der  freie  Stidutoff  besw.  WasseratoflT  reissen 
daaselbe  mit,  zunlcbst  in  die  Heizkammem  Jf  nnd     wo  die  Retorten  r  nnd 


8  Ton  den  heissen  Gasen  erhitzt  werden,  dann  in  die  Ablagenmgrimmmem 
0  und  P,  wo  das  Zinkoxyd  in  die  Trichter  n  ftllt  Die  Gase  f  ehen  waiter 

durch  die  Oeffnungcn  G  und  D  in  die  Can&Ie  B  nnd       Yon  diesen  ans 

konnen  sie  durch  die  Oeffnungen  e  und  f  nach  Belieben  in  die  Retorten  r 
abgelassen  werden.  Diese  enthalten  titanisirten  Eisenschwamm,  welcher  den 
Stickstoff  zuruckhalt.  Win!  also  erst  StickstofT  und  dann  WasserstoflF  ein- 
gelassen,  so  bildet  sich  Ammoniak.  Das  Zinkoxyd  wird,  mit  Kohlo  gemischt, 
in  den  Retorten  s  reducirt.  Das  dabei  entweiohende  Kolilonoxyd  wird  zu 
Kohlensaure  verbraunt,  welche  man  mit  dem  Ammoniak  verbindet.  Die  Retorten 
konnen  auch  durch  cylindrische  iletallgefasse  crsetzt  werden,  welche  einen 
Dmek  vwi  10~15  Atmospharen  aushalten  konnen.  Diese  Cylinder  werden 
dann  mit  platinisirter  Kohle  odor  Bimstein  besehiekt,  nnd  der  Stickstoff  wird 
dnroh  eine  Dmekpnmpe  nnter  10  Atmosphiren  Dmek  eingepumpt.  Die  porosen 
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Korper  absorb! ren  sebr  viel  davon.  Dana  nvird  uuter  Uemselben  Drack  Wasser- 
stoff  eingepninpt. 

James  Pellat  Rickmanm  und  J.  Baynbs  Thompsoii  in  London  (Engl.  l\ 
896  vom  1.  Han  1880)  woUea  Ammoniak  dureh  kmgMme  Yerbrennung 
Ton  Kohle  in  Luft  nnd  Wasserdampf  enengen.*)  Wenn  Ammonium* 
snlfitt  erzengt  werden  soil,  so  konnen  der  KoUe  Pyrite  mgemischt  werdtti. 
Der  dam  benulzte  Ofen  enthftlt  mnen  Treppenrost,  anf  welchem  daieh  zwei 
«inander  gegeniibor  liegende  Ttlren  das  Brennmaterial  Terteilt  wird.  Was- 
ser,  dessen  Zufluss  durch  einen  Hahn  regnlirt  wird,  fliesst  auf  eine  nnter 
dem  Rost  im  Aschenfall  liegende  eiserne  Platte,  wo  er  in  Dampf  verwaudolt 
wird.  Eine  daselbst  angebrachte  Oeffnting  mil  Tur  regulirt  den  Luftzufluss. 
Die  Verbrennunffiijproducte  werden  mittelst  eines  Exhaustors  durch  gebogene 
Rohren  und  eine  Reihe  von  Zellen  gosogen.  Jene  miinden  nnter  dein  Ni- 
veau der  Absorptionsflussigkeit,  welche  durch  eine  Ruhrenleitung  in  die 
Zellen  geschafl't  wird.  Letztere  sind  am  Boden  mil  liahnen  zum  Abzieheii 
der  Ammoniaksalzlosung  versehen. 

Thom.  Graham  Yocro  in  Kelly  (Engl.  P.  1700  vom  S6.  April  1880) 
glanbt  Ammoniak  im  grossen  darstelloi  m  konnen,  indem  in  einem  OoiSss, 
in  welches  3  Vol.  WasserstoflT  nnd  1  Vol.  Stickstoff  geleitet  werden,  deien 
Verbindung  dnrch  elektrisehe  Entladnngen  swischen  zwei  Polen  bewirkt  wild. 
Das  GeftsB  selber  kann  den  einen  Pol  bOden. 

4.  Ammoniak  aus  Abfallen  orgauischer  Natur. 

Nach  Th.  RicnTEB8  in  Breslau  (D.  P.  13594  vom  18.  September  1880) 
werden  Lederabfalle,  Blut,  Wolle,  Uaare  u.  dgl.  rait  einer  Losung 
von  Potascho  durchtriinkt  und  gctrocknet.  **)  Die  Masseu  werden  dann  in 
Retorten  erhitzt,  wobei  eine  Schmcizung  nicht  eintreten  soil.  Ammoniak, 
Gas  nnd  Teer  werden  In  bekannter  Weise  anfgefangen.  Der  Bocksiand 
enthSlt  Gyankalium,  Kalinmcyanat,  Kallnmsalfocyanat,  Kalinmcarbonat,  Kar 
Uomhydroxyd,  Sehwefelkalium  nnd  Kohle.  Durch  Anslangen  bei  Gegenwart 
TCn  metallischem  Eisoi  oder  Eisenoxydul  wird  das  Gyankalinm  in  Ferrocyan- 
kalinm  nmgewandelt.  Naehdem  dies  abgeschieden  ist,  kann  die  Losong  wie- 
der  zum  Impragniren  von  stickstoffhaltigen  Stoffen  dienen.  Das  Todundmie 
Aetzkali  wird  durch  Bebandein  der  Losung  mit  Kohlens&nre  oder  durch  £oh* 
lensaurezufubr  beim  Darren  in  Carbonat  verwandelt 

Wenn  die  Rohstoffe  mit  Sand  verunreinigt  sind,  80  wird  dieser  durch 
Waschcn  (lerselben  mit  Potasohonlauge  entfernt. 

Ncuemniren  in  dem  \crfahreu,  Ammoniak  aus  Urin  und  sonstigen 
Flussigkiiteii,  sowie  aus  Ho  eh-  oder  Coksofcn-Gaseu  etc.  zu  gewiuneu, 
haben  Fkam  is  John  Bolton  und  James  Alfred  Wanklyn  in  London  ange- 
geben.  (D.  P.  17386  vom  23.  Juni  1881.;  Die  ammoniakalischeu  Flussigkei- 
ten  werden  in  einem  gescblossenen  Qefass  erhitzt   Die  entweichenden 

•)  Vpl.  T.  ch.  Jb.  1881,  S.  71. 

**)  Vgl.  Proiehwitzky,  T.  cb.  Jb.  1883,  S.  140. 
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Dimpfe,  mit  atmosphSrischer  Luft  oder  Kohlens&ure  gemischt,  ziehen  durch 
ftuf  durchlocherten  Flatten  liegende  Scfaichten  Ton  porosem  Kaliumflul&t, 
event,  gemischt  mit  Galdumpbospbat  und  Eisenphosphat,  porosem  Ghlorcal- 
cinm,  dem  Doppelaals  von  OUorealdnm  und  CUornatriam,  Doppelsalz  von 
Cblofcalciiun  nnd  Chlorkalinm,  Doppelaalx  von  Chlormagnesinm  vnd  Chlor- 
kalinm.  Koblensanres  Ammoniak  «etzt  sieb  mit  dem  schwefelBanran  Kalk  zu 
fichwefelsaurem  Ammoniak  und  kohlensaurem  Ealk  um.  Wenn  dann  das 
Gemenge  von  kohlensaurem  Kalk  und  schwefelsaurem  Ammoniak  erhitzt  wird,  so 
tritt  die  umgekehrte  Reaction  ein  und  kolilensaures  Ainnioniak  entweicht  als 
Gas  und  wird  auf  ^'^ewohnliche  Weise  condensirt  Der  schwefelsaure  Kalk 
wird  wieder  zu  deraselbcn  Zweck  gebraucht. 

1st  das  Ammoniak  hauptsachlich  als  Sclnvefelamraonium  7.u?efrcn,  so 
bildet  sich  scliwefelsaures  Ammoniak,  Schwet'cloaicium  oder  Calciuuioxy.sulfid 
und  Schwefeleiseu.  Durch  Eiuwirkung  der  Luft  werden  die  Sulfide  in  Sulfate 
verwandelt,  worauf  das  Oemmige  wied«r  zur  Aufhahme  von  Ammoniak  ver> 
vendet  vird.  Nadi  geniigender  Anreieherung  iriid  das  sehwefdsanre  Ammo- 
niak mit  Wasser  au^wascben. 

Anstatt  das  Ammoniak  auf  oben  besdiriebene  Weise  von  dem  Pro- 
ducte  ausznsebeiden,  kann  man  auch  das  ganze,  an  Ammoniak  reiche  Pro- 
duct direct  als  coneentrirten  DUngerstoff  verwenden. 

Ein  nouer  DungerstofT  wird  ferner  auf  folgende  Weise  dargestellt:  Aus 
dem  Superphospbat  dos  Handels  wird  der  saure  phosphorsaure  Kalk  ausge- 
waschen.  Die  Losung  wird  rait  den  frnher  genannten  ammoniakalischen 
Flussigkeiten  ijemischt.  Durch  Abdampfen  erhalt  man  ein  Calcininatnmonium- 
]>hosphat.  Auf  die  Behandluug  von  Leucbtgai>  auf  diese  Weise  erstreckt 
sich  das  Patent  nicht. 

Da  die  grosse  Verdunnung  der  Cloaken wasser  eine  Destination  zur 
Gewinnung  des  Ammoniaks  nicht  rentabel  macht,  so  soil  dieses  nach 
Thbophil  Scrlobsdio  in  Paris  (Engl.  P.  1820  vom  87.  April  1881)  als  Am« 
moniummagnesiumpbospbat  niedergescblagen  irerden;  aber  nidit  wie 
bisber,  mit  Hulfe  ebies  (zu  kostspieligen)  loslidien  Phospbats  und  eines 
Uagnesiumsalzes,  sondem  von  freier  ^bospborslure  und  ICagnesia. 

Zur  FMlung  der  Magnesia  aus  ibren  Losnngen,  aueb  aus  Seewasser, 
dient  gdSscbter  Kalk  in  kleinen  Fragraenten  von  genugender  Porositat,  welcbem 
in  systematischer  Weise  die  Mi^esialosung  begegnet.  Die  Bmchstucke  wer- 
den zweckmassig  aus  Kalkhydrat  und  gebranntem  Dolomit  hergestellt.  All- 
malig  wird  der  Kalk  dieser  Stucke  vollstandig  durch  Magnesia  ersetzt.  Bei 
Gegenwart  von  Sulfateu  in  der  Map^nosialosung  werden  diese  erst  durch  ein 
Kalksalz  gefallt.  Um  das  Ammoniak  aus  den  Al)w;issera  zu  fallen,  werden 
aus  diesen  die  festen  StofTe  erst  abgeschioden ,  oder  bei  dem  Ammonium- 
magucsiumphosphat  beiassen.  Da  der  volurainusc  Niederschlag  aus  schwachen 
Magnesialosungen,  wie  Seewasser,  kaum  zu  filtriren  ist,  so  wird  die  Uagnesia 
als  basisdies  Pbospbat  geftUt,  weldies  sieb  leicbt  absetzt.  Letzteres  dient 
dann  zur  Fallung  der  ammoniakalisdien  Flussigkeit. 
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Die  Losun?  der  Phosphorsaure  winl  diireh  Rehaiidlung  von  Knnchen 
Oder  mineralisclieu  Pliosphaten  mit  Schwefdsiuire  erhalten.  Sind  letztere 
pulverformig  vorhandeu,  so  werden  sie  erst  niit  conceutrirter  Schwefelsaure 
in  grosserc,  aber  porose  Massen  gebracht,  die  dann  mit  verdunnter  Schwefel- 
siiire  behaikdell  werden,  nnd  zwar  auch  in  systemaliseher  Weise. 

B.  Ebeut  in  Halbentadt  (D.  P.  17869  Tom  8.  Febniar  1881)  gewinnt 
Ammoniak  sns Ifelassenscblempe,  welche  dnrdi  Vennisehen  mit Schlempe- 
koUe,  ansser  mit  Toxf,  SIgesp&nen  n.  dgl.,  in  eine  consistente  Masse  ge- 
bracht ist  Die  UmwandluBg  des  Metasse-Stickstoffs  in  Ammoniak  wird  in 
einem  Ringofen  von  folgender  Einrichtung  Torgenommon  (Fig.  52). 

Der  Olen  enthalt  gewohnlich  sechs  Kammem.  Das  Material  wird  durch 
die  OefTnuDgen  a  im  Gewolbescheitel  eingebracht  und  durch  die  Taren  b 
entfemt.  Ueber  der  Ofen-  Pig.  52. 

sohle  befindet  s'wh  in  20 
bis  30  cm  Entfcriiung 
eine  zweite  durchbro- 
chene  Sohle  c.  lu  den 
Zwischenraum  munden 
die  ans  einzehien  Stficken 
bestehenden  RShren  d, 
welche  oben  fiber  die 
eingefollte  Masse  henror- 
ragen  und  durch  Ventile 
e  geschlossi^n  werden  konnen.  In  den  SchttdewSnden  zwischen  zwei  Kam- 
mem keiindcu  sich  Canale  f,  mit  Schiebern  g  versehen.  In  der  Ildhc  der 
oberen  Milndung  dieser  Canale  liegen  die  in  den  Hauptcanal  h  raiindcnden 
Oeffilimgen  »  mit  den  Schiebern  k.    Der  Canal  I  dient  7.ur  Lnft/.ufuhr. 

Bei  Ingangsetzunp  des  Ofens  wird  unter  der  Sohle  c  cin  Kohleufeiier 
entziindet,  welches  das  VerLraswngsmaterial  in  dhit  versetzt.  Wonn  die  aus- 
tretenden  Gase  heiss  geuug  sind,  so  werden  sie  nicht  inehr  iu  den  Canal  h 
gesaugt,  sondem  gelangen  nach  Oeffnen  der  Schiebei  y  in  die  zweite  Kammer. 
Die  nr  YertMrennnng  notige  Lnft  whrd  stets  in  die  am  ttngsten  im  Betrieb 
stehoide  Kammer  geleitet.  Dieselbe  giebt  bier  alien  Sauerstoff  ab  und  die  weiter 
gesangten  oder  gedrackten  Gase  wirken  in  den  folgenden  Kammem  yergasend. 

Richard LsDBBaa  in Jongbunzlau  nnd  Whablm  ^f- 
Gran,  in  Prag  haben  einen  Apparat  zur  conti- 
nnirlichen  Yerkohlnng  und  Destination 
Ton  Melasseschlemiu'  construirt  (I).  P.  17874 
TOm  28.  Mai  1881).  Der  Apparat  besteht  aus 
der  schmiedeeisernen  Trommel  A  mit  den  Stutzen 
die  als  Zapfen  sioli  in  den  Lagern  der  Stan- 
der  C  drelien.  Die  Drelning  der  Trommel  A 
wird  durch  die  in  Bewei:^ing  gesetzte  Schraubo 
ohne  Ende  Sj  welche  in  das  Schraubeurad  ij 
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pfreift,  hervorgebracht.  Durch  die  Stutzen  B  und  die  Trommel  geht  das  fest- 
steheude  Rohr  G.  Der  obere  Teil  dieses  Rohres  iunerhalb  der  Trommel 
kt  offm  mid  tragt  einen  Flfigel  JSF,  an  dsMen  Bade  ein  die  Trommelwand 
berahrendes  Kratseisen  sitzt  Die  Transportscheibe  J  wird  dorcb  die  Riem^ 
acheibe  K  in  Bevegnng  gesetxt  nnd  entladet  das  Haterial  dnrch  eine  Oe&irng 
in     in  das  Magazin  N. 


•einem  (iien  (Fig-  53),  dass  das  Feuer  dieselbe  in  einer  der  Trommelbewe- 
gung  entgegengeselzten  Richtung  vmspnit. 

Die  Trommel  A  maeht  anfiinga  eine  Umdrehnng  in  10  bis  15  Minnten, 
bis  sie  eine  Temperatnr  yon  300  bis  850 angenommen  bat.  Daan  wird  die 
bis  ztt  40*  B.  eingedickto  Scfalempe  eingelass«i.  Der  Ansatx  an  den  Trommel- 
rand  wird  abHestiUirt.  Die  Ammoniak-  und  MethyWerbindongen  werden  dnrch 
Rohr  L  abgefuhrt  und  condcnsirt.  wahrcnd  die  veriLohlte  Kniste  durch  die 
Schaber  JET  abgelost  wird  iiud  in  das  Rohr  G  &Ut,  aus  welchem  sie  dnrch 
die  Schnecke  J  fortgeschaift  wird. 

Die  Patentschrift  giebt  noch  einige  geringe  liodificationen  des  Ap- 
parates  an. 

HiBERT  Gkojivkn  in  Leipzig  hat  ein  Yerfahren  zur  Ueberfuh  runcf 
e s  S t  i c k .s 1 0 f f s  o r g a n i s c h e r  S n I) s t a n z e ii  in  Ammoniak  z u ra  Z  w e c  k 
der  Slickstoffbestimmung  oder  der  Ammoniakge winnuug  auge- 
^eben.   (D.  P.  17002  vom  9.  September  1881.) 

Ans  einer  graduirten  Burette  gelangt  Wasser  in  die  mit  Banmwoilen- 
ftden  dnrcbzogene  Gummirohre  B,  Der  Qnersehnitt  derselben  wird  dnreh 
«inen  Qnetscbbahn  t  so  regnlirt,  dass  das  Wasser  gleichmlssig  hindnrcfasickert 
£s  gelangt  durch  den  Asbeststoplen  H  in  den  Dampfeizeager  (7,  ein  eisemes 
<}a8rohr,  welches  zur  Rotghit  erhitzt  wird.  Es  ist  mit  Stiteken  Bimstein 
l^efullt,  welch e  das  ans  jB  zutropfende  Wasser  schwammartig  aufsaugen  und 
dadurch  fiber  eine  grosse  Oberflache  verteilen,  so  dass  es  rasch  ia  Dampf 
verwandelt  wird.  Der  auf  400  bis  700°  erhitzte  Dampf  verascht  jede  organische 
Substanz  so  schnell  wic  ein  gloich  stark  orliitzter  Jjiftstrom.  Das  Rohr  G 
ist  in  das  Ammoniakrohr  ^asdicht  eini^eschlifTon  und  mit  Knpfer  verlotet. 
Das  Material  des  Rohres  E  ist,  wie  das  von  C,  Schmiedeeisen.  Glas  wiirde 
die  hohe  Temperatnr  nicht  crtraf::cn  konnon  nnd  fast  alle  anderen  Motalle 
werden  von  Ammoniak  aiigcgrillen.  Durch  Ilindurchleiten  von  Wasserdampf 
durch  das  gluhende  Rohr  erteilt  man  deinselbeu  zunachst  eiue  Schicht  Eisen- 
■oxyduloxyd,  welches  sieh  neutral  gegen  Ammoniak  verhilt*  Die  za  tw^ 


Fig.  61. 


Die  Scblempe  fliesst  aus 
dem  Reservoir  Q  in  das  Rohr  M 
oder  wird  in  dasselbe  darch  eine 
Pumpe  gepresst.  Die  Unterseite 
des  liohres  M  ist  innerhalb  der 
Trommel  von  Tielen  Luchem 
durchbohrt. 


Die  Trommel  liegt  so  in  • 
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brennende  Subatauz  bcliiiciet  sich  iu  einem  Poicellanschiffchen  D.  Damit 
dieses  in  Berfihnmg  mit  dem  beissen  Metall  nicbt  springe,  ist  ea  mit  zwei 
AsbMtringen  TeradieB.  Das  ScbifdMn  D  wird  gerade  nnter  den  Austritt 
<les  Robres  C  gescboben.  Der  Stickstoff  der  zu  analysirenden  Substans  winl 
zum  l^eil  in  koblenaanres  Ammoniak,  zum  Teil  in  bohere  oiganiscbe  Stick- 
Atoffrerbindungen  verwandelt,  freler  Stickstoff  entwiekelt  sicb  nicbt  Die 
D&mpfc  passircn  nun  eine  400  ram  langc  Scliicht  GRocvEw'scher  Contact- 
masse,*)  welche  zwischen  xwei  Drabtkappen  sicb  befindet  und  werden  dadurcli 
Tollstandig  in  koblensanres  Aramoniak  umcrewandelt.  Hior  werden  alio 
KohlenwasserstoffverbinduTifron  zerstort  und  man  erhfilt  in  dem  rait  Normal- 
Aaure  bescbickten  Absorption.sapparat  L  eine  tranz  klare,  faiblose  Losmiir. 
Dieser  Apparat  winl,  wie  Figiir  G3  zeigt,  mit  Wasser  gekulilt,  er  wird  durcb 
•das  Giiiniiiirohr  N  init  dem  Messin,^ol)r  Gi  verbujuien.  Die  zu  analy-^irendr 
Substauz  braucht  uiclit  getrockuet  zu  werden.  Die  Asche  bleibt  im  SchiiTclieii 
■ganz  weiss  rarSek.  Urn  den  Glutzustand  zu  controUren,  wird  ein  Pyrometer - 
korn  Ton  38  Proc.  Antimongebalt  Terwendet;  dasselbe  soil  den  Beginn  ^er 
Scbmelznng  zeigen.  Der  Apparat  wird  dnrcb  besondere  grosse  Bunsenbrenner 
gebeitt.  Die  Asbeststopfen  F0H  besteben  ans  s&nlenformig  bescbnittenen 
Flatten  yon  amerikanisober  Asbestpi^pe,  wdcbe  dnrcb  eine  Kupferplatte  K 
'  tmd  Nietn&gel  nnter  Zubitfenabme  des  Sebranbstoeks  zn  einem  dicbten  Oanzeii 

« 

Terbunden  werden. 

Wenn  dieser  Apparat  in  grusserem  Maassstabe  ausgefuhrt  wird,  so 
}cann  er  aneb  zur  fiitbrikmassigen  Gewinnnng  von  koblensaurem  Ammoniak 
dienen. 


8tati8tik. 

Im  Deutschen  Reich  betrug  iu  raetr.  Centnem  die 


Elnftthr. 

Ausfnlir. 

Waareugattuag. 

• 

VOIU 

1.  Juiiiiur  bis 
V.wU'  Decem- 
ber 1881. 

vnrn  1.  Jull 

1«S1  l)b 
Eijdc  Juni 
1882. 

vom 
1.  JaimarbLs 

ber  1881. 

vom  1.  Juli 

1881  bis 
Elide  Juni 
1883. 

-an  Ammoniak,  koblensaurem, 

Salmiak,  Salmiak'joi<f  .... 
jBiXL  Ainmouiak,  :icbwetelsaurem 

8  205 
34G  518 

8  Tor. 

3G1  768 

7  GDI 
54G 

7  497 
836 

•)  Vgl.  Tcehik-eben.  Jahib.  1880  8. 168,  1882  S.  188. 
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XIV.  Alkalische  ErdeiL 

1.  Baryt. 

Edmund  Jilbs  Macmbnk  in  Lyon.  —  Verfahren  Ztur  £rz6Ugung  TOlk 

Bariuinoxyd.    (D.  P.  17385  vom  21.  Juli  1881.) 

"Wenii  Bariumsulfat  mil  Eisenoxyd  bei  lOOO  bis  1200"  erhitzt  wird,  so 
entstebt  untcr  Kntweichen  vou  scliwelligf r  Siiure  iiiid  Sauerstoff  cine  Verl)in- 
dung  Fe*0^  '  BaO.  Durch  Wasser  Ifisst  sich  derselben  der  liaryi  nicht  ent- 
ziehen.  Wenn  num  sie  aber  bei  Rotf^lut  mit  Wasserstoff  bebaiidclt,  so  kauu 
man  durch  Wasser  den  Barjt  Ton  dem  redncirten  Eisen  leicbt  trennen. 

An  Stelle  des  Sulfats  kauu  auch  das  Carbonat  oder  auch  Schwefel- 
barium  verwendet  weidea.  Bei  Anwendung  dcs  letztern  entstebt  eine  Yer- 
bindwig  Fe'S',  8BaO.  Diese  giebt  beim  Rosten  neben  Terwendbarer  seliwef* 
liger  S&ure  nodi  Eisenoxyd,  welches  wie  oben  bonutst  werden  kann. 

Man  kann  anch  mit  Schwe&lbanum  das  iwhidrte  Gemisch  Fe^  BaO 
behandehi,  wobei  folgende  Zersetzong  eintritt: 

(Fe^  BaO)  -f-  2BaS  +  2H»0  =  3BaO  +  2FeS  -h  2H». 

llierdurch  wird  also  die  Ausbeute  an  Baryt  vermehrt. 

Nach  folgendeu  bciden,  R.  Kk  kmann  in  Kalk  patentirten,  Verfahren: 
wird  der  Schwefelsauregehalt  des  Schwerspaths  fur  die  Darstellung  von  Blaiio 
hxe  uut/bav  gemacht. 

1.  Schwerspath  wird  mit  Koble  zu  Sulfid  reducirt  Die  Losung  des 
letetem  wird  mit  Salzs&nre  zersetst  nnd  der  freiwerdende  Schwefelwasserstoff 
zu  schweiliger  S&nre  verbrannt  Diese  begegnet  in  einem  Tonne  der  her- 
abfliessenden  Losnng  von  Chlorfoarinm.  Zngleich  wird  Chlor  eingeldtet  In 
einem  Bottig  nnter  dem  Tnrme  setst  sich  hScfast  feines  Bariumsul&t  fest. 
Die  darnber  stebende  Losnng  von  Salzs&ure  wird  xur  Zeisetsung  neuer  Hen- 
gen  Bariumsnlfids,  sowie  zur  Ohlorentwickelui^  benutzt. 

2.  Schwerspath  wird  mit  Kohle  und  der  aequivalenten  Menge  Chlor- 
magnesiam  in  einem  Herdofen  geschmolzon.  £s  bildet  sich  Cblorbarium,. 
Magnesia  und  schweflijre  Saiire.  Letztere  wird  in  einen  mit  Magnesia  oder 
Kalk  ausgesetztoii  Thium  gclcitct,  wo  sich  die  betreffenden  schwefligsauren 
Salze  bilden.  Die.se  /.(.Tset/.on  >ic!i  mit  Cblorbarium  uuter  isiuliuss  eines^ 
Oxydationsmittels  in  Cblurid  und  iJaiiuuibulfat. 

Das  Blanc  lixe  wird  vor  deia  Trockneu  erst  mit  Alkohol  ausgewaschen. 
(D.  P.  19073  vom  1.  Januar  1882.) 

Bela  Lach  in  Wien  (D.  P.  19188  vom  10.  December  1881)  leitet  bei 
der  Reduction  von  Schwerspath  (and  audercn  Krdalkali&ultateu;  mit  Kohle 
Salzsauregas  uber  die  gluhende  Masse,  so  dass  gleich  Ghlorbarinm  nnd* 
Schwefelwasserstoff  sich  bildet.  Die  Auftehliessuug  soil  eine  Tollstindigere» 
und  die  Aufsehliessungstemperatur  eine  niedrigw  sein,  als  bisher. 
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2.  Strontian. 

Ueber  Gewinnung  des  Strontians  und  Anweudimg  desseibeu  in  der 
Zuckerindustrie  s.  dieses  Capitel. 

Nach  einem  Ton  der  Sakobrbausbr  Acram-UAflCHnnaFABBnc  oiid  Eobh- 
OIB86BRBI,  voBM.  HoRHcNo  A  Rabb  in  Saogerliaiisttn  angegdbenen  Ver&hren 

(D.  P.  16815  vom  12.  Juni  1881)  wird  ans  gebranntem  Kalk  ein  trockenes 
Kalkpulver  hergestellt,  welches,  wenn  es  mit  Wasser  oder  wasserhaltigem 
Alkohol  pemischt  wird,  die  Tcmpcratur  dieser  Flussigkeiten  nicht  erhoht, 
welches  also  wesontlich  Kalkhyilrat  ist,  indem  der  Kalk  in  grusseren  Stucken  in 
oino  Reibtroinmel  oder  auf  ein  Schiittelsiel*  kotnmt,  welches  in  einem  pfeschlos- 
senen,  mit  Bodenabzuj^srohr  veiseheneii  Grflisse  angeordnet  ist.  Man  liisst 
dann  das  Sieb  sich  bewegen,  bezw.  die  Troininel  sich  drehen  \ind  durcli  ein 
Brauserohr  Diiinpfe  vou  Wasser  oder  feuchtem  Alkohol  auf  ilen  Kalk  stroinen, 
wobei  sich  Kalkpulyer  bildet,  welches  durch  das  Sieb  ^llt  und  so  der  Wir- 
kaag  der  D&mpfe  entzogen  wird. 

Habild  d  Co.  in  Beriin  iSrben  Alabaster  in  robem  oder  bearbeitetem 
Zustande  nach  dem  Eifaitzen  aul  85  bis  100**  C.  dnrch  Eintauchen  in  eine 
Farblosong.  Eine  weitere  HSrtung  erfo^  dadnrch,  dass  man  den  Stein  noch- 
mals  eihitst  nnd  dann  in  eine  Alaunlosnng  taiiebt  Mnstenmgen  des  Steines 
erhalt  man  dadnrch,  dass  man  den  erhitzten  Stein  nur  an  einzelnen  Stellen 
durch  Auflegen  nasser  Fadeu,  Bemalen  oU\  mit  Farbldsung  behandelt  und 
dann  entweder  sofort  hartet  oder  noch  erst  wie  oben  mit  einem  Gnmdton 
Tersieht   (D.  P.  16793  vom  20.  Marz  mi.) 

4.  Magnesia* 

NeaemngeninderDarstellung  feuerfesten  basischen  Ofenfutters 
tanchen  noch  immer  auf.*) 

Nach  dem  D.  P.  U031  vom  11.  Hai  1879  von  A.  Bobsio^s  Bbbo-  inn> 
HoTTBRVBBWALTinio  in  Borsigwerk,  OberacUesien,  irird  Ealkstein,  Uagnesit 
oder  Dolomit,  welcher  mogUchst  frei  von  Eiesels&ure,  Thonerde  und  Eisen* 
oxyd  ist,  entweder  roh  oder  calcinirt  fein  gepnlvert  und  mit  2  Proc.  roher 
Borsaurc  oder  S'/a  Proc.  Boracit  {^^emischt,  Diese  Mischung  wird  ent- 
weder direct  troeken  oder  fcucht  zur  Ausfuttcrung-  von  metallurgischen  Oefen 
verwendet,  oder  es  wcrden  aus  derselben  Steiue  geformt,  vrelche  bei  Weiss- 
gluhhit/.o  ;:ebrannt  werden. 

Otto  Ji  nciiann  tsu  Uelsmann  in  Kunigsliiitfe  mischen  kohlensaiire  oder 
kaustische  Erdalkalion,  i^cbrannt  oder  un^ebrannt,  mit  einor  wasseri'jren  Losung 
von  reincn  kaustischen  Alkalien  in  gcringer  ilenge  (einigen  Procentcn),  wo- 
durch  eine  plastische  bezw.  formbare  Masse  entsteht*  (D.  P.  15510  vom 
29.  September  1880.)**) 

•)  VrI.  Tffhn.-chem.  Jahrb.  1881.  S.  37;  1882»  8.  6&  0. 141. 
••)  Vgl.  Tcchn.-cluin.  Jahrb.  Ib82,  S.  63. 
Jahrb.  z.  Chemiker-Kul.  Ibbl.  6 
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Alfrki)  Bbaconsirr  in  Paris  (Enffl.  P.  4844  vom  22.  November  1880) 
behaudelt  calcinirten  Dolomit  mit  Salmiaklu suni:.  Nur  der  Kalk  goht 
als  Chlorcaloium  in  Lr'suiii,'.  Itie  zurfickbleibond*.'  Mai^nesia  ist  uicht  wie  die 
Fallung  aus  Chlorma^uesium,  volumiuos  und  schwer  auswaschbar,  soiuieru 
pulverformig  und  leicht  filtrirbar.  In  die  ChlorcalciumlusuDg  wird  Kohlen- 
siore  and  das  bei  obiger  Reaction  in  Freibeit  gesetzte  Ammoniak  geleitet; 
68  Mldet  sich  wieder  Salmiakldsong  und  leicht  abschddbares  Oatdamcarbonat. 

Wenn  Salmiakloaang  ana  Ammoniakaoda-Fabriken  angewendet  wird, 
welehe  Kohlena&ure  and  Bicarbonat  enth&lt,  so  wird  erst  zor  Bindong  der 
KoUens&nre  geloschter  Kalk  zugeaetzt  Dnrch  femeren  Zusatx  Ton  Ghlor^ 
calcium  wird  die  aus  dem  Bicarbonat  entstandene  Soda  in  C'hlorcalcium  nber- 
gefiihrt.  Nach  Filtration  TOn  kohlensanrem  Kalk  wird  die  Losung  dann  znr 
ZersctziiTi'jT  von  Dolomit  terwendet. 

J.  ii.  M.  P.  Ci.ossoN  in  Paris  ftlhrt  die  Trennunjj  der  Dolomitbestand- 
teile  nach  dem  Enijl.  P.  1720  vom  20.  April  1881  folgondfrmaasscu  aus. 
Der  Dolomit  wird  bei  einer  solchen  Temperatur  (500  — GOO")  iiebrannt, 
dass  nur  das  Ma!jnesiumcarbonat  seine  Kohlensaurc  entliisst.  Die  Masse 
■wird  dann  fein  gopulvert  und  einem  Geblasewind  ausgesetzt,  oder  einem 
Schlamm-  uud  Wascliprocess  unterworfen.  Wenu  die  dargestellte  ilaguesia 
Kalk  entb&lt,  so  kann  dieser  durch  Bebandlung  mit  Soda  in  Garbonat  urn- 
gewandelt  oder  durch  Zucker  in  Losung  nbergefuhrt  werden. 

Thbophilb  ScHLosraa  in  Paris  p.  P.  18976  vom  S4.  August  1881) 
stellt  Magnesia  mittelst  Diffusion  her.  Han  Iftsst  die  ITagnesialSsung  durch 
eine  Beihe  von  Trogen  circuliren,  welche  geloschten  Kalk  in  Form  kleiner 
Bruchstneke  enthalten.  Durch  Behandlung  von  Kalkhydrat  mit  Magnesia* 
lusung  kann  man  Stiickehen  von  einer  gewissen  Coharenz  herstellen.  Wenn 
die  Magnesialosung  Sulfate  enthiilt,  so  ist  es  zweckmassig,  die  Schwefelsaure 
vorher  als  Gyps  abzuscbeiden,  ehe  die  Losung  durch  die  Trop^e  fliesst.  Die 
so  erbaltene  Majrnesia  ist  nidit  aelatineartig,  wie  bei  dom  gewohnlicho!i  Fal- 
len einer  Magnesialosung  mittelst  Kalk,  sondern  zeigt  cine  dichte  Structur. 

Cakl  SciiEiiu-KR  in  Berlin  zersetzt  naeh  dem  D.  P.  1G575  vom  17.  April 
1881  den  gebranuteu  Dolomit  mit  M ague siumsulfat. 

MgO,  CaO  -h  MgSO*  =  21IgO  -i-  CaSO*. 

Es  wird  ein  geringer  Ueberschuss  von  Magnesiumsulfat  verwendet. 
Nachdem  das  fiber  dem  Schlamm  stehende  Wasser  grosstenteils  abgezogen 
ist)  wird  das  Gemisch  von  Gyps  und  Magnesia  in  eine  Centrifuge  gebracht 
Der  Gyps  wird  sunachst  als  fester  Kuchen  an  die  Wandung  der  Centrifuge 
geschlendert,  W&hrend  das  leichtere  Magnesiabydrat  nber  den  Band  abfliesst. 

H.  Pbbcht  verwendet  Magnesiabydrat  znr  Absoiption  der  in  den 
Feuerungs-  und  Bostgasen  entbaltenen  schwefligen  S&ure  (vgl.  S.  43). 

Em.  Thiebes  in  Pilsen  stellt  aus  SoKia'schem  Magnesiacement  Schreib- 
tafeln  her.  (D.  P.  17735  vom  9.  Juni  1881.)  Gebrannter  and  gemahlener 
Magnesit  wird  mit  *,3  Volumen  Quarz,  Marmor,  Spath  gemengt  und  mit  Chlor- 
magnesiumldsung  oder  mit  Salzsaure  befeuchtet;  die  Masse  wird  in  einem 
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Desintegrator,  dessen  innere  Teile  aus  llartgummi  ^efertigt,  gut  durchge- 
arbeitet  und  gesiebt.  Zur  Formung  wird  zunachst  eine  glatte  Hartgummiplatte 
in  die  Form  gelegt,  dann  die  Masse  eingefullt,  abgestrichen,  mit  einer  glatten 
Hartgummiplatte  bedeckt  und  bei  einera  Drucke  bis  zu  mehreren  Atmosphiiren 
gepresst.  Zur  Aufhebung  der  Porositat  dcr  Oberflache  wird  die  Platte  mit 
einem  Brei  aus  llagnesit  und  Chlormagnesiumlosung  odcr  Salzsaure  bedeckt. 

0.  F.  Berc.  in  Altona  benutzt  Asbestfilz  zur  Bekleidung  von 
Dampfkesseln  und  Dampfleitungen.  Filzplatten  werden  mit  einer  breiartigen 
Miscliung  von  Wasserglas  und  Asbest  in  Starke  yon  etwa  5  mm  ilberzogen. 
(D.  P.  16162  vom  22.  April  1881.) 


XV.  Alaun. 

CoxRAD  Semper  und  Coxstastis  Faulukro  in  Ptiiiadelphia  reiuigen  eisen- 
haltige  Alaunlosunge n  oder  Lusungen  der  Alkalien,  alkalisehen  Erden 
Oder  mctallischen  Baseu  vom  Eisen,  indem  diese  Lo.sungen,  welche  das  Eisen 
als  Oxyd  enthalten  miissou,  event,  also  vorher  mit  einem  Oxydationsmittel 
(Chlorkalk)  behandelt  worden  sind,  einen  Zusatz  von  Bleisuperoxyd  erhalten. 
Das  Eisen  wird  dann  als  Ferriplumbat  gefallt.  Nacb  dem  Umruhren  und 
Absetzenlassen  wird  der  Niederschlag  mit  Salpetersiiure  behandelt,  um  das 
Eisenoxyd  zu  entfernen  und  das  Bleisuperoxyd  zu  regeneriren.  (Ver.  St., 
Engl.  u.  1).  P.) 


XVI.  Glas. 


1.  Schmelzofen. 

Einen  Ofen  fur  Gasheizung,  der  dem  BoETits-Ofen  ahnlich  ist,  bei 
dem  die  Flamme  aber  nicht  durch  einen  Schlitz  in  der  Ofensohle,  sondern 
von  oben  in  den  Heizraum  gelangt,  hat  Franz  Rieben  in  Oberhausen  a.  d.  Ruhr 
construirt.    (D.  P.  14599  vera  1.  Januar  1881.) 

Unter  dem  Ofen  sind  zwei  Generatoren  d  angeordnet,  aus  welchen  das 
Gas  nach  dem  Gassanimler  e  und  durch  Canale  f  in  den  Ofen  geleitet  wird. 
Zwischen  den  Generatoren  befindet  sich  der 
Luftsammler,  der  an  den  gewohnlich  ver- 
scblossenen  Enden  zuganglich  ist.  Die  Luft 
stromt  unler  den  Rosten  der  Generatoren  bei 
a  in  den  Luftsammler  und  dann  in  die  Ca- 
nale c,  welche  sich  mit  den  Canalen  f  in  den 
Scbachten  g  vereinigen.  Die  Flamme  schlagt 
dicht  unter  der  Decke  aus  den  am  Urafange 
des  Ofens  angeordneten  Schachten  gr,  um- 
spult  die  Uafen  und  zieht  durch  Oeffuungen  h, 
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welcho  ebenfalls  am  Urafange  des  Ofens  angeordnet  sind,  in  der  Xahe  der 
Sohle  ab.    Die  Ilafen  steheu  zviscben  g  imd  h. 


Fig.  57. 


An  einen  Wannenofen  von 
Hbru  QoBviiBo  in  Paris  (D.  P.  14617 
▼om  11.  December  1880)  werden  die 
6enerator-GMe  mittelst  Lnft  Tei> 
bnoint,  die  nicht  in  Regenentoren, 
sondem  in  Gan&len  erhitat  wotden 
ist,  welcbe  sowol  in  den  Seiten- 
iind  Deckwandungen  der  Generap 
toren  a,  als  auch  in  den  Wan- 
dungen  der  Wanne  b  antieonhiet 
sind;  dicse  diei  Arten  von  Caniilen  munden  bei  c  seitlich  und  uber  der 
Gasausstroinung;  f  siutl  Arbeitsoffnungon. 

Alexander  Dcchet  in  Paris  hat  folgende  Vorrichtung  an  Wannenufeu 
angebracbt.    (D.  P.  15153  vom  25.  Jauuar  1881;  Fig.  58.) 

Der  Schmelzranm  F  ist  von  dem  Arbeitaranm  T  durch  zwei,  einen 
Schlits  F  zwiscbcn  sieb  lassende  geknhlte  W&nde  X  nnd  7  getrennt.  Diese 


Fig.  58. 


Wtode  be- 
sitzML  je  zwei 
nber  einsnder 
liegende  Zfige 

von  denen  der 
obere  bei  A 

bezw.  A{  mit  der  tteien  Luft,  bei  ai  bezw.  ai  mit  deni  nnteren  Zuge^  and 
dieser  bei  H  luv.w.  B\  init  klcinen  Scliornsteinen  cornimiiiicirt :  diese  sanc^eii 
die  Kiilihingsluft  an.  Vor  dem  Schlitz  V  schwimmt  ein  Kreuz  C,  unter 
wekheni  das  Cilas  hindurchstrumt. 

In  einem  Ofen  von  Chr.  A.  W,  iScHr»N  nnd  \\.  (lurz  in  llambnrg  wird 
eine  M eta  11  wanne  angewendet  (I).  P.  6902  (1878).  Dadurch,  dass  diese 
von  aussen  mit  Wtsser  oder  Lnft  gekublt  wird,  bildet  sieh  in  der  Wanne 
eine  Kmste  TOn  erstarrtem  Glas,  welche  einerseits  das  durch  die  von  oben 
einwirkende  Flamme  niedennachmelzende  Olaa  Tor  Vemnreinigung  und  anderer- 
seits  die  Metallwand  Tor  Zerstoning  schntzen  soil. 

Nach  einem  Zusatzpatent  (D.  P.  13920  t.  13.  Jan.  1880)  soil  die 
Metallwanne  innen  noch  mit  einer  Isolirnng  aus  Tbon  und  dergl.  versehen 
warden  nnd  die  Glaskniste  auf  dieser  Isolirnng  durch  starke  Kuhlung  der 
Wanne  erzielt  werden.  Biese  Kiihlun^  kann  ausser  durch  Wasser  oder  Luft 
aucb  durch  ungespannte  Wasscrdampfc  geschehen. 

Nacli  (lein  Zusatzpatent  125)22  vom  14.  Febriiar  1880  werden  sonk- 
reclite  doppchvandige  Scliiiclitc  an-^  Metall  angeordnet,  die  zum  Nieder- 
schmclzt'ii  von  mit  HrennstolT  Lreiiiisohtt'iii  Ruliglas  oder  (ilasgemenge  dienen, 
und  durch  zwischen  die  Doppehvandunu^en  eingeftihrte  Luft,  durch  Wasser 
Oder  Darapfe  gekublt  werden.  Diese  Metallscbacbte  kunnen  innen  mit  feuer- 
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festem  Uaterial  aiis^ekleidet  sein.  Die  Sdi&cbte  werdon  wie  Ciipolofen  be- 
trieben;  es  kann  aiis  ihnea  direct  gegossen  werden,  oder  das  Glaa  kann  zor 

nachst  in  Wannen  absjolasscn  werden. 

Die  Genanntcn  liaVxni  mich  Apparate  zum  Schdpfen  nnd  Giessen  von 
Glas  constniirt,  deren  Wandungea  durch  Wasser  gekabit  werden.  D.  P. 
12929  u.  16481. 

Um  obne  Auwendung  grusserer  SefarodsSfen  Olas  m  sclimelna,  itt- 
fthrt  S.  RmcH  in  B«4iA  nach  dem  D.  P.  17786  t.  11.  Jmii  1881  so,  dass 
die  Scbmelzhitie  nvr  avf  einem  kleinen  Teil  der  Glasmasse  ^oneentriit 
wild,  so  dan  wihrand  der  Fonnimg  eines  Oegenatandea  nur  so  viel  Masse 
gesehmolten  wird,  als  for  den  Oegenstand  erforderlich  ist.. 

Hierzu  dient  ein  Apparat,  bestehend  aus  einem  Fulltrichter  zur  Auf- 
'nahme  des  Glasgemenges,  der  unten  durch  ein  Platinsieb  {j^eschlossen  ist 
and  in  einen  kleinen  Arbeitstiegel  eintaucht.  Unten  in  dem  Filterrohr  sind 
swei  mit  den  I*nlon  einor  (lynamo-clektrischen  Maschino  verbuTidenr  Flatten 
einander  fifegeiiulMMirestcllt ,  zwisrlicn  ileiien  man  eineu  krilftigen  Flammen- 
bogen  zur  Schiuelzuu^-  des  (ilases  liberschlagen  lasst.  Es  fliesst  das  Glas  in 
diinnem  8tral  in  den  Arbeit^itiegel. 


2.  Yerarbeituiig. 

Eine  Universal  -  Flasoli  oiiforin  mit  Kinsiltzen  zur 
Flacons  uudMediciiialgliisern  von  II.Wisthofk  in  Kunigssteelea 
vom  13.  Januar  1881)  bestebt  aus  zwei 
durch  Scharnier  g  yerbundenen  Seitenteilen 
d  iind  e  and  einem  nach  oben  Terschieb- 
baren  Boden  f.  Tritt  man  aaf  Fasstritk  tt 
80  wird  Hebel  mn  gedreht  and  durch  Stange 
o  die  Form  geschlossen.  Zugleich  wird 
Hebel  pq  gedreht  and  der  Boden  /  ge- 
hoben. 

Wahrend  fruher  fiir  verschiedene 
Flasclien  der  j?anze  Oberteil  der  Form 
abzunehmen  war,  sind  hier,  wie  aus  der 
Seitenansicht  Fig.  59  und  dem  Quer- 
schnitt  Fig.  60  ersiohtlicli,  die  beiden 
Flugel  d  und  e  ein  fur  ulle  Mai  mit  der 
Bodenplatte  t  Terbondoi,  and  zwar  d  feat 
and  e  am  Scharnier  g  drahbsr.  An  d  and 
e  werden  nan  die  verschiedenen  Formteile 
a  and  .6,  welche  den  Seiteni^aiden  der 
herzastellenden  Flaschen  entsprechen,  mit- 
telstSchrauben  h  und  %  befestigt.  Mittelst 
Schraube  k  wird  das  auswechselbare  Fir- 
menschild  c  eingesetzt. 


HerstelluTMj  von 
d.U.(D.lM5937 

50. 
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Fis-  61.  Um  Glaswaaren  zu  schneiden,  habcn  Tiiode  und  Ksoop 

in  Dresden  gradlini^e  oder  lio<renfurmi}re  Sprengkanten  aus 
Metall  construirt,  welclie  j^eschlossen,  durchlnochen  oder 
mit  einem  in  der  ganzen  Lfuipe  dnrehlaufenden  Spalt  vei- 
sehen  sind  uud  durch  ein  Flauime  crhitzt  werden  (Fig.  61). 
Ziim  Absprengen  von  Hoblglilscrn  werden  diese  mi  der  er- 
hitzten  Kaote  gedreht   (D.  P.  15908  und  17963.) 
Em  Appantt  Ton  Julios  Fahot  in  Dresden  (D.  P.  14181  Tom  29.  Juli 
1880)  znm  Absprengen  Yon  Glftsera  besteht  am  einem  zwischen  den  Polen  B 
einer  elektrischen  Batterie  gebaltenen,  bei  Stromschlnas  glahenden  Dnbt  c 
und  aus  steUbaran  Trtgem  C  C  und      welche  eine  Drebung  zur  Fubrun; 


der  Glaser  gestatten.  Der  Drabt  kann  in 
der  Form  frcho|:^en  sein,  dass  er  etwa  die 
Ualfte  des  Glases  umfasst,  oder  er  kann 
scharf  sein,  so  dass  er  das  anf  ihn  gelejrte 
Glas  diclit  nmfasst.  Den  cinen  Poltriiger 
kann  man  sioh  in  einer  zur  Bildebene  senk- 
rechten  Lage  drehen  lassen,  so  dass  man 
nach  dem  Kinlej^en  des  Glases  den  Draiit 
fast  ganz  um  dasselbe  berumlegen  kann 
(Fig.  62).  Nacb  dem  Absprengen  werden  die 
Gl&ser  anf  Trager  gelegt,  welcfae  an  einer 
endlosen  Eette  angeordnet  sind.  Auf  dieser 
werden  die  Gl&ser  mit  ihren  Randem  znnacbst  an  Stidiflammen  Torbeigefahrfy 
welche  die  RSnder  glattschmelzen.  Doreb  rotirende  Bollen,  wekbe  auf  den 
Fuss  der  vorbeigefuhrten  Glaser  wirken,  erbalten  Ictztere  hierbei  eine  Drehnng. 
Die  Glaser  werden  dann  durch  einen  Ofen  gefdbrt,  in  welehem  sie  zuuachst 
angewarmt  imd  dann  gekublt  werden. 

Statt  des  durch  Elektricitat  erhitzten  Drabtes  verwendet  Fahdt  nach 
dem  D.  P.  1590,3  vom  10.  April  1881  auch  eine  schmaie  Stichflamme  oder 
eiu  oben  kautiges,  von  innen  gtilu  iztes  Robrcben. 

Zur  Erzeugung  der  Stichflamme  dient  ein  Apparat,  besteheud  aus 
einem  iletallcylinder,  der  oben  mit  einem  regulirbaren  Spalt  verseben  ist, 
und  in  den  durch  zwei  Rofare  Gas  und  Luft  eingefihrt  werden.  Die  Flamme 
brennt  somit  im  Inneren;  die  heissen  Feueigase  treffen  durch  den  schmalen 
Spalt  auf  das  Glas.  Der  Cylinder  ist  mit  Anzundoffnung  und  Sicherh^ts* 
ventil  versehen. 

Die  oben  kantige  Bohre  ist  nach  Form  des  anf  die  Eante  auftulegenden 
Glases  gebogen.  Sie  wird  an  ein«n  Ende  mit  einen  Kasten  Terbunden,  in 

dem  eine  Flamme  brennt,  deren  Verbrmnungsproducte  dnrdi  Blasen  Oder 
Saug^  durch  die  Ruhre  getrieben  werden. 

Zum  Glattschmelzen  der  Sprungflachen  sind  zwei  Oefen  angegeben. 

r)er  eine  Ofen  hat  in  seiner  l.-inj^en  Vorderwand  einen  schmalen,  hori- 
zoutalen  Spalt,  durch  den  die  Glaser  mittelst  eiues  Patemosterwerkes  gefdhrt 
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werd«n.  Der  mdere  Of«n  ist  kreisfonnig  mid  im  Oberteil  am  Um&nge  mit 
Lochern  yeiaehen,  in  welche  die  Gl&ser  gesteckt  werden.  Damit  der  Arbeitar 
be^em  von  seinem  Orte  ans  die  Gllser  in  die  Locher  steeken  kann,  ist  der 
Oberteil  dea  Ofens  von  einer  TretTorrichtung  aoa  drehbar. 

Znr  Herstellnng  von  leuehtenden  Wacba-  and  Fiacbperlen, 
Knopfen  n.  a.  w.  wenden  Damibl  Schslhokn  &  Sonin  in  Lanseba  (D.  P. 
17851  vom  12.  Jnli  1881)  zwei  Yeriahren  an. 

1.  Die  Torerst  mit  in  Gelatine  geldstem  Fiscbscbnppenglanz  ansge- 

blasenen  und  getrockneten  Perlen  u.  s.  w.  werden  mit  lencbtender  Balkaih- 
scher  Farbe,  die  mit  Wacbfl  und  Paraffin  Oder  iigend  einem  Bcbnell  trocknen> 

den  Lack  gemischt  worden  ist,  aus^eblasen. 

2.  Die  mit  in  Gelatine  gelostem  Fischschuppenglanz  ausgeblasenen  und 
tretrorkuettn  Ferlcn  n.  s.  w.  werden  in  Trorameln  gebraclit,  welche  Balmain- 
sclie  leuchtende  Farbe  in  Pulverfonn  entlialten,  und  in  diesen  Trommoln  eiu 
bis  zwei  Stundcn  einer  drehenden  HcweLning  ausgesetzt.  Znr  Entfernuiig  der 
uberschussig  anhaftenden  Farbe  werdtu  ilauu  die  Gegenstiinde  in  einer  zweiten, 
aus  MuIIergaze  bestehenden  Trommel  noch  einer  nachtr&glichen  kurzen  Dreh- 
bewegung  unterworfen. 

Uai  Glas  zu  &tzen,  wendet  0.  Lbkz  (D.  P.  15590  Tom  22.  Jannar  1881) 
statt  Flusssaure  Fluornatrium,  Fluorammoninm,  Flnorkaliam  und  andere  Fluor- 
sake  im  trockenen  Znstande  an.  Diese  Salze  werden  mit  einem  Klebmittel 
auf  das  Glas  aufgetragen  vnd  dann  der  Lnft  auageaetst,  wobel  dieFhiorsalze 
Wasser  andebMi,  zugleieh  zersetzt  werden  nnd  hierbei  das  Glas  &tzen. 

Es  kann  hierbei  das  Klebemittel,  wie  Gnmmi,  Deztiin,  Glycerin,  Fimiss, 
Lacke,  znerst  dureh  Dmcken,  Malen  oder  Zeichnen  auf  das  Glas  aalp^etragen 
nnd  die  noeh  feuchte  Schicht  mit  dem  Salxpohrer  beslrent  werden,  oder  man 
.kann  anch  direet  ein  Gemisch  aus  dem  Klebmittel  nnd  dem  trockenen  Salz 
Terwenden. 

Gottfried  Rdfprbcbt  in  Nnmberg  (D.  P.  18306  yom  S6.  Angoat  1881) 
stellt  einen  wideratandsflhigen  Grund  fur  das  Aetxen  dnreh  Sandstrahl  oder 
S&ure  folgendermaassen  her.  Die  Zeichnnng  wird  in  Federmanier  auf  dem 

Stein  ausgefnhrt.  Dann  macht  man  von  derselben  anf  Abzugpapier  einen 
Druckmit  einer  Farbe  No.  1  aus  Steindruckfirniss,  Kicnrass,  flussigem  Kautschuk 
und  etwas  TrockenstolT.  Der  Druck  wird  getrocknet  und  mit  Federweiss  ein- 
gerieben.  Hierauf  macht  man  von  der  Zeichnung  vermittelst  Pnnktur  einen 
zweiten  Abdnick  auf  dasselbe  Ahzugspapier  mit  einer  Farbe  No.  2  aus  Firniss, 
Asphaltlusung,  Cliromgelb  und  Wachs.  Die  Zeichnung  wird  nun  von  dem 
Abzugspapier,  woim  der  Druck  noch  frisch  ist,  aiif  tlas  Glas  abgezogen;  der 
Abzug  wird  mit  Wasser  gewaschen  und  dann  mit  Federweiss  eingerieben, 
worsnf  er  einem  feinen  Sandstral  ausgesetzt  wird. 

Fur  tiefere  Gravirung,  besonders  fur  Ueberfangglas,  wird  die  Glasplatte 
zimacbst  mit  Spirituslack  uberzogen;  dann  uacht  man  einen  Abzug  von 
einem  Dmek,  den  man  anf  Ainugpapier  wie  oben  mit  Farbe  No.  1  nnd  einem 
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Oder  mehreren  Aufdracken  mit  Farbe  No.  2  erhalten  hat  und  bringt  die  Glas- 
platte  einen  AngenbUck  inSpiritus,  wobei  die  nicht  bedruckte  Firmsasehieht 
geI5st  wird.  Hieranf  wird  das  Saadstralgebllfle  aogewendet. 

Die  so  hergestellte.widerstandsfabige  Abzngdruckart  aus  Farbe  No.  1  und  2 
eignet  dch  aueh  ffir  Aetzung  darch  Flusss&are. 

3.  Glasmasse. 

BuEiBTBBV  in  Bonn  liat  ein  Verfahren  sur  Darstellnng  von 
hochthonerdehaltigem  Glas  angegeben.  (D.  P.  16096  Tom  2$.  Decem- 
ber 1880.)  Viele  natiirliche  alkalische  Silicat-Gesteine  Tulcanischen  Ursprungs, 
Trachyte  nnd  dergl.,  lassen  sich  im  Heissschurfcuer  des  Glasofens  leicht  und 
Tollkommen  zu  einem  thonerdereichen  Glase  iiiederschmelzen.  Solches  Glas 
zeigt  aber  den  Uebelstand,  dass  es  schon  bei  L'orinfier  Teinperaturerniederung 
so  zahflussig  wird,  dass  os  sir!)  nirlit  vorarbciten  liisst.  Dadurch,  dass  man 
das  Rohmaterial  mit  Alkalien  nnd  dertjl.  niederschmilzt,  wird  nur  weniL^ 
o^eholfen,  da  bei  der  hohen  Temperatnr  des  Heissschurfouers  sich  ein  grosser 
Teil  der  Alkalien  wieder  vertluchtigt.  Man  verfiihrt  besser  so,  dass  man 
das  Gestein  far  sich  allein  oder  lediglich  mit  Zusatz  Yon  nicht  iluchtigen 
Fhi88-,  Entfllrbungs-  oder  F&rbimgsmittdn,  wie  Kalk,  Ifomnui-  oder  Eisen- 
oxyd,  scbmikt  und  erst  kurz  vor  dem  Fertigmacben  des  Ohises  die  Fluss* 
mittel,  alkalische  Sake,  in  reinem  oder  mit  Glas  gefrittetem  Zustande,  sefar 
alkalirsiches  Glas,  Wasserglas  und  deigl.  zusetzt 

Paul  Dooi  in  Paris  stellt  Waaren  aus  mittelst  Glas  gekitteteh  schwer 
schmekbaren  Uaterialien  her.  (D.  P.  16754  vom  28.  April  1881.)  PuWer 
Ton  Sand,  Poreellan  n.  dgl*  werden  mit  leicfat  sehmelzbarem  Glassatz  und 
Wasser  zn  Kugeln  gefionnt  und  erhitst  Wenn  das  Glas  schmilzt,  werden 
die  heiznstellenden  Gegenst&nde  aus  der  Hasse  gepreast 

4.  Email. 

EoMosD  Jllics  EnicnsKN  in  Kopenhagen.  —  Verfahren,  M  eta  lie 
nnd  andere  Substanzen  zu  einailliren  und  zu  verkitten.  (D.  P. 
16364  vom  5.  Juni  1881.)  Die  Metallfliicbe  wird  mit  ^Vasserl^Ias  ilberzogeu, 
darauf  mit  einer  aus  Wasser<?las  und  pulverisirtem  Asbest  bestehenden  Mi- 
9chung,  welcher  auch  Kalk  oder  Gyps  zugesetzt  sein  kunneu,  behandelt  und 
stark  erhitzt. 

Diese  Mischung  kann  auch  als  Kitt  zur  festen  Verbindung  metallener 
und  anderer  Korper  angewendet  werden. 
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Statistik. 

Im  Deutschen  Reich  betrug  in  metr.  Centnern  die 


Waarengattung. 


E  i  u  f  u  b  r 


vom 
1.  Januar  bis 
Ende  Decem- 
ber 1881. 


vom  1.  Juli 
1881  bis 
EDde  Juui 
1882. 


A  u  i<  f  u  h  r 


vom 
1.  Januar  bis 
Ende  Decem- 
ber 1881. 


vom  L  Juli 
1881  bis 
Ende  Jnni 
1882. 


an  grunem  und  anderem  natur- 
farbigem  geraeincm  Uobl- 
glas  (Glasgeschirr)  

an  weissem  Hohlglas,  unge- 
mustert,  ungeschlilfen  etc.  . 

an  Fenster-  und  Tafelgla.s,  griin, 
gelb  und  ganz  weiss,  uuge- 
schlifiFen  etc  

an  Spiegelglas,  rob,  unge- 
schliffen  

an  Tafel-  (Fenster-)  und  Spiegel- 
glas, gescbliffen  etc.,  mit 
Ausnahme  des  belegten   .  . 

an  Tafel-  (Fenster-)  und  Spiegel- 
glas, bele{jt  

an  gepresstem,  geschlifFeneni, 
polirtem,  abgeriebenein  etc. 
Glas  

an  farbigem  und  bemaltem  etc. 
Glas  


1  4G8 

2  963 

7  532 
29  862 

573 
158 

6  005 
5  460 


1  463 

2  512 

8  106 
29  242 

fj58 
241 

5  615 
5  212 


430  019  I  437  165 
81  562  '     88  076 


14  8G7 

5  255 

26  965 

27  621 

21  624 

6  945 


18  437 
6  970 

31  969 
31444 

21  823 
6  305 


XVII.  Thonwaaren. 

1.  Brennofen. 

A.  Gallus  in  Reudnitz  (D.  P.  16035  vom  31.  Dec.  1880)  bringt  am 
Ringofen  zwei  ringformige  Canale  H  und  10  an,  urn  heisso  Gase  zum  Vor- 
warmen  und  Trocknen  aus  einer  Kammer  in  die  andere  zu  leiten. 
Von  diesen  Canalen  f'is-  C3. 


fuhren  kurze  Schachte 
und  horizontale  Rohre 
R  nach  den  vier  Ecken 
jeder  Kammer,  so  dass 
die  heissen  Gase  gleicb- 
massig  aus-  und  ein- 
treten.     Die   zu  be- 


nutzenden  Teile  der  Cauiile  H  werdeu  durcli  iJchieber  begreuzt,  und  die 
betreffenden  Kammern  durch  Ziehen  der  Glocken  x  angeschlossen. 

Zur  gleichmassigen  Abfiihning  von  Ranch-  und  Schmauchgasen  nach 
dem  Rauchsammler  sind  am  Boden  jeder  Kammer  drei  Laugscanale  S  an- 
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geordnet,  welche  am  Ende  der  Kammer  dorch  einen  tiefer  liegenden  Qaer- 
canal  m  und  durch  ScMchte  n  mit  dem  Rauchsammler  o  mbwidto  und  in 
der  SoUe  des  Ofens  rostartig  abgedeckt  sind. 

Ado.  Dashenbero  in  Gdrlitz  hat  folgenden  Gasringofen  constniirt. 
(D.P.  17654  vom  II.  .lannar  1881.) 

Unter  der  Sohle  jeder  Kammor  lieijt  oin  llauptcanal  der  durch 
Zweigcan&le  in  Oefihungen  der  Jvammersolile  mundet.  L)er  ('anal  F  ist  erstens 


sind  durch  mit  Oeffnunoren  versehene  Wande  von  einauder  getrennt  Dareh 
Verscbliessen  dieser  OofTiiungen  wird  die  soeben  abgebrannte  Kammer  Ton 
den  anderen  Kammern  getrcnnt. 

Es  wird  dann  die  Feuerluft  durch  die  ahkuhlenden  Kammern,  dann 
alter  auf  dem  Wege  F  If  und  durch  den  Hitxeleiter  J  um  die  soeben  ab- 
gebrannte Kammer  herum  und  duroh  die  Canfile  g  in  die  Mischkammem  L 
geleilet.  Hier  in  L  trifft  die  Luft  mit  Gas  zusammen,  welches  aus  dem 
Gascanal  D  dorch  Gadeiter  M  zugefohrt  wird;  das  entstandene  Gemisch 
tritt  in  die  Brenner. 

For  niederschlagende  Flammen  (Fig.  64)  sind  die  Brenner  durdibrochene 
Chamottetdpfe  2f;  fur  horizontale  Flammen  (Fig.  65)  sind  es  Rohren  0,  in 
in  denen  je  eine  zweite  Rohre  drehbar  ist,  wobei  beide  Rohren  Schlitze  habeiit 
die  dnrch  Drehen  der  inneren  Rohren  teils  verdeckt  werden  konnen. 

Bei  niederschlagender  Flammc  (Fig.  64)  werden  die  Feuergase  durch 
die  Bodenofibiungen  nach  JF*  und  von  bier  durch  die  Canale  d  in  die  nlichste 
Kammer,  von  hier  aber  diirch  OeffiQungen  b  in  den  Scheidew&nden  A  in 
andere  Kammern  gcleitet. 

Die  Scheidewande  A  sind  unabiirin<jig  von  dem  Mauerkorper  des  Ofens 
aufgebaut  und  lial»en  funf  Schlitze,  in  die  von  oben  fiinf  Schieber  eingeschoben 
werden  k()nneii,  von  denen  1 ,  3  und  5  die  Oeffnungeu  b  verscbliessen, 
wahreud  2  und  4  bis  in  die  Canale  d  reiclieu, 

Bel  horizontaler  Flamme  (Fig.  65)  werden  Gitterwinde  B  angewendet, 
welche  nnabhangig  vom  Ofenkorper  ansgefnhrt  werden  und  leicht  auswechsel- 
bar  sind. 

Man  legt  zu  dem  Zwecke  anf  die  Rinne  r  Formsteine,  die  nnten  einen 
PTramidenformigen  Ansats  haben;  darauf  kommen  wieder  die  swei  Lftnfer- 
Bchichten  Ziegel;  hieranf  kommen  wieder  die  Formsteine,  die  mit  dem  Anaatz 


1  2  s  f  :.  Y\ 


mit  dem  Kauchabzugca- 
nal  Fj  und  zwcitens  durch 
Schacht  ii  mit  dem  Uitze- 
leiter  /  verbunden. 


Bei  dem  in  Fig.  1  dar> 
gestellten  Ofen  mitnieder- 
schlagendem  Fener  ist 
T  diittMis  dnrch  Ganftle  <i 
mit  der  Nachbarkammer 
verbunden.  Die  Kammern 
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zwiscben  die  Ziegcl  reicheii 
etc.  Zam  Verschloas  der 
(Hftt«mnd  ivird  oben  Sand 
efaigfeschfittAt. 

Far  horisontale  Flam- 
men  iind  liobe  Hitzegrade 
wtrden  nocb  andere  Brenner 
verwendet.  Es  sind  hier 
mehrere  Eohren  zu  einem 
Kdrper  vereinifrt,  von  denen 

eine  Rdhre  rait  dera  Gasleiter  M  commimicirt,  wUhrend  die  benachbarten  sich 
an  den  Canal  g  anschliessen.  In  alleu  Rohren  betiudeu  sich  drehbare  Robren 
wie  bei  0, 

Gas  und  Luft  durchziehen  im  Ruhrenkorper  getrennte  Canalsysteme 
nnd  mischen  sich  erst  beim  Austritt.  Durch  das  Gas  tmd  die  Luft,  die  ver- 
hfiltnismassig  kalt  sind,  wird  der  RohrenlcSrper  geknblt 

Der  Hitzeleiter  J  wird  stets  durcii  Scbieber  in  zwei  Tcile  geteilt, 
von  denen  der  eine  in  angegebener  Weiae  zur  Ueberfdhrung  der  Verbren- 
nungsluft,  der  andere  xnr  Ueberfohning  der  ram  Sdimanchen  dieoenden 
warmen  Luft  benntzt  wird;  diese  irird  ana  der  auBznkarrenden  Kammw  auf 
dem  Wege  Lg  in  J  eingefabrt  nnd  anf  dem  Wage  HF  in  die  abzu- 
achmaachende  Kammer  geleitet;  die  Sebmandhgase  entweioben  durcb  k  naeb  JSr. 

Wenn  man  acbwer  zn  brennende  Waaren  im  Ringofen  brennt,  so  ge- 
nugt  die  in  der  abknblenden  Waare  anfgeqi^cberte  Wirme  nicbt  mebr  dazu, 
die  entspreebend  dem  BrennmaterialYerbrancb  ranebmende  Menge  der  Ver^ 
brennungslnft  genagend  zu  erw&rmen.  Um  aucb  in  aolcbem  Palle  die  Yer- 
brennungalnft  genugend  vorzuwarmen,  wird  nach  einem,  der  Thonwaarenfabrik 
ScHWANDORF  patentirtcn  Verfahren  (D.  P.  17825  vom  14.  Juni  1881)  in 
Bingofen  mit  abwechselnder  Zugrichtung  gebrannt. 

Nacbdem  namlicb  zuerst  in  <7ewuhnlicher  Weise  nach  vorwarts  gebrannt 
ist,  also  die  Verbrenmingsluft  durch  die  abkuhlende  Waare  dem  Vollfeuer  zu- 

goffihrt  ist  nnd  die  Feuergase  durcb  die  vorzuwarmende  Waare  nach  dem 
Schonistoin  abgefiihrt  wordcn  sind,  uird,  wenn  die  abkuhlende  Waare  stark 

abgekiihlt  ist,  die  Zugrichtung  gewechselt. 

Ks  wird  nun  naoh  ruckwarts  gebrannt,  indem  man  die  VerbreiimtnLTslnft 
durch  die  vorzuwarmende  Waare  zustromen  und  die  Feuerluft  durch  die  ab- 
kuhlende Waare  abziehen  lasst,  so  dass  letztere  von  neucm  erwfirmt  wird. 

Wenn  man  so  abwechselnd  langere  Zeit  nach  vorwarts  und  nur  kurze 
Zeit  nach  ruckwarts  brenut,  so  ruckt  das  Feuer  ebenso  wie  beim  gewuhn- 
Heben  Ringofenbetrieb  aHmtitg  Torw&rts. 

A.  Tkosky  und  Emil  Kemper  in  Wittenburg  haben  einen  Kammerofen 
mit  Tier  oder  mehr  in  einer  Linie  neben  einandor  liegenden  Kammem  con- 
atmiri  (D.  P.  14219  Tom  21.  November  1880.) 
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Die  Kammern  sind  (lurch  chore  und  untere  Canale  derartig 
verbunden,  dass  die  Eudkammern  eiiies  Systems  mit  dea  unmittollNMr 
benacfabarten  Eammem  direct  communiciren,  im  ubrigen  aber  bei 
derYerbinduBg  zweier  Eammem  immereineKammer  ubergangenwird. 
In  den  Tier  Oanftlen, 


welcbe  die  Kammern 
1  bis  4  mit  einander 
Terbinden  und  durch 

Schieber  Xi    bis  dBi 

abgeschlossen  werden 
konnen,  befindet  sich 
je  ein  Abzug  1«  bis 
4a,  nach  dein  Kauch- 

sammler  B.  l  iir. 

Ausser  beiui  Aufeuern  wird  der  Ofeu  von  Heizlocheru  in  der  Decke 
aus  befeuert 

Die  Eammem  sind  an  beiden  sehmalen  Seiten  mit  Kiukarrturen  t  ver- 
seben.  Beim  Betrieb  wird  stets  eine  Kammer  entleert  und  gefullt,  eine 
Kammer  durcb  die  Feneinase  Torgewftrmt,  eine  Kammer  gebraunt  und  eine 
Kammer  durch  die  dem  Feuer  zustrommende  Verbrennungslnit  gekuhlt 

M.  Baohbach  und  A.  Mbstbns  in  Wetdar  kommen  auf  die  Canal- 
Ziegelofen  zuruck.   (I).  P.  15900  vom  38.  November  1880.) 

Aus  der  in  Abkuiilung  begriffenen  Kammer  No.  V  wird  die  ubeischussige 
Warme  in  die  neu  eingesetzte  nnd  Ton  beiden  Seiten  durch  Papier  ab- 


Fig.  67. 


geschlo.ssene  Kammer  i*' 
7,um  Absclunauehen  durch 
Eisenrohre  t/a  eingeleitet, 
welche  die  betrelTeiiden 
Kammern  direct  verbin- 
den.  Es  faWen  bierbei 
die  sonst  bei  Bingofen 
angewendeten  Schmanch- 
can&le  fort  Die  Eisenrohre  werden  beim  Yerschmaucheu  in  Scharldcher  d 
mit  Sandverschluss  eingesetzt.  Das  m  rasche  AbkaUen  der  einzelnen  Kammer 
wird  dadurch  vermieden,  dass  man  Vor  der  ersten  der  in  Abkuhlung  begriffenen 
Kammern  einen  Holzschieber,  welchcr  etwas  fiber  Kampferhohe  reicht,  anord- 
net.  Dureh  die  freibleibende  Oeffnung  uber  dem  Holzschieber  und  durch  die 
oben  locker  eingesetzte  Waare  wird  die  zur  Verbrennung  eiforderliche  Luft 
dem  I'euer  /ugcfuhrt. 

Nach  Max  Coxkad  in  Freiburg,  Baden  (D.  P.  14929  vom  7.  Decombor 
1879),  werden  bei  deutschen  Ziegelofen  die  Feuer^ase  in  doj)pelter 
Weise  abgefuhrt,  einmal  oben  in  gewnhnlicher  Art  durch  OelVnungeu  der 
festen  oder  beweglichen  Decke  c,  dann  aber  auch  untcn  mittelst  durch- 
brochener  horizontals  Gan&le  a,  welcbe  auf  die  Banke  des  Ofens  aufgesctzt 
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F\k.  69. 


Fig.  70i 


sind  uml  am  Ende  rait  in  der  llint^rwand  an- 
geordneten  russischen  Rohren  b  in  Verbindung 
stehen  (Fig.  68). 

Bin  Schaehtofen  mm  Bramen  Ton 
Kalk  nnd  Ziegeln  Ton  Pubbb  Hohtaohb  in 
Paiia  (D.  P.  16759  Tom  81.  Hai  1881)  hat 
eiaen  gebegenen  vnd  nnten  veren^n  Schacht 
JTvon  kreisrundem,  ovalera  oder  rechteckigem 
Querschnitt.    Der  Hauptbrand  findet  in  der 
Mitte  statt,  wohin  zxir  Verbrennunff  dienende 
Luft  durch   Canal  c   strr»mt.     Im  imteren 
Teile  des  Schachtes  sind  Vorrichtungen  zum  Regii- 
liren  oder  Befordern  dos  Abwartsgleitcns  des  Ofen- 
inhaltes  ans^eordnet,  weiche  entweder,  wie  Fig.  69 
zeigt,  aus  drei  Reiben  von  gezahnten  Radem  a  be- 
stehen,  oder  aus  ainer  Anzahl  von  Waken  oderans 
einem  Band  ohne  Ende,  welches  ana  schmalen,  mit 
einander  veibundenen  8t&ben  gebildet  ist  Bei  An* 
wendnng  von  Walsen  sind  fiber  den  Zwischenrinmen 
Schienen  derart  angeordnet,  dias  Schienen  nnd  Wal- 
zen  oben  eine  fast  continuirliche  Flache  bilden  nnd 
Steine  nicht  zwisclien  die  Walzen  gelangen  konnen. 

Um  bei  dem  in  Fig.  70  abgebildeten  Ofen 
rait  senkrocbtom  Schacht  die  fertig  gebrannten 
Ziegcl  in  Schichtcn  von  der  Hohe  Pli  unten 
heraiisnehnien  zu  konnen,  hat  man  beira  Ein- 
setzen  der  Ziegel  Ruunie  B  ausgespart  nnd  den 
Ofeniutialt  auf  herausziehbaren  Stabeu  F  geiagert. 

Der  Wagen  C  kann  mittdst  Spindel  S  nnd 
einer  im  Gestell  gelagerten  and  durch  Schalt- 
Toirichtong  zu  drehenden  Mutter  F-  gehoben  und  |^^^^'^^| 
gesenkt  werden.  In  der  hochsten  Stellung  treten  |^  § 
die  die  Decke  dee  Wagons  bildenden  Schienen  n 
zwiscben  die  St&be  P,  so  dass  diese  herausgezogen 
werden  konnen.  Man  bewegt  dann  Wagen  C  so- 
weit  abwiirts,  dass  die  Stabe  in  die  naohste  Lodierreihe  B  ixeschoben  werden 
kunnen  und  so  die  Ziegel  ubcr  B  stiitzcn  Die  Ziegel  nnter  B  bleiben  auf 
dem  Wagen,  der  mm  so  weit  gesenkt  wird,  bis  dessen  Riidcr  D  auf  die 
Schienen  m  gelangen,  unil  der  danu  aiis  dem  nfon  irezouen  wird,  um  nach 
der  Leerung  in  gleieher  Weise  wieder  geliandlialit  zti  werden. 

AsTosY  pRBvoT  in  liergerac,  Dordognc,  hat  einen  transportablen  Brenn- 
ofen  fur  Porcellanwaaren  patentirt.    (I).  P.  1571)4  vom  IG.  Marz  1881.) 

Der  Ofen  besteht  aus  einem  iusseren  mit  Abzugsrohr  J  versehenen 
Cylinder  5,  welcher  zwei  Reihen  Zuglocher  G  enthUt  Auf  dem  Boden 
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dieses  Cylinders  liegen  zwei  concentrische 
Eisenringe  C  und  i>,  auf  die  ein  Eisen- 
korb  L  gestftllt  wird,  der  semerseits  die 
Mnffel  A  aiifiiimmt.  Die  Ifnffel  wird  mit 
Deckel  T  zugedeckt 

Zwischen  Kerb  and  Muffel  wird  das 
BreniuDateria]  eingef&llt  Dann  wird  Deckel 
Taufgele^t  und  das  Brennmaterial  in  Brand 
gesetzt;  die  Verbrennungsluft  stromt  seit- 
lich  durch  G'und  unten  aus  den  Ringrilumen 
in  C  und  D,  die  von  vorne  zuganglich 
sind,  hinzu.  X  ist  ein  Pyrometer,  Y  ein 
Proberolir. 

Im  Patent  No.  18225  vein  11.  Sep- 
tember 1881  wird  eine  Vereinfacliunij  des 
Ofnui  beschiieben. 

Sun.  MSllbb  in  Euppersteg  bei  Koln 
hat  ein  Patent  daranf  eriialten,  Thonwaaren 
dnrch  directes  Einwirken  tod  Gas,  einem  Gasometer  entaommen,  blaugran 
zu  d&mpfen.  (D.  P.  16781  Tom  10.  Jimi  1881.) 

2.  Masehineu  fiir  Thonwaarenfabrikation 

C.  ScHLicKBYSEN  In  Berlin  bescbreibt  im  D.  P.  16969  vom  31.  Marz 
1881  sechs  verschiedene  Zi  egel-Sch  lag-,  Streich-  und  Pressma- 
schinen  zum  Uandbetrieb,  die  zwei  vprsrhiodenen  Arten  aiiL'^oh  iien. 

liei  der  ersten  Art  betindet  sicb  dor 
Fonndeckel   an  dem  lanjren  Sclilaq'hebo!, 
welcher  zusammen  luit  dem  iierabhungeu- 
den  Stosshebel  einen  am  Geatell  dreliba- 
ren  Winkelbebel  bildet    Dnrch  Nieder- 
schlagen  des  ScUagbebels  schl&gt  der 
Deckel  in  die  Form  bezw.  anf  den  in  die 
Form  eingelegten  Thonklumpen  oder  Boh- 
ziegel.  Dann  wird  der  Deckel  anf  der 
Form  befestigt  und  der  Formboden  durch 
einen  inittelst  mehrerer  verl>undener  Hebel 
gedrehten  Daumen  nach  oben  gepresst, 
wodurch   der  Forminhalt    stark  gepresst 
wird.    Nach  Loseii  des  Deckels  wird  der 
ScldaL^hehel  gehol)en,  wobei  der  damit  ver- 
Fig.  73.    bundene  Stosshebel  auf  eine  uuUm-  dem  Tisch  verschiebbare  hori- 
pf       zoutale  Schiene  wirkt,  die  zum  Ausheben  des  Steines  cntweder  mit- 
/^jri   telst  tin^  Scbrage  den  Formboden  bebt  oder  mittelst  Yerzabnung 
^      ein  den  Formboden  hebendes  Excenter  dreht*  ' 


Fig.  72. 
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Eiue  dieser  Mascbineu  ist  in  weiteter  Ausbildung  in  detu  D.  P.  17737 
bescbrieben. 

Bel  der  zweiteii  Art  von  MasiLiiiucu  ist  der  Foimdeckol  d  mil  eiueui 
horizontal  verschiebbaren  Rahmen  F  so  verbuudeu,  dass  er  sicb  zwischen 
swei  mit  F  verinrndenen  Sttadem  in 
senkrechter  lUditni^f  bew^gen  Iftsst  Es 
kann  dann  der  Deckel  mit  dem  Rahmen 
F  nach  links  ^schoben  warden,  so  dass 
die  Form  znr  FoIImig  bexw.  Entleerang 
ob«a  ganz  frei  ist.  Ist  die  Form  gefullt, 
80  wird  der  Rahmen  F  mit  dem  ITand^riif 
nach  rechts  geschoben,  wobei  der  Deckel 
CMenThonabstreicht.  Dann  wird  Cnieder- 
}rcschla<:roTi,  was  auf  der  in  Fi{^.  72  u.  74 
abgebildeten  Maschiiie  durrh  zwei  Excenter 
Fz  bewirkt  wird,  die  auf  ciner  in  F^  <Te- 
lagerteu  Welle  sitzen.  Diese  Welle  endet 
an  einer  Seite  in  einem  Yierkant  F^^  der 
bet  dem  Yerschieben  nach  rechts  in  die 
an  einer  S^te  offene,  am  Gestell  drehbare  Hnlse  F9  (Fig.  73)  eingreift,  die 
mittelst  des  Handrades  Fi  gedreht  wird*  Durch  Drehung  des  Bades  Fi  wird 
der  Deckel  znerst  niedeigeschlagen  nnd  dann  wieder  gehoben.  Nun  wird  F 
nach  links  geschoben,  wobei  nach  einiger  Zeit  die  Scfar&ge  an  der  mit  F 
Terbnndenen  Schiene  D  den  Formboden  Or,  C%,  Ck  hebt  zum  Ausheben  des 
Steines.  Der  Rahmen  F  wird  dann  etwas  nach  rechts  geschoben,  woranf  die 
Fallung  der  Form  von  neuem  stattfinden  kann. 


Hei  den  von  Sciimckeyskn  im 
D.  P.  13911  vom  10.  Juli  1879  bo- 
schriebenen  Z  i  e  <^  e  1  s  t  r  e  i  c  h  -  M  a  - 
schincn  wird  der  in  sclirager  Hich- 
tung  aus  einor  Strangpresse  austre- 
tende  Thonstrang  dnreh  eine  Walze  O 
(Fig.  75)  Oder  dnreh  ein  schrages  und 
bew&uertes  Brett  L  (Fig.  76)  in  Zie- 
gelformengedrucktyWelcheaufRolIen 
2>  und  C,  die  toils  durch  ein  Band 
ohne  Knde  verbunden  sind,  ruhen. 
Rolle  G  wird  von  der  Maschine  an- 
getrieben.  Der  Thon  wird  dann 
uber  den  Furmon  durch  ein  be- 
"wassertes  Abstreioiibrett  J  abge- 
strichen.  Das  Kindriiclien  des  Tho- 
nes  in  die  Formen  kann  auch  durch 
eine  rotirende  Schaufel  0  (Fig.  77) 


Fig.  75. 
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Pig.  77. 


Fig.  ia 


Fig.  80. 


70. 


Fig.  81. 


geschehen,  welche  den  Thon  in 
grosscn  Klumpen  vor  der  Form- 
mundung  abschneidet  uad  in  cHe 
Formen  einschligt 

Die  Straiehformea  (Big.  79)  sind 
oben  imd  nnten  offene  mid  paasmd 
eingeteilte  E&sten  E.  Sie  werden 
anf  ein  Bodenbrett  V  gestellt,  wel- 
ches den  Ecken  jeder  Formahtei- 
lung  entsprecbend  kleine  Locher 
enth&lt,  und  werden  mit  einem  dun- 
nen  Schutzhlecli  F  bedeckt,  wel- 
ches die  Forniahteilungen  oben 
riDgsura,  innen  etwas  uberdeckt, 
damit  Wasser  oder  Sand  an  den 
senkrecbten  Wanden  durch  den 
Thon  nicht  Terschmiert  werden. 

Es  werden  Zi^lpressformen 
(Fig.  78)  Terwendet,  bei  denen  die 
Tier  Seitenw&nde  teils  dnrch  RoUen 
K  imd  teils  darch  einzelne 
Glattleisten  P  und  Q  ersetzt  sind, 
wclohe  den  sich  zwischen  ihnen 
durchschiebenden  Tbonstrang  ein- 
engen  und  glatten. 

Um  das  Geiuffe  des 
Thonstranges  moglichst 
gleiohmfissig  zu  macben 
und  den  Zutlus.s  des 
Thones  zur  Form  R  (dem 
UundBtfick)  zu  reguliren, 
wird  zwisehen  Preese 
und  Unndstack  ein  Re- 
gnliikasten  (Fig.  80)  dn- 
geschaltet.  Derselbe  en(- 
halt  zwei  Schieber  S, 
welcbe  sich  mit  Leisten 
gegen  die  Formen  lehnen 
und  durch  Schrauben  und 
SteUmuttern  in  gecigne- 
ter  Stcllung  festgestellt 
werden. 

Jean  Schmerbbb  in 
Tagolsheim  h«fc  an  seiner 
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F  a  1  z  z  i  e g  e  1  p  r  e  s  s e *)  Verbesserungen  angebracht.  (D.  P.  15762  vom  5.  April 
1881.)  Bei  dieser  Presse  wird  abwechseliid  von  links  und  rechts  ein  die  Unter- 
form  tragender  Schlitten  L  unter  den  die  Oberform  tragenden  Holm  ge- 
schoben.  Um  die  Maschine  durch  das  Voranscbiebcu  der  Schlitten  L  in 
T&tigkeit  zu  setzen,  sind  folgende  Binrichtungeii  getroffen. 

Das  Antriebnad  C  dreht  sieh  lose  md  der  das  Dnickezeenter  d  inr 
genden  Welle  2>.  tm  Yerknppeliuig  von  0  mit  D  moss  die  Kuppefanig  E 
emgeroekt  werden.  Diese  imrd  von  der  um  G  drehVaren  Gabel  F  bewegt; 
sie  ist  aasserdem  mit  xwei  Hebeln  S  und  mit  Feder  a  Texbaiiden.  Am  Hebel 
H  siteen  zwci  Stangen  jR,  welche,  wenn  sie  nach  rechts  geschoben  werden* 
den  ricbtig  eingeschobenen  Schlitten  L  gerade  begrenzen. 

Die  Feder  a  ist  stets  bestrebt,  die  Kuppelung  E  einzurucken  nnd  die 
Stangen  B  nach  rechts  zu  schieben.  Dies  wird  gewohnlich  dadurch  verhin- 
dert,  dass  zwei  auf  derselben  Axe  befestii^te,  nach  oben  fodcnide  Nasen  y 
sich  an  die  Enden  von  R  legen.  Diese  Nasen  werden  (lurch  einen  am 
Schlitten  sitzenden  Kuaggen  e  beim  Voranschieben  desselben  herunterge- 
driickt,  so  dass  die  nun  frei  gewordenen  Stangen  nach  rechts  sich  bewegen 
konnen,  sobald  der  Schlitten  die  ricbtige  Fig.  82. 

Lage  hat  Da  nun  die  Kuppelung  ein- 
gerackt  ist,  so  wird  der  Stein  gepresst 
Nach  Tollendeter  Pressung  wird  die 
Euppehing  E  dadnieh  ausgernekt,  dass 
ein  auf  D  sitzendes  Excenter  die 
Hebel  f  G  F  nach  links  dreht;  hier- 
durch  werden  die  Stangen  B  zuruck- 
gezogcn,  so  dass  sich  die  Nasen  y  wieder  vor  deren  Enden  legen  konnen. 
Nun  kann  der  Schlitten  zuruckgezogon  werden,  wobei  die  in  einem  Sinne 
drehbaren  Kn^gon  s  uber  y  hinweggleiten. 

Bei  der  Dachst  ein  presse  von  Praekelt  und  Rahn  in  Bunzlau  (D. 
P.  12325  vom  28.  Marz  1880)  bewegt  sich  im  Kasten  K  ein  Stempel  vor- 
iind  rfickwirts  und  druckt  bei  jedem  Schube  die  fnr  einen  Dachstein  notige 
Menge  Tbon^urch  die  Mundstnck  -  Oeif- 
nung.  Tor  dieser  befindet  sich  ein  Sebie- 
ber  £1^  der  bis  an  die  Hundstnek>Oeiliiung 
reidit  und  in  dem  sieh  ein  der  Nase  des 
Dachsteins  entsprechender  Ausschnitt  8  be- 
findet. Dieser  Ausschnitt  ist  vome  durch 
eine  Platte  f  verdeckt.  Beim  Pressen  be- 
findet sich  Schieber  S  in  der  gozeichneten 
Stellung.  Nach  dcm  Pressen  wird  die  vor- 
dere  Seite  des  Dachstoines  mittelst  eines 
zwischen  den  Saulen  A  aufgespannten 
Drahtes  durch  Niedei  bewegen  der  Siiuleu 

•)  Vgl,  Tedm.-chein.  Jahrb.  1880,  S.  152. 
Jahib.  s.  Chemiker-Ed.  1888. 


Fig.  88. 
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Fig.  8S. 


A  rund  geschnitten.  Das  Niederbewegen  gescbiebt  durch  Drehen  dM  Hebeb 
«  urn  Welle  w.  Hierdureli  wird  sogleich  Sehieber  8  hochgescboben,  der  nan, 
das  hintere  Stodc  de8  Dadoiegels  und  die  danui  befindlicbe  Nue  fni  Ilest 
Ee  nird  dann  der  RollentiBcli  12  nm  die  eine  Llogskaate  im  gedrebt»  wobei 
der  Ziegel  hlnteii  dnieh  das  am  RoUentiach  befestlgte  Heaser  q  abgeachnit- 
ten  lind  zi^leiefa  abgeboben  wird. 

Haks  Bolib  In  Brannscfawdg*  bat  ein  serleg- 
bares  Mimdstack  for  Ziegelmasehinen  eonstriiirt, 
welches  ans  so  viel  Batamen  a  besteht,  als  dasselbe 

Schuppen  h  hat.  Die  Bewasserungsschuppen  werden 
dadurch  in  ihrer  Lage  festgehalten,  dass  die  seit- 
licb  abgebogenen  Flantsche  derselben  zwischen  den 
Rahmen  eingeklemmt  werden.  Die  Rahmen  sind 
in  einander  gefiigt  und  werden  durch  vier  durch- 
ffesteckte  Mutterschrauben  c  mit  der  eisernen  Mund- 
I  'l^t  f'lijfk'" stuckplatte  d  verbuuden.  (D.  P.  15505  voin  3.  Febr. 
I  1881). 

Zur  Herstellung  von  Ziegeln,  deren 
Grundmasse  mit  einer  Schicht  von  feinerem 
Oder  anders  geftrbtem  Then  bede^  ist, 
wird  nacli  Hbbbk  in  Chemnitz  (D.  P.  18227 
6.  Oct  1881)  der  Deckthon  ans  Bohre  b 
doFch  einen  seitiiehen  Schlitz  e  im  Jbmem  des 
Hnndstackes  a  einer  Strangpresse  zusammen 
"^^^^fegj^  mit  der  Gnindmasse  herausgeprcsst  (F%*  86). 

Il  £r  biidet  dann  die  Deckschicht 

|1  „  Haks  Sruuism  in  Stsvanger,  Nor- 

wegen.  —  Maschine  zum  Anfertigen  von 
bachziegeln,  Reliefs  und  dergl.  (D.  P.  14908  vom  18.  Januar  1881;  Fig.  86). 
Der  RoUeiitisch  /» leitet  den  Thon  zwischen  die  Formenwalze  a  und  die  Dnick- 
walze  d.  Die  Formenwalze  a  biidet  einen  Rotationskorper,  entsprechend  der 
obcren  Seite  der  horzustellenden  Dachziegel  und  ist  auf  ihrem  Umfange  mit 
Lciston  zur  Begrenzung  der  einzelnen  Kanton  der  Dachziegel  versehen. 
Durch  diese  Leisten  wird  das  von  der  Dnickwalze  d  und  der  Formwalze  a 
gebildete  Thonbaud  in  einzelne  Teile  zerschnitten.  Das  Trans jMjrt!)and  f 
ist  mit  Klotzen  besetzt,  die  der  unteren  Seite  der  Dachziegel  cutsprechen. 

Die  ]>raclcwalze  d  wird  von  der  Feoclitwalse  e  nnd  dem  Behftlter  e  ana 
mit  Wasser  genetzt,  das  sich  anch  aof  dem  Keil  k,  der  zum  Abnehmen  des 
Thonbandes  yon  der  Dmckwaize  dient,  ansammelt  Die  Formenwalze  a  wird 
dnreh  ein  Cylindersieb  g  mit  Sand  bestreut;  6  ist  ein  Sandbeh&lter. 

Auo.  Last  in  BelBn  bei  Ueckermnnde  bat  einen  Absebneidapparat 
far  BibersehwSnze  constroirt,  der  wenig  Bemerkenswertes  darbietet  (D.  P. 
18419  Tom  12.  Oct.  1881). 
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Ein  Patent  von  F.  H.  Uetschold  in  Nippes  boi  Koln,  Abschneide- 
apparat  fiir  Thonpresssteine  (D,  P.  16775  vom  14.  Mai  1881)  bezieht 
sich  auf  die  Trennung  des  Abschneideapparates  in  einen  den  Thonstrang 
zuerst  aufnebmenden  Wagen  mit  Traiisporbx>lleii  imd  i&  einen  anderen  Wagen 
mit  zu  netsendem  Tisch  und  dem  Scbneidenliinen. 

Um  die  Abnateong  der  Dracikflfigel  C too  Tlionschiieidern  mogliehst 


za  Tenneiden,  biingt  Sghuckbtbbh  nach  dem  D.  P. 
16949  an  denselben  mittelst  in  I&ngliche  Durch- 
bohnmgen  von  C  eingreifender  Bohen  die  peripbe- 

rischen  Messer  E  (Fig.  87)  an.  Diese  werden  mm 
hauptsachlich  (statt  des  Dmckfliigels)  angegriffen 
nnd  dann  allmalig  nacli  aiissen  gcschoben  und  untcr 
EinkIemmungvonZwisclienlairen7'7estgestellt(Fig,88). 

Lotis  ScuMELZEn  in  Ma'jdebiirg  brinjit  an  dcrEin- 
fulluffnung  einer  liegenden  Strangpresse  zum  Ver- 
decken  des  durch  Abnutzung  dcrMesseroderSchnecken 
entstehcndenZwisclienraumes  zwischen  diesen  und  dem 
Mantel  die  Gegenplatte  y  an.  Dieaelbeiatan  denKontia 
&  angeschranbt  und  verengt  deasen  fireien  Qneiscbnitt. 
oben  etwa  80weit,al8  dieAbnutaiingderTreibschneelcen 
c  (D.  P.  15707  Tom  8.  M&n  1881;  Fig.  89). 


Fig.  87. 


Fig.  88. 
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Nach  R.  DoLBERo  in  Rostock  wird  dcr  holzerne  Kasten  von  Thon- 
schneidern  zweckmassig  durch  leicht  aiiswechselbare  Stucke  aus  hartera 
Holz  bis  auf  den  von  den  Messern  bestricheuen  ilaum  seitlicli  ausgefiiltert 
(D.  P.  149^2  vom  8.  Januar  1881). 

Fig.  <io.  Bei  der  Ziegelprease 

fx  TOO  WnABM  H Au  in  Aachen 

(D.  P.  15799  Tom  9.  April  1881) 
bewegt  ein  Handhebel  fh  beim 


Anfgang  mittetet  Sehaltkuppe- 
4  lung  rg  nnd  konischer  R&der 

-1  op  den  um  h  rotirenden  For- 
mentisch  J.,  presst  beim  Nieder* 
pan^  mittelst  Rolle  •  nnd  des 
im  Gestell  gefiihrten  Zwischen- 
stucks  k  den  in  Form  C  unter 
Holm  B  befindliclien  Stein  nnd 
hebt  zusjleich  miltelst  Rolle  » 
den  Stein  in  aus. 

W.  Lotiowici  in  Ladwigs- 
hafen  bat  folgende  FalsziegeN 
presse  constniirt  (D.P.  17549 
Tom  31.  Jnni  1881;  Fig.9L) 

Hittelst  der  Riemscheiben 
der  Axe  op  nnd  des  Triebea  T 
wird  das  Zahnrad  Z  (jedreht.  Dieses 
Rad  Z  wirkt  mit  dern  Zapfen  X  nnd 
der  Sperrscheibe  Y  anf  das  Stirnrad 
S  und  (las  damit  vorhundciie  Prisma 
P,  welche  lose  auf  dcr  Axeoj?  sitzen, 
80  ein,  dass  P  ruck\vci.se  eine  Funftel- 
Umdrehung  maciit  und  dann  gesperrt 
wird.  Das  Prisma  P  tr&gt  ffinf  Unter^ 
fonnen.  Anf  der  Welle  mn  des  Ra- 
des  Z  sitct  excentrisch  die  Walze  C. 
Eine  gleich  grosse  Walze  G  wird 
dnrch  zwei  Bngel  an  C  gebalten  und 
dnreh  Eingriff  der  Verzahnungen  E 
und  zugleich  mit  C  gedreht.  Hit 
Walze  C  ist  der  Schlitten  K  excen- 
trisch verbundcii ,  \Yelcher  die  Ober- 
form  tragi:  K  wird  also  bei  jeder 
Drehung  von  Z  bezw.  Funftel  -  Drehung  von  P  einmal  auf-  und  ab- 
bewegt. 

T.D£LPo>'T  in  Solomiac  hat  eine  Yorrichtung  anZiegelformmaschiuen 


Fig.  9L 
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anirebracht,  urn  ein  stetig  langsaines  Ausprcsscn  des  Thonstranges  aus  den 
Formcjtliiungen  zu  bewiikon.    (D.  P.  13809  vora  12.  October  1880.) 

Uedkicu  in  Pogau  setzt  den  Kasten  seiner  Ziegelpresse*)  nicht 
mehr  durch  Zahnradubertragung,  sondern  (lurch  IJebelwerk  in  Betrieb. 

HansBolzb  in  Braunschweig.  Tbonreiuigungsmaschine  mit  bori- 
zontaler  Presascbravbe.  (D.  P.  17879  Tom  25.  Januar  1881 ;  Fig.  92.) 

Der  boroontale  Gittercylinder  Ly  weleber  ava  St&ben  ron  quadratiachem 
Qaancbnitt  gebildet  iat,  verbindet  den  FfiUtricbter  A  adt  dem  EopfiBtnck  S 
und  oLth&lt  im  Innem  eine  Preaaadirattbe. 

Fig.  92. 


An  dem  Eopfetuck  E  drebt  aicb  bei  d  die  Klappe  J*,  welcbe  mittelat 
dea  Hebela  *  nnd  Gewicbta  k  Teracbieden  bekatet  warden  kann,  so  daaa  aie 
aicb  bei  zu  atarkem,  xon  innen  virkendem  Druck  offiiet  nnd  dann  aelbat- 
fh&tig  ineder  adilieaat 

Per  zu  verarbeitende  Thon  muss  die  Beschaffenhcit  haben,  in  der  cr 
sich  fiir  Handstrich  eignet.  Er  wird  durch  eine  Speisewalze  nach  A  und 
durch  die  Presssoliraube  in  L  gepresst,  wobei  der  Thon  durch  die  Spalten 
von  L  in  Grube  F  fallt,  wuhrend  die  im  Thon  befindlicben  irrosseren  Stucke 
sich  in  E  ansammcln,  bei  /.u  starkem  Druck  die  Klappe  t7  offnen  und  in  die 
Orube  H  fallen.    Der  Apparat  arbeitct  coutinuirlioh. 

Otto  Post  in  Budapest.  Thonreiniger.  (D.  P.  18676  vom  22.  October 
1881.)  An  der  unteren  Scitc  eines  Thonschneidcrs  a  wird  ein  durchbrochener 
Kegel  b  (Fig.  93)  oder  eine  durchbrochener  Platte  c  (Fig.  94)  befestigt. 


Ueber  denaelben  bewegt  aicb  ein  aebnuibanlormiger 
Oder  bei  Anwendnng  der  Platte,  apiratformiger  Ab- 
atreicher  e  bezw.  wdcher  den  Tbon  durch  die 
Oeifotmgen  dea  Kegela  oder  der  Platte  drfickt, 
grossere  Stucke  aber  nach  der  Uitte  achiebt.  Hier 
befindet  sich  eine  Rohre  d  von  geeigneter  L&nge, 
in  der  sich  die  grosseren  Stucke  anaammeln,  um 
frei,  aber  mit  einem  gemas  der  Lange  der  Rohre 
sich  steigeradea  VViderstande  aus  derselben  aus- 
zutreten. 


Fig.  93. 


*)  VgL  Techu.-cliem.  Jahrb.  1882  S.  211. 
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FlK-***  Yig.  94  zeigt  eine  Modification  ties  Reinigers 

mit  durchbrochener  Platte  fur  an  Steinen  reiche 
Thone.  An  der  Nabc  der  Abstreicher  sitzen  noch 
zwoi  kleine  Abstreicher  k,  welche  zwischen  sich 
uiid  den  Abstreioliern  f  einc  kreisforraiire,  obon  ge- 
schlossene  Rinne  bihien.  In  diese  treten  die  Steine 
bei  tn  und  m  ein  und  werden  durch  die  an  Platte  c 
sitzenden  Korper  t  aufgehalten  und  bei  ii  und  n  in 
die  Bobre  d  geschoben. 
Loms  SoBMBLSBK  in  Magdeburg  bescbreibt  einen  Steinf&nger  an 
einer  ScbUmm-Haaehine.  (D.  P.  14626  Tom  4.  Jannar  1881;  Fig.  95.) 

In  der  AafBehlnsskammer  a  wird  das  Material  mittelst  Thonsebneide- 
messer  mit  wenig  Waaser  angeruhrt  In  der  Schl&mmkaminer  d  wird  ea 
durch  Rufaren  in  dem  reichlich  zufliessenden  Wasser  nufgeschl&mmt  und  von 
demselben  uber  den  Steg  g  gefuhrt,  in  dein  sich  die  grosseren  Teile  an- 
aammeln,  wfthrend  die  Sciiliimme  durch  die  Locher  abfliesst  Ba  sich  bei 


Fig.  99. 


dieser  schon  bekannten  Maschine  di-r  Uebelstand  zeii^te,  dass  grussere  Steine 
sich  am  Ende  der  Karamer  d  ansainmelten,  so  ist  nuninehr  eiu  Steinfilnger 
angebracht  wurden,  in  dem  aussen  vor  der  etwas  unter  dem  Wasserspiegel 
li^enden  Oeffnimg  h  der  oben  oSene  Kasten  %  angebracht  ist.  Grossere  Steine 
warden  rm  den  Ruhrem  etwas  hochgehoben,  Men  dnreh  h  in  Eaaten  i  und 
werden  von  Zeit  zu  Zdt  ans  demselben  herausgedrackt. 

H.  Cboiib  in  Berlin.  —  Apparat  zur  Herstellung  Ton  Hohlkorpern 
aus  Thon  mittelsk  einer  bydrauUschen  Presse.  (D.  P.  11502  t.  14.  Mftn  1880.) 

Mat  Salomdh  in  Berlin.  —  Formen  zum  Pressen  von  Kacheln  und 
Bcken  anf  trockenem  Wege.   (D.  P.  16776  vom  20.  Mai  1881 ;  Fig.  96  u.  97.) 

Die  zii  verwendenden  Massen  werden  als  feineS)  trochenes  Pulver  TOr- 
arbeitet  und  durch  hydraulischcn  Dnick  gefonnt. 

Bei  der  Form  zur  Herstellung  der  Kachchi  besteht  dor  Rahmen  a  aus 
vier  Xeilen,  die  durch  vier  Sdiieuen  c  mit  der  ausseu  ninden  und  innen 
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Tiermal  aQSgwebnltteBen  Scheibe  b  verbimden  ^ 
Bind.  Dnreh  Drehen  diesor  Scheibe  (  mittelst 
eines  mit  der  Knrbel  It  Terbundenen  R&dehens 
werden  die  Teile  von  a  auseixiHider  gerfickt, 
imd  bei  en^^ogeeetster  Dtehung  Ton  5  preseen 
die  ezcentrieeben  Flachen  von  h  die  Bahmenteile  a 
zosammen. 

Die  Ecken  werden  aus  zwei  Teilen  herj^estellt; 
der  eine  Teil  bcsteht  aus  dem  Blatt  des  Ganz- 
teiles  und  Halbteiles  und  dem  Rmnpf  des  Ganz- 
teiles;  den  anderen  Teil  bildet  der  Kurapf  des  Halb- 
teiles. Beidc  Teile  werden  nach  dem  Breimeu 
zusammeugekittet. 

Die  fur  die  Herstellung  beider  Teile  zubenutzendea 
Fomen  sind  im  Pat  beschrieben.  Es  wird  znerst  ein  eenkreehter  Drack  durch 
directes  Pressoi  suf  Boden  und  Deckel  ausgeabt,  w&hrend  ein  waagereebter 
Drock  mittelst  denelbenPresse  dnrchPressen  anf  MugesetzteE^eermogliehtiat 

Hbmbt  Dbak  Atwood  &  Wiujam  Bbucoll  in  Tannton,  Maaaaehnsette. 
Neaemngen  an  Form  en  znr  Hentellnng  von  Thoniraaren.  (D.  P.  17805 
TOm  26.  Juli  1881;  Fig.  98.) 

Jede  Hiilftc  A  der  Form  besteht  aus  einem  Rahmen,  der  aus  L&ng8- 
rippen  a  und  Endscbeiben  b  gebildet  ist,  und  an  den  zun&chst  ein  ausserer 
Ueberzug  c  aus  dickem  porosen  Zeug  und  dann  ein  Fig.  98. 

innerer  Ueberzug  d  aus  foinerein  porosen  Zeug  ge- 
nagelt  ist.  Die  Feuchtigkeit  des  Formschlammes  wird 
von  dem  Ueberzug  d  ab.sorbirt,  welcher  seinerseits 
durch  den  \iel  dickeren  Ueberzug  c  trockeu  gebalten 
wird.  Die  beiden  H&lften  A  werden  bei  Benutzimg 
duroh  nbergesebobene  Ringe  zusammen  gebalten.  Da* 
mit  sie  sich  beim  Losen  der  Binge  etwas  von  eior 
ander  entfemen,  eind  in  Yertiefungen  der  Endrippen  a  Spiralfedem  e  ange- 
ordnet,  die  bmm  Anzieben  der  BJnge  etwas  zusammengedrndrt  werden. 

H.  IfmKBii  in  Oanabrfiak.  —  Yorrichtung  zur  Herstellung  yon  Mnff  en- 
r.ohren.  (D.  P.  14313  vom  16.  November  1880;  Fig.  99  u.  100.) 

Um  Muffenrohren  auf  der  gewohnlichen  Drainrohrenpresse  herzustellen, 
wird  an  diese  ein  Erweitenugslustea  aogesetzt,  dessen  Yorderwand  die 


Mundstuckdffnung  tragt.  Cen- 
tral in  diescr  betindet  sich 
ein  Stift  e,  an  dem  die  Form 
k  dauemd  befestigt  ist,  wah- 
rend  die  gegypste  Muffen- 
fonn  abed  vat  Handgriffen  f 
abnehmbar  nnd  anf  e  mit 
Keil  h  befestigt  ist  Znm 


Fis>  99. 
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Presseii  wird  die  Form  abed  aufgcsetzt ;  der  herausgepresste 
Thon  wird  durcb  einen  um  die  Muffenform  gelegteu  Draht  glatt 
abgeschnitteu.   Dann  wird  abed  abgeuommen. 

Itai  sUk  xum  veitere  Rohre  bei  Anwendm^  borizontaler 
Pi-essen  Terbiegen  wfiideii,  so  wild  auf  Stift  e  ein  der  Oeffhniig 
des  Rohns  entspreehender  Dora,  deasen  Qnenchnitt  Figar  100 
zelgt,  mit  einer  auf  e  passenden  Hulse  au^geschoben.  Die  Rollen  9m  er- 
leicbtem  das  Gleiteii  des  Tbones. 

Jacob  Buchler  in  Sayn  b.  Goblenz.  —  Maschine  zum  Pressen  Ton 
Thonkragen.   (D.  P.  16760  vom  3.  Juui  1881;  Fij;.  101.) 

Der  2u  verarbeitende  Thon  wird  in  den  Cylinder  L  p;efullt  und  dnrch 
einen  Kolben  nach  oben  gepresst  Er  passirt  hierbei  /.uiiachst  ein  aus  Stabl- 


FiK.10L 


klin^en  m  hcrgestelltos  Sioh. 
welches  in  den  Ring  k  eingeletrt 
ist,  und  wird  von  Steinoii  befi  eit 
und  durcbgearbeitet.  Der  Thou 
gelangt  nun  in  den  Tefsohhiss* 
teil  der  Preese.  Dieser  bant  sich 
auf  dem  Deckel  g  anf  und  ist 
mit  diMom  nm  den  Zapfen  g  mr 
Seite  drehbar.  In  dem  Deckel  g 
wird  der  Thon  stark  zusammm- 
gepresst,  so  dass  er  beim  Voran' 
schreiten  die  mit  Filz  ausgeklei* 
deten  Oeffnungen  h  passirend, 
liier  die  eingeschlossene  Luft  abiricbt.  Der  Thon  tritt  dann  aus  dem  Mund- 
stuck  f  zwischen  der  einstellharen  Iliilse  a  uiul  dem  Toller  b  als  Cyiinder 
aus.  Der  Thoncylinder  hebt  die  Sclieibe  c  bis  ci  und  wird  seinerseits  hier- 
durch  gerade  gefuhrt.  Die  in  a  angeordnete  Hohlkehle  r  bewirkt,  dass  der 
Cylinder  ausseu  sebr  glatt  wird.  Nuumebr  wird  a  geseukt,  und  der  Krug 
dlcht  fiber  a  abgesehnitten.  —  Maehdem  dann  b  mit  der  Spindel  d  gehoben 
ist,  wird  der  Krug  abgmommen  und  dnrch  Herstellung  von  Hals  und  Oehr 
mit  der  Hand  Tollendet. 

Gbobqb  Lioowskt  in  Cincinnati,  T.  S.'A*  Apparat 
zum  FonnenTOn  Thonwaaren  aus  Massescblamm 

durch  G  i  e  s  s  e  n.  (D.  P.  1 7622  vom  26.  August  1 881 : 
Fig.  102.)    Nacbdem  die  Form  E  aus  einem  huber 
Reservoir  mit  Schlicker  B  gefullt  ist, 
eine  genu<xend  dit^ke  Thonschicht  X  in 
abfjelagort  bat,  wird  der  ubrig  bleibende 
mittelst  der  patentirten  Vorricbtung  aus 
entfemt.     Die  Vorricbtung  besteht  aus 


liegenden 
und  sich 
derselben 
Schlicker 


der  Form 

einem  uuten  durch  Yentil  verschliessbaren  Saugerohr 
X  22^  an  das  die  Duse  L  unten  angeschraubt  ist 
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Das  nicht  sichtbare  Ventil  wird  durch  Wirkun*  der  Feder  P  geschlosseii  und 
durcb  Druck  auf  Knopf  0  geoffnet.  Das  Saut^rohr  wird  mit  den  Armen  S 
ceutnl  aufgesetzt;  es  ist  durch  einen  langeu  Schlauch  mit  eiuem  grosseren 
ReBorroir  Terbnndeiiy  in  dem  ein  Vaentim  dttreb  eine  Luftpumpe  eixeugt  wird. 

3.  Trockenapparate. 

Um  Thonwaaren  sehr  frleichmassifif  zu  trocknen,  werden  dieselben 
nach  Lars  Westeroaard  Beck  in  Duffel,  Belo^ien  (D.  P.  16758  vom  28.  Mai 
1881),  in  dem  Trockenraum  auf  Drahtgefleclit  oder  durchlucherten  Phitten 
aufg-estellt  und  dann  allerseits  mit  einer  porosen  Ilulle  iimgebcn.  Diese  kanu 
durch  Umschutten  mit  mineralischen  Pulvern  oder  durch  Umgobcn  mit  Filz 
Oder  detgX.  gebildet  werdeu.  Der  Trockenraum  kauu  von  aussen  oder  durch 
Eintritt  Ton  warmer  Liift  oder  heissen  Gasen  erwarmt  werden. 

Ein  Trockenofen  von  Dahherbbbo  in  Gdrlite  (D.  P.  15346  v.  9.  M&rz 
1881)  besteht  aus  einem  Canal,  dorch  welchen  die  Waaren  auf  scbvebenden 


Trockengeriisten  iv  (hirchgefuhrt  werden.  Die  Seitenmauern  dcs  Ofens  t re- 
ten  oben  etwas  zuriick  nnd  hier  liegen  Schienen,  auf  denon  die  Piidor  r 
laufen.  Der  Ofen  wird  beheizt  durch  heisse  Feuergase  einer  Ite.sonderen 
Feuerung  oder  durch  soust  disponible  Gase,  welche  bei  a  zustromen  uud 
dann  in  einem  mit  Eisenplatten  abgedeckten  Canal  e  den  Waaren  entgegen 
bis  nadi  m  und  in  den  Ofen  stromen;  bei  m  kann  den  heissea  Gasen  dnreb 
I  znstromende  Luft  beigemengt  werden.  Ueber  m  entwickdn  sich  nun  aus 
der  noch  sehr  feuehten  Waare  die  Wassenttmpfe  heftig;  sie  Ziehen  mit  einem 
Teil  der  Heizgaae  direet  bei  94  in  den  Zug  h.  Der  grosste  Teil  der  Heiz- 
gase  wird  aber  im  Ofencanal  zosammen  mit  der  Waare  wieder  nach  links 
und  durch  die  Abzuge  ^3  bis  gi  in  den  Sehomstein  i  iceffihrt  Dadarch, 
dass  man  iiber  c  kleiue  Wande  e  anordnet  und  von  der  Decke  aus  Schieber 
/  einschiebt,  beschreiben  die  Heizgase  einen  wellenformigen  Weg,  wobei  sie 
sich  an  den  heissen  Bodenplatten  stetig  mebr  erwarraen  und  dem  entsprechend 
aus  der  Waare  immer  mehr  Wasserdampfe  absorbiren. 

Hugo  Baim  in  Breslau.  —  Yorfaliren  zura  Streichen  und  Trock- 
nen der  Ziegel  mittelst  poroser,  beheizter  Plane.  (D.  P.  1693')  v.  21.  Mai 
1881.)  Die  Trockenpliine  sind  rechteckige,  grossere,  porcise  Flacheu,  welche 
mit  einer  Holzumrahmung  von  Zicgeldicke  umgeben  sind.  Diese  Plane  sind 
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in  ik'r  Hohe  lier  Oberkante  von  versonkten  continuirliclien  Zieq:elofen  neben 
(lenselben  angeordnet  und  biiden  die  Abdeckung  zahlreicher  Canale,  welche 
an  einer  Seite  bis  uber  den  den  Zie<:el()fen  uinjjebenden  Rauchcanal  sich 
erstrecken  und  an  der  andem  Seite  an  einen  dichten  Hauptcanal  ange- 
schlossen  sind.  Auf  den  Hauptcanal  wirkt  ein  Exhaustor,  der  die  iiber  den 
Ziegeln  befindliebe  und  dureb  den  Brennprocess  erwlrmte  Lnft  betttndig 
dnich  die  poroaen  PlSne  absangt. 

Die  Pline  werden  mit  LcAim  gefBUt,  der  fes^jevalzt,  al^iestriehen  nnd 
mittdst  mit  Heesem  besetoter  Balken  in  Ziegel  geteilt  wird.  Die  Balken. 
sind  anch  an  den  Enden  mit  Meesem  venehen,  die  an  der  mit  Eisen  be- 
schlagenen  Holzumrahmong  der  Plane  geffihrt  werden.  Die  so  eriudtenen 
Ziegel  bleiben  auf  den  Pllnen  zur  Troeknnng. 

4.  Besondere  Yerfahren. 

Fie.  10-1.  (nsTAV  nE(;ER    in   Eberswalde  brin^ 

bei  Walzwerken  fur  Thon  an  der  jrlattea 
Walze  W  einen  gezahnten  an  den  Schaber- 
bebel  A  geschraubteu  Abstreicber  a  an. 
Derselbe  nimmt  nur  die  H&lfte  dee  gewalz- 
ten  Tliones  in  Streifm  ab,  w&hrend  die  an- 
dere  HUfte  mi^enommen  und  in  den  dem- 
n&cbst  zn  walaenden  Tbon  eingedrfiekt  wird* 
Hierdurch  wird  eine  ToUstlndigere  Gleich- 
artigkeit  des  Tbones  enielt  (D.  P.  19SIS 
yom  2.  August  1881.) 

Daniit  Ziegelsteine,  welcbe  Kalk- 
stiicke  cingeschlossen  enthalten,  nicbt  zerspringen,  werden  dieselben  nach 
Bauk  in  Lubeck  ([).  P.  17758  vom  27.  Septbr,  1881)  raoglichst  uninittolbar 
beim  Ausfahren  aus  dera  Ofen  und  in  uooli  warmein  Zustande  in  Gruben 
Oder  Behaltern  aufgeschichtet  und  mit  grosseu  Meiii.'^en  von  warraem  oder 
kalttui  Wasser  iibergossen,  so  dass  siimtliche  Steine  unter  Waisser  stebeu. 
Nacb  einigen  Stunden  werden  die  Steine  aus  dem  Wasser  genommen. 

Eaiksbbbgbr  TiROHWAAUH-  HMD  ScHMBLmaoHBL-WraxB  in  Hainaberg* 
(D.  P.  15557  T.  S^Uta  1881.)  Neuemng  in  der  Herstellung  von  SchmeU- 
tiegeln.  Um  das  Schmelzgut  yor  der  redudrenden  Einwirkung  desGraphita 
su  schutzen,  werden  die  Oraphittiegel  innen  mit  einem  Futter  Tersehen,  indem 
man  sie  mit  einer  Ifischung  aus  2  T.  llagnesit,  2  T.  feuerfestem  Thon  und 
1  T.  Quarz  ausstreicht  und  dann  brennt. 

ViLLRROT  &  BocH  in  Mettlach  baben  ein  Yerfabren  zur  Uebertragung 
von  Zeicbnungen  und  Bildem  vermittelst  Pboto-Relief-Platten  auf 
Tbonmassen  patentirt  (D.  P.  16093  vera  22.  Juni  1881).  Dieses  Verfahren 
dient  dazu,  Thongegenstfinde  auf  mechanischem  Wege  mit  Zeicbnungen  zu 
versehen,  welche  in  Strichmanier  oder  dergl.  gehalten  und  event,  in  den 
Hauptpartieu  entsprecbeud  abgetunt  sind.  Das  Bild  wird  vertieft  bergestellt, 
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indem  man  eine  Losiing  von  1  g  Gelatine,  1  Chrorasalz,  10  g  Wasser  nnd 
etwas  Glycerin  oder  Alkohol  auf  eine  horizontale  Glasplatte  priesst,  die  Schicht 
trocknet,  belichtet,  dann  in  eincm  dunklen,  feiichten  Raiim  aiifwoicht.  die 
nicht  belichteten  Stellen  im  Wasserbade  herauslost  und  die  zuruckbieibende 
Schicht  rait  einer  20  procentigen  Cyaiikaliumlosung  entwickelt.  Von  dieser 
Platte  nimmt  man  eiueu  GypsabgusM,  bei  dem  die  Zeichnung  also  ebenfalls 
yertieft  und  eben  ist.  Die  Zeichnung  wird  nan  mit  einem  dannen,  gleich- 
massigen  Tbonknchen  bedeekt,  den  man  dann  mit  der  blschen  Seite  aaf 
«nem  dem  sonst  glatten  Oegenstande  entsprechenden  Hodell  anbringt^  Das 
BUd  iat  nun  eriiobt  Han  nimmt  hiervon  eine  beliebige  Zahl  von  Gypsab- 
gfissen,  bei  denen  die  Zeichnung  ebenfalls  erhoht  ist,  und  aos  denen  nnn 
geformt  wird.  Man  beginnt  damit,  die  Hauptpartien,  welche  einen  &rbigea 
Ton  erhalten  sollen,  mosaikartig  mit  einer  dunnen  Schicht  von  solchen  Thon- 
arten  zn  bedecken,  die  beim  Brennen  die  gewonschte  Farbe  (Griin,  Rot  etc.) 
ergeben.  Dann  formt  man  den  Gegenstand  fertig,  indera  man  diese  Thon- 
schichten  mit  dem  Thon,  der  die  llanptraasse  des  Gegenstandes  bilden  soli, 
uberdeckt.  Der  Gegenstand  wird  aiis  der  Form  genommeu  und  getrocknet. 
Dann  v,eiden  die  Vertiefungen  auf  seiner  Obcrtlache  (d.  i.  die  Zeichnung) 
mittelst  Haarpiusels  mit  flussiger,  feuerfester  Farbe  (schwarz  etc.)  iiber- 
strichen,  worauf  man  die  erhabenen  Stellen  durch  leichtes  Abwischeu  von  der 
Farbe  befreit  Hieranf  wird  der  Gegenstand  im  grossen  Fener  fratig  gebrannt* 

5.  KftnstLiehe  Steine. 

BoDOLF  TOM  UaBAHinKY  in  Linz  a.  d.  Donau  stellt  Dachtiegel,  Orna> 
mente,  Oesimse  etc.  her,  indem  Hadem,  BaiaU  Stroh,  Holz,  Abftlie  der 
Papier&brikation,  zerkleinerte  Tierhaare  etc  mit  hydraulischem  Kalk  und 

Wasser  zu  einem  steifen  Mortel  geknetet  werden,  der  zu  Dachziegeln  etc.  TOr- 
geformt^  mit  einer  Mischung  aus  5  Teilen  hydraulischem  Kalk,  4  Teiien  Wasser- 
glas  und  1  T.  gekochtem  Leindl  bestrichen  und  unter  starkcin  Dnick  in  die  end- 
gultige  Form  gcpresst  wird.  Nach  dem  Troekneu  wird  der  Gegenstand  in  heisses 
Leiuul  getaucht  uud  nochmals  getrocknet  (I).  P.  18158  vom  11.  Sept.  1881). 

E.  J.  Ericiisen  in  Copenhagen  stellt  nach  dem  Kngl.  P.  2040  vom 
10.  Mai  1881  kunstliche  Steine  her,  indem  Asbestpulver  mit  Wasserglas  und 
Erdfarben  gemischt  und  nach  Erfordemis  noch  mit  Gips  u.  dgl.  versetzt  wird. 

Nach  Pacl  DodA  in  Paris  (D.  P.  16754  yom  88.  April  1881) 
werden  schwer  schmefacbare  Pulrer  Ton  Sand,  Porcellan  etc  mit  GlaspnlTsr 
Oder  leieht  niederschmelzbaren  Glass&tzen  und  etwas  Wasser  ra  einer  plasti- 
schen  Masse  angerahit,  wdche  man  zu  Kugehi  oder  Flatten  formt  Diese 
Kngeln  oder  Flatten  werden  anf  fenerfosten  Thonplatten  allmllig  eihitzt,  bis 
das  Glas  schmilzt,  und  dann  in  Qestalt  der  herzustellenden  Gegenstinde 
gepresst,  welche  schliesslich  wie  Glaswaare  gekohlt  werden. 

Aehnlich  verfahrt  F.  J.  Motte  in  Dampremy  nach  dem  D.  P.  17787 
vom  2G.  Juni  1881.  Der  mit  Glasteilchen  untermischte  Sand  aus  Glas- 
fabriken  wird  angefeuchtet  und  durch  Pressen  geformt   Die  geformten  Ge- 
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genstande  werden  {rctrockiiot  un  l  ^•ol'iraiint,  \vobei  die  Glasteilchen  die  Sand- 
komer  zu  eiiier  festen  ."^teinraasse  ziisaramenkitten. 

Nacli  Gi  sTAv  Oest  in  Berlin  (D.  P.  17518  Vdrii  14.  Sopt.  1S81)  werden  ziir 
Herstellung  vonSchleif-  unJ  Mahlkorpern  10 — 12  T.  gebrannter  Bauxit 
und  2  T.  Graphitti^Ischerben  pulverisirt  und  mit  einem  geeignetea  Binde* 
mitto],  t.  B.  1  T.  Thou,  1  T.  Lehm,  zu  einem  Teig  vermischt,  unter  Dnick 
geformt,  getrocknet  und  der  Weissglfihhitee  aoqgeaetzt. 

Zur  Hersteliung  von  Sehlackensteinen  werden  nachELBESsinHoboken 
(D.  P.  17313  Tom  17.  Jnli  1881)  ganz  dnnne  Schichten  der  Schlaeke  avf- 
einander  gegosaen.  Es  irird  ein  Apparat  benutzt,  welcher  eine  Art  Garouaael 
bildet,  an  dem  eine  in  Formen  geteilte  Rinne  vorhanden  ist.  Das  Caroussel 
wird  80  scbnell  gedreht,  dass  die  hinzufliessende  Schlacke  zun&cbst  in  den 
Formen  eine  dunne  Schicht  bildet,  aiif  die  dann  bis  zur  Ausfiillung  der 
Formen  neue  Schichten  gejrossen  werden.  Lasst  man  die  Einlajren,  welche 
«iie  Rinne  teilen,  fort  und  das  Caroussel  sioh  schnell  drohen,  so  erliiUt 
man  eine  reisigartige  Mai>se,  die  als  Aufscbiitt-  und  Filtrirmaterial  ver* 
weudbar  ist. 

Statistik. 


Im  Deutscben  Reicb  betrug  in  mctr.  Ccntneru  die 


Waarengattung. 

Einfnbr 

Ausl 

nhr 

LJanaarbls 
EndeDeoem* 

her  1881. 

Tom  1.  Jali 
1881  bis 
Ende  Jaui 
1882. 

Tom 

l.Jaiiii&rbi8 

Ende  Decem- 
ber 1881. 

Tom  h  Jnli 
1881  bis 

Ende  Juni 
1882. 

annichtglasirtem  Ti'.|iffr^psciiirr 

an  glasirtem  Topfergescbirr  .  . 

an  anderen  Thonwaaren,  ansser 
Porcellan  etc.,  ausser  Verbin- 
dun^r  mit  anderen  Matorialien 

an  Porcellan  und  porcellanarti- 
jren  Waaren,  ausser  Verbin- 
dung  mit  anderen  Haterialien 

2  200 
12  5GO 

4  920 

4500 

2  024 
12  696 

4  977 

4535 

22  069 
40  008 

140  4S7 

82678 

21  281 
40  096 

141  710 

88457 

XYm.  Kalk  xmd  Cement. 

Raoult  beobachtete  die  BOdnng  baslseher  Ealkcarbonate  (2  GaO,  CO'  und 
3  CaO,  CO")  bei  Ueberleiten  von  Eohlensftnre  fiber  globenden  Aetzkalk  unter 
lebbaftem  Erglfihen  und  stellte  auch  die  mtsprechenden  krystallisirten  Hydrate 
her.   (Compt  rend.) 

La  Ghatbllier  berichtete  der  Pariser  Akademie  iibor  seine  Unter- 
suchunp^en  von  Po  rt  la  n  d  -  Cera  ent  unter  dem  Polarisationsmikroskop.  Er 
bemerktc  in  der  Cementschlacke  deutlicb  verschiedene  chemiscbe  Substanzen 
und  zwar: 

1.  eine  auf  das  polarisirte  Licht  nicht  einwirkeude  Substanz,  welcbe 
er  fur  ein  Kalkulumiiiat  A1*0^,  3  CaO  bait. 
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2.  Einc  schwach  auf  das  polarisirte  Licht  einwirkonde  Suhstanz  von 
sebr  deutlicber  Krystallform,  ein  Kalksilicat,  welches  das  hauptsUchlicbste 
Element  im  Gament  bndet  Sie  boH  die  Zuflammenaetsung  eines  Kalk-Peridots 
SiO*,  3GaO  haben,  in  der  folgenden  anskrystallsiren  nnd  sich  im  Wasser 
leicht  zenefxen. 

8.  Eine  stark  brann  geftrbte,  leicht  schmelzbaie  avf  das  polarisirte  Licbt 
einw'rkende  Snbstaast  ein  Ealk-Alnmino-Fenat  Ton  der  wahrsdieinlichen 
Formal  2  (Al  Fe)'  0*,  8  GaO.  Diese  Substanz  sersetzt  sich  sehr  leieht  im 
Wasser. 

4.  Kleine  energisch  auf  das  polarisirte  Lichi  wirkende  Krystalle,  seltener 
Torkommend  und  «ch  im  Wasser  nicht  zersetzend,  wahrscheinlich  tfagnesia- 
silicat. 

Bei  der  Erhiirtuug  bilden  sich  durch  Zersetzung  des  Kalksilicates  und 
des  dreibasischen  Aluininates  Kalkhydratkrystalle  in  amorplier  Kieselsiluro 
und  eigentbumliche  sich  verfil/ende  Nadcln,  letztere  nur  hei  tlioiierdereichen 
Cementen.  Diese  haben  die  Kigeuschaft  in  der  Wiirme  Wasser  zu  verlieren 
und  in  Staub  zu  zerfallen,  wahrend  das  Kalksilicat  die  Ursache  des  Zerfallens 
der  abkohlenden  Gementsdilaeke  sein  soil.  (Gompt  rend.) 

Diese  Beobachtongen  warden  von  Haifbsischilo  teilweise  best&tigt  nnd 
nnr  die  Ezistens  des  dreibasischen  Aluminats  gelengnet. 

Lahdhih  stellte  Yersnche  nber  die  Loslichkeit  von  Ealkalnminaten  in 
Wasser  an  und  will  die  Ahmiinate  Al'O'  2  CaO  nnd  Al'G*,  GaO  untersncht 
haben.  Nach  Haobnschild's  Versuchen  scbeinen  diese  Aluminate  in  hydrau- 
lischen  Mortetn  indess  nicht  zu  ezistiren,  da  die  gelosten  Mengen  nicht 
dieser  Zusammensetzung  entsprechen  und  die  Folgerung  Landrins,  dass  dem- 
gemas  thoncrdehalti>:e  Cemente  schlechter  im  Wasser  sich  vcrhiolten,  durch 
die  Praxis  widcrlegt  wird,  welch  letzteres  auch  E.  Boi  uky  bestittiut. 

Russland  und  die  Schweiz  hahen  eltenfalls  Nor  men  znr  einheitiichen 
Prufiing  von  Portland-Cement  eini^efiihrt  und  zwar  nach  dein  Muster  der 
deutschen  Normen.  Russland  bedient  sich  eines  von  dem  deutschenNormalsande 
abweicheuden  Normalsaudes.  Der  Sand  wird  durch  drei  Siebe  von  64,  121  und 
225  Maschen  pro  Quadfatcentimeter  abgesiebt  und  die  Rnckstftnde  auf  dem  121- 
und  225-llaschen-Siebe  zn  gleiehen  Teilen  gemiscfat.  Fur  reinen  Gement 
wird  nach  7  Tagen  30^25  kg  pro  Quadratcentimeter  Zugfestigkeit  nnd  fur 
Normenmischung  mit  3  Tin.  Sand  nach  7  Tagen  5  kg,  nach  28  Tagen  8  kg 
pro  Qnadraftcentimeter  gefiirdert  Die  schweiserischen  Normen  schreiben  zur 
Bestimmung  der  Abbindezeit  yor,  dass  ein  Probekuchen  als  abgebunden  sn 
betrachten  sei,  wenn  cr  die  mil  300  \x  helastete  VicAt'sche  Nadel  von  1  qmm 
nnterer  Flache  eben  trage,  und  schreiben  fur  Portlaiid-Ceraent  mit  dentscliera 
Normalsand  im  Yerhiiltnis  von  I  :  3  nach  28  Taijen  lo  kg,  fiir  liydraulischein 
Kalk  3  kg.  fiir  rasch  bindenden  Roman-Cement  4  kg,  fur  laugsam  binden- 
den  Roman-Cement  G  kg  Zugfestigkeit  pro  Qtiadratoenlimeter  vor. 

Hauessciuli)  hat  einen  Mortel-Prii  fungsap{)arat  fiir  Luftkalkmortel 
construirt,  welcher  nach  dem  Princip  der  VicAi'schen  Nadel  fiir  ganz  minimale 
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Fig.lOa. 


ab  =  be^cd 
a  Scala  mlt  Noniu 

C  die  in  denMSrtel  eindrinf^ende 
Nadel  mit  anterer  Fl&che 
TOn  1  qmm. 


Belastungen  sich  eiffnet 
und  auch  zur  Bestimniuu^ 
der  relativen  Festigkeit 
sehwacher  Xortel  dient 
ErhSiteterKalkmortel  soil 
mindeatona  1200  ^  danmf 
tngen,  und  stoigt  die 
Festigkeit  bis  auf  8000  g 
Tragfahigkeit  Luftmortel 
mit  5  Tin.  Sand  erwies 
sich  tragfahijrer  als  solcher 
mit   3  Tin.    Sand,  und 


vrurde  nachgewiesen,  dass  die  Erhiirtuiifr  von  Luftraurtel  uubedingt  Zutritt 
von  Luft  bedarf,  da  ein  und  derselbe  Wiirfel  auf  verschiedeiien  Seiten  ganz 
bedeutend  divciLriremle  Festiijkeiten  aufweist.    (Notizbl.  d.  Ziegler-Ver.) 

Erdmengkr  scblagt  als  Mittel  gegen  die  bekannten  unliebsamen  Haar- 
riase  bei  Cementputz  die  Efanrerl^uDg  fester  fniqyalTeriger  Subetanzen  Tmv 
desgleidien  fir  Cementironststeine.  Hochofenschlacke  vird  neuerdings  sehon 
ia  den  Fsbrikeii  zu  gleieben  Zwecken  als  aVorbessemdes"  Elemeat  incoipo- 
rirt,  ein  billiges  yerbeasemngsmittel,  wdchea  die  Conaumenten  jedodi  nm 
den  Prna  dee  Cementea  bezahlai  mnasen.  Oel&rben  auf  Cement  werden 
haltber  gemacht,  indem  auf  den  lufttrockenen  Gegenstand  ein  mehrmaliger 
Anstrich  von  Schwefelsaure  gegeben  wird,  bis  sich  eine  gleichmassige  nichtr 
Itzende  Schicht  von  Gyps  gebildet  hat.   (D.  Topf.  u.  Ziegl.  Ztg.) 

Nach  Alex.  MAOAi  n  in  Fontanes,  Loire  (D.  P.  14439  vom  30.  October 
1880)  vperden  zum  Hart  en  \>m  Cement,  Kalk.  Gypsguss  etc.  Losuniren  von 
schwefelsaurein  Zink,  schwefelsaureni  Eisen  oder  schweteUaurcm  Kupfer  ver- 
weudet.  Jlan  kanii  (  einent-  oder  KalkiiKirtel-Verputz  mit  diesen  Losungen 
bestreichen  oder  auch  die  Mortelmischuugen  mit  den  Losungen  anruhren, 
wobei  man  dann  den  Kalk-  und  Cementgehalt  sehr  vermindern  darf.  C.  Pcscuer 
in  Nnrnbeig  hat  f rahw  achon  die  Anwendnng  von  loalicben  SnUiiten  ala  Hlrtimgs- 
mittel  f&r  Cement  empfohlen. 

W.  Bbbxbvbld  in  Celle  bei  Hannover.  (D.  P.  16755  vom  1.  Mai  1881.) 
Zur  Hentellung  einea  weiaaen,  nnterWasser  erh&rtenden  Cementea  wei^ 
den  25  Tie.  eiaenfreier  Eieaelgabr  und  75  Tie.  eiaenfreier  Ereide  mit  einer 
Losung  von  2*5  Tin.  Potaache  oder  Soda  angemacht  und  in  Ziegel  geformt. 
Die  Ziegel  werden  getrocknet,  in  Weiaaglut  gebrannt  und  ganablen. 

Sangeriial'ser  Acties-Maschinenkabrik  ond  Eisesoiesserkt.  Yerfahreu 
zur  Herstellung  von  trocknemKalkpulver  aus  gebranntcm  Kalk  unter  An- 
wendung  von  Wasser  oder  wasserhaltigem  Alkoholdampf.  (D.  P.  16815  vom 
12.  Juni  1881.)  Nach  diesem  Verfalnen  wird  aus  gebranntem  Kalk  ein 
Irockenes  Kalkpulver  hergestellt,  welches,  wenn  es  mit  Wasser  oder  wasser- 
haltigem Alkohol  gemischt  wird,  die  Temperatur  dieser  Fliissigkf iuu  nicht 
erhoht,  welches  also  wesentlich  Ealkhydrat  ist.  Der  Kalk  kommt  in  grusseren 
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Stucken  in  cine  Sicbtrommcl  oder  auf  ein  Schuttelsleb,  welches  in  einein 
geschlossenen,  mit  Bodenabzugsrohr  versehenen  Gefiisse  augeordnet  ist.  Man 
lasst  (iann  das  Sieb  sich  bewegen,  bczw.  die  Trommel  sich  drehen  uud 
<iurch  ein  Brauserohr  Dainpfe  von  Wasser  oder  feuchtcm  Alkohol  auf  den  Ealk 
stromen,  wobei  sidi  Ealkpulver  bildet,  welches  durch  das  Sieb  Wli  imd  aa 
der  Wirkung  der  DftmpfB  entzogen  wird. 

Emarobl  Tbxbbbh  in  JPilsen  stellt  Schrelbtafeln  ans  8oBBL*8chem 
Magnesia-  oder  Zinkkitt,  hydFanlischem  Cement,  Mannorcment  her. 
<D.  P.  177S5  Tom  9.  Juni  1881.)  Gebnumter  nnd  gemahlener  Uagneeit  wird 
mit  ein  drittel  Volnmen  Qnarz,  Harmor,  Spat  gemengt  nnd  mit  Chlonnagnesiun- 
losong  Oder  mit  Salzs&nre  befeuchtet:  cUe  Masse  wird  in  einem  Desintegrator, 
dessen  innere  Telle  ans  Hart^immi  gefertigt  sind,  gut  durchgearbeitet  und 
gesiebt.  Zur  Formung  wird  zunacbst  eine  glatte  Hartgummiplatte  in  die 
Form  gelegt,  dann  die  Masse  eingefullt  abp^estrichen,  mit  einer  glatten 
Hartgummiplatte  bedeckt  und  bei  einem  Drucke  bis  7,11  300  Atmosjihiireu 
gepresst.  Die  mit  don  Gimnniplattfu  ausgeh^thene  geprcsstc  Tafel  wird  in 
Gummileinewand  g'ehuUt  uud  beschwert.  Nach  einicen  Tagen  i^t  sie  crhiirtet 
und  wird  nun  zur  Aufhebung  der  PorGsitat  der  Oberflache  mit  einem  Brei 
aus  Magnesit  und  Chlormaguesiumlosung  oder  Salzsaure  bedeckt  und  nacb 
Entfemung  der  nbersehtsiigen  Masse  mit  Leinen  glatt  geiieben.  Es  werden 
jeixt  die  Tafehi  wieder  in  Gummileinewand  gehoUt,  in  Stosse  gepackt  und 
nnter  Beochwenmg  der  endgiltigen  Erh&rtnng  uberlassen.  Liniinmgen  etc. 
werden  beim  Pressen  auf  den  Tafeln  erzeugt,  indem  man  die  Gummiplatten 
Torher  mit  Anilinfarben  bedmckt,-  wobei  man  yon  jeder  Gnmmiplatte  sechs 
bis  acht  Abdrucke  auf  Sehreibtafebi  erh&lt. 

Mischapparat  und  Presse  mit  rotirendem  Tisch  zum  For- 
men  von  Cement-  und  Thonwaaren  u.  dergl.  (D.P.  17844  Tom 
12.Augustl8Sl.  Fig.  106. 

LonsSoucnAKi)      .  e 


Holm    C  ge- 

schraubt,  der  mit  dem  andercn  Eude  an  SauleD  befestigt  ist.  Zum  Emporpressen 
der  Formboden  dienen  zwei  aufeinander  roUende  Exceuler  E  und  JP,  von 


in  Berlin.)  Die 
Maschine  ist  in 
einem  Vertical- 
scbnitt  darger 
steUt(Fig.l06). 
Der  J^resstisch  . 
(?  mit  Tier  Fore- 
men a  und  c 
rotirt  um  den 
Zapfen  e  des 
Bockes  B.  An  e 
ist    auch  der 
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(lenen  E  bei  f  am  Gestell  festgelagert  ist,  wahrend  F  in  einer  am  Gestell 
(Irehbaren  Stange  g  gelagert  ist;  F  wird  dnrch  Zugstange  S  und  Kurbel  K 
gedreht  usd  sugleich  gehoben.  Dieae  Pret8medMiiiam«iL  sind  aneh  mt  Pnneii 
mit  feststehendem  Oder  Terachiebbarem  Formentiaeh  aaweiulbar.  Zum  Ana- 
heben  der  Steine  dient  eine  bewegUche  aehiefe  Ebana  welcha  mit  dem 
einen  Ende  anf  Segment  F  nnd  mit  dem  anderen  Ende  anf  S&ale  m  liegt. 
Zur  periodischen  Drehung  des  Tischea  G  ist  an  demselben  ein  konischer 
Zahnkranz  n  befestigt,  auf  den  ein  nm  m  drehbares  Segment  eines  koniscben 
Rades  so  einwirkt,  dass  bei  einer  ganzen  Drehung  dieses  Segmontes  der 
Tisch  um  90°  {rcdreht  wird.  Zur  Arretinmcr  des  Tisches  G  wahrend  der 
Pressung  dient  ein  an  D  verschiebbarer,  zwischen  die  Kuatjgen  z  eingreifen- 
der  Daiimen  r,  der  durch  Stange  8  mit  dem  Winkelliebei  t  u  verbunden  ist. 
Dieser  wird  durch  Gewicht  w  links  herutn  und  durch  einen  Stift  au  Kad  I 
rechts  heruin  (zur  Ausklinkung  von  r)  gedreht  Der  Antrieb  der  Welle  m 
erfolgt  durch  die  Riider  I  und  k. 

Preaaen  von  GomentpUtten.  (D.P.  17682  vom  17.  Jiiai  1881. 
BsBiniiioKB  d^  Co.  in  Freibnig,  Baden.)  Die  Preaaform  beateht  ana  dem 


stossvonichtung  B  umgekiappt,  so  dass  die  Schauseite  dor  Platte  oben  liegt 
und  der  Deckel  f  beim  Ausstossen  und  Abtragen  als  Uuterlage  dient. 

Herstellung  von  Gegenstanden  aus  einer  Verbinduug  von 
Hetallgerippen  mit  Cement.  (D.P.  14673  Tom  22.  December  1880. 
JoaspH  UoNUR  in  Paria.)  Nach  diesem  Yerfahren  werden  Korper,  wie  Eiaen* 
bahnschwellen,  GefiLaae,  wie  Troge,  Topfe,  Bottlche,  Canidiaationsrohren, 
Platten  etc  hergeateUti  indem  man  ein.  den  Wandnngen  dea  Oegenatandea 
entaprechendea  Gerippe  ana  Eiaenst&ben  mit  Cement  nn^eaat. 

Herstellung  einer  fur  Dachdecknng,  fur  feuerfeste  Decken 
und  zu  Fussbodenatrieh  geeigneten  Haase.  (D.P.  16753  vom 
20.  April  1S81.  L.  Matschke  und  A.  KfHLKWEiN  in  Berlin.)  Zur  ITerstellung 
der  Unterlagsmasse  werden  geluschter  Kalk.  Blut,  gcbrannter  Alaun,  Cement, 
Sand,  Ziegchnchl  oder  Bimstein,  Steinkohlena.sclu' ,  Si'igospiine,  Glas-  oder 
PorcellaiischcrlK'n  und  Wa.^sorglas  zu  eiuem  Brei  augen'ihrt.  Zur  Her.stellung 
der  Deckuiasse  werden  Leiuul,  Asphalt,  Kreide,  Bleiglatte,  Glasscherben,  ge- 
loschter  Kalk,  Blut,  gebrannter  Alaun,  Cement,  Gyps  oder  Kreide  und  Bim- 
stein zusammengemiscbt.  Fur  Dachdecknogen,  IsoUraehiehtoi,  feuersichae 
Decken,  Fuaabodeneatriche  etc  werden  beide  Maaaen  in  fluaaigem  und  kaltem 
Zustande  auf  eine  Unterlage  au^tragen,  woranf  aie  bald  erhftrtan. 


FIk.107. 


Boden  e  und  dem  im  Schainier  drek- 
baren,  umlegbaren BakneniX.  Beim 
Preaaen  unter  der  hydraulischen 
Presse  A  wird  der  Deckel  /  auf  den 

Cement  c  gelegt.  Zum  Ausstossen 
der  Cement platte  vfird  die  Form  an 

das  Ende  de.s  Tisches  a  gezogen  und 
daun  der  Kahmen  d  bis  auf  die  Aus- 
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Fig.  108. 


Hydraulisoho  Presse  fur  mehrere  Formen  zur  Fabrikation 
von  Flatten  und  and  eren  Gegenstanden  aus  Cement  (D.  P.  15215 
vom  12.  Januar  1881.  Comte  Frkokkic  di-  Cii  astkl  dk  la  Howaruerie  inBruyelle 
le  Antoinn;.)  Die  Form  besteht  aus  einem  Kabmen  a  mit  acht  den  zu  formen- 
den  Cementplatten  ent- 
sprechendeu  Ausschnit- 
ten.  Der  Rahmen  a  inht 
mit  piinctirt  angedeate^ 
tenFlachfeldem  anf  dem 
Waiiien  c  An  dem  Rah- 
men a  ist  mit  Bolzen  / 
eine  PJatte  d  anf gehangt, 
welche  acht  in  die  Ans- 
schnitte  von  a  hinein- 
reichende  Pressboden  e 
tragt.  Nai'hdcra  die  Yoy- 
men  gefullt  sind,  \vird  das  gaii/.e  Kur ini^estell  unter  die  hydraulische  Presse 
geschoben.  Wird  nun  dcr  im  Cylinder  A  beweglicbc  Kolben  B  nach  nnten 
bewegt,  so  druekt  er  mit  seiner  Unterseite  auf  den  Rabmen  a  und  presst 
den  Rahmeninhalt  gegen  die  als  Widerlager  dienenden  Boden  «,  die  mit 
Platte  d  anf  Tisch  C  anfliegen.  Nach  beendeter  Pressang  wird  das  FonDenr 
gesteU  fdeder  in  die  gezdclmete  Lage  geschoben,  a  festgestellt  nnd  Platte  d 
dnrch  die  Fkesse  F  geboben,  vodurch  die  Gemntplatten  ansgestoaaen  warden. 

Gementf&sser  als  Lagerfilsser  Ifir  Bier  mossen  ndt  einem  Pechfibenug 
▼ersehen  werden,  nm  das  Bier  gut  conserviren  zu  konnen. 

F.  A.  RussLBR  in  Chemnitz  Torfertigt  Cementsarge  mit  einer  Mischun^ 
von  1  Tl.  Cement,  3  Tie.  feinem  Sand,  1*5  cm  stark,  aussen  mit  einem 
dunncn  Holzsarg  iirageben,  welche  hermetisch  sctiliessen  und  nicht  schwerer 
als  Eichens4rge  sein  soUen.  H.  Hausnschild. 

Statlstik. 

Im  Deutschen  Reich  betrug  in  metr.  Centnem  die 


Elnfahr 

Aasfuhr 

vom 

1.  Januar  bis 
Elide  Decem- 
ber 1881. 

vom  1.  Juli 
1881  bis 
Kude  Juni 
1882. 

vom 
1.  Januar  bis 
Kiule  Decem- 
ber 188L 

Vom  1.  Juii- 
1881  bis  . 
Eude  Jo&i' 
1883. 

282068 

259  321 

2348  965 

2519848 

XIX.  Explosivstoffe. 


.'       "VV'enn  man  von  dem  Schwarzpniver,  das  fur  viele  Zwecko  iiicht  zu  crsetzen 
ist,  absieht,  so  sind  heute  hauptsachlicli  die  Nitroglyceriuj)rapaiate  vouiiedeutunij 
als  Explosivstoffe.  weniger  als  diese  die  hoch  nitrixte  Cellulose.  Letztere  hat  ilir 
Jahrb.  s.  ChemUMr-Kal.  1888b  8 
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Verweudunfrsgebiot  hauptsachlioh  auf  militaiisi-he  Sprengzwccke  beschrfiiiken 
massen  uudwird  meist  nur  fur  maritime  Zwecke,  alsLadunf]f  furTorpedos,  beiiutzt. 

Die  Nitroglyceriupraparate  laSHeu  sicli  iu  drei  grosse  Gruppea 
einteilen: 

a)  Mischun^en  von  Nitroglyoeiin  mitKorpern,  wddie  den  Zweck  haben, 
den  olartigeii  Spren^^stoff  aufenfioigeii.  Vom  Kieselgohrdynamit  (75  Tie. 
Kitroglycerin  iind  25  Tie.  Kieselgahr)  werden  in  Deatsehland  pro  Jahr 
2000<X)0  kg  verbraucht  Die  Geeamtprodnction  von  EieselguhrdynAmit  ist 
mit  5  000  000  kg  uicht  zu  hoch  gesch&tzt,  im  Weiie  von  10  HilUonen  Mark. 

b)  Die  zweite  Gruppe  Ton  Nitroglycerinpr&paraten  vmtat  diejenigen, 
in  welchen  das  Nitroglycerin  von  schwarzpnlTerartigen  Gemengen  atifgesaogt 
ist.  Da  dieser  AufsaugestofT  iromer  eino  irrosse  Henge  Nitrat  enthalten  muss, 
einen  Stoff,  dessen  Aufsaugefahigkeit  sehr  gering  ist,  so  werden  die  Spreng- 
mittel  dieser  Grxippe  immer  verhaltnismassig  weniirer  Nitroglycerin  ontlialten, 
als  diejenig-cn  dcr  rrsten  Gnippo,  also  schwlicher  sein.  Denn  wenn  die  Kraft 
des  Kieselgnihrdynainit  etwa  72  Teilen  reinoni  Nitroiilycerin  entsprioht  iind 
die  stiirksten  S|irengstofl"e  der  zweiten  Gruppe  aus  50  Tin.  Sprengol,  35  Tin. 
Salpeter  und  la  Tin.  Kohlenstoff  abgebenden  Korpern  bestehen,  so  kauu  ihre 
Kraft  nicht  hoher,  als  ea.  63  bis  63  Teilen  Nitroglycerin  entsprechend,  sn- 
gesehen  werden,  da  die  Kraft  der  SehwsnpnlTersarrogate  nnr  zu  der  des 
Nitroglycerins  Iquivalent  ist  Diese  Art  Ton  EzplosiTStoiren  empfiehlt  sieh 
aberfar  gewisse  Zwecke  dadurcb,  dass  sie  weniger  heft%  wirken  und  biUigw 
sind,  als-Kieselguhrdynamit  Hierher  gehort  das  Judsonpulver,  welches  ans 
4 — 5  Froc  Nitroglycerin  und  95  Proc.  eines  ans  Salpeter,  Schwefel,  Asphalt 
u.  s.  w.  bestehenden  Zumiscbpulver  besteht. 

Als  Nachteile,  welcbe  beiden  besprochenen  Gruppen  der  Nitroglycerin- 
praparate  anhaften,  sind  zu  bezeichnen,  dass  erstens  kein  kraftifrerer  Explosiv- 
stoff  constmirt  werden  kaiin.  als  hdchstcns  70  i)is  75  Proc.  Nitrofilyccrin  ent- 
sprechend, dass  ferncr  keine  Sicherheit  gegeu  das  Austreten  von  Nitroglycerin 
aus  der  Mischung  gegeben  ist.  Letzterer  Umstand  ist  von  grosser  Bedoutung 
und  hat  schon  oft  zu  Unglucksfalleu  Ycraulassuug  gegeben.  Diese  Nachteile 
werden  durch  die  Sprengstoffe  der  Gruppe 

e)  die  Sprenggelatine  Termieden.*)  DerTerbranch  darsnisteliLselir 
bedentender.  Die  Fabrik  in  Isleton  (am  Yierwaldstidter  See)  steUt  jihilidi 
uber  150000  kg  Sprcncpgdatine  dar. 

Neneraugen. 

Anwendung  von  Hartgummi-Pressplatten  statt  Stahl-  oder  Kupfer- 
platten  bei  der  Schiesspulver-Fabrikation.  (D.  P.  16763  vom  17.Juli  1881. 
F.  C.  GtASEit  in  Berlin.)  Der  Erfindor  ersetzt  die  beim  Pressen  des  Pulvers 
bisher  ublichen  Stahl-  oder  Kupferplatten  durch  fein  polirte  Hartgum  mi  plat- 
ten,  welche  den  Yorzujg;  grosserer  Elasticitat  haben,  und  sich  nicht  oxydiren. 


*)  VgL  Teclia.-cliem.  Jahrbw  1B81  S.  86,  1882  &  149l 
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Ala  Ersatz  far  Schwarzpnlver .  wird  von  Henky  Pbououomme  in 
^tte  Cap«llen  (Belgien)  (Engl.  P.  4200  Tom  14.  April  1881)  ein  Exploaiv- 
stoff:  Pyronitrine  TOTgescblagBii.  Waiirend  dinMlbe  an  offmer  Loft  unter 
HinterlassttDg  eines  Ruckstandes  rabig  abbrennt,  erleidet  er,  in  die  Form 
«mer  Patrone  zusammengepresst,  ToUst&ndige  Verbrenmmif  unter  staricer 
'W&rme  und  angenblicklicher  Gasentwickelimg.  Das  Pulver  entbllt  Nitrate 
■and  organiscbe  Stoffe,  Cellulose,  Glycerin  und  dergl.,  aus  welchen,  durch 
Eimrirkung  der  a»is  jenen  in  Freiheit  gesetzten  Salfjetorsfuirp,  Nitroglycerin 
'  n.  s.  w.  entsteheu  kann.  Die  Salpetersaure  wird  durcii  Schwefelsaure  ent- 
wickdt,  die  in  Form  loslicher  Sulfate  zugegen  ist.  Ausserdem  sind  noch  die 
Bestandteile  des  Schiesspulver.s  vorhanden.  Die  Ileaction  tritt  bei  110  bis 
115°,  dem  Schnielzpunkt  des  Schwefels  ein.  Ein  Sprengpulver  wird  dem- 
nach  hergestellt  aus  GO  Proc.  Nitraten  (Gemisch  von  Natron-  und  Kalisal- 
peter),  15  Proc.  organischen  Stoffen  (vorzugsweise  Gerberlohe  und  Siigespiine), 
5  gdoaten  Sul&teiL  (Ma^O*),  15  Scbwefolblome^  5  Eoble  (Tierkolile)  und 
Earz.  Yermebnuig  des  Salpetenusatses  und  Yerminderung  des  Scbwefels 
mid  der  or^misehen  Snbstanz  Tergrossert  die  Brisanz  des  Pnlvers. 

Neuenmgen  ia  der  Bereitung  yon  Nitrocellulosepapier.  Von  Jos. 
Atdoim  Lahfiot  imd  J.  L.  Boiiabd  in  Ghartres.  (D.P.  12115  t.  21.  Jannar 

1880.  )  Die  Erfindung  bezweckt  die  Herstellung  eines  Explosivstoffii,  der 
wesentlich  aus  Strohnitrocellulose  besteht  Die  Kieselsaure  im  Stroh  soil  den 
Explosivstoff  bestandig  machen.  Zur  Darstellung  wird  das  Stroh  zunachst 
mit  1  — 2  procentiger  Sodalosung  gekocht,  alsdann  im  Hollander  zerkloinert 
und  in  Papierform  gcbracht.  Aus  dem  Papier  wordon  Schnitzel  von  2 — 4  mm 
Breitc  hergestellt,  weh^he  zahlreiche  Perforirungen  erhalteii.  Die  so  behan- 
delten  Schnitzel  wonien  alsdaTin  nitrirt,  intiem  sie  wiederholt  mit  der  Nitri- 
rungssaure  impragnirt  und  zwischcn  gusseisernen  Druckwalzen  ausgepresst 
werden,  und  sorgfaltig  ausgewaschen.  Diese  Nitrocellulose  kann  75  Proc. 
Nitroglycerin  abaorbiren.  SSvedimlsiig  wird  die  Masse  ndt  einer  LSsnng 
Ton  Salpeter,  welche  dnrch  Dextrin  Yerdiekt,  HohkobloipiilTer  an^sdittmnit 
entbllt,  imprlgnirt 

Yerfabren  sur  Darstellung  eines  Sprengstoffes  ans  Cellu- 
lose BAd  Chlorate n.  (D.  P.  14619  yom  21.  Decbr.  1880,  Habo  Eoesm 
Sahlavillb  imd  Sopmn  Rocbb  ?enr.  Robbkt  in  Paris.)  Der  siedenden  con- 
eentiirten  Losung  eines  chlorsauren  Seizes  wird  Cellulose  hinziigegeben. 
'Wenn'die  Cellulose  gehorig  durchtrankt  ist,  so  wird  die  Masse  getrocknet. 

Explosivstoff  von  S.  J.  Mackie  in  London.  (Engl.  P.  4230  vom 
18.  October  1880.)  Trockenes  Natriumnitrat  wird  mit  verteilter  Schiessbauni- 
wolle  in  einer  Muhle  zusammengemablen.  Die  Masse  wird  in  Formen  ge- 
presst.  Bei  Anfertigung  der  Patrone  wird  eine  geschlitzte  Metallrohre  darin 
angebracht,  welcbc  dazu  dient,  die  Zundmasse  spater  aufzunebmen. 

P.  Sabdoz  in  Paris.  Explosivatofil  (Engl.  P.  8888  worn  9.  Sept. 

1881. )  C9  Salinmnitrat,  9  Schwefsl,  10  HobkoUe,  8  metalL  Antimon,  5  Ka- 
liQiBclilontr  ^  RoggenmebL  . 

8» 
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Nitroglycerinprfiparate.  —  Anwentlung  von  Baamwolle  imd 
Dextrin  zur  Herstellung  eines  gallertartigen  Nitroglycerins.  (D. 
15073  Tom  18.  Janaar  1881.  J.  M.  Lbwdi  in  Paris.) 

Die  vorher  sorgf&ltig  gereinigte  nnd  serkleinerteBaomwolle  wird  mil  5  Out. 
Dextrin  vnter  Beigabe  Ton  etwas  Ammoniumaeetat  in  einem  geschlossenenEessel' 
bei  6  Atmosphlren  Spaonnng  gekoeiit  Die  wfaaltene  Gallerte,  bis  7  Proc.  in 
Nitroi^yeerbk  gelost,  bildet  mit  deraselben  eine  Masse,  welche  kein  Nitrojjlycerin 
entweichen  lasst.  ZurDarstellungdesSprengstoffes  „Ferrit"  wenlen  76 Tl. dieses 
gallertartigen  Nitroglycerins  mit  15  Tl.  Salpeter  und  9  Tl.  Siif^oraehl  gemiscbt. 

Explosi vstoff  von  Carl  Gcstav  Bjobckmann  in  I-ondon.  (Enfjl.  P. 
2483  vom  19.  Juni  1880).  Glycerin  wird  mit  '/s  ^^eines  Gewichts  an  einen 
Kohlehydrat  z.  B.  Glucose,  ^'cmischt  und  dann  nitrirt.  Die  erhaltene  Flussig- 
keit  wird  mit  sauerstofThaltiijeu  und  brennbureu  Korpern  gemischt,  so  dass 
ein  Pulver  entsteht.  Als  Beispiel  wird  angefuhrt :  60  Tl.  Nitrokorper,  18  Tl.  Braun- 
stein,  10  Tl.  Ferrocyancalium,  2TI.  Sehwefelantimon,  10  Tl.  Sagemehl  oder  Goks- 
pulver.  Der  Explo^TSteff  soli  niebt  gefrieren  nnd  gefthrios  zn  transportiren  sein. 

Sprengstoff,  genannt  Diaspon  gelatine.  B.  J.  B.  Mills  in  London. 
(Engl.  P.  800  nnd  801  vom  S4.  Febr.  1881.)  Die  Diaspongelatine  bestebt 
ans  92  bis  95  Nitroglyeerins,  5  bis  7  n^sig  nitrirter  Cellulose,  0,5  bis  3  Alkobol. 

Ein  anderer  Sprengstoff  besteht  ans  0*5  bis  3  Tl.  massig  nitrirter  Cellu- 
l08e»  23  bis  30  Tl.  Natriuranitrat,  8  bis  18  Tl.  TTolzccllulose,  3  bis  4  Tl.  Schwefel. 

Explosivstoff  von  S.  H.  HtNnE  in  London.  (Engl.  P.  2302  vom 
25.  Mai  1881.)  64  Tl.  Nitroglycerin,  12  Tl.  Ammoniuranitrat,  0-25  Palmi- 
tinsaure-C^tyliither  (WaUrat),  0-25  kohlensaurer  Kalk,  25  Tl.  Kohle,  0*5  Tl. 
Natriumbicarbonat. 

Petralit  von  Rudolph  SjGbero  in  Stockholm.  (D.  P.  14830  vom 
27.  October  1880.) 

[  Nitrocetyl  (ans  dem  Wslliat), 
>60  Tl.  I  Nitroeeryl  (ans  dhinesischem.  Waehs), 
Nitroglycerin. 

Diese  drei  Stoffe  in  wechselndem  Vwhlltnis  zu  einander,  je  nach  der  so  er* 
sielendtai  Wirkung  des  Sprengstoffeil^  lamer  16  Tl.  Kalium-  (Natrium-  oder 
Ammoidum*)  Nitrate  1  Tl.  palmitinsaures  Cetyl  (gereinigter  Wallrath),-  I  Tl, 
kohlensaurer  Kalk,  6  Tl.  Nitrocellulose,  16  Tl.  priiparirto  Ilolzkohle. 

W.  Recsert  in  Anuen,  Westfalen.  —  Patronerihulse  aus  leicht 
verbrennlichen  Stoffen.  (L).  P.  16254  vom  25.  Mai  1881.)  Der  Stoff 
besteht  aus  einera  weitmaschlgen  Baumwoll-  oder  Sciden<jowebe,  welches  mit 
Nitroglycerin  oder  mit  eineui  GemiscU  von  Sgbwefel  uiid  Salpeter  impraguirt 
wird.  Nadh  dem  Trocknen  wird.  das  Gewebe  mit  Collodium,  dem  geringe 
Mengen  IU(£rasol  zDgesetst  wocden  jsind,  ubergossen  nnd  dann  zWisehiikk  Walzen 
gepl&ttet. .  Behnft  Hsrstellnng  festeirer  HiiUen,  kann  man  das  mit  Explosive 
stoiT'gdtrinkte  QeWebe  ancli  jn  f ormen'  bringen  nnd  hifurin  tait  GoUodium  und 
fiiomiBSl  ungfessen. .  Anstdem-nacli  d^m'ersten  Tetfidneii  bergestdlten'Stoffe 
kann  man  die  Hnlsen  ancb  dnrch  Pressen  formen.  .'  .  '      En^osn.  'I 
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Statistik. 

Im  Deutschea  Reich  betrug  in  metr.  Centnem  die 


Einfuhr 

Ansfabr 

vom 
1.  Jannar  bis 
EndeDecem- 
ber  1881. 

vom  1.  Juli 
1881  bis 
Eude  Juui 
1882. 

vom 
1.  Jauoarbis 
EudeDeeem* 
ber  188t 

vom  1.  Juli 
1881  bis 
Ende  Junl 
188S. 

An  andorcin  SalpetOT}  TOh  imd 

899  498 

81  708 

1101415 

42  528 

9174 

G7  639 

18064 

66  200 

XX.  Leucht-  imd  HeizstofTe. 


A.  Die  Lenchtstoffe. 
I.  Petroleum  (als  fliissiger  Leuchtstoff). 

Apparat  zur  unmittolbaren  Prufung  des 

Petroleums  anf  seine  Explnsibilitilt.    (D.  P. 

15492  vom  4.  Marz  1881.   Richard  Vette  in  liremeu.) 

Um  diejenigen  Zustinde  nadizoahmeiL,  welche  bel 

EntsoDdung  der  in  dem  Bassin  einer  brenne&den 
.Petroleumlampe  sich  bildraden  Donste  entstehen,  vird 

das  zu  prfifende  Petroleiim  im  Schilchen  A  durch  das 
.Warmbad  D  auf  die  Temperatur  des  dureh  den 

brenncndon  Docht  erwarmfcn  Petroleums  (33 — 35^, 

und  das  im  Cylinder  B  aus  Petrolenmdunsten  und 

Luft  sich  bildcnde  Gemisch  (lurch  das  Warmbad  B 

auf  die  Temperatur  des  Raumes  irehraelit ,  in  dem 

die  Lampe  brennen  soil.    Danu  wird  in  don  Ihmst- 

cylinder^  durch  OelTuunga  eine  brennende  Kerze  oder  Gastlamrae  eingofiihrt. 
Apparat  zur  Prufunis^  des  Erdols  auf  seine  Phitzundungs- 

temperatur,  genannt  „Taucher".  (D.  P.  14022.  0.  Braun  iu  Berlin.) 

£in  75  cbcm  fassender  Glascy Under  hat  oben  ein  Robr  mit  rechtwinkliger 

Krommimg.  Dicht  iror  der  Oeffhimg  letzterer  brennt  ein  Erd51*  oder 
.Spiritnslampchen,  welches  mitteUt  einer  elastisoheii  Klammer  am  Rohre  be- 
.festigt  ist  Unten  ist  an  dem  Glascylinder  ein  sweimal  rechtwinkUg  gebo- 

genes  Rohr  angeschmolaen.  Der  Glascylinder  trftgt  eine  Harke,  bis  zu  wel- 

dier  er  25  cbcm  Cssst.  Der  ganze  Apparat  schwebt  mittelst  einer  an  einer 

Staage  befestigten  elastiscben  Klammer  in  einem  Beeheiglase.  Um  den  Yer* 
■such  anszufahren,  fallt  man  das  Becherglas  mit  Wasser  von  der  Untersuchungs- 
'temperatur,  giesst  von  dem  zu  prfifcnden  Erdole  bis  zur  Mark e  in  den  Glas- 
cylinder und  stellt  den  Apparat  so  tief  in  das  warrae  Wasser,  dass  die  OcfT- 

nung  des  unten  anijeschmolzenen  zweimal  rechtwinkli;;  gcbogencn  Rohres 
letwa  1  cm  iiber  dem  Wasserspiegel  hervorragt    Wahrend  5  Miuuteu  lasst 
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roan  den  Apparat  bei  constanter  Temperatur  unverandert  in  dieser  Stellung. 
Hierauf  zundet  man  das  Lumpchen  an  iind  bringt  die  Oeflfnung  des  eben- 
genanuten  Rohrcs  1  cm  fief  unter  den  Wassorspioc^el.  Das  in  den  Glas- 
cylinder  einstrc'imende  Wasser  treibt  das  (jasgeiuisch  gej;ea  das  I^iiinprhen. 
1st  (las  Gomisch  explosiv,  so  schlagt  die  Flamme  in  don  Glascylindcr  liinein 
)uitl  das  ]>riinptlien  erlischt.  Wie  Braun  mitteilt  (Sitzungsber.  des  Vereins 
zui  Eef.  d.  Gewerbcfl.  1881,  212),  ergab  ein  solcher  Apparat  bei  8  aufein- 
ander  folgenden  Yerandieii  mit  demselben  Erdol  RoBuHate,  welche  nur  am 
0*1^  von  einander  abfrichen.  Der  Apparat  hat  indesseii  den  Nachteil,  dass 
er  leicht  zwbrechlicli  nnd  nieht  sehr  handlicb  ist  Ana  diesen  und  andeien 
Gionden  bat  denn  anch  das  Reichagesundheitsamt  diesen  Apparat  nicht  . 
empfoblen  nnd  ist  nnnmebr  der  AssL'sche  Apparat  bei  nns  officiell  eingefSbrt. 

Zur  Prufung  des  Petroleums.  C.  Engleu  und  R.  Haass  haben 
nachgewiesen,  dass  zwischen  Refraction  und  Entzundlichkeit  des  Petroleums 
kein  Zusammenhang  besteht.  So  stehen  beispielswoise  bei  dem  Hannover- 
schen  und  Elsasscr  Oel  Entflammunffspunkt  und  Refraction  ueradezu  im  umge- 
kehrton  Ycrhaltnis.  Das  Hannovcrsclio  Ocl  mit  der  starkeron  Refraction  hat 
den  niedrigeren,  das  Klsasser  Oel  mit  der  scliwuelieren  Refraction  den  erlieb- 
lich  lioheren  Entilauinuingspunkt.  Dass  die  niclit-araerikanischen  Erdole  (mit 
Ausnahme  des  Elsasser  Oeles)  etwas  grossere  Brechungswinkel  zeigeu,  lasst 
sicb  nach  den  Yerfassem  dnrcb  den  gruaseren  Gehalt  dieser  Sorten  an 
schweren  Kohlenwasserstoffen,  reap,  im  rassiscb-kaakasischen  Oel  dnrcb  das 
Znrocktreten  der  HanbestsndteiA  erklftren.  (Zeitsch.  anal.  Cbem.  1881  S.  362.) 

Den  Anlass  zn  Explosionen  von  Erdol  snchte  R.Wbbbr  (Dingl. 
pol.  Jonm.  241  S.  377  nnd  388)  festznstellen.  Yerfasser  bespricbt  snnftchst 
die  durch  ft-actionirte  Destination  der  Rohnapbta  erbaltenmi  Frodacte  Gasolin, 
Benzin,  Ligroin  und  Putzol.  Man  hat,  jedoch  vollig  vergeblich,  dnrcb  ver- 
scbiedene  Mittel  (Salz,  Alkohol,  Zwieheln,  Cyankalium)  versucht,  „nicht* 
explodirende  Naphtaarten"  herzustellen.  Die  aus  den  Naphtaolen  cntwickelten 
Dampfe  geben  nur  dann  Anlass  zu  Explosionen,  wenn  sie  in  bestiramten  Ver- 
haltnissen  mit  Lnft  geinischt  sind.  Explosionsgefahr  ist  gerade  dann  vorhan- 
den,  wennwenig  Naphtadiimpfe  mit  vie!  Luft  geraischt  sind.  Es  kunnen  deshalb 
sclieiubar  leereBehiilter  grosscGefahrbringen.  Deshalb  ist  esanchsehrgefahrlich, 
Raume  mitLicbt  za  betreten,  in  denen  aucb  nur  sehr  geriuge  Mengen  vou  Benziu 
Teidampft  sind.  Dagegen  Teniraachmi  reicblicbeie  Hengen  Terdamplten  Gasolins 
Oder  Benzins  swar  mficbtige  Flammen,  aber  scbw&cbere  Explosionswirkongen. 

Was  das  Leaebtpetrolenm  betriifk,  so  geben  im  allgemeinen  die  Oele 
erst  dann,  wemi  sie  etwa  lO^  fiber  ibren  Jid-teet  erbitzt  sind,  Anlass  znr 
Bildimg  gefftbrbringender  D&mpfe.  Es  wscbeint  also  nicht  gerecbtfertig^  den 
Tcmperaturgrad  der  ersten  Dampfentwickelung  als  das  nnmittelbare  Krlterium 
der  Ge^hrlichkeit  zu  betracbten;  dieser  Gefahrpunkt  liegt-fielmefar  etwa  10^ 
bober,  als  der  Punkt  jener  ersten  Dunstbildung. 

Die  ganze  Einriclitnng  des  Brenners  muss  auf  die  Vermindening  des 
Heissbrennens  abzielen.  Dies  wird  durch  eine  geschickt  zur  Elamme  geleitete 
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Luftzufuhrung  bewirkt  imd  durch  genugend  weite  Luftzuleitungscanale  am 
imteren  Telle  des  Brenners.  Die  Flamme  muss  den  MetaUteilen  des  Brouiers 
moglichst  fern  bleiben,  was  bei  den  Flacbbrennern  nicht  gut  moglich  ist. 
Indessen  kann  anch  der  beate  Brenner  zum  gefthrlichen  H^brainen  gebracbt 
warden,  wenn  die  &u88eren  LnftzafSbningsoflhangen  dureb  Dochtacbnnppen 
Teratopft  werden,  vmn  die  Flamme  zn  niedrig  geaehraubt  iind  der  Cylinder 
nieht  riebtig,  nftmlieb  ao  aufgesetzt  iat,  dasa  die  Flamme  ruaat. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  sparsam  brennendera 
Petroleum.  (D.  P.  17261  vom  26.Marz  1881.  Jacob  Dkctsch  in  St.  Johann.) 
Dieses  Brennmittel  wird  hergestellt  durch  Misohcn  von  1  1  Petroleum,  4  g 
Terpentinol  und  2  g  Kampher.  Der  Docht  wird  in  der  Wcise  prfiparirt,  dass 
er  1  rnin  stark  init  Tal^,'  1m  strichen  wirdj  die  bestricbeue  Seite  wird  beim 
Gebrauclie  nach  innen  gewiinlet. 

Kolbendichtung  fi'ir  Petroleumlampen.  (D.  P.  16779  vom 
25.  Mai  1881.  Benniett  H.  S« unkidkk  in  Orange,  New-Jersey.)  Um  die 
Kolbenpackung  bei  Moderatorlauipeu,  bei  genugender  Geachmeidigkdt^  danemd 
wideratandaf&hig  gegen  Petroleum  etc  za  machen,  wird  dieaelbe  ana  einer 
lliaobnng  Ton  Leim  oder  Gelatine,  Glycerin  und  Waaaer  bergeatellt.  Diese 
weiehe,  im  beiaaen  Znatande  flnaaige  Maaae  wird  in  die  geeigneten  Gormen 
gegoaaen  und  bebftlt  nach  dem  Erkalten  die  ihr  gegebene  Form  bei.  Statt 
Glycerin  kann  ein  Znaatz  Ton  Zuckerlosungen  verwendet  warden.  Auch 
empfiehlt  ea  sicb,  der  Masse  etwaa  Zinkweiss  binzuzusetzen,  um  ihr  mebr 
Oonsistenz  und  zugleicb  Farbung  zu  geben.  Um  die  zu  grosse  Adhasion  der 
fertie:  irecrossenen  Packiing  gegen  die  Cylinderwandungen  zu  heseitigen,  wird 
dieselbe  mit  eincm  Anstrich  von  einer  conceiitrirten  Losuug  doppelt  chrom- 
saureu  Kalis  versehen.  Diese  Packung.sniasse  kann  ;iuch  in  V'erbindung  mit 
andercn  StofTen  zu  obiuen  I'aokuujren  verwiiuiet  werden. 

Die  llerstelluug  von  festem  Petroleum.  (Engl.  P.  2058  vom 
II.  Hai  1881.  Y.  Dittuar  in  St.  Petersburg.)  Das  robe  Petroleum  wird  mit 
3 — 5  Proc  gewohnlicher  Seife,  aucb  wobl  noch  nnter  Zuaatz  Ton  Ozokerit, 
Termengt  und  anf  150<*  erw&rmt  Ea  bildet  aich  eine  gelatinoae  Masse,  welebe 
auch  in  gewohnlichen  hdlzemen  Fftssem  tranaportfUiig  ist  Nach  Edwik 
J0BAN8OH  genugt  ea,  Petroleum  mit  IV*  Proc.  Natronaeife  zu  kocben.  Man 
erii&lt  nach  dem  Erkalten  eine  gallertartige,  opodeldocibnlicbe  Masse.  Nimmt 
man  3  Proc.  Seife,  so  wird  die  Festigkeit  der  erkalteten  Masse  bedeutend 
erhoht.  Welche  Vorteile  das  feate  Petroleum  bieten  soil,  ist  nicht  recht  ein- 
zusehen.  Es  kiimen  insbesondere  auch  die  Kosten  der  Zersetzung  des  festen 
Petroleums  mit  Essigsihire  und  der  weifere  Uebelstand  hinzu,  dass  eine 
geriuj^e  jvaum  zu  Yeruieideuile)  P)einientjung  von  frcier  Essighiiure  im  l^etrolcuin 
den  metalleiu'u  DoohtLalter  angreifen  wiirde.  (Cbem.  Ztg.  5  S.  1000  aus 
PLarm.  Zeitscbr.  f.  Russlaud  20  S.  831.) 

Zusammensetzuug  und  Raffinatiou  des  Robpctroleums. 
Yon  C.  EROLsn.  (Bad.  Gew.-Ztg.  1881,  371.) 

Ueber  daa  kankaaiache  Petroleum.    Yon  F.  Bezlstkm  und 
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A.  EuBBATow.  Dasselbe  bftt  eine  andere  Zmammeiuetnuig  als  dasjenige 

Tom  kaspischen  Meero  und  besteht  hanpts&cblich  au8  den  Kohlenwasserstofien 
der  Reihe  ('nii2n4-2  neben  geringeren  Mengen  der  aromatischen  Kohlen- 
wasserstoffe  C»II'-'i  — 6-  In  dem  leicht  fluchtigen  Anteile  des  Oeles  wurden 
Pentan,  Hexan  und  Ileptan  nebst  wenig  Benzol  und  Toluol  nacbgewiesen. 
(Deutscb.  rhom.  Gcs.  Ber.  1620.) 

Die  Rnhrenlc  itung  ans  den  amerikanischen  Oeldistricten 
nach  der  Spckuste,  wolche  von  der  ^Standard  Oil  Company"  aiigelegt 
wurde,  ist  nunmehr  vollendet.  Dieselbe  ist  350  engl.  ileilen  lang.  Der 
Hauptgnmd  zur  Etablirung  dieser  Leitung  waren  die  hohen  Frachtpreise, 
weldie  die  Eiaenbahnen  Ton  den  Oelwerkbeaitzem  erpressten. 

Die  Petrolenmfundorte  in  den  Yorbergen  der  bayeriseben 
Alpen*  Yon  L.  Stuppblhaiih.   (Berg-  u.  Huttenm.  Ztg.  40,  489.) 

Oescbicbtlicbe  Mitteilungen  nber  die  Erdolindustrie  Ga* 
liziens.  Yon  H.Waltbb.  (Oesterr.  Zeitscbr.  f.  Beig^  n.  Hnttenvesen  1881, 
Y.  SOS  n.  816.) 

2.  Das  Steinkohlengas. 

A.  Enevgnng*  Apparat  znr  trockenen  Destination  Ton 
Koble  unter  Benntsnng  Ton  nberbitztem  Dampf.  (D.  P.  15211 
Tom  n.  December  1880.   Daniel  Gbbb5  in  London.) 

Zwci  Retorten,  ara  besten  aus  schmiedeeiseraen  Flatten  zusainraen- 
genietet,  sind  neben  einander  in  Mauerwerk  eingesetzt.  Im  Gnmdriss  sehen 
diose  Retorten  kreisrund  und  im  Querschnitt  oval  aus.  Der  obere  Teil  der- 
selben  ist  mit  den  znni  Fulleii  und  Kntleeren  nothigen  OelTnungen  versehen. 
die  mittelst  bewen^liclier  Deckel  verschlnssen  werden.  I'nter  und  zwischen 
den  beiden  Retorten  liegt  die  Feuerun<j.  welclie  so  einj^eriolitet  ist,  dass  die 
Flararae  je  nach  der  Stellung  eines  Schiebers  entweder  <lie  eine  oder  die 
andcre  Retorte  uraspult.  luuerhalb  jeder  Rotorte  betindet  sich,  nicht  weit  vom 
Boden,  eine  gelochte  Platte,  anf  welche  das  zu  Terarbeltende  Material  gesebntlai 
irird.  Unterbalb  dieser  Platte  mubden  ein  oder  ancb  mebrere  Robre,  durcb  welcbe 
nbeibitzter  Dampf  in  die  Retorte  tritt.  Zu  gleicber  Zeit  idrd  aucb  uber- 
bitster  Waaserdampf  in  den  Raum  oberbalb  der  dnrcblocbten  Platte  ein- 
gefobrt  Die  Deatillationsproducte  geben  durcb  den  Helm  der  Retorte  in  eine 
Kublscblange  bekannter  Construction,  woselbst  sie  niedergeschlagen  werden. 
Wabrend  von  den  beiden  Retorten  die  eine  in  Betrieb  ist,  wird  die 
atidere  abgekiihlt,  der  Ruckstand  daraus  entlemt  und  dann  mit  frischem 
Material  gefuilt.  Auf  diese  Weise  erlifdt  man  einen  ununtcrbrochenen  Retricb. 

Neuerungen  an  der  unter  No.  12353*)  patentirten  Druck- 
entlastung  von  Retorten.  (D.  P.  15433  vom  22.  Februar  1881.  Johasses 
FoEBSTKR  in  Kraiigsberg;  Fig.  110.) 

Die  Construction  bezweckt  die  Art  der  Druckenthuitung  aucb  fur  solche 
Rohre  anzuwenden,  welche  schrag  in  die  Teervorlage  einmonden.  Es  drebt 

*)  TeduL-cbem.  Jdurk  1883,  8.  166. 
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sich  hier  der  Conus,  der  oben  behufs  Mf.  tUt. 

gater  Abdichtung  kugelfonnig  gestal- 
t«t  ist,  um  ein  am  Eintandirohr  an- 
gebrachtes  Scharnier  a  und  wird  an 
der  entg^ngesetzten  Seite  durch  eine 
Terticale  Staoge  ft,  die  oben  mittelst 
JStopfbuchse  ab^edichtet  ist,  dureh 
Oelenk  c  gehoben  bezw.  gesenkt. 

Neuerungen  in  dem  Yer- 
fahren  sur  Erzengung  Ton  Gas. 

<D.  P.  13213  vom  8.  Juli  1880.) 
Edwabd  Stbrn  in  ]!}ew-York. 

Apparat  znm  mechani' 
schen  Bntleeren  der  Gasretor- 
t  cn.  (D.  P.  12746.  A.  Q.  Ross  in 
Cincinnati.) 

Bm Beintgong*  Gas wasehapparat y on W.Th. Walkbb in Higbgate. 
<D.  P.  14588  Tom  10.  November  1880.)  In  den  etagenfSrmigen  Waschkftsten  A 
t»elinden  aicfa  zwei  Satz  Waschorgane,  die  auf  zwei Wellen  and  gi  befestigt  sind. 

Diosc  Wollon  sind  oborhalb  des  Apparates  durch  einen  Balnnoior  Ji  vorbundcn, 
■wolchcr  diirch  die  Kurbelschoibo  Z)  bpwogt  wird  und  durch  das  abwechselndc 
Ilcben  und  Senken  ein  wiederboltes  Befeuchten  der  Waschorgane  bewirkt 
Letztere  bcstehon  aus 
ITolzstabroilion,  wclchf 
durch  Zwisclicnstucke  voii 
einander  cntfernt  gelialten 
iverden,  so  dass  ent- 
aprechend  scbmaleDnreh- 
iSsse  far  das  Gas  Terblei- 
ben.  St&be  and  Zwischen- 
stficke  sind  in  einem  Rah- 
jnen  d  eingesetzt,  der  mm 
Toil  offen  ist.  Aus  dem^ 
Zufohrunjrsrohr  tritt  das  ;s! 
Oas  zunachst  durch  Rohr<' 
£i  jE^j  unter  die  centralcn 
Raume  rfi ;  von  hier  p^eht 
dasselbe  zwischcn  deu 
nassen  Stfiben  a  hin,  giebt  einen  Teii  des  Aramoniaks  ab  und  sleigt  danu 
durch  die  folgenden  Stutzen  Ei  Ei  in  den  nachsten  Waschkasten  u.  s.  f.,  bis 
das  Gas  bei  G  gereinigt  den  Apparat  verlisst.  Urn  den  grussercn  und  kleineren 
Gas-Gonsum  Reehnang  zu  tragen  sind  der  Eorbelzapfer  Ton  D  and  die  En- 
den  der  Stangen  g  jastirbar  gemacht  Zam  Ableiten  der  onteren,  den  Teer 


Fig.  lit. 
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enthaltcnden  Flussigkeiteu  aus  den  Waschgefassen  A  iiacii  deai  uutersten 
derselben  dient  die  Rohrrerbindunf?  12  34. 

Neueriingen  in  dcr  Fabrikatioii  des  Leuchtgases.  (D.  P.  1678& 
voui  24.  Juni  1881.  Fkancw  John  Bolton  und  James  Alfred  Wasklyn  in 
London.)    Das  YeilihTai,  LeoditgiM  anf  trodce&em  von  Ammoniak 

zo  befreien,  besteht  darin,  dass  man  das  Gas  durch  ein  s&urefreiea 
porSses  Gemenge  von  schwtfelsaurem  Kalk  und  phosphorsaiirem  Ealk 
(ndt  Oder  ohne  Gehalt  an  phosphoiaaurem  Eisen  oder  Chlorcalciiim)  leiteL 
Diese  Sabstanzr  wird  ans  Superphosphat  dnrch  Behandlimg  desselben  mit 
Ammoniakwasser  nnd  Trocknen  des  Gemiaches  erzeugt 

Entschwefeln  Ton  Lenehtgaa  (D.  P.  16456  vom  24.  Mai  188U 
FaiBDBxcH  Lux  in  Ludwigshafen).  Zum  Entschwefeln  von  Leuchtgas  vrurden 
bisher  natorliche  Eisenoxyde  nnd  Eisenozydhydrate  angewendet,  welche  jedoch 
den  Nachteil  batten,  dass  sie  anfangs  nur  geringe  Reinigungsfahigkeit  zeigten 
und  erst  im  Lanfe  des  Verfahrens  zur  vollen  Wirksamkeit  gelangten,  wolche 
indessen  auch  noch  nicht  im  Yerballnissc  /u  ihrem  Eisengehalte  stand.  Um 
diesem  Uebelstande  abzuhelfen,  wendet  Patentinhaber  eine  Masse  an,  die 
noben  dem  in  feinster  Vorteiluiir;  vorfiainlciicn  Kiseiioxydhydiat  noch  einen 
ge\\i^>sen  Procentsatz  voii  Soda  enthiilt.  Miueralien,  die  Kiscnoxydhydrat  und 
Tliuiurdehydrat  euthalten  (wie  z.  B.  Banxit),  warden  init  Soda  gesclimolzen 
und  die  Schmelze  wird  mit  Wa^sser  ausgelaugt.  llierdurch  wird  die  Tbon- 
erde  ausgezogeu  und  das  Eisenoxydbydrat  bleibt  im  Zustande  der  feinsten 
Vertdlimg  zuriick.  Die  Auslaugung  wird  soweit  fortgesetzt,  dass  dem  zurfick- 
bleibenden  Eisenoxydbydrat  im  Mtrockenen  Znstande  noch  ein  Gehalt  von 
ungefihr  5  Proe.  Soda  verbleibt  Die  far  den  praktischen  Gebranch  gewohnlich 
anzttwendende  Masse  vrarde  zwedcm&ssig  aus  etwa  65  Proc  Eisenozydbydra^ 
.  5  Proc.  Soda  and  aus  ca.  80  Pioc  Then,  Sand  nnd  Fenchtigkeit  bestehen, 
wie  sie  beispielsweise  am  bequemsten  nnd  billigstoi  bet  der  Herstellung  von 
Thonerdepr&paraten  eizielt  wird. 

Reinigung  von  Lenchtgas  (D.  P.  11247  vom  19.  December  1879. 
Obabo  Logo  in  Flushing).  Das  Gas  wird,  bevor  es  in  den  Scrubber  gelangt, 

mit  1—2  Proc.  Luft  <^eraiscbt  und  in  eisemen  Uohren  auf  ca.  250°  erhitzt. 
Auch  der  Zusatz  von  Ammoniak  und  Erhitzen  auf  250 — 270**  soli  gute  Re- 
sultate  gegeben  haben.  Beim  Erhitzen  mit  Luft  scheidet  sich  eine  grosse 
Menge  Schwefel  ab;  auch  verschwindct  das  Naphtalin  vollstilndicr.  In  dcu 
Waschapparaten  fiudet  sich  der  Schwefel  wesontlich  als  Ammoniumsulfobar- 
bonat,  Amuioniumsulfocyanat  und  Sohwcftlamiuouium. 

Neuerungen  an  Apparateu  zur  Herstellung  und  Jieinigung 
von  Leuchtgas  (D.  P.  16843  vom  15.  Juni  1S81).  AL(irsr  Mk  hkl  Hknky 
Tezenas  du  Monteel  in  Paris).  Auf  dem  Retortenofen  werden  fur  je  eine 
Retorte  zwei  oder  drei  Reiniger  von  der  Einrichtung  (Fig.  112)  angeordnet. 
Aus  den  Retorten  wird  das  Gas  durch  ein  Rohr  C  zunachst  in  den 
imteisten  Reiniger  Ti  gefnhrt  Jeder  Reiniger  besitst  eine  geneigte  unter 
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(lem  Fliissigkoitsspieerel  peIcp:one  Platte  G.  Diese  1^-- 
besitzt  in  der  .Mitto  eiiie  Oeffuung  H  und  am 
Rand  eine  kleiiu  ie  ausserdein  sind  anf  der 
untercn  Seite  Hippt'U  angebracht,  die  ilas  (ias 
verteilen  und  eine  innigere  Mischung  von  Gas 
und  Flussigkeit  bevirken.  Das  Mundstuck  des 
Rohres  C  schliesst  dch  an  die  Oeffnuug  h  der 
Platte  G-  im  unteraten  Reiniger,  so  dass  das  Gas 
unter  diese  Platte  geleitet  wird  (die  Platte  des 
unterstenReinigers  besitzt  keine  mittlereOei&MUig). 
Das  Gas  stromt  an  derselben  entlang,  die  Flussig- 
keit durchstreichend  und  tritt  durrh  die  obcre  Oeffnung  J  des  Reinigers  und 
das  damit  verbundene  Knierolir  M.  welches  die  Platte  im  daruberstehenden 
Reiniger  bei  H  durchbricht  und  sich  an  die  OelTnung  h  derselben  anschliesst, 
in  Ictzteren  ein  und  ge^angt  bier  wicder  in  die  Reinigungsflussigkeit.  In 
glcicher  Woise  i»assirt  das  Gas  den  dritten  lieiniger  und  gelangt  von  hier 
zu  seinem  Restiramungsort. 

Reinigung  von  S teinkohlengas  (Engl.  P.  545  v.  7.  Febr.  1880. 
Ch.  Clbuest  Walkfa  in  Lillesball,  Sallop).  £he  das  Gas  in  den  Scrubber 
faritt,  wird  es  dorch  einen  oder  uefarwe  Udne  Turrae  geleitet,  in  welchem 
es  mehrere  Metallsiebe  zu  passiren  hat  Die  Oeffnungen  in  denselben  sind 
in  den  oberen  kleiner,  als  in  den  nnteren.  Der  mitgerissene  Teer  soil  da- 
durch  in  Tollkonunener  Weise  aus  dem  Gase  entfemt  werden.  (Das  Prindp 
dieser  Reinigungsmethode  hat  Aebnlicbkeit  mit  dera  Ton  Pblotob  und 
AiDotiN  —  Chem.  Ztg.  4,  129  —  angewandtcn.  In  letzterem  Falle  wird  der 
Teer,  nachdem  das  Gas  unter  50 — 60  mm  Wasserdnick  eine  Metallwand  mit 
zahlroichon  Oeffnungen  von  je  1  mm  Durchmesser  passirt  bat,  durch  den 
Anprall  an  eine  feste  Wand  ausgeschieden.   1).  Ref.). 

Gasreinigungs- Apparatsysteme  ohne  Wechsel  mit  geteil- 
ter  Stromnng  imd  mit  transportablen  Re  iuigungsmaterial- 
Behiiltern.  (I).  P.  loTOo  vum  10.  August  1880.  Christian  S<  hi ttk  in 
Dortmund.)  Bei  dieser  Reinigungsanlage  verteilt  sich  der  Gasstrom  von  der 

Fls.118. 


Vorlage  V  aus  tiurch  Ventile  v  seiner  Starke  entsprechend  in  zwei  oder  mehr 
nebeneinaudcr  angeordncte  Reinigersatze.  Durch  Schliessen  des  betreffenden 
Ventils  kann  je  ein  Satz  behufs  Kin-  nrler  Ausschaltens  der  Materialbehalter 
abgesperrt  werden.  Ein  Reiuigersatz  bestebt  aus  drei  oder  mehr  dicht  hinter- 
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Fig.  114. 


i'inandet  steiiendtn  uud  durch  Koliro  verbundeuen  Reinigem  J  JJ  JIT.  Jeder 
derselben  ist  derart  eingerichtet,  dass  in  dem  Untersatz  U  em  transportabier 
Beb&Her  JIf  for  das  Reinigungsmatwial  gestellt  und  hier  durch  Wassor  in 
Rinnen  »  abgedichtet  wird.  Ein  gleichMs  dureh  Wasser  abgedichteter 
pei^el  D  bildet  den  Yerschluas  des  MaterialbehUters.  Das  Robr  8  dient  als 
Sanunler  and  ist  far  die  Reinigongssatze  gleichfalls  mit  je  einem  Yentil  0  Tersehen. 

€•  Anfbewihraiig  des  Ciaseg  n.  dgl.    Selbsttb&tiger  Sicber- 
heitsverscblass  for  Oase,  durch  ,welchen  Oasexplosionen  ver- 
•  hutet  werden  sollen.    (D.  P.  14593  Tom  2.  December  1880.  Paul 
PcscHBL  in  Dresden.) 

Das  Gas  tritt  dorch  Robr  B  in  das  Bassin  d  und  drackt  die  darin  be- 
iindlicbe  Flossigkeit  in  das  iussere  Bassin  B.  Die  Flfissigkeit  in  h  sinkt 
bierbei  mit  dem  Schwimmer  8  so  lange,  bis  B  geffillt  ist;  von  diesem  Mo- 
ment an  wird  der  weitere  Gasdruck  durch  Fullung  des  Dnickrohrchens  D 
ausg^lichen,  so  dass  der  innere  Flassigkeitsspiegel  nabezu  constant  bleibt. 

Befindet  stch  der  Verscbhiss  ausser  Th&tigkeit,  was  der  Fall  ist,  wenn 
<Iie  Glocke  G  (Fig.  114)  mit  dem  Fallrohr  B  mittelst  eines  Drahtes  d  in 
ihre  hocbste  Stellung  gehoben  ist,  in  welcher  sie  durch  die  Spcrrklinkon  t  f, 

die  durch  ihr  Eigengewicht  unter  das  Rohr  M 
treten,  gehalten  wird,  so  stromt  das  Gas  frci 
durch  den  Apparat  in  der  Richtung  der  Pfeile 
iiacli  deii)  Aus<ran<jrsrohr  A.  Sol>ald  der  Gas- 
druck naolilasst,  steigt  der  Flussigkeits.spie<iel 
ini  llassin  h.  der  8<  hwimmer  S  hebt  dabei  die 
Aruie  der  Sperrklinkeu,  lost  somit  letztere  aus, 
and  das  Robr  B  fiUlt  in  die  Flfissigkeit  auf  den 
Metallklotz  ft,  wodurch  der  sicbere  Yerschluss 
hergestellt  ist,  welcher  be!  wieder  eintretendem 
Gasdruck  den  Durchgang  des  Gases  so  lange 
verfaindert,  bis  Bohr  JB  durch  Draht  d  wieder 
gehoben  und  indie  eistereStellunggebracht  wird. 

Der  hydraulische  Versdiluss  kann  auch  &anh  einen  YentilTeTSchluss 
(Fig.  115)  ersetzt  werden.   Yentil  v  ist  durch  Gegengewicbt  g  ausbalancirt 

und  mit  dem  Gewicht  G  verbunden.  1st  durch 
Rohr  E  das  Gas  in  den  Apparat  getreten  und 
hat  die  Flussigkeit  mit  Schwimmer  S  nach  untcn 
gedruckt,  so  wird  durch  einen  Druck  auf  Knopf 
k  das  Ventil  v  in  die  punktirte  Lage  ge))racht, 
in  der  cs  durch  Gewicht  G  gehalten  ^\ird.  Das 
Gas  stromt  dann  ungehindert  durch  das  Aus- 
gangsrobr  A.  Lasst  der  Gasdruck  nach,  so  steigt 
der  Schwimmer  und  hebt  durch  seinen  Sttft 
das  Yentil,  welches  dann  das  Robr  B  Tersehliesst. 


FiE.115. 
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Bewegliches  Eintaucherohr    zum   Absperren   von  Gasen. 
(D.  P.  14602  Tom  7.  Januar  1881.   £.  Kusath  in  Danzig;  Fig.  116.) 


Fig.  116. 


Der  Apparat  besteht  aus 
einem  6«liAu8e  A  mlt  dem 
einapringwden  Rand  a  and 
dem  Rohr       welches  Tom 
oben  in  das  Geh&ttse  einge- 
fuhrt  wird  und  dnrch  dio  Zugstange  c  ge- 
hoben  werden  kann.  Am  oberen  Ende  ist 
Rohr  B   trichtcrformig  derart  erweitert, 
dass  dio  Aussenfliirhe  h  bei  Yollstundifrem 
Schluss  auf  der  Ringlliiclie  a  abdiclitet, 
wahrend  gleichzeitig  in  dieser  Stellung  das 
untere  Ende  von  B  in  die  SperrHussigkeit 
taacht.  Bnreh  Heben  des  Rohres  B  wird 
die  Absperrung  unterbrochen  and  den 
Gasen  der  Ihurcbgang  gestattet 


3.  Carburirtos  Gas. 

Auf  diesem  Gebiete  ist  wfthrend  des  veiflossenen'  Betichtsjahres  eine 
aosserordentUch  grosse  Menge  von  Patenten  genommen  worden. 

A.  Carborirtes  Leachtgas. 

Verfahren  und  Apparate  znr  Erhohung  der  Leuchtkraft  des 
Steinkohlengases  durch  Carburirung.  (D.  P.  16642  vom  6*  Mai 
18S1.    John  Macdonald  in  London.) 

In  dem  durch  Scheidewande  c'  c'  in  Kammem  geteilten  Carburator  A 
(Fig.  117)  befindet  sich  ein  Bebiilter  /  zur  Autuafune  der  Carburirungs- 
flissiglEeit.  Leixtwe  tritt  darch  Rohr  g  in  den  Behaiter  A  und  wird  Yon 

dem  darin  befindlicben  Material  absor- 
birt.  Naeh  erfolgter  S&ttigung  ffillt 
sich  eine  BodenTertiefiing,  so  dass  der 
darin  befindliche  Schwimmer  h  ti»igt 
und  Rohr  g  Terschliesst.  Das  dnrch 
Rohr  b  eintretende  Gas  durchstreicht 
in  der  Richtung  der  Pfeile  den  Carr 
burator  und  wird  so  mit  Kohlenwasscr- 
stoffdampfen  geschwungert,  wobei  der  Schwimmer  h  das  absorbirende  Ma- 
terial stets  iin  gosfittigten  Zustand  erhiilt.  Das  angereichcrte  Gas  gelangt 
von  hier  durch  Rohr  d  in  ein  in  der  Retorte  B  befiudliohes  durch  Brenner 
a'  erwarmtes  Schlangenrohr,  wo  die  Urawandlung  der  Dample  in  permanentes 
Gas  stattfindet.  Um  das  Oas  in  noch  huberem  Grade  anzureichem  bezw.  urn  eine 
grosse  Anzabl  Ton  Brennwn  speisen  zn  konnen,  kommen  statt  einer  s\rei 
Betorten  sor  JUiwendong,  toil  denen  die  eine  zam  Brhitsen  *des  Gasei  TOr 
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seinem  Bhutiitfe  in  den  CSarirarator,  die  aadere  tor  UmwandlQBg  des  carim- 
riiien  Gases  in  pennanentes  Gas  dient.  In  diesem  Fall  kommt  der  Carbn- 
rator  (Fig.  119)  zur  Anwendnng.  Die  im  Beh&lter  /  durch  Schwimmyentil  v 
Fig.  119.  auf  gleieher  Hohe  blabende  Garburirangs- 

flussigkeit  tritt  dnrch  ^br  o,  Yentil  n  nnd 
Schwimmer  m  in  den  Carburator  D  ein  und 
/      wird  von  den  hier  befindlichen  Schwunimen 
absorbirt.    Das  aus  der  ersten  Retorte  kom- 
mende  criiit/to  Gas  tritt  aus  Rohr  r  diiroh 
feino  Orfliiiinpcn  i  i  der  Cunalc  p  in  das  auf 
diesen  lie^ende  gesiittitjte  Material,  von  hier 
gehujgt  das  carburirte  tias  durch  Rohr  J  iu 
die  zweile  Retorte,  wo  dasselbe  in  permanen- 
.tes  Gas  uoagewandelt  irird. 
Der  Carburator  (Fig.  120)  ist  in  der  Weiae  conatniirt,  dass  in  einem 
BehUter  A  nnten  sich  veijungende  Robren  K  ringfSnnig  angebraekt  aind, 
Fig.  m  •    die  zur  Anfbahme  eines  beatimmten  (^aatums  flnsaigen  Eoh- 
lenwaaaerstofiis  dienen.  Die  unteren  Gefimngen  dieses  Rohres 
verden  bei  eiitsprechend  bohem  Niyeanatand  in  A  durch  einen 
gemeinsamen  Korkring  h  yerschlossen ;  der  innere  Railin  TOn 
A  ist  ebenfalls  mit  absorbirendem  Material  angefullt. 

Das  carburirte  Gas  kann  aueh  nach  seinem  Austritt  aus 
dera  Carburator.  anstatt  erhitzt  zu  Tverden,  durch  Gefiisse  hindurchgehen,  die 
mit  ciuer  aufsaugendeu  Masse  gefullt  sind,  urn  jede  Condensation  in  den  Rohren 
zu  verhuten. 

Fig.  121.  Apparat  zur  Erhobung  der  Leucht- 

j^kraft  des  Kohlengases.  (I).  P.  16458  vom 
3.  Juni  1881.  Fbedr.  Wbstoh  in  London.)  Das 
im  BehUter  c  befindliche  Yentil  iriid  dnreli  efne 
HebeWonichtung  h  mit  Kolben  ft  und  fedemder 
Spindel  m  gebildet.  Letstere  rolit  unter  einer 
Schniubeiika|i|»e  %  80  dass  beim  Losen  deaaelben 
die  Spindcl  durch  Feder  )  in  die  Hohe  getrieben 
wird  und  das  Yentil  achlleaat.  Hierdurch  wird 
der  Zufluss  aus  dem  Reservoir  zur  Carburirkam- 
mer  regulirt.  Diese  ist  mit  Scheidewanden  % 
yersehen,  die  mit  Schwamm  bedeckt  sind.  Die  centrale  Kammer  e  enthalt 
atmospharische  Luft,  welche  einen  bestandigen  Druck  auf  die  Flussigkeit  ausubt. 

Neuerungen  an  Apparaten  zur  Erzeugung  von  Gas  aus 
leicht  fluchtigen  Stoffen.  (D.  P.  15902  vom  S.April  1881.  Arnold 
Badt  in  Hamburg.)  Horizontal  liegt  ein  durch  Scheidewande  in  Kammem  mm 
geteilter  mit  entfotteter  Sebafirolle  gefSllter  Garbnntor  .deasen  Boden 
indesi  achrdg  verl&uft,  so  daaa  er  Ton  der  Einmundnngsatelle  dea  Lvfkrobiea/ 
aa  Us  zam  Anatiitt  dea  Gases  in  das  Rebr  g  stetig  ansteigt  Hit 
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Fig.  123. 


Carburator  ist  ein  Behaltor  A  verlmnden,  in  Fig.  122. 

welchem  sich  der  aus  zwei  Schwitnraern  n  imd    ' '  '\ 
tl*  (Fig.  123)  und  dem  luftdicht  aufgesetzteu 
Olaarolir  p  beatehende  Indicator  befindet,  urn 
4en  Flussigkeitsstand  in.^  acLZUzei- 
gen.  Das  mit  Yentil  yeraehene  An- 
Aitzrohr  e  des  Reservoirs  raicbt  genaa 
so  weit  in  den  Garburator  als  der 
Flussigkeitsspiegelhocbstehenson* — 
Das  atts  dem  Garburator cntweichendc 
<}as  mtiss  pinen  Reiniger  C  passiren, 
der  sclirage  Einsatzwande  enthalt  und 
mit  trockener  Wolle  anfrofiillt  ist, 
velche  das  Gas  von  niitgerissencn  nicht  aufgeloston  Gasolinteilchen  befrcit. 

Wurineapparat  zn  Gaso  1  ingas  -  A  ppar  aten.  (D.  P.  16873  vom 
15.  Juni  1881.    E.  Kichtku  luul  Thikuki,  in  Berlin;  Fig.  124.) 

Das  Gas-  bezw.  Luftzufiihrungsrohr  des  Carbonafors  wird  von  cinem 
geschloasenen  Cylinder  a  urageben,  welcher  durch  Rohr  bi  h  mit  einem 
fiusseren  Kessel  e  commnnicirt   Durch  Trichter  d  werden  Cylinder,  R5hren 


Fig.  124. 


iind  Kessel  gefullt;  letztorer  dnnA  Bren- 
ner e  geheizt.  Hit  der  Erwlrmnng  des 

Wassers  in  c  beginnt  die  Circulation 
•desselben  in  der  Weise,  dass  fortw&hrend 
die  warmeren  Schichten  die  kalteren  durch 
•den  Kcssel  drangen  und  diese  dort  die 
innerhalb  des  Carburators  abgegebene 
"VVarme  wieder  crsetzt  erhalten.  Damit 
•das  die  verschiedenen  Abt('ilun<:en  des 
•Carburators  in  der  Richtung  nach  unten  f 
passirende  Gasolin  mit  dem  inneren  Cylin- 
•der  a  in  direete  Berfibrung  kommt,  ist 
letaterer  in  gewissen  Abst&nden  mit  einem 
«nten  gescUossenen  Trichter  g  umgeben, 
•den  das  Gasolin  und  eboiso  die  entgegen* 
Atromende  LufI  bezw.  das  Gas  zu  passiren  bat. 

Anrei(  hcrnng  von  Leuchtgas.  (Engl.  P.  8288  Tom  12«  August 
1880.  Von  J.  Ikblanp  in  Plymouth.)  Das  Leuchtgas  wird  carbnrir^  Indem 
«8  mit  Gasolin,  Naphta  etc.  getrankte  Holzkoble  passirt. 

Beleuchtung  von  Eisenbahnwaggons  mit  comprimirtem 
und  carburirtem  Leuchtgas.  Von  W.  Sdgo.  (Revue  industr.  1880 
5.  473.) 

Keucrungen  an  Lampen  fur  carburirtes  Gas  (D.  P.  15292 
"VOm  20.  Januar  1881  von  Bkrnhard  Asdbeak  in  Wion)  haben  den  Zweck, 
4ia  Yeibesserung  der .  Leuchtkraft  des  Gases  durch  Mischung  desselben  mit 
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Kohlenwasserstoffen  in  unmittelbaier  Nihe  eiuer  Flaiume  uutcr  Bcibehaltuug 
bisher  gebrauchlicher  Beleuchtunj^sapparate  zu  erinugliclien.  Der  Behalter  a 
(Fig.  125  uud  126)  zur  Aufnahme  der  Garburirungssubstauz  ist  direct  hinter 


Fig.  125b 


Fig.  198. 


der  Fiamme  6  in  der  Weise  angebracbt,  dass 
die  W&nne  derselben  dureh  einen  Reflector 
ed  die  Sabstanz  in  a  gleichm&ssig  warm  er^ 
htit  Das  Gas  tritt  durch  einen  Oasconsum-^ 
R^^tor  r  in  den  Canal  TOn  bier  in  den 
Behalter  a  und  ans  diesem  carburirt  durch 
Canal  f  und  Rohrvfut/on  g  zu  dem  Brenner. 
Der  Bebalter  a  kann  die  Fiamme  aucb  ring- 
artig  umgeben,  so  dass  letztere  nach  zwei  Seiten  bin  Licht  giebt. 

Der  Carburirbehalter  kann  audi  oborlialh  der  Flammen  (bei 
Gaslatemen,  Kugellampen)  an!?ebraclit  werden  (Fig,  127).  Das 
durch  eiii  halbkreisfdrini<Tos  Rohr  /  euiporstoigonde  (Jas  tritt  bei  c  in  den 
Behalter  a  und  carburirt  bei  d  durch  das  zweite  halbkreisfonniirc  Rohr  f  zu 


Fig.  137. 


den  Brenneru.  Die  von  deii  Flamineu  ausgehende  Warme 
erbitzt  dabei  das  die  Ruhren  /  passirende  Gas.  Die 
becherartigen  Gef&sse  c  und  d  bilden  einen  Wasser- 
verschluss. 

Bei  einer  anderen  Modification  mtd  das  Gas,  beror 
und  nachdem  es  den  Carburiibeldlter  passirt  hat,  durch 
die  Flammen  der  Brenner  vorgewSrmt  bezw.  uberhitzL 

Diese  Eammem  konnen  notigenfalls  mit  Warme  gut 
leitenden  Stoffen  angefiillt  sein.  Bei  einer  letzten  Modi- 
fication wird  dor  Carburirbehalter  von  cinem  zweiten, 
gute  Warmeleiter  enthaltendcn  Gefass  unischlosscu.  In 
dem  Zwischenraum  zwischeii  beiden  eirculirt  die  zur 
Yerbrennung  des  Gases  erforderliche  Luft  und  wird 
durch  ein  concentrisches  Rohr  vorgewarmt  den  Flam- 
men zugefuhrt. 


A 


Fi«.m 


c-°- 


- — 

B.  Carborirte  LnfU 

Nenernngen  an  Apparaten  zur  Dar- 
.  Stellung  von  carburirter  Luft,  (D.  P.  1338^ 
vom  17.  September  1880,  Emanvbl  Genty  in 
Rouen.)  Der  Apparat  bestebt  aus  drei  Kammern 
A,  C,  N[  Fig.  128.  Die  comprimirte  Luft  wird 
durch  die  uuterste  in  concentrische  Riiume  ab- 
geteilte  erwarmte  Kammcr  N  in  die  mittlere 
Kammer  0  geleitet,  worin  dieselbe  durch  eine 
etagenartig  construirte,  in  dem  flnsslgen  'Ebhlen* 
wasserstblf  Schwimmende  Gloek^  &M  hinduroh-' 
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dringt.  Eiu  rait  dieser  verbundenes  Venil  B  regulirt  den  Zutritt  der  Flussig- 
keit  aus  dem  Resenroir  A  selbsttbatig. 

Nevernng  an  Apparaten  sum  Carbonisiren  von  Luft  oder 
Gas  (D.  P.  15129  vom  2S.  September  1880.  Waltto  Mabsh  Jagkbor  in 
Providence,  Rhode  Island.)  betriilt  den  antomatisch  sich  regelnden  Zuflnss 
des  KoUenwasserstoffiBs  in  das  GarbonisiningsgefisB. 

Apparat  zur  Garburirnng  von  Luft.  (D.  P.  13713  vom  24.  October 
1880.  Klever  &  CoMP.  in  Koln.)  Die  Luft  wird  mittelst  einer  von  einer 
calorischen  Maschine  bewe^irtea  Luftpumpe  durch  einen  Regulator  in  den  Car- 
burator  getrieben.  In  letzterem  passirt  die  Luft  spiralformige  Gauge,  wodurch 
sie  sich  innig  mit  Kohlcnwasscrstofrdumpfen  siittigt.  Alsdann  passirt  sic  atif 
vielfach  gewundenein  Wege  einen  in  UnterabteiliiiiL^en  jfeteilten  Rauin,  worin 
sie  etwa  miti^erissenen  Hiissiiien  KohleuwasserstoiV  ubgiebt.  Von  hier  gelangt 
sie  durch  einen  rait  Schwainiu  gefuUten  kleineu  Raum  in  den  Gasometer. 

Gas-  und  Luft-Carburator.  (D.  P.  14294  Yom  18.  December  1880. 
Gnsos  Bonoi  in  Wien.) 

Ein  Garburir-Apparat  (D.P.  16018  t.  5.M8i  1881.)  Ton  Joeara 
Fa2wbt>Ghatu  in  Nanrar  besteht  ans  einem  Aspirator,  welcher  die  Loft  in 
eine  Begnlatorglocke  treibt  and  aus  einer  entsprechenden  AnzaU  fiberoinan- 
dfltgestellter  GBrbmatoren,  dorch  welche  die  Lnft  nnter  dem  Dmek  der  Gloeke 
in  SehlangenwinduDgen  hindarchstreichen  muss;  dieselbe  kann  alle  Carbura- 
toren  zugleich  oder  jeden  fur  sich  passiren,  je  nadbdem  an  jedem  der  Hahn 
fur  den  Austritt  des  Gases  ofl'en  Pig.  129.  Fig.  180. 

bezw.  peschlossen  ist.  Bei  dem 
Carbiirator  Fip.  129  und  130  wird  > 
die  Fliissigkeit  durch  Ilahn  c  ein- 
gefullt;  die  kastenfurraigen  Abteihiu- 
gen  reichen  uicht  bis  auf  den  Boden  herab,  die  durchstreichende  Luft 
drenlirt  nor  in  dem  Raum  mm  und  kommt  mit  den  Hahnen  nicht  in  Be- 
rohmng. 

Bin  Apparat  surErzengung  eines  fur  Belenehtungs-,  Heis- 
nnd  motorische  Zwecke  geeigneten  Oases  mit  Hilfe  von  Eoli- 
lenwasserstoffen  oder  Hineralolen  (D.  P.  16669  t.  89.  MIrz  1881.) 
Ton  DniAR  nnd  Hubert  Frbrbs  in  Paris  gestattet  die  Carbnrinnig  obne 

Verwendung  schweren  Oeles  als  Sattigungsflilssigkeit.  Die  Carhurirungs- 
flussigkeit  gelangt  aus  dem  Reservoir  B,  Fig.  11)1,  durch  Rohr  D  und 
das  ringformige  perforirte  Rohr  F  in  den  Behiilter  A,  der  schichtweise 
mit  Rosshaar  und  Schwamm  angefiillt  ist.  Die  von  diesen  Stoffen  nit  lit  :ib- 
sorbirte  Flussigkeit  sammelt  sich  am  Boden  von  A.  Das  Gas  wird  uiiter 
Druck  durch  Rohr  J  eingefuhrt,  welches  unten  bis  etwa  zur  Hohe  des  Fhlssig- 
keitsspiegels  in  eine  Drahtspirale  K  ausliiuft.  Dadurch  wird  eiu  freier  Raiun 
gebildet,  so  dass  das  Gas  in  innige  Borubrung  mit  der  Flussigkeit  kommt. 
Von  hier  steigt  dasselbe  nach  oben  durch  die  ges&ttigten  Schwamm>  nnd 
Bosduuursddehten,  um  durch  den  Hefan  M  zn  entweichen.  Letzterer  ist  mit 
Jaliilk  s.  ChnDlker>KaL  1888.  9 
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ein«r  Bfieksehlagklappe  Ny  sowie  mit  davor-  und 
danmterliegender  Siebplatte  P  f>ez.  0  versehen, 
urn  einen  event  Emtritt  der  Flamine  in  den  Cmrbu- 
nitor  zn  yerbindeni.  Bebufs  wirksamerer  Ver- 
dampfungderCarburirongsflussigkeit,  sowie  zurVer* 
hutung  einer  Abkublung  durcli  seiche  Verdampfunfr 
ist  Behalter  A  von  einem  Mantel  Q  unvjebcn,  in 
(loin  heissc  Gase  circuliren.  Urn  das  J3rennen  des 
cizi  u^^en  Gases  zu  begiinstigen,  wird  in  passender 
Entfernung  untcr  dem  Brenner  in  das  Zuleitungs- 
rohr  cin  Diaphragma  eingeschaltet,  dessen  feine 
Oefinujig  die  Stromgescbwindigkeit  dee  Gaaes  vei^ 
mindert 

Nenerungen  an  Apparaten  zum  Gar- 
buriren  ypn  Luft  D.  P.  14660  Tom  8.  Jannar 
1881.  Georo  WseTisoBocsB  jdr.  in  Piitebnrg.) 

Apparat  zum  Carburiren  atmosphari- 
scher  Luft.  (D.  P.  14586  vera  27.  Oct.  1880. 
C.  Brandt  in  Buckau  bei  Magdeburg.)  Die  Trom- 
mel A  ist  durch  Scheidewand  B  in  die  Ab- 
»,  Toilini;:cn  C  mid  D  ffoleilt,  welcho  diirch 
a  init  einander  conimmiiciren.  Vor  letztcrem  betindet  sicli  in  1)  eine 
stebende  Platte  q.    Die  horizontale  Welle  E  tragi  in  Abteilnng  C 


Fig.  133. 


die  Windtrommel  1^ 
nnd  in  daa  Scbopf- 
werk  G,  welcbee  ens 
einer  verticalen  an  der 
Peripberie  dnrchlooh- 
ten  Scbeibe  mit  den 
Schopfkastenebesteht. 
Die  Oeifnung  A  wird 
von  einer  Platte  uber- 
deckt  nnd  wird  voll- 
.stTindii:  iToschlossen, 
weiin  der  Apparat 
stillsteht,nnd  geolTnet, 
wenn  der  Apparat 
hangt  ZttdemZwedce 
ist  Platte  A  mit  Glocke 
f  verbnnden,  welcbe 
in  dem  mit  Glycerin 

gefullten  Kasten 
schwimmt  Dersclbe 
bat  unten  eine  Oeff- 
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miDg  df  fiber  der  du  bis  fiber  das  Niveau  des  Olycerios  TerttAgerte  Bohr 
befestigt  ist  und  welche  dnrch  Hanbe/  gescblossen  irinL  B^m  Ftmetkmirea 
des  Appantes  asEogt  die  Windtronunel.  durch  Rohr  «  und  Oeffinung  h  Luft 
ein,  das  Scbopfrad  hebt  dabei  fortwlhroid  T^e  der  in  JD  befindlichen  Flfissig^ 
keit,  welche  daim  auf  Platte  q  surfickfallen  und  durch  den  Schlitz  a  in  die 
Abteilung  C  gelangen,  dann,  soweit  sie  nicht  von  der  Luft  absorbirt  wcrden, 
durch  freie  Stellen  des  Schlitzes  a  nach  D  zuruckflicssen.  Hierdurch  wird  der 
Flilssi^kcitsstand  in  C  auf  ^leicher  Hohe  gehaltcn  und  ausserdem  die  den 
Schlitz  a  passirende  Luft  innig  mit  der  Flussigkeit  in  Beruhrung  gebracht. 
Beiin  Ansaugen  drockt  die  iiussere  Luft  auf  Vcntil  A,  ziigleich  aber 
auch  unter  die  Haube  /*,  welche,  da  sie  bedeutend  grosser  als  h  isf,  das 
Gewicht  desselben,  sowie  den  darauf  wirkenden  Druck  leicht  hebt,  wahrend 
die  fiber  dem  Schwimmerkasten  der  Haube  f  befindliche  Flfissigkeit  sinkend 
nur  ein  allm&liges  Heben  gestattet  Zur  Regulirung  der  Ausstromungsmeuge 
befindet  rich  fiber  2>  ein  Umlicher  R^pilator.  .  . 

4.  Gasbrenner  und  Apparate  zum  Reguliren,  Ziinden  und  Loteben 

von  Gasflammen. 

Ein  neuer  Brenner  wurde  tou  £.  Mcnckb  in  Berlin  constndrt 
(D.  P.  15407.)  Man  erbalt  eine  nicht  znruckschlagende  Flamme  von 
grossem  Umfange,  sobwacli  birmlither  Fiirbung  und  in  alien  ihren  Teilen 
gleicbmiissic^er  hoher  Teaiperatur  dadurch,  dass  durch  einen  trichterfor- 
migeu  Aufsatz  das  obere  Ende  der  Brennerrohre  eincr  BissKN'schen  Gas- 
lampe  ervveitert  ist,  dereu  Rohr  von  der  Ausstromuugsspitze  weiter  abgeruckt 
werdcu  kaun.  Diese  Flamme  kann  man  in  eine  grosse  Zahl  von  Flammchen 
mit  stark  blauor  Fftrbung  dadurch  teilen,  dass  man  die  obere  weite  Oeffnung 
des  Trichters  mit  einem  eonvezen  (am  besten  paiaboloidiseben)  KetaUgewebe 
Torscbliesst  Entfemt  man  die  BrennerrShre  aUmlUg  T<ni  der  Gasansstro- 
mungsspitse,  so  irird  der  an&ngs  flattemde,  wenig  geftibte  Innenkegel  der 
Flamme  aunehmend  kleiner  und  lebhafter  gefiirbt,  bis  er  sich  schliessHch 
der  Wulbung  des  convexen  Auftatzes  anpasst,  an  welchem  alsdann  eine  der 
Anzabl  der  Oeffnungen  entsprechende  Zahl  von  kleinen,  halbkugeligen, 
kraftig  blau  gefarbten  Flammchen  sich  bilden.  Es  ergiebt  sich  eine  grosse 
schwach  blaulich  gefarbte  Flamme  von  schr  hoher  und  in  alien  ihren  Teilen 
gleichmassig  verteiltor  Temperatur,  welche  sich  ganz  besonders  fur  Glilh-  und 
Schraolzarbeiten  in  chemischen  Laboratorien  und  zur  £rzeugung  von  mono- 
chroiuatisnliem  Licht  eignet. 

Die  Entleuchtung  der  Flamme  des  BcNSEs'schen  Brenners 
yrird  naek  K.  HuDiuiai  durch  die  gleicbzeitige  Wirkung  der  Warmebindung, 
Oxydation  und  Yerdfinnung  bewerkstelUgt.  (0.  ohem.  Gea.  Ber.  1881,  S.  1250 
und  2210.) 

Qlockensfinder  ffir  Glasflammen.  (D.  P.  14595  vom  7.  December 
1880.  Otto  Osonn  in  Dortmund.)  Das  Gassufohrungsrohr  g  mfindet  in  ein 
mit  Sperrflfissigkeit  geffilltes  Bassin  A  und  ist  dureh  eine  in  die  Flfissigkeit 

9* 
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.Fig.i8a.  .  iaaeha^e  Qlocke  0  nberdeckt  lOt  letstertr  ist  bei  m  das 
Bramerrohr  ab  Terbnndea,  in  Folge  dessexL  dasselbe  die 
Bewegttig  der  Gloeke  0  mitmaciht  Das  Breimerrohr  tanchf 
wit  seinem  nutoren  Bnde  a  in  die  Spenflfisiigkeit  imd  ist 

mit  einem  Schlitz  g  versehen,  welcher  bei  schwachem  Druck 
sich  unter  dera  Niveau  der  Flussigkeit  befindet.  Vergrossert 
sich  der  Gasdruck,  so  steig^t  die  Glocke  C  mit  Rohre  a  6, 
der  Schlitz  wird  frei  und  gestattot  den  Durchlass  des  Gases 
zum  Brenner.  Bei  vertnindertem  Dnick  sinkt  die  Glocke 
wieder  und  der  Gaszufluss  wird  abgeschnitten. 

Elektrischer  Gas-Selbstanzunder  undSelbst- 
loscher.  (D.  P.  15874  Tom  1.  August  1880.  S.  Dukas  in 
Freiburg,  Baden.) 

Nenernngen  an  pnenmatischen  Gasanznndern. 
(D.  P.  1408$  vom  15.  Oct  1880;  ZnsatS'Pat  zu  No.  12955 
▼pm  26.  Febr.  1880.  Chkibtian  Westphal  in  Frankinrt  a.  H.) 
'    Gasdrnckregulator.    (D.  P.  16024  Tom  17.  Decbr. 
1881.  JonAiniM  Fleischer  in  Eoln.)  Bei  normalem  Brenn- 
druck  im  Inneren  des  Gehauses  A  nimmt  die  mit  den  Metall- 
plattcn  b  nnd  c  belegte  Mcmbran  E  eine  mittlcre  Lage  ein 
und  stellt  inittelst  der  ZuL':stant:o     imd  des  Kniehebels  GH 
die  Verschlussklappe  K  gegen  die  Rohre  i  so  ein,  dass  bei 
1c  in  das  Gehause  genau  so  vie!  comprimirtes  Gas  einstromt,  als  oiitsprechend 
aus  dem  Regulator  eutweicht.     In  dieser  Stelhmg  halten  vier  Spiralfedern 
Fig.  l&t.  der  Membranbelastung  das  Gleichge- 

wichi  Wird  der  Abflnss  des  rega- 
lirten  Breiingases  ein  kleinereir,  so 
steigt  im  Inneren  des  Gehinses  der 
Gasdrack  xoid  die  Hembran  S 
wird  welter  emporgedrackt,  streckt 
dabei  mittelst  Zugstange  F  den 
J^niehcbel  und  verschliesst  das  Rohr  i  so  lange,  bis  der  Normalstand 
der  Membran  E  und  somit  der  Normaldruck  wieder  iiorpcstellt  ist. 
Durch  fortdauerndon  Abflufs  des  regiilirten  Gases  iiiuict  im  Rocipienten 
eine  fortwahrendc  Dnickvorminderung  statt  und  sinkt  infolge  dessen  auch 
der  Druck  im  Gohause  A.  Sobald  jedocli  lies  Sinken  beginnt,  erlahmt  auch 
die  Mcmbrauspanuuug  und  die  Spiralfedern  ziehen  die  Klappe  K  von  dem 
EinstrdiAungsrohr  i  tit,  nnd  eine  grSssere  Henge  Gas,  dem  verringerten  Druck 
entsprechend,  tritfc  in  das  Geh&use  A  ein  nnd  stellt  den  Normaldrock  ein. 
Jn,  dieser  Wc$ae  regulirt.  sich  d&f  Apparat  so  weiter,  bis  der  Gasdruck  bis 
aof  den  Brenndmck  im  Becipienten  expandirt  ist 
./  YersTtellbarer '  0as6on8nm  -  Begnlator.  (D.  P.  15798  Tom 
16;  V&rz  1881.  MicHABL  Fldbsobbim  in  Eisenwerk  Gaggenau,  Baden.)  Der 
liatattige  Ansatz  des  ^winmkers  a  (Fig..  181)  gleitet  anf  ^iner  nnten  geschlos- 
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senen  xind  nach  dera  Brenner  zu  offenen  Hulse  6,  deren  seitliche  OeflPnungen 
die  Verbindung  zwischen  dem  Brenner  und  dem  Regulator  vermitteln.  Je 
nachdem  der  Schwimmer  gehoben  wird,  schlicsst  oder  offnet  er  diese  Ver- 
bindungslocher  mittelst  seines  Ansatzes  mehr  oder  weniger  und  bewirkt  da- 
durch  ein  Gleichbleiben  des  Consums.  Die  Regulirung  kann  auch  in  umge- 
kehrter  Weise  erfolgen,        Fig.  135.  Fis.  136.  Fig.  137. 

indem  der  oben  geschlos-  a  ^ 

sens  Hut  von  oben  uber        a     i  a  ■ 

tritt;  in  diesem  Fall  com-  ^W^S^^^^     I     e^WF  M 

municiren  Oeffnungen  im  J  ^^Jj'jn^l 

stromungs-OefiFnungender  ^fei  M 
Hulse  b.   Die  Regulirung  —  9 

kann  femer  durch  einen  Stempel  e  erfolgen,  der  mit  dem 
Schwimmer  a  verbunden  ist  und  die  Verbindung  der  Aus- 
trittsoffnungen  /  und  Canale  g  mehr  oder  weniger  unter- 
bricht  (Fig.  136).  Das  Zustromungsquantum  wird  durch 
Oeffnungen  in  a  bestimmt.  Urn  dasselbe  ohne  Oeffnen 
des  Regulators  andern  zu  konnen,  hat  Schwimmer  a  einen  hutartigen  Ansatz, 
der  auf  dem  Einstromungsrohr  d  gleitet.  Letzteres  ist  durch  einen  von  aussen 
zu  drehenden  Hahn  h  mehr  oder  weniger  geuffnet  und  bestimmt  dadurcb  das 
Quantum  des  durch  die  Oeffnungen  *  aus  Rohr  d  uber  den  Schwimmer  a 
gelangenden  Gases.  Die  Durchlassoffnung  kann  auch  dahin  modificirt  wer- 
den,  dass  das  Stuck  k  (Fig.  137)  den  Regulator  drehbar  tragi,  wodurch  je  nach 
der  Drehung  der  Canal  I  mit  Rohr  d  mehr  oder  weniger  communicirt. 

Die  Zustromung  in  das  Innere  von  d  kann  auch  durch  einen  horizon- 
talen  Hahn  regulirt  werden,  der  zugleich  Quercanale  fur  eine  Nebenflamme 
hat,  um  mit  dem  Regulator  einen  Selbstzunder  zu  verbinden,  so  dass  man 
mit  demselben  Hahn  die  Flamme  anziinden,  loschen  oder  den  sich  selbst 
regulirenden  Consum  bestimmen  kann. 

Neuerungen  an  dem  Druckregulator  fiir  comprimirtes  Gas. 
(D.  P.  15509  vom  25.  Sept.  1880.    R.  Grllitz  in  Halle  a.  S.) 

Neuerungen  an  Gas-Regulatoren.  (D.  P.  14604  vom  12.  Januar 
1881.  William  Cowan  in  Edinburgh.)  Auf  der  Regulator-Glocke  A  befindet 
sich  das  mit  der  Absperrflussigkeit  gefullte  Geftss  JB,  dessen  innerer  Raum  C 
oben  geschlossen  ist;  in  dies  Ge^ss,  welches  die  Bewegung  der  Regulator- 
Glocke  A  mitmacht,  taucht  die  Glocke  J),  die  oben  an  der  Scheibe  E  fest- 
sitzt.  Von  dem  Gaszufiihrungsrohr  F  fuhri  ein  Rohr  G  in  die  Glocko  D; 
da  der  Querschnitt  der  letzteren  mit  der  Basis  des  Konus  H  iibereinstimmt, 
so  folgt,  dass  der  Druck  auf  den  Boden  des  letzteren  durch  den  in  der 
Glocke  D  ausgeubten  Gasdruck  aufgehoben  wird.   Hierdurch  werden  die 
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Wirkuncrcn,  die  plotzlich  vermehrtes  oder 
Termindertes  Gegenstromen  des  Gases  gegen 
die  Basis  des  Keprels  J?  aiisubeii,  aufgehoben. 

Neueruugen  im  Beleuchtungs- 
wesen,  sowie  in  den  dabei  verwen* 
deten  Apparaten.  (D.  P.  15781  Tom 
12.  December  1880.  Watson  in  Saint  Mary- 
dmrch.)  In  eine  Flamme  oder  einm  sua 
mehreren  Flammen  gebildeten  Flammenkegel 
wird  ein  starker  elektrischer  Induct!  onsstrom 
eingeleitet,  der,  elektrolytisch  wirkend,  die 
Bestandteile  der  Flamme  zersetzt  und  80  anf 
diese  Weise  ihre  Leuchtkraft  erhoht. 

Hydraulischer  Apparat  zur  Re- 
gistrirung  des  jeweiligen  Fiillungs- 
grades  von  Gas-  oder  Wasserbehiil- 
tern.  (D.  P.  16074  vom  26.  Febmar  1881. 
0.  OncnnAAUSBa  in  Beilin.) 

Eine  gcaloristhe  Gaslampe*.  In- 
genienr  0.  W.  Hughall  in  Wiesbaden  hat 
nach  &hnHchem  Principe  wie  die  Regenerativ- 
lampa  Ton  Siembrs  in  DrMden  «ne  Sidon- 
lampe  auf  Vorwarmung  der  Luft  construirt, 
welche  ausserlich  elegantes  Aussehen  hat  and 
50  Pror.  mehr  Licht  entwickeln  soil,  als  eine 
mit  gewohnliehem  Brenner  versehene.  (Cliem. 
Ztg.  5,  877.) 


5.  Apparafo  zur  Emugung  eines  intomhren  LlohtM. 


Fig.  189. 


Neaerungen  in  der  Erzeugung 
▼on  Kalklicht  (D.P.  15488  vom  8.Mftn 
1881.  0.  ScHLmnT  in  Berlin.)  Der  widei^ 
Btandsf&hige  BehUter.^  dient  znr  An&abme 
eines  znr  Flfissigkeit  comprimirten  Sauerstoff 
entwickelnden  Gases,  welches  unter  eigenem 
Druck  ausstromt  und  an  der  Ausstrdmungs- 
oflFnung  t  mit  Leuchtgas  gemischt  auf  die 
Kalkstoiiiplatte  m  wirkt.  Das  Gas  passirt  einen 
Druckregulator  r,  wodurch  die  Gasspanmmg 
eine  vollkomrnen  LHeit  liin;issi<Te  wird,  so  dass 
bei  der  Verbinduiigsstelle  t  eine  gleichiniissige 
Mischung  beider  Gasarteu  stattiiudct. 

Yerfahren  anr  Erzeuguug  eines 
weissen  und  intensiTen  Lichts.  (D.P^ 
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16640  vom  5.  Mai  1881.  C.  Clamosd  in  Paris.)  Bisher  wurde  zu  diesem 
Zwecke  Leuchforas  im  Sauerstoff  verbrannt  und  die  Flamme  auf  feuerfeste 
Korper  (Mapnesia,  Kalk,  Zirkonerde)  jjeleitet.  Der  Sauerstoff  Hess  sich  durch 
gewobnliche  Luft  nicht  ersetzen,  weil  die  Temperatur  durch  Warmeabsorptiou 
zu  sehr  berabgedrnekt  wurde.  Dies  TMmeidek  FRtentiiilMber  dadarcii,  daas  er 
die  Luft  bedeutend  (auf  etwa  1000*)  Torwinnt 

Das  ceotrale  Leitungsrohr  0  Fig.  140  dient  zur  inteiisiTen  Vorwftrmung 
der  Luft.  Dassellte  ist  in  Abteilungen  geteilt,  weldie  der  durch  Rohr  D  ein- 
tretende  Luftstrom  passiren  muss.    Dadurch  trfrd  die        pig.  im. 
Luft  mit  den  heissen  Wandungen  des  aussen  freheisteu     -  " 
Rrilires  C  in  vielfache  Beruhrung  gebracht.  Zur  Erhitzung 
dieses  Rohres  dienen  raehrere  Hilfsbrenner  M.  Diesclben 
sind  gleichfalls  in  Kammern  N  'geteilt  \md  werden  von 
je  einem  Gas-  und  Luftzufiihrunpsrohr  L  bez.  K  dnrch- 
zogen.    Beide  sind  unten  <jesclilossen  und  besitzen  seit- 
liche  Oeffnungen  o  und     fur  jede  der  Kainoiern  so 
dass  aus  den  OeiTnungen  8  der  letzteren  Flammeubundel 
beranssehlagen,  weldie  die  Sriiitsung  des  Rolires  C  be- 
wirken.   Das  Rohr  C  trigt  unten  einm  ringformigen 
hohlen  Korper  B,  in  weldien  das  Gas  durch  Rohr  G 
gdeitet  wird;  dasselbe  miscbt  sich  bier  mit  der  aus  Rohr 
C  tretenden  beisssn  Luft  und  trifft,  aus  der  unteren 
■Oeffnung  8  als  ausserst  intMuive  Fbimme  herauslretend, 
den  zu  erhitxenden  ins  Qluben  zu  versetzenden  Magnesia- 
korper  L 

Nencrung  an  Apparaten  zur  Erzeugung  des  elektrischen 
Lichtes.  (I).  P.  14890  vom  (i.  November  1880.  Thomas  L.  Clingman  in 
Asheville,  Nord- Carolina.)  Patentinhaber  wendet  Kugeln  (oder  Ellipsoiden) 
von  Zirconiumoxyd  oder  aus  einer  Miscliun?  von  Zirconerde  und  Graphit, 
resp.  von  Zirconerde  und  Thouerde  an.  Die  Kugeln  sind  an  jeder  Seite  mit 
Stiften  «is  Platin.  Bronze  oder  Eisen  Terseheu,  die  mit  ihnen  entweder  nur 
an  einer  oder  an  mebreren  Stellen  in  Bernhmng  sind  und  ihn  mit  den  Zu- 
leitungen  des  elektrischen  Stromas  Tsrbinden.  Die  Kugebi  werden  zweck- 
milssig  mit  canalartigen  Durcbbohrungen  Twsehen,  damit  die  hindurchdrcu- 
lirende  jLuft  zu  starke  Erhitzung  vermeidet 

Beleuchtungsmethode  mit  Sauerstoffgas  nnd  zugebdrige 
Apparate.  (L).  P.  14689  vom  6.  .Tanuar  1881.  Aohillrs  Khotinsky  in 
St.  Petersburg.)  Das  Licht  wird  durch  Gldben  eines  feuerfesten  Stoffes  in 
der  Flamme  brennbarer  Fiussifkeitcn  oder  eines  brennenden  Staubes  oder 
brennbarer  Gase  erhalten,  wobei  die  Flamme  durch  einen  Strom  Sauerstoff 
angeblasen  wird. 

.  6.  Petroleumgas. 
Apparat  zur  Erzeugung  Ton  Leuchtgas  aus  Gasolin.  D.  P. 
11121  Tom  28*  Februar  1880.    JiLcon  Obbtui  in  Numberg.)    Das  OasoUn 
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fliesst  aus  einem  hochstchenden  Behalter  in  eine  rait  WoUe  gefullte  Rohre, 
ifo  es  einein  aufwarts  gerichteten  Luftstrome  begegnet.  Das  Gasgemisch  tritt 
durch  einen  Stutzen  in  eine  zweite  Rohre,  wo  durch  Passiren  einer  WoU- 
einlage  eine  Reinigung  stattfindet. 

Apparat  sur  Darstelluag  .TonLencht- 
gas  auf  kaltemWege  ansLigroin  undLult. 
(D.  P.  14S40  Tom  88.  Jaaiur  1881.  Gabl  Rohob  in 
Hannheim.)  Das  durch  das  Bohr  f  eingeffihrte 
Ligroin  passirt  mit  porosem  Sioff  belegte  Plattea/ 
und  gelangt  von  da  unter  das  Sieb  c.  Die  Luft 
tritt  in  das  Rohr  m  ein  unter  die  Glocke  C,  gelangt 
durch  Rohr  k  in  das  Ligroin,  streicht  von  da  uber 
<lio  mit  Ligroin  getrankten  Flatten  f  und  tritt  car- 
burirt  durch  das  Rohr  g  aus.  Durch  die  automa- 
tisch  wirkenden  \  entile  o  und  x  wird  die  Wirkung 
des  Apparates  eine  regeliniissige.  Das  in  den  Ap- 
parat  eintretende  Ventil  hebt  bei  entsprecheud  ho- 
hem  Niveau  den  Schvumnar  r,  wodurdi  Ventil  o 
gesehlossen  vnd  der  Ligroinzoflnss  abgeschnitten 
irird.  Ebenso  hebt  die  Lnft  die  Olocke  C  alhn&lig 
bis  znm  hochsten  Stand,  in  welchem  Falle  sieh  das 
Yentil  ndttelst  dor  Gelenkvonrichtong  8  schlieest, 
vodurch  aiich  der  Luftzutritt  abgesperrt  wird. 

Yerfahren  zur  Herstellungeinesneuen 
Brennstoffes,  genannt  ^Kordigene".  (D.P.  17219 
vom  17.  November  1880.  Kaspar  v.  Eordio  in 
St.  Petersburg.)  Petroleum-  oder  Teerkohlenwasserstoffe  (von  0,6—0,75  spec. 
Gew.)  werden  rait  1 — 5  Proc.  Essigather,  '/a — 3  Proc.  eventuell  in  Glycerin 
gelostem  Schwefeliithcr  urul  ^'3  Proc.  parfumirten  Alkobol  gemischt. 

Apparat  zur  Darstellung  von  Leuchtgas  aus  flussigen 
K ohlemrasserstoffen.  (D.  P.  14474  Tom  17.  Noyember  1880.  W.  Mbnzbi. 
in  Magdeburg.)  Yerbesserungen  an  obigem  Apparate.  (Znsatx-Patent 
No.  15788  Tom  10.  Febmar  1881.) 

Nenernngen  an  Apparaten  zur  Herstellung  von  Gas  (D.P. 
15785  Tom  28.  Januar  1881.  Josara  SmnosKs  Woon  in  Brooklyn  und  Paul 
GoBPBL  in  New- York.)  betreffen  einen  Apparat  znr  Herstellung  Ton  Qas  aus 
Kohloiwasserstoffolen  durch  die  W&rme  eines  Dampfbrenners  0,  -welcher  mit 
Gas  gespeist  wird,  das  direct  von  einer  Gaserzeugungsretorte  A  erhalten 
wird.  Letztere  ist  mit  einem  ausseren  Mantel  Ai  umgeben,  der  bis  unter 
den  Retortenboden  reicht.  Der  Boden  dieses  Mantels  ist  mit  Lufteinlass- 
ofiFnungen  e  versehen,  v,uhi  end  die  Flamme  des  Brenners  C  durch  Locher 
der  inneren  Wand  des  Mantehaumes  cindringt.  Die  Verbrennungsgase  ver- 
lassen  diesen  ringformigeu  Ruum  durch  die  Locher  e^,  Der  die  Retorte 
faeizende  Brenner  C  ist  zur  Regulirung  der  Heizflaomie  mit  einem  horizontalen 


Fig.  141. 
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und  verticalon  Nadelventil  versehen.  Die  in  der  Retorte  erxeugten  Diimpfe 
gelangen  in  einen  Injector-Mischapparat  D  E  \md  von  hier  aus  in  den 
Rej-Hilator.    Dieser  besteht  aus  drei  Abteiluii^'en  B^.    Die  untere  der- 

selbeu  JB^  bildet  das  Oelreservoir,  aus  welchein  das  Oel  der  Retorte  unter 
Druck  zugefnhrt  wird;  die  mitUere  f  bildet  den  Gasbehilter  und  steht 
dnreb .  Bohr  A'  mit  der  Uisclilainmer  Ej  die  atmoBphiiische  Loft  dnreh 


Fis.142. 


Rofar  h  erfaJUt, 
in  Yerbindang. 
Die  obere  Earn- 
mer^istdnrch 
ein  elastiflches 
Diaphragma 
TOn  der  mittle- 
ren  getrennt 
iind  dient,  eiu 
Luftkissen  bil- 

dend,  zur 

Druckreguli- 

rung.  Dies 
Diapbragma  ist 
AB^er  vertical 

gefShrten  Stange  I  befestigi,  welche  mit  einem  Winkelbebel  JD*  in  Verbindnng 
steht, '  der  die  Bewegung  dea  NadeWentils  in  dem  Lnjector-Misch^parate 
DE  derart  bestimmt,  dass  durch  Bewegung  des  Diaphragmas  die  Regulirung 
des  YentilS}  aomit  ein  glcidunassiges  Functioniren  des  Apparates  erzielt  wird. 

Apparat  zur  Erzengung  von  Leuchtgas  durch  Verdunstung 
fluchtiger  Kohlenwas serstoffe.  (D.  P.  12150  vein  22.  .hmi  1880. 
Pail  Ruhter  imd  W.  Trii:uki,  in  Berlin.)  Ein  Geblase  treibt  Luft  in  den 
Carburirapparat,  in  wclchem  sich  eine  Keihe  mit  Gasolin  gefulJte  Teller  beiinden. 
£iii  auderes  Geblase  saugt  die  carburirte  Luft  ab. 

7.  Wassergas. 

Neuernngen  an  dem  Apparatzur  Herstellvng  vonWassergas 
sn  Lettcht-  and  Heiszweeken  (D.  P.  18490  vom  14.  Januar  1880. 
Znsatz -Patent  an  No»  8515  vom  32.FebnMr  1878.  Gbosgb  Spurg  Dvigbt  in 
New-Tork.)  beaiehen  sich  ninidist  auf  die  Inordnung  einer  Kammer  0  an 
dem  STBOMo'schen  Wasseigasofen.  Diese  Kammer  kann  sowobl  zur  Yerwand- 
lung  der  Kohlenwasserstoffdarapfe  in  leachtendes  Gas,  als  auch  zur  Ueber- 
hitzung  des  in  der  Kammer  B  zu  zersetzenden  Wasserdampfes  verwendet 
warden.  Femerkommt  ein  Zerstaubnngsapparat  fur  flussige  Kohlenwasserstofife 
TMT  Anwendung,  urn  dieselben  moglichst  innit,^  mit  dera  aus  der  Kammer  B  ent- 
wickelten,  noch  heissen  Wassergase  zu  mischen  und  dasselbe  in  Leuchtgas 
zu  verwandeln.  Dieser  Injector  blast  die  zur  Anreicherung  bestimmten 
flussigen  Kohlenwasserstofife  bei  M  in  zerstilubter  Form  ein,  dieselben  begegnen 
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dort  den  heisseii  <  Jasen, 
wi'lchc  sofort  eiiie  Zer- 
setzung  derselbeu  ver- 
anlassen.  Diese  Oase 
und  KobJenwasBerstoff- 
dimpfe  strommi  sasam- 
men  dnrch  die  heisseii 
Ziegel  der  Kammer  0, 
vodurch  die  Dftmpfe  in 
permauente  Oase  yer- 
wandelt  werden,  und 
Ziehen  alsdann  duroh 
den  Auslass  i*^ al).  [)ie 
fur  die  Zerset/ung  des 
bei  K.  eiutretenden 
Wasserdampfes  die- 
nenden  flnssigeii  Koh> 
lenwasserstoir  -Verbin- 

BtXk  in  diesem  OfSen  nahesn  reines  Wusergas  producirt  verdoi,  ae  wifd 
das  fenerfeste  Material  entweder  in  der  Kammer  C  oder  E  oder  in  beiden 
gans  Oder  sum  Teii  durch  metallischen  Eieenschwamm  oder  andere  wasser* 
xersetsende  Metalle  ersetztj  die  fihig  sind,  genagendWIrme  anfzunebmen  und 
rasch  oxydirt  zu  werden.  Das  entwickelte  Wasserstoll^  wird  dnrch  die 
glfihende  Kohle  in  B  nacb  dem  Resenroir  geleitet 

Ueber  Yersuche  mit'  einem  auf  dem  Frankfurter  Gaswerke 
anfgestellten  Of  en  fur  Wassergas  berichtet  H.  Boktb.  Mit  einon 
QuAOuo*8chen  (DwioHr'scben)  Appante  dauerte  die  Heiznng  je  6  Minuten,  die 
naehfolgende  Yergasang  4  Uinuten.  Im  Durchsebnitt  warden  innerhalb  einer 
solchen  Periode  von  10  Minuten  31  cbm  Gas  erzeugt.  Fur  100  cbm  Gas  wurden 
81 '65  kg  Coks  verbraucht.  Das  Gas  hatte  folgende  Zusammensetzung: 
7'3  Proc.  Kohlensfiure,  0*7  Proc.  Sauerstoff,  34'5  Proc.  Kohlonoxyd,  50  0  Proc. 
Wasserstoff,  7*5  Proc.  Stickstoff.   (Jouin.  f.  Gasbeieuchtuug  1861  S.  523.) 

Ueber  daji  Wassergas.  Yon  G.Wiiiklbb.  (Jonm.  f.  Gasbeleuebtniig 
1881  8. 589.) 

8.  Gas  aus  versohiedenen  anderen  Materialien. 

Retortenanlage  zur  Herstellung  von  Delias.  (D.  P.  15474 
vein  10.  April  1881.  Emil  Mkrtz  in  liasel.)  Die  prebogene,  nach  unten  sich 
verjungende  Retorte  B  tragt  oben  den  iieiiu  C,  an  dem  sich  der  Oelzulluss  Q- 
und  der  Gasabzug  H  betiudet  Das  Oel  fliesst  an  der  linksseitigen  Wand  der 
Retorte  berab.  IHe  gebildeten  Oelgase  sind  durch  das  Yorhandensein  der 


Fie.  14S. 


dungen  werden  durch  Rohr  L  eingefuhrt. 
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bewegiicben  Blechzunge  L  gezwungen,  zuerst  ^Ul- 144. 

an  der  linken  Seite  berabund  dann  an  der 
nehten  Seite  hmiehmMmji  (Fig.  144). 

Yerfahren,  aas  dem  PoBidoniea- 
•ehiefer  unter  Herstellnng  Tonkera- 

miechen  Prod«ci0ii  Brenngase, 
Lonchtgase  undMineraldU  zugewin- 
nen.  (D.  P.  18559  vom  13.  Juli  1880. 
WiLHBLM  Ghinhrr  in  Reutlingen.)  Der  bei 
Rentlinpen  vorkoinnieiido  Posidonienschiofer 
des  schwarzen  Jura  wird  j^opnlvert  und  durch 
Trockeiipressen  geforint.  l)ic  peforraten  Ge- 
frenstiinde  kann  man  wegen  ihres  reichen 
(iohaltes  an  organischen  Stoffen  zur  Dampf- 
kesselbeizuDg  benutzcn  oder  in  besondern 
Oefoa  Torbreiineii,  in  welehem  Falla  die  ent- 
wdchenden  Gase  imd  Oele  gewonnen  irerden.  Noch  Torteilhafter  ist  es,  die 
Sehiefer  mit  Thou  ta  misehen  und  dann  xu  Terziegeln  oder  anderweitig  m 
fonnen. 

Fabrtkation  von  Wasseretofl  (BngL  P.  3584  Tom  8.  Septembel' 
1880.  GoaiiBLnia  Assel  in  Kilburn.)  Bin  Oemisch  von  Wasserdampf  imd 
Kohlenwasserstoffen  wird  in  glabende  Retorten  oder  Ueberhitzer  injicirt. 
Entweder  wird  so  viel  Wasser  angewendet,  dass  der  vorhandene  Koblenstoff 
zu  Kohlensfuirc,  oder  nur  so  viel,  dass  er  zu  Kohlenoxyd  verbrennt.  Im 
letzteren  Falle  kann  das  Gemisch  von  Wasserstoff  und  Kohlenoxyd  mit  einer 
neuen  Menge  Darapf  in  einera  anderen  Generator  erhitzt  werden.  Die  hier- 
bei  gebildete  Kohlensiiure  wird  absorbirt,  so  dass  reines  Wasserstoffgas 
ubrig  bleibt. 

Yerfahren  nnd  Apparat  zur  Oewinnung  des  Saaerstoffes 
au8  der  atmosphirisehen  Luft  (D.  P.  15298  ▼em  8.  Februar  1881. 
AiravB  Bam  nnd  Lnoir  Ban  in  Paris.)  In  geeigneten  Retorten  irird  Baryt 
erfaitst,  nmiebst  bei  niedriger  Temperatar  nnter  Ueberleiten  ron  Lnft  xor 


Umwaadliiiv  in  Barinmsaperoxyd,  dann  bei 
boberer  Temperatar  und  unter  der  Sangvirkung 

einer  Vacuvmpumpe  zur  Zersetzung  des  gebil- 
deten  Supcroxydes.  Die  bei  diesem  Gluhprocesse 
verwendete  liuft  ist  kohlensaurefrei  und  wird 
zweckmfissig  befeuchtet,  so  dass  sie  einen  ge- 
wissen  Wasserdampfgehalt  besitzt.  Der  Luft- 
zutritt  zum  Feuer  wird  durch  Eisenstangen  re- 
gulirt,  welcbe  bei  ihrer  Ausdehuuug  Klappeu 
drehen. 

Die  sntomatische  Regolining  der  Ofen- 
tanperatar   geschiebt  nacb  dem  Zn8.-Pat« 


Pig.  145. 
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No.  16288  vom  '25.  Mai  1881,  durch  Ausdehnung  der  Stange  o  (Fig.  145). 
Dieselbe  bewirkt  vermittelst  des  Wiukelhebels  r  das  Senkeu  des  Deckels  i 
und  dadnreh  Ywmindonmff  dot  Luftzatritts.  Sobald  die  Temperatur  einen 
bestimmte&  Ond  fibencliroitet,  wild  der  Luftoaoal  n  dnreh  einen  Deckel 
Yollig  venefaloeeen.  Ansserdem  besiebt  skli  das  Zualxpetent  anf  die  Niind" 
stficke  der  Retorien^  in  velcben  der  Baryt  gegliiht  irird. 

9.  Paraffin,  Erdwachs  und  Stearin. 

Gewinnung  von  hartem  Paraffin  ans  Rohparaffin  ohne  An- 
"wendung  von  Pressen.  Die  ira  Roliparafliu  enthaltenen  Oele  werden 
nach  Eu.Nsr  vas  Hacht  und  Joseph  Schreier  vermittelst  iiberhitzten  Wasser- 
dampfes  abdestillirt.  Sobald  wahrgenommen  wird,  dass  nur  noch  festcSubstanzen 
zur  Destination  gelangen,  wird  dieselbe  unterbrochen  und  der  Inhalt  der  Blase, 
das  barte  Paraffin,  dnrcb  den  Ablassbahn  berauageschafft  (Cbem*  Ztg.  520.) 

Znr  Destination  Ton  Paraffin  ans  Schiefertbon  nnd  Torf 
verwendet  Bboad  in  London  (EQgU  P.  1794  von  1880)  Eessel,  deren  vom 
^euer  getroffener  Doppelboden  mit  Sand  vu  dgl.  gefuUt  ist,  w&brend  in  die 
zn  destiUirende  Masse  selbst  nberbitztw  Wasserdampf  eingeleitet  wird. 

Zur  Reinigung  des  Paraffins  fallt  Ebiilb  van  Hacht  dasselbe  in 
eine  Destillirblase,  welche  der  gewdfanlich  angewendeten  ibnlieb  ist  Ein  < 
Ausblasehahn  ist  am  Boden  des  Apparates  angebracht,  so  dass  man  den  ' 
Inhalt  entfemen  kann,  wenn  die  Oele  durch  den  iiberhitzten  Wasserdampf 
ausgetrieben  sind.  Man  klart  alsdann  durch  die  bekaunteu  Mittel.  Durch 
diese  Methode  nmgeht  man  das  l*ressen  und  erhfdt  ein  Paraffin,  dossen 
Schmelzpunkt  orst  bei  70°  liegt.  Die  als  Nebenproducte  erhaltenen  Oele 
sind  sehr  gleichmussig  und  schon.    (Chem.  Ztff.  5,  951.) 

Die  Herstellung  yon  Paraffin  aus  Torf  empfiehlt  Db  Moloh 
(NIheres  siebe  nnter  Heizstoffe,  Abschn.  Torf).  (Compt.  rend.  92,  139.) 

•  :  Rein^gnng  Ton.  Ozokerit  and  Paraffin^   (D.  P.  15068.  Yon 
T.  OiBMBBiH  in  Wien.) 

Ueber  das  galizische  Erdwachs  berichtet  H.PBBirrs  (Seifen&bri- 
]QB]it,1881,  8.  139  n.  842;  Dingl  poL  Joum.  248,  320).  Dasselbe  wurde 
zuerst  nur  zur  Paraffinfabrikation  (Techn.-cbem.  Jahrb.  1881  S.  133  unten)  ver^ 
wendet.  Seit  etwa  1 1  Jahren  findet  es  zur  Darstellung  des  Kunstwachses 
(Ceresin  oder  Cerosin)  Anwendung.  Es  findet  besonders  dort  Benutzung, 
wo  fruher  gebleichtes  oder  gelbes  Bienenwachs  gebraucht  wurdc,  ferncr  fur 
sich  allein  oder  mit  Stearin  und  Paraffin  zur  Darstellung  von  Kerzen,  zum  ' 
Steifen  der  Wasclie,  zum  Formen  fur  plastische  Zwecke;  die  geringeren 
Sorten  dicneii  zum  Anstreichen  und  Wichsen  von  Fussbodcn,  zur  Darstel- 
lung von  Nahwachs,  Glanzwachs,  Schusterwachs,  von  farbigen  Bleistiften  u.  s.  W. 
Das  Erdwachs  kommt  hauptsachlich  in  Galizien  (be!  Boryslaw)  TOr.  Andere, 
iedoch  weit  minder  wiehtigere  Fundorte  sind:  in  der  Kiim,  anf  der  Insd 
TschdekSn  und  nenerdings  anch  im  sfidlichen  Utah  und  Arizona.*) 

*  Yi^  ancb  Techii.-chem.  Jahrl).  1881,  S.  132. 
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Die  HaBChinen  fir  Kerzengiess'erei  in  ihrer  historischen.  Ent- 
vickelumf  bespricht  G.  Dbtb.  (Dingl.  poL  Jonni.  248,  .S87.) 

Nevervngen  an  Lichtgiessmaschinen.  (D.P.  17885  vom  6.8eiH 
tomber  1881.  A.  Motasd  6  Cb.  in  Berlin.)  Es  werden  die  Lichte  beschnit- 
ten,  iriUirend  sie  noch  in  den  Foimen  ^d,  indem  man  aie  etwas  ans  den 
Fonaen  bebt  nnd  dann  mittelst  einer  horizontalen  Kreissige  dicht  fiber  dem 
Qiesstisch  a  abschneirlct.  Das  Herausheben  derKenen  geschieht  von  Enrbel 
ki  aus  in  folgender  Weise  (Fig.  146). 

Die  die  Fonn  nnten  verschliessenden  Trichterchen  sind  mit  langen 
Rohren  s  \crbundeD,  die  zum  Ilindurchleiten  der  Dochte  r  dienen  und  zu- 
sammen  eineu  Ralimen  bildcn.  An  dem  Rahmen  sind  Zahnstangcn  g  befes- 
tigt,  auf  die  mit  Knrbel  vcrbundene  Triebe  h  wirken;  p  ist  ein  Sperrad; 
{  ist  eine  Nase,  welche  das  erste  Anheben  begrenzt,  aber  mittelst  Tritt  y  zu- 
zuckgescboben  wird,  falls  die  Eerzen  ganz  berausgeboben  warden  soUen. 

Die  EreissSge'  h  sitzi  an  Welle  die  ihreraeite  in  dem  mit  Handgriif , 
▼ersehenen  Support  B  I&nft  nnd  von  der  biegeamen  Welle  q  getrieben  wird. 


Der  Support  B  vird  rechts  in  eine 
oben  am  (Hesstiseh  befindliche  Fubmng  f 
eingesetzt.  Er  sohiebt  sich  eelbst  nacb  links 
dnrdi  die  Einwirkung  einer  Schraube  ohne 
Ende  anf  das  Schneckenrad  d,  wodurch 
die  nm  e  ^e\egte  Schnur  mit  beiden  Enden. 
nm  die  Welle  p'cwickelt  wird.  Die  Be- 
■wepiiif";  wird  durch  Anstosscn  des  Supports 
B  gegeu  ciiicn  am  Ende  der  Fuhmug  auf- 
pestecktcn  Rin?  t  begrenzt,  wodurch  Schmir 
losgelasseu  wird,  so  dass  das  Contre- 
gewicbt  G  den  Biemen  JET  auf  die  Leder- 
iciieibe  «  sehieben  kann. 

Es  wird  dann  Support  B  mit  der 
Band  nacb  reehts  gezogen  nnd  in  die  Fnh- 
rang  eines  anderen  Giesstiscbes  eingescbo- 
ben;  an  donaelben  Oiesstisch  wird  anch  ^1 
Ring  t  befestigt  Dieselbe  Antriebsvorrich- 
tang  und  Sage  werden  demnach  fur  eine 


FtgcltfL 


grossere  Anzahl  in  Reihen  oder  radial  aufgestellter  Giesstische  benutzt. 


B.  Die  Heizstoffe. 
I.  Holz. 

Nenernngen  an  Oefen  sur  Yerkoblnng  Ton  Holz,  Torf  nnd 
Lignit  (D.P.  16961  vom  6.  Juni  1881.  Octavto  Graf  zur  Lippb  in  YiUa 
Friedegg,  Oesterreich.)  Die  Erfindung  bezweckt  die  Anreichemng  des  Brenn- 
stoffiBS  in.  sebr  wasserbaltigen  Brennmateriatien  dnrch  Austrdbung  des  Wassers 
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Flf.  147.  mitteliC  fiberbititoii  Was- 

serdampfes.  Ym  dem  mit 
•inem  Uebtrhitier  e  Ter- 

bundenen  Dampfkessel  6 
gelangt  der  uberhitzte 
Dampf  (lurch  OofTnunpren  g 
im  (iewolhe  in  don  Ver- 
cokungsiaum  22.  In  diesera 
wird  das  an/.iireicliernde 
Brennmaterial  auf  Wagen 
to  gefahren,  deren  Kasten,  iim  dem  Dampf  freien  Zutritt  zu  gewuhren,  gitter- 
formig  durehbroehen  sind. 

Z  Toif. 

Entw&sserung  von  frischem  Sticbtorf.  (0.  P.  15172  vom  9.  Fe» 
brniur  1881.  R.  Folschb  in  Hallo  a.  8.)  Dem  Torf  wird  eina  gewisie  Menge 

heisser  Asche,  Eohlen8cblad[e  oder  (nach  einem  Zusatz-Patent  17098  yom 
30.  Juli  1881)*  aucb  Sprev,  zerkleinertes  Stroh,  Haidekraut,  Sagespane,  Holz- 
kohla  und  Ck>ks  zugeaetst,  wodurch  derselbe  die  scblupfrige  Bescbaffenheit 
und  seine  <rennge  Filtrationsfahigkeit  verliert  wd  deahalb  zum  Entwassem 
durch  Pressen  geeigneter  wird. 

Maschine  znr  Entwasserung  von  frischem  Stichtorf,  Dif- 
fusionsruckstiindcn  von  Ziickerfabriken,  Brei  aus  Papierfabri- 
ken  und  ahnlichen  VVas.ser  zuruckhaltenden  Substanzen.  (D.  P. 
14064  vom  31.  August  1880.  Hubert  Gbodvbn  in  Leipzig.)  [Siehe  beim 
Abachnitt  »DilRi8ion''  unter  „Zucker*.] 

VerwendYing  des  Torfes  sum  Desinfieiren  von  Aborten. 
•  Der  seiner  Lockerhelt  «^;en  bftufig  als  Streu  benntete  Gilbomer  Toi^  weleher 
das  Neunlaebe  seines  Gewicbtes  an  Wasser  so  absorbiren  vermag,  wird  nener^ 
dii^  in  Hannover  zum  Desinfieiren  dor  Schulabtritte  gebraucbt.  1  Gtr^ 
dessen  Preis  sicb  auf  1,60  M.  belauft,  genugt.  um  die  jahrlichcn  Excremento 
dreier  Personen  an  desinfieiren.  (Cbem.  Ztg.  6^  936  aus  fiayr.  Ind.  u.  Qew.- 
BL  13,  353.) 

Unt  orsiichung  des  Gifhorner  Torfrnoores  in  der  Provinz 
Hannover.  (Von  H.  Nikokrstadt  in  IUtl,'--  n.  Jliittenm.  Ztg.  41,  40.)  Wir 
heben  folgende  Angaben  hervor.  1  kg  Gifhorner  Presstorf  verdanipft  4'98  kg 
Wasser,  wiihrend  die  eutsprocbenden  Zahlen  bei  Newcastler  Koblen  6' 15,  bei 
Ruhrer  Russkohlen  6*90  und  bei  sudsteirischen  Koblen  5*71  kg  Wasser  be- 
tragen.  Die  aus  dem  Oifbomer  Torf  durcb  Verkohlung  des  Presstorfes  in 
Mdlwn  erhaltene  Torfkohle  findet  u.  A.  aucb  beim  Eisenfriseben  Anwendong. 
Torfkohlenpttlver  wird  sur  HersteUung  Ton  Briquettes  gebnmdit,  indem  man 
erskeres  mit  einem  der  b^annten  Bindemitkel  unter  Zusats  einer  5  proe. 
j3a]^»eterld8ang  miscbt  und  die  Hischyng  presst  (Berg-  u.  Hiittenm.  Ztg.  41,  40.) 

Untersuclnin?  des  Torfmoores  ana  Bad  Steben  bei  Hof. 
Da  die  Wirkung  der  dortigen  Moorbftder  eine  ausserordentliche  ist,  so  unter* 
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murf  ProC  Bbwbabdt  den  Koor  einer  nftheien  Untenuehuag.  £r  land  in  der 
Asdie  des  Moon  einen  hohen  Gebalt  an  Eisen-  und  SchwefelTerbindnngen. 
Bei  dw  Destillfttion  mit  Natronlange  wurden  Ammoniak,  Methylaniin  und  in 
geringer  Henge  eine  paraf&n&hnlicfae  Substanz  im  Destiilate  bemwkt  Bai 

der  DestUIation  rait  yerdminter  Schwefelsaure,  erhielt  man  Essigs^ure,  Aniei- 
aensaure  wnd  Spuren  von  Buttersaure  im  Destiilate.  Yerf.  achlieaat  aus 
aeiner  Untersuchung,  dass  dcr  vorlieii^ende  Moor  dieselbe  Zuaammenaetsung 
^e  der  fles  Maricnbades  babe.   (Arch.  Pharm.  16,  424.) 

Untersuchung  dc s  'i'orff's  i in  T hale  des  A  ven,  Dep.  Finisterre. 
Bei  der  trockenen  Destination  erhielt  Dk  Molon  45  Proc.  Coks,  1  Proc. 
schwefelsaures  Ammoniak,  I'l — 12  Proc.  Kssigsaure,  1941  Proc.  DestiUat, 
fiowie  Aceton,  Methan,  Butan.   Das  Destillat  bestand  aus: 

PaeudopaTafifin  und  Paraifin  8*84  Proc  . 

Leichte  Oele  (Benxol,  Tolnol)  1*10    .  . 

Leuchtole  von  150— 320»  Siedepnnkt   .  .  4*78  , 

B4>be  Phenole  3*00  „ 

Hanigey  in  Natron  losKche  Snbatanzen  .   .  2*74  » 

19-41  Proc. 

(Compt  rend.  82  S.  139,  Wagner's  Ja^^reaber.  1881  S.  986.) 

3.  Braunkohle. 

Neuerung  in  dem  durch  die  Patente  No.  4514  und  10578 
geschutzten  Verfahren  zum  Trocknen  und  Erhitzen  von  Braun- 
Icohlen  nnd  fthnlichen  Korpern.  (D.  P.  15034  vom  29.  December  1880. 
II.  Zasatz-Patent  zu  No.  4514  yom  28.  August  1878.  Lonivio  Ramdoiib  in 
Halle  a.  S.)*)  W&hrend  nach  den  frnheren  Patenten  nberhitzter  Wasstfdampf 
•duich  die  zu  trocknenden  reap,  zu  erbitzenden  Eorper  durcbgeleitet  vird, 
kommt  nach  vorliegendem  Patente  uberhitzte  Luft  oder  andere  heisae  Oaae 
zur  Anwendung,  wobei  die  Apparato  dieselben  bleiben. 

Ein  Verfahren,  der  bohmischen  Braunkohle  ihrenWasser- 
gehalt  r.xi  entziehen  (D.  P.  15006  vom  1().  November  1880.  Lirbbciter  <& 
Brociir  in  Dresden.)  beruht  auf  der  Kigenschaft  (irr  Ivohlcnh'ische,  Warrae 
zu  entwirkeln,  wcnn  dieselbe  in  grossou  Ilaufen  auf<jesin?ichert  liegt.  Die  in 
der  Ivohlenlosche  enthaltenen  Kuhlenstiickc  werden  narh  20 — 25  Tagen,  bevor 
«ine  Selbstentzundung  der  ersteren  eintritt,  vollstiindig  wasserfrei  und  ent- 
vickeln  ausserdem  eine  gewisso  Aleuge  von  Teeruleu,  wodurch  die  Festigkeit 
nach  dem  Brkalten  erhoht  vird. 

4.  Steinkohle. 

Ncnovnngen  in  dcr  Fractionirun ?  bei  der  Destination  von 
Steinkohlen.   (D.  P.  14889  vom  17.  October  1881.   Aro.  IIkgeneh  in  Koln.) 

Die  Erfindung  bezweckt  durch  Fractionirung  der  Destination  aus  dem- 
flelben  Material  Leucht-  und  Heizgas  getreunt  zu  producireu  und  zu  verwen- 

*)  VgL  TeehiL-diein.  Jahrb.  1881^  8. 187. 
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den  nad  dtn  Schwefel' 
kohlenstoff  au  dem 
Leoebtgase  moglichstfem 
la  ludten;  femer  die  ge- 
trennte  Gewinnung  Ton 


^tion  durch  getrenntes  Ab- 


■^dick-  und  dunnflussif^em, 


d.  h.  Benzol  und  nicht 
Benzol  haltendem  Teer 
bei  der  Leuchtgasfabrika- 


iangen  der  (lase  zu  verschiedeneu  Zeiten  der  Destination. 

Zu  dem  Zwecke  erhalten  die  Retorten  zwei  getrennte  Vorlagen  J.  und  B 
(Fig.  148).  Bei  Laduug  der  Retorte  werden  beide  Veutile  gescblossen.  Dadurcb, 
dass  man  das  eine  oder  andere  Tanehenohr  entweder  in  Yorhge  A  oder  B  fk/kr 
eintanchen  Usat,  ist  wlhiend  dieaer  Zeit  der  Weg  dee  Gaaes  Toigeschrieben. 
SolMld  die  Betortendeekel  gescUossea  Bind,  wird  das  Veniil  der  Yorlage  B 
geolhiet  Wenn  bier  die  Lnft,  KoUensftore,  Wassostoff  etc.  haltendoi,  ireaig 
leaehtenden  DestiUato  abgesondert  sind,  offiut  man  A  und  schliesBt  B  iind 
gewinnt  nun  lediglich  Leuchtgas.  Werden  gegen  Ende  der  Destination  die 
Gase  wenig  leuchtend)  so  offaet  man  B  and  schlieast  A,  so  dass  nnnmehr 
aUe  Gase  als  Heizgase  abgeben. 

Neuerung  in  der  Ventilation  von  Kohlengruben.  (D.  P. 
17525  vom  3.  Juli  1881.  Artiur  John  Goulstose  in  London.)  Die  Erfin- 
dung  bezweckt,  die  in  einer  Kohlengmbe  unter  Druck  sich  ansammelnden 
hreimbaren  Gase  mittelst  Rohrleitungen  zu  Tage  zu  fordern  uud  dort  mit 
Hulfe  von  continuirlich  brennenden  Flammen  zu  verbrennen.  Stehen  die 
Gase  nicht  unter  Druck,  so  werden  sie  durcb  abwecliselndes  Heben  und 
Senken  einer  Sber  Tag  slehenden  Gasometerglodie  angesaugt.  Um  Gmben 
zu  Tentiliren,  kann  mian  in  das  zn  Tage  gehende  Ventilationsrobr  Leudiigaa 
einfSbren  nnd  das  Gasgemeoge  am  oberen  Ende  des  Sobres  Terbrennen. 

Die  Steinkoblenlager  in  Portugal.  Yon  F.  D^ALBUQimaQin 
d*Obbt.  (Berg-  u.  Hfittenm.  Ztg.  1881,  S.  217.) 

Die  Koblenfeldcr  von  Neusndwales.  Yon  Hasslacbbb.  (Berg- 
und  Huttenni.  Zig.  1881,  S.  127.) 

Verfahren  2ur  Herstellung  von  Briquettes  unter  Anwen- 
dung  eines  Gemisches  von  gebranntom  Dolorait  oder  andercn 
magnesiahaltigen  Korpern  und  Chlormagnesiura.  (D.  P.  16792 
vom  11.  August  1881.  Ad.  Guklt  in  Bonn.)  Statt  der  im  Uauptpatente 
(6730)*)  angeweiideten  reinen  Magnesia  wird  weni<ier  kostspielige,  unreine 
Magnesia,  z.  B.  iu  Form  von  gebranutem  Dolomit  verwaudt 


Eine  Neuerung  in  der  Herstellung  von  Briquettes  aus  Staub* 
kohle  (D.  P.  16017  tom  21.  Hai  1881..   Ebmst  Fibdlbb  in  Beutheu, 


*)       T«duL-chfliiL  Jfl]ii1>.1881,  S.38L 
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Oberschlesien. )  liesteht  darin,  dass  man  die  iSfaubkohle  ausscr  dem 
Bindemittel  mit  zwei  Substanzen  mischt,  wolclio  Kolilensaure  entwickeln. 
Es  wird  durch  diese  Gasentbiuduug  die  Briquettemasse  sehr  gelockert  uud 
hierdiurch  der  Zutritt  des  Sauentoffra  der  Lull  bei  der  sp&teren  Verbrennung^ 
sehr  erleichtert.  —  Die  StaubkoUen,  soirie  sie  Ton  der  Halde  kommen,  war* 
den  mit  Teer,  vnter  Zusats  von  Kreide  nnd  Schwefel-  oder  Salzs&ure,  innig 
gemischt  und  belidbig  geformt. 

5.  Coks. 

Die  im  Bericbtjahre  auf  diesem  Gebiete  vorliegenden  Ncucrungen  sind 
sehr  zahlreich.  Namentlich  bezleben  sich  dieselben  auch  auf  die  gleichzeitige 
Gewinnuiif?  der  Nebenproduote.  Dcii  Ammouiak  vcrarl)eitendeu  Industrieen 
(in  erster  Linie  der  Ammoiiiaksodafabrikation)  wini  liier  mit  dor  Zeit  eine 
neuc  reiolie  Ammoniakquelle  erschlossen.  Denn  es  kann  koiiiem  Zweifel 
unterliegt  ii,  dass  Mitte!  und  Wetje  ^'efundeu  werden,  unbescliadet  der  guten 
Qualitat  der  gewonnenen  Coks  das  Ammoniak  auf  sichere  Weise  zu  gewinnen. 
£in  Hauptmoment  muss  hierbel  die  Yermeidiuig  einer  zu  hohen  Temperatur 
sein,  bei  velcher  das  gebildete  Ammoniak  sich  dissodiren  kann.  SoTiel  steht 
hsif  dass  die  Qewinnung  der  Nebenprodocte  der  Gokerei  bweits  ans  dem 
Stadivm  des  blossen  Yersuches  und  Experimenilrens  herausgetreten  ist 

Unter  den  Neuerungen  sind  in  erster  Linie  die  Ton  HiwBBBa  und  Ton 
LuinuiiH  genommenen  Fatente  beachtenswert.  Yon  letaterem  liegmi  snf 
diesem  Gebiete  nicht  weniger  als  acht  Patents  und  Zusatz-Patente  uns  vor. 

Regenerativ-Coksofen  zur  Gewinnung  der  bei  der  Coks- 
fabrikation  entstebenden  Nebenproduote.  (D.  P.  15086  vom  1.  Marz 
1881.  Hetnr.  Herberz  in  Lan]^endreer,  West- 
falen.)  I  He  Neueninp^  be/.weckt,  eine  Zer- 
setzung  des  gebildeton  Ammuuiaks  und  der 
sonstigen  eutwickelteu  I)e.stillationsproducte 
durch  die  gluhenden  Eohlen  zu  vermeiden. 
Es  wird  dedialb  die  obere  Schicht  des  zu 
Torcokenden  Materials  stets  kuhl  erhalten. 
Dies  wird  dadnrch  bewerkstelligt,  dass  die 
Eohlenchaige  nur  Ton  dem  Boden  des  Goks- 
olms  ans  erhitst  wird,  indem  in  Gan&Ien  b 

die  vorher  vom  Teer  befreiten  und  nach-  ;  p_ 

traglich  in  den  Caniilen  g  wieder  erhitzten 
Coksofenr^ase  mit  der  durch  die  Oeifnungen 
k  zustrumenden  und  in  den  Canalen  I  er-  '^^^^M 
hitzten  Luft  verbrcnnen. 

Neuerungen    an   Coksofen    mit  Gewinnung 
producte.    (D.  P.  17873  vom  5.  Mai  1881. 


der  Neben- 
HBDta.  Haawtw  in  Langen- 
dreer  und  G.  Otto  in  Dahlhansen  a.  d.  Ruhr.)  Um  die  mit  Gewinnung  Ton 
Hebenprodneten  arbeitenden  Coksofen  erst  anzuwirmen  und  bei  der  Heisong 
Jahrb.  s.  Chemlker-KaL  1888.  10 
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(lerselbt'ii ,  wcnn  erforderlich,  Nachhilfe  zu  gewfilircn,  sind  hei  jeder  Gruppe 
Yon  Oefen  die  Generatoren  G  in  geeigneter  Auzalil  anjetjtacht.  Deren  heisse 
Gase  werdea  durch  den  Canal  c  in  die  Heizcanale  a  der  Oefen  gefuhrt,  wo 

Fig.  150.  •  dieselben  mit  den 

durch  eine  Rohrlei- 
tang  d  zag;ef5hrten 
gereinigten  DestiUa- 
tionsgasen  und  der 
durch  Rohrchen  e 
einstromenden  Ver 
brennungsluft  ver- 
brennen.  Diese  Ge- 
neratorffase  krmueu 
auch  bereits  in  dem 
Canale  c  init  den 
gereinigten  Coks- 
ofengasen  gemischt  und  dieses  Gemiseh  kaan  den  HeizcanUm  zugefSlirt  werden. 

Goksofen  mit  intermittirendem  Betrieb,  mit  Gasaustritts- 
uffnungen  nur  an  den  Thurenden,  mit  besonderen  QasTerbren- 
nungsr&umen  and  Zugen  nur  far  Verbrennungsproducte.  (D.  P. 
15512  YOm  85.  December  1880.  Fans  LuaiiAini  in  Osnabnick.)  Ueber, 
unter  oder  seitlich  von  den  Coksofen  A  sind  Verbrennunijskammeni'  0  an- 
geerdnet,  in  welclie  die  Ck»ksofengase  durch  die  nahe  den  Thuroifnungen  B 
gelegenen  Canale  aaa  gelangen.  In  denselben  verbrennen  die  Gase  mittelst 
der  diirch  h  zuorefuhrten  in  den  Canalen  cc^  vorgewarmten  Luft.  Die 
Yerbrennuugsproducte  umspiilen  in  den  Canalen  d,  e  und  /  den  Yercokuogs- 


Fig.151. 


Fig.  152. 


raum,  sammein  sich  in  dem  Raum  D  und  gelangen  aus  didsem  durch  die 
nahe  den  Tbnroffnnngen  gelegenen  Gan&le  g  in  den  Abhitzesammelcanal  i. 
Zur  ToIIstandigen  Yerbrennung  wird  in  den  Yerbrennungsraum  0  auch  noch 
durch  die  Oeffnungen  h\  welebe  nahe  der  Mitte  von  C.einmunden,  Luft  zu- 
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gefiihrt,  welche  in  den  oberhalb  des  Ofens  gelegenen  Canrilcn  vorfrcwiirmt 
worden  ist.  E  dient  zum  Einfallen  der  Eohle.  Combination  von  Coksofeu  mit 
intermittirendeiii  Betrieb«»  mit  GaaaustiittBoffiiiixigen  niir  aa  den  Ttifinmdvn,  mlt 
besonderen  GasTerbrenmmgsr&umen  mit  Zogen  nor  for  die  YerbrennmifB- 
prodacte,  unter  eiituider,  mit  oder  ohne  Anwendung  toe  Zugamkehriing.  Q>.  P. 
16741  Tom  18.  Juni  1881.  Znsats-Pat  zu  No.  15518  vom  25.  December  188a) 

Neuerungen  au Entgasungsr&nmen  mit  continuirlichemBe- 
trieb  und  der  en  A  nordnung  fur  Desti  1 1  at  ions-  Oder  Sublimations- 
Apparate,  Coksufen  mit  oder  ohne  Gew inn untr  von  Teer  und  Am- 
moniak  n.  s.  w.  (D.  P.  1(U34  vom  25.  Mai  1881  und  17055  v.  8.  Juni, 
Zusatz-Pat.  zu  No.  13021  vom  8.  .luni  1880.  Fritz  Li  rmann  in  Osnabruck.)*) 

Das  dritte  Zusatz-Pat  cnt  (I).  P.  17179  vom  8.  Jan.  1881)  bezieht 
sich  zuniichst  auf  die  viclseitige  Yerwendung  der  Lf  RMANs'schen  Entgasungs- 
raume  (ausser  als  Coksufen  und  Generatoreu  dienen  sie  zur  Destination  von 
festen  und  flussigen  Materialieu,  zur  Sublimation  u.  dgl.)  und  deren  Construc- 
ti<m  imd  Hekong.  Letztere  luum  dureh  die  Prodade  der  Proeeeie  aelbBt 
Oder  durcb  nherbitzten  Dampf  oder  fiberhitzte  Lvft  gesdiehen. 

Um  die  festeii  Prodnete,  wie  Coke,  mebr  oder  ireniger  feat  und  didit 
xa  macben,  kann  man  den  Drack,  unter  welchem  der  Process  stattfindet,  tot- 
groBsem  oder  venniadeni,  den  Betrieb  mehr  oder  weniger  beiss  fSbven  nnd 
flcbliesBlich  die  Zeitdauer  des  Processes  sowie  das  Yohimen  der  Sntgasnngs* 
r&ume  yermindem  oder  yergrossem. 

Neuerungen  an  Cokesofen  mit  Gewinnung  der  Neben- 
producte.  (D.  P.  Ifi923  vom  12.  Novbr.  1880.  Albert  Hissenkr  in  Essen.) 
Diesclben  bezwcckeii  die  Verbrennunar  der  vorher  von  Ammoniak  und  Theer 


befreiten   Destiilationsproducte   behufs  Er- 
bitzung  des  Vercokiingsranmcs. 

Neuerungen  an  den  Apparaten 
snr  Gewinnung  Ton  Teer  und  Am- 
moniak bei  derGoksbereitung;  unter 
gleicbzeitiger  Benntzung  der  Destil- 
lationsgase  fur  die  Heizung.  (D.  P. 
18996  Tom  11.  Apifl  1880.  Adoust  Hbobkkb 
jnKdbd.)  DieDestillationsgase  werden  durcb 
ein  oder  mehrere  Rohrc  aus  dem  Coksofen 
in  eine  Vorlage  geleitet,  in  welcher  mittelst 
"Wasserkuhlung  die  Temppratur  der  Gase  bis 
auf  15°  C.  erniedrigt  werden  kann,  so  dass  ,.r>-.u:>. 
sich  Teer  und  Ammoniak  abscheiden.  Mit '^^^^ 
Hilfe  eines  Entlastungsventils  A  kann  man 
die  Gase  ganz  ohne  Dmck  dem  Coksofen 
eutnehmen.  Wenn  das  YentO  A.  gesehlossen 


Fig.  153. 


*)  Yi^  TMbUt^dum.  Jabib.  188%  8.  SQl 


10^ 


Digitized  by  Google 


148 


Leucht-  mid  Heizstoffe. 


ist,  so  ist  die  Vorlac^e  von  dein  Coksofen  abgesperrt,  indera  das  Kohr  C  in 
Flussigkeit  eiutaucht.  OelTnet  man  dassolbe,  nachdem  der  Ofen  frisch  besohickt 
ist,  80  gelaugea  die  Gase  durch  das  mittlere  Rohr  dj  ohne  also  die  Absperr- 
flfissii^eit  durehdringeix  zn  mnssen  nach  der  Vorlage.  Nachdem  die  Gase  nach 
Aissiren  der  Yorlage  noch  in  einem  Scrabber  von  den  letzten  Sparen  ion 
Ammoniak  nnd  Teer  gereinigfc  sind,  verdoi  dieselben  zu*  den  Oefen  vundir 
gefnhrt  nnd  mit  Hilfe  Ton  IqjectionsapiMraten  JB,  die  Bumm'sdien  Brennem 
ihnUch  sind,  nnter  der  Sohle  der  GoksofiNL  Terbrannt. 

Neuerungen  an  Cokesofen  mit  gl  eichzeitiger  Gewinnung 
▼on  Teer  und  Ammoniak.  (D.  P.  16840  vom  3.  Juni  1881.  Znsato- 
Patent  zu  No.  16436  vom  15.  Februar  1881.  C.  Otto  &  Co.  in  Dahlhausen 
a.  d.  Ruhr.)  Die  Erfindung  bezweckt,  den  auf  Gewinnung  der  Nebenproducte 
patentirten  Cokesofen  auch  als  i:fewohnlichen  Cokesofen  zu  betreiben.*) 

Einrichtung  an  Cokesofen,  um  die  heissen  abziclienden  Gase  fur 
cheraische  Zwecke  (Conoontriren  von  Fliissigkeiten  etc.)  nutzbar  zu  machen. 
(D.  P.^15683  vom  23.  Mai  1880.  Heisricii  Stikr  iu  Gerstewitz  bei  Weisseufels. 


Fi«.:i54 


6.  F^uerungsanlagen. 

Neuerungen    an    Gasgeneratoren  und 
deren  Oefen.  (D. P.  16223  vom  2.  Februar  1881.) 
CiiARLBS  WiLUAM  SIEMENS  In  London.)    Der  Brenn- 
stofT  wird  durch  den  Trichter  ai  cinEfofiihrt.   Die  ent- 
s|   wickclton  Gase  gelangen  durch  die  ring.sum  ansreord- 


^  |f  ii'Mi  u  OelTuungen  ai  in  den  ringformigeu  Raum  as 
^  uiid  von  da  durch  die  Zuge  at  nach  dem  Ofeu,  wo 
sie  mit  der  durch  den  Canal  h  eintretenden  vorge- 
warmten  Lnft  Terbrenneii.  Bie  Yerlwennungslult  tiitt 
dnrch  die  Oeflhuingen  bi  za  den  awischen  den  Zfigen 
bi  liegenden  GanUen  Se.  In.  letzteren  wird  sie  vor- 


*)  Vgl.  T«chn.-eih«in.Ja]irb.  1883,  8.  51. 
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gewi'irmt  und  frelangt  von  da  in  den  Canal  bi  und  in  dtni  OUni,  wo  sic  die 
durch  (lie  Ziige  04  cintictinden  (i('nt'ralor}j;ase  verhreuncn.  Die  Ver- 
breunuugsluft  des  (Tenerators  wird  in  d(Ma  Rohre  c  von  der  Abhitze  des 
Ofens  vorgewuriut  uud  uiuudet  uutei  Veruiiltlung  des  Injectors^  Ca  bei 
d  innerhalb  der  Brennstoffschicht  in  den  Generator  aus.  Die  Ab- 
hitze gelaugt  durdi  die  Ganale  bt  und  (4  und  die  Zuge  bi  nadi  dem 
Sdiomstein. 

Die  HADPT*8ebe  Gasfeuernng  ist  der  erste  gelungene  Versnch, 
das  Princip  der  RegeneraliTfeaerung  fur  Dampfkessel  ra  verwerten.  Sie  bat 
mit  letzterer  das  Oemeinsame,  dass  minderwertiges  Brennmaterial  (wie  geringe 
Brannkoblen,  Teer,  Lobe,  Steinkoble  mit  30  Proc.  und  Scbiefer  mit  fiber 
50  Proc.  Ascbe)  verwendet  werden  kann.  Sie  nnterscbeidet  sicb  jedoch  bier- 
durch  von  der  Regenerativfenerung,  dass  bei  ersterer  scbon  im  Generator 
eine  teilweise  Verbrennun*:  der  Gase  eintritt  und  nur  etwa  noch  90  Proc. 
der  letztercn  im  eiuentliclK  n  Vorhronminj^sraum  verbrennen.  Die  Vcrbren- 
nun^sluft  Mild  auf  beinahe  300''  vorgewarmt,  indem  sie  zuerst  horizontal 
lieqfcnde  Gussruhren  von  205 — 285  mm  AV(M'to  nnd  alsdann  senkrochf  anf- 
.'>ilzendo  ca.  70  mm  weite  lilcolirohren  j>assirt.  Das  ans  dem  Generator 
durch  Oeffnuni^en  im  Gewoibo  aufwarts  strninendo  (ias  trilTt  mit  der  seitwurts 
einstromenden  vorgowarinten  Lull  zusammcn,  woduroh  cine  moglichst  volK 
stftndige  Verbrennuug  erfoigt.  Abgeseben  von  der  durcb  die  HACPT*scbe  Gas- 
feuerung  ermoglicbten  Anwendang  geringwertigen  Brennmaterials,  wird  an 
letzterem  bedentend  gospart  und  die  EfFectsteigenrng  des  Eesaels  erfaeblieh 
Termebrt  Zur  Forcirung  der  Dampfproduction  mtd  efaii  KSmrnio^sches 
Unterwindgeblise  angewendet 

y^s-i^ifi-  An  der  Gasfeuerung  hat  Haoft  fol- 

gende  Neuerungen  angebraebt  (D.  P.  17034 
▼om  20.  August  1881.) 

1.  Deijenige  Toil  der  gepressten  Luft, 
welcber  ala  secundare  Yerbrennungsluft  des 
Gases  dient,  wird  nicht  nur  in  das  Gasgemenge 
eingeblaseUi  sondem  dient  gleichzoitig  zum  An- 
saui;en  eincs  zweiten  injicirten  Luftstromes,  der 
in  don  Seitonwandungon  des  Generators  und 
Verbrenuungsraumes  vorgewarmt  wird. 

2.  Die  raumliclio  T.iinfrc,  auf  welche  das 
so  cingefuhrte  Luftstralcnbiindel  ilie  zu  ver- 

brcnnende  Gasraenge  zu  dun  lidriiigen  hat,  wird  dadurch  auf  ein  in  jedem 
Falle  zulassiges  Maass  verkurzt,  dass  die  I'eucrlirucke  entsprcchend  vorge- 
zogen  ist,  wiihrend  der  dadurch  gebildcte  iluucrkorper  vermittelst  eingelegter 
Luftrohre  gekuhlt  wird. 

Neuerungen  an  Generatoren.  (D.  P.  1G107  vom  17.  ilai  1881. 
C.  Uai'pacii  in  Ratibor.)  Die  Verbremiungsluft  tritt  hier  statt  durch  einen  Bost 
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Wk*  157.  durch  feuerfestt^  Lochstcine  ein, 

welche  nach  Maassgabe  ihres  Ab- 
S('hmclzcii.snaoIigeschobenwer(len, 
so  class  der  lichte  Querschnitt 
des  Generators  stets  constant 
bleibt.  Die  eisemen  Einlagen 
welche  in  dem  Waaserkasten  lie- 
gen,  Terhindem  eine  directe  Be* 
rfibniiig  der  Asehe  and  ScUacke 
mit  dem  Wasser;  t  ist  die  Be> 
sehickoi^offiiiuig,  o  der  Oas- 
canal. 

Eine  Neuerung  an  Gasfeuerungen  (D.  P.  15147  vom  21.  November 
1880)  von  Olschewsky  in  Berlin  bezweckt  die  entwickelten  Generatorgase 
mittelst  einer  Saugvorrichtung  ubcr  die  auf  dem  Rost  betindliche  ^liihi'ude 
Coksschicht  zu  fuhren,  ehe  sie  nach  dem  Verltronnungsorte  golangen. 
Hierdurch  werden  diese  Gase  von  condcnsirbaren  Bestandteilen  befreit  und 
ein  im  wesentlichen  aus  Kohlenoxjd,  Wasserstoff  und  Stickstoff  bestehendes 
(3as  erhalten,.  welches  ohne  Yeranderung  in  seiner  Zusammensetzung  beliebig 
welt  fortgeleitet  werden  kann. 

Nenernngen  mn  Oasfenernngea.  (D.  P.  15210  Tom  5.  December 
1880.  Eoo.  P^flim  in  Koln.)  In  den  Generator  wird  war  Yeigasung  des 
Brennmateiials  ein  Gemiseh  von  Loft  nnd  Dampf  mittelst  eanes  DampfMral- 
apparates  eingeblasen. 

Ver&nderungen  an  der  Einrichtung  von  Generatoren.  (D. 
P.  17666  Tom  6.  AprU  1881.  IL  Zusalz-Patent  zu  549.  Fans  W.  Lubmahh 
in  Osnabrdck.) 

Controlflamme  fur  Generator-Feuerungen.  (D.  P.  14330  Tom 
7.  November  1880.  Oscab  Raaz  in  Celle.) 

Fig.  158.  Neuerung  an  Gasfeuerungsdusen. 

(D.  P.  17810  vom  11.  October  1881.  Adolf 
Khacdt  in  Essen.)  Um  ein  Zuruckschiagen 
dff  Flamme  nach  dem  Misehungsranm  zu 
verhaten,  werden  wassergekaUte  Dnsen  mit 
engen  Oeffnnngen  oder  Sdilitzen  e  angewen- 
det  Qnerrohre  ddd  verhindem  ansserdem 
noch  eine  Erw&rmnng  des  Oasgemisches  Ton  dem  Schlitze  aus  dnrch  Stralung. 

Nenernng  an  Gasfeuerungen  fur  erdige  Braunkohlen.  (D. 
P.  14529  vom  30.  Novbr.  1880.  Josiph  Khkrn  in  ITaUe  a.  S.)  Im  Generator- 
raum  sind  glockenformige  Korper  gg  aufgehangt.  Das  zu  vergasende  Brenn- 
material  lagert  zwischen  dem  ausseren  Umfange  der  glockenformigen  Korper 
und  den  Wandungen  des  Generators.  Der  (ienerator  wird  von  aussen  dur<  li 
in  den  Canalen  cc  cirnilirende  Heizgase  gehoizt.  I»ie  ini  (Tcnerator  ent- 
wickelten Gase  treten  iu  den  vondemGlockensystem  umschlosseneu  iunemRaum 
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nnd  von  da  durch  Rohrstutzea  d  in  ^  ^ 

den  Verbronnungsort  v.    Das  ent- 

gaste  (vcrcokte)  Brenn material  sinkt 

auf  den  Treppenrost  r,  aiif  welchein 

es  voUig  verbrennt.    Die  Verbren- 

nungsgase  fjelangen,  mit  uberschussi- 

ger  Luft  gemeugt,  durch  *  in  den 

Verbrennnngsort  9.    An  letzteren 

schliesst  sich  das  zn  iMhdzende 

Object  (z.  B.  ein  Dampfketsel)  an. 

Die  Verbramnng^  der  Genenitorgase  

im  VerbrennnngSFanm  wird  durch  i  , 

die  TOm  Treppenroste  dnrch  it;  ein-  | 

stromende  Luft  bewerkateliigt.  | 
Neuerungen  an  Feuerungs- 

anlagen.  (n.P.14234 v.25.Mai  1880. 

Berniiaku  Kouku  in  Dresden.) 

Das  Brennmaterial  wird  zuerst 

auf  dem  Vorrost  F  entpast 

und  theilweise  verbraunt  und 

dann  in  den  Scfaacht  G  ge- 

sehoben,  in  welchem  dicTcll- 

stSndige    Ummmdlung  in 

Kolilenoxyd   bewirkt  niid. 

Die  Luftzufubmng  zu  dem 
Roste  F  iat  Ton  der  zn  dem 
Generator  gesondert  und  ^ 
folgt  unter  Druck,  nm  ein 
grosseres  Luftqiiantum  ein- 
zufulirori,  als  bei  dem  pro- 
wolmlichen  Scliornsteinzufre  iixVlich  ist. 
forderlich,  um  die  bei  der  Enlgasung  des  Brennmaterials  in  grossen  Mengen 
auftretenden  Kohlenwasserstoffe  zu  verbrennen.  Die  secundare  Verbreunungs- 
lolt  vird  den  Gaaen  durch  die  Ganlle  o  o*  zugefnhrt.  Die  Bescfaickung  der 
Feuemng  geschieht  durch  f* 

Neuerungen  an  dem  LiegePecben  FeuerungssystiBm  (D.  P. 
15144  Tom  12.  Juni  1880)  beziehen  sich  hanpt^chlich  anf  Anordnungen, 
vodurch  die  bei  einem  Pausiren  des  Ofenbetriebes  durch  Abknhlung  Terloren 
gehende  Winne  ersetzt  werden  soil. 

fullf euerung  mit  offenem  Herd  oline  Rost  fiir  Retorten. 
ofen.  (D.  P.  16308  vom  15.  October  1880.  W.  Horn  in  Bremen.)  Der 
(icnerator  ist  naoh  oben  nicht  iiberwolbt,  so  dass  die  stralende  Wiirme  des 
Herdfetiers  iinmittelbar  auf  die  Retorten  wirkt.  Aussordein  sind  Kini  ichtungen 
getroffen,  um  die  Erhitzung  der  verschiedenen  Retorten  mugliclist  gleicbmassig 


Die>e  [^lo^serc  Luftinenpe  ist  er- 
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zu  raaclit-n.  Zu  dicsom  Zwocke  lasst  man  die  Verbreunung  der  Generator- 
gase  auf  einon  h'mfroren  W<',£(  sich  verteilen.  ' 

Vorriclitunfrcn  an  Flainmnfen  z ur  Ausnntzung  der  Wiirine 
der  in  Canalen  abjtefuhrten  Verbrenuungsproducte.  (D.  P.  17635 
Tom  15.  Juli  1881.  Gbobob  Fbrwioc  in  G^eahead,  und  I^ukdib  CocHftAim 
in  Durham.) 

NeuerungeD  an  Fenerungen  far 
Ziegelofen,  Dampfkesael,  Bran* 
pf annen  ete.  (D.  P.  14132  vom  2.  November 
1880.  Hermann  Deckbrt  in  Stettin.)  Das 
Brennmatorial  wird  durch  die  Oeflhung  C 
in  den  Herd  B  lu  acht.  Die  Yerbreniiuiiga* 
bift  wird  dun  li  den,  <len  Feuerranm  allscitiof 
uingebenden  Canal  A  und  die  Koste  D  und 
J^'  zugefillirt,  wobei  sie  in  dieseai  Canale 
Yorg^ewiirmt  wird. 

Regnlirnfen    mil    flilchenvergrossernden,  vcrdoppelten 
Rip  pen.  (D.  P.  13970  voui  3.  October  1880.  Db  Dibtbich  <fc  Co.  ui  Nieder- 


Fig.  1G2. 


bronn,  Elsass.)  Der  Brennstoff  wird 
durch  die  drei  Thnren  C  ein- 

gebracht.  Die  entwickeltenOase  gehen 
uber  die  Mauer  H  in  den  Canal 

wo  sie  sich  mit  der  durch 
J  eintretendcn  nl>er- 
schiissigen  Luft  und  Ver- 
brenniings  -  Kohlensaurc 
vermisilion.  Von  hier 
Ziehen  die  Gase  durch  J 
in  den  Canal  F  und  weiter  durch 
die  Biiicke  K  und  den  Canal 
welcben  aie  zur  Rotglut  bringen, 
nach  der  Kammer  X,  von  wo  aus  sie 
den  durch  die  Pfeile  angedeuteten 
Weg  nehmen.  Urn  die  Heizfl&cbe  zu 
veigrossem,  werden  zur  Herstellung  derselben  verdoppelte  Rippen  (Fig.  163) 
aagewendet.  Die  LufI,  welche  durch  die  Kanale  P  und  Q  eintritt  und 
durch  die  OefTnung  einer  unterhalb  der  neizflachc  angebrachten  Platto  N  in 
den  Heizraum  gelaugt,  wird  in  den  durch  die  Rippen  gebildeten  Canalen, 
welche  die  Wiirtne  der  Yerbrennuntr^^proiincte  aufgenoinmen  haben,  erwarmt. 

Ncneruntren  an  Feuernngsanlacjen  und  Kesseln  fiir  Ileiz- 
zwecke  und  Dam  pferzcuguuir.  (D.  1*.  160(57  vom  21.  December  1880. 
Stephkn  Wood  Unkkkiiill  in  New-York.)  Es  sind  Feuerziige  angeordnet, 
welche  Wasserrohre  enthalten. 

Yerfahren    und  Yorrichtung   zur  Darstellung  stickatoff- 
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armer  Heizgase.  (D.  P.  13738  vom  16.  Auguat  1879.  Hbrmank  Haho 
In  Mainz.) 

Neuerungen  an  Apparaten  sum  Entwickeln,  Uebertragen 
nnd  Mutzbarmachen  von  W&rme.  (D.  P.  14405  vom  5.  Novranber 
1880*  AufON  Hkrrt  Hbabihoton  in  London.)  Das  Patent  handelt  Ton  (Men, 
irelche  zum  Entwickeln  von  Dampf  dienen  soUen  nnd  bei  denen  die  Ver- 
brennnngsprodttcte  mit  Hilfe  von  Pampen  abgesaiitrt  und  fortgeleitet  werden. 

Neuerungen  an  Wasser-  und  Dampfheizungen.  (D.  P.  15608 
vom  23.  November  1880.  Kknst  KoERTrNr,  in  Hannover.)  Bei  der  combi- 
nirten  Darapfwasserheizim^  ircscliieht  die  Warmeiibertrag^unc^  des  Darapfes 
auf  das  Wasser  in  einem  Gefiiss  und  die  Wiirraeuhertrao^ung  des  Wassers 
aiif  den  zu  heizenden  Raum  in  einem  andeieu  (iefiisssystem.  Beido  (lefasse 
sind  mit  einauder  verbunden,  so  dass  das  Wasser  durch  beide  circulirt.  In 
ilem  Ereislauf  des  Wassers  ist  eine  Drosselklappe,  Hahn,  Schieber  etc.  an- 
gebracht,  durch  welche  die  Circulation  des  Wassers  gehemmt  oder  erleichtert 
und  80  die  Wanneabgabe  regolirt  wird. 

Die  angewendeten  Heizkessel  bestehen  im  wesentliehen  aus  einem 
doppelwandigen  Gylinderkessel,  in  dessen  innerem  cylindriscben  Hohlraum 
die  Heizgase  aufeteigen.  Zwischen  den  cylindriscben  M&ntein  befindet  sicb 
das  Wasser.  Um  die  Heizflacbe  zu  Teigrossern  ist  >1  :  innere  Cylinder  durch 
doppelte  Scheidewfmde  in  Abiciliingen  geteilt.  Der  Feuerraura  ist  vor  den 
Xessel  geruckt;  das  lirennmaterial  wird  durch  einen  Fullscbacbt  auf  den 
sdirSgen  Rost  f^ebracht. 

Die  Reofulirung  des  Luftzugrolirs  iinter  (ien  Rost  erfolirt  automatisch 
durch  einen  .\pparat,  welcher  ini  wesentliohen  aus  eiucni  gesclilossenen.  mit 
oincr  Flussigkeit  gefnlltem  (ietass  besteht.  Das  Goffi-^s  wird  so  placirt.  dass 
die  Temperatur  seines  Inhaltes  mit  der  Temperatur  des  oberen  Kesselraumes 
wechselt  Die  infolgedessMi  eintretende 
Ausdehnung  bezw.  Zusammenziehung 
der  Flassigkeit  l&sst  man  auf  einen 
Kolben,  schwimmende  Olocke,  eine 
elastische  Platte  etc.  wirken.  Die  er- 
zeugte  Bewegung  desselben  wird  durch 
Stangenverbindungen  auf  den  Schieber 
ubertragen,  der  den  Eintritt  der  Luft 
unter  den  Rost  oib^r  den  Austrilt  der- 
selben  in  den  Schornstein  rcgulirt. 

Ein  anderer  Wilrmeregiiiator  hat 
den  Zweck,  die  Regulirung  der  Wiirme 
in  beliebiger  Hobe  zwischen  engen 
Grenzen  zu  bewirken.  Bei  demselben 
werden  zwei  Glocken  angewendet, 
welche  mit  ihrem  Rand  in  Quecksilber 
eintauchen  und  in  der  Weise  zusammen- 


Fig.  164. 
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wirken,  dass  dio  eine  die  Volumenverrmdeninfj  des  GeHissinhaltes  N  imter 
urul  uhor  den  gewiinschten  Temperaturgrenzen,  die  andere  n\ir  die  Voluraen- 
finderungcn  inncrhalb  der  fjewiinschteu  TerapcraturgrtMizen  aufuiinrat.  I)er 
Inlialt  des  (ieffis-ses  N  Meiltt  duroh  Canale  a  mit  dcm  Hohlratim  iinter  den 
Glockenkolbeu  b  uud  c  in  Verbindung.  Die  expandirende  Fliissigkeit  in  N 
wird  den  leichteren  Glockenkolben  c  heben,  bis  ein  verstellbares  Hinderniss  e 
die  HebuDg  hemmt 

Jede  weitere  YoliuneiiTeriiiiderang  Ton  N  Wirkt  dann  suf  Hebung  der 
Regnlatoi^locke  6.  Diese  ist  direct  mit  dem  Schieber  g  verbimden,  weleher 
je  nach  seiner  Stellung  die  W&rmezofiihr  za  dem  za  regnUrenden  Raum  be* 
sduiiikt  Oder  Teigroasert,  iadem  er  Spalten  h  Terdeckt  oder  ofbiet  Die 
Grosse  der  Spalten  regulirt  das  Durchstrdmen  iron  Flfissigkeiten,  nach  deren 
Menge  sich  die  Warmeentwickelung  richtet. 

Ueber  dieVorzuge  undNacbteile  der  Luf tbeizungen  lassen 
sich  D.  Fischer,  M.  Griber  und  v.  Fodor  aus.  (Deutsche  VierteyahreS' 
schrift  f.  offentl.  Gesundheitspflege  1882,  S.  101.) 

7.  Heizversuche. 

Ueber  die  Zuverlabsigkeit  von  Ueizversuchen.  Von A.Waohbb. 
(Zeitachr-  anal.  CHiemie  80,  483.) 

Ueber  dieae  Abhandlung  schreibt  H.  Buiira.  (Zeitschr.  anal.  Ghem. 
20  S.  5S0.) 

HeisTersucbe  mit  der  HAOPT^schen  Gaafeuernng  (vgLS.  149). 
Die  Jfaschinenliabrik  Waoiub  n.  Go.  in  Oothen  teilt  die  Verdampfiingsreflultat» 
mit,  ivelche  sie  mit  einer  nach  dem  System  Hadpt  angelegten  Dampfkessel- 
Heiaanlage  erhielt.  Die  Verdampfungsversuche  ergaben  durchsclmittlirh  cine 
Mebrverdampfung  von  44  Proc.  Samtliche  Versuche  wurden  mit  lirautt- 
kohleu  der  Grube  Hedwig  bei  Gr.  Weissandt  (Anbalt)  ausgefuhrt.  (Zeitschr. 
d.  Verb.  d.  Dampfkessel-Ueberwachungsvercine  4  S.  68,  Chem.  Ztg.  5  S.  570.) 

Der  HArPT'schen  Gasfeuerung  weuiger  gunstig  sind  die  beideu  folgen- 
den  Versuchsmitteilungen. 

Ueber  Gasfeuerung  fCirDampfkessel.  VonPuTscn.  (Wochenschr. 
d.  Yereins  deutscher  Ingen.  1881  S.  397.)  Nach  dem  Yerfasser  eignet  sich 
die  HAVPT*sche  Gasfeuerung  nicht  gat  far  jeden  Betrieb,  der  nicht  ein 
continniilicher  isi  Demnach  iriirden  also  beispielsweise  F&rbereien,  wo  der 
Dampf  mebr  als  Wftrmemittel,  nieht  als  bewegende  Kraft  und  nur  periodistih 
gebraueht  wird,  und  aUe  cbemischen  Industrien  mit  intermittirendem  Betrieb 
sich  bei  der  HAOpr'schen  Gasfeuerung  nidit  sehr  gut  stehen.  Ea  fehle  liaapt- 
s&chlich  an  einem  Mittel,  um  den  dicbt  an  dmn  Dampffkessel  angebauten 
Generator  obne  Yerlust  an  Brennmaterial  abzusperren.  Putsch  ist  eher 
geneigt,  der  STRoNo'schen  Wassergasheizung  eine  bedeutende  Zukunft  ira 
Dampfkesselbetriebe  zuzuerkennen,  oino  Ansicht,  die  IIacpt  durchaus 
nicht  teilen  kanu.  Die  Haltbarkcit  des  Brenners,  d.  h.  des  Haumes, 
in  welcbem  die  Generatorgase  mit  der  Luft  sich  mischen  uud  zur  Verbremiung 
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gelangen,  Itest  nach  Putsch  viel  zu  wunschen  ubrig.  £r  beschreibt  einige 
TOn  ihm  ausgcfuhrte  iind  bereits  praktisch  erprobte  Constructionen  fur 
Dampfkessel-Gasfeuening,  bei  wclchen  der  Brenner  ganz  in  Wegfall  koinmt. 

Feucrnngsversuche  der  Woiz-Yo  rsuchsstation  Miinchen. 
Die  vergleichenden,  von  Bcmte  angesteiltcn  Heizversuche  niit  einem 
Kessel  mit  HACPr'scher  Gasfeuening  und  einein  Kossel  rait  gewolinlicher 
Gasfeuerung  fielen  keineswegs  zu  Gunsten  der  ersteren  aus.  Die  Unter- 
suchuDg  an  Sudpfannen  einer  Saline  mit  Halbgasfeuerung  far  Torf  bestatigten, 
dass  dieBe  Feaerang  dne  sehr  gute  ist.  VerdampfungsTersueJie  an  Gomwall^ 
kesseln  der  Eammgamspiimerei  in  Augsiiurg  ergaben,  dass  die  Anenntximg 
der  W&rme  bei  Saarkohle  zwischen  68*5  und  71*4  Proe^  bei  oberbayeiiacher 
Kohle  61*8  und  59*8  Proc.  des  theoretischen  Heizwertea  betnig.  (Bayer. 
Ind.-  n.  Gew.-Bl.  14  8.  92,  Ghem.  Ztg.  6  S.  608.) 

Die  Ausnutznng  derBrennstoffe  inDampfkessel-Feuerungen 
nntersiichte  F.  Fis(  her  und  zwar  an  oiiier  nenen  von  W.  Hbiser  (D.  P.  12977 
und  15450)  angelegten  Dampfkessel-Feuerung  der  Palmkern-Oelfabrik  von 
G.  Zimmerman^  in  Berlin.  Es  ergab  sich  folepndor  W&rmeverlust  durch  die 
Raiu'hfase :  fur  je  1  kg  Kohle  entweichen  dnrchschiiittlich  (Mittol  von  32 
Eiiizelproben)  12"93  cbm  Verbrennungsgase  mit  791  W.-K.,  eiitsprechend 
einein  Warmeverlust  von  9'  2  Proc.  Fine  wenige  Tage  spater  ausgefuhrte 
kleinere  Versucbsreilie  ergab,  dass  bei  11  cm  SchieberolTnuiig  die  Gase  mit 
12  Proc.  KohlensHare  und  230^  entweichen,  entsprechend  einem  W&rme- 
Teiluflt  von  etwa  11*5  Piee.;  bei  9  cm  mit  16*1  Proc.  Koblensfture  und  206% 
entsprechend  etwa  8  Proc  W&nneverlast.  (Dingl.  pol.  Joum.  8tt  S*  40.) 

Ebenso  untersucfate  F.  Fibchbb  die  Ausnntznng  der  Brennstoffe 
in  LocomotiTen.  Die  Rancbgase  entbalten  bei  freier  Fabrt  etwa  12  Proc 
.  Kohlensaure  bei  einer  Temperatnr  von  800— 350<*.  Sobald  die  Hascbine 
stillsteht,  steigt  in  Folge  des  geringen  Ziiges  der  Koblens&uregehalt  bis 
17Va  Proc,  der  SauerstofF  verschwindet  fast  vullig  und  es  tritt  etwas  Kohlen- 
oxyd  anf,  wahrend  die  Temperatiir  auf  260°  herabsinkt.  Berucksichtigt  man 
die  nngeinein  schwierigen  Yerhiiltnissc  des  Locoraotivliotriebos  gegenuber  den 
eiii'jeinaucrten  Kesseln,  so  ist  das  von  Fischkb  erhalteue  Kesultat  als  sehr 
giinstig  zu  bezeicbnen.   (Dingl.  ])ol.  Joum.  241  S.  449.)        Fr.  BoBciufAK>. 

Statistik. 


Im  Deutscbeu  Reich  betrug,  in  metr.  Ceutaeru  ausgedriickt,  die 


Waarengattnng. 

E  infnhr 

Avsfahr 

vom 
1.  Januar  bis 

Eiiiic  Pt'Ofin- 
hi-v  ISSl. 

Tom  1.  Jali 
1881  bis 

Emlc  Juni 
1882. 

vom 
1.  Januar  bis 
Knilo  Decem- 
ber 1881. 

vom  1.  Juli 

1881  bi» 
Eudo  Juni 
1882. 

an  Petroleum,  rob  undgereinigt 

3  648  784 
5  295 
19  531  315 

1  70:^  080 
30  640  307 

3  530  6tii 
4  704 
20766  950 

1  7G8  or." 

30507  169 

9  440 
25  662 
74  582  458 

4  302  717 
235  706 

11  260 
27  499 
76018597 
4  664  353 
281  207 
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XXL  Stftrke  und  StArkezucker. 

A.  Stilrke. 

AnbauversQcbe  mit  71  Terschiedenen  KartoffeUorten  n«|im 
F.  Hboib  vor.  Er  empfiehlt  far  St&tkefobrikeii  und  Brenaereien  bosonden 
die  Sorten  Eoa,  Aurora  and  JJhoM,  Der  mitUere  Sttrkegehalt  aller  Sorten 
scbwankte  zwiscben  15*37  und  28*97  Proe.,  der  Emteertrag  eines  Moif  ens 
zwischen  1107  und  5922  und  der  Starkeertrag  von  191— 1148  kg.  (Zeit- 
schrift  f.  Spiritusind.  1881,  30  u.  55.) 

Die  Bcstimmung  des  specifischen  Qewichtes  der  Kartof- 
feln  mittelst  Koch  sal  zlosung  nach  H.  Frksemits  und  R.  Schi:lze  ist, 
wio  H.  Fhksknh  s  -  im  <iegensatze  zu  Anderen  —  fand,  eine  zuverl&ssige. 
(Zeitschr.  anal.  ('heiu.  1881,  243.) 

Die  Form  el  tier  Stiirke.  Nach  Tii.  Pfkiffer  und  li.  Tollens 
(Lichi^r-s  Annaleii  210,  285)  hat  die  Starke  die  Fonnel  C^Ml^^'O'-^  oder 
C^*H*^0^^  8ie  sohlossen  dies  aus  der  chemischen  Zusaiuiueusetzung  von 
ihnen  dargestellter  Yerbindungen  der  Kohlenbydrate  mit  Alkalien.  F.  Salo- 
mon (Joum.  pract.  Ghem.  25,  848)  venvirft  beide  Formeln  (nur  die  erstge- 
nannte  scheint  ibm  uberhaupt  Ansprucb  auf  Wahrsdieinlichkeit  za  haben) 
ebenso  vie  die  von  Naoelx  fraher  aofgestellte  Fonnel  C^E^O*^  und  findet 
auf  Qmnd  seiner  Versucbe,  dass  die  alte  Hin.nsE'ache  Fonnel  (C'^H^O^)  die 
ricbtige  ist.  Zu  diesem  Schlusse  gelangt  Salomon  durch  Verzuckening  be- 
stimmter  Menken  Starke  uud  Wagen  des  durch  alkalische  Kupferlosung  aua- 
geschiedenen  Kupferoxyduls,  resp.  durch  Bcstimmung  des  spec.  Gewichtes 
der  erhaltenen  Dextrosclosung.  Die  vollstandige  Verz.uekoninL''  der  Starke 
lilsst  sich,  wie  Salomon  hiorbei  fand,  nur  nach  der  Vorsdirift  von  Sacuse 
erreichen.  Etwa  3  g  lufttrockeiu'r  Starke  werdt-n  in  oiuem  Kolben  mit 
200  cbcm  Wasser  und  mit  20  cbcm  Salzsiiure  (1*125  spec.  Gew.)  versetzt 
und  die  Mischung  3  Stumlen  iiu  kochenden  Wasserbade  erhitzt.  llierauf 
neutralisirt  man  beinahe  ganz  mit  Kalilauge  und  versetzt  mit  alkaliscber 
Kupferlosung.  Salohon  fand  in  drei  Yersuchen,  dass  ICQ  T.  Starke  110*98, 
111*31  u.  110*10  T.  Dextrose  liefera.  Die  Fonnel  (?»H»0»+H«0=C«H"0« 
verlaagt  111*11  T.  Dextrose. 

William  Thomas  Jsbb  in  Bofialo.  — Yerfahren  und  Apparat  zur 
Fabrikation  Yon  Starke,  Glucose  und  bartem  Traubenzucker. 
(D.  P.  17815  vera  24.  Warz  1881.)  Durch  den  Rumpf  A'  gelangt  der  zu 
vcrarbeitende  Mais  etc.  in  don  vorschlossenen,  mit  Wasser  von  ca.  60"  ge- 
lullten  Quellbottich  ^4,  in  weichem  das  Material  durch  einen  Verteilcr  uber 
tlen  inncren  I'mfanfj  des  Bottichs  gestreut  wird-  Es  sinkt  lantcr.  wiilnend 
die  freiudeii  Bcimeumuigen  durch  ein  AbHussrohr  entfernt  werden.  Nach 
48  Stundoii  wild  das  Wasser  aus  dera  Bottich  abgelassen  und  das 
Koru  diir(  li  eiiicii  Klfvat<»r  nach  dem  Trichter  B'  und  auf  die  Muhle 
gebracht.    Von  hier  gelangt  es  auf  da^>  Scbiittelsieb  C,  auf  welches  fort- 
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Fig.  165. 


■wuhremlWasser  H  iesst. 

Die  Starke  geht  durch 

das  Sieb,  wahrend  die 

Kleien  Kuradcbleiben 

und  Ton  einer  Trana- 

portschneeke,  die  on- 

terhalb  derSiebe  liegt, 

ram  EleTator  O'  be- 

finrdert  nnd  von  die- 

sem    dem  Quetsch- 

apparat  D  zugefuhrt 

wird.    Diosor  besteht 

ail s  Kail t s I •  In i  k wal zen , 

zwisclieri  denenDraht- 

tuch   hindurch  geht. 

Hier  wird  Feuchtigkeit 

nnd  St&rke  von  der 
Kleie  abgepresst 

Letstere   bleibt  anf 

dem  Tnche  liegen, 

wabrendflich  dieStSike 

in  einem  danmter  be- 

findlichen  Bassin  sam- 

melt,  von  tvo  sie  in 

Setzkasten  iJabfliesst, 

in  denen  sie  mit  Che- 

mikalien  zur  Abschei- 

dnns:  desKleisters  etc. 

behandelt  wird.  Von 
hier  gelangt  die 
Stftikemilcli  aof  die 
geneigtenSOlrketiscbe 

^  nnd  wird  dnrch 
Hingewagen  in  einen 
am  Eopfe  der  Tisdi- 
reihe  befindlichen  Ca- 
nal gefiihrt,  in  welchem 
sie  nnter  Zufluss  von  Wasser  durch  rotirende  Messer  zerkleinert  wird.  Der 
Brei  kommt  in  den  Mischbehalter  K  mit  Riihrwerk  und  endlich  in  den  Setz- 
kasten  Z,  wo  er  trewaschen  wird.  Soli  (ihicose  etzeiir't  wcrden,  so  wird  die 
Starke  in  den  offenen  Converter  X'  geleitet,  in  den  Beh filter  M  abgezogen 
und  hier  neutralisirt.  Durch  den  Setzkastcn  und  Sackiilter  ili^  wird  die 
Flussigkeit  nach  Behalter  gebracht  und  gebleicht.  Aus  gelangt  die 
FifiSBi^eit  dnreh  Saekfiltsr  K  nach  W  nnd  0,  wird  durch  Kohle  tiltrirt  und 
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uach  der  Vacuumpfanne  Q  gepumpt,  wo  sie  concentrirt  wird.  Nacbdem  sie 
die  Filterpresse  B  psssirt  hat,  itt  sie  zum  Abziehen  in  iB'User  fertig. 

Znr  Dftratellung  tod  hartem  Traubenzncker  kommt  die  ZuokerlSsung 
aoB  dem  geschlossenen  Converter  £'  in  den  BebUter  T,  nach  7*  und  vird 
hier  nentralisiii  nnd  gebleidit,  endlich  nach  dem  Setzkasten  MK  Yon  bier  wird 
sie  dnrcb  Sackfilter  M*  in  Behalter  3P  filtrirt,  nach  gepumpt,  ge- 
bleicht  und  durch  N  nach  filtrirt.  Yon  letzterem  ffelanjrt  die  Flussigkeit 
nach  0  und  wird  entweder  durch  Kohleiilter  P  filtrirt  oder  direct  nach  der 
Vacuumpfanne  Q  ge^chaflFt.  Die  concentrirte  Flfissiirkeit  wird  duroli  Filter- 
pressen  nach  U  filtrirt  und  frclan'jt  von  hier  in  den  Kiihlapparat  S.  V  nnd 
F'  sind  Dampfapparat  nnd  Ofou  znr  Wiederbelebun?  der  Knochenkohle. 
In  dem  Kiililapparat  S  wird  der  lieisse  rahniartige  Zucker  durch  eine  Schraube 
in  steter  Bewegung  erhalten  und  durch  Kiihlschiangen  abgekuhlt.  Durch 
Einwerfen  von  fertigeiu  Zucker  wird  das  Festwerdeu  beschleunigt. 

St&rkeauswascbapparate  warden  Ton  W.  Ahoblb  in  Betlin  (D. 
P.  15354)  und  von  der  AcTmirABHiK  lavdwirtschavtuchbk  Hasohwbii  in 
B^enwalde  (D.  P.  11404)  construirt  Letztere  bedient  sich  statt  der  sonst 
gebr&uchlichen  Bnrstencylinder  zweier  uber  einander  Hegender  Sunum'scber 
Sehuttelsiebe  mit  dazwiselien  li^gender  Reibsehnfihle. 

Einen  Starke-Trockenapparat,  welcher  pro  Stunde  360kg  Starke 
von  18  Proc.  Fcuchtigkeit  liefert  (bei  einem  ursprunglichen  Wassergehalt 
der  Starko  von  30  Proc),  liess  sich  G.  ScHoROAmT  in  Klein-Kmtschen  paten- 
tiren.  (D.  P.  13678.) 

B.  Starkezucker. 

Neuerungen  in  der  Raffination  und  der  Darsteiiung  von 
wasserfreiem  Starkezucker.  (D.  P.  17465  vom  11.  Oct.  1881.  Fbasz 
SoxRLKr  in  Mnnchen.)  Die  klare,  (iurblofle  St&rkezuckerlosung  wird  in  Ytr 
cunmapparaten  so  weit  dngedampft,  dass  eine  gezogene  Probe  kaum  nocb 
knetbar  ist  Alsdann  miscbt  man  die  Uasse  mit  kochrad  heissem  Uethyl* 
alkobol  und  fuUt  den  entstandenen  dnnnen  Syrup  in  verscbUessbare  koniscbe 
Fonnen.  Nach  zwei  bis  drei  T^pen  saugt  man  die  Mutterlaqge  von  den 
ausgeschiedenen  Erystallen  ab.  Soli  dichter  und  fester  Zucker  erzeugt  wer- 
den,  80  s&ttigt  man  die  porose  Masse  nach  dem  Absaugen  der  Mutterlauge 
mit  elner  Mischnng  von  100  Tl.  cone.  Syrup  und  80— 100  Tl.  Methylalkohol 
und  Ifisst  i)ei  gevvohulicher  Temperatur  krystallisiren.  Alsdann  saugt  man 
die  ihitterlauge  ab  und  wascht  und  deckt  mit  Methylalkohol.  Letzterer  wird 
aus  den  Mutterlaugen  durch  Destination  wieder  gcwonuen.  Der  in  den 
Broden  nocb  enthaltene  Methylalkohol  wiid  (!adurch  wieder  gewonnen,  dass 
erstere  im  Vacuum  zuerst  auf  30^,  spater  aut  oO — 60°  erwarmt  wcrden. 

Nach  einem  weiteren  Patente  Sozhi«t*s  (D.P.  175S0  vom  11.  October 
1881)  wird  der  SttikeKucker  des  Handels  gescbmolzen  vnd  mit  70—80  Ge- 
wlehtsprocenten  Weingeist  TOn  80<»  Tr.  oder  mit.r^inem  Eolzgdst  gemisebt. 
Der  symposen  Miachong  wird  pulTerisirter  Stlikeziicker  ngesetzt  und  daa 
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Ganze  bei  uber  30°  iinter  liaut'if^om  rmnlhren  dcr  Erstarrung  iibeilasseii. 
Der  resultirende  Kry.^tallbrei  wird  gepresst  uud  geschleudert.  —  Zur  Dar- 
stellung  von  festem  durchscheinenden  St&rkezucker  (C^H"0^  -f-  H'O) 
concentiirt  Sozhlbt  StftrkezQckerlosung  im  Vacaum  bis  46^  B.  und  bringt 
die  Masse  bei  einer  Temperator  Ton  35— S0«  in  Ponnen  mm  Krystallisiren. 
Bei  niedriger^r  Temperator  entsteben  die  bekannten  KrystaUwanEen. 

Verfahren  znr  Entfernung  des  Gypaes  ans  mit  Eilfe  von 
Sehwefelsaure  erzeugten  Losung^en  des  Stftrkezuekers.  (D.  ^. 
15076  vom  3<i.  Jan.  1881.  Kcnhbim  &  Co  in  Berlin.)  Die  Traubenzucker- 
losung  ivird  nach  -der  Neutralisation  mit  Kreide  filtrirt  und  mit  einem 
Ueberscbuss  von  oxalsaurem  Baryt  eingekocht.  Die  alsdann  filtrirte  Losung  ist 
vollkommeu  gypsfrei.  Fa.  Boegkmanh. 


XXn.  Zucker. 

I.  Rttbmibau  und  RQbonernto. 

Ueber  die  geeignetste  Hethode,  die  Keimf&higkeit  der 
Rttbensamen  einheitlich  festaustellen,  spradi  Prof.  Habckbb  anf 
derHagdeburgerVersammluiig  des  Ver.  f.  Robenzackerind.  £s  kommen  hier- 
beifolgende  Punkte  inBetracht:  1.  Die  Identitftt;  diese  muss  Ton  den 
Xandwirten  selbst  festgestellt  werden.  3.  Die  Yernnreinignngen.  Out 
gereini^tcr  Riibensamen  sollte  nicht  mehr  als  3  Proc.  Verunreinigungen, 
(Stengeln,  Erde,  Steinchen)  enthalten.  Der  Feuchtigkeitsgehalt. 
Derselbe  ist  je  nacb  dcm  Einbringen,  dera  Rcifczustande  und  den  Jahrgangen 
}iross(M(Mi  Schwankungen  unterworfen.  Man  kann  im  Durcbschnitt  oinen 
inittlcrcn  Feuclitigkeitsgchalt  von  15  Proc.  als  Norm  vorschlagen.  Die  15c- 
stimuiuni^  ist  mit  f)  g  unzerkleinerter  Korner  auszufiihren.  Es  giebt  ubrigens 
eine  einfaclie  Mctbode,  ura  zu  erkennen,  ob  der  Samen  eiuen  zu  grosson 
nnd  fur  die  Haltbarkeit  des  Samens  schadlichen  Feucbtigkeitsgehalt  hat. 
Wenn  man  Riibensamen  in  eln  Glaa  fSllt,  dasselbe  absolnt  didit  Tersehliesst 
und  in  einem  waimen  Zimmer  anfbewahrt,  so  fingt  der  zu  fisacbte  Samen 
am  Tierten,  sp&testens  am  lanften  Tage  an,  dumpfig  zu  riecben  und  zu 
schimmeln,  wfthrend  deijenige,  welcher  unter  15  Proc,  jedenfalls  der- 
jen^,  welcher  unter  IS  Proe.  Pencbtigkdt  hat,  beliebig  lange  anf  diese 
Weise  aufgehoben  werden  kann,  obne  Seh&d^ungen  ausgesetzt  zu  sein.  Eg 
daif  jedoch  der  Samen  -vor  der  Untersuchung  nicbt  zerkleinert  werden,  deun 
sonst  verliert  der  feuchte  an  Fcuchtigkeit  und  zieht  der  trockene  umgekehrt 
einige  Procente  Wasser  an.  4.  Die  Keimfahigkeit.  Bekanntlich  besteht 
der  Rul»en.sainon  ans  lanter  Samenknaueln,  die  eine  sehr  verschiedene  Keim- 
fahigkeit habeu.  Im  Maximum  fand  Nouue  6,  Marcker  8  wol  entwickeltc 
Kcime  fiir  ein  Kniiuel.  Outer  Riibensamen  muss  auf  100  Samenknauel  we- 
nigstens  150  kraftig  eutwickelte  Keime  austreiben.  5.  Die  Grosse  der 
jSamenkorner.  Naeh  sehr  ausgedebnten  Tersuchen  ]I2B<»Bft'a  enthielt  Jm 
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Jahre  1881  der  kleinstc  Riibensamen  auf  1  kg  etwa  73  000  Kornpr,  der 
grosste  aber  nur  11  400,  also  hat  man  mit  ersterem  etwa  siebenmal  so  vicl 
Ffla&M&  ausgesat,  als  mit  letsterenu  Der  Eininirf,  dass  der  grossere  Samen 
tim  so  Tiel  ki&ftigere  imd  entwickelungs^bigere  Pflanzen  gebe,  ist  nach 
Habgksb  TieUeicht  dnreh  die  neaen  Vecauche  Mabbk's  widerlegt  Letzterer 
ftnd  n&mlicli,  dass  xueht  etwa  die  grossten  Eomer  das  hoehste  Emtegewieht 
and  die  suekemiohsten  Rnben  eigeben,  sondem  dass  gerade  das  Oegenteil 
stattfindet.  Ea  xeigten  die  grossen  Komer  nur  10*9,  die  kleineren  12*3  Brix, 
die  grosseren  eine  Polarisation  von  7*5,  die  kleineren  Ton  8*7.  Allerdings 
sind  diese  Versuche  nicht  vollkommen  beveisend,  da  sie  auf  Gartenland  aus- 
gefuhrt  wuiden.>  6.  Die  K  cimungsenergie.  Nach  Marcker  brechen  die 
meisteu  Keiine  bis  ziun  vierteii  Tape  auf.  Gute,  energisch  keiraende  Riiben- 
samen peben  bis  zuni  siebenten  Ttigc  140  Keiino  auf  100  Kniiuel.  Wenip- 
stens  miissen  jedoch  125  Keime  in  sieben  Ta^^en  ausi^etrieben  sein.  Die 
Dauer  des  ganzen  (iin  NoBBE'schen  Keiraupparat,  auf  einer  miissig  feuchten 
Sandunterlage  auszufiibrenden)  Keimungsversuches  ist  auf  14  Tage  festzu- 
setzen.   (Deutsche  Zn<^erindiistrie,  1882,  556.) 

-  Der  Keimapparat  Ton  J.  STAnm  (Neae  Zeitschr.  f.  Bfibensackerind. 
If  46,)  besteht  aus  einem  weissglasirten  Steingutteller,  anf  welohem  eine  Lage 
Sand  sich  befindet.  Anf  die  Sandschicht  kommt  die  Eeimplatte  ans  ge- 
branntem  Then,  welche  100  Yertiefiingen  hat  zur  Anfoahme  Ton  100  Komem 
einer  Samenprobe.  Das  Ganze  wird  mit  einer  Steingutglocke  bedeckt. 
Frische  Luft  stromt  Ton  unten  durch  den  Teller  und  die  Keimplatte,  wah- 
rend  die  verbrauchte  aus  dem  oberen  Teile  der  Glocke  durch  eine  Oeffnun<^ 
ausstrrunt.  Durch  diese  Vorrichtung  ist  im  Keimraume  bestandip  reine  Luft 
vorhandeii.  Die  100  peweichten  Samonkunier  werden,  wenn  sie  die  Quell- 
reife  erlan<jt  liaben,  auf  die  Keimplatte  gelegt,  naclidem  diese  sowol,  als 
auch  die  darunter  liegende  Sandschicht  angefeuchtet  wurden. 

Ueber  den  v ergleichenden  Anbau  verschiedener  Bnben- 
samen.  Hbluosgbl  hUt  es  nicht  for  zwectan&ssig,  dass  eine  einzehxe  Vennchs- 
station  den  Teigleidienden  Anbau  Tersdiiedener  Rdbensamoi  anf  einem  ge^ 
eigneten  Felde  in  den  n&chsten  Jahien  fortsetze.  SoUten  diese  Versndie 
einen  Wert  Jiaben,  so  mossten  sie  sttndig  nnd  an  Tielen  Oiten  Deniscblands 
gleichzeitig  fortgesetct  werden.  Denn  es  ist  zn  erwarten,  dass  in  zehn  Jahren 
nuiht  nor  manche  der  jetzigen  Rubensorten  sich  bedeutend  verbessert  haben, 
sondem  auch,  dass  ganz  tieue  Riibensorton  eingefubrt  sind.  Danun  wird 
unser  heutiges  Urteil  uber  den  Wert  der  Rubensorten  in  wenigen  Jahren 
nicht  mebr  zutreffen.  Ferner  haben  die  Versuche,  die  an  einem  einzelnen 
Orte  gemacht  sind,  keinen  Wert  far  die  Allgemeinheit.  (Deutsche  Zuckerind. 
1882,  555). 

Vergleichende  Dungversuche.  Hknatsch  berichtet  uber  einen 
unter  Controle  von  Marcker  stattgehabten  Anbau- Versuch.  Das  Versuchs- 
feld  Yon  vier  Morgen  wurde  in  zwolf  gleiche  PareeBen  geteilt  Gnind- 
dnngung  fur  das  ganze  Fold  waren  pro  Moigeii  2  Gtr.  Superphosphat  mit  19  Proc 
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Phosphorsiture.  Ausserdera  erhielten  die  Parcellen  eine  Stickstoflfdungung 
in  Form  von  GhiUsalpeter  imd  zwar  die  eine  Ualfte  1  Ctr.,  die  andere  2  Ctr. 
pro  Morgen. 

Der  Durchschnitt  samtlicher  Uutersuchungen  ergab: 


Nicht- 

Quo- 

Gewlcht der 

Zucker 

tient 
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15  64 

o  4o 
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3-45 

74- 9 

405 

686 

1301 

9-46 

3-55 

72-7 

556 

874 

17-40 

13-84 
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3-91 

75-9 

558 

499 

14-94 

11-19 
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74-9 

379 

525 

13-87 
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3-89 
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Klein    Wanzlebenerl  1  Otr.Ohilisalp. 

Orig-inal  bci   ;  .  .  ./  2 
Simon-Legrand,  pro-j 
Tenant  de  meres  k 
collets  atnelioree  beij 
Vilmorin,   de    m'Tos^  1 
blanches  amelioree  bei /  2 
StnoD-Legrand,  pro-i  . 
venant    de  m^res) 
blanches  No.  1  beij  " 
Vilmorin,  collets  rosesl  1 

bei  /  2 

Dippers  verbesserteS  , 
scblesische  Imperial  >  q 
bei  J  ' 

Es  geht  aus  diesen  Zahlen  hervor,  dass  fast  bei  alien  Sorten  der  zweite 

Centner  Chilisalpeter  mebr  geschadet  als  genutzt  hat.    (Deutsche  Zucker- 

indafitrie  1882,  1458.) 

Ueber  die  Besnltate  der  AnbauTersuche  im  Jabre  1881*) 

beiichtet  HiBcm  mid  bebt  die  entauslidieii  Fortscbritte  der  Babenzncbter  in 

den  letzten  Jabren  berror.  Han  babe  deb  alle  Kube  gegeben,  anaeer  der  Henge 

aucb  bochproeentige  Sorten  Bnben  zn  emten.  Die  Zneammenstellnng  der 

mttelwerte  der  Hanptsorton  ergab  folgendes  Besnltat: 


Klein- Wanzlebener  .  .  . 
Dippe's  Klein- Wanzlebener . 
Yilmorin  blanche  .  .  .  . 
Yitanorin  rose  

Simon-Legraiui  l)!anche  •  • 
Simon-Legrand.  rose  .   .  . 

(Deutsche  Zucker-Ind.  1882  S.  126.) 

Unter  dem  Titel  „Neues  Verfahren  beim  Anbau  und  der  Cultur  der 
Zuckerrubcn  mit  hierfiir  eigens  construirten  Gerutcn"  hat  J.  Bertel  eine 
Broschiire  veroffentlicht,  deren  Sachkundigkeit  you  Markk  sehr  geruhmt  win!. 
(Fuhling's  landw.  Ztg.  1881  5.  Heft  S.  276,  Deutsche  Zucker-lndustrie  1881 
S.  1564.) 

Ueber  die  Wirknng  des  pr&cipitirten  phospborsanrenKalkes 
bat  Hlncaa  Yersaehe  angestellt  1m  allgemeuien  zeigte  sieb  genanntes 


11 
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Ertrag 
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238-9 

14.3 

84-5 

213-0 

13-1 

82-0 

221*8 

13-6 

83-4 

249-0 

18-7 

82- 1 

181*1 

15*0 

85*0 

208*0 

14-7 

80*9 

2191 

13-7 

83-7 

231-5 

12-8 

82-2 

235-6 

12-3 

82-1 

286-0 

11-3 

78-5 

•)  Vgl.  Techn.-chcm.  Jahrb.  1882,  S.  223. 
Jabrb.  z.  Chemiker-Kal.  188B. 
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Duiigeinittel  in  den  mittleren  und  besseren  Bodmarten  den  Superphosphaten 
mit  einer  gleichen  Menge  wasserloslioher  Phoaphonfture,  aowol  in  Backsidit 
anf  die  Komer-  wie  anf  die  Stiohprodaction  gleichwertig.  Eine  Ananahme 
hierron  maehten  Ruben  and  Kartoffein,  bei  wdohen  durch  die  wasserloaliche 
PhoaphorAure  eine  etwaa  bohere  Prodnetion  enielt  worde.  In.  den  leichten 
Bodenarten  zeigte  aieh  der  pcidpitirte  phoapboraanie  SaUc  ▼ermdge  seiner 
ausserordentlich  fcinen  Vertcilung  den  Superphosphaten  vielfach  uberlegen. 
(Ztsehr.  d.  landw.  Central- Vereins  Sachsen  18dl  Ho,  4,  Wagner'a  Jabreaber. 
1881  S.  603.) 

Die  Anwendung  der  Superphosphate  bei  der  Rubencnllur. 
Yon  A.  Dkrome.  (Zeitscbr.  d.  Yer.  f.  Kiibenzucker-lnd.  des  deutscbeu  Kei- 
cbes.  1881,  S.  163.) 

2.  Aufbewahrung  der  Rflben. 

Yerfabren  zur  Gonaervirang  der  Znekerrnben  und  der 
Enollengew&chse.  (D.P.  16430  tooq  20.  Juli  1881.  Max  DnDCKsn  in 
Trentscbin,  Ungam,  vnd  Jobahbbs  Bramdt  in  Berlin.)  Statt  die  aio^h&aften 
Knben  mit  Strob  oder  Erde  zn  bedecken,  werden  ale  mit  folgender  Miachnng' 
nmgeben.  80  Proc  grob  zerkleinerte  Steinkolilenachladien  werden  mit  30  Proc. 
Ealkstaub  (d.  h.  durch  wenig  Wasser  in  Staub  verwandeltem  Ealk)  innig  ge- 
mischt  und  daa  Qemen<;e  in  genugender  Dicke  aufgeschuttet.  Anatatt  des 
Kalkes  kann  man  auch  den  gebraucbten  Satnrationskalk,  80  wie  er  die 
Scblammpresse  verlfisst,  anwcnden. 

Nach  einem  Zusatzpatent  (D.P.  17065  vom  24.  August  1881)  ist  dio 
Anwernlune^  von  Steinkohleuschlacke ,  Steinkohlciuisrhe,  l5rauiikohIen.schl;i<-kt' 
oder  lirauukohlenasche  in  hcliobifren  Mischungsverhilltiiisscii  uuter  .sirh  solii->t, 
oder  die  Anwendung  jeder  dioser  Substanzcn  einzeln  in  Verbinduug  auL 
Kalkpulver  oder  dem  Saturatiouskalk  der  Zuckerfabriken,  ebenfalls  geachutzt. 

3.  Reinigung  und  Tranaport  der  RObeiu 

Die  nKammerw&ache''  Ton  W.  Hahhb'O).  P.  15428)  bezweekt  ein 
grondlichea  Waachen  der  Raben  in  der  WaachU'ommel.  Zu  dieaem  Zweiske 
aind  zwei  oder  mehrere  nmd  ansgeaehnittene  Sobeiben  am  Umbng  der 

"Waschtromrael  befestigt.  Die  Ruben  stauen  sich  hinter  den  Scheiben  und 
reiben  aich  durch  dicbtea  Aufeinanderli^en  den  Scbmntz  g^naeitig  in  voU* 
kommener  Weise  ab. 

Vorrichtung  zur  Entfernung  des  Schmutzes  aus  Wasch- 
maschinen  fiir  iiuhen,  richorien,  Kartoffoln  u.  dgl.  (D.P.  14901 
vom  24.  December  18S0.  IIikhk  in  Elbing.)  Die  bisher  gebrauchlichen 
Wa.sohraa.schinen  haben  den  l.'ehelstand,  dass  der  Schmutz  sich  am  Hoden 
des  Kastens  ablagert,  und  nur  bei  Stilisitand  der  iiaschine  entfernt  werden 
kann.  Hier  kann  die  Entfernung  auch  w&hrend  des  Betriebes  vollzogen 
werden  durch  die  Schnecke  welche  aowohl  dnreh  Tranamiasion,  wie  Enrbel 
gedrebt  werden  kann.  /  iat  der  Scblammaammler,  deaaen  Elappe  K  geofihet 
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ist   Naeh  Fullung  des  S^blammBamiolen  wird       .  Fis.l6S. 
Yeniil  L  c^eoffnet,  wonvl  derselbe  sleh  «i1]«ert* 
Dor  Sdimutz  kann  ancli  dwrah  SdumfBln,  welohe 
an  Ketten  befestigt  sind,  zu  dem  Schlammsanmi- 

ler  J  geschafft  werden  (Fig.  166). 

Rubenabschneider.  (D.  P.  17464  vom 
9.  October  1881-  Otto  Khadbk  iu  Mattierzolli 
Braxmschweii;.) 

Eine  Ucbergangsvorrichtung  von 
der  Rubeuschwemme  auf  einen  sclir;i<^en 
Transporteur  (D.  P.  16801  vom  11.  Mai  1881; 
Fig.  167)  voD.  7nu>.  Bibpbiibadsbn  iu  Eke  besteht 
ana  dem  eisemoi  Kaaten  der  sur  Autnahme 
der  vntereiL  Tramportrartrommel  dimt,  viid 
zwi8c1i^Bfibeii8€liwemmcaiial  vnd  ScUamrnvBaaer* 
€aital  angeordnet  ist  Daa  gebrauchte  Wasaer  wird  dnreh  den  In  der  Seften- 


wand  des  Kastens  angebracb- 

ten  Rest  \m(\  dahinter 
liegenden  Caual  entfernt.  Die 
untere  Transporteurtrommel 
ist  in  Schlitzen  stellbar,  in- 
dem  die  Schrauben  F  gelost 
und  die  geliobelten  Platten 
G  tiefer  geschoben  werdea, 
-wodurch  der  Transporteur 
atnff  gespaant  wird. 

Yorrichtung  znm 
Wasohen,  Heben  und  Trocknen  Ton  Eartoffeln,  B£ben  n.  dgl. 
<D.  P.  18279  Tom  S.  November  1880.  Sobbst  Pkn&AS  in  Biieg). 

4.  Saflgewinnung. 

Rubenscbneidemaschine  mit  Hebelmosser.  (D.  P.  16311  Tom 
2,  April  1881.  Ernst  Forster  \x.  Co.  in  Neustadt-Magdeburg-)  Die  Messer 
a  werden  pegen  den  Druck  des  Schneidgntes  durch  Gewichte  A  einzeln  ge- 


grosseren, 


balten,  wcichcn  nnter  einem 
durch  fremde  Korper  venirsachten  Druok 
aber  durch  Drehung  um  ihre  Axe  aus. 
Oleicbzeitig  reinigen  die  Mitnehmer  e  der 
Walce  E  die  Heaaer,  indem  tie  sviachen 
denaeHMn  ducligreiiiBn. 

Nenea  Sehnitselmeaserprofil- 
(D.  P,  16091  Tom  4.  Juni  1881.    Coqui  L 
n.  ChwonB  in  Berlin.) 

Nenernngen  an  Bnbenaclinit 


Fig.  168 


11* 
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zelmtssern  (D.  P.  17105  voa  90.  IBn  1881.  B.  il  H.  Fomn  in  Hagen.) 
betnim  die  Mlnige  Amtdaamg  4er  Yoitpalt-  imd  AlwehiiittDes8«r  in  graden 
radial  gestellton  oder  in  adnicr  gestellton  Hesaeiklaten. 

Diagonal  geteilte  Vorlage  fir  Sehnitselmeaser.  (D.P.  16088 
lom  17.  Mii  1881.  Fa.  Rassuds  in  Hagdebnig).  Die  YoYsclinittmesBer  aind 

flache  Stahlst&be  von  rechteckigem  Querschnitt,  welcbe  vorn  durch  Anschleifen 
der  Flachen  ad^bc  und  d  f  e  c  zu  beiden  Seiten  der  Mittellinie  des  Ifessen 
die  wirksame  Schnittkante  a  d  erhalten.  Nacb  Beschadigung  oder  Abnutzung 
kann  die  Schneide  durch  Narhsohloifen  wicder  brauchbar  prpmacht  wcrden, 
und  wird  dann  das  Messer  A  urn  das  abfjeschliflfene  Stuck  weiter  nach  vom 
in  die  Vorlage  gelegt.  Die  Vorlage  besteht  aus  den  Flatten  B  und  C,  welche 
sich  in  derDiagonale  beriihren.  In  beide  Flatten  sind  einander  entsprechende 
Fig.  169.  Nuten  »  i  in  die  Beruhrungsflaclie  eingefraist, 

welche  znr  Anfnahme  der  Messer  dienen.  Sind 
dieaelben  aUe  in  dieae  Naten  eingeschoben,  ao 
verden  die  in  die  Platte  B  eingeaciiraubten 
BelestignngaaehnHiben  dorch  die  Hnttem  an- 
geiogen,  und  hierdurdi  die  a&mtlichen  Heeaer 
xwiaeben  B  und  0  festgeklemmt  Durch  Stellschrauben  nnd  im  Schlita  der 
Yorlage  verschiebbare  Befestigungsaehranben  iat  die  Voriage  mit  den  Heaaera 
Tertieal  nnd  borisontal  TerateUbar. 

Ueber  den  Einfluss  der  verschiedenen  Messersorten  auf  di« 
Arbeit  der  Diffusionsbatterien.  Die  VoRSTER'schwi  Vorschnittmesser 
haben  sich  in  der  letzten  Campagne  nicht  bewabrt.  Scbon  nach  einem  Be- 
triebe  von  2 — 3  Stunden  batten  so  kurze  Schnitzel  resultirt,  dass  der  Druck 
in  der  Batterie  beinahe  aufgehort  habe.  Andere  Messersorten  anlangend, 
wird  hauptsachlich  uber  Dachrippen-  und  Seitenschnittmesser  gcstritten  und 
dem  ersteren  zumeist  der  Vorzug  g^eben.  (Deutsche  Zuckerind.  1882, 
S.  390.) 

Verfahren  und  Apparat  zur  Herstellung  von  Riibenbrei  aus 
Rubenschnitzeln.  (D.  F.  15599  vom  30.  April  1880.  Fbbdwand  Vooel 
in  Halle  a.  S.)  Die  Rubenschnitzel  werden  als  Strang  durch  ein  Mundstuck 
gegen  eine  Reibtmamel  gepreaak  imd  iwar  vnier  AnirandoBg  swder  Speite- 
nnd  Preaawalaen,  oder  einer  Preaaacbnedie  mit  einer  rotirenden  ReiblroaiMMl. 
Anstatt  der  rotirenden  Trommel  kann  anch  eine  bin-  nnd  bergehende  1Mb* 
flSebe  angewendet  warden. 

Die  none  Kamna'adie  Schnitselreibemaacbino  anplUil  Stammu. 
Dieaelbe  beatebt  ana  zwei  koizen  eiaemen  Walxen,  wdebe  Uings  gerippt 
aind  (wie  breite  Zahnrlder);  dieae  lanlan  in  einander  nnd  die  Sobnilsel  Mien 
durch  dnen  Trichter  binein.  Da  der  Apparat  mit  Dampf  betrieben  wird  und 

sehr  scbnelle  Umdrehungen  macht,  so  kann  es  nicht  vorkommen,  dass  die 
Walzen  sich  versetien  und  den  Brei  nicht  mehr  loalaasen.  (Deutsche  Zucker- 
ind. 1882,  579.) 
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Nach  HuLWA  richtet  sich  der  Grad  der  Auslaugung  der  Ruben" 
schnitzel  in  der  Praxis  nach  der  Qualitut  der  Ruben,  nach  der  Art  der  Ar- 
beit und  nach  der  Oekonomie  dcs  lietriebes.  Bei  Ruben  von  gerinj^en  Rein- 
heitsquotienten,  sowie  in  den  FiiUen,  wo  man  genotigt  ist,  rasch  zu  arbeiten 
und  weniger  Saft  abzuziehen,  werde  man  mehr  Zucker  in  den  Schnitzeln 
belassen  als  gewohnlich  bei  Verarbeitung  guter  Ruben  und  bei  noruialer 
Arbeit  geschehe.  Selten  geht  man  in  der  Praxis  unter  0*2  Proc  und  die 
okonomisdie  Grense  nadi  oben  iat  etm  hti  0*5-<-0'€  Pro*.  j&iel»r  in  den 
Sdmitseln  gegeben.  Im  Durehschnttk  kann  maa  0'8'-0*4  Free,  lis  4ea  Gttd 
rationeller  Auslaugung  aonaliaieii.'  Zm  Conlxole  das  BeCiiebaa  «n|ili9b|t 
flieh  dia  ttatlga  Untersaehiuig  dea  Abproaawasaan  der  ScbnitxeL  (DeolMb* 
Zndmiiid.  1881,  1597.)  . 

Emu  Ohmmlk  und  Aubid  Pbrkbt  in  Roye,  Dep.  Somme,  Frankreicb. 
—  Neuerungen  an  dem  continuirli eh  wirkenden  Diffusionji* 
•pparat.*)  (D.  P.  16038  vom  1.  April  1881.)  Die  Welle  des  Diffusion*- 
apparates  ist  durch  ein  der  archimedischen  Schnecke  entsprechendes  Flach- 
eisen  T  ersetzt  worden,  ausserdem  sind  die  Schraubciitliichen  bis  auf  einen 
am  Umfang  beiindlicben  Streifen  durchlochert.  Zweck  dieses  Streifens  ist, 
an  derjenigen  Stelle,  wo  die  Schnitzel  weniger  dicht  aneinander  liegeii, 
ein  Schieben  zu  bewirken.  Am  Eingange  ist  die  arcbimediscbe  Spirale  zur 
Brteilung  grosaerer  Oeachwindigkeit  mehrgingig  angeordnet.  Am  iuaaerea 
Umfimg  dea  einen  doicUddierten  Cylinders  C  baHadfln  sicb  ebsniUls 
SdmnbengSage  2>,  welcbe  Fiff.im  Fls.171. 

naeb  derselbeaRichtonggehen, 
und  am  Um&ng  mit  Gummi- 
streifen  oder  Borsten  besetst 
sind,  welche  zur  Reinig^ng 
'dee  rixigfonnigen  Raumes  F 
dienen.  Zugleich  sind  hier 
aber.  auch  entgegengesetzte 
Schraubengange  K  angeordnet, 
"welche  die  vorhergehenden 
kreuzen.  An  dem  Kreuzungs-  " 
punkt,  also  an  derjenigen  Stelle  0,  irobin  der  Saft  am  maisten  gadifiigi 
wird,  iat  ein  naeb  Innen  radial  gericbtetas  Robr  M  angebracbt,  dnrob  welcbea 
der  Saft  naeb  dem  Innem  des  GyHndeis  gelobrt  vnd  dadnreb  oOer  In  Be- 
rfibnmg  mii  den  an  dUAindirenden  Scbnitzeln  gebraebt  irird.  Die  Erwarmung 
der  FlMgbeit  erfolgt  duNb  einen  doppelten  Boden  oder  g^gliederto  Heia- 
acibbuigen*  odmr  dnrcb  seitlich  aogeordnete  Calorisatoren. 

K.  Lnsu  In  Oschersleben  hat  einen  Apparat  zur  selbstthatigen 
Entfernung  TonLuftarten  oderSchaum  aus  Diffusionsgefassen, 
IPiltern  ete.  conatruirt  (D.P.  11403  vom  15.Febraar  1880.)  £a  wird 


*)  TffL  Taduk-dmn.  Jabzb.  1882,  &  38L 
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an  der  hSehsttn  SteUe  der  lHfib8or«  ein  Gefiss  A  FJs.172. 
befestigt,  welches  ein  Sieb  C  und  einen  Schwimmer 
B  enthalt.  Der  Schwimmer  B  ist  mit  einem  Ventil 
D  gelenkig  verbunden.  So  lange  nun  Diffusor  und 
Kasten  A  mit  Plussicrkeit  i^cfullt  sind,  ist  Ventil  D 
geschlossen;  entwickeln  sich  fJase,  so  fiillt  sicli  all- 
raalig  A  mit  denselben  an,  der  Schwimmer  B  sinkt, 
Gase  und  Schaura  entwcichen  durch  liohr  d,  wah- 
rend  neue  Flussigkeit  in  den  Diffusor  nachstromt, 
bis  sich  Ventil  2>  wieder  scUieast  <  und  A  sind 

Bdoabd  Seala  und  Qwsaw  Baouoh  in  Lnnden- 
burg  haben  einen  Dif  fusionssiebentlaster  paton- 
tirt  (D.  P.  17788  vom  85.  October  1881.)  Einige 
Gentinieter  fiber  dem  Diffusionssieb  ist  eine  mit  grossen 
Lochem  Terschene  Scheibe  oder  ein  grossmaschiges 
Drahtnetz  angebracht,  welches  die  Rubenschnittline:e 
tr&gt.  Diese  Yoinchtung  iat  an  dem  Diffusionssieb  befestigt  und  mit  ihm 
beweglich. 

ScHAFFER  und  BuDENBERO  iu  Buckau-Magdeburg.  —  Diffuseur- 
Z&bler.    (D.  P.  15130  vom  6.  November  1880.) 
,Astral-Schnit- 


Fig.  173. 


Die 

zelpresse"  zur  Entwas- 
aerung  ausgelaugter 
Bnbenaehnittlinge  Ton 

MaUKT,  BBOIfOWBKT 

SoBOU  in  Prag  (D.  P. 
v(Mn4.Febniar  1881, 
Fig.  178)  besteht  ana 

zwei  grobverzahntenp 
Walzen  AB^  welch e- 
wie  Stimrader  in  ein- 
ander  grcifcn ,  ohne 
sich  an  den  Urafangs- 
flachen  zu  beruhren. 
Zwischen  die  Zahne  CD  ^gelan<;en  die  nassen  Ilubenschnitte,  werden  hier 
zusammengedrackt,  und  ihr  Wasser  dringt  durch  die  als  Sieb  construirte 
Zahnflftehe  in  daa  haare  der  gexahnten  Waize,  von  wo  ea  abgeleitet  wird.  Die 
Schnitte  ftdlen  nnteiliidb  dea  Eintrittes  ana  der  Preaae  henna.  Die  Stimflftchen 
der  Preaawailseh  aind  duidi  Borde  begrenzt,  welche  bei  der  n&chaten  Stellmig 
ihrer  Axen  am  Umfimge  an  einander  lanlen  nnd  die  in  der  groaalen  PreaBong 
befindlielien  Seholtto  awiachen  den  Freaasiluien  belten.  Dieae  Borde  fnhren 
Seitenwande,  auf  welche  eine  prismatische  Einfallgosse  H  aufgesetzt  ist,  so 
daaa  der  Schnitzelraam  snerst  von  der  Goaae,  dann  dnrck  die  Seitenwinde 
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■und  beido  Presswalzon  <:ohihlet  wird.  Bei  jeder  Waize  ist  eiii  Abstreifblech  k 
an  einem  Doppelhebel  aiigcbraclit,  welches  durch  tiegcngewicht  L  an  die  Press- 
flacbe  gedriickt  wird.  Die  Axe  der  einen  Presswalzc  ist  fest,  die  andere  in 
Stelllagern  verschiebbar  und  wird  durch  Gewichte  P  gegen  die  erstere  ange- 
drQckt.  In  der  engsten  Stellung  beider  Axen  gehen  die  Walzenborde  aneinander; 
ireitere  Begrenzungen  konnen  dnrdi  SteDschraaben  fixirt  verden. 

Saftgewinnungsapparat  for  zerkleinerte  Baben.  (D.P.  13526 
Tom  2.  Mai  1880.   Oobtat  Ldstig  in  Gaslau.) 

Kach  Lambbbcbt  gehort  zn.  grossen  Diffasionsgeflssen  selbstredend  eine 
entsprechend  veite  RohrlMtung  von  mindesteiu  4—5  Zoll  imd  ein  Wasserdrack 
Ton  mindestens  12  m.  Bd  grossen  Fullungen  ware  vielleicht  die  AnwendnDg  von 
Doppelmessern  zu  empfehlen,  well  diese  Schnitzel  liefern,  die  sich  am  wenigaten 
fest  auf  einander  legen.  Ferner  ist  die  Selbstentleerung  der  Ge^sse  vrunschens- 
wert,  um  die  zeitraubende  Arbeit  des  Auspackens  zu  ersparen.  Da,  wo  die  Rohr- 
leitung  zu  eng  und  der  Wasserdruck  zu  schwach  ist,  wird  es  sich  vielleicht 
empfehlen,  die  Diffusionsgefasse  zu  verkleineni,  indein  man  die  untcreii 
ilannlocher  am  Dilfuseur  hoher  setzt  und  die  Rauino  unter  den  Siebboden 
vielleicht  mit  Ccmentguss  ausfiillt.    (Deutsche  Zucker-lnd.  1882,  628.) 

Die  in  Diffusionsbatterien  entstehenden  Gase  konnen  nach 
SnsraLDT  in  den  Raben  seHist  enthalten  setn  nnd  btitehen  dann  meist  ana 
Koblenaftvre.  Die  brainbacen  Gaae  entsiehen  in  der  Regel,  wenn  man  mit 
schlechtem  Wasser  arbeitet  (Ztscbr.  d.  Yereina  f.  Rubenzncker-Ind.  d.  D.  R. 
1881,  588.) 

Daa  nene  oaterreieblsebe  Stenersyatem,  demxnfolge  die  Zahl 

Ton  450  'DiifkiaeiiTen  pro  Tag  als  Maassstab  genommen  wird,  hat  nach 
KoHLRACscH  auf  dio  Art  und  Weise  der  Fiihrung  der  Diffusionsbatterien  einen 
bedeutenden  Einfluss  ansgeiibt.  Nach  der  friiheren  Besteuerungsweise  war 
es  von  Nutzen,  eine  moglichst  grosse  Anzahl  von  Diffuseuren  in  einein  Tag 
zti  machen.  Jetzt  trachtet  der  Fabrikant  dahin,  moglichst  vicl  in  den  IHlTuseur 
zu  fuUen.  In  der  letztcn  Campa<rne  sind  Gcffisse  von  konisther  Form  auf- 
getauclit  mit  der  breiten  Basis  nach  unten ;  diese  bieten  den  Vorteil,  dass 
sich  viel  hineinstupfen  lasst,  ohne  dass  eine  Verstopfung  wahrend  des  Treibens 
zn  befnrchten  ist.  Die  Hauptsache  aber  sind  die  feinen  Schnitte.  Was 
den  Drack  betrilR,  ao  will  man  denaelben  teilen  nnd  in  der  IGtte  der  Batterie 
eine  Pnmpe  einscbalten,  die  den  Saft  ana  der  mittleren  Batterie  herausbringt. 
Dann  wire  der  Drack  nnr  far  die  halbe  Anzahl  der  Geftsae  erforderlich. 
(Deutsche  Zncker-Ind.  1882,  628.) 

5.  Die  Scheldung  des  Saftes. 

Das  Snoaar^sche  Verfahren  der  Scheidung  nnd  Saturation 
(D.  P.  16266  vom  27.  Januar  1881)  bezweckt  eine  grosssere  Reinigung  der 
Rubensafte.  Besonders  charakteristisch  fur  dieses  in  neucster  Zeit  viel  be- 
sprochene  Verfahren  ist  die  zweimalige  Saturation  des  geschiedenen,  vom 
Schlamm  getrennten  Saftes  und  die  Unterbrechung  der  ersten  Saturation  an 
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«iner  bwtimmten  Grenze,  die  sich  schon  Eusserlich  durch  das  Fallen  des 
Sdilammes  markirt  Durch  diese  aeharf  getreonte  Saturation  wird  Termieden, 
dass  die  durch  die  Kohlensaure  ausgefS-llten  Verbindungen  durch  zu  lange 
fortpesetzte  Saturation  wieder  in  Losung  ubergefuhrt  werden.  Derartige 
wicder  geloste  Verbindungen  bleiben  aber  dann  dem  Safte  als  schadliche 
Melassebildner  erhalten.  Das  SiEGERx'sche  Verfahren  nun  bezweckt  eine 
moglichst  vollstandige  Entfemung  des  Kalkes  vor  der  Vcrdampfun^^  imd  die 
directe  Concentration  des  kalkfireien  zweitsaturirten  Saftes  bei  Au^scbluss  der 
Knochenkoblefiltration. 

Nach  dem  Verfahren  iriid  der  Bnbenrolisaft  Torerrt  mit  der  vbliolnn 
Menge  Ealk  gesdiiedeii,  daranf  in  demselben  GeOss  dnrch  ZnsaAs  eines  weiteren 
QnantiimsiingdoflehtenKalknoehnuls  eriutrtimddam  saint  dem  aich  bilden- 
den  ScUamm  dnrch  Ftlteipreasen  gedrnckt  Der  erhaltene  gare  Salt  wird 
mit  KofaieuBiare  bia  an  dem  Momente  behandeli^  in  welehem  daa  A.b&11ea 
des  Schaumes  eifolgt  Der  so  aatnrirte  Salt  gelangt  samt  don  Schlamme 
wieder  in  Filterpressen  und  aus  doiaelben  klar  in  die  Ffannen  der  zweiten 
Saturation,  wo  durch  Hineinleiten  Ton  Kohlensaure  eine  neue  Menge  Kalk- 
schlamm  abgesondert  wird.  Nachdem  nun  dieser  zweitsaturirte  Saft  wiederum 
Filterpressen  passirt  hat,  gelangt  er  direct  in  die  Verdampfapparate.  Die  bei 
der  ersten  und  zweiten  Saturation  sich  abscheidenden  Schlarampartien  zeich- 
nen  sich  durch  eine  charakteristische  rotbraune  Farbung  aus.  (Deutsche  Zucker- 
Industrie  1881,  1674.) 

Die  Zuckerfabrik  Atbkrslbbbn  hat  das  SiBOBRT^sche  Verfahren  der 
letaten  Gampagne  nnausgesetzk  mit  reeht  gnten  Baanltaten  in  Anwendung 
gehabt 

Smosnr  teilt  mit,  dasa  aehiVer&hren  aeit  awe!  Gampagnan  in  Tachan- 
chelwits  nnd  mehreren  anderen  dentaehen  und  maaiaeben  Zncker&brilEen  ehi- 
gefiahrt  aei  Weaentlidi  znm  Gelingen  dea  Piocessea  sei  efaie  gleiehmlaaige 
Seheidnng,  klar  laufende  SSLfte  yon  den  Freaaen,  nicbt  zu  hochprocentige 
Kohlensaure  bei  massigem  Drucke,  femer  eine  correcte  Ausfuhrung  der  Sa« 
turation  bei  steter  Berackaicbtigung  der  Temperatnr,  aowie  Heiashalteu  der 
Safte  uberhaupt. 

Reischacek  berichtet  uber  die  mit  dem  SreoERT'schen  Verfahren  in 
Brieg  und  iuKreuzburg  erzielten  Resultate.  (Deutsche  Zuckerind.  1881,  1599.) 

Eine  neue  Rubenzucker-Fabrikation  veroffentlicht  Junemasn  in 
der  Deutschen  Zuckerindustrie  (1881,  1356;  1882,  632  u.  680),  welche 
Scheidung  und  Saturation  und  Filtration  iiber  Knochenkohle  mit  den  hiersn 
geborigen  Apparaten  nnd  Operationen  (Kalkofen,  Kohlenatore-Maachinen, 
Kohlenfilter  nnd  Enodtenkohle-Wiedttbelebnng)  unnotig  machen  aoll.  Die 
zur  Reinignng  der  Znekersftfke  Ton  JuimiAiai  TOigeadilagene  Snbatans  iat 
^flnaaige  Thonerde*,  jedoch  weder  in  der  Gam^achen,  noch  in  der  Gsaban*- 
sehen  Modification  (die  Daratellnng  beider  beachreibt  Jdhbmann  ausfuhrlich), 
Bondem  in  einer  dritten,  vom  Verf.  entdeckten  Modification.  Dieselbe  fallt 
nach  JDRnum  aus  den  Zuckersaften  alle  Farb-  und  oiganiachen  Stoffe  nnd 
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ebenso  die  Alkalien  und  Salze  mit  grosser  Schnelligkeit  und  bildet  fur  sich 
«me  &rblose  Flassigkeit,  die  sich  nicht  so  wie  die  beidcn  auderen  Modifi- 
•  ctlioiMii  beim  ttagtm  Aidbewalirea  mter  AnaidMiduiig  von  llioiMfde  wet* 
Bttit  Di«  Abich^idiiiig  der  Itobstoffe  ete.  aoB  den  Zudtenlfteii  erfolgt  in 
-mtudgesk  Mmnten,  und  filtriren  die  letsteren  mdinell  und  Uar.  Die  abge- 
adiiedenen  Stoffe  bilden  ebu  feste  M asae. 

Die  Anwendnng  gnsformiger  sebwefliger  Sftnre  in  der 
Zuckerfabrikation  wollte  sich  Otto  Licht  in  Magdebuig  paftentiren  lassen* 
Das  kaiserliche  Patentamt  Tersagte  indessen  das  Patent  unter  Hinweis 
darauf,  dass  bereits  Lkyde  die  Verwendung  (w&sseriger)  schwefliger  Saure 
vorgeschlagen  habe.  Auch  Bergmans  macht  in  der  Dcutschen  Zuckerind. 
(No.  41,  Jahrg.  1881)  die  I'x'inorkung,  dass  diese  «neue  Erfindung"  dem- 
nachst  ihr  25jahriges  Jubilaum  feiem  wird.  Nach  Bergmans  wurde  dieses 
Verfahren  wegen  der  Wirkung  der  schwelligen  Saiire  auf  die  Knochenkohle 
wieder  aufgegeben.  Andere  Fabrikleiter  haben  AusfiiUe  an  krystallisirbarem 
Zucker  wabrgenommen.  Auch  wollen  die  RafQnadeure  Ton  geschwefeltem 
Ziuker.nichts  wiesen.  Sie  haben  insbeeondere  die  Erbbrang  gemacbt,  dass 
demtiger  Zndter  sidi  bei  Ungerem  Lagern  aenetit  und  eine  eiheblidie  Ebi' 
bosse  an  KrysttUisationsfthigkeit  erleidet  (Dentsehe  Zud^erind.  1881, 1S88.) 

Naqbi.  (Trotha)  arbeitet  seit  2  Gampagnen  mit  adiweffiger  Sftnre  und 
ohne  Knochenk<rii]e  imd  iai  mit  der  enielten  Wirkung  mfiieden.  Er  wendet 
in  den  Scheidepfannen  nicht  unter  2  Proc.  Kalk  an.  Die  Alkalitat  der 
SjUte  werde  durch  Koblensaure  in  der  ersten  Saturation  auf  0*15,  in  der 
zweiten  auf  0"08  und  in  der  dritten  durch  schweflige  Saure  auf  0*02 
gebracht.  In  Vcrbindung  mit  der  scbwefligen  Saure  wendet  er  Kiesfilter 
an  unter  Einstellung  eines  Kiesquantums  von  — 1  Proc.  Er  habe,  seit- 
dem  er  so  arbeite,  nie  zahe  Fullraasse,  nie  ein  Umschlagen  Oder  Invertiren 
der  Safte  oder  Sirupe.  Die  Wirkung  der  Kiesfilter  sei  eine  vorzugliche, 
durch  Filterpressen  nicht  zu  ersetzende. 

Nach  DBBNGuiAm  iat  die  Wirkungsweiae  der  achwefligen  Sinie  mit 
der  DidoMflaatnration  sn  verglelchen.  Bei  letsterer  aind  mehr  attekstoff- 
haltige  Snbatanaen,  bei  eraterer  mehr  Alkalien  im  Sehlamme  enthaltea.  Be- 
meikenawert  iat,  daaa  die  eitten  Producte  den  Schwefal  sun  grSasten  Tail 
ala  adiweflige  Slore  enthalteii,  aber  nur  hondertatel  Proeente,  die  aweiten  Fro- 
dncte  zehntel  Proeente.  Solcher  Zucker  giebt  eine  anfangs  milchige,  daon  Uare 
w&ssrige  Lusung,  indem  das  darin  entbaltene  Calciumsulfit  in  Zuckerlosungen 
leiehter  luslich  ist,  als  im  Wasser.    (Deutsche  Zuckerind.  1881,  1388.) 

Verfahren,  in  den  durch  schweflige  Saure  entfarbten 
Zuckersaften  durch  nachherige  Ueberhitzung  mit  Kalk  einen 
unloslicheu  Niederschlag  hervorzurufen.  (D.  P.  14024  Tom  4.  Sep- 
tember 1880.  A.  Reinecke  in  Konigslutter.) 

Klaren  geschiedener  Zuckersafte.  (D.  P.  14403  vom  14.  October 
1880*  J.  A.  BaRBNOBB  und  J.  3tiiiol  in  Wien.)  Der  Apparat  dient  dazu, 
die  BflteiiHrataan  beim  Kttren  geaebiedener  Zuekeraifte  sum  Teil  an  eraetsen. 
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Fig.  174  Ej  besteht  aus  einer  Reihe  von  Terticalen  Cylin- 

dern,  deren  Hohe  und  Durchmesser  verschieden 
sind,  mit  konisch  geformtem  Boden,  der  mit 
einem  Ablasshahn  vcrsehcn  ist.  Im  Innern  be- 
findet  sich  ein  kleines  koiiisches  GcfTiss,  welclies 
in  bestimmter  Hohe  vom  Botien  des  Hauptcylinders 
angebracht  ist  und  den  Zweck  hat,  den  Stoss  der 
eintretenden  Flussigkeit  aofzunehmen.  Der  txt 
klbende  Zuckexsaft  stromt  vennittetet  einM  in 
das  eentrale  Oeftss  Mismfindendui  Taachrohn  bk 
den  Terticalen  Cj^inder,  in  welchem  eidi  die  Kli- 
nmg  TOllzieht  Pnr  den  Fall,  dass  mehrere  Ab- 
satzgeftase  xnr  Verwendiing  gelangen,  muss  der 
Fasenngsnmrn  des  zweiten  grosser  sein  als  der  des- 
enten  n*  8.  v.,  so  dass  die  Geschwindigkeit  beim 
Aufsteigen  der  Flussicrkeit  von  einem  Cylinder  in  den  anderen  sich  immer 
mehr  vermindert.  Um  den  Wfirmeverlust  der  Flussipfkeit  zu  verhuten,  wird 
das  Absatzgefass  mit  cinoin  l>oppelraantel  unisjeben,  in  welchem  Dampf  circiilirt. 

Die  zur  Scheidung  iiotwendige  Kalk mange  suchte  11.  Pellet 
feitzustellen.  (Sucrer.  indig.  17,  No.  7;  Neue  Zeitschr.  f.  Rubenzucker  6,  201.) 

Herstellnng  von  schwarzer  oder  weisser  Farbe  aus  dem 
Scheideachlamm  der  Zuckerfabriken.  (D.  P.  16507  Tom  88.  Apiil 
1881*  IiBoiiBABD  EioucB-GuHo  in  Aalen,  W&rttemberg.)  Der  getrockn^ 
Seheideflchlamm  wird  nnter  Lnilabscbhua  in  Betorten  geglfiht  nnd  in  ein 
Tenchlossenes  Geftes  gebraeht,  wo  die  Uasse  erkaltet  Urn  die  weisee  Farbe 
m  eriiahen,  lisst  man  su  der  geglohten  Masse  Loft  zutreten. 


6.  Die  Saturation. 

Diisen-Saturateur.  (D.  P, 
17414  vom  9.  October  1881.  Otto 
Knacek  in  Mattierzoil,  Braunschweig.) 
Zur  besseren  Mischung  des  Satiira- 
tionsga.ses  mit  den  betreffenden 
Flussigkeiten  ist  die  durchlucherte 
Schlange,  welcbe  bislier  zur  £infdb- 
nmg  der  Kohleiu&nre  diente,  dnrch 
ein  Syetem  von  Dnisen  ersetzt.  Die 
Gase  treten  durdi  den  Stntzen  A  nnd 
das  Verbindnngsrohr  B  ein.  Letste*- 
res  mundet  in  eine  Dose  C.  Ueber 
dcrselben  sind  in  entsprechenden 
Abstanden  noch  zwei,  drei  oder  melir 
weitere  Dusen  gelagert.  Das  der  Duse 
C  unter  Druck  entstiomende  Satu- 
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rationsgas  saugt  die  Flussigkeit  durch  die  Dasen  an.  Atif  die  letztc  Duse 
folgt  der  Verteilungskegel  J>,  der  die  Fiiissigkeit  noch  einmal  ablenkt. 

Nach  Rassmus  wird  durch  die  bedeutende  Schaumbildung,  welche  bei  der 
Benutzimg  von  Kohleiisam  e-SchlansTon  entsteht,  die  Arbeit  des  Saturircns  nicht 
unwesentlich  erschwert.  Der  Schaum  muss  entwedcr  durch  grosseren  Steigraum 
Oder  durch  Zusatz  von  Oel  resp.  Dampf  paralysirt  werden.  Diese  Nachteile  fallen 
beim  K^NAUEu'sclien  Diisen-Saturateur  fort.  (Deutsche  Zucker-Ind.  1882,  629.) 

Einricli  t  ungen  zum  Saturiren  der  Rubensafte.  (D.  P.  14627 
Tom  26.  Januar  1881.  G.  Ebbrt  in  Wallhausen.)  Um  bei  dem  Saturiren  der 
Rabens&fte  mit  Kohlensaure  diese  so  gut  wie  moglich  auszunatzen,  geht  der 


Fig.  176. 


Uebersclnias  dsrselben  dxmh  daa 
SieheiheitsTentil  nicht  ins  Freie, 
aondem  nitd  eben&lls  in  dean 
Saft  geleitet.  Zn  diesem  Zweek 
ist  das  SicherheitSTentil  h  dea 
Znleitungsrobres  d  mil  einem 
rweiten  Rohrstrang  e  verbunden. 
Derselbc  ondet  in  der  Soheide- 
pfanne  in  einer  zweiten  Schlange 
a\  die  hoher  angebracht  ist, 
als  die  von cZausgehende  Schlange 
a.  Die  Anzahl  iiber  einander 
liegender  Schlaugea  kann  belie- 
big  yerm^it  warden.  Das  hin- 
ter  dar  Abaweigung  eines  jeden 
Rohntranges  ansnbringende 
ffidieilieitSTentiljWeldies  dasZn- 
fahrangsrentil  far  dm  nidisten 
Rohrstrang  bildet,  muss  nur  eine 
der  Differ euz  der  Safthohe  entsprechende  geriogere  Belastung  haben,  also 
eine  solche,  welche  der  Hobo  xy  entspricht. 

Carl  Nagkl  jcn.  in  Trotha  und  Nicolaus  Mehrlk  in  Halle  a.  S.  — 
Neuerungen  in  der  Saturation  schwer  saturirbarer  Flussigkeit 
(Rfibcnsafte  und  Zuckerkalk).  (D.  P.  16048  vom  13.  Mai  1881; 
11.  Zusatzpatent  zu  No.  9007  *).  Jedes  Saturationsgefass  S  ist  mit  doppeltem 
Biadenabzug  Bi  3%  versehen.  £s  ist  stets  einer  der  beiden  Abzugo  geoffuet, 
der  andete  gesehlossen.  Dies  wird  dnreh  doppelte  DrosseDdappen  J>  eneiclKt 
Y<m  diesm  Elappen  steht  die  dne  vertical,  wfthrend  die  andere  horizomtal 
steht.  Jede  DrosseUdappenaze  ist  mit  einem  Hebel  versehen,  welc&er  gegea 
die  Elappenstellvngen  einen  halben  rechten  Winkel  ei^sehliesst- und  sin  Ge- 
wicfat  tragt,  welches  die  eben  g esdilossene  Elappe  in  horisontaler  Lage  fast- 
halt.  Das  Satarationsgas  tritt  durch  12i  und  kommt  durch  a  aufsteigend  zu 
den  Ventilen  t>i  und  in  den  Yerteilungskorper  von  wo  dasselbe  dnrCh  b 
•  *)  YgL  Techik-^AMB.  Jahrh.  1881,  8. 188. 
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in  die  durchlocherten  Saturationsrohre  c  tritt.  Die  Dampfe 
der  Flussigkeit  werden  von  dem  Brudenfang  Bi  aufgenommen 
xuul  durch  einen  Condensator  gefuhrt,  abgekuhlt  und  teilweise 
niedergesciilagen.  Die  nicht  condensirten  Teile  des  Briidens 
weiden  darch  eine  Pumpe  angesaugt,  nacb  Rohrleitung  Eg  ge- 
tiieben,  von  wo  am  dieselbtn  our  irdterai  Ammitzung  der 
darin  noch  entbaltaiaiL  Kohlansiore  dnrdi  d  und  e  in  di« 
Satarttionsgefisse  treten.  Darch  dia  Yantfla  vi  imd  v»  flinar' 
aaitB  und  die  Droiselklappaii  aadarersaita  wird  diaiar  Frocaas 
galeitet,  indem  ndt  dem  Oaflben  daa  ainaii  Wagaa  dar  AbMUnas 
des  anderen  Terbunden  ist. 

7.  Die  Filtration. 

Die  PocvREz'schen  Rinnenfilter  sind  in 
Belgien  und  Frankreich  bereits  eingeburgert,  Bei 
uiis  kamen  sie  namcntlich  seit  der  letzten  Campagne 
in  Anfnahme.  Das  PouvREz'sche  Verfahren  hczweckt 
die  ilerstellung  klarer  Safte  und  erreicht  diesen  Zweck, 
vorausgesetzt,  dass  die  Safte  heiss  filtrirt  verden,  in 
ebenao  Tollkommanar  via  MUgor  Waiaa.  NaahStAii- 
HBB  (Zaitacbr.  daa  Yer.  f.  Rabanxaakar  d.  D.  B.  1881, 
829)  baataht  daa  Rinnaniilter  ana  atwa  swei  an 
jedem  Absatzkaatan  for  den  Salt  nach  dar  zwaitan 
Satnntkm  in  borizontaler  Lage  angebrachten  Filterschl&uchen,  welche  ana 
gekopertem  BaumwollstoiT,  der  eigens  far  diesen  Zweck  fabridrt  irird,  anga- 
iartigk  sind.  Das  Ablaufrohr,  welches  im  Innem  des  Ge^sea  mit  einem 
beweglichen  Schwimmrohr  verbunden  sein  kann,  so  dass  immer  nur  die 
oberste  Saftschicht  zum  Abfluss  kommt,  endigt  in  zwei  oder  mehr  Hahn- 
stutzen,  an  welche  die  Filterschliiuche  angebundert  werden.  Unmittelbar 
untor  diesem  Ilahnstutzen  befindet  sich  eine  alien  Absatzgefissen  gemein- 
schaftliche  doppelte  Rinne,  je  eine  fur  eine  Reihe  von  Hahnen.  In  jeder 
Rinue  liegt  anf  geeigneten  Unterlagen  ein  passend  gekruiniuter  Siabboden 
aus  galvanisirtem  Eiaandraht,  welehar  dia  SdiUnalia  tragt  Dar  Saft  ffiastl 
dnrdi  diasalban  in  dia  Rinnan  .ab,  von  wo  ar  naeh  dtn  FUtam  golangt  Zom 
Aaawadunln  daa  Sehlanehaa  loit  Bum  ibn  Tom  Babnc^  araatet  ibn  anmitlal- 
bar  dondi  ainan  friaehwn  nnd  hingt  ibn  fSr  einjga  Minntan  Teiachloeaan  dbar 
dar  Binne  sum  AbtropiBn  anf.  Dann  wird  mit  8—4  1  Waaaar  abganiaat, 
der  Schlauch  hieraiif  tungekebrt  und  sorgfaltig  gewaschen«  urn  alsbald  wieder 
gebraucht  zu  werden.  Gewohnlich  giebt  man  dar  Binne  35  cm  Hobe  und 
65  cm  Weite.  Zwischen  dem  Boden  der  Rinne  und  dem  die  Schlaucha 
tragenden  Siebc  ist  ein  Zwischenraum  von  5  cm.  Man  verwendet  in  der 
Regel  2— 2'5  m  lange  Schlauche,  welche  einen  Umfang  von  9  cm  haben.  Sie  kon- 
nen  50—70  hi  Saft  von  der  zweitenScheidung  filtriren.  Wird  ein  solcher  Schlauch 
8  mal  in  24  Stunden  gewaschen,  so  liefert  er  demnach  iOO— 560  hi  Saft. 
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Wie  sehr  die  E^oehenkohle  bti  Anwouhmg  der  Rfamenfilter  geschont 
irird,  sielit  man  leiebt,  wean  man  die  Mengen  dee  SehUunmes,  welcber  eich 
anB  einem  snsclieuieiid  niir  wenig  getrfibten  Dnnnsaft  oder  Dicksaft  in  den 
Sdil&uchen  abgeheidet,  nnd  die  Art  dieses  Scfalanuaes  ke&nen  lemt  Er  eni- 

halt  erheblicbe  Menken  von  organisch-sauren  Ealksalzen,  also  ansgesprochenen 
Melassebildem.  Die  Rinnenfilter  eignen  sich  nicht  nur  stets  als  Yorfilter, 
▼or  Aufbrin^mg  der  Dunnsafte  und  Dicksafte  auf  die  Kohlenfilter,  sondem 
anch  in  der  zweiten  und  dritten  Saturation,  ob  Absatzkasten  vorhanden  sind 
oder  nicht,  endlich  auch  znr  Filtration  von  Klarsel  in  den  Raffinerien  an 
Stelle  der  ebenso  unbequeinen  wie  wcnig  zweckmassigen  TAYLOR'schen  Filter. 

Weitere  Mitteilungen  uber  die  Rinnenfilter  machte  Dr.  Hdlwa  (Deutsche 
Znckerind.  1881,  1598). 

Ueber  die  MBTSR^sche  Kiesfiltration*)  lauten  die  Urteile  sehr 
abweiehend.  SvAmm  O^ehrtmdi  der  Zndreifabrikation;  Erg&nzungsband 
1881,  S81),  Nbtolb  (Zeitedir.  1  Znekerind.  in  Bohmen  6,  101),  Naobl 
(Zcitsdir.  d.  Ver.  for  Rfibenzucker  d.  D.  IL  1881,  584,  599)  n.  A.  ftussem 
sieh  mehr  oder  weniger  nngonstig.  Mmifc  wendet  eine  dreifoehe  Dfimiflaflr 
satoration  an,  der  IMcksaft  wird  nicht  satorirt,  sondem  nur  Tor  der  IHtm- 
tion  aufgekocht.  Die  Alkalinitat  (CaO)  der  ersten  Saturation  wird  auf 
0*14  Proc,  die  der  zweiten  auf  0*06,  die  der  dritten  aufO"03Proc.  gehahen. 
Bei  der  dritten  Saturation  wird  der  kochende  noch  mit  etwas  Kalk  versetzte 
Dunnsaft  mit  schwefiiger  Saure  behandelt.  Letztere  hat  hierbei  vornehmlich 
den  Zweck,  das  Nachdunkeln  der  Safte,  welches  beim  Aussaturiren  niit  Koh- 
lensaure  eintritt,  zu  vermeiden.  Man  halt  nun  Meyer  entgegeu,  dass  seine 
Kiesfiltration  eigentlich  volliji;  Nebensache  bei  dem  Verfahren  sei,  indem  letz- 
^eres  eher  eine  verbesserte  Saftreinigungsmethode  mit  Kalk  genannt  werden 
masse.  Der  Eies  konne  ebenso  gut  durch  andere  rein  mechanisch  wirkende 
tfateriaUen,  wie  Hobelapftne  ete.  ersetitl  werden.  Mma  hat  aaoh  sehon 
neben  Kies,  Sand,  ScUackenwolle,  Steinkohlen  nnd  Goks,  Sehweniwtfa,  Ealk- 
stein  etc  car  Filfaration  in  ToraeUag  gebiacht  nnd  sidi  palentiren  laasen. 

8.  Die  Filterpressen. 

J-  SocBOMBL  in  Leipnik  fasst  die  Yorteile  der  CzizEK^schen  Schlamm- 
filterpreaae  nuaBaimn:  Qtoase  Leiatongaftbigkeitj  (im  Maadmnm  wait  iiber 
800  Mctr*  per  84  Stnnden),  garinger  Waaaerverbrancli  (in  einem  spedellen 
Falle  etwa  00  Proe.  Tom  Gewicbte  dee  Schlammea),  geringe  Yerdanniing  dee 
gewQonenen  AbsasMafkes  (der  Zn^ersaft  desselben  betrigi  nind  j^' 
nem  des  OijginalsallsaX  B«nheit  der  Abafissa&fte,  reaoltirende  sehr  Uare 
S&fte,  grosse  Reinlichkeit  dea  Filterpressen-Locales  (die  gute  Abdichtung  der 
Presse  macht  Yerspritzen  unmoglich)  nnd  firspamia  an  Filtertachenu 
(Deutsche  Zuckerind.  1882,  271.) 

Notiz  zur  CzizKK^scben  Filterpresse.  YonJ. Sdchombl.  (Deutsche 
Zuckerind.  1882,  463.) 

*)  TkU  T«din-uihfm.  Jalirb.  1682,  8.  387. 
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NacbUABiiROleacherm)  gebort  die  Zukanft  den  AnsUugepressen, 
weil  sie  avf  dem  richtigen  Prindp  der  YerdiSngimg  des  Saftes  dnrch  Wasser 
benthen.  Mit  moglichBt  wen^  Wasser  wird  Zvcker  in  mogliehst  grosser 

Ment^fe  imd  Reinheit  und  in  inoglichst  kurzcr  Zcit  gewonnen.  Der  Melangenr 
beraht  auf  dem  ialscben  Princip,  daae  der  Schlamm  erst  mit  einer  gevissen 
Men^re  Wasser  verdunnt  und  dann  noch  einmal  dorch  eine  Filterpresse  ge- 
schickt  wird.  (Deutsche  Zuckeriud.  1882,  630.) 

9.  Die  Vacuumapparate. 

tfeber  die  Luftinunpen  in  den  Ziukerfabriken.  Von  W. 
Gbbinee.    (Deutsche  Zuckeiind.  1881;  1159,  1193,  1224,  1255  u.  1495.) 

Ueber  die  Luftpumpen  in  den  Zuckerfabriken.  You  F. 
Wauoiovv.  (Dentscbe  Znekerind.  1881,  1425.) 

Nenernngen  an  BoBBsir'schen  Terdampfapparaten  (D.  P. 
18455  Tom  18.  Mais  1880.)  von  F.  Zioksbick  in  Wolfenbnttel  beswecken 
eine  bessere  Gircnlation  des  bampfes  nm  die  Bohren,  so  dass  nicht  nur  alle 
Rohren  gleichm&ssig  eriiitzt  werden,  sondera  auch  ein  Zerfressen  der  Robren 
durch  das  Ammoniak  vermieden  wird.  Der  Brudon  bezw.  Auspuffdampf  tritt 
TOn  beiden  Seiten  durch  die  aussere  Peripherie  des  Appelates  in  eine  Dampf- 
kammor,  welche  das  Rolirsysteui  in  zwei  Teile  teilt.  Ausserdem  wird  noch 
directcr  Daiupf  dmcii  zwei  Ilohre  eingeleitot,  wcloho  fast  bis  in  die  Mitte  des 
Rohrbiindels  reiclieu  und  dann  rechtwinklig  aufwurts  gebogen  sind.  Die- 
selben  sind  fein.  durchlochert  imd  durch  eine  Scheidewaud  von  einander 
getrennt. 

Heizkorper  in  Form  abgestumpfter  Kegel  fur  Yacuumkoch- 
apparate.  (D.P.  17140  Tom^2.  Jnii  1881.  Goqdi  undGnsnnn  in  Berlin.) 
Statt  der  bia  dahin  sur  ErwSrmung  der  Ffillmasae  im  Vacttum  benatstoi 
DampCBchlaogen  werden  Hoblkorper  von  der  Gestalt  eines  abgestnmpften 
Kegels  ans  Bleeben  yon  Stahl  oder  Sisen  benntzt,  die  dorch  Binge  nnd 
Stehbolani  in  entsprecbenderBntfemnng  gehalten  werden.  Es  soli  hierdnrch 
eine  gleidunassigere  Heisung  nnd  regelmissige  CSreulation  der  Fnllmasse  er^ 
zielt  werden. 

Fig-  178.  Nenernngen  an  Vacinim -Verdampf - Apparaten 

(D.  P.  17150  vom  19.  Aii^ist  1881.)  von  A.  Kcx  in  Berlin 
betrelTen  die  Yerbindun^  mehrerer  Yerdampfkorper  zu  einem 
Gesaramtverdampfapparat,  so,  dass  selbst  wahrend  des  Ganges 
nur  durch  passende  Yentilsteuerung  nach  Bediirfnis  A  double^ 
jj  triple  etc.  effet  gearbeitet  werden  kann.  Die  Anordnung  ist 
folgende:  (Fig.  178  und  179.) 

Yerdampfkurper  A  ist  durcb  Saftflnger  a  nnd  Bohr  a' 
%4    ¥^  mit  dem  Heizkorper  $  des  Korpers  B  ▼erimndtfn.  Die  D&nq>fe 
«J  aos  dem  Edrper  B  steigen  in  den  Saftftnger  h  nnd  gelangen 

in  das  Bohr  hit  welehes  mit  Zweigrohren  h  nnd  •  versehen  ist. 
Das  Bohr  h  ffihrt  zu  den  Heizkorpern  S  nnd  4  nnd  enth&lt 
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«ingeschalt6t  du  Durcbgangsrentil  vs.  Das  R(dir  filirt  m  den  Heizkorpem 
€  und  5  nnd  entliilt  die  Yentile  Pi  lud  «b.  Die  yerdampCkorper  C  imd 
D  smd  dnreh  Bohr  k  mwol  mit  den  Saftfingem  e  und  d  els  audi  mit 
dem  Gondenaator  /  Terbnnden.  In  das  Bohr  k  aind  die  Yentile  «i  nnd 
iH  eingeadialtet    Ana  dem  Saflftnger  4  ateigen  die  DSmpfe  in  das 


Rohr  dij  welches  durch 
Yeutil  V9  mit  dem  Rohrf 

UDd  also  mit  den  Korpem 
5  imd  6  in  Verbindung 
steht.  Die  Dampfo  aus 
dem  Saftfanger  c  stei^en 
in  das  Rohr  ci,  wololies 
durch  Yentil  Vi  mit  dem 
Robr  also  mit  den  Heiz- 
korpem s  nnd  4  com- 
ffiunidrt.  FeraeriatRohr 
<«i  durch  Yentil  «v  mit 
Rohr  t,  also  mit  den  Heiz- 
korpem 5  nnd  6  verbun- 
den.  Die  Vordarapfl<orper 
EuDdF  sind  durch  Kohr 
J  in  Verbindung,  in  I  ist 
Tentil  Vi  eincroschaltet. 
Rohr  I  fiihrt  dei>  ('ondon- 
sator  f  und  Saftfaui^er  e. 
Dieser  ist  durch  Yentil  no 
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mit  Rohr  »,  also  mit  Heizkorper  b  verbunden.  Yon  dem  Condensator  f  ffihrt 
Rohr  in  zu  einer  troekenen  Lnftpumpe,  daa  Oondenaationawaaaer  flieaat  dnrch 
£  ab.  Dnrch  Robr  p  wird  daa  Einspritzwaaaer  dem  Condensator  zngeffihrt. 
Der  Eorper  besteht  ana  einem  ana  gnsseiseraoi,  durch  Rippen  Tersttrkten 
Flatten  gebildeten  Hasten,  desaen  Boden  nnd  Deckel  gewSlbt  aind.  Der  Saft- 
f&nger  b  besteht  ana  einem  stehenden  Cylinder  P,  in  welchem  mn  zweiier, 
innen  concentrischer  Cylinder  B  eingeschoben  iat,  deaaen  nnterer  Flantsch 
gleichzcitig  den  Boden  des  Saftf&ngers  blldet.  In  dem  Zwischcnraura  von 
P  und  M  hiingt  ein  dritter,  am  Deckel  befestigter  Cylinder  S,  welcher  nicht 
bis  an  den  Boden  reicht,  so  dass  der  aus  dem  Korper  B  austretende  Dampf 
im  Saftfiinper  zwischeu  S  und  R  naeh  oben  geht^  nm  scbUesslichi  in  M 
niedergehend,  den  Saftfanger  zu  verlassen. 

Neuerung  in  der  Installation  v on  Verdampf- A  pparat  e  n  mit 
zwei  Oder  raehreren  Korpem  fur  Zuckersiifte  und  and  ere  Flussig- 
keiten.  (D.  P.  15655  vom  16.  Marz  1881.  Hdgo  Redlicu  in  Breslau.) 
2wi8chen  je  zwei  Yerdampfkorpem  sind  ein  Oder  mehrere  W&rmeapparate 
^ingeachaltet.  Letstere  aind  stehende  oder  liagende  Cylinder,  in  denen  eine 
DampfacUange  oder  ein  Rohrensyatem  angeordnet  iat,  welche  mit  directem 
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Dampf  gespeist  werden.  Der  Brudendampf  oder  die  zur  Verdainpfung  be- 
nutzten  Ruckdampfe  werdcu  in  diesen  Apparateu  iiberhitzt  und  kouuen  iufolge 
dessen  mehr  W&rme  abgeben. 

Nenerungen  an  YaeuiaiiiTerdampf-  md  Kochspparftten  fir 
Zuokers&fte  and  andere  91ii88igkeit»n  (D.  P.  15569  vom  14.  Janiuur 
1881)  Ton  NoBBBW  Rilubox  in  Paris.  Die  Neiumnfen  betralini  mniehst  die 
Axunduung  eines  Vantils  A  (Fig.  180)  ram  Zwwk^  den  Bintritt  des  direeten. 
DampfBB  in  den  Dampfsammler,  oder  in  die  Leitnng,  welebe  letaeteran  mit 
dem  ersten  Korper  des  Verdampfapparates  verbindet,  zu  regiiliren.  Feraer 
wird  zum  Verkochen  in  einem  Zweikorper-Apparat  mit  Heizscblange  eia 
Dampfdnick  von  Va*  Atmospharen  oder  mehr  in  dera  ersten  Verdampf- 
korper  angewendet.  Die  Ileizung  geschieht  durch  den  Dampf  des  Dampf- 
sammlers  iC,  oder  des  ersten  Verdampfkorpers,  zu  welchem  Zweck  Rohre 
nach  dem  Verteilungsrohre  fur  die  Heizschlangen  des  Koohapparates  fdhren. 
Die  Regulirung  der  Spannung  in  dem  ersten  Korper  des  V  erdampfapparates 
erfolgt  mittelst  des  automatischen  Druckregulators  { v  oder  eines  von  Hand 
bewegten  Regulinrentils,  oder  dwell  Droeeelklappe  (Fig.  180).  Die  KohlTor- 


FIs.  180.  Fig.  181 


riditongni  for  dai  Oondenaaiionswasser  bestehen  ans  den  Bieseltfidieni 
in  Verbindnng  mit  einem  Ventilator  oder  Zugselumistein,  zum  Zweek  der 

Enengung  Ton  Luftcirculation  (Fig.  181).  Die  Ammoniakdampfe  werden  in 
Behaltem  condensirt,  in  welche  schwefelsaurehaltiges  Wasser  eingespritzt 
wird.  Die  Saftfanger  sind  mit  Rucksicht  auf  die  Entfemung  des  Ammoniaks 
aus  den  Dampfen  modificirt  und  bestehen  aus  den  Rohren  a,  Haube  b  mit 
Lochem  e,  Einspritzrohr  h  und  Ableitungsrohr  k  (Fig.  182). 

Circulations-,  Vorwarm-  undYerdampf-ApparatfurZucker- 
8&fte.  (D.  P.  15573  vom  24.  Februar  1881.)  L.  H.  Thieljiahn  in  Wolfen- 
bdttel,  Braunschweig. 
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Bin  Apparat  zum  Bin-  ISA. 
bringeikTon  festem  Zucker  in 
denYaeuuoiapparat  beimVer- 
kochen  Ton  Zuckers&ften 
(D.  P.  15288  Tom  34.  Deebr.  1880.) 
von  J.  E.  Jandik  in  Cwekwitz 
bezweckt,  dio  Zeit  des  Sudes  nm 
die  Hulfte  abzukurzen  und  atisser- 
dom  (lie  Rilduncf  ffrosserer  Zucker- 
krystalle  zu  erzielen.  llat  der  Saft 
beim  Eindampfen  eine  gewisbc  Cou- 
contratinn  crreicht,  bei  welcher  er 
zwar  uocli  uicht  krystallisirt,  aber 
auch  keineu  Zucker  mehr  aufloseu 
konnte,  dffiiet  man  das  VentU  JB 
nnd  den  Lnfthahn  D  des  konisdien 
Gefasses  A,  weldies  pnlTerfonnigen 
Zucker  entfailt  Nach  dem  Ein- 
lassen  einer  gewissen  M euge  Zucker, 
dampft  man  bis  2ur  gewohnlichen 
Grenze  ein. 

Benutzung  Ton  AbsorptionsmittelnfurWasserd&mpfe  beim 
Verkochen  der  ZuckersSfte.    (D.  P.  17846  yom  18.  August  1881. 

Pai  t.  Drcener  in  Berlin.)  Das  aus  dem  Verdampfungsappaiat  kommende 
Gemisch  von  Luft  und  Dampfen  tritt,  ehe  es  in  die  Luftpumpe  gelangt,  in 

GefTisse  oder  Karamern,  welche  Schwcfelsaiire,  Potasche  oder  Chlorcalcium 
enthaltcn.  Durch  die  hierdurch  stattlindende  enorgische  Absorption  von 
Wasserdampf  werden  die  Waliuiigen  in  der  Fiillniasse  beschleunigt,  also  dio 
Beruhnmgszeit  zwischen  letztorer  und  den  Hei/lliichen  abgekurzt  und  dio 
Temperatur  derselben  vermindert.  Bekunntlich  ist  die  unter  gewohnlichen 
Umstaadeu  hohe  Temperatur  der  Heizflache  eine  der  Hauptursacheu  der 
Ueberfahnmg  Ton  Zucker  in  den  unkrystallisiibaren  Zustsnd. 

Condensator  fur  den  zur  Heizung  des  Dicksaftkurpers  be- 
nutzten  Brudendampf  aus  dem  Dunnsaftkorper.  (1).  P.  13407  vom 
29.  Mai  1880.    Gkoro  Tcrek  und  Joiiaks  Eettler  in  Ratibor.) 

Verwenduno:  der  aus  der  Dampfkammer  des  Dicksa^tkor- 
pers  abziehenden  Warme.  (I).  P.  13326  voin  4.  Decbr.  1881.  W.  Fischbb 
in  Gross -Osterhausen  bei  Eisleben  und  A.  Wkrnickk  in  ITallc  a.  S.)  Die 
aus  der  Dampfkammer  des  Dicksaftkorpers  abziehenden  Dumpfe  werden  zur 
Erwarmung  der  in  den  Calorisatoreu  von  einem  Diffuser  zum  audem  uberstei- 
genden  Zuckefsifte  benutxt  Zn  dieiem  Zweeke  faum  jeder  Galorisat^nr  durch 
Bobrleitni^^  einerseits  mit  der  Dampfkammer,  andereneits  mit  demGonden- 
sator  Terbunden  werden. 

Jalub.  s.  Chcmiker-KaL  1888.  IS 
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Neue  Calorisator-Dichtung.  (D.  P.  15442  Yom  15.  April  1881. 
Cau.  Fblob  in  Grooingen.) 

Neuernngen  an  Yerdampfappara- 
ten  far  Flassigkeiten.  (D*.  P.  10686  vom 

7.  December  1879.  Alexander  Herbst  in 
Hoskau.)  Die  einzelnen  Korper  eines 
Verdainpfapparates  werden  bci  dieser  Con- 
structioii  /wockinassig^  Tiber  einander  aiijjre- 
ordnet.  Die  cyliiKlrisoheii  Seitenwande  w  .sind 
ebeiiso  wie  (ii<>  IjiKieu  c  an  dein  g^nsseiserneii 
Mantelring  L  befesti;jt.  Jeder  Korper  enthiilt 
ciu  Rohrsystem  By  welches  in  ibui  frei  auf 
d«i  Enaggen  JB  des  VentilringeB  niht  Der 
Eintritt  der  Retoordftmpfe  in  d«i  enten  Kor- 
per imd  der  Brodendkmpfe  in  die  weiteren 
Eoiper  erfolgt  dureh  ein  Rohr  d  in  der  Mitte 
des  Rohrsystems.  Hier  findet  der  Dampf  xu- 
nfichst  eiiion  freien  Raum  und  stromt  dann 
nach  der  Peripherie,  die  Heizrohre  a  erwar- 
mend.  Unterhalb  der  Rohre  d  siiid  schalen- 
formige  Saft^mger  g  axtgebracht,  aus  donen  der  Saft  in  die  Saftsammler  S 
Fig.  abtliessen  kaiin.  Aus  dem  let/.tcu  Apparat 

steigen  die  Darnpfo  durch  ciu  llohr  iii.den 
Condensator,  welcher  wie  ein  obcn  olTener 
Korper  A  eiugerichtet  ist,  durch  welcben 
Kohlmunw  atrSmt.  Hierdardi  wird  die 
Arbeit  der  Lnftpumpe  sehr  erieiishtert 

Yerdampfapparate  fiir  Zucker- 
sftfte  oderandereSubstansen.  (D.P. 
16659  Tom  16.  Oetober  1880.  W.  Gsob- 


ns,  in  Wolfenbfittel.)  Das  Patent 

bezieht  sich  auf  die  Constniction  des  Roh- 
res,  welches  das  im  Heizkorper  der  Yer- 
dampfapparate gebildete  Condensations- 
wasser  ableitet. 

Neuerungen  an  dem  Control- 
und  Wiedergcwinnungs  -  Apparat 
fur  verlorun  gehende  Zuckersafte 
siebe  Fig.  185.  (D.  P.  13865  vom  17.  Jul! 
1880.  Baron  Gabbbi.  tor  BoTemn 
in  Algermissen,  Prov.  l^omoTer.)  Der 
Apparat  wird  in  die  Leitnng  der  Ab- 
w&sser  eingescbaltet  nnd  entb&lt  einen 
empfindlichen   Schwimmer    a,  welcher 
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•teigt,  ftUs  doreh  r  mis  Unachtaamkett  oder  sonstigen  Grfinden  terkrm 
gehende,  concfintrirtere  Znckerlorangen  voMeaam,  Qnd  dann,  gof  m  Stift  b 
anstosaend,  ein  Lautewerk  aoislost  Der  Appant  ist  mit  einem  Siebboden 
h  vnd  eiiitt  Siebbnise  /yeisehen.  In  Folge  dessen  fonctionirt  der  Schwimmer 
beim  Wallen  der  Losimg  vnd  Eintritt  Ton  Sehanin  nnd  featen  Teilen  mit 
grosaerer  Sicherheit 

10.  Die  Melasse  und  die  Zuckergewinnung  <ius  derselben. 

A.  Elution. 

Die  bedeuteiidste  Neuerung  auf  dem  Gebiete  der  Elution  ist  das 
Fallungsverfahren.  Wie  E.  Kuthe  (Zeitschr.  d.  Ver.  f.  Rubenzucker  d. 
Deutschen  Reiches  1881,  731)  faud,  blcibcu  trotz  noch  so  langem  Auswaschen 
dftB  Znckeikalka  atets  aiif  100  T.  Zucker  8— lOT.  organische  Substanzen 
wrack.  Letztere  bestehen  sum  groaaen  Teile  ana  OTganiachaauren  EaUcsalzeu. 
GoHDBBiiARN  sehUgt,  zor  Entfemnng  deradben  dan  umgekehrtui  Weg  ala  den 
biaher  befolgten  ein,  indem  er  aiesuerat  dvrch  Gblorcalciam  inTerbindmig 
mit  koUenaanrem  Ealk  anaf&Ut,  vobei  anch  Gurami,  Farbatoffe  nnd  alle  in 
mittelataikem  Weingeiat  unldslichen  Salze  abgeschieden  werden  and  aladann 
ana  der  so  gereinigten  Mclasselosung  den  Zuckerkalk  ausscheidet. 

Nacb  SosTMA>'N,  Minaleban,  (Deutacbe  Zuckerindustrie  1882,  341)  ist 
das  Fallungsverfahren  hervorgegangen  aus  dem  Bestreben,  die  hohe  Tern* 
peratur  bei  der  Melassekalk -Darstellung  zu  umgehen.  Bei  den  Versuchen, 
trockenen,  gemahlenen  Melassekalk  —  nach  Seyfertu's  A'crfahren  darge- 
stellt  —  in  Filtorpressen  auszulaugen,  zeigte  sich  die  auffallende  Erseheinung, 
dass,  je  holier  die  Reactions-Teinperatur  zwiscben  Kalkmehl  und  Melasse  ge- 
"Hesen,  urn  so  geringer  die  Auslaugefaliigkeit  war.  So  wurde  deun  Sostmann 
auf  Gnmd  seiner  im  Fruhjakr  1877  ausgefulirten  Unlannjchnngen  dalun  ge- 
ffihr^  die  Yerbindang  dea  Znckera  in  der  Heiaaae  mit  Ealk  innerhalb  einer 
alkoholiaehen  LSaong  der  Heiaaae  yor  aich  gehen  zn  laaaen  nnd  dabei  die 
niedrigate  Temperator  inne  an  balten.  Ea  zeigte  aieh,  daaa  die  Zackeikalk- 
Yerbindang  am  ao  leicbter  Ton  den  Salzen  getrennt  ireidan  Jnnn,  in  je 
niedrigerer  Temperatur  die  Aus^llung  des  Saccharates  vor  sich  gegangen  ist 

Der  Hauptfehler,  welcher  jedem  Spiritusverfabren  bei  der  Zuckeigewin- 
nung  aus  Melasse  anhaftet,  die  Schwerloslicbkeit  der  organischsauren  Ealk- 
salze  in  mittelstarkem  Spiritus  von  etwa  35  Grad  Tr.,  wird  durch  die  Gcs- 
dermann'scIic  A'orreinifning  der  Melasse  nunmehr  vermieden.  Man  erhalt 
nun  Zuckerkalksiifte  von  vorzuglicher  Reiuheit,  so  dass  cine  Aufspeichening 
von  Kalksalzen  in  der  Melasse  fur  die  Zukunft  ausgeschlossen  ist. 
Das  Yerfahren  wird  in  folgeuder  Weise  ausgefuhrt: 
In  eine  Ealk-Losch-Maschine  wird  der  Ealk  in  bandgrossen  Stooken 
eingetragen;  in  der  Haaehine  iat  Spiritna  von  35—40*  Tr«  vorbanden,  in 
weldi^m  aich  der  Ealk  alhnfilig  leacht  Der  ganze  Appaiat)  anch  die  Ealk- 
EinlallTOniohtang,  iat  hiftdicht  yeraeUieaabar;  aaf  dem  Apparate  iat  ein 
Ueiner  Dom,  welcher  mit  einem  Eohler  in  Yerbindang  ateh^  am  die  dnroh 

12* 
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das  Lr)schen  entstehcnden  Gase  abzukuhleu  und  den  abgekiililten  Spiritus 
in  die  Kalk-Losch-Maschiue  zuruckzufuhren,  wahreud  die  abgekublte  Luft 
nach  dem  Luft-£ntgeister  gebt. 

Anf  ein  zv  machendes  Gemisch  von  100  Gtr.  Melaaae  werden  je  nach- 
der  Gate  des  KalkM  bis  ta  83  Gtr.  Aetzkattc  geldscht  iind  sind  hierza 
5000  1  Spiritus  TOn  85— 40<»  Tr.  erforderlich.  Die  ganze  Operation  dauert 
4^5  Stunden.  Yennittelst  Pumpe  wird  nun  die  alkoholiscfae  Ealkmildi  in 
ein  Rohrwerk  gepumpt  und  dort  durch  die  sog.  Kuhlerpumpe  abgeknblt 

Die  Melassc-Vorreinl^inj?  geschieht  in  folfrcndcr  Weise:  In  ein  mit 
Riihrwork  versehenes  Geftss  werden  5000  1  80er  Spiritus  gefuUt  und  laufen 
dazii  100  Ctr,  Melasse,  sowie  eine  Losnng  von  2  Ctr.  Chlorcalcinm  in  Wasser 
und  — 1  Ctr.  Kalk  in  Form  von  alkoholischer  Kalkmiloli  aus  der  Kalk- 
Losch-Maschinc.  Dieses  (ieinisch  wird  so  lange  mit  ivohlensuure  saturirt, 
bis  eine  heraiisgenoininene  Probe  der  Ld.siiiig  liell  ijeworden  ist,  der  Nieder- 
schlag  sicb  rasch  absetzt  und  die  Losung  faijt  neutral  und  leicht  filtrirbar 
ist.  Hierbei  scheidet  sich  koblensaurer  Kalk  in  Yerbindung  mit  Gummi, 
Tarbatoff  und  alien  dcujenigen  Salzen  aus,  welehe  in  mittelstarkem  Wein- 
gelst  unloslich  sind.  Man  bat  mm  nacb  der  Filtration  dne  gereinigte  Melasse- 
losung,  aus  welcher  Kalk  nnr  noch  Zuckericalk  anszufiUlen  Yemiag.  Die 
Losung  lauft  in  das  Rnhrwerk;  der  in  den  Pressen  an%enommene  Schlamin 
wird  mit  Spiritus  abgesusst.  Der  Absnsser  gebt  xur  Melasselosung,  so  lange 
nocb  Zueker  darin  ist.  Dann  wird  der  Spiritus  wieder  mit  Wasser  ausge- 
waschen  und  diese  Losung  abdestillirt. 

Die  im  Riihrwerkc  befindliche  Kalkmilch  und  erereinigte  Melasseldsung' 
werden  unter  fortwiihrendein  Ruhren  vcrmittelst  der  Kiihlerpurape  durch  einen 
Kiihler  und  ziiruck  in  das  Ruhrwerk  gepumpt,  bis  die  Teuiperatur  unlcr 
15°  R.  gekouimeu  ist.  Hierbei  scheidet  sich  der  Zuokcrkalk  fast  vollsfilndig 
aus,  so  dass  in  einer  ahfiltrirten  Probe  nnr  0"5  l)is  1'5  Proc.  Zucker  ist. 
Dieses  Abkiihieu  dauert  jo  nach  der  Grosse  des  Kuhlers  4—8  Stunden. 

Das  abgekublte  Gemisch  wird  nunmebr  in  die  Pressen  gedriickt.  £a 
beginnt  diie  Audaugung,  zuerst  mit  Halblauge,  efaiem  Gemisch  Ton  Mutter- 
lange  mit  Spiritus,  welehe  man  als  intermedi&res  Produkt  der  Auslaugung 
erhftit  und  welehe  10— 12«  Tr.  spindelt.  Bei  dieser  Operation  wiid  zuerst 
die  in  den  Presskuchen  befindliche  Lauge  weggediuckt  und  findet  hiemach 
eine  Auslaugung  durch  die  Halblauge  statt,  indem  die  Spindel  von  den  Gra* 
den  der  Mutterlauge  —  25—30^  Tr.  — -  allm&lig  heruntergeht  bis  auf  O^Tr. 
Oder  sogar  Brix.  Dann  steigt  die  Spindel  wieder  auf  10 — 12°  Tr. ,  als 
diejenigen  Grade,  welehe  die  einiredruckte  Lauge  hat.  Die  abgehende  Mutter- 
lauge wird  bis  ca.  15°  Tr.  zur  Destination  genoramen;  die  dann  folgende 
gemischte  Lauge  bildet  die  sogenannte  Halblauge,  Diese  Operation  dauert 
15  — 20  Minuten.  Die  Auslaugung  rait  35°  Spiritus,  welehe  nun  folgt,  dauert 
ca.  10  Minuten  und  wird  so  lange  fortgesetzt,  bis  die  abgehende  Lauge  ca. 
80*  Tr.  spindelt;  Ton  15  resp.  30*  Tr.  an  gebt  der  fast  reine  Spiritus  zuriick 
zur  Ealk-Losdi-Maschine  zum  Loschen  des  Ealkes. 
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Nachdem  das  Ventil  zum  Eindrucken  des  Spiritus  gcsclilosscn  ist,  wird 
vermittelst  coniprimirtor  Luft  der  Spiritus  aus  den  Kuclieu  entfernt;  —  10 
bis  15  Minutcn.  —  hie  Luft  wird  in  den  Lufteutgeister  geleitet,  wahrend 
der  noch  abgcdriickte  Spiritus  durch  eine  Posaune  in  das  Spiritus-Miscbgefuss 
mrackfliesst  Jetct  wird  die  Presse  geoffnet,  nachdom  toilmr  du  LuftventO 
gescUossen  nnd  der  Dnick  in  der  PreBse  nach  dem  Lufte&ligeister  entfont 
ist  Die  ZudcerkalkkQchen  falles  in  die  unter  den  Pressen  befindlichen 
Tiiditer  nnd  werden  mittelst  Scfanecke  in  eine  der  Ealkmilchblasni  tnms- 
portirt.  Die  EaUcmilchblwen  iimen  8—10  Pressen  Inbalt,  entprechend  90 
bis  37  Ctr.  Melasse.  Nachdem  bier  die  letzten  Spuren  Spiritus  verfluchtigt 
sind,  wird  die  erhaltene  Zuckerkalkmilch  vermittelst  Pumpe  in  die  Scheide- 
pfsnnen  befordert. 

Auf  Vervo  1 1  k  0  in  in  nu  ngen  des  Substitutions  vorfahrens  im 
letzten  Jabre  macht  Stammer  aufmerksara.  Durch  Vergrdsscnmir  der  Si^hlamm- 
kamraem  im  Filtcrkasten  und  durch  llinzufiif^unn;  einer  gerin'_reu  Kalkmenge 
in  Mehlform  zu  der  schlammfiiiireudcn  Laugc  sind  die  Zuckerverluste  auf 
die  Halfte  vermindert  worden.  Pro  Ceutuer  Melasse  betrugen  die  Zucker- 
verluste nach  zweimaliger  Snbititniion  4—5  Pflind.  Wie  Dr.  Kbtbe  bemerkt, 
beeitzen  fast  alle  Fabriken  mit  Snbstitntion  aueh  Kiesfiltration.  (Denisdie 
Znckerind.  1882,  560.) 

Ein  Apparat  mit  continuirliohem  Betrieb  snr  Erzeugnng 
und  Zerkleinerung  von  Uelassekalk  (D.  P.  15345  vom  19.  August 
1860.  Harry  Bock  ton  Wulkinoen  in  Linden  vor  IfonnOTer)  besteht  aus 
einem  Yormisebgefass  a,  in  welches  durch  die  Robre 
bb  die  Melasse,  und  durch  Rohre  cc  der  Kalk  ein- 
gefuhrt  wird.  Das  zulaufende  Quantum  Melasse  wird 
durcb  den  Ilahn  d,  das  des  Kalkes  durch  einen 
selbstthiitigeu  Messapparat  e  regulirt.  Auf  der  durch 
den  Apparat  gehenden  Welle  welche  ibren  An- 
trieb  durch  die  kouischcu  Rader  gg  erhalt,  sind 
die  Schlager  kh  befestigt,  welche  rich  zwischen  den 
in  den  WSnden  des  Oeftsses  fest  eingesetsten  Armen 
a  bewegen,  woduich  die  einlaafende  Melasse  nnd 
der  Ealk  vorgemischt  nnd  nach  unten  auf  die  mit 
der  Welle  /  fest  veitrandene  Sdieibe  k  gearbeitet 
werden.  Die  Scheibe  k  ist  mit  Messem  72,  ebenso 
die  Ge^sswand  uber  derselben  besetzt,  welche  mit 
ibren  Scbneiden  einander  entgegenstehen.  Das  Mate- 
rial wird  zwischen  diesen  Messern  weiter  gemiscbt, 
zerkleinert,und  nach  dem  ausserenUmfang  der  Scheibe 
k  befordert,  von  wo  es  durch  m  den  Apparat  verliisst. 

Die  Welle  f  kann  mit  der  Scheibe  k  gehoben 
Oder  gesenkt,  und  dadurch  der  Abstaud  der  Messer 
regulirt  werden. 
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Misch-Apparat  fur  Melassekalk.  (T).  P.  16418  vom  17.  Mai  1881. 
F.  DipPE  in  Schladeu.)  Innerbalb  einer  horizontalen  rotironden  Trommel  ist 
einc  Anzahl  von  RoUen  oder  Walzen  angeorduet,  in  welche  Nuten  einge- 
dreht  sind,  so  dass  der  henrorragende  Teil  der  einen  Rolle  in  die  Nut  der 
andeien  greift  Bei  der  Drehnng  der  Trommel  rotiren  Mcb  die  Walzen, 
Ter&ndem  jedooh  ihre  Lage  nicht  wesentUch,  sie  wirken  drfickend  anf  den 
iuneren  Umfimg  der  Trommel  and  zerreibend  an  ihren  Oberfllchen,  bo  dass 
efne  ToDkommene  IQedntng  des  Kalks  mit  der  Terdfinnten  Helasse  er- 
zielt  wird. 

Haschine  mm  Zerkleinern  yon  plastischcm  Melassekalk, 
genannt  ^Disgregator (D.  P.  16412  vom  2.  April  1880.  J.  BBAmrr 
ds  G.  W.  vos  Nawrocki  in  Berlin.) 

Gewininin?  von  Zuckerkalk  aus  Melasse  nach  dem  Sub- 
stitutions-Verfahren.  (D.  P.  15047  vom  15.  Au^st  1880.  Fran  Lutse 
Steffen  in  Wien  und  Josef  Dri  *  kkh  in  Brunn.)  Nach  jeder  Frillung  von 
Zuckerkalk  wird  die  heisse  Mutterlaugo  unter  100°  C.  abgekuhlt  und  die  aus 
der  heissen  Losung  gefallten  Hengen  Zndcer  werden  in  Form  von  Melasae 
und  dea  Kalkes  irieder  in  die  abgekahlte  Mntterlauge  eingefihrt  (sabetitoirt). 
Das  wiedeibolte  Znckerkalkaasseheiden  ana  Muttertaogen  zum  Zweck  den 
Zneker  denselben  zu  entdehen,  gescbiebt  dadiircb»  dass  viederholt  EaDc  in 
die  abgekahlte  Mntterlauge  eingebracbt  wird  nnd  nacb  jeder  Ealkeinbringang 
die  so  snbstitnirte  Mutterlange  durch  Erw^rmen  anf  oder  aber  100 «  G.  zu 
nea^  Znckerkalk-Ansfiillimgen  and  -Abscheidungen  p-ebracht  wird. 

Darstellung  von  trockenem  Melassekalk  mit  wenig  Kalk. 
(D.  P.  14179  vom  14.  Mai  1880.  Lorenz  Bodenbkndkr  in  Bembnrj;.)  Der 
Apparat  ^estattet  ein  sorg^ltiges  Durchruhren  der  Melasse  und  des  Kalkpul- 
vers  mittelst  auf  zwei  Wellen  A  und  B  angeordneter  sich  gegen  einander 
bewegender  Messer.    Durch  Ummantehing       F  des  Mischcylinders  ist  die 

entweder  durch  Einfubren  von  Dampf  in  den  Zwiscbcn- 
laom  die  Masse  za  erwlrmen  oder  dorcb  Ein- 
ffilmn^  Ton  Wasser  dieselbe  abznkfihlen. 
Nach  EinfBllen  der  Bestandteile  des  m  bil- 
denden  H elasaekatkes  dnrch  die  OeArang  G 
wird  das  Misdiwerk  in  schnelle  Umdrebnng 
versetzt  und  die  Masse  durch  Sinleiten  von 
Dampf  in  den  Doppol mantel  erw&rmt  Beim 
Eintreten  der  Reaction,  welche  man  daran 
erkennt,  dass  Dampf  aus  den  L(3chem  oo 
austritt,  wird  derselbe  abgestellt  und  der 
Apparat  durch  EiuU'iten  kalten  Wassers  ab- 
unteren  Deckels  H  entleert  sich  der  Apparat 
bei  langsamem  Gange  selbst. 

Darstellung  von  Zuckerkalk  ana  Melassekalk  unter  Anwen- 
dnngTon Paraffinol  und  anderen  unyerseifbaren  Oelen  von  ho- 


Moglichkeit  gewahrt, 
Fig.  187. 


gekuhlt.  Durch 
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hem  Siedeptinkt.  (D.  P.  11865  Tom  28.  Febniar  188a  J.  W.  Kuho- 
HAMHEK  in  Braunschweig). 

DampfhaniM    an  Elutoren.    (D.  P.  17434  Tom  20.  Sept  1881. 

F.  DiiM'K  in  Sohladtn.) 

Die  Bolouchtnnsi  der  Elntionsriiuine  mit  o  1  ek t r  i s c h  em  L i ch t 
emi>tH'lilt  Dr.  Zkfjknkk.  Zur  voUstandigen  Beleuchtung  oiner  Rohxnckerfabrik 
geuiigen  450  elektrisciie  Lampen,  die  eine  Betriebsmaschine  von  15  Pferde- 
kraft  erfordem  und  von  denen  das  Stiick  6  Mark  kostet  (Deutsche  Zuckerind. 
1883,  369.) 

B.  Das  Strontian-Verfahren. 

Die  Gesehiebte  dee  Yerfahrens.*)  Dobrcnfaut  u.  Lbplat  in Bercy 
nabmen  bereits  am  24.  Jali  1849. ein  Zuaatx  -  Patent  zu  ihrem  |»atentirten 
Barytrerfahren  der  Znckergewinnimg  imd  zwar  anf  die  Herstething  krystaUi* 
sirbaren  Zucken  mittelst  Strontian.  Dubbohfavt  sagt  n.  A.:  ,Ba8  Hydrat 
des  Strontianoxydes,  in  grossem  Uebenchuss  Flnssigkeiten  wie  yerdnnnter 
Bnbenmdasse  oder  Ruben-  oder  Zuckerrohniften  zi^^esetat,  scheidet  ans  den- 
selben  fast  alien  Zucker  in  Gestalt  eines  miter  diesen  Umstanden  weniej  los- 
lichra  Saccharates  ana.  Die  Menge  Strontiumoxyd,  welche  genugend  ist,  dies 
Resultat  zu  bewirken,  muss  iin  Gewicht  mindestens  derjenigen  des  Zuckers, 
welche  in  dor  Losung  enthalten  ist,  gleich  sein,  und  der  in  dieseni 
Falle  ans^jescliiedene  Zucker  kann ,  wcnn  man  liiibensufto  von  6  bis 
70  Dichtigkeit  verarbeitet,  bis  94  Proc.  des  im  Safte  cnthaltenen  Zuckers 
betragen,  d.  i.  fast  gleich  den  besten  fiir  Baryt  aiiyeprelteueu  Kesultaten."  Im 
ubrigen  verweisea  die  Patentnehmer  fur  die  praktisohe  Anwendung  <ler  Me- 
tiiode  anf  die  fur  ihr  Barytrerfahren  gemachten  Angaben.  Indessen  unter- 
blieb  die  fitbrieatiTe  Anwendung,  wabrscheinlieb,  well  man  genugende  Mengen 
Strontianits  nicht  zu  beschaffen  vermochte. 

Als  dann  sp&ter  das  Yorkommen  des  Strontianits  swischen  Hamm  und 
Unnster  allgemein  bekannt  geworden,  beschilligte  sidi  Ingeniear  H.  Fuiscbbb 
eingehender  mit  der  Tecbnik  des  Strontianverfahrens  und  veranlasste  nnter 
der  Mitwirkung  des  im  Jahro  1881  vcrstorbenen  Zuckerfabrikanten  H.  Kuckbn 
die  Bildung  einer  Actien-Gesellschaft.  Sein  Sohn  Dr.  EidL  FLBUCHna  settte 
nach  dein  Tode  des  Vaters  dessen  Bemiihungen  fort. 

Der  Nut/bannachiino^  der  Erfindung  stellten  sich  die  grussten  Schwio- 
rigkeiten  entgegcn.  Sic  forderte  Gluhprocesse  und  Anwendunj^  kiinstlioh  er- 
zeugtor  Kalte,  wie  sie  die  zeitheriiie  Zuckerfahrikation  nicht  kaunte.  Zur 
Verniehrung  aller  Scinvierigkeiten  trug  der  rin.>tand  bei,  dass  die  Beschaffuni^ 
des  nothigen  Strontianits  ausscrst  problematii>ch  sich  gestaltete.  Fruher  wurde 
der  Strontianit  dnrch  Tagbau  primitiTOter  Art  gewonnen.  Bei  dem  grosseren 
regelmfissigen  Besug  der  Dessaner  Fabrik  reichte  dies  natfiiiich  nicht  ans. 
Letzteres  Etablissement  zog  den  Rath  Ton  SaobverstSndigen,  irie  Prof.  Yolobb 

*)  Wlr  entnelimen  diese  Angabeu  dnem  nZurOMchidite  derDantaUang  Ton  Zucker 

ans  Mola^sc  mittelst  Strontian'*  betttelten  An&atie  der  DeSMuer  Actiea - Znckemttnerie 
in  Deutsche  Zackeiind.  1882,  77. 
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in  Frankfurt  a.  M.  und  Berf]^iD{jenieur  Vesator  in  Aachen  ein.  Diese  er- 
kanntrn.  dass  (ias  Yorkommoii  des  Stroiitiaiiits  iiirht  ein  nesterformipes,  wie 
bishcr  aiii^eiifuninen,  sondern  ein  ausixospiofhen  uaiiixfiiriiii;jjos  sei  nnd  rieten, 
das  Mineral  nach  alien  Rej^fein  l)erginiiunis(  lion  Tiofhaiios  zu  fordem.  Gofrcn- 
vartig  siud  etwa  1000  Arbeiter  in  den  Strontiauitschachteu  zwiscben  Ilainm 
und  Mdnster  beschaftigt.  (Das  StronUanitverfSahren  ist  unseres  Wissens 
gegenwSrtig  atisser  in  Deasan  nur  in  Waghiusel^  Rositz  und  Zytin  ein* 
gefnhrt  Ref.) 

Wie  ScBKBLBB  sagti  irird  man  das  Stronthimaaecharat  mit  grossem 
Ecfolge  auch  sum  Schdden  des  Babouaftes  beuutzen  konnen,  sobald  der 
Strontianit  m  einem  bOligen  Preise  geHefert  oder  das  Strontiumbydroiid  ana 

dem  Schcidcschlarara  nach  cinfacben  Methoden  wieder  gewonnen  werden 
ticann.  Es  wiirdc  dies  mit  einem  gewaltigen  Fortschritt  in  der  Znckcrfabri- 
kation  gleichbedeutend  sein.  Scheibleb  (Neue  Zeitschrift  fur  Rubenzucker 
7,  S.  49  und  257)  bespricht  eingehend  den  Chemismus  des  Strontian- 
vcrfahrens.  Triigt  man  in  eine  siodende  15  proc.  Zuokcrlusung  allmalich 
Krystalle  von  Strontiuniliydrat,  Sr  (0  H)"-^  +  8  H"  0  ein,  so  losen  sich  dio- 
selbcn  anfanps,  dann  oiitsteht  ein  Niederschlajr,  welchcr  auf  1  Mol.  Zucker 
2  Mol.  Stroutian  enthaltj  bei  Verwendung  von  3  ilol.  Strontiumhydrat  er- 
reicht  die  Fillmig  ihr  Uazimuni.  Terwendet  man  statt  der  reinen  Zucker- 
losung  gewobnlicfae  Melasse,  so  entstebt  der  Niederscblag  weit  langsamer  und 
man  muss  mindestens  8  Hoi.  Strontian  aufwenden,  um  eine  lobnende  Ana- 
beute  an  Sacebarat  zu  erbalten. 

Wird  in  der  Siedebitze  geftlltes,  in  keehendem  Waaser  verteiltes  Siron- 
tiumsaccharat  allmalich  abgekuhlt,  so  spaltet  sich  entsprechend  der  sinkenden  • 
Tcnipcratur  aus  dem  Saccharat  das  gebundcnc  Strontiumoxyd  nacb  und  nadi 
wieder  ab  und  man  findet  zuletzt,  weun  die  Temperatur  bis  gegen  O**  gesunken 
ist,  dass  alsdann  das  wieder  in  Losung  iibergegaiifjeiie  Saocharat  sich  in  aus- 
krystallisirendes  freies  Strontiumhydrat  und  eino  mit  Strontiumhydrat  gesattigte 
Zuckcrlosun*,'-  {re.spalten  hat.  Aus  diescm  Verlialtin,  welches  sich  lechnisch 
zur  Wiedergewinnuiig  des  Strontiuinliydrats  sehr  gut  verwerten  liisst,  ergiebt 
sich,  dass  die  Sacoharatc  keiiie  chemiscben  Verbindungen,  wobei  derWasser- 
stoff  des  Zuckermolckuls  durch  Strontium  ersetzt  wird,  sondem  additionelle 
Anlagenmgeu  baaiscber  Oxyde  an  das  unTer&nderte  Znckermolekul  sind.  Je 
bober  die  Temperatar,  deaio  groaaer  die  Anlagerung. 

Ueber  den  tecbniacben  Teil  dea  ibm  patentirtenVerfabrena 
maobt  Scmnnutt  folgende  Hittalungen.  In.  ein  Teracblieaabaiea  mit  Dampf* 
mantel  nmgebenea  und  mit  Bfibrwnk,  Tb«nnoniet«r,  Ablaaababn  ete.  ver^ 
aebenes  Ge^ss  aus  Eiaenblech,  welches  mit  iiberachfiaaigem  Aetzstrontiaa 
besehickt  ist,  lasst  man  die  heiss  verdunnte  MelaaaeI68ung  einflieaaen  und 
nun  unter  stetem  Umruhren  und  Erhitzen  bis  zur  vorgeschriebenen  Tempe- 
ratur die  Auflosung  bis  zur  Sattigung  vor  sich  gehen.  Wenn  man  hierbei 
schnell  operirt,  fmdet  cine  Ausscheidung  des  Strontiumsaccharatcs  nioht  statt. 
Die  gesattigte  Losimg  lasst  man  von  dem  Strontiauuberschuss  in  eines  der- 
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jenigen  Ge^sse  laiifen,  in  welchem  die  Ausscheidimg  des  Strontiumsacdiarates 
bewirkt  werden  soil.  Diese  (iefiisse  sind  wie  die  Losunfi'^trofrisse  eingerichtet. 
Man  orhitzt  /.urn  Sieden;  das  Strontiumsaccliarat  schoidet  sich  als  schweres, 
saudiges  Pulver  aus,  ^velt•lles  iiiclit  wie  das  entspreohende  Calciumsaocharat 
eine  gelatinuse  und  volumiiinse  Reschailciihoit  lial,  sondera  dicht  ist  und  sich 
leicbt  absetzt  und  iiltrireu  liisst.  Die  Treimung  des  Stroutiauzuckers  von  der 
Niehtzncfcerlosnng  miiss,  wahrend  die  Flussigkeit  noch  siedend  heim  ist,  in 
wgew&nnten  FQteipressen  yo^enommen  werden.  Du  erhaltoie  Stronttnm- 
aaceharat  vird,  in  Wasser  verteilt,  am  besten  imter  Draeic  mit  EohlenUure 
zerlegt  Den  koblensauren  Strontian  trennt  man  von  dem  Zudcer  mittelst 
FOteipressen. 

C.  Osmose. 

Neuerungen  an  Osmose- Apparaten  (D.  P.  150()0  vom  22.  August 
1881,  Sklwio  und  Lanof,  in  Biaunsoliweig)  bostohen  in  der  Verwendung  cines 
Achtweghahns,  mit  jo  vier  iiiid  \'ivr  in  vorschiedenen  Ebenen  liegenden  Aus- 
giingcn  zur  rmsclialtung  des  Wasser-  und  Melasse-Ein-  und  Auslaufs,  so  das.s 
dieses  an  derselben  Seite  stattliiidet.  und  crmdglicht  wird,  den  Wasser- Einlauf- 
trichter  gleichzeitig  mit  den  hoiden  oberen  Caniilen,  den  iloiasse-Einlauf- 
trichter  gleichzeitig  mit  den  beiden  unteren  Canalen  in  Verbindung  zu  seisen. 
Bei  Stellung  I  des  Umaehaltfaalms  treten  Wasser  und  Melasee  diirch  die  Rnek- 
lanfcan&le  Pr  und  Qr  Ton  ^te-  ^ 

liinten  in  die  ro  demelben 
gehorenden  GanUe  P  and,  Q 
e&Uf  dnrchsiromen  die  Bah- 
men  and  treten  sodann  vom 
aus  den  Canalen  N  und  0^ 
ans.  L  sind  LuftabfuhrungS' 
oanale.  Bei  Stellung  II  tre- 
ten Wasser  und  Melasse  von 
vom  in  die  Canale  N  und 
0  ein,  durchstromen  die 
Rahmen  und  treten  sodann 
hinten  ana  den  Canalen  P 
and  ^  in  die  zugehorigen 
BficUaufcaiiUe  Pr  and  Qr 
auB,  am  dareh  dieselben 
wiedw  naeh  Tom  zoradL- 
gefabrt  za  warden.  Bei 
Anwendung  von  Rucklauf- 
can&len  an  den  beiden  oberen  Canalen  N  und  0  circulirt  das  Wasser 
folgendermaassen:  Bei  Stellung  I  des  llmschlaghahns  tritt  das  Wasser  durcli 
den  Riicklauf canal  Pr  von  hinten  in  don  Canal  P  ein,  durclistiuiut  die 
Bahmen  und  tritt  vom  aus  dem  Canal  0  aus,  die  Melasse  dagegen  tritt  von 
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vorn  in  den  Canal  Q,  durchstromt  die  KaliiiK'n  und  tritt  hintcn  aus  dem 
Canal  N  in  den  Rucklaufcanal  Nr  ein,  der  sie  nach  vorn  zuriiekfuhrt.  Bei 
Stellung  II  tritt  due  Wasier  dnrch  den  Rucklaufcanal  Nr  Ton  hinten  in  den 
Canal  N  «in  and  tritt  nach  dem  Dnrehstromen  der  Rabmen  yom  m  dflm 
Canal  Q  ma,'  die  Ifelaase  dagegen  tritt  Tom  in  den  Canal  0  ein  nnd  nach- 
dem  Dnrchstromen  der  Bahmen.  hinten  ana  dem  Canal  P  in  den  RficUanf- 
canal  Pr  ein,  der  aie  nach  lom  aurodrfohrt 

Nach  dem  Znaatzpatent  17438  Tom  16.  September  1881  sind  die  inr 
Innem  der  Kahmen  von  Osmose- A pparaten  sor  Unterstutzun^  dea  Peigament- 
papicrs  angebrachten  Holzstabe  durch  ausgespanute  Spiraleri  von  passendem 
Material  ersetzt.  Die  Vierweghahne  zur  Umschaltunfr  des  Wasser-Ein-  und 
Melasse-Auslaufes,  oder  dos  Melasse-Ein-  und  ilelasse-Auslaufes  sind  fo  ein. 
gerichtet,  dass  durch  dieselben  der  Wasser-Einlauftrichter  glcichzeitiff  mit 
den  beiden  oberen  Circulationscanalen  oder  der  Melasse-Einlauftrichter  gleich- 
zeitig  mit  den  beiden  unteren  Circulationscanalen  in  Verbiudung  steht. 

Osmosiren  gekalkter  Melasse.  In  der  Zuckerfabrik  Courcellea 
kam  schon  in  der  loilelicten  Gampagne  ein  von  Ddbborfant  angegebenea 
Verfiduen  in  Anwendnng,  welehea  darin  beateht,  daaa  man  den  dnrdi  Ava- 
achlendem  erhaltenen  Symp  dea  ersten  Prodnetea  mit  10  Proc.  Ealkmilcb 
gleicbmiasig  verruhrt  nnd  einige  Tage  die  Flnarigkeit  absetsen  lasst.  Die- 
decantirte  Flnaaigkeit  wird  kochend  der  Oamose  nnterworfen.  Zwei  Hekto- 
liter  dieses  oamesirten  Sympa  verden  mit  40  Hektoliter  Saft  vennischt  und 
mit  Kalk  und  Kohlensaure  welter  behandclt.  (Ana  Sncrer.  indig.  Ifi,  Nr.  22, 
23  u.  26;  in  Wagner's  Jahresber.  1881,  670.) 

Die  Wirkung  der  Osmose.  Yon  H.  Pbllbt.  (Joum*  des  fabr.  de 
Sucre  1881  Nr.  1  u.  2.) 

Endlosos  Pergamentpapier  in  ra  ehrfachon  Lajren  hat  A.  Eck- 
8TEI5  hergestellt.  (Dingl.  pol.  .lourn.  241,  48.)  Es  werdeu  mehrere  Papier- 
babnen  auf  einander  derart  pergamirt,  dass  aus  denselben  eine  gleichmassige 
Masae  wird,  welche  in  Bezug  auf  Flachenanziehung,  Haltbarkeit  und  Aus- 
dehnnngsfahigkeit  Anaaerordentliches  l^ttet 

B,  Allgemelnes  nber  HelaBsen-Verarbeitnng. 
Yerfahren  tot  trockenen  Deatillation  Ton  Melaaaeschlempen  behnfii  Oe- 
winnnng  Ton  Schlempekohle,  Ammoniak,  Hethylalkohol  nnd  brranbaren 

Gasen  vgl.  S.  77. 

Umwandlung  der  Melassenschlempe  in  ein  trockenes  Pul- 
▼er  mit  Hilfe  von  Aetzkalk.  (D.  P.  16033  vom  21.  November  1880. 
TT.  Oppermasn  in  Bernhurg.)  Man  versetzt  etwa  40  Tie.  normalc  Schlempe 
mit  30  Tie.  Aetzkalk.  Es  verdampft  eine  grosse  Menge  Wasser  und  die  zu- 
ruckbleibende  Masse  lasst  sich  pulvern. 

Verfahren  zurtrockenenDcstillationvonMelasseschlempe, 
Zuckerelutionslauge  und  Zucker-Osmosewasser  behufs  Ammo- 
niakgevinnnng.   (D.  P.  15751  Tom  2.  April  1880.  Hakdio,  EasmnBa 
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<fe  Co.  und  Max  Baswitz  in  Halle  a.  S.)  Die  teeripren  Stoffe  der  bei  der 
Destination  dieser  Flussifikeiten  erhaltenen  Condensationsprodncte  werden 
dadurch  zerstort,  dass  die  (Jaso  nicht  direct  aus  der  Rctorte  in  die  Vorlage 
treten,  sondern  erst  eiue  Anzahl  Rohrcn  passiren  mussen,  welche  parallel  zu 
der  Retorte  in  demselben  Ofen  licfrcn.  Zur  Vcr^rGsserung  der  Obertiache 
sind  diese  Rohren  mit  Thon  oder  Chainotte  gefiillt. 

Yerfahren  znr  Oewinnung  des  Zuckers  avs  Helasse.  Von 
A.  Waokri..   (Organ  1,  Rnbenzncker  in  Oesterreich,  1881,  219). 

11.   Die  Knochenkohle. 

Tellerverschluss  mil  Kurvenbcwegung  fur  die  Gl  uhcylinder 
der  Knochenkohle-Gluhofon.  (D.  P.  18302  vom  28.Mail881.  Wilh. 
Hccn  in  Schoningen). 

Apparat  zur  Wiederbe lebung  der  Knochenkohle.  (D.P.  16970 
TOm  33.  April  1881.  Yfovon  Lmromm  in  Halle  a.  S.)  Die  Wasch-  und 
KochTOrriehtani  :  beateht  ana  dem  eylindrischen  OeOaa  A  mit  coidaehem 
Boden,  in  deaam  Spitae  Wasaer  Ton  nnten  dnreh  daa  ^  ^ 

Rolir  B  stoaaweiae  mitielat  einer  Pnrnpe  eingefahrt 
nnd  in  welcfaea  oban  die  an  waachende  Knochenkohle 
eingebracht  wird.  Bioga  nm  die  Eintrittsoffnung  des 
Bohrea  B  iat  ein  Ton  oben  verstellbarer  ringfonniger, 
mit  einer  grosseren  Anzahl  von  Schlitzen  versehener 
Drehschieber  D  angebracht,  der  correspondirende 
Schlitze  im  Bodcn  des  Gefiisses  entweder  ganz  deckt 
oder  mehr  oder  weuiger  ofTen  liisst.  Hierdurch  wird 
es  ermoglicht,  gewaschene  Knochenkohle  unten  in  dein 
Uaaase  anatreten  zu  lassen,  als  oben  zu  waschende 
eingefohrt  iriid.  Dnrch  Einfnhren  von  Dampf  in  daa  ^^^^^sl 
Bohr  B  kann  ein  Eoehen  oder  Dfimpfon  der  KoUe  in  demselben  Qeftai  tot- 
genommen  werden. 

Der  Glttlioylinder  Ton  J.  Oahdolto  (Vereinszeitsehr.  1880,  1092 
1881,  133)  besteht  ana  einem  inneren  nnd  ftusseren  rechteckigen  Rohr, 
zwischen  denen  ein  60  mm  weiter  Zwiadienranm  fur  die  Knochenkohle  bleibt. 
Die  Heizgase  umspulen  zuerst  das  &n88ere  Gliihrohr,  dann  gelangen  sie  in 
das  innere  Viereckrobr,  ateigen  in  dieaem  hoch  und  gehen  schlieaslich  in 
den  Schornstein. 

Apparat  zum  Trocknen  von  tierischer  Kohle.  Yon  J.  Esmabch. 
(Vereinszeitsehr.  1880,  1118.) 

Die  Wirkung  der  Knochenkohle  auf  Zuckersafte  ist  nach 
H.  Pellet  eine  rein  physikalische  Thatigkeit,  vergleichbar  mit  derjenigen 
dea  Pergamentpapieres  in  den  Osmoseapparaten.  (Rev.  ind.  ehim.  5,  No. 41.) 

12.  Reinigung  und  Verwertung  der  Abflusswasser. 

Elhasskr  (Deutsche  Zuckerintl.    1882,  231)  betont,   dass  durch  seine 
Berieselungs-  und  Abhltrations-Anlagen  die  den  iiffeutlichen  Flussen  und  der 
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Gosundlieit  gefahrlichen  Zersetzungsproilucte  fast  gaiiz  aufs^ebrauclit  scion. 
Das  geringste  Wasser  lasse  sich  nacb  der  Fabrik  zuruckleiteu  uud  wieder 
benntzeii.  Ss  sei,  wie  di«  mikroskopische  Analyse  Tsooanw*s  in  Halle  mu- 
driieklich  sage,  von  Algenbildungen,  Baeterien  and  Yibrionen  ganz  firei. 

Das  Rieselyerfahren  Ton  Obbson  bewerkstelligfc  die  Avfbringwig 
und  gleichmftssige  Yerteilnng  des  Schmutewasseis  anf  dem  Aekerland  doxch 
eine  eigentomliche  Porehen-  nnd  Garr^fligmig  ohne  die  sonst  notige  und 
tenere  Planirung  und  durch  transportable  Rohrleitungen.  Nach  Gerson 
(Deutsche  Ziirkcrind.  1882,  203)  werden  auf  dem  zu  berieselnden  Terrain 
in  entsprechenden  Entfemungen  Damme  derart  gezogen,  dass,  je  nach  der 
Noi<runsr  des  Terrains,  dor  von  dem  oinen  Damm  aufgestaute  Wasserspiegel 
bis  an  den  Fuss  des  nachsten  IViinmcs  roioht.  Die  llcrstcUnTitjf  dicscr  Damme 
geschieht  folffcnderraaassen:  Zuerst  wenlon  mit  einem  gewulmliclion  Pfluge 
zwei  Furcheu  aufj^eworfen  und  dann  rait  oinem  sehr  breiten  Pllugc  von  bei- 
den  Seiten  die  Erde  dariiber  gestiiipt,  so  dass  ein  I»amm  eutstcht.  Die 
Rohrenleitungeu  sind  sehr  einfach  und  bestehen  aus  geschweissten  schmiede- 
eisemen  Rohren,  welche  in  den  Eckrerbindungen  dnrch  ubergeschobene 
Hanfinoffen  gedicbtet  nnd,  wo  erforderlidi,  durch  Stataen  gehalten  werden. 
Die  Bohrenleitnng  wird  an  ein  Standrohr,  welches  das  Rieselwasser  fShrt,  an- 
gesehlossen  nnd  von  einigen  Arbeitem  nach  Bedfirfnis,  wenn  das  betreffende 
Terrain  genngend  Wasser  bekommen  hat,  Terl^  Nach  beendigter  Be- 
rieselung,  welche  nur  wftbrcnd  des  Winters  geschieht^  wird  ira  Fruhjahr  nach 
Beseitigung  der  D&mme  das  Terrain  umgepflogt  nnd  wie  gewuhnlich  bestellt. 

DieVorzugedes  Rieselverfahrens  gegen  fiber  der  chemise  hen 
Reinitrung  bcleuchtet  P.  Deokskr.  Erwahnt  sei  hier  noch,  da.ss  im  Jahre 
1880  die  bctoiligton  preussisclion  Ministericn  cine  Commission  unter  dora 
Vorsitze  des  Obcr-Prasidcnten  dor  Proviiiz  Saclisen  niederset/ten,  welche  die 
verschiedencn  Verfahrcn  der  L'uschadliclimachung  der  Abtlusswiisser  zu  pru- 
fen  hatte.  Die  Untersuchungen  der  Abwasser  wurde  Prof.  Cohn  (Breslau), 
Prof.  Habckbb  (Halle)  und  Dr.  Dbobrbb  (Berlin)  nbertragen.  So  iriel  wir 
wissen,  haben  die  Ifinisterien,  deam  man  in  Fabrikantenkreisen  liellach  eine 
allzugrosse  Yorliebe  far  das  EnAinn'sche  Yerfohren  Torwar^  bis  jetst  immer 
noch  nicht  die  (wenn  each  nor  teilweise)  Yeroifentlichnng  der  Untersuchnngs- 
eigebnisse  gestattet 

13.  Hersteliung  und  Verarbeitung  des  raffinirten  Zuokers. 

Auf  di^m  Gebiete  liegt,  wie  alljahrlich,  wieder  eine  aussercrdent- 
liche  Menge  Ton  Patenten  vor,  von  welcben  wir  folgende  hier  anfuhren 
wollen. 

Doppclte  Dampfdecke  zum  Zwecke  crliohter  Ausbcute 
beim  Schleudern  von  Zucker  und  anderen  Substanzen.  (D.  P. 
18025  vom  20.  November  1881.    J.  H.  Habrich  in  Sudenburg-Magdeburg.) 

Die  Schlcudertrommel  und  die  in  derselben  entbaltene  Charge  wird  TOn 
aussen  durch  Dampf  erwarmt,  wabrend  derselbe  in  das  Itmere  der  Trommd 
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unci  den  ringtorinigon  Ilohlraum  der  Charcfe  mir  in  abijemessenem  imd  con- 
stantem  Yeriialtnis  eintritt  und,  darin  wiederholt  entwassert,  bei  geringerer 
Tempentor  als  die  der  Obaige  selbst,  sicb  auf  dieser  fein  verteilt. 

Reinigungsverfahren  mittelst  Gentrifagen.  (D.  P.  17710 
TOm  13.  Jul!  1881.  Gompagsib  ra  Fitbs-Liua  in  Paris.) 

Neuernngen  an  Scheide-Gentrifugen.  (D.  P.  16284  vom  24.  Mai 
1881.  Euomf  Lahobn  in  Kdln.) 

Trocken-  und  Auslaugevorrichtnng  an  Scheide-Gentri- 
fngen.  (D.  P.  13361  vom  16.  Juli  1880.  Ecges  Lasges  in  Koln.)  In  die 
raigelochte  Centrifugentromrael  ist  ein  gelochter  Cylinder  M  diclit  ein- 
gesetzt,  welcher  mit  Sicbblech,  Filz  oder  Gewebe  iiberzogen  ist.  Wird 
mm  in  die  rotirende  Centrifuge  ein  Gcmisch  eines  festen  und  flussigen 
Korpers  eingelasscn,  so  wird  sich  die  Fliissigkeit  in  Kaum  B,  dcr  fcste 
Korper  innerhalb  M  an^aimiu'ln.  Nach  einiger  Zeit  offnet  man  Yentil  i, 
worauf  daim  bei  wciterem  Scbleudern  die  Flussigkeit  durcb  i  ontweicht  \ii\>\ 
der  feste  Korper  in  M  getrocknet  wird.  Nun  schliesst  man  i,  setzt  die  Centri- 
fiige  wieder  in  Rotation  und 
l&sst  dnrch  ein  an  die  dnrch- 
bohrte  Axe  e  mittelst  Hiilse 
K  diobt  angeschloaaenes  Robr 
d  die  Auslaugflussigkeit  unter 
starkem  Druck  in  c  einstro- 
men;  dieselbe  trittdurchRohr 
in  den  Ramn  12,  stromt 
dnrcli  die  Masse  in  M  und 
uber  den  Rand  a  ab.  Ist 
die  Aiislaugung  beendet,  so 
offnet  man  wieder  Ventil  t, 
llsst  die  Trommel  rotiren, 
entfemt  so  zun&chst  das  Ans- 
kngemittel  ans  S  und 
trocknet  dann  den  festen 
Korper. 

Dcckcentrifngen.  (D.  P.  16800  vom  26.  April  1881.  Agbillb 
LioN  TiiiBAUT  in  Paris.) 

Deckvorrichtungen  an  Centrifugen  fur  das  Scbleudern  Ton 
Zuckerbroden.  (D.  P.  16363  vom  3.  Juni  1881.  Albert  Fbsca  in 
Berlin.) 

Verfahren,  Zucker  in  der  Centrifuge  auszudecken  und  zu 
trocknen.  (D.  P.  14577  vom  6.  Fcbruar  1881.  Emil  Capitaine  in  Berlin.) 
Bezweckt  den  Zuckerverlust  zu  vermeidon,  welcher  bei  Ausdecken  der  Zucker- 
masse  in  der  Centrifuge  dadurch  entsteht,  dass  der  wasserhaltige  Dampf 
einen  Toil  Zneker  anflost.  Han  serst&nbt  Deckkl&re  mittelst  comprimirter 
Luft  Oder  Eohlena&ure  nnter  Anssehlnas  von  Wasserdampf  nnd  leitet  diesen 
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Nebel  Ton  VMrdfinnter  D^ekUftre  In  die  Gentrifiige.  Der  ZwOuit  irird  veitw 
in  der  Centrildge  mit  nbertiitstein  Dampf  getrocknet 

Yeifehren  und  Apparat,  um  Zucker  oder  ZackerfoIlmaBse  dadurch  zu 
decken,  dass  man  dieselbe  ohne  Hinzufugung  andercr  Stoffc  unter  Erwar- 
nning  schleudert.  (D.  P.  12945  vom  20.  Januar  1880.  Carl  Booel  in  Brie<?.) 

Vorrichtunp:  zum  Entwassern  des  Dampfnebels  bei  Schleu- 
dern  mit  sogenaunter  Dampfdecke.  (D.  P.  14216  vom  16.  ^^ovember 
1880.    Selwio  &  Lance  in  liraunschweig.) 

Verfaliren  zum  schnellen  Bleiciieu  und  Trocknen  des 
Zuckers  in  den  Formeu.  (D.  P.  17222  vom  25.  Marz  1881.  Heinrich 
Passburg  in  Moskau.)  Dureh  die  yereinte  Wirkaog  einer  Saug-  und  einer 
Ihndipumpe  viid  zuerrt  der  Deduaft,  dann  warme  troekene  Luft  durdi  die 
Zndcerformen  getrieben. 

Trockenverfakren  far  Raffinade.  (D.  P.  15840  torn  5.  ICai  1881. 
UwB  Ebmabcii  und  Eho.  PAssBOBa  in  St  Petersbuig.) 

HerBtellnng  von  Zuckerplatten  mittelst  der  Schleuder. 
(D.  P.  16957  vom  16.  Juni  1880.  Hbuiaiui  Tuts  und  Sslvig  &  Lanob  in 
Brannschweig.) 

Directe  Erzeugung  von  fertigem  Stuckenzucker.  (D.  P.  17936 
vom  21.  August  1881.  Leopold  May  in  Uugariscli  Ostra.)  Man  giesst  die 
Fullmasse  direct  iu  eiu  mit  vcrticaleu  und  horizontaleu  siebartigeu  Scbeide- 
wanden  versehenes  Deckgefass. 

Iseuerungen  an  Z uckerbrecbmaschinen.  (D.  P.  15283  TOm 
14.  December  1880.  Zusate  m  904.  Fkm  ScmBun  in  Bnrtacheid  bel 
Aaehen.) 

Sortirmaschine  fnr  zerkleinerten  Zncker.  (D.  P.  16112  Tom 
12.  Januar  1881.  Lotbbb  ft  SciiwBiiomui  in  Brauuchweig  und  Uerdingen.) 

15.  Die  chemischen  Untersuohungsmethoden  des  Zuckers. 

Die  Halb8chatten''Apparat e  von  Schmidt  &  Haensch  in  Berlin 
bw^rechen  Landolt*)  &  Schmitz**).  Zur  Einfuhning  in  Fabriklaboratorien 
waren  die  Ilalbschatten-Apparate  iirsprunglich  wegen  der  Anwendung  von 
Natroiilicht  iiicht  ireeignet.  Schmidt  &  Uaknsch  fiihrten  dann  zunacbst  die 
Halbschatten-Apj)arate  mit  weissem  Licht  ein.  Es  gelang  dies  durch  Con- 
struction eines  eigentuinlichen  Zwillingsprismas  und  zugleich  der  Benutzung 
der  Quarzkeil-Compensatiou  an  Stelle  des  drehbaren  ^Nicols.  Trotz  der  grossen 
Ueberemstimmuog  in  den  einzelnen  Ablesungen  haften  indess  dieae  InBtru- 
mente  noch  eine  Sehw&che:  Han  war  nicht  sicker,  ob  der  Keil  gemm  ge- 
schliiENi,  d.  h.  ob  die  Scala  lichtig  seL  Dieaen  Fekler  baben  SomoDT  und 
Habmsch  in  neaester  Zeit  dadurcb  beseitigt,  dass'  .sie  die  Inhere  recfats 
drehende  pUmparallele  Qnartplatte  dnrcb  eine  reehta  drehende  Eeil-Gombi- 

*)  Yereiuszeitsclirift  1881,  561  und  als  Beferat  auf  der  GenerBl-VersammlnnK  za  Kdln 
(swdte  Sitzans  vom  26.  Kai  1881). 
**)  yer«iii8S6it&chiift  1880, 1088. 
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nation  ersetJEten.  Auf  diese  rechtsdtehende  Combination  folgt  die  ganz  gleidi 
•conatruirte  linksdrehende,  jede  derselben  ist  mit  einer  Scala  Torsehen  und 

besitzt  Zahnstange,  Trieb  und  Knopf  zum  Verschieben  des  betreffenden 
Keiles.  Man  kann  nun  leicht  die  Scala  auf  ihre  Richtigkeit  prafen,  indem 
man  den  Rechtskeil  auf  die  Grade  10,  20,  30,  40  ii.  s.  w.  ruckt  und  beob- 
achtet,  ob  beira  Verschiebon  des  Linkskeiles  die  Schattengleichheit  an  jjenau 
<len  namlichen  Toilstricheu  der  zuL^ehorigen  Scala  eintritt.  Zu  beiiierkeii 
ist  noch,  dass  man  7,ur  Beleuchtuiifj  iiicht  Gas-  oder  Petroleiiinlampen  mit 
Randbrennern,  sondern  uur  Pctroleumlainpeu  mit  2  flachen  Dochten  benutzen 
dail  Nnr  letrtere  geben  eine  ganz  gleichfoimig  belle  Flamme  und  ein  gleich- 
fdimiges,  genane  Beobachtung  gestattendea  Halbscbattenbild. 

Die  Polarisationstafeln  von  Scnnn  empfieUt  Stammbb  ala  nnent- 
behrlidi  bei  Polarisationen.  (Tereinszeitschr.  1881,  381.)  Die  yerglei- 
ebenden  Bestimmungen  des  Zuckergehaltes  der  Rfiben  Ton 
P.  Dboerer  zeigen  u.  A.,  dass  es  nicht  moglicb  ist,  eine  Tollig  genane  Po- 
larisation mit  dein  Presssaft  zu  erhalten.  Den  wahren  Zuckergebalt  erfahrt 
man  nur  durch  das  AuslaugeTer&hren  mittelst  Alkobol.  (Yereinszeltschr. 
1881,  362  u.  789). 

Zur  Probenahme  von  Rubenschnitzeln  in  Diffusionsfabriken. 
Die  kleine  Quantitiit,  welche  zur  taglichen  Untersuchung  in's  Laboratorium 
gelangt,  genugt  nach  Su  kel  nicht  (Vereinszeitschr.  1881,  572).  Eher  sctioii 
giebt  der  Wochendurchschnitt  ein  brauchbares  Resultat. 

Ueber  die  Eiuwirkung  von  Eupf eroxy dbydrat  auf  einige 
Znckerarten.  YonJ.HABBiuiAini  nndH.Eoiao(WA4unR*8 Jahresber.  1881,733.) 

Ueber  die  Herstellung  einer  guten  Dnrchscbnittsprobe  bei 
der  ScBBiBLBB^schen  AscbenbestimmnngmachtScHiiLsCVneinszeitsebr. 
1881,  518  n.  516)  einige  Angaben.  Namentlieh  wamt  er  davor,  das  Uischen 
in  dem  Uoiser  mit  einem  Pistil!  Torznnebmen,  veil  sich  atadann  an  den 
Wandnngen  der  den  Znckerkrystallen  anhaftende  nnd  hanpts&cblich  die  Salzo 
enthaltende  klebrige  Syrap  ansetzt,  wodarch  Differenzen  Ton  mehrerai  Zehn- 
teln  entstehen  konnen. 

Die  Untersuchung  des  Zuckerkalkes  nach  Stammer  (Vereins- 
zeitschr. 1881,  498).  1.  Absoluter  Zuckergebalt.  In  cinem  kleinen 
Porcellanmorser  wiigt  man  das  lialbe  Xormalgewicht  Zuckerkalk  ab,  reibt 
denselben  mit  Wasser  zu  einem  glciolifurmigen  Brei  an  und  lasst  aus  einer 
Pipette  tropfenweise  Eisessig  hiuzufliessen,  so  dass  die  Losung  nicht  sauer 
iriid.  Hierbei  benntat  man  Bosols&nre  (nicht  Phenolphtalein)  als  Indicator. 
Die  Losung  soil  sdiliesslicb  schwach  sauer  sein.  Ist  die  Losung  dunked 
was  bei  Anwendung  Ton  an  Tiel  Essigs&ure  namentlieh  eintritt,  so  polarisirt 
man  in  halben  Rohren;  2.  Kalk.  3  Gramm  Znckerkalk  warden  im  Morser 
mit  Normalsalpetersaure  und  Bosols&nre  als  Indicator  zerrieben;  3.  Schein- 
bare  Reinheit  Man  mischt  den  Zuckerkalk  mit  iVs— 2  T.  heissem 
Wasser  und  saturirt  bei  60—80°  im  Wasserbade.  Die  durch  Absetzenlassen 
gekl&rte  L5sung  wird  unter  Zusatz  Ton  Essigs&ure,  obne  Bleiessig,  polarisirt. 
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Nachweis  Ton  St&rkesyrap  in  Bohrtnckermdlasse.  Yon  P. 
GASAMAJOft.  10  cbcm  des  su  untenuchenden  Synips  w«rden  mit  30  cbcm 
Metbylalkohol  gut  venniselit  Ist  die  Hischang  trnbe  imd  trennt  sie  aich 
bald  in  zwei  Sdiichten,  so  ist  St&ricezucker  in  erbeblichen  Qnantitaten  Yor- 
handen.  (Ghem.  News  M,  265.) 

16.  Allgemeines  iiber  Zucker. 

Unter  wclohen  Verhaltnissen  siiul  Neubautcn  an  Zucker* 
fabriken  auszufuhren?    (Deutsch.  Zuckeriiid.  1882,  80.) 

Unsere  (' li  oin i k e r  in  der  Zuckeriiidustrie.  Ein  Artikel  Fr. 
Bockmann's  iiber  die  Frage  der  Vor-  UDd  Ausbildung  des  Zucker- 
fabrikchemikers  (Deutsche  Zuckerind.  1882  No.  14)  gab  mehrereu  Fach- 
genossen  Veranlassimg,  dieses  Thema  von  den  Ywschiedensten  Oesichts- 
punkten  ana  za  erortem.  (Deutsche  Znekerind.  1881,  No.  18,  20,  25,  36' 
XL  29.)  la  einem  anderen  Artikel  (Deutsche  Zuckerind.  1883,  No.  31)  be- 
seichnet  Bockmarh  das  aul  die  Dauer  der  Gampagne  beschiftnkte  Bngagemoit 
and  die  in  der  Zuckerindustrie  sicb  findenden  zahlreiehen  Halbchemiker  and 
cbemischen  Prolotarier  als  die  zu  bek&mpfenden  Grundubel.  Beide  dch 
gegenseitig  bedingendeii  Uebel  waren  nach  seiner  Ansicht  beseitigt,  wenn 
man  eine  Verscliiebung  der  .Stellung  de.s  Zuckerfabrikchemikers  in  der  Weise 
vornahme,  dass  ihm  die  rein  mpcliaTiischen  Analysen,  wie  Polarisation,  Be- 
stimmung  der  Asehe,  des  spccifisfhen  (iewichtes  ii.  s.  w.,  abgenoinineu  und 
Titrirjungen  iiberwiesen  wiirden,  wie  dies  in  alien  chemischen  Fabriken 
schon  liingst  der  Fall  ist.  Statt  dessen  liiilte  der  Chemiker  in  mehr  solb- 
standiger  Weise  deu  Betrieb  zu  coutrolireu  und  mehr  ein  Assisteut  des  Diri- 
genten,  als  eine  stumme  Analysb'masehine  m  masu 

Die  den  Zucker  betreffenden  Steuergesetze  und  Handels> 
nsancen  einiger  Hauptl&nder  und  If&rkte.  (Deutsche  Zuckerind. 
1881,  1851,  1885,  1431,  1453,  1489,  1535,  1558,  1669,  1706  und  1741; 
1883,  1,  153,  177,  201,  864,  488.) 

Jaqcemart,  Ueber  die  Ausfuhrpr&mien  der  deutsehen  Zucker. 
(Deutsche  Zuckerind.  1883,  364.) 

Die  Verliandlungen  des  Deutsehen  Reichstages  ilber  die 
£ttbenzuckersteuer*   (Deutsche  Zuckerind.  1881,  1593;  1882,  98.) 

A  n  h  a  11 1^. 
1.  Rohrzucker  aus  anderen  Pflanzen. 

A.  Aus  Zuckerrohr. 

Die  Zuckerrohrcultur  in  Egypten.  Yon  llAzmxtuH  vofl  PnoB- 
Koimx.   (Deutsche  Zuckerind.  1882,  654.) 

B.  Sorghum-Zucker. 

Die  Zuckergewinnung  aus  Sorghum.  (Deutsche  Zuckerind.  1882, 
51.)  Dieser  Artikel  bespiicht  die  Misserfolge,  welche  der  nordamerikanische 
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Cmrmisaioner  nf  agrieuXtwre  mit  den  Versucben,  Sorghumzucker  za  gewinnen, 

gehabt  hat. 

Die  Sorghozrickerfabrikation  in  N or dameri ka.  Von  Fr. 
BocKMANN.  (Deutsche  Industriez.  1881,  No.  42  ii.  43.)  Yerf.  ist  der  An- 
sicht,  dass  die  Schwierigkeiten,  welche  sich  der  Gewinuunpr  von  krystalli- 
sirtem  Zucker  aus  Sorgho  entgegenstellen,  nicht  unuberwindliche  sind. 

Die  Bestimmung  des  Zuckers  im  Sorgham.  Yon  P.  Colliek. 
(Zeitachr.  aaal.  Ghemie  1882,  144.) 

II.  Traubenzucker. 

Die  Herstellung  von  Traubenzucker  aus  Mais.  (Fuhling's  land- 
wirthschaftl.  Ztg.  i88i,  414.) 

Erystallisirter  vasserfreier  Traubenzacker.  Yon  A.  Bbhb. 
Bisher  konnte  wasserfreier  Traabenzucker  nur  aus  alkoholischer  Losung  er- 
halton  werden.  Sozhlbt  &nd  Tor  zwei  Jahren,  dass  aus  Hethylalkohol  viel 
reichlicher  ate  aus  Aei^ylalkohol  Krystalte  erhalten  werden.  Bbbb  findet  nun, 
dass  es  nock  voiteilbafter  sei,  den  Starkezucker  au.s  wasseriger  Losung  kry- 
atallisiren  zu  lassen.  Er  bringt  in  einc  gewubnliche  concontrirte  Starke- 
zuckerlosung  kry.stallisirten  Anhydridzucker.  Aber  auch  durch  einfaches 
langeres  Einhaltcn  einer  Temperatur  von  30  ist  os  \m  Auweudun'j  reinen 
Zuckers  leicht,  dieselhe  Krystallisation  von  Anhydridzucker  lierbeizufiihren. 
(Ueber  Starkezucker  siehe  S.  158.) 

Statistik. 


Im  Deutschen  Reich  betrug  in  raetr.  Centnem  die 


Einf 

n  b  r 

Aasfahr 

vom 

VOID  l.Jiili 

voni 

vom  L  Juli 

1.  Januar  bis 

IhiSl  bis 

I.  Januar  bis 

18«1  bis 

Endf  DtTcm- 

EuiU-  Jiuii 

luidc  Decem- 

Eude Juni 

ber  1881.  i 

1882. 

ber  1881. 

1882. 

41  909  ! 

37  272 

3  074  095 

3  013  224 

26  3361 

22  642 

106  062 

IGl  445 

pR.  BOKCKMANN. 


XXTTT.  Wein. 


1.  Die  Bebe*  —  None  Reben.  Von  nen  entdecktm  vilden  Reben, 
welehe  bei  der  Pbylloxennot  mehr  beacbtet  verden,  sind  zu  erwahnen:  Die 
Sudanreben,  krautartige  knollentragende  Reben  von  Lecard  gefundcn  (Compt. 
rend.  18S1,  1324),  zwei  chineaische  Rebsorten:  Spinovitis  Davidi  (.stachelig), 
und  Vitis  Romaneti,  beide  von  AaMAisn  Dwin  in  der  Provinz  Chen-Si  ent- 
deckt.    (Journal  d'agriculture  pratique  1881.  I.  619.) 

Erziehung.   Auf  (irund  lOjahn'ser  Erfabrung  und  Ycrsuche  libor  den 
Anbau  von  Trollinger  und  Leinltcrger  in  der  Weinsberger  Gegend  liiilt  ^Ii  i.- 
HACSER  fur  ersteren  den  reinen  Satz  fur  ungeeignet,  fur  letzteren  den  i 
gemischten.    (Weinbau  1881.  99.) 

Jabrb.  z.  Cbemiker-KaL  1888.  18 
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V.  Babo  verse tzt  fruchttra^ende  Reben  ei-foli^reicli,  indeui  er  sic 
nach  dem  Hoiuusuebmeii  der  gauzeii  Lauge  uach  horizontal  einlegt,  und 
zwei  einjabrige  Reben,  die  eine  am  Eopf,  die  andere  zuruckgebogen  am 
Wurzelende  senkrecht  ans  dem  Boden  empoifnbrt   (Wdnlaube  1881.  180.) 

Denelbe  Yer&sser  empfiehlt  das  Ausbreehen  der  Irxea  (Altei^ 
Oder  Abenlfane).  0*  ^* 

Die  Stellung  der  fmchtbaren  Triebe  an  dem  1.  bis  4.  Enoten 
and  gegenuber  dem  3.  bis  6.  Blatt  hat  E.  Mach  als  wichtig  fur  die  Wahl  der  Br> 
ziehmigsartimd des  Schnittes  fur  vielcRebcn  festgestcllt.  Weinlaube  1881.  100.) 

Eiserne  Rebpfahle  liefert  Fkanz  Bobnkb  in  Koln,  100  Stuck  (je 
176  cm.  lang)  von  Koln  zu  10  J/.  (Weinlaube  1881.  338.)  In  einfacherer 
Form  stellt  sic  N.  v.  Ascbadb  in  Aumalii  das  Tauseud  zu  40—50  fl.  her. 
(Weinlaube  1881.  483.) 

Einen  sehr  einfachen  aus  einera  Winkeleisen,  dessen  einer  Scheakel 
gabelformig  ist,  bestehenden  Dralitspanner  fiir  Drahtbau  emptiehlt  die 
„Weinlaube^  1881.  178. 

Daugungs-Yersnche  in  Weinbergeu  stellte  A.  SronER  (Bonn)  an, 
nm  der  Frage  nSher  zu  treten,  ob  dnrch  Eunstdfinger  der  teure  nnd  be- 
scfaweriich  m  tiansportirende  Stallmist  zn  ersetzen  sei.  Nach  Mtteiliuigen, 
welehe  der  Yersudisansteller  von  den  Besitzem  der  gedungten  Beben  erhielt, 
fiel  im  Durchschnitt  der  Emteertrag  etwas  hdher  bei  Eunstdiingung  als  bei 
StaUmistdungung  aus.  Die  Dunguugen  erfolgteu  nicht,  wie  sonst  ublich,  iiber 
die  ganzc  Flacbe,  sondem  pro  Stock.  (Bericht  uber  die  Th&tigkeit  det  landw. 
Versuclis-Station  zu  Bonn  1881.) 

F elude  der  Robe.  Die  Phylloxera  versetzt  noch  immor  die 
Gemuter  besoiulers  der  franzusiscben  Weinbauer  in  hohe  Besorgnis,  berech- 
tigter  Weise,  weim  man  bedenkt,  dass  in  Frank reich: 

1879  1880 
befollen  waren,  aber  nicht  vemichtet  .  319  760        454  254  ha 

Temichtet   474760        558  605  , 

(Journal  d*agricaltttre  pratique  1880.  499.  und  1881.  680.)  trotz  aller  An- 
strengungen,  welche  Gelehrte,  Praktiker  und  Begierungsoigane  zum  Schntze 
der  noch  nicht  inficirten  GegM&den  aufwandten. 

Neue  ausserhalb  Frankreichs  entdecktcReblausherdefindensichinDeutsch- 
land  im  Abrthale  bei  Neuenahr,  in  der  Schweiz  in  Grand-Saconneux  bei  Genf,  in 
Ungarn  im  Vesprimcr  Comitat  (Papvasar  und  Szent-IstTan),  im  Tordaer  Comitat 
(Szolos  Ardo),  im  Torontaler  Comitat  (Jakuba)  und  im  Temeser  Comitat  an  der 
Vojvodiucer  Strasse  bei  Werschetz,  endlich  in  der  Krim  in  Tessel  (s.  Weinlaube 
1881,  415,  489,  381,  oOO  und  525.)  Zur  Lebensgeschichte  der  Phylloxera 
lieferten  Beitrage  betrefFend  das  Winterei:  Valkry-Mayet  (Compt.  rend.  1881, 
92,  783  u.  1000)  und  LicuTiiNSTsw  (Ebendaselbst  849).  Neue  getietzliche  Ma;>s- 
nahmen  gegen  die  EebUms  wurden  festgesetzt  in  einem  neuen  intenmti«malen 
Beblanscongress  in  Bern  (Weinlaube  1881,  571),  Yeronbungeu  und  Be- 
scfalusse  nber  Einiohr  von  Rebteilen  vurden  erlasaen  reap,  gefasst  in  Oester* 
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reich  rWeinlauhe  1881.  47n\  Ungam  (ebenda  488),  Ualieu  (ebenda  596) 
und  Kussland,  Kaukasion  lu'trcfTend  (ebenda  214  u.  207). 

Von  den  ilittelu  zur  Bokunipfung  der  Reblaus  nehmen  noch  immer  die 
Submersion  und  die  Bebandlung  mit  Schwefelkohlenstoff  resp.  Sulfocarbonaten 
die  erate  Stelle  ein.  Hfitteilangm  nber  gunstige  Wirkimg  des  ersten  Yer- 
fahrens  (proc^d^  Faueon)  machen  Fadcon  (Weinlaube  1881,  177)  und 
Cachbox  (Journ.  de  Tagric.  Tom  9.  April  1881).  Ueber  praUisclie  Anwen- 
dung  des  Schwefelkohlenstoffs  und  danifc  erziette  Erfolge  berichten  Jadssaii 
far  B^eiS  und  Lalakd  fur  die  Gironde  (Journ.  d'agric.  1881,  No.  7),  Hbr- 
NEOCY  fur  das  BtMnjolais  (Compt^  rend.  1881,  98,  131)  und  P.  BorrBAU  im 
Allgemeinen  (ebenda  92,  l."i98).  Dirccto  Versuche  uber  das  Eindringen  und 
die  Vcrbreitung  des  SohwefolkolileiistojTs  im  l^oden,  sowie  iiber  die  Vemich- 
liino"  der  Reblaus  durch  densellxMi  er^aben  H.  Macagno  eine  weitgehende 
Ausbioituug  der  Ditmjife  des  Insecticids  iin  Boden  und  absolut  todtliche 
WirkuMfr  atif  den  Rebschadling  (Journ.  d'agric.  1881,  No.  18).  P.  Oj.livkr 
(Journ.  d'agric.  1881,  No.  21)  und  J.  D.  Catta  (Compt.  rend.  1881,  92,  1487) 
unterzogen  die  Beschadigung  der  Wurzeln  des  Weinstodces  durch  den 
Schwefelkohlenstoff  und  die  Mittel  sur  Yermeidung  derselben  einer  genaueren 
Prafang. 

Ladoibb  berichtet  uber  gunstige  Resultate  mit  einer  lOschung  von 
Schwefelkohlenstoff  und  Sulfocarbonat  (Compt.  rend.  1881.  9if  1001)  w&hrend 

H.  Mares  (ebenda  109)  und  Mouillekert  (ebenda  218)  die  Sulfocarbonate 
in  w&ssriger  Losung  als  die  alleinigen  Rctter  der  Bebeu  hinstellen. 

Cm.  BonRDor  giebt  als  neues  Verfahren  an,  dass  die  Rebberge  mit 
Drainage  verseheii  und  durch  die  Rohreuleitung  alsdann  ein  Gemisch  von 
Luft  und  SchwefolkolilenstolVdrimpfen  'j:el)I;isoTi  werden  soli  (Compt.  rend.  1881, 
92,  343).  Die  Desinfeotiou  you  .Scliuittrebeu  fiilute  MArAoso  mit  gutem  Er- 
folge durch  Schwefelkotileustotidanipfe  in  geschlossenen  Karamern  und  dun  h 
fuufstiiudige  Einwirkung  einer  Temperatur  von  44—45°  auf  die  Hdlzer  aus. 
(Weinlaube  1881,  290.) 

J.  HoBm  wendet  sich  gegen  die  Ansicht  von  FkBOLBR  (Ruladi)  und 
<3oBTHB  (Marbnig),  dass  mit  Teerol  getitnkte  Rebpfthle  der  Phylloxera  ent> 
gegen  wirken  konnten,  da  die  Anwendung  von  Te^l,  Carbolsaure  etc  nicht 
zu  erfolgreicben  Resultaten  gefuhrt  habe  (Weinlaube  1881,  2). 

Rocxiceau  -  Gesmou  glaubt  Rettung  darin  zu  finden,  dass  der  inficirte 
Rebberg  mit  Ausnahrae  des  Schnittes  sich  selbst  uberlassen  bleibe.  (Joum» 
d'agric.  1881,  No.  181 

Als  Grund  der  \Vid<'r.staudsf:iliifrkoif  der  Reben  ge^eu  die  lielilaus  in 
Sandbrjtien  sieiit  Saint-Andre  die  geriuge  wasserhalteude  Kraft  der  letztereu 
an.  (Compt.  rend.  1881,  92,  850.) 

Ueber  die  Einfuhrung,  Verwendbarkeit  und  Resultate  mit  Amerikaner- 
reben  als  Pfropfonterlagen  berichtet  UtLuaam  (Joum.  d'agric.  1881,  No.  12 
und  22).  Ibn  mnsse  danach  far  die  trodmen,  sudlichen  Gegenden  Frank- 
reichs  die  Reben  in  Texas  beobachten  und  einfShren,  ffir  die  feuehteren  da- 
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g«g«ii  diejenigen  iron  Missouri  und  Ohio.  Als  am  leichtesten  Wunel  fiusend 
empfieblt  Verf.  die  VUia  Bipana  nnd  VUi$  BtipetiHa  und  als  Pfropfmethodo 
das  Yerfahren  LBsncACLT-MiLLABDBT,  eine  Art  des  Pfropfois  in  den  dop* 
pelten  Spalt. 

Von  anderen  tierischen  Ro  bsc  hfidlingen  hat  S< umidt-Achkrt. 
dem  Hpii-  oder  Sauerwurm  nnd  st  iner  Bekampfuntr  seine  Aufnieiksamkeit 
i^ewidmet  nnd  koinrat  zu  den  Kesnltaten,  dass  die  Kier  der  Tortrix  ambi- 
(jueUa  nnhokannt  .siml,  dass  die  Puppen  nntor  der  aligestorhcnen  Rinde,  nie 
im  Boden  sicli  tiuden,  dass  beide  Geueiatiouen  liliiteu  nnd  Fiuclite,  wie 
sie  sich  ihnen  bieten,  fressen,  und  dass  Vergiften,  wenn  rechtzeiti}^  auge- 
wendet,  Ternichtend  wirkt  Natnrliche  Gegner  des  Schftdliogs  sind  Frubjahrs- 
froste,  warme  Spltsommer,  kalter  Wind  in  der  Bmtzeit  und  heftiger  Regen 
beim  Ausschltipfen  der  jungen  Raupen.  ^Weinlwu  1881,  85  und  94.)  Zur 
Yemichtnng  der  Welnbeigsschnecken  hat  A.  Balbach  eine  Zange  constmirt 
(ebenda  102). 

Eine  neiie  an  den  Wnrzeln  der  Rebe  in  Alano  di  Piave  (Provinz 
Venetien)  entdeckte,  durch  gallenartige  Anschwellunp:  der  Wurzeln  charakte- 
risirte  Krankheit  fand  (i.  B.  Bki^lati  und  constatirte  als  L'rsache  eine  Nema- 
tode, welciie  als  AnguiUvla  radicicoia  Greef  bestimmt  wurde.  (Weinlaube 
1881,  238/: 

Mitteilungen  liber  pflanzliehe  Parasiten  fmden  sich  im  Journ. 
d'agricult.  1881,  No.  20,  wo  A.  Boui  iiakd  uber  seine  uiikroskopischen  Studien 
uber  die  Anthraknose  (schwarzer  Brenner,  Sphaceloma  ampelinum  dc  Bary) 
beiichtet.  Schwefeln  war  gegen  den  Pilz  von  gar  keiner  Wirkung,  dagcgen 
trat  derselbe  an  den  Rebteilen,  welebe  Verf.  mit  einer  etwa  lOprocentigen 
Schwefd^urdosung  befeuditete,  nicht  vieder  auf. 

Ueber  den  Meblthau  (Pemnoapora  wtietHa)  maehen  A.  Ooullin  und 
F.  V.  Thdmsm  (Weinlaube  1881,  109  und  341)  Mitteilungen.  Ersterer  steUt 
fest,  dass  mir  Lasca  und  Muskateller  der  Krankheit  widerstehen,  was  E.  Macb 
fur  Lasca  bestatigt,  wahrend  die  Ausbreitung  auf  alien  anderen  Reben  Unter- 
krains  eine  so  rapi<Ie  ist,  dass  am  Morgen  mit  der  Loupe  als  gesund  er- 
kannte  Rebteiie  am  Abend  mit  blossein  An<rc  erkennbare  Flecken  truiren. 
Verf.  empfiehlt  friihon  .Schnitt,  Verln-eniien  des  Abfalls  inul  tiefes  <irabcn 
und  Eiiiscliarron  der  Tageserde  wegen  der  ;it>hrnokt'lndeii  lilattteile.  Thi'mex 
berichtet  dagegen  uber  das  uiasseuhafte  ausser.st  fruhzeilige  Autueten  der 
Krankheit  in  der  Umgegend  von  Algier. 

2.  Mo«t«  —  E.  Mach  und  K.  Portblb  haben  ibre  frnheren  Unter- 
sucfaungen  uber  den  Saft  verschiedener  fiaerenteileO  dahin  erwei- 
tert,  dass  sie  die  Beeren  in  verschiedenen  Reifestadien  in  dem  genannten 
Sinne  benutzten.  Der  roeiste  Zucker  findet  sich  im  frei  ablaufenden  UoBt^ 
weniger  in  den  Hulsen,  am  venigsten  in  den  Butzen.  Freie  Saure  ist  in  den 
letzteren  stefs  am  meisten,  von  dieser  vor  allera  die  Apfelsaure.  Wcinstein 
ist  in  den  ersten  Stadien  am  meisten  in  deu  Htilsen,  wahrend  im  Frucht^ 

*)  Ygl.  T«cbn.-eheiii.  Jahrb.  1883,  S.  S68. 
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fleiscli  erst  spater  die  freie  Weinsaure  durch  Kali  halb  fjebunden  wird.  und 
danri  der  Weinstein^ohalt  q^egciu'iher  dem  iin  lliilscnmost  zunimrat.  (ierb- 
stoff  ist  niir  ira  Hulseiunost.  Der  Gehalt  an  Stickstoff  und  Pektinstoflen  ist 
in  den  reifen  lieenMi  am  ^n'issten  in  dem  IliiLseiunost.  am  i^eringsten  in  dem 
frei  ablaufenden.  Niclitzucker  findet  sich  am  wenigsten  im  frei  ablaufen- 
den  Most,  am  meisten  im  Butzenmost.  Yerff.  balten  daher  die  0BCH8LB*8c|ie 
Mostwaage,  welche  niir  das  specifische  Gewicht  angiebt,  far  daseinzig  ver- 
wendb^re  Instrument,  da  constant  angenommene  Abzugszahlen  far  Niehtzucker 
dodi  zu  falschen  Resultaten  fuliren  mfissen.  Bei  dor  SaarebesUmmnng  ist 
die  Temperatnr  su  beriicksichtigen,  da  sonat  erhebliche  Fehler  gemacht 
verden  konnen.  Der  S&uregehalt  ist  auch  zur  Zeit  der  beginnenden  Fir- 
bung  der  Tranbo,  wo  er  sein  Maxirnnm  erreicht,  ansserst  verschieden  bei 
verschiedenen  Traubensorten.  Fur  die  Praxis  ergiebt  sich  aus  diesen  Studien 
und  welter  an^estellten  praktisolu-n  Versuchen,  dass  der  Satz :  „Der  Vorlauf 
sei  stets  bosser  als  der  Prosswciii'"  nicht  allgemein  iriiltig',  dass  vielmolir  in 
don  nicistt'u  Fallen  der  Presswein  zu  bevorzu-jren  ist,  da  in  ihni  eine  richtij^c 
Ausnutzung  der  Vorzilge  nnd  Ans<rloi(  linn'jf  der  Nachteile  der  Mosto  vou 
Hulse,  Butzen  und  frei  ablaufendem  Saft  eintritt.    (Weinlaube  1881,  Gl.) 

Eine  neue  Trauhenmiihle,  welche  den  storonden  holilen  Raum 
moglichst  umgehen  soil,  coustruirt  G.  Mastero  (Scstipouente  bei  Genua). 
(Weinlaube  1881,  328.) 

Eine  Verbesserung  der  MAuii.\sclien  Weinpresse  brariitea  Fkatelu 
More  (Turin)  an,  durch  die  sich  mittelst  zweier  dreifach  durchbohrter  Keile 
bei  Erfordeinis  hohereu  Drackes  die  Hebelveii^tnisse  dreimal  ftndem  lamen. 
(Weinlaube  1881,  827.) 

Spunde  far  Transportf&sseri  weldie  die  Anbringung  eiues  ge- 
schutzten  Siegels  oder  einer  Plombe  gestation,  sind  von  Babo  juk.  (Kloster- 
nenburg  bei'Wien)  und  J.  Stsobl  (Kronenborg)  hergestellt  (s.  Weinlaube 
1881,  459  und  8);  einen  als  tiabr-  und  als  Abfullspund  verwendbaren 
FassTerseblttss  erfoad  J.  Wbosbiibuck  (Wien).   (Weinlaube  1881,  399.) 

Einen  einfachen  Apparat  zum  Erw&rmen  Ton  Most  beschreibt 
V.  Babo.    (Weinlaube  1881,  265.) 

I".  KdHKH  (riilbach  bei  Stuttgart)  fiihrt  die  Conservirung  von 
Trail  I) en  mit  Krfolg  in  Kaumen  mit  einer  dem  Gefrierpunkte  nahekommen- 
ileu  Temperatur  aus. 

8.  Wein.  —  a.  Weinbereitung  und  -behandlung.  J.  Xesslkh  wamt 
vor  dor  R  o  i  ti  i  l' u  n  ge so  h  i  m  ni  o  1  tor  Fiisser  mit  lieisscm  Wasser,  wei[ 
dadurch  riechende  und  schineckenile  Stolfe  in  die  Fasswandungen  gefuhrt 
werden.  Von  alien  Reinigunirsinitteln  bevorzugt  er  Sclnvefolsaure  (*/4  Pfund 
auf  1  hi.  Wasser).  (WochcnWlatt  d.  Ver.  i.  Baden  1881,  179.) 

Eine  Ablassvorrichtuug  fiir  Cementfasser  beschreibt  v.  Babo 
(Weinlaube  1881,  75). 

Einen  einfachen  Appparat  zum  Pasteurisireu  von  Flascheu- 
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weineu,  welclior  -JOG  Flaschen  per  Stnnde  auf  55  —  65°  erwarmt,  liefert 
Ajjtal  Fuomm  in  Budapest  (Weiiilaube  1881,  592). 

Flaschenf  uiltrichter,  welche  nach  Uer  Fiillung  jeder  Flasche  leicht 
sehHessbar  sind  nnd  d«n  Zutritt  d«r  itttstran  Loft  in  die  Flasche  hindem, 
stellen  Boldt  4e  Yookl  in  Huobnig  aas  Teninntem  Kupferblech  bei;,  (Wein- 
lanbe  1881,  495.) 

Unter  dem  Namen  Purgator  liess  sich  Roth  Lipot  in  Weraehetz  einen 
Verechliiss  for  pasteorisirte  Flasclienweine  patentireOf  weleher  eine  leichte  • 
Entfemong  des  <:ebil(leten  Depots  in  der  Art  des  Degorgirens  beim  Cham- 
pagner  gestatlet  (WeinUuibe  1881,  201.) 

Einen  neuen  Flaschenverkapseluns^sapparat,  Capsulateur  genannt, 
▼ertreibt  die  Firma  Vettku  in  Wicu.    (Weinlaube  1881,  344.) 

Zum  Ver schliessen  dcr  Flaschen  wird  eiiierseits  das  bci  120** 
sclimelzende  S|»eiicemetall  vorgeschlaijen  (Weinlaube  1881,  83),  andeieiseits 
fabricii  t  in  diesem  Zwecke  6.  Pitz  in  ilaiuz  eineu  (Jelluloidlack.  (Weinlaube 
1881.  296.) 

Ala  Ersatz  for  die  Stroh-  oder  BinsenhiUsen  sum  Flaschentruisport  hat 
H.  C.  TocoM  in  St.  Lonis  sicb  aus  gewelltem  Holzfoumier  hergestellte  sog. 
Bottle  Wrappers  patentiren  lessen.  (Weinlaube  1881,  814.) 

Eine  Zange  sum  Entfernen  der  Korkreste  aos  Flaschen  be- 
schreibt  die  WeinUobe  1881,  129. 

Die  Eaiiptnrsache  der  Enistehnng  des  typischen  Rheinwein- 
bou(iuets  ist  nach  v.  Babo  in  dem  Gefnerenlassen  der  Trauben  zu  suchen. 
(Weinlaube  1881,  3.) 

Bcnbarlifuupen  fiber  die  Gahriinfjstemperatur  von  Scliloss  Joliaunis- 
berger  Weiuen  veranlassen  Czkh  zu  der  Ansicht,  dass  bei  Mosten  <r{Miii>:or 
und  mittlerer  Jahre  und  Spatlcse  eine  Erhohungf  der  anfantrlichen  Tenipe- 
ratur  bei  der  Gahrung  uiciit  erforderlich  sei,  dagegen  sehr  wol  bei  aus  edel- 
faulen,  ronnenartigen  Trauben  resultirenden  Auslese-Mosten.  (Weinlaube 
1881,  174.) 

Eine  neue  Weinbereitungsmethode  hat  sich  F.  A.  Rkihlbv  in 
Stuttgart  patentiren  lessen  (D.  P.  10945  und  Zus.  Pat  14083),  deren  Haupt- 
vorteile  in  dem  Zusatz  gewaschener,  erhitzter  Traubenhaute  zu  dem  erw&rm- 

ten  Mostc  b(  ^tohen.  Die  Gahrung  nimmt  dadurch  insofern  einen  schnelleren 
Verlauf,  als  die  Hefezcllen  sich  in  den  durch  die  Erhitzun<?  ^esprengten 
Zellen  der  Ilillsen  fostsotzen  und  die  Gahrung,  da  die  Ilulsen  zu  Boden  fallen,  in 
fast  klar  bleibcndor  Flussiijkeit  vor  sich  geht.  Der  Wein  ist  also  sofort  nach 
beendctor  (TiUinin^ij  klar  und  ferticr  zuin  Absticb.  Fur  die  Champagner-  und 
Susswoiriboreitung  kanu  das  A  ei  t'ahren  von  iiusserster  Wichti,<,'keit  werden, 
da  fur  erstere  die  FlasclieugiUirung  entbehrlich  wiirde,  fur  lot/tere  die  Gah- 
rung durch  Entferaung  der  Halsen  zu  jeder  Zeit  sich  unterbrecheu  liesse. 
Das  Znsatzpatent  besieht  sidi  aof  das  Rebigen  nnd  Tracknen  der  Trauben- 
hnlsen  in  besonders  dazu  constroirtML  Apparaten,  sowie  auf  die  Abtrennong 
der  Keme  von  den  Halsen.  (Weinlaube  1881,  493.) 
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Urn  den  vielfaehen  Fehlern  uiui  Unrichtifrkciten ,  welclie  in  der  dies- 
beziiglichen  Litteratiir  sich  tinden.  zu  begognen,  hat  E.  Mm  n  neue  Forme  In 
fur  allc  Fragen,  welche  beiin  Chaptalisiren,  Gallisiren  und  Peti- 
otisireu  mit  Zucker  oder  Alkohol  auftreten  kunnen,  aufgestellt  und  durcb 
Beispiele  eriautert,  bei  denen  gegenaber  B«reehnmigen  mach  bisher  ubliehen 
Methoden  oft  reeht  grone  Differenzen  sicb  leigen.  (Weinlsnbe  1881»  457.) 

In  der  Weinlaabe  1881,  416  nixd  fiber  die  Ezport-Halagaweine, 
und  iwar  die  tiefdunUen,  ale  Magenweine  besonders  empfohlenen,  mitgeteilt, 
dass  gerade  diese  schon  in  Spanien  konatiidi  gefi^bt  und  gesosat  werden, 
wkhrend  der  reine  Malaga  nicbt  in  den  Handel  gelangt  N&beres  fiber  die 
Bereihingsweise  wird  mitfjeteilt. 

b)  Krankheiten  und  ihre  Heilung.  In  einer  grosseren  Reihe  tod  Ver- 
sucben  zeigen  E.  Mach  und  K.  Poktele  den  irrossen  Kinflnss  der  orga- 
nischen  Siiuren  auf  die  Haltbarkcit  ties  Weines.  Am  kraftigsten 
wirken  in  dieser  TTinsioht  Weinsiiure  und  ^icrbsiinre.  ihnen  naohstehen 
Aepfel-,  Citronen-  und  Essigsiiure.  liernsteinsiiure  war  fast  wirkungslos.  Alle 
nicbt  mit  Sauren  versetzten  Controlproben  waren  binnen  kurzer  Zeit  kahmig 
und  Btichig  und  Ton  Bakterien  be&Uen.  (Weinlanbe  1881,  28.) 

Die  Verwendung  frischer  Trester  znr  Heilung  kranker  Weine, 
empfieblt  besonders  J.  Nbsslbb.  Sie  Teifehlen  nidit  ihre  Geltung  irirkend 
zu  machen  bei  Weinen  die  naeh  dem  Schonen  trubbleiben,  bei  kahmig- 
gewesenrai,  z&hem,  sdiwanem  Wein,  bei  Weinen  mit  Fass-  Oder  sonstigem 
Heigesdimack,  mit  geringem  Stick,  bei  Traubwein  oder  Hefewein,  endlich 
bei  umgeschlagenem  oder  bitterem  Rotwein.  Durch  Gegenvcrsuche  mit 
Filtrirpapier  wies  Yerf.  nach,  dass  die  Wjrkung  der  Trester  auf  Flachen- 
attraction  zuruckzufiihrcn  sei.  Er  empfiehlt  nacli  dio.scn  Resnltaion  die  Wein- 
lioreitiing  in  Hcerfassern,  weil  sic  eine  vollstiindigere  Ausnutzung  der  Trauben- 
liiilsen  bowirke  und  man  stets  frische  Trester  fur  kranke  Weine  zur  Ver- 
fiigung  habe.    (Weinlaube  1881,  559.) 

Im  Weinbau  1881,  4  wird  Ton  einem  gunstigen  Erfolge  beim  Ge- 
frierenlassen  einea  Weines  berichtet,  der  jahrelang  trotz  aller  damit 
angeatellten  Yersuche  trfib  blieb.  Nach  dem  Abziehen  Tom  Eise  nnter  8^/o 
Verlust  war  er  klar  und  wohlschmeckend. 

Die  Entstehung  des  M iusegeschmackes  sucht  B.  BaaacR  in  der 
achlecbten  Fassbehandlung.  Die  Entfemung  desselben  durch  Ausscbiitteln 
mitOliTenol  ist  nicbt  immer  erfolgreicb.  (Wiener  landwirtscb.  Zeitg.  1881. 225.) 

Dagegen  wird  in  der  Weinlaube  (1881,  152)  zur  Entfernung  des 
von  kreosotirten  RebpHilen  berruhrenden  Kreosotgeschmaokes  im  Weine 
mehrmaliges  Ausschutteln  mit  100  g  Olivenol  pro  Hektoliter  einpfohlen. 

Ambciil  bericbtet,  dass  mit  Salicylsiiure  fiir  kurze  Zeit  stumm 
gemacbte  ungarische  Moste  nacb  dem  Transport  in  die  Schweiz  sebr 
schwer  und  daun  in  faulige  Gabruug  iibergingen,  welche  sie  glinzlich 
Terdarb.  (BmraBiiuim's  Centralblatt  1881,  503.) 

e)  BettaniKaile  iea  WelRM.  Vollst&ndige  Weinanalysen  finden 
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sich  von  J.  Mosmi  (Weinbau  1881,  28),  Ton  Hadbucb  (Repert  anal.  Ghem. 
1881))  von  BoossiosACLT  (Annales  de  I'lnstitut  experimental  agricole  k  EcuUy) 
von  einem  Jacquezwein,  (Chemikerzeitung,  1881,  666)  von  griechischen  Weinen, 
von  Mi  sci  Lus  und  Amthoe,  Weissweine  des  Jahres  1879  (Zeitschr.  t  analyt. 

Cbem.  1882,  192). 

Den  Alkoholpfehalt  der  Weine  der  versehiedenen  franzusischen  Depar^ 
tements  giebt  das  Journal  d\a«^riculture  pratiqne  1881,  I.  284  an. 

Nach  Bcstimmungon  voii  Extract  iind  Saiire  in  229  Weinen  ergab  sich 
als  mittlerer  Extractc^ohalt  (nach  Abziifj:  der  Saure)  fiir  Wcisswcine  12"8  °/oo 
fur  Rotweine  15  5'^/oo,  wonarh  J.  Xksm.ku  und  M.  Bartii  als  Minimal - 
grenzen  fur  den  Extraetgelialt  der  Weine  (abziiglicli  der  Gesaratsaure) 
bd  Weisswei&en  Kfijw,  bei  Rotweinen  12"/oo  ansetzen.  (Zeitschrift  far 
analytiscbe  Cbemie  1882,  43  nnd  198.)  An  derselbon  Stelle  teilen  Yerfksser 
ibre  Mefboden  znm  Nachweise  von  Eartoffelzucker  (Modification  des 
NBOBAUBR^schen  Yerfobrens),  desChlorgebaltes,  der  freien  Weinsanre 
nnd  Citronenslure  im  Wein  mit 

J.  HoRira  macbt  Angaben  uber  den  Gefrierpnnkt  des  Weines, 
je  nach  deaaen  Alkobolgehalt,  wonach  dieser  der  weaentUcbe  Factor  for  die 
Lage  jenes  za  sein  acheint.  (Weinbau  1882,  47.) 

Durch  eine  Reibe  von  Untersuehungen  von  Weinen  auf  ihren  Gebalt 
an  freier,  wie  an  <iebundener  Weinsaure,  an  Acpfel-,  Bernstein-  und  Essig^ 
ainre  kommt  II.  Katsbb  zn  dem  Schluss,  dass  die  Aepfelsaure  den 
grossten  Teil  der  Gesaratsaure  au<?raacht.  (Repert.  analyt.  Chera.  1881.  209.) 
Verfasser  'jiebt  audi  die  von  ihm  befoljrten  Methoden  der  BestiinniuTigeii. 

Dcrsclbe  Yerfasser  fand  dcii  Kalk  ?('lialt  jungcr  Weine  hnher  als  den 
alter  und  zwar  O-QIG— 0-003  bei  frair/nsischen,  ()  012— Q-OOfi  "/o  bei  deutschen 
Weinen.  Der  Magnesiagehalt  ist  coustauter,  steigt  jedoch  mit  dem 
Phosphorsauregehalt  etwa  im  Verhaltnis  wie  6  : 10.  Der  geringste  Gehalt  war 
O-Oi  Proc.   (Repert.  analyt.  Cbem.  1881,  81.) 

E.  List  macht  Mitteilungcu  uber  den  Schwefelsauregehalt  ver- 
schiedener  Weinsorten.    (Repert.  analyt.  Cbem.  1881.) 

Die  Extract  bestimmuug  fuhrl  Gkete  in  Wein  unter  Zusatz  von 
Barytwasser  und  Trocknen  bei  110®  aus.  Von  dem  Trockengewicht  wird  dor 
dnrch  Sinren  gebnndene,  der  mit  Eztractteilen  verbundene  und  der  in 
koblensaoren  Baryt  nbergegangene  Baryt  abgezogen.  (Zeitschr.  f.  analyt 
Cbem.  1881,  458.)  SaiRT'lfABTiir  troeknet  im  luftrerdunnten  Raume  bei 
50»  G.  ein.  (Ghem.  Zig,  1881,  673.) 

Ffir  Siiasweine  modificirt  K  Bobohaiik  die  NBOBAOBB'sche  Glycerin' 
beatimmung  dahin,  dass  er  ans  der  alkoholiscben  Losung  des  Weinextractes 
den  Zndcer  znm  grossten  Teil  mit  Aether  ftllt  und  erst  mit  dem  Rfickstand 
der  alkobolisch  -  atherischen  Losung  nach  IfocBAUBB  verflihrt  (Zeitschr.  f. 
analyt.  Cbem.  1882,  239.) 

C.  Amtbob  bait  die  BBBTinn.oT-Fi.BDBiBu*sche  Metbode  der  Bestimmung 
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-von  Weinstein  und  freier  Weins&nre  bei  Rotweinen  far  tmanwendbar. 
<Z«it8chrift  fur  anaXjt.  Chemie  1882,  195.) 

.  Den  Kaligehalt  des  Weines  bestimmt  R.  Katbbe  titrimetriseh,  indem 
«r  nach  NeutraliMtioii  des  Weines  mit  Soda  denselben  mit  WeiDsauie  ftllt, 
abfiltrirt  und  mit  Vio  Normalnatron  den  gebildeten  Weinstoin  tttrirt  (Repert. 
analyt.  Chem.  1881,  258.) 

Das  Oenolin  und  Oonotannin  bostiramt  F.  Jbah  durch  Titriren  des 
Wdnes  und  des  durch  Ausschutteln  mit  Aether  gewonnenen  Oenotannins 
mit  Jodlosuncr.  (Compt.  rend.  1881,  OJl,  966.)  Die  Oenogallussiiure  be- 
stiinmt  derselb(>  \'erf. ,  indcra  er  Weiuextract  mit  Aether  und  Aethylchlorid 
aushiii^t.  in  dcin  Riickstande  der  fitherischen  Lnsunix  das  Oenotannin  rait 
iiauscublase  fiilli  und  im  Filtrat  die  Gallussiiure  mit  Jodlosuug  titrirt. 
(Compt.  rend.  1882,  94,  735.) 

Methodj»n  zur  Bestimmung  und  zum  Nachveis  'der  schwefligen 
S&ure  im  Wein  geben  B.  Haas  und  L.  LraBBBMABH  an.  (Giem.  Ztg.  1882, 
223  und  268.) 

Die  Essigs&ure  bestinunt  C.  H.  Wolw  im  Wein  nach  der  Wbiobrt- 
achen  Methode  durch  Destination  im  luftyerdunnten  Raume,  jedoch  mit  der 

Abandening,  dass  er  den  Wein  tropfenweise  in  den  mit  Bimsteinstacken  gefullten 
lultleeren  Destillationskolben  einlaufen  lasst  (Repert.  analyt.  Chem.  1881, 213.) 

Zu  der  von  ihm  an jregebeiien  Methode  des  Salicylsaurenachweises 
im  Wein  macht  K.  Poktele  einige  Zusiitze.    (Weinlaube  1881,  20.) 

Zink  wirkt  nach  C.  .Iecki,  auf  den  Farbstoff  des  Weins  ent- 
farbend,  an  der  Luft  sclieidet  jedoch  das  Filtrat  einen  violetten  Niederschlag 
ab,  was  ausser  deni  WeiufarbsitulT  nur  der  Heideibeerfarbstoff  in  gleicher  ' 
Weise  thut.    (Chem.  Ztg.  1882,  494.) 

Ueber  den  Nachweis  der  Farbitoffe  des  Blauholzes  und  Fer* 
nambukholzes  im  Wein  macht  A.  Pim  Mitteilungen.  (Giom.  Farm.  Chim. 
80,  469  und  SI,  120,  aueh  Chem.  Ztg.  1881,  917  und  1882,  385.) 

Fuchsin,  Safranin  und  MethylTiolett  weiat  H.  Macaomo  im  Wein 
nach,  indem  er  eine  EsrigitheranBschuttelung  desselben  mit  dem  Baowimio- 
schen  Mikrospectroskop  pruft.   (Chem.  Ztg.  1881,  304.) 

Nach  Ch.  Thomas  ffirbt  mit  Bordeauxrot  gefarbter  Wein  Seide  rot, 
echter  Wein  violett  lila),  und  wird  beim  Behandeln  mit  Ammoniak  die  Seide 
braun  (bei  c  htem  Wein  p^riin).    (Chem.  Ztg.  1882,  223.) 

1st  Weill  mit  rosanilinsulfosaurem  Kali  gefarbt,  so  wird  die 
nach  dem  \'erfahren  des  Fuehsinnaclnveiscs  erhaltene  rot  gefarbte  Wolle 
nicht  von  miissig  concentrirt»>r  .Salzsaure,  wie  bei  Fuchsin,  geib  gofiirbt. 
(Repert.  analyt.  Chem.  1881,  131.) 

F.  KoBino  bestimmt  Fuchsin  im  Wein,  indem  er  dasselbe  in  ammo- 
niakalischef  Flussigkeit  oaf  Wolle  impriignirt,  die  Wolle  vischt  und  in  Kali- 
lange  lost;  dann  wird  das  Fuchsin  durch  Alkobol-Aether  ausgezogen  und 
mit  Essigs&ure  -eingedampft.  (Zeitschr.  analyt.  Chem.  1881,  459.) 

NbssiiBb  fand,  dass  das  Fuchsin  aus  dem  Wehi  durch  Eorper,  welche 
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starke  Flachenattraction  ausiibeu,  sich  entfernon  lasse.  Er  ist  dahcr  tier 
Ansicht,  dass  das  Fuchsin  uach  oini^jfer  Zeit  uriter  <rewissen  Umstiinden  aus 
dem  Weill  verschwinden  korme.    (Weinlaube  1881,  97.) 

4.  Rfiekstinde  imd  ilire  Terwertnng.  Das  Gebeimiiis  de8  vonfig^ 
lidiea  Bouquets  tou  echtem  Cognac  glaubt  Fb.  Hou.  in  langem  Lagem 
gefanden  *m  haben,  da  selbst  die  feiasten  Rheinweine  ein  an&ngs  fnselig 
riechendes  DestiUat  geben,  in  dem  sich  erst  nacb  jahraUmgem  Lager  das 
Booqaet  wieder  bildet  (Ghem.  Ztg.  1881,  377.) 

Anf  dnen  Eintanchessigbilder  nnd  Toracbiedene  Hodificationen 
desselben  hat  F.  Michablis  in  Luxemburg  ein  Patent  erhalteUt  (D*  P.  13284* 
17389  and  17394;  vgl.  den  Art  Organische  S&uren.) 

Statistlk. 


Dentsches  Reieh.  Es  wurden  geemtet  auf  115640  ba  in  Eektolitem: 


t 

1878 

1879 

1880 

8061201 

986  171 

523  560 

25-7 

8-3 

4-5. 

Im  Deutschen  Reich  betrug  in  Meter-Centnem  die 

E  inf uh  r 

A  u  s  f  u  h  r 

voiii  1.  Juli 

vom 

voui  1.  Juli 

1.  Janiiai 

1    l.SSl  bis 

1.  Januar  bis 

\m  bis 

Ende  Decem- 

1  Ende  Juui 

Ende  Decem- 

Ende Juni 

bar  18SL 

1  1882. 

ber  188L 

1882. 

an  Wein  uud  Most  in  Fassern 

447  411 

484  GUI 

107  107 

117  250 

an  Sdiaomwein  in  Flascben  . 

29523 

30049 

13891 

13  767 

an  anderem  Wein  in  Flascben 

8511 

8344 

51081 

51 866 

Oesterrcich.   Weinprodnction : 

1880 

IS  70 

176  000 

705  000 

206  000 

337  000 

4  000 

9  000 

34  000 

149  000 

91  QUO 

125  000 

35000 

118000 

400 

100 

(Weinlaube  1881,  158.) 

zusaminen  • 

543  000 

1442000 

Einfnhr 

Ansfnlir 

Benennung  der  Gegenstande 

Jannar  bis 

Jannar  bis 

Jannar  bis 

Januar  bis 

incl.  Decbr. 

incL  D«cbr. 

iud.  Decbr. 

incl.  Decbr. 

1680. 

1879. 

1879. 

MeteMTentner 

15  105 

14  375 

897  650 

438  894 

3684 

7380 

Wein  aus  den  ZoUausschl.  z. 

1694 

76421 

368 

899 

720 

72 

Champa^ner  und  Schanmwein 

3  708 

2  935 

44 

79 

Weine,  alle  anderen  in  Flascben 

5  302 

4  750 

6  076 

6129 

(Weinlaube  1881,  214.) 
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Ungarn.  Weinproductiott  1879  =   7  014  816  hi 

davon  ^ewohnlicber  Weissweln  .3  2B5  597  „ 

feiuer  Dessert-Weisswein   43  979  , 

gewohnlicher  RotwtM'n   991  391  „ 

feiner  Dessert- iiotwein   014  , 

Schiller   1195  284  , 

Ausbruch   5  854  » 

(Weinlaube  1881,  250.) 

Scbweiz.  Kin-  und  Ausfubr  1880: 

Hetrisoht;  Oder  Doppeleeninw. 

Einfuhr  Ausfuhr 

Weill  in  Fassern                                           1 014  48(i  12  343 

Wein  in  Flaschen                                             6  765  3  489 

Wein,  Grenzveikehr                                          20860  845 

Wein  aiis  Chablais                                               4371  — 

(Weinlaube  1881,  226  nach  Bern.  Bl.  f.  L.) 

Frankreich.  Die  Ernte  1880  bctru?  von  2  204  459  ha  29  677  472  hi, 
wahrend  die  mittlore  Ernte  der  10  .T;ilin>  (1870—1879)  51  702  919  hi 
betnig.  In  dciu  Orginal  flndcn  sirh  ffinor  die  Antraben  I'ihor  die  Krnte 
des  Jahres  1880  in  den  cinzelncn  L)e|»artements  nnd  cine  verslcicliendi» 
Uebersicht  der  Ernten  von  1860—1880.  (Journ.  agric.  prat.  1881,  No.  2.) 

Italien.  W^ein-Export  1880: 

aus  den  Nordlichen  Provinzen   508  735 

aus  dea  Ceutral-Provinzen   13  005 

ans  den  Sadlichen  Provinzen   821 071 

aus  Sicilien  ,   751571 

aus  Sardinien   94  435  

zusammeu   .   2 188  817 

(Weinlaube  1881,  286.) 

Span i en.  Die  Production  belief  sich  in  den  letzten  10  Jahren  nach  An- 
gabeu  des  statistischeii  Departements  auf  folgende  Quantitaten: 

1870    150  346  hi 

1871    168856  , 

1872    nn  ins  , 

1873    252  432  „ 

1874    218  684  , 

1875    202060  , 

1876    113  003  „ 

lb77    223  454  , 

1878    267  2;)6  „ 

1879   .    406  801  , 

Znaammen  2  096  630  hi. 

(Weinlaube  1881,  XIU.  10.) 

Die  Ansfuhr  betrug  1880  in  Hektolitem: 

nach  Eni^Iand  nach  Frankreich 

Laudweiu    Gebirgsweiu      Laudweiu  Gcbirgsweia 

2  307575     25355        4  512  15132 
(Weinlaube  1881,  465.) 
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Orossbrit annien  Import  i>i>5o 

im  Ganzeu   17  i$87  000  Ualloueu 

dsTon  franzosiscbe  Rotweine   4  880  300  „ 

„        Weissweine  ....  2107000  „ 

portugiesisch©  Weine   3  147  000  „ 

Madeira   119  370  „ 

spanische  Weissweine     ....  4168000  , 

„       Rotweine   1  221  000  „ 

•loutst  he  und  osterreichische  Weine    .    .  9l»0  000  „ 

italieuische  VVeine   567  000 

(Weinlaabe  1881,  574.) 

Niederlande  1880.  Elnfahr  Ansfahr  Consmn 

Wein  in  Gehinden   26  645  000  12  168  000  14  477  000 

Wein  in  Flaschen   11431000  10451000  980000 

(Weiulanbe  ISSl,  478.  i 

Norwegen.    Der  Import  betruff  1880    1  689  000  Liter. 

Amerika.    Nacli  Regieruugsangaben  producirt  Nord-Amerika  auf  72  630  ha 
jahrlich  946  525  hi.  Die  herronageiidsten  weintmukeibendMi  Staaten  sind 
Galifomien  mit  13 100  ha,  New-York  mit  5 120  ha  und  Ohio  mit  4  040  ha. 
(Weinlaube  1881,  537.) 
Nahere  Angaben  uber  die  Production  der  einzelnm  Staaten  finden  aieh 

ebendaaelbst  S.  405.  ,  ^  0.  Saabb. 

XXIV.  Bier. 


1.  Miilxerei. 

Ullik  hatin  Beiner  Arbeit  „Ueber  den  Weichprocess"  gezeigt,  dass 
im  Gcg-cnsatz  zu  der  all<:^emein  geltenden  Meinung  die  kilkroichsteu  Wiisser 
mehr  Kali  und  Mag:nesia  aus  der  Gerste  auslaugMi,  als  weicbes  Wasscr,  dass 
hingepen  dostillirtes  VVasser  eine  relativ  grossere  Mencfe  Natron  und  Pliosphor- 
saure  auszuziehen  vermag^.  Derselbe  Autor  fand  ferner,  dass  harte  Wiisser 
nicht  mir  das  Auslaugeu  des  Kalkes  aus  der  (icrste  vollsti'indig  verhindera, 
soudern  dass  sog'ar  eriicblirhe  Meii|?en  Kalk  aus  dem  Wasscr  in  dio  Gerste 
eiutreten.  Im  Anschluss  au  ditse  Arbeiten  untersuchte  Hki  r  (Zcitschr.  f. 
SpiiHiisind.  1881,  424)  das  Yerbalten  verschiedener  Gerstensorten  demselbeu 
Wasser  gegennber. 

Die  Znsainme&seizang  der  zn  den  Yersucben  verwendeten  Geraten 


war  fdgende:  BShmlsehe  Gecste  Bayerisebe  GerBte  Gerste  Uu.»*s 

Stickstoff   1*690  Proc  *  1*920  Proc  1*670  Proc 

Kali   0600     „  0*450     »  0705  „ 

Kalk   0086     »  0  085     ,  0'106  „ 

Magnesia   0*2^8    ,  0*184    ,  0*240  , 

Phospborsiure    ....  0-718    „  0-703    ,  l'03O  , 

Kieselsuure   0-311     „  0356     „  1-590  „ 

Eisenoxyd   0013     .  0*031     „  —  » 


Je  600  g  beider  Gerstensorten  warden  mit  '/s  1  destilliiten  Wassers 
maeerirt  Die  erste  Weiche  daiierte  12  Stonden,  jede  der  drei  folgenden 
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20  Stimden.    Vmi  den  Mineralbestaudtcilen  der  Gerste  gingen  bei  dieser 

Operation  folgeude  Anteile  in  das  Weichwasser  uber: 

Von  der  Von  der  Von  der 

Mhmischen  Oerste    bayerischen  Gecste     Gerstf  T'm.ik's 

Kali   27-1  Proc.  14  6  Proc  18  4  Proc. 

Kalk  9-6     ,               8-1     ,  bl  „ 

Magnesia  4*0    ,             4*5    ,  8*6  » 

Phosphorsaure  5*2    ,              1*5    ,  4'7  » 

Von  loslichen  organischen  Stoffen  der  Gente  wnrden  folgmde  Mengen 

an  das  Weichwasser  abgegeben: 

Bdhmische  Gerste    Bayeriscbe  Gerste     Gerste  Ullik's 
3*9  Proc  6*7  Proc         6*8  Proc 

Der  bedentende  Yerlust  der  bayerischen  Oerste  an  organischen  StofTen 
wird  dadnrch  crkl&rt,  dass  diese  Gerstensorte  Tiele  Eomerfragmente  mit  r^t- 
letzter  Samenscbale  enthielt 

Von  der  Oesamtmenge  der  stickatoffhaltigen  Snbstanzen  wnrden  dnreh 

den  Weichprocess  ausgrezogen : 
Ans  der  bAhmischeo  Gerste     Ans  der  bayeriscben  Gerste     Ans  der  Gerste  Ullik's 
0-73  Proc.  0-77  Proc  08  Proc. 

E.  J.  MnA8  nnd  J.  PrmoREW  (The  Brewers  Gnardian  1881,  No.  391 
ans  Zeitschr.  f.  d.  ges.  Branwesen  1882,  p.  28)  fsnden,  dass  das  Weicb* 
wasser  Ton  Gerste  wenigstens  swei  Eiweissstolfe  entbUt,  von  denen  der  eine 
kalt  dnrch  metapbosphgrsaures  Natron,  der  andere  nnr  beim  Sieden  gefiUt 
wird.  Ersterer  kann  dnrch  eine  Gypslosnng  beinahe  gana,  nnd  durdi  eine 
Kalklosunp:  his  auf  eine  geringe  Menge  zuruckgebalten  werden.  Die  Haupt- 
wirkung  einer  Kalklusung  ist,  die  stickstofTbaltige  Masse  im  Getreide  zun'ick- 
/.uhalten,  jcdoch  die  Gcsaratmenge  des  Extractes  zu  vermehron.  Die  Autnron 
iintcrsiichten  die  Burton-Wasser  von  Lichtield,  welcho  zuiii  Weichc-ii  sclir 
gesucht  siiiil,  und  schreibeii  ihreii  Wert  den  darin  bclindliolien  salpeter- 
saurcn  Salzen  zu,  welolie  die  Keimuiig  fonlern.  Ceberhaupt  empfeiilon  die 
Autoren  zum  Weiohtn  soloiies  Wasser,  das  01  Proc.  Gyps  und  eine  kleiue 
Menge  salpetersauren  Kalk  entbalt 

Aus  Yersncben  von  E.  IbciiBL  nnd  Jabckbl-Handwbrck  (Zeitschr.  f.  d* 
gesamte  Branwesen  1882,  p.  98)  eigiebt  sich:  An  anorganischer  Substanz 
zieht  das  destiUirte  Wasser  nnbedeutend  mehr  aus  als  das  Brunnenwaaser. 
Destillirles  Wasser  mit  1  Proc.  Eochsalzsnsatz  extrabirt  am  meisten  orga^ 
nische  Substanz;  Bnmnenwasser  mehr  organische  Snbstanz,  als  das  destiUirte 
Wasser,  doch  ist  auch  hier  die  Differenz  eine  ausscrst  ;rerinire.  Endlich 
iindet  man  nocb  bestatigt,  dass  die  Gegenwait  von  Kalksalzen,  in  grosserem 
Maasse  abcr  das  Kochsalz,  das  Eindiingen  des  Wassers  in  das  Gcrstcnkorn 
erschwcrt,  so  dass  die  all^iomcin  hekannte  Annalirne,  dass  durch  das  wciclie 
AVasser  der  Quellproeoss  hcsclilemiiirt  wird,  obenfalls  hcstiitigt  ist.  Da^egcn 
wird  die  Ansicht,  dass  «lurch  weiclies  Wasser  nielir  Substanz  wie  durch  liartes 
Wasser  entzogen  wird,  hinfiillig.  Ferner  ist  noeh  zu  erwiihnou,  dass  das  Koch- 
salz verlangsamend  auf  den  Keimprocess  wirkt. 

Ans  der  wissenschalUiehen  Station  fSr  Branerei  in  Munchen  werden 
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die  Resultate  mitgetheilt,  die  sich  bei  der  Mfilzung  von  8  verschiedenen 
Gerstensorten  der  77  er  Ernte  ergaben.  Die  Untersuchiin?  hat  erjicben,  dass 
der  Verlust  an  den  einzelnen  Bestandteileu  des  Gersteukurus  beim  Malzen 
sebr  verscbiedeu  ist.  £in  Anteil  davon  trifft  auf  die  Weiche,  in  veicher  das 
Weichwasaer  in  das  Eora  eindringt  imd  ambi^fttid  wirkt;  ein  aaderer  An- 
teil betrifflt  die  mit  dam  Halzkeim  entfemten  Stoff».  Die  sehr  anflkllende 
Erscbeiniuig,  dass  die  Maize  mehr  Kalk  enthalten,  als  die  Oenten,  ist  eine 
Bestfttignng  der  von  Uluk  gemachten  Beobachtongen. 

Die  Eigenschaften  einer  gutea  Malzgerste  fiust  Fbbdbrimsbv  im 
„Norddeutschen  Landwirt"  zusammen.  Danach  sind  in  Bezug  auf  die  Oultor 
der  Gerste  Ruben  und  KartoiTeln  jedcr  Vorfrucbt  Torzuzieben.  Zur  L)un<]fiin<; 
eignen  sich  besonders  die  kunstliolieii  Dungemittel,  zumal  concentrirte  Stick- 
stofTdiingcr  wirkten  gunstig  auf  Verlangerung  der  Wacbsperiode.  Friscber 
Stallinist  uud  vergolirene  .Tauche  sind  zu  vermeideu. 

Die  Saatgerste  (Fk.  Kuhnk  kk,  Ztschr.  f.  d.  gesaininte  Biauweson  1882, 
113,  161,  177,  193,  205).    Eine  sehr  ausfuhrliche  und  uuifangreiche  bota- 
niscbe  Abhandlung  iiber  die  verschiedenen  GersteYarietaten. 
Ueber  Stainbb's  Keimapparat  vgl.  S.  160. 
UntersndrangHi  imd  Beobachtungen  bei  Ualzdarren.  (0.  Kbbu., 
Ztschr.  f.  d.  ges.  Bianwesen  188S,  172.) 

Die  mechanische  Hftlzerei.  (E.  Lbtsbb,  Allg.  Braner-  n.  Hopfen- 
Ztg.  1882,  Mo.  39—45.)  Verf.  bespricht  in  einer  Beibe  Yon  Artikein  die 
neuen  Apparate  der  mechanischen  M&lzerei. 

Beitrage  zur  Konntniss  des  Darrprocesses.  (K.  LmnfBB,  Ztscbr. 
f.  d.  ges.  Brauwesen  1882,  74.) 

Michael  Assberoer  in  'rhalraussing.  Malzp  ut/ ma  schine.  (D.  P. 
15658  vom  5.  April  1881.)  Der  Kinfalitrirhter  wird  (lurch  eine  rotirende 
"Walze  h  an  seinein  unteren  Ende  teilweise  gesehlo.ssen.  (Inter  der  Walze 
ist  eine  verstellbare  Klappe  augebracht,  uin  den  Malzeintritt  /.u  regelu.  Das 
Mak  gelangt  aus  dera  Trichter  in  den  aus  vierkantigem  Drahtgeflecbt  auf 
Fig.  191.  einem  Gestell  von  Latten  her- 

gestellten  Cylinder  (1,  aus  welchem 
das  Halz  durch  den  Canal  ^  auf 
das  Sieb  g  und  von  diesem  auf 
das  Sieb  k  gelangt  Durch  den 
Cylinder  d  fuhrt  die  mit  Schau- 
feln  besetzte  Welle  d',  weiche 
in  dem  einen  uber  den  Cylinder 
herausragenden  Teil  die  Venti- 
latorfliigel  I  triigt,  und  an  dera 
anderen  in  einen  Kamrnzapfen  n 
endigt.  Dieser  in  Yerbindung 
mit  der  PleuelstaDge  n',  dem 
Gelenkhebel  und  der  dnrchlocb* 
ten  Scbiene  o  yersetzt  die  Siebe  g  und  k  in  rfittelnde  Bewegung. 
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Valkntis  Waindzook  in  Breslau.  Malz-Put/. -  und  Sichtinaschine. 
(D.  P.  16083  vom  9.  April  1881.)  Die  Reinigungstrommel  C  aus  eineni  run- 
den  Holzgerust  hergestellt,  ist  auf  der  inneren  Seite  mit  freschlitztem  Eisen- 
blech  bespaant.  Durch  die  Trommel  lauft  die  Welle  d,  auf  der  in  zwei  Ab- 
teilnngen  vier  Scheibeii  «  aufgereiht  ^d.  IMete  besitzen  je  drei  Messer  / 
and  drd  Borsten  g  neben  einander.  ng.  193. 

Meeaer  nnd  Borsten  sind  in  der  Lings- 
richtung  an  jedem  zusammengehorigen 
Scheibenpaar  Ton  der  panUelen  Linie 
der  Axemiehtimg  um  5  cm  und  durch 
die  game  Trommell&nge  10  cm  diver* 
j^rmd  angeordnct. 

BuoLcycE  in  Reims.  Entkoimungsmaschine  mit  Steinfanger. 
(D.  P.  16463  vom  16.  Jiini  1881.)  Ueber  die  Rinne  G  und  durch  den 
Trichter  B  ftllt  das  ilalz  in  dea  FJ».m 
Steinfangerkasten,  welcher  nach  der 
Entkeimungsmascbine  zu  mit  dem 
Oitter  0  abgeschloesen  ist.  Dorch 
das  SefaMifebad  N  irird  das  Mala 
durch  das  Gitter  befordert,  wahrend 
die  Steine  auf  dem  schrag  angeord- 
neten  Boden  S  abgefuhrt  werden. 
Unter  den  verschiedenen  Einwirkun-, 
gen  der  Flugel  cd  an  den  Cylindem 
CD,  wclche  Flugel  wegen  der  ver-^ 
schiedonen  Durchmesser  der  Cylinder 
mit  ungleichmassigerGcschwindigkeit 
rotiren,  wird  das  ilalz  entkeimt;  die 
Keime  werden  durch  das  perforirte  Blech  J  gedrnckt 

QeiHS  &  Co.  in  Schiltigheim  haben  YerbesBwangen  an  ihrem  Keim- 
apparat  angebradit,  welche  slob  auf  eine  Vorrichtimg  zum  Umstenem  des 
Luftstromes  im  Kdmapparat  besiehen  (D.  P.  14052  vom  80.  November  1880). 

A.  EuHsaoHBBF  JB.  in  Drosdon.  Nenemngm  an  der  Ventilation  von 
Halzdarren.  (D.  P.  15776  vom  30.  Januar  1881.)  Die  Abzugsesse  der 
fenchten  Loft  und  Rauchteile  besteht  aus  einem  doppelten  Cylinder. 

Nicolas  Joseph  Galland  in  Paris.  Verbesserungen  des  pneumatischen 
Malzverfahrens.*)  (D.  P.  13910  vom  18.  September  1880.)  Das  pneu- 
matische  Malzverfahren  ist  dahin  verbessert,  dass  cin  Filter  zum  Reinigen 
der  Luft  angewendet  wird,  welches  in  zwei  Etagen  i^eteilt  ist.  In  don  Etagen 
sind  l)arapfrolire  angebracht,  durch  welche  Dampf  auf  das  Filtermaterial  zur 
Reinigung  desselben  und  um  da^i  Eiufrieren  zu  verhinderu  geleitet  wird.  Femer 
leiten  LalQeitnngen  erwarmte  Luft  aus  Warmekammem  m  jedem  Keimap- 


*)  TsL  T6€ha.-eliatt.  Jahxb.  1883,  S.  378. 
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und  wircl  durch 
Fii;.  11)5. 


parat  becw.  in  Verbhidung  mit  friacber  feuchter  Loft  aus  dem  Filter  und 
aii8  den  Keimapparaten  in  das  Filter,  gldchftUs  um  das  Einfrieren  desselben 
zu  Terhindeni.  Die  varme  Luft  tiitt  aus  dem  Canal  C  darch  das  Bohr  8 

liber  das  Keim^t,  weli-li*  s  um  das  Zutreten  Yon  kalterLnft  za  verbindem, 
mittelst  eines  Deckels  TT'  bedeckt  ist.  Naehdem  das  Kom  120  Stunden  in 
den  Quellbottichen,  welchc  mit  dem  Luftsau|^er  E  mittelst  der  Rohre  F  in 
Verbindims^  stehen,  geles^cn  hat,  fallt  es  dnrch  die  Rohre  u  in  die  Keimab- 
teiluni^f  D"  oder  in  den  rolirenden  Kcimcylinder  D'".  In  let/.tercm  muss 
das  Korn  das  Rohr  L  um  100  ram  ubenagon.  Dio  mittelst  dos  Rolires  0 
zugelcitete  Luft  streirht  durch  die  durohirichei  te  Wand  //  y  iiber  das  Kom 
das  Rohr  N  nach  dem  LufLsauger  E '  gufuhrt. 

Fbanz  Strohmbr  in  Dresden.  Universal-,  Trocken-, 
Darr-,  Rost-,  Erbitzungs-  und  Knbl-Apparat.  (D.  P.  15600 
Yom  1.  Hai  1881*)  Das  dnrch  die  Oieffiimngen,  welcbe 
abwechseind  in  der  Hitte  nnd  am  Um&nge  der  Boden 
lebe  des  stebenden  Cylmders  a  angebracbt  sind,  T<ni 
einem  oberen  auf  den  folgenden  unteren  Boden  fallende 
Material  wird  durch  die  Schaufeln  an  den  Armen  f  und 
e  der  stehenden  Welle  d  von  der  Mitte  nach  aussen 
und  uiiigckchrt  gefegt.  Die  Ilaupterwarmung  geschieht 
in  der  lialheii  Hdhe  von  a  durch  die  Rohrcn  eo,  wiihrond 
das  Material  in  deii  oberen  Kta^^en  vorgevrarmt  und  in 
den  unteren  durch  die  eintretende  frische  Luft  abgekiihlt  wird. 

Nicolas  Joseph  Galland  in  Paris.  Pnoumatische  SchwelchbOden 
und  Malzdarren.  (D.  P.  14071  vom  18.  September  1880.)  Die  Yerbesae- 
rungen  bedeben  sicb  auf  die  Einricbtung  pneumatiscber  ringlormiger  Scbwelcb- 
bddoi  mit  communidrenden  Darrkammem.  Diese  sind  derartig  angeordnet. 
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d«88  eine  K«mmer  von  dem  Lnftstrom  durchstrdint  vird^  der  scbon  in  der 
Torliegenden  einen  Teil  seiner  Wftrme  abgegeben  hat,  wobei  dnrch  abwech- 
selndes  Oeffiien  von  dureh  Klappen  yencUieasbaren  Oefimngen  eireicht  wird, 
dass  die  Anfangstcmperator  systematisch  jede  Abteihing  trifit,  wodnrch  das  Hals 
den  notigenDarrpeiioden  aasgesetzt  weiden  kann,ohne  umgeschanfelt  zu  werdeo. 

2.  Hopfen. 

Analyse  des  Saazer  1880er  und  1881  er  Stadthopfens.  (W.  Gintl, 
Zeitschr.  f.  d.  ges.  Brauwesea  1881,  p.  -471.)  isso  issi 

Bei  100  •  C.  trockener  Extract  25  62  28*2 

Feuchtigkeit  inel.  flfichtig  itheriseher  Oele  1S*70  14*4 

Lupulia  5'40  7*85 

Stengel   6*50  4-37 

Frachte  012   0  0 

Yms  ScBWD  in  Oberneubausen.  —  Hopfentrocknerei.  (D.  P.  15431 
Tom  3.  Febmar  1881.)  Dieselbb  bestoht  in  einem  einer  llakdarre  ftbn- 
lichen  Raum,  dessen  Heizofen  mit  Treppenrost  aosaerhalb  der  Dane 
placirt  ist.  Die  Heizgase  Ziehen  im  Parterreraum  der  Darre  (dem  Heizraum)  dnrch 
Blechrohren,  dann  in  einen  innerhalb  der  Umfassungsmauer  anfgefohrten 
Kamin.  Letzterer  mundet  imterhalb  des  Gewolbes,  das  den  ganzen  Darr- 
raum  oben  abschliesst,  in  ein  Blechrohr,  welches  den  Rauch  mitten  durch 
einen  auf  dera  Gewolbe  aufgesetzten  Dunstkatnin  abfiihrt.  Unterhalb  der 
Heizruhren  -siud  Camile  augebracht:  welche  von  uusseu  fiische  Luft  zufiihren, 
die  durch  Bestreichung  der  erhitzten  Rohren  sich  erwarmt  \md  mdi  oben 
circulirt,  Oberhalb  des  Heizraumes  ist  ein  Rost  aus  gelochtem  Blecb  oder 
Drahtgewebe  angebracht,  urn  das  senkrechte  Aufsteigen  der  erwarmteu  Luft 
etwas  zu  hemmen  nnd  gleichmftasige  ErwSnnnng  zu  bewirken.  Zwischen 
dem  Heiaranm  nnd  dem  e^ntlichen  Abschlus^ewSlbe  ist  der  Troekenraum, 
in  welchem  in  yersehiedenen  Schichten  uber  einander  in  geeignetem  Ab- 
staade  ea.  84  Trockengitter  suliieatellt  sind. 

Die  Yerbessenmg  der  Hopfengitter  bestebt  darin,  dass  dieselben  mit 
Fussen  versehen  sind,  wodurch  enielt  wird,  dass  mehrere  Gitter,  anf  ein- 
ander gestelit,  immer  den  Zwischenraum  haben,  welcher  zum  Troekenprocesa 
nStig  ist. 

Franz  Schorg  in  Munchen.  —  Hop  fen  c  o  user  vat  or.  (D.  ?.  15540  vom 
29.  Marz  1881.)  Der  Apparat  hat  die  Form  einos  abgestuinpften  Ivegels, 
der  Boden  desselben  ist  lose  eingelegt  nnd  ruht  auf  einem  abdichtendeu 
Gummiringe.  L)er  Deckel  ist  gleichfalls  durch  einen  Gummiring  abgedichtet 
nnd  wd  dnr^  Basenlererschluss  mit  konisch  auslaufenden  Staugeuriegein 
anf  der  Bnchse  befostigt 

3.  Maisclie. 

Ueberneue  Lauterap  par  ate  von  A.  Steineckeb  inFreising  (M.  Kras- 
DAi-BR,  Zeitschr.  f.  d.  ges.  Druuwesen  1882,  17).  Vcrf.  hat  Versuche  mit 
tUesen  Apparaten  in  der  kgl.  Staatsbrauerei  zu  Weiiieustephan  angestellt, 
Jahrb.  z.  Cbemikcr-Kal.  lb»3.  ^--''-^^iLa — r^^^iw 
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die  ein  sehr  befriedigendes  Kesultat  geliefert  habeu.  Mau  kaim  init  dieseii 
Apparaten  das  Malz  io  sehr  feiii  gescbrotenem  Zustand  verarbeiten,  wodurch 
eine  habere  Extraetausbente  erzielt  wfrd. 

Carl  Tkllmann  in  Reiuajfeii.  —  V'erbesseites  U r au verf  ahr o u.  (D.  P. 
13390  vom  27.  Juni  1880.)  In  einem  luftdicht  verschliessbaren,  mil  Ruhr* 
werk,  Setheboden,  Uannloch  etc.  veraehenen  Maischbotftich  wird  mit  Waster 
von  48  bis  56  *>  R.  eingemaiacht  Die  Maiaehe  erh&lt  dabei  eine  Temparator 
von  40^  Diese  wird  durch  Zulass  von  100^  heissem  Dampf  in  den  Doppel- 
boden  des  llaischbottichs  und  nnter  den  8eiheboden  auf  60^  geeteigert. 
I);irauf  wird  bei  geaehloBseneiu  Mannlocb  weuig  Dampf  auf  den  Oberspiegel 
(It  r  Maische  geleitet.  1st  die  Grenze  der  Znokerbildungstemperatur  (58  bis 
(;0°  R.)  erreicht,  so  wird  die  Lautermaische  durch  Dainpfdruck  aus  den  Tre- 
l>ern  in  die  hnher  stehcnde  Lautermaischreserve  gcdruckt.  Die  zuruck- 
bleibenden  Treber  werden  z\ir  Losuimj:  von  Peptoneii  etc.  durchdampft  nnd 
darmif  auf  GO — (birch  Ueberspritzt;u  niit  kaltein  Wasser  abj^ekiihlt,  worauf 
die  Lauteriuaisclie  wieder  zur  zweiten  vollstiindigen  Zuckerbildung  in  den 
Maiscbbottich  gelassen  wird.  Hat  die  Zuckerbildung  ihren  Abschtuss  erreicht, 
80  vird  die  Haische  auf  80®  R.  erhitzt  und  dann  nach  erfolgter  Ruhe  in  den 
Hepfenkessel  gedrfickt 

KicoLAS  Joaini  Gallaiid  in  Faria.  Haiaehapparat  (D.  P.  15379 
vom  16.  October  1880)  beet^t  ana  den  yennckwung8keBBeIn.AJB,  dem  Va- 
cnnm  erzengenden  Gondensator  C,  den  ExpaDdirapparaten  D  nnd  dem  Dampf- 
generator  F,  Durch  die  Oeffhung  M  wird  Wasser  von  40  bis  45*  mit  dem 


Ftff.  196. 


Schrot  ete.  sugleieh  eingelassen,  darauf  wird  M  gesdiloeaen  nnd  dnreh  OeiBen 
des  Yentils  L  die  Yerbindung  mit  dem  Gondensator  beigestellt  Infolge  der 
Luftverdnnnung  entweicht  die  im  Sehrot  entbaltene  Luft  und  bewirkt  ein 
heftiges  Aufwallen  der  Masse.  Naehdem  nun  aueh  Dampf  durch  das  Sohlan- 

genrohr  KK  nach  Oeffiaung  des  Yentils  E  des  Expansionsapparates  ein* 
stromt,  beginnt  die  MasM  rasch  unter  dem  Einfluss  des  teilweisen  Yacnums 
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zu  sicden.  Um  etwai^o  TeinperatiirdifTerenzen  auszugleicIiMly  kann  das  Sfihlwn* 
geiurohr  in  der  llohe  der  Linie  T  T  an^eordnet  werden. 

Wenn  die  Anwendung  des  Vacuums  uiid  die  directe  Dampfeinstromung 
nicht  statthaft  sein  sollten,  so  wird  die  Heizung  durch  Wassercirculatiou  iii 
einem  Doppelmantel  bewirkt,  in  welchem,  um  die  directe  Beruhrung  des 
heinm  Wasaevs  mit  dor  KeaaehraiMluiig  xn  Tenneideo,  eine  Zwiachenwand 
aagebraeht  iat 

Wbu  in  Brealau  und  Bmnm  in  Schweidniti.  'Yerbeaaaningen  am 
Liuterbotticli.  (D.  P.  .15489  vom  S^lOn  18810 

FuEDRicH  W.  LsTEAinr  in  M^dadorf,  Bayem.  Nenea  Brauver- 

fahren.  (D.  P.  16452  14.  Mai  188 1.)  Das  Einmaiscben  erfolgt  in  WasaerTcm 
40**  R.  Nachdem  man  die  Maiscbe  5  Minuten  durchgearbeitet  bat,  lasst  man 
sie  10  Minuten  steben.  Die  uberstebende  Flussigkeit  wird  in  den  Abliiuter- 
botticb  gebracht  und  derselben  pro  Hektoliter  '/a  kg  abgebrubteu  Hopfens 
und  15  bis  17  tr  kohlcnsaurer  Kalk  zugesetzt.  Die  in  dem  Kessel  zuruck- 
blcibendc  dicke  Maische  wird  auf  50°,  dann  auf  62°  erwarmt  und  nach  er- 
folgter  Verzuckeruug  1  Stuude  lang  gekocht  unter  Zusatz  von  80  g  kublen- 
saurem  Kalk  pro  100  hi  Maische.  Bannf-  Mrd  die  merat  abgenommene  Flos- 
sigkeit  der  Diekmaiaehe  wioder  angeaetat.  Naeh  V«  Stonde  wird  die  Wiite 
in  die  Pfume  gepumpt.  Wihrend  die  Wnrae  8  Stnnden  in  der  PCuine  kodit, 
vird  der  HopfiNi  3  Stnnden  far  aieh  gekoeht  und  wird  aodann  anf  70*  ab- 
gekfililt  nnd  der  auf  dieaelbe  Ttaiperatar  abgdsnhlten  Hmdie  zngeaetat 
Anf  der  Knble  werden  pro  100  hi  60— 80g  kohlenaanrer'Kalk  zugesetzt 
Per  Anstellbefe  wird  pro  1 1  15  g  Magneaia  sogeaetat,  um  das  Mitg&hren 


und  Faulen  des  Eiweiss  za  verbindem. 

Emil  Riegklmann  in  Neu-Ottinfr  am  Inn,  Bayern.  Vor- 
richtuug  zur  Verbutung  vou  Uuglucksfallen  bei 
Arbeiten  am  Siedekessel.   (D.  P.  16448  vom  I.Mai  1881.) 

Max  U.  Thibmbr  in  Dresden.  Lauterapparat. 
(D.P.  17852  vom  30.  August  1881.)  lu  einem  mit  einer 
Ansahl  gradlinig  uber  einander  liegenderL5ch«r  versehenen 
Cylinder  befindet  aieb  ein  aweiter  mit  aeitlich  nnter  einander 
liegenden  Ldehem  veradtener  Cylinder.  Durch  Drehen 
dieaea  inneren»  oben  uber  den  ftuaaeren  hcrroiragenden 
Cylinders  werden  die  Locher  im  ausseren  Cylinder  nach 
einander  geoffnet  und  wird  die  klare  Schicht  der  Floaaig^ 
keit  durch  dieselben  nach  und  nacb  ab^czogen. 

JoHANN  Philipp  L1PP8  in  Dresden.  Instrument  zum 
Hessen  und  Graduiren  der  Bierwurze  in  der  Braupfanne. 
(D.P.  18078  vom  11.  August  1881;  Fig.  197.)  An  einem 
in  bestimmter  Entfemung  vom  Bodou  der  Pfamie  angebrach- 
ten  Bagel  wird  die  von  der  MetaUfaaaung  z  gehaltene  Olaa- 
rohre  a  bd  y  aufgehangt.  Dieae  B5hre  a  bildet  den  Meaa- 
raom,  in  wekhen  nach  Oeffhung  einea  bd  »  befindliehen 


Fig.  197. 
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Ventils  die  zu  iintersuchende  Flussigkoit  eintritt  und  darin  nach  Schluss  des 
erwahnten  Ventils  auf  ihrer  Hohe  erhalten  wird.  Dieser  Stand  kann  mittelst 
eincr  an  z  angebrachten  Scala  abgelesen  werden.  Ein  Araometer  5,  welches 
^seiueu  Platz  innerhalb  a  hat,  eriaubt  die  gleichzeitige  Ablesung  der  Dichte 
der  zu  prufenden  Flossigkeit. 

J.  F.  C.  Fabqvhab  in  London.  NcQeningen  an  Apparalen  nir  Twiaomg 
TOn  Bi«r  TOn  dem  sidi  beim  Kl&ren  bildendoi  Sate  nnd  in  der  Filtrimng' 
Ton  FKtesigkeiten,  welche  schleimiga  oder  feate  Subatanzen  enthalten.  (D. 
P.  16898  Tom  18.  Hal  1881  nnd  17624  Tom  1.  September  1881.) 


4.  G&hrung. 

AtBERT  Grosmann  in  Schomdorf,  Wurtteraberg.  — 
Selbstschliessender  Gahrbottich fuller  und  Abfull- 
apparat  fiir  mehrere  Transportfasscr.  (D.  P.  16830  vom 
15.  Miirz  1S81.) 

Otto  Mlller  in  Neu-Ulm,  Bayern.  —  Vorrichtung 
an  Q&brbotticben  znr  Anseige  des  Gihrungsaian- 
dea.  (D.  P.  15905  Tom  17.  April  1881.)  Um  den  GSh- 
ningaprocesa  jederseit  genan  beobaditen  zn  konnen, 
aind  an  einem  Gilirbotlich  zwei  groaae  Glaarohren  aa 
in  Terbindnng  mit  Regalirh&hnen  h  nnd  c  und  einer 
weiteren  Rohre  d,  die  mit  einem  Begolirhalm  ^,  Ab- 
lassbahn  f  und  Einsatz  g  Terseben  ist,  angebracht. 

Ueber  die  Obergahrung-  von  Bierwurzen  (A. 
Belohocbes,  Allg.Brauer-  u.  Hopfen-Ztg.l882No.l  1-13). 

A.  Rack  &  Co.  in  Wien.  —  AblassYentil  fur  KuhlscbifFe.  (D.  P.  17625 
vom  8.  September  1881.) 


Fig.  m 


Jobahn  Pmupp  Lim  inDrea- 
den.  —  AblaaaTentn  lor  Enhlacfaiffe. 
(D.  P.  17947  vom  28.  October  188K 

Unter  einer  Oeffnnng  in  der  Boden- 
flacbe  des  Kuhlschiffes  ist  der 
schusselfflrmige  Theil  a  mit  dem 
Preiwffjhahn  h  befestipt.  In  dor 
Eiugangsiifl'nung  von  h  ist  die  Ilulse 
d  eingeschraubt,  auf  deren  Aussen- 
seite  der  Ventilteil  e  auf-  imd  nie- 
dergescboben  werden  kann.  Hit  e 
iat  der  Schwimmer  f  mit  Gloeke  i 
feat  verbnnden.  Das  Bier  tritt  durcb 
die  Lodier  h  in  den  freien  Ranm 
awiseken  f  nnd  e  and  iliesst  doreh 
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€  ab,  wobei  der  Schwimmer  mit  dem  YentUteil  e  rich  entsprechend  dem. 
Ansfluss  des  Bieres  senkt. 

Gbbr.  RoecHAcii  in  Goldach  bei  Robrschach.  —  Robrverschlusse  an 
Bierkuhlapparaten.  (D.  P.  15934  vom  12.  August  1880.)  Die  Verschlusa- 
\orrichtun'j^  gestattet  die  loichtere  Jieinigviig  der  £ahlrohre}  ohne  den  Ap* 
parat  deinontircn  zu  musseu. 

TiiEODou  Makkiscii  in  Berlin.  Uegenstrora  -  Bierkuhlapparat. 
(D.  P.  1G51 1  vom  14.  December  1880;  Fig.  200.)  Die  Berieselungsflacbeu  werdea 


Fig.  m 


\on  den  an  der  scbrugliegeuden 
Wand  a'  befestigten  Robreu  a  ge- 
bildet,  welcbe  mit  ihren  Enden 
in  gusseiseme  Hasten  munden. 
Diese  sind  so  angeordnet,  dass 
je  awei  Rohre  in  eine  Abteilimg 
der  Ki'isten  mnnden.  Diese  sind 
mit  der  Platte  a  an  der  Rinne  c 
befestigt  und  durch  ein  railZapfen 
\prs.'licnes  Qiiersliick  und 
I'iagonalstuage  b'^  verbuuden.  Mit 
<\en\  Zapfen  h'  rulit  der  ganze 
Apparul  auf  den  Bocken  h'^.  Das 
Kublsystem  kann  auch  fur  eAmh 
auf  besonderen  Drehzapfen  an- 
geordnet  und  die  Platte  a*  aus 
Wellblechhergestelltwerden.  Das 
Biswasser  stromt  von  dwch 
die  Rohre  und  verlasst  den  Apparat  bei  f;  bei  ff  tritt  kaltes  Wasser  ein  und 


bei  h  aus.  Das  zu  kuhlende  Bier  rieselt 
Ton  der  Rinue  c  aus  uber  die  Rohre  a. 

WiLiiELM  Malmwieck  Jr.  in  Ravens- 
burg.  Kiihlapparat  fur  Bierwiirze. 
(D.  P.  17922  vom  13.  Mai  1881 ;  Fig.  201.) 
Innerhalb  des  hohlcyliudrischeu  Wasser- 
gefasses  W  ist  ein  zweites  hoblcylindri- 
schea  Wasseigefftss  «o  an^eateUt.  Zwi- 
schen  beiden  bleibt  nur  ein  gerioger 
Ranm  n,  der  nahe  am  Boden  der  Wasser- 
geftsse  durch  Wulste  F  erweitert  ist.  In 
den  Raum  n  wird  die  Bierwurze  geleitet 
und  steigt  bier  durch  hydrostatischen 
Druck  in  die  llohe,  tim  sodann  in  das 
hinere  des  kleinen  Wassercylinders  w 
abzufliessen.  Ilier  trifTt  dieselbe  auf  einen 
Leinwandcylindor  Jff,  auf  desseu  Ober- 
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Illdte  lie  Umgaam  imd  gleichmlssig  mch  anten  in  das  AnfGuigG^ftsB  L  abflient. 
Ira  Imeni  des  Leinwandeylindera  JS  begegnet  die  nach  unten  fliessende  Wane 
einem  dorofa  seliraabenfSrmig  gewundene  Windflugel  erzeugten,  Ton  nnten 
luuh  oben  gehenden  Luftstrom,  welcher  die  wpitore  Kuhlung  bewirkt  Di© 
Ton  der  Ldnwand  traufelnde  Bierwurze  gelangt  in  das  Auffangge^s 
welches  von  einem  mit  Wasser  oder  Eis  gefullten  roncpntrisohen  Raum  um- 
geben  ist.   Von  hier  wird  das  Bier  durch  ein  Abflussrohr  weiter  gofordert. 

Fig.  203.  Joseph  Knkbkt,  in  Worms. 

(D.  P.  Uo 94  vora  23.  .Tanuar 
1881.)  DerFilter- undKuhl- 
apparat  besteht  ana  dem  Eis- 
behftlter  nnd  dem  WeUblech- 
cylinder  J?,  Dieser  bildet  init 
ersterem  den  Evhlvasserranm, 
in  den  daa  bei  F  snlaafsnde 
Knblwasser  unten  ein-  und  oben 
austritt.  In  A'^  ist  der  Beh&lter 
C  mit  der  A  erteilungsrinne  O 
einpehantit,  welcher  die  Fiiter- 
tucher  D  aufnimmt.  Das  Bier 
fliesst  durch  das  Rohr  H  unter 
die  Filtertiicher,  steigt  durch 
dieaelben  von  unten  nach  oben, 
tritt  in  die  Verteihrngsrinne  0, 
rieseH  an  herab  bia  an  dem 
in  der  Hitke  dea  Gylindera  an- 
gebraohten  acbrig  abetebenden  Filter  D\  wird  wieder  anf  dieaelba  Weiae 
verteilt  mid  rieaelt  uber  den  nnteren  Toil  ton     nach  dem  Sammelbebftlter  B, 


6.  Uefe. 

Untersnchnngen  von  Bierhefen  (Zeitscbr.  f.  d.  ges.  Brauwesen 
1882,  1).  Munch  en  er  Hefen  in  der  Sudcampagne  1876/77,  von  RusoHAimR 
nnterancht,  batten  folgende  Znaammenaetsnng: 

I.    n.    ra.  IV.   V.    VI.  viL  vin. 

Proc.    Proc.    Proc.   Proc  Proc.   Proc.   Proc.  Proc. 

Stickstoff  =  9-02    9'63    9-42   i)-58  S'SB  lO'Ol    9-86  9-78 

N  X  6-25  =  Proteinstoffe  =  56-37  60*17  58-88  59-87  58-61  62-58  6r62  60*80 

Asche   .    .=  8*40   8-41    8*46  8*15  8-07   7*53   7*68  7*61 

Phosphorsaure  ....=    —      —      —    4*02  3  89  3*71   3  82  413 

In  der  Sudcampagne  1 877/78  sind  4  Hefen  aus  Munchener  Brauereien 
und  eine  fremde  auffalUnul  ontartetp  Ilefe  untersucht  WOrdMi;  nachstehend 
sind  die  Resultate  der  Untersuchungen  angefabrt 
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I. 

II. 

m. 

IV. 

V. 

Pror. 

Proc. 

Proc. 

Proc. 

Proc 

Sticktoflf  

9-71 

8-77 

8-23 

7-35 

9-76 

N  X  6-25  =  Proteinstoffe  = 

6069 

54-81 

51-47 

45-94 

61-00 

Aschtt  ••••>•<  SB 

7-70 

6-88 

7'26 

e-01 

«*t4 

Phoaphon&uie 

4-45 

4-01 

414 

8*88 

4*08 

Die  nntor  I  Terteichnete  Hefe  ist  die  entartete. 

Joew  Bkuch  in  Baden  bei  Wien.  Hefe-,  Anfzieh-  undLuftungs- 
apparat  (D.  P.  18688  Tom  26.  September  1880.)  In  dem  Bottich  S  be- 

findet  sicb  eine  durch  das  Getriebe 
K  in  Rotation  TOFBetcte  Vorrich- 
tuog,  die  ans  dem  hoblen  Cylinder 
C  mit  swei  in  Qestalt  Ton  Schran- 
benflSchen  gebogenen  Blechen  ge- 
bildet  wird.  Am  unteren  Ende 
jedes  Schraubenpanges  ist  ein  mit 
kleinen  Oeffnungen  versrhener 
Kasten  L  angelothet.  A  us  diesem 
tritt  Liift,  die  diirrh  das  mit  Sali- 
cylsaure-Baumwolie  gefiillte  Ge- 
fiUs  G  und  Robr  B  nach  C  ge- 
leitet  iat,  in  die  Wurze,  sobald  die 
Umdrebungsgesehwindigkeit  der 
VoTrichtnng  ein  bestimmtea  Haass 
erreicht  hat  Durch  die  Rotation  wird  die  Flussigkeit  anf  den  Schrauben- 
llftcben  emporgeboben  vnd  somit  das  If isehen  der  SteUhefe  nnd  Wfirae  bevirkt. 

W.  STATniRAOBii  in  Halle  a.S.  ApparatsnmAnfsiehen  Ton  Hefe. 


Fig.  904. 


(D.  P.  16887  Tom  19.  Mai  1881.)  In  dem 
nach  nnten  zu  koniscben  Oeftss  A,  dessen 
Boden  nach  innen  (^ewolbt  ist,  stebt  ein  koni- 
scher  Cylinder  JB,  der  am  unteren  Ende  Fuss- 
chen  C  C  tragi.  Nach  oben  zn  schliesst  sich 
der  Cylinder  dicht  an  den  oberen  liand  dc9 
riefasses  A  an  iind  ist  bei  D  siebarti<:^  mit 
Locherii  versehen.  A\if  der  Spnrpfanne  E 
und  dem  Bugel  F  ist  die  Axe  G  gelagert, 
die  an  zwei  dreiannigen  Kreuzen  H  drei  Fin- 
gel  J  trftgt,  deren  Anissenkanten  den  Cylinder  B 
nahecn  berahren.  Diese  Fligel  werden  durch 
die  Kurbel  K  bewegt. 

Beim  (Jebrauch  ffillt  man  das  Geftss 
bis  zu  '/s  seiner  H5be  mit  Bierwurze  an,  setzt 
Hefe  hinzu  nnd  bewegt  die  Kurbel.  Durch 
die  FJiigel  wird  der  im  Cylinder  B  befindlicbe 
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Teil  der  Wfine  in  rotimide  Bewegung  Tenetzt  and  steigt  an  der  inner«n 
Cylinderfliehe  anf,  bis  er  zu  den  bei  D  befindliehen  Sieblocbera  gelangt  und 
ana  denselben  heFanogeacUendert  irird.  Die  beranageachlenderte  Wnrze  Allt 
zwiacben  A  und  B  anf  daa  frfibere  Niveau  zurfiek,  wftbrend  von  nnten  ber, 
ana  demaelben  Baum,  atots  das  glciche  Quantnm  nach  B  eintritt,  nm  aefoit 
dnrch  die  Flogel  im  Kreiae  beram  und  nacb  oben  getrieben  au  werden. 

7.  Untennehung  des  Bieres. 

E.  DoRATR  und  Joe.  HATBHorsB  (Ztacfar.  f.  analyt.  Chem.  80  S.  879) 
baben  die  bis  jetztbeliannten  Glycerinreactionen  gtpfuft  und  aagen,  dass 
die  an  aicb  empfindlichen  Reactionen  durcb  gleiebzeitig  voriiandene  wgamscbe 
Substanzen,  inabesondere  Znckerarten,  beeintr&chtigt  oder  Terbindert  werden. 

Die  empfindlicbste  Reaction  mif  Glycerin  sei  die  RucBL^scbe,  welcbe  auf  der 
Bildnng  dcs  Phenolplycereins  C-'H'^O'-^  beruht. 

Zur  Prufuni?  zuckerhaltiger  Fliissigkeit  auf  Glycerin  wird  dieselbc  nach 
Zusafz  einer  dem  (Jclialt  an  Zuckcr  entsprechenden  Men^c  Kalk  iind  Seesand 
auf  dern  Wassoihado  l>is  zur  toiiii<ron  Consistcnz  abge(lani|)ft.  Nacli  dem 
Erkalten  hildct  der  Riickstand  cine  harte  Masse,  welche  pulverisirt.  mit 
80 — ICK)  cbcm  oiner  Mischung  gleicher  Volumina  absoluten  Alkohols  und 
Aethers  ausge^u^en  wird.  Nach  dem  Yerdunsten  der  filtrirten  Lusung  crhalt 
man  daa  Glycerin,  welchea  zwar  atets  etwaa  gelblich  gefarbt,  aber  znckerfrei 
ist.  Mit  dieaem  atellt  man  die  Rbichl  ache  Glyceremreaction  an,  welche  schon 
bei  Anwendnng  von  zwei  Tropfen  dea  Rfiekatandes  deutlfcb  zn  erkennen  ist 
Es  bleibt  dann  nocb  genug  ubrig,  um  anf  die  Flammenf&rbnng  Ton  damit 
befenchtetem  Borax  und  meistena  aucb,  um  den  Eintritt  der  aauren  Reaction 
zugesetzter  Boraxlosung  zu  prufen.  Die  directe  Abscheidung  des  Giycerins 
aus  zuckerhaltigen  Flassigkeiten  dnrch  Ausschiitteln  mit  einer  Mischun?  von 
Alkohol  und  Aether  aua  der  etwas  alkalisch  zu  machendeu  Fliissigkeit  ist 
nieht  genan,  da  der  Auszug  stets  etwas  Zucker  enthalt. 

Um  Salicyla&ure  imWeineund  Biere  zu  bestimmcn,  crwrirmt  man 
nach  A.  Remost  (Joum.  Pharra.  Chein.  (5)  IV,  34  aus  Ztsclir.  f.  d.  ges. 
Brauwesen  1882  S.  30)  20O  cbcm  auf  58—00^  C.  um  die  Kolilcnsfiure  aus- 
zutreibon,  unti  conceiitrirt  (Weiu  bei  einer  Temperatur  nicht  fibor  80°)  auf 
Vs  des  \'o]uraens,  um  den  Alkohol  zu  verjasjen.  Die  abgekulilti-  Fhissitikeit 
wird  mit  Aether  geschiittelt,  der  Aether  abdestillirt,  der  Riickstand  in  ein 
tarirtes  Gef&ss  mit  welter  OefTnung  gebracht,  daa  Deatillationagefiaa  mit 
Aether  nachgcspult,  die  Loaung  gleichfalla  in  daa  Gefftas  gebraeht,  daa  Ganze 
bia  zur  Sympconalatenz  eingedampft  und  das  Geftsa  gewogen.  Hierauf 
behandelt  man  den  Riickatand  mit  aoviel  Chloroform,  ala  binreichend  iat,  um 
ibn,  wenn  er  nur  aua  Salicyla&ure  best&nde,  vollkommen  zn  loaen.  Da  1  cbcm 
CShloroform  0*022  g  Salicylsaure  lost,  so  lasst  sich  hiernach  die  Menge  leieht 
berechncn.  Aus  der  Chloroformlosiinir  krystallisirt  die  Salicylsaure.  Nach 
der  ToUigen  Verdimstung  des  Chloroforms  wird  der  Ruckstand  mit  Waaser 
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ausgewasclicn ;  die  wasserigc  Losuug  verdunnt  man  auf  100  cbcm  uud  pruft 
mil  Eisenchlorid  colorimetrisch. 

Ueber  das  Reductionsvermugen  der  Malzwurze  und  des  Bieres 
giebt  J.  Stbhbb  (Ztscfar.  f.  d.  ges.  Bnmwesen  1883  S.  49  und  77)  an:  1.  Bei 
der  Wnrzanalyse  ergiebt  die  FBHUHo'scbe  Probe  den  bSchsten  und  die 
K»AFF*8cbe  den  niedrigsten  Rednetionswerl.  2.  Bier  redacirt  die  8AcnwB*8cbe 
Probe  am  energischsten  und  die  FBHUHo^ache  am  schwftohsten.  8.  For  St&rke- 
2ticker  werdoi  in  der  Regel  bei  der  AxMlyee  mit  der  FmLoio'scben  Probe 
die  hnchsten  iind  mit  der  SAcnssK'scIien  ilie  niedrigsten  Resultate  erhalten.  — 
Wurze  uTid  Rier  cnthaltcn  mebr  als  ein  Kohlebydrat  mit  Reductionsvermugen, 
vesbalb  die  Gesamtreduction  nicht  als  von  Maltose  allein  herruiurend  InBetracht 
Oder  Rechnung  gezogen  werden  darf. 

8.  Piclien. 

Dem  gcwohnlichen  Braiierpech,  welches  aus  90  pCt.  Colophonium  und 
10  pCt.  Harzol  hcstoht.  wird  von  Ictztorein,  welches  durch  I)cstilIation  von 
Oolophonium  erhalten  wird,  ein  unanijeneluner  Genirh  niitgeteilt.  .1.  P. 
Stren-o  in  Furth.  (D.  P.  12811  vom  30.  Mai  1880)  ersetzt  dies  HarzGl  durch 
«in  geruch-  uud  gesciimackltises  fettes  Oel  wie  Palm-  odcr  Molinol. 

Max  II.  TniKMKR  in  Dresden.  Yerfahren,  Fasser  zn  pichen.  (D.  P. 
16845  v.nn  19.  Juui  1881.) 

Ai.BKUT  Grosmann  in  Schomdorf.  Fass- 
ausdfiinpf-,  Reiniguui^s-  und  Pich- 
Apparut.  (^D.  P.  13591  vom  U.  Mai  1880; 
Fig.  205.)  Durch  die  Feuening  G  und  die 
Flammrobre  /  wird  in  S  Dampf  von  Ewei 
Atmosph&ren  Spannung  erzeugt,  welcher  in 
der  Spirale  8  nberhitzt  und  durch  das  Rohri 
in  die  zu  reinigenden  Fi&aaer  geleitet  wird. 
Zu  diesem  Zwcck  wird  das  Rohr  ei  mit  Rohr 
e  durch  den  Zwciwcghahn  2f  und  Rohr  k 
mit  Rohr  t  durch  den  Zweiweghahn  N"  ver- 
bunden.  Durch  das  Rohr  g  steht  der  Wasser 
ranm  h  init  dor  Spirale  in  Yerbindnntr,  ura 
iiieselbe,  wenn  kein  liberhitzter  Dampf  not- 
wendig  ist,  mit  Wasser  zu  fiillen. 

Ein  Apparat  von  Eunst  Rot  n  in  Dres- 
den (D.  P.  17380  vom  30.  Januar  1881; 
Fig.  206)  dient  zum  Pichen  grosser 
Lagerfaaser.  Seitlieh  yon  dem  Rohr 
deesen  unteres  Ende  auf  die  Oeffinung  in 
der  Decke  dea  Pichapparates  paast  und  das 
oben  durch  einen  in  Sand  oder  Wasser- 
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▼eraehhifls  abg«dichteteii  Deckel  B  abgeechlossen 
isti  sfnd  Bobrstntsea  C  mit  Terachiebbarer  Dfisa  2> 
Abgesweigt  Dnrch  cin  aa  2>  aa8cUi«Bseiide» 
Stralrohr  wird  die  hdsse  Lnft  in  das  Fass  ein- 
gefabrt  Die  Vorricbtang  A  B  C  D  ist  drebbar 
auf  dem  mit  Knaggen  b  und  Handhabe  versehenen 
Ring  a.  Durch  ein  in  dem  Stutzen  C  angebrach- 
tos  Blasrobr  J*',  welches  mit  irjjend  cinem  Dampf- 
erzeuger  ia  Verbindung  steht,  kann  die  heisse 
Luft  unter  Druck  in  die  Fasser  cofuhrt  werden. 

J.  Pet.  REiNiNGnAcs  in  Graz.     F ass  pic h- 
apparat.  (D.  P.  16447  vom  30.  April  1881.)    Urn  erhitzte  Luft  nach  alien 

Seiten  der  Inuenflitche  des  Fas^^es  zu  lei- 
ten,  wird  in  der  Mitte  des  rassbodens  em 
1  j"      I  Rohr  C  cingefuhrt,  welches  vemiittelBt  einer 

■ — ■  ' — durch  den  Deckel  D  und  der  Stopfbfichse 

S  heraustretenden  Spindel  F  mit  Kufbel  €F 
in  Umdrebang  Tenetzt  wird.  Die  Teraohic*- 
}q  den  gericbteten  Bohrungen  0  in  der  Man- 
telfl&cbe  des  Rohres  C  bewirken  die  zwecJt- 
m&seige  Verteilung  der  L\»ft,  welche  an* 
dem  Ofen  durch  das  Robr  A  und  dea 
Kreuztftutzen  B  sugefubrt  wird. 

A.  KcnNscHERF  in  Dresden.  Pichapparat.  (D.  P.  14375  vom  7.  October 
1880;  Fig.  208.)  Von  dem  Rohr  a  ist  nach  dem  Pecbkessel  B  ein  Rohr  b  geffihrt, 

Yi<g,20l6,  durch  welches  heisse 

Lnft  znm  Schraelzen 
des  Peches  in  den 
Doppelkessel  gefuhrt 
wird ;  daa  Ablaaarobr  d 
ist  mit  dem  inneren 
Keesel  verbunden.  Znr 
Verbfitung  dea  Ter- 
brenneat  der  Spund- 
Idcher  der  Fasser  kann 
an  und  urn  den  Stutzen, 
der  die  beisse  Luft  in 
die  zn  pichenden  Fas- 
ser bringt,  comprimirte  kalte  Luft  gefuhrt  werden.  Von  dem  Hauptrohr, 
welches  comprimirte  kalte  Luft  dem  Hauptapparat  zufuhrt,  wird  ein  Strom 
kalter  Luft  abgeleitet,  der  durch  das  Rohr/*  und  mittelst  einer  Drosselklappe 
jedem  Stntcen  k  sugefabrt  wird. 
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9.  AllgeneliiM. 

Ueber  die  Eohlens&ureverlust*  beim  Abxi«hen  imd  Verzapfen 
des  Bieres  hat  Th.  Laogw  (Ztochr.  f.  d.  gM.  Branweaen  1881  S.  88d) 
Yemehe  aagastellt  und  geftinden: 

Beim  Abziehen  des  Bieres  eigiebt  sich  im  Hittel 

1        1   A      TT  ui  (far  cespundetes  Bier ....     2*04  Proe. 

als  Verhist  an  Kohlensftnre    [   ^  ,,n.espundetes  Bier  .    .    .     2*44  . 

Beim  Lieg^en,  Anzapfen  und  Einscbauken  des  abgezogenen  Bieres  ergiebt 

sich  als  Kohlensiiurcverlust 

.)ffir,..p».det«Bi,r.   .  {  "^r"  f  Ltfep."  ! 

Totaler  Kohlensaure-Verlust: 

V  J  4  .  L>-  /  angezapft  inHlels  Holzpipe  .   .   14*60  . 

a)  fur  gespundetes  Bier .   .   ^  »^       ^     Mousseuxpipe   22-72  , 

u\  «,  ltu»     /  «Bg«»pft  mittels  Holzpipe  .    .    10.27  „ 

b)  far  nngMpmidetes  Bwr .  |     %  ^     Mousseuxpipe    14  03  ! 

Bierausschank  rait  flussiger  Kohlensaure.  Listnbr  (ZUchr.  f.  il. 
ges.  Brauwesen  1882  S.  97)  teilt  mit,  dass  F.  A.  Krupp  in  Essen  grossere  Men- 
gen  ilnsssige  Kohlensinre  hentellt*)  und  sich  bereft  erkllrt  bat,  far  W. 
Rathdt,  welcbem  efai  VerCahren  fSr  die  V«rwendaiig  der  Unssigen  Kohlen- 
sinre beim  Ansschank  des  Bieres,  sowie  sur  Fabrikatioii  koUensanrer  6e- 
trinke  etc  patentirt  wotden  ist,  das  erforderiiehe  Quantum  flussiger  Kohlen> 
stare  mit  tn  fabrieiren.  1  kg  flossige  Kohlensinre  kostet  loco  Essen  a.  d. 
Rnhr  1  M.  50  Pf.  Der  Ver^.  spricht  sich  sehr  gunstig  uber  dieses  Veriiriiren' 
ans;  dasselbe  ist  in  HannoTor  bereits  in  Anwendung. 

Bierconservirungs-Versuche.  (H,  Bacbr,  Prakt.  Rierhraiier  aus 
AUfT.  Hrauer-  u.  Hopfen-Ztfr.  1882  No.  42.)  Bei  den  Versuchen  hat  der  Verf. 
Salicylsaure,  Borax,  schwefligsauren  Kalk  und  da,s  sog.  Steameu  als  Conser- 
vimngsmittel  verwendet.  Er  fand,  dass  die  Salicylsaure  allein  nicht  im 
Stande  ist,  die  Flascbenbiere  auch  nur  fur  2 '/a  Monate  glanzhell  zu  erbalten. 
Wiederholt  hat  der  Verf.  bei  seinen  zablreicben  Versuchen  die  Ueberzeugung 
gewonnen,  dass  Pasteorisiren  and  ein  kleiner  Znsats  von  SalicylsinraQdas 
Bier  fur  8—6  Monate  haltbar  macht  Bin  kleiner  Bodensats  ist  stets  sieht^ 
bar.  Die  Temperatur  for  das  »Steamen*  liegt  bei  56— 68«  R.  nnd  darf 
nicht  nnter  dieser  Temperatiur  li^en;  je  hoher  die  letstere  steigt,  desto 
besser.  Borax  als  Gonserviningsniittel  ist  ohne  jeden  Einflnss.  Die 
steamten**  und  mit  0*3  Proc.  absoluten  Alkohols  Tersetzten  Biere  hielten 
sich  ausgezeichnet.  Wider  Erwarten  waren  die  mit  schwefligsaurem  Kalk 
versetzten  Biere  mit  woni<ren  Ausnahmen  blank  geblieben,  batten  jedoch 
einen  ilblen  Geruch  angeiioinmen. 

Brauwasser-Analysen  (Th.  Lasgbs,  Allg.  Ztscbr.  f.  Bierbrauer  u.  Malz* 
fabrication  1882  S.  139). 

*)  Vgi  8.  47. 
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Die  Kohlehydrate  in  Gerste,  Malz,  Wiiiv.e  uuU  Bier  (V.  Griesmayeb, 
AUg.  Braaer^  n.  Hopfen-Ztg.  1882  No.  20,  21). 

Altcs  uiul  Neues  uber  Bierbrauerei  (Lintnkk,  Ztsclir.  f.  d.  ges.  Brau- 
wesen  1881  S.  401,  1882  S.  37,  128).  In  den  Aufsatzen  bespricht  Verf.  Malz- 
darrap}>arate,  die  GonsemruDg  des  Hopfens,  LnfftuhlappArate  iind  Keller* 
pflasterangen. 

Zymoteeliiiiecbe  RfickbUcke  auf  die  Jahre  1879  und  1880  (Liiithbii, 
Ztscbr.  f.  d.  ges.  Brauwesen  1881  S.  483).  Der  Verf.  referirt  fiber  die  in 
den  Jahren  1879  imd  1880  erschieuenen  Arbeiten,  welche  fiber  Halz,  Wfirze, 
Bier,  Apparate  und  Einrichtungen  in  der  Brauerei  handeln. 

Ueber  die  BetriebsstSrung  einer  Bierbrauern,  veranlasst  durch  Bacterien 
(Kabpiukii,  Arcbiv  der  Pbarmacie  1880,  18.  Bd.  S.  273). 

Stalistik. 


Im  Deutschen  Reich  betrug  in  Meter-Centnern  die 


W  a  a  r  e 

Eiufnbr 

Ausfuh  r 

vom        vom  1.  Juli 
I.  Jauuar  bis  bis 
Eude  Decem-I  Ende  Juui 
b«rl881.  1  im. 

vom 
I.  Jauuar  bis 
£ude  Decem- 
ber 1881. 

vom  1.  Juli 
1881  bis 
£ude  JoaL 
1883. 

„  Bier  aller  Art,  anch  Meth  | 

U  814 
120  320 

10  747  1 
121784  1 

86  625 
1217  426 

95  313 
1  275064 

H.  Petzoldt. 


XXV.  Spiritus. 

1.  Rohstoffe. 

Mitleilunf^en  uber  I>ari  (Sorfjhum  Tartaricum).  fM.  C.  de  LicEfw,  Zeit- 
schr.  f.  Spiritusindustrie  1881,  416.)  lu  Belsion  wird  gej^enwiutig  ein  Pflanzen- 
samen,  Dari  <?enaniit.  fur  die  Zwecke  der  .Spiritusfabrikatioii  verwendot :  •  der- 
selbe  wird  aus  Egypteu,  Syrien  und  Siidafrika  importirt  und  euthiilt  iui 
Durchschnitt  70  Proc.  StSrke.    (Zeitschr.  f.  .Spiritusind.  1881,  419.) 

Die  Firma  Dommerich  &  Co.  in  Buckau-Magdcburg  hat  mit  Cichoricu- 
wurzel  Versuche  augestellt,  dieselbe  auf  Spiritus  zu  verarbeiten.  Die  Ciclioriett- 
worzel  enthSIt  im  Dnrehschnitt:  Wasser  70—80  Proc.,  Zucker  3—4  Proc, 
etickstoflfreie  organische  Stoffe  16—28  Proc,  stielistoinialtige  organische 
StolTe  2—4  Proc,  Holzfoser^  und  Mineralstoffe  2—5  Proc  Die  Aufscbliessung 
der  Stfieke  gescbiebt  am  besten  durch  Sstfindiges  D&mpfen  bei  2—3  Atmo- 
sphftren  unterZusatz  Ton  2*-3Proc.  waaaerfreier  SchwefeliAure,  bezogen  auf 
die  zu  TerzodEemden  Stoffe,  in  der  gehorigen  Yerdfinnnng* 
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Fig.  m 


2.  Daiiipfen. 

Joseph  St  heiunek  in  Berlin.  Neuerungen  an 
Dampfiipparaten,  System  Henzb.  (D.  P.  16931  vom 
21.  April  18S1.)  Mittelst  des  koniscbeu  Einsatzes  b  wird 
der  Dampfraiim  in  ivei  Toile  geteilt,  welche  durch  die 
Oeffirangen  V  mit  einander  commimicireii  (Fig.  209). 

Der  untere  Teil  dient  zum  D&mpfen  Ton  Oetreide; 
der  diesein  entwetchende  Dampf  tritt  dnrch  die  Oeliatingen  V 
in  den  oberen  Ranm,  wo  denelbe  Kartoffeln  d&npft.  Das 
Condenaationswasser  aas  dem  oberen  Baum  vird  bei  V" 
abgeleitet  Dnrch  diese  Anordnnng  irird  erreicht,  dass 
Kartoffeln  und  Getreide  gleichxeitig  in  demaelben  BehUter 
verarbeitet  werden  konnen. 

AoGosT Babthbl in Reibersdorf.  Haisehmaterial-ZerkleinerungS' 


Fis.  m. 


apparat   (D.  P.  17016 
vom  28.  Mai  1881.)  An 
den  HESZE'schen  Dampfer 
schliesst  sich  die  durch 
den  Rest  c  in  zwei  Teilo 
geteiltc  Vorkaramor  a  an. 
T)as  ans  dem  Ileuze  kom- 
uende    Maiscbgut  wird 
dimh  Boat  c  gedrfielt  vnd  von  einem  dnreh  das  Bohr  f 
eingefnhrten  Dampfttrom  dnreh  das  mit  Schlagst&ben  g 
annirte  Bohr  6  mit  beacUeuoigter  Oeachwindigkeit  ge 
trieben. 

A.  WnBHrcn  in  Kile  a.  S.  Nenernngen  am 
Hensedftmpfer.  (D.  P.  17894  vom  28.  Uai  1881.) 
Der  Hochdruckdampfapparat  a  ist  mit  einer  hohlen  Welle 
b  veiaehen,  an  welcher  Ifeaser  e  schranbenfSrmig  ange- 
bracht  aind.  Diese  dnrehruhren  die  starkehaltigen  Sub- 
stanzen  wubrend  des  Kochens  iiml  drucken  sie  nach  dor 
konischen  Spitze  des  Eininaiscbapparates.  d  ist  eine 
hoble,  siebartig  durchbohrte  Welle,  an  welcher  einc 
Transportschnecke  e  anj^ebracht  ist,  und  welche  sich  in 
entgegengesetzter  Richtun^j  der  Welle  b  bewcgt;  f  ist 
einc  Zufiihrung  hochgespanntcn  Dampfes  zu  der  hohlen 
Welle  d.  In  dem  Einmaischapparat  a  wird  die  starke- 
haltige  Substanz  eingeweicht  oder  nnter  Hochdmek  ge- 
kocht,  aladann  die  Welle  d  in  Bewegung  gesetat  und 
die  Dampfrafahmng  f  geoHiiet 


Fir.  911- 
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3*  Beiuigimg  und  Priifting  TOn  Spiritas. 

Nachweis  kleiner  Uengen  Wasser  in  Wdngeist.  (Ztsch.  d.  oitar. 
Apothekar-Yer.)  Setzt  man  zu  ganz  wasserfreiem  Weingefst  trockenes  liber- 
mangansaures  Kali,  so  enisteht  nicht  die  geringste  Yerauderung  und  die 
Flussigkeit  bleibt  farblos.  Setzt  man  aber  nur  einen  einzigen  Tropfen 
Wasser  auf  10  cbcm  zu,  so  tritt  Faibun^  in  Folge  LosuDg  des  Salzes  ein. 
Bex  0'05  Proc.  Wasser  tritt  die  Reaction  noch  ein. 

Quantitative  Bestimmun}^  des  Fuseltils  im  Weingeist.  (H.  Hagbb, 
rhurm.  Centraih.  1881  225.)  Bei  eiueiu  grosseren  Gebalt  aa  Alkohoi  als 
60  Proc.  wird  dor  m  imtfasodiQiide  Spiiltiui  Ills  an  dieser  Sttilce  verdniuit, 
mil  seinea  Yohunana  Gfyearin  TacsattI  und  anf  Filtiirpapiar  getropft. 
Nach  Vardunsten  des  Alkohols  haftet  der  Fnsalgwuch  langa  am  Papier. 

JoBi8SBM*8  Reaction  anf  Fnselol.  (Ber.  chem.  Qes.  1882,  S80.) 
Die  Reaetion*)  bemht  daranf,  dass  k&nfliches  Fnaelol  (roher  AmylalkohoQ* 
nach  Zusats  von  Anilin  und  Salzs&nre  eine  prachtvoll  rote  F&rbung  annimmt. 
K.  FoERSTER  hat  nun  nachgewiesen ,  dass  diese  Furbenreaetion  nicht  dem 
Fuselol  als  solchem  zukommt,  aondem  dass  der  die  F&rinmg  bedingende 
Korper  Furfurol  ist. 

ZurBestiuuuung  des  Kaffinationswerts  desKohspiriius.  (M.Makrckbr, 
Zeitschr.  f.  Spiritusindustrie  1882,  115.)  Die  Qualitat  des  Rohspiritus 
wird  durch  1.  das  verweudeie  Rohmaterial,  2.  die  Art  und  Wei.se  der  Be- 
bandlung  des  Rolimaterials  und  8.  die  Besehaffenheit  der  Hefe  bedingt  Zur 
Untersnchung  der  Terschiedenen  Rohspiiitussorten  hat  sieh  der  Veif.  der 
fraetionirten  Destination  nnd  des  SATALu'schen  Diaphaaometers  bedient 

Feinen  Sprit  for  Liquenre  erii&lt  man  nach  F.  Piiaiiobb,  iadem  man 
die  letzte  Rectifieation  des  Alkohols  mit  einem  Znsats  von  gesdunolaenem, 
reinem  essigsauren  Natrinm  ausfuhrt.  Dadurch  sollen  die  listen  Reste 
Yon  Fuselol  gebunden  werden.  Fur  eine  Blase  von  150 — 300  1  Fnllranm 
genugen  5  kg  des  Salzes  und  reicben  fur  10 — 15  Operationen  aus.  Das 
unbrauchbar  gewordene  essigsaure  Natrium  kaun  wieder  regenerirt  werden, 
so  dass  der  Kostenaufwaud  fur  die  Reinigung  des  Alkohols  ganz  unbedeutend 
ist    (Ztschr.  f.  Spiritusiudustrie  1881,  265.) 

4*  Haisehmig  nnd  Kfililnng. 

0.  RouDK  (Zeitschr.  f.  Spiritusindostiie  1881,  389)  hat  den  pAucK^scheu 
Rohrenknhler  nnd  den  HaimL'sGhen  nenen  Msisoh-  nnd  Kohlapparat  bezOg- 
lich  ihrer  KfiUfthi^eit  far  Uaisehe  veiglicbeii.  Pro  1000  h  Jfaisehimm 
▼erbnmclit  der  PAOCK*sche  Rohrenkfihler  1 785 1.  Knhlnasser,  der  HAMPSL'sehe 
Appanl  1 818 1.  Das  Kuhlwssser  hatte  in  beiden  Fillen  eine  Temperstiur 
von  8<*  R.  und  die  Maische  wurde  anf  14^  R.  abgekuhlt.  Die  Kiihlzeit  betni^ 
beim  PAocK^seben  Rdhrenknblsr  40  Minnten,  beim  HAMrab^schen  Appaiat 
80  Minuten. 

*)  VgL  tMliB.-ch«n.  Jshrb.  1883,  a  296. 


Google 


Spiritus. 


223 


Ueber  die  Kubl^higkeit  und  den  Wasserverbrauch  det>  PAMPK'scheu 
Maisdi-  und  Kahlappuatos.  (G.  nmuBLiiAini,  Zeitwhr*  f*  Spiritusindustrie 
1888,  212).  Die  AnfM^ieBsnng  der  Sttrke  ist  bei  diesem  Apparat  ganz 
-vonqglicb;  von  100  Teilen  eingemaiachter  Stirke  waran  nur  0*98  Teile 
niiMi^schlosseii  geblieben. 

Chb.  Wbbt  in  Zweibruckoi,  Pfidz.  Maiscb-  und  Zerkleinerungs- 
apparat.   (D.  P.  15789  Tom  18.  Januar  1881.)    Der  Apparat  besteht  aus 
Fi«.  212.  einem  gusseisemen  Beh&Iter  A,  in  dem  slch  die 

mit  72  Hessem  armirte  Messerwalze  B  b^ndet 
Femer  ist  darin  der  Messerkropf  C  mit  48  Messem 
angebracht  Yor  dem  Kropf  C  befiudet  sich  eiu 
Ablaufcanal,  aus  welchem  die  Maische  nach  der 
YerarbeiUin<r  ai>lutift  und  der  zugleich  als  Stein- 
fjinger  D  ditMii.  Zur  Vergrosserung  des  Appa- 
rates  dient  der  Eisenblechbehalter  F.  Das  zur 
Yerarbeitung  kommende  Material  wird  durcli  die 
350  Touren  pro  Minute  laufende  Messerwalze  erfasst  und  scbraubeufurmig 
durch  den  Kropf  C  getrieben. 

H.  Heckkl  in  Naila  bei  liof,  Bayeru.  Maischapp arat.  (D.  P.  15419 
yom  4.  August  1880.) 

G.  M.  Ru  HTKR  in  Niedcr-Thomaswaldau  bei  Bunzlau.  Neueruug  am 
Euhrwerk  im  Vormaischbottich.    (D.  P.  16464  vom  22.  Juni  1881.) 

JoHANN  Hamfbl  in  Dresden.  Maisch-  und  Kuhlay)parat.  (D.  P. 
16034  vom  27.  November  1880.)  Das  e:ekochte  Material  wird  durcb  Dampf- 
iiruck  zur  Auflusung,  Kuhhuig  und  Verzuckerung  in  das  Gebause  a  getrieben, 

wobei  es  dureh  die 
Miihle  «,  v  und  w 
Tor  der  Einsfaro- 
mnng  zur  Anf- 
3  losung  gebracht 

.^''JL  wird.  DieCanal- 

■K-tQ  balken  a*  speisen 
die  zur  Kuhlung 
angeordneteu 
Kuhlflugel.  Zu 
diesem  Zweck  ist 
a' durcb  Zwischen- 
winde  in  einsdne 
Kammem  geteilt, 
durch  welehe  das 
W  asset  geawun- 
gen  wird,  die  Kuhl" 

Hugel  der  Eeibe  nach  zu  durchlaufen.  Daa  Kuhlwasaer  tritt  bei     in  den 


Fig.  213. 
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Boden  des  Bottichs  uiid  wird  darch  Canale  uber  die  ganze  Bodenilache  ge- 
fahrt,  Ton  wo  es  in  don  Canalbalkon  a}  geleitot  wird. 

Bd  dom  Kaischbottich  von  Gbobo  Soioiit  in  Konigsberg  (D. 
15898  Tom  19.  Febniar  1881)  ist  dor  Boden  oin  Kegel,  in  dessen  abgo- 
stumpfker  Spitie  sidi  die  ZoiUoineinngSTonichtang  bofindet  Znr  lelztoron 
worden  die  ScimuA'aebon  Hahlsdboibon  (Pat.  No.  2852)  gonommen.  Dor 
Maischbotfcich  besitzt  nnr  eine  verticale  Welle  von  dor  sowol  die  Zer- 
kleinomngSTonichtung:  als  audi  dio  Contrifugolpvmpo  F  bewcgt  wird.  Die 
Arme  des  rotirenden  Grandkorpprs  an  detn  die  Mahlscheibe  B  befestigt 
ist,  sind  schraubenformiV  im  Sinne  dcr  Bewejjuug  gestaltet,  und  dienen 
beim  Fortschaffen  tier  Maische  nach  den  Giihrbottichen  oder  Fortschaffen 
der  gebildetea  Malzmilch  als  Pumpe.    Die  zwischeu  den  Mahlscheibcn  zer- 

Fis-  214  kleinerte  und  durch- 

gemitehto  Uaische  ge- 
langt  dareh  «in  Rohr 
Ct  das  dnrch  oinon 
DreiwegfaahnD  nnter- 
brochon  wird,  nacb 
einem  quer  uber  don 
Bottich  gelegten  Guss- 
stuek  JE?,  Welches  die 
Fortsetzunj;  desRohres 
C  entli&lt  und  die 
Maische  in  eine  Ceu- 
trifugalpumpe  F  fuhrt. 
Die  Pumpe  F  besteht 
ana  swei  Toilen,  dooL 
Kdrper  der  dnrcb 
Arme  mit  der  Nabo 
TOrbnnden  ist,  und  der 
glatten  Scheibe  fK 
Wfthrend  durch  Feder  und  Nut  an  der  Welle  N  befestigt,  an  der  Drebung 
teilnimmt,  wird  die  Scheibe  durch  einen  Querkeil  q  mitffenommen.  Ueber 
dieser  Centrifutralpumpe  F  erweitert  sich  das  La^cr  der  vorticalcn  Wcllc  Ny 
welches  auch  das  Gussstuck  E  enthalt,  glockenfurrnig;  dasselbe  zieht  sich. 
dann  zu  einem  elliptischen  Querschnitt  zusammen,  der  sehliesslich  in  einen 
Robransatz  ubeigeht,  auf  den  ein  Ezhaustor  aufgesetzt  wird. 

Nach  GiKuiAit  und  Sravoan  In  Sonihwaik  worden  die  Xomor  gans  odor 
goscbroton  in  reinem  oder  dnreh  iVt—S  Proo*  Soda  odor  Potascbo  schwaob 
alkaliscb  gomachtem  Wasser  eingowoicbt 

Gail  BamrwincH  in  Coin.  ~  Zorlegbarer  Knbl-  und  W&nueapparat  for 
flossige  und  gasfdrmige  Korper  (D.  P.  14910  vom  25.  Januar  1881.) 

AnoLP  NoHRiKo  in  MartonvAsin.  —  Naisch-Kntilapparat  (D.  P.  14864 
TOm  23.  December  1880.) 
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L.  Hbteb  in  Mikultschutz  imd  J.  Waohbb  in  Gleiwitz.  —  Kublapparat 
nAch  BeclienSTStem.  (D.  P.  15427  Tom  11.  Januar  1881.) 

5.  Hefe. 

Ueber  den  Einfluss  des  A  Ikohols  auf  die  Entwickelung  der  Hefe. 
VonM.  Hayolck.  (Ztschr.  f.  Spiritiis-Iii.].  1882  S.  183.)  Neboii  dem  Alkohol 
entstehen  bei  der  Alkohoigiihruug  Bernsleiusaure,  Glycerin,  stickstolfhaltige 
Ausscheidungsproducte  der  Hefe  und  Fuselole.  You  diesen  Stoffen  kann 
simidtst  die  Bmisteiiisaiire  die  Entwickelung  der  Hefe  niclit  schadigen,  da 
dasQ  eine  bedeiitwd  grossere  Menge  gehort,  als  wie  bei  d«r  GUumng  ent- 
stelit  Glyeerin  iat  selbst  in  sehr  bedeatend«r  Henge  (10  Fnc)  nach  Yer- 
suchen  des  Yerfassers  ohne  jeden  Einfluas  auf  die  Gahruog.  Da  die  Sehlempe^ 
welclie  die  stickatoffhaltigen  Anssdieidnngen  der  Hefe  enihUt,  zur  Hefen- 
bereituDg  rait  gutem  Erfolge  verwendet  wird,  so  kann  von  einer  Schadigung 
der  Hefe  durch  die  Stickstoff-Ausscheidungen  ebenfalKs  nicbt  die  Rede  sein. 
Dagegen  scheinen  die  Eusolnle  einen  sehr  schadigenden  Kinfluss  auf  die  Hefe 
aiiszuuben.  Araylalkoliol  einer  lOprocentigen  Znckerlosiing  in  der  Menge  von 
0"5  Proc.  zugefugt,  schadigte  die  Gahrwirkung  sehr  erheblichj  2  Proc.  Amyl- 
alkobol  brachte  die  Giihrung  giinzlich  zum  Stillstand. 

Nach  Brefeld  hurt  das  Wachstuin  der  Hefe  in  einer  14*8  Vol.  Proc. 
Alkobol  entlialtenden  Nihrlosong  auf,  bei  17'8  YoL  Proc  AKobol  fiudet 
keine  Spur  Ton  Gihrong  mehr  atatt  Der  Yeifuser  &nd,  daas  die  Gibnmg 
vnterdifickt  irird,  wenn  die  Yeisuchaflaaaigkeit  15  YoL  Ftoe.  AUtohol  entUUt 
Prober  liat  derselbe  gefnnden,  dass  in  einer  7  Yol.  Proc  Aikobol  ent- 
baltenden  Nihrlosong  nar  eine  sebr  iinTolIkommene  Hefebildnng  atattfindet 
Versuche,  die  derselbe  mit  7*5  und  10  Yol.  Proc.  Alkohol  entbaltenden 
Nahrlusungen  anstellte,  ergaben  fur  ersteren  Gehalt  sehr  mangelbafte  Hefe- 
bilduug,  fur  den  letzteren  vollstundige  Unterdruckung  derselben. 

In  Bezug  auf  die  Hefebildung  in  Spiritusmaischen  faud  H.:  1.  Die 
Hefeentwickelung  ist  in  der  Spiritusinaische  bei  einem  Alkohoigehalt  derselben 
von  5  Vol.  Proc.  so  gut  wie  beendet.  Bei  einer  Aussaat  von  frischer  llefe 
fand  aber  noch  Zellenbildung  bei  einem  Alkohoigehalt  der  Maische  von  8'7  Vol. 
Proc.  statt.  2.  Maische  mit  5  Vol.  Proc.  Alkohol  cnthalt  noch  stickstoff- 
haltige  Nfthimittel  in  gentigendw  Menge  zur  Hefebildung  und  nnr  die  Gegen- 
wart  des  Alkohols  nnterdrfickt  die  weitere  Hefeentwickelung. 

Ueber  den  Niihrstoffbedarf  der  Hefe  in  Maismaischen.  Vou 
A.  ScuKouK  (^Ztschr.  f.  Spiritus-lud.  1882  S.  188).  Verfasscr  hebt  iiervor,  dass 
die  Maismaiscbe  verb&Itnismassig  weniger  assimilirbaren  Stickstoflf  entbalt  als  die 
Kartoffdmaiscbe,  und  dass  daher  eine  weniger  krftftigere  Hefe  in  der  Maismaisehe 
entsteht.  hi  Amerika  trigt  man  dieseni  Umstand  dadnrch  Rechnung,  dass 
man  zum  Mais  noch  on  Quantum  Boggen,  der  wohl  ofters  auch  durch  Haier 
und  RoggenmdilabfRll  ersetzt  wird,  zumaischt  Ualz  und  Bi^gen  madMn 
meist  18  Proc.  des  ganzen  Schrotquaninms  aus.  Briufzter,  ubelriechender 
J&brb.  s.  Chemiker-KaL  1888.  15 
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Mais,  der  oinen  Teil  der  stickstofflifiltij^eii  Suhsfaiizeii  in  zur  Hefecmabiiug 
imgeeignetcr  Funn  *>iith;ilt,  picht  .stcts  eine  schlc«-litere  Vergahnmi?. 

M.  IlAVDLtK.  Die  ratioiielle  Ausuutzung  der  stickstoff haltigen  Stoffe  der 
Kohmaterialien  behufs  Presshefefabrication.  (Ztscbr.  f.  Spiritu8-Ind.  1882 
S.  ^0.)  Die  Auflosung  und  die  Pqttoiisining  der  Btickstoffbaltigen  Korper 
ill  den  RohaMterialien  der  Preashefeftbrication  iat  hochst  uiiTollsiindig;  die 
Loslichkeit  der  Proteinkoiper  in  den  Terechiedenen  in  der  PreBBhefe&brication 
verwendeten  Materialien  iet  sehr  nngleich.  Solche  stickstoffheltige  Korper, 
welche  sich  ohne  Mitwirkung  von  Sinre  durch  blosees  Wasser  ausziehen 
lassen,  sind  in  groaster  Menge  imMalz  entha]ten,  demnftdist  in  der  KartofTel; 
der  Mais  enthalt  nnr  eine  sehr  {jeringe  M^ge  in  Wasser  loslicher  Proteine, 
aber  von  diesen  Protoinen  ist  ein  sehr  holier  Procentsatz  von  der  Hefe  assi- 
milirbar.    Beim  Ro^gen  liejien  <lie  Verhiiltnisse  so:  Von  Wasser  wird  eine 
zieinlich  jrrosse  Menjze  Proti-in  aiiftxelost,  aber  dieses  Protein  hat  fur  die 
ErnahruDg  nxir  eine  sehr  geringe  Bedeutung,  es  bekomint  diese  Bedeutung 
aber,  wenu  man  zur  Roggenmaische  einen  Zusatz  von  Saure,  namentlich 
Hilcbsaure,  maebt  Ea  hat  aich  ein  Znsatz  von  SehweHriaiure  ala  weniger 
gunstig  gezeigt;  um  aber  ein  gfinatigea  Reaoltat  zn  erfaalten,  iat  eine  Iftngere 
Einwirknngadaner  der  S&nre  dringend  notwendig.  Im  Hals  aind  die  Stoffe 
dnrch  den  MftlsnDgapreeeaa  sum  groaaten  Teil  in  eine  fSr  die  Hefenemilinii^ 
gonatige  Form  nmgewandelt   Daaselbe  gilt  audi  far  das  Boggenmalx  vnd 
ein  S&ureznsatz  wirkt  bei  keiner  der  beiden  genannten  Malzsorten  gunstig 
auf  Losuug  der  stiekstofTbaltigen  Korper.    In  BetrefT  des  Ualzes  ist  noch 
ein  Umstand  zu  berucksichtigen ;  es  enthalt  dasselbe  die  sogenannte  Peptase, 
welche  eiweissverdauend  wirkt  und  iin  Dnrrinalz  nachgewieseu  ist.    Es  liess 
si  oh  also  erwarten,  dass,  wenn  man  Ro<:gen  mit  Wasser  oder  verdunnten 
Sauren  extrahirt,  ein  Zusatz  von  Malz  infolge  des  Gehaltes  an  Peptase  auf 
die  Peptonisiruiig  der  Roggeuproteiue  gunstig  wirken  muss.    Dies  hat  sich 
bei  den  in  diesem  Sinne  auagefcihrten  Versuchen  nicht  beatfttigt 

Die  Prfifung  der  Presahefe  anf  Oibrkraft  (U.  Hatdock,  Zeitaehr.  1 
Spiritoaindiiatrie  1882,  387).  Der  Yerf.  hat  bereita  im  Torigen  Jabre  die  Prn- 
fnng  der  Preaahefe  anf  Oftbikraft  ao  auagelSbrt,  daaa  die  dnrch  die  G&bmng 
erzengte  KoUena&nre  dnrdi  Oewicht  beatimmt  vnrde.*)  Bei  der  jetsigen  Me- 
thode  wird  die  gebildete  Koblensaure  volumotrisch  bestimmt,  welcfaea  nach 
dem  jetzigen  Verfahren  in  1—1     (statt  24)  Stunden  beendet  ist. 

Ueber  die  Bereitung  von  Anstellhefe  (Schrohe,  Zeitschr.  f.  Spiritus- 
industrie  1882,  72).  In  den  amerikanischen  Brennereien  wird  die  Mutterhefe 
vicl  ofter  gewecbselt  als  in  den  deutschen,  und  bedient  man  sich  dort  der 
Luft  resp.  der  in  derselben  schwebenden  Hefezellen  zur  Einleitung  der  Gah- 
rung  des  Hefengutes.  Die  Bereitung  der  Mutterhefe  geschieht  in  folgender 
Weise:  In  ein  gewisses  Quantum  Wasser  bringt  man  Hopfen  hinein  und  be- 
reitet  aieh  dnreh  ttngerea  Koehen  mit  Dampf  ein  Bstiaet  Anf  95*6  kg  dea 


*)  TMha.<chan.  Jahib.  1882;  SM. 
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zu  verweiulendeii  Maizes  kommt  ca.  0"o  kg  Ilopfen  imd  mit  Hilfe  dieses 
Hopfenextractes  wird  ein  Extiact  von  15  —  18  Proc.  Sacch.  aus  grob  gequetsch- 
tem  Maize  beater  Qnalitlt  hergestellt.  Dieses  wild  auf  das  Malz  ge^ben 
nach  B  Stunden  dnreh  ein  kleines  Kupfersieb,  das  sich  inneiiialb  des  Bot- 
tiehs  Tor  der  Ausflassofihimg  b^det,  abgezogen.  Daisaf  iriid  das  Bztraek 
auf  ca.  Ib^  K.  abgekohlt  und  bei  dieser  Temperatnr  sieh  selbst  nberlasseo. 
Die  Hefenaussaat  kommt  aus  der  Luft.  lian  lisst  auf  die  Halite  und  dar> 
nnter  vergahren,  was,  nachdem  die  Q&bruDg  gehorig  in  Gang  gekommen, 
etwa  12 — 18  Stunden  in  Anspmch  nimmt  und  giesst  die  Flussigkeit  in  ein 
starkes,  innen  verzinntes  Kupfergefass^  auf  dessen  Hals  ein  Deckel  luftdicht 
angeschratiht  ist,  velcher  einen  Hahn  trSgt.  Die  Hefe  ist  zu  beliebigem  Ge- 
brauche  fertij?. 

Ucber  die  Ausbeuten  an  Presshefe  aus  Kartoffeln  (Schostbk,  Zeitschr. 
f.  Spiritusindustric  1881,  314). 

Zur  Fabiicatiou  von  Presshefe  geuieinschaftlich  mit  Getreideessig  (F. 
AmHON,  Zeitschr.  far  Spiritnsindiistrie  1880,  315). 

Ueber  die  VerweEdoiig  der  Kartoffeln  sur  Gewinnung  von  Piesshefe 
(P.  BoBow,  Zeitschr.  t  Spiritnaindttstrie  1881,  8S8).  Veiftsser  naiscbt  anf 
2000 1  Maisdiraum  100  kg  Hais,  100  kg  Roggen,  65  kg  Geiste  als  Xalz  und 
250  kg  Kaiioffein  ein.  Ftir  das  Hefisngut  werden  25  kg  Mala  und  Boggen 
verwendet.  Aus  der  Maische  erhalt  Yerf.  im  Durchsehnitt  42  kg  sttikefreie 
Hefe  und  100  1  Spiritus  a  100  Proc. 

Ueber  die  Verwendung  goklarter  Schlempe  zur  Presshefefsbrication 
(Bb.  Fischer,  Zeitschr.  f.  Spiritusindustrie  1881,  417). 

Zusatz  von  Salic ylsaure  zur  geklarten  Schlempe  in  Presshefe- 
fabriken  (Wiedriso,  Zeitschr,  f.  Spiritusindustrie  1882,  166).  Der  Verf. 
empfiehlt,  um  geklarte  Schlempe  in  der  Presshefefabrication  anwenden  zu 
konnen,  dieselbe  mit  Salicylsiiure  z\i  versetzen  uud  zwar  2 — 2*5  g  auf  1  111 
Schlempe. 

Die  Gonservimng  der  Presshefe  mit  Salieylsinie.  (Zeitschr.  f.  Spiritus^ 
und  Presshefe&brikation  1881,  281.)  Bs  wird  empfohlen,  die  Hefe  in  Pei^ 
gament^apier  an  iri<&eln,.  welches  in  Salyeilsinrelosung  geweicht  ist 

Vur  die  Anfbewahrnng  der  Hefe  auf  Iftngere  Zeit  wird  in  der  nord- 
deutschen  Brauer-Ztg.  das  fblgende  YerlUneii  mitgetdU.  Eine  gute  Hefe 
wird  mit  kaltem  Brunnenwasser  an^gewaschen,  dann  so  trocken  als  moglich 
gepresst.  Man  knetet  in  die  gepresste  Hefe  Malzmehlstaub  bis  die  Hefe  in 
zerreiblicben  Klumpchen  zerfallt.  Das  Hefe-Malzmehlpulver  wird  in  einen 
▼erschlossenen  Topf  im  Eiskeller  aufbewahrt. 

Hugh  Yeitch  Haig  in  Cameron  Bridge,  Schottland.  Fabrikation  von 
Hefe.  (Engl.  P.  5106  vom  13.  December  1879.)  Hopfen  (8  T.)  und 
Quassia-Schnitzel  (1  T.)  werden  mit  Wasser  eingemaiseht  Nach  dem  Sieden 
wird  die  Flfissifl^eit  mit  Hals  eingemaiseht  und  der  Ofthrung  nberlassen  bel 
26— 86«.  Dann  wird  etwas  Natriumbicarbonat  sugesetat  Darauf  wird  die 
Hasse  mit  ehm  Haische  von  Roggen  (40  T.)  und  Hate  (80  T.)  vermischt 

16* 
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Ein  Verfahren  von  Ferdinand  Schustfr  in  Priehoni  zur  Bereitung  von 
Presshefe  und  Spiritns  von  unjeschrotenen  Cerealien  hesteht  darin,  dass 
die  zu  verwcndenden  Materialien,  Rojtgen,  Mais,  Weizen  etc.,  ohne  vorher  ge- 
schroten  zu  werden,  eine  bestimmte  Zeit  lang  in  mit  Schwefelsaure  ange- 
8&uertem,  ca.  40«  0.  wannen  Wasser  eingeweicht  werden.  Anf  100  kg  der 
sum  Hefenmaiachen  bestimmten  Gerealien  warden  200  1  Wasser  yenrendet, 
welchen  ca.  660  ebcm  chemisch  leiner  66  procentiger  Sehwefels&are  rage- 
gesetrt  Bind.  Nadi  einem  Zeitraum  voft  48—60  Stimden  wird  das  Material 
ndt  Wasser  in  den  Yormaisehbottidi,  welcber  mit  einer  Maiscbmnhle  versehen 
ist,  gebracht^  wo  die  YenEuckemng  bei  60*  G.  erfolgt  (D.  P.  16078  vom 
1&  lOrz  1881.) 

Eartoffeln  werden  nach  Schcstbb  in  einem  D&mpfge^ss  mit  Wasser,  wel- 
chem  Schwefelsaure  beigemiscbt  ist,  zu  einem  dunnen  Brei  verkocht.  Das  Wasser 
betragt  bei  Eartoffeln  von  einem  mittleren  Stiirke^ehalt  von  17'5  bis  18  Proc. 
pro  100  kg  30  1,  die  Schwefelsaure  pro  100  kg  Kartoffeln  100  chcm.  Gekocht 
wird  nnter  einem  r)mck  von  hochstens  7^  ^1*  Atmosphiiren.  Der 
Kartol^eibrei  wird  alsdann  nach  dem  Yormaischbottich  gebraclit,  iim  dort  mit 
Malz  und  einem  Zusatz  von  Roggen,  welcher  pro  100  kg  KartofTeln  18  bis 
23  kg,  je  nach  seinem  Wert,  betragt,  bei  einer  Temperatur  von  58  bis  60°  C. 
zu  Pressbefemaiaebe  Terwandelt  sn  warden.  Das  Abwiasem,  Sehlimnmi  der 
Hefe,  geachiebt  nicbt  wie  bisber  in  6  bis  8  Stimden,  sondem  nacb  SO  bis 
40  Hinuten.  Dadnrcfa  wird  beBweckt»  die  reine  Hefe  Ton  den  leicbteren, 
geringeren  Hefenaellen  nnd  den  eben&lls  leicbteren,  falscben  Fennenten, 
anch  Yon  den  feinen,  dnrcb  die  Siebe  g^|angenen  Haiacbt^en  za  trennen. 
(D.  P.  17621  Tom  19.  Augnst  1881.) 

Joenpa  Wmslbe  in  Tl^egsehfits,  Krds  Gosel,  Oberscblesien.  —  Hefen- 

maiscbmaschine  mit  rotirender  Wasserleitung  nnd  entgegengesetzt  sicb 
bewegendem  Robrwerk.  (D.  P.  16440  vom  8.  M&rz  1881.) 

6.  GiUirimg. 

Ueber  die  TSdtnngstemperatur  dee  Invertins.  Yon  A.  Hatxb  (Zeitsdhr, 
f.  Si^tosindastrie  1881,  809).  Losimgen  von  InTertin  durcb  Extraction  von 
mit  Alkohol  getodteter  Hefe  mittelst  Wasser  nnd  nocbmaUger  ISUnng  mit 
AHcobol  erbalten,  bnssen  beim  langsamen  Erhitzen  auf  einige  40  scbon  an 
ihrem  Fermentvermogen  ein,  nm  bei  51 — 55°  ganzlich  unwirksam  zu  werden. 
Die  bohere  oder  niedrigere  Normirung  der  Todtungstemperatur  hangt  ab  von 
der  Concentration  der  Losung.  Trockenes  Invoitin  kann  auf  die  Temperatur 
von  kochendem  Wasser  erhitzt  werden,  ohne  sein  Fermentvermogen  ganz 
oder  auch  nur  teilweise  zu  verliercn.  Die  Abstaramung  des  auf  gleiche 
Weise  dargestellten  Invertins  aus  verschiedenen  iSorteu  vou  Ilefe  (Ober-  oder 
Unterbefe)  macht,  aniangend  die  Todtungstemperatur,  keinen  erhebUi^bAn 
Unterscbied.  Dag^en  mfissen  noch  andere  inTertirende  Stoifo  in  der  Bier^ 
befe  Torbanden  sein,  die  bei  der  Darstelhing  des  Ferments  niebt  mitgewonnen 
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wurden,  indvin  Mwol  Bieriiefe  sdlbsl,  als  ein  blosser  wHaaeriger  Extnet  d«r^ 
selben  noch  bia  gegen  660  inTertirende  Kraft  besitact 

InTertiiilosiuigeii,  die  za  50  Proc.  aiis  Qlycerin  bestehen,  seigeii  eine 
Tiel  grossere  Unempfindlichkeit  gegen  Brhitzong  und  erst  «ine  Schvlehiuig 
ihras  Fermentrennogeiis  bei  etwas  nber  50<*}  eine  AbtSdtong  gegen  60% 
wahreud  der  Glycerinzusatz  an  sich  die  Wirksamkeit  dee  Fermentes  auf 
Zucker  bedeutend  berabsetzt. 

Alkohol  in  solchen  Mengen  zu  Invertinldsunsfon  zu^esetzt,  dass  eben 
noch  kcine  Ffillung  entsteht,  setzt  dagegeii  die  Todtungsteniiieratur  des  Fer- 
ments urn  nahezu  lO''  herab,  wahrend  er  sich  anlangend  die  Schwiichung 
der  invertirenden  Wirkuug,  weuu  er  wahrend  dieser  selbst  zugegen  ist,  dem 
Glycerin  analog  verhiilt. 

Ueber  die  far  die  Wirkong  des  Invertins  gunstigsten  Temperaturen. 
Yon  A.  MAm.  (Zeitechr.  t  Spiritnsindustrie  1881,  881.)  Yerf.  hat  za- 
n&chst  dnreh  Yersache  daigethan,  dass  es  znr  Zeit  nodi  keine  siehcfe  He- 
thode  giebt,  urn  das  Invertin  rein  sn  erfaalten.  Je  ofter  man  die  F&Uung 
deeselben  behnfe  Beinigong  mit  Alkobol  vomimmt,  eine  nm  so  geringere 
Wirksamkeit  erb&It  das  resultirende  Praparat. 

Bezuglich  der  fur  die  Wirkung  des  Invertins  gunstigsten  Temperatur 
hat  der  Verf.  die  wiehtige  Thatsache  gefundeu,  dass  verschiedene  Invertin- 
praparate  aus  derselben  Hefensorte  nach  nur  wenig  abweichenden  Metboden 
bereitet,  recht  verschiedene  Wirkungsoptima  haben  konnen.  Die  vom  Verf. 
ermittelten  Zahlen  sind  31°  C.  einerseits  luid  48°  C.  andererseits. 

Untorsiichuugen  uber  das  Invertin.  (M.  J.  Kjbldahl,  Compt.  rend,  des 
travaux  du  laborat.  de  Carlsberg  1881,  nach  Zeitschr.  f.  Spiritusiiidustrie 
1881,  399.)  Zu  den  Unimnttidimigen  wurden  drei  auf  verschiedene  Weise 
hergestellte  Pr&parate  verwendet,  1.  wftsseriges  Hefeextraet,  8.  eine  Aiiflosang 
Ton  Invertin,  weldies  dnrch  mehrmalige  FUlung  mit  Alkobol  gweinigt  war, 
3.  ein  Oemisdi  von  Hefe  mit  einer  kleinen  Menge  einer  Thymolaoflosong. 

Der  Einflnss  der  Temperatur  anf  die  Wirkung  des  Invertins  ist  etwas 
verschieden,  je  nachdem  zur  Darstellung  desselben  Oberhefe  oder  Tnterhefe 
verwendet  war.  T  nterbefe  bewirkt  die  starkste  Inversion  des  Rohrzuckers 
bei  52—53°,  Oberhefe  un^efahr  bei  56°.  Bei  Uebersteigimg  dieser  Tempe- 
raturen nimrat  die  Wirksauikeit  des  Invertins  rasch  ab  und  verscbwindet,  far 
die  Unterhefe  etwas  untor,  far  die  Oberhefe  etwas  uber  70°. 

Die  Wirkung  de>  Invertins  wachst  sehr  stark  init  der  Concentration, 
bis  diese  die  Greuze  von  20  Proc.  erreicht  hat.  Mit  concentrirterer  Lusung 
wird  die  Bestimmung  der  Wirksamkeit  des  Invertins  etwas  nnsicber. 

In  der  ersten  Periode  der  Einwirkong  des  Invertins  ist  die  Umwand* 
hing  des  Kohrzuekers  proportional  der  Daner  der  Einwirkung  und  bis  zu 
einem  gewissen  Punkt  anch  proportional  der  Invertinmenge,  so  lange  nlm- 
lich  die  Ifenge  des  umgewandelten  Bohtzuckers  nieht  40  Proc  ubersteigt 

Die  Alkalieo,  sowie  anch  die  Quecksilbersaize  fiben  einen  sehr  sehad- 
lichen  Einfluss  anf  das  Invertin  aus.  Die  Sauren  verstirkai  anfongs  die 
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WIrkang,  schwidieii  dies«Ib«  bd  sttikenm  Znsate  nnd  erhohen  toft  nene, 
wemi  noeh  mehr  Store  UnsukoDot.  Diese  letste  Wtrkmig  ist  d«r  direeton 
Eiiiipiikiiiig  d«r  Stnren  anf  den  Botanneker  sosufldueiben,  wihrend  die  beiden 

erstgenannten  Wirkungen  das  Resnltat  des  erst  anregenden  nnd  dtim 

schwachenden  Einflusses  der  Sauren  auf  das  Fnvertin  sind.  Das  Invertin  ist 
auf  Maltose,  die  verschiedenen  Dextrine,  Inuliu,  Qummi  und  eelbetTerst&nd- 
licb  auf  Dextrose  und  Lavulose  ohne  Wirkung. 

Zur  Kenntniss  der  Wirkung  des  InTertiDS  giebt  A.  Matbr  (Zeilscbr.  f. 

Spiritusindustrie  1882,  20)  an: 

1.  Annfihernd  hat  das  Gesetz  Ga]ti(]^keity  dass  die  Wirkung  dee  Inver- 

tins  proportiorual  ist  der  anwesenden  Menge. 

2.  Das  Invertin  wird,  wahrend  es  seine  Wirkung  ausubt,  nicht  zerstort. 

3.  Invertinlosungen  "werden  far  sich  al]ein  schon  bei  Temperatnieil  in 
ihrer  Fermentkraft  gesch&digt,  denen  eie,  in  voller  Xiiatigkeit  begriffen.  Trots 
zu  bieten  vermogen. 

4.  Luft,  Licht  und  Bacterien  besitzen  keine  beeintiiehtigende  Wirknngr 

for  die  Fermentkraft  des  Invertins. 

Ueber  den  Einfluss  einiger  Sauren  auf  die  Entwicklung  und  die  Gabr- 
th&tigkeit  der  Hefe  (M.  Hatdcck,  Zeitschr.  f.  Spiritusindustrie  1881,  341). 

Im  Torigen  Jahrgange  des  Tedm.-chem.  J.  B.  296  sind  bereits  Markbr^s 
Untersucbungen  uber  diesen  Gegenstand  mitgeteilt.  Verf.  hat  folgende 
Sauren  auf  ihren  Einfluss  auf  die  Entwickclung  und  Gahrthutigkeit  der 
Hefe  untorsucbt:  Schwcfelsuure,  Salzsaure,  Phosphors&ure,  JUilchsaure  und 
Bemsteins^ure  und  dabei  gefunden: 

1.  Die  eben  angefuhrten  Sauren,  sowie  die  von  Marker,  Neale  und 
WERENSKioLt)  Tintcrsuchten  fliichtigen  Fettsihiren  schadigen  die  Thiitigkeit 
der  Hefe,  wenn  der  Sauregehalt  der  Gahrungsflussigkeit  einen  gewissen  Grad 
uberschreitet.  Dabei  wirken  verschiedeue  Sauren  in  sehr  uugleichem  Maasse 
gahningsstorend. 

2.  Der  schadigende  Einflus  der  Sauren  aussert  sich  auf  die  Gahrwirkung 
und  auf  das  Wachstum  der  Hefe  nicht  in  gleieker  St&ike.  Im  allgemeinen 
wird  das  Wadistnm  der  Hefe  sehmi  dorch  einen  geringeren  S&uregehalt 
geschidigt  als  die  GUmrirknng  der  Hefe.  Eine  Sch&diguag  der  Hefever' 
mekmnK  ist  in  der  Begel  mit  einer  Aendenmg  aa  dem  mikroskopisehen  Ans- 
seken  der  Hefesellen  Terbnndeii.  Die  Zellenwinde  Terdicken  8icb»  das  Pro- 
toplasma  wild  kdmig  und  die  ganze  Zelle  xeigt  eine  mehr  oder  weniger  anf- 
filUige,  mit  steigemdem  S&nregebalt  meist  sonehmende  Contraction. 

3.  Sehr  guiiife  Sinremengen  konnen  einen,  die  Olhrong  nnd  die  Hefe* 
entwiekelnng  forderaden  BinAns  haben. 

Im  Nachfolgenden  sind  die  Slnregehalte  snsammengestellt,  welche  auf 
die  Gahrwirkung  and  die  Hefehildung  einen  fordernden  oder  scbadigenden 
Einfluss,  ausubten  reap,  die  Tbaligkeit  der  Hefe  ganz  nnterdrackten. 
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Die 
Gah- 
rimg 
wurde 
gefor- 
dert 
dureb 


Die 
Ilefe- 

ent- 
wieke- 

lung 
wurde 
gefor- 

dert 
dnrch 


Schwefelsaure 
0  02  Proc. 

Milchsaure  0'2 
bis  10  Proc. 


Die 
(iah- 
rung 
wurde 
^escha- 
digt 
durch 


Schwefelsaure 
Qr(jl2  Proc. 


Die 
llefe- 
ent- 
wiek«- 

Milchsaure  0"1  wurde 
bis  0*5  Proc.  gescha- 
digt 
doich 


Schwefelsaure 
0-2  Proc. 
Salza&nre;  dnrch 

0*1  Proc.  schon 
merklioh,  durch 
01 8  Proc.  stark. 
Phosphorginre 
0-4  — 0-5  Proc. 
Milchsaure  2'5 
Proc.  ungefahr. 


Schwefelsaure 
0*07  Proc 

Milchsaure 
1-5  Proc. 


Die 
Gah- 

rung 
wurde 
unter- 
druckt 
durch 


Die 
Hefe- 

ent- 
wieke- 

lUDg 

wurde 
unter- 
drfickt 
durch 


Schwefelsiure 

0*7  Proc. 
Salzs&ure 

0*5  Proc 

Phosphorsaure, 
bei  1-3  Proc. 
noch  bemerkbare 
Gfthnmg. 
Milchsaure,  bei 
4,6  Proc.  noch 
sehr  laugsame 
Ofthmng. 

Schwefelsaure 
0*2  Proc. 

Milchs&ure 
4-0  Proc,  (Spu- 
ren  von  Spross- 
bildong. 


Einfluas  der  Berngteinsfture  anf  die  G&bmng  des  Rohnnckers  von 
U.  Gatoh  (Bull.  800.  chim.  85,  naeh  Ber.  d.  deussch.  chem.  Qes. 

1880,  1409).  Yerf.  hat  gefuoden,  dass  die  bei  der  Oihnmg  stets  entatdiende 
Bemateiiislare  nieht  im  Stande  ist,  den  Rohrzueker  xu  inTortiren.  Nur  bei 
groaaeram  Zuaals  rm  Bemateinaftare  und  bei  lange  andanemdem  Koohen 
wild  der  Rohrmcker  Umgaam  von  der  Bemsteina&ure  invertirt. 

Ueber  denEinfluaa  des  elektriaehen  Stromes  anf  die  Ofthning  (Oeaterr. 
Ungarische  Broinereizei^.  1881,  257).  J.  Schwakb  refeiirt  fiber  Yersuche, 
aus  denen  hervorgeht,  dass  der  elektrische  Strom  hemmend  auf  die  alko- 
holischc  Gahrung  einwirkt.  In  einer  gahrenden  Wurze,  in  welche  die  Pole 
einer  ^alvanischen  Batterie  einjretaucht  waren,  fand  eine  geringere  Zucker- 
zersetzung  statt,  als  in  einer  gleich  zusamraengesetzten  Wurze,  durch  welche 
der  galvanische  Strom  nicht  geleitet  wurde,  die  iin  ubrigen  aber  unter  den- 
selben  Versuchsbediuguiigen  zur  Giihrung  angestellt  war.  Der  galvanische 
Strom  bewirkte  eine  bedeutende  Saurebildung  und  die  Uefe,  welche  in  dieser 
Wfine  eich  gebildet  hatte,  war  Ton  anffidlend  langgeatreckter  Fom. 

Einfluss  des  Calomels  auf  Gahrungen  and  Bacterien  (Wassiubpf, 
Zeiiachr.  f.  phys.  Ch.  VI.  2  aus  Allg.  Brauer-  u.  Hopfenztg.  1882,  No.  28).  Der 
Yerf.  fand,  daaa  Calomel  in  deraelben  Weiae  anf  GShnmgen,  wie  Salieyl* 
alure  und  Araenik  wirkt:  alio  Yerdauungsvorgange  bleiben  intact  und  nur 
die  HnhiiaTorglnge  werden  verhindert;  anch  Buttera&nregihrung  wird  duieh 
Oalomel  nnnoglieh  gemaeht.  Ea  verhindert  aber,  daaa  in  einer  Flnaaigkeit 
Bacterien  entsteben,  imd  die  achon  gebildeten  zerstort  es.  Daa  Calomel  ist 
nur  auf  die  geformten  Fermente  (Pilze,  Bacterien)  von  Einfluss,  nicht  aber 
auf  die  ungeformten  (&izyme).  Chloroform  und  Schwefelkohlenatoff  wirken 
ahnlich. 
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Ursacbe  der  Schaumgahrung  (Zeitschr.  f.  Spiritutindustiie  1881,  389). 
Die  Schauingahnmg  tritt  vorzugsweise  bei  Ven^endung  gewiflSer  Kartoffel- 
SOlten  auf,  wird  abcr  audi  durch  uiireife  ITofo  horvor^erufen. 

Ueber  die  Viscose  oder  die  gummiarlige  Substanz  der  Schleiragahrung. 
(ileichung  diosor  Gfiliniii^  (M.  A.  Buchamf,  Compt.  rend.  XCIII.,  78,  Ztschr. 
f.  d.  ges.  J^rainvescn  1881,  482). 

Ueber  die  Benutzung  des  G&hrungspilzes  EuroHim  Oryzae  AhXb.  in 
Japan.   (Libbschbb,  Ztsehr.  f.  Spiritus-Ind.  1881  S.  400.) 

J.  DoNATH  (Ber.  d.  deutsch.  cbem.  Ges.  1881  S.  1769)  fand,  dass  das 
Chinolia  schon  in  geringer  Heoge  die  Entwickelung  von  Bacterien  hiadert. 
Auch  die  Milcbs&oreg&hrung  wird  sdion  in  O'Sprocentiger  Losnng  des 
Gbinolins  nnterdrnckt;  dag^n  verbilt  sieb  dieselbe  Substanz  gegen  Hefe- 
zeUen  auffoUend  nnwiiksam.  Die  Yersacbe  eiigaben,  dass  das  Gbinolin  in 
dprocoit^er  Losiing  nocb  nicbt  im  geringsten  die  alkoholische  6&hnm|f  bemmt. 

Untersuchimgen  uber  die  Physiologie  und  Morphologie  alkoholischer 
Ferment e.  (E.  Chr.  Hansen,  Meddelelser  fra  Carlsberg  Laboratoriet  3.  Heft 
1881.)  Ueber  diese  umfangreiche  Arbeit  findet  sich  in  der  Zeitscbr*  f.  d. 
ges.  Brauwesen  1881  No.  21 — 24  ein  ausfiibrliches  Referat. 

Zur  Lehre  vom  Pepton  (A.  Porhl,  Ber.  d.  detitsch.  cbem.  Ges.  1881 
8.  1355).  Der  Verfasscr  bestatijrt  die  von  Kk  hwalo  anffrostellte  Lehre,  dass 
tliissiges  Kiweiss  in  Berulining  init  tierischen  Geweben  bei  der  Temperatur 
des  Tiork(>rj)ers  sicli  in  Pepton  verwandelt,  und  delint  diesen  Satz  dahin  aus. 
dass  die  EiweissstolTe  in  den  verschiedensten  Gerinnuugs-  und  Quellungs- 
zustanden  unter  den  geuannten  Bediugungen  peptonisirt  werden.  Der  Yer- 
fraser  bam  mi  dem  allgemeinm  Besultat,  dass  alle  Eiweisskurper  durcb 
Berfibnmg  mit  tiariscben  oder  pflanzlicben  Geweben  in  Pepton  ubergefobrt 
werden.  Femer  wurde  festgestellt,  dass  das  Pepton  dnrcb  Bebandlnng  mit 
wasserentriebenden  Snbstaozen  (Alkobol  und  Alkalisalze)  in  filUbares  Eiweiss 
luruckverwandelt  wird. 

Ueber  den  Einiluss  des  Invertirens  auf  die  Yergabrung  TOn  Robrzucker. 
(E.  Baueh,  Oesterr.'Ung.  Brennerei-Ztg.  1882  No.  1.) 

Ueber  Spaltpilzgabrungen.  (A.  Fitz,  Ber.  d.  deutscb.  obem. 
Ges.  1882  S.  867.)  Yerfasser  berichtet  iiber  die  Gab  rung  des  rein  en 
Butt ersliure ferments  (haciUus  butylicus)  bei  vollkoramenem  Ausschluss 
jeder  Spur  eines  andercn  Urfjanisinus.  Als  giinstit^ste  Temporatur  fiir  die 
(ilihning  des  Ferinentes  fand  Fitz  40°  C.  (Diese  Angabe  bestatii^n  die  schon 
aiiderweitig  gemachteu  Beobachtungen,  namentlich  Delbrick's*)  Unter- 
suchungen  uber  die  Siiuerung  des  Hefengutos.)  Yier  bei  verschiedenen  Tem- 
peratnren  angestellte  G-ahrungen  ergaben  nach  vierWoeben  folgende  Ge- 
wicbtsverluste  an  Grammen: 


81  • 
8-2 


34« 
8-6 


37* 
8-7 


40«  0. 
4*2  g 


*)  Tecbu.-cUem.  Jahrb.  1881,  S.  294. 
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Als  Gahrungsflussigkeit  war  eiue  Liisung  gewahlt,  welche  3  Proc. 
Olycerin,  O'l  Proc.  Fleischextract  und  etwas  kohlensauren  K&lk  enthielt. 

Die  obere  T«np«cttttrgrenze,  bei  welcher  die  Lebensth&tigkeit  des 
Bntteniiinfennentes  saf  hSrt,  lag  bei  den  YenmcheD  von  Fm  swiachen  45^ 
und  45'5«  C. 

Die  Daneraporen  dea  Bntteraftnrefennentea  konneii  einige  Hinuten 
■die  Siedetempentnr  ertragen.  Die  Zeit  wurde  ein  wenig  verschleden  gefun- 
deiki  wie  es  scheint,  je  nach  dem  Alter  und  der  Qualitat  der  Sporen  nnd 
je  nach  dem  Medium.  Die  Dauersporen  wcrden  auch  sclion  weit  unter  lOO" 
getddtct,  wenn  sie  genugend  lange  Zeit  don  bptreffenden  Temperatiiren  aus- 
gesetzt  werden.  Bei  95°  lieirt  die  Gienze  zwischen  2  nnd  6  Stunden,  bei 
90°  zwischen  6  nnd  11  Stuuden,  bei  80°  zwischen  7  und  II  Stunden.  Hei 
70°  ist  nach  12  Stunden  die  Keirafahigkeit  nocli  nicht  vernichtet.  Die 
gegebenen  Zahlen  beziehen  sich  auf  Glycerin  -  Fleischextractlosungen.  lu 
Traubenzuckerlosungen  ist  die  Widerstandsf&higkeit  geringer. 

Ueber  Maltoae.  E.  Hnaai.  (Jonnu  prakt  Ohemie  1882,  Heft  3) 
imteraudite  daa  apecifiache  Drehnngavermogen  der  Maltoae,  aowie 
den  Einfluaa  Ton  verdfinnten  S&uren  und  Ton  Ohlor  auf  dieae 
Zackerart.  Fiir  die  Spiiitaaindaatrie  iat  namentlich  der  Teil  der  anafuhr- 
lidioi  Unteraaebnng  wichtig,  der  yon  derEinwirirang  der  S&uren  auf  Mal- 
tose bandelt.    Beim  Kochen  mit  verdfinnten  Sauren  wird  die  Maltose  in 
Traubenzucker  iibergefuhrt.  Die  Maltose  setzt  aber  dieser  Verwendung  einen 
vie]  grosseren  Widerstand  entgegen,  als  der  Rohrzucker.  Wfihrend  zur  voll- 
kommenen  Inversion   einer  1  procentifren  Rohrzuckerldsuiig  ein  selbstandif^es 
Erhitzen  mit  2  Proc.  Schwefelsiiure  volistrindiir  geniigt,  wird  unter  denselben 
Verhaltnissen  etwa  nur  Vs  der  Maltose  in  Traubenzucker  iibergefuhrt.  Selbst 
ein  secbsstundiges  Erhitzen  mit  2  Proc.  Scbwefelsaure  genugt  nicht  zur  voll- 
atlndigok  UeberfShrung  der  Maltoae  in  Trsobaunuker.  Urn  diea  an  erreicben, 
mnaa  man  entweder  l&nger  koehen  oder  eine  concentrirtwe  S&nre  anwenden. 
Die  beaten  Beaultate  werden  bei  Satfindiger  Einwirfcung  elner  Sprooentigen 
Sehwefelalure  erhalten.  Unter  alien  anderen  Verhftltniaaen  bleibt  entweder 
die  Ueberfabning  unTOllatindig  (achw&chere  l^knre  odw  an  knrze  Zeit),  oder 
ea  wird  ein  Teil  des  gebildeten  Traubenzuckers  veiter  verandert  (au  atarke 
Saure  oder  zu  lange  Zeit).  Knergischer  als  gleich  starke  Schwefelsaure  wiikt 
Salzs&ure;  unter  den  Einfluss  dieser  Saure  wird  aber  der  gebildete  Trauben- 
zucker rascher  zerstort.    Das  nachste  Umwandhingsproduct  bei  der  Einwir- 
kung  von  Sauren  auf  Maltose  ist  ausschliesslich  der  Traubenzucker.  Doch 
findet  bei  dieseui  \  organg  immer  gleichzeitig  eine  Zerstorung  des  zuerst  ge- 
bildeten Traubenzuckers  statt. 

Wabrend  nach  der  Theorie  die  krystallwasserhaltige  Maltose  ohne  Ge- 
wichtaverandening  in  waaaetlreien  Traubenracker  ubergehen  aoUte,  konnten 
aelbat  nnter  den  gunstigaten  Bedinguugen  ana  100  g  kryatallwaaaerhaltiger 
Maltoacf  nur  98.6  g  waaaeiireier  Tranbenzucker  erhalten  werden. 

Femer  wurde  die  Einwirkung  verachiedener  Snbatanzen  auf 
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das  Buttersaureferment  uniersacht.  Es  ergab  sicb,  dass  Alkohol 
(Aethylalkohol)  die  Entwickehmg  des  Fermentw  unterdruckt,  wenn  2*7  bis- 
3*3  Oewichtsprocente  des  enteren  in  der  Flo88i|^k«it  TOibanden  sind. 

Yon  Bntylalkohol  genfigen  0*9  bis  1'05  Gewicbtsproccate,  von  der 
Bntters&nre  0*65  bis  0*1  Proc,  van  die  Entwickelnng  des  Batteraiiie- 
fermentes  zu  vemiditen.  Durch  die  Gegenwart  von  Glycerin  irird  die 
Entwickelung  des  Buttersaurefermcntes  noeh  nicht  bei  Gegenwart  Ton  85  Proc^ 
dieser  Substanz  vollstandig  aufgehoben. 

Die  Form  der  Zellen  variirt  je  nach  dem  Alter  und  der  Zii- 
sammensetziaiig  der  Ciilturflussigkeit;  in  jilngerem  Zustande  sind  sie  dunner 
als  in  spaterern  Alter;  in  eiweisshaltifjen  Nahrlosungen  sind  sie  dfmn  und 
lang,  bei  holiem  Gehalt  an  (ilyceiin  sind  sie  sehr  dick.  Auffallend  ist  die- 
Aufbauchuug  der  Zellen,  die  in  der  Kegel  (indess  nicht  iramcr)  auf  dem 
Hdhepunkt  der  Gahrang  einiritt.  In  sehr  seltenen  Fallen  bei  ungunstigea 
Era&hningsbedingungen  findet  roan  Zellen,  die  wnrstformig  und  selbst  haken- 
formig  geknunint  ^d. 

Die  Gihrangsproduete,  die  der  SfialtpOs  liefert,  sind  bei  ver- 
schiedener  Znsaniinensetinng  der  GihrflaMigkeiten  nicht  ganz  nberdnstim* 
mend.  Die  folgende  kleine  Tabelle  giebt  die  dnrcli  die  Gfthniiig  entstan- 
denen  Producte  an,  je  nachdem  Glyeeiin,  Mannit  oder  Invertmcker  der 
Gahning  unterworfen  war. 


Es  geben: 

100 
GtyenlB. 

lOU 
Mannit. 

100 

lavwlmcker. 

8-1 

10*2 

0*5 

17-4 

35-4 

42*5 

1-7 

0-4 

0-3 

0*01 

Spnr 

3*4 

Am  Sehlvss  der  Abhandlong  besehreibt  der  VerfiMser  ein  ton  dem 
Spaltpilz  prodveirtes  Enzym  (nngefonntes  Ferment).  Dasselbe  invertirt  Bohr- 
sncker  nnd  lost  ooaguUrte  Eiweissstoffe  langsam  txtL  Milcfazaeker  nnd  Stlrk» 
werden  dagegen  von  dem  Spaltpilz  nicht  Ter&ndeit. 


Ueber  den  Furfurolgehalt  gegohrener  Fliissigkeiten. 
(H.  FoRSTER,  Ber.  der  deutsch.  cbem.  Ges.  1882,  3*22.)  Verfasser  fand,. 
dass  in  den  Destillaten  vergohrener  Rohr-  oder  StarkeziickerlosTm^rt  n  Fur- 
furol  enthalten  ist.  Ebenso  erwiesen  sich  auch  die  Destillate  verscbiedener 
Biere  und  Weine  furfurolhaltig.  Das  Furfurol  ist  trotzdcm  kein  Product 
des  eigentlichen  Gahruugsprocesses.  In  der  durch  Gahrung  von  reinem 
Bohrsncker  erhaltenen  Masse  ist  vor  der  Destination  kein  Furfarol  an  er- 
kennen.  Foaana  ffihrt  folgende  Entstehungsweisen  des  Furfurols  an:  Lost 
man  100  g  reinen  Candissncker  in  500  g  destillirtem  Wasser  unter  Znsata 
Ton  10  g  Wein-  oder  Mildis&nTe  auf  und  destiUirt  von  der  Maas^'/s  ab» 
so  enth&lt  das  Destillat  Furfurol.  LSsst  man  eine  gleichbereitete  und  an- 
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pesiiuerte  Zuckeiiosung  4  bis  5  Stunden  auf  dem  Wasserbade  oder  langere 
Zeit  bei  ca.  70°  C.  stehen,  so  wird  dieselbe  ebenfalls  furfurolhaltifr.  Selbst 
bei  einer  Temperatur  von  38"  C.  wurdo  eine  glciche  Zuckerlosung  nacb 
einer  Yenueludaiier  von  13  Tagen  fiirfarolbaltig. 

Anch  ohne  die  Gegenwart  freier  SSare  tritt  Furfiirolbildung  ein.  Wer* 
den  von  einer  Losung  von  100  g  Csndiszucker  in  500  g  Wasser  400  cbcm 
abdestiUirt,  so  ist  im  Destillat  Fnrforol  nachweiebar.  Ebenso  tritt  Fnrforol- 
bfldnng  ein,  wenn  eine  Losnng  von  100  g  Gandiflxucker  in  100  ebcm  Waaser 
am  Ruckflusskuhler  lani^ere  Zeit  erbitzt  wird. 

Der  Gehalt  des  Rohspiritua  an  Furfurol  ist  nunmehr  leicht  erkl&rlich. 
Bei  der  Destination  vergohrener  Maischen  wirken  freie  Saiiren,  noch  nn- 
ver},^ohrener  Zucker  und  andere  Kohlenhydrate  bei  hoher  Temperatur  auf 
cinander  ein.  Wahrend  ein  kleiner  Teil  des  hierbei  gebildeten  Furfurols 
schon  mit  den  Dainpfen  des  Aethylalkohols  forti^erissen  wird  \ind  irn  Roh- 
spiritus  wiederzufinden  ist,  sammelt  sich  die  Uauptmasse  bei  deu  schweren 
flacbtigen  Alkoholen  an,  und  besonders  reicb  an  Furfurol  ist  das  Fuselol  aus 
dem  Gninde,  weil  der  Siedepnnkt  dea  letzteven  dem  des  Furfurol  aehr 
nahe  kommt 

Ueber  Pepton  bildende  Fermente  in  den  Pflanzen.  £.  Kbaiich 
(Landwirtacfa.  Yersaehastationen  Bd.  27,  p.  388),  bezweiMt  entgegen  den  An- 
gaben  von  Gorup-Bbbaiibb  daa  Yorhandenaein  derselben. 

Diastatisches  Ferment  ira  Eieralbumin  (SELm,  Mon.  sdent.  1882, 
70,  Ber.  chem.  Ges.  1882,  386).  Wenn  Eiweis  mit  3  Yol.  Wasser,  darauf 
ndt  einer  znr  Fiillunc:  ausreichenden  Menfje  Alkohol  versetzt  wird,  so  bleibt 
nach  dem  Verf.  im  Filtrat  eine  Substanz,  welchc  in  wasseriger  Losunci;  Starke 
in  Zucker  zu  verwandcln  vermafr.  Kfinstliche  Diastase,  d.  h.  eine  Mischung' 
von  Albuminkorpern  und  Pliospliatca,  wclche  im  Stande  ist,  Idsliche  Starke 
zu  verzuckem,  erhalt  man,  wenn  man  das  nach  obiger  Angabe  gefallte  Al- 
bmnin  anf  dem  Filter  mebrmals  mit  Wasser  wEscbt,  mit  verddnnter  Loaong 
vom  aanrem  Natrinmphoaphat  anfkocht  vnd  filtrirt  Daa  ao  erhaltene  Filtrat 
wandelt  dreimal  aoviel  loaliehe  Stftrke  in  Zncker  um,  wie  eine  reine  Losung 
von  aanrem  Natrinmphoepbat. 

Ueber  die  chemiaehe  Natur  der  nngeformten Fermente.  0.  Low, 
(Arcbiv  f.  d.  ges.  Pbysiologie,  1882  ,  208)  unterwarf  daa  Pankreasferment 
und  die  Diaataae  einer  Untersuehung  nnd  kam  zu  dem  Resultat,  dass  die- 
selben  ebenso  wie  das  von  Wmm  entdeckte  Papain  Eiweiakorper  aind 
vom  Character  des  Peptons. 

7.  Destination. 

M,  Necmans  in  Christianstad,  Schwcden.  Neuerungeu  an  Brennappa|- 
raten.    (D.  P.  13611  vom  14.  September  1880.) 

H.  ScHoLK  in  Ratibor.  Gontinuirlieher  Deatillir-  nnd  Recti- 
fication a- Apparat  D.  P.  14084  vom  14.  Oct.  1880.)  Der  Boden  dea 
Kocbraumes  A  iat  mit  drei  Scblitxen  nnd  Anfaltzen  oa*  veraehen,  iiber  welche 
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S'US'^^^-  entsprecliende  Kappen   6,   die  durch 

kleine  Trager  gehalten  werden,  oresetzt 
sind.  Die  Ablassrohre  cx  rageu  dop- 
pelt  so  writ  In  den  KociiraniD  hiueiu, 
als  die  Entfernimg  swisehen  Kappen 
und  Boden  betrlgt  Der  Dampf  drbgt 
durch  die  ScUitse  a  unter  die  Kappen  b 
und  geht  durch  die  Haiadie  in  den 
nachsten  Kochraum.  Der  Boden  des 
Kochraum.s  B  hid  drei  fest  fiberdeckte 
Schlitze  f  :  der  I>ampf  stroint  durch  die 
scitlich  aiifielirachten  Piohre  d.  Im  Koch- 
raum C  zwingen  Solioidowiuide  /»,  welcho 
die  halbe  Hohe  des  Koclirauins  einneh- 
men,  die  Maische  eineii  langen  Weg  in 
jeder  Abteilung  zu  machen.  Die  Maische 
wird  gekocht,  indem  aus  den  Bchwanen- 
halsformigen  Rohren  g,  welehe  direct 
im  Boden  und  deren  Au^angBoHhungen  unter  der  Maische  stehen,  der  Dampf 
dieeelbe  durchstromt 

R.  EisENMA^K  in  Berlin.  Bew^licher  Kuhlapparat  mit  Klappenyentil 
und  hydraulischem  Verschluss  zur  Verdichtung  von  Sprit-  oder  anderen 
Dampfen,  welche  an  beweglicfaen  Apparatteilen  entweichen.  (D.  P.  14908 
nom  25.  December  1880.) 

Saobr  und  ToPFKNTHAL  iu  Soldin.  Continuirlich  arbeitender  Maisch- 
Destillirapparat  mit  liegender  Cnlonne.  Rei  diesem  Destillirapparat  ist  die 
Golonne  und  der  Rectiticator  liegend  angeordnet.  Die  Colonne  liegt  uber  dem 
Schlempeabflusscanal,  der  RectiBcator  iiber  der  Colonne.  Beide  Teile  be- 
stehen  aus  einer  Anzahl  parallelepipedischer  Raume,  welche  durch  Doppel- 
nftnde  Ton  einander  getrennt  sind  und  durch  gegen  einander  Teraettte  listen 
fiir  den  Flfissigkeilsnberfliang  Tcrbunden  sind. 

J*  Klvdb  und  P.  LonEOLL  in  Berlin.  —  Kec^el-  oder  halbkugeUSrmlger 

Apparat  zum  Knhlen,  Brwftrmen  und  Gondensiren 
Ton  Gasen  und  Tlossiglteiten.  (D,  P.  16450  ^m 
5.  Mai  1881.) 

H.  NiBWBRTii  in  Wemigerode.  C  o  n  d  e  n  s  a  t  o  r. 
(D.  P.  16073  V.  28.  Februar  1881.)  Der  Apparat 
ist  aus  ninden,  mit  Mannluchem  B  versehenen 
Cylindem  A  znsammengesetzt.  Diese  tragen  in 
einer  Oeffnung  der  Bodenplatte  die  konischen 
Ringe  C,  um  welche  ein  Sack  J)  aus  Leinen-, 
Metallgewebe  etc.  hingt.  Der  Saek  1>  wird  nach 
tmten  durch  eine  Platte  E  mit  Rille  abgescfalossen. 
ry,An  den  Sftcken  rieselt  Wasser  herunter,  welches, 
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Bjdi  in  den  RiUea  ansammeliid,  von  dn«n  Sack  anf  den  aaderen  gelangt, 
ivShrend  dnrch  Q  das  GemiBch  von  Lnft  und  Spiritus  eintritt  und  die  Ifaschen 
der  S&cke  darchstrelcht.  Hierbei  wird  der  Spiritus  von  dem  herabrieselnden 
Wasser  an^enomiDen  und  die  condensirte  FluBsigkeit  wird  bei  M  abgezogen. 


A.  Naboui  in  Wegeleben.  Entg eiatungs- 

Colonne.    (D.  P.  15519  vom  24.  Febr.  1881.)  Die 

zu  entgeistende  Lauge  gelangt  aus  dem  Vorwarmer 
durch  das  Robr  c  in  das  Gefass  d,  nach  dessen  Ful- 
lung  liber  den  Rand  aiif  den  Scheibenkranz  n,  von 
diesem  auf  die  Scheibe  tn  u.  s.  w.,  dann  in  die  dar- 
unter  befindlichen  Karnraern  »  und  schliesslich  in 
die  Schaumkaramer.  Auf  der  Wollo  h  sind  gekruminte 
Arme  op  angebracht,  die  sich  dicht  uber  m  und  n 
bewegen  und  bei  Drehung  von  h  den  sicb  auf  m  und 
IS  abU^eraden  Kalk  entfemen.  Urn  die  Sdieiben  und 
Scheibenkrftnze  bequem  herausnehmen  zu  konnen, 
rahen  dleselben  lose  auf  Amen  e  und  Bingen  r,  die 
dnrch  die  8tU>e  9  Terbunden  sind  und  gelialten  werden. 

Eddabd  Tiieisbn  in  Leipzig.  Neuerungen  an  dem 
LAWRENCE'schen  Kuhlapparat.  (D.  P.  17476  vom 
19.  Juli  1881.)  In  dem  oberen  Theil  dcs  Apparates 
befindet  sich  ein  an  den  beidcnBreitseiten  von  gewellten 
Biechen,  an  der  einen  schtnalcn  Seite  durch  eine  Wand  a 
und  an  der  anderen  sclimaleii  Seite  durch  ein  Zuiei- 


Ffg.  217. 


r 


tungsrohr  h  mit  Fiantscli  abgeschlos- 
sener  Raum.  Die  gewellten  Bleche 
sind  oben  und  unten  so  mit  einan- 
der  verbunden,  dass  sich  kolbenartige 
Abschlusse  bflden.  Oben  ist  eine 
durehloehte  Binne  d  angebraeht,  in 
die  durch  Hahn  e  Eiswasser  gelangt, 
das  insserlich  auf  den  gewellten 
Oberflachen  herabrieselt,  unten  in 
der  Rinne  f  aufgefangen  und  durch 
Rohr  g  abgeleitet  wird.  Die  durch 
Rohr  h  unter  Druck  zutjeleiteten 
Spiritusdampfe   werden   im  Innern 


des  Teiles  c'c*  condensirt.  Das  Con- 


densat  fliesst  durch  Rohr  A  von  unten 
swischen  die  Wellenbleche  des  unte- 
ren  Toils.    Diese  rind  dem  Terrin- 


Fis.  218. 


Kerten  Volumen  des  Gondensats  entsprechend,  enger  zusammengerndEt  und 
oben  und  unten  mit  einander  rerbunden.  Auf  die  Auftropffl&che  bei  i  eiigiesst 
sich  ana  Rinne  h  kaltes  Wasser,  das  nach  Berieselung  der  iusseren  gewellten 
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Flacbeu  aus  Riane  /  abgeleitet  w  ird.    Der  Spiritus  steigt  zwiscbon  den  Welleu- 
blechen  im  unteren  Teil  in  die  H{>he  und  lauft  dnrch  Rohr  om  ab. 

Alvebd  Corm  in  Berlin.  Neuerungen  as  dwo  BBwraou^scheu  Apparat 
xur  Herstellung  von  Feinspiritus.  (D.  P.  13786  vom  6.  October  1880.)*) 
Dbduxobb  in  Berlin.  Apparat  zur  Hecstellang  von  Feinsprit  direct  aus 
der  Maisclie.  (D.  P.  15899  vom  11.  Movember  1880.) 

Um  die  Beimiechungen,  welche  dem  Alkohol  ubien  Geschmack  nnd  Ge- 
nich  geben,  zii  beseitig^cn,  wird  derselbo  nach  Nai  dis  und  Schneider  in  Paris 
(D.  P.  13944  vom  9.  Nov.  1880)  durcli  Wasserstoff  desinficirt,  welcher  aus 
Zink  Oder  Eisen  und  Sfiure,  nder  aus  Kalium  odcr  Natrium  oder  deren  Ainal- 
gamen  odcr  ilurch  Contact  vou  Zink  und  Kupfer.  Eisen  und  Kupfer,  Ziolt 
und  Blei,  Eisen  und  Hlei,  Zink  und  Quecksilber  entwickelt  werden  soil. 

Ein  von  der  Comi-almk  industrikllk  des  Procedes  Raoll  Pn  tkt  in 
Puns  (Eugi.  I'.  5245  vom  14.  Dec.  1880)  angegebenes  Verfahren  berubt  auf 
der  Thatsache,  dass  die  Uuterschiede  zwischen  der  Fluchtigkeit  der  brenz- 
lidien  und  fnseligen  Stoffe  imd  der  des  AlkcMs  mit  der  Yermindemng  des 
Oruckes  zunehmen.  Das  Verfifthren  liefert  99grldigen  Alkohol. 

R.  EiswnuiiN  in  Berlin.  Reinigung  Ton  Rohspiritus.  (D.  P. 
15686  Tom  88.  Dec  1880.)  Der  durch  Bebaadlung  mit  Kohle  ent- 
fiiselte  Rohalkohol  wird  in  einem  geschloiiBsenen  Beh&lter,  in  dem  er  dureh 
eine  DampfteUange  auf  etwa  70°  erwarmt  wird,  mit  ozonisirter  Luft  be- 
bandelt,  welche  mittelst  eines  Dampfgeblases  durch  eine  durchlocbeiie  Schlan- 
genrobrc  injicirt  wird.  Die  mitf^erissenen  und  verfluchtigten  Producte  ffe- 
laugen  durcb  ein  Ableitungsrohr  mit  der  Luft  in  Condensationsapparate. 
Nach  genugender  Behandlunsj  mit  Ozou  wird  der  Spiritus  abgelassen  und  in 
SAVALLE'schen  Saulen  destillirt.  Man  erhalt  einen  reinen  Alkohol  in  weit 
grosserer  Menge  als  bisher.   Das  Verfahren  wird  im  grossen  ausufefuhrt. 

E.  Babbet  in  La  Madelaine-lez-Lill,  Frankreich.  Desl  i  llirapparat 
und  Verfahren,  Alkohole  zu  reinigen.  (D.  P.  16070  vom  '60.  Jan.  1881.) 

Savalle  in  Paris.  Recti f ici ru  n p  des  Alkohol s.  (D.  P.  1G808  vom 
€.Marz  1881.)  Um  den  aus  dem  Condensator  zuriickfliessenden  Alkohol  nach 
Oute  und  Stiirke  zu  trenncu,  wird  derselbe  gezwungeu,  einen  sehr  weiten 
und  engen  Weg  zurackzulegen.   Dies  wird  dadurch  erreicht,  dass  man  die 


Abteiluitgen  des  Rectificators  mit 
Erhohungen  vwsieht,  wekhe  den 
Alkohol  auf  den  AbteihmgMi 
einen  Ibngeren  Weg  macben 
lassen,  (Fig.  219),  oder  aber  die 
Siebboden  werden  mit  Sperrstaben 
(Fig.  2*20)  zu  demselben  Zweck 
ausgerustet.  Die  Anzahl  der  Boden  wird  auf  mindestens  40  erboht,  so  dass 
der  Alkohol  bei  50  Abteiluiigeu  einen  Weg  vou  179  m  zurucklegeu  muss. 


*)  YsL  Dmmiftn's  D.  P.  IMO  in  Tetba.  diMB.  Jshib.  t888»  8.  397. 
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Leoi-old  Salzek  in  Wicn.    Reiniffiing  der  aus  R  u  u  k  e  1  r  li  b  c  n  otler 
Mel  ass  en  trewonnencn  Alkoliolo.    (I).  P.  17201  vom  9.  Juli  1881.)  Der 
Alkoliol  ^vil■d  in  ein  Gefiiss  aus  ver/.inkfern  Eisenblech  oder  aus  einaillirtem 
Hammereisen  gebracht.  Far  jedes  Hektoliter  Alkohol  von  ca.  90  Proc.  werden 
70  bis  80  g  reines  Aefakali  zugesetzt.   Naehdem  man  die  Misdnmg  etwa  1 
JStonde  lang  hat  stehen  lassen,  rfihrt  man  sie  gehoiig  urn  und  wlederhoU 
•dims  Umrfihren  Ton  13  zu  13  Stonden  wfthrand  der  ersten  24  Stunden. 
Jfan  lisst  dann  die  Fluaaigkeit  12  Stunden  atehen,  giebt  10  Proc.  Wasser 
hinzu  und  wiederholt  das  Umriibren  der  Flnssiq^keitsmasse  wiederum  von 
12  TO  12  Stonden  wahrend  der  fulgendon  Periode  vou  36  Stunden.  Nach- 
•dem  man  dann  den  Alkohol  wahrend  24  Stunden  hat  stehen  lassen,  filtrirt 
man  denselben  durch  eine  Asbestschicht.    Dann  wini  das  Kali  durch  Wein- 
saure  neutralisirt.   Nach  dem  Umnlhron  liisst  man  12  Stuiitlon  ruhig  stehen. 
Dann  piebt  man  ungcfiUir  10  1  Wasser  fiir  jedes  hi  Alkohol  hinzu,  lasst  die 
Flussi<jkeit  wiederum  12  Stunden  stehen  und  filtrirt  sie  vor  dem  Abde- 
«tilliren. 

8.  Betriebscontrole. 

DmucH  in  Altenboig.  Spiritnamessapparat  (D.  P.  15694  Tom 
2.  M&rz  1881.)  Der  durch  das  Bohr  b  in  den  Apparai  geleitete  und  dnich 
die  Blechkappe  1  theilweise  gemiadite  Spiritua  irird  doieh  zwei  Yerticale 

Rubrspindeln  ^  vollstandig  gemischt. 

Um  eine  lebhafte  Communication 


Fig.  3^ 


■des  Standglasrohres  mit  dem  Mess- 
trefass  zu  erhalten,  ist  dasselbe  in 
zwei  Teile  durcli  einen  in  nicht 
ganz  halber  Hohe  eingefiigteu  mctal- 
lenen  Rohrstutzen  3  geteilt,  velcher 
■an  dieser  Stella  die  Yerbindong 
mit  dem  UeflageOaa  hentellt  Znm 
<etwa^l«i  Abachlnsa  dea  oberen 
Teilea  der  Bohre  rom  Gefiaakdrper 
Ist  der  Stutaeen  8  mit  einem  Ab- 
iSperrhahn  versehen. 

Ueber  die  Explosionsgefahr 
beim  IlENZE'schen  Dampfer  und 
fihnlichen  im  Brcnnereibetriebe  ge- 
lirfiuehlichen  Apparaten.  (Abel, 
Ztschr.  f.  Spiritusindustrie  1882,  246.) 

9.  AUgemelnes. 

Binige  Mittbeilnngen  fiber  den  Brennereibetrieb  in  Bel^en.  (P.  WirntLS- 
Horan,  Zdtsehr.  f.  Spiritusindnstrie  1882,  37.) 

Ueber  Beisrerarbeitung.  (>V.  SoHMmT,  Zeitschr.  f.  Spiritnsind.  1882, 229.) 


i^iyiu^ca  Uy  Google 


240 


Spiritus. 


Erfahrungen  init  dcin  Hochdnickverfahren ,  speciell  mit  ilea  neuesten 
BoBM^scben  Apparaten.  (J.  Addens,  Zeitschr.  f.  Spiritusindusirie  1882,  232.) 

Fabrication  von  Alkohol.  Von  £.  Pabion  und  L.  Mbhat  in  Ward- 
recquM,  Fnnkreieh.  (Engl.  P.  2736  vom  8«  Jnli  1880.)  Die  Venaekening^ 
der  sttrkemehlhaltigen  Stoffe  wird  dorch  Salzs&ure  bewiitt.   Bei  diesem 
YeifthnHii  m  bisher  der  Fattorwert  der  Racksttnde  sehr  henbgedniekt 
infolge  des  Gdialts  der  SalcB&ure  an  Sdnreftla&ure  nnd  der  NentraliBimng' 
mittelsl  mreiner  Soda.  Die  Salzaftnre  tnrd  deshalb  vor*  ihrer  Anwendung^ 
mit  Chlorbarium  behandelt  und  nach  ihrer  Anwendung  mit  snlfiatfreier  Soda 
gea&ttigt.    Die  Wurze  soli  eine  betrachtlicbe  Dicbtigkeit  besitzen  und  wird 
vor  der  Gahrung  mit  otwas  Schwefelsauro  versetzt,  die  ira  Destillationsriick- 
stande  bleiben  oder  durch  Kalk  enffernt  werderi  kann.    Die  festen  or^aiii- 
schen  Stoffe  werdcii  durch  Filtration  von  der  Flussigkeit  gctrennt;  aus  dioser 
wird  Yorher  oder  nachher  phosphorsaurer  Kalk  gefallt.    Die  aus  der  Filter- 
presse  erbaltenen  von  Chlorcalcium  ausgewascbenen  Kucben  bilden  eineu 
concentrirten  Futterstoff.  Wenn  das  Rohmaterial  sehr  olreich  war,  so  werden 
die  getrockneten  Kuehen  gepulvert  und  in  der  Oelpreese  ausgepreest 

Fabrication  Ton  Spiritns  nnd  gegobrenen  Getrinken.  Yon 
Joan  Hao  Qaas  in  LiTOipooI.  (EngL  P.  513  Tom  b,  Febr.  1880.)  Dureb 
Dl^pMtion  Ton  Uaismehl  mit  Schwefelsaore  viid  Glucose  hergestellt,  die  durch 
Htfe  in  Gahrung  versetzt  wird.  Als  Hefenahrung  werden  folgende  Salze 
zugesetzt.  Saures  Kaliumphospbat  (1.3  T.),  Kaliumcarbonat  (0.86  T.),  Kalium- 
silicat  (0.04  T.),  Ammoniumtartrat  (3.50  T.),  Eisenvitriol  (0.17  T.). 

Erzeugiing  von  SpiritusausBuchenholz  (Zeitscbr.  f.  Spiritusindustrie 
1882,  11).  E.  V.  Krosesfelo  hat  in  Ostgalizien  eine  Fabrik  zur  Erzeu- 
gung  vou  Spiritus  aus  Bucbenboiz  gebaut  und  ist  dieselbe  seit  einigen  Mo- 
naten  im  Betrieb. 

Ueber  denVorgang  der  Yerkleisterung  des  Starkemebls  in  den 
Kartoffeln.  (Th.  UAenuraDi,  Oeaterr.^Ung.  Brennerei-Ztg.  1881  No.  7.) 
Kartoffebi  mit  15  Proc  Stftri^egebalt  werden  in  siedendem  Wasaer  leicht  gar 
gekocht,  wobei  auf  1  Tl.  StSrke  5*5  Tie.  Wasser  sur  Yerkleisterung  ent&UeD. 
Der  Yerbsser  nimmt  dies  als  das  normale  YerbUtnis  fur  die  vollkommene  Yer> 
kleisterung  der  Stftrke  an.  Enthalten  die  Kartoifeln  mebr  Starke,  so  muss 
Wasser  von  aussen  zugefSbrt  werden.  Es  gescbieht  dies  durch  einen  osmo- 
tischen  Yorgang,  da  die  unversehrte  Korkscbicht  der  Epidermis  der  Kartoffel- 
knollen  undurchlassi<r  fur  fliessendes  Wasser  ist.  Bei  diosem  Vorg^anf!:  findct 
zuletzt  ein  Platzen  der  Kartoffelu  statt.  Der  hochgespanute  Darapf  wirkt  auf 
die  KartotTeln  nicht  inooliauiseh,  sondcru  der  g-unstige  PMnfluss  desselhen  liegt 
in  dem  Minderbedarf  von  Verkleisterungswasser  und  in  der  Dunnilussigkeit 
des  erzeugten  Kleisters  infolge  erhohter  Temperatur. 

Das  a-  und  Amy  Ian.  (C.  0.  Soujvan,  Cbem.  See.  1882, 1,  S.  26  nach 
Ber.  chem.  Ges.  1888  S.  788.)  Yerfiuser  stellte  diese  beiden  KoblebTdrate, 
welcbe  dieselbe  Zusammensetzung  wie  die  St&rke  bedtzen,  aber  TOn  dieser 
sowol,  als  auch  untereinander  in  den  Bigenschaften  abweichen,  in  folgender 
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Weise  aus  Gerste  dar.  Ueuiahlene  Gerste  wunio  iiiit  Alkoliol  extrahirt,  der 
Ruckstand  mit  Wawer  tmd  mit  Alkohol  gefallt.  Kaltes  Wasser  entzog  diesem 
Bobproduct  das  /S-Amylan,  wahrend  das  a'Amylan  als  eine  kramliehe  Uasse 
ziirackblieb  nnd  dnrcb  wiederboltes  Auszieben  mit  Twdonnter  Salzsinre, 
Losen  in  Wasser  und  WiederfiUen  mit  Alkohol  gereinigt  wnrde.  Beide 
ModificatioDen  des  Amylans  werden  durch  yerdannte  Scbwefels&iira  in 
Traubenzucker  ubei^efuhrt,  ohne,  wie  die  Starke,  Zwiscbenprodrnte  sa 
liefem.  Das  a-Amjlan  hat  die  Formel  C*^H'"0^;  eine  Iproccntige  Losung 
hat  das  Rotationsvermogren  [a]  =  —  24,  ist  fast  iinloslich  in  kaltem  Wasser 
und  wird  in  heissem  Wasser  gallertarti?;  os  rcducirt  die  alkalische  Knpfer- 
losung  niclit.  Das  /?-Araylan  hat  die  Formel  C'H'^O^  ist  in  kaltem  Wjisser 
loslicli,  Toiiii  hci  I  procentiiicr  Losung  [a]  =  —  73  eine  hat  birotatorische 
Eigeuschaft  (Iprocentige  Losung  [a]  =  —  144).  Gerste  enthiilt  un^efiihr 
2  Proc.  vou  a-Amylan  und  0  3  Proc  von  /J-Amylan.  Weizeu  und  lloggeu 
entbielten  2—2*5  Proc.  ^if-Amylan  und  nicht  mehr  als  0*1  Proc  von  dcAmylan. 
Die  gemalzten  Oetreidearten  enthalten  diese  Stoffe  nicht. 

Bei  einer  Ontersoehung  uber  Verbindungen  ?on  Koblebydraten 
mit  Alkalien  haben  Th.  Pvbitvbr  und  B.  Tollbhs  (Ann.  d.  Gbem.  810 
S.  285)  die  folgendon  Resultate  erhalten: 

1.  Bin  Urteil  fiber  die  Ifoleculargrosse  der  Kdrper  der  Stiikereibe  Hast 
sieh  mit  Hilfe  der  AlkaliTerbindung  dieser  Koblehydrate  gewinnen,  doeb  sind 
die  von  den  Yafaasem  gefundenen  Forraeln  vielleicht  nicht  vollig  genan, 
Tielleicht  anch  nur  als  Miniwalgrossen  zu  betoaditen. 

2.  Der  Stirke  kommt  wahrscheinUch  die  Formel  C^E^Ql^  oder 
C«H«0»'  ztt. 

8.  Die  Formel  des  ^hrzuckers  C^H^O"  wird  dnrcb  die  anch  Ton 
den  Ver&ssem  gefandene  Zusammensetzung  seiner  NatrinmTerbindung  be- 
stitigt. 

4.  Das  Ihulin  besitzt  eine  Formel  mit  12  Atomen  KohlenstolT,  d«  h. 
G»H">0»  Oder  Gi*H«0"  nnd  eine  Partllelstelhug  desselben  mit  Stfake 
ist  nnhaltbar. 

5.  Dextrin  hat  weniger  nbereinstimmende  Resultate  eigeben,  doch  folgt 
SOS  den  erhaltenen  Zahlen,  dass  die  Moleculaigrosse  des  Deztrins  viel 
geringer  ist  als  diejenige  der  St&rke  und  sicb  mehr  deijenigen  der  Zucker^ 
arten  und  des  Inulins  nahert., 

6.  Amylodextrin-Natrium  aus  rohera  Amylodextrin  hat  Zahlen  ergeben, 
welche  sich  denen  der  entsprechendeu  Starkeverbindungen  nahem.  Durch 
Ausfrieren,  Ausfallen  und  andere  Manipulationen  gewonnene  Amylodextrine 
habon  dajrefren  Zahlen  gelicfert,  welche  mehr  oder  weniger  mit  denen  des 
Dextrias,  des  inulins,  des  Kohrzuckers  ubereinstimmen. 

Jahil).  s.  Chfiiniktt^KBl.  1883.  16 
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Iin  Deutscheu  Reich  betrug  in  Meter- Centnem  die 


Wa  arengsttung. 

Einfahr 

Anstalir 

▼om 
1.  Jannar  bis 

Ende  Decem- 
ber 1881. 

Tom  L  JoU 
1881  hia 

Ende  Juni 
1882. 

▼om 

1.  Jranar  Ms 

Ende  Decem- 
ber 1881. 

1881  Mb 
Ende  Jnai 
188*2. 

an  Anik,  Rum,  Fnmzbrannt- 

ftn  anderem  Brauntweia  aller 
Art,  mit  Ansschluss  des  ver- 

36  716 
5516 

35126 
5708 

2288 
887441 

3182 
1 028  741 

  H.  ParsoLDT. 

XXVL  Fette,  Oele  und  Harze. 


1.  Fette  Oele  und  Fette. 

Die  Industrie  der  Oelfjewi  nnunt?  beinitzt  bekanntlich  zwei  wesent- 
Mch  verschiedene  Verfahren:  das  Pressverfahreii  und  das  Extractions- 
verfahren.  la  beiden  sind  einige  Neuerungen  zu  verzeichnen.  Bei  dem 
erateren  bedehen  aidi  dkseliMn  auf  die  Ckmstnidion  der  Presaeo,  bei  dem 
letsteren  auf  die  Bxtiaetioiuapparate. 

L.  D.  Tbarhik  in  Paris  wnrde  die  in  Pig.  223  und  328  abgebildete  Oel- 
presse  patentirt  (D.  P.  14499  Tom  39.  Ocfbr.  1880.)  Nachdem  der  kammartig 
gestaltete  SeMeber  e  bemugeiogen  ist,  flUlt  das  m  pvessende  Material  ana 

Fl8.m  Fifrm 


dem  BebUter  a*  zwischen  den  Rostst&behen  Undureh  in  die  Rftume  d^, 
.  wekbe  zwischen  den  ▼oschiebbaroi,  durcb  Sdiamierstficke  verbundenen 
Flatten  d  gebildet  werden.  Die  Pressung  geschieht,  wenn  der  Schieber  e 
wieder  eingesetzt  worden  ist,  mittelst  Kolben  5  swiscben  diesem  und  dem  festen 
Widorlagerbloek  e.  Der  Abfluss  der  ausgepressten  Finssigkeit  erfolgt  durcb 
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die  Schlitze /"  in  das  Gefass  g.  Nachdem  der  Kolben  wieder  gelilftet  worden 
ist,  wird  behufs  ITerausnahme  der  Kuchen  der  auf  Rollen  i  ruhende  Be- 
halter  a'  mittelst  Zaliustunge  n  und  Zahnrad  o  verschoben,  wobei  er  an  den 
durch  den  Block  c  gehenden  Stangen  m  gefubrt  wird.  Auch  kann  das  leichtere 
Abl6fl«n  der  Knehen  durch  bewegliche  WSnde  a*  enii5{^idit  wefdon,  ndcAe 
wlhrend  der  Fressang  dnrcli  bei  sngefiShrtes  Wasser  gegen  die  Flatten 
d  gedrackt,  bei  der  Herauaiialiine  der  Kuchen  aber  vom  Dmek  entlastet 
warden.  Die  Preasong  kann  duroh  ZnhUfenahme  einer  Pampe,  welohe  dnreh 
das  Rohr  h  aus  g  Luft  absangt,  eihoht  irerden,  wobei  der  Sehieber  e  den 
Lnitnitritt  Teriiindert  Die  Zwiachenrtome  a  werden  mit  Dampf  gefinllt 

JL  EsBHAnDT  in  Wolfenbutte!   erfaielt  ein  Patent  (D.  P.  14990 

vom  8.  Januar  1881)  auf  eine  hydraulische  Oelpresse  (Fig.  224), 
bei  welcber  keinc  Einschlagetucher  benutzt  werden.  Sie  besteht 
aus  vertical  beweglichen  Presskasten,  die  beira  Prcssen  ihre  Fullofihung  da- 
durch  selbstthatig  schliessen,  dass  die  Knaggen  g  sich  an  entsprechende 
Flachen  des  unteren  Hastens  und  die  Knaggen  h  an  entsprechende  Flachen 
des  oberen  Kastens  anschliessen,  und  bei  denen  das  Losen  der  Kuchen  und 
deren  Heben  aus  den  Xasten  durch  die  Pressc  selbst  dadurch  erfolgt,  dass 
die  Preaaplalten  f  beim  Zuaammengehen  der  Easten  durch  die  Stifte  %  onter- 
tot  imd  beim  Anaeinandergehen  der  Kaaten  bis  fiber  die  Knaggen  h  von 
denaelben  geboben  werden. 

Fff.  2M.  Ft^.  sas. 


Da  bei  der  eben  beschriebenen  Presae  der  Nachteil  Torbanden  ist,  dass 
das  Fallen  imd  Entleeien  der  ]B[a8ten  unr  b^  StOlstande  mdglich  ist,  so 
teiftnderte  H.  EBuanw  die  Presae  in  der  Weise,  daaa  er  die  Preaakaaten 
boiiaental  bewe^^ck  machte  imd  jedem  Pressstempel  xwei  Pnaskaaten  gab. 
Zn  dem  Zweeke  iat  jeder  Stempel  B  an  seiner  vnteren  Fllehe  mit  xwei  sehmiede- 


i^iyiu^ca  Uy  Google 


244 


Fette,  Oele  vmd  Hane. 


eisemen  Gleitschienen  G  225)  versehen,  welche  die  beiden  znin  daninter 
liegenden  Stempcl  f^eliorenden  Presskasten  tra?en.  Diesolhen  bestehen  je 
aus  einem  kraftiiron  sclimiedeeiscrnen  Hiirje  //,  in  welchein  zwei  crussoisorne 
Segmente  j  befestifjt  sind.  Die  innere  freie  Fliiohe  dieses  .Sotrnipiites  biMot 
immer  die  innere  Langsseite  des  eigentlicben  Kastons.  (D.  P.  16531)  vom 
9.  April  1881.) 

WaiiDiiiab  Fkitschb  in  BreBlaa  liesB  rieh  die,  Fig.  326  abgelilldete, 
rotir^nde  Keilpresse  patentiien  (D.  P.  16549  vom  15.  Jani  1881).  Bei 
der  Rotation  der  Scheibe  A  fnllt  sich  deren  Nut  ans  dem  Sehnttkasten  J 
Pig,  Samen,  weleher  Yon  den  ber- 

Yortretenden  Rolben  K  mitge- 
nommen  und  in  den  abgegrenzten 
Iceilformiiren  Ranm  hineinfrc- 
driickt  wird.  Ilierbei  wird  der 
in  dem  keilfnrmifren  Ramn  xy 
zwischen  Je  zwei  Kolben  befind- 
liche  und  abgeschlossene  Sunien 
als  Keil  zwischen  Sdieibe  A  und 
WiderlagerBbiDeiiigetrieben  und 
gexwnngen,  den  Dni^  des  Wider^ 
lagera  B  anftunehmen,  wodoroh 
der  Samen  susammengepreast 
nnd  das  Oel  zwiachen  den  Naten- 
wanden  nnd  den  Widerlager 
herausgedruckt  wird.  Der  ausgepresste  Samen  tritt  bei  Z  hervor,  wird  von 
dem  Abstreicher  H  aus  der  Nut  entfernt  und  fallt  auf  die  schiefe  Ebene  Ty 
wahrend  das  Oel  von  dem  Widerlager  in  Kiunen  aufge£uigen,  far  sich 
abfliesst. 

Bezilplich  des  Extract  ionsverfahrens  sind  zunachst  zu  etwahnen  die 
Neuerungon  am  SELTSAM  schen  Apparat  zur  Entfettung^  von  Kuochen*) 
von  Th.  RicHTBRii  iu  Breslau  (D.  P.  14934  vom  3.  December  1880).  Der  als 
ZwUlingsapparat  constniiTte^  ana  xwei  Bztractionagefijifoen  bestebende  Ent- 
fettnngsapparat  arbeitet  in  folgender  Weiae: 

A  und  B  werden  mit  Knocben  gefnlH.  Durch  die  in  der  Nitte  ange- 
oidnete  Lnftirompe  vird  in  .1  ein  Vacuum  erzeugb  Oaimnf  Iftsst  man  Waaser 
ana  H  SxlB  und  Dampf  in  0  einstromen.  Durch  die  D&mpfe  des  in  22  zum 
Sieden  gebrachten  Wassers  und  die  Wirkung  der  Luftpumpe  D  winl  in  A 
ein  Vacuum  geschaffen.  In  Folge  dessen  strorat  Benzin  von  G  nach  12,  das 
hier  verdampft.  TTierauf  wird  kaltes  Wasscr  in  das  Gefu'^s  C  uolassen  und 
das  mil  Fett  belatiene  Benzin  in  R  contlcnsiit.  Nachiiom  ilaim  Has  Wasser 
aus  C  ab|?olasson  ist,  lasst  man  wieder  I>amiif  in  0  eintti  ten,  wel-'lin-  ila-; 
Benzin  zum  Sieden  bringt.    Dasselbe  wird  durch  die  LuMpuuipc  U  nacii  li 

*)  YgL  D.  P.  No.  10196  in  Techn.-clieai.  lahrb.  Uai,  8.  241. 
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gebracht.  B  ist  Fig.  227. 

inzwisclien  in 
gleicher  Weise 

luftleer  ge- 
macht,  imd  es 
wiederholt  sich 
dort  derselbe 
yorg&ag.  Nach- 
.  dem  das 
Vacuum  in  A 

auf<rehoben, 
wird  das  ahge- 
schiedciie  Fett 
abgelasseii  uiul 
die  enlfetteten 
KiiochoQ  wer- 
den  raitfemt. 

Dem  eben  genannten  Tb.  Bicbtbbs  ist  aiich  noch  ein  VerfiihreiL  der 
Fettextraction  patentirt  worden.  (D.P.  15984  Tom  2$.  September  1880. 
Die  zu  entfettenden  Substanzen  verden  in  ein  bermetisoh  TertchliesBbarea 
Qefaas  gebracbt  Daaselbe  wird  moglichst  luftleer  gemacht  Sobald  daa  ge« 
wanschte  Vacuum  crreicht  ist,  wird  das  Ldsimgsmittel,  z.  6.  Benzin,  iii  das 
Gefiss  gebracht.  Man  setst  die  Luftpumpe  wieder  in  Gang.  Nachdem  die 
Dampfe  des  liosungsmittels  einige  Zeit  gewirkt  haben,  hebt  man  das  Vacuiun 
■wieder  auf,  wodiircli  das  Lusungsmittel  aus  dem  dampfformigen  in  den  flus- 
sigen  Zustand  iibergefulirt  wird  iind  hierboi  das  Fett  auflost.  I»ie  Kettlusnng 
sammelt  sich  iin  untoreii  Kaurao  des  (ieffisscs  an.  Nachdem  dies  gcscliehen, 
wird  das  Losungsmittel  iiuter  Anwendung  des  Vacuums  wieder  verdumpft. 

Auf  Reinigung  der  Fette  und  Oele  sind  ebeuf&lls  mehrere  Pa- 
tente  erteilt  worden. 

J.  H.  Ghaodbt  in  Paris  (Engl.  P.  3381  Tom  S6.  Jnii  1881)  erwSrmt 
daa  Oel  in  einem  Eeasel  mit  3  bia  S  Proe.  Natriumbiaulfit  auf  25  bis  85o 
und  rSbrt  die  Uiscbnng,  bis  aUe  scbweflige  SInre  entfemt  ist 

Raymond  Goubbrt  in  Paris  (D.  P.  11460  vom  13.  Mirz  1880)  ii^icirt 
das  Oel  durch  ein  in  eine  Brause  endigendes  Rolir  mittelst  Wasserdampf  in 
einen  Cylinder,  welcher  die  zur  Reinigung  dienende  Fliissigkeit  enthiilt.  Das 
Oel  sammelt  sich  oben  auf  derselben  und  kaun  TOn  da  durdi  ein  Ueberlauf- 
rohr  abfliessen. 

Hbinrich  Oscak  Schnkideb  in  Kuln  liess  sich  den  durch  Fig,  228  dar- 
gestellten  Decantir-  und  Filtrir- Apparat  zum  Klaren  von  Palmkernol  u.  dgl. 
patentiren.  (D.P.  17275  vom  22.  Juli  1881.)  Der  Apparat  besteht  aus  drei 
Aiten  in  einander  gestellter  vierseitiger  Kasten^  den  Decantirkasten  a,  den 
Filtrirklaten  b  und  dem  Siebkasten  e.  Die  DecantiriAsten  at  oi  as  haben  oben 
dnen  ScUiti  o  und  einen  Mantel  m.  Die  Tier  Sdtea  der  FUtrirklsten  b  sind 
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Fig.  m 


die  Yentile  v  und  Habn  h  geoflfnet. 


mil  Leinewand  bespannt,  oder  sie  sind 
80  constniirt,  dass  in  sie  mit  Leine- 
wand nbenpannte  Ralimfa  «  dngMalrt 
werd«n  konnen.  Der  Siebkasten  €  um- 
giebt  die  anderen  Klsten  und  ist  xar 
Hilfte  dnrcMocht. 

Der  Apparat  wird  fiber  einen 
Sammelge^as  aufgestellt,  und  dann  wird 
das  zu  reini^cnde  Oel  in  a  eingefahrt. 
Zur  Reinigung  des  Apparates  werden 
die  K&sten  auaeinauder  gehoben  und 


2.  MInenlole. 

Albx.  Ponoowski  in  Sorgues  sar  TOnTlze.  (D.  P.  18847  vom  29.  Fe- 
bniar  1880.)  Kess  sich  ein  Yerfduren  znr  Extraction  der  Petroleum  ess  enx, 
welcbe  nach  Gewinniing  des  Oeles  dnrch  Ansknigen  in  Tersehiedenen  Snb- 
stanzen  znrfidibleibt^  patentiren.  D«a  in  der  llasse  noeh  enthaltene  Lotnngs- 
mittel  wird  dnroli  EinUasen  erwlrmter  Lnfl  abdestiUirt.  Die  ans  dem  Ap- 
parat entweichende  Lnft  pasrirt  zoiUtobat  Kohlen  in  denen  sich  ein  Teil  der 
KohlenwasserstofTe  niederschlagt,  dann  WooLFr'ache  FJaschen,  die  ala  Ab- 
sorptionsmittel  schwere  Oele  oder  Teer  enthalten. 

Victor  Ritter  von  Ofenhejm  in  Wien  erhielt  ein  Patent  aiif  einen 
Apparat  und  Yerfahren  zur  Keinigung  und  Bleicbung  von  Ozo- 


keritetc.  (D.  P.  15058  vom 
9.  Juni  1880.)    Zum  Loseu 
Ton  Paraffin  und  imderen  bei 
gewohnHeher  Tempecalaar 
festen  Kohlenwaaserstoiren 
wird  die  Mischnng  in  einem 
Oefllisse^  in  wddiem  eine 
als  Rahrer  wirkende  durch- 
^  locherte  Scheibe  H  gedreht 
wird,    durcb   eine  Dampf- 
schlane^e    erwarmt.  Dieser 
Apparat  ist  entweder  direct 
Oder     unter  Kinschaltung 
eines    Sammelgetasses  fur 
den  verflossigten  Koblen- 
waaaeratoff  nit  dim  Beini- 
gnngsapparat  B  Terbnnden. 
Der  Apparat  B  nimmt  in 
unteren  Teile  das 


Esinigongsmittel  anf  und  tiigt  an  aeinem  nnteren  Rnde  das  Filter  T,  dessea- 
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Oeffnungeu  durch  Filzplatten  oder  Stoff  und  durch  ein  uber  dieseu  liegcndts 
Metallgewebe  geschlossen  sind.    Der  obere  Teil  jB*  der  zur  Aufnahme  des 
m  reinigendein  Stoffes  dient,  ist  TOn  einem  Dampfscblangenrohr  darcbzogen. 
Die  m  filtriranden  KoUonwassentoffe  werden  durch  den  Druck  der  in 
entstehenden  Dlmpfe  durch  die  filtrirende  Schicht  und  das  Filter  7  gepresst. 

3.  SdnniermitteL 

RoBBKT  Irvihb  in  Royston  Qranton,  England,  liesa  aieh  ein  Sehmier- 
mittel  iMtentiren.  (D.  P.  15897  vom  84.  NoTember  1880.)  Daaselbe  be- 
stebt  ana  Erdol,  Petrolenmrfickatlnden  (welche  ala  Schmiennittel  acbon  ISngst 
Verwendung  finden),  femer  Talg  nnd  anderen  animaliachen  Fetten  etc., 
welche  mit  getrockneter  S^e  zn  einer  plaatiachen  Ifasae  zasammengesehmoben 
werden.  (!) 

4.  Hane  nnd  Firnisse. 

0.  Hbhitibl  in  Lilnebuig  erhielt  ein  Patent  anf  ein  Yerfiabren  zur 
DanteUong  Ton  Jnchtenhars  ana  Birkenrinde.  (D.  P.  17191  vom  17.  Jnni 
1881.)  Trockene  Birkenrinde  wird  mit  Alkohol  extrahirt.  Nach  Abdeatil- 
b^on  dea  Alkohola  wird  daa  avrfickbleibende  Han  gepulvert,  mit  8  T.  Kalk- 
hydnk  gemiacht  nnd  destillirt  Dad  fiberdeatillirende Oel  verharzt  bald.  Das. 
Harz  von  aromatischem  Jachtengenteh  loat  aich  leicht  in  Oelen  und  in 
Alkohol. 

Joseph  Jossinet  in  Paris  (D.  P.  15775  vom  31.  Deceinhor  1880)  ge- 
winnt  Asphalt  aus  bituminosem  (lestein,  indem  er  dasselbe  mit  Mineral- 
olen,  welche  hei  der  Abdestillation  des  Rohasphalts  gewonnen  werden,  auslaugt. 
Die  Losung  wird  destillirt.  Ini  Destillat  hat  man  die  zur  Extraction  ver- 
wendeten  und  die  im  Robasphalt  entbaltenen  Hucbtigen  Oele;  als  Hackstand 
bleibt  der  Aaphalt 

BBmwrlfoDBKOT  ma  in  Paris  atellt  ein  Ersatsmittel  farGntta- 
pereha  in  fblgender  Weise  dar.  (D.  P.  18833  vom  4.  August  1880.)  Bine 
Abkodinng  Ton  Biikenrinde,  namentUdi  der  Kuaseren  Rinde,  wird  eingedampft 
Der  schwane  dickfluaa^  Bnekatand  wird  an  der  Luft  bald  feat  und  TorhUt 
sich  wie  Gtittapercha,  bekommt  aber  keine  Risse.  Die  Masse  kann  mit 
55  Proc.  Kautschuk,  auch  mit  Guttapercha  fermischt  werden.  Dieselbe  ist 
billig,  ein  guter  Nicbtleiter  der  Elektricit&t,  beaitst  uberhaupt  alle  guten 
Eigenschaften  der  Guttapercha. 

Thomas  Henry  Gray  in  London  erhielt  ein  Yerfahren  patentirt  zur 
Behandlung  der  Oele  fur  die  Lack-  und  Firnissbereitung  (Engl. 
P.  2831  vom  9.  Juli  1880,  D.  P.  1*2825  vom  10.  Januar  1880).  In  mehrere 
mit  Leinol  oder  anderen  trocknenden  Oelen  gefullte  Behalter  wird  Luft  ge- 
leilet,  welche,  Ton  einer  Druckpumpe  komraend,  in  einem  Schlangenrohr  er- 
hitst  worden  iat  Daa  Oel  wird  zuniehst  einige  Stunden  lang  anf  ISO* 
erhitst,  dana  einige  Stunden  hindurch  anf  205 ^  Wenn  die  scharfen  Dftmpfe 
ToDstiiidig  abgetriebea  aind,  so  Tordickt  dch  daa  Oel  plotxlieh  und  bildet 
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oine  lielle  gelatinose  Masse.  Durch  Dreiweghabue  tritt  Luft  entweder  in  die 
Behalter  oder  ins  Freie. 

E.  Thchbcschnbr  in  Tiefiirt  bei  Weimar  (U.  P.  14625  vom  1 1 .  Januar 
1881)  benutet  sur  Herstellung  eines  Siccativs  fnr  Lacke  sowie 
scbnell  trocknende  Lacke  eine  mit  Boiaiure  venetzte  GoIlodiumlomiDg. 
Fnr  einen  Ueberzugslack  wird  angfegeben:  100  AetheFalkobol,  3  Pyroxylin, 
0*2  Borsaure,  5  Han;  fnr  einen  Weinflaachenlaek:  100  Aetberalkobol,  3—4 
Pyroxylin,  1  Bora&ure,  25  Harze,  50  mineralisehe  Farbstoife. 

Hermann  nrNriiBB  in  Berlin  stcllt  Lederlack  folgendermaassen  her. 
Einer  filtrirteu  Liisung  von  80  (iewiolitstoilen  Schellack  in  15  (iewichts- 
theileii  Alkoiiol  wcrdcn  3  (u'wiclitstcilc  Wachs  iind  2  Gewicht'^teilo  Kici- 
nusol  nebst  F;irl».stofT  /u^esetzt.  Das  <ianze  wird  iin  Vacumn  zur  Synip- 
consistcnz  ciiifiodampfl.  Dieser  TiUck  wird  dim-ii  l^insel,  wtdche  mit  Spiritus 
Oder  farblos«'iii  Spiritiislack  b<  feuclitet  sind,  auf  das  Leder  aufgetragen. 
(D.  P.  vom  23.  December  1881.) 

C.  RiCHABD  in  Weissstein  (D.  P.  14958  Tom  80.  December  1880)  ei^ 
seugt  Phonolitlack  in  folgender  Weiae.  EinGemisch  von  40  T.  Harz  nnd 
20  T.  Paraffinol  wird  mit  40  T.  Bolns  versetzt.  Die  Masse  oignet  sich  be- 
Bonders  sum  Anstrieh  Ton  PappdSchera. 

Oswald  Obbi.bb  in  Meerane,  Sachsen  (D.  P.  14585  Tom  22.  September 
1880)  !<tellt  Fus.sboden-Glanzwachs  her,  indem  er  1  kg  Paraffin  schmilzt^ 
dasselbe  mit  25  g  gelbem  Solarol  und  5  g  Nitrobenzol  verdetzt  und  in 
Formen  giesst. 

Bkrnhard  Bavink  in  Leer  liess  sich  cin  S  liu  tz  in  i  1 1  el  jie<ren  die 
Fenchtigkeit  von  Maiiern  patentiren.  (I).  P.  14072  vom  22.  Septem- 
ber 1880.)  Die  Manern  werden  orhitzt  und  dann  rait  einem  Anstrieh  ver- 
seben,  der  aus  funf  Teilen  erliit/.tein  Terpentin,  zehu  Teilen  zerkleinertem 
Harz  und  einem  Teil  feiu  gesiebtem  Sugemehl  zusammengesetzt  iat. 

LcDWie  Bbckbm  in  Spandan  wnrde  ein  Ver&hren  zur  meohanischen 
Biafnbning  von  Kautschuk  in  sehwerfliichtige  Kohlenwasserstoffe 
patentirt  (D.  P.  18307  vom  27.  Juni  1880.)  Die  bei  der  DestOiation  von 
Biannkohle,  Torf  nnd  anderen  bituminSsen  Stoffen  erhaltenen  Bohole  werdoi 
fraotionirt.  Dem  von  250  bis  300  Qtad  uberg^ngenen  Destillat  wird  */« 
seines  Gewichtes  an  diinn  gewalzten  Kautschukstreifen  zngosetzt.  Nach  acht- 
tagiger  Digestion  wird  die  entstandene  dicke  Masse  mit  Vulcanol  oder  d^l. 
unter  Anwendung  eines  Ruhrwerkes  verdunnt,  bis  eine  klare  fadenziehende 
Flussii^keit  entstanden  ist.  Diese  Kautschuklusung  bildet  einen  guten 
Schutzanstrich. 

JosEK  Anton  Scholz  in  Muncben  stelit  eine  flussige  Wiohse,  welcbe 
zugleicb  Schmiere  und  Lack  ersetzen  soil,  dar  (D.  P.  141)56  vom  21.  Decem- 
ber 1880),  indem  er  in  eine  Miscbung  von  500  XL  Aspbalt  und  500  Tl. 
Petroleum  60  g  Leinolfiraiss  und  dantuf  140  g  Fischthraa  und  130  g  Spi- 
ritus eintrlgt 

CnKumAN  GoTTvuBD  Dbmmb  in  Mfihlfaausen,  Tbfiringen,  eneugt  StieM* 
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wichse  (D.  P.  14589  votn  16.  November  1880),  indem  er  vef^etabilisches 
(japanischos)  Wachs  mit  Kuss  und  einer  schwarzeu  Auilinfarbe,  gelost  in 
Schwefelkohlenstoff,  versetzt. 

losAZ  Mayer  in  Nippes  bei  CTiln  Hess  sicli  liie  Uerstellung  eiiies  scbleif- 
und  polir^higen  Ueberzuges  auf  Holz,  Metall  etc  patentiren.  (D.  P.  12778 
Tom  24.  Juli  1880.)  Gegenst&nde  aller  Art  eiiialten  einen  Uebenusf  von 
€oUodiuiii,  welches  mit  fttherischen  Oelen  vermiscbt  ist  Durch  den  Zusatx 
der  letzteren  (Lavendelol,  Nelkenol)  soli  der  Oollodittmabemig  ftussent  z&h 
und  politurfiihig  werden. 

AuoLP  Mbsser  in  Berlin  enengt  eine  PoliturffirHolz  (D.  P.  17089 
Tom  12.  Juli  1881),  indem  er  eine  alkohoHsche  I-osiing  von  Schellack  (3  kg) 
mit  einer  Losun?  von  (*olliKliumwolIe  (100  kg)  und  Kampber  (50)  in  Aether- 
alkohol  versetzt.  Diese  I'lditur  wird  mit  einer  T.'"siing  Ton  Karapher  in 
Rosmarinoi  ein<jeri( )»« ii.  Zum  Fertigpoliren  wendet  man  eine  Misobung  von 
Benzol  und  Spiritus  an. 

Max  Vookl  in  Ahrensburfi.  Holstein.  erhielt  (in  Patent  auf  einen 
plastischen  Verb  and.  (D.  P.  17514  vora  3.  September  1881.)  Gewebe  oder 
Oeflechte  beliebigen  Materials  werden  mit  einer  heissen  Losung  von  Asphalt 
mit  wecbselndem  Zusats  von  Golopbonium  und  Steinkoblenteer  oder  anch 
Oallipot,  Pecb  und  eventQell  Kalk  getr&nkt.  Behufs  Anwendung  vird  das 
so  fertige  erh&rtete  Verbandstnek  einfaeh  in  heissem  Wasser  wieder  anfge- 
weicht  und  dem  gebrocbenen  Oliede  umgelegt,  wo  es  alsbald  erstant. 

5.  Stearin. 

Die  Stearinindustri e  hat  in  Deutschland  einen  schweren  Stand,  der 
durch  die  neue  deutscho  Zollpolitik  noch  wesentlich  verschlechtert  ist.  Die 
Methoden  der  Fabrikation  siiid  booh  entwickelt,  und  so  pt^etjen  Verbesst  nini,'en 
von  wesentlicher  Hetieutuii'^'  nur  sparsam  aufzutroten.  I)ie  wonigeu  Xeue- 
runtren,  vvelche  sich  ersjeben,  bezieheu  sich  meist  auf  vollstandigere  Ab- 
scheidung  der  festen  Fettsiiureu,  wekbe  in  der  Ueisaure  gelost  bleiben,  und 
auf  die  Kerzenfabrikation. 

AuiAMD  Udllbs  Jacobs  in  Moskau  liess  sich  die  Darstelhing  fester 
Fetts&uren  ansOels&ure  oder  Oels&nre-Olycerides  patentiroi.  (D.P. 
17264  T.  26.  April  1881.)  Oels&ure,  Bumcas&ure  oder  deren  natiirUehe  Glyceride 
wie  Bainnwollsamenol,  Rnbol,  OliTonol,  Sonnenblumenol  und  Thrane,  werden 
auf  +  6  Grad  C.  abgekuhlt  und  rait  80  —  40  Proc  ebenfalls  gekuhlter 
Schwefels&ore  Ton  18230  bis  1*8259  spec.  Gewicht  versetst.  Sobald  die 
sich  erwarmende  Ma.sse  eine  Temperatur  von  35  Grad  C.  anqrenommen  hat, 
•wird  sie  mit  dera  doppelten  Volum  Wasser  versetzt  und  24  Stunden  stehen 
gelassen.  Ks  hat  sich  eine  Sulfosaure  pebildet,  welche  von  der  Glycerin  und 
Schwefelsiiure  enthaitenden  Losung  abfrezogen  und  rait  Wasser  anhaltend 
gekocht  wird.  Ks  wird  hierbei  die  Sulfosaure  in  Schwefelsaure  und  ein  in 
Alkohol  lOsIiches  Gemenge  einer  Fettsaure  und  einer  Oxyole'insaure  gespalten, 
wahnoholBliGli  naeh  folgender  Res«tion 


i^iyiu^ca  Uy  Google 


250 


Fette,  Oele  und  Harae. 


2  G"H»-  SO^H  .  coon  4-  3H'  0  = 

(317  1135.  coo u  +  c^'n^^o  •  coon  4-  2h^so*. 

Durch  Abkoblen  des  Gemenges  krystallisirt  aus  demselben  die  feste  Fett- 
stnre  hennis,  welche  Ton  d»m  flossigeB  Ttil  abgepreart  vnd  dmeh  Waschen 
mit  Alkohol,  Petroleombcniiii  u.  dgL,  aowie  dnreh  Destillation  gweioigt  wird. 
Sie  schmiht  bei  70*6  Grid  C,  ist  der  Stearinsiiire  Uinlich  nnd  wifd  al» 
KeTzenaMterial  Ttrwandet 

Der  flfiMlK«  Teil  des  Gemenges  ist  die  Oxyoletnsiure.  Dieselbe  vird 
in  ein  Alkalisalz  umgewandelt  und  Hefert  dann  eine  besonders  brauchbare 
Beize  an  Stelle  der  bis  jetzt  gebrauchlicben  unreinen,  oligen  Mordants  der 
Turkischrot^irberei ;  ebenso  kann  die  Oxyoleins^ure  wie  Oelsaure  in  der 
Seifenfabrikation  Anwendung  finden  (was  aber  kaum  vortheilhaft  sein  durfte), 
J.  Messenbr  in  Metz  wiirde  ein  Kiihlapparat  fiir  die  zur  Fabrikation 
von  Stearin  angewandteii  feltis;en  Substanzen  patentirt.  (D.  P.  16029  vom 
12.  April  I8S1.)  Der  Apparat  bcsteht  aus  einem  balbrunden  Reservoir  von 
verainktem  Eisenblech  und  rubt  auf  zwei  gusseisernen  Gestellen.  Er  ist  an 
beiden  Enden  dnreh  xwei  gusseiserae  Deckel  J>  D  geschlossen,  an  welchen 
die  Pumpen,  sowie  der  Bewegungsineehanisniiis  der  Zafohmngsschnecken  an* 
gebracht  sind.  Der  Bavm  A  diami  car  Auftiahine  des  zu  knhlenden  Fettos^ 
nibrend  sieh  im  Baam  B  swei  gesehlossene  Cylinder  C  befinden,  velche 
stets  von  Els  nmgeben  sind.  In  jedem  dieser  beiden,  fest  in  dem  Appanti 
lagemden  Cylinder  bewegt  sich  rotirend  ein  hohler  Blechcylinder  mit  am 
Umfang  angebraohten  schneckenformigen  Gangen,  durch  welcbe  die  in  A  be* 
findlichen  Fettmassen  durch  B  nach  den  Pumpen  ubergefuhrt  werden. 

Zur  schnclleren  Abkuhlung  der  Fette  wird  dem  Innem  jeder  rotirendeu 


Fig.  m 


Scbnecke  (lurch 
Rohr  E  von  aus- 
sen  kaites  Was- 
ser  zugefubrt, 
velches  dnrch 
kleine  Locher 
am  Umiang  des 
am  Ends  ge- 
sohlosseuenRoh- 
res  in  die  roti- 
renden  Cylinder 
tritt,  und  durch 
Rohr  F  in  den 
Kaum  B  zur  weiteren  Abkuhlung  iibergefuhrt  wird. 

Urn  die  abgekuhlten  Fettma-ssen  von  den  Schnecken  ab/.ustreifon  nnd 
den  Pumpen  zuzufuhren,  sind  zwei  Abstreifer  H  angebracht,  welche  bei  jeder 
Umdrshimg  der  Sdmeeke  nn  einen  Zabn  vorgeM^oben,  md  danb  Xnaggen, 
nm  die  Hobe  des  Sehranbenganges  gehoben  werden.  Die  Fedem  i  %  bringen 
sie  wieder  in  die  frfihere  Lags  surfick.  Die  Spiialfedem  KX  drficken  die 
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Abstreifer  auf  ilcn  Tinfang  <ler  rotirenden  ScliiK-oke.  Die  rotirende  Bewegung 
der  Schneoken  wird  inittelst  Zahmlbcrsotzuns  uud  Exceuterbewegung  erzeugt 
und  ist  regulirhur.  llabeu  die  abgekiihlten  Massen  die  Schnecken  passirt,  so 
werden  dieselben  durch  die  nicbt  saugenden  Pampenkolben  erfust  und  dureb 
das  Rohr  X  wa  den  Filtrirapparatcn  fibergeffihrt. 

FiuaH  Hauus  Jolt  in  Paris  Uess  sich  Neuerungen  in  der  Her- 
stellnng  tou  Kersen  patentiren.   (D.  P.  15771  yom  35.  Januar  1881.) 


Fls.  381. 


In  Verbindmig  mit  Kenendeehten 

welcbe  so  geflochten  aider  gewebt  sind,  dass  sie 
bei  beginnender  Verbrennnng  sich  nach  aussen 
krummen,  um  der  atmospharischen  Liift  freien 
Zutritt  zu  gestatteii,  wendet  der  Ki-finder  be- 
sondere  Dochtseelen  an,  welche  aus  anein- 
ander  gelegten  Vaden  bestehen,  in  verschiedener  Zahl,  Grosse  und  Anord- 
nung,  urn  dadurch  eine  moglichst  gleichinassige  Einfuhning  der  gescbmolzeneu 
Fettsubstanz  in  die  Flaintue  zu  gestatten. 

Alpiioiisb  Alexis  Rotah  in  Hans,  Sartbe,  Fraakreich  erhielt  tin  Patent 
auf  eine  Hasclifne  zarFabrikationTonKeraen  nndLiehten.  (D.P. 

14458  Tom  3.  Norember  1880.)  Die 
Masehine  besteht  aus  awei  gnsseisemen 
Settenfl&chen,  die  dmreh  den  Giesstiseh 
verbunden  sind.    Onreb  S&ulen  b  wird 


rWi  sin  beweglicbcr  Rahmen  gefubrt,  der 
zwei  auf  Saulen  gleitenden  Flatten  c  und 

aus  cinem  zweitciligen  Qucrstuok  v  be- 
steht. An  den  Flatten  sind  Zahnstanpen 
d  befestigt,  welche  durch  eine  Kurbel  e 
hoch  und  niedrig  gestellt  werden  kiinnen. 
Der  Giesstiseh  ist  in  einzelne  Teile  zer- 


^  deren  jeden  funf  Formen  be- 
stimmt  sind.  Diese  bestehen  ans  einem 
ftnsseren  kupfemen  Teil  and  der  inneren 
Zinnform.  In  dem  Ranm  swischen  beiden 
kann  Wasser  eircnliren,  indem  an  jeder 
Formreibe  oben  nnd  untcn  Rohre  g  und  h 
angebracbt  sind^  von  welcbeu  Zweigrelire 
zu  jedem  Formtrager  ableiten. 

Hat  man  den  Hahinen  gesenkt,  so 
dass  sich  derselbe  uber  dem  Giesstiseh 
befindet,  und  sind  die  Dochtc  durch 
Klemmen  an  den  Consolen  befestigt,  so  wird  gegossen.  Nachdem  die  Formen 
gefuUt  sind,  wird  kaltes  Wasser  zwischen  Form  und  Mantel  gelassen.  Nach 
binreiebender  AbknUnng  idrd  das  Wasser  sbgelassen  nnd  heisses  eJngefnhrt; 
es  deaen  sich  dann  die  Formen  ans,  nnd  die  Kerie  IStst  sich  leicht  ans 
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<lerselben.  Zahustauge  b  wird  gehobeu  und  mit  der  Stange  sammtliche 
Lichte. 

Ueber  Neucrungen  an  Licbtgiessmascbiueii  von  A.  Motard  siebe 
Seite  UL 

Statistik. 


Im  Deutschen  Reich  betnig  in  metr.  Centnern  die 


Waarengattungl 

K  i  11  f  u  h  r 

A  u  s  f  u  li  r 

vom 
1.  Jamiarbis 
EudeDecem- 

vom  1.  Juli 

1881  bis 
£ud«  Juai 

vom 
1.  Jaiiuar  bis 
EodeDecem- 

iMir  Ififti 

vom  1.  Jali 

1881  bis 
£nde  Jmii 

an  Kautschuk  und  (iutlapei  clia, 

roh  Oder  gereinigt  .... 

19368 

20445 

1286 

1515 

«• 

Kautscbukwaarcu   

1 6d4 

1  ol6 

to  oot 

20839 

Gewobon  niitKautschnknliei- 

zogen  und  tlergl.  aus  kaut- 

oVO 

Z  oOO 

2  04« 

an 

Olivenol  (Baum6l)inFa88ern 

120  233 

105976 

5565 

5  247 

m 

314  574 

315  534 

1  250 

1  522 

Rut)ol,  Ra]t-oi  iuFSlsseni. 

1  r.G8 

I  794 

153  042 

i:;9  868 

88  14U 

91  220 

56  847 

72  862 

Cocomnssol,  festem  .... 

25  166 

19643 

3  228 

4  525 

If 

Sehmalz  Ton  Scbweinen  und 

385  407 

317  49>; 

219 

247 

It 

Fischspeck  und  Fischthran 

102  618 

105  517 

2  355 

2  514 

» 

TalgCeiugescbmolzenem  Fett 

6  742 

8160 

Ton  Rind-  imd  SchafTieb) 

94  613 

79694 

an 

241  562 

277  120 

114  041 

119  368 

J* 

26  773 

28  9l»2 

134  734 

168  916 

140  778 

149  575 

186  109 

165  361 

t) 

Terpentinhan  (Kolopboni- 

um,  Fiditonbarz)  Teipentin 

456  383 

506  757 

39  531 

59  431 

•5' 

18  776 

19  882 

22  588 

11465 

Terpentinol  und  audereiu 

16  642 

69024 

71881 

16952 

G.  Dbrb. 


XXYU.  Seife  und  Glycerin. 

Die  Seifenindustrie  befindet  sich  in  Deutschland  zur  Zeit  in  einer 
sehr  ungilnstigen  La^e,  indem  ira  Knc^ros^cschaft  die  Proise  der  Seifen  viol- 
fach  so  jjesunken  sind,  dass  kaum  noch  die  Uerstellungskosten  gedeckt  war- 
den;  namentlich  ist  dies  bei  Schinierseifen  der  Fall.  Die  Foli^e  ist  einerseits, 
dass  man  leider  vielfach  seine  Zuflucbt  zu  Fdllungen  und  Fiiischuugeu  nimmt, 
andererseits  aber  auch,  dass  man  bestrebt  ist,  Yerbesserungen  in  der  Fabfi- 
kation  einsufahven.  Ala  Hanptfollungsmittol  fir  Saife  dienen  hente  KartolM- 
mehl,  Wasseiiglas  vnd  Chlorinlinmldaimg.  ids  YerbesMmngfen  bei  der  Fa- 
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brikation  sind  zu  bezeichnen:  rationelleros  Verfahren  hei  der  Tiauirenbereitung, 
bessere  Ausliildiinir  dor  Siedoverfahren  dor  einzelncn  Seifoii,  Henutzunf^  von 
zweckmiissi^eii  Puiuiteu  zuin  Hntlccrcti  der  Siedekessel,  statt  des  friiiier  all- 
gemein  ul)liclien  Ansscliofd'ens  init  der  Hand,  Anwendun^  von  zweckniassigen 
ilaschiuen  zum  Schneiden  der  Seifeu  und  Verweriung  der  Unterlaugen. 

Die  Yerbesserungen  bei  der  Laugenbereitung  besteben  hauptaftchlicb 
dwin,  dass  in  den  grosseren  Siedereien  vielfuch  Dampf  benutzt  wird,  daBft 
die  Aeseher  mit  Siebboden,  Ablassb&hnen  nnd  mechsnisebMi  RahrTorrich- 
tangen  Torsehen  sind  and  mdglicbst  Handarbeit  Termieden  wird. 

Die  Fortscbfitte  bei  der  Darstelltmgf  der  einzelnen  Seifen  lassen  8i<^ 
nicht  kurz  aufdibleiif  und  mussen  wir  die  sich  dafur  Interessirenden  auf  die 
diesbezuglichen  einzelnen  Al)handlungen  in  der  seit  dem  1.  Januar  1S81  er- 
acheinenden  Zeitschrift  fur  Seifen-,  Kerzen-  und  Parfiimeriefabrikation,  sowie 
verwandte  Geschiiftszweiffe,  ^der  Scifenfahrikaiit"*  verwoisen.  —  Die  Patente 
fiir  Darstelluiig  hedeiiten  raeist  keiiie  \'er!ie.sseningon.  —  L  in  die  llerstel!nn<r 
guter  Seifeuschneideniaschinen  haben  sicli  l>esonders  zwei  deutsciie  Machincii- 
fabriken  verdient  gemacbt:  Aio.  Krull  in  Ueliuiitedt  und  0.  £.  Rost  Co. 
in  Dresden. 

Was  die  Yerwertung  der  Unterlaugen  betrifft,  so  batte  die  enorme 
Hausse  in  Robglycerin  ^ne  grosse  Anzabl  Patente  gezeitigt,  die  sieh  anf  Qe- 
winnung  Ton  Glycerin  beiieben,  von  denen  aber  nur  sebr  wenige  ihrem 
Zwecke  entsprechen.  Seitdem  die  Preiae  for  Robglycerin  wieder  erbeblich 
gevichen  sind,  bat  die  Gewinnnng  von  Glycerin.ans  Unterlauge  fast  gans 
an%diort',  nnd  ein  grosser  Tell  der  Seifenfabrikanten  dampft  seine  Unter- 
laugen ein,  inn  den  Ruckstand  als  Walkextract  zu  verkanfen.  Dass  das  Rob* 
glycerin  wieder  im  Preise  zuruckgegangen  ist,  ist  teils  dadurch  bewirkt,  das» 
sich  die  franzosischen  Stearinfabriken  durcb  die  Hausse  in  Rohtrlycerin  zu 
erheblicher  Retriebserweitenmg  haUon  verleifen  lassen.  teils  dadurcb,  dass 
einzeine  Falnikeu  anjzefangen  haben  Fette  zu  verseifen,  nm  das  Glycerin  zu 
gewinnen  und  die  Fettsauren  an  Seifenfalniken  zu  veikauten. 

C.  A.  BuROiiARUT  iu  Manchester  liess  sich  folgendes  Verfabreu  zur  Fa- 
brikation  von  Seife  paAentiren.  (Engl.  P.  5191  vom  II.  December  1880.) 
Die  roben  pHanzUchen  nnd  tieriscben  Fettstoffe  werden  in  einer  Retorte  ver- 
mittelst  Hoehdrackdampft  auf  180  bis  ISCfi  erhitzt  Wenn  Dampfe  anfangen 
sich  za  bilden,  so  wird  ein  Strom  kalter  oder  wanner  Luft  auf  die  Ober- 
fl&cbe  jdes  Fettstoft  geblasen.  Die  destilHrten  Fetts&aren  werden  unter  Wasser 
aufgefangen  oder  mm  Zweck  der  Seilenfabrikation  direct  in  kaustiscbe  Lange 
geleitet 

.ToKKP  Wktseck  in  Grafendorf  will  vollkomraen  neutrale  Kern- 
seifen,  sowie  nicht  n en t ra  1  e  W asc hseif ens  o r te n  in  fol^ender  Weise 
herstellen.  (I>.  P.  16350  vom  20.  Miirz  1881.^  I»ie  zu  verseifendcn  Fette 
kommen  in  ein  von  einera  Mantel  ume;ebenes  cylindrisrlies  (irffiss,  in  welclieni 
sich  ein  iluhrwerk  befindet.  Zwischen  Mantel  und  Gefas.s  circulirt  Wasser, 
welches  mittelst  Dampf  bis  zum  Schmelzen  des  Fettes  erbiizt  wird.  Dann 


i^idui^co  uy  Google 


254 


Seife  uud  GJycerin. 


wird  Seifenlosung,  20  Proc.  vorn  Fett,  oder  eiue  andere  FliissiiTki  it  zugosetzt, 
welche  im  Stande  ist,  eine  EmulginiDg  hervorzurufen.  Die  Vcrseifung  mit 
d«r  A«tz]aiige  geht  dnm  iweb  ton  statten.  Hiorbei  mam  der  A:ppmi  dareh 
einen  Deekal  Tenchlossen  bleiben,  damit  eine  Abkohlnng  der  HaMe  ver- 
mieden  und  die  dareh  den  cbenuBchen  Proce«B  gebildete  Wfarme  moglichst 
anagenatet  wird.  Die  Unterlange  entbilk  nnr  AetmAtron  imd  Olycerin, 
welches  chlorfrei  ist,  tmd  eine  Concentration  Ton  5—10  Grad  B.  leigt 

Da  Seifen,  welche  durch  Verseifen  eines  Gemenges  von  Talg  und  Ears 
erhalten  werden,  bei  etwas  grosserem  Harzgehalt  nicht  hart  und  trocken 
werden,  so  werden  nach  Hiooras  in  Brooklyn  (D.  P.  17770  vom  20.  Juli 
1881)  zur  Erzielung  einer  grosseren  Consistenz  nach  beendeter  Verseifung 
dem  noch  heissen  Seifenleim  2  Proc.  krystallisirter  Stearinsiiure  oder  3  Proc. 
Stearin  hinztigesetzt,  wodurch  es  z.  B.  fur  Darstelluntr  oiner  billigen  Toilet- 
tenseife  enncSglicbt  vird,  gleiche  Gewichtsteile  Fett  und  ilarz  mit  kaustischem 
Natron  von  30  Grad  B.  in  verseifen. 

A.  OsTBBBBBo-OBATBa  Itt  Stuttgart  erzeugt  Kernsebwimmteife  in 
folgender  Weise.  (D.  P.  16480  vom  13.  April  1881.)  430  Pfond  Gocoeol, 
SOPfnnd  gebleichtes  Palmol,  50Pfand  Ears,  lOOPiund  OliTenSI,  180  Pfond 
Ta^  warden  mit  anftnglich  schwacher  and  nach  and  nach  stiikerer  Laoge 
von  40  Grad  B.,  dem  Gewicbt  Ton  860  Pfond  entsprechend,  gekocht.  So- 
bald  eich  der  Leim  gebildet,  werden  400  Pfund  Semen  psyUii  (Floh- 
samen)  der  Masse  beigemischt  und  so  lange  gekocbt,  bis  sich  die  Seife  als 
fertiger  Teip  vora  Kesscl  ablost.  Die  Masse  wird  hierauf  beliebi*  parfiimirt 
und  kurz  vor  dem  Ausgiessen  derselben  fein  gepulvertes  doppeltkohlensaures 
Natron  zugesetzt.  Die  frei  werdende  Kohlensaure  durchdringt  die  Seife  und 
veranlasst  die  Bildung  von  ITohlraumen,  so  dass  das  specifische  Gewicht  der 
Luft  verringert  wird  und  sie  die  Eigeuschaft  gewinnt,  auf  dem  Wasser  zu 
schwimmen. 

EsRT  Roev  in  Dreiden  bat  Ntaerungen  an  Masehinen  sam  Schnei- 
den,  Eobeln,  Egalisiren  and  Poliren  von  Seife  und  Shnliehen  StoHsn 
angebraeht.  (D.  P.  14184  vom  36.  Angaat  1881.) 

I.  Eine  Sehneid-  and  Eobelmasdiinet  bei  weldier  an  beiden  Enden 


Fig.  23S. 


Fig.  384. 


ein  Draht-  and  Messerrabmen  angeordnet 
und  demgemas  eine  doppelseitige  Schub- 
wand  einmal  nach  links  und  einmal  nach 
rechts  die  Seifenriegel  vorzuschieben  hat, 
ist  mit  einer  Vorrichtung  versehen,  mit- 
telst  derer  die  Schubwand  zur  Beendi- 
gung  eines  Schubes  in  Rube  gesetzt  wird. 

11.  Um  ein  und  dieselbe  Sdrob- 
wand  for  tersehiedene  Drahtstellongen 
des  Scfaneidenhmens  verwenden  sa  kon- 
nen,  aind  die  Leisten  6  an  der  Rack- 
wand  a  Teratellbar.    Die  Leiaten  6 
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(Fi^.  '233)  trageii  an  der  Ruckseite  Stifte  c,  init  dencn  sie  in  eng  nel)en- 
einander  gostellte  Schlitze  d  der  Ruckwand  ein'„'esetzt  werden.  Oben  trageu 
die  Leisten  b  Bleche  e,  mit  denen  sie  in  Einschnitte  f  der  Oberkante  der 
Wand  eingesetzt  werden.  Oder  die  Leisten  b  (Fig.  234)  fasseu  mit  eiuem 
Haken  h  uber  eine  SeUene  <  an  a  und  wwd«n  dnrch  Anziehen  Ton  Sehnabe  Jt 
«n  a  befestigt.  Es  sind  noch  mehrere  Hodificationen  beschrieben. 

C.  V.  in  Paris  will  die  Unterlangen  der  Seifenfabri- 

kation  in  folgender  Weise  verarbeiten.  (Engl.  P.  681  vom  16.  Febniar 
1881.)  I>ie  Lange  irtrd  mit  Salzaftore  nentralisirt  und  von  ausfjfescliiedenen 
featen  Stoffen  abfiltrirt.  Die  neutrale  Losung  wild  bis  anf  82  Grad  6.  ein- 
gedampft.  Das  meiste  Sak  krystallisirt  dann  aus.  Dinn  wird  ein  Strom 
heisser  Luft  durchgeblasen,  tim  das  Glycerin  voUstandig  m  entw58sem.  Noch 
darin  vorhandcne  Salzkrystalle  werden  dureh  Centrifuj^iren  abgeschioden.  — 
Das  Verfahren  ist  zur  Gly ceringewinnung  nicht  geeignet  (Ref.). 

Paitl  Depoiilly  nnd  Lkon  Droux  in  Paris  haben  sich  folgendes  Ver- 
fahren  zur  Gly  ceringewinnung  patentiren  lassen.  (D.  P.  17299  vom 
28.  Mai  1881.)  Die  Unterlaugen  der  Seifensiedereien  werden  ueutralisirt 
und  eingedampft,  so  dass  ein  grosser  Tell  dor  Salse  steh  ansseheidet  Das 
Filtrat  wird  welter  cingedasapik  und  mit  Oelslure  oder  mit  Fetten  versetst, 
eo  dass  in  dem  Oemenge  anf  1  Holekul  Olyeerin  etwas  mehr  als  1  Holekul 
Oelsinre  Oder  Fetts&nre  kommt  Das  Oemenge  wird  in  einer  DestUlirblase 
mit  Wasserdampf  anf  170  bis  200  Orad  erl^  Ss  bildet  sich  ein  Mono- 
olSin.  Durch  Yerseifung  desselben  mit  Kalk  erhait  man  ein  w&sseriges  Gly- 
cerin. Aus  der  Kalkseife  wird  die  Sfture  zu  wiederholter  Yerwendung  ab* 
geschieden.  —  Das  Verfah'ren  ist  unbrauchbar  (Ref.). 

BiisNo  .Takkk  S:  Darmhtadter  in  Charlottenburg  neutralisiren  die  durch 
Aussalzen  der  Seifeu  luit  schwefelsauren  A Ikalien  erhaltenen  Unterlaugen  statt 
mit  Schwefelsaure  mit  saurem  schwefelsaurem  Natron,  um  einfacli  sehwefel- 
saures  Natron  als  Nebenproduct  zu  gewinnen.  (D.  P.  18012  vom  17.  August 
1881.   Zusatz-Patent  zu  17469  Tom  5.  April  1881.)  C.  Dmra. 


XXVm.  Wasser. 

1.  Nattlrliche  Wasser. 

Ueber  den  Sauerstoffgehalt  naturlicher  Wasser  verglichen 
mit  ihrem  Gchalt  an  organischer  Substanz  haben  Tii.  Weyl  und 
X.  Zeitler  (Zeitscinift  f.  phys.  Chera.  V.  10 — 12)  Versuche  angestellt.  Die 
VerfT.  gingen  von  der  Vermutung  aus,  dass  der  Gehalt  an  Sauerstoff,  mit 
dem  Hebrgehalte  an  organischer  Substanz  sinkcn  miisse.  You  sieben  Be- 
stimnrangen,  welebe  in  folgender  Tabelle  wledergegeben  sind,  widerspradien 
zwei  dieser  Annabme. 
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No 

Siiui'i'stotr  ill  cbcm 
pro  Liter  Wasser 
auf  0  (irad  i  '.  uiid 
760  mm  reducirt 

KMoCH  pro 
lOOOOO  Teil<> 
WaMer 

BBmerkmigeiu 
Aii6  wasser  m             ^^xwiopft^  una  swftr 

I. 

4-4207 

? 

WasserleituDg;  gutes  etwas  mattes  Trink* 

wasser. 

II. 

3-4915 

2-291  (!) 

Ungeniessbares  Wasser. 

III. 

3-3404 

0-395 

Schlechtes  Wasser. 

IV. 

3-2845 

0-26 

Schlechtes  Wasser. 

V. 

3-1895 

1-185  (!) 

Ungeniessbares  Wasser. 

VI. 

2-4955 

0-92 

(Jngeniessbares  Wasser. 

VII. 

2-1392 

3-42 

Vol!i{^  ungeniessbares  Wasser. 

Die  SauerstotTinenire  ist  initliin  filr  die  (iiite  des  Wasser.s  nicht  maass- 


e;ebend,  Weitere  Versuche  zeiu'ten  aiu-li,  dass  der  SauerstolTgelmIt  eiiies  unci 
desselbeu  Wassers  keine  coustante  Grosise  ist,  sonderu  ziemlich  erheblicb 
(1*97  bis  3  91  cbcm  im  I)  schwaukt. 

Clobz  (Uupert  de  Pliarm.  X,  67)  bestimmte  das  Verh&ltnis  von 
Kali  sum  Natron  in  natarlichem  Wasser  iind  zwar  zunichst  in 
jenem,  welches  in  Paris  far  den  b&iisllchMi  Gebraach  oder  zum  Be* 
giessen  der  Strassen  verwendet  wird.  Die  dnrch  zaUreiche  Analysea 
erlangten  Resultate  ergaben,  dass  mit  Ausoahme  besonderer  FUle  das 
im  Wasser  enthaltene  Kali  ^'s  der  darin  enthaltenen  Alkalioenge  aus- 
macht.  Da,  wie  man  aammmt,  das  Kali  von  der  Zersetsong  des  Feld* 
spattiesteins  hemlhrt,  so  muss  fur  das  Natron  ein  anderer  Urspning  gcsucht 
worden,  zuraal  nachpewiesen  ist,  dass  die  natronhaltipen  Gesteino  durch  den 
atmospharischen  Einfluss  nicht  mehr  angeirriflfen  werden,  wie  die  kalihaltigen. 
Die  >lenge  des  in  dem  untersucbteu  Wasser  gefundenen  Chlors  entspricht 
fast  gen.iu  dem  darin  enthaltenen  Natron.  JUau  muss  annehmen,  da.ss  das 
Cblornatrium  nicht  voin  Uegen  herruhrt,  sondem  dass  alle  Gebirgsarten^ 
eWa  mit  Ausnahme  des  Granits,  von  Kochsalz  durcbdntngen  sind,  wifarend  die 
Tbon-  nnd  Mergellager  Kalisaize  enthalten.  Seme  nnd  Mame^  von  denen 
die  eine  im  Granitgebirge  Ton  Horraut,  die  andere  in  Formerthon  entspringt^ 
enfhatten  Kali.  Dkme  entbilt  ebenfails  Kali;  ibre  Quelle  Uegt  im  gronen 
Heigel.  Mit  den  Quellen  von  Coeh^^  welcbe  ibr  Wasser  darch  Infiltration 
ans  Formerthon  erhalten,  vcrhalt  es  sich  ebcnso.  Dagegen  enth&lt  die  Vanney 
die  nnr  Kreidegcbirgc  durchlauft,  ohne  Tbonscbichten  zu  berfibren,  wie  die 
Analysen  zeigcTi.  keine  Ka!isal/,e. 

Analyseu  untiltrirteu  uiul  tiltrirten  I'J  b  w  a ssers,  fiir  die  Wasserversor- 
gungscomraission  in  Ilainbnrg  ausgrfulut,  teilt  Kggkr  mit.  (I.  nnd  M.  .lalires- 
bericht  der  Untersuchuugsstation  des  Hygien.  Instituts  zu  Munclieu  1880  u. 
1881,  62.)  Ebendaselbst  (p.  54)  finden  sich  auch  ausfuhrliche  Analysen 
Mnnchener  Brunnenwasser. 

Den  Einflnss  von  Flnssen  auf  in  der  N&be  befindlicbe  Brunnen 
hat  Wackbmbodbr  (Chem.  Ztg.  1881,  704)  durch  Untersuchungen  zu  ermit^ 
teln  angestrebt. 
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Ueber  die  organische  Substanz  im  Seewasser  hat  William  Jaoo 
(Cliem.  News  43,  175,  14)  auf  YeranlassuDg  von  Fkankland  Uutersuchuugen 
angestellt,  weldie  m  dem  Ergelmis  Mhrton,  da88  dittrndbe  mhrscbemlich 
lum  Toil  aiia  orgaalflirten  lebendm  Wesen  besteht,  da  dieselbe  der  Ein- 
wirknng  oxydirender  Agentien  beeser  widenteht,  als  diejenige  in  gewdhnlielieii 
'Wiflsera. 

Die  BestandfteOe  des  Wamen  yom  Todten  Meer  sind  nach  H.  Flbck 

(Report,  anal.  Chom.  1881,  145)  auf  1000  TI.  Wasser  14-250  KCl,  62-488 
NaCI,  4-236  MaBr,  108*015  MgClS  29*811  CaClS  1021  OaSOS  Smnma 
219*771. 

BocQCKT  DE  LA  Gryk  (Aiinal.  Chiiu.  Phys.  1882,  477.,  Cbem.  Ztg.  1882, 
491)  hat  auf  einer  Seereise  uacli  der  Insel  I'ainpboll  (SO.  von  Neuseeland) 
den  Salzgelialt  und  die  Dichtifjkeit  des  Meerwassers  durch  cine  gro.ssere 
Reibe  von  Bcobacbtuugen  bestiiumt ;  er  komiut  zu  dem  Scblusse,  dass  sicb  aus 
den  cblorometrischen  Beobachtungen  die  Hohendiffereuzen  des  Meeres  bis 
anf  einige  Centimeter  ebenao  gemta  feststeUen  teen,  vie  dnrdi  geometrieelies 
Nivellement. 

J.  C.  TiMB  (Ghem.  News  48,  268;  Chem.  Gentrbl.  1881,  510)  fund  die 
mittlere  ZuaammenBetzung  der  in  Wasser  gelostoiGase  indtt'llineralqnelle 
Ton  Buxton  zn  59*78  Proc.  Stickstoff  nnd  40*23  Proc.  Eohlens&nre.  Es 
widersprfcht  diese  Angabe  der  Ton  Platfair  und  Mospbatt  gemaehten.  Der 

Absatz  da  Quelle  besteht  aus  71*1  Mn^O\  1*08  in  Salzsaure  unldslicher 
Substanz,  0-02  Molybdansaure,  0-30  Cobaltoxyd,  5-3  Kalk,  1*86  Proc.  Eisen-  und 
Aluminiumoxyd.  Den  hohen  Stickstoffgehalt  des  Wassers  erklart  Verf.  damit, 
das.s  sicb  dasselbe  mit  Luft  sattigt,  welcbe  dann  durch  Einwirkung  von  Man- 
ganoxydul  ihres  SauerstoflFes  beraubt  wird.  —  Willm  (Bull.  Par.  35,  594. 
Cbeni.  Centrbl.  1881,  510)  bat  in  den  Wiissern  von  Plombieres  luid 
Bourlionne-les-Bains  betraehtliche  Mengen  vou  Nitraten  (0004  und 
8'015  g  im  Liter)  gefuuden.  Grakdbau  fand  iu  deuselbeu  Wassern  Calcium, 
Rubidinin  und  Lithium.  Das  Wasser  Yon  Bourbonne  ist  das  an  Lithium 
reichste  Miseralwaaser,  es  enthUt  0*08  g  LithiumeUorid  im  Liter,  also  dop- 
pelt  so  viel  als  das  Wasser  von  Royat. 

Die  Hroswithaqnelle  und  Wilhelmsquelle  des  Hersog-Ludolf- 
bades  bei  Oandersheim  entbftlt  nach  R.  Otto  und  H.  Bbckobts  n.  A.  fol- 
gende  Bestandteile: 

Hrosvitbaqaelle:  Wilhelmsqaelle: 

CaSO*   1-2366  g  0  2137  g  in  1000  g  Wasser 

CaCO"   0*2385  „  01513  „ 

NaCi   13*7351  „  5'9924  „ 

HgBr>   0.0028  ,  0*0009  , 

Summa  der  festen  Be- 
standteile  1G'1385  „  6*5728  , 

Sog.  freie  GO'  ....  0*2865  „  0*1810  „ 

WirkUche  freie  CO'.  .  0*1260  »  00608  , 

(Areb.  Pbarm.  IS,  115). 
Jahrb.  z.  ClMiiiikeMCaL  1888.  17 
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Das  Wttser  der  Adelheidquelle  zu  Heilbronn  ist  tou  B.  EoeBit 
(Ghem.  Centrbl.  1881,  664)  untenocht  worden.  Dieselbe  s&blt  zu  6»n  brom- 
Qnd  jodreiehrten  Mineralwassem.  In  einer  Tabelle  sind  die  Resultate  fruherer 

Untersuchungen  desselben  Wassers  von  Vookl  \  Dinc.lbk  (1826),  Fuchs 
(1833),  Barriel  (18  I^m  kr  (1841),  hsek  (1842),  Pkttbhkofer  (1849) 
nebcu  den  Resultatcn,  welche  der  Verf.  (1880)  erhalten  hat,  zusammentrestellt. 
Von  den  gefundenen  Daten  seien  hier  erwiihut:  NaBr:  0  0589  ^  in  1000  g 
Wasser,  NaJ:  0  0301,  NaCl:  4  9704,  Na^SO*:  0-0193,  Summo  der  lixon  Be- 
standteile:  61001:  CO"'':  15-6069,  Kohlenwasserstoff:  25-U76.'>,  Stickstoff: 
1 1*9166  cbcm,  in  Summa  52'6  cbrm  p^asformijje  Bestandteile  in  1000  g  Wasser. 

Boi  (ieletrenheit  der  Publication  einer  Mineral^  nellenanal  yse  von 
Salzbrunn  in  Oberschlesien  vergleicht  R.  Frksbsiih  einice  der  wichtigstea 
Mineralquellen  untereiuander  (Joum.  f.  pr.  Chem.  9&,  1SS2,  310;  Repert  d. 
anal.  Gbem.  1882,  p.  184). 

£•  ergeben  aicb  dab«i  folgende  Zahlen  for  1  1  Wasser: 


Dopp«ltko1ileiiMiire8 

Natr. 

Cblor- 

Dopp. 
Konieiis. 

Freie 
00» 

Natron 

Litbion 

Ma^es. 

Kalk 

snlfiit 

nftAriam 

Eisen- 

in  1000 

oxydul 

cbcm 

1. 

'  t'lestin  zu 

Vichy  .  .  . 

5-1030 

0-3280 

0-4620 

0-2910 

U-5340 

0  004 

532-1 

2.  Sauerbrun- 

nen  Rilin  . 

4-2578 

0-5299 

0-2180 

0-5794 

0*8269 

0-3828 

0*0129 

1887*6 

8. 

Mincral- 

(pieile  Fa- 

(■liiii<;en  .  . 

0  0072 

0-5770 

0-6253 

0*6819 

0*0052 

9450 

Oberbnin- 
nen  Salz- 

brunn .  .  , 

2-1522 

00130 

0-4740 

0-4382 

0-4594  0  1 766 

00057 

9850 

5. 

Emser 

Krabocben 

1-9790 

0-0040 

0-2070 

0-2162 

0-0335 

0*9881 

00020 

597-5 

G. 

Natron  -  Li- 

• 

tbionquolle 

zu  NVeil- 

7. 

l»ai'li    .  .  . 

1  3589 

0-0094 

0-1104 

0*1407 

0*2236 

1*2588 

00085 

151*7 

Koni>f-Otto- 
quelle 

8. 

(»iosslii1l>(»l 

1-2623 

0-0092 

0*2695 

0-8619 

0-0490 

0-0400 

00610 

1687-7 

Niederscl- 

ters  .... 

1-2366 

0-0052 

0-3081 

0-4438 

2-3346 

0-0042 

1204-3 

9. 

Neuenahr  . 

1-0500 

0-007 

0-4873 

0-3023 

0*1125 

0*0907 

>98-5 

10. 

Kronoii- 
quelle  Salz- 

brunn .  .  . 

0-7223 

Spureu 

0-3566 

0-5593  0  1 180 

00504 

0  0120 

707D 

11. 

Assmanns- 

hausenor 

Thermo  .  . 

0-0278 

Die  Analyse  der  SooI(|uelle  Kammin  in  Pouimern  teilt  R.  Bbnsb- 
MANN  (KeperU  d.  anaL  Cbemie  1881,  374)  mit    Von  BestandtoiJen  seien 
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erwahnt:  (in  1000  Wasser)  Mg  Br:  0*0350,  Mg^J-*:  O'OOOG,  CaCl"^:  r4588, 
K  CI:  0-1574,  NaCl  :  29  0046,  Li  CI  :  0-005,  M^CP:  0'5534,  Gesamtruckstand: 
318407  g.  Die  Soole  enthalt  Schwefelwasserstoff  und  freie  Kohlensaure  in 
geringer,  niciit  bestimmter  Menge.  Die  Macbtigkeit  der  Quelle  betrug  435  1 
per  lOmite,  die  Temperatur  18*1  Grad  G.  bd  90  Gtad  G.  Ziofttempeimtiir.  — 
Daa  Minefalwaaaer  Jon  Bereaow  unweit  Gharkow  (J.  Kabt8ohbw8it,  J.  d. 
niaa.  phya.  eham.  OeaeUaeh.  1881,  888,  Ber.  d.  chem.  Geaellach.  1881,  1798) 
iat  aeinar  Znaammenaetzang  nach  aehr  ihnlieh  der  Qoelle  m  Spaa,  eBfhUt 
aber  anaaerdem  noeh  Sporen  fon  Ghlor,  Jod  und  Litbinm*  ^ 

Die  Ferdinandsbrunnquelle  und  die  Ambroainabrunnquelle 
in  Marienbad  in  Bohmcn  sind  nach  ihrer  Neufassunfj  von  W.  Gistl 
(Pharm.  Centrh.  22,  67;  Journ.  f.  prakt.  Chem.  24,  25;  Chem.  Centrbl.  1881, 
201,  567)  untersucht  worden.  Ks  seien  von  ersterer  Quelle  erwahnt  (in 
10000  g  Wasser):   049262  g  K'^SO*,  47  15345  g  0-12355  g 

NaNO^,  17-1 125  g  NaCI,  0-77146  g  MgCl^  14*5479  g  NaHU)'',  0-1906  g 
Li^CO^,  0-05099  g  (NU*)'CO\  4  80347  g  CaCO»,  3*9538  g  MgCO', 
0-5346  g  Fe  CO',  0*1328  g  MnCO^,  1*00521  g  org.  Subst.,  006834  g 
baa.  Alnminivmphosphat,  Sporen  von  Araen,  Bora&nre,  Brom;  halbgebimdaiia 
Xoblenatare  10*60759,  freie  Koblena&nre:  81*79809  entapreehend:  16*798*67 
iSbem  be!  760  mm  B.  und  lO^S  Orad  C.  der  QaeUentemperatnr. 

Die  Ambroaiuaqnelle,  deien  Ergiebiglteit  pro  Stonde  489*9 1  betifigt 
imd  weldie  eine  Temperatur  von  9'6  Grad  C.  (bei  19*8  Grad  G.  Lufttemperator) 
besitzt,  enthalt:  K'SO*:  0  34588  g  NV  SO*:  3-11345  g,  NaNO':  0-00669gr, 
NaCl:  0-13782  g,  MgCl=':  02508  g,  NaHCO^:  0-8264  (.NVCO'':  0*584 g), 
LiHCO^:  000676  g,  Mg  (HCO^)-:  2-88707,  Ca  (ECOy-.  3-0024  g;  dop- 
peltkohlensaures  Eisenoxydul:  1 '66688  g,  Mangan  in  derselben  Verbindung: 
0-02530  g,  bas.  phosphors.  Thonerde:  0-05256  g,  Kicselerde:  0-4986  g 
in  10,000  gr  Wasser;  ausserdem  Spuren  von  Arsen,  Aramouiak,  Brom  und 
Fluor  und  salpetrige  Saure.  Der  (iehalt  an  freier  Kohlensaure  wurde  zu 
19046*9  cbem  bei  9*6  Grad  G.  und  760  mm  B.  ennittoli  —  Max  BDcmna 
publieiit  in  den  Hitteihuigen  d.  natnrw.  Yer.  f.  Steiermark  (ana  Gbem. 
Gentrbl.  1881,  567)  aeine  Analyse  dea  Lindenbrunnen  in  Zlatten  (be! 
Pemegg  in  Steiermaik),-  weleher  an  den  alkaliachen  S&nerlingen  idUilt 
10000  Telle  dea  Waaaeia  entbalten  99969  Teile  ieoerfeaten  Bnekatand; 
der  Gehalt  an  Kaliumsulfat  in  10  000  Teilen  betrSgt:  1*8959,  Natriumanl- 
fat:  0.0797,  Chlomatrium:  6-6770,  Natriumnitrat :  0-0817,  Natriumbydrocar- 
bonat:  16-01)40.  Calciumhydrocarbonat:  59961,  Magncsiumhydrocarbonat: 
6  1208,  Ferrohydrocarhonat:  0  0395,  Thonerde  und  Phosphorsaure :  0-0249, 
Kiesolsfiure:  0-3580,  freie  Kohlensaure:  9-6830.  1  Vol.  Wasser  enthalt  da- 
her  0-4866  Vol.  freie  CO'.  —  Das  Wasser  hat  hinsichtlicli  seines  (iehalte.s 
an  Natrium bicarbonat  und  Chlornatrium  eine  gewisse  Aehnlichkoit  mit  den 
Emser  Quellen.  —  Im  Hektoliter  Quellwasser  der  Mineralquelle  Adel- 
bolaen  in  Oberbayem  wnrden  von  R.  EAvant  (Repert  d.  anal.  Ghem.  1889, 
97)  gefonden:  freie  und  halbgebondene  Eolilena&iire  19*976  g,  Galeiumear- 

17* 
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bonat:  17"892  g,  Maiinesiuinoarhouat:  9  007  g,  Natriumcarboiiat :  0*358  g, 
Chloraatrium :  rSS'J  g,  Calciuinsulfat:  r325  g,  Kieselsaure:  0"800  g,  Eisen- 
oxydul:  1*659  g,  Mftnganoxydul:  0*400  g,  Rubidiumoxyd:  0*264  g.  Das 
Waaser  besitxt  aehwach  alkaliache  Reactioii.  Dem  Rnbidinm  legt  Verf.  eine 
physiologiscbe  Bedeutong  bei. 

Daa  Wasaer  dar  Eiseaquella  von  Kingatead  enth&It  nach  W.  Johh* 
awm  (Caiem.  News  44^  140)  u.  a.  6*1190  Ferroearbonat,  0*0144  Magna- 
ammbioiiud;  das  Gas,  welches  im  Liter  Wasser  gelost  ist,  bestebt  ana 
24-422  cbcm  Kohlensaure,  32-806  cbcm  Stickstoff,  5-236  cbcra  Sauer- 
8to£F.  —  Nach  E.  Egger  (Bericht  a.  d.  hygien.  Instit.  Munchen  1880—1881, 
p.  68)  sinl  in  1  1  des  Murnauer  Stahlwassers  n.  A.  enthalten:  Ferro- 
bicarboiiat:  0"0535,Calciumbicai  bonat  :  0*0355,  Magnesiumbicarbonat:  0,1048  g. 
Beilrage  zur  Geschichte  der  Mineralwasser  von  Yorkshire  teilt  T.  E.  Thorpb 
(Cbem.  soc.  1881,  1,  497,  Ber.  d.  chem.  Gesellscli.  1881,  2707)  nut.  Die 
^Bisenchlorurquelle"  enthalt  12'2  p.  M.  Chlornatrium  und  0  1975  p.  M. 
Ferrocblorid.  LetEtwea  ist  wabrsdieinlieli  dnrek  Umsetzimg  von  Eisensulfat 
mil  dem  in  s&mtlichen  fuellen  gefundenen  Bariumchlorid  entstanden.  Die 
^ostonquelle"  enthilt  7*5  p.  IC.  Kocbsalz  and  0*0086  p.  H.  Ferroear- 
bonat SimlUche  Quellen  enthalten  Uagnesia.  —  Nadi  den  Yersuchen  von 
J.  ViuA  (Compt  rend.  My  413)  lost  sick  uetalliaches  Eisen  nur  sehr  allr 
maUg  in  koblensaurehaltigem  Wasser  auf,  so  dass  erst  nach  etwa  10  Tagen 
die  Losimg  gesattig^  ist.  Die  Loslicbkeit  des  Eisens  nimmt  ab  mit  steigen- 
der  Tetnperatur.  In  einem  Liter  losen  sich  bei  24  Grad  C.  0  098  g  FcCO^, 
bei  20  Grad  1*142  jr,  bei  19  Grad  1-185  g,  bei  15  Grad  1*390  In 
einer  solchen  mit  Eisencarboaat  gesattiirton  Lnsung  fallen  Alkalicarbonate 
augenblicklich  unter  Ueherirarii:  in  Ricarl>onate  das  Kiseu  als  gruulich  weissen, 
nach  uud  uach  ockerfarben  werdcudeu  ^iiederschla{l::;  desgleichen  fallen  die 
Carbonate  der  Erdalkalien,  nur  langsamer,  das  Eisen,  wahrend  die  Bicarbo- 
nate der  Alkalien  nnd  alkalischen  Brden  ohne  Wirlning  sind.  Ghloiide  und 
SolfMe  endlich  inaehen  die  eisenhalttgen  Wuser  an  der  Lnft  haltbarer. 
Yeit  ist  deehalb  der  Meinung,  dass  in  den  Stablquellen  der  Qehalt 
ftn  Eisen  im  umgekehrten  Yerh&Itnisse  stekt  zur  Henge  der  in 
den  Queilen  enthaltenen  Alkalicarbonate. 

Die  „alte  Schwefelqueile "  in  Harrowgate  (Yorkshire)  zeichnet  sich 
nach  T.  E.  Thorpe  (Chem.  soc.  1881,  1,  497)  durch  ihren  Gehalt  an 
0'0533  p.  M.  freiem  SchwefelwasserstofT,  0  0737  p.  M.  Schwefelnatrium  und 
12*7  p.  il.  Kocbsalz,  die  ,Mont  pellier-Schwefelquclle"  durch  ihren 
Gehalt  von  76*097  cbcm  Schwefehvasserstoff  in  1000  g  Wasser  bei  7*5  Grad 
uud  7GU  mm  Druck  aus.  —  Eggbr  (Bericht  der  hyg.  Untersuch.-Station 
Muucheu,  S.  71)  untersuchte  im  Auftrage  des  Prinzeu  von  Leuchtenberg  die 
Sooner  Schwefelquelle.  Dieselbe  enthilt  bei  Qaellentemperatur  und 
lilonnalbarometerstand  in  1000  g  Wasser  47*78  cbcm  Eohlensawe,  89*16  cbcm 
kalbgebtindene  Eohlens&ure  und  0*886  cbcm  SchwefelwasserstoffL 

A.  LmnaiDOB  had  bei  der  Untersuehong  eines  beissen  Quells  von 
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Keu-Britatinien  (Chem.  News  42,  324)  in  dem  Wasser  desselben  baupt- 
sachlich  Chloi natrium;  das  Wasser  eines  heissen  Quells  von  den  Fidji- 
Inseln  enthiclt  in  100,000  I'ln.  781*3  feste  Bestandteile,  vomehmlich  Na- 
trium-imd  Kalinmcblorid  sa  gtoichen  Teilen.  Angaben  hinsiehilieh  d«r  Tempe- 
ratur  der  QueUe  fehleiL^NittoiliiDgen  fiber  die  Thermalqnella  Ton  Natmoo  bei 
Haulmain  in  Birmah  macfat  R.  Bokahzs  (Ghem.  News  4t,  191;  Gbeni. 
Gentrb.  1881,  410).  Das  Becken  der  QneUe  misst  13'  im  Durcbmesser  nad 
Sit  4'  tief..  Die  Wftnde  find  mit  einem  veissen  Absatie  Ton  Ealkcarbonaft 
bekleidet;  ein  Gas,  wahrscbeinlich  Koblensiare,  entweicht  aus  dem  Wasser, 
dessen  Temperatur  55°  (  ".  betragl.  1  1  Wasser  entbalt  10"446  Chlomatrium, 
0*344  Chlorkalium,  2-218  Chlorcalciuro,  0'855  Cblormaprnesium,  0*109  Schvefel- 
ft&ure,  0002  Eiscnoxyd,  0'175  Calciuracarbonat,  im  <ranzen  14  169  ^. 

Tichor  den  Rinfluss  bleierner  Wasserleitungsrohren  auf 
die  Qualitilt  des  Trinkwassers. 

W.  S.  Saunders  (Ann.  de  Chim.  74,  74)  fand ,  dass  Bleirohreu  nicbt 
nur  nicht  schadlich  far  das  Trinkwasser  sind,  sondem  sogar  Vorzfige  vor 
eisemen  Bobren  tmd  yendnnten  Bleirdhren  besttzen.  AuebG.BoFP  (Wodien- 
schrift  d.  Ver.  dentsch.  Ing.  1882,  154)  btit  die  Anwendvag  von  Blei* 
robren  za  Wissenrenoigoi^istwecken  far  Tollkommen  mischSdlich.  Yerfiuser 
ffibrt  ein  Beispiel  an,  wo  ein  gahaaiscb  Terzinntes  Bleirohr  dureh  Bnmnen- 
wasscr  ganz  zerfressen  worden  set,  vahrend  sicb  ein  gewohnliches  Bleirobr 
in  demselben  Bmnnen  bedentend  weniger  beeinflnsst  gezeigt  babe. 

2.  Untersuchimgsmethoden. 

„Ueber  die  bygicinische  Red  en  tuner  des  Trinkwassers  nnd 
ratio nellePrincipien  fiir  dessen  UntersuchungundBeurteilung*' 
betitelt  sich  cine  von  M.  Barth  (Naturforsch. -Gesellscb.  Danzig  V.  Ber. 
d.  deutscli.  chem.  Gesellscb.  1882,  1218)  verdffentlichte  langere  Abbandlung, 
in  weleher  der  Terf.  sieh  iiber  die  Unsieheilieit  bdclagt,  welebe  bei  der  Be- 
wMlung  Ton  analysirten  Wftssem  sou  der  Benateung  der  sog.  Grenxwerte 
entspringt  Br  weist  auf  die  Nbtwendigbeit  der  Gombination  von  miloveko- 
pisober  nnd  ebemischer  Uniemidrang  bin  nnd  stellt  sebUessUeh  8  Tbesen 
auf,  deren  Inbalt  nagefiUu'  folgender  ist:  Das  Trinkwasser  baan  nnter  geeig- 
neten  loealen  Yerhaltnissen  zum  Transportmittel  von  Krankheitskeimcn  werden, 
indem  es  aus  verjauchtem  Boden  stickstoffbaltige  (organ.)  Bestandleile  auf- 
nimmt  welchc  cs  in  Vorhindnng  mit  den  vorhandenen  Salzen  zur  Nahr- 
losung  fiir  Mikroorpanismen  raachen.  Ehcnso  wie  stickstoflFbaltige  organiscbe 
Substanz  wirkt  stickstofiTreie  bei  Gejjenwart  anorganischer  StickstolTvcrbin- 
dungen.  Man  kann  dahcr  Wasser,  welche  reich  an  Nitraten,  aber  arm  an 
organischer  Substanz,  sowie  solche,  welche  stickstoflFhaltige  Substanzen  bei 
merkbarer  Oxydirbarkeit  nicht  enthalten,  nur  bedingungsweise  zum  Gebrauch 
snlassen.  8ie  bedurfen  ^elmebr  fortgesetster  Gontrole.  Jedenfalls  darf  ein 
solcbes  nicbt  nnbedingt  an  verwerfendes  Wasser  nacb  acbttlgigem  Steben 
keine  Flnlnisorganismen  enthalten.  —  J.  BsAimnCTT  (Visohow's  Arcb.  1881, 
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80)  fand  in  Wassern,  auf  welche  Typhuserkrankungen  zuruckzufiihren  waren, 
eine  der  Gattung  Bacillus  angehurige,  pathogeue  Bacteriacee,  welciie  er  in 
einer  Q^tine-AinmoitiiimphosphfttoLoBimg  ifiebten  koante.  Im  Bnmnen- 
waaaer  w  die  Bntwickelung  di«8«r  Hikroorgaiiismen  eine  8«lir  langsame. 
Diese  BaeiUen  erhielt  Bbadtlbcbt  mit  aUen  ibien  charakftMistisofaen  Eigen- 
lebtfton  tneh  ana  don  Urin  Ton  an  Tjphna  erkranktan  Ifenaehen;  anaaerdeaa 
finden.  aie  aieb  an  der  Obeiflftcbe  Ton  dlckbreiigen  Maaaen  grfiner  Algen, 
die  btt  der  Hochsommerhitze  in  Faulnis  ubergegangen  waren.  Einspritzungen 
Ton  dieaen  Culturen  bei  Kaninchen  brachten  starkes  Fieber,  hci  jungea 
Tieren  noch  andere  schwere  Erkrankun^en,  welchen  der  Tod  folgte,  herTor. 
Die  pathof^ene  Natur  der  Bacillen  wird  durch  fortgesetzte  Cultur  geschwacbt. 

Zum  Auffangen  der  in  Wasser  gelosten  Gaso  einpfiehlt  J.  C.  Trbsh 
(Chem.  Soc.  1881  I.  399:  Chom.  Centralb.  1881,  803)  einen  Apparat,  der 
im  wesentlichen  zwei  durch  einen  Guinmischlauch  communicirende,  mit 
Quecksilber  bescbickte  Rohren  enthalt,  in  deren  eine,  durch  Senken  des 
Qneekailbera  evaeuirte,  daa  Qaa  zonlclMt  geleilel  iHrd.  Bezuglich  der  Binzel- 
heiten  miua  anf  die  den  ei<uien  SteUen  beigegebenen  Zeiehnungen  ver^- 
uSeaen  werden. 

Tb.  Salsbr  (Zeitaehr.  f.  aanalyt  Obem.  1881,  327)  griindet  anf  daa 
Yeriialten  von  Nbsslbr^s  Reagena  zu  Ammoniak  bei  Gegenwartvon  freier 
hAlbgebundener  KoUentfare  eine  Methode  dea  Nachweiaea  nnd  der  Be- 

atimmung  der  letzteren. 

Den  Gehalt  des  Trinkwassers  an  festen  Stoffen  bestimint  E.  J.  Mili.8 
(Chem.  soc.  1881.  385:  Ker.  d.  Chem.  Gesellsch.  1881,  24'23),  indem  er 
indirect  das  spec.  Gewicht  des  Wassers  durch  die  Schnelligkeit  des  Auf- 
steigens  eines  kleinen  Glasschwimmer.';,  im  Vergleich  zu  der  Geschwindipkeit 
des  Auftriebes  in  destillirtem  Wasser,  ermittelt  und  daraus  die  Menge  der 
geldaten  Bestandteile  berecbnet.  £r  nimmt  dabei  an,  dass  die  Ziffem  des 
spete.  Getichtea  hinter  dem  Xomma  gerade  die  Ifenge  dea  Rockatandea  in 
100,000  angeben;  ein  Waaaer  Tom  apee.  Qewiebt  1*00082  bei  9'3«  entUUt 
demnaeb  8*2  Teile  feate  Snbatanz  anf  100,000  Tin.  Waaaer.  —  Da  die  Me- 
thode nnr  an  einem  natfirlidun  Waaaer  aberhavpt  gepnift  wnrde,  ao  aind 
wobl  nocb  fiber  die  Anwendbarkeit  deraelben  weiteie  Anftchloaae  in 
MTWarten. 

Eco.  Skll  (Mitteil.  des  Kaiserl.  Gesundheitsamtes  1881,  360)  ^ussert 
sich  bei  Besprechung  der  Bestimmuntr  des  Trockenruokstandes  dahin,  dass 
es  wunschenswert  ware,  eine  Eiuigung  unter  den  Analytikern  uber  eino 
bestimmte  Teraperatur  beira  Trocknen  des  Wasserruckstandes  zu  erziclen. 
Man  bezweckt  durch  diese  Bestimmung,  die  Summe  der  festen,  bei  einer 
bestimmteu,  reiativ  uiedrigen  Temperatur  nicht  Huchtigeu  mineralischen  oder 
organischen  Snbatanzen  zu  erfabren,  die  in  einem  Wasser  vorbanden  sind. 
Schon  dnreh  dieae  Opemtion  kann  man  in  sablreiehen  FUlen  ein  Urteil  fiber 
die  groasere  oder  geringere  Reinheit  dea  Waaaera  erlangen.  Vcfgleicht  man 
die  Ton  verachiedenen  Seiten  zu  dieaer  Beatimmnng  gewUiHen  Temperatnren^ 
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so  sieht  man,  dass  das  Maximum  und  das  Minimum  um  80°  C.  auseinander 
liegen.  Es  ist  durcbaus  uDmoglich,  die  von  dm  einzefaieu  Analytikem 
TeneUedeneB  Temperatnren  eriialt«i«i  Rftcksttnde  mit  einander  zn  verglei- 
chea,  wie  dies  besonders  mm  den  Trockenbestiminiingen  von  40  Terscbiedenen 
W&flsem  herrorgeht,  welcbe  der  Verf.  bei  100,  140  und  ISO'  C.  anageffihrt 
bat.  Scbon  dadurcb,  dass  jeder  Sinzelne  neben  der  Ton  ibm  im  speciellen 
Falle  beliebten  Temperatur  noch  drei  andere,  etwa  100,  140  und  180^  G 
wahlte,  durften  gewiss  fur  die  Wasserstatislik  im  allgeraeinen  \er\verthare 
Zahlen  erhalten  werden.  —  A.Wagner  (Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  1881,  323) 
macht  darauf  aufmerksam,  dass  beim  Eindampfen  dcs  Wasseis  in  ciner 
Porccllan-  oder  Platinschale  auf  dem  Drahtnetz  ubcr  klein  p;estellter  <ias- 
flamme  sich  am  unteren  Teile  der  Schalf  eiii  Anflug  (von  Schwefelsfiure  oder 
Ammoniurasulfat)  bilden  kann.  Aus  diesem  Grunde  wird  die  Scbale  besser 
auf  eiu  Platiiiblech  gesitellt. 

6.  W.  Wawom  (Chem.  News  48,  187)  tend  bei  der  Ammoniak- 
bestimmung  im  Wasser,  dass  dnreh  Abfiltriren  der  in  einem  Wasser  svspen- 
dirten  Sabatans  anch  die  Henge  des  sog.  freien  Ammoniaka  betr&chtlich 
Termindert  wird,  vaa  beim  Filtriren  eines  ammoniakbaltigen  Waaaers,  das 
keine  aospendirten  Stoffe  enthielt,  nidit  der  Fall  war.  —  N.  Bronnikopp 
(Chem.  Gentrbl.  1881,  250)  stellte  uber  die  Bmpfindlichkeit  der  Ammoniak- 
bestimmungametbode  mittels  Nesslbr's  Reagens,  sowie  der  Bestimmungs- 
methode  der  salpetrigen  Saure  mit  Metaphenylendiamin  Versuche  an 
und  gelanpte  -m  dem  Resultate,  dass  im  erstcren  Kalie  -f-  10  Proc.  NH' 
keinen  Unterschied  in  der  Farbung  wahrnehinen  lassen,  im  ietztereu  Falle 
+  Pror.  N^O^  einen  genugenden  Farbeminterscliied  hervorbringen. 

Th.  Salzeb  (Zeitscbr.  f.  analyt.  Cbem.  1881 ,  225)  bespricht  die  Nkss- 
utR^sche  Ammoniakreaction.  Ammoniak  ist  naeh  Znsala  eiuigcr  Tiopfea 
Nneunt  dann  nicht  nachweiabar,  wenn  sog.  balbgebundene  oder  Ireie  Koh- 
lenslnre  Torbanden  iat.  Ea  empfieblt  sicb  deshalb,  800  cbcm  Waaaer  (naeb 
Franklaiid  und  Akmstboiio,  Tbomiisdobw)  mit  2  cbcm  Sodalosung  (1 :  S)  und 
1  cbcm  Natronlange  zu  miachen,  nach  der  Kl&ning  100  cbem  abzagiessen 
tind  2  cbcm  des  Reagens  zuzufSgen;  bei  S&nerlingen  mossen  jedoch  8—5  cbcm 
Natronlauge  angewendet  werden. 

Ueber  die  Krkennung  und  Bestiinmung  der  Nitrate  im  Brunnen- 
wasser  bat  A.  Waoner  (Zeitschr.  f.  analyt.  Cbem.  1881,  329;  Per.  d.  chem. 
Ges.  1881,  2238)  eine  langere  Arbeit  publicirt.  Vor  allem  sind  die  Em- 
pfindlichkeitsfrrenzcn  vora  Verf.  geprnft  worden: 

1.  Eisenvilriol  verlangt  ein  Eindampfen  des  Wassers,  wobei  '/a  u^g  Sal- 
peter  deutlich,  Vso  dagegen  nicht  nachweisbar  ist. 

3.  Die  Indigoreaction  kann  direct  im  Wasser  ansgefihrt  werden,  wenn 
im  Liter  8*5  mgKNO'  entbalten  sind;  nitcb  V«o— V^odes  ietzteren  ist  nachweiabar. 

8.  Nicht  empfehlenswert  aind  die  Methodeo,  welcbe  auf  der  Redaction 
der  Nitrate  in  Nitriten  beruhen,  das  Waaaer  masste  denn  mebr  aia  5  mg 
Nitrate  entbalten;  T&nschnngen  sind  leicbt  moglieh. 


i^iyiu^ca  Uy  Google 


364 


Wasser. 


4.  Die  Bnioinreaciiou  ist  bei  einem  Salpetergehalt  von  2  mg  iiu  Liter 
direct  anweudbar;  '/500  mg  ist  noch  nachweisbar. 

6.  BbeBBO  MDpfindlieh  vie  die  Rradn-  lit  die  DiphenylamiBfeactioB. 

Was  die  quantitaftiTen  HcAhoden  betrillt,  so  eigne!  sich  die  SoHLfieme*- 
sehe  und  RBicHABor^sehe  Methode  mehr  vsr  Bestimmimg  der  Salpeterrtnre 
in  an  Nitraten  nnd  organischen  8toffen  reiehen  Wftssern,  als  in  reineren, 
dasselbe  gilt  von  der  ScHOLra-TmAmi^seben  Metbede.  Bei  reinem  Trink- 
wasser  ist  es  bei  Anwendoi^  der  letzteren  notig,  icrrossere  Wasserquanten 
zu  concentriren.  Weniger  gate  Resultate  liefeii  die  Indigotitrimng  nach 
Marx-Tromm8dorpf,  —  Dagegen  eignet  sich  ein  vom  Verf.  schon  fraher  an- 
p^ecrelx'nes  Vei-fahren  schr  gut:  1 — 2  1  Wasser  werden  mit  Soda  alkalisirt, 
rait  Kaliumpermangfauat  im  Ueberschuss  versetzt  und  auf  30  cbcra  einge- 
dampft,  filtrirt  und  nach  dem  Erkalteu  mit  v«^rcl.  Soliwefelsiiure  bi.s  zur 
sauren  Reaction  versetzt.  Nach  12  Stunden  langem  Stelien  in  niit  Glas-stopsel 
verschlossener  Flasche  entferut  man  den  Ueberscbuss  des  KaliumpermaDganatS 
mittelst  Sebwefeldioxyd,  macht  mit  Baryt  alkalisch,  setat  Soda  an  und  liltrirt; 
das  Ton  den  oiganischen  Stoffen  anf  diese  Art  befreite  Wasser  wird  m  25  cbcm 
concentrirt,  filtrirt,  eingedampit  und  bei  160*  C.  getroeknet  Den  Salpeter- 
gehalt bestimmt  man  nnn  in  diesem  Ruckstande  doreh  Scbmelaen  mittelst 
Chromoxyd  (Dirgi..  polyt.  Jouni.  30O,  ISO;  Zeitscbr.  f.  analyt  Cbem.  U,  91). 
—  Eine  rasch  ausffibrbare  Bestimmungsart  besteht  darin,  dass  I  Salpeter  in 
500,000  Tin.  Wasser  durch  Brucin  noch  nacbweisbar  ist,  wahrend  bei 
1 : 600,000  sich  kcine  Brucinfarbunjr  mehr  hervorbrinpen  lasst.  Ein  Wasser, 
welches  mit  Brucin  aNo  ^erade  noch  eine  momentano  Rotunir  iXiebt,  enthalt 
zwischen  2  und  I  li*)  lug  Salpeter.  Nach  der  Menge  des  Wassers,  welches 
zu  einem  bekannten  N'ohuu  destill.  Wassers  zugesetzt  werden  muss,  damit 
1  cbcm  geradc  diese  Reaction  zeigt,  lilsst  sich  der  Salpetergehalt  alsdanu 
abscb&tzen.  —  Zur  Bestimmung  der  Nitrate  im  Trinkwasser  auf  colori- 
metiisebem  Wege  ndtielst  Bmebi  empfiebit  Wasr-KmoBn  (Analyst  1881,  56) 
an  Stelle  der  eonc.  Sehwefelsftnre  eine  kalt  gesftttigte  OxalAnrelosnng.  — 
PBBKnis  (ibid.  58)  ttsst  das  Wuser  (100  cbcm)  in  einer  Platinscbale  nber 
Naeht  mit  einer  Magnesinmspirale  bei  Qegenwart  von  geringeu  Mengen  ge- 
sclunolzenen  Kochsalzes  zusamroen,  bis  die  Spirale  sicb  geldst  hat.  Der 
durch  den  Contact  zwischen  Platin  und  Mapiipsium  erzeugte  elektrische 
Strom  reducirt  die  Nitrate  zu  Ammoniak,  welches  nach  dem  Destilh'ren  im 
Destillat  mittelst  Nkssler's  Reagens  in  gewobnlicher  Weise  bestimmt  wird.  Um 
Salpeter saure  neben  sal  petriger  Saure  zu  hestimmen,  benutzt  A.  Piccmi 
(Gazz.  chim.  1881,  2fi7)  das  Verhalten  neutraler  odcr  mit  Kssicfsfmre  ver- 
setzter  Eisenchlonirlosung.  welches  nur  die  letztere  in  Stickoxyd  verwandelt, 
wahreud  die  .Salpetersiiuro  nur  bei  Gegenwart  starker  MineraUaureu  von 
Eisencblorur  reducirt  wird.  In  einem  vom  Verfasser  etwas  modifidrtm 
ScBtx.xt-TiBicAi«*selien  Apparat  werden  beide  Operationen  bintereinander 
ausgefiihrt.  (8.  aneh  Ber.  d.  deutscb.  Gbem.  Geselbcb.  1881,  — 
W.  Williams  (Analyst  1881,  86)  reducirt  die  Salpeters&ure  dnrcb  eine  ver- 
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Irapferte  Zinkplatte  imter  Znsste  von  etwas  Kodisslz  m,  dtm  la  nnter- 
suehenden  Wasser  zu  Ammoniak.  Kalkreiches  Wasser  wird  savor  mit  Oxal- 
«iuftt  Teraetat  Sobald  doreh  Hetaphenylendiamm  keine  salpetrige  Store 
nehr  nachweisbar  ist,  ist  die  Ueberfahnmg  in  Ammoniak  Tollendet  —  Fur 
-die  Bestimmai^  dor  salpetrigen  S&nre  empiehlt  Wiluams  das  eolori* 
inctrische  Verfaliren  mittelst  Metaphenylendiamin.  Die  zu  Ter<^lciclienden 
Flussigkeiten  mussen  zur  selben  Zeit  angesetzt  werden,  und  wird  die  Farbe 
nach  20  Minuten  langem  Stehen  bei  gleicher  Temperatur  abgelesen.  Als 
Vergleicliscylinder  benutzt  Verfassor  ahnliclie  t;:radinrtc  liehulter,  wie  solche 
A'on  Kvi..  8km.  (Mitteil.  des  Kaiserl.  Gostuidheitsaintes.  1.  c:  cfr.  auoh 
'j'echn.-chem.  Jahrb.  von  Biedermann  1882,  ."30)  zur  coloninctriscbeu  Am- 
iiioiiiakbestiiniming  benutzt  werdon.  —  Als  Rcagens  auf  salpetrige  Saure 
bcdient  sich  A.  Jorissen  (Zcitschr.  f.  analyt.  Chcni.  1882,  210)  eiuer  Losung 
Ton  0*01  g  Fuchsin  in  100  cbcm  Eisessig,  welcbe  mit  Nitriten  zuerst  Tiolet, 
dann  blau,  grun  nnd  zuletst  gelb  wird.  Nitrate  sind  ohne  Einwirkung  auf 
das  Reagens.  —  F.  P.  Ffenavs  (Analyst.  1882,  67)  fand,  dass  Magnesium 
die  salpetrige  Saure  und  deren  Seize  im  Wasser  in  der  Kalte  zersetst 
If  an  lagt  zum  Wasser  ein  wenig  Kochsalz  und  Magnesium  und  titrirt  dann 
das  80  behandelte  und  ursprangliehe  Wasser  mit  KaUumpermangaoat  Die 
Differenz  der  verbraucbten  Mengen  an  letzterem  ontspricht  dem  zur  Oijdation 
der  salpotrigen  Saure  notwendigen  Sauer.ston'.  Zugleicb  erf&hrt  man  die 
Oxydirbarkeit  des  Wassers  durch  diese  Metbode. 

Zur  Bestiramung  der  organischen  Substanzen  im  Wasser  Ironnt 
A.  Waoser  (Ztschr.  f.  analyt.  Chem.  1881,  325)  den  Trockenruckstand  durrh 
Auslaugen  mit  destillirtem  Wasser  in  einen  losli*  ben  und  unloslicben  J  eil, 
In  ersterera  ist  die  Hauptmasse  der  orgauiscbeu  Substanz  enthalten;  im  ua- 
loslichen  Toil  wird  dieselbe  auij  dem  Glohverlust  in  gewiihnlicher  Weise  be- 
atimmt  Auch  die  im  loslichen  Teile  vorhandene  orgenische  Substanz  wnrd 
in  gleicber  Weise  ennittdt,  Mis  Nitrate  nicbt  vorhanden  sind.  Ist  letzteres 
der  Fall,  so  wird  Tor  dem  Oluhen  etwas  reine  Znckerldsung  hinzugefSgt,  so 
dass  reicblidi  Koblens&ure  zur  Umwandlung  der  Nitrate  in  Carbonate  vor- 
banden  ist  H.  W.  Wiluams  (Gbem.  soc.  1881,  144.  Ber.  d.  chem.  GeseHsch. 
1881,  1218)  empfiehlt  nach  der  von  ihm  angegebenen  Methode  (s.  o.)  die 
Slickstoff  -  SauerstoffTOrbindungen  durch  verkupfertes  Zink  in  Ammoniak  zu 
▼erwaudeln,  letzteres  ev.  uber  Kalk  abziulestilliren,  don  Destillationsruckstand 
mit  Phosphorsfuire  anzusauem,  zur  Trockne  zu  verdanipfen  uml  sdiliesslich 
nacli  Fraskland  den  organischen  KohlenstofV  zu  ermitteln.  —  Einige  Beob- 
acbtunucn  ul>er  die  Permanganatprobe  bei  der  Wasseruntersuchnng  teilt 
A.  DiPRE  (Analyst.  1882,  1)  mit.  Das  Erhitzen  mit  Permangauat  muss  im 
Kolben  gescbeben,  um  die  reducirenden  Gase  abzubalteu.  Bei  reinen  Was- 
sem  sind  Temperaturveranderungen  ohne  Ei^fluss  auf  dmk  Grad  der  Seduc- 
tion, yon  gcringem  Einfluss  bei  mehr  Tenmreinigten.  Die  Dauer  des  Er* 
hitzens  ist  von  bedeutendem  Einfluss  auf  den  Grad  der  Reduction,  wenn  es 
sich  um  unreine  Wftsser  handelt,  und  muss  in  einigen  Fftllen  auf  4  Stnnden 
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gesteigert  werdtn,  wcun  die  Oxydation  eine  voUstaudige  scin  soil.  —  Ge- 
kochtes  Wasser  absorbirt  mebr  Sauentoff  als  Tor  dem  Kocben. 

Ueber  den  Wert  der  Bestimmung  dee  Gehaltes  an  Ghlori- 
den  im  Trinkwasser  ist  wiederholt  gestritten  und  darauf  hingewiesen 
worden,  dass  derselbe  frrelevaat  sei,  da  liele  Leute  Salz  in  ibre  Bmnnen 
wnrfen,  van  dieselben  zu  Terbeasern.  Dieae  Meiniing  Terwiift  A.  Smith  (Pbann. 
Centrh.  1881,  69)  in  seinem  Bericht  an  die  Kgl.  Commission  fiir  Instandhal- 
tunff  der  Leitungen  in  London.  Wenn  der  Durchschnittsgehalt  der  Chloride 
im  Wasser  eines  grosseren  Districtes  bekannt  ist  und  es  zeigt  sich  in  einem 
einzelnen  Hninnen  ein  erheblich  li«"ihercr  Chlorecbalt,  so  ist  mit  Sicherheit 
zu  schliessen,  dass  dorselbe  durch  Veiimreinigunjj  herbeigeft'ilirt  worden  sei. 
Es  scheint  somit  die  fJostimmun*^  dcs  Chlrirgehaltes  bei  entM})rechentler  Kenntnis 
derortlichcnWasserverhaltnisse  ul>erliaup(  irnmerinehranBedeutung  zugewiniien. 

Ueber  den  Wert  der  Metlioden  von  Mohr  und  Volhard  bei  der  Be- 
stimmung der  Chloride  im  Wasser  bat  Eoo.  Sell  (Mitteil.  des  Kaiserl. 
Gesmidbeitsanites  p.  370)  eingehende  YergleichsTennehe  angestellt  Das 
H<mn*8che  Yer&hren  giebt  bis  tmr  grossten  Yerdonnnng  durchweg  su  hohe, 
das  VoLBABo'eebe  za  niedrige  Resnlfate.  Die  Differenz  der  Versncbsresultate 
iind  der  theoretischen  Werte  nimmt  bei  znnebmender  Yerdiinnvng  in  star- 
kerem  Yerb&Itnisse  nach  Yolhard,  als  nach  Morr  ab.  Bei  einer  Yeidiinnnng 
Ton  0*1775  g  Chlor  im  Liter  scbwanken  die  nach  der  VoLHARrAschen 
Methode  erlangten  Zablen  schon  so  wesentlich,  dass  denselben  Genauigkeit 
nicht  zuziisprcchen  ist;  dagegen  giebt  sie  bei  0'3.55  Chlor  im  Liter  hin- 
reichond  scharfe  Resultate,  wenn  man  25  cbcra  der  Losunj^  in  Arbeit  niramt. 
In  ooneentrirteren  Ldsunoren  ist  die  Bestiniinung  geuau.  Will  man  das  Vol- 
HAun'sche  Verfahren  bei  der  Wasseranalyse  unwenden,  was  nicht  selten  wun- 
schenswert  ist,  so  hat  man,  je  nach  dem  Ergebnis  des  qualitativen  Befunds, 
das  Wasser  zu  concentriren.  In  Losungen,  die  selbst  nur  0*0355  g  Chlor 
im  Liter  haben,  giebt  das  MoBB^sebe  Yerfahren  Zahlen,  die  bei  50  cbcm 
Flfinigkeit  die  Beorteilnng  des  Cblorgehaltes  nodi  gestatteo.  Je  grosser 
die  Yerdonnnng  ist,  in  einem  nm  so  grosseren  YerbUtnlsse  w&dist  der  ge- 
machte  Febler. 

Bei  der  Znsammenstellung  der  Resultate  einer  Wasseranalyse, 
schl&gt  A.  Wagseb  (1.  c.)  Yor,  die  Sauren  auf  die  Saurereste  (NO*,  SO*  CO', 
PO*)  und  die  Basen  auf  die  Metalle  (K,  Na,  Ca,  Mg)  zu  berechnen,  so  dass 
die  Sumrae  mit  dem  Abdampfnickstand  stimmen  wordei  wenn  die  Menge  der 
organischen  Substanz  hinzuaddirt  wird. 

Litteratur.  —  Eco.  Sf.m. :  Ueber  Wasseranalyse  rait  besonderer  Be- 
rucksichtigung  der  im  Kaiserl.  Gesundlieitsamte  gebrauchlicheu  Methoden.  (Mit- 
teilungen  d.  Kaiserl.  Gesuudheitsamtes.  Bd.  I.  Berlin  1881.  Gbrscubl's  Verlag.) 

Ron:  Anleitnng  tnr  Prnfiing  von  Trinkwasser  nnd  Wasser  zn  techni- 
schen  Zwecken.  Heosbb*s  Yerlag. 

Society  of  public  Analysts.:  Instructions  for  Water  analysis. 
Analyst.  1881  p.  181. 
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3.  Abflusswasser. 

a)  Untersnchuiig.  —  Ueber  die  U  n  t  e  r  s  u  c  h  u  n  ^  von  K  a  b  r  i  k  a b  f  1  u  s  s  - 
wassern  berichtet  P.  Deof.ner  (Ztschr.  (1.  Ver.  f.  Rubenz.-Ind.  1882,  54).  Die- 
selbc  bat  sich  zu  erstrecken:  1.  aut \lie  aussere  BescliafTeiiheit,  wie  Farbe,  (lerucb. 
Reaction;  2.  auf  Suspensioaen :  Unverbrennliches,  Kalk,  Magnesia,  Kohlensaure, 
organische  (N>balt)ge)  Stoffe;  3.  geluste  Stolfo:  Raekstaacl,  Alkalitat,  organische 
SubBtanz,  salpetrige  and  Salpeten&nre,  Ammoniak,  organischen  Sttekstofr^ 
Sehwefelwasseratoff,  Schwefelsftiire,  Phosphon&ure,  Sates&nre,  Kie8elsftan,Ei8eii> 
oxyd,  Tbonerde,  Kalk,  Magnesia,  Kali  wid  Natron;  4.  mikroskopiBcbe  Unter- 
saebang;  5.  Bestimmimg  der  Haltbart[eit.  —  Fnr  die  Bestimmnng  des  Koblen- 
stoffs  derorganiscbenSubstanz  empfiohltVerf.  dieOxydationsmetbodenadi  Wour 
miltelst  Chromsaure;  den  znr  Oxydation  notigen  S'anorstoff  kann  man  durcb 
alkaliscbe  Chamaeleonlosung  fflatt  bestiramen.  Dcr  hiorbei  gefundene  Sauer- 
stoflF  Ton  der  nach  der  Chrorasaiiremethode  erhaltencn  SauerstofTmenge  subtrahirt, 
piebt  einc  Zaiil,  aus  welcher  man  anf  die  raehr  oder  weni'jer  vorgeschrittene 
Oxydation  der  gelosten  organischen  Substanz  sohliesseu  kann.  Enthalt  das 
Wasser  leicht  oxydirbare  Verbinduiigen,  wie  H'"^?,  N'' 0^,  Eiseuox)  dulsaize, 
so  muss  die  zur  Oxydation  derselben  (in  der  Kalte)  notice  Chamaeleonmenge 
festgestellt  und  von  der  Gesamtmengo  Cbamaeleon  abgezogen  verden  (cfr.  auob 
Gheniker-Ztg.  188S  No.  IS). 

Ueber  die  sebftdlicbe  Wirknng  des  Rostwassers  Ton  Flaehs  nnd 
Hanf  far  die  Fiscbzacbt  bericbtet  E.  Rbichardt  (Arch.  d.  Pbarm.  1881 
Bd.  16  Hft.  1).  Verfuser  bat  naebgewiesen,  dass  in  einer  Miscbang  von 
1  TI.  Rostwasser  und  9  Tin.  fliessendero  Wasser  die  Fiscbe  alsbald  erkranken, 
und  selbst  in  frisches  Wasser  gesetzt,  sterben.  Das  Rostwasser  wirkt  nach 
den  Untersuchungen  Reichardt's  dnrch  den  Mangel  an  Sauorstoff  todtlich, 
denn  wahrend  in  guten  Wassern  die  Vcrhaltnisse  von  Sanerstoff  zu  Stickstoff 
wie  1 :  2  sind,  erj^eben  Rostwasser  ein  Verhaltnis  von  1  :  7. 

b)  Reinignng  der  AbflnsswiUser.^)  —  Bkhsu  vud  Koueu  in  Dresden. 
Yerfahren  zur  Desinfection  und  Reinigung  der  aus  stadtischen 
Caualen,  Z u ck e rfabriken  und  sonstigen  gewerblichen  Anlagen  ab- 
fliesaenden  Wlsaer,  (D.  P.  15893  Tom  9&.  April  1879.)  Gegenstand  dieses 
Patentee  ist  das  SoTSBii'sche  Yerfidiren  zar  Reinigung  Ton  AbHasswftsseni. 
Es  werden  bierbei  die  AbMwftsser  der  Zuckerfkbrikea  dureh  Ifischangen 
Ton  50  kg  friscbgebranntem  Kalk  and  2*55  bis  4  kg  Steinkohlenteer  desin* 
fidrt,  w&hrend  far  schwierig  m  kllrende  and  zn  entftrbende  SchmutzgewSsser, 
ine  die  Abflfisse  der  SOricefabriken  und  Farbereien  and  die  stidtiscben  Canal- 
wlsser,  dipsen  Mischungen  noch  10  kg  robes  Chlormagnesium  zngesetzt  wird. 
Fur  die  leichter  zu  klarenden  Abfallwasser  der  Zuckerfabriken  wendet 
man  zur  Ausfiihrung  des  Verfahrens  ein  System  mit  permaucntern  Abduss  an. 
Es  sind  bierbei  drei  Bassins,  J,  II  und  III,  nelieneinauder  angeordnet. 
Diese  langlicheu  Bassins  baben  an  einer  kurzen  Seite  den  Zutluss,  an  der 

•)  VergL  8. 187. 
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anderen  den  Abfloss.  Der  Boden  ist  gepflastert  und  die  eine  kurze  Seite 
ist  flach  abflfesehrigt,  so  dass  Wagen  in  das  Bassin  einlSdurttii  konnaiL  IHa 
Abflnssvisser  Tereinigen  sich  in  einem  Canal,  fiber  dem  xwei  abweehselnd 
sa  benutseude  Botticbe  steben,  ana  denen  die  mit  500  kg  Waaser  aogerfibrte 
Haaae  continvirlieh  abfliesst  Die  mit  derllaase  Tensiacbten  WSsaer  fiieaaen 
zat  inn^^  Hiachun^  noch  eine  lingere  Strecke  in  dem  Canal  nnd  gelaogen 
zuerst  in  Bassin  JXZ,  wo  sich  fast  sriramtlicher  Schlamm  absetzt,  dann  in 
Bassin  U  imd  flicsson  aiis  diesem  continuirlich  ab.  Wenn  Bassin  JII  mit 
Schlamm  angefiillt  ist,  wird  Bassin  I  statt  desselben  einp:eschaltct.  Bassin  II 
wird  nur  einrnal  in  der  Campapne  i^eroinit^t.  Let/feres  enthfilt  niehrere 
Querwande,  die  das  Wasser  zwingen,  einmal  am  Boden,  ein  andernial  oben 
uber  oin  niedriges  Wohr  zu  fliessen.  Urn  den  Schlamm  der  aus<jcschalteten 
Bassins  moglichst  leicht  zu  entwassem,  ist  der  Boden  desselben  nach  einer 
Stelle  etwas  geneigt  und  bier  ist  ein  mit  Weideageflecht  ausgeacblagener 
Lattenkorb  veraenkt  In  diesem  sammelt  sich  das  Wasser  nnd  wird  wieder- 
holt  ansgescbopft,  bis  der  Schlamnr  so  trocken  ist,  dass  er  mit  dem  Spaten 
abgestocben  nnd  abgelRhren  warden  kann.  Bei  dem  System  mit  periodischem 
Abflnss  benntxt  man  wesentlidi  dieselbe  Anlage  bei  verinderter  Arbeitsweis^. 
Man  lisst  nimlich  das  mit  der  Hasse  versetzte  Wasser  zuerst  in  UJ  ein- 
laufen.  Ist  Bassin  JII  gefuilt,  so  wird  der  Zufluss  aufgehoben  und  das  Wasser 
in  U  geleitet.  Ist  das  Wasser  in  III  geklart,  so  wird  es  durch  J  abge- 
lassen.  Hioranf  leitet  man  das  mit  Masse  versetzte  Wasser  wieder  in  JII  und 
so  fahrt  man  fort. 

Bei  der  Desinfection  der  istiUltisclien  Canalwiisser  werden  die  Botticbe 
an  den  hochsten  Punkten  der  Cunule  und  die  Absetzbassins  an  den  ticfsten 
Stellen  ausserhalb  der  Stadt  angeordnet.  £s  werden  so  die  organiscben  Bestand- 
teile  der  Wasser  ausgeilUt;  die  etwaa  alk^liscben  Wtoer  baben  die  FinbdsHhig- 
keit  veiloren.  Der  nebenbei  gewonnene  Schlamm  wird  als  Danger  verwendet 
Rainigong  der  Abflnsswisser  ana  Znckerfabriken  nnd  anderen 
gewerblichen  Anlagen.  (D.  P.  16095  Tom  24.  December  1880,  III.  Zas.-Pftt. 

Fia;  38S.  xn  No.  6211  Tom  80.  Ja- 

nuar  1878.  Wilhelm 
1  Knauer  in  Osmunde  bei 
GroViers.)*)  Die  Neue- 
ruugen  betreffen  Einrich- 
tnnsen  zur  Filtration 
und  Kuhlung  der  Ab- 
flusswusser.  In  dem 
Bassin  A  (Fig.  235)  ist 
eine  Scbicht  e  filtrirenden  Materiala  so  angeordnet,  dass  unterbalb  dersel* 
ben  ein  Ranm  far  das  Ablagem  der  spedfiseh  sdiweren  Stoffe  belassen  blobt, 
w&hrend  die  leichteren  Stoffe  durch  die  Scbutzwand  »  oder  ein  nnter  der 
Schicht  e  angeordnetes  Rohr  an  dem  Passiren  der  Filtrirschicht  gehindert 


*}  TechiL-clieBi.  Jahcb.  1882  8.  817. 
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werden.  Die  vollkoinmriiere  Treimung  der  Stoffe  aiis  deii  Abfallwassern  ge- 
schieht  iin  Behalter  B  mit  (iurohl("Mjhert.em  Boden  ^i,  auf  welchem  Kies  lagert. 
Unter  Bi  ist  ein  Raum  zum  Ablageru  der  spe-  pj^  236, 

citisch  schwereren  Stoffe  gelassen.  Das  Kohr- 
gygtem  G  Gi  G%  bewirkt,  daas  der  Abfluss  des 
Wassera  unter  dem  Boden  Bi  nach  oben  gleich- 
m&sng  TertheOt  ist  Zum  Abkfiblen  des  Wassen 
dient  ein  System  Ton  durchldcherten  Rinnen 
00  imd  darunter  aairebriditcai  Fl&ehen  ^/i  in 
dem  Geh&UM  Jf.  Statt  der  Rinnen  wxA  FUtohen 
kfinnen  aach  nar  fein  durchlucherte  Rinnen  an- 
gewendet  werden,  aus  welchem  das  Wasser/V 
wecliselsweise  von  der  eiueu  in  die  andere  fiillt. 
(Fill.  236.)  Das  verduiisteude  WasstT  wird  an  %_ 
der  Ausstromungsoffnung  durch  Zufubrea  kalten 
Wassers  condeusirt. 

Aufbereitung  der  Abfallw&sser  von  Well waschereien  und  Walk- 
mfihlen.  (D.  P.  No.  11112  vom  19.  December  1879.  Ed.  Nbdhahn  in  Boss* 
wein,  Sachsen.)  Das  nnrdne  Wasser  wird  in  Bassins  anfgefiingen  nnd  mit 
Ealkmilch  Tersetet.  Die  entstandene  unloslidie  Ealkseife  reisst  den  grossten 
Teil  der  Schmutsteile  meehanisch  Boden.  Die  Ansscheidnng  wird  be- 
lordert  darch  Zusats  von  einer,  dem  Kalk  entspreclienden  Menge  EismvitrioU 
schwefelsanrer  Magnesia  oder  ahnlicher  Chemikalien,  welche  ebenfalls  mit 
Fatten  eine  unlosliche  Seife  biiden  und  gleichzeitig  als  Desiufectionsmittel 
wirken.  Enthalten  die  Waschwasser  Leim  oder  andere  sti<-kstoffhal(igo  Korper, 
so  konnen  dieselben  nach  obiger  Reinignng  noch  mit  einer  schwachen  Gerb- 
sauri'liiMing  vermiscbt  werden,  iwn  sodaun  nach  Abtilttirung  gereinigt  in  die 
natiirlichen  Wasserlaufe  zu  gelangen.  Der  ans  den  Waschhuigen  in  Form 
•von  festen  Kuchen  gewouneue  bchlamm  vou  uulu&licheu  fettsauren  Seifeu 
wird  der  trockenen  Destination  tinterworfen,  wobei  Ammoniakwassar  nnd 
ein  dunkles  Fett  Ton  butterardger  C!onsistenz  nberdestillirt,  wahrend  im 
Destillationsgeftss  Gyps,  Magnesia  nnd  andere  nnoi^ganiscbe  Stoffe  zurack- 
blfliben,  welche  als  gemchlose  Dnngemittd  Yerwendung  finden.  Das  Am- 
moniakwasser  wird  auf  Ammoniak  Terarbeitet.  Das  Fett  wird  rectifidrt, 
wobei  znnfidist  ein  belles  dannes  Oel  ubergehl,  welches  nach  Entfemung 
der  gelosten  Sauren  und  Harze  als  Schmierol  Yerwendung  finden  kann.  Das 
Spater  iibergehende,  dickflussiuo  Destillat  bildet  bei  niederer  Teraperatur  einen 
Kry^tallbrei,  welcher,  durch  schwach  gebrannte  Tliouzellen  abfiltrirt,  sich  in 
einen  wachsartigeu  Korper  und  in  oiu  dicktiiissigcs,  rotgelbes  Oel  scheidet. 

Das  „\Vollwachs"  kann  7.ur  Ker/.eufalirikatiuu  beaul^l  werden,  wahrend 
das  rotlichgelbo  Oel,  uacU  Kutleruung  der  Sauren  und  Uarze,  ein  Schmier- 
ndttel  1(^det.  Der  aus  dem  Walkwasser  gewouneue  Schlamm  in  Form  von 
festal  Kueben  wird  mit  der  dem  Kalk  aquivalenten  Menge  Alkali  bezw. 
kdilensanren  AJkalien  durch  uberfaitztoi  Dampf  bis  zur  sogenannten  Seifen- 
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leinibildunt;  ahgekoclit  uml  hierauf  dun'li  (.'hloniatriuin  bezw.  Chlorkalium  au8- 
gesalzen.  Naoh  melirstundigcr  Ruhe  hat  sicli  .sainmtlicher  Sclimutz  zu  Koden  ge- 
setzt  und  die  Seife  sclieidet  sich  als  compacte  Masse  auf  dem  >Sal'/.\vasser  aus. 

Verfahren  der  Reiniguug  von  Fabrikabgilugeu,  welche 
Arsen  entbalten.  (D.  P.  10462  vom  25.  Febniar  1879.  S.  nnd  Tit.  Mollse 
in  Kupferbammer  bei  Brackwede.)  Abgangswftsser,  welche  SchwefelTerbin- 
doDgen  Ton  Arsen  und  Calcium  xagleich  enthalten  (aus  Oerbereien  stain- 
mend),  werden  entweder  durch  Einleiten  von  kohlenainrehaltigen  Yerbren- 
nung^asen  gereinigt,  wobei  Schwefelarsen  und  Calciumcarbonat  niederfallen, 
Oder  e»  wird  Salzs&ure  zugesetzt,  wobei  Schwefelarsen  sich  ausscheidet.  Dann 
wird  das  Wasser  zur  Abstumpfung  der  Saure  mit  Kalkhydrat  versetzt.  Kin 
Ueberschuss  von  diescm  wird  durch  Einloiten  von  kolilonsfmrehaltiger  Luft 
entfernt,  woboi  nebeu  dein  Calciumcarbonat  auch  orpaiiisrh<^  Stofl'e  und  Arsen 
sich  ausscheiden.  Der  eiitwickelte  Schwefehvassorstoff  wird  in  Kalkmilch 
goleitit.  Die  Losunu  von  Calciumsulf hydrat ,  mit  dem  erhaltenen  Schwefel- 
arsen vermischt,  dient  wieder  zum  Enthaaren  der  Haute  in  den  Gerbereien. 

W&sser,  welche  arsenige  und  Arsens&ure  entbalten,  werden  mit  Calcium- 
sulf hydrat  oderLauge  Ton  Sodarnckst&nden  venetst  und  mit  SabAure  a.  s.  w. 
wie  Torher  behandelt  Das  ausfUlende  Sehwefdanen  wird  durch  Rosten 
wieder  in  arsenige  Siure  verwandelt 

4.  Reinigmig  des  Wassers  zu  hausUehen  und  gewerbliehea 

Zweckeii. 

Nach  GfSTAv  RisnioF  in  London  (Engl.  P.  2747  vom  23.  Juni  1881) 
wird  bei  der  Filtration  de;?  Wassers  durch  Eisonsrhwamm  von  dem  Wasser 
etwas  Eisen  gelost.  Uin  dies  zu  vermeiden,  wird  das  Wasser  erst  seiner 
Kohlensiiure  berauljt,  indem  es  mit  Kalkwasser  behandelt  wird  und  kommt 
<lann  in  das  Eisenfdter.  (Ber.  d.  I'hem.  Gesellscb.  Ilfl.  12.) 

Eduard  BoHLio  in  Eisenach  und  Otto  Hpyne  in  Leipzig  ist  folgendes 
dem  Torigen  sehr  Uinliches  Terfahren  xur  Reinigung  des  Wassers  patentirt 

(D.  P.  16574  Tom  14.  April  1881.)  Die  Reini* 
gungsbatterie  besteht  sos  mehreren  Gylindem, 
welche  Zinkeinsfttse  e  mit  Siebboden  enthalten. 
Auf  diese  kommt  ein  inniges  Oemisch  gleicher 
Teile  Sagespane  und  Magnesia.  Das  zu  reini- 
gende  Wasser  kommt  durch  Habn  f>,  den  Wasser- 
zabler  to  und  Hahn  h  von  unten  in  den  ersten 
Cylinder,  wird  aus  diosein  durch  das  Kohr  r  in 
^  ^  ^  den  zweiten  i^eloitot  u.  s.  w.    Die  fein  vcrteilte 

^^y\  Magnesia  absorbirt  die  Kohleusiluro  des  Wassers 

^ta^^^^^B^^  und  info) 
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infolge  dessen  schlagt  sich  der  kohlensaure 
Ealk  des  Wassers  in  krystallinischer  Form  auf 
die  Masse  nieder.  Aus  dem  letaten  Cylinder  gelangt  das  gereinigte  Wasser  in 
das  Ableitungsrohr.   Der  Betrieb  ist  continairlich  und  wird  durch  geeignets 
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Stellung  der  Hahne  /*  so  geleitet,  dass  das  Wasser  zuletzt  den  Cylinder  mit 
frischester  Fullung  passirt.  Dasselbe  Verfahren  ist  auf  dem  Namen 
N.  VON  Derschal-  in  England  patentirt.    (E.  P.  3940,  1881.) 

Nach  Alkrgd  Cords und  AcotsT  Deini.ngek  in  6erlin2(L).P.9l85 voui20. Juni 


1879)  soil  Kes- 
sclwasser  (lurch 
Zusatz  von  E  i  - 
senvitriol- 
losung  seine 
Iliirle  verlieren, 
schon  vorhan- 
dener  Kessel- 
steindurch  Aus- 1 
koclien  mit 
Eisenvitriolent- 
fenit  wcrden.  Es  i 
bildet  sich  ein  L 
eiscniiydroxyd-  \ 

haltiger  < 
Schlamm,  der 
Icicht  entfern- 
bar  ht.  5  g  Ei- 
sen vitriol  genu- 
gen  im  Durch-T 
schuitt  fur  1  Cu-  ^ 
bikfuss  Speise- 
^vasser. 

K.  und  Til. 
Roller  in 
Kupferhammer 
bei  Brackwcde. 
—  Apparate 
und  Verfah- 
rung  s  weisen 
zur  Keini- 
g  u  n  g  von 
Wasser,  wel- 
ches /ur  Spei- 
sung  vonDainpf- 
kesseln  etc.  die- 
nen  soli.  (Fig. 
238.)  (I).  1». 
12496  V.  12.  Fe- 
bruar  1880.^ 
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Das  Wasser  aus  dem  Bninnen,  dessen  Menge  als  iinzureichend  far  die  Ke^sel- 
spcisung  angenommen  sei,  soil  durch  zwei  Falhmgsmittel,  das  aus  dern  Hache 
durch  eines  ffereinigt  werden.  A  ist  die  Wasserpumpe  fur  das  Hrunnen- 
wasser,  -.4'  luul  A"^  sind  die  beiden  Clieiiiikalicripmnpeii,  welche  aus  den  be- 
treffenden  Losuiifrsbehultein  C  und  C"  saugeu.  Diese  drei  Pumpen  messen 
das  Wasser  und  die  Lusungen  der  F&Utingsmittel  in  solcbem  Ycrhultiiisse 
ab,  wie  69  die  ebemlsehe  Besehaffenheit  dea  Wustrs  verlangt.  Losuugen 
imd  Wasser  Yereinigan  sicb  in  den  HlschbebUtem  D,  D\  Jfi,  i)*.  Hier 
Setst  nch  die  grosste  Menge  Sehlamm  ab.  YoUends  wird  das  Wasser  durcb 
die  Filter  EE^  gereinlgt  Von  Mer  fliesst  der  grosste  Teil  des  Wassera 
dnrch  den  Yorw&rmer  weleber  durch  die  Abw&rme  der  Dampfkessel  er- 
v&rmt  wird,  nach  den  letzteren. 

Das  Wasser  aus  dem  Bach  wird  durch  die  niit  der  Dampfmaschinc  (r* 
verbundene  Purope  G  anj^esaugt.  Ein  Teil  des  Wasscrs  gelangt  durch  den 
VerteilunL'shahn  nach  dem  l,osuTi?'^apparut  //.  die  grossere  Menge  aber 
direct  nach  dem  ilischer  D  odcr  dem  Absatzbeliiilter  K,  wo  die  Falluugs- 
mittel  hinzutreten.  I)er  jrrosste  Teil  des  gereinigteu  Wasscrs  geht  in  den 
Yorwiirmer  F.  Da  dieser  uicht  siimmtliches  Wasser  auf  die  zur  Zersetzung- 
der  Humussfturen  orforderliche  Temperatur  von  90  bis  100  Grad  zu  erwarmen 
vermag,  so  ist  nodi  ein  zweiter  Yorw&rmer  /  angeordnet,  der  mittelst  des 
abgehenden  Dampfes  der  Dampfmasehine  G  geheist  wird.  In  den  zwei  Ab- 
setzbehaltem  K  und  soli  das  durch  Lehm  und  event  Seife  u.  dgl.  aus 
FSrbereien  verunreinigte  Baehwasser  mittelst  Kalkwasser  gereinigt  werden. 
Das  trube  Baehwasser  wird  durch  die  nur  zeitweilig  gebrauchte  Pumpe  A 
nach  K  geschafft,  wobei  eine  Chemikalienpunipe  das  Kalkwasser  befurdert, 
und  wird  daun  geklart  von  Pumpe  G  abgesaugt  und  in  die  Mischer  gednlckt. 

Nach  dem  D.  P.  15880  vom  17.  Februar  1881  bonutzen  K.  it  Tu. 
Holler  zwei  oder  mehrere  Absetzgefasse  in  continuirlichem  Rctrieb  zum 
Erzeugen  und  Abscheiden  von  Niederschla^eu  indem:  1.  die  nahe  dom 
Bodeu  der  Uefiisse  beliudiicheu  Mischrohre  A  aus  je  einem  ^emeiusamen 

Druckrohr  fur 
das  zu  reini- 
gende  Wasser 
und  ffir  L$sun- 
gen  der  F8.1- 
Inngsmittel  ge- 
qpdst  werden; 
femer  gleich- 
zeitig  2,  die 
Austrittsrohre 
D  etc.  fur 
das  gereinigte 
Wasser  roit 
einem  gemein- 
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sanien  Abllussrohr  /  in  der  Weise  verluimlun  .siiid,  dass  das  Wasser  durch 
einen  Umschalteapparat  //  eiitweder  gleichzeitig  oder  ubwechselnd  a\is  beiden 
Gefassen  bezw.  Geitissreihen  eintreten  kann,  und  3.  die  Eiuricbtuug  dea 
Umschalteapparats  H  in  der  Weise  getroffen  let,  dass  nach  elner  bestimmten 
Ansahl  Ton  Haben  der  Pampe,  welehe  das  zu  reinigende  Wasser  forderti 
eine  Umstenwung  eintritt,  und  dadurch  das  Qef&ss  (die  GeAssreihe),  welehe 
bisber  mit  dem  Abfinssrohr  J  comnranicirte,  Ton  diesem  selbstthatig  abge- 
sperrt  nnd  dagegen  das  andere  Oeftss  (die  andere  Gefltosreihe)  mit  ihm  in 
Verbindung  gebracht  wird. 

R.  Si'iBOBL  &  Benj.  Kraiterhuitii  in  Beuthen.  Mittel  gegen  Kessel- 
Bteinbildnn?.  (D.  P.  13783  vom  21.  Juli  1881.)  Eino  Sodalosuiig  wird 
mit  Tintorcliloiigsam em  ('allium  zrrsefzt,  rait  etwas  Terpentinol  imd  einer 
Liisung  von  Natrininbicarbonat  vt  isetzt  und  filtrirt. 

WiMiKLM  Kayskr  in  llmcuau  (D.  P.  14189  vom  20.  September  1880.) 
benutzt  gegen  Kesselsteiu  specifisch  leichte  Ptlanzensloffe,  z.  13.  Korkhoiz.  Von 
dem  Pulver  desselben  werden  einzelne  Portionen  je  mit  Chlorbariom,  Soda  oder 
anderen  Antikesselsteinmitteln  anter  Driiek  impragnirt,  so  dass  Ifassoi  ent- 
Bteben,  deren  specifisehes  Gewicht  nngeflbr  gleieh  dem  des  Wassers  ist  Die- 
selben  werden  in  HeI^^,  welche  der  Natmr  des  Wassers  entsprecben,  diesem 
zugesetet,  verteilen  sidi  darin  gleichmSssig  und  senken  sich  allmalig  naeh 
der  Bildung  des  Niederschlags. 

Kin  Mittel  von  Pasqcale  AltttBRi  in  Neapel  (D.P.  14202  vom  19.  Octo* 
ber  1880)  soil  sowol  die  Bildnng  von  Kesselstein  verbindern,  als  auch  be- 
reit.s  gebildeten  wieder  auflosen.  Ks  besteht  aus  einer  Mischnng  von  250  Tin. 
Bariumcarbonat,  325  Tin.  Ammoniumnitrat,  225  Tin.  Cbiornatrium,  200  Tin. 
Tierkohle. 

Baudet  in  Anzin  (D.  P.  17883  vom 
2.  September  1881)  setzt  dem  Wasser  ein 
Mittel  tn,  welches  aus  15  Tin.  Natriam- 
thiosulfat,  10  Tin.  Regenwasser  und  10  Thi. 
Glycerin  besteht.  Dadurch  soil  die  Los- 

liohkeit  des  Gyps  erboht  werden,  w&brend 

die  Phosphate  und  Carbonate  sich  als  Pulver 

abscbeiden  und  andere  Salze  mit  dem  Gly- 
cerin eine  gelatinartige  Masse  bilden. 

E.  De  Limon  in  Diisseldorf.  Apparat 

zum   EinfuUen    von  Antik  esselstein- 

Mitteln  in  Dampfkessel.    (D.  P.  1.W83 

vom  7.  April  1881.)    Das  Geftss  G  wird 

mit  dem  Stutzen  n  auf  den  Kessel  geschraubt 

und  dorch  das  Schraubreiitil  if  mit  Anti- 

keaselsteinmssse  gefnllt  Wird  dann  der 

nit  awei  Bohmngen  vwsehene  Hahn  I;  ge- 

Sfihet,  so  tritt  der  Dampf  durch  die  R5hre 
Jahrb.  t.  Ch«mik«r-KtL  1688. 


Fig.  240. 
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r  ein  und  veranlasst  die  Hane,  durch  die 
Rohre  w,  welcbe  bis  unter  den  tiefsten 
Wasserstand  reicbt,  in  dta  Kessel  abzu- 

fliessen. 

C.  ScmjNEMASN  in  Berlin.  Misch- 
apparat  fur  Kosselspeisewasser,  das 
mit  Mittein  j^egon  die  Kesselsteinbildun<? 
versetzt  werden  soli  (I). P.  15344  vom2.Mar7. 
1881),  besteht  Ira  wesentlichen  aus  eineni 
Mischtrichtcr  jj,  in  welchen  durch  die  Duse 
iw  die  Uauptflussigkeit  (Wasser)  eintritt, 
und  der  eine  Anzahl  Schalen  9  mi  Auf- 
nahme  der  beizmDengendeiL  Flnssii^eitm 
tr&gt.  Das  Oemiseb  ilieast  durch  die  untera 
Dfiae  II  auf  eine  Schale  /,  und  viid  roo. 
einwn  Bedien  I  au^efangen,  aus  dem  es 
durch  die  mittlere  Oeffiiung  o  abfliesst 


5.  Efobereitimg  und  Kftlteeraengrnng* 

Fig.  m  Ammoniak-Eismaschine.   (D.  P.  16338 

vom  16.  Juli  1881.  Oscab  Kbofff  jb.  in  Nord- 
hausen.)  Um  AmmoniakTerlnate  zu  vermeiden, 
wird  die  Stopfbficbse  der  Pumpe  B  mit  einem 
Windkessel  e  in  Yeibindung  gesetxt,  an  trelchen 
aich  ein  Wasserstralapparat  A  anschliesst.  Der 
letztere  fordert  die  durch  den  Kolbpn  der  Pumpe 
dringende  Flussigkeit  und  die  durch  die  Stopf- 
bu<  hse  ointretende  atmospbarische  Luft  nach  dem 
Vereiuigungsgefasse  ziiruck.   (Fip^.  242.) 

Um  olfene,  nicht  unter  Druck  stehende  Ge- 
fasse  als  Vorwarnier  odor  Temperaturwechselgefasse 
anwenden  zu  konnen,  benutzt  Kkopfp  (D.  P.  16451 
Yom  8.  Mai  1881)  xwei  oder  mefarere  Rohrenbfindel, 
▼on  denen  eine  AnxaU  von  der  aus  dem  Kessel 
kommenden,  gasarmen  Flussigkeit  und  die  nbilgen  von  der  ans  der  Pumpe 
kommenden,  m  erwirmenden  Flussigkeit  durehstromt  warden. 

Ammoniak-Eismasebine  mit  Absorption.  (D.  P.  17267  vom 
16.  Juni  1881.    Gbobob  WAsuiiofoii  Stocknaii  in  lndia«apoBs»  V.  St.  A.) 

(V\g.  243.)  Der  Apparat  soil  eine  best&ndige  Circulation  des  gasformigen 
und  flussigen  Ammoniaks  dadurch  berstellen,  dass  die  verdunnte  Ammoniak* 
fliissigkeit  als  ein  Absorptionsmittel  verwendet  wird,  nachdem  ibre  Tem- 
peratur  durch  die  Anwendung  eines  Kohlers  D  fur  verdunnte  Flussigkeit 
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trad  (lurch  den  teihvcise  aus  eiucin  Fig.  243. 

Refrigerator  E  abgehentien  Dainpf  er- 
niedrigt  worden  ist  Die  verdunnte  J  ^ 
Ammoniakfloasigkeit  tritt  in  den  Ab- 
eorbirnngaapparat  F  dnreh  ein  Ver- 
atinbmigaiinmdttack  W,  Nachdem  das 
Gas  in  dem  BefrigeFator  E  aeine 
Function  erfullt  hat,  iSsst  man  es  aus 
den  Schlangen  P  in  den  Aufsammler 
Q  cntweichen  und  aus  diesem  wird 
dasselbc  dnrch  das  Rohr  B.  welrhes 
mil  Ventil  v  mid  Manometer  g  versohen 
ist,  nach  dcr  Ahsorj>tionsschlauge  S 
geleitt'l  uiul  in  den  Absorptionsapparat  in  der  Nahe  des  Saugrohres  i  der 
Pumpe  J  eingelassen.  Das  mit  eiuem  Hahn  ausgeatattete  Jiiiuterrohr  h 
fihrt  Ton  dem  oberen  Teile  des  Absorptionsapparates  F  nach  dem  Kasten 
in  deeaen  Kopfplatte  der  Ablaaahahn  e  znm  Zweck  der  Beaeltigung 
der  atnosphkriachen  Lnft  ans  dem  ganzen  Apparat  angebraeht  iat 

TamuB  LoTBJOT  Rammr  in  New-Tork.  Ammoniakdestillirapparat 
fv  Eismaschinen.  (D.  P.  15559  vom  30«  April  1881.)  Urn  an  rerhnten,  dass 
dai  Ammoniakwasser  in  Ammoniakblaaen  far  Eismaschinon  uberkoche,  lasat 
man  dasselbe  durch  eine  Reihe  Jon  erwirmten  Destillirrobren  B  circuliren 
und  den  Dampf  und  das  Wasser  aus  den  unteren  Destillirrobren  durch  eine 
Kammer  Z),  welche  die  Ammoniakwassermencre  aiifnimmt,  in  die  oberen  De- 
stillirrohre  zuruckblasen.  Das  Ammoniakwasser,  aus  dem  das  aus  der  Blase 
emporsteigende  Gas  nach  dem  Condensator  weiter  j^eleitet  wird,  lauft  zuerst 
in  das  Standrohr  C,  an  desseu  Fuss  sich  die  Kammer  D  anscbliesst.  Die 
oberen  Destillirrohre  B  schliessen  sich  an  die  ^ 
Kammer,  imd  die'  nnteren  DestiUifrDbre  B  an 
die  oberen  an,  wihrend  wieder  die  Kammer 
mit  den  unterra  DestilUrrohren  dnreh  Bohre  e 
Terbnnden  ist,  die  im  Innem  der  Kammer  den 
oberen  Destillirrohren  gegenuber  mnndoi,  so 
dass  der  Dampf  und  das  Wasser,  welche  ans 
den  tmteren  Destillirrohren  ausgestossen  wer- 
den,  direct  quer  durch  die  Kammer  hindurch 
in  die  offenen  Endcn  der  Rohre  stroinen. 
Das  Ammoniakwasser  wird  durch  Rohr  f  ein- 
gefuhrt,  wiihrend  Rohr  g  zur  Abfuhrung  des 
aus  der  Hiase  emporsteigenden  Gases  nach  dem 
Condensator  dient. 

Zn  demselben  Zveck  warden  naeh  Knom  in  dem  Dome  des  Reetift- 
ealors  anfrechtstehende,  Ton  Ammoniakllassigkeit  nmspfilte,  offene  Rohran  sa- 
fewendet,  dnreh  welehe  die  Amiiioniakgase  stromen  nnd  an  deien  inneren 

18* 


i^idui^co  uy  Google 


276 


Wasser. 


Waaden  Ammoniakwasser  den  Gaseu  entgegen  berabfliesst.  (I).  P.  16476 
Yom  8.  Mai  1881.) 

AooosT OwnbkSck  in  Hemelingen.  Krystall-Eis-Apparat.  (D.  P. 
16489  vom  22.  Febmar  1881.)  Znr  Bildnng  Tim  Klareis  dient  em. 
Appant,  welcher  aus  einem  um  die  Axe  B  drelibaren,  obmi  offenen  und 
imtea  geschlosaenen,  metallenen  Doppelcylinder  besteht,  in  dessen  ring- 
formigem  Iloblraiim  C  die  Verdampfechlange  und  gleichzeitig  die  Gefrier- 
fluBsigkeit  enthalten  ist.  Am  ausseren  Mantel  dieses  Doppelcylindera  befin- 
Fig.  245.  de  n  sich  von  radial  en  Rippen  r  ge 

bihkle  ifolldi,  vold.e  mil  G'ofrier 
fliissigkcil    ang-efilllt    sind,  /.um 
Zweck,  das  vci  mittelst  ciiicr  Pumpe 
F  aus  g  gegen  die  Zollenwandun- 
gen  gespritzte  Wasser  in  Eistafeln 
zu  Terwandeln,   was  dnreh  die 
Drebung  des  genannten  Doppe1> 
cylinden  samt  den  Zellen  bc- 
scUeiinigt  wird.  Nacb  gescbehener 
Eisbildung  werden  die  Eistafeltt 
durch  warmes  Wasser,  velcbes  in 
den  inneren  Cylinder  von  einer 
zweiten  am  Rohre  t  hangenden 
Pumpe  pehracht  wird,  abgetbaut 
und  nach  Oeffnnng  derKiappeiC  herausgenomiuen.    An  8 telle  des  rotirenden 
Apparates  kaiiii  man  auch  einen  feststehenden  anwenden. 

Um  das  Kiafrieren  der  im  Wasser  suspendirten  Luft  zu  verhindernT 
wird  nacb  Osenbbock  (D.  P.  17790  vom  13.  September  1881)  das  Wasser 
dnrch  Binblasen  kalter  Luft  Oder  durch  eine  Rnbrbewegung  in  der  Nabe  dea 
QefSssbodens  stark  bewegt  Zn  dem  Zweeke  ist  an  dieser  Stelle  ein  System 
dnrcblScherter  Rohren  angebracbt. 

JoHH  Paul  Bdmham  und  Ouvbr  Goodbob  Bubhham  in  Chicago.  Eis- 
maaehine.  (D.  P.  18154  vom  28.  August  188L)  Siese  Hascbine  bringtdie 
Luft  bei  ihrer  Ausdebnung  nicht  mit  den  namlicben  Oberflacben  in  Beruh- 
ning,  an  welchen  sie  verdichtet  wird,  und  vermeidet  dadurch  den  Nacbteil, 
dass  die  bci  der  Yerdichtuii^  von  den  Wandimjen  aufgenommene  W&nne 
von  letztereu  bei  der  Expansion  wieder  an  die  Luft  atipegeben  werde.  Zu 
dem  Zweeke  gescbieht  die  Einsaup-unpr,  die  Compression,  die  Ausdebnung 
und  sehliessliche  Austi cilMin^r  der  Luft  duroh  zwei  in  den  Teilen  A  und  S 
der  Yerdicbtungskammer  verscbiebbare  Kolben  F  und  L.  Der  untere  Kolben 
P  ist  an  seinem  oberen  Teil  mit  der  Packung  p  versehen  und  arbeitet  in 
dem  cylindriscben  TeO  A  der  Yerdiehtungskammer,  w&hrend  der  obere 
Kolben  L  eine  kisgeUormige,  mit  dem  Mantel  B  concentrische  Gestalt  hat 
Der  untere  Teil  yon  L  tiftgt  eine  Lederpaekung,  welche  bei  abwirtsgebender 
Kolbenbewegung  den  Raum  uber  dem  Kolben  abscUiesst,  beim  AuMrts- 
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voidicfitcte 


von  flussigen  Stoffen  beruht  auf  Verdampfuug  i^J 
im  Ittftleenm  Raum,  ohne  Zuhitfenahme  von 


steii?en  abcr  die  in  diesein  Rauni  l)orindlicho 
Luft  nach  miten  in  den  Raum  zwi.solien  'Kmi 
verscliietlencr  Gescliwindi]^keit  laufenden  Kolheii  eiiistromen 
lasst.  Die  OelFnung  dieut  ziir  Wegfiihrun^  der  ver- 
dnnnten,  abgekaUten  Laft.  Der  Eintritt  der  Luft  von 
anssen  iindet  dnreh  das  sich  nach  inuen  offiiende  Luft- 
Tentil  V  statt,  w&hrend  die  Ein-  und  AuBstromung  des 
Kfihlwassen  im  Mantel  des  Yerdichtungskolbens  durcb  die 
Schlanche  JT^  und  die  hohlen  Kolbenstangen  N  bewirkt  wird. 

AcoosTK  J.  Rossi  nnd  Leonard  F.  Bkcrewith  in 
New- York  erzeugen  Kalte  (D.  P.  1^151  vorn  18.  Januar 
1881)  vermittelst  der  Losiinqf  von  Ammoniak  in  Glycerin, 
indem  sie  diirch  Dnickverraindenin?  den  anf<yelosten,  fluch- 
tigen  Korper  zmn  schnellcn  Verdunstcn  brijii^en. 

Hioo  Nkhiilu  II  in  Berlin.  V acnum  if  u  h  1  m  a s c h  i  n  e. 
(D.  P.  16806  vein  26.  .lanuar  1881.)    Die  Maschine  /.urn 
Abkubleu 
derselben 

dampiabsorbirenden  Materialien.  Die  Maschine  besteht  aus 
einem  Inftdicht  Terschlossenen  Ge^se,  das  eniweder  con- 
linnirlich  von  der  abzakuhlenden  Flossigkeit  durcfastromt 
Oder  Welches  anf  einmal  damit  beaehickt  wird.  Auf  dem  Gefites  dtet  ein 
Pompwerk  znm  Wegsehalfon  der  Dampfe,  bestehend  aus  zwei  einfach  tvirken- 
den,  anfrechten,  obon  ofTenen  Cylindern,  deren  Kolben  und  Druckventile  be- 
standip^  von  Wasser  bedeckt  sind,  deren  Sau^ireventile  p^estenort  werden,  deren 
schiidliclie  Riinrae  auf  ein  Miniiniim  reducirt  sind  und  in  welche,  wenn  der 
Kolben  al)warts  geht,  direct  eingespritzt  wird. 

Bei  der  Kalteerzeuffun^smascliine  von  Kroi'kk  (T>.  P.  14798  vom 
2. December  1880)  ist  einePumpeanijebraclit,  welcheausdem  kuhlgefussdasuber 
dem  SchwefelkohlenstofT  stehende  Wasi>er  aasaugt  und  nach  einem  Wasserstial- 
gebllseschafft  Letzteressaugt  dieimKftlteenengergebildeten6a8ean,condensirt 
dieselben  nnd  ffihrt  sie  nach  dem  Kilhler  zurfick.  Das  Wasserstralgebliise  dient 
ausserdem  noch  dazn,  im  EUteerzeager  eine  Lufhrerdannung  hetvorzubringen. 

OsBRBBucKinHemelingen*  NenerangenanLuftkuhlapparaten.  (D.P. 
TOM  14.  Deeember  1880.)  Auf  der  an  einer  verticalen  hohlen  Achse 
augebrachten  Schnedcenfllche  sind  radial  laufende  Rippen  an<:reordnet,  welcbe 
eine  Stauung  des  aus  der  verticalen  Acbse  ausgespritzten  Waasers  und  die 
Tollige  BedeckuntT  der  Sclineckenflache  bewirken. 

Leicestkr  Allen  in  New- York.  Verfahren  nnd  Vorrichtunp  zum  Kuhlen 
und  Trockueii  der  Luft.    (D.  P.  14864  vom  7.  September  18S0.) 

FRKPKriicK  Noel  Mackay  in  T,ivcri)Ool.  Apparat  znr  Schneo-Erzeu- 
gung.  (D.  P.  17880  vom  2.  August  1881;  Zusatz-Patent  zu  No.  14279  vom 
26.  NoTember  1880.)*)    Ueber  die  ganze  Breite  der  Trommel  ist  ein  Stab  A 

*)  VsL  TecbiL-cliem.  Jahrb.  1882,  S.  826. 
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^^S-  247.  Qfig'  247)  angebracht,  an  dem  ein  Stuck  Giimmi 

B  alles  Wasser  aus  dein  auf  dera  Troinmelumfang^ 
abgelagerten  Eise  druckt.    Um  diesen  Gummi- 
abstreicher  beliebig  weit  von  dem  Abhebmesser 
C  stdlnn  zn  kouteii,  ist  dendbe  waS  den  Foh- 
rungen  D  verscbiebbar.   Das  Hesser  Inmi  auf 
dem  Support  S  durcb  Scbrauben  und  k<mi8che  B&der  Terscboben  werden.  ist 
ein  Hahn  mit  Schwimmer,  durcb  den  ein  constantes  Niveau  im  Troge  auf- 
reebt  erbalten  wird.  la  dem  Apparat  zur  Erzeugong  von  Schnee  und  Eis  ist 
Fis.  348.  in  Fig.  248  dargestellte  Anordnung  des  Zulaufs  und  des 

Ablaufs  des  Kuhlwassers  an  einem  Trommelende  mittelst  der 
Rohre  G  und  H  durch  den  Zapfen  /petroffen  und  die  Teil- 
wand  K  in  der  Tromuiel  L  zur  Circulation  des  Knhlwassers 
an  die  Trommelwand  ancrebraclit  wortleu.    Ziir  lieselileuniiruns: 
der  Eisbildun^  konncn  in  iiorizontaler  Ebene  oder  concentrisch 
uber  der  Trommel  Kuhren  angebracht  sein,  durch  welche  ebensa 
vie  durcb  die  Trommel  selbst  kaltende  Fliissigkeit  stromt.  Derselbe  Zweck  kann 
auch  durcb  eine  uber  der  Trommel  angebraehte  Enhlkammer  erreicbt  werden, 
die  durcb  ein  Robr  mit  der  Trommel  verbunden  ist,  so  dass  die  kftltend» 
Flttssii^eit  aus  letzlerer  in  die  Enhlkammer  fliesst  und  durcb  abweebsekd 
obok  und  unten  befestigte  ScbeidewSnde  in  Scblangenirindungen  durcb  dies« 
Kammer  hindurcb  und  dann  zum  Kahlapparat  abfliesst   In  die  EnUkammer 
werden  Ge^sse  eingesetzt,  in  denen  Wasser  gefiiert 

Ueber  Kaltdampfmaschinen  von  Zblixer  und  G.  Schmidt  (Dingl.  polyt. 
Journal  Bd.  244,  S.  89).  Die  Brandung  des'Meeres,  benutzt  fiir  motorische 
Zweck e  und  fur  die  Erzeugung  von  kalter  Luft  mittels  Luftriider.  (Ibid. 
Bd.  244,  100.)  •  B.  Pboskaoeb. 

XXTX,  NahrungsmitteL 


1.  Mileh. 

150  Frauenmilchproben  scbwankte  dasVoLGew.  nacbRADBiiBAusBir 
(ZeStsebr.  phfsiel.  Chem.  6,  18)  zwiachen  1*036  und  1'055;  70  Px«c.  der 
beobachteten  Probea  ]«g«n  swiscben  1*088— 1*(^.  Das  YoLOew.  sinktmit 

der  zunebmenden  Entleerung  der  Druse,  so  dass  man  aus  deraelben  Druse 
leicht  Milchproben  von  1*034— 1028  ziehen  kann.  Diese  Unterscbiede  in  der 
Dichte  haben  ihren  Grund  in  dem  Fettgehalte,  welcher  zunimmt  mit  fort- 
schreitender  Entleerung  der  Druse.  Beira  Schutteln  mit  Aether  werden  die 
Milchkiigelchen  aus  der  Frauenmilch  zum  •.^rosston  Teil  auf^elost,  so  dass 
die  untere  Flussigkeit  durchsichtig  wird,  wiihrend  aus  Kuhmilch  die  Fett- 
kiigelchen  erst  nach  Zusatz  von  Aikalien  durch  Aether  aufgelost  werden.  Da 
die  Grosse  der  Milcbkugelcben  sebr  verscbiedeu  ist,  kann  durch  Zahlung 
derselben  der  Buttergehalt  der  Kilch  nicbt  ermittelt  werden.  Die  Fraaen- 
milcb  entb&lt  nacb  Yerf.  kein  Casein,  sondem  nur  ein  Albumin  mit  geringen 


i^idui^co  Uy  Google 


Nattrnngsinittel. 


279 


Beimengungen  von  Protalbstoffen  (nach  Dasilewsky  Zwischenproducte  bei 
der  Peptonisation  der  Kiweisskorper)  mid  Pepton,  wie  sich  solche  schon  im 
Blute  linden.  Die  Verschiedenheit  der  Frauen-  und  Kuhinilch  ist  weniger 
in  der  Quantitut,  als  in  der  Qualitiit  der  Eiweissstoffe  zu  suchen.  Die  Er- 
fahrung,  dass  sich  die  Zusammensetzung  der  Fraueuinilcii  init  zunehmender 
Entleerung  der  Jlileliilrfise,  iiAmtiitlieb  cler  Fettgehalt  sebr  andert,  bestatigt 
J.  FoBSTBB  (Ber.  d.  cbem.  Oesellseh.  1881,  591).  —  Wie  ansserardenflieli 
BchwankeiLd  die  Zttaammensetzung  der  Frauenmilch  ist,  zeigen  each  Ton 
C.  Keadch  (Arch.  d.  Pbarm.  1882,  17)  101)  ukgestellte  Untersadrangen. 

N«ch  A.  DoBBMos  (Milcbztf.  1881, 786)  zeicbnet  eieh  die  Elephanten- 
milch  dnreh  einen  anffallend  hohen  Fettgehalt  (22*07  Proc.,  66*7  Proc 
Wasser)  aus. 

Einige  neue  Reactionen  der  Milch  teilt  C.  Arnold  (Arch.  Pharm. 
19,  41)  rnit.  Frist: he  Milch  wird  durch  GuajactiiKtur  blau  pefTirbt,  ge- 
kochte  Milch  /.citrt  diese  Reaction  niclit.  Oelemulsioneu  \ver(U'ii  elponfalls 
geftirbt.  —  Frische  Milch  bliiut  sich,  init  Jodkaliumklcister  imd  Terpentinol 
versetzt,  bei  aiifirckochtcr  ist  dies  in  <:eringerem  (irade  der  Fall.  —  Wird 
Milch  nach  12 — 20stundigeiii  Stehen  mit  Essigsaure  coagulirt,  so  giebt  das 
Filtrat  die  Pepton-Kupferreaction,  welche  bei  friscber  Milch  nicht  eintritt.  — 
Derselbe  Verf.  fand  (ibid.  20,  291)  in  friscber  Eubmilch  0*8  Proc  freie 
Fetls&aren,  bei  jeinem  Fettgebalte  der  Milch  von  5'45  Proc 

Ein  Beitrag  znr  Kenntnis  der  Milch  von  L.  Hbbuakh  (Pflnger*8 
Arch.  2(1,  442).  Milch  wird  bei '  der  Filtration  dnrch  menschliche  Ureter 
(Hoppb-Sbylbr  in  Yirchoiv's  Arch.  17,  421,  1859)  und  Thoncylinder  (Zaun 
in  Pfluger's  Arch.  2,  598,  605 '[1868]  und  Kehrer,  Arch.  f.  Gynaek.  2,  5 
[1871])  fast  ganz  resp.  ganz  caseinfrei.  Daraus  kanii  nicht  mit  Sicberheit 
auf  den  ungelosten  Zustand  des  Caseins  in  der  Milcli  freschlossen  werden, 
deiiii  Versuche  von  Di  f-kk  zeiLrton,  dass  der  blosse  Zusatz  von  gepulverten 
BaUcrie-Thonzellen,  sowie  von  Tierkolile,  der  Milch  ehenfalls  das  Casein 
(zugk'icli  mit  Fett)  entzielit  (cfr.  auch  Ber.  chem,  Gesellschaft  1882,  383).  — 
Ueber  die  Verauderungen  des  Milchcaseins  hat  Mkissl  (Ber.  d.  chem. 
Gesellscbaft  1882,  1259)  berichtet  Nach  einem  in  der  k.  k.  chemischen 
Versnchsstation  zu  Wien  ermittelten  VerflUiren  kann  man  Knhmileh  dnrch 
blesses  Erwftrmen  nnter  geeigneten  Bedingungen  derart  eonserviren,  dass  sie 
sich  in  Inftdicht  verschlossenen  Geftssen  jabrelang  h&lt  Derartige  Mflch 
rahmt  awar  wie  jede  andere  auf,  das  abgeschiedene  Fett  iSsat  sich  aber 
dnrch  Einstellen  in  warmes  Wasser  und  Schutteln  leicht  wieder  verteilen. 
Die  cheraische  I 'ntersuchung  der  frischen  und  conservirten  Milch  giebt  gleiche 
Resultate.  First  nach  langerer  Zeit  ninunt  die  Milch  unter  Ahscheidung 
eines  talgartigen  Fettes  einen  ranzigen,  oft  Uiltercn  Geschmack  an,  wiihrend 
die  Reaction  unverandert  bleibt.  Die  Verimderungen  Itetreffen  den  Unter- 
suchungen  ziifolge  huuptsi'ichlich  die  stickstoft'haltigen  Kurper,  wiihrend  Fett 
und  Milchziicker  nur  wenig  duvon  ben'ihrt  werden.  Albumin  und  Casein 
sind  im  Milchserum  nicht  mehr  enthalten,  dagegen  giebt  letzteres  starke 
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Peptoureaction;  die  Ilauptmenge  des  Mikhcasems  ist  in  pepluiiiibnliche 
Korper  verwaudelt  worden.  Die  Ursaclie  liegt  nicht  in  einer  Ferment- 
wirkung,  sondttik  dureh  die-  laagancteiienide  gegenseitige  Attfeiosnderwirkaiig 
der  einzelnen  Uilehbestandteile  wird  das  Casein  sum  grossten  Teil  in  Pep- 
tone iind  niir  znm  geringston  Teil  in  die  krystallinisehen  Zereetzungs* 
producte  fibergeffibrt.  Ee  gelingt  femer  aueh,  Mileh  dorch  xwei  bis  drei 
Wodien  langes  Erhitzen  auf  60  Oiad  in  gleicber  Weise  zu  Ter&ndem,  so 
dass  sie  bitter  scbmeckend  wird  imd  die  F&bigkeit  verliert,  mit  Sanren  zu 
coagnliren. 

Blaue  Milch.  — Fleisciimann  (Milchztg.  1881,  38)  faiid,  das  liauptsachlich 
Mafformilch  nicht  nur  rasclier,  sondcrn  auch  starker  inticirt  werde,  als  normale 
Mill  h.  Bei  fottor  Mili-h  scheiiit  die  romparlo  dicke  Rahmschicht  das  Blaii- 
werdeii  zu  vcrzuf^ern,  dat;cgen  nngeliinilerli'i-  Luftzulritt  zur  Milch  dasselbe 
zu  befjunslitren.  Frischer  .siisser  iiahin,  schwa*  li  u'^chauei to  Huttoriuiich,  frische 
ilagermilch  uud  eiue  Probe  von  Molken  (KusLinilch)  wurden  geimpft.  Die 
ersten  belden  wurden  nicht  blau,  dagcgen  die  beiden  letzteren  naeb  24  resp. 
48  Stnnden.  FLsncBiuim  studirte  aucb  das  Verhalten  de8Fart>8toffe8  der  blauen 
Ifileh  zu  Alkobol,  Petroteumbaizin  etc.,  sowie  gegen  S&uren  und  Alkalien ;  auch 
wnrdeTom  Verf.  die  mikroskopische  Untersuchungangestellt  H.  Hbrtbr  (Uilchztg. 
1881,  28  u.  74)  schreibt  das  Blauwerden  der  Milch  nicht  einer  Erankheit 
der  Kuhe,  sondern  feuchtwarmer  Luft  im  Aufbewahningsraurae  zu;  ee 
ist  noch  keia  eiuziger  Fall  von  blauer  Milch  bei  den  riie<ltMon  Tem- 
peraturen  des  Eisvcrfahrens  bcobachtct  worden.  —  Nach  A.  Hansen 
(Pharm.  Centrh.  1881,  20)  ist  jede  Kuhmilch  zum  Blauwerden  ixeoitrnet,  je- 
doch  ist  die  Disi>ositioii  dazu  cine  verschicdcne.  I)io  Mih  h  wird  nur  vor 
der  vollstrmdigen  ( i(.'rinnun<^  blau ;  nach  doin  (Torinncn  bewirken  inij)fungen 
keine  Blaming.  Licht  uud  Temperatur  sind  von  gerinf^em  Einliuss  fiir  die 
EntwickeluLg  der  Pigmentbacterien,  dagejjeu  ist  Sauerstoffzutritt  unbedingt 
notig.  Bedeekt  man  die  Obeiflache  der  Milch  mit  einer  Oelsehtcht,  welehe 
den  Sanentoff  abh&lt,  so  gerat  die  Weiterentwickelnng  der  blauen  Flecke 
ins  Stocken.  Unter  dem  Mikroakop  erblickt  man  in  der  Milch,  wenn  sicb 
auf  dieser  ein  bl&uUcber  Scbimmer  zu  bilden  beginnt,  maasenbaft  bewegtidie 
Bacterien  von  Stiibcbenform.  Sie  vermehren  sich  lebhaft  dnrch  Teilung  unter 
Production  des  blauen  Farbstofifes.  Die  Bewegung  wird  bei  diesern  Teilungs- 
process  allmalig  langsamer.  Verf.  studirte  das  Verhalten  der  Bacterien  in 
verschiedenen  Niihrlosungen.  So  z.  B.  schwillt  in  Comn'n  Niihrlosung  das 
Eudc  der  Stabchen  blasif;^  an  und  endlich  wird  oiiir  Spore  abgetrennt,  welehe 
Sporeii  nach  5 — 6  Tagen  keiincii.  WShrcnd  ltd  dieser  Kntwickelunj  keine 
blaue  Farbe  entstcht,  bewirken  diese  Bacterien,  sobald  sie  auf  Milch  ge- 
bracht  werden,  wieder  Biaufarbuug  derselben.  Auch  auf  Ptlanzeuschleiinen, 
KartoflFeln,  Zudier-  und  Gummilosungen  konnen  diese  Orgauismen  fortbe* 
stelien;  die  Loeungen  weiden  jedoch  nicht  blau.  —  Nach  NnsLaBN  (Ind.  Bl. 
1881,  366)  kommt  die  blaue  Milch  hst  nur  in  der  norddentachen  Tiefebene 
▼or.  Das  Blauwerden  ist  eine  krankhalte  Yerlnderung  der  Mileh  und  tiitt  in 
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Milcli  und  in  Substanzeu  auf,  die  pHanzliches  Kiwciss  ontiiulten,  nicht  aber  in 
Stoffen  niit  ticriscliera  Eiweiss,  auch  nicht  auf  reinein  Casein.  Die 
Ansteckuiigsfiihigkeit  begiuut  schoii  vor  dor  lilaufiirbung,  die  letztere  pflegt 
1—3  Tage  nach  der  Infection  aufzutreten.  Das  Contaj^um  ist  ziemlich  wie- 
•dentands^hig  gegen  Alkalien,  Siuren  und  Demnfectionsmtttel.  Die  Ueber- 
traguDg  gesehieht  meist  durch  Impfnng,  selten  dureh  die  Lnlt;  gefaroeknete 
blaue  Milch  bewahrt  ihre  Impfkraft  sehr  lange.  Selten  irird  die  ganze  Milch 
blio,  meist  nur  der  obere  Teii.  Die  Dauer  der  Blauung  betrigt  8,  4^14 
Tage,  je  nach  dem  sich  andere  Pilze  (Oidium)  fruher  oder  sp&ter  einfinden. 
Die  Milch  "wird  ntir  vor  tier  vollstilndigen  Gerinnung  geimpft  blau.  Licht, 
Temperatur  sind  oline  Einfluss  auf  den  I*rocess  des  Blauwerdens.  Der  Farb- 
stofF  entsteht  aus  der  MilchsSure,  der  KascstofT  ist  nur  insofern  daboi  bc- 
teiligt,  als  er  das  zum  Process  noti'jo  Ainmoniak  lirfcrt.  Was  don  Farbstotf 
anbetrifft,  so  ist  dcrsclbo  lucht  un  die  wahrsriM  inlirh  farK>loscn  I'.aclorien  ge- 
bunden;  scin  spoctroskMpisrhcs  YerliaKen  zoigt  inaticbe  Achnlifhkcit  init  dem 
Triithenylrosauilin.  —  Dass  blaue  iliich  giftig  hci,  muss  in  Alircdo  gostellt 
werdcn,  die  zuweilen  beobacbteten  schadlichen  Wirkungen  siad  auf  Oidium- 
wucberungen  zuruckzaffihren. 

Gelbe  Milcb.  ~  Psrrokcito  (Milchztg.  1881,  612)  ftnd  bei  der  mikroa- 
kopischen  Unteranehnng  der  gelben  Milch  die  Milchkngdchen  verandert,  die- 
«elben  erschienen  zeratnckelt.  Er  beobacbtete  farbloae  Krystallscheiben  mit 
<2uer-  und  L&ngsriefen,  nadelformige,  zu  zahlreichen  Bundeln  vereinigte 
Krystalle  und  Mikrococcen,  Bacillen,  Petalococcen,  aber  keine  Vibrio  xanlo- 
genus.  Beim  Erwarnien  solcher  Milch  trat  ein  ranziger  Geriich  auf.  Die 
Analyse  ergab  nach  Vallino  84  8  Proc  Wasser,  5'98  Proc.  Casern,  2*90 
Proc  Fett,  3'45  Proc.  Zucker,  0  47  Proc.  Kiweiss;  das  spec  Gewicht  bei 
^  Grad  C.  betrug  r0351.  die  Reaction  war  alkalisdi. 

S<:iiMii>T-MrLiiKiM  (Ccntrbl.  f.  klin.  Med.  1882,  14)  hat  die  faden- 
y.ichende  Milch  studirt.  Diesclbe  ist  dadurch  charaktorisirt,  dass  zuuiichst 
normal  erscb^iuendc  Milcli  nach  einigem  Stehcu  eiuo  schleimige  Beschaffen- 
beit  annimmt  und  dtss  sie  sleh  in  diesem  Zustande  in  lange  Faden  ausziehen 
Jftast.  Die  0naehe  der  Yeiindening  ist  ein  theoretisch  interessanter  Gih- 
rungSTOiigaDg.  Yerf.  fand  charakteriatiache  Mikroorganismen,  welche  als  Fer- 
ment der  scUeimigen  O&hrang  anzusehen  sind  und  nicht  das  Casein,  sondem 
den  Milchzucker  zersetsen.  —  Temperaturen  von  60  Grad  C,  sowio  eine 
Reibe  der  gewohnlichen  Desinfcctionsmittel  todten  das  Ferment.  Man  kann 
die  Milch  vor  der  Infection  mit  diesen  Orpfanismen  sohutzen,  sobald  man  die- 
selbe  kocht,  oder  docli  wenigstens  auf  GO— 70  Grad  C.  erwarmt.  Verf.  schreibt 
den  Mrsprun^  und  die  Verbreitung  der  fadeoziehenden  Milch  der  Unrein- 
lichkeit  der  Milchgefasse  zu. 

Untersuchungsmcthodeu.  <i.  RKrKSAOEL  in  Kaiserslaiitei ii  hat 
sich  ein  Lactodensiraotcr  |)atentir(!u  lassen  (D.  P.  1G632  voiu  26.  No- 
vember 1880).  Jede  Eiuheit  der  dritten  Dccimale  des  specifiscben  Gewichts 
ist  dureh  ein  Intervall  van  5  mm  ausgedriickt  und  in  Sgleiebe  Teile  geteilt 
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Das  Scalenrohr  und  der  unterste  als  Ballast  dienende  Teil  hi  aus  Metall' 
hergestellt.  l>er  inittlero  Toil  ist  aus  Hartgummi.  Diesc  f^rosse  TeiluD}.'"  ge- 
stattet,  die  Abwciclnni^r  der  zu  untersuchendfu  Milcli  von  der  norinaleu 
siclier  zu  crkcimcii ;  aus.serdern  ist  veruioge  des  unmittelbareu  Anliegens  der 
Flussigkeit  an  den  Teilstricheu  der  Metallscala  ein  Ablesuugsfehler  durcb 
Para1lai0  aasgesdriosseiL  Bine  Prafuog  dieses  Instramentes  ist  von  C.  Psmssa- 
angestellt  worden.  (Mittheil.  des  Kais.  GesundheitMmtes,  Bd.  I.) 

Fr.  Hbbbbh  in  HannoTer  (D.  P.  15681)  constrairte  ein  sehr  hand- 
Uches  Instrument  zur  Untersucbung  der  Kilch  auf  ihre  Fettigkeity  .Pioskop* 

genannt  Auf  einer  Platte  sind  seehs  ter- 
schiedenfarbige  Felder  hergestellt,  deren  Farb- 
tone  mehr  oder  weniger  fetter  Milch  entsprechen, 
ferner  in  der  Mitte  ein  dunkelfarbiges  Feld. 
Auf  dieses  breitet  man  die  zu  i)rufende  Milcb 
in  einer  (irituicn  Schicht  aus.  Das  mit  dieser 
Schicht  f^li'iclitarbige  Feld  giebt  den  gesucbten 
Clrad  der  Fettigkeit  an. 

Nadi  Flbiscumann  (Ber.  uber  die  Wirk- 
samkeit  der  Milehwirtsch.  .yers.-Station  Baden 
1881)  bewegtensichfSrdie  optisehe  Hetbode- 
nacb  IfiTTBLSTBASs  die  Diirerensen  xwiscben 
+  0-87  bis  —  0*26.  Die  Hetbode  lieferte  im  allgemeinen  etwas  lu  hobe  Zablen. 

Ueber  die  ar&ometrische  Fettbestimmung  von  Soxhlbt  liegei» 
mehrere  Arbeiten  vor,  u.  a.  von  E(;<;ku  (Ztschr.  fur  Biologie  1881,  llOj 
Chem.  Gentralbl.  1881,  C99).  Verf.  verglich  dieselbe  rait  der  lactobutyio- 
metrischen  und  gewichtsanalytischen  Metliode.  Die  mittelst  des  Lactobutyro- 
meters  erbaltenon  Werte  fielen  bis  zu  U"3G  I'roo.  niedrij^er  aus,  als  die  mittelst 
der  gewiclitsanulytischen  Methoile.  Wurdc  man  nach  S(hmu(;i:r  (Jouru.  f. 
Landwirtschaft  1881,  129)  die  nach  Toi.i.kns  und  S<  umidt  geluuiienen  Werte- 
urn  0*1  erhoht  als  Gewichlsprocente  betracliteu,  so  wurden  sich  urn  ca.  O'l  Proc^ 
ZU  hobe  Zahlen  ergeben.  Die  nach  der  araoinetri^ichen  Methodc  erbaltenei> 
Werte  differirten  -?on  den  Reaultaten  der  Gewiebtsanalyse  erst  in  der  zweiten 
Deeimale. 

B.  EuMBRicH  (Ueber  die  Bestimmung  des  Fettgebaltes  der 
Milch  [Ztschr.  f.  Biol.  1882,  Heft  1])  fiand  die  Abweichungen  zwischen  deb 
aiiometrischen  und  gewichtsanalytischen  Bestimmongen  im  Haximum  zu 

0*04,  im  Mittel  zu  0  009  Proc.  —  Im  Mittel  Ton  14  Untersuchungen  fielen 
im  Vergleich  der  ar&ometri^chen  Metbode  mit  der  optischen  nach  Fbsbb  die- 

Resultate  nach  letzterer  urn  0"25  Proc.  zu  hoch  aus.  —  0.  Dibtzsch  (Rep. 

anal.  Cliem.  I.  p.  33)  bespricht  unler  dem  Titel :  „Ueber  die  neue  Methode- 
zur  Fettbestimmung  der  Mili  li  von  8oxiii.et  und  das  Lartoluityronieter  von 
1Iar<  UANu-S.M.i.KRON'*  licide  Priifungsmethoden,  bebt  verschiedene  Tebel- 
stande  bervor  und  macht  Vorscblage  zur  Yerbesserung  des  Lactobutyrometers. 
ScbmOoeb  (Joum.  fur  Laudwirtsch.  1881  p.  129)  fand  bei  126  Ver- 
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sucben,  dass  das  Laotobntyrometer  in  der  Kegel  um  0'2,  in  einzelnen 
Fallen  bis  0*4  Gew.-Proc.  zu  nie^iri^c  Zahlen  giebf,  ah  die  Gewichtsanalyse. 
Verf.  schlafft  daher  vor,  die  mittelst  <les  Lactobutyrometers  erhaltenen  sogen. 
Yolumproccntc  um  O'l  zu  erbohen  und  dieselben  als  GewichUprocente  zu 
betrachten  (cfr.  oben  Ecger). 

G.  HARPMAiiN  (Arch.  d.  Ph.  1881,  19,  34)  verbindet  die  Kuck- 
Btftndsbeatinmnng  mtt  der  Fettbeitimmuog.  Er  bewlrkl  daa  Eindampfcn 
in  einer  mit  BtumwoUe  resp.  Olaswdle  gefnlltiii  genden  Gfalorcalduinrohre. 
20—80  Tropfen  Mileh  werden  darin  gewogen,  und  dann  erwftrmte  Lnft  durcih 
die  Rohre  geleitet.  Auf  diese  Weise  erbllt  man  den  Rfidkaiand,  ana  dem 
dch  dnrcb  Benzin  das  Fett  entxiehai  Iftast. 

Ueber  die  Bestimmang  des  Milchfettea  dnrch  Eindampfra  der 
HUch  und  Extraction  mittelst  Aether  berichten  aussordem  W.  M.  Hahlbt 
(CJhem  News  48,  170)  un<l  S.  P.  Smarples  (ibid.  48,  228). 

Die  Anwendung  der  ariiometrisohen  Fett  best  iramungsmeth  ode 
fiir  ilafjeriuilch  hat  Soxulkt  in  der  Ztsclir.  dos  landw.  Yercins  in  Uayern 
1882,  p.  18  beschrieben.  Hei  eiiu^r  Milrli,  (lie  nicht  mchr  als  1  Proc.  Fett 
besitzt,  gelingt  es  nicht,  die  Aetherfettschicht  zur  Absclieiduiig  zu  bringen; 
der  Zusatz  einer  geriugen  Menge  Seifenlosung  bewirkt  aber  die  Treunung 
der  S^chten.  D«r  Terf.  hat  for  die  spee.  Gewidite  der  AefhorfBttldsung 
Ton  O'O  bis  207  Proc.  Fettgebalt  eine  Tabelle  entworfen. 

Gontrole.  —  Naeb  SciniooBB  (Hilcbztg.  1881,  787)  hat  unter  8000  Milch- 
proben  das  spee.  Oewicht  zwischen  1*020  bis  1*038  geschwankt;  80mal  ging 
dasselbe  uber  1*088  fainaus.  Das  Oemometer  empfiehit  sich  nicht  fur  die 
Folizeicontrole ;  als  Grenzzahl  fur  den  Fettgehalt  nimmt  Yerf.  2*5  Proc.  an. 

Die  Milchverkehrsordnung  Ton  Darmstadt  bestimmt,  dass  der 
Sachverstandige 

1.  als  gew assert  zu  bezeichnen  hat:  a)  ganze  Milch,  deren  spec. 
Gew.  unter  1'027  liegt:  b)  ganze  Milch,  deren  spec.  Gew.  uber  1'027 
nach  24stun(]igern  Stehen  uiul  daranf  erfolgtem  Al»rahinen  unter  1"033  liegt; 
c)  abgerahmte  Milch,  deren  spec.  Gew.  nach  24stund.  Stehen  undAbrahmen 
unter  1033  liegt. 

!(•  ala  entrahmt  zu  beseiehnen:  ganze  Milch,  deren  Fettgehalt  weniger 
als  3*SFi«e.  betrftgt.  —  Als  amtUch  zu  benntsende  Instnunente  werden  be- 
seichnet  das  Laetodensimeter  von  Qobvehvb,  das  Lactobutyrometer  Ton  Mas- 
cwawd'SauimWi  «in  Cbuios  Thermometer.  Das  specOew.  der  ganzen  Milch 
son  bei  15^  C  zwischen  1*089  nnd  1*088  liegen;  der  Fettgehalt  soli  wenig- 
stens  2*8  Proc.  betragen;  bei  abgerahmter  Mileh  wird  ein  spec.  Gew.  bei 
Ib^  C  von  r033  vorausgesettt. 

Die  Lubecker  Verordnung  bestimmt  als  Instrumente  die  QoBTsmui- 
Mi  Li-Eu'sche  Mili  hwaaq-e  und  pin  in  Vs**  getheiltes  Celsics  -  Thermometer. 
Ganze  Milch  soli  hei  15'^'  i'  ein  spec.  Gew.  von  uicht  unter  1-029  (29  —  33") 
haben,  ihr  Ftltefohalt  muss  mindcstens  2'5  Proc,  der  Kuckstand  11  Proc. 
und  nach  Eatfernung  des  Fetles  noch  8'5  Proc.  betragen. 
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Conscrvir  en  unci  Condons  iren  der  il  ilch.  —  Zur  Conservirung  der 
Milch  (lampft  K.  Klkbs  in  Prag  (D.  P.  12206)  die  ililch  bei  40—50"  C  im 
Vacuum  auf  etwa  '/&  ilires  Yolumens  ein.  Wlhrend  deB  VerdampfenB  wer- 
den  auf  je  100  1  Milch  1—3  1  einer  Losung  von  Magnesiumbenmt  in  1  1 
Wasser  in  die  Vacuumapparate  hinein  gebiacht 

Ed.  ScHBftrr  in  Wend/Bnchhob  (D.  P.  15841)  cousenrirt  Milch  folg«n- 
dermassen:  I>ie  in  gewohnlicher  Weise  fest  Terkorkten  gefollten  Flasehen 
werden  mit  einer  zweiten  Korklage  an  der  Mundung  engschlieflsend  bedeckt 
und  dann  cinem  Dampfbadc  ausgcsctzt.  Bei  der  dann  folgenden  Abkiihiung 
dringt  die  Milch  zuerst  durch  die  Korke,  zieht  sich  dann  aber  zuruck  und 
sau^t  Luft  nacli;  die  obere  Korkplatte  wiid  nun  abffenomraen  und  der  Zu- 
tritt  von  Pil/.spoien  durch  Ueberziohen  der  Muudini!?  mit  Paraffin  uninoirlich 
geraacht.  —  A.  Mayer  (Miichztj,'.  1882,  21)  prufte  die  Mrrtiodcn  dor  Milch- 
conservirung  und  fand  u.  a.,  dass  sioh  durch  mebrstiiiuliges  Krhit/.cs  auf 
55"  die  Milch  fiir  oinige  Tage  conserviren  liisst,  ohne  die  Eigenschaft  ge- 
kochter  Milch  anzimehmen.  Gonservirungsmittel  sind  viel  weniger  im  Stande 
etwas  auszuricbten,  wenn  sie  erst,  nacbdem  die  Milch  einige  Zeit  gestanden 
hatte}  in  Anwendung  gelangen.  Yerf.  empfiehit  neben  Eriiitzen  einenZuaatz 
▼on  0*8  g  Natriumbenzoat  pro  Liter  Mildi.  —  Ueber  die  Yerwendnng  der 
Salicyla&nre  in  der  Milchwirtschaft  berichtet  K.  Pobtblb  (Landw.  Yers.- 
Stat  27,  133). 

Die  >chweizerische  Ali^enmilchexportjresellschaft  Romanshorn  bringt  zwei 
neue  Milchconserven  in  den  Handel;  die  eine  Conserve  hat  denselben  Wasser* 
gebalt,  wie  gewohnliche  Milch,  die  zweite  ist  auf  Vs  ^i"^  Volomena  ein- 
gedruckt. 

Van  d.  Blrg  (Pharm.  Ztg.  1882,  48)  fand  das  Vol.  Gew.  dieser  zweiten 
<^onil('nsirten  Milch  zu  1"0045  bei  17"  C,  ilen  Wassergehalt  zti  G5'45,  ferner 
1164  Proc.  Casein  und  Albumin,  1061  Butter,  12-85  Milchzucker,  2-07 
Proc.  Salze,  0-867  Proc.  K'O,  0*274  Proc.  Na^O,  0*515  Proc.  CaO,  0665 
Proc.  MgO,  0*663  Proc  P'O^).  Im  Bericht  der  YerBuchsstation  Raden 
Tom  Jahre  1881  ^d  Untersuchnngen  uber  diese  Milch  Ton  Flb»chiiakh  ent- 
halten. 

Neaenagen  an  Milehschleudern  hat  sich  A.  Fbsca  (D.  P.  16408) 
patentiren  lassm. 

2.  Butter. 

llntersnchnug.  Die  m  i  k  r  o  s k  o p  i  s c h  e  Tntersuchung  der  Butter  zeigt 
nach  Storch  (Milchztg.  1 881.  G09)  bei  Bcol),n  htiing  einer  dunnen  Schicht 
bei  3(X) — bis  400  facher  Verj^rosserung  Kiigelchen,  wolcho  den  Serumstropfen 
ahneln.  Bei  Anwcudun^j  von  fremden  Fetten  wcrdcu  die  Serumstropfchen 
verdrangt  und  sieht  man  blosse  Fettplatten.  Etwas  Aebnliches  geschieht  bei 
der  Einknetung  von  Kuustbutter,  da  dieselbe  nur  wenige  und  verhaltnis' 
missig  grosse  Senimstropfen  enthUt  Binknetang  von  Wasser  bewirkt  eine 
sich  eigentomlich .  verteilende  Flnssigkeitslage,  wdche  natorliche  oder  nor- 


i^idui^co  uy  Google 


Nahrungsmittel. 


285 


male  Butter  niemals  enthalten  kann.  —  Unter  dem  Titel  „die  Praxis  der 
Butte runtersuchung"  giebt  G.  Ambohl  (Schweiz.  Wochenschrift  f.  Pharra. 
1881,  7)  den  Gtoj^  eliier  Bnttemntemielmng  an,  woxu  die  mikroskopische 
Prafung,  Bestimmung  dee  Fettgdialtee  und  qualitative  Prfifung  des  in  Aether 
finloslichen  Rfidistandes,  die  Bestimmung  des  spec.  Gewichts  bei  100"  C, 
des  Gebalts  an  flnehtigen  Fetts&nren  und  Profung  auf  firemde  Farbstoffe  ge> 
boren.  Zur  Bestimmnng  desFettes  raodificirt  derVerf.  den  GsBBBB'schen  Ex- 
tractionsapparat.  Die  Gesundbeitscommission  in  St.  Gallen  fordert  in  firiacher 
Butter  einen  Fettgelialt  \on  mindestons  85  Proc,  gut  ausgeknetete  Butter 
giebt  nach  AmuCih.'s  Extraction  87 — 91  Proc.  Butterfett.  Nach  der  REu-riERT- 
schen  Methode  znr  Hestimmung  der  frcmden  Fotlc  fand  AMni  iii,  zur  Neutra- 
lisatinn  der  in  fiir  2  5  g  ecliter  P>utter  enthalteneu  liuchtigen  Fettsauren  im 
Mittel  14  (17  ebcni  ^  lo  N.  Kalilauge.  — 

E.  JouANNsoN  (Pharm.  Ztschrft.  f.  Russland,  20,  399)  will  den  Wasser- 
gehalt  von  20  Proc.  als  Maximalgehalt  gelten  lassen.  Zur  Lntensnchunj 
der  Butter  auf  ihren  Wassergehalt  bringt  man  in  eine  in  Vio  cbcm  graduirte 
Rdhre  5  g  Butter,  ubergiesst  diese  mit  85—80  cbcm  Petrolenmather  oder 
Benzin  und  stellt  das  Rohr  an  einen  warmen  Ort,  schnttelt  gut  um  und  Ussi 
abstehen,  bis  die  obere  Flnssigkeit  kaum  getrubt  erscheini  Bann  giesst 
man  das  Losnngsmittel  von  der  wisserigen  Schicbt  ab,  inederholt  das  Be- 
handeln  der  letzteren  mit  Benzin  oder  Petrol&ther  und  lisst  schliesslich  das 
Wasser  ab. 

Ueber  eine  Verbesserung  bei  der  aruometriscben  Ablesung 

und  ihre  Anwendnng  anf  die  spec.  Gewichtsbestimmung  von  aus- 
gelassenem  Butterfett  berichtet  A.  Mayer  (Ztschft.  f.  anal.  Chem. 
1881,  376). 

Zur  Erraittclun^:  frenider  Fette  in  der  Butter  benut/.t  Ih'NZKL 
(Phano.  Centrlli.  1881,  141)  den  Erstarr ungspuukt  der  in  Alkohol  auf- 
gelosten  Batter.  10  g  Butter  werden  in  18'6  g  absol.  Alkohol  gelost.  Man 
beobachtet  die  Temperatur,  bei  der  die  Butter  zu  erstanren  beginnt  Reine 
Butler  erstarrte  bei  84  Qrad;  Butter  mit  10,  20  und  80  Proc.  Pferdefett 
bei  87,  40  und  44  Orad;  Butter  mit  10,  30,  80  Proc  tatiOahm  bei 

40,  48^  46  Grad;  mit  10,  80,  80  Proc  Sciiweinesclimalz  bei  88, 41, 48  Grad; 
Margarinbutter  (aus  Bomheim  bei  Frankfurt)  bei  40  Grad;  Butter  mit  85 
und  50  Proc.  Margarinbutter  bei  40  und  48  Grad  C 

Leonr  und  Harbcrg (Science  1881, 576)  bestimmen  das  spec.Gcwicbt  durch 
ein  eigens  da/.u  construirtes  M  a  r  <r  a  r  i  m  e  t  e  r.  In  einem  kleinen  Kessel  werden 
ca.  500  cbcm  Wasser  zum  Sieden  gebracht,  wahrend  das  in  deraselben  befindliche 
hohe  cylindrische  Gefass  mit  der  geschmolzenen  Butter  gefiillt  wird.  1  Der  NuU- 
piinkt  des  Ariioraeters  zeigt  reine  Butter,  jeder  folgende  Grad  10  Proc. 
fremdes  Fett  an.  —  Die  von  Koenius  vervoUkommnete  Methode  Estcocrt's, 
die  Buttar  naeh  ibrem  qjiee.  Gtw.  bei  100  Grad  G.  an  bemrteilen,  teiiadert 
P.  CasAMMOB  dahin,  dass  er  das  spec.  Gew.  bei  15  Grad  C.  bestimmt. 
Zu  diesem  Zwecke  irird  ein  Tropfen  des  geschmolzenen  Bnttcrfettes  in  AI- 
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kobol  Tou  53'7— 59'2  Proc.  fallen  gelassen.  (Reiner  Alkohol  von  53*7  Proc. 
hat  dasselbe  spec  Oewicht  wie  nine  Batter,  n&mlich  0'926,  Oleomaigarin 
dagefen  das  spec.  Oew.  0*915,  entsprediend  59*3  procentigem  AlkohoL) 
Heine  Bntter  scbwimmt  in  Alkohol  von  58*7  Proc.,  Oleomargarin  nnd  mit 
letiterem  versetzte  Batter  sinkt  onter  (CSion.  News  44,  809).  —  Th.  Taylor 
(Milcbztg.  1882,  27,  Phann.  CentnOh,  1882,  22)  grondet  seine  Hethode  der 
Butterprufung  auf  das  Terhalten  der  Butter  unterm  Hikroskop  im  polari- 
sirten  Licht  und  gegen  Schwefelsilure.  Im  Oleomargarin  finden  sich  stetS 
mikroskopische  sternformige  Krystalle  von  Fett,  welche  in  Butter  nicht  vor- 
kommen.  Besonders  sichtbar  sind  die  Krystalle,  wenn  rean  rait  polarisirtem 
Licht  arbeitet  und  zur  Yerstarkung  der  auftretenden  Farben  eine  Selenplatte 
benutzt.  Oleomargarin  zeigt  aufs  deiitlichste  die  Polarisationserscheinungen, 
wiihrend  reine  Butter  dieselben  nicht  zeigt,  sondem  man  erblickt  in  letzterem 
Falle  nur  Regenbogenfarben ,  die  sich  uber  das  ganze  Sehfeld  erstrecken. 
Sobald  die  Batter  nor  Spuren  Ton  Oleomargarin  enfhftlt,  treten  die  Polari- 
sationsersdieinangen  anf.  —  Bine  VerfiUschong  mit  Pflanzenfetten  kann 
aof  diese  Weise  nieht  naebgewiesen  werden,  dagegen  lisst  sioh  eine  solche 
dwdi  die  SchwefBls&are>Prol>e  erfcennen.  Dieselbe  besteht  darin,  dass  man 
on  Komeben  der  Butter  mit  swei  Tropfen  cone.  SehwefiBlsinre  nbergiesst 
nnd  die  aaftretende  Farbenreaction  beobachtet.  Mit  Hilfe  einer  besonders 
dargestellten  erklirenden  Farbenscala  soil  man  im  Stande  sein ,  die  Art  der 
Verfiilschnng  anzugeben.  —  West-Knights  (Analyst.  1882,  155)  veruffent- 
licht  eine  Methode,  auf  der  Unluslichkeit  des  ol-,  stearin-  nnd  palmitinsauren 
Baryts  und  der  Loslichkeit  desselben  buttersauren  Salzes  beruhend.  1  —  3  g 
Butterfett  werden  mit  alkohol.  Kaiilauge  verseift,  mit  Wasser  auf  300  cbcm 
verdunnt  und  mit  Chlorbarium  \ersetzt;  der  Niederschlag  wird  ausgewaschen, 
in  eiuem  250  cbcm  fassenden  Kolben  mit  Salzsiiure  zersetzt,  und  die  Fett- 
8§uren  mit  Aether  ausgescbiittelt  Bin  aliquoter  Tdl  der  Losung  wird  ver- 
dnnstet  and  der  Rneksfeund  gewogen. 

Beine  Batter  gab  88—88*08  Proc.  nnlSslicbe  FettoSore 
Sebmalz        »  96'15        »  , 
Uandelol       ,  961»         ,  , 

Far  die  Untersuchung  der  Butter  auf  fremde  Fette  empfiehit 
B.  Sbkotbr  (I.  n.  IT.  Jahresb.  des  hy^ien.  Instit.  zu  Munchen  1882,  18) 
die  TonMsissL  modiiicirte  KEicHEKT'scbe  Methode.  Verf.  halt  indess  den  von 
Meissl  aufgestellten  Grenzwert  fur  zu  hoch  angenommen,  da  eine  garantirt 
reinc  Butter  nur  26  cbcm  ^/lo  norm.  Natronlaoge  zur  Neutralisation  der 
flacbtigen  Fetts&uren  verlangte. 

Kine  Jiubecker  Verordnung  bestimmt:  Butter,  welche  zum  Consum  in 
denHandoj  gebracbt  wird,  muss  mindestens  85  Proc.  reines  Butterfett  ent- 
halteji.  Dir  O^tialt  an  Bottermilch,  KlMstoff,  Koehsalz  and  Waner  zasammen 
dtrf  15  Proc.  nicht  fiberstefgen.  Irgend  welehen  Zosali  snr  Batter  sa 
machen,  Eocbsals  ansgenommai,  iat  onerlaabt  and  "wbd  ab  Yeffttodnnig 
aagesehen.  Zom  Flrben  der  Butter  darf  nar  Orlesai  jigwr^ndat  nerden 
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<(llfi88ige  Btttterfarbe).  In  den  Handel  gebrachte  Kunstbutter  muss  als  solehe 
beieichnet  werden. 

B.  HoFniAKH  (Engl.  P.  3867,  1881)  stellt  Butterine  km  Bindstalg 
Jier,  welches  er  mit  Wasser,  etwas  Kochsalz  and  Potaaehe  nmachmilst  nnd 
bei  20  Grad  auspresst  Das  so  eriialtene  Oel  wird  mit  Hilch  nnd  etva 
^  Proc.  Butter  zwischen  Walzen  geknetet  nnd  schliesslich  durehbnttert. 

3.  Kase. 

Die  cherai-sche  Zusammensetzunjji;^  einij?er  russischer  Kasesorton,  iiach 
schweizerischor  Methode  bereitet  hat  A.  Kalantarow  (J.  d.  russ.  phys.-chem. 
Ges.  1882  (1),  155)  ermittelt.  Die  Analysen  sind  nach  der  Methode  von 
Al.  Mullbb  (Ztscbrft.  f.  analyt.  Ghem.  XII)  ausgefdhrt  worden: 


I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

20-8 

32-5 

35-44 

34-68 

31-26 

37-2 

29*68 

28-97 

32-53 

32-94 

Eiweissstoffe  .... 

20-67 

26*16 

28-81 

2415 

24-54 

5*96 

7-44 

6-21 

4*92 

4-86 

Stickstofffreie  Stoffe 

und  Verlust  .  .  . 

6-74 

4-21 

0-57 

3*72 

690 

Procentelim  Kase  . 

2-41 

4-78 

3-09 

1*63 

1-45 

<le8  Na  CU/in  d.  Asche 

42-35 

64*25   1  49*76 

83*18 

83-26 

4.  Melil  nnd  Brod. 

Die  mikroskopische  Untersui  li  u  n^^  des  Mehles  richtet  sich  sowol 
auf  das  Stiirkemehl,  als  auch  auf  die  vielfach  weit  charakteristischeren ,  in 
feineu  Mehlen  aber  nur  sparlich  vorhandenen  Gcwebsfiagmente.  Um  diese 
Ton  der  SUrke  zu  trennen,  rnbrt  Cbb.  SvnBiBDcn  (Ber.  d.  chem.  Ges.  1881, 
2449)  10  g  der  HeUprobe  mit  30—40  g  destUUrtem  Waaser  zu  einem  gleich- 
jwtigMi  Brei  an,  der  wetter  in  einem  Beebeiglase  dnrdi  Hlnniffigen  von 
150  cbcm  kodiendem  Wasser  bei  70—80  Orad  0  TerUeistert  wird.  Anderer- 
«eits  werden  20  g  gemahlenes  Mais  mit  200  cbem  kaltem  Wasser  ausgecogen 
und  filtrirt.  30  cbcm  des  letzteren  werden  zn  dem  auf  55  —  60  G^ad  er^ 
kalteten  Mehlkleister  hinzugefugt;  diese  Mischung  bleibt  10  Minnten  lang 
hex  55—60  Grad  stehen.  Darauf  wird  zu  derselben  eine  grossere  Wasser- 
menge  gegossen,  die  Flussigkeit  decantirt,  und  der  Bodensatz  mil  1  procen- 
tiger  Natronlauge  bei  40—50  Grad  langere  Zeit  digerirt,  wodurch  die  eiweiss- 
artigen  Stoffe  sich  losen.  Die  Flassigkeit,  zu  einer  grosseren  Wassermenge 
hinzugefugt,  setzt  die  im  Mehle  enthaltenen  Gewebselemente  in  einer  zur 
ndfaoskopischen  Untersuchung  geeigneten  Form  ab.  Verf.  empfiehlt  die  Me- 
thode anch  znr  Analyse  anderer  stirkebaltiger  Puher,  wie  Zimmt  und  Cacao 
Oetatterer  moss  vorher  entfettet  werden).  Das  Alenroskop  (Kleber- 
meeser)  roa  H.  SnLLincK  (D.  P.  11966)  besteht  ans  ehiem  mit  Del  geliollten 
durch  Spiritnsflamme  heizbaren  Kessel,  mit  einem  dannf  sobliessenden  Deekel 
durch  einen  Gnmmiiing  Terbnnden;  in  ersteren  setzt  man  ein  Reagenaglas 
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hinein,  welches  beim  Krhitzon  des  Oeles  den  liackruuin  bildet,  wahrend  eiit 
zweites  Reagcnz^las  deii  zu  backeuden  Kleber  aufoimmt.  Letzteres  wird, 
dureb  einen  umgelegtea  Gummiring  Tor  directer  Berfibrung  mit  dem  ftnsseren 
Qlw  geschntet,  lose  eingesetst,  so  dass  es  leicbt  zur  augenbliddicben  Beob* 
aebtUng  des  Vorganges  beranflgenommen  werden  kann.  Veigleiebeiide  Yer* 
sucbe  erfordem  die  Anwendong  solcber  gllaemer  Backfonneii  tod  gleiebem 
Durcbmesser;  auch  kdnnen  mehrere  solcher  Apparate  in  einem  gemeinschaft- 
licben  Kessel  gefasst  werden.  Die  Ausdebnung  des  Klebers  kann  durch  ein 
ausserhalb  anznhaltendos  Maass  gemessen  werden.  —  Bel  dcr  Bestimmung 
des  Klebers  durch  Auskucten  nnter  Wasser  ist  es  nacli  Renard  und  Gi- 
KARDiN  (Joiini.  Pliarin.  ('him.  4,  127)  von  Wichti^koit,  oh  der  Teig  sofort 
Oder  erst  luuii  einigcr  Zeit  verarbeitet  winl.  Die  \"erf.  cinpfohlen,  die  Be- 
stimnmiig  nacli  Jistuniiicem  Liegen  vorzimehinen  un<l  den  Kidder  trocken  zu 
bestimmen.  —  Um  ilehl  auf  ilutterkoru  zu  uutersuchen,  werden  nach 
P5BI.  (Ber.  d.  ebem.  Oes.  1882,  543)  15  g  des  trockenen  Ifaterials  mit  80  g 
Aether  digerirt,  der  mit  15Tropfeii  verd.  Scbwefels&ure  anges&ueiiist  und  filtrirt; 
der  Rackstand  wird  mit  Aether  ausgewascben,  bis  das  Filtrat  30  ebem  be- 
trftgt.  Letsteres  wird  mit  20  ebem  kalt  ges&ttigter  BicarbonatlSsung  ge- 
schfittelt  und  die  Farbe  der  jetzt  roten,  w&sserigen  Losung  mit  ahnlieb  her- 
gesti  1lt(  ri  Auszfigen  aus  Hehl  mit  bekannten  Mengen  Hutterkom  verglichen. 
—  Um  Mehl  auf  \'('nni  re  inigungen  zu  prufen,  erwarmt  man  na  -h  Bie- 
dbrmann's  Centrbl.  11,  G'J,  ihusselbe  gelinde  mit  TOprocentigcni  Alkohol,  welcher 
5  Proc.  Salzsiiure  enthiilt;  bci  reinem  Woizen-  uiid  lio<rj?onmehl  bleibt  der  Alkohol 
farbio-s,  Gorsten-  und  Hafermehl  farbt  ihn  bla.ssgelb,  Kornrade,  Tauroellolch 
orange,  Wicken  und  iiohen  i)uii)urruf,  Mutterkorn  blutrot.  (Vergi  A.  K.  Vogl, 
Die  gegenwiirtig  am  hriufigsteu  vorkommenden  V'erfalscbuiigen  und  Venm- 
reinigungen  des  Mehles  etc.   1880.  Wien.)  — 

A.Wtiitbb-Blyth  (Analyst  VII,  16;  Ber.  d.  chem.  Ges.  1882,  1849) 
giebt  ein  verbessertes  Yerfabren  zur  Entdeckung  von  Alann  in  Mehl  und 
Brod  an.  Die  Piobe  mit  Gampeeheholzextract  fobrt  Yerfssser  in  der  Weise 
aus,  dass  er  in  dem  kalten,  wisserigen  Auszuge  von  Brod  Oder  Mehl  ein 
Stuck  Gelatine  quellen  llsst  und  dieses  mit  Gampechehols  firbt.  Die  bei 
Anwesenheit  von  Alaun  hervorgerafene  blaue  Farbe  ist  bestindlg  beim  Auf* 
bewahren  unter  Glycerin.  —  Zur  quantitativen  Alaunbcstiramung  wird  vor- 
geschlagen,  das  Mehl  oder  das  zerknlraelte  Brod  24  Stunden  lang  mit  der 
siebenfacheu  Menge  kalton  Wassers,  welches  5  Proc.  Salzsaure  enthalt,  zu 
beliandeln  und  in  eincm  bestimmten  Bruchtoile  des  Auszuges  die  Thonerde 
zu  bestimmen  (cfr.  Wklborn,  Ztschr.  f.  analyt.  Cheui.  19,  110).  —  Ein 
kratzend  schmeckendes  Weizcnmehl  gab  an  Aether  Fettsiiure  ab,  welche  nach 
C.  Beenbbck  (Arch.  f.  Pharui.  18,  '6'dl)  die  Unbrauchbarkeit  des  Mehles  be- 
dingte.  ~  B.  Giisn.BR  (Pharm.  Gentrfa.  1881,  248)  untersucbte  ein  Roggen- 
mehl,  das  sicb  sandig  anffihlte  und  zwiscben  den  Z&hnen  knirschte,  dabei 
aber  nnr  0*88  Proc.  Asche  gab;  beim  Kneten  unter  Wasser  hinterliess  es 
15  Proc.  gelbUchen  Ruckstand  mit  nur  0*2  Proc.  Asche.  Das  Mehl  erwies 
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sioh  als  init  Maisrachl  verfalscht.  Am  Jicsten  konnte  man  die  YernUschimi^ 
iiiikroskopisch  im  ausf^cknctetcn  Mehl  erkennen.  Beim  Abschlaiiuuen  des 
Mehlcs,  eine  Operatiou,  dio  bei  alien  mikroskopiscben  Mebluntersuchungen 
zu  empfehlen  ist,  fand  sich  in  den  znerat  abgegossenen  Portionen  fut  aur 
Roggeostftrke,  erst  znletzt  Maisst&rke/  Mais  kann  vielleicht  seines  hohen 
Fet^^ehaltes  wegen  nicht  so  fein  gemahlen  werden,  als  'aadere  Eomer^ 
firfichte,  daher  die  gefvndene  Beschaffenbeit  Die  Untersucbnng  des 
Hebles  mit  Rncksicht  anf  den  gegenwftrtigen  Stand  der 
Mfihlenindttstrie  und  die  vorkoramenden  Verf^lscbungen  behan- 
delten  J.  Nowack  imd  A.  Voai.  auf  der  Yersammlung  des  deutschen  Vereins 
fur  offentliche  Gesiindheitspflege  zu  Wien  (Sitzimgsberichte  p.  184).  Es  sei 
auf  dicsen  eingehendcn  A'ortrapr  ^anz  bcsondt'rs  aiifmerksain  iremacbt.  Im 
Auszuge  liefindet  sioli  deisell>e  in  der  I'lianii.  Centrli.  1881,  48'J. 

Das  Backpulver  von  Kukikin  bt'stelit  naeli  den  lnd.-I»!.  1882,  21 
aus  180  Tin.  Alauu,  7.'>  Tin.  Natiiumiiioailjonat  und  6U  Tin.  bus.  Kalkphos- 
phat.    20  g  des  Pulvcrs  reichen  filr  \i  kg  Mebl  aus. 


6.  Kaffee. 

Smbtbam  (Analyst  1883,  78;  Phaniu  Gentrh.  1882,  426)  hat  Terschie- 
dene  Kaffeesorten  mit  folgenden  Resultaten  untersneht: 


1  Murk 
Ceylon 

1-20  Hfk. 

Costa- 
Rtca 

l-40Mk. 

Flau- 

f  ni^fii 

i  '•'>  Imi 

l(30.Mk. 

Ostindi- 

sclicr 

katlVr 

l-suMk. 
Jamaica 

ste     1  stft 

im  Uaadel 
RekaaftoWaare. 

Wa.sser  

3-89 

3-49 

1-84 

3-54 

1-59 

Oel  

1213 

11-40 

1013 

10-63 

10-13 

11-75 

1081 

70-84 

71-14 

73-58 

72-62 

74  •.')0 

Cellulose  .   •   .   .  . 

27-r)0 

'M-iO 

30- 2  r. 

27-;  10 

^scbo  •••••• 

4-2U 

4-40 

4-08 

419 

4-25 

4-20 

daron  loslich  ;' ' .  . 

3-34 

3-50 

3-60 

314 

3-40 

3-25 

3-35 

Stickstoflf  .... 

2-26 

219 

2-34 

214 

2*38 

Robfasor  fauf  die  l»ei 

100"  C  getrocknete 

Menge  b^eehnet 

73*71 

78-71 

74-96 

76-28 

75-70 

Spec  Gew.  d.  lOproc. 

Extracts  .... 

1-0094 

1-0092 

Rohfaser  mirde  bestimmt  durch  dreimaliges  Auskochen  von  2  g  Sub- 

stanz  mit  100  cbcra  Wasser,  Sammeln  auf  gcwogenem  Filter  und  Auswaschen 
mit  kochendern  Wasser,  die  Cellulose  durch  Kochen  mit  5proc.  Schwefelsaure, 
dann  mit  5proc.  Kalilauge,  Wascben  mit  Wasser,  verdunnter  Salzs&ure, 
Alkohol  und  Aether. 


J.  Skalweit*)  (Repert.  tiir  analyt.  Chein.  1882,  15)  hat  eine  Tabelle 
aufgestellt  zur  Ermittelung  des  Kaireee.xtnutes  aus  dem  specifisohen 

•)  Cfr.  Ai.LUN,  Jahresb.  d.  Chcm.  1874,  1040;  Didionaire  des  alt«  raf ious  et  Falsifi- 
cations des  substauces  alimeutaires  etc.,  Cubvallibk -liALuumuNT  p.  208  (Gkauam,  Stbm- 
Boon  and  CAimBLL). 

Jabrb.  s.  Cbeniker-Kd.  1888.  19 
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Gevichte.  Die  Extraetmengen  bleiben  dvreli  Tefschiedeiiet  Brennen  bei 
ein  und  demselben  Kaffee  ungef&br  die  gleichen,  und  deren  Ldsnngen  baben 
aucb  ein  gleicbes  specifiacbes  Gewicbt. 

Nacb  RnomioTOH  (Analyst  1881.  Vol.  YI,  8)  erkennt  man  Cicborie 
im  Kaffee  dadiirdi,  dass  man  letsteren  mit  Sodalosang  auakodit  und  nacb 
dem  Wascben  mit  einer  verdiinnten  Chorkalklosun^  versetzt.  Nacb  einiger 
Zeit  ent^ibt  sicli  das  Cichorienpulver  und  lagert  sicli  als  liellfarbige  Schicht 
fiber  dem  dunkel  gebliebenen  Kaffee.  Tu  diesem  Zustande  ist  das  Pulver 
fur  die  mikroskopische  Untersuchnn'T  besonders  geeignet.  —  Ueber  Mogdad- 
Kaffco  oder  Stephanie- Kaffee,  die  .Samen  der  Cassia  occidental  is,  maciit 
J.  MubLiiu  (Phann.  Ceutrh.  1881,  13.3)  botanisch  -  anatomische  Mitteihmiien. 
Man  fmdet  in  der  Ilandelswaare  hinreicbend  grosse  Bruchstiicke  der  Saiuen- 
schale,  urn  aus  ihnen  Schnitte  far  die  mikroskopische  Uutersuchung  anfertigeu 
an  kennen.  Es  genugt  meist  das  PolTer  in  einem  Tropfen  Wasser  oder 
Natronlauge  auf  dem  Objecttrager  zu  ww&rmen,  urn  sum  Hindeaten  die  Palis- 
sadensdiicbt  binieicbend  dentUeh  wabnsunebmen.  —  Nacb  E.  Geisslbb  (ibid, 
p.  184)  sinkt  der  Hogdad*  Kaffee  bei  der  Scbwimmprobe  rascb  zu  Boden, 
f&rbt  Kocbsalzlosung  welt  intensiver,  als  ecbter  Kaffee;  gegen  Gerbainre  und 
Eisenchlorid  vorhrilt  sioh  sein  Auszug  nicht  indifferent,  von  Jodlosung  wird 
derselbe  jedooh  nicht  veraudert,  da  er  keine  Starke  entbalt. 

A.  H.  Hassall  und  0.  Hkiinf.r  (Enpl.  P.  34371  haben  sich  eine  Be- 
reitunt?  von  Extracten  von  Kaffee,  Thee  etc.  patentiren  lassen,  welche 
darin  besteht,  dass  der  Auf^uss  destillirt  wird.  Dieses  Destillat  wird  wiedcc 
destillirt,  so  dass  die  fluchtigen  aromatischen  Stoffe  in  concentrirter  Form 
erhalten  weiden.  Diese  werdeu  schliesslich  deui  zum  Extract  eiugedampften 
Aufguss  zugesetzt.  —  Eine  llussige  auf  Lager  baltbarfe  Kaffeeconserve  be* 
reitet  G.  Hatbb  (D.  P.  U844)  in  der  Art,  dass  KaffeepulTer  durcb  ebue 
beisse  Losung  yon.  St&rkezucker,  weldier  Vio  ibres  Geviebtes  Potasehe  zuge- 
setzt  ist)  ausgezogen  wird.  —  A.  t.  Honuum  bat  ein  Patent  auf  die  Her- 
stellung  yon  eomprimirtem  Kaffee  und  dessenOmisernmng  (D.P.  16(^3) 
genommen.  DasYerftbren  besteht  in  der  gleichmassigen  Yerteilung  genicb* 
und  geschmarklosen,  s&urefreien  Oeles  oder  Fettes  in  dem  gebrannten  noch 
T^armen  Kaffee;  ferner  iu  (b'r  Heimen^ing  einer  bestimmten  Menge  von  Na- 
triummono-  odor  Bicarlxtnat.  Das  so  praparirte  Kaffeepulver  wird  mittelst  einer 
geeigneten  Presse  in  Tafeiforin  gebracht. 

E.  A.  Gkotk  (D.  p.  13070)  bereitet  ein  K af feesurrogat,  indein  er 
aus  reinem  Roggenmehl  gebackenes  Brod  dunkelbraun  rostet,  pulverisirt  uud 
es  mit  gerosteten  und  pulverisirten  Erbsen  mengt;  dem  Gemisch  setzt  man 
nodi  soyiel  Caramel  binzu,  als  notig  ist,  nm  dem  Aufjjuss  eine  sehone  braune 
Farbe  zn  verieiben. 

A.  J.  H.  BoLARAoin  bat  sicb  einVerfidiren  und  einen  Apparat  patentiren 
lassen  (D.  P.  16117)  zur  Pr&parirung  der  Fruebt  des  Carobenbanmes 
(Ceratonia  sUiqua),  sowie  der  Wickensamen  {vieia  aativa)  sowol  zu  einem 
Nabrungsmittel  als  aucb  zur  Bereitung  von  Getrftnken  (Kafieesurrogat). 
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E.  Pbbgbe  (D.  p.  10519)  beniitzt  die  beim  R5sten  dee  Kaffses  ddi 
entwickelnden  flfiehtigen  Prodacte  zm  YerbflMemng  you  EaffeeBwro- 
gaten  mid  Eztraeten. 

6.  Thee. 

J.  C.  Bbu  (Annalyst  1882,  7)  untersuchte  die  Asche  TOn  58  Thee* 
sorten.  Dieselben  gaben  im  Darchsclmitt  6*68  Proc  Asche  (Minimam  5*68, 
Ifazinram  8*46).  Davon  waren  in  Wasaer  loslich  durcbscbidtUieh  49  Proc 
(Minifflum  82*70  and  Hjudmum  61*84).  Die  Alkalitftt  der  Asdie  betrag,  als 
Eali  aiiBgedrackt,  im  Durcbschnitt  20*72  Proc  (lOninrom  16*00,  Maadmnm 
30*57  Proc). 

A.  Hill  (Analyst  1881,  95)  bestimmt  mit  Hilfe  der  LoKWKNTHAL^schen 
Methode  nnd  unter  Anwendung  des  OsER'schen  Factors  fiir  Eichengerbsaure 
(r5  Tl.  der  IctztoroTi  =  1  TI.  Gallapfelfrerbsaure)  das  Tannin  im  Thee. 
Im  Durcbschnitt  betruf?  der  Gerbstoffgehalt  von  31  Theoprolien  14*79  Proc. 
bei  3*67  Proc.  bj.slicbpr  nnd  2*5  Proc.  unloslicher  Asche  und  25'5 — 43*75  Proc. 
Extract.  r)er  Tanniugeiialt  schwankte  zwiscben  6*8  und  25  jProc,  der 
Aschengehalt  zwischen  5*3— 7*1  Proc. 

£.  JoBARsoN  berichtet  (Pharm.  Ztg.  f.  Kussl.  1881)  uber  die  Unter- 
eucbung  eines  Thees,  der  dem  tosseren  Ansehen  nach  TOn  echtem  Thee 
nicht  XQ  nntencheiden  war.  Der  Thee  war  aos  den  Bl&ttem  TOm  Weiden- 
roschen  (MpHoMim)  bereitet. 

7.  Cacao  nnd  Choeolade. 

E.  HnuMT  (Bad.  Gew.-Ztg.  15,  65)  kocht  sur  Bestimmung  des 
Znekers  die  durch  Aether  entfettete  Choeolade  in  einer  Filtrirptpierhfille 
so  lange  mit  50-proc.  Weingeist  ans,  als  sich  dicscr  noch  braawot  ftibt 
Die  Losting  wird  zur  Trockne  verdampft,  der  Ruckstand  in  Wasser  aufge- 
nommen,  filtrirt,  abgedampft  und  diescr  Ruckstand  bei  100°  in  einem 
Leuchtgasstrorae  iretrocknet,  gewogen  und  als  Zucker  in  Rochuung  gebracht. 
Die  von  Felt  und  Zucker  befreite  Masse  wird  getrocknet  und  gewogen.  Im 
Durcbschnitt  enthuit  reine  Cacaomasse  50  Proc.  Fett;  es  muss  daher  der 
Fettgebalt  uabezu  gleich  dem  halben  Gewichte  Choeolade  minus  Zuckergehalt 
sein.  Durch  die  Besttmmnng  des  Aaehengebaltes,  der  hoehstens  8  Proc 
betragen  soil,  wird  man  mineralisehe  Znsilse  entdedien  konnen;  anf  oiga^ 
nisehe  Beimengongen,  s.  B.  Xehl,  (Seboiien,  Biehein,  prfift  man  mikroskopiseh. 
Der  Schmelspnnkt  des  reinen  Cacaofetts  liegt  naeh  Yerf.  bei  21o,  nioht,  wis 
mancbe  behanpten,  bei  27— 31^ 

0«o'  BcGER  in  Dresden  (D.  P.  14551)  digerirt  zur  Herstellung  einer 
Cacaomasse,  die  zur  Chocoladenfabrikation  Verwendung  finden  kann,  die 
geschmolzene  Cacaomasse  etwa  3  Stunden  lang  mit  einer  Soda-  oder  Potasche- 
losung,  dann  wird  das  Cacaool  abgepresst.  Die  Presskuchen  werden  zer- 
kleinert  und  wabrend  24  Stunden  einer  Temperatur  vun  48*  C.  ausgesetzt. 
Dadurch  verfluchtigeu  sich  die  wasserigen  Bestandteile ,  das  kohlensaure 

19* 
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AttaU  enralgirt  sich  mit  dem  Fett,  teils  g^eht  es  mit  den  Salzoi  der  Cacao- 
masse  Yerbindimgeii  ein.   Nach  erfolgter  Trooknuiuj:  dor  cntolten  und  auf- 

geschlossonen  Cacaomasse  wird  das  abgepresste  Cacaool  wieder  ziigcsetzt.  — 
Eine  Analyse  dieser  Cacaopraparate  (Pbann.  Centrh.  18S1,  509)  lieferte 
foleende  Resultate: 

]Iittler«  Zasanunen-    jUJaliflcli  belumd«lte  CactopulTer 

setzunff  reiner  Cac&omassc  von 

CacaomasM  voa  KCoer  Rucek 

Gaeaobntter    .  ..   .  47—53*0  Proc.  47'73  Free.  30*45  Pfoc 

Stickstofcobstaiiz    .  11-150    ,  12*30    ,  19-94  , 

Asche  3-  4-5    „  5*40    „  610  , 

darin  Alkalioarbonat .     1 —  1*4     „  2  25     ^  2'78  „ 

Eine  von  eiuer  anderen  Eirma  mittelst  Alkali  hergestellte  leicht  losliche 

Cacaomasse  (Firma  Haetwio  d  Vogbl  in  Dresden)  enthielfc  nach  Gbissuib 

(Pbann.  Centrh.  1881,  46)  6  Proe.  Asche,  darin  I'd  Proc.  kohlensaures  Alkali, 

4*1  Proc.  Fencbtigkeit,  34*6  Proc  Cacaobutter  und  1*8  Proc*  Theobromin. 

Nadi  nngef&hrer  AtHrechnung  dea  Alkalicarbonates  der  Scbalen,  welche  der 

aaalysirte  Cacao  noch  enihielt,  dnrfte  der  Zusatz  an  Bicarbonat  bier  kanm 

1  Proe.  betragen  haben. 

8.  Spiritiiosen  etc. 

Ucber  Prufiing  der  gebraunten  Wiisser  und  iiber  Kupfer- 
gehalt  derselben  hat  J.  Ne88lbr  (Arch.  f.  Phann.  1881  Bd.  19,  IGl ;  Ztichr.  f. 
analyt.  Chem.  1882,  432)  Angaben  gemacht  Die  gebrannten  Wisser  (Kirsch- 
vasser,  Zwetsehenwasser)  sind  nioht  frei  yon  fixen  Bestandteilen;  dieselben 
hintwlassen  beim  Terdtinsten  anf  dem  Waaserbade  einen  deuflichen  Rfickstand, 
der  SpQien  von  Ealk  enth&li  Za  starke  Waare  vird  for  den  Oebnmch  mit 
Waaser  anf  eiaea  Gehalt  Ton  48—52  Vol.  Proc.  Weingeist  Terdfinnt  —  Der 
Qehatt  an  froier  Saure  schwankte  bei  40  Sorten  von  0'02— 0'23  Proc.  (als 
Essigsaure),  in  den  moisten  Fallen  nnr  von  0*3— 0*5  Proc.  Ueberstieg  der 
Gehalt  0"15  Proc,  so  verriet  der  Geschmack  die  Silnro.  —  Um  anf  riechende 
StofTe  zu  prufen,  bringt  man  Streifen  von  Fillrirpapicr  mit  dom  iinteren 
Ende  in  die  zu  prufende  geistigc  Fliissigkeit  und  liisst  den  oberen  Teil  des 
Papiers  ubcr  das  Gefass  hinausragen;  die  Fiussiirkeit  steigt  im  Papier  hin- 
auf,  der  Weingeist  verduustet  und  die  riccliouden  Stoffe  werden  concentrirt. 
Uebergiesst  man  etwa  10  g  geschmolzenes  grobkorniges  Chlorcalcium  im 
Becherglase  mit  elner  kleinen  Menge  Branntwein,  so  verbindet  der  Weingeist 
sieh  mit  dem  Sake  and  man  kann  den  spedfischen  Qeruch  der  Prnfongs- 
AAssigkeit  rein  wahmehmen.  Echte,  ans  Frfichten  destillirte  WSsser  bei 
60«  C.  bis  xor  Yerdnnstnng  des  Weingeistes  eingedampfk,  geben .  ebenftUa 
-den  spediischen  Qemch  der  venrendeten  Fruchte,  besonders  bei  Zwetschen- 
wasser.  Zuweilen  bemerkt  man  beim  Oeffnen  der  Flasche  eines  gebrannten 
Wassers  und  beim  Eindampfen  des  letzteren  einen  sebr  unangenehmen 
Geruch,  wahrend  die  Gesclimacksprobe  nicht  ungunstig  ansfrdlt.  Dieser 
•  Geruch  stammt  von  faulen  Friichten  her,  die  in  Anwendung  kamen,  und 
macht  den  Branntwein  unbrauchbar,  ist  aber  kein  Beweis  eiuer  Ealscbung. 
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Echtes  Kirschwasscr  fiirbt  Guajakliolz  oder  -Tinctur  blaii,  u.  zwar  durch 
seinen  Gohalt  an  Kiipfor  (aiis  den  Dcstillirhlason)  und  an  Blausinire.  Ersteres 
ist  iiicht  iinmer  vorlianden,  dajiegen  ist  letztere  stets  in  echtem  Kirschwasscr 
durch  dieses  Reaneiis  nachweisl)ar,  st'lbst  wenn  bei  der  Bcrcitnntr  desselben 
keine  Kirschkerne  zerstossen  worden  waren.  Bei  zwei  Zwetschenwassera 
trat  ebenfalls  die  Blausaurereaction  sehr  schwach  auf,  dagegen  ist  Yogelbeer- 
braoBtweiii  (iStorte  muupatia)  ziemlieii  reicb  «n  BtansforA.  — 

H.  Bbokubtb  (Arch.  f.  Phann.  18^  842)  besprfcht  die  YerAlBchniigeii 
des  Rums  und  betont  die  UnzulSnglicbkeit  der  Prufiiiigsmefhoden.  Yerf. 
hat  eine  Anzahl  Ton  unsweilelhaft  echten  Fabrikaten  tmd  von  EwiBtprodacten 
nntersucht.  In  echten  Sorten  fand  er  einen  Alkoholgehalt  Ton  89^74  Gew. 
Pioe^  einen  Ext radgebalt  von  0*08—4*8  Proc  und  0*021—0*98  Proc.  Asche. 
Daraiis  kann  der  Schluss  gezogen  werden,  dass  die  qaantitafive  Bestimmung 
obiger  Bestandteile  kein  Mittel  zur  Unterscheidung  zwischen  ecbtem  und 
kiinstlichera  Rum  bietot.  Die  Entftirbunfr  brauncn  orhtcn  Rums,  dessen 
FarbstofT  aus  dem  Ilnlz  anfgenommoii  ist,  fand  durcli  Schutteln  mit  Kiweiss 
(nacb  Cari-ks)  ebensowenig  statt,  wie  die  Kntfiirbung  der  Kunstproducte, 
welche  durch  C'atcchutinctur  und  Zuckercouleur  pfefarbt  waren.  Auch  die 
von  Carles  empfohlene  Prufung  taiUclst  Eisenvitriol  ist  unsicher.  — 

W.  Lbkz  (Ztschrft  f.  anal.  Cbem.  1882,  433)  halt  es  fur  notwen- 
dig,  dass  eine  Trnbung  des  Bums  stets  mikroskopiscb  nntersncht  werde. 
In  einem  Falle  ist  demselben  der  Nachweis  gelnngen,  dass  die  trnbenden 
Partikelchen  aus  gebrauntem  HeU  bestanden,  in  anderen  konnten  die  Reste 
Ton  Lebewesen  ans  dem  znr  Yerdnnniing  benutiten  Wasser  eikannt  werden. 

Zum  Nachweis  des  Fuselols  versetzt  A.  Jorisses  (Repert.  f.  anal. 
Chem.  1881,  38)  10  cbcm  des  Weingeistes  mit  10  Tropfen  Anilin  und 
2—3  Tropfen  Salzsiiure,  worauf  bei  Anwesenheit  von  Amylalkohol  eine  rote 
Fiirbung  auftritt.  Nach  K.  FoERgTER  (Ber.  chem.  Gesellsch.  188i>.  230  u.  32').  ' 
beruht  diese  Reaction  auf  dor  Anwesenheit  des  Furfurols,  welches  die  Ei^ren- 
scbaft  besitzt,  mit  Bascn  der  aromatischen  Reihe  prachtvoll  rotgefarbte,  aber 
iinbestandige  Verl)indungen  zu  geben.*)  —  Nach  II.  Uaoer  (Fharm.  Centrh. 
1881,  225)  ist  die  Erkennung  des  Fuseluls  durch  den  Geruch  am  sichersten. 
Bei  einem  grosseren  Gehalte  an  Alkohol  als  00  Proc.  wird  .der  sn  nnter^ 
SQchende  Spiiitns  bis  zn  dieser  Stiike  T«rdannt,  mit  Vio  seines  Yohnmens 
Glycerin  versetzt  nnd  auf  Filtiirpapier  getropft.  Nacb  dem  Yerdonsten  des 
Alkohols  nimmt  man  den  Fusel  gewahr.  —  Ganz  kleine  Hengen  Fusel  kann 
man  nachweisen,  indem  man  eine  Belle  Flltrlrpapier  in  ein  Glasrohr  Ton 
17—20  cm  Lange  schiebt,  so  dass  sie  an  keinem  Ende  herausragt,  mit  dem 
glycerinhaltigen  Weingeist  trSnkt,  das  Rohr  zum  Zweck  des  Ablaufens  eine 
A'iertelstunde  in  verticale,  darauf  so  lange  in  horizontale  Lage  briiip^t,  bis 
der  Weinfreist  verdunstet  ist  und  nun  rieclit,  indem  man  Luft  durch  die 
Kuhre  ziebt.    Yerf.  giebt  auch  eine  quantitative  Bestimmungsmethode  des 


Vgl.  S.  234. 
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Fuselols  an.    Sind  aetherische  Oele  im  Weingvist  TOrhanden,  so  muss 
.]iian  ihn  mit  10  Froc  Glycflrin  Teneteen,  tm  Wasserbad  abdestiUiren,  znm 

Rnckstand  Wasser  binzufugen,  durch  ein  genasstes  Filter  filtriren  mit  ^4 
seines  Volumens  Weingeist  vermischen  und  in  der  beschriebenen  Weise  im 
Rohr  verdunsten  lassen.  —  Alex.  Mcller  (Chem.  Ind.  1882,  16)  schlagt  vor, 
als  Maasstab  zur  lieurteiluug  der  Rcinheit  des  Branntweins  von  Fusel 61 
ein  Gemisch  von  999  Vol.  46 iirooeiiti'jcn  Alkoholhi  bci  15  Grad  mit  1 
Vol.  reinen  Amylalkohols  zii  benutzen.  5  cbom  dieser  Mischuug  werden 
mit  dem  gleichen  Volumen  Schwefelsiture  versetzt ;  andererseits  wird  von  dem 
zu  untersucheudcQ  Brauntwein  einc  Portion  auf  eine  Starke  von  46  Vol. 
Procenten  fetHtaeht  imd  werden  5  cbcm  davon  vollkommen  destillirt.  Das 
DestiUat  wird  abeofalls  mit  dem  gleicben  Yolmnen  Sdiw^elaaare  Termiacht 
imd  beide  Schwefela&iuremiachaiigen  15  Minnten  lang  im  Wasaerbade  er- 
wftimt  Ana  der  St&rke  der  Firbniigeii  llast  sich  erkennen,  ob  der  zu  pru- 
fende  Branntwein  fiiaelreicher  iat,  ala  die  Yergleichaflaaaii^it.  Geaefezlich 
aoUte  nor  ein  solcher  Biaontweia  svllaaig  aein,  weleher  nieht  melir  ala  0*1  Vol. 
Proc  Amylalkohol  enthalt.  Die  beschriebene  Methode  eignet  sich  nur 
fiur  BOlchen  Branntwein,  welcher  neben  Aethyl-  und  Amylalkohol  Iceine  fluch- 
tigen  Bestandteile  cntluilt.  —  Otto's  Methode  der  Bestimmung  de8 
Fuselols  im  Branntwein,  Ausschutteln  mit  Aether  und  Wasser,  Verdunsten 
des  Aethers,  Oxydation  des  Rfickstandes  durch  Chromsfiure  /.n  Haldriansaure 
und  Wagcn  des  baldriansauren  Baryts,  ist  nach  0.  Kkaich  (Rep.  d.  anal. 
Cbem.  1881,  374)  deshalb  nicht  brauchbar,  weil  sich  der  Zeitjnuikt  nicht 
festhalten  liast,  wo  der  vom  Aether  mit  aufgenommene  Alkohol  gerade  ver- 
dmistet  iat  und  der  AmyJalkohol  an  verdampfen  beginnt  —  Zum  Nachweis 
mid  car  Bestimmnng  dea  Fnaelola  achnttelt  L.  Habquabdt  (Ber.  d.  ehem. 
Oeaelladu  XV.  1370  n.  1661)  den  snf  12—15  Proc  Terdiinnten  Alkohol 
'  mit  Chlorolonn  ana  imd  osJd^rt  den  in  dem  abgeachiedenen  Ohloroform  be- 
iindUchen  Amylalkohol  gleich  in  der  Loaong  durch  Kaliumbiehromat  und 
Sdiwefela&nre  oder  durch  Kaliumpermanganat  zu  Baldriansaure,  deren  Gegen- 
wart  qualitativ  durch  den  Geruch  und  deren  Menge  durch  Herstellnng  und 
Beatimmung  des  betreffenden  Barytaalzea  quantitativ  conatatirt  wird. 

9*  FleisehwaareiL 

Yerauche  zur  Auffindung  einer  wiaaenachaftlichen  Methode 
der  Fleiachcontrole  stellte  Gabl  Yibcrow  (VncHow'a  Ardi.  Bif  548) 
an.  Y.  beattmmte  in  dem  Ton  Sehnen  moglichst  befreiten  Rindfleiach 

den  Gehalt  an  Wasser  und  E.xtra(  t   durch  Ausziehen  mit  Wasser  von 

45°  Eindainpfen  und  Trocknen  der  durch  Erhitzen  Tom  Eiweiaa  befreiten 

Floasigkeit  erhalten).   £r  fand  im  Mittel: 

Wassergehalt  in  Procenten. 
Kopf     Kaaim      Ba^    Kuckeu    Bauch     Filet  Kenle 

Rind,  gesund,  gut  genahrt  76-49   76-81   77-02   76*65   76'74   77*14  76*88 

Rind,  krank  77  26    78-03    77-25    77*05    78-19  77-03 

Kalb,  gesund,  gut  genahrt  79  03   77*77   77*28   77  23   77  08  77*26 


i^idui^co  uy  Google 


Nahrungsmittel. 


295 


Extractgehalt  in  Procentcn. 

Rind,  gesund,  gut  genahrt  3*54    8*69     S  TO     4*11     3*69  3*77 

Rind,  knuk                    3-56     r>  O  t     J  0!)     3-97     3-34  4*81 

Kalb,  gesund,  gut  genfihrl   3-54     3  79     3  84     3-55     3'90  4-30 

Ks  /cigte  sich  ein  {jrosserer  Wasser-  mu\  Extractgehalt  im  Floisch  vou 
Ka!l>  uml  vom  kranken  Rind,  als  beira  gesnnden  Rind;  mapferc  Tiere  iiaV>en 
trockiH'ii's  Fleiscli  als  fjiit  genalirte.  Die  DilTerenzeii  zwisohen  den  verschie- 
dent'U  Kurperteilen  siud  nicht  erheblich  genuji,  uin  fiir  die  piaktische  Fleisch- 
coutrolo  verwendet  werden  zu  kunneu,  besouders  da  die  Einzolbestimmungen 
bedeutonde  Abwdehungen  von  d«ni  Mittel  zeigen.  (Vergl.  Ber.  d.  cbem. 
Gesellscb.  1881,  2593.)  —  Nach  einem  Bericht  Ton  Boclbt  (Compi  rend. 
1881,  Bd.  92,  496;  Dingl.  pol.  Jouni.  240,  326)  sind  Trichinen  in  Frank- 
reieh  bis  jetzt  nnbekannt  Da  aber  etwa  2  Proc.  des  gesammten  ans  Ame- 
rika  eingefuhrten  Schweinefleisches  Trichinen  enth&lt,  so  baschiltlgt 
roan  sich  jetzt  in  Frankreich  mit  der  Frage,  oh  die  Einfuhr  des  amerikanischen 
Schweinefleisches  zugelassen  werden  soli.  Nach  B.  werden  die  Trichinen 
durch  eine  Temperatur  von  —  "20^  getotet. 

B.  C.  NiKnERSTAOT  (Arcli.  Pliarm.  (3)  IS,  196;  ('hem.  Centrbl.  1881,  394) 
hat  Joiisston's  flussiges  Ochsenfleisch  rait  Liebio's  Fray-Beutos- 
Extract  Terglicheu  uud  folgende  Kesultate  erhalteu: 


Minimal-  und  Maximalzahlen  ans  7  Unter- 
snchuugen  voa  Johnston's  Extract; 

Gebalt  aus  10  rntiTsuchniigen  TOtt 
Fray-Iieutos-  Kxtract: 

44  Proc.  Wasser 

0-8— 7-2  Proc.  Stickstofif 

24—28*35  Proc.  in  Alkobol  unlos- 

liche  Proteinstoffe  (Albumin) 
2J— 29  Proc.  in  Alkohol  Ton  80  Proc 

losliche  Sbbstanz 
9*2—10*84  Asche  Ton  der  Zusam- 

mensetzuDg: 

32-5 -34  0  Proc.  Kali 

21"0— 22  3  Proc.  Phosphorsaure 

13-2— 29-2  Proo.  Wasser 
2-60— 9*04  Proc.  Stickstoff 
49*50—68*70  Proc.  organiscfae  Snb- 

stanz 

.50-70  Proc.  in  Alkohol  TOn  80  Proc. 

losliche  Substanz 
10*5—21*4  Proc.  Asohe  Ton  der  Zn- 

sammensetzung : 

30-1— 32-5  Proc.  Kali 
36*5—38  Proc.  Phosphorsiiure. 

Das  flussige  Ochsenfleisch  von  der  Firma  John  L.  Johnston  in  Montreal 
in  Canada  isfc  eine  concentrirte  Fleiscbflnssigkeit,  welche  das  Fibrin,  wie 
auch  dieProteine  (Albumin,  Sarkosin,  Kreatin,  Syntonin)  entb&li —  CEsr- 
cooBT  (Analyst,  Vol.  VI.,  202)  analysirte  echtes  Lnno^s  Fleischeztract 
nnd  im  Yergleich  dazu  solches  aus  Pferdefleisch: 
Extract  aus  Pferdefleisch : 

Trockensubstauz  82*0  Proc. 

Wasser   18*0 

Fctt    10 

Asche  2310 

Davon  unlosiich  in  Wasser  .    .  1*32 

Chlornatrinm  14*21 

Losl.  Phosphorsiure    ....  1*7C5 

.^chwcfelsaure     ......  0*451 

Alkalitat  der  Asche  ausgedruckt     2  401 
durch  NaHO. 


n 

n 
n 

« 


Ecbtes  Libbig's- Extract. 
880  Proc. 
120 


00 
21-31 
1*48 
8*12 

4-C27 
0006 
216 


» 
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Ueber  die  Coiiso  i  v  i  run^jf  dcs  Fleischcs  in  saiiit;it.si»oli/.  ei- 
licher  Bezieliung  von  P.  Qiuttel  (Deutsche  Viertelj.  f.  iilT.  Gesumlheitsptl. 
1882,  XIV.  2.  Hft  418).  Verf.  kritisirt  die  hauptsachlichsten  Conservinmgs- 
Tei&hreii,  namlich  durch  K&lte,  Abschluss  der  Luft,  durch  EntzielmDg  von 
Wasser  und  endlich  dureh  Anwaidung  tou  Antisepticis. 

J.  WicKBHSHBDiBB  hat  sieh  ein  Yerfohren  patentiren  lassen,  frisehes 
Fleisch  l&ngere  Zeit  zu  coiLScrTiren.  (D.  P.  11580.)  Eine  Losung  toil 
36  g  Pottasche,  15  g  Eochsalz  und  60  g  Akun  in  8  I  Wasser  werden  auf 
50  Grad  orwarmt  und  mit  einer  zweiten  Losung  von  9  g  Salicyls&ure,  45  g 
Metbylaikobol  und  250  ^  Glycerin  vcrmisclit.  Hiermit  wird  das  zu  consci- 
virende  Tier  vor  dom  OolTiien  injicirt.  —  M.  Schkrer  (D.  P.  14221)  kuhlt 
das  Fleisch  durch  eine  Kiilteiniscliung  von  Kochsalz  und  Eis  ah  und  ver- 
jiackt  e.s  dann  in  Filz.  ■ —  Uin  Fleisch,  Fischc  etc.  zu  couserviren,  wendet 
A.  P.  PoTEL  (I).  P.  1271)1)  einen  sofj.  ^hermetischen  Guinmi"  an.  Fur  die 
Dichtiyig  gewohnlicher  Flaschen  be.steht  derselbe  aus  3  Tin.  Baumbarz 
Oder  Gelatine  und  1  TL  Glycerin  oder  Oel;  snr  Binhnllmig  Ton  Fleisch, 
Pischen  etc.  soil  dne  anf  50  —  60"  G.  erw&rmte  Losung  Ton  5  Tin.  Ge- 
latine und  1  Tl.  Glycerin  sur  Yerwendung  gelangen.  —  Ghadmont  (D.  P. 
14518)  rostet  Schweinefleisch  behufe  Gonservinmg  oberflachlich  mittelst  einer 
Bun8en*schen  Flamme.  —  Tta.  F.  Wilkuis  (Engt  P.  504)  empfiebit  mr  Cou- 
senrining  T<nL  Fischen  eine  Losun^^  von  Metaphosphorsaure  und  Zucker. 

Zur  ConserTirung  organischer  Substanzon,  besonders  von  Nah- 
rungs-  und  fienussmitteln  hist  J.  8.  Harpf  in  London  (Engl.  P.  1332  voiu 
25.  iliirz  1881)  Borsilure  unter  Anwendunt:^  von  Warinc  in  Glycerin,  Diese 
mit  Wasser  verdunnte  Losung  dieut  zum  Durchtranken  der  Stoffe. 

Das  Verfahren  von  F.  A.  H  a  ask  (1).  P.  17970)  ist  folgendes:  Die  zu 
conservirendeu  Friicbte  etc.  werden  in  Gius-  oder  anderen  Gefasscn  auf  deu 

Wagen  m  (Fig.  250)  gepackt  und  letzterer  in 
d«L  luft-  und  dampfdicht  Torschloasenen  Kaaten  a 
auf  dem  Schienengeleise  i  eingefohren.  Hit  die- 
sem  Geleise  ist  durch  Schamier  eine  Sdiienen- 
brficke  Terbunden,  welche  beim  Yerschliessen  des 
Kastens  in   die  Hohe  geklappt  werden  kann. 
lk;im  Gebraucb  des  Apparates  lasst  man  durch 
das  Rohr  o  und  seine  durchlochte  Fortsetzung 
Wasser  in  den  Kasten  a  laufen,  welches  das 
Schlangenrohr  k  in  einer  durch  Ueberfalltrichter 
rait  Wussersack  regulirbaren  Ilohe  bedeckt,  Der 
beim  Oeffnen  des  Ventils  I  in  die  Schiangen  k 
einstrdmende  Dampf  erwarmt  die  Wasserscbicbt, 
deren  Damp!  die  Glasgef&sse  erw&nnt  Steigt  die  Hitze  zu  hoch»  so  lasst  man  kal- 
fes  Wasser  durch  Rohro  einstrdmen.  Neben  dem  Thermometerj)  ist  ein  nach  innen 
sieh  oShendes  Yentil  q  angebracht  Durch  Yentil  9  vird  der  Dampf  abgelassen. 
Der  an  On.  P.,  A.  W.  und  A.  L.  Lawson  in  Bochester  patentirte  (D.  P. 
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16977)  Apparat  zum  Conserviron  orfrauisclier  Stoffe  miltclst  Kohlen- 
oxyd  und  Stickstoffgas  hat  folgcntle  Cori'^tiui'tion:  Das  im  (iasliehiilter 
befindliche  Gas  wird  zu  den  Conservirungskaiuiueni  o-eloifet,  welche  unter- 
oder  oberirdisch  angebracht  sein  kunnen.  Eine  jedf  dieser  Karameru  ist 
durch  ein  abschliessbares  Zweigrolir  mit  dem  Hauptgasrobr  verbunden,  so 
da88  die  ein«  oder  aadera  der  Kammern  ausgeschaltet  werden  kann.  Eine 
Fig.  251.  Fig.  m         jede  ist  mit  einem  Deckel  mit 

bydranlischem  Abschlnss  ver- 
sehen.  Durch  ein  unter  den 
Kammern  liegendea  Rohr  tritt 
bei  Fullung  der  Kammern  mit 
Gas  die  Laft  ;uis.  In  das  (}a8> 
7.iilcitiin<rsrohr  ist  ein  Tempe- 
raturrccnilator  eiirjoschaltot. 
wplfh*  r  aus  einem  Ileiss-  und 
Kaltwasseicylindt  r  bt-^tt  lit.  I'it  so  CylindtM-  liabon  Ablassrohrc  /  und  I ,  den  Be- 
biilter  G,  die  Schalen  tt\  die  Venlile  uti',  den  llobel  v  mit  ausserlialb  desGefusses 
G  angreifender  Kurbel,  die  mit  einer  durch  einen  Elektromagneteu  bewegten 
Armatur  so  verbunden  ist,  dasa  die  Ventile  umgesteuert  und  die  Einstromungs- 
vege  gewechaelt  werden  konnen.  Der  Abachlnss  bezw.  die  Oeffnung  der 
Bohre  IV  wird  durch  Bewegung  dea  doppelarmigen  Hebela  v  bewirkt 
(Fig.  352),  durch  Eintaucben  der  Sehalen  ««'  in  die  Flfiasigkeit  der  Schalen  if. 
Jene  Bewegung  Ton  9  erfolgt  durch  Anziehen  dea  Ankers  an  d«a  ITagneten 
aobald  durch  den  letzteren  der  elektrische  Strom  gcsrhickt  wird.  Dies  erfolgt, 
wenn  bei  steigender  Temperaturerhubung  der  in  Rohr  lo  ateigende  Queck- 
ailberapiegel  den  Contact  mit  Draht  y  heratellt. 

10.  NiUirweitbestinimuiig  yon  Xalirnngsniittelii. 

A.SriTZEU  in  Bonn  hat  in  einer  Reihe  von  Abhandlungen  (Ilenneberg's 
Journ.  f.  Laudwirthscliaft  1880,  103,  11)5,432;  1881,  473;  Ceutrbl.  f.  offentl. 
Oesundbeitspfl.  1882;  Repert.  D.  analyt  Chem.  1882,  88  und  161)  die  Methode 
Teroffentlicht,  nach  welcher  die  Eiweiasatoffe  quantitatiT  von  den  fibrigen  Stick- 
atoff  enthaltenden  Verbindungen  der  Nahrungsmittel  tieriaehen  und  v^tablli- 
•chen  Ursprunga,  welche  bei  der  Em&hmng  eine  weniger  wichtige  RoUe  apielen, 
nla  jene,  getrennt  und  beatinunt  werden  k&men;  ea  iat  ihm  femer  gelungen, 
eisfaehere  Yerfahren,  als  die  bisberigen  anzugeben,  um  festauatellen,  in  welchem 
Gnde  die  Eiweissstoffe  durch  einen  gcsnndon  Organismus  vcrdaut  werden* 

Fur  die  Bestimraung  der  Eiweissstoffe  und  Trcnnung  derselben  von  den 
anderen  stickstoffhaltigen  Substan/.en  modificirte  Sti  tzer  die  von  Ritthu  skn 
angegcl>ene  Methode,  nachdem  er  sich  uIktzcu^M  iiatto,  dass  die  Treunung 
der  erstcren  durch  Ffillen  mittelst  Kupferoxydhydrat  als  vollkommen  ange- 
sehen  werden  kann;  das  Vcrfahren  ist  kurz  das  folgende:  1  g  der  zu  unter- 
sucbendeu  Substauz  wird  mit  100  cbcm  Alkohol  und  1  cbcm  Essigsaure  in 
«inem  Bedierglase  auf  dem  Wasaerbade  sum  Sieden  erfaitzt  und  nach  dem 
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Absetzen  von  dem  Ungelosten  mit  der  Vorsicht  filtrirt,  dass  nichts  oder  niir 
panr.  unbedeutende  ^lenf^en  des  Riickstandes  auf  das  Filter  p-elangon.  Das 
iiD  Heehorglase  Verbliebene  bringt  man  mit  100  cbcm  Wasser  zum  Sieden, 
worauf  man  mittelst  Pipette  0*3 — 0'4  g  eines  Kupferoxydlivdrates  hinzufugt, 
Uessen  Bereituug  unleu  besclirieben  ist.  Nach  dem  Erkalteu  der  FliLssigkeit 
vird  filtrirt  und  zwar  durcb  das  bereits  obeu  benutzte  Filter,  der  Ruckstaud 
zuent  mit  wenig  Wasser  imd  Alkohol  ausgewaachen  mul  schliesslich  bei 
100— 110<>  C.  getroclmet,  worauf  man  den  Stickatoffgebalt  in  demselben 
ndttelst  Natronkalk  bestimmt  vnd  auf  Eiweiss  nmrechnet.  Das  oben  ange- 
wendete  Filter  iHrd  mit  verbrannt 

Das  zur  Fallung  der  Proteinstoffe  zu  verwendende  Kupferoxydhydrat 
wird  nach  einer  Vorschrift  ton  Fassbender  folgendermaassen  bercitet:  100  g 
Kupfersulfat,  in  5  1  Wasser  gelost,  werden  mit  2'5  cbcm  Glycerin  versetEt 
und  mit  verdunnter  Natronlaiige  gcfallt.  Der  Nicderschlag  wird  in  einer 
Reibschale  mit  Wasser,  welches  pro  Liter  5  cbcm  Glycerin  enthfilt,  rnacerirt 
und  duroh  wiedcrlioltos  Decantiren  und  Filtrireii  vom  Alkali  vollstundig  be- 
freit:  dann  wird  er  endlioh  mit  einer  lOprocentigen  Glyoerinl'isun<x  zu  einer 
bomogenen  Masse  verriebeu,  welche  durch  eine  Pipette  aufsaugbar  ist  und  deren 
Gebalt  an  Kupferoxydhydrat  (in  10  cbcm)  man  gewichtsanalytisch  bestimmt. 

Wdtere  Untflnuehnngen  STonaa^s  eratrebten  die  Beantwortmog  der 
Frage:  WelehenWert  baben  die  Proteinstoffe  far  den  tieriscben  Oiganisnnis, 
konnen  dieselben  durch  die  Verdanungsfwmente  der  Magenscfaleimhaut  und 
Baucbspeicbeldrfise  Tollkommen  Tordaut  werden  oder  nicht?  Die  Yersodie 
eigaben,  dass  diejenigen  Substanzen  der  Nahmngsmittel,  welche  mit  dem 
Namen  BProteinsubstanz"  oder  ^Eiweiss*  bezeichnet  werden,  in  der  R^fel 
aus  zwei  physini  igiscb  und  cbemisch  verschiedenartigen,  stickstoffhaltigen 
Verbindungen  bestehen,  von  denen  die  eine  sowol  durcb  das  Ferment  der 
MagenscliU'imhaut  (in  Gegcnwart  minimalcr  Mentren  der  auch  im  Magen  cnt- 
haltenen  Sal/.siiure),  wie  ain  h  (lurch  das  F<  rinciit  (des  alkalisch  reagirenden 
Secrets)  der  Bauchspeicheldruse  verdaut  werden  kaun,  wabrend  die  andere 
Verbindung  durcii  die  tierisciieu  Verdauungssafte  nicht  angegriilen  wird  und 
unverdaulich  ist.  Die  erstere  Substanz  kann  also  ^verdauliches  Eiweiaa* 
genannt  werden,  die  letatere,  welche  neben  Stiekstoff  auch  Schwefel  und 
Phosphor  entlAlt,  nennt  YerfiRsser  .Nuclein*.  Nur  in  zwei  animalisdien 
Substanzen  konnte  dieser  abeolut  unVerdauliche^  eiwdssartige  Stoff  nicht 
entdeckt  werden:  in  der  Milch  und  im  Eiereiweiss.  Dagegen  findet  er  sich 
im  Blut,  Bigilb,  Fleisch  etc.,  sowie  in  alien  yegetabilischen  Zellen,  sowol 
der  hochst  entwickelten  Phanerogamen,  wie  auch  der  Schimmelpilze. 

Nach  diesen  Methoden  ist  von  Stutzer  wie  von  Fahsbendbr  (Landwirtsch; 
Vers.-Stat.  1.  c.  27,  123;  Rep.  d.  anal.  Chem.  1881,  354)  und  Klikkenbeko 
(Ztschr.  f.  phys.  Chem.  6,  155)  zuerst  eine  Anzabl  von  Futtermitteln  auf  Stiek- 
stoff in  Form  von  Amiden,  Eiweiss  und  Nuclein  untersucht  worden.  Spater 
haben  die  drei  Genannlen  die  Bestandteile  der  wichtigsten  Nahmngs- 
mittel fur  Krauke  und  Kinder  und  zur  Em  fib  rung  empfohlene  Ge- 
heimmittel  untersucht.  Nachstehende  Tabelie  entbaltdie  erlangten  Resultate. 
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Zu  orwabuen  ist.  dass  nach  den  Ih-fahrungen  der  Verfasser  das 
Theobroinin  das  cinziije  Alkaloid  ist,  welches  sich  nach  der  befolgten 
Metbode  nicht  vollkommen  vom  Protein  und  Nuclein  trenuen  Uisst. 

In  den  lierischen  Nahrim^smitteln  ist  demuach  die  Menge  des  unver- 
daulichen  Eivdsses  Mbr  gering  und  man  wird  keinen  grossen  Fehler  begehen, 
ireniL  man  den  N&hrwert  derselben  nach  der  alten  Methode  bestimmt 

Statistik. 


Im  Deutschen  Reich  betmg  in  Heter-Gentnem  die 


Waarengattung. 

K  i  n  f  u  1)  r 

A  u  s  f  u  h  r 

vom 
1.  Jamiar  bis 
Eude  Deci'm- 
btr  18«1. 

vom  1.  .Juli 

1881  bis 
Endc  Jnui 
1882. 

vom 
1.  .Tanuar  bis 

Knde  Dfrctii 
bcr  l.s^l. 

vom  1.  Jail 
1881  bis 

Endc  Juni 

Cacao  in  Bohnen  

Thee  

Butter,  aucb  kiiustliche  .    .  . 

1  041  534 

24  018 
14  822 
48  987 

1029017 

24  104 
15  084 
51524 

885 

2 

350 
114914 

881 

1 

281 
109  471 

B.  Proskacer. 


XXX.  Abfallstoffe  tuid  ktmstlicher  DtLnger. 

1.  Ouano^  Phosphorite  Snperphospliaty  Bicalciainphosphal^ 

Knochenmehl. 

Analysoi  des  Guanos  yon  den  australiscben  Inseln  Ibdden,  Lucepede 

iind  Huon  teilt  Cherson  rait  (Rev.  univ,  1880,  437).  Der  Guano  enthalt  0*3 
bia  1'2  Proc.  StickstofT,  28  6  bis  32  0  Proc.  Pbospborsaure.  £s  handeU  sich 
hier  um  einen  wcnij^or  wertvollen  Pbospbatguano. 

Da^e^en  teilt  Petrrmann  (Biedermann's  Agriculturchem.  Ctrbl.  18S1,  12) 
Analysen  eines  stickstoffreiclien  Guanos  von  den  siidafrikauischen 
Inseln  Halifax,  Paiuona,  Posession  und  leiialiot^  mit,  wonach  in  dem  Guano 
18*8  Proc.  Stickstoff  und  8  8  Proc.  Phospborsaure  enthalten  sind.  —  Peru- 
guano-Proben  ergeben  dnrchsefaidtUich  nach  Bobibbrb  (Joum.  d'agr.  prat 
1880,  2.  Bd.  S.  862)  6*8  Stickstoff  und  15'1  Phosphorsfture. 

Als  Phosphorite,  welche  sich  direct  zur  Dangnng  eignen,  empfiehlt 
SnovniBD  den  OsteoKth  nnd  Phosphortt  von  EDBLsnnio  (Bibdbkm.  GentralbL 
AgiiGaltarch.  1881,  566). 

Einen  Bericbt  von  EABssiiAcnER  uber  kunstlicbe  DungstofTe  (Cbem. 
Ind.  1881,  338)  entnebmen  wir,  dass  der  Consum  von  Dungstoffen  in 
Dentschland  von  Jabr  zu  Jahr  iin  Zunebmen  begriffen  ist.  Dabei  bat  trotz 
des  gesteifjerten  Consums  der  Import  von  Robpbospbaten  (bes.  Mejillones- 
Guano,  Phosphate  von  Canada,  Sud-Carolina  etc.)  etwas  abgenomnien,  wahrend 
bingegen  der  billige  Preis  der  Lahnphospborite  es  erlaubt,  bei  Falnikation 
der  daraus  herzustellenden  Dunger  grussere  Kosten  anzuwenden,  die  Phosphor- 
siiure  von  dem  tbonbaltigen  Gyps  auszuziehen  und  bochgradige  Doppelphos- 
phate  mit  86  Proc*  vasserioslicher,  42  Proc  citratlSslicher  Phosphor^vre  her- 
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sastelleu,  indem  zuletzt  die  concentrirte  Phesphorsaure  statt  Schwefels&nre 

zur  Aufschliessung  reiner  Phosphate  benutzt  wird.  —  Die  Knochenmehlindustrie 
leidet  an  Ueberpioduction  und  unter  der  Concnrrenz  der  mineraliscbe  Phos- 
phate verarbcitenden  Industrien.  —  Vnn  nenen  Maschinen  erwahnt  K.  die 
Schlagnider  zur  Pulverisirunj]:  fcuchter  .Supori)hos|)liato  von  H.  E.  Alreht 
in  Bieltrioh,  L)esintegT;iti:)ren  von  Kiunk  A:  lliuNKii  in  Mannheim  zur  Verar- 
iK'ituiiL,^  von  feuchtein  und  frockenem  Material.  —  Unter  den  neueren  Fa- 
brika  tionsm  ethoden  wird  das  Verfahren  von  MCller,  Packard  <fc  Co.  in 
WeUlar  besprocheu;  nach  demselben  werden  geriughaltige  Phosphate  (z.  B. 
Yon  der  Laha)  sehr  fein  gemahlen  und  dann  mit  yerdunnter  Schvefels&ure 
(ISgrftdiger)  dnrchgeruhrt,  wobei  sich  die  Masse  erw&rmt.  Die  resultirende 
Pbosphors&iirelosnng  wird  von  dem  Unloslichen  getrennt  und  mittelst  ober- 
sehl&ehtiger  Feuening  eingedampft.  Die  Pliosphora&aTe  (40  bis  42  pGt  wasser- 
freie  Sanre)  wird  sum  Ai^chliessen  leicht  zenetabarer  ^losphate  (Knochen- 
kohle,  Guanophosphate)  benutzt.  Man  erhalt  so  sehr  hochgradige  Superphos- 
phate und  im  Falle,  dass  mit  der  Phosphorsaure  ein  viel  kohlensauren  Kalk 
enthaltcndes  Phosphat  aufo;e.schlossen  wurde,  ein  Superpliosphat  rait  grosserein 
Gehalt  an  gefullteiii,  in  Citrat  luslicliein  Plmspliai,  oi!i  Product,  das  in  Frank- 
reich  und  Bel^ien  beliebt  ist.  —  Es  werden  dann  ilie  N'orfaliren  von  H.  ife 
E.  Alhkkt,  Vokstkr  in  Kalk,  Pii/ikk  in  Paris  und  i»k  i.a  Kochk  bespruchen,  welche 
im  Xeciju.-cheu).  Jahrb.  1882,  S.  Uo,  1881,  8.93,  75  u.  76  beschrieben  sind. 

Nach  Bolton  <fe  Wanklys  (D.  P.  17386,  Engl.  P.  5173/80)  wird  eiu 
Dungemittel  dorch  Anflosen  (?)  von  Superphosphat  in  Wasser,  Znsatz 
f on  ammoniakalischen  Flussigkeiten  and  Eindampfoi  heigestellt 

Behandlung  mineralischer  Phosphate,  welche  Thonerde  und  Eisenozyd 
enthalten,  Khight  in  Widnes  (Eng^  P.  5374/1880). 

2.  Phosphorsiiure. 

Drbvermann  in  Dortmund  vcrarbeitet  mineralische  Phosphate  und 
Schlacken  nach  dem  I).  P.  17168  voin  lo.  Juli  1880  folirendermaassen: 
Um  losliche  Phosphorsaure  aus  mineralischen  Phcspluiten,  z.  Entphospho- 
rungsschlacke  zu  erhalten,  wird  dieselbe  mit  Salzsaure  von  solcher  Concen- 
tration behantlelt,  dass  die  Ausscheiduuij  von  ifallertartiirem  kieselsauron  Kalk 
und  die  WicderausfiUlung  bereits  geloster  Phosphorsaure  gehindert  wird. 
Dies  geschieht  eutwcder  in  geschlossenen  Qe^sen  unter  Erwarmung  auf  80 
bis  90«  C.  Oder  in  offenen  Ge^sen  unter  Znsatz  von  Eisensp&nen.  Der 
Znsatz  ▼<»!  Sisen  ist  besonders  bei  Phosphoriten  erforderlich.  Es  muss  so 
viel  Eisen  in  der  sauren  Losung  sein,  dass  s&mtliche  Phosphors&ure  als 
normales  Eisenozydphosphat  ausgeftllt  werden  kann.  Dies  geschieht,  indem 
man  Kalkmilch  biiususetzt  und  zugleich  Luft  hindnrchblSst.  Das  so  ent- 
stehende  Eisenoxydphosphat  wird  ira  AutoclaTen  durch  Erhitzen  mit  Alkali- 
sulfiden  in  Alkaliphosphat  und  Schwefeleisen  umjresetzt,  das  letztere  ausge- 
waschen  und  die  Losung  bis  zur  Abscheidung  des  Alkaliphosphats  concentrirt. 

In  dem  vom  Eisenoxydphosphat  erbaltenen  Filtrat  wird  die  AusMuog 
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iinter  emeuerter  Zugabe  von  Ealkmilch  luid  Brwinnen  bis  znr  Abschei* 
dang  des  Eisens  als  EiMnozydhydrat  nnd  des  Nangans  als  Manganraper- 
oxydkalk  fortgesetzt  Die  naeh  Auavaaehan  dM  letstoren  xorockbleibende 
Fliiaaigkeit  vird  abgedampft.  der  Kalk  mit  Magnesinmstilfat  gel&Ilt,  dasChlor- 

magnesium  cnthaltende  Filtrat  bis  zura  Erstarren  desselben  abgcdampft,  nnd 
der  Weissglut  ausgesetzt.  Es  wird  hierbei  die  entwickelte  Salzsaure  gc- 
wonnen,  sowie  Mag^nesiumoxyl.  Letzteres  wird  durch  Vermahlen  mit  Kalk- 
hydrat  auf  oiner  Xassmuhlo  chlorfrei  g'emaclit.  Das  Patent  bescbreibt  noch 
einen  Schaclitufon  zitm  (iliiheii  des  Chlonna2;nosimus. 

Adolf  Cii  ten.soiin  in  London  verbiudet  die  Darstellung  von  Plios- 
phorsaure  aus  T  ho uerdepbosphaten  mit  der  Verarbeitung  von  Weiss- 
blechabf&IUn.  (Engl.  P.  4859  Tom  19. October  1880.)  Polver  vonThon- 
erdepbosphat  wird  mit  Zinn-  oder  Weissblechabftllen  gemiedit  nnd  in  einem 
eiaemen  BehSlter  staik  erhitat  Es  bildet  sich  Zinnpbosphat  and  freie  Phos- 
phorsinre,  v&hrend  metalliscbes  Eisen  abgesclueden  wird*  Die  ZinnabftUe 
soUoi  vortier  mit  Salzsaure  benetzt  werden. 

Nach  Farsky  "R.  Ctrbl.  Agriculturch.  1881,  M5,  853)  ist  die  Bevof 
zugung  der  feinkornigen  Superphosphate  frep^onuber  den  grobkomigen 
nicht  gerechtfertigt :  erstore  enthalten  weniger  losliche  Piiospbors&ore,  die 
aasserdem  schiudlfr  zuruckjreht. 

Ueber  Duiigt>rplios}»hatc  s.  Waltkr,  Chem.  News,  Bd.  45,  49. 

ZurChemie  derSuperphosphato,  Ert.enmkykr,  Ber.d.chem.Ges.  Bd.l4, 1869. 

In  der  Discussion  uber  Duugung  mit  prikcipitirtem  phosphors. 
Kalk  auf  der  Generalvers.  des  V.  Deutsch.  Dung.  Fabr.  (Chem.  Ind.  1881, 
185)  treten  sehr  verschiedene  Ansiebten  berror.  Es  geht  im  AUgemeinen 
die  Ansicbt  dabin,  dass  dieselbe  namentlich  anf  moorigem  Boden  sehr  nfitM 
and  uberhanpt  eine  gfinstige  Naebwiiknng  zeige.  Im  Ganzen  konne  der  ge- 
l&nte  phospborsanre  Kalk  (Bicaleiamphosphat)  vorliaflg  dem  Superphospbat 
keine  wesentlicbe  Concorrenz  machen.  —  Ueber  Versnchsarbeiteii  znr  Be- 
stimmung  der  Phosphors&ure  mittelst  Citrat  s.  das.  192. 

Die  Wirkung  des  gedampften  und  des  aufgeschlossenen  Knochen- 
mehles,  s.  Emmeuliso,  Landw.  Wocheabl.  f.  Schlesw.  Hoist.  1881,  24. 

Ueber  Dungungsversuche  mit  Knochenraehl  von  verschiedener  Kom- 
.grosse,  s.  FabskTi  Centrbl.  Agriculturchemie,  1882,  14. 

8.  Btknger  aus  tterisehen  Abftnen. 

Dungemehl  von  Fkat-BbhtoS)  dessen  Darstellung  in  Ztsch.  d.  landw. 
Yerein  Bayem,  1881,  79,  besprochen  wird,  enthitt  5Vi  bis  VJi  Proc  Stick- 
stoff  nnd  12  bis  17  Proc  Phospbon&nre. 

Nacb  pBraufAns  (B.  CtrbL  Agricoltoreb.  1881,  590)  wirkt  Leder- 
mehl,  das  ans  altem  Leder  dnrcb  Rosten  oder  Behaadebi  mit  nberhitatem 
Wasserdampf  und  nachheriges  Mahlen  gewonnen  wird,  im  ersten  Jahre  nicht 
sehr  wesentlicb  als  Diingemittel  und  bleibt  jedenfalls  in  seiner  Wirknng 
wesentlich  hinter  Blutmehl  und  Natronsalpeter  zurack. 


i^idui^co  uy  Google 


Abfallstoffe  unci  kuustUcher  Duuger. 


303 


Ueber  den  Wert  yon  Dungemitteln  ans  tierischen  AbfftlUn 
berichtet  Albbet.  (Chem.  Ind.  1881,  189).  Danach  Bind  die  in  Sehwefelsfture 
an^losten  imd  dann  mit  Phosphat  gemiscbten  Stickstoffduagw  b«nef  nnd  siche* 
rer  vilipend,  als  die  mit  Unrecht  ilim  TO^iesogenen  Ammoniak'SaperphoBphate. 

4.  Dtrerse  Dttn^mitteL 

Ueber  die  Verwendung  von  Moder  (Schlick)  aus  deni  Stadtgraben  von 
Unnster,  fiber  Emdener  Seescblick,  Mergel,  Kalkdunger,  femer  uber 
«inen  ala  Schalker  Specialdonger  bezeichneten  Fabrikabfid],  sowie  fiber  einen 
Oypsdfinger,  Rfickstand  von  der  Lahnpbospboritfabrikation,  siehe  Eoino 
B.  Ctrlbl.  Agricnltarch.  1881,  854.  —  Pottaschernckstand  ist  nach 
NBsaLSR  ein  geringwertiges  Dungemittel  (das.  854).  —  Ueber  Seescblick 
8.  a.  Ctrlbl.  Agricnltarch.  1882,  177,  424. 

Nach  dem  D.  P.  15028  von  Niese  in  Hamburg  gewinnt  man  einen 
stark  k i eselsaure haltigcn  kunstlichen  Dfinger  aus  Kalk,  den  man 
mit  50  Proc.  pliosphorsaurem  Kalk  versetzt  und  mit  Wassorjlaslosiing  bis  zum 
Zerfallen  dcs  Kalkcs  besproiif^t.  Man  setzt  dann  cntsprcchend  den  Hoden- 
verhaltnissen  Gyps,  Chlorinafjnesinm  und  Kalisalz  hinzu.  —  Dieses  Product 
ist  wahrscheinlich  identiscli  init  dem  von  Niese  unter  dem  Namm  Pri ma- 
Kraft-Guano  in  den  Handel  gebrachten,  der  nach  Emmerlino  zum  2 — ofaclien 
Wert  seiner  Bestandteile  verkauft  wird.  (Ctrlbl.  Agriculturchemie  1882,  423.) 

Koch  in  Paris  stellt  nach  dem  D.  P.  14616  eine  pnlveiige  Kalk- 
teenrerbindnng  durch  Eintragen  von  Kalk  oder  Gyps  in  auf  70  Proc  erfaits* 
ten  Teer  dar  und  verwendet  dieselbe  als  Zosats  zu  Danger. 

Nach  D.  P.  18687  vom  8.  Dec.  1881  soil  an  Steile  des  Gypses  etc. 
natorUche  oder  konstliche  Kieselsfture  oder  irgend  ein  Thonerdesilicat  zur 
Verwendung  kommen.  Das  Gemenge  von  Kieselsfnire  und  Teer  soil  als 
insectentodtendes  Pulver  angewendet  werden  und  zur  Erteilung  eines  bitteren 
Oeschmackes  einen  Zusatz  von  Kaliumpikrat  erbalten. 

5.  Schlempe,  Elntionslaiige  and  Osmosewlsser. 

Die  Yerfahren  znr  Gewinnong  Ton  Ammoniak  (and  Hethylalkohol)  bei 
tiockener  DestiUation  von  Melassesehlempen,  Blntionslaugen  und  Osmo- 
aewftssem  Ton  Habhio^  EnRENBRRn  &  Co.  und  BAswrra  in  Halle  (I).  P.  15751)*) 
tmd  von  Broschb  Sohn  in  Prag  (D.  P.  14433)**)  kommen  darauf  hinaus,  dass 
man  die  bei  trockener  Destination  der  einpedampften  Massen  entweiclienden 
Gase  vor  Absorption  iu  Siiure  durch  mit  feuerfestem  Material  l)e7.w. 
€iuem  aus  Schlerapekohle  und  Kalkbrei  hergestellten  Kali  kalk  gefullte, 
gluhende  Rohren  leitet,  wiihrend  die  Baoisciie  Gesellschakt  kCb  Zicker- 
PABRiKAnoH  in  Waghausel  (D.  P.  15702)  der  eingedickten  Schlempe  vor  der 
trockenen  Dostillation  aus  Scblempekohle  dargestellte  Kalilauge  hinzusetzt. 
In  den  drei  FUlen  soUen  teerige  Destillationsprodaete  xerstort  und  die  weniger 
wertfoUen  oigaDischenStickstoffrerbindnngen  in  Ammoniak  nbergeiuhrt  werden. 

Nach  KuBLumn  (B.  Gtribl.  far  Agrienltorchemie  1888, 57)  liefem  1000  hi 

nVsL  &  t8&        ••)  VgL  TedUh-cbem.  Jabrb.  1883,  8.  140. 
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treberfreie  Sefalempe  1650  kg  schwefelsanres  Ammoniak,  1200  cbm  Brfflmgase 
and  600  kg  Teer;  letsterer  kann  anch  noch  Toigast  werdoi,  indem  man  ihn 
unentw&ssert  auf  glfihende  Plattoni  fliessen  Iftsst.  Han  gewinnt  ca.  SOProc. 
des  Gesamtstickstoilis. 

Nacl1M0nit.SGient.869 1051  gewinnt  die  iinter Vincents  Leitun^  arbcitcnde 
Fabrik  vonTiLLOY,  Delavny  ifc  ("o.  in  Courrieres  aus  1000kg  Sdilempe  25kg £ali- 
salz,  4  kg  schwefels.  Ammoniak,  2*5  kg  Methylalkohol,  sowie  300  cbm  Gas. 

Das  ubeiclestillirende  Ammoniakwasser  wird  mit  Schwefelsaurc  gesilttigt 
iitkI  al.ii.lostillirt;  im  Dostillat  ist  der  ilotliylalkohol.  Der  RuckstaTid  <,nel»t. 
l»cini  Kindaiii|itVii  oiiie  KrystaUisatiori  von  schwefels.  Ammoniak,  walireud  in 
<l('r  Mutterlauge  Tiiniethylainiii  bleibt;  durcli  Erhitzen  dcs  salzsauren  Trime- 
thylauiins  wild  Ghloriiietbyi  und  Ammoniak  gewonnen. 

Ofen  zur  trockenen  Destination  von  Melasseschlempe,  die  ein- 
gedampft  nnd  dnrch  Znsatz  Ton  Schlempekohle,  Torf,  Sugcspgnen  etc.  in  ein 
trockenes  Pulver  verwandelt  ist,  fiir  Gewinnnng  von  Ammoniak.  Eknst  in 
Halberstadt,  D.P.  17869  (vgl.  S.  77). 

Eine  Anzabl  von  Scblempeaschen  enthielten  nach  Gouox  (B.  Gtrbl. 
f.  Agriculturchem.  1881,  566)  ca.  40  bis  50  Proc.  kohlens.  Kali,  10  Proc 
sclnvefelsaures  Kali,  15  Proc.  Chlorkalium.  Wahrend  der  Gelialt  an  kohlens. 
Kali  in  einzelncn  Sorten  bis  auf  11 '7  Proc.  herabgeht,  steigt  er  bei  schwefels. 
Kali  auf  17-4,  bei  rhiorkalium  auf  20  2. 

Zur  Umwandluug  von  Melasseschlempe  in  ein  trockenes  Pulver 
(Dungeraittel)  setzt  Oiteumann  in  Bernburg  (D-  P.  16033)  Aetzkalk  hinzu. 

In  der  Zurkerfatirik  zu  llavrincourt  wird  durch  Eindampfen  des  Os- 
mose wassers  ein  Salz  mit  4G  Proc.  Salpeter  und  33  Proc.  Chlorkalium 
gewonnen,  welches  .auf  96procentigen  Salpeter  imd  SOprocentiges  CUoikalimn 
verarbeitet  wird.  (Neae  Zeitschr.  f.  Rdbenzuckerind.  Bd.  8^  58.)  —  Nach 
H.  BmBM  wvrde  in  der  Orossbacber  Zuckerfabrik  das  Osmosewasser  ein- 
gedampft,  nm  das  abdestiltirende  Wasser  zom  Osmosiien,  das  eingedickte 
Osmosewasser  znm  Dungen  von  Zackerraben  zu  verwenden.  Die  Qualit&t 
der  Ruben  verschlechterte  sich  aber  in  hohem  Grade. 

6,  Stiidtische  Abflnss wasser,  Facalien,  Poiidrette,  Torfstreii. 

Zur  FiUlung  des  Ammoniaks  ans  den  S  chmutzwassern  grosser 
Stadte  will  Th.  ScHi,r».siN(;  plios|)horsaure  Magnesia  benutzen,  wclche  er  durch 
Fiinwirknng  von  verduuTiter  Phosphorsiunelnsung  auf  nach  D.  P.  18076  bereitete 
dichte  Magnesia  erhiilt.  Das  so  erbaltene  ktirnige  Trimagnesiumphosphat 
setzt  sich  mit  dem  Ammoniak  der  Wasser  in  Ammoniummagnesiumphospbafc 
urn.  (Oompt  rend.  1881,  Bd.  989  156,  215,  276;  Engl.  P.  1820,  1881.) 

Nach  dem  D.  P.  14210  von  Th.  Richtbrs  in  Breslan  nnd  L.  Haobn  in 
Hagdebnrg  kommen  zurReinignngvonammoniakhaltigenAbfallflns- 
sigkeiten  nnter  Gewinnnng  des  Ammoniaks  nnd  der  Dfingstoffe,  die 
Abw&sser,  F&calstoffe  und  dgl.  in  einen  Behalter,  in  welchem  sie  mit  Ealk 
versetzt  werdcu.  Auf  dem  Boden  des  P>ehriltcrs,  welcher  in  Zellen  abgeteilt 
ist,  liegen  durchlocherte  Rohren,  durch  welcbe  Luft  in  die  Masse  gepresst 
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vird.  Diese  reisst  das  frei  gewordene  Ammoniak  mit  sich  und  fohrt  es  in 
einen  Oat- Lussao*  Turn ,  in  dem  es  von  henmterrieselnder  Sdiwefelsaure 
anij^nommen  wird.  Die  vorliaadenen  Schwefelverbindungen  werden  von  der 
Lnft  ozydtrt  Nachdem  die  Hasse  so  behandelt  ist,  lasst  man  das  Unlos- 
liche  in  El&rbassins  sich  absetzen  und  prcsst  dasselbe  event,  noch  in  Filter- 
pressen  aus.   (S.  a.  EngL  P.  1086,  1880,  Bri  llk  &  Lkclkrc.) 

Nach  dem  Verfahren  von  MiniKi,  in  Paris  (D.  P.  15173)  wird  das  Ab- 
destillircu  von  Ammoniak  aus  den  Fiicalst.offon  dadurcli  vor^ennmmen,  dass 
man  sio  in  einem  Coiounenapparat,  in  nvelcbem  ein  Vacuum  erzeugt  wird, 
heruntcrlaiifen  liisst. 

Zur  Desinfection  der  bei  der  Destination  von  Canalwassern  ent- 
stehenden  Gase  verfahrt  man  nach  L.  Chateau  in  der  Fabnk  von  Arcueil 
folgendermaassen.  Ein  Ventilator  saugt  die  Gase  erst  dorch  die  Schwefel- 
s&nre  enthaltenden  SatnrationsgeftsBe,  dann  durch  einen  Tunn,  der  ein 
Gemisch  von  Eisenoxyd  und  Kalksnlfet  enthSlt,  das  durch  Eisenvitriol  be- 
rieselt  wird,  femer  nber  eine  Schicht  von  Eampher  (!)  und  drfickt  sie  dann 
zur  voUstandigen  Yerbrennung  in  einen  PsBROT^schen  Ofen.  (Ghem.  Ind. 
1881,  384.) 

Zur  Absorption  des  bei  der  Destiilation  von  KacalstoiTen  entweicheuden 
Ainmoniaks  wcnden  Boi-ton  &  Wankltn  in  Westminster,  D.  P.  17386,  statt 
der  Schwefelsiiure  trockene,  porose  Massen  an,  welchc  bes.  aus  S(?hwefel- 
saurera  Kalk,  Kalksuperphosphat  und  Kisenphosphat,  daiiu  aber  auch  Ghlor- 
caieium,  ('hlormagncsium,  Chlnrnatrium  bestehen. 

Die  (iase  werden  bei  Auwendung  von  dyps  vorher  mit  Kohlensaure 
gemischt,  so  dass  das  Ammoniak  in  Form  von  Carbonal  wirkt. 

Aufarbeitung  st&dtischer  Ablaufw&sser  von  Collbt  in  Paris.  (Engl. 
P.  2004  Tom  9.  Mai  1881.)  Die  Hassen  werden  mit  oxydirtem  Pyrit  mit 
Oder  ohne  Zusatz  von  Zinksul&t  versetzt.  Odw  man  setzt  Then,  Schwefel- 
saure  und  EiaenoxydsuUat  und  event.  Brauni^in  zu.  Dies  Gemisch  wird 
vorher  getrocknet,  zerkleinert  und  mit  Eieselfluorwasserstoffsaure  versetzt. 
I>en  Abfallstoffen  wraden  5  Proc.  davon  zugesetzt.  Die  gelatinosen  und 
eiweissartigen  Stoffe  coaguliren  und  steigen  mit  den  suspendirten  fasten 
StofiFen  als  Schaum  an  die  Oberfliiche.  Auch  durch  Wasserglas  und  Zink- 
odcr  Eisensiilfat  und  Schwefelsanre  soli  der  Schaum  hervorgcbracht  werden. 
hit'  davon  getrennte  saure  Kh"issigkeit  eiithrilf  StickstofT  in  Form  von  Am- 
motiiaksalzcn.  Dieselbe  wird  durch  Kalk  noutralisirt.  Durch  Zusatz  von  Do- 
lomit  oder  Kieserit  wird  dann  Ammoniummaguesiumphosphat  getlillt. 

E.  Edsath  und  Alexander  Aird  in  Danzig  ^D.  P.  15834)  gebeu  ein 
Verfehren  zurYerwendung  undReinigung  stadtiscber  Abfallstoffe  und 
Abwftsser.  Die  durch  Handarbeit  gesonderten  Abfallstoffe  werden  in  einem 
Rostofen  verbrannt  Die  Yerbrennungi^;ase  durcbstreichen  nach  Passtren  von 
FlogstBttbkammMii  einen  Turm,  in  welchem  sie  mit  einer  herabsickemden 
Absorptionsflussin^ext  in  Beruhrung  kommen.  Letztere  fliesst  dann  in  ein 
Ba.ssin  ab,  wo  sie  rait  der  beim  Rosten  gewonnenen  Asche  und  dem  Canal- 
Jahrb.  z.  Cbemiker-KaL  1883.  20 
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wasser  nferaischt  wird.  Die  Mischung  wird  durch  einc  Traiisportschnecke 
und  Puinpe  in  cine  Filtcrpresse  ffeschafft,  wo  <io  in  festes  Product  und  Ah- 
wasser  }Teschieden  wird.  Lotztoros  wird  mit  Ivalk  u.  s.  w.  derart  gereinigt, 
daas  es  ohiio  Scliaden  in  ufTpntlitdn'  Was^crlaufo  ahfjolasson  werden  kann. 

Fkikuuk  H  Pktri  in  Berlin  ^ichl  iiu  D.  P.  16'J78  ein  Verfahren  nnd  Stoffe 
zur  Desinfectiou  der  Fiicahnassen,  Jauchcn  nnd  Canalisations- 
abwasser  und  I'mwandlung  derselben  in  Dunp  odor  Brennmaterial  an. 
Durch  ^lischeu  vun  Eisenvitriol  mit  Coksabfalleu  iu  KoUergaugeu,  uud  lie- 
handluMg  des  trockenen  Pnlvors  mit  Alkohol,  in  welchem  ein  Procent  Nitro- 
benzol  gelGst  ist,  wird  ein  Desinfectionspulver  hergestellt,  welches  den  F&- 
calien  zngesetzt  wird.  Mit  Hilfe  von  Ffillmasse,  ala  welche  Toifgma  dient, 
und  eines  chloroformhaltigen  Desinfectionswaasers,  das  besonders  bei  der  Ver- 
arbeitung  alter  F&calien  Anwendon^f  findet,  wird  aus  den  Faealien  eine  pla- 
stische  Masse  erzeugt,  welcbe  in  dazu  geeigneten  Hasehinen  genagend  durch- 
gearboitct.  uud  zu  Ziegeln  geformt  wird. 

Zur  Desinficirung  von  Jauchen,  Canalisationswassern  etc.  werden  diese 
Flussigkeiten  durch  Griiben  oder  Gruben  geleitet,  welche  mit  dem  oben  an- 
gegebenen  Desinfectionspulver  angefullt  sind. 

Zur  Desinfectiou  und  zum  Abdampfen  von  Far  a!  mass  en  hat  sich 
VON  PonKwiLs  in  Munchen  unter  D.  P.  16805  eine  Abiinderung  seines  friiheren 
Apparates  patent iren  lassen.  Die  Faealien  werden  hiernach  zunachst  zur 
Bindung  des  Ammoniaks  mit  Saure  versetzt,  dann  werden  sie  rait  Rauchjjasen 
behandelt,  weiter  iu  eiuem  RoBERi'scheu  Dreikurperapparat  zum  dicken  Brei 
eingedampft  und  damn  in  einem  rotirenden  Trockenapparat  bis  zum  streu- 
baren  Polyer  erhitzt. 

Poudrette,  aus  der  Fabrik  von  Podbwils  in  Augsburg,  dargestel It  durch 
Bintrocknen  der  schwach  mit  Schwefelsinre  angesluerten  IHcalien,  enthalt 
nach  SozBLBT  (Ctrlbl.  Agricnltarchem.  1882,  11)  fells  Tonneninhalt  verarbeitet 
wird  ca.  3*5  Proc.  Phoaphorafture  und  6  bis  10  Proc.  Stickstol^  bei  Latrinen- 
floaaigkeit  aber  nur  ca.  1  Proc  Pbosphors&ure  aiif  9  bis  9Vfl  Proc.  Stickatoff. 

Torfatreu  und  damit  bereiteter  geruchloser  und  pulveriger  Torf- 
Latrinendnnger  von  Ed.  Matxb  di; Go.  in  Braunschweig,  Ctrlbl.  Agricnltar- 
chem. 1881,  711.  Der  Torf-Latrinendanger  ist  nach  den  Analysen  wertroUer 

ala  gewohnlicher  Stalldunger. 

Nach  J.  Kosro  (B.  Ctrlbl.  f.  Agricultnrchem.  1882,  152)  besitzt  Torf- 
atren  ziemUch  denselben  Dungwert  wie  Strob. 

7.  Desiiifectioiisniittel. 

In  Gesundheit,  1881,  366  wird  zur  Desinfectiou  iibelrieehender  Zimmer- 
bift,  von  Ausgiissen,  Wasserclosetts,  Abzugrohren.  Abfallstoffe  etc.  eine  pe- 
siittij^jte  Losuugf  von  Bleichlorid  empfohlen,  welche  durch  Zusatz  von  Kocb- 
salz  zur  l.risung  von  salpetersauren  lilei  erhalten  wird. 

Grubeud esinfection  mittelst  Wasserdampfes  Tirp.\EKi.D.P.16213). 
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Im  Deutscbeu  Reich  betrug  in  metr.  Centnern  die 


Waarengattung. 

Einfuhr 

Ansfahr 

Ton 

l.Jamiarbts 

Endo  Dorem- 
ber  1881. 

TfMiiL  Jail 
1881  Ms 

Endp  Juiii 
188-i. 

▼om 
l.Januarbis 

KndeDocom- 
ber  1881. 

▼om  1.  Jali 
1881  bis 
Eude  Jnni 
1882. 

an  Ouano  naturlichem  .    .  . 
,  6uperpbospbatea .... 

1  142  499 
204  043 

1  132  835 
212  023 

21  671 

7G  473 

23  913 
75  192 

Artucr  Leiimann. 


XXXI.  Leim. 

Bei  der  Fabrikation  von  Knochenleim  hat  man  nuninohr  versucht, 
<ias  in  Amerika  angewendete  Yerfahren,  uach  welchem  die  Knochen  zuerst 
mit  Schwefelkoblenstoff  oder  Benzin  au^gelaugt  werden,  aneh  bei  uns  einzu- 
ffihroi.  Id  der  Art  der  Anwendung  des  Benzins  ist  man  von  den  frfiheren 
Yerfahren,  bei  denen  dieses  direct  als  Flnssigkeit  zum  Auslaugen  bennttt 
idrd,  abgegangen  und  hat  hier,  wie  auch  fur  dnige  ihnliche  Zwecke,  sieh 
der  in  der  chemischen  Laboratoriumpraiis  ISngst  angewendeten  Bztraction 
im  Rnckflusskiibler  zu  bedienen  gesncht.  Han  benutzt  hierzu  Eesael,  die 
durch  Dampf  geheizt  werden,  nnd  die  entweder  mit  einem  gewohnlichen 
Kubler  verbunden  oder  mit  einem  jiekuhlten  Deckel  versehen  sind,  oder  auch 
im  oberon  Teil  cine  Kuhlschlange  aufnehmen.    Tnter  Umstanden  kann  auch 
hoi  freschlossciicin  Kesscl  jede  Kuhlvorricblutif:  fortfallen,  da  ja  jodor  Kossel 
Warme  ausstralilt,  so  dass,  wenn  im  iinteren  Teil  das  Losuni^smittel  ver- 
<lampft,  dieses  im  oberen  Teil  fortwiibreiid  in  einer,  dem  Witnaeausstrahluiigs- 
▼ermogeu  des  Kessels  entsprechenden  Menge  condensirt  wird:  .sobald  aber 
erst  eine  Condensirung  uberhaupt  eingetreten  ist,  wird  eine  weitere  Ab- 
knhiimg  nnd  demznfolge  anch  Condensation  durch  das  Anflosen  des  Fettes 
in  dem  flussigen  Losemittel  bewirkt  Dvrch  diese  Betrachtungen  erkl&rt  sich 
4las  merkwurdige  Yerfohren  von  Sbltbam  in  Forchheim,  (D.  P.  No.  10196), 
welches  daranf  hinauskommt,  dass  die  Knochen  in  einem  geschlossenen  Be- 
halter  auf  einem  Doppelboden  gelagert  werdm,  dass  dann  etwas  Benzin  oder 
Schwefelkoblenstoff  eingefullt  und  durch  eine  unter  dem  Bodon  liogende 
Heizschlange  so  stark  erhitzt  wird,  dass  im  Apparat  ein  Ueberdruck  Ton 
mehreren  Atmospharcn  hcrrscht.  —  Dieses  Yerfahren  hat  nun,  ausser  zu 
ahnlichen  Yerfahren  (vgl.  1).  P.  No.  14934,  Richteus  in  Hrcslau),  auch  den 
Anstoss  zu  einer  Reihe  von  andcreu  Lrogebon,  bei  denen  als  ein  neues  Mo- 
ment der  Gedanke  auftritt,  die  Fettextraction  und  Leimbildung  in  demselben 
Apparat  vorzunchmen. 

Wir  erwabuen  zunachst  das  Patent  No.  16180  vom  24.  April  1881, 
-TOB  PomnioBAOSBii  in  HeOigensee  bei  Berlin.  Derselbe  hat,  wenn  wir  nidit 
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irren,  im  Verein  rnit  Nei  iikck,  fol^eiidcs  Verfahren  a\is[^eluhlet.  Die  Knorhen 
liegen  in  einern  rotireTidoii  Apparat:  ziir  Extraction  rait  Henzin  wird  dicscr 
an  eine  Destillirblase  ani^eschlossen,  so  dass  die  in  diespr  entwickelteu  Diiinpfe 
(lurch  die  Knochen  stiumen,  condensireu  und  in  die  Blase  zurucklaufen. 
Hierauf  wird  in  den  Ifantel  des  Extraetors,  weleher  Yorher  als  Knhler  gcdient 
hat,  Dampf  tou  8  Atm.  eingeleitet,  wodnrch  das  Benzin  verdampft  und  der 
Inbalt  moi^liehst  getroeknet  wird.  1st  dies  erfolgt,  so  lisst  man  xar 
Leimbildnng  etwas  gespannten  Dampf  direct  in  den  Extractor  iind  bildet. 
dann  die  Leimbrfihe  dnreh  Einspritzen  Ton  wenig  Wasser. 

Ai.rBBD  LsmiBB  in  Landshnt  (D.  P.  17181  Tom  5.  Man  1881)  wendet 
folgendes  Veifrfiren  an.  Die  Knochen  warden  vor  dera  ei^centlichen  Entfetten 
mittelst  gespannten  Wasserdampfes  gedampft,  wodurch  die  Liift  aus  den  Poren 
der  Knochen  getrieben,  das  Fett  loslicher  gemacht  nnd  die  Leimbildnng  ein- 
geleitet wird.  Dann  werden  die  Knochen  mit  cinom  (lemenge  von  Rojizin- 
dampf  nnd  Wasserdampf  am  Ruckflusskiihler  behandelt:  der  Wasjierdampf 
nntcrstnt7.t  die  losende  Wirkung  des  Benzins  und  voUendet  die  Leimbildnng. 
Dnrch  fortgesetztes  Kochen  des  im  Extractor  angesammelten  Wassers  (mit- 
telst Dampfschlange)  wird  nun  alles  Benzin  ansgetrieben,  worsaf  die  Knochen 
(dnxeh  Anskodien  mit  wenig  Wasser?)  entleimt  werden.  — 

Wenn  man  die  entfetteten  Knochen  mit  Salzsftore  behandelt,  so  erhllt 
nsn  eine  Loeong  Ton  sanrem  phoephorsanrem  Kalic  nnd  Qilorcaldnm  neben 
frtkft  Salzs&nre.  Die  Yeraibeitung  dieser  Losung  anf  ein  zur  Phoq»hoi^ 
fabrikation  dienliches  saiires  phosphorsanres  Calcinm  bietet  viele  Schwierig- 
keiten.  Fleck  hatte  vorgeschlagen,  dass  man  die  Masse  direct  eindampfen 
nnd  so  durch  Krystallisation  nnd  Anspressen  einerseits  saures  pbosphorsaures- 
Calcium  (neben  ctwas  Chlorcalcium)  andererseits  eine  Chlorcalciuralauge  er- 
haitcn  soil.  Dcm  getjenuber  steht  nun  ein  neues  Verfahren  dor  SfiriKTK  Ooionrt 
in  Paris  (D.  V.  10506  vom  7.  April  1881),  nach  welchem  das  in  Losung 
belindliclie  Chlorcalcium  durch  Schwefelsaure  in  Gyps  und  freie  Salzsaure 
umgewandelt  und  die  Lauge  von  nenem  zur  Extraction  Ton  Knochen  benutzt 
wird;  sie  wird  schHeaslich  mtter  Gondensining  der  Salzs&uredimpfe  abge* 
dampft  nnd  der  Bfiekstand  (sanrea  phosphorsanres  Calcium  nnd  etwas  Gyps) 
direct  ifir  Phosphorfabrikation  verwendet  In  beiden  FSUen  dnrfte  das  Con- 
densiren  der  Salzs&nre  beim  Abdampfen  der  Langen  nngemeine  Schwierig- 
keiten  Ueten,  sonst  aber  mochte  das  none  Yerfisfaren  rationell  zu  nennen 
sein.  — 

Ein  nenes  Verfahren  von  R.  Haobn  und  Fr.  Sbltsam  in  forchheim- 

(D.  P.  1R222  vom  18.  .lanuar  ]S^V,  dient  zur  Verarbeitung  von  bis  zur 
Stecknadelkopfgrosse  zerklcinerten  rohen  Knochen  oder  kleinen  Ahfallcn  bei  <ler 
Knnclienschrotfabrikation.  Dioselben  werden  mit  Oxalsaure  fjenetzi,  a\if 
Haufen  treschichtet  und  so  dor  Selbsterhitzung  iiherlassen.  Die  Mas^e  kommt 
dann  in  den  Leimdiimpfcr  und  wird  zunuchst  bei  offenem  Mannloch  mit 
Dampf  behandelt,  um  ammoniakalische  Producte  auszutreiben.  Dann  lasst 
man  Dampf  Ton  zwei  bis  drei  Atmosph&ren  einwirfcen  nnd  extrahirt  hieranf 
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den  Leim  luit  wenig  heissem  Wasser  uuter  Druck,  worauf  man  die  Leim- 
losuQg  aus  dem  Dampfer  abdruckt* 

Nach  dem  D.  P.  15251  Yom  1.  Febraar  1881  (Paul  Hmimaxm  in  Bailin) 
verden  zur  Herstdlung  eines  geraehlosent  nentralen  und  unTerinderlichen 
Leimpr&parates  50  kg  Ghbrcalciumloattng  (80~82®B.),  25  kg  Ear- 
ioffelstizke  nnd  25  kg  Wasser  angeruhrt,  dazu  giebt  man  5  kg  oner  Losung 
Ton  Kolophonium  in  einem  Gemisch  (28  —  30"  B.)  gleicher  Teile  Kali- 
Natronlauge  und  erwSnnt  imter  Uinruhren  auf  50 — 60*^  R.  Man 
iugt  dann  4  kg  eines  Gemenges  von  60  Tl.  Weinsteinpraparat  (6  Proc), 
127V2  Tl.  Schwefelsaure  (10"  B.)  und  10' '9  Tl.  LGsnnt,'  (9"  B.)  von 
schwefelsamer  Thuuerde,  angeruhrt  in  40  kg  Wasser,  hinzu.  Schliessiich 
giebt  man  nnter  fortgesetztein  Riihren  1  kg  Chlorzinklu.suiig  (10"  B.)  in  5  kg 
Wasser  und  200  g  Phenol,  30  g  Nitrobenzoi  in  4 — 5  kg  Wasser  hinzu. 

Die  ilasse  ist  als  Ensatz  fur  Schlichtleim  der  Weberei,  fur  die  Leiui- 
und  Gummipraparale  bet  der  Tapeten-  imd  Buntpapier&brikation,  far  die 
Steifungsmittel  bei  der  Filzfabrikation,  die  Verdioknngsmittel  im  Zeugdmck 
-and  als  Klebmittel  verwendbar.  Bei  Benutanng  der  Uiscknng  for  vegeta- 
bilische  Fasem  lasst  man  das  Kolophonium  fehlen,  ebenso  ntr  Verwendung 
«I8  Appretnrleim.  Urn  dem  Schlieht-  nnd  Appretnrlelm  bleidiende  Eigen- 
«chaft:en  zu  erteilen,  l&sst  man  Kolophonium,  Weinsteinthonerdepr&parat  und 
Ohlorzink  fehlen  und  setzt  0*6  bis  1  kg  ubermangansaures  Kali  zu,  oder 
man  nimmt  unter  Belassnng  Ton  Ghlorzink  4  bis  8  kg  zwei&chschweflig- 
saores  Natron  hinzu. 

Alk.  Jean  HriiT  in  Paris  (D.  P.  19211  vom  24.  Dez.  1881)  briugt  die 
zur  Leim-  und  Gelatinotabrikatiou  verwendeten  Abfalle  nicht  in  Kalkmilch- 
bader,  sondern  24  Stunden  lung  in  eiue  Chloraluminiumlusung  von  2*5  bis  5"B. 
Dieselbeu  werdeu  danu  bis  zu  ihrer  Verwendung  in  Haufen  aufbewabrt. 
8eim  Sieden  der  so  behandelten  Rohstoffe  sammelt  sich  das  gesamte  Fett 
«n  der  Oberfl&che,  w&hrend  bei  der  gebranchlichen  Bebandlung  mit  Kalkmileh 
£  bis  7  Proc.  Fett  yerloren  gehen..  A.  LiHiuini. 


XXXTT.  Oerberei 

Ohemisohe  Natur  der  vegetabilisohen  Gorbmaterialton. 

Die  Ansiclit  C.  Bottingkr's,  dass  die  Gerbsaure  ein  Glykosid  sei, 
velches  sich  durch  verduuutc  i^aureu  und  beim  Gerbeprocess  in  Phlobophen 
(£ichenrot)  und  Zucker  spalte,  und  dass  das  Phlobaphen,  wekhes  sich  bei 
Gegenwart  von  Gerbs&nre  in  Wasser  lose,  aber  in  der  Haut  nnlSslich  iriedar 
absetxe,  das  eigentlicfae  Gerbeprindp  bei  der  Lobgerberel  sei,  sind  ton  nenem 
angefoditen  worden,  obwol  BonnoBE  (Ber.  d.  chem.  Qesellsch.  1881, 
S.  1598)  mitteiit,  dass  er  den  Zncker  nnnmehr  in  reliMm  Zustanda  abge- 
aehieden  nnd  als  Tra^ubenzncker  erkannt  hat   J.  L5wb  (Zeitschr.  aaar 
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lyt.  Choiu.  1.S81,  S.  20S)  und  C.  Etti  (Ber.  d.  chern.  Ges.  1881,  S.  1826) 
kouimtu  vielmehr  zu  dem  Resultat,  dass  dieOerba&ure  der  Eicbeniinde  kem 
Qlykosid  sd.  —  J.  L6wb  sielit  die  Eiehenrinde  mit  Weingeist  ana,  dampft 
ab  und  behandelt  daa  Extract  mit  heissem  Wasser;  es  bleibt  ein  rotbrauner 
Koiper  surack.  Die  wMsrigeLdsiuig  wird  mitEochaalzTersetzt,  wodnrcb  einerot- 
branne  Ftilnxtg  entsteht  Ea  irird  ein  brauner,  harziger  £orper  ausge- 
ftUt,  der  ziim  Unterschied  vom  Pblobaphen  in  Weingeist  loslich  ist.  Er  ist 
in  kaltem  "Wasser  wenig  loslich,  etwas  loslich  in  heissem  Wasser,  lost  sich 
aber  bei  Gegenwart  von  Gerbsaure  in  grosserer  Menge  in  kaltem  Wasser. 
Er  hat  bei  120  bis  125^  die  Formel  C^"  H^*  Oi^:  cr  enthalt  2  Molecule  Wasser 
weniger  als  die  bei  dieser  Tenipi'iatur  ^'ctrmknete  Gerbsaure.  Die  Koch- 
salzlosung  wurde  mit  Aether  geschiittdt ;  die  athci  ische  Losuiiff  gab  iiach 
dem  Yerdampfen  (iallussiiu  re  und  einen  Korper,  der  beim  Kochen  mit. 
Wasser  eiucn  Niederschla^  von  Ella gsiiure  bildete.  Die  Kochsalzlosung  wurdo 
hierauf  mit  Essigather  gescbuttelt,  woiin  aich  die  Gerba&nre  lost  Diese 
Oerba&nre  hatte,  neben  Schwefela&nre  getrocknet,  die  Fomel  G'H'i'O'^ 
Oder  C^H^O'^'H^.  Das  Product  einer  anderen  Darstellung  ergab  bei 
laO*  die  Formel  C»H»0"  oder  C«H"0»»*2H«0,  Die  Gerbs&ure 
gab  ein  Bleisalz  Pb'G'"H»>0>'  oder  G»H^Pb'0>**3H>0.  Sie  irarde  im 
zugeschmolzenen  Rohr  mit  yerdunnter  S&are  w&hrend  8  Tagen  auf  108 
bis  110°  erhitzt  und  gab  hierbei  keinen  Zncker;  es  ^var  vichm  In  fast 
nichts  in  Losung  gegangen,  wahrend  als  unloslich  sich  Phlobapiien 
(Eichenrot)  gobildet  hatte.  Dieses  ist  in  kaltem  und  heissem  Wasser  und 
in  kochendem  Weingeist  unloslich  und  hat  bei  120"  die  Formel  C''*H"0", 
also  C'-^*^H2«0'*  — 3H'-^0. 

Nach  Etti  enth§lt  die  Kirht urinde  au  sich  neben  Quci  it  und  einer  an- 
deren zuckerahnlichen  Substanz  Lavulin,  welches  aus  dem  beim  Ausfallen 
der  Qerbsiiure  mit  Bleiacetat  entstehendeu  volumin<isen  Niederschlag  nur 
schwer  zu  entfernen  ist  und  daher  die  aus  diesem  abgeschiedem^  Gerhsiiure 
sowol  an  sich,  wie  nach  dem  Kochen  mit  Saure  zuckerhaltig  crschei- 
nen  lasst. 

BoTTisoKR  (Ber.  d.  chem.  Ges.  1881,  S.  2390)  ?iebt  hierauf  im 
wesentlichen  die  Angaben  Etti's  zu,  und  hiermit  ddrfte  denn  seine  Glykosid- 
und  Gerbetheorie  hiufiilliy  geworden  sein. 

Lowe  tindct  in  der  bereits  citirten  Arbeit,  dass  die  Eiehenrinde  einen 
Stoff  enthalt,  welcher  sich  leicht  initer  Abgabe  von  Ella'gsaure  zersetzt. 
Er  erinnert  hierbei  an  eine  von  ihin  fruher  geiiuichte  Mitteilung,  dass  der 
schleimige  Ueberzug,  welcher  sich  bei  der  Gerbung  in  Gruben  auf  den  ein- 
gelegten  Hauten  bildet  und  von  den  Gerbern  mit  j.Mut''  bezeichnet  vird, 
T<HZQgsweise  aus  Ellagaaure  besteht.  —  Diese  S&ure  findet  nun  F.  SraoHMsik 
(Honatsb.  f.  Ghemie,  1881,  589),  neben  Eichenrindegerbs&ure  in  der  Fie h- 
tenrinde  von  JJbieB  exetita,  welcbe  in  Oesterreich  (Bohmen)  und  Ungam 
Tiel  gebraucht  wird;  Gallussinie  konnte  er  darin  nicht  naebweisen. 
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Neue  Gerbitwlfe. 

Papm  (Gerberztg.  1881,  264)  bwiclitet  uber  die  am  Cap  der  guten 
Hoffirang  verwendeien  Oerbstoffe.  Die  Anwendung  der  Algarobilla,  der 
Schotenfrucht  ton  Bdlscmoearpum  ItrwtfiMim^  welche  von  Chili  in  den  Handel 
kommt,  erfolgt  nach  W.  Eithkk  (Gerber  1881,  S.  248)  derart,  dass  man  das 
Extract,  ausser  zur  Anreicherung  anderer  Brnhen  an  Gerbstoff  bei  Ober- 
ledergerbung,  auch  fur  sioh  allein  zum  Nachgerbon  dor  Spiegel  bei  der  Ross- 
ledergerberei  benutzt.  Gemahlcii  lasst  sich  die  AlgarobiDa  zusammen  mit 
Lohe  zum  Gerben  veicherer  Leder,  wie  Vacheleder,  Riemenleder  tmd  Blank- 
leder,  verwenden. 

Mangostanrinde  (Girhci/ti:.  1881,  258),  die  Kinde  von  Persea 
Ungue,  s.  Arat.v  (Gazz.  cliim.  1881,  24oj,  der  Gerbstoff  von  Castanea  vesca, 
s.  DE  LucA  (Gazz.  chim.  1881,  257),  die  Rove,  s.  Fol  (Gerberztg.  1881, 
13,  84,  119)  und  Eitnbr  (Gerber  1881,  15  und  75).  Matethee  (Diugl. 
Bd.  240,  S.  388)  nnd  Mango,  s.  Hahrel  (Gerberztg.  1881,  290)  sind  wd- 
tere  Qaellen  fur  Gerbstoff. 

Analytisches. 

Zur  Ausfuhrung   dor  LowKNTHAL^scbca  Gerbstoffbestimmvng  macht 

Seippel  (Zeitschr.  analyt.  Chem.  1881,  91)  eine  Angabo. 

Einige  vergleichende  Daten  uber  diese  Methode,  die  Lcim^llungsme- 
ihode  von  Davy  und  die  Brechweiusteiutitiation  von  Gfrland  macht  Ma- 
CAGNO  (Gazz.  chim.  1881,  297),  wilhrend  Lkiimann  (Pharra.  Zeitschr.  f.  Kuss- 
land  1881,  321)  eine  M«»difioation  der  DAw'sclien  Methode  angieht. 

Ueber  die Unterhuchuug  dor  Quebrachorinde  auf  Echtheit  berichtet 
Frauds  (Ber.  cbem.  Ges.  1881,  319).  Neuer  Bruhenmesser  von  Eitnbb, 
8.  Gerberztg.  1881,  247. 

Gerbstoffextraclion. 

Ueber  Gerbstoffextraction  Teroffentlicht  W.  ErrNsa  eine  sehrans- 

fuhrliche  Arbeit.  (Der  Gerber  1881,  159,  183,  195,  207,  231,  255,  267.) 
£r  schickt  /.uniiclist  voraus,  dass  der  Gerbstoff  ungemein  schwer  durch  Mem- 
brane diffundirt,  und  zwar  viel  schwieriger  durch  pflanzlicbe,  als  durch 
tierische.  Die  alten  Yerfahren  von  Seguis  und  Hermbstadt  werden  be- 
sprochen,  dann  die  Yerfahren  mit  systcmatischer  Auslaugung  von  Eiculbr 
und  Favieks.  —  Nach  dem  Prinoip  der  RKAi,'schon  Presse  suchte  dann 
Pelzer  den  Gerbstoff  zu  extrahiren.  Am  mcisten  angewendet  wird  jetzt  das 
MacerationsTerfftbren ,  welches  dem  von  SciiuizE.NBACH  fur  die  Zucker- 
fiabrikstion  ang^ebenen  analog  ist.  Es  ivnide  bierbd  nm&dist  ein  ^Press 
Leach*  genannter  Apparat  verwendet,  bestehend  ana  einer  Anzahl  von  Ge- 
fiLssen,  welche  in  einbcher  Weise  aus  Holz  constroirt,  sonst  aber  im  Piincip 
imd  der  Anwendung  ganz  SHAsrcK^schen  K&sten  entspredien.  Diese  Batterie 
wird  wesentlich  branchbarer,  worn  man  nber  den  Doppelbdden  der  Ausbnge- 
k&sten  Dampfschlangen  anordnet.  —  Er  beschreibt  dann  den  Sprinkler, 
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bci  wekht'in  die  Kindc  dun-h  einen  mittelst  Skgnkk's  Wa-)>enad  er/.engteu 
Regen  au.sgc\va.st  li<'ii  wird.  Die  zuerst  erhalfene  Bruhe  wiid  direct  beuutzt. 
Spatere  Briiben  werdeii  iu  eiii  Hochreservoir  gepuiupt  und  event,  nach  Au- 
virmung  zut  Aiislaugung  benutzt.  Diesen  Sprinkl6r  liat  man  transportabel 
«{ngerichtet,  so  dass  ein«  grossere  Zahl  derselben  iinter  einer  Reihe  von 
SpritsToniditttngen  vwaehoben  wtrd,  wobei  der  erste  Sprinkler  die  frisebe 
lUnde  anlbimmt,  w&hrend  der  letste  die  ausgelaugte  Lobe  direct  zur  Feue- 
rung  des  Dampfkessels  abgiebt  —  Lipowitz  sucbte  dann  die  Rinde  in  dem 
sogen.  Eugelkocher  der  Papierfabriken  auszuziehen;  die  lUnde  wurde  feucht 
eingefullt  und  dann  Dampf  von  121  Grad  hin7.u<rfl.•l^son.  Auch  in  einer 
neneren  Modification  hat  dlcso  Methode  grosse  Mangel.  Gondolo^s  Methode 
der  AuslaufTung  mil  Schwefelsfiure*)  ist  iinbrauchbar  iind  die  Auslaugung 
mil  schweflipsaureu  und  /.weifachschweflifjsauren  Sal/.en**)  liefert  imr  uiigemein 
gerbstoffarine  Extracte;  sic  ist  auch  woscutiich  heroits  vnii  ^lrrs(  ni;i:i,i(  u,  1.ST4, 
angegeben.  —  I»ie  Maceration  in  ufTeneu  Gefasseu  hat  d»Mi  l'»  !>cl.siaiid,  dass  die 
Bruben  verhultiiisuiassig  iauge  auf  der  l.ohe  steheu  miisseii,  uiau  waudte  .sicli 
deahalb  den  Diffusionsbatterien  zu.  Aber  auch  diese  gestatten  keinen  for- 
cirten  Betrieb,  wei!  Gerfostoff  15  mal  schwieriger  diffundirt  als  Rohrzucker, 
wenn  nicbt  die  spater  genannten  Bedingungen  erffillt  werden.  Danim  sei 
das  EoHLiiAcsGH  ache  Yer&hren,***)  wenn  man  es  anf  grobere  Massen  anwendet, 
nnpraktisch,  wahrend  ea  far  fein  zerteilte  Maaaen  dem  Sinne  des  Paientea 
nach  nicht  gedacht  und  auch  nicht  neu  sei.  —  Auch  bei  Anwendnng  der 
DifTusionsbatterie  musscn  die  Maierialien  inogjichst  r.erkleinert,  uinircruhrt 
mid  heiss  ausgelaugt  werden.  (Der  Gerber  1882.  1,  1'.  51,  ()3.)  Kiuon 
zweckmassigen  Apparat  hat  Glaser  in  Wien  jjeliaut :  der  Apparat  fjiebt  in 
Bezug  auf  Aushoute  ein  sehr  gutes  Re^ultat  .  nriinli<  li  niter  VK)  Vvor.  des 
Gerbstoffs,  ansserdcm  liefert  er  sehr  helle  Kxtracte,  weil  sich  gozeigt  hat, 
da.ss  die  FarbstofTe  in  gerbsiiurereichen  Flussij^keiton,  wie  soIcIk'  l»ei  der 
systematischen  Auslaugung  vorkominen,  sich  weuiger  losen  als  iu  reiacm 
Waaaer.  —  Eitnek  bespricht  dann  ausfuhrlich  die  festeu  und  flussigen  Ex- 
tracte dea  Handela,  deren  Gehall  nnd  YerfalschTing,  so  Catechu,  Oambir, 
Kaatanienholz-,  Quebracho-,  Mimoae-  und  Fachaia-Eztract.  Das  Eichenrinde- 
Extract  Ton  Gordolo  erwiea  aich  als  veaentlich  frei  Ton  Gerbatoff;  es  eignet 
sich  nur  zum  F&rben.  Welter  werden  Hemlockextract  und  die  Veraucbe  zur 
Herstelluog  von  Eichenrinde-  und  Fichtenrinde-Extract  besprochen;  schlieaa- 
lich  wird  einer  Art  von  fossilem  Extract  gedacht!  —  Das  in  einem  erloacbe- 
nen  osterreichischen  Patent  bescbriebene  Verfehren  von  Gawalowsky,  nach 
welchem  die  GerbsSure  aus  den  Losunirpn  durch  Kalk  oder  Magnesia  aus- 
ge^illt  und  der  Niederschlat^  mit.  Sauren  zeraetzt  werden  SOll>  erklart  Simom 
(Der  Gerber  1882,  52)  fur  unbrauchbar. 


•)  T.-chn.-rlifni.  Jahrb.  1S81.  S.  187. 
••)  Techu.-clieiu.  Jahrb.  1882,  S.  373. 
*")  Techii.*cli«iiL  Jahib.  1882,  8.378. 
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Enthaarungsmittel. 

Narh  K.\m-K  Ciiksxay  in  Paris  ([).  P.  15736  vom  0.  Novombcr  1880) 
wird  (las  l-^ntliaaren  von  Fellen  (lurch  AnwcndunL^  einer  Losung  von  schwefli?- 
saurem  Aimuouiak  ausjfcfuhrt,  die  muu  audi  init  Thou  versetzt  zum  An- 
schwoden  verwenden  kann. 

J.  Loom  HoBBT  in  Paris  (D.  P.  14508  Tom  8.  December  1880)  wendet 
znm  Enthaaren  dne  Yerdaimte  Losung  von  Pottascbe  an,  der  man  etwaa 
ubermangansanres  Kali  zosetzi 

J.  Blumm  in  London  (Engl.  P.  2047  Tom  10.  Hai  1881)  benutzt  zum 
Enthaaren  eine  Losung  von  Sdiwefelbaryuro,  die  mit  gemahlener  Veilcfaen- 
and  Alkanna-Wnrzel  versetzt  ist. 

Entkalken  und  Beizen. 

Als  Mittel  zum  Entkalken  und  Beizen  wenden  R.  A.  Wikmkl  &  Co. 
in  Haynau  (D.  P.  16871  vom  8.  Juui  1881)  eine  Doppelverbinduni^  von 
Vmttersaurem  und  phospliorsaurein  Alkali  an;  dieses  Alkali  ist  iiacli  der  An- 
gabe  von  Simon  (Der  Gerber  1881,  257)  Amaioniak.  Nach  Eitnkk  hat  Simon 
dieses  Mittel  eifunden,  das  unier  dem  Namen  „Phosphobutyraline"  verkauft 
und  von  EnvBE  far  Olaceledei^erbung  sehr  empfohlen  wird. 

GerbMi  mlt  vegetabilisohen  Gerbttoffen;  Sohnellgerberai. 

Das  schon  Mher  angegebene  Schnellgerbeveiffthren,  nach  welchem  die 
H&ute  von  Zeit  zu  Zeit  ans  der  Gerbstofflosang  genommen  und  ani^presst 
werden,  hat  nnnmehr  F.  Q.  Ybddva  in  Wien  (D.  P.  14623  vom  4.  Jan.  1881) 
ivieder  aufgenommen,  aber  dahin  abgeandert,  dass  die  Haute,  nachdem  sie 
<nm<yo  Mal(>  ausgeprosst  sind,  durchaus  getrocknet  werden,  ehe  sie  ni^eder 
la  die  Gerbstofflosung  kominon. 

Eineu  fur  die  Schnellgerbuug  in  rotirender  Trommel  uuter  Eraatz  der 
verbraiK'litPii  Fig.  253. 

Gerbstoffe  und 
passender  Er^ 
w&rmimg  der 
Losung  dienen- 
den  Apparat 
haben  sidi 

ilirHFl.KoLLER 

und  Hehtzog  in 
Reims    (D.  P. 

17768  vom 
22.  Juni  1881) 
patentiren  las- 
sen;  derselbe 
ist  in  Fig.  253 
abgebildet. 
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Die  ringsum  mit  Latteu  besetzte  Gerbctrommel  A  hat  innen  eine  dardi- 
locbte  Scheidewand  P.  Durch  den  hohlen  Zapfen  sind  nach  abw&rts  gebogene 
Rohre  a  und  b  und  dn  Thermometer  $  In  den  Raum  links  von  der  Sebeide- 
wand  eingefabrt.  Rohr  a  fuhrk  nach  Pumpe  B,  die  durcK  Rohr  d  mit  dem 
Robrenkfibler  F  in  Yerbindnng  steht  Ein  an  diesen  angeschlossenes  Bohr 
mfindet  fiber  einem  Sieb  aof  einem  Bassin,  in  dem  eine  Warm- 
schlange   liegtt  und  das  durch  Rohr  5  wieder  an  Trommel  A  an^oschlossen  ist. 

Es  ist  demnack  ermo<:^liclit,  dass  man  wfihrend  der  Qerbuug  die  Gerbe- 
bruhe  fortwahrend  von  A  durch  F  nach  E  circuliren  lassen  kann,  wobei 
imter  Beobachtun^  der  'riiorinomter  8  und  //  und  cntspreclicnde  Kiihlung 
oder  Anwarmun^f  eine  freiiaue  Regelung  der  Temi>eratur  der  Briihe  /.n  er- 
ziclen  ist.  Nach  Beendigung  der  (ierl»ung  lasst  man  die  Briihe  ausiJ  durch  Roiir  I 
in  mit  Kies  und  cincin  Klarungsuiittul ,  das  ein  Geraisch  von  Koble  und 
basisch  salpeter.saurem  Wismut  ist,  gefiillte  Filter  J  und  in  Reservebassins 
K  laufen,  ana  denen  ue  dnreh  Rohr  n  vnd  Pumpe  B  wieder  nach  A  be- 
fordert  wird,  um  bei  einer  spateren  Operation  vieder  benntzt  zu  werden. 

Zur  Besehlennigiing  der  Gerbung  dient  nach  Sablon  (Dingl.  Polyt. 
Jonm.  SiOy  S.  228)  ein  Znsata  von»Borax. 

Das  schon  Iftngere  Zeit  Ton  Jbah  Taomas  Moknbirs  in  Gironde  als 
Geheimmittel  angepriescne  ^littel  sur  Beschleunigung  der  Gerbung  stellt 
sich  nach  dem  D.  P.  17829,  vom  22.  Juni  1881.  als  Zusatz  von  Wein- 
s&iiro  oder  Weinstein  zur  GerbstofTlusnng  dar.  Durch  diesen  Zusats 
soil  auch  die  Aufnahme  von  Gorbstoff  vcrmehrt,  werden. 

Das  MosNEiNs'sche  Vorfahren  wini  im  (lorber,  1882,  S.  27  und  39  von 
KiTNER  geschildert,  Daraus  gcht  hersor,  dass  die  Methode  mit  viel  Schwindel 
und  Reclame  einzufiihren  versucht  wird,  dass  sie  sirh  fur  franzosisohe  Ver- 
haltnisse  (susse  Gerbung)  auch  nutzlich  erweisen  kaun,  fiir  deutsche  Ver- 
h&UniBse  (saure  Gerbung)  aber  keinen  Nutzen  bietet. 

Einige  bei  der  Leder&brikation  Torkommende  Fehler  (Der  Gerber  1881^ 
13d,  171). 

Mineralgerbung,  Alaungerbung  (Qlao^leder). 

Bin  sehr  beachtenswertes  Fabrikat,  welches  besonders  far  Uaschinoi- 
riemen,  Riemenzeug  etc.  empfohlen  wird,  stellt  Wkuskk  .Tt  NcscjiLAKOKR  sb». 
in  Kirchen  a.  d.  Sieg  (D.  P.  16306  vom  13.  Februar  18S1)  nach  folgendem 

Verfahrcn  her. 

Die  roho  Ilaut  wird  in  cine  Wasserglas-Losun*;  von  4  bis.  5  B.  ge- 
legt  uml  darin  von  Zeit  zu  Zeit  bewegt,  bis  die  llaare  sich  eutfernen  lassen. 
Die  cnthaarte  Haut  kommt  danu  in  eine  Losung  von  2  T.  Alaiin,  O'G  T. 
Kochsalz,  0-6  T.  Kupfervitriol  und  0-2  T.  Ziukvitriol  in  100  T.  VVaiiser.  Wah- 
rend  5  Tage  bringt  man  die  Haut  in  immer  concentrirtere  Losungen  und 
Iftsst  sie  endUich  in  der  concentrirtesten,  aus  10  T.  AUmn,  3  T.  Kochsalz, 
3  T.  Knpferritriol  and  1  T.  Zinkyitriol  in  100  T.  Waaser  bestehenden, 
8  Tage  liegen.  Darauf  wird  die  Haut  bei  20—30*'  0.  getrocknet  und  dana 
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bei  85—42^  G.  mit  Talg,  Stearin  etc.  getriinkt.  Die  eingefettete  Haut  wird 
in  eine  mit  Soda  Tersetste  Seifenlosung  gebracht,  um  die  Hetallsalze  sn 
fixiren  nnd  die  Pette  toils  za  vonoifon.  Dann  warden  die  Htute  wie  loh- 
gares  Lodor  zagerichtet 

Zor  Pixining  dor  bei  .dor  Alaungerbung  von  den  H&uien  aof- 
genommenen  Thonerdeverbindnngen  wondet  E.  Habckb  in  Kdnlgslutter  (D.  P. 
16022  vom  2.  Dcr.  1880)  Kreosot  odor  Carbolsaure  an,  wahrend 
C.  ZnsoEL  in  Neuwedel  (D.  P.  13920  vom  24.  Awg.  1880)  zu  gleicbem  Zweck 
eine  Losung  von  Borax  in  verdunntcm  Glycerin  bemit/t. 

Das  IlKiNZEnLiso'schc  Vo  rf  a  li  r  »•  n  *^  ist  nunmrfir  aiisfuhrlioher  be- 
schriebcn  in  D.  P.  147G9  voin  9.  Nov.  1S80.  Danacli  diiifte  ^ich  das  Verfalin^u, 
abgesehen  von  den  angegebenen  zahlreiohen  Varianten,  wesentlich  folgender- 
maassen  gestalten:  Die  Haute  kommen  wahrend  vier  bis  sechs  Tagen  (bei 
schweren  Fellen  bis  vierzebn  Tagen)  in  Lusungen,  die  allmalig  conceatrirter 
warden  (Vt  bis  6*/*  Proc.  saures  ehromsaures  Kali,  1  bis  13  Proc  Alaim 
nnd  8  bis  10  Proc  Eochsalz)  nnd  Ton  denen  die  letste  anf  88^  G.  erwftnnt 
idrd.  Die  anigenomnienen  Salze  werden  nun  zunachst  durch  eine  fiinf-  bid 
siebenprocentige  Losung  von  koblensanrem  Natron,  dann  duicb  eine  vier- 
bis  achtpioeentige  Losung  Ton  Ghlorbaryum,  oder  Bleisalzen  oder  Seifo  fixiil 
Die  Leder  sollen  dann  mit  Paraffin  (gescbmolzen  oder  in  Benzin  gelost)  ge- 
tr&nkt  und  wie  gewohnlich  zugerichtet  werden. 

Ob  dieses  Verfahren  trotz  der  ungunstigen  Aeusserungen  von  W.  Eitner, 
Kame'kfmeyek  und  auderer  Faehleute  noch  einige  Anweudung  findeu  wird, 
bleibt  abzmvarten. 

Die  ^'erfahreu  von  Ballats(  iiano  uud  Ti;i;nk  in  Berlin**)  liaben  in  dem 
Verfubreu  zum  Conservircn  und  Wasserdichtuiaclieu  von  llauteu  (D.  P.  13420) 
eine  ontspreehende  (I)  Erganzuug  gefunden. 

Die  Lanunlederfabriliation  wird  von  Eithbr  eiugchend  besprochen.  (Der 
Gerber  1881,  58  It,  1883,  5  ff.) 

Zurichten,  Schmieren,  Farben. 

Die  Mineralfette  als  Lederschniior- und  LederconservirungS- 
mittel,  wie  solche  nach  Eitner  (Der  Gerber,  1882,  99,  112)  seit  1877  von 
Waokmann  in  Wien  als  Patenttalg  in  Oesterreich  und  seit  1879  von 
Petri  <fc  Stark  in  Offenbach  als  Virjrinia  Vaseline  in  Deutschland  ein- 
gefuhrt  sind,  haben  sich  als  Ersatz  fur  feste  Schmi  ermittcl  tUnschlitt) 
bewahrt  ^ieuerdings  werden  auch  lliissigc  mineralische  Schmiermittel  zum 
Ersats  Ton  Thran  nnd  Degras  in  deu  Handel  gebracbt,  so  das  Yaselinol 
Ton  Sahdbb  Sous  in  Darmstadt  und  das  Baknol  Ton  Kmb  in  Halle.  Diese 
Sebmiermittel  haben  den  Febler,  dass  sie  die  Narbe  sehr  dnnkel  erscbeinen 
lassen;  sie  eignen  sich  aber  im  Gemiseh  mit  Bindstalg  fur  schwarzes  Kalb- 
und  Rindsoberleder,  fur  Rossvorderteile  und  auch  wobl  fur  Bossspiogel. 

Tecbii.-chem  Jahrb.  i88i,  S.  186;  1883,  S.  376. 
**)  TgL  Taehn.  ehem.  Jabriracb  i88«,  8.  m. 
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Die  mineralischen  Schtnieriuittel  eignen  sich  selir  gut  zum  Schmiereu 
von  Schuhwerk.  Bereits  hart  gewordene  Stiefel  werden  vorhei  in  Petroleum 
aufgeweicht.  Dies  Hittel  wird  in  der  osteneicbisehen  Armee  mit  grossem 
Erfolge  augcwendet 

W&hrend  sogenanntes  gewichstes  Leder  bisher  nur  in  achwaizer  Farbe 
heigMtellt  worden  ist,  will  Fbsjibach  in  Nancy  (D.  P.  15380  vom  16.  No- 
vember 1880)  nnnmehr  solcbes  in  bunten  Farben  mittelst  einer  farbigen 
Scbmiere  herstellen.  Die  ans  eolcbem  Leder  hergettellten  Stiefel  werden 
dann  mit  farbiger  Wicbse  gewichst. 

Vorkommnisse  in  der  Glace leder-f'ar here i.  (Oer  Gerber,  1882,  53, 
78.)  Philadelpbiagelb  G.  G.  der  Acticn^esolischaft  fur  Anilinfabrikation 
in  Berlin,  daselbst  1882,  78,  wird  von  Eitnbk  als  j^elbe  Farbe  empfohlen. 

Ueberstriche  in  der  Glact'lcilerfarberei,  das.  1882,  89,  von  Eitnkr 
besprnchen.  Sch  warzfiirberei  mit  Vauadi];uialzeu  (statt  Eisenvitriol) 
SoBESSEN  in  Stockholm  (D.  P.  13185). 

Pergameirt. 

Das  von  Chbhoh  in  Paris  erfondme  Transparentleder  (s.  Kiok  A  Gnn., 
tedm.  Wortnbncb  Bd.  T*,  350)  wird  nnnmehr  von  Stabck  &  Go.  in  Mainz 
(D.  P.  16771,  Tom  SO.  April  1881)  nach  folgendem  Yerfohren  hergeslellt 
Die  gereinigte  Blosse  wird  wiedeibolt  mit  einer  Mischnng  von  100  Tin.  Gly* 
oerin,  0'2  Tin.  Salicylsaure,  0*2  Tin.  Pikrinsaure  und  2*5  Tfai.  Borax  be- 
Stiichen,  fast  getrocknet,  im  Dunkeln  mit  einer  Losunj  ynt)  doppoltchroin- 
sanrera  Kalium  impragnirt,  dann  volli?  oretrocknet  und  l)eider.seits  mit  Schel- 
lacktimiss  bestrichen.    Das  Leder  dient  fiir  Troib-  und  N&hschnare. 

Bereitung  der  Trommeifelle,  Der  Gerber  1882,  3. 

Masohinen  und  Apparate. 

Durch  die  deutschen  Patente  ist  wiederum  cine  Anzabl  wesentlicb  von 
Ansliadem  constmirter  Maschinen  in  Deutschland  bekannt  geworden, 
welche  der  cbemischen  Indnstrie  eine  Anregung  geben,  far  die  Gerbe-  and 
Zniiehtoperationen  mehr  als  bisher  hier  nblich,  sicb  der  Masehinen  zu  be- 
dienen;  es  sind  dies  die  folgenden  Patente:  16714,  Fsawb  in  New-Toik, 
Masehine  zum  Ausfleischen  und  Schlicbten,  15659,  Soc.  aiiok.  des  bbstbts 
RBCNI8  in  Paris,  Masehine  zum  Schlicbten,  15111,  Saffort  in  Boston,  Mar 
schine  zum  Spalten  und  Schlicbten,  13918,  Rochibr  in  Lyon,  Masehine  zum 
Falzen  und  Narbenwaschen ,  15796,  Morand  in  Lyon,  Masehine  zum  Aus- 
ri'cken,  14426,  Wirth  A*  Co.  in  Frankfurt  a.  M.,  Masehine  zum  Olanzen, 
13135,  LiKDTKTK  (t  Lkunhakt  in  Brooklyn,  Masehine  zum  Satinirvn  und  Cha- 
griuiren,  12828,  Hatchkldkk  in  East  Boston,  Maschim^  zum  Wioliseu  von 
Fellen.  Ausserdem  ist  die  Masehine  von  Flecken  in  Aachen  (14946)  zu 
erwahnen,  welche  hauptsacblich  zum  Riemen-Abscbirfen  dient,  aber  auch 
sum  Falzen  benntzt  werden  kann. 

Bin  Walkfass,  das  eine  interessante  Bausrt  zeigt,  ist  von  HAnDLBCHmn 
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in  Oberkirchen  unter  13346  und  eine  doppelte  Stampt- Walke  von  Hab- 
MAMD  in  Sedan  imter  15067  pste&tiit  —  Eine  doppelte  Kurbelwalke, 
b«i  der  die  Walker  mit  den  Knrbeln  dnrch  elastisohe  Stangen  Terbunden 
sind,  ist  Ton  Wbiqbt  in  Leeds  gebaut  Engl.  Pat  1784^  .1880.  —  OLAm'e 
Lnftheiznngsofen  far  Trockenanlagen  wird  von  JnuraK  besprochen. 
(Der  Oerber,  1881,  319). 

Surrogate. 

Einen  leder&hnlichen  Stoff  stellt  HoEwm  in  Berlin  naoh  dem 
D.  P.  17677  her,  indem  die  Yorfaer  geftrbten  Stoffe  za  filzartigen  Tafeln  yer- 

arbeitet  imd  dann  mit  einer  syrupdicken  Mischiin'^r  aus  Leinsamen,  Blut, 
Glycerin  imd  Wasser  impragnirt  werden.  Nach  dem  Trocknen  werden  die 
Tafeln  gepresst  und  konnen  noch  einen  wasserdichten  Anstrioh  orhalten. 
Ein  Ersatzmittel  fur  Lodor  aus  zusammengeleimten  Rohrstabeii  fertigt 
LippoLD  in  Dresden,  D.  P.  15181.  Abthob  Lbhmanh. 


XXXTTT.  OrgaaisGlLe  Sfturen. 

Von  OacAB  Fnoi  Boomn  und  Hbnkt  Bicb  Randau.  in  Brooklyn  (D.  P. 
14909  Yom  18.  Januar)  sind  die  folgenden  Neuerongen  an  Apparatenzur 

Herstelhiiig  von  Essig  angegeben  worden. 

In  dem  Bchalter  A  werden  mehrera  Reihen  horizontaler  Bretter  B  genau 
in  verticaler  Richtun^  uber  einander  an^eordnet.  Die  Bretter  sind  an  ihrer 
Oberfliiohc  etwas  <Tekrummt.  An  der  unteren  Soitc  cines  joden  raf^t  eine 
Langsrippe  C  hervor.  Jedes  Brett  und  jede  Rippe  ist  mit  einer  Bedeckimg 
D  aus  Tneh  odor  einem  anderen  Material  uberzogen.  Dieses  Tuch  legt  sich 
dicht  an  die  abgerundete  Ober-  Fig.  254. 

flache  an,  wird  jedoch  durch  die 
L&ngsrippe  G  Ton  der  onteren 
Fi&efae  des  Brettes  abgehalten, 
80  dass  die  zwei  Tncbflftdien 
unter  einem  beliebigen  Winkel 
unter  jedem  Brett  znsammen- 
treffen  Dieser  Wbikel  ist  so 
angeordnet ,  dass  er  sich  genau 
iiber  der  Mitte  des  zunilchst 
unterhall)  lic<:cndon  Brettes  be- 
iiiidet.  Natu'  dom  oberen  Teil 
und  dem  Boden  des  Hastens 
verdon  Luftlocher  iu  der  Wandung  angebracht.  Die  Fliissigkeit  wird  in  die 
Truge  F  geleitet  und  fliesst  dnrcb  die  SebUtse  oder  die  Odbiimgen  in  dem 
Deckel  des  Kastens  bindnrch  auf  die  Oberllftche  der  obersten  Bretter,  fliesst 
nun  seitlicb  nach  beiden  Bichtongen,  bis  die  fiaserartigen  Bedeckiing«i  toU- 
stSndig  geslttigt  sind,  nm  von  den  durch  die  Ltagsrippen  gebildeten  Winkein 
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auf  die  nachsten  imterlialb  dctst'lhcii  lii  goiulcn  Blatter  zulaufen,  bis  die  Flussig- 
keit  schliesslich  in  den  Samraelbehiilter  gelangt. 

Fr.  Micuablis  in  Luxemburg  (D.  P.  15458  vom  30.  Januar  1881)  hat 
weitere  Yerbesseriingen  an  seinem  Drehessigbilder  angebradii*) 

Die  Luftk&sten  zur  Einffihrung  der  Luft  in  die  SpAne  werden  entweder 
80  gebildet,  daas  swei  Bretter  gitteFartig  dnreh  kleine  St&be  mit  einander 
Terbunden  werden,  oder  die  LufUdsten  werden  didecldg  derart  lieigestellt, 
Fig.  38S.  daas  die  den  Splnen  ragewendete  Spitie  einen  Spalt  far  den  Dureh« 
gang  der  Luft  lasst.  Werden  diese  Kasten  an  beiden  Boden  anijebracht, 
80  wird  7.ur  Vermeidung  einer  Luftstauung  in  der  Mitte  ein  halbkreis- 
A  formiger  Boden  eingesetzt,  zu  dessen  beiden  Seiten  die  Luftaustritts- 
uffniintron  angebracht  werden.  Far  den  Ein-  mid  Austritt  der  Luft 
c  werden  selbstthatig  schliessende  Ventile  angewemiet.  In  eiuem  Ge- 
hause  c  ist  an  einer  Gurnmisctmur  d  eine  Kugel  e  aufu^ehiingt,  welche 
bei  der  Drehung  des  Fasses  die  OetVnung  schliesst.  Zum  bequemeren 
Walzen  der  Fasser  dient  ein  Scbaukellager. 

Flf.  3S6u  Fs.  MicBABus  hat  ferner  seinen  Eintauch-Esaig- 

bilder  Terbessert.  (D.  P.  17389  Tom  19.  Jnli  1881.^ 
Der  Taucher  A  taucht  mit  seinem  durchlochten  Boden 
audi  bei  seinem  hoehstoi  Stand  in  das  Essiggnt  ein.  Die 
Zufahning  der  Luft  in  dus  Tinieher  erfolgt  dnrch  den 
Kasten  a,  von  welchcm  ein  Rohr  h  nach  dem  Mantel 
des  'I'auchers  fuhrt.  Dieser  Rohrmundung  gegenuber  ist 
eine  Ocffnung  im  Gefasse  B  angebracht,  durch  welche 
das  Rohr  c  den  Luftzutritt  vermittelt. 

In  dem  D.  P.  17394  vom  31.  Jnli  18R1    hat  Fr. 

Mi(  HAKi.is  weitere  Ncuerimgen 
an  Kintauch-EssiLrbihioru  hin- 
zugefugt.  A  bind  fest^tehende 
snr  Anfiulme  der  SjHtne  und 
\a  der  sonstigen  FuUmasse  die- 
nende  Beh&lter,  welche  mit 
H&hnen  a  und  Oeihungen  far 
den  Eintritt  nnd  Anstritt  der 
Luft  a'  yersehen  sind  und  im 
Kreise  aufgestellt  werden.  Das 
zur  Aufnahme  des  Essiggutes 
diencnde  Gefiiss  B  wird  tieler,  als  die  Behalter  A  aufgestellt.  Durch  mit 
Hahueu  versehono  Riihren  b  kann  die  Verbindung  zwischen  B  und  A  hergestellt 
werden.  Auf  dem  Kssiggute  im  Gefasse  B  schwimmt  eine  Butte  C.  Win!  auf 
diese  ein  Druck  ausgeubt,  indem  man  z.  B.  in  dicselbe  einsteigt,  so  wird  das 


Fig.  257. 


•)  VgL  Techu.-chem,  Jahrb.  1881,  S.  253;  1882.  &  349. 
**)  Tgl.  Tedm.-eliem.  Jahrb.  1882.  8.  849. 
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Essiggut  in  dem  Gef&sse  B  gehoben  imd  durcli  die  Bohren  b  der  Reihe  nach 
in  die  Behalter  A  eingeffihrt. 

Nicola  Hbimsobth  in  Ebrenfeld  bei  Kohi  ^  258. 

<D.  P.  15938  Tom  15.  Febnuur  1881)  hat  die  ^ 
liegenden  Essigbiider  in  folgenderWeise  ab- 
g^aidert.  Durch  die  Mitte  dor  FasshrMleu  C 
Tind  C  ist  eine  holzerne  Welle  I>,  auf  wel- 
cher  im  Innern  des  Fasses  die  holzerne  Troin- 
mel  M  sitzt,  gelegt.  Die  Troininel  E  bostoht 
aus  zwei  kreisrunden,  mit  zahlreiL'hen  Luchern 
versehenen  siebfdrmif^en  Hoden  G  und  G' 
und  dem  aus  Latten  a,  a,  a  gebiUieteii  Mantel. 
Die  Latten  sind  mit  ihren  Enden  in  die 
Boden  O  und  G'  schwalbenschwanzfonnig  eingezapft  nnd  haben  ungefahr 
8 — 10  mm  Abstand  Ton  einander. 

G.  HoTniADK  in  Berlin  (D.  P.  15906  TOm  20.  April  1881)  empfiehlt 
folgenden  Apparat:  Ein  geschlossenes  Standgefles  mit  aufgerollten  Buchen* 
sp&nen  bis  zn  einerbestimmtenHdhe  gefallt,  trftgt  auf  seiner  Deckplatte  meh- 
rere  Haischbehalter,  aus  denen  die  Maische  durch  einen  eigenartigen  Tropf- 
apparat,  der  Maischebehalter  und  Deckplatte  luftdicht  verbindet,  nach  inaen 
tropft.  Jn  bestimmter  Entfemung  von  dor  Deckplatte  ist  parallel  mit  dieser 
ein  Netz  ausfi^espannt,  auf  wclchem  flache  Holztrojje,  imter  jedein  Tropfapparat 
ciner,  aiiffxestellt  sind.  Vom  inneren  Boden  dieser  Tr(Hje.  in  welcho  die 
Flussigkeit  hineintropft,  laufen  uber  den  Rand  hinwci^  IJindfildcn  in  grosscror 
Anzahl,  welche  erstens  durch  einen  in  den  Trof^  eingepassten  Reif  in  ihrcr 
Lage  festgehalten  werden  und  zweitens  mit  ihren  langeren  Enden  so  durcli 
die  Hasehen  desNetzes  gestedrt  sind,  dass  sie  sich  gegenseitig  nicht  berfih- 
ren  nnd  nach  nnten  fidlend  die  oberste  SpanwAicht  voUkommen  bedecken. 
Die  im  Trog  befindliehen  Bindfodenenden  fahren  die  hineintropfende  Ibisohe 
Termoge  ihrer  Capillaritfit  dnrch  die  abh&ngenden  lilngeren  Enden  gleicb- 
m&ssig  auf  die  obere  Spanschicht,  welche  die  Flfissigkeit  ebenso  gleich- 
m&ssig  nach  unten  welter  gibt. 

W.  G.  FoastBB  (Engl.  P.  1424  vom  31.  Marz  1881)  vermhrt  behufe 
Eabrikation  von  reinem  Natriumacetat  in  folgender  Weise:  Das  nnreine 
aus  Holzossig  orhaltene  Calciumacetat  wird  rait  Salzsaure  zersetzt  und  der 
Losung  wird  Spiritus,  Ilolzgeist  odcr  Fuselol  hinzugefiigt.  Bei  der  Destil- 
lation  erhiilt  man  die  Aether  der  Kssigsaure  neben  denen  der  iibrigen  Fett- 
SHurcn  nnd  trennt  dieselben  durch  Fractionniinng.  Der  Fssigiitlier  wird 
dann  mit  Kalk  oder  Natron  verseift  und  der  Alkohol  wiedergewonnen.  Der 
essigsaure  Kalk  wird  mit  Natriumsulfat  oder  -carbonat  gemischt,  gescbmolzen 
nnd  die  Schmelze  mit  Wasser  ausgezogen.  Die  wasserige  Losnng  liefert 
reines  Natriumacetat. 

H.  BioQs  hat  ein  Patent  auf  die  Abscheidung  der  Essigs&nre 
aus  rohem  Holzessig  genommen.  (Engl.  P.  3781  vom  13.  September 
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1880.)  Die  Erfindung  tetieht  sicb  auf  die  Destination  des  Holzessigs  im 
Yacaum. 

Yon  den  Gebrodem  Bock  in  Lnbeck  wird  ein  Yerfohren,  den  Essis^ 
dnrch  Yerdunstnng  und  mittelst  Ghlorcalcinm  zu  eoncentrireo, 
angegeben. 

W.  KoBBL  (Ber.  chem.  Ges.  1882,  p.  113)  macht  daraaf  aofmerksani 

dass,  wenn  eine  wasserige  Losun?  von  essiffsaurem  Magnesium  mit  ge- 
brannter  Magnesia  oder  mit  basiscbem  Magnesiumcarbonat  digerirt  wird,  ein 
basisch  essigsauros  Salz  entstcht.  Die  T>osung  desselben  hat  in  hohem  Grade 
antiseptische,  dosinticironde  iind  dcsddorirende  Kigenschaften  und  emptielilt 
sich  als  unschadliclu'.s  Mittel  /.ur  Beseitiguug  des  ublen  Geruches  des  Fuss- 
und  Achsclhuhlenschweisses.  Eine  duroli  unL'elostes  Magnesiumhydrat  ge- 
trubte  Ltisung  von  basiscliem  Maguesiumaoelat  wird  unter  dem  Namea 
Sinodor  in  den  Handel  gebracbt. 

Bin  Alkoholaceto meter,  ein  Inatrament  tnr  Bestimmnng  des  Alko- 
lioli  im  Essig  wfthrend  der  Fabiikation  hat  F.  SaiiOkor  constniirt.  Beim 
Mischen  von  Terdanntem  Alkohol  Cron  etwa  16  YoL  Proc.  abwSrts)  mit  Essig 
(▼on  10  Proc  abwirts)  findet  keine  Contraction  statt,  so  dasa  sich,  wenn 
der  Oebalt  an  Esrigsiarehydrat  durch  Titration  fes^festellt  worde,  aus  dem 
spec.  Gew.  der  Mischung  der  Alkoholgehalt  berechnen  lasst.  Der  Verf.  hat 
ein  einfaches  empfindliches  Ariiometer  construirt,  welches  mit  Hulfe  einer 
beio^f  iiebenen  Tabelle  den  Alkoholgehalt  in  nicht  uber  12  Proc.  Essigs&uro 
entbaltenden  Proben  anjjfibt,  Avenu  der  Essi[rsauregehalt  bekannt  ist. 

Zur  Bestimmung  der  \\\- iusuure,  Ae p f e  1  sau rr  uud  Citroneiisiiure 
empfiehlt  W.  Clauke  (Chem.  News  44,  66)  die  Titration  mit  Kaliumperman- 
ganat,  wobei  ira  wesentlichen  analog  verfahren  werden  soil,  wie  bei  der  Be- 
stimmuug  der  Oxalsaure. 

F.  Komo  (Ber.  chem.  Ges.  15,  172)  berichtet  iiber  die  Darstelhing  der 
Bernsteins&nre  ans  Weins&ure  durch  Qfthrung. 

Das  Hanptprodact  der  Ammoniumtartraiig&hnmg  unter  dem  Einflusa 
von  F&ulnisbacterien  ist  Beinsteins&ure.  Je  nach  den  GlJirungsbedingungen 
entstehen  dabei  grossere  oder  kleinere  Mengen  von  Essigsfture,  meist  auch 
Ameisensanre,  aber  nicht  die  hoheren  Fetts&uren. 

Die  beste  Ausbeute  erbalt  man,  wenn  2  kg  Weinsaure  in  Wasser  ge- 
lost,  mit  Amraoniak  n,eutralisirt  und  auf  40  1  vcrihinnt  werden,  dazu  die 
Losungen  von  20g  Kaliumphosphat,  lOgMagnesimnsuH'at  und  wenigen  ( uammen 
Chloroalcium  hin/uirpfngt  werden  und  die  Fhl^sigkeit  mit  20  cbcru  einer 
galirondcu  Aiiuuouiuiutartratiosuug  G — 8  \Vni  li«>n  hci  nioglichst  bt-schriinktem 
Luftzutritt  il«'r  (iiUinuiL;  uberlassen  wird.  Aus  2  kg  Weinsaure  werden  ubor 
500  g  reiner  Berusteiusaurc  erhalten.  llieruacli  erscheint  die  Weiusiiure 
als  zweckm&ssiges  Material  zur  Darstellung  der  Bemsteinsaure,  zumal  man 
zur  Oahrung  direct  die  bei  der  Zersetzung  des  Galdumtartrates  durch 
Schwefelsfture  entstehende  Losung  verwenden  kann. 

Der  Nachweis  der  Salicyls&ure  in  Milch  und  Butter  durch  directen 
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Zusats  Ton  Eisenchloxid  ist  nach  Pobtblb  (Laadwirtscbaftl.  VenaeliBt.  87, 
148)  sehr  ungenan.  Brat  0*5  g  Salicyla&iure  lassen  dch  waS  diese  Weise 
in  1  1  Milch  anifiildeii.   Im  Earn  wird  selbst  ein  solcher  Gehalt  direct  nor 

undeutlich  erkannt.  Um  kleine  Mengen  der  Saure  in  <lor  Milch  zu  finden, 
verdunnt  man  50  cbcin  Milch  mit  100  cbcm  Wasser  und  fallt  den  Stoestoff 
mit  Essigsaure,  filtrirt,  verdampft  fast  zur  Trockne,  zieht  mit  Aether  aiis  und 
pruft  (Icn  heim  Vcniunston  des  Aethers  bleihendcn  Ruckstand  mit  Eisen- 
chlorid.  Die  Butter  pruft  man  dutch  Auskochen  mit  Wasser  und  Zuaatz 
von  Eisenchlorid  zum  erkalteten  wasseri«ren  Auszug. 

Bel  grosseren  Mengen  Salicylsaure  genugt  ein  Ausschutteln  mit  Alkohol, 
welcher  dann  direet  geprfift  vifd.  SaHeylsliiielStterung  hat  auf  die  Halt- 
baikeit  der  Hileh  keinen  Einflnss.  Um  eine  Oerinnnng  der  Hilcfa  zu  ver- 
.  sogem,  ist  ein  Zuaatz  Ton  Bora&ure  einem  solchen  TOn  Salicyla&nre  Yonm- 
Ziehen,  da  achon  0*1  Proe.  der  S&nre  einen  sasalichen  Beigeschmaek  vemr- 
sachen.  Auch  zum  Conserviren  der  Butter  eignet  sieh  die  SaBeyls&nre  nicht, 
wegen  des  aasslichen,  bald  kratzend  werdenden  Beigesehmacka,  den  aie  her- 
Torruft. 

n.  Pei.lrt  und  J.  r>K  Grobert  (Compt.  rend.  93,  278)  empfehlen  die 
COlOTimetrische  Bestimmiing  tier  Salicylsfiure  in  NahnlnL^'^mittcIn. 

Nach  A.  Rkmont  warden  zum  Nacliweis  von  Salicylsiiure  in  \Vein  und 
Bier  200  cbom  der  Fhlssi^keit  zur  Verja^untif  der  Kohlensiiure  und  des  Al- 
kohols  erwiirrat,  mit  Aether  ausgeschuttelt  und  der  beim  Verdunsten  des 
Aethers  bleibende  Ruckstand  mit  Chloroform  ausgezogen.  Die  Salicylsaure 
bleibt  beim  Yeijagen  des  GUorofbrms  in  Krystallen  zurnck,  welehe  in  100 
cbcm  Wasser  gcAost  werden  und  deren  Menge  colorimetrisoh  mit  Bisenehlorid 
bestimnt  irird. 

H.  BommioBB  (Zeitschr.  anal.  Ghem.  S4, 87)  empfiehlt  zur  Bestimmnng 

der  Salicylsaure  im  Harn  die  von  Roiunkt  (Compt.  rend.  84,  1321)  angege- 
bene  Methode.  Der  Harn  wird  in  it  Bleiacotat  gefallt,  aus  dem  Filtrat  das 
Blci  mit  Schwefelsaure  entfernt  und  mit  Eisenchlorid  geprnft.  0*002  g 
Salicylsiiure  konnten  mit  Sicherhcit  nachj^ewiesen  werden. 

Die  Zimratsruire,  C'lro'-,  in  kaltem  Wasser  fast  nnluslich,  aus 
heissem  Wasser  oder  xMkohol  Krystalle  von  133"  Schraelzpunkt  und  270** 
Siedepunkt  liefernd,  findet  sieh  frei  oder  in  ihren  Estern  in  ver- 
schiedenen  Balsameu  und  Ilarzen,  so  im  Storax,  im  Penibalsam  und  im 
Benzoebarz.  Sie  entsteht  aus  dem  Zimmtol  (dessen  Hauptbestandteil  der 
Zimmtaldehyd  ist),  sowie  ans  Zimmtalkobol  durch  Ozydation,  aus  c-Brom' 
styrol  dnrch  Behandhing  mit  Natrium  und  Kohlens&ure.  la  grosserer  Ifenge 
erh&lt  man  sie  dnrch  Erfaitsen  Yon  Bittermandeldl  mit  Natrinmacetat  und 
Esaigs&ureanhydrid.  Zur  Darstellung  der  Zimmts&ure  yenrendete  man  fraher 
meistens  den  Storax.  Derselbe  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Geraenge  von 
Styrol,  Zimmtsuurecinnamylather  und  etwas  freier  Zimmtsaure.  Man  kocht 
ihn  in  einer  Destillationsblase  mit  Sodalosun!T,  wodurch  die  Zimmtsaure  in 
das  Natronsalz  iibergeht,  wahrend  das  Styrol  mit  den  Wasserdampfen  uber- 
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destillirt.  Der  Ruckstand  wird  mit  condeutrhter  Natroulnuge  in  der  Siede- 
hitze  verseift.  Der  Zimintalkohol  destillirt  ubcr,  die  wasserige  Losung  des 
Natriumsalzes  wird  filtrirt  und  durch  Salzsaure  gefEllt.  Tr&gt  man  die  Zimmt^ 
Binre  in  eonetr.  Schwefels&are  ein,  so  bildtn  >ich  swei  IHtrosabstitatioiis- 
prodncte  demlben,  die  Ortho-  und  Panuiitrozimiiitsiiire.  Bntere  bildet 
das  Aiugaaganiaterial  for  die  kfinatliche  Dantellmig  dea  Indigos.  YgL  Gap. 
,Farb8toSe%  S.  348. 

Die  Badische  Anilin-  und  Soda&brik  in  Ludwigsbafen  (D.  P.  17467  TOm 
14.  August  1880)  stellt  die  Zimmts&ure  aus  Beozalcblorid  mit  Hiilfe  von 
Natriumacetat  dar. 

C"H*  -  C HCl* +2 CH^  -  CO  0  Na  -  C«  H3  -  CH  -  CH -  CO 0 H 


Die  Patentanspruche  beziehen  sich  auf  das  Erhitzen  des  wasserfreien 
Natriumacetats  mit  Benzalchlorid ,  Henzalbromid  und  Bonzalchlorbromiil, 
femer  auf  die  Darstcllun^  gechlorter,  gel)rointer  und  nitiirter  Zimmtsauren 
aus  den  entsproclioiideu  Sub^titutiousproducten  des  Beuzalchlorids  etc.  bei 
Temperaturen  von  180— 200^ 

C.  KosiG  in  HGclist  a.  M.  hat  ein  Patent  (Engl.  P.  289  vom  22.  Januar 
1881)  zur  Darstellung  von  Bcuzaldiacetat  und  Substitutionsproducten  und  Um- 
.bilduiig  dietier  Kurper  in  Zimmtsaure  bezw.  dereu  Substitutionsproducte. 
genommen.  Durch  £inwijrkuDg  von  irasserfreiem  Bteiacetai  auf  BenzyldicUond 
bei  190— 140<>  wird  Benzaldiacetat  dargestellt: 


Das  Reactionsproduct  wird  zur  Umwandlung  in  Zimmtsaure  IS — 20 
Stunden  lanjr  mit  wasserfreiem  Natriumacetat  auf  180—220*=  erhitzt.  Nach 

dem  Auskochen  der  Schmelze  mit  Wassor  wird  die  Zimintsiiure  rait  Soda 
in  Losung  gebracht.  Durch  Extraction  luit  Aether  kauu  auch  vorher  das 
Benzaldiacetat  von  dem  Chlorhlei  getrennt  werden. 

Al.s  Nebenproduct  bei  der  Darstellung  der  Orthonitrozimmtsiiure  ent- 
steht  die  Paranitrozimmtsiiure,  welche  (nach  A.  Heykh,  D.  P.  15743  vom 
20.  Februar  1881)  zur  Darstellung  von  Paranitrobenzaldehyd  (der  in  der 
Farbentedmik  Verwendung  fiudet)  einer  Oxydation  imterworfen  wird.  Am 
Bweckmissigsten  TerfUurt  man  so,  dass  man  1  Gewtl.  Paranitrozimmtsauie 
•Oder  die  entspreehende  Menge  des  Aethers  derselben  in  10— SO  OevtL  cone 
Sdiwefelsfture  lost  und  allmSlig  Salpeter  ausetzt  Nach  Beendigung  der  Reac- 
tion wird  die  JOsdiung  in  Tiel  Wassw  eingetragen  und  der  abgeschiedene 
Panmitrobenzaldehyd  durch  Behandlung  mit  Alkalien  oder  schwefligsauram 
Natron  gereinigt  W.  Will. 


4-  2NaCH-CH3C00H. 


0- 
0'-' 


Pb  =  PbCP  +  C«H*CH< 
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A«  Uiiorgauisehe  Farbstoffe  mid  Asstriehmassen. 

L  Blelweln.  H.  J.  B.  Gomdt  in  London  Ihbricirt  Bkiweiss  naeh  d«ni 
EngL  P.  1095  Tom  14.  M&n  1881,  ind«m  Bleiacetat,  krjstallitirt  oder  dnch 
Anflosen  von  Blei  in  Ba8ig,  Abdampfen  nnd  Tkocknon  pQheif5niiig  erlial- 

ten,  mit  Bleiglatte  oder  Bleioxyd  zusammen  gemalen  wird.  Nach  lingHwn 
Stehen  verbindet  sich  das  Bleioxyd  unter  Zuracklassung  der  Yenmreinigiuigen 
mit  dciQ  Acctat  zu  dreibasischem  Acetat,  ana  dessen  LSanog  dorch  Soda 
Bleiweiss  gefallt  wird. 

William  Thompson  Fig.  299. 

in  Liineliouse,  Middlesex 
bat  folgeiulen  A  p  par  at 
zur  Gewinnuug  von 
Bleiweiaa  eonatniirt 
(D.P.  18431  Tom  81.  liin 
1881.)  In  die  ans  |(eeig^ 
netem  Material  herge> 
atellte  Kammer  idrd  ein 
Wagen  E  gefahren,  des- 
aen  einzelne  Abteilungen 
^^diezweckmassigdurch- 
loohten  Bleiplatten  auf- 
nehinen.  Im  Bodeii  der 
Kammer  befinden  sich  die 
Troge  F,  welche  voiu  Be- 
hftlter  ana  mit  ver- 
dfinnter  Essigs&ure  ge- 
apeiat  werden.  In  den- 
aelben  liegen  andi  die  Dampfrohre  G  nnd  GK  Ifittelat  der  letzteran  wizd  die 
Kamoier  aageheizt,  erstere  fohren  wabrend  der  Reaction  mehr  W&nne  an 
und  durch  ihre  notigenfalls  erfolgendo  Absperrung  kann  die  Warrae  so  regu- 
!irt  werden,  dass  die  Temperatur  zwiscben  25  und  50''  bleibt.  Durch  die 
Rohre  D  mit  der  ballonartiu:en  Krweitenin^  D^,  fonior  ilurch  die  Rohre 
und  die  durchlocherten  ZwciL^rohre  D'  wird  anfaut^s  Luft,  .spilter  Luft  und 
Kohlensaure  in  die  Kammer  geleitet.  Die  Hallons  liewirken  ein  gleich- 
massiges  Einstrumen  der  (ia.se  \md  liie  Erwurmung  derselben.  Die  Rohren 
sind  zweckmiissig  aus  Glas  gefertigt.  Oben  beiindet  sicb  nocb  ein  Glasdacb 
JBf  an  welcbem  sich  Essigsanredampfe  eondenairen  nnd  an  dem  die  Fluaaig- 
keit  nach  nnten  abflieaat,  ohne  anf  das  entatandene  Bleiweiaa  an  tropfen. 
Ea  aind  noch  einige  geringe  Hodificationen  dieaea  Apparata  angegeben. 

8*  ZinkwelM*  Koaiunii  inBeuthen,  Obersehleaien.  Verfshren  xnr  Dar- 
atolhing  yon  Zinkweiaa  nnd  Bleiweiaa  aua  den  Prodncten  von  der  Be- 

2l» 
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handlung  zink-  iind  bleihaltigen  Flugstaubes  miltelst  kohlen- 
sauren  Ammoniaks  nach  Schnabkl's  Vorpaiig.  (D.  P.  16570  v.  21.  Marz 
1881.)  Nach  dem  SciiNABEL'schen  Verfahren  wird  der  Blei,  Silber,  Kupfer  etc. 
enthaitende  Zinkstaub  in  bleiemen  Qe^sen  mit  einer  concentrirten  Losung  vou 
kohlauHnurtai  AmmfflBiak  k  AnnMiiiiakwasser  digerirt  Die  dadorch  erhaltene 
aaamoniataJiwche  ZtnUofsng  mrd,  nachdem  das  ebenfidls  teilweise  aufgeloate 
Kupfer  dmdt  Zink  anagvflUIt  wordeo,  deatflUrt  nnd  das  ensangte  Zinkcarbonat 
dnrab  Oloken  in  Ziakoxjd  obeigaffihrt  Die  in  den  bleiemen  Geftasen  au^ 
raekbleibenden  aOber-  nnd  bleihaltigen  Qxyde  vaiden  behnft  Qewinnnng  deft 
Sllbers  beim  Treibprocess  zugeschlagen. 

Urn  ana  denaelben  auch  daa  Blei  zu  entfemen  nnd  ala  Bleiweiss  zu 
gcwinnen,  werden  nach  dem  neuen  Verfahren  die  ausgewaschenen  Kackstande 
getrocknet  und  zur  Zerstorung  des  etwa  gebildeten  Carbonats  gegluht.  Sie 
werden  sodann  mit  einer  Losung  von  Blciacetat  warm  digerirt,  his  alles  Blei- 
oxyd  anfgelost  ist.  Aus  dieser  Lusung  von  basischem  Bleiacetat  wird  das- 
Blei  als  Carbonat  durch  Einleiten  von  Kohlensaure  ge^Ut. 

Die  Actien-Gesellschakt  fCr  Bergbau  cjsd  Zinkhutbbnbetrieb  „Vieillk- 
Hoktagkk"  in  Angleur  bei  Lnttich  stellt  Zinkweias  ana  Chlorzink-  nnd 
Zinkanlfatloanng  dar.  (D.  P.  15249  TOm  17,  December  1880.)  Muk 
Hast  die  Zinkldanng  in  einen  Ueberachnaa  von  Ammoniakloaiuig  flieaaen,  8<v 
dasa  daa  gebildete  Zinkhydroxyd  aich  wieder  anfloat  Eiaen-  nnd  Nangan- 
ozjd  bleiben  nngdoat.  Btwa  in  Loanng  befindlielier  Kalk  wild  doreh  Bin* 
leiten  von  ein  wenig  Kohlensaure  ausgefallt.  Nachdem  der  Niederschlag  ab- 
filtrirt  ist,  wird  Termittelst  Wasserdarapf  ilas  uberschiissige  Ammoniak  ab- 
destillirt.  Aus  dem  ROckstand  wird  das  Zinkliydroxyd  abfiltrirt,  getrocknet 
und  gegluht,  aus  der  Ammoniaksalzlosung  wird  durch  Kalk  das  Ammoniak 
in  Freihcit  gesetzt  und  wieder  absorbirt. 

Um  eine  schon  weisse  Farbe  zu  erzielen,  setzt  John  Cawley  in  Newark, 
New-Jersey  (Engl.  P.  1915  vom  3.  Mai  1881)  eine  Quantitat  von  iiber  5  Proc. 
Magnesia  zu  Zinksulfid  und  Baryum-  oder  Calciumsulfat,  ehe  dasselbe  calci- 
nirt  wird.*) 

0.  F.  Glacs  in  London  hat  aein  Veilahren,  Schwefelaink 
nnter  gleichzeitiger  Oewinnnng  der  Hydrate  der  alkaliachen 
Brden  durch  Flilhing  einer  alkaliachen  ZinUSanog  damiatellen,  Terbeaaert**). 

0).  p.  17399  vom  26.  August  1881.)  Zinkoxyd,  sua  gerosteten  Zinkerzeni 
Oder  von  den  Abschaumruckstanden  bei  der  Verzinkung  von  Eisen  heiriihrend, 
wird  in  Ammoniakilussigkeit  geldst.  Kleine  Mengen  fremder  Metalle  werden 
aus  der  Losung  durch  ein  wenig  Schwefelstrontiura  oder  -barium  entfemt. 
Die  klare  Lnsung  wird  dann  mit  so  viel  Schwefelstrontiura  (oder  -barium) 
versetzt,  als  uoch  ein  Niedersclila<T  entsteht.  Diese  Fallung  geschieht  unter 
Erwarmen  in  einem  geschlossenen  Gefasse,  aus  welchem  das  Ammoniak  ab> 


*)  VgL  Mabtim,  TecbQ.-cliem.  Jahrb.  1883,  S.  853. 
*^  TgL  TedUL^dMiii.  Jdub.  1880,  8.  S9& 
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geleitet  wird.  Der  Niederschlag  vou  Schwefelzink  wird  nach  dem  Filtriren 
und  Pressen  in  Retorten  zur  Rotprlut  erhitzt,  in  Wasser  abgeschreckt  und 
gmhlMt  Ans  dem  Filtrat  wird  das  darin  entbaltene  Ammoniak  abdestiliirt 
vnd  jenes  dann  bis  zur  Krystallisation  des  Strontiumhydroxyds  eingedampft. 

t.  BlaMt  llxe.  KtDOLf  Rickmann  in  K&\k  bei  Koln  (D.  P.  19073 
Tom  1.  JaiMiar  1888.)  hat  swei  Yerfabren  angegeben,  nacb  welchen  der 
Schwefels&uregehalt  des  Sehwerspaths  for  die  Darstellong  Ton 
Bianc  fixe  nutsbar  gemaeht  Das  Blue  fixe  wird  vor  dem  Trocknen  erst  mit 
Alkohol  ansgewaschen.  Die  YerftJnen  sind  bereits  anf  8. 80  mitgeteilt  werden. 

4»  Aaiere  FM*  uid  Anstridutolllft.  Zxa  Bereitung  einer  Anstrieli- 
masse  far  Pappd&cher,  Gebaude  etc  bat  A.  Sbbbl  in  Dfisseidorf 
folgendes  ergotzliche  VerfidiTen  angegeben  (D.  P.  18987  vom  82.  Dec  1881). 

Blei,  Zink,  Zinn  und  verscbiedenc  andere  Heialle  werden  in  Essigs&ore  gelost. 
In  der  Losong  wird  Kalk  geldscbt;  dann  wird  dicselbe  mit  Bleizucker,  bor- 
sanrem  Manganoxydul,  Brannstein,  Mennige,  Steinlcohlenteer  und  anderen 
Stoffen  versetzt. 

Nach  JosBP  Resesschbck  iu  Munclien  liefert  das  Pulver  von  3  Tin. 
Kiesel,  3  Tin.  Marmorbnich  und  Sandstein,  2  Tin.  gebrannter  Porcellanerdc 
und  2  Tin.  peloschtem  Kalk  eiue  Anstrichraasse,  der  beliebige  mit  Kalk  ver- 
•wendbare  Farbstoffe  zugesetzt  werden  kunnen,  uud  welche  durch  wiederholtes 
Begiessen  steinhart  wird,  obne  an  Porositat  zu  verlieren.  (D.  P.  16094  vom 
20.  October  1880.) 

Eine  fur  Schiffe,  submarine  Bauwerke  etc.  geeignete  Anstrichraasse 
stelleu  liKssY  G.  Benedict  und  Frank  Lee  Benedict  iu  Viareggio  folgender- 
maassen  ber.  (D.  P.  14428  vom  19.  Dec.  1880.)  Aus  Kupfenritriol  wird 
dwoh  Traubenztteker  nnd  Potasehe  Kupferbydroxydul  redueirt  Dw  Nieder* 
scUag  wird  mit  Carbolsinre  versetst,  gelinde  erwirmt  nnd  mit  Leindl  Ter- 
mischt  Dann  werden  nocb  Mineralforben  mgesetst.  Das  angeUlch  eat* 
ttandene  carbolssnre  Knpferoxydnl  soil  besonders  giftig  anf  tierisehe  nnd 
pflanzliche  Stoffe  wirken. 

J.  A.  HaasB  in  Beilin  hat  felgendes  VerlUirea  zur  HeisteUvng  einer 
wasserfesten  Anstricbmasse  angegeben.  (D.  P.  17847  vom  13.  August 
1881.)  Han  kocht  7*5  kg  Leinol  mit  330  g  Harz,  330  g  Bleiglatte,  50  g 
Uennige  und  50  g  Umbra,  setzt  allmalig  230  g  Zinkvitriol  und  eine  Losung 
yon  250  g  Aetzkali  und  250  g  Alaun  in  15  kg  Wasser  zii.  Zur  Herstellung 
der  Grundirungsfarbe  versetzt  man  5  kg  Kreide  und  1  kg  Zinkweiss  mit  3  kg 
Wasser,  in  dem  50  g  Alaun  gelost  sind,  und  mischt  dazu  eine  Abkochung 
von  75  g  Leim  mit  2  kg  Wasser.  Diese  Farbe  wird  mit  2 — 2^3  kg  von 
obigem  Firuiss  gemischt  uud  die  Mischuug  mit  Petroleum  verdunnt. 

Eine  Anstricbmasse  von  C.  F.  Dbhrickb  in  Pankow  bei  Berlin  (D.  P* 
18684  im  19.  August  1880)  besteht  ans  10  Tin.  Coiner  Leim,  100  Tin.  Wasser, 
2  Thi.  Wasser,  8  Tin.  Kalhunchromat,  15  Tin.  LeinoUmiss,  15  Tin.  Qlyearin, 
100  bis  850  Tin.  mineralisehem  Farbsto£ 
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J.  YoriuG  in  Kelly  bereitet  nach  dem  Engl.  P.  1725  vom  20.  April  1881 
Farbstoffo,  indem  Infusorienerdemit  Farbstoffen  vorschiedenerArtundeinem 
nicht  verseifbaren  Oel  in  einer  Mahle  innig  vermischt  wird. 

B.  Organisehe  Farbstoffe. 

I.  VararbeHung  dee  Tears. 

JoBK  Dkdckbb  in  Hineheeter  hat  ein  Patent  war  Bereitnng  tod 
Nitrobonaol  whalten.  (EogL  P.  1689  wrn  14.  April  1881.)  Bin  Gemiaeh 

yon  4  Tin.  Schwefels&ure  und  3  Tin.  Salpeters&ure  idrd  an  4  Tin.  Benzol 
gegeben.  Es  ist  weder  die  Concentration  der  S&oren  angegeben,  noch  bietet 
die  weitere  Behandlung  irgend  etwas  Neiies. 

James  Alfr.  Kbrdall  in  London  hat  ein  Verfahren  zur  H  erst  el  lung 
von  Dinitrobenzol  axis  Lcuchtgas  angegel^en.  (I).  I'.  17876  vom 
28.  Juni  1881.)  Benzolreicbes  Leuchtgas  wird,  nachdem  durch  Schwefel- 
saure  gewisse  Venuireinigiingen  abgeschieden  sind,  durch  ein  Gemisch  vou 
I  Teil  Salpetersiiurc  und  5  Teilen  Schwefelsiiurc  geleitet.  £benso  das  mit 
Nitrobenzoldampfen  gemischte  Oas,  welches  bei  der  Behandlnng  von  L«aeht> 
gas  sur  Gewinnnng  von  Mononitrobenzol  entweicht  Die  Heratellung  von 
IQtrobenzol  ana  benxolhaltigem  Oaa  mittelat  Salpetenliue  Oder  Salpetera&nre- 
IGadrang  irarde  ao  tener  befimdoi,  dasa  daas^be  nicht  zum  Brsengen  von 
Nilrobenzol  far  den  Handel  angewendet  warden  konnte,  well  eine  Qaantitikt 
des  gebildeten  Nitrobenzols  mit  dem  Gase  in  Dampffotm  entwich.  Diese 
Nachteile  werden  dadurch  beaeitigt,  daaa  das  ao  hinweggefohrte  Nitrobeniol 
in  Form  von  Dinitrobenzol  gewonn^  wird. 

Nach  Hermans  Schmidt  in  Frankfurt  a.  M.  wird  zur  Hcrstelluns:  von 
Nitrobenzaldehyd  (I).  P.  15881  vom  20.  Fohruar  1881)  Paranitro- 
benzylchlorid  durch  Erhitzen  mit  Kupferoxyd  oder  rait  Bleisuperoxyd 
auf  200  bis  250°  in  Aldehyd  umgewandelt.  Statt  des  Nitrobenzylchlorids 
konnen  aach  die  entsprechenden  Bromide,  Sulfide  und  Sulfhydrate,  statt  der 
genanten  Metalloxyde  anch  andere  Yerwendung  finden. 

Maeh  Anow  Bjmat  (D.  P.  15748  Tom  90.  Febmar  1881)  wird  Para- 
nitrobenzaldedyd  dnrch  Ozydation  der  Paranitroaimts&nre  erhalten.  Znr 
Anafahnmg  der  Beaetion  konnen  die  bekannten  Ozydationsmittel  dienen. 
Am  meisten  empfiehlt  es  sich,  1  Gwt.  Paranitrozimmts&ure  oder  die  ent- 
apreehende  Menge  eines  Aethers  desselben  in  10  bis  20  Qwt.  cone.  Scbwefol- 
sanre  zn  losen  und  allmalig  Salpeter  oder  Salpetersaure  zuzusetzen.  Nach 
Beendipmg  der  Reaction  wird  der  Aldehyd  durch  Wasser  gef&Ut  und  in 
bekannter  Weise  gereinigt. 

Cii.  Lowe  und  .1.  Giij,  in  Manchester  (Kngl.  P.  4817  vom  20.  No- 
vember 1880)  zersetzen  die  alkalischen  Losungen  von  Napiitol,  Resorcin 
and  Homologen  durch  schweflige  Saure.  (Fiir  Phenol  vgl.  Techn.-chem. 
Jahrb.  1882,  360).  Ana  den  Alkalianlfiten  wild  die  achweflige  S&nre  darch 
Sail-  Oder  Schwefele&nre  fur  Bleiobswecke  n.  dgL  in  Freiheit  gesetzt;  oder 
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die  Sulfite  warden  zur  Krystallisation  gebracht  irnd  direct  verwertet,  oder, 
mit  den  rohen  Teerphenolen  und  ThoD,  Gips  oder  Eisen  gemischt,  zu  einem 
Deeinfiwfioiisiiiittel  Tervendet,  welciies  mwli  2Siiiats  von  AUmn  sovol  aofenraf- 
lige  Stare,  als  Te«rpbenole  liefert. 

Ein  der  Aormii-OwBLLacBAVT  fur  AmuR-FABBiKATioH  in  Berlm  paten- 
tiftee  Verfahren  (D.  P.  17811  Tom  10.  JvU  1881)  dient  znr  Herstelhi^  der 
Homologen  der  Phenole  durch  Einwlcimg  Ton  Metiiylalkoliol  nnd  deaaen 
Homologen,  souic  von  Benzylalkohol  aaf  dieselben  bei  G^penwark  dw  CtKOr 
densatioD  bewirkenden  Metallsaize,  wobei  unter  Abspaltong  ton  Waaser  der 
Alkoholrest  in  den  Kern  der  Phenole  eintritt : 

•  0 II  +  R  0  H  =  C*^ n*  R •  0 II     U-  0. 

Gloiche  Moleculargewiohte  des  Phenols  und  des  Alkohols  werden  mit  der 
I'/afaclien  Menge  wasserfreien  Clilorzinks  in  einem  mit  einem  Ruckflusskuhler 
versehenen  Gefass  so  lange  erhitzt,  bis  sich  die  Masse  in  zwei  Schichteu 
teilt  Das  ausgeschiedene  Oel  vird  rectificirt  £s  lasst  sich  auf  dieseWeiae 
eine  groaae  Anzahl  anlntituirter  Phenole  nnd  Dipbenole  daratellen.  Yon 
diearaVerbini^ungen  Bind  Ton  beaonderem  Interease: 

Schmelzpunkt  Siedepiinkt 

Isobntyli-hennl,  fest     ....    92— 93«»  236—238° 

IsoamylDhenol,  fest                       87''  248— 250» 

Benzylphenol,  floMig  ....      —  814^816* 

Benzylresorcin,  fest     ....      —  — 

Aethylnaphtol,  fest                        —  — 

Diese  siibstituirten  Phenole  konnen  zur  Darstellung  der  verschiedensten 
Farbstoffe,  bei  denen  bisher  die  einfacben  Phenole  Verwendang  fanden,  be- 
nutzt  werden. 

A.  LiKBMANN  in  Bonn  (D.  P.  18977  vom  30.  September  1881)  lasst  zur 
Einfuhrung  des  Benzylrestes  in  den  Kern  der  Phenole  und  Naphtole 
anf  dieae  Benayleblorid  bei  Gegenwart  Ueiner  Hengen  yon  Ghlonink  ein« 
wirken. 

2.  Anilin- Farbstoffe. 

Otto  Fiscukr  in  Miinchen  hat  ein  Verfahrcn  zur  ITorsteliung  des 
Triamidotripheny Imethans  und  seiner  Abkommlinge  angegeben. 
(D.  P.  16710  vom  24.  Februar  1881.)  Paraamidobenzaldehyd  vereinigt  sich 
als  salzsaures  Salz  bei  Gegenwart  von  Chlorzink  mit  den  aromatischen  Aminen 
iinter  Waaaeranatritt  zn  Leukobasen. 

CI^H**NH"'COH  +  2(C«H»"NH«)  =  C(C»H*-NH*)»H  +  H*0. 

10  Telle  Paranitrobenzaldefayd  werden  in  50  Teilen  Alkohol  geldat  nnd 
mit  50  Teilen  Salza&nre  Termiacht.  In  die  Loaung  werden  allmSlig 
13  Telle  ZinkpnWer  eingetragen.  Nach  der  Reduction  wird  die  Masse  mit 
17  Teilen  salzsaiirem  Anilin  nnd  10  Teilen  festem  Chlorzink  auf  120  bia 
140*  erwfirmt.  Das  aus  der  Schmelze  erhaltene  Leukanilin  wird  durch  Chlor- 
anil  (D.  P.  11412),*)  Brannstein  oder  andere  Oxjdatiossmittel  zu  Bosanilin 

*)  VaL  Mnnm,  Lvcnn  ft  B>Oiinia,  TeG]iB.-di«n.  Jalirb.  1882,  S.  958. 
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oxydirt.    Ersetzt  man  das  Anilin  durch  Orthotoluidin  oder  Xylidin  u.  s. 
80  erhalt  man  die  Homologen  des  Leukanilins.    Bei  Anwendung  von  Mono- 
oder  Dimethylanilin  erhalt  man  die  Leukobasen  des  Methylvioletts.  Man 
kann  auch  noch  andere  primaref  secundare  und  tertiare  aromatische  Ifosamiiid 
anstatt  des  Anilim  Terwenden. 

Hentelhmg  Ton  Tioletten  und  bUnen  Farbstoffea  auB  Para- 
nitrubittermandelSl  nnd  secnnd&ren  besoglieh  tertilren  aroma- 
ti8ch«n  Aminen.  Yon  Ono  Fiscbbb  in  Hondien.  (D.  P.  16707  Tom 
S.  Febraar  1881.)  Dieses  Vei&hren  betrifft  die  Herstellung^  von  violetten 
und  blauen  Farbstoffen  der  Rosanilinreihe  dureh  Condensiren  des  Paranitro- 
bittermandelols  mit  secundaren  und  tertiaren  aromatischen  Aminen.  Auf 
diese  Weise  erhalt  man  Nitroleukobasen  des  Triphenylmethans,  welche  durch 
Reduction  der  Nitrognippe  in  Dprivate  des  Leukanilins  uberjrefuhrt  werden. 
Aus  diesen  werden  Farbstoffe  gebildot  durch  directe  Oxydation  oder  durch 
Oxydation  der  methylirten,  athylirten,  benzylirteu  und  phenylirten  Leuko- 
basen, odor  durch  Methyliren,  Aethyliren,  Benzyliren  und  Phenyliren  der 
aus  den  Leukanilinderivateu  erhaltenen  Farbstoffe. 

Femer  konnen  die  Leukobasen  und  Farbstolfe  in  Snlfosluren  nber- 
gefahrt  werden. 

Ans  Panaitrobitkermandelol  nnd  Diphenylanln  entsteht  s.  B.  eine  Mltro- 
lenkobase  nach  felgender  Gleiehnng: 


C«H**NH-C»H»l  .  „art 


f  G«  H*  •  NO* 

C"  H*  I       I  +  2  C«  fl*  •  Nfl  •  C»     =  C 

iH 

Diese  Nitrobase  wird  durch  Reduction  in  ein  Dipbenylparaleukaniliu 
ubergefuhrt  nach  folgender  Gleichung: 


H*-NO« 

H*  •  NH  •  H* 

H 


+  6H  =  2H»0  -f  C 


H 


Dieses  Diphenylparaleukanilin  liefert  bei  directer  Oxydation  Dip  he ny  I- 
roianilin  C^H'^N'O.  Dnreh  Phenyliren  der  Lenkobase  entsteht  ein 
TM^ihenyllenkaniHn,  wetehes  dnieh  Oxydation  in  Triphenylrosanilin  nber- 
g^Shii  wird* 

Ebenso  kann  Triphenylrosanilin  erhalten  werden  dnrch  Pbenylimng  des 

Diphenylrosanilins. 

Das  technische  Verfahren  ist  folgendes: 

Ein  Gemisch  von  5  Teilen  Paranitrobittermandelol,  12  Teileu  Diphenyl- 
amin  und  12  Teilen  Chlontink  wird  so  lange  auf  100"  orhitzt,  bis  das  A1-. 
dehyd  verschwunden  ist.  Die  so  erhaltene  iSchraelze  wird  zur  Kutfemung 
des  (^hlorzinks  mit  verdunnter  Salzsaure  ausgekocht,  wobei  das  Condensations- 
product  als  grunlicbgelbe  Masse  zuruckbleibt.  Die  Bildung  desselben  erfolgt 
nach  der  oben  angegebeneu  Gieichuiig: 

Dieses  Product  wird  snr  Eeduction  der  Nitrogruppe  mit  einer  concen- 
tiirten  Losong  von  Zinnchlorfir  erhitxt,  bis  eine  durch  Wasser  abgeschiedeue 
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Probe  in  Alkobol  leicht  loslioh  ist.    Man  fallt  liiorauf  mit  Wasser  imd  stellt 
aus  dem  abgescbiedeuen  ziuuhaltigen  Ilydrocblorat  uach  bekannten  Metbodou 
die  reine  Amidobase  dar.   Die  Redaction  erfolgt  nach  der  Gleicbuiig: 
C«»  H"»  N*  0*  H- 6  H  =  C**  H"  N»  +  2  H»  0. 

Dnrch  Qzydation,  z.  B.  durch  Erhltsen  mit  Quecksilberoxjdaalzen, 
Aisenslare  oder  Nitrobenzol  unter  Zutati  von  wenig  EisencMorfir  erh&lt  man 
«iu  dem  Dipfaenylleukaiiiliii  einen  violetten  Ftrbstoll^  deBsen  Sake  in  Alkobol 
leicht  IdsUch  sind,  und  welcher  dnieh  Brhitsen  mit  Schwefelaiiire  in  Snlfo-  '■ 
einren  verwandelt  werden  kann. 

An  Stelle  des  Diphenylamins  kann  man  andere  secundare  und  tortiare 
aromatische  Amine,  wie  Metbyl-,  Aethyl-,  Benzyldipbenylarain,  Tolylpbenyl- 
amin,  sowio  die  metbylirten,  ithylirten,  benzylirten  Aniline  und  deren  Ho- 
mologe  anwenden. 

Otto  Fischer  in  Munchen.  Verfabicn  zur  Darstellung  voii  Farb- 
stoffen  der  Rosanilinreihe  aus  Nitroleukobasen  des  Triplienyl- 
methans.  (D.  P.  10750  vom  8.  Februar  1881.)  Durrh  Kinwirkiuij;  von 
Paranitrobenzaldehyd  auf  Anilinsalze  bei  Gegenwart  von  Chlorzink  erbalt 
man  Paranitrodiamidotripbenylmetban. 

0»H*-NO*- COH  +  2  C*H»- NH«=  C  (C«H*NHV  C*H*  •  N0» 'H  +  H»0 

Dieee  Nitrobue  liefort  bei  der  Reduction  Paralevkanilin. 

Anatatt  die  Nitroleukobase  in  getrennten  Operationen  ent  su  rednciren 
und  naehher  m  oxydiren,  kann  dieselbe  durch  einen  ProcoBs  direct  in  Ros* 
«nilin  nbergefnhrt  werden. 

Zu  dem  Zweck  behandelt  man  dieselbe  mit  Metallsalzen,  wclchc  atif  die 
Nitrognippo  redncirend  wirken  und  gleichzeitig  Sauerstoff  auf  die  Methan- 
gruppe  uhertrapren. 

Ein  Toil  Paranitrodiaraidotripbenylmethan  wird  mit  zwei  Teileu  festem 
Eisencblorur  unter  I'rariihien  auf  160  bis  ISO  so  lauge  erhitzt,  bis  eine 
homogene,  bronceglanzende  Schmelze  entstandon  ist. 

Die  Scbmelze  wird  mit  verdunnter  Salzsuure  ausgekocht,  uud  das  ge- 
loste  Fuchsin  wird  nach  bekannten  Methoden  abgescbieden  und  gereinigt. 

Die  Bildung  des  Rosaniline  erfolgt  nach  der  Gleichung: 

An  Stelle  des  Eisencblorurs  kann  man  auch  andere  reducirenden  Me- 
tallsalze,  z.  6.  Zinncblorur,  anwenden. 

Otto  Fischer  in  Munchen.  HerstellungvonFarbstoffenausPara- 
nitrobittermandelol.  (D.  P.  16766  vom  31.  December  1880.)  Die  heschrie- 
bene  nerstelhin<r  von  Nitrodiamidotriphenyhnelhan  aus  Parauitrobittermaudolol 
und  salzsaurem  Auilin*)  ist  zur  techiiischen  Uerstellung  von  Farbstoffen  nicht 
geeignet,  da  bei  Anwendung  der  Salze,  wddie  das  Anilin  mit  leicht  ilnchti- 


*)  8.  aadi  Bar.  d.  d.  cIimb.  Qu,  HUt  paf.  6G9. 
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gen  S&uren,  vie  Salzsaure,  Bromwasserstoffsaure,  Essigsaure  etc.,  bildet,  zu- 
nlelist  8  MoL  Inilin  sieh  mit  3  Mol.  Nitrobittermaadelol  xa  einer  Snbstanz 

Terbinden,  die  erst  bei  liagem  Koehen  mit  staiken  Siwren  Nitrodiamidotri- 

phenylmethan  abspaltet. 

Wendet  man  hingegen  die  Sake  der  primaren  Anilinbasen  mit  schwer 
bezw.  nicht  fluchtigen  Sauren  an,  so  reagiren  2  Mol.  Anilin  bezw.  Orthoto- 
luidin  mit  1  Mol.  Nitrobittermandelol  und  bilden  direct  die  Nitrobase.  Fur 
die  schwefelsauren  Salze  hat  man  die  Gleichungen: 

1.  NO*. c«H* . con 4- [c«n'N]' . n-s o*  =  n'-'o -i- c^n^^N^oa . h'so* 

schwefelsaures  Anilin 

2.  2N0'.C»H* .  COH  +  [C«H^NP  .  H^SO*  +  [C^H^NPH'SO* 

schwefelsaares  Aailia  schwefelsaares  Ortbotolaidiii. 

=  2  H«0  4- 2  C^H'WO^H'S  0* 

15  Telle  Panmitrobittermaadelol  und.  80  TeUe  BchwefelMurea  Anilin 
Oder  15  Telle  Paranitrobittermaadelol  und  SO  bis  32  Telle  eines  Oemenges 
Ton  scbwefelaanrem  Anilin  nnd  sdiwefelsaarem  Orthotolnidin  werden  mit  20 
bis  80  Teilen  Ghlonink  im  Wasser-  Oder  Dampfbad  so  lange  erfaitst,  bia 
das  Pannitrobittennandelol  ftst  yoUatindig  Tenwdiwanden  ist.  .Sin  geringor 
Zusatz  Yon  Wasser  oder  einem  anderen  geeigneten  Losungsmittel ,  z.  B.  At- 
kohol,  befordert  die  Reaction  sehr.  Die  so  erbaltenen  Nitroleukobasen  konnen 
mit  Oxydationsmitteln,  z.  B.  Quecksilberchlorid,  behandelt  werden,  oder  erst 
reducirt  und  dann  durch  Oxydation  in  Farbstoffe  ubergefuhrt  werden. 

BiSDscHEDLEB  <fe  BcscH  in  Bascl.  Yerfahren  znr  Darstellung  von  Para- 
nitroverbindungen  aus  den  Farbstoffen,  welche  erhalten  werden  durch  Oxy- 
dation der  Condensationsproducte  von  Benzaldehyd  mit  den 
primaren,  secundaren  und  tertiaren  aromatischen  Monamiuen. 
(D.  P.  16105  Tom  20.  Apxil  1881.)  1.  Das  einfacb-salpetersawe  Salz  der 
Farbstolfbaae  irird  in  eoneentiirte  Sdiwefels&ore  eingetragen,  oder 

2.  Die  Farbstoffbase  oder  ein  Sals  derselben  wird  in  Schwefela&nie 
gelost  nnd  in  die  LSsong  nadh  nnd  nacb  ein  Holecol  Salpeteninre  in  der 
Form  eines  wipetersauren  Metallsalzes  oder  Salpeter^nreitbers  einge- 
tragen, oder 

3.  die  auf  ein  Molecul  berechnete  Menge  gewohnlicher  Salpetersinre 
wird  mit  Schwefelsuure  verdunnt.  Dieses  Gemisch  Ifisst  man  langsam  in 
eine  Losung  der  Farbstoffbase  in  Schwefelsuure  eintlic.s.scn. 

Eeispiele:  I.  Ein  Gewichtsteil  des  trockenen,  einfach-salpetersauren 
Tetrametiiyldiamidotriplienylcarl)iuols  wird  langsam  in  5  Gewichtsteilen  ge- 
kubiter  englischer  Schwefelsiiure  gelost. 

2.  100  Teiie  Tetramethyldiamidotriphenylcarbinol  werden  in  100  Teilen 
SdiwefBlsftare  gelost,  und  in  die  gut  gekublte  Losung  werden  26  Tefle 
trockenen  nnd  fein  pulverisirten  NatroiiBalpeters  eingetragen,  oder  man  ttsst 
24  Telle  Hetbylnitrat  in  einem  mit  Rfihrer  nnd  Rfiekflusskahler  yersebenen 
Oeftsse  zntropfBln. 
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3.  10  Telle  Tetrametbyldiamidotripbenylcarbinol,  50  Teilo  Schwefel-^ 
dure  tou  ehn  63*  B.  wmden  zosmmen  Us  sitr  Losung  des  ersteren  aof 
90*  0*  erwSnnt  imd  iuieUier  wieder  abgakihlt.  In  die  Losmif  lint  man 
eine  lOBchiing  von  3  Teilen  65|NrooMit%w  Salpeten&nre  and  10  TeOen  g»- 
wobnlicber  Schwefelsftura  flieaaan. 

Die  aitrirta  Farbatoffbaaa  kann  dweh  Nautraliairen  dar  Sdiwafelsliire 
nit  aiaem  Alkali  erbalten  werden.  Nach  den  oben  angefubrten  BeiR|^elail 
erbalt  man  di^anige  Paranitroverbindung,  welcbe  diirch  Reduction  zum 
Tetrametbylpararosanilin  fabrt  Wendet  man  eine  der  Metboden  auf  Diami- 
dotriphenylcarbinol  an,  so  hekommt  man  diejenige  NitroTarbindung,  ana 
welcber  sich  Pararosanilin  daistcllon  Ifisst  u.  s.  w. 

Nacb  dem  D.  P.  17082  vom  1.5.  April  1881  derselben  Erfinder  wird 
das  einfach  salpetersaure  Salz  der  Leukobasen  in  concentrirte  Schwefelsaure 
eingetragen;  oder  die  in  Scbwefelsaure  geldste  Leukobase  wird  mit  Salpeter- 
B&nra  odar  einam  aalpataraanren  Salz  bahandelt,  odar  mit  ainam  Qemiseli 
von  Salpeteninra  nnd  SehwaiiBlaiora  in  beradinetar  Ifanga  babandalt  Die 
ailiaUanan  NitroTerbindnngan  gaben  dnrdi  Reduction  and  Ozydation  Roa- 
anilinfarbatoffe. 

LoHBAOH  de  ScBLBtcBKB,  AniUnfiurbanweik  in  Biebridi  a.  Rb. .  Dar* 

atdhinp:  von  Farbstoffen  durch  Einwirknng von  Nitroben/.yl  cblorid 
bezv.  Mitrobenzy  ibromid  auf  secund&re  und  terti&re  Amine  oder 
Phenol e.  (D.  P.  14945  vom  21.  August  1880.)  Bei  diesen  Reactionen, 
bei  welcben  oxydircndc  Motallsalze  zucregcn  sein  mussen ,  entstehen  blaue, 
grune,  violette  und  rote  FarbstofTe.  Kin  Molccul  flussipes,  durch  Nitriren 
von  Benzylchlorid  dargestelltes  Nitrobenzyichlorid  und  ein  Molccul  Dipiienyl- 
amin  werdeu  mit  annahenid  einem  Molecul  Eisonchlorid  so  lange  auf  150 
bia  160  erbitzt,  bis  die  anfangs  grune  und  alsbald  blau  werdende  Schmelze 
beim  Eikalten  za  einer  kupferglanzenden ,  sproden  Haaaa  eratanrt  Diaaa 
wild  znr  Entfemang  von  EiaandikKrar,  barragcn  Producten  and  den  nii^t 
Tenrbeitetan  Rohmaterialien  nach  einander  mit  heiaaem  Waaaer  and  kaltam 
Alkohol  aoBgezogen,  geirodmet  and  darch  raachende  Sehwefelatare  in  die 
Sa)fo8&aie  amgewandelt  Die  SalMore  neatriliairt  man  mit  Aetsnatran 
und  daropft  ein.  Das  so  gewonnene  Natronsalz  bildet  ein  in  heiasem  Wasser 
rait  granblauer  Farbe  losliches,  schiefergraues  Pulver,  welches  Wolle  und 
Seide  in  saurem  Bade  blau  filrbt  Das  feste  i>-Nitrobcnzylclilorid  \ind  das 
Broinid  liofoni  luitcr  denselben  Bedin(jur)j:^en  cincn  blaurotoii  FatiKstnff; 
ahnlich  aiioh  boi  Krsetzung  des  Diphenylamins  durch  Methyldiplicnylamin. 
Benzyidiphi'iiylainin  und  Nitrol)enzylchlorid  gdieu  einen  jrruncn  FarbstofT. 
Dimethylanilin  und  Homologe  violette,  dieselben  Korper  bei  Einwirkung  auf 
Phenol,  Resorcin,  Kresol,  a-  und  /?-Naphtol  rote  Farbstoffe. 

Die  AcnaN-OnanL&aGBAn  vdb  Ahilih-Fabbikatxor  in  Berlin  hat  die 
Reaction  zwischen  Benzotrichlorid  (dessen  Ghloraubatitutionsprodttcte),  Ghlor- 
zink  (and  andere  GhlormetaUe)  and  Dimethylanilin  (aach  Methyldiphenylagun) 
auch  auf  folgende  Amine  anagedehnt:  Uethylamylanilinf  Aethylamylanilin* 
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Dkmylrailiiii  Hethylbntjlanilm,  Butylamylanilin,  Dibutylaniliiit  Metbylathyl- 
anOhi*  Diitliylaiimn.*)  (D.  P.  18959  Tom  31.  Juli  1881.) 

Naeh  K.  Hwdma  giebt  BenxyldiphenyUmii^  '£)*H';GH*N(0*H*)* 
doieh  Enrlnneii  von  Diphenylanin  mit  BemyleUorid  daig«8tellt,  b«i  der 
Ozydation  mit  Anenslure  imd  Salzsfturo  eintt  grfinen  Fariwtoli;  das  Yiridin 
Oder  Alkaligrun  yon  Brookb,  Simpson  und  Spillbr.  Die  b«i  der  Ozyda- 
tion  erhaltene  Schmelze  wird  mit  Benzol  extrahirt,  das  zuruckbleibendc  salz- 
saure  Salz  der  Farbbase  wird  nach  Behandlung  mit  Alkohol  und  Benzol 
durch  Alkali  in  die  Base  ubergefuhrt,  welche  aus  der  Benzollosunfr  durch 
Salzsaure  wieder  als  Chlorhydrat  gefiillt  wird.  Der  Farbstoff  ist  ein  bronce- 
farbiges  Pulver  und  bildet  leicht  Sulfosauren,  welche  das  Haodelsproducfc 
darstellen.    (Ber.  d.  chem.  Ges.  14,  1385;  Chem.  Ind.  4,  260.) 

H.  WicuBLHADs  giebt  dem  blau - violetten  Farbstoff,  welcher  aus  Di- 
metbyUAilln  doreh  Binwirkung  you  Ghloranil  entateht,**)  die  Formel 
C»H«(CH»)«N* 

Anf  der  elektriacben  Avsstelhuig  in  Paiia  1881  be&nden  sieh  sehr 
interessante  Ansstelliingsobjeete  toil  Fb.  GomuioDn,  nSmlich  Teer- 
Farbstoffo,  die  auf  elektrochemischem  Wege  daigeatellt  worden 

varen.  Q.  hat  sich  sebon  aeit  1875  mit  diesem  Oegenstaade  besch&ftigt 
nnd,  ebenao  wie  Coquillon,  Anilinschwan  durch  Elektrolyse  von  Anilin- 
loenngen  dargestellt.  Auch  die  Losungen  anderer  aromatischer  Korper 
liefem  Farbstofife.  Als  Quelle  der  Elektricitat  wurde  eine  Batterie  von  16 
Bichromal-  und  Schwefelsaure-Elementen,  oder  eine  Batterie  von  50  Bunsen- 
Elementen  angewendet.  Fur  die  Darstellung  im  Grossen  wird  ohne  Zweifei 
eine  dynomoelektrische  Mascliine  gute  Dienste  leisten,  um  auf  diesem  Wage, 
der  Ton  grosser  praktischer  Wichtigkeit  werden  kann,  FarbstoiTe  zu  erzeugen. 
Als  leitendes  Material  bat  G*  BanmwoUe-Docbte  angewendet,  welche  in  die 
m  elektrolysinnde  Flossigkeit  tancben.  Diese  Fftden  werden  ancb  geftrbt; 
aUsIn  es  ist  nocb  nicht  geluagen,  was  als  das  zn  erstrebende  Ziel  hingestellt 
werden  mnss,  die  T«ctiUuer,  sei  sle  gebeist  odw  niebt,  in  derselben 
Operation  sn  firben,  in  weleher  die  Farbstoffo  sich  bilden.  Als  Bldrtrbden 
dlenen  Platin  oder  Kohle,  die  man  mit  einer  HuUe  znm  Sammeln  des  Fkrb- 
stoffi  nmgebeu  kann.  Nicht  allein  der  nascirende  Sauerstoff  am  positiTon 
Pol  erzeugt  durch  Oxydation  Farbstoffe,  sondem  anch  der  Wasserstoff  am 
negativcn  Pol  nift  Farbandeningen  hervor.  Eine  Losung  von  Naphtylamin 
2.  B.  licfert  am  positiven  Pol  einen  braunen  und  noch  andere  FarbstoflFe, 
am  negativcn  Pol  dagegen  ein  sehr  reines  Violet.  Die  Zersetzunffen  gehen 
bei  gewohnlicher  Temperatur  vor  sich,  und  die  Ausbeute  wird  als  ziemlich 
betrachtlicb  bezeicbnet.  Auf  der  Pariser  Ausstelluug  waren  verschiedene 
Sorten  Anilinschwan  und  Emeraldin,  erhalten  dorcfa  Elektrolyse  Ton  8ilz> 
sanrem,  oder  schwefelsamvm,  oder  salpetenworem  Anilin,  zn  sehen;  femer 

*)  YgL  Techii.-cUm.  Jalirb.  18S0,  S.aod;  1881.  S.268. 

**)  YgL  Mbmtbk,  LDont  ft  BBlhfnis  im  T«eliD.-eheiD.  Jabib.  IMi  8»  986^  lewie 
1882^&  868L 
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ein  Yiolet  als  secuudares  Product  der  Elektroiyse  von  Auilinsalzeu ;  ein  Rosa 
uBd  Yiolet  sub  aalnanrem  Iniliii  nnd  AnUin;  Bot  imd  Violet  sns  salzsawem 
Paeadotohiidin;  Violet  aos  ealssMueai  Methylanilin;  Blan  ras  scbwefelaaiireai 
Diphenylamin;  Blin  ans  aatesauFem  Methyldiphenylamiii;  Brann  ana  Pbemol, 
Pikringelb  ans  Phenol  and  Salpeter;  Holmann'B  Violet  ana  Fnehiin,  Hediyl- 
alkohol,  etwaa  Sdiwefela&are  nnd  JodkaUum;  NapbtylaminTiolet  ans  ids- 
saurem  Naphtylamin.  Anthracbinon  im  Gtmiadi  mit  kaustiscbem  Alkali 
liefert  leicht  Oxyanthrachinonkalium,  aber  irar  sehr  wenig  Alizarinkalium.  — 
£s  ist  zu  hoffen,  dass  diei?e  interessanten  Versuche,  die  moglicher  Weise 
auch  einstmals  Aufschlusse  uber  die  Bilduiig  der  Farbstoffe  im  Pflanzen- 
und  Tierreich  geben  konnen,  zu  praktisch  verwertbaren  Resultaten  fuhren 
mogen.  (Vgl.  Bull,  do  la  soc.  ind.  de  Mulhouse,  46,  137;  47,  293;  Compt. 
rend.  81,  No.  21  u.  22;  82,  No.  5,  21;  feraer  eine  kleine  Brochure  Goppels- 
ruder's  :  Premiers  resultats  des  etudes  sur  la  formation  des  matieres  colorantes 
par  Toie  tieetro-ehimique,  Mnlhonae  1881,  in  welcher  andi  die  benntsten 
Appanite  abgebildet  Bind.) 

3.  Phenolfarbstoffe. 

K.  BuscHKA  hat  das  von  Baeter  entdeckte  Phtalein  des  Pyrogallols 
das  GaUein^  welches  als  gruner  Farbstoff  in  den  Ilandel  kommt,  naher 
iintersucht.  Dasselbo  hat  die  Zusaramensetzung  C'-'^H'^O';  es  geht  durch 
Behandlung  mit  Kalilauge  und  Zinkstaub  in  Hydrogalle'in  C'*H"0'  iibcr. 
Bei  weiterer  Reduction  cntsteht  Gallin,  C*'H'*0'.  Bei  Reduction  in  saurer 
Lusung  entsteht  das  dem  Piitalol  entsprechende  Gallol  C^^Jl^^'O^  Beim 
Schmelzen  mit  Kali  wird  das  Oallein  ebenso  wie  das  Kienolphtaldai  ge- 
spalten,  nnd  ee  enlsteht  das  Anhydrid  eines  Pyrogallolketons 

<c6n'(on)2>^ 

Durch  Behandeln  mit  cone.  Schwefelsaure  entsteht  aus  dem  Gallein 
das  Coeralin,  C^H^^Qe  welches  durch  Oxydntion  CoerulcTn,  C'^^^H^O** 
liefert..  Dieses  liefert  beim  Erhitzen  mit  Zinkstaub  Phenyianthracen.  (Ber. 
d.  chem.  Ges.  14,  1326;  Chem.  Ind.  4,  2G1.) 

Die  Chkmische  Fabrik  ai  k  Actikn  (m)Rm.  E.  ScnERiNc)  in  Berlin  hat 
die  Darstcllung  von  Farbstoffen  aus  Sulf osalicylsaure  weiter  ausge- 
bildet.*)  (D.  P.  15889  vom  18.  Mn  1881.)  Bel  der  Einwirknng  Ton  cone. 
ScbweMsiaie  anif  Salicyls&ure  bei  120o  entstehen  zwei  isomere  Snlfoealieyl- 
8&nren.  Bel  160  bis  170 »  entstebt  dag^en  nnr  die  eine  bestilndigere  S&ore 
in  Torwiegender  Henge.  Werden  die  Nitrimngaprodncte  dieser  SSnren  mit 
Brom  bebandelt,  so  tritt  die  Snlfogmppe  ans  nnd  man  erhalt  Bromnitrosali- 
eylsinren.  Dieselben  lassen  sicb  dnreb  fractionirte  Erystallisation  der  S&nren 
odw  der  Galdnmsalxe  derselben  trennen. 

Fuhrt  man  zuerst  Brom  in  die  Sulfosalicylsaure  ein,  so  erhalt  man  zwei 
isomere  Bromsolfosalicyls&uren.  Beim  Nitriren  mit  yerduonter  Salpetersaure 
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tiitt  friedwum  die  Snlfogruppe  aus,  und  man  erfa&lt  zwei  Bronmitroaalicyls&nren, 
TOB  d«nen  eine  identiaeh  mit  der  naob  dem  Torigen  Yer&hreii  efhalteaen  ist 

Han  kann  auch  dnrch  Zusammenniben  tob  SaUcyla&iire  mit  Brom  su- 
nichst  Honobromsidicyialiire  darsteHeii}  die  beim  Behandeln  mit  Salpeterslofe 
TOB  1*3  spec  Gew.  das  Brom  allerdings  wieder  entliast,  durdi  Salpeters&ure 
•Ton  1*110  spec.  Qew.  sich  aber  nitriren  l&sst 

£ndlich  kann  ma&  erst  Salicylsiiure  nitriren,  durch  fractionirte  Krystal- 
lisation  aus  Essipsaiire  von  den  drei  isomeren  Nitrosauren  die  Orthonitrosali- 
cylsaure  (Schmelzp.  der  wasserfreien  Saure  14i  bis  149°)  abscbeiden  and 
diese  bromiren. 

Alle  diese  Sauren  und  ihre  Salze,  besonders  das  Calciumsalz,  bilden 
Farbsto£fe,  welche  Wolle  und  Seide  gelb  farben. 

Ono  NnsoLAua  Wnr  in  Ifnlhausen.  Yerfahreii  2iir  Darstelhing  von 
FarbstofTen  durch  Einwirkong  TonNitrosokorpern  oder  Clilorehinoni- 
midenaufaromatisclie  tfetadiamine.  (D.  P.  15S7STom  6.  November 1880.) 
DmchEinwirknng  derNiirosoderimte  tertiirer  aromatiaeher  Amine  Oder  der  Nitro* 
pkenole  auf  Hetadiamine,  zumal  auf  Plienylen-  nnd  Toluylendiamine  ent- 
Stehen  Farbstoffe,  die  durch  Oxydation  neue  Farbstoffe  liefern. 

Durch  Yermischung  molecularer  Mengen  TOn  Metaphenylendiamin  und 
Nitrosodiraethylanilinchlorhydrat  in  wassriger  Losung  entsteht  beim  Kochen 
ein  violetter  Farbstoff.  Man  setzt  dabei  soviel  Salzsaure  zu,  dass  der  gebil- 
dete  FarbstofT  immer  in  Losuii;i  bloiht.  Luftzufuhr  oder  Zusatz  eines  Oxy- 
(lationsmittels  beschleunis;!  die  Reaction.  Der  Farbstoff  kann  als  Salz  durch 
Aussalzen,  oder  durch  Metallsalze  als  Doppelchlorid,  oder  durch  eiu  Alkali 
ala  fetiB  Base  gefallt  verden.  Derselbe  f&rbt  Seide  tief  braunrot 

Hetatoluylendkunin  Uefert  nnter  gleichen  UmstSnden  einen  erst  blanen, 
daon  nach  Wasserabspaltnog  roten  Farbstoff. 

Analoge  Farbstolfe  entsiehen  aus  Nitrosophenol  nnd  Hetadiaminen, 
femer  dnrcb  (hcydalaon  eines  Gemisches  der  Metadiamine  mit  Paraamldodi- 
methylanilin  oder  Paraamidophenol. 

Statt  der  Nitrosokorper  konnen  auch  die  sogcnannten  Chinonchlorimide  • 
verwendet  werden,  die  entstehen,  wenn  Chlorkalklosung  auf  salzsaures  Amide- 
phenol  oder  die  Chlorhydrate  der  Paradiamine  einwirkt.  So  entstehen  aus 
salzsaurem  Paraphenylendiamin  (1  Mol.)  uud  iletaphenylen-  bezw.  Toluyleu- 
diarain  (2  Mol.)  unter  Einwirkung  von  Chlorkalklosung  blaue  und  violette 
Farbstoffe,  die  beim  Kochen  in  rote  ubergclien. 

HoKACK  KucuLiN  in  I.orraeh  uud  0.  N.  Witt  in  ilulhausen.  Darstel- 
lung  blauer  und  violetter  Farbstoffe.  (D.  P.  15915  vom  19.  Marz  1881.) 
Die  Nitrosoderivate  tertiirer  aromatischer  Amine  oder  Plienole  bilden  auek  mit 
alkalischen  Losungen  von  Phenolen  bei  gewohnlieher  Temperator  Farbstoffe. 
.  Znsatz  Ton  Rednetionsmitteln  bescbleonigt  die  Reaction.  Dieselben  Farbstoffe 
oitstehen,  wenn  sckwach  alkalische,  nentrale  oder  schwach  saure  Hisdinngen 
▼on  Phenolen  mit  Paramidokorpem  mit  Oxydaiionsmitteln  bebandelt  werden- 
So  giebt  Paraamidodimethylanilin,  dnreh  ReduOtion  des  Nitrosokorpers  er- 
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halten,  mil  einer  alkalischeu  Losung  von  a-Naphtol  bei  Einwirkung  you  £a- 
JiumbiebTonuKk  and  EBiigBftiire  einen  blanen  Farbstoff. 

Haa  kann  diese  FarbstoffiB  aueh  aiif  der  Faser  bilden,  indem  man  x.  B. 
4ea  Stoir  mit  ciner  Lomag  Ton  a-KaphloInatriiim  Imprlgnirt  vnd  naeh  dem 
•Ttodmeii  mit  einer  LStung  von  Nibmodimethylaiiiliiiehlorhydrat  bednickt, 
welcher  ein  in  Gegenwart  Ton  Alkali  inikendes  Bedndiinumittel  (Snnoscy- 
dol,  TraubeDxaekw)  sogesetzt  ist.   Die  Farbe  erscheint  nach  dem  Dampfen. 

Man  kann  anch  ent  daa  B«duction8inittel  uad  dann  ein  Oemiadi  der 
beiden  genannten  Eorper  auftragen. 

Oder  man  kann  den  Baumwollcnstoff  mit  cinor  verdickten  Losung  von 
Amidodimethylanilin  und  a-Naphtoliiatriiini  bedrucken,  dampfen  und  dann 
durch  eine  Losung  von  Ivaliumbiciiiomat  ziehen. 

Diese  s.  g.  Indophenole  bildeu  sich  nacli  dem  Patent  von  Leopold  Cas- 
SELLA  &  Co.  in  iraukfurt  a.  M.  (D.  P.  18903  vom  7.  October  1881)  auch 
durcb  directe  Einirirkmicf  von  Nitrosokorpem  Oder  t<hi  GUorchinonimiden 
anf  Pbenole.  Z.  B.  10  kg  Nitrosodimethylanilin  warden  in  35  kg  Alkohol 
gelSst  Die  Ldsimg  wild  mit  19  kg  a-Maphtol  anf  dem  Waaaerbad  erw&rmt, 
bia  sie  rein  blau  geworden  ist  Alsdann  bringt  man  5*5  Iqf  Natronhydrat  in 
die  Scbmelze,  destillirt  den  Alkohol  ab  and  trocknei  Han  erhalt  so  die 
wasserlusliche  Natriumverbindung  des  FarbstciTs. 

Indophenole,  deren  Natriumsalze  wasserloslich  siud,  erh&lt  man  auch 
aus  den  Paraamidoderivaten  und  Phenol  en  durch  Oxydation  mit  achwachen 
alkalischen  oder  neutralen  Oxydationsmitteln. 

Durch  Oxydation  eines  Gomisches  von  Phenolen  oder  Para-  bezw. 
Metadihydroxylderivaten  aromatischcr  Kohlenwasserstoffe  mit  Sulfo- 
iiauren  aromatischer  Paradiamine  entstehen nach  W.  Majert  in  Heidel- 
berg Yiolette  Oder  blaue  Farbstofife.  (D.  P.  18628  vom  13.  Juli  1881.)  Bei- 
apiel:  8*5  kg  Paranitrodimethylanilin  weiden  mit  501  SpirituB  und  28'5kg  in 
^0 1  Wasser  gelSatem  Ammoninmsulfit  in  einem  gescUossenen  Gefitea  10  Stan> 
den  lang  anf  100<>  erhitst  Nach  dem  AbdestiUiren  des  Spiritns  lost  man 
die  Masse  in  5001  Wasser,  giebt  eine  Losnng  von  4*5  kg  Phenol  und  10  kg 
Ifatronhydrat  in  100 1  Wasser  hinzu  und  oxydirt  allmlilig  mit  einer  Losung 
von  9*5  kg  Kaliumbichromat  in  200  Teilen  Wasser.  Der  entetehende  Farb- 
atoff*)  wird  auf  bekannte  Art  gereinigt. 

4.  Azofiirlwtoflre. 

Neue  Azofarbstoffe.  0. Wau.ach  hat  gefunden,  dass  gewisse  Phenole, 
wie  Resorcin,  Orcin  sich  mit  zwei  Azogruppoi  an  paaren  TermSgen,  indem 
Farbstoife  von  dem  Typns 

•^g:g>C«H»(OH)» 

-entatehen.  Man  erh&lt  solohe  Korper,  wenn  man  z.  B.  ein  monoaxotirtes 
Besordn  RN  »  N  -  C»H«  (0H)» 

*)  Wol  IndopbenoL  VgL  die  beMan  fttnitt  15815  von  KSchlih  ft  Wm,  1880B  Ton 
•Camiua.  TgL  tuokvc  T«dm.-chem.  Jahrb.  188%  8. 856  and  887* 
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in  Alkali  lost  und  ein  Ifol.  einer  DiasoTerbiiidang  in  diMe  L6«tmg  eintr&gt* 
y«rf.  sehllgt  Tor,  denortigtt  Korper  als  DiBazoverbindungBn,  Trisamerbin- 
dongeii  etc.  ni  besdehnen. 

Asobonzolresorcin,  G'H*N'G*H'(OH)*,  nach  dem  yon  Tnu  aag*- 

gebenen  Yerfahren  aus  Resorcin  und  Diazobenzolchlorid  gewonneiL  (Schmelzp. 
165*0)  vied  in  Alkali  gelost  und  I  Mol.  Diazobenzolchlorid  zugesetzt.  Als- 
bald  geht  die  rotgelbe  Farbe  der  alkalischen  Flussigkeit  in  dunkelrot  uber 
und  cs  scheidet  sich  ein  braonroter  Niederschlag  ab  der  nach  248tttndigeiii' 

Kochen  abtiltrirt  wird. 

Der  Korper  bildet  rotbraune  Nadelchen  und  besitzt  die  Zusammen- 

botteht  indess  aus  swei  scheinbar  Isomeren  Verbindimgeii,  von  denen  di» 
eine  in  Ghloroforni  leichter  loslich  ist,  bd  215^  adunilzt  nnd  sich  inNatron- 
langSy  sowie  in  cone  Schwefelsaure  mit  roter  Farbe  lost,  w&hrend  die  andere 

in  Chloroform  schwerer  losliche  bei  etwa  250^  schmilzt  und  in  concentrirter 
Schwefels&ure  mit  rein  indigblauer  Farbe,  in  Natronlauge  dagegen  sich  nicht 
lost.  •—  Zwei  q:anz  "ihnliche  Verbindungcn  bilden  sich  darch  Wechselwirknng^ 
von  diazotirtem  Amidoazobenzol  auf  Resorcin. 

A z 0 1 0 1  u 0 1  r  e s 0 r c i  n ,  (CH^) ii-C^W^ (OH)',  aus Paraazotoluolchlorid 
und  Resorcin  pnthalten,  bildet  feurigrote  bei  187°  schinelzende  Nadeln  und 
lust  sich  in  Natroulauge  mit  orangegelber  Farbe.  Letztere  wird  bei  Zusatz- 
von  Diazobenzolchlorid  bordeamrot  nnd  Sftiuon  seheiden  aus  dor  Losung 
sinen  brannen  Korper  von  der  Zusammensetzung 

ab.  Aurh  diese  Substanz  ist  ein  Getnenge  aus  einer  in  Chloroform  loslichen^ 
in  lederbraunen  Nadeln  krystallisirenden,  bei  189°  scbraelzenden  Verbindung,, 
welche  sich  in  Xatronlauge  und  in  Schwefelsiiure  carmoisinrot  lost,  und  einer 
zweiten  in  Chloroform  schwer  loslichen,  uber  200"  schmelzenden  Verbindung,. 
welche  dem  Musivgold  iibnliche  verfilzte  Nadeln  bildet  und  ebenfalls  in  Natron* 
lauge  mit  cannoisinroter  Farbe  sich  lost. 

Gaaz  UmUche,  vielleleht  damit  idenlisdie  Koiper  entstehen  dnreh 
WechBelwirkung  von  Azobensolresorcin  und  Paradiazotolnolchlorid.. 
—  Herkwardigerweise  gelang  es  nicht,  diaaotirtes  Psratolnidin  zn  paaren  mit. 
ParaazotolnolresoTcin  sn  dem  Disazotoluolresorcin 

Azoxylolresorcin,  C^H^CCH^ajj^cen^COH)^  bildet  sich  am  bestcn 
dnrch  YM^^tz  einer  wassrigen  Losung  von  1  Mol.  Natriumacetat  zu  einera  ver- 
diinntcn  Gemisch  von  1  Mol.  Diazoxylolchlorid  mit  1  Mol.  Resorcin;  die  Ver- 
bindung  bildet  rote  Nadeln. 

Azonaphtalinresorcin.  G'<'H'N*'C®H3(0H)^  wird  in  alkalischer 
Losung  bei  Zusatz  von  Diazobenzolchlorid  in  die  Yerbindung 
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ulM'r<:ofulirt.  Diosolho  scliiiiil/.t  lioi  1.06"  tind  lust  sich  iu  coiif.  >cli\vefels;mre 
init  hiauer  Farbe.  Ein  alinlirlu'r  (..  i  153 — loo'  schmolzpncler  Iviiiper  bildet 
sich  (lurch  rmsetzunp"  vmi  A/olx'iizoli  esorfiri  init  l)ia/.oiiaj)lit;iliu. 

"Witlirenil  die  orwrihnttu  Faii»>tofl'e  fast  si'initlich  in  Wasser  tinloslioh 
sin<K  siiid  die  eritsprtM  liendeu  Sulfosinireii  loslich.  welohc  man  dnrch  Paarunq^ 
vou  Azoben/.olresoreiii  odor  Azonaphtalinresorciu  niit  diazotiitcr  .Sulfanilsiiure 
od«r  anderen  Araidosuifosauren  erhalt.  Die  Actibn-Gbsbllschaft  vur  Axiiun- 
FABROCAnoH  in  Berlin  hat  auf  die  Darstellung  solcher  (brauner)  Farbstoffe  ein 
Patent  genommeii.  (Ber.  d.  chem.  Ges.  14,  32.  Chem  Ind.  5^  84.) 

Pbtbr  Gsnse  bat  eine  Reihe  nener  Diazoverbindungen  dargeatellt, 
velche  aftnitUdi  Farbstoffe  sind.  Erw&bnt  seien  dasm- A  zobenzoesaurephenol 

0*H*<^^!^^^,j^4^^jl  rote  Nadeln  vom  Schmelzp.  220*  erhalten  dnrch  Ein- 

tragen    von  salpetersaurer  Diazobenzoesauro    in   alkaliscite  Pheuollosung. 

Kemer  m-Azobenzoesftureresorcin  C^U^<^s*^Q6g4^()Q^a  braongelbe 

Nadeln,  twelche,  wie  der  Torige  Korper  nnd  deren  Sulfos&uren,  Wolle  nnd  Seide 
gelb  ftrben.  Das  iii-Azobenzoe8&ure-/9Naphtol  bildet  rofgelbe,  in 
Wasser  nicht,  in  Alkohol  schwer  losliche  Krystalle  Tom  Schmelzp.  285% 
farbt  ebenso  wie  die  ^J-Naphtolsulfosaurcverbindung  orange.  Die  m-Azoben- 
zoesaiire-/5Naphtol-«I)is>ilfosaure  farbt  scharlach,  das  A  zo  a  n  i  s  s  a  u  r  e- 
/SNaphtol  und  desson  Sulfosaure  rot.  Rote  Krystalle  bilden  auch  die 
Azoanissanre-^i'Naphtol - « Disulfosiiiire  und  das  A zohippursaure- 
/SNaphtol.    (Ber.  d.  chem.  Ges.  14,  2032;  Chem.  Ind.  5/355). 

Verfahren  ziir Ucrstellunfj  von  Farbstoffen  dnrch  E  i  n  w i  r  k  nn  v o n  A  m i  - 
d'Utzoknrpern  anf  I'henole  o der  Chi  none  fiir  sich  oder  bei  (iefrenwait 
wasserentzieheiidcr  ilittei.  Von  .Ion.  Kn».  (lEHiY  in  Basel.  (D.  P.  ISofiO  vmn 
li).  Marz  1881.)  Die  genannteu  Reaclionen  gehen  am  besten  zwischen  1  Mol. 
des  Amidoazokorpers  und  4  Mol.  des  Phenols  oder  Chinons  bei  einer  Tem- 
peratur  von  180  bis  200°  vor  tich.  Die  Schmelze  wird  mit  Terdnnnter  Salz- 
s&nre  aosgekocht  und  der  meist  schwerlosliche  Farbstoff  abfiltrirt,  mit  alka* 
liscbem  Wasser  ausgewaschen  und  als  spritloslicber  Farbstoif  verwendet  oder 
in  die  Sulfos&ure  umgewandelt  Bei  Anwendung  von  Amidoazokorpem  rait 
mehr  als  einer  Amidogruppe  erh&lt  man  indess  wasserlosliche,  bei  Anwen- 
dung von  Nitrodcrivaten  der  Amidoazokorper  oder  von  mehrwertigen  Phe- 
nolen  alkaliluslichc  Kr.rper.    Diese  frewinnt  man  durch  Aussalzen. 

AmidoazoboTizol  liefert  mit  Plionnl  einen  blanon ,  mit  Naphtol  einen 
<^'raucn.  i itttluorescireiuien,  mit  Paranitrophenol  einen  violetten,  mit  Salicyl- 
.siiure  einen  pt  rlLrrauen  Farbstoff  \i.  s.  w. 

ATs  besonderes  Beispiel  sei  die  Darstellung  des  Farbstoffs  aus  Amido- 
azobenzui  und  Phenol  beschrieben. 

8  kg  salzsaures  Amidoazobenzol  nnd  ISk^  Phenol  werden  in  eitfem 
mehr  tiefen  als  weiten  emaillirten  eisemen  Kessel  im  Oelbade  ca.  drei  bis 
vier  Stunden  erhitzt  auf  180  bis  200  G.  Die  gelbe  Schmelze  geht  nber  in 
Jahrb.  z.  Cheniker-KaL  1888.  32 
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violetblau  l»is  Itlau.  .Sobald  Prohen  davon  in  Weiii£i;eist  sieh  iiiclit  inolir 
griinlicli  loseu  (dun  h  Failit  iimischung  a\i.s  deui  gclben  Ainidoazobenzol  mil 
(lem  entstaudeuen  Blau;  uud  die  Losuug  auf  Zusatz  von  Salzsaure  nicht 
mehr  rotUch  wird,  hebt  man  den  Kessel  aua  dem  Oelbade.  Die  Schmelze 
wird  noch  heiss  ansgeschopft,  nach  dem  Srkalten  iind  Festwerden  in  Stncke 
zerklopft  und  mit  sdiwach  anges&uertem  Wasser  an^ekocht  Dieses  nimmt 
das  nbersehnssige  Phenol,  sowie  einen  Moletroten  FarlMtoff  aof,  dessen  Henge 
um  so  geringer  ist,  je  langer  man  die  Sdiinelze  erhitzt  hat.  Der  Riickstand 
wird  gewaschcn  iind  mit  schwach  alkalisch  geinaclitem  Wasser  beliaiidelt. 
Dabei  geht  ein  Toil  in  Losung,  wird  filtrirt  und  aus  dom  Filtrat  durch  Kiii- 
dampfen  oder  AusfuUen  mit  Kochsal/.  Presson  und  Trockuen  fjewonnon. 
Dieser  FarbstofF  farbt  Scide  unci  Wollc  direct  rein  blau.  l»er  in  alkali.sciiem 
Wassor  nnlosliohc  Teil  wird  naoh  dem  Trocknen  mit  seiiiem  dreifaohen  (ie- 
wicht  englisrher  Scliwefelsaure  im  Wasserbade  so  lange  bebandell,  bis  eine 
Probe  in  alkalischem  Wasser  sich  lost.  Das  Gemisch  wird  in  Wasser  ge- 
gossen,  die  sehwer  losHehe  Snlfos&iure  nach  dem  Abfiltriren  in  das  Natronsalz  ver- 
vandelt.  Der  so  erhaltene  Farbstoff  ftrbt  Seide  und  Wolle,  wie  der  in  Alkali 
losliche,  rein  blau.  Seine  Henge  Termebrt  sich  durch  l&ngeres  oder  hdheres 
Erhiteen  der  Schmelze,  nnr  erhftlt  dann  das  Blau  einen  Stich  ins  Ontue. 

Man  kann  die  Reaction  durch  Zusatz  ernes  wasserentzidienden  Uittels 
begiinstiEren:  sio  verlauft  dann  bei  niedri<roror  Temperatuf  und  liefertgrossere 
Ausbeute  an  dem  direct  alkaUISslicben  Blau* 

Die  Ai  TTi-N-GKSELLSCHAtT  ti  R  ANii-TNPABRrKATios  in  Berlin  hat  ein  Ver- 
fahren  zur  iJarstellunjr  von  oranfjerotcn,  roten  und  braunroten 
Azofarbstoff en  aus  Mcthylnaphtalin  ano'cjipben.  (D.  P.  15649  voin 
17.  Februar  IS81.)  Der  zwischen  225  und  250  sieiiendc  Toil  des  .Slcin- 
kohienteers  besteht  wesentlich  aus  Methyl-  und  Dirnethylnaphtalin.  Aus 
demselben  wird  durch  Nitriren,  Ucberfiibren  in  die  Sulfosaure  und  Reducircii 
AnddcMnethyl  -  (bezw.  Dimethyl-)  napbtalinsulforitaire  daigertellt.  Diese  wird 
in  die  Diazoverbindung  abergefohrt,  welche  mit  ^-Niq>htol  oder  dessen  Sutfo- 
s&uren  Farbstoffe  liefert. 

Oder  das  Methyl-  (Dimethyl-)  nq>htalin  wird  in  die  SnUbsfture  und 
welter  dxirch  Schmelzen  mit  Kali  in  Methylnaphtol  umgewandelt.  Dieser 
Korper  giebt  mit  Diazosulfiinilsaure,  oder  mit  Diazonaphtalinsulfosaure,  oder 
mit  Amidoazobenzoldisulfosaure  gelbrote  Farbstoffe;  die  Sulfosaure  desselben 
liefert  mit  den  Diazo-Kohlcnwasserstoffen  rote  Farbstoffe. 

RnnoLK  Kivi  iJi  NKn  in  Uuchst  a,  M.  ^  erfahren  zur  Darstellung  [jelber., 
roter  und  violotter  Farl)stoffc  durch  Kinwirkun;^  der  Diaznverhin- 
dungen  des  A  iiiidoazottenzols  mid  der  Honiologen,  s<iwie  der  Sulfo- 
sauren  dieser  Kurper  aut  liienole,  >ia))litole  und  Dioxynaplitalin  und 
deren  Sulfosaureu,  zum  Teil  unter  Anweudung  der  nach  dem  unter 
No.  4186  patentirten  Verfahren  dargestellten  Snlfo^ren.*)   (D.  P.  16482 


*)  VgL  Tcchc-cbem.  Jahrb^  1881,  S.  309. 
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vom  14.  Nnvemlter  1879.)  I'm  einon  roton  Farbstoff  herzustellen,  der  in 
der  Nuauce  der  reinen  Cochenillt'  fa.st  gloichkommt  uud  der  loit  Ponceau  3  R 
bezeichnet  werden  soil,  verfahrt  man  folgeadermaassen: 

50  kg  BchwefelMures  Amidoazobenzol  oder  47  kg  salzsanres  Salz  wer- 
den in  3S0  kg  ranchende  Schwefel8&ure  von  14  Proc  Anhydridgehalt  unter 
Abknblen  des  Gefisses  langsam  eingetragen  und  danmf  im  Wasserbade  auf 
€0  bb  70<>  G.  (im  Innem)  allmftlig  erw&rmt  so  lange,  bis  eine  Probe  sich 
klar  im  Wasser  lost;  es  bat  sich  alsdann  die  Disnlfos&nre  des  Amidoazobenzols 
^ebildet.  Aus  dem  Natriiimsaize  wird  in  sal/saarer  Losung,  mit  Natriuni'' 
nitrit  die  Diazoa/.obenzoMi.sulfo.saure  dartrestellt. 

Anrlerer.seits  lost  man  29  kg  /J-Naphtol  mit  16  kg  Aetznatron  (lOOProc.) 
in  so  viel  Wassor,  duss  beim  Krkalten  alles  <j^elost  bleilit,  kiihlt  daranf  stark 
ab  (3  bis  5''  ('.)  und  liisst  nun  die  Diazoazobenzoldisulfosaure  langsam  imter 
rinruliron  zutliessen,  Der  Farl>stoflr  liildct  .sicb  sofortj  er  wird  ausgesalzeu, 
liltriit,  ^^*:prcsst  und  durcb  I'lnlusen  gereiuigt. 

Die  Uomologen  des  Amidoazobenzols  gcbeu  ebenfalls  sciioue  orange- 
Tote  und  i-ote  Farbstoife.  Das  /S-Napbtol  kann  hierbei  auch  dutch  a-Niq|>h< 
tol,  Phenol  oder  durch  ]>iozynq>htalin  erseizt  werden.  Auch  das  Amidoaso- 
napbtalin  giebt  mit  a-  und  /9-Naphtol,  mit  Phenol  und  Diozjnaphtalin  einen 
schonen  roten  Farbstoff.  Die  Phenole  konnen  durdi  deren  Mond-  oder  Disulfo- 
s&uren  ersetzt  werden. 

Ferner  kann  man  gemischte  Amidoazoverbindungen  verwenden.  Z.  B. 
Anilin  wird  mit  der  genau  berechneten  Menge  von  salpetrigsanrem  Natron 
und  Salzsaure  in  Diazobenzolchlorid  ubergefiihrt:  die  Losuntr  dieses  Chlorids 
wird  der  <:enau  berechneten  Menge  von  Xylidin  zugoinisclit ;  os  bildet  sich 
dalx'i  das  Diazobenzolainidoxylol,  welches  durcli  Kiinvirkuiig  von  saizsaurem 
Xylidin  in  die  isomere  Amidoazoverbindung  veiwandclt  wird: 

C^H^  — ^^2  — C**U^(Nir-;. 
Die  DarsteUung  der  Sulfosauren  der  gemischten  AmidoasoTerbindungeu 
geschieht  analog  derjenigen  der  Disnlfos&nre  des  AmidoaKobenzoIs,  wobei 
'man,  wenn  die  Uonosulfos&ure  hergestellt  werdm  soU,  so  ^el  ranchende, 
14  Proc.  Anhydrid  haltoide  8diwefels&ure  nimmt,  dass  der  Anhydridgehalt 
in  derselben  einem  gleidien  Molecul  der  gemischten  Amidoazorerbindnng 
entspriehti  und  zor  Darstellnng  der  Disulfos&ure  entsprechend  zwei  Molecnle 
Anhydrid  nimmt. 

Die  Mono-  und  Disulfosauren  der  gemischten  Amidoazoverbindungen 
geben.  init  salpetrigsaurem  Natron  nnd  Salzsaure  diazotirt,  Diazoazoverbin- 
dungon,  welche  mit  Naphtolen,  Dioxynaphtalinen  und  Phenol  gelbe,  rote, 
violette  und  l>lau-violette  Farbstoffe  geben. 

Die  T)iazoverl)indungen  der  gemischten  vVraidoazoverbindungen  geben 
luit  den  Mono-  und  Disulfosauren  der  Naphtole,  der  Dioxynaphtaliue  und  des 
Phenols  ebenfalls  Farbstoffe,  welche  in  der  Miiance  ruter  oder  blaulicher 
sind  als  die  voigenannten. 

Aus  der  von  Fa.  OaASSLSK  in  Gannstatt  daigestellten  Sulfos&ure  (Mono) 
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des  Amidoazobenzols  iiiul  tier  Hdinologen  orliiill  nmu  (lurch  Diazoliroii  der- 
selben  (man  nimint  dazii  das  iin  Hatidcl  untor  doiii  Namcn  ^Echtgelli**  vor- 
kommende  Natronsalz)  und  Kiawii  konlassen  aiif  «-  und  /5-Naphtol,  Phenol 
uud  Dioxynaphtalin  schoue  rote  und  violefto  Farbstoffe;  von  diesen  isi  der 
Farbstoff,  den  maiL  bei  Anwendnn;  des  /^-Naphtols  erfaUt,  der  scbonste. 

Fb.  Gbasslbk  in  Gannstttt  hat  das  Torstehende  Verfehren  insofeni 
weiter  anagedebnt,  als  er  ein  Patent  (D.  P.  1648S  Tom  8.  December  1879) 
•of  die  Diazotinug  der  Ton  ihm  dargestellteu  Amidoazobenzolsulfos&nre 
und  die  Eintvirknng  der  wie  Ton  KRcomoB  eriialtenen  IMazoazobenzolsulfo- 
saure  auf  ResorriTi,  Orrin  iirnl  dcrcn  Sulfosaurcn  penomraen  hat.  Femer 
sind  Gkassleb  die  Failistoffe  patentirt  worden,  die  aiis  Kinwirkung  von  salz- 
sanrem  Diazoazobenzol  auf  die  Xaphtolo,  Resnrcin,  Orcin  und  Dioxyuaphtaline 
entstohen,  sowie  die  betreffeudtni  .Sulfosfinren. 

Verfahren  ziir  Darftelbmg  des  Croceiiischarlaclis,  des  ("roceingel l> 
und  anderer  rotor  nnd  gelber  Farl»stoffc  aus  eiuer  neuen  Monostilfo- 
saure  des  Betanap li tols.  (D.  P.  18027  vora  18.  Marz  1881  der  Fakues- 
Fabrtkek  Yorm.  Fbiedr.  Batbr  <&  Co.  in  Elberfeld.)  Wenn  man  beim  Sulfuriren 
des  /S^-Naphtols  die  Einwirkungsdaner  der  fiberschnssigen  Sehwefels&ure  auf  be- 
reits  gebildete  Naphtolmonosalfos&nre  moglichst  abgekfirst  nnd  zn  hobe  Tern- 
peratur  Termeidet,  so  entsteht  neben  der  von'  Schawbe  beschriebenen*) 
sweite  isomere  NapfatdmonosulfoB&nre,  die  sich  von  ersterer  besonders  da* 
durch  nnterscheidet,  dass  sie  mit  grosser  Leichtipkeit  Nitroverbindungen  liefert, 
deren  Kalisalze  schon  gelbe  krystalliuische  Farbstoffe  sind.  Femer  ist  das 
neutrale  Natronsalz  der  bekannten  Betanaphtolmonosulfosaure  in  siedendem 
Spiritus  von  90  Proc.  fast  unloslich,  wahrcnd  das  neutrale  Natronsalz  der 
neuen  Sulfosaure  sich  dariii  mit  grosser  Leichtigkeit  lost  und  sirh  hcim  Er- 
kalten  des  Alkohols  in  sclionen,  ausserst  hygroskopischen  Krystallen  ab- 
scheidet.  100  kg  Betauaphtoi,  fein  gepulvert  und  von  Feuchtigkeit  befreit, 
werdeu  moglichst  rasch  in  200  kg  engliscbe  (66  er)  Schwefelsaure  eingeriihrt; 
das  Gemisch  erwirmt  sich  schnell  von  selbst,  wobei  eine  Temperator  von 
60  bis  60^  nicht  nberschritten  werden  darf.  Sobald  aOes  Naphtol  in  def 
Schwefelsinre  gelost  ist,  (nach  10  bis  15  Hinnten),  was  man  am  besten  daran 
erkenni,  dass  IMasobenzol  mit  einer  heran^fenommenen  ammoniakalischen 
Losung  der  Sulfos&ure  eine  klare  Farblosung  giebt,  wird  die  Sohmelze  in 
Iialtes  Wasser  eingenlhrt.  Dieselbe  enthalt  alsdann  ein  Gemisch  von  zwei 
verschiedenen  Sulfosauren  des  Betanaphtols,  welche  durch  Behandlung  der 
Natriumsalze  mit  Alknhol  von  einandor  getrennt  werden.  Dieses  spritlos- 
liche  Salz  giebt  in  Combination  mit  Dia/nvorbindnntren  seifen-  und  lichtechte 
Farbstoffe.  deren  Nuarire  thnrhganfriir  gelber  ist,  als  diejenige  der  aus  der 
gewohidichen  Betanaphtolmonosulfosriure  hercrestellten  Azofarbstoffe. 

Zur  Erzielang  eines  scbarlachroteu  FarbstoiTes,  der  sich  gleich  got 
aofWoIle  nnd  BaQmwolleftrbt(0roeeitt8eharIach)verfihTtmanauffolgende 


*)  Ann.  Chem.  193.  296. 
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Weise:  50  kg:  Amidoazobenzolmoiuksulfosaure  werdeu  iu  500  1  Wasser  imter 
Znsats  der  notigea  Menge  Ammoniak  geldst,  auf  ca  5°  C.  abgekuhlt,  bier- 
auf  werden  80  kg  Salzs&ura  iind  18  kg  salpetrigsaures  Natron  yon  100  Proc.  snge- 
fletzt.  Nach  mehrstundigem  Stehen  lasst  man  die  gel)ildete  Diazoazobeoxol- 
monoBolfos&ure  langaam  in  eine  Losung  von  75  kg  krystallisiiier  Alpha- 
monosulfoB&nre  des  Betanaphtols  in  500  1  Wasser  tind  150  kg  lOprocen* 
tigem  Ammoniak  einlaufen.  Der  Farl»8toff  bildet  sich  direct  nach  folgender 
^leichung : 

^  ^  \N«-C«H*N«C1  +  C»HMS0«Na"*"2"" 

«r  wird  ausgesalzen  und  durch  Umlosen  gereinigt.  Freies  Amidoazobenzol 
anstatt  dessen  Monosulfos&ure  giebt  einen  Farbstoff,  der  eine  etwas  gelbere 
Nuance  besitzt.  Die  Hoinoloc^on  des  Amidoazobenzols  und  dorcn  Moaosnlfo- 
s&oren  geben  entsprecheud  blauere  Niiancen.  Diazoben/ol  und  seine  Homo- 
logen  liefern  rait  der  nenen  AlpliiunnnosulfusMnre  rotgelbe,  ins  Orange  zie- 
bende  Tone,  Alphadinzonaphtalin  einen  blauroteui  Betadiazonaphtalin  einen 
mehr  ziegelroten  Farbstoff. 

Die  Alkalisalze  der  Nitroproducte  der  iieuen  Sulfosiuire  sind  schon 
golbe,  in  Wasser  leicbt  losliclie  FarbstufTe.  Zur  Iler>tel!ung  des  Croceingeib 
■\vini  foI<:^endennaassen  verfahren;  10  kg  krYstalli>irti'  AlptiamonosTdfosaure 
des  lk>taiiaj)htols  werden  in  20  kg  Wasser  gelost,  und  narhciom  durcli  Kochen 
der  in  den  Krystallen  vorhaudene  Spiritus  verdampft  ist,  bei  40  bis  50" 
€.  15  kg  Salpctersaure  Ton  ca.  50  Proc.  zugesetzt.  Nach  mehrtagigem  Stehen 
bei  80  bie  40**  hat  sich  die  Nitrirong  vollzogen;  die  Flassigkeit  vird  mit 
kohlensanrem  Kali  neutralisirt,  wobei  sich  das  Kalisalz  des  Farbstoffes  als 
gelbes  Krystallmehl  abscheidet. 

EoDAao  Thomas  nnd  Otto  Nikolaus  Witt  in  Mfilhansen  geben  foIgMules 
Verfahren  zur  Darstellung  eines  blauen  Farbstoffs  an.  (D. P.  17840 
vom  20.  April  1881.)  IHe  im  Handel  unter  Tersehiedenen  Namen,  als  Indnlin, 

Nigrosin,  Bleu-Coupier  und  anderweitig  bezeichneten  Farbstoffe  sind  die 
Salze  (spritloslich)  oder  Sulfosauien  (wasserloslich)  einer  Base^  fur  welehe 
durch  verschiedene  Untersuchungen  und  speciell  die  von  Hokmans  und 
Geioer  (Berichte  d.  d.  chera.  Ges.  1872,  S.  472)  die  Forrael  C'^^H^^^N^ 
fesffrestellt  wcirden  ist,  sowie  von  deren  llomologeu.  Dieselbe  kann  in  sehr 
versrhiedener  Weise  erhalten  werden.  Die  Indulinltase  C'^H^^N'^  wird  am 
besten  durch  Krhitzen  von  Amidoazobenzol  mit  salzsaurem  Aniliu  dargestellt. 
Jenes  wird  durch  moleculare  Umlagerung  aus  Diazoamidobenzol  erhalten, 
wobei  Anilin  als  Losungsmittel  dient.  Die  Masse  wird  gleich  weiter  erhitzt, 
wobei  sie  unter  Ammoniakabspaltttng  in  Indnlin  nbergeht  Dies  gebt  in 
einen  wertrolleren  Farbstoff  fiber,  wenn  es  nochmals  mit  Anilinsalzen  in 
Oegenwart  Ton  Anilin  behandelt  wird.  Durch  Erhitzen  Ton  salzsaurem 
Indulin  (100  kg)  mit  salzsaurem  Anilin  (45  kg)  und  Anilin  (200  kg) 
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IGO  bis  170"  walircnd  24  Stundcn  wircl  oin  lilaucr  Farbstoff  erhalteii.  Die 
Schmelze  wird  mit  Alkohol  gewaschen.  Feine  me.sbiugfarbene  KrysUiUe  der 
Farbstoffe  werden  abfiltrirt.  Anstatt  fertiges  Indulin  zu  nehmeo,  kann  man, 
Tom  Diazoamidobenzol  ausgehend,  den  Farbstoff  in  ehier  Operation  darstellen, 
wobei  zweckmftssig  etwas  salzaaures  Anilin  zogesetzt  wird.  100  kg  Diazo- 
amidobenzol werden  mit  130  kg  salzsaurem  Anilin  und  800  kg  reinem  Anilin 
gemiseht  Die  moleculare  Umlagerang  des  Diazoamidokorpers  erfolgt  durch 
24fltondige8  Stehen  oder  in  kurzerer  Zeit  durcb  Erwarmen  auf  40  bis  50°  €. 
Alsdann  wird  w§,hrend  4  bis  5  Stunden  auf  110  C.  erhitzt.  Die  Schmelze 
ist  tiefviolett  und  enthiilt  nur  noch  Spuren  von  Amidoazobeuzol.  ist  vor- 
teilhaft,  aber  nidit  iinbcdinjrt  nntiff.  niiii  iioch  eine  weitore  Men<ie,  niltnlich 
fi5  li^  salzsaures  Anilin  z>i/,u.set/.en.  l)atiiit  wird  wahrrnd  '24  Stundeu  auf 
1(;0  bis  110'  C.  erhitzt.  Der  Farbstofl',  Indulin  6B  genannt,  ist  in  Ali<ohol  . 
vollig  liiduslifli :  das  Natriuni>aiz  seiner  Sidfosiluren  ist  wasserlnslich.  Ks 
giebt  eiue  griiublaue  Nuance.  Seine  Zusainnionsetzung  ist  C*"'H''^i^iiCi.  Er 
ist  von  dem  phenylirten  Violanilin  ganz  verscbieden. 

Die  LADTH'sche  Reaction  hat  femerhin  Aniass  zar  Darstellung  von 
Farbstoffen  gegeben.  Die  AcriBsiGRSBLLBCHArr  ros  AmLiNrABRncATioN  in 
Berlin  stelU  einen  blauen  Farbstoff  nach  demD.P.  18579  vom  LJannar 
1881  folgendermaassen  her.  Wenn  das  Methylorange  oder  Oraog^  III, 
Na  SO  '  •  C «  H *  •  N  « •  C  « H*  •  N  (C  H3)  2 ,  mit  Schwefelwasserstoff -  Schwefel- 
ammonium  im  Autoclaven  auf  105  bis  110  d  hitzt  wird  und  die  Masse  danii 
gemas  der  LAUxn'schen  Reaction  mit  Eisenchlorid  oxydirt  wird,  so  bildet  sich 
ein  blaiier  Farbstoff,  der  in  Wasser  leicbt,  in  Alkohol  schwer  loslicli  ist  und 
WoUe  und  Seide  direct  koriiblumenblau  farbt.  Als  Nebenproduct  bildet  sich 
Sulfanilsi'ture. 

Darstelhmg  blaiier  Farbstoffe  aus  Sulfosauren,  welche  durch  Ein- 
wirkuug  von  sohwelligsaurem  Ammoniak  uuf  Nitrosoderivate  der  tertiaren 
aromatischen  Monamiue  gebildet  werden.  Yon  W.  Gohrad  in  ElberfeM.  (D.  P. 
18788  Tom  30.  Januar  1881.)  Bei  dem  liraher*)  mitgcteilten  Yerfahren  wird 
die  Reihenfblge  der  Processe  dahin  abgeSndert,  dass  das  Ammoniumsalz  der 
Snlfbs&nre  direct  mit  Schwefelnatrinm  versetzt  (anstatt  jenes  erst  mit  Salz- 
siure  za  zersetzen)  und  dann  mit  Salzs&ure  anges&uert  wird. 

5.  Anthracenderivate. 

Die  A  ui  i d  0  V  e  r  b i  n dung  des  A n t  li r  ac e n s  ist  gleichzeitig  von II. Romkr 
einerseits,  von  Likbekmann 'und  Bollkrt  andererseits  dargestellt  worden.  Der 
Erstere  hat  Amidoanthrachinon  mit  Jodwasserstoff  und  rotem  Phosphor  re- 
dudrt.  Aus  der  Losung  der  Krystallmasse  in  Salzsaure  scheidet  sich  das 
salzsaure  Sab  beim  Coneentrirea  in  Form  von  weissen  Bl&tteben  ab.  Die 
frde  Base  wird  durch  Ammoniak  in  gelben  Krystallen  abgescMeden;  dieselbe 
schmilzt  bei  S38%  ISst  rich  in  Alkohol  mit  gelber  Farbe  und  gruner  Fluor* 

*)  Ygl.  Tecbu.-cbeui.  Jaiu  b.  1882,  dijO.  aucb  die  Darstelluag  der  blaueu  Farb- 
stolb  von  Uajsit  avf  8.  SSS. 
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cssenz.  Die  Saize  sind  in  \Va>ser  ziemlich  schwer  luslich.  Liehkkmann  mid 
HoLLEKT  baben  autbrachinousulfosaurcs  Natrium  mit  Ammouiak  uud  Ziuk- 
stftnb  redueirt,  daa  antbracensulfosaure  Natrium  durch  Schmelzmi  mit  Kali- 
hydrat  in  Anthrol  umgewandelt  Dieses  wurde  mit  dem  dreiliBichen  Gewicht 
Acetamid  im  zugeschmolzenen  Rohre  auf  280o  erhitzt.  Nachdem  mit  Natron* 
lange  imver&ndertes  Antbrol  ausgexogen  war,  wurde  die  mit  Kali  versetzte 
Masse  im  Damp&trom  destillirt,  wobei  Amidoantbracen  oder  Anthramin 
nberging.  (Ber.  d.  chem.  Ges.  15,  323  u.  226.) 

LiEBERMANN  und  Boi.i.KitT  fuliren  (Ber.  d.  chem.  Ges.  16,  852)  noi  li 
an,  dass  dieUoberfuhrung des  Aiithrols  H'-'-QHin  Anthramin  C"  W'  SM'^ 
leicht  iiiittflst  \vasserig"en  Ammoniaks  ;,'eh'nge.  Anlhrol  wird  mit  etwa  dor 
GOfachen  Mengo  lOprocfiitigen  Ammoniaks  oini'jc  Stundcii  auf  I'oO'  nhit/.t; 
in  dem  Kinschnielzrohr  sclieiden  sich  sodanu  liie  '4t.'ll)t'n  MhittchtMi  von  An- 
thramin ab.  Die  Ausbeute  ist  nahezu  quantitativ.  "Jo  |>iocentijjf(\s  Ammouiak 
bewirkt  dieselbe  Umwandlung  scbon  bei  200"-  Aathramiu  wird  in  uikobo- 
Itseher  Losni^  dureh  Kodien  mit  Natriumamalgam  am  anftteigenden  Kibler 
in  ein  Hydroantbramin  C^H*'*NH*  verwandelt,  welcbes  forblose  Nadeln 
bildet,  die  sich  an  der  Lnft  bald  gelblich  firben  und  schon  nnter  100 
schmelzen.  Die  Hydrobase  bildet  ein  in  Nadeln  krystallisirendes  Cblorbydrat, 
giebt  mit  Arsensaure  eine  blaue  Schmelze  und  wird  weit  leiebter  als  An- 
thramin in  eine  Sulfos&ure  T^rwandelt,  welcbe  ibnlidi  der  SnlfsDilsaure  Azo- 
farbstoffe  liefert. 

Das  Anthrol  lasst  sich  leicht  mit  diazotirten  Basen  zu  Azofarbstoffen 
t  oinhiiiircn,  deren  Nuancen  blutrot  bis  rotbraun  sind.  (Likrbbmank,  Ber.  d. 
chem.  (h'S.  15.  510.) 

A 11  za r  1 II u I  a !i gt'.  K.  SnioN  stellt  das  Natriumsalz  des  Dinitrdoxyan- 
thrachiuons  hti  und  koclit  dessen  Losung,  bis  sie  purpurl)raiin  geworden 
ist.  Es  setzt  sich  nach  eiuiger  Zcit  ein  dunkelrotes  Natronsalz  ab,  das  mit 
Salzsiiare  zersetzt  wird.  Der  Niederechlag  wird  aiis  Eisesaig  umkrystallteiTt 
nnd  bildet  daon  das  in  orangegelben  Nadeln  und  BlUteben  krystallisirende 
Alizarinorange  oder  Mononitrodioxyanthracbinon  C'^H*(NO^(OH)*0'.  (Ber. 
d.  chem.  Ges.  16,  692.) 

Die  AcTiBNOESBLLscHAFT  Fabbwbrke,  vorm.  Mbistbb,  Ldcios  und  Brcnimo 
in  lidchst  a.  M.  bat  Neueningen  1mm  der  Darstellung  von  kunstliohem 
Alizarin  angegeben.  (D.  P.  17627  vom  14.  Mai  1881.)  Beim  Schmelzen 
dor  Aiithrachinonsulfosauren  mit  Alkali  wird  Kalk  (oder  die  andeni  alkali- 
si  lien  Krdon)  oder  die  betr.  Chlorverbindimg  /.U'-^esct/.t,  oder  zuin  Schmelzen 
wird  das  Kalksalz  der  Antlirachinon.sulfos;iureii  l)emitzt.  Es  entsteht  dann 
bei  der  .Schmelze  die  Caloiumvcrbindung  des  Alizarins,  von  welcher  die  alka- 
lischen  Laugen  al)tiltrirt  werden.  Aus  diesen  wird  wieder  Aetznatron,  bezw. 
Aetakali  gewonuen.  Die  Alizarinlacke  werden  direct  durch  Sauren  zersetzt 
Oder  erst  mit  Alkalien  behandelt,  urn  Yenuureinigungen  vol  beseitigen,  worauf 
dann  aua  der  'AlkaKlSsung  das  Alizarin  geftUt  wild. 

Die  Badischb  Ahhjh-  uud  Sodafabuk  in  Ladwigshafen  a*  Rh.  ffihrt  das 
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Alizarinblau  ia  eine  15slkhe  xnm  Dnicken  undFarben  geeignete  Verbindung 
fiber.  (D.  P.  17695  Tom  14.  August  1881.)  Alizarinblau  wird  in  der  feinen 
Verteilung,  in  welcher  es  in  den  Handel  kommt,  in  Form  einer  Paste  von 
10  bis  12  Proc.  Trockengehalt  mit  25  bis  30  Proc.  einer  SO^B.  (1*25  spee. 
Gfiw.)  starken  Losung  von  AJkalibiBulfit  susammengerahrt.  Diese  Misehung 
bleilit  8  bis  14  Tage  stehen.  Filtrirt  man  dann  diese  Losung,  so  bleibt  im 
Ruckstande  unverundortes  Alizarinblau,  welches  von  neuem  zu  demselben 
Zweck  benutzt  werden  kann.  Im  Filtrat  ist  dagegen  die  neue  Verbindunir. 
die  man  eutweder  direct  zur  Verwendunt^  hringt,  odor  aiis  welcher  man  diirch 
FiiHoii  mit  Kochsalz,  odor  durcli  N'enlinisten  bei  iiiedrif^er  Tempomtur  die 
KisuUitverbindung  dcs  Alizarinlilaues  in  fester,  krvstaliinisciier  I'ovm  gewinuen 
kann.  Dioso,  A 1  iz ar  i  n  1>  1  an  *S' <jeii;ini,t,  in  der  urspriinjilich  orlialtenen  Losnng, 
Oder  in  einer  solchen,  weiche  man  durch  Aufiosung  der  verdunsteten  oder 
mitSalzen  gefallten  Masse  erhtllt,  hat  folgende  Eigenschafteu:  Die  Lusuag  ist 
von  braunroter  Farbe  und  scheidet  beim  Zusatz  von  starken  Sauren  oder 
beim  S&ttigen  mit  kohlensauren  Alkalien  bei  gewobnlicher  Temperatur  Aliza- 
rinblau ab;  dieselbe  Zersetzung  erfolgt  beim  Erw&rmen  auf  ungeShr  70**  C. 
Eine  Aufiosung  des  Alizarinblaues  S  kann  dagegen  mit  freier  Essigsaure  oder  ^ 
Weins&ure,  sowie  mit  den  Kalk-,  Magnesia-  und  Chromsalzen  der  Essig- 
^ure  versetzt  werden,  ohne  dass  bei  gewobnlicher  Temperatur  oine  Zer- 
setzung oder  Lackbildung  erfolgt.  Diese  wichtige  Kiirenschaft  gestattet,  die 
Misehung  von  Alizarinblau  S  rait  don  Faildack  bildonden  ^fetallsalzen  <ier 
Faser  in  Lusung  zuzufiihren  und  durch  l>;iinpfen  bei  niedrij^er  Temperatiu" 
(70  biis  lOO"^  C.)  den  echteu  blauon  Farbstoff  in  der  tierischon  Faser  oder 
Ftianzenfaser  in  vollkommener  Wcise  zu  fixiren.  Die  Thonerde-,  Kisen-  und 
anderen  Mctallsalze  zersetzeu  das  Alizarinblau  6'  Icichter  als  das  essigsaure 
CliTomoxyd  und  geben  die  entsprechenden  Lacke. 

Havucb  PaoD*BOMUB  in  Miilhausen  (D.  P.  15616  vom.  28.  Jan.  1881) 
stellt  aus  Antbrachinon,  Alizarin,.  Anthrapnrpjirin,  Flavopurpu- 
rin,  Coerulein  Nitrosubstitntionsproducte  dar,  irelche  beim  Erbitzen  mit 
Schwefels&ure  die  N0'-6ruppe  gegen  die  SO'H-Grruppe  austaoschen.  Diese 
Sulfosfiuren,  deren  Salze,  ferner  die  Tryilroxylsubstitutionsstoffe,  weiche  dun  li 
Schinclzen  der  Sulfosauren  mit  Alkalihydrat  erhalten  werden,  sind  Farbstotle 
fur  Baumwolle,  Wolle  und  Soide.  Zur  Darstellung  der  Alizarin.><ulfosiiure  lost 
man  240  g  Alizarin  in  8  bis  (!  kg  Schwefelsaure  von  i'^C)'  H.  iiud  setzt  diese 
liosung  zu  einer  Misehung  von  1  bis  2  kg  Schwefelsiiure  von  B.  und 
120  g  Salpetersaure  von  SQ°B,  Man  erhitzt  auf  .  120  bis  170°  und  fallt  mit 
Wasser. 

A.  Mullbe-Jacobs  in  Moskau.  Verfahren  zur  Darstellung  tiirkischroter 
J?arblacke  und  Farbpulver  aus  Alizarin.  (D.P.  18589  vom  10.  Sept. 
1881.)  Man  lost  in  1400  cbcm  Wasser  50gTurkischrotol,  giebt  15  g  22  procentiges 
Alizarin  zu,  ferner  0'2  g  Tannin,  erhitzt  langsam  zum  Sieden  und  setzt  all- 
m&lig  60  cbcm  einer  Losung  von  Thonerdesulfat  von  1*1014  Vol.  Qvw^  die 
.vorher  mit  22  Proc.  Krystallsoda  versetzt  wurde,  hinzu.   Bei  fortgesetatem 
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Kocheii  sclieidet  sich  der  Alizarinlack  au.s,  tier  tlurcli  Waschen  niit  Aother 
von  uberschiissijjer  Fettsaure  befreit  wild.  Er  bildet  danu  eiu  prachtvull  ciir- 
ininrotes  Pulvcr,  das  gegen  Licht,  sowie  gegcn  vorduoute  Saureu  und  Alka- 
lien  best&ndig  ist.  Er  enthSlt  noch  eine  gewisse  Menge  Oel,  welche  dtirch 
Aetiier  nicht  entfemt  werden  kann  irnd  welche  den  Lnster  derselben  bedingt 
In  feinster  vSssriger  Suspension  kann  der  Lack  sum  F&rben  Ton  Webstoffen 
in  eosinahnlidien  Tonen  benutst  werden.  Durch  geeigneten  Ersatz  des  Thon- 
erdesalzes  durch  andere  Beizen  konnen  andere  Farbtone  erhalten  werden. 

5.  Indigo. 

A.  Bakykr   ist  der  Ansicht,  dass  Indi^blau   oin  Abkornmlinsf  eines 
Kohienwasserstoifes  C^U^  —  Ci^C  —  0  =  0  —  C^H*,  des l>iacetenyli)henyl8  von 

OH 

t 

6LASBB,  sei.  Bei  der  Bildung  des  Indigo  aus  Indoxyl  G''     -  C  -  GH* 

findet  wahrscheinlicli  eine  Condensation  von  zwei  Moleculcn  des  lot/.tern 
statt.  K.  hat  jenen  KohlenwasserslolT  in  (Um-  That  in  lndif,'0  ubergefuhrt. 
Er  stellto  durcli  Oxydatioii  der  Kupferverbindimg  des  Orthonitrophenylace- 
tyloiis  NO^'C''Il*C  CII  (welches  beim  Kochen  der  Orthonitrophenylpro- 
piolsauro  init  Wasser  entsteht)  das  O  r t  li  od in i t  r od  i  p  h  e n yld iacety  1  e  u 
NO*-C«H*-Cr-C-C  C-Cm^-NO-  durch  Behandluut,'  jener  mit  ciner 
Losiintr  von  2'2b  Tin.  Ferricyankalium  und  038  Tin.  Kalihydrat  in  9  Tin. 
Wasser  (Schmelzp.  212°)  dar.  Dies  wird  durch  raucheude  Scbwefelsaure  in 
Diisatogen  umgewandelt   Diesem  Eorper  giebt  B.  die  Formel: 

A  A 

N  N 

Das  Diisatogen  wird  durch  Schwefelammonium  leicht  zn  Indigblau 
reducirt,  und  so  winl  for  dieses  folgende  Gonstitution  wabrscheinlich: 

0» 

C  H*  -         -  C  H  -  C  -  H*. 
(Ber.  d.  chem.  Ges.  15,  .'^O.": 

A.  Rak\i:k  beschreibt  eine  Heihe  neuer  Uebergan(T,sKlicder  von  der  Ni- 
trophenylprui)iols;uire  zuni  ludif»o.  Der  Indoxylsauroathcr  C'^il^NO^  (wel- 
iher  aus  dein  Nitropbeuylpropiolsaureather  durch  Reduction  mittelst  Schwefel- 
ammoniums  sich  bildet)  geht  durch  Behandlung  mit  sauren  Ozydationsmitteln 
in  verschiedene  Ozydationsproducte  fiber: 

Indoxanthyls&nre&ther  CH^N'O* 

Indoxanthins&urettber  C"H" N  0\ 

AethyloxalylanthTanilsiure  G"H"NO^. 


i^iyiu^ca  L/y  Google 


846 


Farbstoffe. 


Der  I II  (i  o  x  a  n  t  li  i  n  s  fi  ii  r  e  i'l  t  h  e  r  winl  in  folj^cmlor  \Voi>e  erhalten  :  1  i'eil 
iTniuxylsaiiifather  winl  in  4  I'eilen  Aceton  {jelost  uuttr  Ziisatz  von  frisch 
gefiilltein  Ei.seuuxyilljy^l'at  auti  2  Teilen  krystallUirteiu  Eiseuchlorid.  Das 
Gemeuge  wird  auf  60  '>  erwarmt,  mit  einer  anf  dieselbe  Temp^ratur  er. 
hitzten  Losung  von  4  Teilen  krystallisirtem  Eisencfalorid  in  4  Teilen  Aceton 
yersetzt,  wobei  eine  dnnkelgrane  F&rbung^  dntritt.  Sodann  wird  eine  be- 
trftchtliehe  Menge  Wasser  von  60  ®  zugeffigt  nnd  die  filtrirte  Flussigkeit  mit 
Aether  ausgeschuttelt.  Der  Indoxanthins&nre&ther  bildet  monokline,  bei 
107  o  schmelzende  Priamen.  Durch  Alkali  en  vird  die  gelbe  irasserige 
Losimg  ent^bt  unter  Zersetzung  und  Hildunf]^  von  Anthranilsauic.  Durch 
Eintragen  von  salpetrigsaurem  Natron  in  die  wiissoiige  Losung  des  Aetliers 
nnd  nachherifren  Zusatz  von  Schwefelsaure  wird  dorsclbe  in  eine  hci  113° 
sclimol/.ende,  in  Wa-<(  i-  srhwer,  in  Alkohol  leiclit  lusiiclie  Nitrosovorljindiinij 
verwandelt.  Verf.  sclllie^^t  daraus,  dass  dor  luduxanthinsiiureather  die  Formel 

C«H*  <NH^  C(0  H)  •  CO  0  C» 

besitzt. 

Bin  woiteres  Oxydationsproduct  des  Indoxylsanreathers  i.st  die  Aethyl- 
o X  al  V  la n t  li  ran  i  1  s ii u r e.  Zur  l'ar^tclhln^■  dieser  .Sfiure  wird  eiur  liOMins: 
von  1  Teil  Indoxylsiiureatlier  in  30  Teilen  sehr  ver'k'innter  Xatronlaii^re  in 
eine  auf  85"  erwarinte,  mit  tineui  Uebersohuss  von  verdiinnter  .Schwefel- 
saure versetzte  Losung  von  2^3  Teilen  saurem  chromsauren  Kali  in  20  Teilen 
Wasser  gegossen.  Aus  der  abzukohlenden  Flfissigkeit  scheidet  sick  die 
Sftnre  in  farblosen  Nadeln  vom  Schmelzp.  180  — 181^  ab.  Beim  Kochen 
mit  Salzsanre  zerfiUIt  dieselbe  in  Oxals&ure  und  Anthranils&nre.  Die  Ozyda- 
tion  des  Indoxyls&nreathers  zu  Aethyloxalylaathranilsaiire  eifolgt  unter  inter- 
mediarer  Bildung  Ton  Indoxanthinsaureather.  Die  Saure  besitzt  die  Formel: 

^  °-  .Ml  •  CO  •  C()nl•-H^ 
Durch  Reduction  wird  der  Indoxanthinsiiureather  leicht  in  Indoxyl- 
saureiither  zuruckgofiihrt.  Indoxanthiiisaureiitlier  entsteht  ferner  durch  Re- 
duction des  Isatogensaureiithers  mit  Eisenchloriir  oder  Eisenvitriol  in  wiisse- 
riger  Losung,  wabrend  Schwefelwasserstoff  letzteren  sofort  zu  Indoxylsiwe- 
&ther  reducirt 

Die  Bildung  tou  Nitrosaminen  unter  dem  Einfluss  der  salpetrigen  S&ure 
erfolgt  fast  bei  alien  Korpem  der  Indoxylgruppe,  indess  nur  beim  Aethyl- 
indoxyl  ohne  Nebenreaction^.   Das  Nitrosamin  des  letzteren 

bildet  gelbe  Prismen,  bei  84 — 85^  schmolzend,  und  wird  durch  Reduc- 
tionsinittel  wieder  in  Aethylindoxyl  zuriickverwandelt,  durch  Erwarmen  mit 
Salzsaure  in  Indigo  ubergefiihrt. 

Der  Aethylindoxylsaureather  liefert  bei  Behandlung  mit  salpetriger  Saure 
und  Eisessiglosung  ein  bei  131*^  schmelzendes  Nitrosamin;  Indoxylslure- 
Hther  giebi  unter  gleichen  Bedingnngen  complexere  Nitrosamine.  Die  Aethyl- 
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indoxylsaure  cr>;iebt  bei  Eiuwiikung  der  salpetrigen  baure  uuter  Kohlen- 
S&ure-Abspaltung  ciu  NitiiisuintloxyL 

Aus  dieser  All|^eineiiilieii  iler  Nitro.sainiiibildiiii;i;  Itci  den  Iiidoxylderiva- 
ten  ergiebi  sich,  dass  in  ihnen  die  Imidogruppe  enthaltcn  ist.  (Ber.  d. 
chem.  Ges.  15,  775;  Chera.  lud.  5,  158.) 

Die  lJ.\i)is«  iiK  Anilin-  im)  Soua-Fahkik  in  Lndwigshat'en  a.  l^li.  hat  N'oue- 
nuigeu  zu  dom  N'erfabren  zur  Dars telluiig  des  kuustlichcu  lndi;^o"s.*) 
(D.  P.  17656  vom  8.  Juli  1881)  patentirt.  Diese  Erfindung  bezveckt  die  Dar- 
stellang  von  Zwischenproducten,  welche  bei  dem  Ueberg;ang  von  OrthomtFO* 
phenylpropiolsaure  in  kunstlicben  Mdigo  auftreten.  Diese  Zwischenproducte 
lassen  sich  durch  Anwendung  der  Aether  der  Orthonitropbenylpropiols&ure 
isbliren  und  zur  Darstellmig  von  Indigoblan  und  verwandten  Farbstoffea 
verwenden : 

1.  Die  Aetlier  der  Orthonitropbenylpropiolsaure  lassen  sich  dureh  alka- 
Hschc  Roductionsmittel,  wie  Aminoniumsulfbydrat,  in  Indogensaureatber 

verwaudeln : 

cm*  •  N(  )-(C0-'  •  C-^U^)  H-  4'H  ^  Cn'^SO ;T'( •  (  -11^)  +  VLH) 
0rthoaitrophenylpiopiulsi.ar6ilber  Indogeui-aurciitliylatlicr. 

Naeh  der  Einwirkung  wird  die  Miscbung  augesauert;  dem  nnloslichen 
Ruckstand  entziebt  man  darch  viederholte  Bebandlang  mit  verdunnten 
Alkalien  den  Indogens&ure&tber,  der  sich  aus  den  alkalischen  Aussngen  auf 
Ziisats  Ton  S&ure  abscheidet  —  Der  Indogens&are&tbylather  krystallisirt  in 
farfolosen  PHsmen  vom  Scbmelzpnnct  120  bis  121^,  lost  sich  nnverlindeit  in 
Alkalien  nnd  wird  dtirch  Kohlensaure  wieder  ausge^llt.  Essigsaiireanbydrid 
erzeugt  eine  bei  138^  stiunelzende  Acetylverbindiinfr.  Heiin  Behaudeln  de3 
Kalium-  oder  Xatriuinsalzi  s  mit  Jodatbyl  entsteht  Aetbyliadogensaureathyl- 
atlier  vom  Schmrl/.pinict  98". 

2.  Duioh  Eiiiwiikiinjr  von  l  unccntrirter  Scliwefel.siiure,  ohne  dass  Tem- 
peratuierbohung  eiutiiti,  aul"  Orlhonilrophenylpropiolsaureather  ent^sieht  der 
damit  isomere  Isatogensaure&tber.  —  Aus  der  dunkelrotcn  Lusung  wird  mit 
Wasser  Isatogens&nre&ther  geftllt,  der  dureh  Umkrystallisiren  aus  heissem 
Wasser  gereinigt  vird.  —  Isatogensftnre&thyl&ther  krystallisiit  in  gelben  Nar 
dein  Tom  Schmelzpunct  115^. 

3.  Durch  saare  Rednctionsmittel,  z.  B.  2ink  und  Salzs&uie,  wird  Isa- 
togens&ure&ther  in  den  unter  1.  bescbriebenen  Indogens&ureftther  uber- 
gefahrt. 

4.  Der  Indogensaurcathor  liefert  diirch  Verseifung  Indogensaure. 
Indogensaureather  wird  /..  H.  in  das  drei-  bis  funffache  Gewicht  eincs  bei  160  bis 
180°  schinelzendon  Natronbydrats  eingetragen,  bis  kein  ferneres  Aufschaumen 
von  .■Vlkoholdilinpfen,  wahrnehmbar  ist.  Das  cntstandene  Prodnct  wird  unter 
Abkiihluug  in  verdiinnte  Schwefelsiiure  t'in^'^etra>:en  und  die  Indogensiune 
tiltnrt.  —  Indogensaure  schmilzt  bei  122  bis  123°  unter  starker  Gasent- 


')  Ybl.  Tccho-  chem.  Jahrb.  it»2,  S.  36}-37a 
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wicklimf.    In  roiiieiii  uiid  troekenem  Zu>t;iii(le  i.st  tiieselbe  wtiss  und  farbt 
sich  niir  lang'sain  hlau.    In  verdfinnter  alkalischer  Losuiifr  ^ehi  ^ie  l)ei  lie- 
riiliriuig  mit  Luft  oder  bei  Emwirkuug 
in  Indigoblau  aber. 

5.  Dttrch  Kohlens&nreabspaltung  entsteht  aus  Indogensfture  In  do  gen: 

cm^so '  com = c«h^no + C50« 

Die  Kolilciis:"uirt'a))sp;ilt\iiii:  eifolirt  beim  Korlit^n  von  Iudij[rt'ii>^"iii''C'- 
Idsungen  oder  bei  vor.si(.ditii;ein  Schmelzen.  l>.'is  Ind>'ueii  M  heidi  t  sioli  hicibci 
als  Oel  ab.  —  Uas.selbc  ist  otwas  in  lieissem  Wasser  mit  gelblich-i^Tunoi 
Fluorescenz  loslicU  und  mit  Wasscrdiimpfen  nicht  iliichtig.  Die  Veibiuduug 
zeigt  sowol  sehwach  saure,  wie  scbwach  basische  Eigenschaflen.  Behandelt 
man  eine  concentrirte  Losnng  von  Indogen  in  Kali  mit  pyroscbwefelsaurem 
Kali,  80  erh&It  man  eine  Losung  des  bekannten  indozylsehwefelsauren  Kalis. 

6.  Die  Torstehend  en^hnten  Zwischenproducte:  ludqgens&nre&ther,  In- 

do^ens&nre  nnd  Indogen  liefem  bei  Einvirkung  von  verdnnnten  Sauren  nnd 

Alkalien  unter  Mitwirkung  des  atmosph&rischen  Saaeratoffes  oder  anderer 

Oxydationsmittel  Indigoblau.   InGegenwait  v  ii  i  iirentrirter  Schwefelsaure 

ent^steheu  die  Sulfosauren  des  letzteren.  —  ludogeusaurc  oder  Indogen  gehen 

in  Beruhnmy  mit  Ammoniak  und  atraospliarisoluMn  Sanorstoff  in  dcr  Kiilte 

sclinell  uiid  jiatt  in  Indigo  uber.  L>iese  Farbstoii'biiduug  lasst  sich  auch  auf 

dcr  Zeugfaser  vornebmen 

2  (C«fl«i\U  •  CO^H)  +  0*-^  =  C'^H^^N-O''  +  2       -h  CO" 
IndogeaBinn  Indlgobliw. 

Ebenso  bildet  sich  Indigoblau  durch  Zusatz  von  sauren  Oxydaiionsmitteln, 

V  ie  Eisen>  oder  Knpfercblorid,  zu  den  Auflosungen  von  Indogens&ure  oder 

ludogen. 

7.  Auf  Zusatz  von  Isatin  zur  Indog«ilosung  scheidet  sich  das  dem 
Indigoblau  isouere  Indiiubin  ab: 

Indogen       Isatin  Indinibin. 
Derselbe  Farbstoff  bildet  sich  auch  tinter  Kohlens&ureabspaltnng  beim  Zusats 
von  Isatin  zu  einer  erw&rmten  Losung  von  Indogensaure  in  wSssrigem  kohlen- 
saurem  Natron. 

0eber  die  B^trebungen,  die  Zimts&ure  far  die  Indigofabrikation 
billig  darzustellen,  ist  folgendes  zu  berichten.  Zimtsaure  lusst  sich  bekanntlich 
auf  synthetiscliem  Wege  durcb  Erhitzen  des  Bittermandelols  mit  Essigsaure- 
anbydiid  in  Gegcnwart  von  wasserfreiem  essisrsaurem  Natron  oder  eines 
Salzes  der  Essigsaureroilio  darstellen.  In  analo^er  Weise  sind  Nitro/.imt- 
siluren  aus  don  cntsprecheuden  Nitrobittermandelolen  erhalten  worden.  Korner 
fiihrt  die  Verwendung  der  gechlorten  oder  gebromten  Bittcrmandelole  nach 
diesem  Verfahren  zur  llerstelluiig  der  entsprechenden  iin  Benzolkeru  ge- 
chlorten oder  bromirten  Zimts&uren. 

Die  Baduchb  Anilix-  ckd  Sodavabbik  in  Ludwigshafen  ersetzt  nach 
dem  D.  P,  17467  vom  14.  August  1880  das  Bittermandelol  durch  Benzal- 
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chlorid  C^H^'CUCl^,  das  Essifr^iiurcanhydrid  duroh  wasserfieios  Natrhira- 
acetat.  C«H^  •  CnCl^  4-  ^(  'H'  *  COOXa  C^H^  •  CU  ClI  •  C(  »()H  +  -JNaCI 
+  CH^*COOII.  Ein  Teil  Beuzulcblorid  uiul  zwei  bis  drci  Tcile  at'schinol- 
zenes  und  fein  gepulvertes  essigsaures  Natron  werden  gemischt  und  in  eiuem 
mit  RSbrwevk  und  RfiekfiiisdcoUer  veraelieneiL  Schmelzkessel  oder  in  einem 
AQtodftren  w&hrend  10—20  StundeiL  aaf  180  bis  SOO^  G.  erhitxt  Das 
Schmekprodaet  wird  daiauf  in  Wasser  verteilt,  mit  Natronlange  schwaeh 
fiberaattigk  und  im  Wasserdampfetrom  bis  zur  Entfemnoj;  der  flacbtigen  Oele 
destillirt.  Der  Destillationsrfidcstand  wird  beiss  filtrirt  und  das  in  der  Losnng  be- 
findliche  zimtsaure  Natron  durch  Salzsaure  sersetat.  Die  ausgesehiedeneZimts&nre 
wird  nach  dem  volligen  Erkalten  filtrirt,  ausgewaschen,  gepresst  und  getrocknet 
und  in  bekannter  Weise  durch  Destination  oder  durch  Krystallisation  aus 
Wasser  oder  aus  Alkohol  vollends  gereiniirt.  Zur  Wiedergewinnung  des 
iiberschiissigen  essigsauren  Natrons  ist  es  indessen  zweckmassig.  die  alkalische 
Lij.sung  des  zimtsauren  Natrons  durch  Abdainpfou  so  weit  /u  concentrircn, 
bis  eine  erkaltete  und  filtrirte  Probe  auf  Salzsanrezusatz  keino  Ziintsiiure  melir 
ausscheidet.  Die  eingedampfte  Salzmasse  wird  dann  abgekuhlt,  das  abgc- 
sebiedeae  simtsanre  Natron  abfiltrirt  nnd  anf  Zimtsfaire  rerarbeitet,  wUirend 
das  in  der  Mnttertaugo  befindlicbe  essigsaure  Natron  durch  femeres  Ein- 
dampfen  und  Erystallisiren  in  bekannter  Weise  rein  und  kochsalifrei  er- 
halten  werden  kann.  In  derselboi  Weise  lassen  sich  Benzalbromid,  Benzal- 
cUorobromid  und  die  Snbstitutionsproducte  dieser  Korper  verwenden.  Aostatk 
Natriumacetat  kann  Kaliumaoetat  genommen  werden  nach  dem  D.  P.  183S2 
vom  16.  Februar  1881. 

Aehnlich  verfahren  die  Farbwerke,  vorm.  Meister,  Lccirs  r.  BrCnino 
in  Hochst  a.  M.  nach  dora  Engl.  P.  289  v.  22.  Jan.  1881  und  D.  P.  18064 
V.  19.  Jan.  1881.  Durch  Einwirkunp^  \<m  wasserfrciem  Rleiacetat  auf  Ben- 
zyldichlorid  bei  120  l)is  HO*-'  wir(i  lU'iizaldiaoetat  dargestcllt 

Ce fls •  C H CP -H o« /  ^*»>  =  *  ^il< c» H» 0« 

Es  werden  30  k^  Benzalehlorid  mit  90  kg  wasserfreiem  Bleiacetat  in 
einem  geeigneten  Apparat  6  Stunden  auf  120  bis  140^  erhitzt  und  dann  der 
Masse  30  kg  wasserfreies  Natriumacetat  zugesetzt.  Nun  erhitzt  man  18  bis 
20  Stunden  auf  180  bis  220".  Die  so  erhaltene  Schmelze  wird  zuerst  mit 
Wasser  ausgekocht  und  nach  dem  Erkalten  wird  die  Zimtsaure  mit  30  kg  Soda 
und  300  kg  Wasser  aus  dem  Ruckstand  ausgezogon.  Durcli  Eindam^fen  des 
Auszuges  ertuilt  man  rohes  zitntsaures  Natrium,  welches  durch  IJmkrystal- 
Usiren  '5fC'reinij,'t  winl. 

Man  kann  ain  h  das  Beuzaldiacetat  durch  geeiguetc  Losung.smittel,  wie 
Aether,  Beuzul  u.  dcrgl.,  vom  Chlorblei  trenneu  oder  abdestiUiren  und  dann 
mit  Natriumacetal  eibitzen,  ohne  wesentlichen  Einfluss  auf  das  Endresultat 

Die  Darstellung  Ton  Orthonitrobensaldehyd  znm  Zweck  derNitio- 
zimts&urebereitang*)  kann  Veranlassung  zur  Gewinnung  eines  inteiessanten 

1)  VgL  Tec]ui.-cli«iii.  Jahrb.  1882;  S.  367. 
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Nebenpruductes,  nSmlich  des  \'anillin"s  gebcn.  In  der  That  habon  die 
Farbwrrkk,  vorin.  Mkihter,  Lrriis  v.  Brusing  in  IToolist  a.  M.  ein  Patent 
auf  die  Hcrstelluu^  vou  Vanillin  (E>.  P.  18016  voin  20.  September  1831) 
penominen.  Metaaaiidobenzaidehyd  wird  diazotirt.  Durch  Zersetzen  der 
Diazoverbindung  erh&lt  man  MetaAoybenzaldehyd  C  *  m  OH  *  COH  Der 
Aldehyd  wird  nitrirt  imd  daan  methylirt,  oder  erst  methylirt  vnd  danD 
nitrirt.  Es  bildet  sich  Paranitrometametboxylbenzoldehyd 

[  coil 

[•ieser  Xitro.ildchyd  winl  roduoirt,  der  Araidualdeliyd  in  die  Diazoverbindun? 
imigewaudelt  uud  diese  danu  mit  Wasser  zersetzt,  so  dass  danu  Vanillin 
entsteht : 

f  p'-on 

ICOH 

6.  Fiirben,  Bracken^  Bleieheo. 

Bleichen  von  Baumwolle  atif  trockenemWegeanterAmrtBdimgehtor- 
haltiger  Ghlorof ormd&mpf e.  Yon  A.  Bhgblsb  in  Winterfhitr.  (D.  P.  12127 
Tom  26.  Jimi  1880.)  Das  Bleiehgas  wird  ana  einem  Oemiseh  TOn  1  T.  Aetz- 
kalk,  1  T.  Ghlorkalk,  1  T.  Weingeist  oder  Essigs&nre  und  4  T.  Wasser 
doreh  Binwiikung  von  Sohwefela&are  erbalten  iind  wirkt  nnter  einem  Dnick 
von  2  Atm.  auf  die  Baumwolle  ein. 

Ch.  Fiaos  beschreibt  im  D.  P.  12749  einen  mecbanischen  Cblor- 
bleichapparat. 

Um  die  Pflanzenfaser  zu  an imali siren,  behandelt  Bonneville  in 
Paris  (n.  P.  Ifi03r»)  dieselbe  mit  einer  Losung  von  nitriiiem  Zucker  in  Essig- 
siture,  oder  laucht  die  Textilstoffe  in  Zuckerlusung  uud  lasst  danu  Salpeter- 
saurediimpfe  einwirken. 

Pall  Hosemann  in  Berlin  briugt  auf  den  pflanzlichen  Geweben  eine 
Schicht  Wolle  oder  Seide  ber\'or,  indem  er  jene  in  eine  alkaliadie  Losung 
von  Seide-  oder  WoUfasem  (oder  anch  Federflanm)  tandii  Dann  folgt  ein 
Bad  von  verdnnnter  Bchwefels&ure^  hiersnf  Spnlen.  Die  so  bebandelten 
StofTe  konnen  gebleicht  nnd  geflrbt  werden.  (D.  P.  16110  vom  15.  No- 
vembei^  1880.) 

4  Enowlbs  in  Manchester  bcanspmcht  als  Farbbeise  for  Textil- 
stoffe  (Engl.  P.  3262  vom  26.  Juli  1881)  die  Anwendung  von  Eisenozydul- 
Ammoniumsulfat  als  Beizmittel. 

HcGo  Kruokr  in  Glascrow  (I).  P.  17973  vom  21.  April  1881).  Urn 
natiirliche  Blum  en  xiiid  Bliitter  /  ii  ffirben  und  zu  conserviren 
"werden  die  Pflanzenteile  mit  den  gepulvorten  FarbstofTen  in  trorkenem  Zu- 
stande  bepinselt  oder  bestiiubt.  Wcnn  diesclbe!i  deu  Farbstaub  nicht  leicht 
annehmen,  so  werden  sie  erst  rait  einem  fliichtigen  Oel  leicht  eingerieben. 
Die  Blumen  u.  s.  w.  werden  alsdann,  in  feinem  heisaen  Sand  eingebettet, 


i^idui^co  Uy  Google 


!Farbstoffe. 


351 


i^otiocknet.  Einzeiue  Telle  kauu  man  nacbher  uoch  mit  Uel  oder  Lack  be- 
.streichen. 

U.  II.  IIiLLMAN  in  New-York.  —  Fabrikatiou  von  Albumin.  (Engl. 
P.  3930  vom  10.  September  1881.)  Das  Albumin  wird  aus  Fiscbrogen  ge- 
vonnen.  Dasselbe  wird  mit  Wasser  ubergosseu,  una  das  Eiweiss  anficuloaen. 
Die  Losungf  vird  im  Yacaum  eingedampft  unter  Zusatz  you  etwas  Sali- 
eylsaitre. 

JDI.IDS  HoFMBiBR  In  Prag  liat  im  D.  P.  18231  vom  2.  December  188i> 
ein  Yerfohren  zur  Darstellung  yon  Praparaten,  welche  das  Albu- 
min fur  Zwecke  der  Fixirung  von  Farbstoffen  auf  der  Faser  er- 
setzen,  ange<?eben.  PHan/.lu  he  oder  tierische  Eiweissstoffe  jeder  Art  werden 
durch  Kinwirknn<^  verdunnter  Sfiurcn  in  Poptono,  odor  diirch  Kochen  mit 
veniiinnten  Alkalilusuniien  iu  losliche  Proteiiiate  umgewandelt.  Die  Losuntrcn 
eriialtoii  Zus:it/,e  von  etwa  5  Proc.  (in  Bezu;^  auf  das  trockene  Eiweiss)  eines 
Calcium-  oder  Maffnesitmisalzes  nebst  etwas  Kochsal/,  oder  Kalinmsidfat.  Diese 
Mischungeu  kouueu  nur  iu  llusyigem  Zustande  Yerweiulung  liudeii.  Mit  Zu- 
satzen  anderer  Art  gemischt  konnen  aber  die  Eiweisslosungen  be!  85 — 40** 
zur  Trockne  Terdampft  werden,  wobei  sie  einen  vasserloslichen  Back- 
stand  hinterlassen,  dessen  Eiweiss  aber  bei  100"  beim  D&mpfen  gerinnt. 
Derartige  Zusatze  bestehen  aus  Salzen,  die  bei  Qegenwart  schwach  alkaUscher 
Stoffe,  wie  es  das  Prot^nalkali  ist,  in  hoherer  Temperatur  sich  so  zersetzen, 
dass  S&ure  frei  wird  oder  die  Basicitat  der  vorhandenen  Sauren  sich  erhoht. 
Diese  neutralisirt  dann  das  Alkali  der  Protcinverbindunfr  und  bewirkt  das 
Gerinnen  des  Eiweisses.  Als  solche  Korper  bieten  sich  dar:  orffanische 
Sulfosauren,  die  sauren  Aether  der  Schwefelsiiure,  Berusteinsiiure,  Phosphor- 
saiire,  die  Salze  der  Meta-  und  Pyntphosphorsfmre,  die  sauren  Borate  u.  a. 
I'jOsoiHlcr.s  wird  die  Anweudimc;'  von  —  2  Proc.  ^ lyiMMinselnvefelsanrem 
Kalium  oder  Calcium  empfohleu,  uebst  Zusatz  von  ti  —  7  Proc.  Kochsalz. 
Aucb  Thonerde-,  Zink-  und  Barytsalze  konnen  angewendet  werden. 

Emil  ton  Porthbih  in  Smichow,  Prag,  gelingt  es  nach  dem  D.P.  18068 
▼om  20.  April  1881  bei  Oegenwart  Yon  Hetallsalzen  in  Proteinstoiflosungen, 
die  mit  Aetzalkalien  hergestellt  warden,  die  Coagulation  des  Biweisses 
zu  yerhindern.  Durch  Bebandein  yon  animalischen  und  yegetabilischen 
Ftotemstoifen  mit  Natronhydrat  oder  Kalibydrat  und  Neutralisirung  erhSlt 
man  Lnsungen,  die  in  der  Art  wie  Albumin  entweder  direct  als  Appretur 
Oder  Klebmittel  verwendet  werden,  oder  die  auch  bei  niederer  Temperatur 
eingetrocknet  werden  konnen,  ohne  dass  sie  an  Loslichkeit  verlieren.  Ein 
Gcrinnen  tritt  jedoch  ein,  wenn  diese  Losungen  mit  den  Losun^en  von  Kalk-, 
Baryt-,  Thoncrde  und  Zinksnlzen  oder  den  Salzen  der  schweren  Metalle  zn- 
sammenkoramen.  Um  nnn  die  Coagulation  des  Eiweisses  durch  diese  Salzc 
zu  verbindern,  wird  den  Losungen  oxalsaures  Alkali  oder  salpetersaures  Am- 
moniak  hinzugesetzt. 
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Im  Deutscbeu  Reich  betrug,  in  metr.  Centnern  ausgediiickt,  die 


Waarengattung. 

Elnfnhr 

Ausfnhr 

tOiu 

1.  Jairaar  bf  s 

Eude  Decem- 
ber 1881. 

voin  x»  J  uii 
1881 1>is 

Knde  Juni 
188-_'. 

▼on 
1.  Jannar  bis 
Kudc  Decem- 
ber 1881. 

yoin  1.  JQU 
1881  bis 
Eude  Jani 

1882. 

277  1  >0 

1 14  041 

1 1 9  368 

an  Auiiui,  Toluidiii  .... 

3  844 

3  383 

7  390 

7  849 

an  AnilmfArbeii  nnd  andern 

TeerfarbsfoffeTi  

5089 

5698 

26  641 

28588 

an  Dieiweiss,  /iiiiiioxju  {^/auk- 

31  104 

27  479 

123  083 

128  78S 

2  259 

1  789 

665 

584 

an  Blaiiholz  

347  345 

.364  471 

7G  977 

76  07(> 

53  662 

59  131 

8  796 

9  473 

95  577 

83  8SG 

16  932 

17137 

1G327 

16  196 

5  394 

5  509 

an  Krapp,  auch  (reraahlenem  . 

0  817 

6  478 

3  155 

3  154 

an  Farbbolzextracten    .    .  . 

40  113 

45  027 

3  400 

3  989 

XXXV.  Papier. 

Allj^emeines.  Ueber  Qualitat  und  Pnifunff  von  Papier  siehe  IIarthj 
(Din^ri.  polyt.  Joum.  235,  414);  Hoybr  (Bayr.  ind.-Gew.-Bi.  1881,  261,407; 
Pap.-Ztg.  52,  790). 

Lumpen  und  diverse  Rohstoffe.  Tauenhackinasehine  von  Fkkd. 
Jagbnbbro  in  Remscheid  (Pap.-Ztg.  1881,  122  m.  Ab.)  /um  Zerkleineru 
der  fur  den  Hollinder  bestimmten  Taue  (aus  denen  das  sogenannte  Teer- 
Papier  for  Veipadkoi  heigestellt  wird).  • 

Ein  amerikaniscfaer  Hadern-Drescher,  der  dazu  dient,  die  Hadem, 
welche  unter  grossem  Dnick  im  Ballen  zusammengepresst  varen,  aufzulockem 
nud  TOm  anhaftenden  Stanb  und  Unrat  zu  befreien,  bevor  sie  der  Sortimng 
ubergeben  werden,  ist  von  WBtomiNDLUR  beschrieben.  (Pap.-Ztg.  1881, 
270  m.  Ab.) 

Kraftbedarf  der  Hollander.    (Pap.-Ztg.  1881,  589.) 

Ainerikanisclic  Ilalb-  und  Ganzhollander  werden  von  WridesmCller, 
(Pap.-Ztg.  1881,  30;^)  boschrioben  und  dun-li  detaillirte  Abbildun£ren  crliiutert. 

Ein  von  Robkrt.son  angegebener  Ap|>aiat  znr  Rcinigung  der  Hadem, 
des  Esportos  ete.  i.st  Pap.-Ztg.  1881,  ^^74  beschriebrn.  Der  Rohsloff  wird 
ohne  vorlierigo  Sortirung  in  dem  Halbholliinder  gemahlen;  der  Halbstoff 
fliesst  in  eine  mit  Rnbrem  veraehmie  Stoffbotte  und  daan  in.  drei  Knoten- 
f&nger  mit  immer  feineren  Seblitsen.  Ueber  einen  grosaen  Sandfang  gelaogt 
der  Stoff  in  ein  Reservoir  und  von  hier  in  eine  grosse  Butte.  In  dem  Re- 
servoir dreht  sich  eine  allseitig  geschlossene  Siebtrommel,  die  teils  in  den 
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Stolf  eiutaucht.  Kin  trio-sser  'I'eil  iles  Wasseis  driiigt  hi  die  Trommel  eiu 
und  wird  diirch  ein  darin  betindliches  Schopfwerk  hinausgeleitet. 

I)it  Her^tellunj?  von  P&pier  aus  allem  Papier  bespricht  die  Pap.-Ztg. 
1881,  898  m.  Abb. 

Ueber  japanudie  Papi«r&brikation  8.  Pap.-Zig.  1881,  324. 

Holwttl^  HolMelMMe.  Rindeiksch&lmaschinenTOB  Amomuuik 
in  Ravensburg.  (D.  P.  3529  vom  6.  Augnst  1879;  Zii8.-Pat  14712  vom 
21.  Januar  .1881.)  Eine  horitontale,  mit  radialeii  Hobelmeasem  Yenehene 
Sebeibe  dnht  sidi;  der  Holzblock  li^  daraber  und  vird  dnrch  eine  neben 
ihm  sich  drehende  gezahnte  Walze  laiiirsam  gedrcht. 

Die  Rindenschalraaschine  von  Merziopr  in  Trier  (I).  P.  16911  vom 
5'.  .lull  1881)  ordnet  die  Ilolzer  /uiiachst  so,  dass  sie  in  nnunter- 
l)rochener  lieibe  neben  einander  liegen,  lost  die  Rinde  durch  Hiimmeni, 
uin  sie  danii  durcb  Sohleudern  zwischen  cODCeutrischen  Scheibeu  von  eut- 
gegeugesetztt  1  Steigung  abzutrennen. 

Zur  Pabrikation  von  Uolzstoff  hat  sich  Chask  in  Orange  eine  Ma- 
«ebine  patenturen  lasaen  (D.  P.  14700  vom  10.  November  1880),  die  ein 
beBonders  mr  Herstelliing  knnstlieher  Holxmasaen  geeignetes  Rohmaterial  ana 
dfinneren  Zwdgen,  Stranehwerk  etc.  liefem  aoU  nnd  aos  der  ZoBammen* 
aetsung  einoi  Walzweiks  mit  eigentnn^ch  gerilfolten  Walaen  nnd  einea 
llahlganges  bekannter  Gonatruction  beatebt 

UinenHolx-Schleifsteiu  mitzweimoglichst  weit  von  einander  entferaten 
Pressen ,  die  so  angeordnet  sind,  dasa  der  Druck  auf  die  Achse  moglichst 
vermindert  ist ,  liaben  Goktjes  it  Si  thlzk  in  Bautzen  construirt,  (Pap.-Ztg. 
1881,  75,  mit  Abb.  S.  144):  dieselbea  aucb  eine  .Steinabspul-  und  Stofffan^- 
vorrichtun},^  bei  Hulzscbleifsteinen.  (D.  P.  17080  vom  21.  Juli  1881.) 
Hei  dein  Scbleifstein  ist  nntcr  dein  Deckel  zwischen  den  Pressen  ausser 
den  Spritzrohrun  zum  Abspiilen  eine  schrage  Platte  zum  Auffaugen  der  weg* 
geschleuderten  Fasem  angebraeht. 

An  Stelle  der  bisher  gebraudiHchen  Sandeteine  znm  Zerfasern  dea 
HoUea  werden  nach  dem  D.  P.  16584  vom  19.  Mai  1881,  von  HnaeHBrn 
in  Saehaenhof  bei  Patemion,  Scheiben  verwendet,  deren  arbeitende  Fl&ehen 
aus  Zinkplatten  bestehen,  in  welehen  Stahlstilte  eingegossen  sind.  Das  Zink 
soil  aicb  durch  die  iui  Holz  cnthaltene  Saurc  abnutzen  odcr  soU*  evmt.  mit 
Sinren  fortgeatxt  werden,  so  dass  stets  die  scbarfen  Stablspitzen  aus  ihm 
etwas  hervorragen. 

I  'ie  in  d»Mn  D.  P.  16883  vom  9.  .lamiar  1881  beschriebene  Holzschleif- 
uiaacliiin'  ^vun  AitvniK  in  Mailand)  dient  zum  <;:le  ichzeitigen  Z.erfasern 
und  Femmalileu  des  Uolzes,  auf  der  Fiiiche  eiues  waagrecht  rotireudeu 
Steines. 

Nach  dem  Patent  vou  Kircunek  in  Aschaffenburg  (D.  P.  15645  voiu 
19.  Januar  1881)  wird  der  aua  dem  Koeber  kommende  Stoff  dadurch  a)ua- 
gelaugt,  dass  man  ihn  nach  einander  mit  seeks  immer  verdfinnter  werden* 
den  Laugen  nnd  dann  mit  reinem  Wasser  behandelL  Uan  gewinnt  so  sieben 
Jahrb.  2.  Cheniker  Kal.  1888.  23 
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Laugen,  von  deuen  die  coiicentrirteste  naili  dom  Ofemoservoir  fliesst,  wah- 
rend  die  secbs  andereu  wie  vorher  zur  Ausiauguug  eincr  ueueu  Stoffmenge 
dienen.   Ein  hierffir  geeigneter  Apparat  ist  beschrieben. 

Nadi  dem  Yerfiabren  Ton  Qonn»  A  Scbolib  in  Bautzen  (D.  P.  12664 
Tom  28.  April  1880),  wild  das  Ton  Boite  befreite  Hols  in  Stueke  geschnitten, 
imd  in  einom  Koeher  mit  goringem  Zuaats  von  etwas  Kalklange  gekocht 
Hierauf  warden  die  Hokatiuke  geraapelt  and  die  Spine  in  einem  Koeber  mit 
Natronkage  gekocht.  Die  so  g«wonnene  Halbcellulose  wild  im  Hollander 
Torgemahlen,  in  Ralfineuren  ansgemahlen  und  gelangt  dann  anf  die  Papier- 
maschine. 

Ltkber  empfiehlt,  den  Uolzzellstoff  zweimal  in  den  Waschhollander 
7.n  gebeu  iind  hierbei  das  erste  Mai  zur  Entfornung  von  pectinsauiein  Natron 
mit  Schwefelsau  re  bis  zur  solnvacli  sauroii  Reaction  und  erst  das  zweite  Mai 
mit  Bleichflussigkeit  zu  bchandelu.    (Pap.-Ztg.  1881,  791.) 

Nach  Knoesel  ist  der  mit  schwefliger  Saure  dargestellte  Holzzellstoff 
(IbvsGnBBLicH^sches  Yeilihren)  uicbt  genugend  rein;  er  gebe  beim  Waschen 
rait  Wasser,  GUorkalkt  Alkali  etc.  15  Proc  mehr  Gewiehtsverinat,  als  mit 
Alkali  gekoditer  nngebleiehter  Zellstoff  vnd  Terliere  dnreh  das  Bleichen  an 
Festigkeit.  —  Urscbbbuob  gewinnt  ans  dem  Holz  45  Proc.  seines  ZellstoflEs, 
wUirend  man  dureh  Ko^en  mit  Natronlauge  nnr  80  Proc.  erhalte. 

Nach  Pap.-Ztg.  1881, 141  ISsst  sich  Holz  zellstoff,  dessenFasem  anf 
chemischem  Wege  von  den  incnistirenden  Stoffen  befreit  sind,  von  Lumpenfaser 
nicht  durch  die  bekannten  Mittel  unterscheideTi.  I^er  geschliffene,  robe  Holz- 
stoff  dagegen,  welcher  an  der  Luft  sich  alluialif^  braunt,  wobei  audi  die 
Haltbarkeit  des  Papiers  vennindert  wird,  wird  durch  die  (ielbfarbung  unit 
fichwefelsaurera  Anilin  oder  noch  be.sser  durcii  die  Braunfarbung  mit  einer 
Mischung  von  3  Tin.  starker  Salpetersiiure  und  1  Tl.  cone.  Schwefelsaure 
erkannt,  von  der  man  einen  Tropfen  auf  das  Papier  fallen  lasst. 

Siidft  a»  ter  HolisUlllfaragtt*  EinAppant  aor  Wiedergewinnnng 
▼on  Soda  ans  denLaug^n  der  Holsstofffabrikationist  von  Ronoiunm 
In  Newcastle  upon  Tyne  im  D.  P.  18498  yom  22.  October  1881  beschrieben. 
Die  Lauge  stromt  in  dnnnem  Stral  aus  einem  Eessel  anf  eine  damnter  «n- 
geordnete  Pfanne  und  von  hier  auf  einen  weiter  danmter  befindliehen  Galcinir- 
ofen,  vor  dem  eine  Feuerung  angeordnet  ist,  deren  Feuergase  zun&chst  den 
Caldnirofen,  dann  die  Pfanne  und  schliesslich  den  Kessel  erhitzen.  I  nter 
dem  Ganzen  befindet  sich  ein  Raum,  in  den  die  calcinirte  Soda  trekriickt 
wird.  Daboi  ist  die  Anordnung  so  getroffen,  dass  die  der  Calcinirofen-Feue- 
ning  zustromende  Luft  vorher  durch  die  heisse  Sodamasse  in  diesera  Kaume 
streichen  muss,  wobei  sie  die  sich  aus  dieser  entwickelnden  scbadlichen  (rai>e 
mitnimmt  und  die  Soda  zugleich  abkiihlt. 

In  dem  Apparat  anr  Wiedergewinnung  von  Soda  ans  AbidUlaaaigkeiten 
von  A.  Ghapmah  in  Liverpool  (fingl.  P.  1078  vom  12.  Mftra  1880)  soli  die 
Soda  besonders  aus  der  sefar  verdnnnten  Lauge,  in  welcher  Espartogras  fur 
die  Papierfabrikation  gekocht  ist,  wiedeigewonnen  werden.    Der  Apparat 
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besteht  wesentlicli  aus  dom  Darapfgenerator,  der  mit  der  Lauge  gespeist  wird, 
einer  Batterie  Vacnumpfannen,  dem  Coudensator,  der  Luftpumpe,  dem  Calcinir- 
ofen,  ill  welcheu  der  Inhalt  der  Vacuumpfannen  komuil,  und  einer  Auordiiung 
Ton  Bohren,  in  velehen  die  Laugen  auf  ibrem  Wege  zum  Dampfkessel  durch 
die  Warme  des  Galcinirofens  vorgew&rmt  werden. 

Mmaagf  VVasmgf  Firliuip.  IfAX  Book  macht  fiber  die  Berei- 
tung  TonHaraleim  Ifitteilnngen.  (Pap.-Ztg.  1881,  248.)  Alle  guten  frfiheren 
HanleimTonchriften  yerlangen,  dasB  der  Hanleim,  beror  er  gebtancht  wiid^ 
moglichst  lange  stehe  und  die  sich  sammehide  Lange,  welche  vorzugHch  Soda 
enthiilt,  abgeschopft  werde,  und  dass  man  zweitens,  um  die  fur  die  Leimnnfj 
im  Hollander  erforderliche  Leim milch  zu  erhalten,  die  Seife  vorEingabe  in 
den  Ilollandcr  stark  verd unnen  musse.  Das  Yorfahren  bleibt  abev  iinsicher 
und  bietet  den  Uebelstand,  dass  man  dem  Hollruider  viel  Flii.ssigkeit  zusetzeu 
muss.  Die  Entstehung  der  Milch  ist  nun  auf  eine  teilweise  Zersetziing  dcs 
Harzleiines  mit  Wasser  unter  Abschcidung  von  Harz  und  Freiwerden  von 
Alkali  zuruckzufuhren.  Das  frei  werdcnde  Alkali  verbindert  aber  die  Zei- 
eetzuDg  einer  weiteren  Menge  TOn  Harzseife.  Diese  Wirkung  des  Alkalis 
kann  man  dadurch  aufheben,  dass  man  eine  Zeit  lang  Kohlens&ure  einleitet. 
Ab  Qaelle  bierfar  wird  die  Kohlens&ure  empfohlen,  velche  sich  bei  der  Her- 
stellung  der  Hanseife  dnrch  Eoehen  Ton  Harz  mit  Soda  eniwickelt.  Zu  dem 
Zveeke  wird  der  Losekessel  mit  einem  lose  aufgdegten  Deckel  geschlossen. 
Die  sieh  entwickclnden  Dampfe  werden  durch  ein  KoBTiNfi'schps  Riihrgebl&Se 
wfthrend  2  bis  3  Stunden  in  eine  kalte  Lusung  Ton  gut  abgestandener  and 
wiederholt  abgeschopfter  Seife  eingeleitet. 

Nach  C.  WiRSTKR  (Pap.-Ztg.  1881,  424)  sind  die  Mitteilungen  von 
Bock  weseiillich  sclion  von  ihm  friiher  gegeben.  Kr  habe  schon  fruher 
betont,  dass  das  ausgeschiedeiie  Ilarz  ea  sei,  welclies  sioh  innig  rait  der 
Pflanzenfascr  verbinde  und  die  Leimung  bewirke.  Zur  Zersetzung  des 
barzsauTen  Alkalis  gehdre  kohlensavrehaltiges  Wasser.  Da  nun  das  Wasser 
im  Hollander  durch  das  Sdilagen  der  Walze  toils  Ton  Kohlens&ure  befreit 
ist,  so  ist  es  zweekm&ssig,  die  Harzldsung  Tor  dem  Bingeben  in  den  HoUlnder 
mit  kohlens&urehaltigem  Wasser  zu  Tordannen.  Die  moisten  Fabriken  Tor- 
wendoL  einen  Leim,  dor  so  Tordnnnt  ist,  dass  er  im  Liter  15  bis  30  g  Harz 
enthUt  Der  Alaun  im  Hollftnder  wirkc  wesentlich  nleht  auf  BUdung  Ton 
harzsaurer  Thonerde,  sondem  wie  freie  Saure  auf  Zersetzung  des  harzsaaren 
Alkalis  unter  Abscheidung  von  freiem  Harz. 

Hierzu  bemerkt  Lrsr.K  (Pap.-Ztg.  1881 ,  470)  dass  die  Ansichten 
Witrstkk's  riolitig  sind  und  dass  Conraiun  in  Clmr  tuiabliimaig  von  Wcrstkr 
ein  leimfestes  Papier  ohne  Alaun  so  hergestellt  habe,  dass  er  ira  Hollander 
freie  Saure  anwende. 

Bock  (Pap.-Ztg.  1881,  498)  setzt  dem  entgegen,  dass  der  Schwerpunkt 
seiner  Angaben  darin  liege,  dass  men  die  bei  Heistellung  der  Hanseife 
entweicbende  Kohlens&uie  zur  Erzeugung  der  IRlch  anweode.  Nach  ihm 
gehSrt  aber  zum  Niederschlagen  des  feinen  Harxes  anf  der  faser  durohans 
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die  Gegenwart  harzsaiurer  Tbonenie,  manchmal  muus  sogar  noch  uberschiis- 
siges  ThonerdeMlz  vorbanden  seiu. 

-Libber  empfieblt  zur  Leimung  eine  Auflosung  von  palmitinsaurer 
Thonerde  in  verdfinnter  Natronlauge,  welche  im  floUinder  dem  Ganzzeuge 
sugesetzt  wird,  worauf  man  claim  Schwefelsaurc  bis  zur  schwach  sauren 
Reaction  ziigiebt;  es  wird  daUurcli  die  paliuitinsaure  Thonerde  auf  der  Faser 
niadergeschlagen  iiiid  giebt  ein  leimfestes  Papier.    (Pap.-Ztg.  1681,  478.) 

Die  Harzleimuug  dcs  Hapiers  nut  weitsclnveifiger  uiid  teilweise 
unklarer  Be&clireibung  der  lJar>tellung  der  Harzseife  und  der  Auwendung. 
Abauik,  Pap.-Zto:.  1881,  30,  84;  s.  a.  S.  1154  [ui.  Abb.  des  Kessels  zum 
Leiinkuciieu  vou  .Sacusenuerg  Abaiuk]). 

Tbonerdezus&tz  fur  Papier.    (Pap.-Ztg.  1881,  556.) 

Das  F&rben  des  PapierstoiTes,  Ebvobt,  Pap.-Ztg.  1881,  16,  40,  108, 
133,  156,  180, 

Payier^  nnd  PaiipeaiiuiMliiMe.  P.  Brbdt  in  Barmen  bat  in  dem  D.  P. 
14706  yom  22.  December  1880  eiu  V«rfahreii  und  Apparate  zur^Herstellung 
endloser,  aus  eiuer  Lage  bestehendeti  Pappdeckel  angegebeu.  Der  Stoff 
lliesst  aus  der  Butte  zwisclien  zwei  iiber^jumder  und  etwas  zu  cinaixler  ^eiieigt 
laufende  Tucber  oiine  i^ude  und  wird  so  Ton  Wasser  befieit  uud  alim&lig 
cemprimirt. 

Neueruugeu  an   Papiermaschiuea.     .S<  iiukllki:  in  Diireu  (D.  P. 

13930  voin  27.  October  1880).  —  Bogeuabuelimer  fiir  Papiei  luascliiiieu  (D.  P. 

13992  Yoiu  25.  December  1880)  Hinu  in  Bishopdtorn.  —  Zuiu  Forinen  vou 
Bogen  in  eudloser  Babn  hat  sich  db  Spabbb  in  Paris  eine  £iurichtuug 
patentiren  lassen.  (D.  P.  14035  vom  14.  October  1880.)  —  Anfeachtvor- 
riebtnng  an  Papiermaschinen.  Schobij.bb  in  Daren.  (D.  P.  17075  vom 
21.  Jnni  1881. 

Um  Papier  w&hrend  der  Erzeugung  auf  der  Papiermaaehine  einseit^ 
zu  f&rben,  Iftsst  Hbisricu  in  Wieu  (D.  P.  13955  vom  23.  April  1880) 

das  Papier  von  obeu  zwischeu  zwei  Wolzeu  laufen.  £s  bildet  sich  so  zwischen 
Papier  und  oberer  Walze  eiu  Wiukel,  in  den  man  die  ilussige  Farbmasse  dn- 
fliesseu  Iftsst.    Das  Ueberschilssi^^e  Hiesst  seitlich  ab. 

Filzreiui^er  an  Papiermaschiueu.  Hollow  ay  iu  Chertiiam.  Am.  P. 
131579.    (Pap.-Ztg.  1881,  20.)  ' 

Saugkasten-Eimichtuug  fur  Papiermascbiueu.    ;Pap.-Ztg.  1881,  1062.) 

Rippeuvordruckwalze.  Zbybm  iu  Liaguim.  (D.  P.  14493  vom 
27.  Januar  1881.) 

Inotenflbiger*  Ueber  Knotenianger  schieibt  Jaokubbo  (Pap.-Ztg. 
1881,  1198)  m.  Abb.;  es  wird  der  von  Hbmubbs  Wwb.  in  Neidenfels  gebaute 
Totirende  Apparat  empfohlen;  oehe  dagegen  loc.  c.  S.  1260,  wo  Rbuuckb  A 
Jabmb  ihren  Apparat  (D.  P.  9625)  recommandiren. 

Eine  Ruttelvorrichtung  fur  Ivuotenfa uger  ist  Reini*  kk  it  Jasper  in 
Koiheu  durch  D.  P.  13497  vom  26.  Sept.  1880  geschutzt,  eiu  rotirender  Knoten- 
fanger  Stju»man:(  gen.  Kamixski  in  Paris  durcb  D.  P.  13500  vom  6.  October 
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1880.  KnotPiifansrer  fur  Papiermaschinen,  Zkvks  in  Rapihn,  1).  P.  13935 
voni  16.  Novoinber  1880. 

Knot(MifSn<jer  fur  J*apienna.schineu  von  (ixrij)  in  Tiardinor,  Am.  P. 
2345f.9  (Pai>--Zt,2r.  1881,  658  rn.  Abb.)  —  Kuoteiifangcrplatte,  Am.  P.  238126, 
▼on  Jrnsos,  das.  684. 

TroekenTorrlelitiingen.  Hascbine  aitin  endlosen  (?)  Trocknen  von 
Pappen  in  Bojoren,  eonstniirt  von  Rbck  &  Joachim  in  Schweinfart  (Pap.-Ztg. 

1881,  474). 

Trockenapparat  for  Pappe  (spec.  Asbestpappe)  von  Brfso  Mnsairr. 
(Pap.-Ztg.  1881>  S96  m.  A.) 

Pappen-Trockner  (Pap.-Ztg.  1881,  98).  Anlago  in  der  Holzpappen^ 
fabrik  von  Haarmann,  Kapp  &  Co.  in  Bork  a.  d.  1-ippe,  bei  dem  von  oinem 
Saulenofen  aiis  ein  Rauchabziicrrohr  die  eine  lanjje  Seite,  oine  knrrc  SeitP 
und  dip  andere  lansre  Seite  des  Trockenrohres  entlang  <:efuhrt  ist  imd  liier  in 
den  Schornstein  mundet.  An  der  ersten  langen  Seite  ist  neben  dem  Kolir  eine 
Wand  anf'zefulirt :  Ltift  wird  unten  von  aii.<isen  in  den  Hanm  zwischen  beiden 
Wanden  eingefilhrt;  die  Luft  orwiirint  sich  nnd  .stromt  iiber  die  vorgesetzte  Wand 
in  den  Trockenraum.  An  der  gegenuberliegenden  lang^en  Wand  wird  das  Raneh- 
abzugrohr  von  einem  anderen  Rohr  nmgeben,  welches  ancb  in  den  Schorn- 
stein  mundet:  dieses  Rohr  hat  raehrere  Oeffhungen  naeh  dem  TroekeDraum 
bin,  dnrch  welche  die  feueht  ^wordene  Trockenlnft  angesaugt  wird. 

Trockenapparat  fur  Pappen,  Papier  etc.  (D.  P.  14489  vom 
81.  Jannar  1881.)  Polstbr  in  Dresden.  Horisontale  Rabmen,  welche  auf 
einem  Fadennetr.  die  zu  troeknenden  Pappen  tragen,  werden  allmlhlicli  nach 
nnten  bewegt,  wobei  ihnen  warme  Luft  entgegenstromt.  Interessante  Details. 

Neuemngen  an  Apparaten  zum  Trocknen  von  Dnickttowt  cretirnissten 
Oder  guramirtcn  Papieren,  Buntpapier  etc.  Fkrnow  in  Chioaiio  (I>.  P. 
15572  vom  22.  Fet>rnar  1881).  I>ie  an  Drabten  aufgehangteu  Hogen  werdeu 
mit  diesen  dnrcli  den  Trockenraum  gefuhrt. 

Kalander.  W.  R.  Schurmann  empfiehlt  seine  sicli  bei  Bolastung  nicht 
krummenden  Antideieetioiiswalxen.  (Pap.-Ztg.  1881,  419,  495.) 

Znm  Fencfaten  des  Papiers  vor  dem  Gl&tten  ist  Groa.  Bbllmbr  in 
Niefem  (D.  P.  15656  vom  16.  H&rz  1881)  eine  Einricbtuiig  patentirt. 

Rollkalander  von  Egk  6  Sohkb  in  Dqsseldort  (D.  P.  18486  vom 
81.  ll&rs  1880.)  Walsengestell  far  Kalander,  Lbofold  in  Dresden.  (D.  P. 
14708  vom  4.  .Tanuar  1881.)  Neiieningen  an  Frictions-Kalandem.  Eck  <t  Suhsjb 
in  Dusseldorf.  (D.  P.  15324  vom  26.  October  1880.)  —  Kalander  mit  drei  Walzen 
znm  Ointten  von  auf  liollen  »rewickeltem  Papier.  Dkbi.on  in  T<ille.  (I>.  P. 
15607  vom  20.  Ootol)er  18.^0.)  —  Boll-  nnd  Bojren-Kalander  Sciilrmann  in 
Dusseldorf.  (D.  P.  (55841;  1.  Zus.-l'at.  14102  vom  18.  Mai  1879:  2.  Zns.- 
Pat.  1{VM\3  vom  2.  Mai  1880.'  I»oppcl-KalniHler  von  Kraikk  in  Leipzig. 
(Pap.-Ztjr.  1881,  1020.:  Kalander  von  Huijou.  ..c.  in  Chemnitz.  (Pap.-Ztg. 
1881,  719  m.  A.)  Kalanderconstnictionen  bospricht  jAoiiNBKRn,  das.  740. 
Kalander  von  Oscak  Christ.   (Pap.-Ztg.  1881,  546  m.  A.) 
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SehHeidemaseUneB*  QuerschneidemaaehinenfttrendlosesPapier^ 
Knss  &  Lbli.  in  Stuttgart  (D.  P.  14178  vom  2S.  September  18S0);  Qna. 
Ebbuib  in  Ober-ScUema  <D.  P.  15S78  vom  13.  November  1880  und  Zus.- 
Pat.  15641  TOm  8.  December  1880).  Grabl  &  Hobhl  in  Dresden.  (D.  P. 
15495  TOm  20.  H&rz  1881.)  Lanf2:s-,  Qner-  und  Schragschneid- 
maschine,  Wyss  &  Co.  in  Zurich.    (D.  P.  ICbU  vom  11.  Februar  1881.) 

Buntpapier.  Neuenmgen  in  der  BTintpapierfabriiiation,  Gmeinek  in 
Dresden.  (D.  P.  10384  vom  7.  November  187*) :  Zn.s.-Pat.  13514  vom 
•28.  October  1880.)  Die  Walze,  mit  der  das  Muster  'j:eili\iclit  wird,  be- 
steht  aTis  einem  hohleu  Cylinder  von  vulcanisiitem  (.iummi,  welcher  durcb 
Kinblaseu  von  Luft  auf  den  erforderlicheu  Durcbmesser  gebracht  ist. 

Neuerungen  an  Maaehbien  mt  Erzeugung  von  Bunt-  und  Glanzpapier* 
FuHscH  in  Offenbadi.  (D.  P.  15668  vom  19.  October  1880.) 

Das  D.  P.  14964  vom  IS.  Januar  1881  Ton  Bavbr  in  Salzufeln  be- 
triflt  ein  Ver&hren  zur  Heratellung  eines  satinirf&higen  AnstrichB  far  Pappen 
und  Papier.  Zu  100  1  siedendem  Wasser  setzt  man  50  g  Ultramarinblaa^ 
iVa  kg  nnterschweflifrsaures  Natrium,  150  kfr  gebraniiten  tiiid  feiiclit  ge- 
mahlenen  Gyps  (Annalin)  and  1201  eines  aus  JO  kg  Weizenstiuke  l»ereiteten 
Kleisters.  Die  Ma.sse  wird  fein  gemahlen.  Das  Ultramarinblaii  kaiin  durcb 
andere  FarltstoiTc  t'lsot/t  wcrden.  Ein  Zii^atz  von  Cllycerin  macht  die  Ma.sse 
weicher,  ein  solcber  von  .Stearin  oder  Wachs  erteilt  derselben  eiuen  schoneren 
Glanz. 

Pergaiiieutpapier*  Zum  Undurchsiciitig-  und  Uesclimeidigmaciieu  von 
Pergamentpapicr,  wird  dem  Papier  von  Nbdham  in  Brnssel  (D.P.  IIOOS 
vom  9.  Januar  1880),  in  verscbiedenen  Stadien  der  Herstellung  cine  Idalicho 
Barytverbindung  incorporirt  Dieselbe  bildet  mit  der  zur  Pergamentisirung 
verwendetenSehwefels&ure  das  Barjumsul&t,  welcbes  das  Papier  undurcbsichtig 
macbt.  Zum  Geschmeidigmacben  wird  Ghlorcaldum  oder  nacb  dem  Zus.  P> 
13258  vom  23.  September  1880,  ein  anderer  byproskopischer  Edrper,  nament- 
licb  ossigsaures  Kali,  essigsaures  Natron,  essigsaure  Thonerde,  PhosphorsalSy 
Chlornatriuni  und  Gemische  von  Kali-  und  Glycerinseifen  verwendet. 

Fauspapier.  Nacli  dem  D.P.  17789  vom  7.  August  1881  von  Walter 
Thomas  Uauvky  in  Londna  wird  zur  Hersteliung  von  Pauspapier  und  Paus- 
leinen,  sowie  durch.siclilii:(Mu  Parkj)a|ii»'r  tlas  Papier  zuniichst  rait  gekochtem 
l.einul  behandelt.  Die  verbliebeneu  oligen  Hestandteile  werden  mittels  Ben- 
lins  entfemt.  Dann  wird  das  Papier  in  einem  Cblorbade  gewaschen.  Nacb 
dem  Trocknen  wird  noch  eine  Wascbung  mit  Wasserstoffsuperozyd  vorge- 
nommen  (!)  Bei  der  Anwendung  Ton  Leinen  wird  dasselbe  zun&chst  mit 
einem  Stftrkeuberzug  versehen  und  erb&lt  dann  einen  Auftrag  yon  Leinol 
und  Benzin.  Die  FertigsteUung  besteht  im  Gl&tten  zwischen  polirten  Waken* 

FUtrirpapier.  Zur  Fabrikation  von  FiJtrirpapier  wird  von  S.  H.  John- 
son in  Stratford  (Engl.  P.  4804  vom  3.  November  1881),  dem  Papierbrei 
Kohlepulver  zugesetzt. 

Wftelispapier.  JIaschinen  zum  Lackiren,  F&rben,  Leimen,  Impr&gniren 
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von  endloMm  Papier,  bes.  zur  HersteUung  yon  Waehs papier  vom  Bastbt 
in  Brooklyn.   (Am.  P.  229798,  Pap.-Ztg.  1881,  136.) 

Korkpapler  sum  Yerpaeken  wird  heigesteUi  darch  Auiiitreaeai  von  Kork- 
pnlver  auf  mit  starkem  Ldm  bestrichenea  Strohpapier.  (Piip.-Ztg.  1881,  3.) 

KSrbe  niul  TreibrlOMli  aus  Papier.   (Pap.-Ztg.  1881,  566.) 

Fnssbodenbekleidim^  aus  Papier.    Das.  S.  916. 

Sieherheitspapier.  Ein  Sicherheitspapier,  bestehend  aus  zwei 
auf  einander  geklebten  Papieren  mit  Farbendruck  auf  der  InnenfJiche  der- 
selben,  ist  von  Nowi.an  in  London  orfunden.  (D.P.  16595  vera  8.  Juli  1881.) 

Dem  Papier  fiir  Documente,  Wcrtpapiere  u,  dgl.  setzen  Menzies 
&  Bbvan  in  Musselburgh  (Ens^l.  P.  '2029  vein  19.  Mai  1880),  um  eine  Aen- 
derung  vou  Schrift  und  Druck  durch  Auwendung  von  Sfiurcn,  Ohlorkalk 
Oder  Alkali  leicht  sicbtbar  m  machen,  bei  der  Herstellnng  gcringe  Mengen 
Y<Mi  Jodkalium,  KaUungodat,  Stfoke,  HanganaaUat  (-carbonat)  and  Blei- 
snlfat  (•carbonat)  hinza  cider  besireichen  das  fertige  Poller  mit  der  Mischnng. 

Nach  Skippbr  <fe  East  in  London  wird  zur  Herstelhing  von  Sieherheits- 
papier (D.  P.  17014  vom  15.  Mai  1881)  eine  Masse,  bestehend  aus  Sehwefelzink 
und  kohlensaurem  Bleioxyd,  entwcdor  dcm  Stoff  bei  der  Papiererzeugung 
beigemengt,  odor  das  fertige  Papier  damit  bedruckt.  Der  Zweck  ist,  eine 
\  oriindf'nmg  der  Farbe  bei  .-Vnwendung  von  Mitteln,  welche,  wie  z.  B.  schwache 
J?auren,  Aikalien,  Alkalicyanide,  bei  versucbtcn  Fulsrhungeu  die  mit  Diute 
hergestellten  Schriftzeiciien  boseitiLTcii  soUcn,  herl)eiy.ufuhren. 

Zur  Herstelluug  fcuorbestandigcr  Drucksachen,  Manusoripte  and  IJrkun- 
deu  aller  Art  wird  von  Fkoueen  in  Berlin  (D.  P.  1-1707  vom  23.  Deceinber 
1880)  ein  Papier  aus  95  Teilen  Asbestfa^ern,  die  mit  iibermangausaurem 
KaM  behandelt  und  mit  sehwefliger  Sfttire  gebleicht  worden  sind,  und 
5  Teilen  Faserstoff  fitbricirt.  Die  Druck-  oder  Schreibfiarbe  besteht  aus  den 
gewohnlichen  Bestandteilen,  denen  ausserdem  Platinchlorid  und  Lavendel61 
zugesetzt  werden.  Nach  dem  Zus.  P.  14942  Tom  17.  Pebruar  1881  warden 
aneh  bunte  Farben  unter  Zugabe  von  Platinchlorid  yerwendet. 

Asphaltpappe.  Zur  Herstcllung  schwer  zerreissbarcr  .\  s pb  al  t  pappe 
ist  von  IsMEH  in  Berlin  in  D.  P.  14989  vom  5.  Januar  1881  ein  Verfahreu  be- 
schrieben.  Auf  dor  Krempelmaschine  wird  aus  Hanf,  Jute  etc.  oine  Watte 
hergestelK,  welche  zwischon  Mctalltnchern  auf  einer  Papicruntcrlagc  nach 
einem  Trankungsgefass  geht,  dann  niittelst  Walzen  gepresst  und  zwischen 
feucht  gehaltenen  Satiuirwaizeu  gekiihlt  uinl  freirliittot  wird. 

Ablanfwiigaer  der  Papierfabriken.  Nach  der  Pap.-Ztg.  1881  S.  336 
wird  das  Ablaufwasser  der  grossen  Papierfabrik  von  Ankadalk  &  Soun  in 
Polton  (England)  dadurch  gereinigt,  dass  es  zun&chst  fiber  sich  drehende 
horizontale  Siebcylinder  und  aus  diesen  in  Filter  fliesst  Auf  den  Sieb- 
cylindem  setzt  sich  die  Fasermasse  ab,  die  losgelost  und  auf  Papier  Ter- 
arbeitet  wird. 

Stofffanger.  Som  nn  ht  in  Beiennuhle  bei  Siebenlebn.  (D.P.  5427 
vom  21.  September  1878,  Zus.  P.  165873  vom  12.  April  1881.)  fiin  Appaiat 
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nin  AnffuBgen  von  Fasern  ans  den  Abwissera  der  Papier-  und  Tuehfkbriken, 
Walkerdvn,  WoUwischereien  etc. 

Nach  AosBT-Trrar  werden  die  Abgangiw&sser  der  Papieridirik  su 
Eaaoones  mit  Kalkmilch  anagafUlti  den  Niedencblag  gewinnt  man  doreh  Ab- 

setzenlassen  und  trocknet  ihn,  indem  man  ilin  in  einem  Bassin  mit  sehr. 
durchlassifrem  Roden  lagert.  Der  9.0  gewonnene  Sehlamm  dieni  als  Danger. 
(Centralbl.  Agric.  Chem.  1882  S.  137.) 

Statistik. 


Im  Deutschen  Reich  betrug  in  nietr.  Centiioni  die 


Waarengattung. 

Eiufahr 

Ansftthr 

Ton 

1.  Jannarbis 
Ende  Decem- 
ber mi. 

Tom  1.  Jali 

1881  bis 
Eude  Jani 
1882. 

Tom 
1.  Januarbis 
EndeDecem- 
b«r  188L 

vom  L  Jvii 

188t  bis 
Ende  Jimi 
1883. 

Halbstoff  zttr  Papierfiabrikation 

Graties  Losch-  und  Paekpapier 

Pappe  aller  Art  u.  Presssp&ne 

39  881 

13  574 
19  140 
25  186 
1642 

41  641 

14  134 
19  887 
24  646 
1  1408 

178218 

89  291 
195  421 
199  128 

217051 

203821 

88  481 
218  490 
227  409 

22646 

Abthcb  JjBbmahii. 


XZXVL  FliotograpMe  und  andere  graplusche 

Verfahren. 

Um  Abdroeke  and  Zeichnnngen  anf  Papier  an  fibertragen, 
wird  naeh  Havkiob  Filhbt  in  Paris  (D.  P.  18837  vom  80.  Not.  1880)  das  zu  ver^ 
wendende  Papier  in  ein  Bad  gebracht,  welehea  bestebt  ana  80  g  weiaser  Seife, 
30  g  Alaim,  40  g.  engliachem  Leim,  10  g  geachlagenem  Eiweias,  2g  Eia- 
essigsaure,  10  g  Alkohol  von  60<*,  500  g  Wasser.  Hieranf  wird  daaselbe 
fiurch  folgendes  Bad  empfindlich  gemacht:  50  ^  srehrannte  braune  ITmbra- 
erde,  20  g  Schwarz,  10  g  englischer  Leim,  500  g  Wasser,  10  g  doppelt 
chromsaures  Kali.  Beim  Copiren  verfTdirt  man  in  der  Weise,  dass  man  in 
einem  Copinahmen  belichtet.  das  entstandene  Negativ  in  Wasser  badet, 
worauf  die  Zeichnung  weiss  erscheint.  Die  positive  Copie  wird  hergestellt, 
indem  das  Negativ  auf  das  Glas  gelegt  wird  und  positives  Papier  auf  das 
N^tiv.  Das  positive  Papier  wird  hergestellt,  indem  in  dem  zweiten  Bade 
die  Umbraerde  dnreh  Sdman  eneixt  wird.  Nach  dem  Belichten  wird  das 
PositiT  in  Waaaer  gebadet,  wobei  daa  Sehwars  dch  anfloet 

•  IboHASL  Kambbomt  in  Budapest  giebt  folgendes  VerMiren  znr  Ver- 
vielf  &ltigung  von  8  chrif  ten  nnd  Zeichnnngen  an.  (D.P.  16068  vom  SO.  Dec. 
1880.)  Auf  wasserdichtem  Papier  wird  eine  Masse,  bestebend  ans  Gelatine, 
Cttycerin  und  Wasser  aussebreitet.  Die  Originalsclirift  wird  mit  einer  Losung 
▼on  100  Tin.  Wasser,  10  Tin.  Ghromalaum,  5T1d.  Schwefels&ure  und  10  Tin. 
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Ouiiuui  arabicuiQ  ausgefuhrt  uad  durcb  Auflegen  auf  obige  Masseblittor 
fibertragen.  Hieranf  werden  die  letzteren  mit  AnilinfariMnlosung  ubeiigoaseii, 
derail  Uebenehuss  mit  Seidenpapier  entfarat  wird.  Dnrch  Anflegen  wn 
rdnem  PSapier  eriiftlt  man  dana  NegatiTabdrficke  dea  Originalea.  Statk  obiger 
UnteidoBiing  kann  man  aucb  ahie  Wasserglaslosimg  oder  eine  Losnng  ad- 
Btringirender  SaJze  anwenden. 

Martp.nh  in  Hamburf^  giebt  eine  „  R  e a u  ^  o  r  a p  li  i  o  "  an.  (D.  P.  17566 
vom  27.  Aug.  1881.)  Die  Zeichnnng  oder  Schrift  wird  mit  einerLosung  von 
Ghromalaun  nnd  Farbstoff"  auf  ein  mit  Gelatine  oder  Albumin  praparirtes 
Papier  gehracht.  I'm  die  Autographie  auf  Stein,  Holz.  Zink  etc.  zu  nhcrtragen, 
wird  (iieselhe  oingeschwarzt,  dann  in  Waaser  gelegt,  mittelst  eines  weichen 
Schwanimes  abgewaschen  und  der  Abdruok  auf  bekannte  Weise  gewonnen. 

A.  J.  T.  Wild  in  Nunhead,  Surrey,  stellt  Copien  von  Zeich nun- 
gen  nach  dem  Engl.  P.  5013  vom  2.  Dec  1880  her,  indem  das  Papier 
mittelst  Kaliamchromat  und  Terdfinnter  Schwefelsaure  empfindlich  gemacht 
wird.  Die  Zeichnnng  wini  fizirt,  indem  aie  in  einen  Verdampfkasten  kommt, 
weleher  AniUnol  entUUt  imd  darauf  mittelst  eines  Schwammes  mit  verdunnter 
Alkalilosnng  behandelt  wird. 

Nach  Magnk  in  Paris  (D.  P.  17515  vom  10.  Sept.  1881)  werden  Auto- 
graphien  und  Drucksachen  von  Originalen  vervielfiiltigt,  welehe  rait  besonde- 
ren  Tinten  oder  Farbstif  ten  hergestellt  sind.  l)ie  Ttnten  bestehen  aus  einer 
Losnng  von  Firniss,  doppeltchromsauren  Salzen,  Blutlaugensalz  und  einem 
FarhstofT.  Die  Farbstifte  werden  aus  Paraffin  und  Kienru.ss  hergestellt.  Das 
Original  wird  rait  angesauertem  Alkoliol  getrankt,  init  fetter  Druckfarbe  ein- 
geachwarzt  und  auf  Stein  etc.  iibertragen. 

Eloy  Dupays  in  Nancy  giebt  ein  Verfahren  zur  Uerriciituug  von  Papier, 
OewebML  etc.  ffir  Ansmalnng  photographiseher  Abzfige  an  (D.  P. 
18012  und  18782).  Fiir  die  Retonchimng  photographiseher  Abznge  werden 
folgende  Operatioaen  ausgefiibrt: 

a)  Aulbringen  einer  Losnng  von  85  g  Leim  anf  100  g  Waaser  nnter  Zusata 
Ton  8  g  Kochsals  oder  Salmiak  und  10  g  Wetngeist. 

b)  Aufbringen  yon  feinem  Haumwolienstaub  auf  das  Papier,  und  Bearbeitung 
desselhen  mit  einer  WoUbnrste. 

c)  Einbringen  des  Papiers  in  ein  Bad,  in  der  Weise  hergestellt,  dass  man 
100  g  VVasser  mit  5 — 7  g  Mehl  mischt,  2 — 5  g  Kochsalz  zusetzt  and 
dann  die  Fiussigkeit  durch  feine  Leinwand  tiltrirt. 

Nach  \V.  P.  Thompson  in  London  (Kngl.  P.  2504  vom  8.  Juni  1880) 
sollen  Zcichnungen  rait  nahezu  schwar/.en  Linien  auf  weissem  Grunde  mit 
Hilfe  der  folgenden  lichterapfindlichen  Mischung  erzeugt  werden.  Gummi 
25  g,  Ohiomatriuro  8  g,  Bisenehlorid  Ton  25  Orad  B.  10  cbcra,  Ferrisnilat 
5  g,  Weins&UTe  4  g,  Waaser  snr  Verdfinnung  auf  140  cbcm.  Das  Ent- 
wiekelungsbad  ist  one  saure  oder  atkaHsehe  L5sung  von  getbem  oder  rotem 
Bhitiaagensalz.  Naeh  dem  Entwickeln  und  Wasehen  wird  die  Copie  noch 
mit  schwacher  SSure  behandelt. 
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Bei  dem  Verfahren  tou  A.  Colas  in  NeuUly  (D.  P.  18607),  um  mit 
Uilfe  des  Lidits  Zeichnungen  mit  schwanen  Linien  anf  weiwem  Onmde 
henostellen,  besteht  die  heliographische  FloMigkei^  welche  Termittelst  einer 
Masebine  anf  eine  Seite  dea  zn  bedraekenden  Papiers  aufgetragen  wird,  ana 
einer  Losnng  yon  acbwefebanrem  Eiaenoxyd,  Eiaenchlorid,  Weinateinsiure 
iind  Gelatine  in  destillirtem  Waaser.  Die  zu  copirende  Zeichnung  muss  auf 
durchsichtigem  Material  mit  tiefschwarzcn  Linien  gezeichnet  sein.  Sie  wird 
auf  eine  Glasscheibe  gelegt,  darauf  kommt  ein  entsprechendes  Stuck  pra- 
parirtes  Papier  mit  der  empfindlichoii  Soito  gegen  dieselbe.  Dann  sctzt  man 
einige  Minuten  der  Sonne  ans.  I»ie  ijninlich^elbe  Farbe  dos  Pai)ipr8  ver- 
schwindet  dann,  und  nur  die  Stellen,  welclie  <luri'h  die  scbwarzeii  Striehe  der 
Zeichnung  f^eschutzt  sind,  behalten  ibre  Faibe.  Durch  EiutaiKiieu  in  eine 
Lusung  von  Gallussaure  werden  diese  Linien  vollkommen  schwar/.  und  uu- 
veranderlich.   Spulen  der  Gopie  in  Wasser  beendigt  die  Operation. 

Nach  CoBBAaariuHB  and  LiteuT  in  Paris  (D.  P.  15901  vom  13.  Jan.  1881) 
wird  salpetersanres  Silber  vnd  Bromammonium  in  einer  Miscbong  von  Ge- 
latine, Albumin  und  Wassei^  welcbe  lelatere  awei  bis  drei  Tage  ge&ult  hat, 
auf  die  Papiennasse  gebradit,  oder  der  Papiermaaae  auf  mechanisebem  oder 
chemischem  zugesetat.  Auf  dies  empfindliche  Papier  wird  ein  pboto- 
graphiscbea  Negativ  gel^  und  das  Ganze  <  iner  sebwachen  Lichtquelle 
(Larope)  ausgesetzt.  Man  crhalt  dann  ein  Hild,  das  mit  einer  L«3sung  von 
schwefelsaurem  Kisenoxyd  und  neutralem  schwefelsaiirem  Kali  entwickolt 
wird.  Will  man  auf  dunkclfarbif^en  Korpern,  wie  Ilolz,  Marraor  etc.  Bilder 
herstellen,  so  raisclit  maji  die  i)ben  an<:egehene  Miscbuni;  mit  einera  cheraisch 
iiidiiferenteu  Stotf,  z.  ii.  Scbwerspath,  bedeckt  dieselben  mit  dem  Negativ 
und  belichtct. 

Verbesseruugen  in  der  Herstellung  pbotographischer  £  mulsionen. 
H.  W.  VooBL  in  Berlin  (D.  P.  12416  Yom  8.  Mai  1880)  giebt  vier  Verfriiren 
an,  nm  Bronualber-Gelatine-Emulsion  mit  Pyroxylin  zu  vereinigen.  Die  Emul- 
sionen  lassen  sich  sowol  trocken  als  auch  in  nassem  Znatande  venrmden. 

1.  Bromsilber-  (Jod-  oder  Ghlorsilber-)  Gelatine-Emulsion  vird  getroek- 
net  und  dann  in  der  drei-  bis  zehnfachen  Menge  Ameisen-  oder  Essitrsfiure 
geldst.  Diese  Sfture-Emulsion  kann  ffir  sicb  bennrtit  werden.  Oder  sie  wird 
mit  einer  Lusun<?  von  Pyroxylin  in  Essijj^saure  versetzt. 

2.  Die  Saiire-Emulsion  wird  zu  etwa  gleicben  Vohimteilen  rait  einer 
Pyroxyliulosung  in  Ameisen-  oder  t.ssi'jsaiin'  und  Alkohol  peinischt. 

3.  Man  stellt  eine  < 'ollodium-Emulsion  in  bekannter  Weisc  her,  tTillt 
mit  Wiusser  aus,  trocknet  und  lost  in  einer  der  geuannteu  Sa.uren  und  setzt 
Cieiatino  zu. 

4.  Man  15st  Gelatine  and  Pyroxylin  and  ffigt  feln  verteiltes  Bromsilber 
zu,  Oder  man  fUlt  die  Silbenrerbindong  in  der  Losnng. 

In  einem  Zusatspatent  (No.  13726)  werden  zum  Losen  des  Pyroxylins 
alio  diejenigen  Yerbindungen  beansprucht,  welcbe  nicht  zersetzend  auf  daa 
Product  einwiikm  konnen. 
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Neuerungcii  in  der  Photographic  vou  Leon  Waknekk  in  Loudou 
(D.  P.  16357  voin  13.  Mai  1881)  besteben  darin,  dass  die  licbtempfindliche  Oelft- 
tine-,  Dextrin-Altnimiiiseliieht  dam  Licht  auagesetzt  imd  das  Bild  in  bekttui- 
tor  WeiBe  entwickelt,  dann  fizirt  oder  nicht  fixirt  wird.  DieM  Hsat  mit 
dem  Bilde  whrd  nun  auf  eine  geeigneto  Qlasplatto,  Uebertiagungspapier  oder 
eine  andere  FJ&che  gebracht  und  in  warmes  Wasser  eingelegti  durch  dessen 
Wirknng  die  loalieben  Telle  entfemt  warden,  w&hrend  das  aus  den  nnlos- 
lichen  Teilen  bestehende  Bild  an  dem  Glase  haftet. 

IIi  TiNBT  iind  Lamy  in  Paris  geben  ein  Verfahren  zur  Praparirung 
von  gelatiiiirtera  Bromilr-,  Chlorilr-  und  Jod  li  r-  Photographie-Papier 
7.um  Zwcoke  der  Erlanfiimg  gliln  zend  er  Photographieii  an.  (I).  P.  18794 
vom  5.  Mai  1881.)  Das  Papier  wird  init  (lelatine-  oder  Kiweiis.slusung,  der  Baryt- 
weiss  oiler  eiiu'  audere  weisse  Farhe,  Seife,  Waohs  oder  eine  Auflosung  von 
weisseni  Gummilack  zugesetzt  wurde,  gedeckt.  Nach  dem  Trocknen  wird  das 
80  praparirte  Pupier  gcwalzt  und  glanzend  gemacht,  und  schlieasHch  mit  Qda- 
tine-Broin-(Jod  oder  Cblor-)  Silber  empfindlich  gemacht  Man  kann  aucb  nmge- 
kebrt  verfishren  und  das  Fapier  zuerst  mit  der  empfindlidien  Scbicht  Oelatine- 
Bromsilber  und  nach  dem  Trocknen  derselben  mit  einer  Harzlosung  be- 
handeln.  Wird  das  so  pr&parirte  Papier  belicbtety  so  giebt  es  naeh  der 
Entwickelnng,  Abwascben  und  Trocknen  ein  gh'mzcndes  Bild. 

Um  farbige  (Jegenstande  durch  Lichtdruck  farbig  wieder- 
zugebcn,  photograpbirt  F.  IIoscii  in  Nurnberg  (D.  P.  17410  vom  5.  Juni  1881) 
das  fariiiiic  Original  und  verviolfaltigt  das  Negativ  durch  Lichtdruck  in  grauem 
Ton.  Ks  werden  so  vielf  solfli(>r  IJclitdnirkt'  herijostellt,  als  Grundfarben  in 
dem  Original  entlialten  sind.  Naciidein  die  Liiiitdnicke  grau  in  gran  uborinalt  sind, 
werden  dieselben  mit  je  einer  ilem  liilde  entsprechendeu  Farbe  vcrsohen. 
Von  diescn  werden  wieder  photograpbiscbe  Negative  und  mit  diesen  die 
LichtdmckpUtten  hergestellt  Die  Lichtdruckplatte,  welcbe  durch  das  Nega- 
tiv Ton  dem  grau  in  gran  gemalten  Farbenoriginat  ffir  gelb  gewonnen  wurde, 
wird  mit  gelber  Farbe  gedruckt,  und  so  fort  iiSr  die  anderen  Farben.  Yol- 
lendet  wird  das  Bild  durch  die  schliesslich  folgende  Localtonplatte. 

Das  Yerfohran  von  W.  Rdckbbt  in  Liebenwalde  anr  Herstellung  far  big  er 
pbotographischer  Transparentbilder  (D.  P.  10676  vom  4.  Marz  1880) 
bestebt  dario,  eine  aus  Chromgelatine  hergestellte  photograpbische  Relief; ilatte 
derartig  zu  farben,  dass  die  verschieden  starken  Gelatineschichten  verschiedene 
Farbentdno  anueliincn.  Zu  die.sem  Zweck  legt  man  die  Reliefplatte  in  cine 
erwarmtc  filtrirto  Losuni^  von  1  Teil  Blauholzoxtract  in  100  Teilen  Wasser, 
wodurcli  man  rin  l)!aui's  Mild  erhiiit.  Man  liissl  die  Platte  so  lange  in  dem 
Bade,  bis  die  starksten  (ielatinescbichtcn  undurchsichtig  geworden  sind  und 
spult  die  Platte  ab;  die  donneren  Scbicbteu  sind  entsprecbend  heller.  Mun 
taucbt  man  die  Platte  einige  Secunden  lang  in  ein  Bad  aus  1  Teil  Salpeter^ 
saure  und  400  Teilen  Wasser  und  spult  sodann  ab.  In  dem  Bade  geht 
folgende  Veranderung  vor:  die  Skare  greift  die  dickston  und  dunnsten 
Schichten  des  Bildes  an  und  ftrbt  erstere  braun,  letztere  rot,  wfthrend  sie 
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die  Mittelschi'^ht  blaii  lasst  und  in  don  dazwischenliecrenden  die  entspieclien- 
den  robprgangsfarben  bildet.  Sollte  das  Hild,  nachdein  es  trocken  geworden 
ist,  wieder  blau  werden,  so  wiederholt  man  ietzteie  Operation  so  oft,  bis  das 
Bild  8&mmtliche  Farben  behalf. 

Alf.  MicHAun  in  Paris.  Verfahren  zur  Ilerstelhinsr  mechanise  her 
Druckforraen  Oder  Abzuge  von  photographischcn  Cliches.  (D.P.  18772 
Tom  9.  September  1881.)  Anf  eine  fein  poHrte  Ku|)ferp]atte  oder  anf  das  photo- 
graphiseheCUch^  selbat  bringt  man  eineSehichtTonBichromatTenetsterOelathie, 
beUditet  dieselbe  nnter  dem  Clicb^  nnd  wlscht  in  lanwanneni  Wasser  ans. 
Den  getroekneten  Abdmck  bringt  man  in  einen  schwach  fenebten  Ranm  and 
{ibenieht  denselben  hieranf  mit  Grapbit.  Die  so  piUparirte  Platte  legt  man 
anf  eine  in  einem  Rahmen  eing^ossene  leichtflussige  MetalUegirung  und 
presst  sie  mit  gerin£^em  Dnick  darauf.  Nach  dem  Erkalten  der  Leorirung 
erh&lt  man  die  metallische  Form,  welche  zam  directen  Dmck  oder  zur  Her- 
stellung  Ton  Abzugen  geeignet  ist. 


ftetat  man  die  Wake  h  in  gleichm&ssige  Rotation,  nnd  fiihrt  die  zu  uber- 
xiehende  Platte  in  einer  der  Rotation  entgeg^engesetzten  Richtung  uber  die 
Waize,  so  dass  die  Platte  sich  mit  einer  gleichraassigen  Schicht  der  Flussig- 
keit  iiber/.ieht,  kehrt  sie  dann  rait  dem  Ueberzug  nach  oben,  legt  sie  anf 
eine  horizontale  Fla(  ho  nnd  lasst  sie  trocknen.  /  ist  ein  Thermometer,  g  das 
Einfttilrohr  des  Mantels  c. 


Das  Pnlverisiren  von  Getreide  fuhrt  Lkwis  Slddbr  Ciikhkstkii, 
.lersey-City,  V.  St.  A.,  in  eigenarti'jt  r  Woiso  aus.  Er  hereitet  das  (ietreido 
zunachst  fiir  dio  naclifolgende  Piehandlung  dadurcli  vor,  dass  er  es  anfenchtet, 
alsdann  erhitzt  nnd  im  Vacuum  trocknet.  Hieranf  gelangt  es  durch  den 
Zufabrungsapparat  e  und  f  in  die  Kammer  d.  In  dieselbe  stromt  von  c  aus 
dem  QeAsse  a  Lnft  unter  hohem  Dracke.   Das  Oetreide  vird  mitgerissen 
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Fig.  261. 


und  mit  grostar  BewegungsgescbiriBdigkeit  beinahe  Beokreebt  gegen  die  fast- 
stoheade  Fttcbo  h  getriebea.  (0.  P.  12916  vom  16.  Juli  1880.) 

Neuerungen  an  Apparaten  sum  Zerkleinecn,  Nahlen  und 
Mischen  von  Mineralien,  Getreide  u.8.w.  (D.P.  16342  vom  15.  Hlis 
1881.)  RiOHAU)  OooK  in  Sheffield. 

Die  Kugelmuhle   von  H.  Fi^^  m 

Grvson  in  Buckau  (D.  P.  10700 
TOm  12.  Dec.  1879)  bewirkt  eine 
moglichst  rasche  und  voUstaudipe 
Zerkleiuerung  der  Materialien  ilurch 
Anbringung  von  Stegen  b  iin  Verein 
mit  der  Anwendung  vou  Kugehi  ver- 
schiedeuer  Grosse.  Die  kleiueren 
Kugeln  haben  einen  solehen  lhiirch> 
messer,  daas  tie  leiehk  xwisehen  den 
Rippen  a  und  den  Stegen  b  bindurch- 
passiren  kSnnen.  Die  gieeseren 
Kugeln  werden  dag^jien  bei  der  Rotation  der  Trommeln  von  den  Stegen  mit 
in  die  Hdhe  genommen  und  fallen,  an  einom  gewiaeen  Pnncte  angelangt,  auf 
das  zw  pulverisirende  Material  henmter. 

Die  Kugelmuhle  von  B.  Meyek  in  Radebeul  bei  Dresden  (D.  P.  16174 
voin  2.  Juni  1881)  besteht  aus  einer  horizontal  sich  drehenden  Scheibe, 
weh  hf  mit  Durchbrechungen  zur  Auluahme  und  rej^elmiissitjen  Fuhrung  der 
Kugeln  versehen  ist  Das  zu  pulverisirende  Material  wird  durch  einen  senk- 
recbt  uuf  der  Scbeibe  stehendeu  Speisecanal  (resp.  durch  mehrere  solcher 
Canale)  zugefnhit 

Neuerungen  an  JIaschinen  sum  Zerdrneken  von  Materialien. 
'  (D.  P.  14450  Tom  23.  October  1880.)  M.  Mbi»bbdm  in  Coin  a.  Rh. 

Verbeaserungen  an  der  durch  Patent  No.  2325  Ton  Nacml 
A  Kabmp  geachntzten  Haachine,  um  bei  Luftabaehluaa  dnroh 
Schlagatiftacheiben  Uahlgut  zu  zerkleinern.  (D.  P.  11764  Tom 
24.  Juli  1879.)  0.  BaAtm  in  Berlin.  Die  Scblagatillmaachine  iat  zur  Zer- 
kleinerung  Utiner  Quantit&ten  tourer  Farben  beatimmt    Schuttrumpf  und 
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Farbmahlbehiilter  sind  luftdicht  abj^oschlossen.  Aus  eisteiem  winl  dio  Luft 
gepumpt,  so  dass  das  Mahlen  iiu  nahezu  luftloereii  Ratirae  vor  sicli  geht. 

Der  KALKh'sche  Zerkleinerungsapparat*)  bezweckt  ein  Vorbrecbeu 
grusserer  Stucke  durch  beim  Rotireu  radial  stehende  Ilaminer,  welcbe  in 
«in6in  ^enekigen  gusaelMiiien  Kasten  van  Drehzapfen  sehwingen.  Das  auf 
diese  Weise  bereits  stark  zerkleinerte  Haterial  gelaogt  dann  auf  die  Hitte 
einer  Sehleuderscheibe,  der«n  Gonstnictioii  dabia  eine  Nenemug  orfabren  hat, 
dass  die  nach  dem  Hauptpatente  aii%eiiieteten  Winkeleisen  durch  Gnasstahl-  • 
schliger  ersetxt  sind.   (D.  P.  10378  vom  13.  December  1879.) 

Mbihb^s  Schleadermuhle  sum  Pnlvcrisiren  von  Erzen.  Die 
Erze  werden  durch  paarweise  gegenaberstehende  und  in  entge^engesetzter 
Richtung  sehr  schncl!  ira  Kreise  sich  bewcgende  Schliiger  g^etroffen  und  von 
einem  Schlfiger  zum  andem  wiederholt  bis  zur  genn^enden  Zerkleinerunj^ 
bin-  und  hergeworfen.  Die  SchliiL'oi  niachen  1000 — 1600  I  injiin^e  in  der 
Minute.   (D..P.  12388  vom  11.  Juui  1880.)  Fit.  Boeckmass. 


3.  Exlraetionsapparate. 


EwAHu  liinks  in  Hamburg  hat  einen  analytischen 
Extraction  sap  parat  von  folgender  Einrichtuug  con- 
slruirt.  (D.  P.  14523  vom  17.  October  18S0;  Fig.  263.) 
A  ist  ein  Cylinder  mit  einer  Yerengemng  am  fialse. 
Diese  titgt  den  Trichter  B,  der  an  einer  Stelle  f  einen 
Aussehnitt  hat  In  den  Hals  des  Geflsses  A  passt  einge- 
scbUffen  der  Cylinder  C,  dnrch  'dessen  Boden  eine  Kugel- 
robre  mit  swei  Kugeln  gebt  Derselbe  bildet  den  Kiihl- 
apparat.  Das  Euhlwasser  fliesst  durch  d  ab.  Die  auszu- 
laugende  Substanz  kommt  auf  ein  gewogenes  Filter  in  Bf 
die  extrahirende  Flnssif^keit  in  das  Kochge^ss  A.  Wenn 
man  schliesslich,  nachdem  die  Kugeln  der  Kugelrohre  mit 
condensirter  Flussigkeit  angefi'illt  sind.  einen  am  Ende 
der  Riihre  angebraclitcn  (iuniinischlauch  schliosst,  so  kann 
man  C  abheben,  ohnc  dass  die  Flussigkeit  nach  dem  in 
A  befindlichen  Extract  zuruckgelangt. 
Nach  dem  D.  P.  18850  vom  22.  December  1881  ist  die 
Kugelrohre  des  Kfihlapparats  0  an  dem  Extraetionsgefiss  durch 
ein  System  von  obm  gescblossenen  Condensationsrohren  2, 
die  sich  in  einer  Art  Ton  Linto^schem  Rubier  befinden,  er- 
setzt.  Urn  die  Tropfenbildung  der  condensirtm  Extractions^ 
flussigkeit  zu  erleichtem,  sind  diese  Rohren  unten  so  abgeschragt, 
dass  sie  eine  oder  mehrere  Spitzen  haben.  Nacli  vollendeter 
Extraction  wird  die  extrahirende  Flussigkeit  nach  Oeffiien  eines 
Yerschlusses  am  Rohre  c  abdestillirt. 


*)  Das  Haa|>^ttent  (NOb  t29Q  ist  am  Sa  Bfln  1878  geneaim«a. 
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H.  Knobki,   in  Leipzig'  liat  folfjeiidon  Kxtractioiisapparat  fur  ununter- 

brochenen  Betrieb  construirt.  (D.  P.  9700  vom  13.  August  1878.)  Im  Kesscl 

A  wird  die  Extractionsilussigkeit  zuni  Sieden  gebracht    In  dem  die  D&mpfe 

abldtraidea  Bohr  d  befindet  sieh  ein  Kreuzfltatzen,  welcher  den  Zugang  des 

DampfeB  zn  drai  gleicben  Anslaugegef&ssen         D  gestattet.  In  denselben 

liegt  anf  einem  Siebboden  die  zu  extrahirende  Snbstaoz.  Der  Dedtel  der 

CMRLsse  bOdet  den  Boden  eines  Wasserbehftlters.  Stromt  nun  durch  das  ent- 

sprechende  Yentil  Dampf  in  ein  Bxtractionsi^lias,  z.  B.  if,  so  condoisiii  er 

sich  dort  und  das  entstandene  Extract  fliesst  durch  das  Rohr  a  in  den  Kesscl 

A  zurnck,  fro  die  extrahirende  Flussigkeit  wieder  in  Dampf  verwandelt  wird. 

Fig.  265. 


Die  ExtractionsgeAue  kommen  derart  durch  Oefinung  der  betrelFenden  Yen- 

tile  nacheinander  in  Betrieb,  dass  immer  eines  frisch  bescbickt  werden  kann. 

Wenn  das  Extract  in  A  hinreichenrl  >'oncentrirt  worden  ist,  so  lasst  man 

durch  OoflTncn  dos  Rohres  h  aus  dem  Rohre  warmes  Wasser,  am  besten 
warm  trewordoiics  Kublwasscr  eintreten.  Das  liiiireifhend  concentrirte  Extract 
fliesst  durch  Uohr  g  ab  in  ein  oder  mehrere  V  acuum  -  Kochapparate  i^", 
<?-   H.   die  iilinlich 


angeorduet  sind,  wie 
dieExtracUonsgefusse, 
80  dass  die  Arbeit 
tmnnterbrochen  fort- 
ipehi  Bei  passender 
Berficksichtigttng  der 
Verhaltnisse  in  Ab- 
Tind  Zullnss.  Ver- 
dampfen  etc  braucht 
man  nur  regelmassif? 
die  Extractionsgefasse 
C,  D  rait  neuem 
Material  i\x  versehen. 

Der  schonfirfiher 
bekannte  Extrac* 
tionsapparat  von 

YOLKMAR    HaKIO  io 

Dresden  und  Otto 


n«.966. 
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Rbouiard  in  Loschwitz  hat  neuerdings  folgeude  Einrichtung  erhalteu. 
(D.  P.  10771  yon  10.  Febroar  1880,  Fig.  266  auf  vor.  S.)  ^  ist  die  lur  Anf- 
nahme  der  m  ratrabinnden  Haterialien  bestimmte  obere  Abteilung,  If  die  sur 
AufiBahme  d«r  extnhirenden  Flnmi^eit  bestimmte  tmtere  Abtailvng  dea 
Anwrata.  i  iat  ein  Schangka,  g  ein  Rohr,  welches  dem  Dampf  Durcb- 
gang  verschaffen  soli,  falls  er  beim  Durchdringen  der  zu  extrahirenden 
Materialien  /u  viel  Widerstand  finden  sulltt^.  Bei  a  wird  der  Dampf  zofa* 
fahrt,  bei  h  das  Condensationswasser  abgeleitet,  h  ist  der  Abllusshahn,  e 
undf  sind  Luft-  und  Sicherheitsventile,  s  eine  Ueizscblange.  Fur  den  Fall,  da.ss 
Wasser  als  ExtractiuusHiissigkeit  angewendet  wird,  komint  Damjif  durch  Ventil 
a'  und  Rohr  I  direct  iu  deii  olM'reu  Teil  des  Apparates.  An  dem  kiihlendeu 
Deckel  condeusirt,  fliesst  das  Wasser  durch  <lie  au.szulaugeude  Subslajii  in 
den  unteren  ftaum  £.  Dieser  braucht  also  uiclit  luehr  besonders  luit  Wasser 
angefullt  zu  warden.  Sobald  sich  in  B  wiasriges  Extract  angesammeh  hat, 
acUieast  man  Ventil  a'  und  liaat  den  Daaipf  durch  Ventil  a"  in  die  Heia- 
achlange  «  atromen. 

Eine  zweite  Nenerung  geht  dahin,  dasa  die  kfiblende  Oberfliche  des 
mit  Waaser  gefnllten  Deekela  durch  Anbringung  der  Knhlschlange  k  ver- 
grosaert  ist. 

Ein  Apparat  von  Rostock  &  Co. 
in  Leipzig  (D.  P.  17101  vom  7.  Aug. 
1881,  Fig.  267)  winl  ans  einem  lang- 
lichen,  an  beiden  tiiden  zugespitzten 
Cylinder  A  ^Hil'ildt't,  wi'IcIut  auf  einer 
Achse  B  moiitirl  ist  uud  durch  letztere 
zeitweilig  in  Rotation  gesetzt  wird.  Im 
Innera  des  Cylinders  J.  ist  die  Dampf- 
seUange  C  angeordnet,  die  mit  der 
durehbohrten  Achse  B  in  Verbindnng 
ist  und  den  Zwedc  bat,  die  Extraetiona- 
flussigkeit  nebst  dem  zu  extrahirenden 
Stoffe  anzuwarmen.  Der  Cylinder  A 
jst  mit  dem  Manometer  2>,  Sicherheits- 
ventil  E,  Mannloch  F  und  dem  Zulass- 
hahn  G  versehen.  Die  das  Mannloch  F 
verschliesst'iiile  Klappe  entiiiill  eineu 
siebformig  durchlocherteu  Budcu  H  und  lasst  sich  behufs  giin/licher  Entleerung 
des  Cylinders  leicht  offnen.  Zum  Durchlabseu  der  Extractionsflussigkeit  dient 
der  AUasshahn  /.  Ein  Ablasshahn  Z  befindet  aicb  im  unteren  konischen 
Teil,  um  das  Ablaasen  der  Flussigfceit  fiber  dem  Extractionsmaterial  an  er- 
megtiehen.  Durch  den  Hahn  G  wird  die  Eztractionsflussigkeit  aua  dem 
Dmckreserroir  in  den  Apparat  gelaasen. 

Bei  einem  Apparat  von  Jul.  Wilh.  KuaoHAiiiaui  in  Braunschweig 
(D.  P.  9826  vom  30.  Mftrz  1879),  der  sum  Auslaugen  Ton  Korpem  mittelst 
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warmer  leicht  siedendei  Fliissigkcileii  dieiieu  soil,  slrnint  das  Losuugsmittel 
ana  dem  hochgelegenen  Gefass  A  nach  dem  Rohrenapparat  dessen  Robre 
von-  Dampf  umspnlt  werden.  Ein  mit  dein  Dampftugang  in  Yeibindung 
stehender  W&nneregalAtor  Torhindert,  dass  die  Flassigkeit  hoher  als  5«  iinter 
ihrem  Siedepimkt  erhitzt  wird*  Von  B  an  gttt  die  Flassigkeit  durcli  das 
Kohr  G  in  eines  der  in  beliebiger  Anzahl  Torliandenen  Analaug^fi&flse  E 
Der  obere  Teil  von 
E  steht  durch  D 
init  dem  Rohr- 
strant;  F  in  Ver- 
bindung,dereiner- 
soits  iiach  dem 
Behiilter  A,  ande- 
rerseits  nach  dem 

Gondenaations- 
apparat  G  fShrt 
Das  in  ^  entstan- 

dene  Extract 
kommt  entweder 
nach  den  Destillir- 
blasen,  oder  diirch 
ein  hochsteigendes 

Rohr  y  in  ein  zweites  Auslaii^cfTefass  E.  Die  in  E  Xo.  1  ahq-ekuhlte  Aus- 
laugeflussigkeit  kann  auf  ihrem  \Ve<:o  durch  y  wieder  erwiirmt  werdeu,  indem 
dies  Leitun'j^srohr  von  einem  Dampfmantel  umgeben  wird. 

Samtliche  Getasse  steheu  mit  dem  liohrstrauj^e  F  in  Verbindung, 
welcher  den  Luftinhalt  der  Gefilsse  und  etwa  entstebenden  Dampf  nach  dem 
Condensator  G  fahrt  Dieser  ist  wie  der  Oalorisator  B  ein  RohroDapparat. 
Die  in  den  Bdbren  condensirte  Flassigkeit  sammelt  sich  in  den  nnteren 
Teil,  in  welchem  sich  eine  Eohlschlange  befindet,  geht  dorch  das  Rohr  f 
nach  dem  Gontrolapparat  T,  der  mit  einer  Yorrichtong  zor  Bestimmong  des 
Volomgewichts  versehen  ist,  and  von  da  welter.  Die  iii  G  nicht  conden- 
sirten  Dampfe  gelangen  durch  Rohr  J  in  die  Kuhlschlange  L  und  von  da 
in  das  untere  Element  einer  Colonne  M.  Diese  Elemente  entbalteu  OcfT- 
nnngen  mit  cylindrischen  Ansiitzen,  durch  welche  die  Diimpfe  und  Ga.so 
passiren.  Ueber  die  Ansat/.e  sind  Glockcn  ^estarzt,  die  am  nnteren  Rande 
eini^e  Ausschnitte  haben,  so  dass  die  Dampfe 
ge/wuriijeu  \ver<leii,  duroh  bereits  condensirte 
Flussipkeit  zu  streichen  (Fig.  269).  Die  aus 
dem  einen  in  das  andere  Element  fliessende 
condensirte  Flassigkeit  gelangt  durch  K  nach  T  and  weiter.  Die  in  M  nicht 
condensirtenD&mpfe  andCfase  strSmen  dnreh  Oin  denkleinenCokstnrmPjWO  die 
Goksstficke  zeitweilig  dorch  einen  Wasserr^n  angefeachtet  warden.  YonZeit  m 
Zeit  wird  ein  KdmgeSffnet  and  die  condensirte  Flassigkeit  gdangt  ebeniallsnach  7. 
Jahrb.  i.  Chemlkar-Kal.  1888.  24 
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Das  Kuhlwasser  tritt  zun&chst  in  deu  unteren  Teil  des  Gefiisses  i 
stromt  oben  ab  in  die  Kuhlscblange  y  und  tritt  durch  S  in  den  unteren 
Teil  des  Rohrencondensators  (r,  von  weldiem  ana  es  oben  frei  abfliesst 


Fig.m 


3.  Terdampfappamte. 

Wbobum  ^  HoBHBR  in  Halle  a.  8. 
Vacuum-Apparat  mit  besonderem 
Einsatz]?efass  fur  einzudampfcnde  Flus- 
sigkeiten.  (D.  P.  12297  vom  12.  Marz 
1880.)  In  den  eisernon  Mantel  A  komnit 
ein  Ge^ss  H  aus  llolz  odor  Steingut,  (ilas, 
Platin,  Blei,  in  welcliem  sich  Danipf- 
schlangen  c  und  c'  fur  directen  und  Rc- 
tourdampf  befinden.  Sonst  ist  die  Con- 
atraetkm  schon  bekannt.  Da  die  Flnsaig- 
keit  mit  den  Metallwinden  dee  Apparats 
nieht  in  Berfihmng  kommti  so  iat  er  znm 
Eindampfen  aaurer  Flnssigkeitett  geeignet 
SoHAsram  BcDHimBo  in  Buckau- 
Magdeburg.  Neuerungen  an  Apparaten  zur 
Verdampfung  salzhaltiger  Losun- 
gen.  (D.P.  1393!t  vom  28.  .September  1880.) 
Reim  Verdampfen  von  Salzldsungen  in  ge- 

achlossenen  Yerdampfapparaten  A  und  unter  Ueberleiteu  von  Luft  soil  aus  dem 

Fig.  271. 


sieh  bildenden  Gomenge  von  Dampf  und  Loft  der  Dampf  dnreh  im  Ooaden- 
aator  P  nnter  niederam  Drack  befindliches  Waaaer  niedefgesehlagen  wciden.  Die 
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Luft  wild  darauf  von  neuem  durch  Ventilator  C  und  Rohre  K  in  den  Yer- 
dampfapparat  gedruckt,  wihrend  die  niedriger  siedende  Flussigkeit  ans  2) 
dnrch  w«itere  DradcTennindenuig  in  S  zum  Verdampfen  gebimcht  wird,  und 
die  eich  aus  ibr  entwickelnden  mmmehr  gasfrden  D&mpfe  dardi  Rohr  0 
imd  Pnmpe  G  zum  Enritrmen  der  im  Eessel  JET  befindlichen  Salzlosong  be- 
nutst  werden.  Die  YerduDstimgBp&iine  A  ist  mit  dem  abnehmbaren  Deckel  S 
verseben.  Das  Gondensationsgefass  J>  entbalt  eine  Anzabl  Siebboden,  durch 
welche  die  obon  cinstrdmende  Flu.ssijj:keit,  in  mofilichst  foine  Tropfen  zer- 
teilt,  nach  iinten  hindurchfliesst,  wiihrend  das  unteii  eintreteude  Gemisch 
von  Liift  wnd  Dampf  gfezwiinfren  wird,  in  mohreren  WiTuiiinpen  den  Flassig- 
keitstropfen  zn  bepo^non.  In  das  \'er(lam]ifungsgcfri.ss  E  tritt  die  im  Con- 
densationsfrefiiss  1)  tTwunntc  Fiiissigkeit  durch  die  KohrlcituTig  M  nalie  dem 
Flussi|.fkeit.sspiegel  ein,  um  bei  N  durch  Pumpe  F  wieder  in  das  Condcn- 
sationsgefass  D  gedriickt  zu  werden.  Durch  die  Wirkung  der  Pumpe  G 
siedet  das  Wasser  in  ^  bei  85  ^  Das  aus  E  durch  Pumpe  F  nach  D  fiber- 
gefuhrte  Wasser  kaim  sich  in  3)  durch  die  Wftrmezufiihr  aus  A  in  Wasser 
Ton  hoheret  Temperatur  Yerwandeln,  da  in  i>  gegennber  E  ein  dem  Unter- 
scbiede  der  Flussigkeitshohen  entq>rechender  hoherer  Druck  herrscht  Das 
durch  Rohr  M  in  E  znrficktretende  Wasser  von  87«  heizt  demnach  E  und 
erzeugt  eine  ontsprechendc  Menge  Dampf  vi  n  85^.  Dieser  Dampf  von 
85**  wird  durch  Pumpe  G  abgesaugt  und,  indcm  durch  Compression  seine 
Temperatur  auf  103=  f;ebracht  ist,  wie  bcira  PicARo'schen  System  zur  Er- 
w:irmini2^  der  Salzlosung  wieder  verwcndet.  R  und  S  sind  Verbindungs- 
rohn  zwischen  Erwarmuni^skessel  //  und  Verdunstungspfannc  A.  T  ist  eine 
ilohrleitung,  ura  weitere  Darapfmeiin:en  aus  einem  Generator  oder  einer  Dampf- 
raast'hine  zur  Erwurmung  zu  benutzen.  Q  ist  die  Abtiussruhrleitung  fur 
Condesationswasser. 


Fig.  973. 


In  dem  Abdampfofen  von  Swiki  i anowski 

und  Adamczewski  in  Warschau  (D.  P.  llVli)  vom 

20.  Mai  1881)  sind  die  Abdampfgefasse  P  und 

derm  Feuenmgen  neben  einander  in  nrei  Reihen 

so  aageordneC,  dass  die  Feuenmgen  der  Abteilungen  simtlich  mit  einander 

und  mit  dem  gemeinschaftlichen  Rauchcanal  ft  verbunden  sind,  so  dass  man 

unter  Anwendung  von  Schiebem  m  (Fig.  873)  und  y-(Fig.S78)  eioe  grosse  Ansahl 

dw  Abdampijgefltose  mit  den  abgehenden  Yerbrennungsproducten  einer  Feuerung 

erhitzen  kann.  Femer  sbkl  Can&le  tum  Erfaitien  von  Luft  fiir  die  Abdampfgeflsse 
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und  Trockenramne  au'^ehraclit.  Dieselben  set/-cii  sich  aus  den  Grupp(Mi  ahcd 
und  cfgh  iiebst  Rohrbiindeln  v  und  t  ztisammen.  Die  Caniile  o p  q  und  8 
stelleii  die  Verbindung  mit  Caual  r,  welcher  nacli  deni  Schorastein  fuhit, 
her.  Zum  Trocknen  werden  die  treppenartigen  Budea  T  beuutzt,  weiche 
der  ans  h  kommenden  wanneii  Luft  Durchgang  gestatten.  Die  Abfahning 
der  Luft  geechieht  durch  Canal  9  naoh  Canal  r  und  Ton  da  nadi  dem 
Schomstdn. 

Bei  dem  Verdanipfuagsapparat  zum  Ooncentriren  toil  Extractiona- 
und  Losnngs  -  Flussigkeiten  von  Nibdbrbbbobb     Co.  in  Hambnig  (D.  P. 

17273  vom  17.  Juli  ^Yird  ein  rotirendes  Rohrsystem  angewendet,  das 

durch  das  centrale  Rohr  sowie  durch  die  an  den  Endpunkten  desselben 
durch  Platte  K  befestig^en  Rohre  r  gcbildet  wird,  und  durch  zwci  Knafrgen 
Xj  und  L'  abgeschlosson  ist.  Dasselbe  empfiinut  den  directen  Dampf  bei  e 
und  saugt  bei  e'  Retourdampf  ao,  dessen  Warme  es  an  die  im  (iefasse  A 


befindliehe  einzudampfende  FloaaigkMt  abgiebt.  Das  innerhalb  des  Rohr- 
systems  gebildete  Gondenswasser  wird  dardi  Rohre  m  w&hrend  der  Rotation 
auijgeechopft  und  durch  das  hintere  Ende  von  B  hindurch  in  den  Bock  C 
abgefohrt,  von  wo  dasselbe  durch  ein  Ansatsrohr  I  abflieast. 

Um  bei  geraden  Rohren  in  horizontalen  Yerdamp^paraten,  in  welchen 
sich  der  heizende  Dampf  befindet,  die  Entfemung  des  letzteren  von  der 
Heizflache  moglichst  an  Termindern  und  dadurch  eine  bessere  Ausnutzung 
des  Dampfes  zn  erzielen,  soil  nach  Rudolf  Beroref.n  in  Roitzsch  (D.  P. 
17785  vom  31.  Milrz  1881)  der  lichte  Raum  des  Ileizrohres  durch  ein  con- 
centrisch  in  diesem  Rohr  ansreordnetes  zweites  Rohr  derartig  vereiifi^t  worden, 
dass  nur  ein  jieripherischer  riugformiger  Raum  von  dom  liei/eiuien  I>ampf 
angefullt  wird,  wahrend  sich  in  dem  vom  inneren  Rohr  tfi  bilileton  Kern  kein 
Dampf  befindet.    Die  Reibung,  weiche  der  Dampf  beim  Hindurchstromen 
durdi  dlesen  ringformigen  Raum  des  Heizrohres  erleidet,  wird  durch  eine 
Brnden-  oder  Luftpnmpe  nberwunden.  ■  Bei  stehenden  Yerdampfapparaten, 
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hei  welcheii  sicli  Zuckersaft  in  den  Rohrcn  befindet,  lasson  sich  Eiusat/.rolire, 
welche  hier  ancli  an  beiilen  Seiten  offen  seiu  konncn,  in  die  Siodciohrc  ein- 
hangen,  urn  eiiie  rasche  Circulation  der  vcrdainpfenden  Fliissi«Tkeit  liei  vor/.u- 
bringen  und  die  aus  der  Fliissigkeit  gebildeten  Daiupfblaschen  rasch  you  der 
Htizflftche  za  entfernen. 

Ihmnt  CALUBCBcits  in  Consitantinopel  hat  einen  pnenmatischen 
Abdampfer  GonstraiTt  (D.P.  12231  Tom  12.  October  1881).  An  der  tiefstea 
Stelle  des  Bodens  befindet  sich  Fiff.275. 
ein  Trog  G  mit  L&ngs-  nnd 
Qnerblecben  D,  fiber  welcbe  bei 
F  von  d«r  Dose  C  aus  ein 
acharfer  Luftstrom  geblasen  wird. 
Die  Flussigkeit  stelfj^i  in  den 
Spallen  zwischen  den  l?Iechen 
empor  und  wird  /.u  feinera  Nebel 
zerstfiubt,  welchcr  ihuch  bei  B  ein<reblasene  nnd  n('»tig:enfaU.s  eiwiirnite  l.uft 
weiter  gefuhrt  winl.  I>ie  mit  Wasserdiinijifen  beladem'  Luft  eiitweiclit  aus 
wabreud  die  Flussigkeit  auf  dem  geneigten  Boden  iiuiuer  wieder  uach  G 
zurockiliesst 

Anhangsweise  sei  noch  ein  Appaist  von 
IsBABL  R.  Blcmbmbbro  in  London  (D.  P.  14278 
yom  21.  NoTember  1880)  erwlbnt,  in  welchem 
leieht  flncbtige  Substanzen,  vie  Schwefelkoh- 
lenstoff,  verdampft  warden,  urn  deren  D&mpfe 
zum  Treiben  Ton  Dampfmaschinen  benutzcn 
zu  kunnen.  Der  Schwefelkohlenstoff  wird 
durcb  lirause  J  in  Kammer  A  einjrefuhrt. 
Die  Brause  J  ist  um  einen  hohlen  Zapfen 
leiclit  drehbar,  und  die  Aus8trr)mungslocher 
.sind  scliriig  zur  Drebun'^r.saxe  gebohrt,  so  dass 
die  Brause  beiin  Ausstromen  des  Schwefel- 
koUenstoflb  rotirt.  In  den  Boden  der  Kam- 
mer A  sind  die  unten  geschlossenen  Ver* 
dampfungsrohren  e  eingesetzt  Unler  dw 
Kammer  A  befindet  sich  die  geschlossene 
Heixkammer  2f,  welche  teilweise  mit  Wasser 
gefnilt  ist  und  von  der  Feuerung  C  beheizt  wird. 


4.  Destillatton  und  Absorption. 

MoHiTz  HoNKJMANN  iu  ( ireveuberg  bei  Aachen.  Destinations-  und  A b  - 
sorptions- Apparat.  (D.  P.  12889  vom  18.  Juli  1880.)  Ein  Cylinder  mit 
vielen  dnrehlocherten  Scheidewftnden  ist  'in  geneigter  Lage  aufgestellt  Die 
bei  0-  eintretenden  Case  oder  D&mpfe  mussen  die  in  der  N&he  der  Mittel- 
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Fig;  377.  liuie    der    Scheidewiinde  angebrachtert 

Locher  passiren  und  kommen  somit  in 
wiedeilMdte  B«rnhniiig  mit  der  mtgegen- 
stromenden  Flnssigkeit 

Ein  Apparat  sum  Abtreiben  von 
Oasen  aus  Flfissigkeiteji  Ton  Zbll- 
m  in  Frankfurt  a.  M.  (D.  P.  14204 
vom  21.  October  1880)  besteht  au8  drei 
Kesselii  C,  von  denen  jeder  ein 

Schlangeurohr  und  eine  iinten  mit  Aus- 
stromun^;:t>Idi'herii  verseliene  Eintauchruiii  o 
onthalt.  Die  I\essel  sind  durch  Ruhren  mit  eiriaiuler  verhxmden.  Unter  eineni 
jeden  betindet  sicli  eiu  besondererFeuerzug,derdurchScliieberabges|)errt warden 
kann.  Alle  Kessel  seien  durch  die  Rohre  a  gefallt.  £s  werdc  zunachst  Kessel 
A  erw&rmt  Die  hier  sich  entwickelnden  Gase  gehen  durch  das  S&ttigungsrolir 


Fig.  278. 


Fig.  879. 


ge  in  die  Flussigkeit  dea  Kessels  B.  Das  uberschussige  Gas  j^cht  durcb 
das  Scblangenrohr  hd  von  B  nach  C.  Die  condensirbaren  Teile  fliesseii 
aus  dem  Scblangenrohr  in  den  Condensationstopf  D.  Aus  diesem  entweicht 
das  Gas  zur  weiteren  Verarbeitiuig.  Winl  aus  A  kein  Gas  melir  entwickclt. 
so  wird  B  geheizt,  die  Gase  gehen  durcli  8attit,ningsrohr  ge  nach  C  tind 
von  da  durch  das  Schlaugenrohr  des  friseh  gefiillten  Kessels  A  in  den  Con- 
densationstopf. Auf  diese  Weise  tiudet  ein  Kreislauf  zwischen  den  diei 
Kesseln  statt.  Auf  jedem  Kessel  befindet  sich  ein  Luftventil  c  und  eine 
Uanometerrohre  /. 

F.  Stohmbr  in  Paris.  Trocken-  und  Destillationsapparat. 
(0.  P.  16852  vom  8.  Joni  1881.)  An  der  Acbse  B  sitzen  die  kegelformigeu 
mit  ILusseren  Flantschen  versehenen  Glocken  EK  Diea  bildet  ein  Rfihrwerk. 
Die  VOL  troeknende  oder  zu  desttlllrende  Maase  (Farbeholz,  Gerberlohe,  SSge- 
spine  u.  a.  w.)  gelaogt  durcb  Oeffiaung  SL  in  den  Apparat  und  wird,  indem 
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sie  zwischen  der  durch  die  Feuereanale  Fig-  '-280. 

BB  des  Ofens  A  geheizten  Retortenwand  G 
und  EE  nach  unten  sinkt,  erhitzt,  um 
durch  die  mittels  Hebels  M  und  £egels  P 
▼entellban  Oeihni^  des  Triditen  L  ans- 
Kutreten.  Die  DoBtiUationsproduete,  welcfae 
dnrdi  die  Oefllikange&  n  in  den  Hohlnnm 
der  Gloeken  eteigeo,  werden  durch  Rohr  1 
abgefahrt 

Ein  Apparat  von  M.  Pally  in  Muhl- 
berg  a.  d.  Elbe  (D.  P.  13305  vom  18.  Juni  1880)  bezweckt  den  in  den 
£lutionsanlagen  aus  den  mit  Spiritus  sich  follenden  Gefasseni  wie  Misch- 
gefassen,   Elutoren,   DnickgefTissen  Fi8.28L 
etc.    mit   der  Luft  entweicherulen 
Spiritusdampf   7ai    jjewinnen.  Zu 
demselben  gehort  ein  Exliuustor 
welcher  dem  Luftstrom  einc  gewisse 
GeBchwindigkeit  giebt  In  demMlsclL- 
apparat  B  wird  die  alkoholhaltige 
Lnifl  durch  das  Rohr  a  mit  Wasser- 
dampf  mittelst  der  Diahtsiebboden  b 
innig  gemischt.  Bit  e  tritt  die  mit 
Wasserdampf  ^-•emischte  alkoholische 
Luft  in  den  Kuhler  C.  Nachdetn 
sie  das  mit  Wasser  gefiillte  Rohr- 
systera    d   passirt  hat,  entweicht 
dieselbe  entgeistct  hei  e. 

John  Stoukb  in  Glasgow. 
Apparat  zur  Behandluug  you 
Flnssigkoiten  mit  Gasen  Oder 
P&mpfen.  (D.  P.  U900  Tom 
81.  December  1880.)  In  dem  cylin- 
drischMi  Floaaigkeitsbehalter  iet  axial 
ein  zweiter  oben  und  unten  olFener 
Cylinder  angebr.u  ht,  his  zn  dessen 
oberem  Rande  die  Fhlssigkeit  reicht. 
Innerhalb  des  (Cylinders  bctindet 
sich  eine  mit  Schraubeuliugcin  be- 
setzte  Welle,  durch  deren  rasche  Rotation  (1400  bis  1500  I'mdrehnngen  in 
der  Minute)  die  Fliissigkeit  diescn  Cylinder  rasch  durchstromt  und  dabei 
Luft  Oder  andere  Gase  ansaugt  und  sicli  innig  damit  vcrmischt.  Die  Gase 
konnai  durch  besondere  Rohren  in  die  Nabe  der  Flugelwelle  geleitet  werden. 
Wenn  der  innere  Cylinder  durch  eine  Tauchglocke  nberdeckt  wird,  so  date 
zwischen  den  betr.  Wandnngen  noch  Raum  far  die  Gfareolation  der  Flfissigkeit 
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bleibt,  so  kanu  man  die  niclit  absorbirte 
Luft  etc.  ableiten,  Der  Apparat  kaim  auch 
hoiizontel  angeordnet  wevdoa. 

Bei  dem  Apparat  von  A.  GsRiorv 
in  Ueffingen  bei  Wolfenbotto  (D.  P.  1521S 
vom  24.  December  1880»  Fig.  282)  tritt  das 
Gas  dnrch  die  RShre  in  das  imten  offene 
Ge^ss  B,  wobcd  dasselbe  die  Flfissigkeit 
NW  passiren  muss.  Von  B  aus  muss 
das  Gas  durch  mohrere  Rohren  C  noch- 
mals  diese  Flussigkeit  durcbstreichen,  ehe 
68  aus  dem  Gefasse  D  bei  E  entweichen 
kann.  Durch  leGriilirbaren  Zu-  und  Ab- 
fluss  bei  i'  und  G  wird  die  Flussigkeit 
auf  demselben  Niveau  erhalten. 


5.  KahUpparate/) 

Gaspab  SncKBs  in  Dnisbnrg  bei  Bonn. 
Oegenstrom-Kiihlapparat  (D.  P.  1S291  vom  4.  Angnst  1880.)  Der 
Apparat  besteht  aos  einem  inneren  und  einem  Eusseren  Cylinder  i  weldie 
Fig^388.  durch  swei  in  kleinem  Abstand  von 

A  2  einander  angeordnete,  schraubenformig 

'•■rM.^';---mri:.»M!iwH»i.'- 1  -  ~T-aFii<TT-**T        gcwundcuc  Blechc  mit  einander  ver- 

bunden  sind.  In  die  so  gebildeteu 
Schraubenj^ange  tritt  die  zu  kuhlende 
Fliissigkeit  bei  a  eiii  und  bei  b  aus, 
die  kulilende  tritt  bei  c  eiu  und  bei 
d  ans. 

R.  Nagbl  in  Ghemnitz.  Auflanf- 
Torriehtnng  far  cylinderformige  Berieselungskiihler.  (D.  P.  13780.) 
Der  aus  einem  ftusseren  wellenformigen  und  einem  inneren  glatten  Cylinder 
liff.  384.  gebildete  KuUapparat  ist  oben  durch  eine  flach 

gewolbte  Blechkuppel  Tc  abgeschlossen ,  die  in 
der  Mitte  eine  tellerfdmige  Vertiefung  hat.  In 
diese  wird  der  am  untcron  Rande  mit  Lochern 
verschene  Topf  I  hineingesctzt.  Das  zu  kuhlende 
Bier  fliesst  durch  das  Kohr  m  in  den  Topf  I, 
tritt  durch  die  Lilcher  in  die  Vertiefung  der  Blechkuppel  und  steigt  in 
derselben  empor,  bis  es  uber  den  Rand  abfiiesst. 

6.  Centrifngeii. 

Rascbes  Bremsen  von  Centrifugen.  Nach  dem  Patente  von 
6.  Ualbold  jr.  in  Chemnita  (D.P.  16580  Tom  15.  Mai  1881)  bebt  man  mit- 

•)  TgL  8.dl2iuid923. 
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telst  Trittliobels  die  Nal»eu  b  xuul  daiiiit  die  von  Stfibon  getrageiieii  Brems- 
klotzc  n  und  driickt  dieselbeu  hieidurch  gegen  den  liodeu  des  Centrifugen- 
kessels  a  (Fig.  285). 

In  bestimmten  ZwUchenriumen  wird  die  Centrifuge  selbstth&tig  ausge- 
rockt,  mdem  der  an  Scheibe  g  (Fig.  286)  angebracbte  Bolzen,  weleher  mittelst 
«ine8  Zahnrades  vnd  Fis.28s.  Fif.m 


der  ttuf  derTriebwelle 
sitxenden  Sebneeke  h 

gedreht  wird,  bei  jedem 
Umgan^e  der  Scheibe 
den  auf  Welle  o  be- 
festijrten  Dainnon  fasst, 
weleher  dnrcli  X'ersrliie- 
bunf^  der  Aiksi  lu  k^'atiel 
2>den  Centrifugentreib- 
riemen  r  von  der  Fest- 


scbeibe  auf  die  Losscbeibe  9  rfickt,  v&hrend  gleicbzeitig  ein  an  der  Welle  0 
aogebrechter  Bremsbebel  gegen  den  Vmhng  der  GentriAige  gepresst  wird. 

Einsatzring  nnd  Terachlnss  der  Lanftrommel  bei  Gentri- 
fngen.  (D.P.  16828  vom21.Mai  1881.)  Gabl  PseoaBCK  inSudenburg  bei 
Magdebnrg. 

Neuerungen  an  Centrifuiren  (D.P.  11891  vom  28.  Januar  1880, 
J.  Brandt  in  Berlin)  besteben  darin,  dass  durch  einen  Excenterhebel  die  Welle 
der  Centrifiijre  und  sorait  diese  selbst  uehoben  und  gesenkt  wird,  wodurcli 
die  zum  Antricb  dienenden  Fri(  tinTisseheil>en  in  oder  ansser  Contact  gesetzt 
werden.  Am  Roden  der  Centrit'ugentrommel  ist  ein  mit  diesem  ans  einein 
Stuck  bestehender  prisinatischer  Ring'  angeordnet.  weleher  sich,  wenn  die 
Trommel  geseukt  wird,  in  eine  mit  Uoiz  ausgeiutterte  Bahn  des  Geiitells 
legt,  wodnrcb  die  Centrifuge  gebremst  wird. 

Kbac8b*8  Centrifngenapparate  (D.  P.  11778  vom  24.  Januar  1880) 
eind  haaptsftchlich  zur  AuBBcbleudemng  sanrer  oder  alkalischer  Substansen, 
welche  das  gewobnlicbe  Centeifngenmaterial  angreifen,  bestunmt.  Das  be- 
treffende  Gemisch  gelangt  nicbt  direct  in  die  Scbleudertrommel,  sondem  in 
dicht  TerschloBSene  Oeflsee  ans  Metall,  Steingut  oder  Glas,  welche  in  den 
Trommelraum  Lre1>ra(  ht  werden.  Diese  Scbleudergefasse  sind  mittelst  einer 
durcbldcherten  Wand  in  zwei  ungleich  grosse  Raume  geteilt.  In  den 
grosseren  kommt  das  in  Tucher  oder  Sacke  befindliche  auszuschleudernde 
Gemenge.  Nach  der  Besehickunu:  werden  die  Sclileuder<refTisse  radial  und 
mit  der  kleineren  Kammer  naeh  aussen  in  die  Trommel  gelegt.  Die  Fltlssig- 
keit  wird  durcli  die  dureldoclierte  Zwischenwand  geschleudert  und  triITt  in 
der  kleineren  Kammer  zunacbst  eine  schriig  gestellte  Wand,  an  weleher  sie 
empor  gedrangt  wird.  Nachdem  sie  uber  diese  Wand  getreten,  ist  sie  Toll- 
stiadig  yon  dem  in  der  ersten  Kammer  zurnckbleibenden  Gemlsch  befreit. 

Frfiher  benutzte  man  die  Centrifiigen  nur  zur  Trennuug  einer  Flfissig- 
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keit  vnii  eiuera  festen  KGrper.  Die  Centrifuj^al-Entraliiniin«r.sinas('hiiien  waren 
der  irste  Scliritt  zur  Anwendunj^  (ler  Fliehkraft  fur  die  Tiennung  zweier 
Flussi^keiten  vou  verscliiedeiiem  specitischen  Gewicht.  Auf  diesem  Wege 
ist  man  in  diesem  Bericbtsjahre  erheblich  weiter  fortgeschritten. 

Nenerangen  an  CentrifngaUeparatoreii  zur  Seheidung  zn- 
sammengesetzter  Flassigkeiten  von  Terschiedenem  specifi- 

schen  Gewiehte  (D.  P.  10479  vom  9.  Jnli 
1879.  GosTAv  DB  Laval  in  Stoekholm)  betreffen 
die  Combination  der  dnrch  eine  Frictionsscheibe 
h  angetriobencn  Welle  i  mit  einem  Schleuder- 
gefass,  welches  die  zu  trennende  Fldssigkeit  durch 
ein  rontrales  llohr  q  erap^ngt,  wahrend  die  ge- 
trt'uuten  Fliissigkriten  durch  conccntrische  Kohre 
n  und  I  entwoichen,  welche  d;is  Zufuhninpsrohr  q 
umschliessen.  Ferner  sind  iieu  die  am  Maschinen- 
gestell  uber  einander  gelagertcu  Teller  H  und  6r, 
von  denen  JET  die  spec,  leiditere,  Q  die  spec, 
schwerere  Flnssigkeit  aufOngt,  welcbe  Flossi^^ei' 
ten  dann  dnrch  be8<nidere  Rohre  seitlich  abge- 
leitet  werden. 

Ein  weiteres  Patent  von  db  Latal  (D.  P. 
14101)  bezieht  slch  namentlich  auf  die  Trennnng  des  Rahmes  von  der  Ifager- 
milch  dnrch  Aasschleudem. 

Continiiirlich  wirkcnde  horizontal  gelafferte  Centrifuge, 
'n.  P.  14370  vom  14.  .luli  1880.  G.  A.  Hagemans  in  Kopenhagen.)  Die 
Fliissi^kcit  wird  durch  das  Rohr  und  die  Durchbrechuuf^ /"  der  eineu  Sliru- 
wand  in  das  horizontal  gelagerte  Schleudergefass  eiujfefiihrt.  Auf  dem  Wejre 
bis  zum  gegeniiberliegenden  Trommeleude  g  treten  die  leichteren  Telle  der 
Flussigkeit  itber  die  Mundung  der  in  g  befindlichen  Oeffnung  h  in  den  Kanal 
•  des  liiatels  r  und  gelangcn  durch  eIne  Oeftinng  in  ein  AulEuigegefass. 
Ilg.388.  Die  schwereren  Teile  setzen  sich  am  Trommel- 

umfange  ab  und  werdm  vennoge  centrifogalen 
/g— «.  Ueberdrucks  durch  eine  If  nndung  «  in  das  oben 
^  geschlossene  Rohr  y  getrieben,  in  weldiem  lie 
f^'  aufsteigen  bis  zur  oberen  Mnndung  eines  mit  y 
concentrisehen  unten  ofTenen  Rohres  z.  Mittelst 
e  und  der  mit  z  correspondirenden  Bohrung  der 
Centrifugenwaiid  cfeiauffcn  die  schwereren  Telle 
in  die  Kinne  u  uud  vou  da  in  ein  zweites  Aufi'angegefass. 

Fr.  Boeckmamr. 


7.  Filtrirapparate. 

Anstatt  Filter  aus  Papierbogen  durch  Zusammenfdten  anzufertigen, 
werden  sie  nach  J.  R.  Hallbt  in  Calcuttn  (Engl.  P.  2961  vom  17.  Juli  1890) 
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in  einem  konischcn  Stuck  hergestcllt,  iiulem  hohle  Kei^el  aus  wasserdurch- 
liissif^er  Masse  in  den  Papierbrei  einf^efuhrt  werden.  Duroh  Ansvendung  von 
Saugkraft  wird  eine  hinreichende  Menge  rapieistoff  auf  den  ivonus  gebraciit 
und  nach  Entfennmg  des  grossten  Teiles  des  Wassers  als  Filter  abge- 
nonunam 

S.  H.  Johnson  in  Stratford  fabricirt  Filtrir- 
papier  nach  dem  Engl.  P.  4804  Tom  3.  NoTember 
1881,  indem  er  dem  Papierbrei  Kohleptilver  nueizt 

EoNBAD  Tbobach  IB  Berlin  benutzt  zum  Filtri- 
ren  einm  gewdhnlichen  Tricbter  a,  an  welcbem  talir 
telst  der  fedemden  Elemme  e  ein  siebartig  durch- 
locherter  Einsatz  befestigt  iet,  w&brend  in  dem  Ranm 
zwiscben  a  imd  c  Astbestwolle  oder  dergl.  gebracbt 
ist.  An  dcr  Spit/e  bei  b  ist  eine  Siebkapsel  ange- 
bracht   (D.  P.  15743  vom  2.  M&rz  1881.) 

Bin  Filtrirtricbt  er  von  Denis  Moanibr  in  Paris  (D.  P.  16285  von 

20.  Mai  1881)  bcsteht  aus  dem  Cylinder  AB,  der  am  Boden  durch  das 
Drahtnetz  C  geschlossen  ist.  Unterhalb  des-  Fig.  390. 

selben  befindet  sich  ein  Konns  mit  Rohr 
E,  mittelst  dessen  der  Appatat  dnrch  den 
durcliboiirten  KautSfhukstojifen  der  Filtrir- 
flasclie  gesteckt  wird.   Auf  C  wird  eine  Pa- 
piersclieibe  gelegt,  welche  durch  den  offenen 
Cylinder  JP,  der  mit  dem  untereuabgenindeten 
Bande  auf  der  Platte  O  rnht,  fesfgehalten 
wird.   Beim  Ausaaugen  der  Luft  aus  der 
Filtiirflasche  durch  K  geht  die  Filtration  i^vT 
raseh  vor  sich,  und  der  Kiederachlag  breitet 
sich  in  gleichformiger  Schicht  auf  dem  Fil- 
ter aus.    Um  denselben  zu  trocknen,  setzt  \  e 
man  auf  den  Apparat  den  Konns  X,  in  dessen          ^     J  _ 
Rohr  M  ein  Tliennometer  befesti'f^  ist,  und 
duroh  dessen  im  Innern  rait  einer  uiioxy- 
dirbaren  Metallschicht  versehenes  Rolir  iV 
hutt  gesogen  wird,  welche  dnrch  eine  unter  N  befindliche  Flauirae  erhitzt  wird» 

Bromandkk  &  Haak  in  Hamburg  haben  fol?enden  Vacnuin-Filtr ir- 
apparatconstruirt(I).P.  14824  vom  25.Februar  1881  Fig.201).  In  dem  Kessel  C 
wird  (lurch  Erwanuuug  und  nachfolgende  Abkilhlung  ein  geniigendes  Vacuum 
erzeugt,  indem  das  in  C  enthaltene  Wasser  nach  dem  Anzunden  der  Lampe  i> 
durch  das  Rohr  g  in  den  Behllter  B  getiieben  wird.  Das  Sehwimmerventil  i 
veriiindert  das  Zurfickstromen  desselben.  In  Folge  dessen  wird  die  su  filtrirende 
Flosaigkeit  aus  dem  OefiLss  A  durch  das  Filter  e  hindurchgesaugt.  Die  Gas- 
lampe  D  besitzt  einen  elastischen,  durch  das  Excenter  e  gehobenen  oder 
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Fig.  291.  gesenkten  Roden,  an  weh  hem  das  Verschlussventil  b 

des  Rrenners  d  befesti^rt  ist. 

Carl  Pibfkb  in  Berlin  ist  ein  Filtrir- 
apparat  nebst  Filtrirmaterial  patentirt.  (D.  P. 
15741  Tom  13.  Febraw  1881.)  Das  Filtriimaterial 
1^  wild  in  der  Wetse  heiigestellt,  dass  durch  Kochen  mit 
Alkali  ana  Pflaazenlueni.  (anch  Tieifueni,  aa^  das 
Patent)  Celhilose  heigestellt  wird.  Die  Uaase 
wird  mit  einem  Thonerdesalz  impragnirt  und  dann 
mit  Alkalicarbonat  (oder  auch  Aetzkali  naoli  dem 
Patent)  bebandelt.  Nach  dem  Auswaschen  kommt 
(lie  Masse  in  eine  Leimlosungr;  aus  der  davon  aufge- 
noraraenen  Lnsimp  wird  darauf  der  Leim  durcli 
Alaun  oder  (  ierbsfmre  gefallt.  Dann  wird  die  Masse 
aiif  Platten  scharf  {j[etrocknet  und  mit  einem  Reib- 
eisen  zerrieben.  Mit  Wasser  vermi.sclit,  biiden  die 
Teilchen  dann  flockige  stark  aufquellende  Kiirper, 
welche  eine  dichte  Filtrincbicht  bilden. 
Nach  dem  D.  P.  14987  Yom  1.  Febmar  1881  Ton  Paol  Gabaiiajob  nnd 
OnABLBa  H.  Sbhvp  in  New-York  besteht  daa  Filtrirmedinm  ana  einzelnen 
Bllttern,  welcbe,  sobald  sie  beim  Qebrauch  veratopft  aind,  abgezogm  nnd 
gereinigt  werden.  Die  Bl&tter  konnen  durch  in  einander  ge8te<^te  Cylinder 
ersetzt  werden.  Vorzufrswcise  abcr  soil  folffcnder  A pparat  verwendet  werden. 
Auf  dem  dorchlocherten  C> Under     welcher  sich  dicbt  in  dem  die  zu  tiltrirende 

Yi'A-  -"••2.  Flussigkeit  enthaltenden 

Hehiilter  B  drelit,  ist  das 
Filtertuch  a  aufgewickelt. 
Beiin  Gebrauch  wird  dies 
abgewickelt.  Die  filtri- 
rende  Flosaigkeit  kommt 
immer  mit  reinen  Lagen 
Filtertach  in  Bernbning 
nnd  flieast  durch  die  mit 
einer  Saugepumpe  ver- 
bundene  hohle  Achse  ab. 
Das  abgewickclte,  zu 
reinitronde  'I'uch  passirt 
ein  Presswalzenpaar  EE  und  wird  dann  auf  den  durclilucherten  Cylinder  C 
ira  Behalter  D  gewickelt.  Hior  wird  es  daduroh  gereinigt,  dass  durch  die 
hohle  Achse  des  Cylinders  C  Wasser  durch  diesen  und  das  Filtertuch  ge- 
drackt  wird. 

Qbobg  PBATOBiiia  in  Brealaa  (D.  P.  11810  vom  9.  October  1879)  be- 
imtxt  poros  gebrannte  Gegenst&nde  zu  Absorptions-,  Filtrations-  und 
dialytiechen  Zwecken.  Die  Oeftaae  werden  ana  Then'  in  einer  for  den  be> 
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absichtigten  Zweck  geeigueten  Form  bergestellt.  Die  Porosit&t  wird  auf  be- 
kannte  Weiae  ditreli  Zmalas  von  Holzkoblepulyer  endelt,  Indem  7*5  Proc.  far 
AbsorptionageflsM  bis  zu  83  Proc.  fur  Filter  und  Dlalysatoren  zugesetzt 
wird.  Bel  den  Filtorgeftssen  wird  nicbt,  wie  bei  den  fibrigen,  Kohlenstanb, 
sondem  Kohle  too  0'5  bis  3  mm  Komgrosse  angewendet.  Um  Sintomng 
beim  Brennen  berbeizufnhren,  giebt  man  dem  Thxm  Zus&tze  T<m  Fhissspath, 
Feldspath  oder  Qiiar/..  Diese  Zusatze  macbcn  haufig  aueh  die  GlMur  der- 
jenigen  Stellen  uberflusaig,  welche  nicht  pords  sein  sollen. 

8.  Filterpressen.*) 

Una  bei  der  Filtration  leicht  fliiohtiger  Flussigkeiten  Veiluste  zu 
vermeidcn  und  um  die  Arbeiter  vor  gesundheitsgefabrlicben  Gasen  sowie 
Tor  Explosiousgefabr  zu  behfiten,  bat  Dbhhb  in  Halle  dne  Filterpresse  con- 
sirnirt,  welche  in  eine  flache  bottichiormige  von  einer  Rinne  umgebene 
Schossel  gestollt  wird.  Ueber  die  Presse  wird  eine  Glocke  aus  Blech  ete. 
gestolpt  denurt)  dass  der  untore  Band  in  die  mit  Flossigkeit  gefSUto  Binne 
eintaucht  Diese  Anordaung  macht  es  notig,  dass  die  Zuleitun^s-  und 
Ableitungscanfilc  zu  der  Filterpresse  samtlich  durch  dio  als  Grundplatte 
dienende  Schussel  gefuhrt  und  ausserhalb  bescw.  unterhalb  der  Schussel  die 
notigen  Vcntile  tmd  Armaturen  angebracht  wcrden.  Damit  alle  innorhalh 
der  Glocke  befindliclien  aus  dor  Filterpresse  entweichenden  Fiussigkeiten, 
Diimpfe  oder  Gase  abgezogen  werdeii  kounen,  ist  au  der  Schussel  ein  Hahn 
angebracht.  Kin  besonderes,  ebcnfalls  an  der  Schussel  angesetztes  Yentil 
dicnt  zur  liUfteinfiihrnng,  verraittelst  welcher  man  aus  der  Glocke  alle 
Dampfe  etc.  durch  den  Abzugshahn  verdrangt,  ebe  die  Glocke  geboben  wird 
(D.  P.  17443  Tom  16.  September  1881.) 

Bine  bew&hrte  Filterpresse  Ton  A.  L. 
G.  Dbhhb  in  Halle  a.  S.  ist  folgendermaassen 
constniirt  Drei  Schlammrahmen  a\/^,/^  und 
vier  Filtermedien  h^b^g^g  werden  zwischen 
7.\vei  init  Rinnen  verseheno  Pressplattea  c 
einer  Filterpresse  gelegt,  so  dass  drei  Kam- 
mem  a.f^f  gcbildet  werden.  Die  Anordnnng 
kaim  beliebif''  oft  ncbencinander  wiederholt 
w  t  rilen.  IMe  Hauptkainnicrn  a  und  die  Neben- 
kaminern  /'  stehen  init  je  einem  besonderen 
Zufilbrungscanal  in  Verltinduug.  Dadurcb 
konnen  die  Nebenkammern  f  selbststandige 
Filtrin&ume  bilden.  Zu  diesem  Zweok  ffillt 
man  znn&chst  die  Eammem  a  mit  Wasser 
und  llsst  die  zu  filtrirende  Sabstanz  in  die 
Nebenkammern ./  eintreten.  Die  abfiltrirte 
Flussigkeit  fliesst  dabei  durch  die  Filtermedien  g  nnd  die  senkrechton  Rinnen 


FlK.290. 
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der  Filterplatten  c  ab.  Ilaben  sich  in  den  Ualiiiieu  f  Cfeniitrend  feste  Kuchen 
gebildet,  so  unterbricht  man  die  Filtratiun  duich  Scbliessen  des  Zuleitungs- 
Tentils,  llBSt  ana  der  HanptkMumer  a  dureh  einen  Hahn  das  Wasser  ana- 
lanfeik  imd  bewirkt,  nach  Sehlieaseii  des  Hahns,  durch  Oeffiien  einer  anderen 
Zvldtniignfihre,  die  FUirimng  in  den  Haaptkammeni  a.  Dabm  durchdringt 
die  Flnss^eit  die  Filtrinnediea-  ft,  die  Kuchen  in  den  Eammem  f  nnd  so* 
dann  die  Filter  g,  (D.  P.  9907.) 

Emil  Bastbls  in  Bantzen  hateine  continuirlicb  arbcitende  Filter- 
presse  constniirt.  (D.  P.  10650  vom  14.  Januar  1880.)  Der  Filtersehlamm  tritt 
bei  a  ein  und  kommt  in  die  Kainmer  c,  welclie  verinittolst  Ilaiidiad  nnd 
.Schrauben[,'owiiide  den  Filtrircylinder  f  fest  gegen  ciu  Lager  m  driickt. 
g  ist  das  Auslanijerohr.  welches  durch  einfaches  Drchen  uin  90^"  mn  seine 
I.:ingsach>e  au^ser  Verl»iiidung  mit  dein  liohr  i  L^^set/t  wcrden  kanii.  Z\vis(  heu 
den  in  eiuem  Kreis  syuiraetrisch  angeorUneien  eiuzelneu  Filtersystemen  liegt 


Fig.  294. 


eiu  grosses,  bohles, 
mit  einer  entspre* 
cfaenden  Anzahl  OelF- 
nungen  versehenes 
Koken,  welches  mit- 
telst  eines  Zabn- 

kranzes  I  und 
Sohraubenrades  1? 
in  langsame  Drehung 
versetzt  werden 

t 

\  |kann.  Tritt  eine  der 
"2  Oeflnungen  n  vor  tn, 
60  presst  der  auf  der 
iFiHermasse  tastende 
Dmck  den  zwischen 
j  h  nnd  f  gebildeten 
I  Kuchen  teilweise 
\  heraus  und  gestattet 
den  Zutritt  dner 
neuen  Quantitat  Filterschlamm. 

JonANN  KnooG  in  ITalle  a.  S.  hat  folgende  Nonerung  an  Filterpressen 
angebracht.  (D,  P.  16531  vom  19.  December  1880.)  Die  aus  den  Lnft- 
Ventilen  o\  und  entweichende  Luft  wird  durch  die  Guminischh'iuche 
c',  und  &  in  den  Luftsammler  A  geleitet.  Das  Erscheineii  der  Auslautje- 
ilussigkeit  in  den  Glasrohreu  der  Luftzeigcr  B^,  B'-^  und  kundigt  die 
voUendete  FfiUung  der  Flatten  ja\  und  an,  worauf  die  Luftyentile  o\ 
o>  nnd  0^  gescUossen  werden.  Die  in  A  angesammelte  Lnft  wird  dann 
durch  den  Hahn  G  nach  einem  Reinigongsapparaie  u.  t.  w.  fortgeleitet, 
w&hrend  der  Hahn  F  die  etwa  mit  eingedmngene  Audaugeilnssigkeit  abffihrt. 
An  Stelle  eines  Luftsammlers  kann  man  auch  fnr  jede  Filterplatte  dbaen 
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solchen  anwend^  wenn  die  Aus-  Flg.29S. 
lauguDg  unter  Draclc  Tor  sich  geht.  ^\ 
Derselbe  tst  dann  so  gross  zn  w&h-  ||&|  v 
len,  dass  er  im  Stsnde  ist,  die  Loft, 

welche  in  uncomprimirtem  Zustande 
Platto  und  Lulisammler  erfullt, 
auch  im  comprirnirten  Zustande 
7.U  fasson.  Die  Filterplatton  werden  f 
miter  Benutzung  einos  Klcho-  und  [j  '  x 
Kindemittels  oder  aucli  oinos  Liith- 
inittcls  aus  einzelneu  Staben  zu- 
sammcnj?csetzt. 

In  der  Schlammfilterpresse  von  Ivan  Cizek  in  liullein*)  sind  zum 
Filtriren  statt  der  einfachen  Leinwand  Einlagplatten  angewendet,  i^-elche  an 
filzartigem  Gewebe,  wie  Flachs,  Hanf,  Ham^fiuern,  Jutefosem  oder  Umlicihen 
Tegetabilischen  und  mineralischen  Stoffen,  wie  SeUackenwoUe,  GlaswoUe, 
derartig  zu  Tafein  bergestellt  aind,  dass  zwischen  die  filzaitigen  Gewebe- 
lafehi,  Drahtgefledite  oder  feine  Hetallsiebe  eingelegt  and  dnrch  Zusammen- 
uihen  mit  Draht  oder  Zwim  verbunden  werden.  Statt  des  gefilzten  Materials 
konnen  auch  mehriache  Lagen  von  Tuchem  aus  beliebi|xem  FaserstoiT  gewahlt 
warden,  welche  mit  zwischengelegtem  Drahtgewebe  oder  mit  Mctallsieben 
ztisainmonijenuht  und  als  Filtereinlagen  benutzt  warden.  (D.  P.  16405  vom 
29.  Januar  1881.) 

Nach  dem  1).  P.  17078  vom  4.  Juni  1881  von  Cizkk  werden  die 
Filtcreinlagcn  gebildet,  iudem  man  Drabt  mit  textileu  FaserstolTeu  zu- 
sammenwebt. 

Fruher  scbon  hat  Debnb  in  Halle  a.  S.  Compositions-Filter- 
platten  in  d«r  Form  Ton  Flatten  aus  einem  Metall,  z.  B.  Zinn,  Zink,  Blei, 
Eisen,  heigestelli)  welches  im  flnssigen  Znstand  mit  einem  Material  gemischt 
wird,  das  mit  dem  flnssigen  Metall  nicht  znsammenschmilzt.  Derartige 
MaterialittDi  stnd  z,  B.  Asche,  Goks,  Schlacke,  Eohle,  Eies  und  Stein. 
<D.  F.  10985  vom  9.  Mai  I88a) 

Metallsiebe  far  Filtrirzwecke  stellt  auch  Tbumbl  inL7czkowice  her. 
(D.  P.  17184  vom  14.  April  1881.  Bin  feines  Gewebe  aus  MetaUdraht  wird 

in  der  Richtung  der  Kette  und  in  der  des  .Schusses  dicht  gehammert  und 
darauf  durch  Walzen  gestro(1<t.    Das  Gewebe  wird  dadurcb  so  dicht,  dass 

nor  eben  das  Liclit  hinduroliscliimmert. 

G.  UovELMANN  in  Barmen.  —  Filterpresse.  (D.  P.  17288  vom  24.  Sept. 
1881  F'ig,  296.)  Um  breiartij^e  Substanzen  zu  entwassern,  werden  dieselben 
aus  Rohr  C  zwischen  zwei  uber  oder  neben  einander  liegenden  Filterplatten 
aoi  gefuhrt,  welche  zwischen  zwei  Seitenwanden  befindlieh  sind  und  von 
denen  die  eine  ai  um  eiue  Axe  c  schwiugt,  welche  Schwingimg  durch  das 
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Fig:.  296.  Kxceiiter  //  im  Verein  mil  dem  Coutrc- 

^ewicht  gi  hervorgebracht  wird.  Bei  jedem 
Hube  schreitet  die  Masse  zwischen  den 
Flatten  fort,  indem  sie  hierbei  zasammen- 
gedruckt  ?rird,  w&hrend  die  Flfissigkeit 
seitlich  durch  die  Filterplatten  entweicht^ 
und  der  feste  Korper  («.  B.  Pappdeekel) 
als  endloses  Band  heraustritt.  Die  Arbeits- 
flachen  der  Flatten  sind  mit  Canalen  yer- 
sehen,  fiber  welche  endlose  Tucher  ajjos. 
aiis  feinen  D  rah  t  fro  wo  ben  laiifoii.  l)ie  Ein- 
tritts-  tiiid  Au.strittsoii'iiuugen  fur  die  Maas& 
sind  verstellbar. 

George  Henry  Moore  in  Norwich^ 
Connecticut,  V.  S.  A.  —  Fil trirapparaU 
(D.  P.  12419  vom  4.  Junl  1880.)  Der 
Cylinder  a  ist  an  seinen  Enden  durch  die 
imitFlantsehen  Tersehenen  Deckel  b  nndc 
geedilossen.  An  der  inneren  Wandnng  befindet  sich  eine  Fkntsche  d,  auf 
welche  sieh  der  Filtercylinder  e  stntzt  Die  Wand  dee  letsteren  ist  mit  Durch- 


Fig.  397. 


bohrungen  g  versehen  imd  an  der  Innen- 
seite  mit  einem  feinen  Sieb  ?i  bekleidet» 
Oben  und  unten  wird  e  durch  die  Prcss- 
platten  i  bczw.  ./  abt^eschlosson,  welche 
dtirch  Drehunfjf  des  Ilandrudchens  a'  mit- 
telst  der  aiif  k  aiiiiebrachten  Gewinde  ein- 
ander  genahert  oder  von  einander  entfernt 
werdeu  kouneu.  Die  untere  Platte  tragt. 
den  in  der  oberen  geffihrten  Kegel  fHy 
welcher  durchlochert  ist,  damit  die  vok 
filtrirende  Flussig^eit  durch  g  und  das- 
Filtrirmaterial  hindurch  in  das  Innere  ge- 
langen  kann,  von  vo  sie  dann  durch  o  in 


iyTj  I   ^  die  Eammer  ^3  und  durch  r  zum  Abfluss. 


i?- ,  I.,  gt'langt.  Die  Kinfiihrung'  der  zu  filtriren- 
deu  Flussigkeit  erfolgt  bei  s  zunachst  in 
den  Ringraum  t,  von  dein  aus  eine  An- 
/ahl  mit  Auslaufstutzen  v  versehcne  iiohrcu  u  in  dem  Kaum  zwischen 
Mantel  a  und  Filtercylinder  e  in  die  Ilohe  ragen. 

Bei  Filtertliichen,  deren  obere  Schicht  aus  gekomtem  Material  bcsteht, 
werdeu  uach  J.  W.  Hyatt  iu  New-York  eiogesetzte  Schlammteile,  uberhaupt 
Teile  von  geringerem  spedfisehen  Gewidit  als  das  UliermaAefial  durch 
Wasserstralen  anfgeruhrt  und  die  sich  fiber  die  Filterfl&che  erhebenden 
Teile  durch  einen  Wasserstrom  abgefnhrt.  Zur  Erzeugnng  der  Wasserstralen 
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dient  eio  anf  der  Qnteren  Seite  gelochtes  Rohr,wdche8  dareh  hydnuliscfaen  Druek  in 
derHorizontalebene  am  dne  feste  Axe  gedrehtwird.  (D.P.  17828v.22.  Jnni  1881.) 

J.  SciiRAi  uE  in  Halberstadt  will  die  Filtertucher  dadurch  conserviren, 
dass  er  dieselben  mit  Indigo  Hirbt.   (D.  P.  14843  Tom  6.  Febraar  1881.) 

JoHANN  Krooc.  in  Ilalle  a.  S.  —  Ver- 
schlussvorriclitun  tr  an  Filterpressen. 
(I).  P.  9641.)  Man  schraubt  die  Spindel  e  aiis 
dem  Kupf-stutk  f  zuruck,  zielit  den  Bolzen  h 
heraus  uud  droiit  die  Mutter  a  uin  den  Bul- 
sen  c,  urn  den  zum  Oeffnen  der  Presse  ii6ti> 
gen  Raum  zu  gewinnen. 

Urn  bei  dem  Verachluss  der  FUtorpressen 
die  Bewegung  der  Yenchlasesehraube  avf  ein 
Minimttm  vol  redudren,  lant  ddi  bei  einer 
Construction  von  Dehnb  (D.  P.  10379)  der 
die  Mutter  zur  Schraubenspiudel  tragende 
Querriegel  a  um  seine  horizontalo  Axe  c  drehen. 
d  und  e  sind  Nasen,  welche  die  Drehung  in  der  liori- 
zontalen  bezw.  verticalenLage  l)o<,M-enzen(Fi5;.  299). 

Qm  die  Pressplatten  stark  zusaininendnlcken  ^ 
zu  konnen,  hat  Dkiine  (D.  P.  13870)  mebrere  ^ 
Yerscblussvorrichtungen  construirt.  Die  Fig.  300 
zeigt  die  Anwendiing  von  Handrad  und  Spindel 
£.  Mittelst  derselben  kann  die  Mutter  B  durch 
Spindel  A  unter  Anwendung  der  ungieicbarmigen 
Winkelbebel  DD  gegen  das  KopfstfidL  K  stark 
angepresst  werden.    Behufs  \  n  ii 


Fig.  -m. 


schnellen  Loscns  lusst  sich 
die  Spindel  A  uin  die  Zapfen 
aa  in  die  senkreehte  Lage 
drelu'ii.  Hei  einer  andereu 
Construction  wird  ein  Knie- 
hebel,  bei  einer  dritteu  hy- 
draulischer  Drack  angewendet. 

Behufs  grosserer  Zeit- 
ersparnis  beim  Los  en  de 
Filterplatten  und  zur  VetUeinerong 
der  ganzen  Presse  tberhanpi  bringen 
Wboelin  <fe  Hlbner  in  Halle  a.  S.  (D. 
P.  15414  vom  10.  April  1881)  am 
Kopfstuck  A  eine  um  e  drehbare  Aus- 
schaltung  d  an,  die  in  der  Figur  in 
zuruckgeschlageucr  Lage  dargestellt  ist. 

Die  Bbacsschweioischk  Maschinen- 
bau-Anstalt  verliingert  deu  Zu- 
Jabib.  s.  {^imikar-KaL  1888. 
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f uhru ngscanal  hei  Filterpresseii  um  die  Kuchendicke.  (D.  P.  17281.) 
Die  EintrittsoiTnuDgcu  w  fur  die  zu  filtrirende  Flussigkeit  mundeu  uicht  wie 
bisher  in  der  Ebene  der  FIltordidMn,  sondMii  traton  M  w«lt  in  di«  fSmuHr 
nen  Kammem  hinein,  dasa  zwisehea  dva  Einrnfindongen  und  den  folgenden 
Fig.  302.  Wandfllehen  ein  mogliehst  geringer  Zwischoiraam  vwc 
9^  bleibt,  derart,  dass  die  Linge  der  in  die  Kammem  tre- 
^  tenden  Einmandungarobre  raindestena  der  Dieke  der  an 
erzielenden  Knchen  entspricht.  Durch  diese  Einrichtung 
soil  erreicht  werden,  dass  aich  beim  Oeffnen  der  Ablaufs- 
hiihne  p  die  in  den  Kammern  ziiruckbleibonden  festeu 
iJestandteile  der  zu  filtrirenden  Flussigkeit  in  gieichinassi- 
ger  Starke  auf  den  Filterflfichen  ablagern  und  das  zum 
Auslaugen  des  gebildeten  Kuchens  nachgepresste  Wasser 
den  Kuchen  gleichmussig  durchdringt. 
NachpreaaTorriebtungen  an  Filterpressen  aind  von  J.  Kbooo  in 
^  HaUe  (D.  P.  12844),  aowie  Ton  PAOLua  nnd  GvAroult 

In  Paris  (D.  P.  10640)  conatmirt  worden. 

Bel  der  Enooo'adien  Yorricbtnng  befinden  aieh 
neben  den  Pihriiplatten  abvechsehid  noch  die  sum 
Nachpressen  bestimmten  Druckplatten  diCk  . . .  Dieae 
letzteren  sind  beideraeita  mit  einer  nndnrclilaaalfen^ 
elastischen  Membran  m  uberzogen,  zu  welcher  roan 
gewellte  Metallbleche  oder  Gummi,  H5ute,  Gewebe  ver- 
wendet.  An  den  Filtrirplattcn  sind  die  Abschlusshiilme 
Mo,  ni,n3...  eingeschraubt,  wahrend  an  den  Druck- 
platten Rohrchen  gi,  ^2,  93  .  •  .  in  das  Druckrohr  t 
fahren,  welch*  letzteres  an  dem  einen  Ende  einen 
Abliasbahn  nnd  an  dem  anderen  einen  Drockhahn 
tragt  Der  Druekbahn  atellt  die  Yerblndung  mit  einem 
Reaerroir  ber,  in  dem  aicb  geapannte  Gaae  oder 
Flnaaigkeiten  befinden. 
Bei  der  Filterpresse  von  Paulus  und  Gueroult  haben  die  Filterplatten 


Fig.  801 


die  Form  Fig.  304.  Nachdem  dvrcb  daa  Bohr  a  die  zn 
filtrirende  Masse  in  die  Prease  eingepumpt  worden  ist  und  in 

don  Raumen  d  Kuchen  gebildet  sind,  die  ausgepresste  Flassig- 
keit  dagefjen  bei  0  abgelaufen  ist,  werden  die  einzclnen  Flatten 
durch  hydraulischen  Dnick  einander  genahert.  Dieselben  besitzen 
auf  ciner  Seite  Rander,  welche  uber  die  der  niichsten  Flatten 
hinweggreifen. 

Ein  Waaaerfilter  von  Dawson  in  Indianopolia,  Y.S.A., 
gestattet,  die  Bichtang,  in  weldier  das  Waaaer  hindurch  I&aft, 
umznkebren,  olme  die  Ein-  nnd  Anaflnaaofbnngen  dea  Waaaeis 
abapenen  zu  muaaen.  DerYierweghabn  atebt  dnrch  die  Arme/ 
und  /*  (Fig.  805)  mit  den  beiden  Rohrstutzen  DD'  nnd  dnreh 
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diese  mit  dem  Filter  in  Verbindunpr,       Fig-  Fig.  306. 

wiihrend  durcli  den  Arm  p  das  zu 
lilinreude  Wasser  in  den  Apparat 
einfliesst  und  durch/^  das  gereinigte 
aufliesst.  Der  Bin-  und  Amflius 
des  Apparates  bleibt  demnach  bei 
jeder  SteUung  dea  Hahnes  deiaelbe, 
wShrend  die  Richtungt  in  weleher  das  Waster  dnrch 
den  Apparat  fliesst,   durch  den  Ilahn  umg^ekehrt 
warden  kann.  Um  den  Apparat  zu  reinigen,  lasst  man 
das  Wasser  in  entgegengesetzter  Richtung  durch  den 
Apparat   fliesscn   »ind   kann   dann   das  schmutzige 
Wasser  durch  den  Hahn  di  abgelassen  werden.    Zwischen  den  Flantscben 
des  Filters  liegen  Siebwiinde  w  V3\.    (D.  P.  12849.) 

Ein  Wasser  filter  von  Hyatt  in  Fig.  307. 

Newaik  ist  aus  einzelnen  Lagen  B  zu- 
sammengesetxt  ii|  der  Wei8e»  dass  der 
bei  X  eintretende  Wasserstrom  dnivh 
den  Canal  in  die  Oeffhnngen  o  der 
einzelnen  FUteretagen  gelangen  nnd  iil- 
trirt  durch  G  und  Jf  entweichen  kann. 
Das  Filtermaterial  wird  gereinigt,  wenn 
Ij  und  M  abgeschlossen  und  S  geoffnet 
ist,  so  dass  durch  Rohr  I  und  die  ge- 
lochten  Seiteurohre  a  ein  Wasserstrom 
in  entsjegengesetzter  Richtung  durch 
das  Filter  getrieben  werden  kann. 

Apparate  wax  Filtration  von 
Oaaen  nndDftmpf  en  vonGABLH5i£BB 
in  KupfBrbammer  bei  Bradtwede  (D.  P. 
8806  nnd  10651)  beatehen  ana  waage- 
reebten  oder  senkrechten  oder  g«iiei||rten  Earnmem,  deren  jede  einzeln  ab- 
sperrbar  ist.  Die  Filter  konnen  aus  Geweben,  Filz,  Asbest,  SchlackenwoUe 
u.  dgl.  hergestellt  sein  und  befinden  sich  zwischen  gelochten  Flatten.  Unter 
denselben  befinden  sich  Behalter  zur  Aufnahme  der  abtropfenden  Flussigkeit 
oder  des  abgeklopften  und  abpokratzten  Russes  und  Flugstaubes.  In  die 
Kammem  wird  Flussifrkeit  zum  Hefeuchten  und  Reinigen  der  Filter  geleitet. 
Die  Kammern  sind  von  einein  Mantel  zur  Regulirung  der  Temperatur  um- 
geben.  Bei  den  Filtern,  von  deneu  verschiedene  Formen  in  der  Patentschrift 
beschrieben  warden,  sind  steta  besondere  Abkratzvonichtungen  angabracht. 
Im  D.  P.  17085  Tom  8.  Jnni  1881  Bind  die  nenesteh  (etwaa  complieirten) 
Binriehtungen  des  Erf.  for  den  genannten  Zweek  beacbrieben. 

Die  Filterkammem  haben  wechselnde  Lagen  Ton  einem  Sieb,  Fiker- 
material  (Schlackwolle^  einem  Sieb  und  ainem  aeitUeb  geolfheten  Ring 

25* 
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Fig.  808.  welche  Teile  so- 

wol  durch  eige- 
XMsGewicht,  als 

aneb  durdi 
Schranben  am 
Deckel  A  tar 

aammeiigo- 
presst  werden. 
Die  Gase  treten 
(lurch  cine  Oeff- 
nuiigiks  Hinges 
Xeiu  uml  durch 
den  Raum  zwi- 
schen  zwei  be- 

nachbarten  Sieben  ana.  Unter  dieaen  Syatomtn  bafiaden  aich  Schabladen  F 
mm  Botftraen  das  Fhigataubea.  Die  Oaae  kommen  tou  der  Kmptleituug  C 
in  den  Zulohningacaiial  X  Jane  kann  Ton  dieeem  dnreh  das  Vental  Q  abge- 
aperrt  weiden.  Durch  einen  Canal  JT  wird  das  iltrirte  Gaa  abgefnhrt.  Durch 
Gas-  Oder  Dampfetralen,  die  ana  den  mit.  der  Leitung  B  Terbnndenen  Boliren 
P  kommen,  warden  die  Filter  vom  Flugstaub  gereinigt. 

Femer  sind  Filtersysteme  beschrieben.  welche  mit  Wasserspulung  ar- 
beiten  und  mit  Kies  oder  di^l.  beschickt  sind.  Dabei  ist  ein  Verteilungssieb 
angebracht,  welches  die  zuHiessende  Flilssij^keit  retjenformig  dem  Kies  zufuhrt. 

Kin  Filter,  welches  vorzuijsweiso  zuin  Filtriren  von  Dampfen  dieneu 
soil,  besteht  aus  zwei  concentrischea  Spiralen  von  Filtermaterial.    Ein  Ver- 
^  Pig.  809.  suchsfiltcr  zur(iualitativeii 

und  quaulitutiven  iiestim- 
roung  des  in  Oasen  und 
Dampfen  entfaaltenenStaobes 
und  der  darin  ausgeachiede- 
nen  Floaai^eitabllacben  be- 
steht (Fig.  809)  ana;  einem  Qeh&uae  mit  Filterkorper  D,  Zuleitnngarohr 
Ableitungsrohr  C,  der  das  Filter  von  unten  reinigcnden  Barste  J  und  dar- 
unter  befindlicher  Schublade.  Die  ein-  und  ausstromenden  Qase  passiran 
eine  Duse  und  dann  einen  Erwoiteningsraum  X,  aus  welchem  sie  dann 
abgeleitet  werden.  Diirch  M  steht  L  mit  einem  Manometer  oder  Zug- 
mcsser  in  Verbindung.  Durch  Messung  des  Drucks  uber  dem  Filter  und 
andererseits  in  dem  Erweiterunprsraum  hinter  der  Duse  kann  man  aus  der 
Differenz  dieser  Dmckgrossen  die  das  Filter  passirende  Luftmenge  bcrechnen. 
Ein  Probirfilter  zum  uassen  Filtriren  von  Uasen  und  Dampfen  entbalt  Kies- 
ffltor  und  Waaserbeiieaehiag.  Die  Gaae  treten  durch  ein  S-formiges  Bohr 
ein,  an  deaaen  unterater  Stelle  daa  Waaaerabfluaarohr  aieh  abaweigt,  mlehea 
hydnuliachen  Abaehluaa  hat  Ein  Probirfilter  sum  Filtriren  Ton  Dtmpfan 
und  Auaacheiden  der  mitgeriaaenen  Flnaaigkeitateilchen  enthlH  piiamatiaehe 
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Filterkorper  dreieckigen  Querschnitts  in  horizonWwi  Sam-  310. 
mern,  bei  denen  das  Gas  nur  an  den  nach  uriten  genei^^en 
Flacben  durchstromt.  Der  Apparat  zur  Bestimmung  der 
Alenge  der  mitgerissenen  Flussigkeit  besteht  aus  dein 
Mantelrohr  A  rait  dom  Filtrircylinder  S  (Fig.  310).  Der 
hindurchpassirte  Daujpf  tritt  durch  Duse  K  in  die  Erwei- 
tenmg  L  und  tod  da  durch  JB  ins  Freie.  Sowobl  als 
aneh  der  innare  Ranm  das  FQten  iak  mit  einem  Mm» 
meter  in  Verbindnng.  Der  Hahn  Piat  bo  eingestellt,  daaa 
nor  Waaaer,  nieht  Dampf  anatritt 

Endlich  iat  eine  FilteriEammer  beadnieben,  iralche 
ein  endloaea  sicksackfSmiigea  Tach  ana  Gewebe,  Papier, 
Fib  Oder  lose  awiachen  Gaze  eingenfthten  Filtermateriar 
lien  enthUt. 

Apparat  xnm  Troeknen  und 
Darren  in  einem  erwirmten  Lnft* 
atrom.  <D.  P.  18880  vom  22.  Jnli  im 
EoMK  LuKom  in  Cobi.)  Die  an  trodi- 
nenden  K5rper  werden  mittelat  sweier  end* 
loaer  Ketten  C  und  C,  im  inneren  Schaeht 
nieder-  und  dann  in  den  beiden  ausseren 
Schachten  B  und  B'  emporbcwegt.  Im 
inncni  Sohacht  werden  dieselben  durch  die 
von  den  Heizkorpeni  D  herstromende  warme 
Luft  getrocknet  und  erwannt,  in  den  ausse- 
ren Schachten  durch  die  nach  den  Ueiz- 
korpem  D  hinatromende  Lnft  abgekohlt 

Troekenappparat  ffir  Brann- 
kohlenklein  nnd  andere  Hateria- 
lien,  welehe  die  Benutsunf  der 
Abw&rme  von  Keaaelfenerungen 
nnd  dea  Abdampfea  von  Haaehinen 
geatattet  (I).  P.  16890  vom  4.  Mai  1881. 
Maboorapf  und  MEiMNRit,  Frankfurter  Mar 
aehinenbauanstalt  in  Frankfurt  a.  0.) 

Eine  Neuerung  an  Trockenap- 
paraten  (D.  P.  17509  vom  13.  Aug.  1881. 
E.  T11BI88EN  in  Leipzig)  bestelit  dai  in,  dass  das 
Trocken^ut  auf  dem  (ebeneii  oder  wellenfor- 
migen)  Irockeuboden  durch  diesem  entspre- 
chend  anageadmittene  Schaufeln  gleichm&ssig  gewendet  and  fortgeachoban  wird. 


890 


Einen  ihnlichen  Zweck  verfolgt  das  Patent  von  P.  Kubisch  in  Zschip- 
kan  (No.  18785).  Um  ein  fortwahrendes  Umschutten  des  m  trocknenden 
Materials  zu  erzielen,  wird  hier  sowol  der  Trockencylinder,  als  auch  die 
in  demselben  befindlichen  Transportschnecken  in  Umdrehuntr  versetzt. 

W.  Kibchmann's  Trockenschiank  (D.  P.  12759  voui  23.  Juli  1880) 
ist  ZTun  Trocknen  von  Apothekerwaaren  u.  dgl.  bestimmt.  Zur  Anwendimg 
lOBOSBL  Loft  Oder  irgend  eino  andere  Qtaui  (KohlCtnsSnre,  StidEStoff)  gelangen. 
Die  mit  Fenehtiigkeit  bis  ram  Tanpuxikt  gesUtigte  QsMrt  kommt  in  einen 
Baom,  welcher  eine  niedrigere  Temperatar  ale  die  mszutiocknende  Oasart. 
bat.  In  Folge  dessen  giebt  lelitere  ihre  Fenebtigkeit  ab;  sie  gelangt  alt- 
dann  in  den  Trockensebnuik  zurfidt,  wird  bier  von  neuem  erw&nnt  und  mit 
der  Feuobtigkeit  der  zu  trocknenden  Substanz  beladen  und  giebt  im  Ab* 
kuhlungsraume  von  neuem  diese  Feuchtif^rkeit  ab.  I>ie  Einrichtung  dea 
Apparates  ist  aus  nebenstebender  Figur  312  <  rsiditlich. 

Fig,  813.  Der  Trockenschrank  T  ist  doppel- 

wandig.  Die  Zwischeuriiume  der  Doppel- 
wiinde  sind  rait  schlechten  Wiumeleitera 
ausgefullt.  Der  Doppelboden  W  wird 
mittelst  Dampf  oder  Wasser  geheizt,  vel- 
chea  von  directem  Feaer  erwftimt  ivird. 
/  Ffillrobr,  x  Ablassbabn  for  das  Wasser 
ans  dem  Doppelboden,  t  Staiaen  for  ein 
Tbennometer.  Der«Bz8ieeator*.Sbestebt 
aus  einem  sich  nach  unten  verjunf^ondeh 
Hohlraum  B  innerbalb  eines  Kuhlbassina  • 
K;  er  steht  durch  a  und  6  in  Verbin- 
dung  mit  dem  Trockenschrank.  Die  er- 
wanntc  Luft  tritt  bei  a  in  deii  Kaum  B,  giebt  ihre  Feuchtigkeit  ab  und 
tritt  dunh  b  wieder  in  den  Trockeuscbrauk.  c  ist  ein  einen  Wassersack 
bildendes  Rohr. 

Neuerung  an  Darren.  (D.  P.  1751!  vom  17.  Aug.  1881.  W.  Lb- 


Fig.  313. 


OBBLB  in  Freiburg  i.  B.)  Damit  die  ram  Trooknen 
dieuMide  beisse  Liift  alien  Sdiicbten  des  Trocken- 
gats  Fottditigkeit  entziehen  nnd  sdmell  entweicben* 
kann,  ist  der  Troekenraum  dreiteilig  bergeSteUt 

Unter  dcrn  mittleren  Teil  ist  der  Calorifer  F  und 
uber  demselben  eine  tricbterfurmige  AbsaugeofT- 
nung  e  angebracht,  -wabrend  die  Seitenraume 
Oeffnungen  zum  Einlass  von  frischer  Luft  erhalten, 
welclie,  durch  die  bei  g  ausstrumcnde  heisse  l^uft 
aiigesogen,  mit  fjrosser  GeschwindiRkcit  das  herab- 
fallende  Trockengut  durchzieht  und  die  demselben 
uoch  anbaftende  Feuchtigkeit  mituimmt. 


i^idui^co  Uy  Google 


Appante. 


891 


Eine  aus  Rohren  oder  bohleu  Doppelwanden  bestehende. 
bewegliche  Schnecke  als  Trocken-  uiid  Darrapparat.  (D.P.  10585 
vom  20.  December  1879.    A.  Dannenberu  in  Wittenberg.)  . 

Trocknerei  fiir  zii  impragnirende  Eisenbahnschwellen. 
(Dingl.  pol.  Journ.  240,  368.)  Es  wird  hier  eine  von  der  franzosischeu  Ost- 
babn  nach  Pl&nen  ibres  Ingenieurs  Goilladmb  imd  der  Firma  Gaillabd, 
Hahaot  a  Coup,  ia  Paris  eiogeriditete  Trocikaerei  besehrieben,  welche  in 
24  Stonden  4000  bis  4400  Scbwellen  troeknet 

Bin  Apparat  snr  Erhitzung  rtg.  814 

nnd  Troeknnng  fester  oder  fins- 
siger  Edrper  mittelst  aberhits- 
ter  Wasserdampfe  (D.  P.  17360  TOm 
15.  Marz  1881.  Lodwio  Ramdohr  und 
Weoemn  und  TTrnNER  in  Halle  a.  S.)  be- 
steht  aus  eincr  am  Urafang  voui  Keuer 
bespulten,  flacliori  lie^jenden  Retorte 
aus  Eisen  oder  Chaiuotte,  welche  durch 
eine  teilweise  uuterbrochene  horizontale 
Seheidewand  ia  swei  Halften  geteilt  ist  Anf  dieser  befinden  sich  die 
zu  erhitzenden  StolFe  in  Kftsten  aus  Risen,  Porcellaa  oder  dergleichen.  Uebei^ 
bitzter  Dampf  tritt  erst  in  die  untere,  dann  in  die  obere  Abteilung  der  Re- 
torte nnd  ffihrt  Destillationsprodnete  rasch  mit  sich  fort  Znm  Umrfihren 
der  Stoffe  dient  eine  hai^enartige  Vorriehtong,  deren  Stiel  dnrch  einen  Re- 
tortendedtel  geht.  Fn.  Bobokmahii. 

10.  Waagen. 

Eine  schnellarbeitcnde  Complementenwaage  fiir  wissenschaftliche 
Zwecke  von  Pah,  Hi  noe  in  Hamburg  (D.  P.  16765  vom  12.  December  1880)  hat 
folgende  Kigentuniliclikeiten: 

1.  Das  Hauptlager  der  Waage  ist  an  dem  Deckel  des  Gebauses  be- 
featigi. 

8.  Die  Hebellange  des  Waagebalkens  ist  veseatUch  geringer,  als  irie 
sie  bisher  beiWaagea  gleicher  Tragfthigkeit  zur  Anwendnng  gekonunen  ist 

8.  Die  Schale  b&ngt  mit  einer  Sehneide,  welche  rechtwinklig  zurEnd- 
schneide  desBalkens  steht,  frei  anf  einer  planparallelen  Platte,  deren  untere 
Fliche  anf  der  Endschneide  des  Balkens  mht 

4.  Die  planparallele  Platte  nnd  die  Erenzschneide  werden,  jede  for  sidi, 
Ton  der  Arretirung  abgehoben. 

5.  Der  Ilaupttrager  der  Arretining  ist  eiiierseits  drehbar  am  QehattSe 
befestigt  und  wird  am  anderen  Ende  gehoben  bezw.  gescnkt. 

6-  Das  Reiteriineal  ist  in  seiner  Lange  und  Teiluug  unabhEngig  von 
der  Lange  des  Balkens. 

7.  Das  Ueiterliueal  dient  zugleich  als  Zeiger. 

8.  Die  belastete  Schale  wird  obne  das  sonst  bei  zweiaxigen  Waagen 
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ongewmidete  Anai^eicbgewicht  ledigKch  dorch  denBalken  and  seine  wesent- 
lichen  Teile  im  Gleidigewieht  gehalten. 

Flg^SlS.  C.08nBL4in>  in  Freiberg.  Waagen-Statiy  nnd  Arre- 

tirvng  an  "Waagcbalken  und  deren  Schalen.  (D.  P. 
vom  17.  Mai  1881.)  Wie  Figur  315  zeigt,  ist  das  Waagen- 
stativ,  in  wolches  die  Saule  S  einpesterkt  wird,  zusaramen- 
legbar,  indem  es  aus  drei  durch  Scharnier  verbundenen 
Fig.317.  Armen  bcsteht,  von  denen  zwei  mit 
Fussschiauben  C  und  behufs  Justi- 
rung  versehen  sind.  Die  Arretirung  der 
Seiialen  und  des  Waagebalkens  erfolgt 
dnreh  Niedeilegen  eines  Hebels  der 
in  einem  fiber  <Ue  Siaage  8  geschobwien 
^^.JqI^i  und  anf  dem  Stift  F  rnbenden  Stack 
*^  A  drehbar  isi  Beim  Niederlegm  die- 
ses Hebels  H  werden  die  Anne  X  und  JC*  bis  unter  die  Schalen  gehoben, 
und  gleichzeitig  fassen  die  Stangen  0  und  0*,  die  sich  in  den  Armen  J 
and  P  fuhren  und  durch  eitu-  Traverse  M  verbunden  sind,  mit  dem  an  dieeer 
befeatigten  Rulielager  BB^  unter  den  Waagebalken. 

fi|g^  gjg^  Bei    Arretirung  der 

Aniilysenwaage  nach  Max 
ScHULTz  in  Augsburg  (D.  P. 
18156  vmn  24.  Aogust  1881) 


w&hrend  des  AnsscbUiges  wird 
«r8t  der  Ballien  A  dnrdi  die 
Ton  einem  Eonos  aosgehenden 
Stifte  C  wieder  in  borizontale  Lage  gebracht,  woranf  dann  die  Schalengeh&nge 
G  mit  der  Arretirung  in  Berabrung  kommen  and  Ton  den  Scbneiden  der 


Seitenaxen  entfemt  werden. 

Fig. 


Bei  einer 
Construction 
von  F.  Sarto- 
RIC8  in  Gottin- 
geii(D.P.  16131 
▼omlLNoTem- 
ber  1880)  die- 
hen  deb  die  Ar- 
retirnngs- 
tr&gerlf!Pffir 
Balken  and 
Schalen  in 

Stahlspitzenschranben,  die  so  an<?eordnet  sind,  dass  die  Drehungspunkte  dieser 
TrSger  gonau  in  die  Drehunjrsaxc  des  Ralkens  E  fallen.  Die  Truster  FF* 
lutbeu  nach  unten  gehende  Lappen  gg\  welcbe  sich  mittelst  Schrauben  hh' 
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mit  Geggenmuttern  JJ'  gegen  einen  abg»-  ^ig.  320. 

Stumpften  Kegel  K  legen,  der  dtirch  eine 
verticale  Stance  L  mit  Doppelexcenter  pje- 
hoben  imd  ffesonkt  wird.  Die  Reiterverschie- 
bung  wird  bewirkt  durch  eine  vierkautitje 
Stange  O,  welche  durch  den  ganzcn  Kasten 
biudurcbgeht  und  am  Ende  In  geeigneter 
WeiM  befestigt  ist  Auf  dieser  Staoge  aitst 
das  nrnde  Hornstfick  Q,  anf  weldiem  die 
Halse  B  drehbar  isi  In  dieser  ist  die  Mes- 
singseheibe  8  dicht  bis  an  Q  henm  befestigt 
HvlseS  mid  Scheibe  8  sind  durch  Schrauhen 
mit  dem  Rohr  T  verbunden,  welches  uber  der 
Stange  0  »teckt  und  mittelst  Knopfes  von  aussen  durch  die  pranze  Lange  des 
Kastens  verschobcn  werden  kann.  An  das  Uomstuck  Q  ist  das  Stuck  Fj^eschraubt, 
welches  seine  Kiihrung  nochraals  auf  T  hat.  Dor  nach  unten  cfefn  iide  Arm 
von  V  fGhrt  den  Stift  TF",  der  durch  seinen  tlaoheu  Teil  x  am  l»r<!lieii  ver- 
hindert  ist  und  das  Rciterhakchen  Z  tragt.  Ein  Excenter  y  bewirkt  die 
senkrechte  Rewegung  des  Stiftes  W  nach  unten,  welcher  durch  eine  Feder 
wieder  gehoben  wird. 


Fig.  SSL 


Fig.  m 


I  i 

F.  Sartorh-s  in  Gottingen.  Axencorrection  an  analytischen  Waagen. 
(D.  P.  ISOSfi  voin  13.  August  1881.)  I'm  die  erforderlichcn  Corrcctionen 
auszufuiircii,  wird:  I.  durch  Anziehen  der  Schraube  c  der  Kcil  h  vcrschoben, 
die  Endschneiden  werden  huher  geriickt  und  in  die  richtige  liubenlage  ge- 
bracht  (Fig.  321  und  322); 

8.  der  PanlMisnnis  dnrdi  Neigung  gegen  die  Verticale  durch  genaoes 
Seteen  der  Sehranbea  fff'f'*  bewirict; 

3*  der  Parallelismiis  gegen  den  Hoiisont  durch  die  Schrauben  §f^  her- 
gestellt; 

4.  nachdem  die  VoijuBtiruog  dnreh  die  Scbmnbe      welche  dch  mit 

einem  Schlussel  an  ihrem  vieredrigen  Ende  bewegen  lasst  und  gegen  das 
Rabmenstuck  d  druckt^  voraosgegangen  ist,  wird  durch  die  Schrauben 
die  Feiiynstinuig  bewirkt. 
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JcLicsPosT  in  Hamburg.  Neuerangen  an  Pracisions-Zeigerwaagen. 
(D.  P.  10769  V.  15.  Marz  1881.)  Die  Scala  ist  nicht  kreisbogenfonnig-,  sondera 
bildet  eine  Gerade,  wclche  als  Tangente  des  von  der  ursprunglichen  Zeiger- 
spitze  beschriebenen  Kreisbogens  aufzufassen  ist.  Demgemas  ist  der  Zeiger 
verlantirert  und  am  unteren  Ende  mit  einera  schneideartigen  vertical  stehen- 
den  Ansatz  versehen,  "welcher  an  der  Scala  eutlang  gleitet.  Das  Parallel- 
fuhrungsgelenk,  welches  das  untere  Ende  dea  Waagscbalentrftgers  mit  dem 
Gestell  verbindet, '  ist  so  eonstrairt,  dass  die  Pfannen  dessdben  trotz  dea 
grossen  Aiiasehlaga  der  Waage  eine  gute  Auflage  bexw.  Fahning  in  alien 
Lagen  haben. 

An  den  Knaggen  AB  und  CD,  von 
denen  eniere  am  Schalentrftger,  letatere  am 
Gestell  sich  befinden,  sind  Axen  I  aage- 
bracht,  um  welche  sich  das  Parallelfuhrunga- 
stuck  dreht.  Diese  Axen  I  bestehen  aus 
Stahlplatten,  deren  Langsseiten  schrag  ab- 
gesclinitten  sind,  so  dass  die  Schneiden  in 
die  obere  Fliiche  derselbcn  fallen.  Die 
Knagi^en  sind  diirch  Frasen  so  bearbeitet, 
dass  die  Schneide  der  Axe  eine  genaue 
Anlage  hat,  gegen  welche  sie  durch  eine 
Schiaube  m  feat  angedrfiekt  werden  kann, 
80  daw  dann  die  Obetflache  der  Axe  Iiori- 
zontal  vnd  die  Schneiden  deraelben  in  einer 
Idnie  liegen,  welche  paiallel  den  Hanptaxen  im  oberen  Teil  der  Waage  ist 
Nor  die  geg«idrackenden  PCuinen  it  smd  winkelig  conatmirt,  w&brend  die  zn- 
sammenhaltenden  P&nnen  i  flach  sind.  Letztere  konnen  fedem,  und  es  wird 
dieses  Fedem  durch  Schrauben  k  b^enzt. 


Fig;  821 


Qbbr.  PKiTZBRinOschatz.  Zusammenlegbare  BrUcken- 
waage.  (D.  P.  15139  vom  20.  Febniar  iSSl^i  Die  Con- 
struction bezweckt  ein  leiohtes  und  bequeincs  Traiisportiren 
der  Waage,  ohne  dieselbe  auseinandernelimen  zu  mfissen. 
Die  Waatje  bildet  im  zusammengeiegten  Zustande  einen 
geschlossenen  Kasten,  dessen  untere  Ualfte  a  das  Trag- 
hebelsystem  und  die  Briicke  enthalt.  Die  obere  Halfte  b 
ist  in  einem  Schamier  um  die  untere  drehbar  und  stellt 
sich,  wenn  sie  gehoben  wird,  selbstth&tig  fest  mittelst 
zweier  Sperrklinken  <K,  die  an  einer  mit  Gewicht  e  Tersehenen 
Welle  e  sitzen.  Die  Waage  hat  zwei  graduirte  Waage- 
balken  mit  Scfaiebegewichten  und  ansserdem  mehrere  fiber- 
einander  angeordnete  Waagschalen 
/*.  Die  Zugstange  bestebt  in  ihrem 
unteren  Teil  aus  einem  Stuck 
Kette  Oder  Gurt,  um  das  Zu- 


Fig;  SM. 
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sammenlegen  zu  p:estatten.  Die  Gewichte  sind  in  Behaltern  an  der  aufge- 
richteten  Kastenhalfte  untergebracht  und  werden,  ebenso  -wie  die  Waag- 
schalen  f  beim  Schliessen  einer  Klappe  h  festgehalten.  Die  Brucke  bat  eine 
umlegbare  Lebne  2,  die  mil  eiuem  Kinruckmechauismus  verseheu  ist. 

Fig.  326. 


0.  Gbbikb  in  Berlin.  Zeiger-Hebelwaage.  (D.  P.  16676  vom  21.  April 
1881.)  Der  Trager  a  d«r  Waagschale  d,  w«lcli«r  in  RoUen  e  gefuhrt  wird, 
atfitxt  rich  aiif  eine  Pfanne  welehe  dureb  elaatische  NetallMnder  oder 
Ketten  /  mit  den  Oewiobtahebeln  G  verbunden  ist  Letztere  haben  ibre 
Statzponkte  mittelst  der  Schnriden  h  in  den  Ffaanen  %  und  sind  mit  Ge- 
wiehten  P  und  belastet,  Termoge  deren  bei  dem  gewablten  HebeWerbSlt- 
nias  Laaten  Ton  1  bia  10  kg  gewogen  werden  konnen.  Um  aber  aucb  klei- 
nere  Lasten  bis  zu  1*5  kg  mit  ^cnugendem  Ausscblag  des  Zeigers,  der  mit- 
telflt  eines  Triebes  {  durch  die  Zabnstange  k  bewegt  wird,  wagen  zu  konnen, 
ist  ein  zweites  Paar  Ilebel  gg^  in  derselben  Weise  wie  GG^  mit  kleineren 
Gewichten  pp^  anfreordnet.  Die  Pfannen  i  fur  beide  Hebelpaare  sind  auf 
Schlitten  m  angebracht,  welche  sich  unter  Vermittelunfr  eines  Excentenah- 
mens  o  und  Excenters  r  mit  Kurl»el  s  auf  Gleitbabnen  n  derart  verschieben 
lassen,  dass  fur  grossere  Lasten  die  Jlebel  GG^,  fur  kleinere  Lasten  dagegen 
die  Hebel  gg^  mit  ihren  Pfannen  e  unter  den  Scbalentrager  a  zu  stehen 
kommen.  Fiir  den  Transport  der  Waage  werden  die  Gewicbte  PP'  und  pp^ 
dadurcb  anretirt,  dass  man  einen  Stift  durch  das  Waagengeh&use  und  die 
Bohrungen     der  Gewichte  aleckt 

BoDKSBT  d  Wbilbb  in  Berlin.  —  Selbattbfttig  wirkende  Zeigerwaage* 
(D.  P.  16787  Tom  28.  Juni  1881.)  Um  Lasten  innerbalb  grosserer  Oewicbts- 
grenzen,  als  ea  bisber  mit  Zeigerwaagen  moglicb  war,  wSgm  zu  konnen,  ist 
dieae  Waage  mit  zwei  veradiiedenen  Lastanllagerpunkten  )  und  unter  An- 
wendung  nur  eines  Pendels  versehen.  SoUen  Lasten  von  1—10  kg  gewogen 
werden,  so  wird  die  Waagschale  auf  den  Schalentrager  b  in  dor  Nahc  des 
Pendelgewichtes  P  aufjresetzt.  Auf  den  Schalentrager  aufgesetzt  dient 
dieselbe  zum  W&gen  von  Lasten  zwiscben  0—1  kg.  £ine  Zahnstange  §  uber- 
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Fig.  m 


Fig.  829. 


Fig.  837.  trai^  die  Schwingungen  dos 

Pendelgewichtes  P  auf  die 
Zeigeraxe  t,  und  der  Bugel 
h  dient  zur  genatien  Pa- 
rallelfuhrung  der  beidea 
Schalentrfiger  b  und  6'. 

Edcard  Reisert  in  Koln. 
Automatische  Fliissig- 
keitswaage.  (D. P.  12926 
vom  18.  Jiini  1880.)  Der 
Zoiliiss  in  das  W§gegef&88 
B  wild  geteilt  in  einen 
Hanptstral  und  einenfeinen 
Stral  zur  Er^btzimg  des  ToUen 
Gewichtes.  Der  Zufluss  erfolgt 
durch  eine  Drosselklappe  wel- 
chc  sich  beim  Senken  des  Wage- 
gefasses  vermittelst  des  Gewich- 
tes  F  automatisch  schliesst  und 
nur  durch  zwci  kleine  Oeffnungen  e  e  nocli 
einen  feinen  Stral  hindurchliisst.  Wenn  das 
voile  Gewicht  erreicbt  ist,  senkt  sich  das  Wiige- 
geftss  B  und  ]dppt  naeli  links  urn,  indem  das 
Kniegelenk  MN  auf  die  Scliiene  0  stosst 
und  sich  nach  oben  dnrchdrackt  Ein  Ann 
am  Oeftss  B  hast  bei  dem  Senken  imd  0m* 
kippen  binter  die  Nase  g  eines  Scbwimmef' 
hebels  6^im  Abflnssranm  W,  indem  der  Schwimmer  beim  Entlewen  von  B  sich 
hebt.  Erst  nachdem  durch  Entnahme  der  Fliissigkeit  aus  dem  Raum  W  der 
Schwimmer  sich  niedergesenkt  hat,  wird  B  freigegeben  und  kann,  dem 
Zuge  der  Qewichtsstucke  o  folgend,  wieder  in  seine  Anfiangsstellung  zuruck- 
kehren. 

11.  Theimameter  md  Pprometer. 

830.  BoDENHEmEK(fe Co.  in  Hamburg.  Th  ermom  eter  mit  pristnatischer 
Glashulle.  (D.  P.  13208  vom  6.  Juni  1880.)  Um  behufs  deutiicherer 
'\a[/  ErkennuDg  des  Quecksilbers  in  dem  feinen  Haarrohrcheu  den  Queck 
silberfaden  breiter  erscheinen  zu  lassen,  sind  zwei  Seiten  der  Snsseren 
Obeifliche  des  Thermometers  piismatisch  geachliffen  nnd  hinter  dem 
feinen  Rohre  ist  ein  Ifflefaglas  eingeschmolaen.  Die  Ton  dem  Queek- 
silber  ausgehenden  Liehtstrahlen  a  und  werden  nach  e  refiectirt  und 
es  a«cheint  dem  Auge  des  Beobaditers  dort  das  feine  Rohrcfaai  in 
der  Brute  aaK 

Zur  Yeiliutiing  des  h&uflgen  Zerspringens  der  Thermometer,  die 
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in  Zuckersiedereien,  Brauereien  etc.  im  Gebrauch  sind,  nmgeben  Kiciiuorn  in 

Kotben  und  Kocn  in  Berlin  nach  dem  D.  P.  14128  voin  10.  November  1880 
das  Thermometer  mit  einer  festgeschlossenen  Schutzhulse.  Um  trotzdem 
MIL  flchnelles  Anzeigen  des  Thermometers  zu  ermoglicheu,  ist  derjenige  Raum, 
in  welehem  sich  die  Quecksilberkugel  befindet,  von  dem  Rest  der  Hulse  luft- 
diebt  getrennt  und  laftteer  gemaobt,  so  dass  die  auf  die  Hfilse  einwirkende 
W&rme,  ohne  erst  dareh  die  Luft  geleitet  su  irerden,  auf  die  Queck8ilber> 
kugel  uberstralt 

HaxMbtbb  in  Hannoyer.  Ventellbares  Kfihlschlff- 
thermometer  mit  elektrischem  Lautewerk*  (D.  P. 
11270  vom  24.  Februar  1880.)  Der  Apparat  besteht  ans 
einera  Gefiss  A,  welches  trockene  Luft  enthalt  und  mit  einer 
(I-Rohre  BCD  verbunden  ist.  Der  Bug  derselben  ist  mit 
Quecksilber  fjofiillt;  bei  E  ist  ein  Platindraht  eingeschmoheii. 
In  dem  Sto[»f lulchsenverschluss  S  ist  ein  zwciter  Platindraht 
F  verschiebbar  an^ebracht.  Wird  nun  die  Luft  in  A  abge- 
kuhlt,  so  wird  die  Quecksilbersiiule  im  Schenkel  BS,  die 
vorher  durch  die  erwarmte  Luft  zuruckgedrangt  war,  wieder 
steigen  und  einen  Gontaet  mit  dem  Drahte  F  herstelten, 
der  bei  einem  Torber  zu  bestimmenden  Grade  der  Abkuhlung 
eintritt  und  durch  welehen  ein  mit  den  Drfthten  S  und  W 
Terbundenes  dektrisches  L&uteweik  in  Th&tigkeit  gesetzt  wird. 

HaniAxiN  KoiAB  in  Hamburg.  Quecksilberthermo- 
meter  mit  elektrischer  Alarmvorrichtung  und  ver- 
stellbarem  Contact.  (D.  P.  13166  vom  4.  Juni  1880.) 
An  dem  Thermometer  betindet  sich  eine  feste  und  eine  bewegliche  Scala. 
Yon  zwei  eingeschmolzenen  Platindrahten  ist  der  eine  stets  mit  dem  Queck- 
silber in  Beriihrung,  der  andere  an  dem  obersten  Teilstricli  der  festen  Scala 
angebracht.  Soil  nun  bei  einer  Temperatur,  wclche  unter  der  von  diesem 
Teilstrioh  angegebenen  liegt,  bei  80°  z.  B.,  das  elektrische  Signal  ertoncn,  so 
wird  die  verstellbare  Scala  so  verschoben,  dass  ihr  80<*-Strich  rait  dem  obersten 
Teilstrich  der  festen  Scala  zusammenfallt.  Der  Quecksilberbehalter  ist  elastisch 
und  l&sst  sich  d^rch  eine  Schraube  zusammendriioken.  Infolge  dessen  kann  das 
Ende  des  Quecksilberfsdeos  so  weit  binaufjgeschoben  irerden,  dass  es  auf  der 
Terschobenen  Scala  den  Temperaturgrad  anzeigt,  den  es  vorher  auf  der  fissten 
markirt  hatte.  Wird  dann  die  Temperatur  Ton  80 «  erreicht,  so  mrd  der 


Contact  heigestelli 

Nach  einem  Zusatx-Patent  <D.  P.  16641  vom  6.  Mai  1881) 
irird  dieVerandemng  des  Quecksilberfadens  durch  Drelrang  des 

Thermometers  (Fig.  S32)  bewirkt.  Dieses  besteht  aus  zwei  durch 
das  Quecksilbergefass  a  verbundenen  Rohrchen  b  c.  Um  mittelst 
beider  Constructionen  die  Temperatur  eines  entfernt  liegenden 
Raumes  zu  ermitteln,  wird  die  der  Drehachse  a  (Fig.  333)  des 
Thermometers  behuCs  Erzielung  des  Gontactes  zu  gebende  Wen- 


Fig.  832. 
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Fig.  333.  dung  signalisirt ,  iiideni  a  niittolst  eines  Ver- 

bindunprsfrliedes  mit  dei  Welle  h  verbunden  imd 
dadiirch  wie  diese  nach  rechts  und  links  in 
"^f^  .-i""^  -         Umdrehung  versetzt  werden  kann.  Auf  h  sind 

Zahnrader  mit  eutgegengesetzter  Zahnrichtung 
iMlestigt,  in  welche  mit  den  Ankern  der  Magnete 
m  und  n  verbundene  Scbalthaken  q  und  r 
eingreifsn.  Zwei  HilfBmagnete  p  nnd  o  aind  ao  in  die  Leitnngadifthte  ein- 
geactaaltet,  daaa  m  und  o,  beaw.  n  und  p  augleich  magnedach  werden. 
Im  eraten  Falle  iriid  h  von  im  aweiten  von  r  und  amr  entgegengeaetzt 
gedreht  DIeae  Schaltroniebtong  ateht  dorch  awei  Leitungen  mil  einem  am 
Beobachtungsorte  angebrachten  Stromunterbrecher  in  Zusammrabang,  welcher 
aus  den  Halbkreisstucken  tu  und  Kurbol  s  besteht.  Indem  mm  der  Beo> 
bachter  die  Kurbel  auf  t  oder  u  dreht,  wird  dem  Thermometer  bezw.  der 
Drackschraube  e  eine  auf  einer  Scala  erkennbare  Drehunj^  im  entsprechenden 
Sinne  erteilt,  bis  die  Signalvorrichtung  in  Thatigkeit  tritt.  Die  gesuchte 
Teraperatur  wird  dann  gefunden,  indem  der  Reobachter  die  Zahl  der  Scala, 
welche  der  Kurbelstellung  entspricht,  von  der  dem  naturliclien  Contact,  bei 
normaler  oder  senkrecbter  Stellung  des  Thermometers  (Fig.  332),  entsprechen- 
den Zahl  subtrahirt. 

Bei  einem  Metallthermometer  von  Zabbl  ^  Go.  in  Quedlinborg 
(D.  P.  9314  Tom  11.  Januar  1878)  aind  Werk,  Bfichae  und  Koiper  nieiit, 
irie  bei  fthnliehen  Lutrumenten  dieaer  Art,  feat  mit  einander  verbunden, 
Bondem  daa  Bohr,  durcb  deeaen  Auadehnung  daa  Zeigenrerk  bewegt  irird, 
iat  mit  dieaem  durch  ein  Kugelgelenk  Terbunden.  Femer  iat  der  Korper 
und  ebenao  die  Bfiebae  mit  einer  Sehwitawaaaer-FangTORicbtang  vera^en, 
die  darin  beatebt,  dass  die  beim  Erkalten  anrnekstromende  Luft  zwei  Drahtsiebe 
zu  paasiren  hat,  zwischen  welchen  Schwamm  liegt.   Nach  Entfemung  dieser 

Schwitzwasser-Fangvorrichtung  durch  Abschrauben  der- 
selben  vom  Korper  kann  man  direct  zur  Stellvorrichtttng 
des  Zeigers  gelangen. 

C.  Theodor  Wagner  in  Wiesbaden.  Tel e therm  o- 
indicator.  (D.  P.  16559  vom  12.  Janyar  1881.)  Dieser 
Apparat  besteht  wesentlich  aus  einem  gewuhnlichen  Me- 
tallthermometer, daa  in  dem  zu  beobachtenden  Raum  A 
(Fig.  334)  aufgestellt  iat,  und  einem  Tableau,  wekhea 
mit  demjenigen  der  Hauatelegraphie  ubereinatimmt  und 
an  einer  beliebigen  SteUe  B  die  in  A  yorbandene  Tem- 
peratur  abzuleaen  geatattet  An  dem  Thermometer  kann 
Zeiger  g  auf  einen  bestimmten  Teilatxieh.  der  Scala,  wet- 
cher  dw  durch  ein  Quecksilberthermometer  angegebenen 
Temperatur  entspricht,  eingestellt  werden,  indem  man 
durch  Drehung  der  Mikrometerschraube  m  (Fig.  335), 
gegen  deren  Ende  der  mit  Achse  c  verbundene  Hebel- 
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arm  i  (lurch  Feder  I  gedrncltt  wird,  das  eine  385. 
Ende  der  Metallschraube  verstellt  uud  das 
anderc  d  durch  Yerschiebung  des  Kopfes  0 
langs  dtfs  Hebels  e  stellt 

Uin  die  angenbliekliehe  TemperatarTon 
J,  lu  ermitteln,  BchUesst  der  Beobachtor  dutch 
Druck  anf  Knopf  p  (e.  Fig.  S84)  den  dorch 
Batterie  E  enengten  Strom  der  Pole  fi  nnd 
info^  dessen  achiebt  der  Elektromagnet  o 
mittelst  Ankers  to  und  Gabel  x  den  mit  der 
Hohlwelle  t  verbundenen  Messingstreifen  8 
Ton  dem  auf  Axe  f  festgeschraubten  Zeiger  q 
weg  (in  Fig.  334  nach  links)  tind  brinf^t 
dadurch  den  von  s  getragenen  Platinstift  w 

in  Contact  mit  einem  der  von  einander  und  von  ihrer  Gnindplatte  P  isolirten 
Neusilbersectoren  1,  2,  3,  4  u.  8.  w.,  deren  Zabl  sich  nach  der  Zahl  der 
Temperaturgrade  richtet,  innerhalb  welcher  der  Wiirxnezusland  von  A  be- 
obachtet  werden  soil.  Indem  nun  jeder  dieser  Seetoren  durch  je  elnen  Lei- 
tungsdraht  mit  Pol  fi  der  Batterie  B  in  Veii>iiidung  steht  nnd  v  jetxt  mit  u 
dordi  das  svischen  Uogende  Metall  ansammenh&ngt,  bringt  an  dem  Tableau, 
welches  in  die  Ldtong  eingeschaltet  ist,  der  dem  sa  meldenden  Temperatur- 
grad  zngehdrige  Elektromagnet  m  das  Seheibehen  p  von  der  Oradsiffer  weg 
nnd  macht  sle  dem  Beobaehter  sicbtbar. 


Tig.  886L 


B.  P.  BomMm  in  Kopenhagen.  Control - 
Luftthcrmoraeter.  (D.  P.  11963  vom  13.  Mai 
1880.)  In  den  Raumen,  deren  Temperaturen  an 
einem  entfernten  Orte  controlirt  werden  sollen,  sind 
luftdichte  Bohilter  a  aufgestellt.  Diese  sind  mittelst 
enger  Rohre  b  luftdicht  mit  dem  sonst  offenen 
Schenkel  gewohnlicher  Quecksilberbaroraeter  c  ver- 
bunden,  welche  sich  in  dem  Ablesungsraume  be- 
iinden.  Die  Beh&lter  a  und  die  Rohre  5  sind  mit 
stmospblrfoolier  Lnft  oder  finer  anderen  Lnflart  ge- 
fSnt;  dabei  ist  es  rathsam,  dass  der  Dmck  in  den 
BehUtera  a  und  den  Bohren  (  Tom  iusseren  Luft- 
dmdc  abweicht  Dies  erreicht  man,  indem  man  den 
BeUlter  a  dner  von  der  am  meistra  herrschenden 
Temperatur  verschiedenen  aussetzt,  ehe  man  das 
Rohr  e  desselben  luftdicht  verschliesst.  Der  dnroh  die  Temperatur- 
schwankungen  in  den  zu  controlirenden  Raumen  wechselnde  Druck 
in  a  und  b  wird  durch  das  Steipfcu  oder  Fallen  des  Barometerstandos 
an  einer  Scala  abgelesen.  Ist  die  Temperatur  ini  Beobachtungsraume 
so  wechselnd,  dass  die  Ausdehnung  des  Quccksilbers  in  den  Baro- 
meterrobreu  0  berucksichtigt  werden  muss,  so  werden  die  Scaleu 
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denelben  fentftUliar  eingerichtet  und  mtsprecbend  den  Angaben  eines  gtr 
wohnUchen  ThermometMn  im  Beobachtungsnnime  eingestellt 
Flfr887.       RoBSBT  Bbbb  in Saalfeld  a.  d. Saale.  HAzimum-Thermometer 
(D.  P.  15490  Tom  22.1  December  1880.)  Hit  Hnlfe  einet  feinen  Haares 
Oder  Kantscbuk-Fadens  J)  wird  die  Stahlmarke  C  auf  dem  bochsten 
Warmegrade  gebaltra  und  kann  in  ibrnr  Lage  nnr  dureh  einen  MMg* 
„     neten  oder  das  hoher  steigende  Quecksilber  verandert  werden. 
/|V  Carl  Gkkinku  in  Mfaiclien.  Maxi  mal- und  Miniraal-Thermo- 

1'  meter.  (D. P.  17121  vom  27.  April  1881.)  Die  beiden  Thermometer 
bilden  zwei  von  einander  getrennte  Instrumente.  Dieselben  baben  platt- 
gedruckte  Kugeln.  Das  Maximal -Thermometer  ist  mit  Quecksilber  ge- 
fnllt,  das  Minimal -Therinoineter  mit  Weingeist.  Die  znr  Anzei^naig  der  Ex- 
treme tienutzten  (ilasstifte  laufeu  schrag  nach  obeu  bezw,  unten  in  einea 
elastischeu  Glasfaden  aus,  duich  welchen  die  Zeiger  bei  jeder  Lage  des  In- 
struments in  ihrer  Stellung  gehalten  werden.  Das  Ruckstellen 
der  Zeiger  gescbieht  mittelst  eines  Magnetes,  welcher  auf  dea 
in  jedem  Glasstift  eingescblossenen  Stahlstift  wirkt 

E.  A.  BaTDOBS  in  Berlin.  Begistrirung  des  Tbennometer- 
standes.  (D.  P.  17059  torn  21.  Juli  1881.)  Auf  der  Spindel  C 
des  Stnndenseigers  ist  mittelst  Rabmenstacks  D  das  licbtempfind- 
licbe  Papier  JBI  befest^  Femer  ist  uber  das  Ziffwblatt  der 
Uhr  ein  licbtdiebt  schliessender  Deckel  F  gesteckt,  welcber  so 
mit  einem  Schlitz  verseben  ist,  dass  ein  Thermometer  B.  gerade 
hineinpasst.  Indem  jetzt  nur  durch  den  nicht  von  der  Queck- 
silbersaule  verdeckten  Teil  des  Thermometers  Licht  in  die  von 
F  gebildete  Dunkelkammer  eindringen  und  auf  E  fallen  kann, 
wird  in  jedem  Augenblick  der  Thennometerstand  photographirt 


Fig.  338. 
T 


Fig.  339. 


If.  Tempeiiitiir'-Begnlatoreii. 


Eduard  Srei.io  in  Heilbronn.  T  he  r  mo  regulator. 
(D.  P.  18066  vom  27.  Januar  1881.)  Die  Zunahme  der 
Dampfspannung,  die  sich  in  dem  mit  der  Robre  h  verbun- 
denokWarmwasserbeb&lter  ergiebt,  bewirkt  eine  Ausbaucbung 
des  Kaotscbukpl&ttchens  c  und  schUesst  dadurch  mebr  oder 
weniger  die  Oefihung  des  Robres  durch  welches  dem 
Brenner  aus  dem  vom  Rohr^  geapeisten  Qasraum  d  Oas  zu> 
gefnhrt  irird. 

Ein  Therm oregulator  von  Joseph  Bsmmx  und  Gustav  Lossb  in  Berlin 
(D.  P.  14242  Tom  9.  November  1880)  besteht  ans  der  Luftkammer,  die  innerhalb 

des  zu  erhitzenden  Raumes  angebracht  ist,  und  dem  eigentlichen  Regulator. 
Die  Luftkammer  lauft  in  eine  lange  Rohre  aus,  welche  mit  dem  Hahn  e  ver- 
bunden  vfird.  Einige  Centimeter  von  diesem  Hahn  fuhrt  das  Rohr  f  in  das 
Innere  des  Regulators  gg  und  endigt  hier  in  der  Glocke  A,  deren  untere 
Oeffnung  durch  Quecksilber  abgesperrt  ist.  Zur  senkrechten  Fubrung  der 
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<iIocke  dienen  das  gestlelte  Gkskreiu  k  und  der  ^ 
Ring  Der  Brennstoff  (Gas)  trilt  bei  I  ein  und. 
wird  durcb  Robr  m  zmn  Brenner  geleitet  Bei  der 
Erhitziing  dnrch  die  Gasflamoie  dehnt  aich  der 
Lnftinhalt  der  Kammer,  es  wird  deshalb  ein  Teil 
(lieser  Luft  durch  den  geoffneten  Hahn  e  entweichen. 
Zeigt  (ins  Thermometer  die  gewanscbto  Temperatur, 
so  wird  Habn  e  geschlossen  und  bei  weiterer  Tern- 
peratnrerliohung  durch  Vermehninf*  der  Spanming 
in  der  Luftkammer  und  uuter  der  schwiminenden 
(ilocke  /»  le<ztore  pehoben.  Dadurch  wird  der 
(^Lierschnitt  o  verkloinert  und  infolfje  dessen  der 
Gaszutluss  verrinf^ert.  Die  riamme  kann  nie  ganz  verlosohen,  weil  die  ein 
Ventil  bildeudeu  Halbkugelflachen  bei  o  und  ?i  nicht  vollstandig  auf  einander 
passen.  * 

Bei  dner  Ck>n8tmction  yon  Adolph  Bbcbbm 
in  Hagen  (D.  P.  18077  Tom  12.  August  1881)  ist 
das  Gefftss  A  durch  eine  Einschnnrung  in  einen 
oberen  Luft-  und  nnteren  Wasserraom  geteilt  Von 
dem  Boden  des  letzteren  geht  das  gleichschenklige 
Heberrohr  C  in  das  am  Hebel  D  h&ngende  Gefass 
B  hinein,  so  dass  dieses  sich  am  Rohr  C  auf-  und  T^^^^g 
abbewegen  kann.  Steigt  nun  die  Temperatur,  so  ji 
treibt  die  in  A  entlialtene  Luft,  deren  Spannung 
mit  der  Wiirme  wfichst,  Wasser  durch  C  naoh  B 
hinuber.  Infol^e  ilessen  sinkt  der  rechte  Ann 
von  D  steigt  und  schneidet  durch  Schhiss  ciner  mit  D  in  Verhindung'  ste- 
heudeu  Drosselklappe  die  Zufuhr  von  Warme  ab.  Die  nunmehr  eintreteude 
Abkfihlung  bewiikt  das  Sleigtn  Ton  S  und  den  dureh  OefEnung  der  Drossel- 
klappe TOn  M  emeuten  Warme^utritt. 

13.  Galvanische  Elemente  and  Batterien. 

Neuerungen  an  galyanisohen  Elementen  (D.  P.  14043  vom 
30.  October  1879.  F.  Tommasi  in  Paris)  betrellen  Elemente  mit  zwei  Flnssig* 

keiten  und  bezwecken  die  Elemente  so  zu  construiren,  dass  sie  wUhrend 
einer  beliebig  langen  Zeit  mit  sich  vullig  gieich  bleibender  Starke  functioniren, 
und  dass  bei  Ausserbetriebsetzung  kein  Angriff  der  einzelnen  Teile  statt^ndet. 
Die  aus  Glas  oder  Steingut  angefertigten  Gefasse  a  enthalten  verdunnte 
.SchwcfelsiUire  und  sind  in  ihrer  halbcn  Holie  mit  einem  Ansatz  ver- 
sehon,  vcrrauge  dessen  dieselben  in  den  Deckel  eiiies  Kastens  placirt 
werden.  l)ie  Ileber  c  bcwerkstelli^^en  die  Communication  zwischen  den 
einzelnen  Gefassen  a  und  sind  mit  KautschukbiiUen  versehen.  Ein 
Zinkcy Under  d  im  oberen,  weiteu  Teile  des  Gefasses  a  bildet  oben 
eine  kreis^rmige  Rinne  e  for  die  Aufhabne  yon  Quecksilbw,  welches  die 
Jahrb.  z.  Chemlker-KaL  iS89. 
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Ainalijfamation  unterhalt,  uiui  taucht  unten  in  das  in 
einer  zweiten  Rinne  befindliche  Quecksilber,  welches  eben- 
falls  zur  Aufrechterhahung  der  Amalgamation  dient.  Das 
porose  Gefltes  f  enthftlt  die  cimeentrirte  Flussigkeit  (Sal> 
peters&ure)  nnd  die  Kohle;  der  Boden  desselben  ist 
emaillirt,  uad  aach  die  Wanduagen  sind  ftusserlich  oder 
innen  bis  auf  einen  mehr  oder  veniger  breiien  Ring  in 
der  If  itte  mit  Email  g  fibertogen,  so  dass  aie  oberhalb 
des  Niveaus  der  in  dem  ausseren  Gefasse  a  enthaltenen 
Terdaonten  S&ure,  sowie  auch  unten  undurchlassig  sind 
und  nur  in  der  Mitte  poros  bleiben.  Auf  der  oberen 
OefFnung  von  f  ist  ein  Deckel  A;  aus  Poi  cellan  befestigt, 
welcher  von  einem  Halbcylinder  h  aus  Kohle  durchbrochen 
ist.  Dieser  bostcht  aus  mehreren  Teilen,  um  der  Salpetersuure  eine  moglichst 
grosse  Angriflfsflache  dar/ubieten,  und  reicht  bis  in  denjenigen  Teil  des  Gefasses 
f  hinab,  welcher  poros  ist.  Liisst  man  nun  raittelst  ciues  Drahtes  j  einen  halb- 
cylindrischen  Taucbkolben  %  aus  Porcellau  in  dem  Behalter  f  herab,  so  steigt 
die  in  letsierem  enthaltene  Flfissigkeit  bis  in  den  Torerw&hnten  perSsen  Tdl 
nnd  nmspnit  zngleich  die  Kohle  h,  Zieht  man  dagegen  den  Taucbkolben  • 
benmf,  so  f&llt  die  Flfissigkeit  und  befindet  sich  daxm  im  unteren  emaillirten, 
nleht  porosen  Teile  des  Qeftsses*  so  dass  sie  weder  mit  der  Kohle  noch 
mit  der  im  iusseren  Geftsse  a  enthaltenen  Terdnnnten  Sdiwefelsiare  in 
iigend  welcher  Berfihrniig  steht 


Bei  dem  galvanischen  Ele- 
ment e  von  L.  Maiche  in  Fourcange  sur 
Jore-l'eveque  bei  T-e  Mans  (D.  P.  10537 
vom  1.  Januar  1880)  wird  platinirte  Kohle 
als  Mittel  zurDepolarisation  in  dor  Weiso 
angewendet,  dass  die  Kolilo  nur  zur 
fialfte  in  die  saure  Fliissigkeit  eintaucht. 
Das  dnrchlocherte  Ge&ss  B  (Fig.  343) 
hangt  in  dem  Qeftss  A  und  enthUt  ser- 
Ueinerte  platinirteKohle.  A  wird  soweit 
mit  ange^erter  Flnssigheit  gefollt,  dass 
die  Kohle  in  S  sur  H&lfte  in  dieselbe  eintaucht.  Durcb  one  Qlasrohre  deren 
erweitertes  Ende  D  etwas  Quecksilber  und  daraber  das  Zink  enthalt,  ist  der 
etne  PIstindraht  0  geleitet,  wabrend  der  andere,  ebenfalls  durch  eine  Glasrdhre 
gehend,  mit  der  Kohle  in  Verbindung  steht.  In  Fig.  344  geht  eine  am  Deckel 
Q  befestigte  Rohre  H.  durch  Gefass  .B,  dieses  durch  einen  Ansatz  tragend, 
in  das  Geluss  A.  Am  unteren  Ende  derselben  ist  mit  Mutter  J  ein  Schal- 
chen  befestigt,  welches  Quecksilber  und  Zink  X  enthiilt  und  in  welchem 
der  eine  von  Kleinrae  kommende  Drabt  mundet.  Der  andere  fiihrt  von 
der  Kohle  uach  Kiemme  J.  F  sind  Oeffnungen  am  oberen  und  unteren 
Rande  von  B. 
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Das  palvanische  Kupfervitriol-Klement  von  Fig.  843. 
E.  KcnLo  in  Stettin  (D.  P.  17188  vom  29.  Mai  1881)  be- 
steht  aus  einem  ruaden,  kupferaen  Cylinder  C  und  einer 
gekropften  Erweiterang  E.  Der  innere,  gleichzeitig  als 
Kupferpol  dienende  Cylinder  C  ist  in  Hohe  der  Erweite- 
rung  Jr  TieUjuh  dnrchbohrt,  so  dass  die  in  ibn  eingegossene 
Flossigkeit  auch  in  die  Erweiierung  JB  eintreten  kann*  An 
Stelle  des  Tboncjlinders  vird  eine  Peigament  papierhnlse 
in  das  Kupfergeftss  gesetzt.  Dieselbe  wird  vou  einer  Platte 
uiid  oinem  Ringe  aus  isolirendem  Material  getragen,  die 
(lurch  Stabe  aus  gleichera  Material  verbunden  sind.  Ueber 
das  Gerippe  wird  eiiie  Rohie  aus  Perg^ainentpapier  gc- 
zogen  iiiid  ail  die  Platte  sowohl  als  auch  an  den  Ring  durcfi  iiberfiestreifte 
Gumrairinge  wasserdicht  angeprcsst.  In  diese  Hulse  komnit  cin  gebogener 
Zinkstreifen  und  eine  Kochsalzlo.sung,  wahrend  in  das  Kupfergcfass  Kupfer- 
vitriolloisung  und  in  die  Enveiterung  E  Kupfcrvitriol  in  Krystallen  gethau  wird. 

Neuerung  au  den  Vorrichtungen  zuin  Fullen  und  Ver- 
scbliessen  galvaniscber  Elemente.  (D.  P.  17207  vom  S8.  Joli  1881. 
Kbibbr  d  ScHuiDT  in  Berlin.)  Der  in  die  Erreg\ingstlussigkeit  eintauehende 
Teil  der  Zinkelektrode  ist  wie  gevobnlich  Ton  platteofdnniger  Gestalt;  oben 
dag^en  ist  sie  cylinderformig.  Der  Cylinder  geht  durch  den  Deokel  des 
Elementgeftsses  und  ist  mit  einem  Yentil  gesehlossen,  welches  die  entstehen- 
den  Qase  entweichen  lasst. 

C.  Baodbt  in  Paris  (D.  P.  14723  vom  27.  Februar  1880)  bringt  bei 
RiiNSEN^schen  Elementen  die  Neuerung  an,  dass  er  zwei  in  einander  gcsetzte 
Thonbeche'r  anwendet,  die  beide  mit  Salpetersaure  gefollt  werden  und  deren 
innerer  die  Kolde  anfnimmt. 

U.  Uelsmann  in  Konigsliutte  (Obenschlosien)  wendct  in  einer  Zinkeisen- 
kette  statt  des  gewiihnlichen  Eisens  ein  Ruhei.sen  mit  einein  Siliciumgehalt 
von  etwa  12  Proc.  an.    (D.  P.  11284  vom  11.  Mai  1880.) 

Das  Patent  von  R.  C.  Asderson  in  Wood  Green  (Kngl.  P.  25G4  vom 
23.  Juni  1880)  bezweckt  (neben  gleicbzeitiger  Vermehrung  der  Kraft)  die 
Abscbeidung  von  Eup^  wal  dem  Zink  der  DAHiBLL*Bcben  Batterie  zn  ver- 
hindem.  For  das  negative  Element  Zink  wird  eine  Losung  von  Kupfer^ 
oxalat  in  Salzs&ure  benntzt  Es  werden  zwei  porose  Gefitose  angewendet; 
im  inneren  befindet  sich  das  Zink.  Der  Raum  zwischen  beiden  wird  mit 
einor  gut  leitenden  Flfissigkeit  angefultt  Diese  Losung  wird  mit  Eisen  oder 
einem  anderen  Metall  versetzt,  welches  fthig  ist,  Knpfer  niederzuschlagen. 

Ein  anderes  Patent  Asdkrson's  (D.  P.  10174  vom  16.  October  1779) 
verfolgt  den  doppelten  Zwock ,  die  Batterien  stark  und  constant  zu  erhalten 
und  die  Erzeugung  SGhadlicher  Dampfe  moglichst  zu  Terhindem.  Ersteres 
wird  ciTeicht  durch  Anweniinn.r  voti  Oxalsaure  in  Verbindung  mit  einer 
Chromoxyd  oder  Chroinsfuire  entlialtenden  Losung,  so  dass  sich  oxulsaures 
(^bromo.\yd,  resp.  ein  Doppelsalz  beider  Suuren  bilden  kann.  Das  Eutweichen. 

26' 
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scbiidlicher  Daiupfc  sucht  Patentinbaber  dadurch  zu  verhuten,  dass  er  die 
erregende  Flossigkeit  mit  einer  dunnei)  Scbicht  O9I1  Russ  oder  Holzkohlen- 
pulver  bedeckt 

Galvaniscbe  Batterien  far  medicinische  Zwecke.  Wie 
Stbimbl  mitteilt  (Dingl.  pol.  Joum.  241 ,  372),  hat  sicb  die  Winkelzellen- 
batterie'Ton  Reisigkk  in  Eriangen  fur  totlicbe  Zwecke  sehr  bew&hrt.  In  den 
Zelien  steht  ein  Zinkstab  der  Kohlenplatte  gegenuber.  Als  Err^ngsflassig* 
keit  dient  eine  Losung  von  50  g  Chromsaure  in  1  1  Waaser,  rait  50—80  g 
Schwefclsaure  und  etwas  schwefelaaurem  Quecksiiber  Tennischt.  Soli  daa 
Element  ausser  Thiitigkeit  ^esetzt  werden,  so  legt  man  es  auf  die  Soite,  so 
dass  nun  die  Errej^nnprsflussijjkeit,  ohne  das  Zink  zu  beriihren,  durch  einen 
Ausscimitt  del  Waudungeu  zwischen  dea  einzelnen  Zelien  sicb  wieder  gleich- 
massig  misohou  kann. 

Neuerunueii  an  era]  vani s c h en  Elementen  von  Mich^ki,  Azai'Is  uiid 
PASAGio'iiti  AzAPis  iu  Allien  {I).  P.  13349)  besteiieu  in  der  Vorwenduiifr  von 
Quassia- Decoct  und  Losungen  schwefelsauren  Chinios  (etwa  0  21G  g  Chiuiu 
auf  36  g  Wasser)  als  Ersatz  der  in  den  ausseren  Gefassen  der  BonsBN'schen 
,   imd  DAiaBi.i.*scba&  Elemente  aogewendeten  S&nren  oder  anges&uerten  Fliia- 


Keuerungen  in  der  Herstellnng  und  Regeneration  vod 
Flnssigkeiten  zum  Gebraucbe  fur  galvaniscbe  Batterien  und 
in  der  Verwertung  der  dabei  gewonnenen  Ruckstande.  (D.  P. 
16628  Yom  26.  September  1880.   N.  £,  Rbyntkr  in  Paris.) 

Verfahren  zur  Ansam  m  1  n  n fr  von  nicht  metallischeu  festen 
Zersetznngsprodncten  der  Elektrolyse.  (D.  P.  11737  vom  25.  Mai 
1880.    L.  WoLLHEiM  in  Wien.) 

Fig.  dl6.        Fig.  347.  Neuerunffcn  an  sceundiiren  j^alvaui- 


einer  Scbicht  oliger,  fetter  oder  harziger  Eorper  uoogeben  sind.  Als  solche 
Korper  werden  namentlich  KohlenwasserstoffSle  bezeicbnet  Zwei  Elektroden 
A  uud  B  aus  spiralformig  aufgcwundenen  Platten  von  polirtem  Metal!,  z.  B. 
Silber,  stehen  in  einem  Ge^ss  C  und  taucben  teilweiae  in  Wasser  W,  sain 
grosstcn  Teil  aber  in  Oel  0  ein. 

Neueruniren  an  elektrischen  Saulen.  (D.  P.  16318  vom 
'21.  April  1881.  Soi  iete  anonymk  „la  force  et  la  lumikrk"  in  Paris.) 
Melirere  Kecipienten  aa...  von  tief  trichtcrfdriniger,  konischer  oder 
|tyramidaler  (iestalt  werden  in  einander  gesetzt  nnd  duroh  Hlncke  C  ijetrennt. 
i»as  unterste  dieser  Gefasse  ruht  in  einem  Stiitzblock  6,  wahrend  in  da» 


sigkeiten. 
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obersfe  oin  Block  <l  <restellt  ist.  um  (^en  Raum- 
inhalt  des  Ict/.teren  donijenic^en  der  andoren  gleich 
7x\  raachen.  e  und  f  sind  die  Klektiodon,  welche 
bei  Klementcn  mit  zwei  Flilssigkeiten  durch 
tricliterfrlrinige  Fil/.oinlagen  g  von  einander  ge- 
treiiiit  .sind.  Die  Elektioden  der  einzelneii  Ge- 
f&sse  sind  abwechseind  dureh  LeitiingsdriUite  i 
ioM  einander  verbunden.  Bei  secund&ren  Batte^^ 
lien  bildet  jeder  der  aus  Blei  hergestellten  Re- 
cipienten  die  positive  Etektrode  des  einen  und 
gleiehzeitig  die  negative  Elektrode  desbenachlwrten 
Faares  mitAnsnahme  des  obersten  und  untersten 
Oc^sses,  die  jedes  nur  mit  einer  Seite  zur  Wir* 
kung  komnien. 

Zur  Ilerstellung  einer  Flussigkeit,  die  weder  bei  gewohnlicher,  noch 
he!  prhohtcr  Temiioiatur  mcrklich  verdunstet  und  mit  zwei  Metallen  (besonders 
Zink  und  Silver)  ciiien  fur  vieic  Zwecke  genugenden  galvanischen  Strom 
€rzeugt.  Avendet  J.  Eilan  in  Barmen  (D.  P.  15097  vom  5.  December  1880) 
€iiie  kalte,  concentritte  Ldsung  von  Alaun  oder  Sahniak  an,  wclclio  er  mit  der 
gleichen  Menge  concentrirten  (ilycerins  gut  mischt.  Die  Miscluuiir  M»'il)t  einige 
Tage  bei  etwa  30°  in  einem  ofFencn  Gefasse  unter  zeitweiligem  Umriiiiren  stehen. 

Depbbz  hat  ein  Galvanometer  consti-uirt,  bei  welchem  Uufeisen- 
magnete  zur  Anwendui^f  koaim«i.  Letztere  wirken  bekanntlicb  in  Folge  der 
geringen  Entfernung  zidschen  den  beiden  Polen  kraftiger  und  permanenter 
«1s  Stabmagnete.  Ausserdem  ist  das  TrSgbeitsmoment  ein  viel  kleineres  und 
deshalb  die  Raschheit  der  Angaben  eine  grossere.  Endlich  ist  die  Moglicbkeit 
eines  grosseren  Ausschli^es  als  bei  einem'Stabmagneten  geboten,  ohne  dass  der 
Magnet  aus  dem  Wirkungskreise  der  Spule  kommt.  (Dingl.  poI.  Joum.  244, 44.) 

Sehr  sinnreich  ist  das  registrirende  Voltameter  von  Edison  (D.  P. 
16661  vom  23.  November  1880.)  Dasselbe  misst  die  an  verscbiedeue  Con- 
sumenten  abgegebene  Elektricitatsmenge  dadurch,  dass  ein  bestiramter  Anteil 
des  Stroraes  durch  eine  Zersctzung.szcllo  (Mctallvoltaraeter)  geleitet  wird,  deren 
ausbalancirte  Klektroden  an  einer  drelibaren  Achse  befestigt  sind  und  cine 
Drehung  dieser  Achse  bewirken,  sol>a!d  unter  der  elektrolytischen  Wirkung  des 
Stromes  eine  gewisse  Gewichtsdifferenz  beider  Elektroden  durch  Metallabla- 
gerung  auf  der  einen  als  Kathode  der  Zersetzungszelle  wirkeudeu  Elektrode 
erreicM  ist.  I^rch  diese  Drehung  der  Achse  wird  der  registiiiende  Zahl- 
apparat  in  Th&tigkeit  gesetzt,  gleiehzeitig  aber  die  Richtung  des  Stromes  in 
der  Zersetzungszelle  umgekehrt,  -wodurch  nunmebr  die  Elektroden  ihre  RoUen 
vertauBchen,  indem  die  Kathode  zur  Anode  wird  und  umgekehrt.  Das  auf 
ersterer  abgelagerte  Hetall  lost  sich  ab  und  setzt  sieh  an  der  andereu,  jetzt 
als  Kathode  wirkenden,  Elektrode  ab,  besehwert  diese  und  bewirkt  eine  ent- 
gegengesetzte  Drehung  der  Achse,  die  aber  eben^ls  ein  Fortrucken  desZ&hl- 
apparats  zur  Folge  hat.  Fa.  Boeckuahn. 
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14.  Optisehe  Afiparate. 

A.  Kb6m  in  Hambnrjr.  Spectralspalt  mit 
symmetriseber  B«wegung  der  ScbBeiden.  (D.  P. 
17092  vom  16.  Juli  1881.)  Die  SchUtten  I,  U,  IJI, 
TV  (Fig.  349),  bewegen  sich  zwitchen  den  panllelen 
FfihmngslMsten  a  und  bj  e  nnd    b  und     d  und 


^  /;  welche  auf  die  Gnindphtte     au^esetxt  sind. 

MJ^  ,  ,  An  J  ist  das  Lager  angebrtcht,  in  welches  die  Hi- 
■T^^  -^^j^  kroraeterschraube  8  mit  einer  Kugel  eingescliliffen 

ist,  wahrend  auf  II  die  Mutter  q  befestigt  ist, 
mittelst  welcher  dmoh  Umdrehunfr  von  s  die  von 
Schlitten  J  <:^etmgene  Schneide  ^  der  an  II  getragenen  Scliiieide  $  tnohr  oder 
wenigor  rroirrihort  werdon  kann.  I  nnd  II  sind  durch  liel)el  v  w  vetbunden, 
wek'her  durch  Gelenkbolzen  v  und  w  mit  I  und  II  zusammenhangt  nnd  sioli 
um  eine  von  G  befestigte  nnd  in  Mitte  der  Verbindnngslinie  f  ic  liegende 
Achse  u  drelit.  Wird  dalier  die  Schraube  8  nm  einen  auf  Trommel  z  ables- 
baren  Winkel  z.  B.  nach  rechts  gedreht,  so  wird  I  nebst  Schneide  p  nm  eine 
entsprechende  Streeke  nach  redits  nnd  IJ  nebat  ^  um  eben  so  viel  nach  links 
bewegt,  80  dass  f  und  i  immer  Ton  der  Mittellinie  h  I  gleich  weit  entfemt  sind. 
Anf  gleiche  Weise  werden  die  unteren  Sehneiden  von  UI  nnd  IV  sym* 
metrifleh  za  hi  bewegt 

Pig.  ssa  Um  den  Nnllpnnkt  der  Hesstrommel  $  unabhingig  von  der 

f(^B«-  Mikrometerschraube  s  zu  Terstellen,  wird  Teilungsring  y  von  M 
(Fig.  S50),  von  der  Flantsche  fi  der  Trommel  und  Platte  ir  ge- 
balten,  welehe  mittelst  Mutter  i  und  Ansatzes  fi  von  $  gegen 
y  gepresst  werden  kann. 

Fi«.  851.  Franz  Schmidt  <fe  Habh- 

8CH  in  Berlin.  Keilcom- 
pensation  an  Polarisa- 
tion s  - 1  n  s  t  r  n  m  e  n  t  e  u.  (I >. 
P.  ir22G.)  l>ieErtnHlung  be- 
steht  in  der  Amvendung^!?ceitr 
Quarzkeilpaare  D'  d'  und  E' 
von  entgegeugesetzt  dre- 
hendem  Polarisationsvermo- 
gen  als  wesentliehe  Bestand- 
teile  der  Optik  an  Polarisa* 
tions-Instrnmenten  an  Stelle 
der  bisher  angewendetenEin- 
ricbtang  emu  solehen  Paares 
mit  der  dazu  gehorigen  Compen.sationsplatte  e'\  welche  durch  das  zweite  Quarz- 
keilpaar  ersetzt  wird.  Der  eine  Keil  eines  jeden  Paares  (d'  und  €')  ist  un- 
veranderlich  im  Instrument  festgehalten,  der  andere  dagegen  horizontal  beweg- 


BtQ: 
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licli.  Die  Bewegung  der  Keile  D'  E'  crfolgt  dnrch  die  Stellschranben  n  n. 
Die  Anordnung  der  Scaleneinrichtung  ist  dicsclbe  wie  bisher,  nur  sind  statt 
ciner,  2wei  bewegliche  Scalen  (fur  jede  Compensation  eine)  vorbanden.  Die 
Wirkung  der  Nvllfftelluog  des  lostniments  wird  far  jeden  Teilpnnkt  der  einen 
Scala  hergestellt,  sobald  man  die  andere  KeiWorricbtang  auf  denselben  Teil- 
pnnkt ibrer  Scala  einstellt. 

FiB.  352. 


W.  PiNKBRRBLLB  in  Hamburg  bat  einen  Apparat 

zur  Erleicbtenin<:^  der  inikroslcopiscben  Unter- 
snchnn^  von  Flussigkeiten  angegebcn.  (D. P.  18071 
vora  HI.  Mai  1881.)  Um  die  zu  iintersuchende  Flussigkeit 
mit  beliebiger  Geschwindigkeit  vor  dera  Gosichtsfolde  dcs  Mikroskops  voruber- 
fliessen  zu  lasseu,  ist  der  von  den  bciden  zusaramengekitteten  Glasplattcn  a 
gebildete  Canal  b  an  jeder  Seite  durch  einen  Uahn  d  verschliessbar  und 
steht  dureh  Guiumisclilfiuche  m  und  n  mit  dcin  (ieHiss  /*,  in  welches  die  Fliissig- 
keit  hineingegossen  wird,  und  mit  deni  Sainmelgefass  g  in  Verbindung.  An 
diesem  bcfindet  sich  die  Saugblase  k,  mittelst  welcher  die  Flussigkeit  von  / 
dnrdi  h  nacb  g  bewegt  wird. 

15.  Photometer. 

Bei  einem  von  Fbrdisand  Hurteb  in  Widnes,  Lancashire,  angegebenen 
Verfahren  (D.  P.  18798  vom  22.  Juni  1881)  werden  Lichtstarken  dadurch 
ermittelt,  dass  man  Stralen  verschicdener  Brechbarkeit  durch  verschiedene 
Farbeu  aufnebmen  und  durch  die  beiden  empfindlichen  Teile  eines  DifTeren- 
tial-I-ufttherraometers  absorbirt  werden  lasst,  wobei  die  so  erzeugte  Tempe- 
ratuniiffereiiz  die  liichtintensitat  bestimmt.  Die  Gefusse  des  Thermometers 
sind  iiusserlich  oder  iin  innern  mit  verschiedenen  FarbstolTen  versehen,  welche 
aber  fur  die  duukeln  Warmestralen  gleich  und  moglichst  stark  absorbirend 
wirken.  Oder  die  Oeflsse  sind  dnrdi  Ross  geschwarzt,  vnd  die  Licbtstralen 
mnsBen  dnrcb  Terscbieden  geflbrbte  Gl&ser  oder  Flussigkeiten  passiren.  Statt 
mit  Luft,  konnen  die  Geftsse  mit  farbigen  DImpfen,  z.  B.  Untersalpeter- 
s&nre  oder  Brom,  geffillt  sein. 

Das  Instrnment  befindet  sicb  in  einem 
Holzlcasten  A,  dessen  eine  Wand  D  aus  Glas 
Oder  einem  Glasgefasse  besteht,  welches  zur 
Absorption  der  Warmestralen  rait  einer  Salx-  £' 
losunff  pefullt  ist.  Das  Licht  fiillt  (bei  der 
gezeicbneten  Construction)  auf  zwei  Hohlspiegel 


Fig.  3:»3. 
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Bi  und  jBs,  ill  (loreii  Brennlinien  die  verscliiodi  ii  gefiirbten  Strange  Ci  imd 
Q3  von  Wolle,  lialllu^volle,Papi^'r  und  derjrl.,  luftdioht  in  cylindrischen  Rohreu 
aus  moglichst  diinneiu  Glase  eingeschlos>sen,  angebracht  sind.  Diese  llohreu 
Bind  mit  den  Enden  eines  Hebennanometers  E  durcb  die  Robren  c  uud  e' 
vertnuidoii. 

Das  auf  den  F&den,  Ton  denen  Oi  weiss,  rot  sei,  concentrirte 
Licht  beleuchtet  diese  stark.  Der  wenig  Lieht  absorbirende  weisse  Strang 
erw&rmt  sich  und  die  eingeschlossene  Luft  weoiger,  als  dies  beim  roten 
der  Fall  ist,  welehw  alles  Licht,  mit  Ivsnahme  der  roten  Stralen  absor- 
biit.  Die  durcb  diese  ErwHrmung  bewirkte  Dmckerhofaung  vird  am  Mano- 
meter abgelesen;  sie  ist  im  allgemeinen  proportional  der  Intensitat  des 
Licbtes.  Die  Brennspiegel  sind  swedun&ssig  aus  dnnnem  Blei  bergestellt 
und  mit  Silberpapier  iibeizof^en. 

Ein  Photometer  von  F.  H.  HAKSLinN  in  Leipzig  bildet  eiuen  ver- 
schlossenen  Kasten  A  mit  einem  Schauloch  B  mid   eincm  Einfallglas  C, 
welches  aus  einer  Milchgiasscheibe  besteht,  die  durch  einen  schwar/.en  Strich 
Fig.  354,     .  in  der  Mitte  geteilt  ist.  Im  hinern  des 

Kastens  A  sind  die  prismatiscb  geform* 
ten  GlaabehUtwDD  derart  angeordnet, 
dass  sie  dureh  Zahntrieb  a  und  2abn- 
stangen  von  aussen  her  in  den 
Ffihrangen  JPTerschoben  werden  konnen. 
Die  fiehftlter  D  sind  mit  zwei  Flnssig- 
keiten  von  verschiedener  Lichtabsorp" 
tionsf^higkeitgefullt.  Das  Beobachtungs- 
Vl'^.  STiS.  object  bildot  der  schwarze  Stricb  des  Einfallglases, 

dessen  schwachste  Markining  bei  eintretendem  Licht - 
schiraraer  als  Einheit  genommen  wird.  Ist  eine  star- 
kere  Lichtquelle  vorhanden,  so  miissen,  urn  diese 
schwachste  Markiiung  des  Striches  zn  crrcichen,  die 
Gla-sprismen  DD  einander  geniihert  werden,  so  dass 
die  Fliissigkeitsscliiciit  verstarkt  wird.  Diese  Ver- 
scbiebung  der  Prismen  wird  ansserhalb  anf  one  Scala 
fibertragen,  an  wdcher  dann  die  Lichtsttike  direct 
abgelesen  werden  kann.  Dassdbe  Resultat  erreicht 
Erf.  audi  noeh  auf  andere  Weise,  indem  er  die  Flnssigkeitsschicht  zwischen 
Schaulocb  B'  und  Einfaliglas  C  durch  Zusammendrfickai  oder  Ausdehnen 
mnes  elastischen  Flassigkeitsbehllters  J  variirt,  Fig.  355.  (D.  P.  1B216.) 

10.  Hygrometer. 

Das  ITygrobarometer  von  W.  Lamprecht  in  Gottingen  (D.  P.  12951 
vom  18.  Juli  1880)  ist  ein  Instrument,  mit  welchem  ohne  irgend  welche 
Berechnungcn  der  Taupuukt,  die  relative  Eeuchtigkeit  der  Luft  und  der 
Dunstdruck  bestimmt  werden.   In  den  mit  einer  Platte  d,  die  eine  Tberuio- 
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metergiadeiuleiluug  triijit,  versehencii  Cylinder  a  i>t  Fig.  356. 

das  Verdunstungsthermometer  c  derart  eingeschiuolzeu, 
dass  nur  die  untere  FJ34!he  des  eigentumlich  gestal- 
teten  Qaecksilberbeh&lters  d  mil  der  Lult  in  Yerbin- 
dvaag  stebt  Der  obere  Teil  dieses  Bebaltere  ist  vob 
dem  Cylinder  a  umscUossen.  Auf  die  untere  Fl&che 
des  platt  und  br»t  geformton  Quecksilberbeb&lters, 
die  gerauht  und  mattirt  ist,  vird  eiue  Scheibe  von 
Fliesspapier  aufgelegt,  die  constant  feuclit  orhalten 
wird,  und  da  man  immer  gleiclimassige  Verdunstungs- 
flachen  (Papierscheiben)  hat,  so  lasst  sich  aus  der  zur 
Speisung  dieser  Sclioiben  noti^en  Fliissigkeitstnonge, 
welche  einem  j^r.uinif im  f^)ehalter  entuommen  wird,  die 
Verdunstungsmenge  bestiuimen.  In  den  Cylinder  a  ist 
noch  ein  ffewuhnliches  Lnftthermometor  e  eingefiihrt. 
Genau  unter  der  ilitte  der  anfgelegten  Papiersclieibe 
mundet  das  nach  oben  gebogene  Verlangeningsrohr/'V^ 
«ines  Cylinders  ft  in  wdeben  ein  xweiter  Cylinder  g  mit  Deckel  h  unp 
BodenoShung  eingesetzt  ist.  Dieser  innere  Cylinder  ist  mit  Wasser, 
Spiritus  Oder  derf^.  gefullt  Seine  Boden5Shung  bernhrt  gerade  das  Niveau 
der  im  Cylinder  /  entbalten«i  gleichartigen  FISssigkeit  Der  Mantel  des 
Cylinders  f  ist  bis  auf  einen  schmalen  durchslchiigen  Streifen  •  mattirt,  so 
dass  immer  nur  ein  entsprechender  Streifen  des  inneren  Cylinders  g  sichtbar 
ist.  Der  Deckel  h  des  letzteren  ist  auf  seinem  Rande  in  gleiclie  Teile  ge- 
teilt,  welche  mit  der  Thermometerscala  entsprechenden  Zahlm  inv.eichnet 
sind  und  deren  Verlangeningen  den  Cylinder  g  in  Langsfelder  teilcn  Diese 
werden  durch  horizontal  iierunilaufende  Linien  in  einzelne  kleine  Felder  ge- 
teilt,  wolche  die  erforderlichen  Taupunktzahlen  tragen.  Wird  der  Cylinder 
g  So  gf-'dreht,  dass  die  dem  vom  Therniometer  e  angezeigten  Grad  ent- 
spreciieude  Zahl  am  Deckel  /t  liber  dem  Schlitz  *  steht  und  suoiit  man  an 
der  hier  augebrachten  Scala  die  Zahl,  welche  der  Angabe  des  Vcrdunstnngs 
thermometers  c  entspricht,  so  findet  man  dasjenige  Feld,  welches  die  Tau- 
punkttemperatur,  die  relatiTe  Luftfeucbtigkeit  und  die  Zahl  des  Dunstdruckes 
angiebt.  j^ig  3^- 

Bei  dem  Haarbygroiaeter  von  Auo. 
WiLK  in  Darmstadt  werden  zwei  Haare  ah  und 
ed  an  einem  von  der  Temperatur  wenig  beein- 
flussten  Glas-  oder  Porzellanstabe  befestigt  und 
beim  Einsctzen  .so  gespannt,  dass  sie  bei  0  Froc. 
Feuchtigkeit  in  einer  waagerechtenEbene  neben 
einander  liegen,  imd  der  Zeiger  f,  welcher  (1— X 

aus    zwei    bei  e    zusaininongenieteten    Alu-  ^  1^- 

mini\iinbl;itrchen  hf  und  eg  besteht  und  bei  g  und  ?i  auf  den  Haarliuien 
reitet,  seukrecht  uach  oben  steht.   Werden  dann  die  iiaare  durch  die  Feuch- 
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tigkeit  verlanitrert,  so  fuhrt  der  Zeiper  eine  seitliolie  Drehung"  ans,  bei  wel- 
cher  er  durcli  sein  Gewicht  die  sich  verschrankenden  Ilaare  immer  angespannt 
erh&It  Der  jeder  Zeigersteiluiig  entsprechende  Feuchtigkeitsgehalt  kann  auf 
einem  Gndbogen  m  abfelesen  werden.   (D.  P.  16651.) 

Otto  Mituofk  in  Berlin  praparirt  Eihaut  fur  hygroskopische  Zwecke 
folgendermaassen:  Die  Kalkschale  der  Eier  wird  in  Salzsftnre  aufgelost^  die 
ubrig  bleibende  Haut  in  Seifen^  oder  reinem  Wasser,  dann  in  Alkohol  ge- 
waschen,  endlich  mittelst  Federbarzlosung  auf  einer  Temilberten  Kupfer- 
oder  einer  Stahlspirale  befestigt.  Bei  YeriLndemng  der  Lnftfeachtigkeit 
indert  sich  die  LInge  der  Haut  nnd  die  Spirale  rollt  sich  in  Folge  dessen 
auf  bezw.  znsammen.   (D.  P.  16568.) 


Fig.  858. 


17«  Brenner. 

Bei  einer  Gaslampe  von  R.  Mobnckb  in  Berlin 
trigt  der  Fuss  A  das  Rohr  D  mit  der  Gasansstromnngs- 
spitse  C.  Auf  dem  mit  vler  LSngsausschnitteu  versehenen. 
Rohr  D  l&sst  sich  ein  lingeres  Rohr  E  mittelst  Scheibe 

JIf  verschieben,  so  dass  die  Ausschnitte  von  D  ganz  oder 
teilweise  zu  verdecken  sind.  In  das  Rohr  E  tritt  der 
oben  trichterformig  gestaltete  Aufsatz  J*  rait  paraboloidisch 
gefonnlen  Kopf  P  aus  Dralit'jewebe.  Heim  Anzunden 
der  Lampe  halt  man  die  Luftzufuhrungsschlitze  in  D  ver- 
deekt,  so  dass  die  Flainme  knichtcud  hrennt.  Zieht 
man  nun  das  Rohr  E  allmiilif,^  hoch,  so  werden  die  Flain- 
men  auf  dem  Kopfe  P  nichtleuchtend  und  entwickeln 
sehr  holie  Temperatur.  G  ist  ein  verscbiebbarer  Ring^ 
weldier  den  Flammenmantel  trSgt.  (D.  P.  15407.) 

Ein  Gaskocher  von  AIielck  in  Uam- 
burg  hat  eine  beliebige  Anzabl  Fusse 
deren  obwer  Tdl  bebufe  Aufnahme  dea 
zn  erhitzenden  Gegenstandes  bogenformig 
gekrfimmt  ist,  w&hrend  die  Euden  darselbeii 
durch  einen  Ring  zusammengehalten  werden. 
Zwischen  diesen  Fiissen  ist  ein  eentrsler 
Gasbrenner  g  mit  Mantel  e  zum  MischeD 
'^X^^  des  Gases  mit  Luft  und  femer  die  Flammen- 
scheibe  d  angeordnet.    (D.  P.  16772.) 

Die  Sicherheitslampe  von  G.  Koerner  in  Freibeiig  i.  S.  (D.  P. 
11212)  besteht  aus  einer  Anzabl  von  Cylindem  ^  aus  poroser  Masse,  welche 

mit  einera  Ueberzug  eines  zur  Platingruppe  gehorenden  Metalls  versehen 
sind.  Sie  befinden  sioh  uber  einem  Behalter,  welcher  Wasserstoff  oder  Spi- 
ritus,  Petroleum.  Li<rroin,  Benzin  odor  dergl.  aufzuneliinon  bestimmt  ist. 
Die  Kohlenwasserstoffe  diffundireu  durch  die  porosen  Cylinder,  werden  durch 


Fig.m 
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deren  metallischen  Ueberzu^  unter  Entwickelung  von  ^^S'  300- 

(lunkler  Rotglnt  oxyclirt  unci  vernichlen  die  schlageiulen 
Wetter  duroh  diinkle  Verbrenming.  Da  die  Weissglut 
nie  erreicht  wird.  so  ist  die  Gefahr  einer  Explosion 
ausgeschlossen  (Fig.  360). 

18,  Petrolenniprllfer. 

Um  bei  EntzfindungsTerauchen  die  Menge  des 
Petroleumdampfes  mdglichst  zu  beschr&nken,  ist  nach 
dem  D.  P.  18065  von  Paol  Sbmiii.br  in  Lieberose  in 
den  PetroleambehlUter  eine  offene  Rohre  gefuhrt,  nber 
Velche  bei  dem  Versucb  das  brennende  Zfindholz  ge- 
halten  wird. 

0.  Braln  in  Berlin  hat  foigenden  Apparat  znr 
Priifunq:  des  Petroleums  auf  seine  Entziindungs- 
tcmpcratur  constniirt  (I>.  P.  14022  v.  31.  Aug.  1880). 
An  dem  Glasoylinder  a  sind  zwei,  an  beiden  Euden 
offene  (tlasroliren  Z;  uiul     angeschtnolzen.  Der  Pig.  861. 

Cylintler  hat  einen  liilialt  von  circa  75  cbcm 
und  eine  Marke  f  fur  den  Inhalt  von  25  cbcm. 
An  dem  Rohr  b  ist  ein  kleines  L&mpcben  t 
diirch  die  elastische  Klammer  k  so  befestigt, 
dass  das  Flimmcben  dicht  vor  der  Oeffnung 
von  b  brennt  Das  Ganze  wird  dnrch  die 
Klammer  g  und  Stange  h  in  einem  Becherglas 
schwebend  erhalten.  Der  Versuch  wird  in  fol- 
gender  Weise  ausgeffihrt.  Man  fallt  das  Becher- 
glas I  mit  Wasser  von  der  Untersuchtings- 
temperatnr,  fjiesst  von  dem  zu  priifen<len 
Petroleum  bis  ziir  Marke  /'  in  a  und  stellt 
nun  (las  (iauze  so  tief  in  das  Wasser,  dass 
die  Oeffnung  e  des  Rohres  (/  etwas  dariiber 
hervorrajj^t.  Die  Temperatur  muss  jetzt  5  ili- 
nuten  constant  erhalten  werden,  dann  zun- 
det  man  die  Lampe  an  und  bringt  e  etwa 
1  cm  tief  unter  die  Wasseroberfl&cbe.  Das 
Wasser  dringt  nach  a  und  blast  das  durch  b  entweichende  Qasgemisch 
in  das  Znndfl&mmeben.  Ist  das  Gas  ezplosiv,  so  schlSgt  die  Flamme 
in  a  binein  nnd  •  erlischt.  Wenn  die  Anfsuchung  der  Explosionstemperatur 
die  Anfgabe  ist,  so  konnen  auch  die  punktirten  Telle  an  die  Stelle  des 
Rohres  d  treten.  s  ist  ein  kurzes  konisches  Rohrchen,  an  a  angeschmolien, 
t  ein  nicht  ganz  durchbohrter  Kork,  welcher  durch  eine  an  der  Verlangerung 
der  Stange  h  befestigte  Klammer  gehalten  wird.  Um  die  Luft  aus  a  zum 
Zundflammchen  zu  treiben,  wird  a  so  viel  gehoben,  dass  8  aus  dem  Kork 


Digitized  by  Google 


412 


Apparate. 


heraustritt.  Hut  zum  ersten  Mai  keiiie  Explosion  stattgeftinden,  so  t'rliolit 
man  die  Teraperatur  des  Wasserbades,  loscht  die  Flanime  imd  hebt  den 
ganzen  Apparat  mit  h  so  hoch,  dass  f  eben  uber  das  Wasscrniveau  koinmt, 
um  das  eiugetreteue  Wasser  zu  entfenien,  daun  verschliesst  man  s  durch 
wdteres  Heben  von  h,  senkt  das  Qanze  wieder  ina  Waaser  and  maclit  eine 
andere  Probe.     im„  tutoi 

0.  Braun  hat  noch  einen  ande- 
ren  Petroleumpriifer  construirt. 
(D.  P.  18076  vom  11.  August  1881.) 
Der  Apparat  wird  ohne  Petroleum 
mit  Hilfe  der  Lampe  L  auf  die  Ver- . 
suchstemperatur  gebracht.  NachEnt- 
fernimg  des  Oberteils  BFBJK  wird 
die  Hohlung  B  bis  zur  Marke  h  mit 
20  (iiad  C  warmem  Petroleum  <re- 
fullt.  Nachdem  jetzt  der  Apparat 
10  Minuteii  auf  der  Versuclistem- 
peratur  erhaltcn,  wird  Ventil  D  zur 
Seitc  jjcdreht,  das  Klammchen  von 
L  iinter  die  Oeffinni'^  von  C  ^o- 
bracht  luul  llahn  K  gcofi'net,  m\\ 
durcli  Ausfluss  von  Wasser  aus  dem 
Gefass  J  den  Scbwimmer  H  sammt 
der  von  R  getragenen  Glocke  B  zu 
senken  und  dadnreh  das  in  £  vor- 
bandene  Gemisch  von  Luft  und  Pe* 
troleumdampf  durch  C  auf  das 
Fliimmchen  zu  treiben.  Wenn  dieses 
explosiver  Xatur  ist,  so  wird  die 
FJamme  der  Lampe  L  erloscben. 

19.  Yerschiedene  Apparate. 

Sam.  Asm.  Pbto  in  London.  —  GraphittiegeL  (D.  P.  13811.) 
Damit  die  <;ebrannten  Tiegel  keine  Feuchtigkeit  aufnehtnen^  warden  dieselben 

sofort  nach  dera  Brenneu  in  noch  warinem  Zustande  (oa.  100"  C.)  mit 
einem  Firuis  aus  Ilarz,  Gummi  oder  Pech,  in  Terpentiu,  Uolzgeist  oder  Wein* 
geist  aufgeidst,  mehrmals  bestrichen. 

Hainsberger  Thoswaaren-  tnd  Schmki/ztieoelwerke  in  Uainsberg.  — 
Schmelztiegei.  (D.  P.  15557.)  IJra  das  Schraelzgut  vor  der  reducirenden 
Einwirkung  des  Graphits  zu  sohutzeu,  werden  die  Graphiftieirel  innen  mit 
einem  Flitter  verselien,  iudom  man  sie  mit  einer  Misclniug  aus  2  Tl.  Mag- 
uesit,  2  Tl.  fcuerfestem  Thon  und  1  Tl.  Quarz  ausstreicUt  und  danu  brenut. 

Hbnrt  Gobbbl  und  Jous  William  EtiLBNKAMP  in  New- York.  —  Neue- 
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niii^iii  ail  dei  CjfcissLER'scheu  Vac  uuin- 
puinpe.  (D.  P.  18292  vom  11.  Decem- 
lier  1881.)  An  dem  Terticalen  Stander 
A  von  geeigneter  Form  ist  das  um  den 
Zapfen  o  drehbare  Brett  B  zur  Auf- 
nahme  der  Pumpe  C  angeordnet.  Das 
untere  Ende  des  Brettes  B  ist  durch 
die  Stange  a  init  dem  Handhebel  h  ver- 
hiinden,  mittelst  desscn  man  das  Brett 
init  allem,  was  daran  befesUgt  ist,  in 
oine  genciijte  I/njre  brinircn  kann.  Das 
t't'ste  (lefiiss  C  der  Pumpe  ist  an  seincn 
obercn  Kade  init  eiiiom  narli  ol)eii  liin 
sieh  offneiideu  Ventil  d  verselieii,  ati 
welches  sich  das  obere  olleiie  Rohr 
schliesst.  Oberhalb  des  Vcutils  d  ist 
dieses  Rohr  mit  einem  karzen  Rohr^ 
ansatz  <P  versefaen,  der  diirch  den  Kant- 
schttksehlauch  €  mit  dem  oberenEnde  des 
bewegliehen  GefftssesD  verbnnden  ist  Das  letztere  ist  ausserdem  dnrch  den 
Scblauch  mit  dem  unteren  Ende  des  Ton  dem  Oefiss  C  ausgehmden  Rohres  e* 
verbnnden  nnd  in  einem  Gestell  angeordnet,  das  mitt^t  einer  Winde  gehoben 
nnd  gesenkt  werdon  kann.  Von  dem  oberen  Teil  des  Behalters  C  geht  Ton 
einem  niiterlialli  <!»  s  Vrntiis  d  ^elefjenen  Punkte  das  naoh  dem  zu  entleeren- 
den  Gefass  fuluende  Rohr  F  aiis,  (lessen  horizontaler  Teil  2'''  trojrartiq:  ge- 
staltet  ist  nnd  mit  dem  Rnhr  F  fast  einen  rochtoii  Wiukel  hildet.  Wenn 
sich  das  (ictuss  C  mit  Quecksiil^er  fiilit,  so  gclan^rt  auch  (^uecksilher  in  das 
troirarti^e  Rofir  i'''.  wosellist  es  oiiien  N'eisclduss  des  Ruhres  F  bildet,  der 
verhindort,  dass  wiiliiend  des  spiiteien  Fiillens  des  lieliiilters  C  Luft  aus 
dem  Rohr  F  in  jenen  gelanjien  kann.  Die  FiiUunf?  d<>s  Hehalters  C  erfol^^ 
durch  Hcben  des  Quecksilberbehalters  D,  bis  das  Quecksilber  durch  Ventil 
d  in  das  Rohr  steigt  nnd  das  nberflfissige  Quecksilber  durch  den  Schlauch 
e  wieder  in  das  Geftss  J)  zurnckfliesst  Dann  wird  JD  gesenkt  lud  das 
Brett  B  nach  links  bewegt,  so  dass  die  obere  Kante  des  Rohres  hori- 
zontal zu  liegen  kommt,  worauf  das  mit  Rohr  F  verbnndene  Geftss  evacuirt 
wird.  Vor  dem  Comprimiren  der  in  C  enthaltoien  Luft  wird  das  Brett 
wieder  nach  reehts  bewegt,  so  dass  wieder  zwischen  nnd  ^der  Quecksilber- 
verschlnss  hergestellt  wird. 

Ein  Zugmesscr  von  L.  &  C.  Steinmullbr  in  Gummersbach  (1).  P.  1 6857 
vom  27.  Juli  1881)  besteht  aus  dem  Gefass  J.,  welches  luftdicht  g^eschlossen 
ist.  Nur  die  OefTnun^  a  correspondirt  mit  der  iuisseren  Luft,  und  eine  zweite 
6  mit  dem  Raum,  in  weichem  sich  Luft  von  i^erini^er  Spannung  befindet. 
Zwischen  diesen  beiden  OelTnungen  befindet  sich  eine  Scheidewand  und  ein 
drehbarer  1^'liigel  c,  dessen  Achse  auf  der  eiuea  Seite  mit  einer  Spiralfeder  e 
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Fig  964.  auf  der  anderen  mit  einem  Zeiger  versehen 

ist.  Sobald  die  Verbindung  der  Oeffnung 
b  mit  dem  luftTerdonnten  Ranin  hergestellt 
ist,  wird  der  Flugel  e  sieh  so  weit  drehen, 
ftls  die  Feder  es  gestattet 

0.  ScHLBiCBBR  in  Hainsberg  stellt 
eine  geflocbtene  Umhullung  far  S&orebal> 
Ions  (Fig.  865)  ber,  welche  den  Ballon  fest 
umschliesst.  Sie  besteht  ans  eiuem  Unter* 
tell  b  nnd  einem  Oberteil  €  mit  Deckel  d. 
Letztgenannte  drei  Teile  sind  mit  einander 
durch  leicht  losbare  Drahtosen  e  und  e '  \  er- 
biinden.  Beim  Entleeren  wird  der  Oberteil 
e  abgenommen.   (D.P.  18112.) 

H.  ijLSUAsn  in  Konigsbutte  empfiehlt  die  Ver* 
wendungTon  Silieiiim-Eisen  for  Mineralsauren  eni- 
baltende  Gefasse  und  Apparate.   (D.  P.  12464.) 

Ein  Lactometer  Ton  Gbobob  Bakbam  in  London 
(Engl.  P.  603  Tom  11.  Febraar  1880)  giebt  nicbt  die 
Zahl  des  specifiscben  Gewicbts  an,  sondem  ist  mit 
zwei  Scalen  rerseben,  deren  eine  den  Procentgebalt 
an  Milcb,  deren  andere  den  Procentgebalt  an  Wasser 
angiebt. 

Gkur.  Mittklstrass  inMa?deburg  haben  folgenden 
Milchprufer  construirt.  (D.P.  11959.)  Ein  Teil  einer 
Mischiing  von  100  cbcm  Wasser  und  2  cbcin  Miloii  winl  in 
das  Gefass  ahcd  geschuttet.  Der  init  vhiev  Scala  ver- 
sehoiic  Auszu^  ef  y  ist  unten  durch  eine  der  Gasplattecd 
genuue  parallele  Glasplatte  fg  gescblossen.  Durch  den 
Spiegel  c  A  wird  der  Stral  »  einer  Lichtqaelle  refleetirt  nnd 
durcb  den  Aussug  efg  sicbtbar.  Doreb  Yerstellen  des  Ans- 
zugs  wird  die  Fliissigkeitsschicbt  zwiscben  f  g  und  c  d 
verSndert.  Dadurch  l&sst  sicb  die  Helligkeit  des  Licbtes 
variiren,  bis  die  Umrisse  der  Flamme  ganz  verscbwinden. 
Alsdanu  liest  man  den  Fetl^halt  an  der  Scala  ab. 
Ueber  das  Pioskop  yon  Hbbrbh  Tgl.  S.  282. 
Th^pbilb  Sonnnft  in  Bordeaux.  Apparat  zur  Bestim- 
muB|f  desGewichtes,  des  Yolnmen  und  der  Dicbtigkeit  von 
FKssigkeiten,  ^densivolumetrische  Waage*  genannt.  (D.  P.  17123.) 
Urn  das  Volumen  einer  Flussigkeit  za  ermittein,  wird  an  den  langen  Arm  einer 
Ilebel-,  am  besten  einer  Centesiraalwaage  ein  mit  Graduirung,  Niveauglas  und 
Thermometer  versehener  Behalter  A  gehangt,  und  mit  einem  anderen  an  dem 
kurzen  Arm  bangenden  Gefass  B  ins  Gleichgewicht  gesetzt.  2sachdem  letzteres 
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mit  der  zu  uutersucbenden  Flussigkeit  gefuUt  ist,  wird  von  dieser  so  Tiel  in 
den  B«h)Uter  A  iibergefuhrt,  bis  die  Waage  vieder  einspielt  Dann  betrigt  das 
^esnntvohiioen  der  in  A  and  B  enthaltenen  Flussigkeit  101  mal  so  Tiel, 
«l8  man  an  der  Qradoirang  Ton  A  abliest^  wenn  die  benutzte  Waage  eine 
Gentesimalwaage  ist. 

Die  Dichtigkeit  derseiben  Flnssigkeit  ivird  jetat  auf  bekannie  Weise 
ermittelt,  indem  man  die  in  A  enthaltene  Flussigkeit  in  B  zuruckgiesst  und 
in  A  das  zur  Aequilibrirong  mit  der  am  kurzen  Arm  hftngenden  Flnssigkeit 
«rforderUcbe  Gewicht  le^. 

Fur  Alkohol-UntcrsuchuDgen  ist  der  Behiilter -4  noch  mit  einer  zwischen 
zwei  praduirten  Fuhnmgen  verschiebbaren  Correctionsscala  versehen,  welche 


Fig.  :^:7. 


aiif  der  einen  Seito  deu  scheinbaron,  auf  der  andoron  den 
wirklichen  Alkoholi^ehalt  bei  15'='  C.  erseheii  liis>t. 

Bci  dieseu  Bestimmuugen  komuit  ferner  das  Litcr- 
inaas  L  iu  Anwendung,  dieses  truj^t  oben  eiueii  Eiu- 
gusstrichter  g  mit  Absperrhahn  f  im  Trichterhalse,  damit 
das  genane  Abmessen  eiues  Liters  sieh  rascher  ans- 
fnhran  l&sst.  Der  Trichter  g  gestattet  ansserdem  die 
Aiifiiahme  von  Oewichten  Oder  Wasser,  urn  die  Waage 
zu  tariren,  wenn  L  statt  A  an  dieselbe  geh&ngt  wird. 

Ernst  Niesstadt  in  Berlin.  Aich-  Fig;  868. 

a  p  pa  rat.  (D.  P.  17967  Tom  26.  October 
1881.)  Nachdem  der  Apparat  mit  Holfe 
des  Lotes  G  in  horizontale  Stellutip:  <ve- 
bracht  iat,  wird  das  z\i  aichende  Gefa.ss 
durch  ein  beliebipes  Maass  mit  der  norinalen 
Flussi<:keitsmerjge  gefiillt  und  hieraiif  auf 
die  Plaited  pestellt.  Has  Lot  wird  durch 
Zurucksteckeu  der  Sciinur  8  in  Oelfnungen 
a  des  Armes  IS  in  seine  hochste  Stellung 
gebracht  und  nmunehr  die  Nabe  J)  m  lange 
mittelst  Presshebelsehranbe  F  an  der  Stange 
C  eingestellt,  bis  die  Spitze  des  Lotes  &  den  Wasseiapiegel  im  Qei&ss  be- 
rnhrt  Die  Spitze  des  Lotes  und  das  Aidizeichen,  welches  an  der  im  Triger 
JB  sitzenden  Hatrize  angebracht  ist,  liegen  genau  in  einer  Ebene.  Sobald 
das  Lot  einspielt,  kann  das  Geftss  fiber  die  Matrize  geroUt  und  so  bezeiehnet 
warden.  Fiir  undinrchsichtige  Ge^sse  wird  an  SteJle  der  Ma-  V$g,  m 
trize  die  in  Fig.  369  gezeigte  Ritzvorrichtung  mit  dem  Arme 
B  in  den  Matrizentrager  H  eingesetzt.  Die  Nadel  t  markirt  auf 
der  Innenwaud  und  das  Ritzr&dcben  f  auf  der  Anssenwand 
gleichzeiti^r  das  Aichzeicheu. 

H.  Skllnk  k  in  Leipzig.  Aleuroskop.  (D.  P.  1 196G.)  In  den  mit  Gel 
gefullten  und  durch  eine  Spirituslampe  geheiztou  Kessel  a  wird,  mit  dem 
Deckel  desseiben  durch  einen  Gumiuiriug  verbunden,  ein  grosseres  Reageus- 
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Fig.  370. 


Fig.  373. 


yrlas  das  als  liackraum  dient,  oiiiijesctxt.  Kin  klei- 
neres  solche-s  Glas  c  enthiilt  den  Kleber  und  ist  vor 
directer  Beiuhrun*::  mit  h  durch  cinen  Gummiriug  ge- 
schntzt.  Dasselbe  kcnn  befanft  Beobachtung  und  Mes- 
sung  der  Ausdebnung  w&hrend  des  Baekens  leicht  ana 
h  heransgenommen  und  wieder  eingesetzt  werden. 

H.  LAMPRBcnT  in  Gnarrenburg  nnd  0.  Hiudbs  in 
Bremen.  Tropfenzfthler.  (D.  P.  17868  Tom  4.  Oc- 
tober 1881.)  Am  Halse  der  Flasche  ist  die  Rille  r 
nnd  an  der  entgegengesetzten  Seite  der  offene  Kegel  h 
angebracht.  Dnrch  Dreben  des  an  zwei  Seiten  abge* 
schrftgten  Stopsels  §  wird  die  Communieation  der  fins- 
seren  Lnft  mit  dem  Inncrn  der  Flasche  hergestellt 
und  zugleich  die  Rille  r  geoffnet,  aus  welcher 
die  Flussigkeit  tropfenweise  austreten  kann. 

Carl  Aruold  in  New-York.  Ozonappa- 
rat.  (D.  P.  15678.)  Die  Schale  B  aus  gla- 
sirtem  Steingut  nimmt  kleine  GefTisse  I  auf. 
In  dif  koinnien  Phosphorstucke,  die  teilweise 
mit  Wasser  bedeckt  werden.  Auf  B  ist  luft- 
dicht  eine  Glocke  aus  unglasirtem  Thon  aiif- 
gesetzt,  wclche  an  der  Spitze  cin  Ciliramer- 
fenstern  hat.  Die  Porositilt  der  (ilocke  ermug- 
licht  den  Eintritt  der  Luft  nnd  den  Austritt 
des  Ozons,  wiihrend  tiie  Oxydatiousproduote  des 
Phosphors  sich  in  dem  Wasser  der  Scliale  S 
losen. 

Edward  Hacjen  in  Ealinii,  iliddlesex,  Eng- 
land. Ozonapparat.  (I).  P.  1872o  vora  30.  Aug. 
1881.)  In  dem  rnit  aii<jes:uierteni  Wasser  gefuilten 
Gefiiss  A  hiingeu  zwei  cyliudrische  Gefasse  S 
und  JB',  in  diesen  wieder  engere  Qefasse  h  nnd 
hK  Letztere  sind  eben&Us  mit  anges&nertem 
Wasser  gefullt,  in  welches  die  eine  Elektrode  einer 
Elektricit&tsqnelle  tancht,  wfthrend  die  andere  in 
das  in  J.  befindliche  Wasser  reicht.  Der  ring* 
formige  Zwisehenramn  zwisehen  B  und  bezw. 

und  wild  Inftleer  gemacht  und  mit  Sauer- 
stoffunter  sehr  geringera  Druck  gefiilit.  Der  durch 
die  Zwischenrfiurae  und  das  sie  verbindende 
Rohr  B^  gefuhrte  Sauerstoft"  wird  rasch  und  5 
bis  10  Mai  starker  ozouisirt,  als  bisiang  mog- 
lich  war. 


Digitized  by  Gopgle 


Apparaie. 


417 


pADL  AlAR(ii.s  in  Paris. 


Fig.  374. 


Apparat  zur  Erzeugung  des 
Sau^rsioffs  dureh  Dialyse 
der  atmoBph&riBoheii 
Luft  (D.P.1798lT0m7.Aiig. 
1881.)  Die  Liift  wild  durch 
Membrane  gesau^  durch  wel- 
che  der  Sauerstoff  in  grdsserer 
Menge  hindurchtritt ,  als  der 

Stickstoff.  Oieselben  bestehen  aus  Sacken  von  TaiTet,  wel- 
cher  in  eine  Losung  von  50  Gwt.  rohem  Kautschuk  in  400 
Owt.  Schwefelkohlcnstoff,  20  Gwt.  Alkohol  und  10  Gwt. 
Aether  getaucht  wordeii  ist.  Ein  soldier  durch  Eisen.staiiiren 
versteifter  Taffetsack  a  befindet  sirh  in  einem  eisenun  Cy- 
linder 5,  durch  dessen  durchlocherteu  Bodeu  c  die  Luft  ein- 
tritt.  Die  saugende  Wirkung  wird  durch  deu  mit  Dampf  betriebenen  In- 
jector 6  hervoigebracbt.  Aus  a  tritt  das  Qas,  in  e  mit  Dampf  gemischt,  zu- 
nachst  in  den  Knhlapparat  wo  aich  der  Dampf  verdicbtet,  wabrmd  das 
sanerstoffireiehe  Gas  dnreb  Rohr  ft  in  den  sw^ten  Dialysator  {  eintritt,  der 
wie  der  erste  eingeiiehtet  ist,  nnr  dass  der  iuaaere  Cylinder  I  gesohlossen 
ist  Dorch  das  in  dm  Wasserbebalter  p  tauebende  Rohr  o  kann  die  nicht 
dialysirte  stickstoffireiche  Lnft  anstreten.  Die  Hohe  der  Wassers&ole  in  p 
regulirt  den  Dmck  im  Cylinder  I,  Nach  viennaliger  Dialyse  enthalt  das  in 
einen  Gasbeh&lter  ausstromende  Gas  95  Free.  Sauerstoff.  Aus  dcm  crsten 
Dialysator  anstretend  hat  das  Gas  40  Proc.  Sauerstoff  und  eignet  sich  bereits 
fiir  raancho  Beleuchtiings-  und  metallurgisohe  Zweckc.  Der  zweite  Dialysator 
liefert  Gas  mit  60,  dor  dritto  seiches  mit  80  Proc.  Sauerstoff. 

Narcisse  Alfred   Helocis   in   Paris.    Verfaiiren   zur  Bercituntj 
von  Sauerstoff  und  Wasserstoff.    (Engl.  P.  2080  vorn  12.  Mai  1881.) 
Der  Wa.sserstoff  wird  durch  Zersetzung  von  Duuipf  uiittelst  Holzkohle  in 
Retorten  erzeugt.    Das  Gemisch  von  Wasserstoff,  Kohlenoxyd  und  Kohlen- 
sfture  wird  dureh  einen  Cylinder  geleitet,  in  weldiem  sich  Gips  in  dnnkler 
Rotglut  befindet  Das  Kohlenoxyd  reducirt  das  CaldumBulfst  an  Snlfid.  Das 
nun  TOrhandene  Gemisch  Ton  Wasserstoff  und  KoUens&ure  wird  dureh  Soda- 
ISsung  geleitet,  wo  sich  Natriumbicarbonat  bildet  und  von  wo  rein«r  Wasser- 
stoff entweicht  Die  Holzkohle  wird  durch  Destillation  Ton  Hols  in  Retorten 
erhalten.   Das  dabei  sidi  bildende  Gas  wird  sur  Heizung  der  Wasserstoff-. 
und  Sanerstoffiretorten  benutzt.  Der  Teer  dient  sum  Carburiren  des  Wasser- 
stoffs.     Der  Holzessig  wird  zur  Darstellung  Ton  scbwefliger  S^ure  und 
Natriumacetat  (und  weiter  reiner  EssigsHure)  aus  Natriumsulfit  benutzt. 
Die.ses  wird  durch  Einwirkung  eines  Teils  Bicarbonat  auf  Calciumsuliit  er- 
halten.   Der  Sauerstoff  wird  durch  Zersetzung  von  Gips  mittelst  Kieselsaure 
(600  T  Gips  [und  340  T  Flusssand)  erhalten.   Die  Retorten  betinden  sich  in 
demselben  Ofen,  wo  auch  die  Wasserstoffretorteu  sind,  und  iiberhitzter  Dampf 
Jalirb.  z.  Chemlker-Kal.  1883.  27 
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wird  aus  derselben  Rohrleitung  eingeleitet.  Das  eutweicheude  Gemisch 
von  Sauerstoff  uud  schwefliger  Saure  wird  durch  Natronlauge  geleitet,  wo 
sich  Natriumsuliit  bildet  Der  SaueTStftf  wird  noeh  waiter  dnrdi  Kalkmilch 
gewascben,  und  gelangt  dann  in  den  GssbebUter.  Sin  Teil  des  AlkalisuN 
fits  wird  Terksuil,  ein  aaderer  mit  Holzessig  behuidelt.  Kalksttlfit  von  der 
letsten  Wascfanng  dw  Sanerstoffs  wird  mit  Natrinmbicarbonat  zersetst.  Die 
eehweflige  S&ure  wird  mit  Sauerstoff  Oder  mit  Lnft  von  75  Proc.  0  in  einem 
mit  Bimsstein  gelSllten  eibnctoi  Plstincylinder  in  Sehwefels&ure  nmgewandelt. 

Die  aanerstoffreiche  Luft  wird  folgendermaassen  erbalten.  Mittelst 
dreier  Pumpen  wird  atmoaph&rische  Lnft  zunachst  in  einen  Bohalter  gedruckt, 
der  ein  Gemisch  von  Wasser  und  20  Proc.  Glycerin  enthalt.  Zugleich  wird 
ein  darunter  stehender  Cylinder  hiftleer  posaiigt.  Wenn  in  dem  oberen  der 
Dnick  von  10  Atm.  erreicht  ist,  so  wird  Verbindung-  herpfestellt;  die  ira 
oberen  Cylinder  bleibende  stickstoffreiche  Luft  Uisst  man  entweichen.  Die 
geloste  sauerstoffreiche  Luft  wird  durch  die  zweite  Pumpe  in  das  zweite 
Cylinderpaar  peschafft,  und  die  ganze  Operation  wird  noch  zweimal  wieder- 
holt.  Aus  dem  dritten  Cylinderpaar  erhillt  man  eiu  Gemisch  von  75  Sauer- 
stoff und  25  StLckstoff.  An  Stelle  des  die  Loslichkeit  der  Luft  Termehrenden 
Glycerins  soUen  aueh  Terpentin,  Natriumphosphat-  oder  Garbonat-Losung, 
Oder  Alkohol  Oder  Kohle  verwendet  werden.  100  1  Holzkohle  soUen  bet 
10  Atm.  900  1  Sauerstoff  und  600  1  Stickstoff  absorbiren. 

Femer  sind  Yorrichtungen  beschrieben,  in  welchen  die  Luft  mittelst 
der  Dialyse  durcb  mit  Eautschuk  nbersogene  Seide  an  Sauerstoff  aagereichert 
wird.  Die  Luft  tritt  in  einen  eisemen  Cylinder,  in  welchem  sich  ein  ver- 
steifier  Sack  aus  Seide  befindet.  Dieser  steht  mit  dem  Rohr  eines  Dampf- 
gebl&ses  in  Verbindung,  welches  die  dialysirte  Luft  zunachst  in  einen  Enhler 
leitet,  wo  der  Dampf  sich  condensirt.  Die  Luft  tritt  von  bier  in  einen 
zwciten  Cylinder,  dessen  Seidensack  ebenfalls  mit  einem  Dampfgeblase  ver- 
bunden  ist.  Von  dem  Cylinder  zweigt  ein  Robr,  welches,  in  Wasser  tauchend, 
den  Druck  herstellt  und  durch  welches  nicht  dialysirter  Stickstoff  entweichen 
kann.  Nach  viermaliger  Dialyse  erhalt  man  eine  Luft  mit  98  Proc,  Sauer- 
stoff, nach  zweimaliger  eine  solche  mit  60  Proc,  die  fiir  metallurgische  und 
Beleuehtungszweelce  sehr  geeignet  ist. 

Dieser  Teil  des  Veriabrens  mit  dazu  gehorigem  Apparat  ist  identtedi 
mit  dem  oben  erw&hnten  Patent  M abois. 

Der  naturliche  unverarbeitete  Eautsehuk,  mit  welchem  die  Seide  oder 
ein  anderer  Webstoff  —  auch  Goksplatten  eignen  sich  voizogUdi  —  fiber* 
zogen  wird,  wird  erst  mit  einein  Gemisch  too  SchwefelkoUenstoff  und  Alko- 
hol behandelt,  wodnr«di  weiche  Stoffe,  welche  die  Poren  leicht  yerstopfen,  ent- 
femt  werden.  Dann  wird  durch  Kiiefen  mit  Benzin  eine  Paste  hergestellt, 
die  awischen  zwei  Seidenstiicke  gelegt  wird. 

Das  Schwefelcalcium  kommt  in  einen  eisemen  Cylinder,  in  welchen 
mittelst  Dampf  Kohlensuureifas  injicirt  wird.  Dicsc  wird  zura  Teil  beim  redu- 
cirenden  Gliihen  von  Gyps  mit  Coks  erhalten.   Der  im  Cylinder  bei  der 
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Bildun^  von  kohlensaurera  Ealk  entwickelte  Schwefelwasserstoff  wird  dureh 
Dampfgeblase  nach  Passiren  einea  Condensators,  wo  sich  Dampf  verdichtet, 
in  einen  Bebalter  ^eschafTt,  wo  er  mit  dialysirter  Luft  verbrennt.  Die 
schwoflige  Saure  kommt  mit  einem  Ueberschuss  aa  dialysirter  Luft  in  Blei- 
kammeru. 
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revised  and  enlarged.  Po8t^8o.   980 p.   London,  Longlnaas*  sli  15. 
Gafid,  C  Jf.^  Traits  pratiqae  d*^lectricite;  comprenant  les  applications  aux 

sciences  et     rindustrie.    l.fasc.  In-lS*).   820p.,  avee  150  fig.  dans  le 

teste.    Paris,  Doin.    fr.  6. 
J.  A.  Groshans.    Ein  neues  Gesetz,  analog  dom  Gesetz  von  Ayogadro. 

Deutsch  von  F.  Both.    Leipzifr,  J.  A.  Barth,  1882.    8'\    80.  8. 

DerVerf.  lindet,  dass  die  Dichtigkeiten  vonKorpernCP  Hi  0^  in  fliissigem 
Zustande  der  Anzahl  der  Atoroe  derselben  proportional  sind.  Dies  Gesetc 
findet  insofem  eine  Einschrankung,  als  es  nur  fur  Korper  bei  gleichen  Be- 
dingiiiio;«^n,  odcr  fur  Korper  lmH,  ileron  Zusammensetzmv^  (lurch  „Lsoformeln'* 
ausdriickbar  ist,  d.  h.  bei  deuen  die  Anzahl  der  Atoine  C,  H,  0,  also  die 
Zahlen  p,  p^  u.  a.  w.,  die  Zahlen  q,  u.  s.  w.  und  die  Zahlen  r,  r'ti.  a.  w. 
nur  wenig  verschiedcn  sind.  Durch  dieses  Priiicip  der  „Isoformeln"  kommt 
etwas  Schwankendes  in  dio  franzo  Eiitwickeluuf^.  Tranicrhin  erjreben  sioh 
bemerkenswerte  Folgerungeu  aus  dem  ^Gesetz".  Dasselbe  ist  auch  auf  den 
dampfformigen  Znatand  anwendbar,  und  das  Avogadro^sche  Gesets  vrird  dann 
ein  Spccialtall  derselben.  Ancb  das  Neiimann'sche  Gesetz  der  gleichen  Mo- 
lecularwHrnieu  alinlich  ziisaramengesetzter  Knipor  lasst  sich  daraus  ableiten, 
immer  unter  Beriicksicbtigung  der  durch  „Isoformeln"  ausdruckbaren  Korper- 
Uassen.  For  geirisse  Korperreihen  nebmen  die  Dichten  d  in  dem  ver- 
haltnis  ab,  wie  die  Summon  der  Atome  n  Kunebmen.    Diese  YerhUtnis- 

sMhlen  ateben  im  Yerh&ltnis  der  natarlichen  Zahlen  1,  2,  3,  4 . . .  (m) 

k 

ztt  einander,  so  dasa  —  eine  conatante  Grosse  ist  Die  Zabi  m  charakterisirt 

m 

die  Ordnung  in  den  bomologen  Reihen,  und  diese  Zahl  zu  bestimmen,  soli 
eine  wichtio-o  Aiifi.'al)e  der  Chetnie  dor  Zukunft  sein.  Die  Dirhton  der  tlus- 
sigen  Kurper  sind  don  Zahlen  n  direct,  den  Zahlen  m  umgekehrt  proportional. 
Unter  Anwendung  derselben  lassen  sich  die  Atomanzahlen  uoftd  die  Siede- 
punkte  fur  bestiinte  Kdrperkategorien  bereehnen.  Das  Gesetz  wird  in  der 
Schrift  auch  auf  andere  Korper  bezo^en,  als  auf  solohe,  die  nnr  aus  C,  H,  0 
bestehen,  ferner  auf  wiissrige  Losungen;  und  schliesslich  werden  Anomalien 
Oder  ^anschcinende  Widerspruche"  gegen  das  Gesetz  besprochen,  die  einer 
theoretischen  Begrundung  wol  noch  lange  harren  werden. 

Die  Schrift  regt  ohne  Zweifel  zu  weiteren  Untersuchungen  an  und  wird 
wohi  dazu  beitragen,  so  manche  noch  dunkle  Punkte  der  Molecularwissen- 
sdiaft  Ztt  erhellen.  Wir  empfehlen  dem  Physiker  und  Ghemiker,  sich  mil 
den  Ansichten  des  Herrn  Verfaaaers  bekannt  zu  machen. 

Die  Sprache  ist  hisweilen  etwas  gesucht:  ,,r>ie  Siedepunkte  drucken 
gleichzeitig  zwei  Wirkuugen  der  Warme  aus,  welche  zwei  verschiedenen 
Ideen  ent^rechen;  eineraeits  sind  dies  Warmegrade,  Temperaturen,  anderer- 
seits  Volume,  Teile  des  Raumes".  Dass  die  Wriniu>  sowul  Temperatur- 
erholuing  als  auch  Ausdehnung  bewirkt,  hatte  sich  woi  einfacher  sagen  lassen. 

Gomie,  Ch.  F..  Das  Oleichg^ewicht  in  der  Bewegung.    Philosophische  Be- 

trachtuugen.   8o.   Dresden,  v.  Zahn.    M  2,50. 
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Holder.   JK  1,40. 

Segodt,  PL,  Notions  de  physique  applicables  auz  usages  de  la  Tie.  27  4dit. 

lar\^.  yni-800  p.  aTee  200  fig.  Paris,  Delalain  fr^res.  fr.  2,25. 
Btia,  Pandy  Lehrbucb  der  Physik,  einscbliesslich  der  Physik  des  Himmels 

(Himinelskunde),der  Luft  (Meteorologie)  und  der  Eide  (Physikal.Oeographie). 

Gem&s  der  neueren  Anschauung  und  mit  den  neuesten  Fortscbritten. 

Fur  Gyranasien,  Realsohulen  und  ahnliohr  TiPhtanstalten.    5.  vermehrte 

und  teilweise  umgearbeitete  Aufiage.  Mit  394  Ilulzscbnitten  und  849  Auf- 

gaben  nebst  J.dsungen.    Ur.  8o.    X  und  791  S.   Leipzig,  Quandt  und 

Hiiudel.    Ui  8,20. 
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Bosenberger,  Ferd.,  GeschichtederPhysikin  Grundziigen  mit  s\  iichronisti- 
schen  Tabellen  der  Mathematik,  der  ('hemic  und  hescliroihendeii  Natiir- 
wissenschaften,  sowie  der  alliremeinen  Gcschichte.  Erster  Teil:  Geschichte 
der  Physik  ira  Altertum  und  im  Mittelalter.  Braunschweig,  Fr.  Yieweg 
unci  Sohii,  1882.    8".    175  S.    .//  3,60. 

Der  Yerf.  befolfjt  nicht  den  bisher  inne  gehaltenen  Wcjr,  die  Ent- 
wickeluQg  der  eiuzelQeii  pbysikalischen  Disciplineu  zu  schildern,  sondern  er 
sehroibt  'io  Qeschichto  der  Physik  als  einer  einheitlichen  Wissenschaft.  Er 
"ferfTthrt  dabei  nach  streng  chronologiscber  Reihenfolge;  alle  pbysikalischen 
Entdeckunijen  und  Theorien  werden  nach  der  Zeit  ihres  Anftretens  ab- 
gehandelt.  Es  kann  daher  der  jeweilige  Stand  der  Wissenschaft  zu 
irgend  einer  Zeit  leicht  uberschaut  werden.  Der  Einwarf,  den  man  diesem 
Verfahren  gegenuber  erheben  wirdi  dass  die  chronologische  Behandlung 
haufig  den  inneren  iirsfichlichen  Zusararaenhang  uicht  erkeiinen  lasse, 
wird  Yon  dem  Verfasser  dadurch  gliicklich  behoben,  dass  den  einzeluen  Ab- 
scbnitten  Einleitungen  voransgehen,  welche  die  Entwickelnng  der  physika- 
lischen  Wissenschaften  schildern  —  oft  freilich,  wie  uns  bediliikt,  in  etwas 
zu  subjectiver  Weisc.  Da  die  pbysikalischen  Ansohauungen  von  der  Philo- 
sophie  stets  sehr  beeinHusst  worden  sind  und  umgekehrt  diese  sehr  beeiu- 
flusst  haben,  so  ist,  besonders  in  der  Geschichte  der  ftlteren  Zoiten,  anf  die 
Entwickelnng  der  philosophiscben  Systerae  stets  aufmerksam  gemacht.  Der 
Einfluss  der  anderen  Wissenschaften  ist  in  sehr  iibcrsichtlicher  Weiso  dun  !i 
synchronistische  Tabellen  veranschaulicht  worden,  welche  neben  der  Physik 
die  Uathematik ,  die  Ghemie,  die  beeehreibenden  Natarwissenschaften  iind 
den  rtan<r  der  allgemeinen  Weltgeschichte  betreffen.  Es  ist  dies  eine  ^anz 
vortretfliche  Anordnung,  die  rait  freringen  Mitteln  einen  klaren  Kinblick  in 
das  Culturleben  eines  Zeitraums  gestattet. 

Der  •vorliegende  erste  Teil  des  Werkes  geht  bis  auf  Kepler  und 
Odi&ei.  An  Ausuihi  Hchkeit  >tolit  derselbc  anderen  Geschichtswerken  (z.  B. 
Leives,  W/tewell,  Poygendorff)  wol  nacli,  ist  aber  voller  Anregung  zu 
weiterem  Studium,  zumal  auch  da,  wo  mancher  Leser  dem  Yerf.  nicht  un- 
bedingt  Recht  geben  mag.  So  scheint  es  nns,  dass  die  Physik  der  Araber 
in  dieser  Geschichte  zu  schlecht  abkommt.  «Directen  Nutzen  durch  eigene 
originelle  Artteiten  haben  die  Araber  der  spateren  mittelalterlichen  Physik 
fast  gar  nicht  gebracht"  ist  ein  barter  Ausspruch,  weun  man  z.  B.  bedenkt, 
dass  das  Hanptbndi  nber  Optik  znr  Zeit  des  Wiederaufiraehens  der  Wissen- 
schaften, nriinlich  ^issner^i  am  1570  erschienene  Encyklop&die  der  Optik 
eine  latcinische  Uebersetzung  der  arabisch  geschriebenen  Optik  des  Al 
Mazen  ist. 

Immerhin  kunuen  wir  als  gewiss  sagen,  dass,  wenn  die  beiden  Teile, 
welche  diesem  ersten  nach  folgen  soUen,  ebenso  klar,  nbersichtlich  und 
interessant  abgefasst  sind  wie  dieser,  die  Geschichte  der  Physik  nicht  nur 
unter  Pbysikeni  und  Chemikern,  sondern  in  weit  grosseren  Kreisen  dank- 
bare  Leser  finden  wird. 

Schxdze^  B.,  Die  pbysikalischen  Krafte  im  Dienste  der  Gewerbe,  der  Kunst 
und  der  Wissenschaft.  Frei  nach  A.  GuiUmin.  8o.  Leipzig,  Froh- 
berg,    o//  17. 

Bei/erini,  L.,  La  contrattilita  dei  capillari  in  relazione  ai  due  gaz  delio  scambio 
materiale.  Nuove  ricerche.  80.  208  p.  Con  1  tav.  Perugia,  Boncam- 
pagni.   L.  5. 
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StaUo^  J.  B.,  The  concepts  and  theories  of  modern  physics.  Cloth. 

(New-York,  Westermann  &  Co.)    ,//  7. 
SttOtt,  G.  K.,  Physikalische  und  chcmische  Auf/?aben  und  Auflosunj^en,  mit 

besonderer  Riicksicht  auf  Baiunatorialien.   Heiz-  xind  r,ouchtmaterialien, 

Heizimg,  Beleuchtung  und  Ventilation  der  Wohuruume.  So.  llolzminden, 

Muller.    .//  1. 

Scheffkr,  H.,  Das  Wesen  der  Klcktricitilt,  des  (ialvaiiisinus  und  Ma£?netisimis. 
2  Siippl.  zum  2.  Th.  der  Naiurj,fesetze.    8o     l.eip/.ifT:  Forster.    .//  3. 

Schellm,  H.,  Din  magnet-  und  dynamo-elektrisclicn  Maschinen,  ihre  Construc- 
tion und  praktische  Anwendunj?  zur  elektrischen  BeleuchtunLj  und  Kraft- 
ubertraf^ung.    2.  Aufl.    8f>.    Koln,  Du  Mont-Schaulirrijr.    .//  IG. 

Struve,  IL,  Frcsncl's  Interferenzerscheinunffcu  theoretisch  und  ejtperimentell 

bearbeitet.    8".    Dorpat,  Karow.    J/  1,50. 
Trappe,  A.,  Schul-Physik.    9.  Aufl.    8o.    Breslau,  Hirt.    .//  3. 

IWner,  A.,  Die  Kraft  und  Materie  im  Raume.  2.  Aufl.  Frankfurt  a.  M., 
Winter.    M  8. 

l\fndaU^  J.,  Essays  on  the  Floatin<?-Matter  of  the  air  in  relation  to  Putre- 
faction and  Infection*   Cr.-Sf*.   358  p.   London,  Longmans.   Bh  7,6. 

Ferdet,  JSu,  Yorlesnngen  aber  die  Wellentheorie  des  Lichtes.  Deutsche 
Bearbeitung  von  K.  EsMOr.  1.  Bd.  l.Abt.  8^.  Braunschweig,  Vieweg 
&  Sohn.   M  8,40. 

TToab,  J,  2>.  van  der.  Die  Continuitat  des  gasformigen  und  fliissigen  Zu- 
standes.   Uebersetst  von  F,  Soth.   8o.   Leipzig,  Barth.    M  4. 

WeufMd,  Ad.  f.,  PhysikaUsche  Demonstration.  Anieitung  zum  Experimen- 

tiren  iin  Unterricht  an  Gymnasien,  Rcalschulen  und  Gewerbschulen.  Blit 
4  lithon^r.  Tafeln  und  gegen  500  in  den  Text  gedruckton  Holzschnitten. 
3.  (Schluss-)  Liefening.   gr.  8o.   Leipzig,  Quaudt  &  Handel.  8,50. 

Weyde,  jP.,  Anieitung  zur  Herstellung  von  physikalischon  und  chemischen 
Apparaten  mit  moglichst  einfachen  Hitteln.  8<>.  Wien,  Sallmayer^sche 
Bucbhandlung.  2,60. 

Wiedemann,  G.,  Die  Lehre  von  der  Elektricitat.  Zugleich  .3.  Aiifl.  der  Lehre 
vorn  (ialvanismus  und  Elektromaguetismus.    1.  Bd.   8o.   Braunschweig,  . 

Vieweg  &  Sohn.    .//  20. 

WiiUner,  A.,  i.ehrbuch  der  Experimentalphysik.  1.  Bd.  AUgemeine  Physik 
und  Akustik.    4.  Aufl.    8<>.    Leipzig,  Teubner.    .//  10. 

ZeUeTy  Precis  elementaire  de  physique  ct  de  ohiraie  a  I'usage  des  insti- 
tutions et  autres  ctablissements  d'instruction  publique.  9  ^dit.  In-lS**. 
400  p.  avec  fig.   Paris,  Ye.  Belin  et  Co. 

Zwerger,  Jf.,  Ueber  Kaltemischungen  und  die  in  denselben  verbrauchten 
W&rmemengen.   8".  Ifunchen,  Th.  Ackermann.   M  2. 
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ArencUf  li.,  Grundriss  der  auorganischen  Chemie.  2.  Aufl.  8*^'.  Leipzig, 
L.  Yoss.   M  4. 

—  iito(l.»TechnikderExperiiiieiitalcbeinie,  ErsterBandjAUgemeinerTeil 

imd  idederer  Oanns.  8**.  GV  u.  818  S.  mit  405  Holmhmtteii.  Zweiter 

Band,  liSherer  Oursns.    8^.    VUI  u.  411  S.  mit  374  Holzscbnitten. 

Leipzig,  Leopold  Voas.    1881.   «^  11. 

Dieses  ausgezefchnete  Werk  giebt  eino  Anleitung  zur  Ausfuhrung  chc- 
mischer  Experimcnte  beim  Ilnterricht.  Der  erste  'Pell  beschreibt  alle  fur 
die  Experiiueutalchemie  erforderlichen  Geratiicliafteu  uud  Apparate  und 
lehrt  in  genauer  Weise  deren  HerateUung,  Handhabung  nnd  Instand- 
haltunL,';  ferner  werden  die  Einriditungen  einea  Horsaals,  des  Ezperimentir- 
tisclies,  der  Ventilation,  Gasabzuge  n.  s.  w.  ausfuhrlich  beschrieben.  Der 
besuudere  Teil  lehrt  die  Ausfuiirung  von  zweckmassigen  Yorlesungsversuchen 
nnd  scbliesst  sich  hierbei  wesentlicb  an  das  Tortrefniche  Lehrbucb  der  anor- 
ganischen  Chemie  dos  Yerfassers  an.  Dieser  Teil  bietet  dem  Experimon- 
tirenden  eine  iinvcrglcichlich  sichere  Unterstutzung.  Die  fur  einen  „niederen 
Cursus''  bestimmten  Experimcnte  siud  noch  im  ersten  Bande  dargesteilt,  die 
for  bohere  Lehranstalten  bestimmten  im  zweiten  Bande.  Bel  jedem  Ver- 
suche  werden  zunachst  die  erforderlichen  Reagenzien,  Geratschaften,  die 
Ziisammenstellunpf  nnd  Prufunp:  der  Apparate  erlautert,  dann  folgt  die  Be- 
schreibung  des  Versuchs,  wobei  auf  jeden  moglicheu  Umstand  aufmerksam 
gemacht  wird.  Zngleicb  wird  etets  der  logische  Znsammenbang  der  Yersndie 
hervorgehoben,  so  dass  dieses  Werk  auch  einen  Commentar  zu  des  Yerf.'s 
Lehrbuch  bildet,  dessen  Lehrmctliode  in  Bezuf?  auf  Cousequenz  und  Logik 
seines  gkichen  sucht.  Der  Yerf.  )iat  so  tief  iiber  seine  Aufgabe  nachge- 
dacht  nnd  befolgt  so  ricbtige  pada^^ogiscbe  Principien,  dass  ein  znveriitosi- 
gerer  Fuhrer,  als  er,  auf  dem  Gebieto  des  chemischen  Unterrichts  nicht  ge- 
funden  werden  kann.  Die  Schuler  sind  wcgcn  eines  solchen  Lchrcrs  zu 
beneiden,  und  dem  Lehrer  kann,  wenn  dies  Buch  sein  Freuud  wird,  der 
Erfolg  nicbt  feblen.  Zn  dieser  Bemerkung  veranlasst  nns  besonders  aneh 
die  Einloitiing,  welche  eine  Abhandlung  uber  die  Stelbing  der  Naturwissen- 
scliaflen  in  der  Schule  bildet.  Dieselbe  ist  veil  riclitiger  piidagogischer 
Gedanken,  uud  wir  legen  es  jedem  Lehrer  an's  Herz,  sicb  mit  derselben 
bekannt  zn  macben. 

Das  Werk  ist  in  verschwenderischer  Weise  mit  Illustrationen  ausgestattet, 
welche  nicht  schoner  uud  klarer  darj^estellt  werden  konnen.  Die  Holzschnitte 
sind  offenbar  nach  Zeicbnuugeu  oder  Photographien  hergestellt,  welclio  direct 
naeb  den  Apparaten  angefertigt  werden  sind.  Yielleicht  ist  in  dtesen  Abbtl- 
dnngen  des  Gutoti  etwas  zu  viol  ireleistet;  wenigstens  will  uns  bediinken, 
dass  selbst  ein  Lehrer,  der  noch  nicmals  ein  Experiment  gemacht  hat,  auch 
ohne  bildliche  Darstellung  weiss,  wie  man  es  z.  B.  anstellt,  ein  wenig  Kalk- 
wasser  in  einer  FJasche  zn  schiitteln  u.  dgl.  m.  Immerhin  wird  vielen  dieser 
Ueberfluss  aiigoTiehm  sein,  zumal  die  Bilder  so  sehr  schon  ausgefiihrt  sind. 

Wir  konnen  dies  Buch  kaum  warm  genug  emfehlen,  und  wenn  wir  noch 
einen  Wunsch  dabei  haben,  so  ist  es  der,  dass  auch  die  organische  Chemie 
eine  Bearbeitnng  erfahre,  wie  sie  der  Herr  Yeifasser  in  so  au^ezeichneter 
Weise  der  anorganischen  bat  zu  Teil  werden  lassen. 

SeU,  James,  Die  Analyse  und  Verftlschung  der  Nahrungsmittel.  Uebersetzt 
Ton  Ca)l  Mints.  1.  Band:  Thee,  Kaffee,  Oacao>  Zucker,  Honig.  Berlin, 
Julius  Springer,  1882.   8^  126  S.    M  2,80. 
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Das  Werk  ist  nicht  so  ausfubrlich  wie  viele  andere  denselbeu  Gegeu- 
stand  behandelnde,  sagt  aber  alles  Wichtige  in  einfiusher  Weise.  Viele  der 
amfgefuhrten  Analysen  sind  Originalzahlen,  die  detn  Laboratoriura  des  Ver- 
fessers  (Chemiker  der  englischen  Untersuchungsstello  fur  Steuorzwecke  in 
Somerset- House)  entstammen.  Von  grossem  Wert  sind  die  27  iu  dem  Buche 
befindlichen  sehr  schonenHokBchnitte  von  mikroskopiscbenDarstelliingen  u.  dgl. 

BiUtUint  F.,  Handbnoh  der  organischen  Ghemie*  Lief.  1  bis  9.  Leipzig 

imd  Hamburg,  L.  Voss,  1881/82.   1434  S.  gr.  S".   k  Lief.  M  8. 

Das  Werk  irill  das  Material  der  organischen  Chemie,  welches  durch 
eifrige  Forschung:  so  iingemein  angewachsen  ist,  wohl  geordnet  unci  cesichtet 
dem  Chemiker  darbieten.  Es  soli  die  Beschreibung  samtlicher  organischer 
Verbindnngen  nebst  vollst&ndigem  Litteratnmadiireise  enthalten,  besonders 
soil  kcine  analysirle  Verbindung  ubeigangen  werden. 

In  del  Einleitun<?  wird  zunachst  die  organische  Analyse  und  die  Be- 
stimmung  der  Dampfdichte  besprochen.  Die  neueren  VervoUkommnungen  der 
dazu  dienenden  Hethoden  sind  in  Iraner,  aber  klarer  Weise  nnter  Zuhilfe* 
nahme  der  Illustration  beschrieben.  Sodann  wird  das  Notige  liber  die  Formeln 
und  dio  Structur  der  Kohlenstoffverbindungen  gesagt;  weiter  werden  die  Sub- 
stitution, die  homologen  Reiheu  uud  die  physikalischen  Eigeuschaften  der 
organischen  Korper  behandelt  Der  folgende  Abschnitt  aber  das  Yerhalten 
der  organischen  Verbindungen  gegen  die  Einwirkung  von  Rcaj2:entien  wird 
besonders  fur  das  Arbeiten  im  Laboratorium  als  nutzlioh  sich  orweisen. 

In  dem  speciellen  Teil  verfahrt  der  Verfasser  zum  Zweck  der  iibersicht- 
licheren  Gruppirung  dea  oberw&ltigenden  Materials  so,  dass  «r  die  Verbin- 
dungen nach  homologen  Reihen  ordnet,  isoinerc  Korper  moglichst  zusammen 
abhandclt  und  den  weniger  erforschten  Verbindungen  alphabetische  Reihen- 
folge  erteilt.  Jeder  ^Korpergruppe  ist  eine  theoretische  Einleitung  voraus- 
geschickt,  welcbe  eine  Uebeisicbt  fiber  das  betreffende  Oebiet  liefert  und  den 
Zusammenhang  mit  andem  herstellt.  Infolge  dessen  cic^net  sich  das  Werk 
auch  vortreflFlich  zur  Einfiihrung  in  die  Wisscnschaft.  Es  ist  somit  nicht 
allein  Handbuch,  souderu  auch  Lehrbuch.  Besonders  ruluulich  ist  die  den 
B^nn  der  secbsten  Lieferung  bildende  Einleitung  in  die  ^aromatische 
Reihe".  Der  Verfasser,  der  auf  eine  vieljahrige,  liochst  crfolgreiche  Tliatig- 
keit,  nicht  nur  als  Forscher,  sondern  auch  als  akademischer  Lehrer,  zuriick- 
blicken  kanu,  verstcht  es  ausgezeichnet ,  mit  grosser  Klarheit  und  dem 
geringsten  Aufwand  von  Worten  das  'Wichtige  und  Positive  bei  der  Be- 
schreibung der  Verbindungen  anzugeben.  Wir  haben  kcin  anderes  wissen- 
schaftliches  Werk  gesehen,  welches  auf  so  geringem  Raume  eine  solche  Fiille 
von  Thatsachen  darbietet.  So  werden  z.  B.  samtliche  Salze  der  S&uren  und 
Baaen  anfgefohrt.  Die  Sorgfolt,  mit  der  eine  jede  einschlagige  Thatsache 
erwahnt  wird  und  ihren  Litteraturnachweis  erhalt,  ist  bewunderungswiirdig. 
Schon  jetzt  benutzen  viele  Chemiker  mit  Recht  die  bisher  erschienenen 
Lieferungen  als  einen  chemischen  Codex  von  nie  im  Stich  lassender  Sicher- 
heit.  Infolge  der  knappen  Fassung  des  Inhalts,  verbunden  mit  sehr  com- 
pendiosem  und  zugleich  scharfem  Druck,  wird  es  nioglicb  sein,  das  grosse 
Material  in  den  Raum  von  120  Octavbogen  zu  bringen. 

Beketoif,  N.^   Recherches  sur  la  formation  et  les  proprietes  de  roxydc  de 
sodium  anhydre.    4**.    St.  Pctersbourg  (Leipzig,  Voss'  Sort.)    ,//  — ,60 

Berth,  C,  Tiaite  d'analyse  chimique  complete  des  potasses  brutes  et  des 

potasses  raffinecs.    In  8'^.    68  p.    Gand,  1,50. 
Bimbautn^  K.,  Leitfadeu  der  chemischen  Analyse.   Fur  Antauger.  Vierte, 
verbesserte  und  vermehrte  Auiiage.    M  1,60. 
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hoeke^  J.  D.y  Sammlinia:  stochiometrischer  Au^aben  zuin  Gebraiiche  beiin 
chcmischen  Unterriolito,  sowio  boiin  Selbststiaiium.  Nach  der  3.  koUaud. 
Aufl.  beaibeitet.    8".   Berlin,  Springer.    ,//  1,40. 

JBoUoHi  H.  C,  Concise  Manual  of  Quantitative  Analysis.  8®.  New- York, 
sh  8  d  6. 

Boa,  S.  P.  Hi.,  van  dm,  De  Nederlandsche  seheikundigen  yan  het  laatst  der 
Torige  eeuw.  Een  -onderzo«k  naar  huime  verdiensten,  en  anwyzing  yon 
den  inyloed  den  zy  hebben  nitgeoefend  ter  bevestiging  en  nitbreiding  van 
de  theorie  yan  Layoisier.       4,  XI.  en  124  bl.  Utrecht,  Leeflang.  fl.  2. 

Boutmy,  E.,  Methode  generate  pour  la  recherche  dee  toziques.  In-*12^  24p. 
Pari.s,  Lauworyns. 

Bcwtfim  et  Boudet,  Hydrotimetrie.    Nouvelle  methode  pour  determiner  lea 

proportions  des  matieres  minerales  en  dissolution  dans  les  eaux  de  sour- 
ces et  rivieres.    7.  t'dit.    Tn-8".    88  p.    Paris,  Masson. 
Brame,  Ch.,  Nouveaux  schemas  pour  expliquer  les  reactions  cbimiques.  In*8^. 

Paris,  Savy. 

Bruckmuller,  vl.,  Lehibueh  der  Chemie  fur  das  thieriirztliche  Studium.  2.  Auti. 

8".    Wien,  Rraunii511er.    .//  4. 
Brmhl,  J.  W.y  Ueber  den  Zusammenhaug  zwischen  den  optischen  und  deu 

thermlsehen  E^iensdiaften  flussiger  organiseher  Korper.  8°.   Wien,  6e* 

rold^s  Sohn.    Jt  —,90. 
Chapuis,  A.,  Precis  de  toxicologie.   In-18^  j^s,  YIII— 736  p.  avec  43  fig. 
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('hurrhy  A,  H.,  The  Laboratory  Guide:  a  Manual  of  practical  chemistry  for 

Colleges  and  Schools ,   specially  arranj^ed  for   Agricultural  Students. 

5.  edit,  post-8".    2'JOp.    London,  Van  Voorst,    sh  6,6. 
Classen,  A.,  Quantitative  Analyse  auf  elektrolytischem  Wege.   8^  Aachen, 

Mayer.    ,//  2,40. 
Cook€y  J.  P.,  Chemical  and  physical  researches.    In-8".  Cambridge, 
—  Principles  of  Chemical  Philosophy.    8**.    Boston.    ,//  21. 
CoquiUon,  J.,  Analyse  des  gaz.    Description  el  usage  des  endioinetres  a  III 

de  platine.   In-S".  30p.   Evreux  impr.  Quethier. 
Cosaa,  Alfonso,  Richercbe  chimiche  e  microseopiche  su  roccie  et  minirali 

d'ltalia  (1875— 1880).  Con  dodici  tayole  cromolitogr.  in  folio  302  p.  (Turin, 

Loescher).  fr.  30. 

Dragendorf,  Die  qualitative  und  quantitative  Analyse  von  Pflanzen-  und 
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Die  Schrift  enthalt  drei  Abhandlungen:   1.  Die  pbilosophische  Grund- 
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lage  der  Chemie.  2.  Die  Spectralaualyse.  3.  Die  Ursache  der  Phosphor- 
escenz  der  leuchtenden  Materie. 

Die  erste  AbhandluDg  enthalt  Retraohtiingen  uber  Elemente,  Atome, 
Molecule  und  den  zwischen  diescn  wirkeuden  Kriiften.  Die  Atomenlehre  und 
daran  anschliessend  die  Valenzlehre  ist  in  historischcr  Entwickclung  dar- 
gestellt.  Ohne  Tiel  Neues  darzTibieten ,  ist  der  Inhalt  ganz  ansprechend 
dargestellt  Manches  bedarf  der  Berichtigung.  Dcdton  ist  durch  die  constanten 
cliomischen  Verbindungsverhrdtnisse  auf  die  Existenz  der  Atomo  gefilhrt. 
worden,  nicht  durch  die  Thatsachc,  dass  verschiedene  Gase  eineu  Ilaum 
gleichzeitig  ausfiillen  kunnen,  der  gleich  dem  von  jedem  Gase  far  sich  ein- 
genommcnen  Raume  ist,  welches  Gcsetz  erst  zur  Bestatigun<;  der  Atom- 
theorie  horbeiq-czogcn  wurde.  Die  Betraohtungen  iiher  die  Gestalt  der  Atome 
sind  wenig  begriindet  und  kunneu  dies  auch  nur  in  geringstem  Maasse  sein: 
ganz  unzureichend  erscheint  uns  der  teleologiscbe  Grund  fur  die  Kugelgestalt 
(ier  Atonic,  ^welcbe  filr  den  Haushalt  der  Natur  am  vortheilhaftesten  ware, 
da  hicrhei  oin  bestimmtes  Quantum  von  Materie  den  goringsten  Raura  ein- 
nehmen  wurde'^.  Der  Unterschied  zwischen  cbemischen  und  physikalischen 
Holecalen  (den  kleinsten  Stoffteilen,  die  ans  Atomen  bestehen,  und  den 
kleinsten  Stoffteilen,  die  aus  chemischen  Moleculen  bestehend,  in  freiem  Zu- 
stande  existiren  konncn),  der  als  neu  beansprucht  wird,  ist  d<»oh  Vielen  ge- 
laufig.  liecbt  plausibel  erscheint  die  Entwickelung,  dass  der  Unterschied 
zwiscben  Ozon  und  gewohnlicbem  Saawstoff  nicbt  in  der  verscbiedenen  An- 
zahl  0-Atome  im  Molecul,  sondern  in  der  verschiedenen  Anzabl  chemischer 
Molecule  im  physikalischen  Molecul  zu  suchen  sei.  Auch  die  Aufsteliung 
von  nur  zwei  Krystallsystemen,  eines  vierachsigen  und  eines  dreiachsigen 
(welchem  letzteren  das  regulare,  quadratisebe,  rbombiscbe  imd  monokline 
System  als  besondere  Falie  unterzuordnen  sind)  verdient  alle  Beachtung.  Im 
allgeineinen  bietet  die  Abhandlung,  77  S.,  viel  Material,  das  zu  weiterem 
Kachdeuken  anregt  und  sie  wird  sich  dem  Leser  niitzlich  erweisen.  Die  Ar- 
beiten  des  Herm  Crookea  uber  die  Gonstitation  des  Staifes*),  bcflonden  fiber 
den  vierten  Aggregatzustand,  scheinen  dem  Yerfosser  bei  AbfSuanng  seiner 
Abhandlung  leider  noch  nicht  bekannt  gewesen  zu  sein. 

Die  zweite  Abhandlung  handelt  von  der  Spectralanalyse  in  ihrer  Be- 
deutung  far  Tbeorie  and  Praxis,  ein  gut  abgefasater  Vortrag.  Daran  sdiliesst 
sich  der  Bericht  uber  einige  Yersuche,  um  die  Pbospborescenz  der  ^leucbten- 
den  Materie",  der  Sulfide  der  alkalischen  Erden,  zu  erklaren.  D.  weisst 
nach,  dass  Schwefelcalcium  nur  dann  phosphorescire,  wenn  es  von  den 
cbemisch  wirksamen  Stralen  des  Spectnuns  getroffen  worden  ist,  v&hrend 
die  W&imestralen  die  Phosphorescenz  anflieboi  nnd  die  Lichtstralen  obne 
Einfluss  sind.  I>iese  Kntdeckung  kann  man  in  friiheron  Beobachtungen  von 
Becquerel,  Stokes  und  Draper^  ja  auch  in  Angaben /S^£^cA;^s  **),  die  vor  mebr 
als  80  Jahren  gemacbt  worden  sind,  wol  entiialten  seben,  nnd  keinenfalls 
wird  dadurch  die  Yeroffentlichung  eines  bodist  nnerfrculichen  Briefwechsels 
motivirt,  welchen  D.  mit  der  Redaction  von  Poggendorffs  Annalen  gehabt 
hat  Diese  Briefe,  die  aus  Anlass  der  Zuriickweisung  seiner  Arbeit  seitens 
der  genannten  Redaction  gewecbselt  sfaid,  dem  Auftatt  anzub&ngen,  b&tte  D. 
im  eigenen  Interesse  besser  TULterlassen. 

JEAderhont,  Mannal  of  qnalitakiTe  blowpipe  analysis  and  determinative 
nnneralogy-  New  ed.  rewritten  and  revised  by  H.  B.  Nason.  ISO,  $71  p. 
Dbutr.  PhOadelpbia.  New-York,  Westermann  A  Go.   Gloth.  10 


*}  Yf^  Techa.-cheiiL  Jahrb.  1883,  8. 880. 

**}  YgL  Gmdm's  Hsadlmeh  der  Ghmle,  Anigabe  von  1818,  Bd.  L 
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Elmer,  J*.,  die  Praxis  des  Nahruugsroittel-Cbemikers.  2.  Aufl.   8^.  Ham- 
burp:.    Voss.    4  .//.,  gebd.  5  .//. 

Encyclopedic  Chimique,  publiee  sous  la  direction  de.  M.  Fremy  pan- xuie 

reunion  d'anciens  eleves  de  I'ecole  polytechnique,  de  professeurs  et  d'in- 

dustriels.    8*^.    Paris  1882.   Dunod.    Tome  ler.  Introduction. 

Es  liegt  uus  hier  cine  sehr  bedeutende  Veroffentlichung  vor,  die,  unter 
der  Aegide  imd  Mitarbeiterschaft  eines  der  berubmtesten  franzosisciien  (%e- 
miker  erschcinond,  der  grosstoi  Anerkennung  bei  dem  chemischen  Publieom 

gewiss  sein  darf. 

£in  voUst&ndiges  Werk  iiber  Cbemie  muss  beutzutage  eia  Sammelwerk 
sein*  Schweilich  idtd  es  einen  Gelehrten  gcben,  der  alie  die  maimigfaeben 
Yerzveigiuigeii  der  cbemischen  Wissenschaft  bis  in  ihre  uussersten  Aaslanfer 
zu  verfolgen  vermag  und  rait  alien  Einzelheiten  und  Verbindungen  mit  den 
ubrigen  Wissenscbaften  gleicbmassig  vertraut  ist  Ja,  in  uoaerer  Zeit  der 
Arbeitsteilung  und  der  emsigen  Detailfonelnmg  ist  mancbem  der  philoso- 
pMsche  UeberbHck  uber  das  Gesamtgebiet  der  Ubemie  abbanden  gekommeii. 
Diesen  erhabenern  Standpunkt  aus  dem  Gewimmel  der  einzelnen  cbemischen 
Thatsacben,  seien  sie  organiscber,  auorganiscber,  cbemiscb-pbysikaliscber 
NaAnr^  wieder  zn  erklimmen,  dazu  ist  das  Torliegende  Werk,  besonders  in 
den  bnden  ersten  Banden  ein  vortrefflicher  Fuhrer.  Denn  das  in  grossem 
Blaassstabe  angeletrte  und  von  vielen  bedeutendcn  (relehrten  bearheitete  Werk 
ist  nicbt  so  ansfubrlich  in  den  einzelnen  Teilen  geschrieben,  dass  ein  Quellen- 
studinm  fiberflossig  wfirde;  derStoff  ist  woblfor  den  Einxelnen  m  beiddtigen, 
indem  derselbe,  in  der  didaktiscben  Form  des  Lehrbucbes  dargeboten,  in 
ziemlich  gleichmassigcr  Ausfuhrlichkeit  bearbeitet  ist.  Eine  vollkommene 
Gleicbmassigkeit  kann  bei  einem  Werke  nicbt  erzielt  verden,  das  gegen  30 
Mitarbeiter  AUt,  selbet  wenn  die  Redaction  in  den  Hftnden  eines  so  be- 
w&brten  wissenschaftlicben  Schriftstellers  viie  E.  Fremy  liegt.  Wir  schen 
hierin  auch  keinen  Nacbteil,  jedenfalls  nicbt  in  Bezug  auf  die  Art  der  Dar- 
stellung,  da  jedem  Autor  ein  gewisses  personlicbes  Interesse  dargebracbt  zu^ 
werden  pflegt.  Aber  meh  dass  in  den  yerachiedenen  AnfiAtaen  dieselbe' 
Frage  von  verscbiedenen  Autoren  in  verschiedener  Weise  beantwortet  ist, 
mocbte  dem  Buche  nicht  zum  Nachteil  gereichon.  Die  Cbemie  ist  eine  in 
der  Entwickelung  begriffene  Wissenscbaft,  und  es  ist  fur  die  Jiinger  derselben 
nfitzlieb  nnd  sn  Forsehungen  anregend,  die  Terschiedenen  Ansiehten  kennen 
sn  letnen,  die  ober  ein  und  dens^ben  Gegenstand  geaussert  worden  sind. 

Die  ^Introduction"  beginnt  mit  einer  Abbandlung  uber  die  Entwicke- 
lung und  die  neueren  Fortscbritte  der  Cbemie,  von  E.  Fremy. 

Es  ist  dies  natugemls  die  beste  Einfahrang  in  die  Wissenschaft.  Es 
wird  in  grossen  Zngen  eine  Geschicbte  der  Cbemie  gegeben,  wobei  die 
fesselnde  Darstellung  sich  wesentlich  an  die  einzelnen  hervorragenden  Per- 
sdnlichkeiten  kndpft.  Es  ist  nicbt  uninteressant  zu  seben,  wie  der  Autor 
die  Beihe  der  grMsen  Epodien  in  der  Entwickelnng  der  Ghemie  charakte- 
.lisirl.   Wir  lassen  dessbalb  seine  Aufz3.blung  hier  folgen. 

1.  Chemische  Beobachtungen  der  Alten,  welche  die  Grundlagen  grosser 
Industrien  und  mehrerer  metallurgiscber  Operatiouen  bilden.  2.  Arbeiten 
der  Alchemisten,  welehe  nach  einer  Panaoee  oder  nach  der  Yerwaadlnng 
der  Metalle  suchten,  und  dabei  die  Mehrzahl'  unserer  Reagentien  und  eine 
grosse  Zahl  spater  erklarter  Erscheinun^en  entdeckt  haben.  3.  Anwendung 
der  cbemischen  Reagentien  zur  Entdeckung  mehrerer  neuer  Metalle.  4.  Be- 
grfindung  der  qnalitatiTen  Hineralanalyse.  5.  Entdeckung  dee  SanerstofliB 
und  der  hauptsilrhlichsten  Gase.  6.  Analyse  der  Luft  und  cics  Wassers. 
7.  Tbeorie  der  Yerbrennnug  and  der  Respiration.   8.  Klar  auigestellte  Con> 
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stitution  der  Saureu,  Basen  und  Saize.  9.  Wissenscbaftliche  Revolution, 
bewirkt  durch  Lavoisier;  Ghemische  Nomenclatur.  10.  Entdeckimg  d«8 
Chlors  und  Jods,  der  WasserstofiFsauren.  11.  Gesetze  der  chemischeu  Ver- 
bindung.  12.  Chemische  Aeqiiivalente;  Atome.  13.  Begrunduncf  der  quan- 
iitativeu  Miueralanalyse.  14.  Entdeckung  der  Metalle,  der  Aikalien  und  der 
alkalischen  Erden.  15.  Elektroehemie.  16.  Entdeckunf  des  Wasserstoff* 
superoxyds  und  wenip^  stabiler  Eorper.  17.  Isomorphismus;  Isomerie;  Poly- 
atomicitat.  18.  Thermocbemie ;  cheraiscbe  Mecbanik;  Dissociation.  19.  Spec- 
tralanalyse.  20.  Konstlicbe  Darstellung  von  Mineralicn.  21.  AUgemeine 
Untersnchungen  fiber  Metalloide,  Metalle,  S&vren,  Oxyde,  Sulfide  una  Salse; 
wissenschaftlicbe  Classification  der  ein&ehen  und  zusammcngesetztcn  Kurper. 
22.  Grundung  der  wissenschaftlichen  orffani-scben  Cberaie.  23.  Orpanisclie 
Analyse  in  nabere  Bestandteile  und  filemeutaranalyse.  24.  Entdeckuug 
des  ersten  znsammengesetsten  Radicals,  des  Cyans.  25.  Hypothetisehe  Ear 
dicale;  organometalliscbe  Radicale.  26.  Entdeckang  von  Reactionen,  durcli 
wolche  die  Grundeigenschafton  der  orfjanischen  Kdrper  festgestellt  wcrden 
konnen.  27.  Entdeckung  der  Gesetze  uber  die  Gonstituton  der  organiscben 
Korper;  Stibstitutions-Oesetz;  chemische  Typen;  Molecniartypen ;  Ansdehnnxig 
der  Polyatomicitat  auf  die  Hauptgruppen  der  organiscben  Cbemie.  28.  Orga- 
nische  Synthese.  29.  Zersetzimg  organischer  Korper  durch  die  Thiitigkeit 
der  Fermente.  30.  Wissenscbaftliche  Giassitication  der  organiscben  Korper, 
gegrundet  anf  ihre  Znsammaisetzang,  ihre  Synthese  und  ihre  Hanptreae- 
tionen;  Studium  der  hanptsachlichsten  Familien  der  oiffanischon  Stoffe. 

Der  lehrreiche  Aufsatz  schliesst  mit  der  Aufzahlung  der  wichtigsten 
Arbeiten,  die  von  den  jetzt  lebenden  Gbemikem  ausgefubrt  worden  sind. 

leh  bemerke  hier  noch,  dass  FVemy  mit  der  Hehrsahl  der  franaosi- 
sdien  Oiemiker  den  modemen  Tbeorien  fiber  die  AtombindungsverbUtoisse 
und  Constitution  der  Korper  nicht  sebr  zugetban  ist,  ohue  jedoch  den  Nutzen, 
den  diese  Tbeorien  der  Wissenscbaft  gebracbt  baben,  zu  verkennen  und  obne 
anf  die  AnseinandersetniDg  derselben  zu  Tendchten.  Die  Autoren  der  En- 
cy  elope  die  bedienen  sich  bei  Scbreibung  der  Formeln  aucb  nicbt  der 
Atomgewichtsbeseichnungen,  sondem  legen  den  Atomen  die  alten  Aequiva- 
lentzahlen  bei. 

Femer  ist  noeh  herromiheben,  dass  in  Berag  anf  die  BiklSrani^  der 

Gahrungserscheinun^ren  Fremy  sich  im  Gepensatz  zu  Pasteur  hpfindet, 
was  ubrigens  auch  dem  deutschen  Leser  meistens  wobl  bekannt  schi  diirftc. 
Besonders  lasst  Fremy  die  Fermente  nicbt  die  Erzeugnisse  vou  aussen  kom- 
mender  organisirter  Keime  sein,  sondem  die  diemisch  wirkenden  Prodnete 
von  „halborpani8irten'*  Protopiasmaartigen  Substanzen  im  Innem  der  gabrungs- 
flihif^en  Korper.  Diese  Verhaltnisse  soUen,  wie  una  versprochen  wird,  spater 
ausfuhrlich  auseinandergesetzt  werden. 

Dem  Fremyi*schen  gescbicbtlichen  Aufsatz  folgt  eine  Tortreiriiebe  Ab- 
bandlung  (486  S.)  von  A.  Ditte  uber  einige  allgemeine  Eicrenschaf- 
ten  der  Korper.  In  dem  klaren  Stil,  der  unzortrennlich  mit  dem  franzo- 
siscben  Idiom  verbunden  zu  sein  scbeint,  wcrden  die  fiir  den  Chemiker  wicb- 
tigsten  Naturgesetze  besprodien,  wobei  ebenso  die  geschichtliche  Entwickelung*, 
wie  die  neuesten  Forscbungen  einos  Lochjer,  Tyndall,  MaxweU,  Clausius, 
Kundtj  Quincke^  Berthelot  und  vieler  Anderer  die  vcrdiente  Berucksichtigung 
finden.  Wenn  die  Arbeit  auch  nicbt  so  eingeheftd  geschrieben  und  mit  soviel 
tbatsacblidiem  Material  ausgestattet  ist,  wie  es  bei  unsereu  allgemein  bekannten 
Werkcn  von  Kopp^  Naumann],  L.  Meyer  der  Fall  ist,  siellt  dieaelbe  sich 
dock  als  eine  gute  Ergiinzuug  dieser  Lebrbiicher  dar. 

Der  Raum  gebricqt  uns,  um  auf  Einzelheiten  einzugehen,  und  so  wollen 
wir  nur  erwabnen,  dass  der  Verfasser  scin  Werk  in  ncun  Capitel  eingcteilt 
hat:  1.  Die  Blasticit&t  (darin  die  Theorie  der  Oase);  2.  Verftnderuiig  des 
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Aggr^atzustaiKlcs  (Sclimelzimg,  Losung,  Ersturrun^r,  Krystallisation,  Ver- 
dnnstrag,  Sieden,  Condensation,  Sublimation,  Absorption  etc.);  3.  Wirkung 
der  "Wiinne  auf  die  KTM-por  {<larin  ausfuhrlich  die  Dissociation);  4.  Wirkunjr 
del  Eiektricitiit;  5.  Wirkuii^r  des  Lichtes;  6.  DifFusiou  uiid  Permeabilitat  dos 
Stoffes;  7.  Dichtigkeit  (selir  voUstandig);  8.  Affinitat  imd  Ursachen,  welche 
diesdbe  yerindem:  9.  Constitution  des  Stoffes  (darin  die  speetroskopisohen 
Untersi  i  o  1  un  i  c;; o n  Lockyer  s ) . 

Der  zweite  liand  der  Encyclopedie  beginnt  mit  einem  Essai  Berthelot's 
nber  die  chemische  Mechanik,  gegruudet  auf  die  Thermochemie. 
Wir  konnen  nicht  verbehlen,  dass  wir  dorch  diesen  Aufsatz,  an  dessen 
Stndium  wir  mit  besonderen  Hrwartungen  gingen,  ein  wenig  enttauscht 
worden  sind.  Es  ist  nichts  weiter  als  ein  Auszug  aus  dem  grossen  Worke 
des  beruhmten  Gelebrten,  welches  M^canique  chimique  betitelt  ist.  £s 
sind  einige  Paragraphen  wortlich  abgedruckt,  von  andwen  Ist  ein  Inhalts- 
Verzeichnis  tjegeben;  aber  die  Yurhandenen  Lilcken  lassen  es  zii  sehr  er- 
kenueu,  dass  wir  es  nicht  rait  einem  Wcrke  aus  einem  Guss  zu  thun  baben. 
Gewiss  aber  wird  es  manchcn  Leser  zum  Studium  des  grosseren  Werkes 
Teranlassen. 

Es  folgl  ein  sehr  priindlicher  Aufsatz  (304  S.)  von  G.  Lemoine  uber 
das  chemische  Uleiehgewicht.  Der  erstc  Toil  giebt  eiu  eiugehendea 
Stadium  der  einschlagigen  experimentalen  Beobachtungen  und  handelt  be- 
sonders  von  allotropischen  Umwandlungen,  der  Dissociation,  dem  Einfluss 
der  Elekti-icitat  anf  das  chemische  Gleichgewicht,  wo  oiner  durcli  Eloktricitat 
beiTorgerufeneu  chemischeu  Wirkung  die  Wirkung  der  Warme  entgegentritt, 
nnd  dem  Gleicbgewicfat  zwischen  xwei  cbemischen  Reactionen.  Wahrend  bei 
der  Dissociation  das  Gleichgewicht  zwischen  der  Warme,  welche  die  Ver- 
bindnn<T  rweier  Eloinentc  aufzuhebeTi  sfrebt,  und  der  chemischen  Affinitat 
eintritt,  kommen  im  Ictzteren  Falle  mehr  als  zwei  Korper  in  Betracht,  und 
das  Oleichgewicht  stellt  sieh  zwiscben  entgegengesetzten  chemischai  Affini- 
tuten  her.  Der  zweite  Teil  fiihrt  die  allgemeinen  aus  den  beobachteten 
Tbatsachen  abgoleitoten  Gesetze  auf  und  sucht  sie  ohne  Anwendung  mathe- 
matischer  Bebaudiung  zu  deuten.  Der  dritte  und  vierte  Teil  erlauteru  die 
Theorien,  dnreh  welche  man  die  zablenmSssigen  Einzelheiten  der  Erschei- 
nunoren  zu  begreifen  sucht,  wobei  man  sich  entweder  auf  die  Schnelligkeit 
der  Reactionen,  welche  durch  die  umgekehrte  Wirkung  begrenzt  wird,  odor 
auf  die  mechauische  Warmetheorie  stutzt.  Der  wertvolle  Aufsatz  zeigt  ups 
in  eindringlicber  Weise  die  Wichtigkeit,  welche  eine  mathematische  Beliaiid- 
lung  der  chemischen  Erscheinungen  beanspruchen  darf. 

Der  folgende  Aufsatz  ist  betitelt:  Ueber  einige  Beziehungen 
zwiscben  Physik  und  Chemie  von  J.  MotUier  (57  S.)  und  bildet  eine 
mathematische  Behandlong  der  Yerdampfung,  Schmelznng,  Dampfspannung, 
Dissociation  und  anderer  Teile  der  Moleeulvrphysik.  Der  Autor  nimmt  in 
der  Eriauterung-  der  Theorien  einen  von  dem  LemUku^a  abweichenden  Stand- 
punkt  ein. 

Henri  S^cquerd  liefert  einen  Beitng  fiber  den  wichtigen  Gegenstand 

der  Elektrochemie  (100  S.).  Der  Aufsatz  zerfajlt  in  drei  Teile:  Ent-  • 
wickelung  von  Elektricitat  (wo  das  Eapitel  uber  die  elektrischen  Batterien 
tins  lange  nicht  ausfiihrlich  genug  zu  sein  scheint);  2.  Wirkungen  der 
Elektridt&t;  8.  Bildnng  Versdiiedener  ein&cher  imd  zosammeiigeBetKter 
Korper  unter  dem  EinflusB  elektriacher  Kr&fte.  Der  Anlsati  enfhUt  leider 
keine  Litteratumachweise. 

In  einer  Abhandlung  uber  Capillaritat  giebt  A,  Terguem  einen  Ans- 
sog  ana  einem  demnftehst  erseheinenden  grosseren  Weifce.  Der  Qegenatand 
ist  in  einer  den  Chemiker  vollig  befriedigenden  Ausfiihrlichkeit  behandelt. 
Besonders  lesenswert  erscheint  uns  daa  Kapitel  aber  Viscosit&t,  Diffusion 
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und  Osmose.  Der  Aufintz  Teniaehliss^  keine  der  neueren  Forschmigm, 
beo bach  tender  und  mathematisclier  Natar,  auf  diesem  Gebiete  niid  enth&lt 
aiich  eiiiigc  nutzliche  Tabellen. 

Die  Keibe  der  physikalisch-diemischen  Abhaudluugeu  schliesst  mit 
Mner  Krystallographie  von  MaBmrd  (166  S.)*  Die  Bntwickelunicr  der 
Krystallsysteme  geht  von  der  netzformigen  Structur  der  homogeneu  Korper 
aus,  welche  durch  Raumfrittcr  erliiutert  wiid.  Die  grossen  Verdiensle,  welche 
sich  Bravais,  von  Lang,  Sohncke  u.  a.  um  diese  geometrische  Entwickelung; 
der  KrystaDographie  erworben  haben,  werden  nicht  gebuhrend  bervorgehoben, 
"Wie  denn  uberhaupt  Litteraturnachweise  fehlen.  Wie  der  geometrische  wird 
auch  der  optisrhe  Teil  der  Krystallographie  in  klarer  und  ziemlicb  ersdiopfea* 
der  Weise  abgeliandelt  und  ist  derselbe  mit  iUustrationen  versehen. 

Aub  der  Aufz&hlung  des  Ihhalts  geht  hervor,  dass  derselbe  Gegenstand 
bisweilMi  von  verschiedenen  Autoreu  behandelt,  und  nicht  immer  ist  Ueber- 
einstirainung  in  der  wissenschaftlichen  Dtnitinig  der  Thatsachon  vorhanden. 
Wir  kounen  dies  nicht  fur  einen  Machteil  erklaren.  Die  Wisseiischaft  strebt 
best&ndig  nach  W^rheit,  und  die  Versebkdenheit  der  Theorien  und  Hypo- 
tbesen  spomt  za  weiteren  f ofsdrangen  an. 

Dor  zwoite  Band  enthalt  nocli  cirH  n  Aiifsatz  iiber  die  (' h  f  in  i  s  chen 
Lahnratorien  von  Freviy,  Cartwt^  Jungfleisch  und  Terreil.  Ks  ,wird 
das  Frcmy'sche  Laboratorium ,  das  der  Kcole  des  Mines  und  das  der  Ecole 
de  Pharmacie  beschrieben,  vrahrend  TerreSL  die  im  Laboratorium  gebrancb- 
ten  Apparato  mul  Werkzeuge,  die  Reagentien  und  die  praktischen  chemischen 
(auch  analytischen)  Arbeiten  bespricht.  Zu  dieser  Abteilunu  gehort  ein 
Bilderatlas,  der  neben  Laboratoriumsplauen  auch  einige  nach  Photographieu 
vortreiflich  ausgefShrte  Heliogravuren  enthalt,  Frtmy  mit  seinen  Scboleni) 
Apparate  und  anderes  darstellend.  Auch  findon  wir  darin  huchst  bequeme 
Tabellen,  welche  in  farbiger  Darstellung  die  Erscheinungen  vor  Augen 
fohren,  welche  die  Korper  bei  der  Analyse  uuf  trockenem  und  auf  nassem 
Wege  darbieten. 

In  finer  kurzlich  erschienenPii  Supplemeiitlicferung  werden  nooli  molirere 
Laboratorien  beschrieben  und  durch  Plane  crlautert,  niimlich  die  von  liuda- 
Pest,  Aachen,  Bonn,  Berlin,  Leipzig,  Wien,  Graz,  Munchen,  Genf,  Miilhausen 
und  das  neue  stadtische  Laboratorium  von  Paris. 

Ferncr  sind  vor  kurzcm  zwei  T.iefcningeu  der  KiicycIojHMlio  erschienen, 
von  dcueu  die  eiue  die  Chemie  dor  Metalloide.  die  auderc  die  tech- 
nischen  Anwendungen  der  unorganischen  Chemie  zu  behaudeln 
beginnt.  Wir  werden  iil  er  diese  Teiie  im  n&disten  Jahigang  beriehtoi,  so- 
bald  ein  griisseres  Material  vorliegt. 

Wir  schliessen  mit  dem  Ausdruck  des  aufrichtigen  Gefiihles,  dass  das 
ebemiscbe  Publicum  dem  Herm  fVemy,  diesem  grossen  Gdehrten,  der  durch 
originale  Forschungen  und  durch  eine  bewundemswerte  schriftstellerische 
Thatigkeit  schon  so  viel  fur  die  Wissenschaft  gethan  hat,  grossen  Dank  da- 
fur  schuldig  ist,  dass  er  im  spateren  Lebeiisalter  uoch  die  chemische  Litte- 
rator  mit  einem  so  umfiusenden  Werke  wie  diese  En cy  c  lopedie  chimique 
bereichert. 

Encyklop&die  der  Naturwissenschaften,  heransgegeben  von  Prof. 
Dr.  <?.  Jdgtr,  Prof.  Dr.  A.  JCsmh^,  Prot  Dr.  Ladetilbwrg,  Prof.  Dr. 
wm  OppoUer^  Prof.  Dr.  Scheiiky  Geh.  Scbubrath  Dr.  SMmOeh,  Prof.  Dr. 
G.  C.  WitUtein^  Prof.  Dr.  tNW  Zeeh.    Brealau,  Eduard  Tievendt. 

&  Lieferung  M  3. 

Dies  grossartig  angelegte  Werk  bezweckt  eino  umfassende  Darstellung 
aller  Gebiete  der  Naturwissenschaften.    £s  soUen  dabei  die  Ergebnisse  der 
Jahrb.  z.  Chemiker-K&l.  1S83.  28 
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neuesteu  Forscbungen,  die  Fortschritte  neiierer  Zeit  in  streug  wissenschaft- 
licher,  aber  far  den  Gebildeten  Terstftndlieber  Weise  bernclisicbtigt  werdeo. 

Das  Ganze  soil  ubersichtlich  geordnet  und-iiaeh  dnbeitlichem  Piano  auf- 
gebaut  werden.  Was  bis  jetzt  von  diesem  naturwissenschaftlichen  Universal- 
handbuch  uns  zu  Gesicht  gekommen  ist,  entspricht  im  grossen  Ganzen  dem 
Oesagtm.  Die  Yerlagsbucbbandlang  hat  den  Bncbem  ein  typographisch 
hochst  elegantes  Gewand  gpnreben.  Leider  ist  kcine  einheitlicbe  Oitbographie 
befolfft  vvorden.  Die  Encyklopiidie  /rrffillt  in  drei  Abteilungen.  Die  erste 
Abteilung  umfasst:  Botanik  (Redacteur  Prof.  Schenk);  Mathematik  (Re- 
dacteur  Geheimer  Rath  Dr.  fibUAntleft);  Zoologie,  Antbropologie, 
Ethnologie  (Redaetear  Prof.  G.  Jdger).  Die  zweite  Abteilung  uni- 
fasst:  Mineralogie  nebst  Petrographie ,  Geognosie,  Geologie 
und  Palaontologie  (Red.  Prof.  Kenngoit);  Pharmakognosie  der 
Pfanxen  (Red.  Prof.  IfifMMh);  Cbemie  (Red.  Prof.  IdMmhm'ff),  Die 
dritte  Abteilung  nmfasst:  Physik  (Red.  Prof.  «Ofi  2ecA);  Astronomie^ 
Generalreprister.  Man  erkennt,  dans  die  einzelnen  Abteilungen  nnter  der 
Leitung  hervorragender  Fachgelehrter  bearbeitet  werden. 

Handbuch  der  Botanik,  tierausgegeben  von  Prof.  A.  Schenk.    Mil  zabl- 

reichen  Holzschnitten.   Erster  Band:  8*^  766  S.    Zweiter  Band:  8^ 

750  S. 

Dies  Bndi  nnteraeheidet  deh  sehr  wohlthuend  tou  vielen  andem  bota- 

nlschen  Lehr-  iind  Handbuchem.  Durch  keinerlei  trockne  Systematik  braucht 
der  Leser  sich  liiudurchzuquiilen,  ehe  die  Geheimnisse  der  Natiir  der  Pflanzen 
sich  ihm  erschliessen.  Er  wird  gleicti  in  medias  res  versetzt  Diese  Auf- 
e&tce  dnrchzostadiren  gewfthrt  vielseitigste  Belebrang  und  einen  growen 
geistigen  Genuss.  Sic  sind  boi  aller  strengen  Wissenschaftlichkeit  und  Grund- 
lichkeit  so  lesbar  und  interessant,  dass  jedcr  gcbildete  Laio  in  nicht  ge- 
ringerem  Maasse  von  deuselben  gefesselt  werdeu  wird,  wie  der  uaturwissen- 
sehaftliche  Gelefarte. 

Der  grosse  Stoff  ist  nicht  paragrapbisch  an  einandcr  gerciht,  sondem 
kommt  in  einzoineu  Abbandliingen ,  dcreu  jede  einen  bervorrageuden  Facb- 
mann  zum  Alitor  hat,  zur  Darstellung. 

Der  erste  Band  beginnt  mit  einer  Arbeit  von  Dr.  JSsrm.  MiUkr  in 
Lippstadt:  ^Die  Wechselbezichung  zwischen  den  Blumen  und 
den  ihre  Kreuzung  vermiltclnden  Insecten"  (112  S.)  Es  folgen: 
Dr.  Osc.  Drude:  „Die  insecteuf ressenden  Pflanzen"  (34  S.);  Prof. 
SadAedk:  „D\<i  Gefasskryptogamen"  (180  S.):  Prof,  B.  BVank:  „Die 
Pflanzenkrankh  oiten"  (244  S.):  Prof.  0.  Drude:  „Die  Morphologic 
der  Pbanerogamen''  (180S.).  Der  zweite  Band  enthalt:  Prof.  Detmer: 
„Pfanzenphysiologie",  1.  Teil  (159  S.):  Dr.  Faikenberg:  „Die  Algeu 
im  weitesten  Sinne"  (156  S.);  Prof.  K.  Oobel:  „Die  Muscineen" 
(95  S.);  Prof.  E.  PfUzer:  .,Die  Bacillariaceen"  (37  S.):  Prof.  Detmer: 
„Pflanzenphysiologie",  II.  Teil  (101  S.);  Dr.  G.  Haberlandt:  „Die 
pbysiol ogischen  Leistungen  der  Pflanzenge webe"  (145  S.). 

Man  ersieht  aus  dieser  Aufzlhhing,  dass  die  Reihenfolge  dieser  Auf- 
satze  keinern  Ichrhuchartigem  Systeme  angepasst  ist;  in  der  That  sind  die- 
selbeu  ziemlicb  bunt  durcb  einander  gewurfelt,  und  uns  ware  es  lieber  ge- 
wesen,  worn  die  Pflanzenphysiologie  den  Anfang  des  ersten  Bandes  gebildet 
hitte.  Uebrigens  beginnt  der  Aufsatz  von  H.  Mulkr  mit  einer  kurzen,  aber 
lesenswertcn  Einleitung  in  die  Botanik.  Dieser  Aufsatz  ist  uberhaript  einer 
der  interessantesten;  er  entbalt  eine  Fulle  merkwiirdiger,  zum  Toil  bier  zum 
ersten  Hale  Ter5ffenf!ichter  Beobachtungen.  —  Ein  Aufsatz,  der  uns  eine 
bervorragende  Bedeutung  zu  verdienen  scbeint,  ist  der  von  A.  B.  yrank  uber 
die  Krankheiten  der  Pflanzen.  Das  omsichtige  Stadium  der  Einflnsse  jeder 
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nur  nrnVlichen  Art  aiif  die  Pflanzen,  die  {renaue  Beobachtim!?,  die  klare 
und  umfassende  Darstellung  ist  bewundorungswiirdig.  llier  wird  auch  der 
praktisehe  Landwirt  und  Oftrtner  Tieles  B^herziprenswerte  finden. 

Den  Chemiker  werden  wohl  die  Aufsatzc  iiber  Pflanzenphysiologie  am 
meisten  inteiessiren.  Wir  korncn  das  Studium  derselben  aufs  aufjelegent- 
lichste  empfebleu.  Herr  Detmer  bat  alle  neueren  UntersucliuDgen  auf s 
sorg^ltigste  Terarbeitet.  Die  Arbeiten  aber  daa  Chlorophyll  von  JMng^dm 
u.  A.,  die  Untersucbungen  Nagdt*s  uber  die  Zelle  und  so  viele  andere 
wichti(;;e  Forschuiis^en  sind  sachlich  darjjestellt  worden.  Der  erste  Tell  der 
Pbysiologie  bebandelt  die  Ernahrung.  Auf  die  Beschreibung  der  NabrstoiTe 
und  des  Assimllationsprocesses  folgt  die  Erortemng  der  Moleealarstractar 
der  pflanzliehen  Gebilde  und  der  in  der  Pffanze  voigehenden  Holecular- 
bewecrunjren.  Dann  wird  der  Stoffwechsel  in  Beziig  auf  die  verschiedenen 
Nabrstofie  und  der  Atbmungsprocess  der  Pflanze  besprocben.  Die  zweite 
Abteilung  handelt  Ton  der  Pbysiologie  des  Wachstums.  Anch  bier  sind  alle 
Erscheinungen  und  die  sie  beeinfiussenden  Ursacben  aufs  genaucste  be- 
sprocben. Der  Aufsatz  von  Haherlandt  besohaftigt  sich  mit  den  Pflanzen- 
geweben,  soweit  deren  physiologische  Leistungeu  in  Betracht  kommen; 
speciell  wird  das  Hautsystem,  das  mecbaniscbe  System  (Biegungs-,  Zug-, 
Dmckfestigkcit  u.  s.  w.)  und  das  Ernfihnings-  und  Durchluftungssystem  be- 
sprocben. Auch  dieser  Aufsatz  j^ercioht  dem  Buche  zur  Zierde.  Wir  wollen 
keineswegs  sagen,  dass  die  bier  nicbt  besonders  erwilbnteu  Aufsiitze  deu 
besprochenen  nacbstehen;  der  Ref.  fablt  sicb  in  Bezug  auf  deren  Inball 
nidit  competent  genug,  um  ein  Urteil  daraber  auszusprecben. 

TTftftofeMl)  Q-,  {/^HandworterbuchderPharmakogaosiedesPflanzen-. 

reichs.    1.  u.  1.  Lieferg.   288  S. 

Dass  der  in  der  Pliariiiakonfnosie  und  Chemie  so  bedeutcnde  Gelehrt 
etwas  Yorziigliclies  schail'eu  werde,  isl  selbstverstilndlicb.  Das  reiche  Ma- 
terial ist  lexikographisch  geordnet;  die  zweite  Liefenmg  reicht  bis  ,,Gummi". 
An  den  gebrauchlichen  Namen  der  Waare  schliessen  sich  stets  die  Synonyme, 
(lie  officinellen  lateinischen  Henenmmffen.  die  systematischen  Namen  der 
Mutterptianze  und  deren  Stellung  im  iSexual-  und  natiiriicben  System.  In 
den  Beschreibnngen  sind  die  Verwecbselnngen  und  VerfUscbungeu,  sowie 
deren  Nachweis  eingehend  berficksichligt.  Viele  Artikel  entbalten  bistorische 
und  etymoloirisrhc  Notizen  und  gewahren  dadiirch  ein  ji^anz  besonderes 
Interesse.  Die  Aufziiblung  der  tecbniscben  Anweuduugcn  batten  wir  gem 
etwas  ausfabrlicher  geseben. 

KemgoU^  A.,  Handworterbucb  der  Mineralogie,  Geologie  und 
Palaontologie.  Unter  Mitwirkung  von  A.  wm  ImouIx  und  JP.  BoUe, 
1.  Liefg.   144  S. 

Die  genannten  Disciplinen  werden  in  einer  verhaltnismassig  geringen 
Anzahl  von  Artikeln,  die  aljihabetisch  angeordnet  sind,  bebandelt.  Die  erste 
Liefcrunff  enthalt:  Allgemeine  Einleitung  in  die  Palaontologie  (BoUe),  Am- 
pbibien  (Derselbe),  Anthozoen  (Derselbe),  Arachniden  (Dcrselbe),  Archaisches 
System  (Derselbe),  Arten  der  Mitieralien  (Kenngott),  Die  Atmosphare  und 
ihre  geologische  Redeufung  (r.  Lasaulx)^  Blenden  (Eenvgott),  Rryozoon 
(JBoB«),  Carbonate  (Kenngott),  Carbonisches  System  {fioUe\  Chemiscbe 
Processe  in  der  Geologic  {v.  jjuat^.  Ob  diese  Titel  immer  glucklich  ge- 
wahit  sind,  liisst  sich  erst  dann  sagen,  wenn  das  Buch  vollstandig  erschienen 
ist.  L'ebri<:en.s  sind  die  allgemeinen  Arifraben,  die  zur  Kinfiihrung  in  jede 
der  drei  Wissenschaftcn  und  zur  Orientirung  darin  erforderlich  sind,  an 
geeigneteu  Stellen  dargelegt,  so  in  dem  ersien  Artikel  in  Bezug  auf  die 
Palaontologie;  fur  die  Mineralogie  in  dem  Artikel  „Arten  der  Mineiale**.  Die 
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Klageu  uber  die  miueralogische  ^lomeuclatur  uud  die  ubermus&iig  ^ablreicheu 
Synonyme  haUen  wir  for  sehr  bereehtigt  Hoffentiieh  tr&gt  das  Handwdrteiv 

buch  dazu  bei,  Klarheit  und  System  in  diese  Verhaltnisse  zu  bringeo. 

Ladenburg^  A.^  Uandworterbuch  der  Cheinie.   Unter  Mitwirkimg  Ter- 

scliiedeuer  Gelehrter.    1.  Liefg.    128  S. 

Auch  fur  das  cbemische  Handworterbuch  ist  \vie  fiir  da.s  mineialogische 
die  lexikalische  Form  nicht  streng  durcbgefiibrt,  suudem  der  Stoil  ist  in 
einzelne  grossere  Artikel  verteilt,  welebe  alph'abetiscb  auf  einander  folgen. 
Es  warden  wesentlich  die  reine  theoretische  und  physikalische  Ghemie  be* 
rucksichtigt,  wahrend  von  der  physiologischcn  tmd  technischen  Chemie  nur 
das  wichtigste  aufgenoinmen  wird.  Diese  erste  Lieferuug  enthalt  aus  dem 
Qebiete  der  physikaKschen  Chemie  ein  paar  sehr  bemerkenswerte  Artikel 
aus  der  Feder  E.  Wiedemann's,  naralich  Absorption  und  Affinitat.  Von  an.- 
deren  grosseren  Artikein  seien  erwahnt:  Acetessi<;ester  und  Acpfelsiiure  von 
Eugheimer;  Acetylene  und  Aether  von  V.  v.  Bichter;  Aetbylbenzol  von  0. 
Jaeobtm;  Aethylen  und  Aethylverbindungen  von  A.  Emmerlktg,  Die  Autoren 
befleissigen  sich  alle  eines  moglichst  knappen  Stiles,  was  naturlich  der  Yoll- 
standiVkeit  des  Inhalts  zu  gutc  koiumt.  Die  sehr  ausfuhrlichen  Litteratur- 
angaben  am  Schiuss  jedes  Artikels  wird  der  Chemiker  besonders  gem  be- 
iriUkommnen.  Das  Bach  wird  ohne  Zweifei  far  die  Chemiker  sowol,  als 
auch  fur  die  der  Chemie  Nahestehenden,  also  fur  einen  sehr  grossen  Leser- 
kreis,  sich  als  uberaus  niitzlich  erweiseu,  zumal  weiin  die  VerolTentlichung 
ein  etwas  rascheres  Tempo  anschlagt,  als  es  bei  eiuem  anderen  ahnlichen 
Untemehmen  der  Fall  ist. 

MnUdaar,  J,  Eerste  beginselen  der  scheikunde,  uiteesgezet  en  door 
proeven  toegelicht.  Poat-S*^.  4  en  84  bl.   Groningen,  Welters  75  c. 

— ,  Handleiding  by  bet  yerrichten  der  proeven,  vermeld  in  de  eerste  begin- 
selen der  scheikunde.  Post-8^.  8  en  36  bl.  met  houtsneden.  Groningen, 

Wolters  40c 

Emil  Erlmmeyer,  Lehrbuch  der  organischen  Chemie.  Leipzig,  0.  F. 

Winter,  1882.   Gr.  8°. 

I.  Teil.    3.  Lief.    S.  435—658.    .</  4. 

Yon  ausfuhrlichen  Werken  iiber  organische  Ciiemie  besitzt  die  deutsclie 
wissenschaftliche  Litteratar  eigentlich  nur  Omdimfa  Handbuch  und  KolMs 
ausfuhrliclies  Lehrbuch.  Die  Veroffentlichung  beider  Werke  erstreCkt  sich 
auf  einen  Zeitraura  von  uber  zwanzig  Jahren,  dieselben  sind  dahor  ungleich- 
massig  in  der  Behandlung,  zum  Teil  veraltet  und  habeu,  wenigstens  das 
erstgenannte  dureh  Supplemente  ansgefliekt  werden  milssen.  Jeder  Chemiker 
hat  daher  das  Erscheineu  von  Beilstein's  vortrefflichem  Handbueh  (vgl.  oben 
S.  427,  das  in  raschem  Laufe  der  VoUendung  zustrebt,  mit  grosser  Freude 
begriisst. 

Im  Anfang  der  secbziger  Jahre  warden  ausser  den  oben  genannten 

uoch  zwei  ausfuhrliche  Werke  uber  organische  Chemie  dem  chemischen 
Publicum  dargeboten,  das  Lehrbuch  von  KekuU  und  das  von  Eilenmeyer. 
Beide  Biicher  warden  bisher  nicht  voUendet.  Das  E.'sche  Werk  brachte  es 
nur  bis  auf  zwei  Lieferangen  und  absolvirte  nur  die  Beschreibung  der  Yer- 
bindungen  mit  einem  Kohlenstoffatom.  Die  Autoren  beider  Werke  haben 
sich  vor  kurzem  entscblossen ,  nach  IGjahriger  Zwisclieuzeit  ihre  Lehrbucher 
zu  Ende  zu  fiihren.  Von  K's  Lehrbuch  liegt  die  dritte  Lieferuug  vor,  welche 
die  Geschichte  der  C-  und  C'-Yerbindungen  enth&It  Der  Stoff  ist  in  der 
Weise  der  fruheren  Lieferungcu  ausfohrlich  behandelt.  Bei  der  Angabe  der 
Darstellung  eines  Korpers  wird  unter  genauer  Aufzahlung  der  betreffeuden 
Litteratur  auf  die  historische  Entwickelung  Rucksicht  genommen.  Die  Eigen- 
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schaften  der  Korper  werden  kurz,  klar  imd  ubersichtlich  mitgeteilt.  Die 
Constitution  der  Verbindungen  wird  stets  durch  Formeln  ausgedruckt,  auch 
da,  dieselbe  nur  dnreh  «ine  Formel  von  grosserer  oder  geringerer  Wahr^ 
scheinlicbkeit  gezeichnet  werden  kann.  Dadareh  vird  eine  ^wisse  Anregnng 
zu  weiteren  Forschungen  gegeben. 

Zu  bedauem  ist  es,  dass  die  beiden  ersten  Liefeamgen  des  Buches 
nicht  eine  Neubearbeituog  erfabren  baben.     Der  in  ihnen  entbaltene  Stoff 
hat  seit  IGJahren  mancho  "Wrfindeninpfpn  erfahron.  und  ihr  Inhalt  ontspricht- 
in  Bezug  auf  lleicbhaltigkcit  und  Correctbeit  begreifiicber  Weise  uicbt  dem 
der  jangst  erscbienenen  Fortsetzung. 

Das  Versprechen  des  AutorSi  dias  Bacb  unter  Mitwirkung  jnngerer  Krafte 
in  kiirzer  Zeit  ziim  Abschlnss  ZU  bringeD,  wird  alien Fachgenossen  erfreulicb 
zu  vernehmeii  sein. 

IL  Teil.   Die  aromatiscben  Verbindungen.  Yon  Bich,  Meyer,   Lief.  1  u.  2. 
336  S.    .  //  6. 

Da  „die  organische  Cbemie,  inshesondere  die  der  aromatiscben  Verbin' 
dungcn  so  rapide  {"ortsobritte  gemacbt  und  ihr  Gebiet  so  enorm  enreitert 
bat,  dass  es  nur  jnngeren  Kriiften  nocb  moglich  Ist,  dussellu'  so  vollstandig 
zu  iiberscbauen,  wie  es  fur  die  Abfassnnf;;  eines  Lehrbuchs  als  notwcndi?  or- 
Kcheiiit'%  so  hat  Hr.  Erkntneyer  dieser  seiner  Ansicht  gemas  die  Bearbei- 
tiiiig  des  zweiten  Tdles  seines  Lehrbncbes,  weleber  Ton  den  aromatiscben 
Verbindungen  zu  bandein  hat,  Hrn.  Bichard  Meyer  ubergebcn. 

I>:iss  dicser  ausg^ezoirhnete  chemische  Schriftsteller  die  Anfgahe  in  voU- 
endetcr  Weise  zu  liisen  verstebt,  bedarf  nicht  der  Erwabnung.  In  dieseu 
Liefemngen  sind  die  Eohlenwasserstoffe  H^'^  und  deren  Halogenderivate 
boscliiieben.  Hr.  R.  M.  beschrankt  sich  nicht  auf  die  vollstandige  Aufzah- 
lunfT  dor  ■wissonschaftlichen  Resultate,  sondeni  er  mucht  seine  Leser  auch  mit 
den  Methodeu  der  Forscbui^g  bekanut,  er  beieuchtet  die  Zuverliissigkeit  der 
dnreb  dieselben  erlaugten  Resultate  und  der  auf  diese  gegrandeten  Tbeorien, 
er  wSigt  yerschiedene  Ilypothesen  gegen  einandcr  ab,  und  das  alles  in  so 
klarer  verstandlicher  Sprache,  dass  der  Zweck  des  Lehrbuchs  in  voUstem 
Maasse  erreicht  wird. 

Besonders  gilt  dies  von  der  Einleitung,  deren  Inha]t  sich  mit  allgemei- 
nen  cbemischen  und  physikalischen  Untcrsuchungen  ubcr  die  aromatiscben 
Korper  beschaftigt,  Dieselbe  ist  als  besonderes  Biu  li  erschienen  unter  dem 
Titel:  „Eiuleitung  in  das  Studium  der  aromatiscben  Verbin- 
dungen.  Von  Bk^.  Mesfer^  (328  S.  9f*), 

Nach  Aufstellung  des  Begriffes  der  aromatischen  Verbindungen,  werden 
diese  der  andern  grossen  Gruppe  der  organischen  Cheraie,  den  steatischen 
Korpem  (warum  wablt  man  nicbt  lieber  diesen  mit  „aromatisch**  besser  bar- 
monirenden  Ausdruck,  als  die  Bezeichnung  „Fettkdrper*^?),  gegenSbergestellt 
und  die  wenigen  Uebergftnge  aus  der  einen  in  die  andere  Gruppe  erwahnt, 
es  folfreii  die  Kohlenwasscrstnffo,  dcrcn  Substitutions-  und  Additionsproducte. 
Dann  wird  Kekule's  Benzoltheorie  erortert;  auch  die  gegenteiligen  An- 
sicbten,  besonders  die  Jtol&e'scben  Anschauungen,  iinden  genugende  Bera<^<. 
sicbtiguntr 

Darauf  folgt  ein  wiehtipfer  Abschnitt  uber  die  physikalischen  Eificn- 
SCbaften  der  aromatiscben  Verbindungen.  InAnbetracbt  der  grossen  tbeore- 
tiseben  und  praktiscben  Bedentung  dieser  Dinge,  welche  gerade  jetzt  die 
Arbeitskraft  so  vieler  Forscher  in  Anspnich  nehinen,  scheinen  mir  dieselben 
zu  wenig  ein^ehend  abgchandolt  /u  st^iii.  Wmii  solion  das  Lehrbuoh  fiir 
„vorgeschritteue  Studirende"  hauplsucliiich  bcstiuunt  ist,  wiirc  bier  doch  wol 
etwas  grussere  Ausfnhrlicbkeit  angezeigt  gewesen.  Bei  der  Erorterung  des 
Siedens  z.  B.  findet  man  nicbt  au^effihrt  die  Verfohren  zur  Bestimmung  deb 
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Siedepunktes,  den  Eintluss  vermebrteu  oder  verminderteu  Drucks  auf  das 
Sieden,  die  Umst&nde,  welche  den  Siedepmikt  ver&ndeni,  die  Eigenscbaften 

uberhitzter  Flussip^keiten  u.a.  Die  Arbeiten  von  Faraday,  Gay-LusaaCy  OemtBf 
Kopp,  Knndt,  Mayfius,  Marcet,  Maumene^  Ste-Claire-DevUie  und  Troogt  u.  a. 
bieten  ein  grosses  Material  dar. 

Daa  H.'sche  Buch  seUiesst  mit  einer  Abbandlanif  fiber  die  allgemeinen 

Reactionen  der  aromatischen  Verbindungen.  Dies  Capitel  ist  dem  Studium 
des  jun^en  Chemikers,  der  sclbstandige  Forschungen  ausfuhren  will,  auf's 

angelegentlichste  zu  empfehlen. 

Fittig,  i2. ,  Grundriss  der  uuorgauiscben  Chemie.    3.  Aufl.    8".  Leipzig, 

Dimeker  4t  Hnmblot   US^  7,20.,  cart  7,50. 
Franekimcnti  A,  P.  N.,  Leiddraad  bij  de  Studie  van  de  Koolatof 

enhareVerbiiLdingeii.  2de  gebeel  omgeweikte  druk.  Leiden,  Brilli  18S1. 

XU  n.  830  S.  gr.  9>.   fl.  10. 

Der  Verf.  hat  dies  Buch  fur  seine  Scholer  als  einen  Leitfaden  in  seinMi 
Vorlesungen  <j:ef5chripben.  P's  bietet  indessen  weit  mehr,  als  man  in  einem 
Buche  er^'artet,  welches  gewiibnlich  uur  das  durcb  das  lebendige  Wort  init 
Fleiseh  nnd  Bltit  anszustattende  Gerippe  des  Lehrgegenstandes  zu  enthalten 
braudit  Es  kunnte  wohl  als  ein  kurzes  Lehrbuch  der  organischen  Chemie 
auftreten  tind  wird  sicher  weiteren  Kreiscn  nutzlich  erscheinen,  als  nur  deu 
Schulem  des  Herru  Vcrf.  In  der  Einleituut?  werden  auf  89  Seiten  nach 
einer  knrzen  Entwickelungsgeschichte  der  organischen  Chemie  die  allgemeinen 
Begriffe,  das  Avogadrosche  (iesetz,  die  ehemische  Analyse  und  Synthese,  die 
Stnictur  der  KohlenstolTverbindun^en  u.  a.  erortert.  Hesonders  die  Begriffe 
des  Gemenges  und  der  Yerbindung,  der  Losung,  Absorption,  cbemischen 
ZerBetating  sind  in  originaler  nnd  hocbst  logischer  Weise  entwiekelt.  Den 
Hanptinhalt  des  Buchcs  teilt  der  Er.  Verf.,  wie  gebrauchlich,  ein  in  die 
Gruppen  der  Fett-  und  aromatisclien  Korper.  Die  weitere  Einteilung  ist  auf 
die  Wertigkeit  der  Elemente  gegrundet,  so  dass  zunacbst  die  Verbindungen 
des  KohlenstoiTs  mit  einwertigen,  dann  die  mit  zwei*,  drei-  nnd  Tierwertigen 
Elementen  abgehandelt  werden.  Dann  folgen  die  Korper,  in  denen  die 
Kohlenstoffatome  mit  mehr  als  einor  Wertigkeit  unter  einander  verbunden 
sind.  Die  aromatiscben  Kurper  werden  eingeteilt  in  Benzol,  pbenylirtes 
Hethan,  Aethan  n.  s.  w.,  phenylirtes  Aethylen,  Acetylen,  Benzol  nnd  deren 
Abkommlinge,  sowie  Phenylenderivate.  Auf  diese  Weise  ist  ein  klarer,  streng 
logischer  Aufbau  errichtet  werden  Die  Korper  unbekannter  Constitution 
sind  in  einem  Aubangs-Capitel  behandelt.  Diese  durchsicbtige  systetnatiscbe 
Anordnnng  k5nnte  mandien  deutschen  fthnlichen  Werken  als  Mnster  dienen; 
zn  wunschen  bleibt  nur  ubri<r.  dass  die  {rute  Verteilung  des  Inhalts  auch 
ausserlich  durcb  zweckmassige  typographiscbe  Darstellung  sichtbar  gemacht 
wurde. 

JFhHieXwn,  V.,  Manuel  de  chimie  generate  tbeorique.  T.  L  In-8".  V— 124  p. 
Bnizelles.   fr.  3. 

F^retenhUf      Gbemische  Analyse  des  Oberbmnnens  zn  Salzbninn  in  Sehle- 

sien.  80.  Wiesbaden,  Kreidel.   M  0,80. 
— ,  Chemische  Analyse  der  Wilhelmsquelle  im  .Nenen  Soolbade"  zu  Eolberg. 

8<*.  Wiesbaden,  Kreidel.   J(  0,80. 
Frumiua,  C.S,f  Anleitung  zur  quantitativen,  cbemischen  Analyse.  6.  Anfl 

2.  Bd.    5.  Lfg.    S^.    Braunschweig,  Vieweg  &  Sohn.    .//  1,80. 
FmeniuSf  C.  Bemigius^  Zeitschrift  furanalytiscbe  Chemie,  herausgeg. 

nnter  Mitwirkung  von  Hemieh  Fre^niw.  XXI.  Jahrg.  1.  Heft.  Mit  in  doi 
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Text  gedruckten  Holzschn.  160  S.  gr.  BP.  —  Autoren-  und  Sacliieirister 
zu  den  Banden  XI  —  XX  (1872  —  81)  unter  Mitwirkung  von  Wilhelm 
Lenz.  IV  und  172  S.  gr.  8*^.  Wiesbaden,  Kreidel,  1882.  pro  Jahrg. 
M.  12. 

Obwol  die  in  dem  erstgenannten  Hefte  entbaltenen  Abhandlungen  in 
voUem  Maasse  die  Anfmerkflamkeii  des  Chemikers  verdienen,  wollen  wir  die- 
selben  hier  nicht  nfiher  besprochpn,  sondern  vielmehr  flie  Aufmerksatnkeit 
darauf  hinlenken,  dass  die  Zeitschrift  fur  analytische  Chemie  nach  zwanzig- 
j&hrigem  Besteben  mit  diesem  Ilefte  in  das  dritte  Decennium  eintritt.  In 
diesen  zwanzig  Jahren  bat  die  von  jedem  Ghemiker  boch  gescbatzte  Zeit^ 
scbrift  einen  so  segensreiclion  Einfluss  auf  die  Entwickelun<r  der  analytiscben 
Wissenschaft  aiisgenbt,  dass  es  am  Ende  dieses  Zeitraums  wobl  angezeigt 
ist,  an  dieser  Stelle  die  Anerkennung  far  die  bisherige  Wirksamkeit  und  den 
Wvnscb  fur  femeres  Gedeihen  auszusprechen. 

Was  in  den  dreissiger  und  vierziger  Jahren  die  chemischo  Schule  zu 
Oiessen  unter  Liebig'a  Leitung  fiir  die  organisctie  Chemie  war,  das  ist  seit 
zwanzig  Jabren  in  Wiesbaden  das  cbemiscbe  Laboratorium  des  Herm  C.  S, 
F^eseniua  fur  die  analytiscbe  Cbemie,  eine  Pflanzstatte,  von  der  Gelehrte 
und  Praktiker,  mit  dor  besten  ohemisch  -  analytiscben  Erziehung  ausgerustet, 
ausgeben,  um  Wissenscbaft  und  Gewerbe  zu  fordem,  und  zu  welcber  wiss- 
begierige  .lunger  ans  aflen  Teilen  der  Erde  kommen,  nm  sich  Ton  der  ersfen 
lebenden  Autoritat  in  dor  cheraiscben  Analyse  unterweisen  zu  lassen. 

Der  bingebende  Eifer  fur  die  analytiscbe  Wissenscbaft  zoitrt  sicb  nicbt 
mir  bei  F.  dem  Lebrer,  sondern  auch  bei  dem  Yerfasser  der  allgemein  verbrei- 
teten  anatytischm  Handbncher  und  dem  Herausgeber  der  Yorfi^mdeo  Zeit- 
scbrift.  In  dieser  sind  vor  allem  die  reichen  Erfabrungen  des  berohmten 
Analytikers,  die  scharfsinnigen  Untersucliungsmethoden,  mit  denen  er  die 
Wissenscbaft  bereicbert  bat,  seine  Forscbungeu  nach  den  Eigenscbaften  der 
Stoffe  niedergelegt.  Sodsnn  enfhllt  dieselbe  zahlreiefae  Originalartikel  ande- 
rer  Forscher,  deren  Yerlasslicbkeit  dadurch  sebr  gewinnt,  wenn  sie  unter 
F.'scher  Flapge  in  die  OelTentlicbkeit  segeln.  Endlicb  findet  man  einen  kri- 
tischen  Bericht,  der  aus  alien  in-  und  auslandischen  Fucbzeitscbriften  die 
wichtigeren  Errungenscbaften  der  analytiscben  Ghemie  mitteilt.  An  letzterem 
arbeiten  zur  Zeit  besonders  die  beiden  Sdhne  des  Hm.  Herausg.,  Hr.  A.  Fre- 
senius  und  Hr.  IT.  FremUue,  femer  die  Herren  BrUgi^mann,  Hcfmeiiter 
and  Lenz. 

So  ist  die  Zeitschrift  in  Wahrheit  zn  einem  Archie  der  analytischeii 

Chemie  geworden,  das  dem  Cbemiker  unentbehrlich  ist,  das  ihm  allezeit  ein. 
zuverlfissi'jer  Ratgeber  bei  seinen  Arbeiten  ist  und  durcb  die  Anregung  zu 
neuen  Studien  befrucbteud  auf  die  Wissenscbaft  einwirkt.  Das  eben  heraus- 
gegebene  Sach-  und  Autorenregister  ist  mit  grosser  AusfShrlicbkeit  bearbeitet 
nnd  erleicbtert  wesentlich  die  Benutzung  der  Zeitschrift. 

Es  ist  nur  billicr,  hervorzubeben,  dass  die  Verlasfshandlung  die  Zeit- 
schrift sehr  sauber  ausstattet  und  darch  ibre  lUustrationeu  vou  Apparaten 
alle  Anspriiche  befdedigt. 

Jloge  die  Zeitschrift  unter  der  Leitung  des  verdienstvollen  Hm.  Herausg. 


noch  fur  lange  Zeit  so  wie  bisher  ibre  segensreiche  Wirksamkeit  ausuben! 

F\maro,  A.^  Ghimica  del  terrene.  Gr.*8^,  S7  p.  Hilano,  Hoepli.   M  1,60. 

— ,  Chimiea  agraria.    Chimica  del  terrene.    8o.  Milano,  Hoepli.  L.  S. 

OfHdin'Ssamfi  Handbncfa  der  Chemie.  Anorganisehe  Chemie.  6.  And. 
Heransgegeben  tou  JT.  Sraut,  2  Bd.  3.  Abth.  Bearbeitet  Ton  A  Jf. 
J9rgennn,  7.  u.  8.  L^.  8\  Heidelberg,  Winter.  3. 
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Qrabner,  i\  Heitrage  zur  Kenntnis  der  Ptomaine  in  gericbtUch-chemischer 

Beziehung.    8".    Dorpat,  Karow.    .//  1, 
Chrifnaux,  Ed.,    Chimie  inorganique  »''loirientairo.    Loroiis  professees  a  la 

faculty  de  medocine.   3  t'dit.   In-  12**  avec  figures.    Fr.  5. 
Grimaux,  Ed.,  Chimie  orgauicjue  elementaire.    3  edit.    In-  18"  jesus,  VI. 

423  p.  avec  fig.    Paris,  Genner  Baillitre  et  Co.    Fr.  5. 
Mandtodrterbuch,  iiems^  der  Chemie.    Herausgegeben  von  H.  v.  Fehling. 

42  Lfg.   8^.   Braunschweig,  Yieweg  d  Solm.    M  2,40. 
HaraucouA-t,  C,  Notions  do  Chemie.  In-  8^,  171  p.  Paris,  Andr^rGu^don. 

Fr.2c50. 

— ,  Gours  ^l4mentairo  de  chimie  k  Pnsage  des  etablissements  d^enseignement 
secondaire.   In-  8*^,  852  p.  ayec  218  fig.  Paris,  Andre -Guidon.   Fr.  4. 

BQipe,  6^.,  HanswirtsefaaftUehe  Chemie.   ^,  Leipzig,  Toss.   M  2. 

Benry^  Memento  de  chimie  minirale.  Premiers  principes  et  lois  fon- 
damentales.  In-  8".    Paris,  Founieau.  Fr.  0,7r>. 

Boppe-Seylett  F.,  Physiologische  Chemie.  4  Thl.  8".  Berlin,  Hirschwald. 
.//  10. 

A.  Husemann,  A.  Hilger  uud  Th.  Husemann.  D  i  e  P  f  1  a  n  /.  e  n  s  t  o  f  f  e  in  chemi- 

scher,  physiolu^ascher,  pharmakologischer  und  toxikologischer  Hinsicht. 

Zweite  vollig  umgearbeitete  Autlage.    1.  u.  2.  Lieferung  a  .//  6.  Berlin, 

Julius  Springer,  1882. 
Der  ersten  AtuSage  dieses  in  den  veitesten  Kreisen  hochgesch&tzten 

Werkes  hat  bald  die  zweite  folgen  mnssen.  An  Stelle  des  fruheren  Bear- 
beiters  des  cheraischen  Teiles,  des  leider  zu  friili  der  Wissenscbaft  ent- 
rissenen  A.  Jlusemann^  ist  eine  andere  bewahrte  Kraft,  Prof.  A.  Hilger  in 
Erlaagen  getreten.  Es  sind  in  den  beiden  erschienenen  Liefenmgen  des 
grossartigen  Werkes,  das  in  zwei  Banden  erscheinen  wird,  alle  einscblagigen 
neuen  chemischen  und  pharmakologischen  Arbeiten  aufj^onommcn  worden. 
Die  Anordnung  des  Materials  ist  gegenuber  der  fruheren  Autlage  etwas  ge- 
ftndert  worden;  der  Stoff  selber  bat  insofem  eine  Erwelterung  erfiibren,  als 
das  Buch  jetzt  eine  voUstandigc  Pflanzenclicmie  gcworden  ist.  Der  alln:emeine 
Teil  haiidolt  zunachstvon  den  oliernischen  Vorgrmgon  iiu  pflanzlichenOrjjaiiismus. 
Es  ist  hier  cine  Pflan/.enphysiologie  gegeben,  wie  man  sie  in  Kiirze  gar  nicht 
besser  dargestellt  finden  kann.  Es  folgt  dann  eine  allgemeine  chemische 
Oharakteristik  der  PflanzcnstofTe.  der  Kohleliydrate,  Siiuren,  Alkaloide,  athe- 
rischcn  Oele  u.  s.  \\.  und  wciter  die  Wirkung  uud  Anwendung  der  Pflanzen- 
stofiFe.  Der  specielle  Teil  beschreibt  des  naheren,  auch  nach  ihrer  physiolo- 
gischen  Bedeutting,  zunachst  die  allgemein  verbreiteten  Pflanzenstoffe  (anor- 
ganische,  Kohlehydratc,  Sauren  und  Riweisskorpor)  sodann  die  Pflanzenstoflfe 
bcschrankter  Verbreitung.  Diese  sind  nicht  in  chemische  Gruppen  gebracht, 
sonderu  nach  dem  Eicfder'scheii  botanischen  System  eingeteilt.  Jede  Angabe 
ist  durch  genaue  Litteratumachweise  belegt  Mehr  von  diesem  ausgezeich- 
neten  Werke  zn  sagen,  scheint  nicht  notig  zu  sein.  Jeder  Chemiker,  Phar- 
makologc,  Botaniker,  Arzt  und  Apotheker  wird  seinen  Wert  erkennen  und 
in  seinen  Arbeiten  sich  durch  dasselbe  aufs  wirksamste  gefordert  linden. 

Jago,  W.y  Inorganic  Chemistry;  tteoretical  and  practical.  8  edit*  Post-  8*^, 
270  p.  London,  Longmans.  Sh.  2. 

— ,  Inorganic  Chemistry;  theoretical  and  practical.  An  elementary  Text- 
Book.   12**,  210  p.  London,  Longmans,  sh.  2. 
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Jdhn^  Hans,  Die  Griindsatze  der  Thermochemie  \md  ihre  Bedeutimg 

fur  die  tlieoretische  Cheraie.  Wien,  Alfr.  Holder,  1882  8^'.  238  S.  .// 5. 

Dicse  Schrift  ist  die  weitere  Ausfuhruno:  von  Vorlosungen,  welche  der 
Veifasser  gebalteu  hat.  Sie  ist  vortrefflich  geeignet  zur  Eiufuhrung  in  das 
80  iibennis  wichtige  Studium  der  Thermoohemie.  *Der  Verfasser  verstebt  es 
ausgezeichnet,  dio  oft  etwas  schwieri<:en  und  von  vielen  Cheinikem  noch 
immcr  nicht  geuiigend  berucksichtigten  Theorien  leicht  verstandiich  und 
imter  inoglicbst  geriuger  Anwendimg-  mathematiscber  Ableitungen  zu  ent- 
wickdn.  Ein  solcher  Fuhrer  zeiijt  uris  wesentlich  die  Wage,  welche  die 
Theimochemic  wandelt,  und  die  Ziele,  welohen  dieselbe  znstn  ht:  es  ist  von 
ihm  nicht  zu  erwarten,  dass  er  sich  mit  so  viel  thatsachlichera  Material  in 
Form  aller  Versuchszahlen  belastet,  wie  das  ^mtmann'scbe  Ruch  z.  B.  es 
uns  darbietet;  aber  ihm  zu  folgen,  ist  eine  um  so  angenehmere  Aufgabe. 
Der  Verfasser  hat  seinen  Stoif  in  sieben  Capitol  eiiigeteilt.  I>iese  bchandeln: 
1.  Das  Wesen  der  Warme;  2,  Warmeerscheinuiigeu  bei  clieinischen  Vorgan- 
gen:  3.  Abhangigkeit  der  bei  einera  chemischeh  Process  auftretenden  Wanne- 
erscheinungen  von  dem  Verianfe  dieses  Processes;  4.  Theorie  der  Losungen; 
5.  Ncutralisationserscheinnniron;  fi.  Einfltiss  der  < 'onstitution  auf  die  Bildungs- 
warme  und  Keactionswarme  chemischer  Verbiudungen;  7.  Auwendungen  der 
thermochemischen  Daten  tar  Loanng  der  Probleme  der  chemischen  Statik 
und  Dynamik.  Besonders  gelungoii  erseheinen  uns  der  letzte  und  vierte 
Abscbnitt.  Wir  konnen  das  ganze  Weric  auf  s  angelegentlicbate  zum  Selbst- 
studium  erapfehlen. 

Janowsky^  J.  V.,  Anleitung  zur  (lualitativeu  Analyse  unorganischer  und 

organischer  Korper.    8".    Prag,  Calve.    Geb.  .V/  2. 
Joviie,  M.  JL,  Quantitave  Estimation  of  Phosphorie  Acid.  Translated  b. 

J.  B.  Smith.  Cr.  8",  61  p.  London.  GhurchUlL  sh.  1. 
KdM^  Aug.,  Lehrbueh  der  organisehen  Chemie  oder  derCbemie  der 

Koblenstoffverbindiingen.  Fortgesetast  nnter  Hitwirkung  von  JB,  JiweMf  und 

Q,8iMg.  m.  Bd.  2.  a.3.Lfrg.  Stattgart»  Enke  1880  u.  1881.  S.251 

bis  780.  gr.  8<».   M  12. 

Die  erste  Lieferung  von  KekuU's  beruhmtem  Lehrbuch  erschien  im 
Jahre  1858,  die  erste  Lieferung  des  dritten  Raudes  im  .lahre  18G7.  Nach 
langer  Unterbrechung  will  der  Autor  jetzt  unter  Mitwirkung  der  fierren 
AnsehiUsi  und  Sekitlit  das  Weric  zu  Ende  ffibren.  Dass  bei  einer  soleben 
Publicationsweise  kein  Lehrbuch  zu  Stande  komraen  kann,  das  in  alien  seinen 
Teilen  gleich  braiichbar  ist,  liegt  auf  der  Hand.  Dennoch  bedauern  wir  es 
nicht  so  sehr,  wie  bei  dem  oben  besprocheuen  Mrlenmeyer' schen  Werke, 
dass  jetet  nicbt  eine  nene  Auflage  der  bereits  ersohienenen  Bande  die  erste 
H3,Ifte  der  organisehen  Chemie  auf  den  hentigen  Standpnnkt  der  Wissen- 
schaft  erhebt,  da  das  Werk,  so  wie  es  ist,  in  der  That  eine  Periode  der  Ge- 
schichte  der  organisehen  Chemie  widerspiegeit.  Wahrend  bei  Beginn  der 
Veroffenllicbiing  die  Metalle  mit  ihren  Aequivalentgewicbten  anfi^ubrt  werden, 
sehen  wir  bald  die  neuere  Atomtheorie  Platz  greifen;  die  K'scho  Verquickung 
der  Radical-  und  der  Typentheorio  beherrscht  die  Ernrterungcn  libcr  die 
Natur  der  organisehen  \'erbindungen,  der  Grubengastypus  wird  aufgesteiit  uud 
die  Benzoltheorie  entwickelt. 

Die  jetzt  herausgcgebene  zweite  Liefening  des  dritten  Bandes  beginnt 
mit  dor  Chemie  der  dem  Renzol  homologen  Kohlenwasserstofle  und  ibrer  De- 
rivate.  In  dieser  und  der  dritten  Lieferung  werden  abgehandelt  die  aroma- 
tiscfaen  Alkohole,  Aldehyde  und  einbasischen  Sauren,  sowie  die  Substitutions- 
pTodncte  der  Benzoesinre  nnd  die  flomologen  der  i^Mfrt"  4jass  bei  der 
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Darlegung  der  Constitution  dieser  Yerbindungen  uoch  haufig  —  nicht  immer 
—  die  typische  Schreibweise,  der  Ausdraek  einer  lingst  abgefhAnen  Hypo> 
these,  beibchalten  ist,  hat  scinen  Onind  wol  nur  darin,  cine  gewisse  Conti« 
nuitat  mit  dem  friiher  Ersrhicnenon  herzustellen.  Auf  den  spateren  Blattern 
finden  sich  nur  die  modernen  Structurformeln  vor.  Dass  Material  ist  in  der 
Weise  der  fraheren  Binde  nbergichtlicb  ang^eordnet  und  in  grosser  VolIstSii- 
difkeit,  unter  genauer  Angabe  der  Litteratur  bis  auf  die  neueste  Zeit,  dem 
Leser  darpreboten.  In  IlinbHck  auf  diese  Vollstandiffkeit  an  Thatsachen  if3t 
68  freilich  scbade,  dass  die  fruheren  Teile  von  den  Fortschritten  der  letzten 
fSoficehn  bis  zweinndzwaasifr  Jabre  nichts  enthalten.  Hoffentlich  entscbliesseii 
sieb  die  Autoren,  in  einem  Nachtrag  die  Entdeckungen  dieser  Epoche,  welche 
so  viele  schone  Erninpenschaften  auf  dem  Gebiete  der  in  den  beiden  ersten 
Banden  behandelten  nicht  aromatischeu  Korper  aufzuweisen  hat,  zu  sammeln 
und  m  siditen.  Herr  K.  stellt  ein  rasebes  Weitorerseheinen  des  Werkes  in 
sichere  Aussicht. 

Koibe,  H.,  Ausfuhrliches  Lehr-  und  Handbu ch  der  orrxanischen  Chcmic.  Zu- 

gleich  als  3. — 5.  Bd.  zu  Graham-Otto's  ausfuhrlichem  Lehrbuch  derCheraie. 

2  Aufl.  bearbeitet  von  E.  v.  Meyer.  2  Bd.  1.  Abtb.  8o.  Braunschweig^ 

Viewo?      Sohn.    .//  7,20. 
— ,  Zur  Entwickelungsgeschichte  der  theoretisdien  Ghemie.    8^.  Leipzig^ 

Barth.    .7/  1,60. 

Kohlmann  XL.  Frerichs,  Recheutafcln  /ur  quantitativen  chemischen 

Analyse.    Leipzig,  J.  A.  Barth,  1882.    8".    212  S.    ^/  3. 

Dies  Tabellenw^  in  Form  der  Logarithmentafel  gestattet,  for  jede  Ton 

Milligi^i^mm  zu  Milli«?ramra  steigende,  zwischen  0*001  und  1  g  liegeiide  Menge 
von  90  Yerbindungen,  die  man  bei  der  Analyse  enth&lt,  das  Gcwicht  der 
darin  entbaltenen  Hestandtcile  direct  ohne  jede  Berechnung  abzuleseu^ 
und  swar  bis  auf  5  Decimalstellen  genau.  Fur  Berechnungen,  bei  denen 
mebr  als  5  Decimalstellen  in  Betracht  konimen,  sind  noch  Tafeln  mit  Pro- 
portionalzahlen  von  1  bis  10  hinzufjefaf^.  Fiir  den  Chemiker  in  einem  Fa- 
briks-Laboratorium  mussten  diese  Recheutafeln  indess  viel  zweckentsprechen- 
der  sein.  Gerade  dort,  wo  man  Dutzende  von  Analysen  t&glich  ausfnbrt, 
hat  die  Umgehunji;  nder  Abkiirzung-  der  Berechnnnq'  den  Ilauptwert;  war 
Atombestimniunfjen  macht,  mit  seltenen  Elementen  arbeitet  oder  wer  auf  der 
auderen  Seite  mit  quantitativen  Analysen  beginnt,  hat  solche  Recheutafelu 
kanm  nutig.  Der  TheoreCiker  wird  nicht  daraber  zu  Grunde  geben,  wenn 
er  jeden  'i'aer,  vielleicht  auch  nur  jede  Woche  einmal  eine  solche  Berechnung 
ausfuhrt.  Und  fur  den  Anftnger  sind  Rechentafeln,  seiche  das  so  heilsame 
Ueben  der  chemischen  Formein  und  der  Atomgewichte  abschaffeu,  geradezu 
xn  verwerfen.  Derartige  Tafeln  mussen  also  in  erster  Linie  den  Torgesdirit- 
tenen  Analytiker  der  Hochschullaboratoricn ,  vor  allem  aber  den  praktischen 
Analytiker  berucksichtigen.  Merkwurdiger  Weise  habcn  die  Yerfasser  dies 
vernachlassigt.  Der  „praktische'^  Analytiker  will  aus  dein  gefundenen  Ge- 
wichte  Chorsilber  vor  alien  Dingen  die  entsprechende  Menge  Ghlomatrium, 
resp.  Chlorkalium  ablesen.  Die  Rechentafeln  der  Yerfasser  geben  hierauf 
keine  Antvort.  Die  Auswahl  der  90  Yerbindungen  ist  nicht  geschickt  ge- 
troffen.  Wir  fuhren  beispielsweise  an:  chromsaurer  Baryt,  Jodthallium,  Cyan* 
silber,  Quedcsilberchlornr,  Piatinsalmiak,  Schwefelmangan.  Die  Yerfasser 
haben  das  sich  bei  der  Herausgabe  gesteckte  Ziel  sich  olTenl»ar  nicht  klar 
genug  gemacht,  sicherlich  aber  nicht  erreicht.  Indem  sie  sich  ausschliesslich 
an  das  theoretische  Publikum  wandten,  konnen  sie  nicht  erwarten,  dass  die 
in  der  Praxis  steh«iden  Chemiker  ihr  ubrigens  fleissiges  Werk  willkommfin 
heissen.  F.  B. 
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Konigs,  TT.,  Studieu  iiber  die  Alkaloide.    8".    Munchen,  Rieirer.    .//  2. 

Kupferschldger ,  la.^  Appn'ciatiou  des  nouvelles  theories  chimiques.  lu  8*^> 
128  p.    Bruxelles.    Fr.  2  c.  50. 

Landatter,  *jr.,  Die  Lotroh ranalyse.  Anleitun'^  zu  qualitativen  chemischen 
Untersuchungen  auf  trockenem  Wege.  Hit  freier  Benutzung  von  1Filli<Mlt 
Nderhon^s  Manual  of  QualitatiTe  Blowpipe  Analysis  bearbeitet.  Hit  in 
den  Text  gedr.  Holzschn.  2.  verm.  Anfl.  Berlin,  Springer}  1881.  IX> 
u.  176  S.  KI.  8^   ^  4. 

Die  Lotrohrversuche  werden  von  den  annlytischen  Cbemikem  hEufig* 
vemachlassigrt-  Gan/.  imprerechtfertig^ter  Weise.  Man  kann  mit  dem  Lotrohr 
in  kiirzester  Frist  und  mit  wiuzigen  Mengen  Material  die  An-  oder  Ab- 
wesenheit  ganser  Gruppen  ericennen  vnd  die  Hebrzabl  der  Metalle  nsch  nnd 
sicher  bestimmen.  Auch  ist  es  zum  Controiiren  der  auf  nassem  Wege  er- 
«•  haltenen  analytischen  Resultate  unschatzbar.  In  Flattiier'^  Probierkunst  ist 
zwar  die  Anwendung  des  Lotrohrs  sebr  ausfubrlich  bescbrieben,  immerbin  ist 
es  sehr  Terdienstyoll  von  dem  Yerf.  d«s  vorliegenden  kleinen  Werkes,  eine 
genaue  Anleitun^  zu  Lutrohrarbeiten  und  Tortrefflich  angeordnete  tabella- 
rische  Uebersichten  uber  die  einschlajrigen  Reactionen  geffeben  zu  hahen. 
Das  Buch  ist  fur  den  Gebraucb  im  Laboratoriuin  sebr  niitzlich.  £s  entbalt 
nicht  nnr  die  eigentlicben  Ldtrobrversnche  anf  Kohle,  Platin-  oder  Alumi- 
niumblech,  sondem  aucb  die  Prufungsverfabren  TOn  Stoffen  in  der  offenen 
und  einseitip  g^eschlossenen  Olasrohre,  die  Flammenfarbungen,  die  Erschei- 
Qungen  der  Pbosphorsalz-  und  Boraxperleu,  sowie  die  empfiudlicben  und 
sinnreieben  Bunsen'schen  Flammenreaetionen. 

In  Bezug  auf  die  Beschreibung  der  verscbiedenen  Arten  des  Lotrohrs 
haben  wir  zu  bemerken,  dass  die  Anwendim'jf  eines  Kautschukballons  als 
Luftreservoir  von  De  Luca  herruhrt  Auch  hatte  bier  das  mit  einer  kleinen 
Imftpumpe  ausgestattete  Lotrohr  von  CWfes  em^hnt  werden  konnen. 

■  Laubenheimer,  A.,  Grundzoge  der  oiganischen  Chemie.   1.  n.  2.  Lieijg.  8*^. 

Heidelberg,  Winter.   M  la 
LMmus,        Manipulations  de  ehimie,  le^ns  pratiques.  2.  4dit  In-12*'. 

124  p.   Paris,  Andr^-Gu^don.  Ir.  1,50. 
Le  Nc4r,  Chimie  elementaire.    In'12^.    17—864  p.  avec  79  fig.  Paris^ 

Germer-Bailliere  &  Co. 
Liebermaim^  L.,  Tabellen  zur  Reduction  der  Gasvolumina  auf  0  Grad  und 

7fi0  Oder  1000  Millimeter  Qnecksilberdruck.  8".    Stuttgart,  Enke.    .//  1. 
Laebisch,  W.  F.,  Anloitung  zur  Harn-Analyse.   2.  Aufl.  8*^.   Wien,  Urban 

&  Schwarzeuberg.    ,  9. 
Madan,  H.  G.,   Tables  of  Qualitative  Analysis.    4".  sewed.  London, 

Frowde.    Sh.  4,6. 

Medieui,  L.,  Kurze  Anleitung  zur  quantitativen  Analyse.  2.  Aufl.  8^ 
Tubingen,  Laupp.    M  1,60. 

Mitdiel,  J.,  A  Manual  of  Practical  Assaying.  Edited  by  William  Grookes. 
5.  edit  8^.   1088  p.  London,  Longmans.  Sh.  31,6. 

JKM,  Handbook  der  organische  scbeikunde.  Tweede  gelieel  omgewerkte 
uitgave.  ln-12<>.  20—256  p.  Gaud.  Fr.  2,75. 

Namnam,  Abx^  Leht-  und  Handbuch  der  Thermocbemie.  Braun- 
schweig, Friedr.  Vieweg  A  Sohn,  1882.  8<^.  606  S.   UST  15. 
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Die  Wichtigkeit  der  thermoohemischen  Vorgunge  lenchtei  von  Tag  zu 
Tag  mehr  ein.  Kicht  nur  der  Forschcr  iiudet  hier  eine  Perspective,  die  iha 
«ineii  tiefen  Blick  in  die  Molecularwelt  thun  Iftsst,  auch  fur  den  Tecbniker, 
namentlich  in  den  pyrntechnischen  Oewerhen,  sind  die  KenntTiisso  von  den 
Beziebimgen  zwischen  Warme  und  chemischen  Vorj^angen  von  ijrosster 
Wichtigkeit.  Wir  begrussen  es  deslialb  mit  grosser  Freude,  dass  Ilerr  A, 
Nawmann  uns  in  dem  vorliegenden  Werke  eine  einheitliche  Darstellung  der 
thormochemischen  Vorjjimge  pieht,  wobei  die  Gesetze  der  mechanischen 
Wiirmetheorie  den  sicheren  Hintergnind  abgeben.  Das  Buch  ist,  als  Lehr- 
buch  betrachtet,  vortrefflich.  In  leicht  verstiiudlicher  Weise  werden  die 
Begriffe  des  Stoffes,  der  Atome.  der  Warme,  der  Energie  festge.stellt.  Sodann 
wird  die  kinctische  Oastbeorie  entwickelt,  weiter  die  specifische  Warme, 
die  Warmevorgange  bei  Verbindungen,  Losungen,  Zersetzungen.  Ueber  die 
Dissociation  ist  das  Wichtigste  in  angemessener  Ansfahrlichkeit  gess^; 
ebenso  fiber  abuonne  Dampfdiohten,  fiber  Dampfspannung  und  kritische  Tem- 
peratnr.  Die  zweite  Halfte  dos  P>ii<  lies  hejjinnt  rait  der  UntersncliTing  der  *• 
W&rmeentwickelung  bei  chemischen  Vorgangen;  es  wird  das  Aequivalent- 
verhaltnis  zwischen  Warme  und  chemischer  Arbeit  hingestellt.  Die  Ursachen 
der  Warraeentwickelung  tiei  chemischen  Einwirkungen  werden  unter  folgende 
Rnbriken  pebracht:  1.  Einfluss  fuisserer  Arbeit  aiif  die  Wilrme-Entwiekelimor: 
2.  Einflusjj  des  molecularen  Zustandes  und  der  Teraperatur  der  beteiligten 
Korper;  3.  Einflnss  der  gegenseitigen  Anziehung  der  Atome;  4.  Einfluss  der 
Aenderung  der  Moleculzabl  auf  die  Warmeentwickclung;  5.  Warmeentwicke- 
Inng  durch  Anziehun?  von  Molecnlcn.  —  In  dem  Capitel  fiber  die  Messung 
von  Warmemengen  werden  Thermometer  und  Calorimeter  eroitert,  leider 
obne  Abbildnngen.  Es  geht  ans  der  Barstellinig  wol  hervor,  dass  das 
Bunsen'sche  Eiscalorimeter  dem  fur  die  Mischnngsinethode  bestimmten 
Wassercalorimeter,  dessen  sowol  Serthelot,  wie  TfiomAen  sich  bedient,  fiber- 
l^en  ist.  Die  folgenden  Capitel  fiber  W^armecapacitat,  Schmelz-  und  Ver- 
dampfangswarme,  Losttngsw&rme,  Ketrtralisationsw&rme,  Terbrennungswtnne 
und  Bildnngswarme  enthalten  ein  uusserordentlich  grosses  thats&chliches 
Material.  Hierdiirch  erlangt  das  N.sclie  Werk  den  Cliarakter  eines  Hand- 
buchs;  noch  mehr  gewinnt  es  diesen  durch  eine  Zusammeustelluug  der 
tbermocbemischen  Beobachtungswerte  nach  den  Elementen  geordnet,  und  vor 
allem  noch  durch  ein  sebr  ausfnhrliches  alphabetisches  Sacoregister,  welches 
das  Auffinden  und  Vergleichen  von  Beobachtungswerten  verschiedenen  Ur- 
spruugs  sehr  erleichtert.  Zahireiche  Litteraturangabeu  gestatten  das  Zuruck- 
gehen  anf  die  Originalquellen.  Die  Zahlenwerte  der  Versnche  von  Terschie- 
denen  Forschem  sind  in  dem  N.schen  Buche  in  grosser  YoUstandigkeit  und 
bis  auf  die  jfingst  veroffentlichten  angegeben. 

Viele  dor  Tabellen  in  der  vorliegendeii  Anordnung  und  auch  manche 
Teile  des  fibrigen  Inhalts  sind  freilich  fniheren  Publicationen  des  Autors, 
besonders  seinem  Lebrbuch  der  allgemcinen  und  physikalischen  Chemie 
(1.  Band  von  Gmelin's  Handbuch  in  der  neuen  Ausgabe)  entnommen.  Im- 
merhin  ist  diese  Ziisainrneiistellung  des  thormochcmischen  Wissens  in  ein 
Werk,  daa  zugleich  ein  vortreffliches  Lehrbuch  und  ein  zuverlassiges  Hand- 
buch ist,  hochst  willkommen  zu  heissen.  Es  wird  wescntlich  dazu  beitragen, 
die  Anwendungen  der  chemischen  und  der  WiLrme-Energie  rationeller  als 
bisher  zu  gestalfen,  es  wird  das  Stndium  der  Thermochemie  bef«jrdern  und 
die  Forscher  auf  dicsen  so  erfolgreiclien  Weg  zur  Erkenntnis  der  Dinge  ein- 
laden;  ja,  wir  mochten  es  als  eine  bemerkenswerte  Etappe  auf  dem  Bnt- 
wickelungsgange  be/eicbnen,  den  der  heutige  naturphilosophische  Geist  deir 
Cbemie  anweist,  auf  dem  zu  einer  Mechanik  der  Atome. 

Iftubtmer^       Systematischer  Gang  der  qualitatiren  und  quaniitatiTen  Ana- 
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lyse  des  Harns.  8.  Aufl.,  bearb.  von  E.  Borgmann.  8**.  Wiesbaden. 
M  0,40. 

NeiAauert  C,  and  J,  Vogd*  Aitleitung  znr  quantitativen  und  qualitativen 
Analyse  des  Haras.  8.  Anfl.  1.  Abth.  Analytischer  Teil,  bearb.  TOn 
S.  Suppert,  S^.  Wiesbaden,  EreideL   Jf  7,60. 

PtUmy  J*,  Synonymie  chimique  on  iwrali^le  entre  les  noms  vulgaires  et 
sdentiiiques  des  corps  cbimiques.  Bmzelles.  Fr.  1,50. 

Fametier,  G.,  Lemons  snr  les  matiires  prraaieres  organiques;  Otigine,  pro- 
venance, caract^res,  composition,  sortes  commerciales,  alterations  et  moyen 
de  les  reconnidtre,  .usages.  In-  8",  XII— 1020  p.  avec  344  fig.  Paris, 
Masson. 

Pinner  J  A.,    Repetitorium  der  orf^anischen  Chemie.    5.  Aufl.    8".  Berlin, 

Oppenheira.    ,//  6,50,  gebd.  7. 
Fisani  et  Dirvell,  La  Cbimie  du  laboratoire.  lu- 12".  Paris,  Germer-Bailliere 

et  Co.    Fr.  3,50, 

Bammddtergf  C.  F.,  Handbuch  der  krystallographisch-physikalischen  (^iiemie. 
1.  Abt  Elemente  der  anorgan.  Yerbindungen.  8^.  Leipzig,  Engel- 
mann.  M  14. 

Jtegodt,  J7.,  Notions  de  chimie  applicabJes  anx  usages  de  la  vie.  22  Mit 

In  8^  259  p.  avec  42  fig.  Paris,  Delalain  fr&res. 
Segnauli-Strecker^t  kunes  Lehrbnch  der  Chemie.  Bearb.  von  J.  WMimma, 

l.Bd.  Anorganische  Chemie.  Hit  zahlieichen  in  den  Text  gedmckten 

Holzst.  und  einer  farbigen  Spectraltaf.  9.  neu  bearb.  Aufl.  Braunschweig, 

Vieweg  <fc  Sohn,  1877-81.    XXIV  u.  954  S.    8".    .//  12. 

Als  von  dem  sehr  beliebten  Strecker'' schcn  Lehrbuch,  welches  ursprang- 
licb  eine  Bearbeitung  von  BegnatiWs  „Premiers  Elements  de  Cbimie^'  war, 
nach  dem  Tode  des  Verf.  eine  neue  Ausgabe  notig  vurde,  Iiat  dessen  Amts- 
nachfolger.  Prof.  WuUemus,  sich  der  Neubearbeitung  des  Bucbes  unter- 
zoffen.  Wie  von  dem  ausgezeichneteu  Cliemiker  zu  erwarten  war,  hat  er  die 
Bearbeitung  auf  Grand  der  neuereu  Anscbauungen  uber  Atom-  und  Mole- 
euiai^sse,  Yalenx  und  nber  die  n&here  Constitution  der  Yerbindungen 
durcbgefuhrt.  Besonders  sor^fultig  ist  die  Binleitung  geschrieben.  Die  Chemie 
wird  als  ein  Teil  der  beschreibenden  Naturwissenscbaften  und  zugleich  als  ein 
Teil  der  Naturlehre  dargestellt.  In  jenem  Zusammenhang  bat  sie  die  Eigen- 
schaften  der  chemischen  Korper  kennen  zu  lehren  und  letztere  zu  ordnen,  in 
diesem  das  Wesen  der  an  den  Korpem  verlaufenden  chemischen  Yerande- 
ningen  z«  erirrunden  (theoretische  Chemie).  Die  Definitionen  sind  dentlich 
und  in  streng  logischer  Folge  entwickelt.  Die  ganze  Einleitung  ist  von  dem 
hentigen  philosophisdi-naturwissensehaftUehen  Geiste  durehweht  Wie  alle 
Naturvorgange  werden  auch  die  cbemischen  als  die  Betbatigting  der  Energie 
in  Form  von  Bewegung  aufgefasst.  Die  Einfliisse  der  verschiedenen  Energie- 
arten  auf  die  cbemischen  Verbinduugen  werden  erortert  Dann  werden  die 
chemischen  Processe  insbesondere  untersucht,  die  Atom-  und  Molecular- 
gewichte  werden  ermittelt  und  die  Elemente  und  deren  Yerbindungen  classi- 
ficiert.  In  einem  Anhang  ivird  kurz  das  periodische  System  Ton  Mmdei<^«ff 
und  L.  Meyer  erortert. 

In  dem  speciellen  Teil  werden  zunachst  die  vier  Hauptelemente  Sauei^ 
stoff,  Wasserstoff,  Stickstoff,  Kohlenstoff  abgehandelt,  und  dann  werden  die 
nbrigen  Elemente  in  Familien  oder  Gruppen  zusammengesteUt,  derart,  dass 
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immer  die  llaloide,  Oxyde  u.  8.  w.  der  Gruppcnangehorigen  zusammen  be- 
sprocben  werdeu.  Dadurch  ist  der  Ueberblick  uber  das  weite  Gebiet  der 
Ohemie  sebr  erleichtert  und  der  Lemende  wird  lot  der  FaHe  der  rienilkh 
vollstandi;;:  aiifgefubrten  chemischen  Thatsachen  nicht  snruckschrecken.  Dem 
chemisch  analytischon  Vorhalten  der  Stoffe  ist  stets  pfebtihrend  Rechnun?  ffe- 
tragen.  Da  das  Buch  auch  fur  Aerzte  und  polytechnische  Schulea  bestimmt 
igt,  80  w&re  Yielleidit  ein  etwas  n&heres  Einfehen  anf  die  praktischp  Ver- 
wendun^  der  Stoffe  und  ihre  Darstellim^  im  grossen  angezeigt  gewesen. 

Wir  sind  uberzeugt,  dass  das  Streckersche  Lehrbuch  in  der  ihtn  von 
einem  so  hervorragenden  Gelebrten,  vie  W.,  gegebenen  Form  nicbt  nur  nichts 
«E  seiner  Popularitlt  einbnsseii,  aondem  chemisdie  KenntnisBe  in  immer 
weitere  Ereise  tragen  wird. 

Benieln,  C.  v.^  BeitrSge  zar  forensischen  Ohemie  dee  Solanln.  8°.  Dorpat, 

Karow.    .//  1. 

JSeynold^,  J.  E.,  Experimental  Chemistry  for  Junior  Students.    Part.  2: 
Non-Metals  with  aa  appendix  on  systematic  testing  of  acids.   18^,  276  p. 

London,  Longmans.  Sh, 
lUe/iter,  V.  v.,  Cliemie  der  Kolilenstoflverbindungen  oder  organische  Ghemie. 

3.  Aufl.    8".    Bonn,  Cohen  &  Sohn.    ,//  11. 

MichteVy  M.^  Hiilfs-Tabellen  fur  das  Jiaboratorium  zur  Berecbnung  der  Ana- 

lysen.   Sf^.   Berlin,  Springer.    .//  1. 
Der  Verfasser  bezweckt,  dem  Analytiker  die  stochiometrischen  Reeh- 

nun<ren  zu  voreinfachen  und  dcren  Rirhti'jkeit  uberwachen  zu  bclfen.  Saint- 
Hcben  Tabellen  iiegen  die  durch  die  neuesten  Forschungen  erinittelten  Atom- 
'^ewichte  zu  Grande.    Die  ubersichtliche  Anordnung  und  die  vorzGgliche 
AilSStattung  (Papier  und  Druck)  erleichteru  das  Nachschlagen  in  den  Ta- 
bellen erheblich.    Eiiie  Verj^Ieichinitr  der  Tab.  175,  176  iiii'i  177  im  Chemikcr- 
Kalender  1882  mit  den  eutsprecbenden  des  Michtei'^scheu  Buchleins  hat  uus 
die  Vermutung  nahe  gelegt,  dass  jene  auf  die  Abf5assung  dieser  von  eutschie- 
denem  Einflusse  gewesen  eeien.  Endlich  durfen  wir  nicht  unerwahnt  lassen, 
dass   cine  Anzahl  Factoren  mit  Fehlern  beliafti-t  siml.  wio  sieh  durch  Ver- 
<?leichung  mit  dem  diesjiihrifjen  Chemiker-Kaieiuier  ergiebt.    Das  handliche 
Buchlein  wird  nach  Austilgung  dieser  Fehler  sich  gewis  manchen  Freund 
erwerben.  H.  W. 

Sitter^  Gonrs  de  ehimie,  lemons  recueillies  par  L.  Cromier.  1  partie.  Chimie 

minerale.   In-8P.  XIII  —  214  p.   Nancy,  Berger-Levrault. 
Sosenfeld,  M.,  Kerste  Onderwijs  in  de  Schoiknnde  door,  Dr.  van  der  Meulen. 

Roy.-8^\  4  en  213  bL  met  boutsneden.   Groningen,  Noordboff  en  Smit. 

fl.  1,60. 

Soscoe,  H.  E.,  n.  C.  Schmlemmer ^    Ausfiihrliehes   Lohrbiich   der  Chemie. , 
3.  Bd.   Die  Kohlenwasserstoffe  und  ihre  Derivate  oder:  Organische  Ohemie. 
1.  Abt.  8^.    Braunschweig,  Yieweg  <t  Sohn.    .//  12. 

—  — ,  A  Treatise  on  Chemistry.  Vol.  3.  The  Chemistry  of  the  Hydro- 
carbons and  their  Derivatives  or  Organic  Chemistry.  Part  1.  8".  710  p. 
London,  Macmillan.   sh.  21. 

BmhIUi  Allgemeine  Einleitung  in  das  Stadium  der  Obemie.  8o.  Ingolstadt, 
Gangfaofer.   Ji  1,70. 

Sdmiid^  F.,  Ueber  Fettbestimmong  in  der  Hildi  mittelst  des  Lactobutyro- 
meters.  8<*.  GSttingen,  Vandenboeeic  &  Rnprecht  M  1,60. 
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Schutzenberger,  P.,  Elements  de  chimie.  In- 12°.  346  p.  avec  124  tig.  Paris, 

Uachette  &  Co.    fr.  3. 

Schtcarz^  E.,  Der  forensiscli-chemische  Nachweis  des  Gelseruins  in  tierischeii 
Flussi^keiten  und  Geweben  mit  Beriicksichtigung  seiner  Unterscheidung: 
von  Strychnin  und  diesem  verwandten  Alkaloiden.  8^.  Dorpat,  Schnaken- 
burg.    .//  1. 

Seguin^  J.  M.,  Corns,  de  chimie  confonne  an  programme  du  cour  de  philo- 
sophie.    In- IS'^^-jesus,  345  p.  avec  114  tig.    Paris,  Dupont. 

Sempky  C.  E.  A,  Aids  to  Chemistry  specially  designed  for  Students  pre- 
paring for  Examinations.  Part  2.  Inorganic;  the  Metals,  Quautivalence, 
Elettrioity  etc.   12*^'.   lOG  p.    London,  Bailliero.    sh.  6. 

Stoker^  G.  N.,  Easy  Lessons  in  Chemistry,  Organic  an  Inorganic:  a  com- 
plete course  for  young  students.  Post-8o.  100  p.  London,  Stewart  &  Co. 
sh.  1,6. 

— ,  Inorganic  Cht'inistry:  Eleven  Years'  Papers  worked  out  as  Models,  Science 
and  Art  department.  South  Kensington.   12".    Loudon,  Stewart,    sh.  2. 

Strecker,  A.,  Short  Text-Book  of  Organic  Chemistry.  Translated  and  edited, 
with  additions,  by  W.  R.  Hodgkinson  and  A.  J.  Qreenaway.  800  p. 
London,  Paul.    sh.  21. 

Sutton,  F.,  A  Systematic  Handbook  of  Volumetric  Analysis.  4  edit.  Sft, 
470  p.    London,  Churchhill.    sh.  16. 

Thomscn,  J".,  Thermochcmiscbe  Untersuchungen.  1.  Bd.  Neutraliaatloil  und 
verwandtc  Phanomene.  8o.  Leipzig,  Barth.    M  12. 

Tommasi,  D.,  De  l  equilibre  thermique  dans  ies  actions  cbimiques.  In-8o. 

Saint-Denis,  inipr.  Ch.  Lambert. 

Troost,  L.y  Precis  de  Cbimie,  conforme  aux  nouTeaux  programmes.  14  edit* 
In-18«-jesus.  348  p,  avec  222  fig.   Paris,  Masson. 

VdOcxsamy  E.  W,  Catecbism  of  modem  elementary  Cbemistry;  or  Solu- 
tions of  the  questions  set  at  the  London  Matriculation  Examinations, 
1844—82.  120.  278  p.    London,  Paul   sb.  8. 

Watts,  Jff.,  Dictionary  of  Chemistry  and  the  allied  Branches  of  other  Sciences. 

3.  supplement.   Part  II.         2 160 p.  London,  Longmans,  sb.  50. 
Will,  H.,  Tables  for  Qualitative  Chemical  Analysis;  with  Introductory 

Chapter  on  the  Course  of  Analysis.   Edit,  by  C.  F.  Himes.  B  edit  8®, 

Pliiladelphia.    sh.  7,6. 

Wi^amd,  F.^  Leitfaden  far  den  methodiscben  Untenieht  in  der  anoigani- 
schen  Gbemie.   4.  Aufl.   8".   Hildesbeim,  Lax.   M  8,60. 

Woodward,  C.  J.,  Questions  in  Ohemktry  and  Nataral  Phitosophy,  given  at 
the  Matriculation  Examination  of  the  University  of  London,  from  1864  to 
1881.  New  edit,  containing  Answera.  12^.  Birmingham.  (London, 
Simpkin.)   sb.  2. 
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III.  Chemisehe  Teehnpiogle. 

AUeUj  A,  The  Pnctice  of  Commereial  Organic  Analysis.  Vol.  2.  Hj- 
drocarbons.  Fixed  Oils  and  Fats,  Sugars.  8^.  574p.  London,  Chnr^- 
hill.   sh.  15. 

Jmmgaud  oM.  Deuxiime  manual.  Metallorgie  da  fer.  In-S^.  782  p. 
cartonn^.  fr.  15. 

Dieses  Handbuch,  in  welchem  der  Inhalt  von  mehr  a!s  1600  Patenten 
angegebeu  ist,  umfasst,  mit  wenig  Ausnahmen  alles,  was  seit  1860  his  1881 
in  der  Metalluigie  des  Eiseus  uud  Stabls,  erfuuden,  versucht  und  ausgefiihrt 
worden  ist 

Amengamd  aSni,  Hanuels  Armengand  aui^.  M^taUnrgie,  preparations,  nii> 
neiais,  comhustibles  ete.,  fonts,  lor,  aeier,  forgeage,  fondeiie,  coulee  dea 
m  'taux,  moulage.   In-S**.   XXII— 700p.   Paris,  libr.  technologiqne. 

BaU,  F.,  The  Diamonds,  Coal  and  Gold  of  India:  their  Mode  of  Occorrence 
and  Distribution.    12^^.    142  p.   London,  Trdbner.    sb.  5. 

lRallin(),  C.  A.  M.,  Compendium  der  metallurgischen  Chemie.  Propadeatik 
fiir  das  Studiinn  dor  Hiittonkimde.    8^.    Bonn,  Strauss,    peh.  J/  8. 

Bersch,  J.,  Die  Conservirungsmittel.  Ihre  Anwendung  in  den  Giihrangsge- 
weben  und  zur  Aufbewabrung  von  NahrungsstolTen.  8.  Wien,  Hartleben. 
Jf  2,50. 

—  Gabruugs-Chemie  fur  Praktiker.  4  Tie.  Die  Spaitusfabrikaiiou  uud  Press- 

hefebereitung.    8**.    Berlin,  Parey.    M  12. 
Bouquet  J  B.j  Les  engrais  chimiqnes  et  le  foniier  de  ferme.  8^.  Basel, 

Qeorg.    M  1,60. 

Bmhh,  H.  JK,  Earth's  Diamonds:  or  Goal,  its  Formation  and  Value.  With 
a  Plea  for  the  Miner.   12^.  210p.  London,  Partridge,  sh.  2,6. 

Bruno -GamMd,  JP.,  Manuel  des  engrais  chimiques.  16<^.  Neuch&tel, 
Sandoz.   USf  1. 

CbM,  Traitement  de  goudron  de  houille.  ln-8^.  24 p.  Paris,  GslTct 
et  Go.   fr.  1. 

C^atpjfy  JL,  Notice  sur  I'industrie  de  la  marbrerie  a  Saint- Amours  et  sur  les 
divers  giscments  de  marbre  dans  le  departement  du  Jura.  In-18^  34p. 
Lons-le-Saunier,  impr.  Mayet  et  Co. 

Carte  des  fabri«|ues  de  Sucre  du  nord  de  la  France  et  de  la  Beigique,  dres- 
see  par  Gnffkr.    Paris,  impr.  lith.  Erhard. 

Collot,  r.,  Etude  sur  les  enf,nais  oounnerciaux,  leur  eraploi  et  leur  fabrica- 
tion: Exaraen  des  inatieres  fertilisantes  i  TExposition  umverselle  de  1878. 
In-8^.    151  p.    Lille  impr.  DaneL 

Czemi&oskif  K,  Der  forensisch  -  chemisehe  Nachweis  der  Quebracho*  und 
Pereiroalksloide  in  tierischen  Flnssigkeiten  und  Oeweben,  mit  Berncksich- 
tigung  ihrer  Unterschttdung  von  den  Strychnosalkaloiden.  8^.  Dorpat 
Kaiow.   M  h 

Dammerj  0.,  Lexikon  der  angewandten  Ohemie.  8^.  Leipzig,  Bibliograph. 
Institut  In  Leinw.  M  5,50,  in  Leder  M  6,50. 
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JJatnes,  J).  C.  A.,  Treatise  ou  Metalliferous  Minerals  and  Mining.  2  edit, 
revised.    Post-8'',  436  p.    London,  Lockwood.    Sh.  12,6. 

jDmisse,  A.,  Traite  pratique  complet  des  feux  d^artifice,  comprcuaut:  ies 
precedes  les  plus  faciles  pour  executor  toutes  las  pieces  d*artifice  de 
rejottiflflaiiM;  les  perfo^nnements  apport^s  k  la  prepMitions  des  Una. 
eolor^;  faaAw  de  sauvetages,  feux  d'ean,  de  th^tre,  de  salon,  retraite 
aux  flambeaux,  feux  japonais,  ete.  In-S".  XII— 428  p*  avec  nombftox 
dessins  dans  le  texte.  Paris,  rauteur,  46,  me  des  Abesses.  fir.  18. 

DMWy  JP.  S*.  Frhr.  tf.,  PetiolettB  und  Aspbalt  in  Dentsehlaiid.  8.  Anfl. 
Minden,  Bruns.   M  0,80. 

DUrre,  JSf.  Die  Anlage  und  der  Betrieb  der  fiisenhutten.  4^.  Leipzig, 
Baumgartner. 

Dubrunfaut^  Memoire  sur  la  saccharification  des  feoules,  presente  en 
1882  la  Societe  centrale  d'a|];^ri culture  de  Paris,  pour  le  concours 
qu'elle  a  ouvert  sur  la  culture  de  la  pomme  de  terre  et  IVmploi 
de  ses  produits,  suivi  de  diverses  notes  et  momoires  publics  depuis  Tannee 
1822  et  de  plusieurs  travaux  inedits  sur  la  saccharification  des  matieres 
amylacees  par  le  malt    2  ^dit.    In-8^.    214  p.    Paris,  Gauthier-Villars. 

DujpkUs,  Traite  de  la  fabrication  des  liqueurs  et  de  la  destination  dea 
alcods,  suiTi  du  traits  de  la  imbrication  des  eaux  et  boissons  gazeiuea, 
4  idit  2  tirage.  2  vol.  In-8**.  T.  1,  XIV— 556  p.  et  6  pL;  T.  2. 
X— 580  p.  et  9  pi.  Paris,  Qauthiei^ViUars.  fr.  16. 

Memayer,  E.,  Naturgesehichtirche  Gnmdlagen  des  Wald-  und  Adwrbanes. 

1.  TL  Physiologische  Ohemie  der  Pflanzen.    1.  Bd.  Bie  Be- 

standteile  der  Pflanzen.   8^   861  S.   Berlin,  Springer.   ^  16. 

Dies  Buch  bildet  den  An&ng  eines  grossen  Werkes  uber  Naturgesetse 
des  Waldbaus  und  Ackerbaus.  Dieses  soil  aus  den  Abteiluugen  1.  Physio- 
logiscbe  Chemie  der  Ackergewachse  und  Waldbaume;  2.  Bodenkunde  und 
8.  Simatologie  burteben.  Der  Toriiegende  erste  Teil  der  physiologischai 
Chemie  der  Pflanzen  bandelt  von  den  chemischen  Bestandteilen  der  Pflanzen. 
In  der  Erwagunjj,  dass  er  in  erster  Linie  zu  Forst-  und  Landwirten  spricht, 
hat  der  Verf.  den  Abschnitt  aber  die  organigchen  Pflanzenbestandteile  zu 
einem  kurzen  Lehrbuch  der  organischen  Giemie  nberhaupt  erweitert.  Dass 
Gapitel  aufgenommen  worden  sind,  die  sich  auf  die  Tierphysiologie  beziehen, 
wie  die  Bedeutnn^  der  Kohlehydrate  als  Nahrungsstoffe  fur  Menschen  und 
Tiere,  konen  wir  nur  biliigen.  Das  Buch  ist  im  allgemeinen  in  Liebi^schem 
Geiste  geschrieben.  Manches  b&tten  wir  freilich  gem  etwas  anders  geseben; 
80  erscheinen  uns  die  Processe  der  Assimilation  und  der  Atmung,  worauf 
doch  schliesslich  jede  Pflanzenphysiologie  hinauslSuft,  durchaus  nicht  genufjend 
scbarf  dargestellt  zu  seiu.  VielJeicht  briogt  der  zweite  Teil  hieruber  Aus- 
ffihrlicheres.  Uebrigens  leiten  lahlreiohe  Litteraturangaben  su  einem  ein* 
gehenderen  Studium.  Das  Buch  wird  gewis,  zumal  in  forstlicben  Kreisen, 
Epoche  machen. 

XSkrenwerth,  J.  v.,  Studien  uber  den  Tbomas  GilchrisVscben  Process.  8®. 

Leipzig,  Felix.  Mb. 

EfaMT,  JP.y  Die  Metalto,  deren  Yerarbeitung,  Aetzen,  Beizen,  Bruniren,  Lothe, 
Bronzen,  Legimngen,  Salze  und  chemischePr&parate.  8^.  Halle,  Knapp.  UlfS. 
Jdub.  s.  Cbemlker-KaL  188S.  29 


Digitized  by  Google 


450 


Bucherschaiu 


Esbach^  G.,  Analyse  complete  du  l&it,  rapidite,  precision.  In-S".  40  p.  avec 
3  fig.  Paris,  Brewer  frdre,  48  me  Saint-Andr^des^Arto. 

Fahdtf  Jl,  DeutsehlandB  GJasindustrie.  YerzeielmiB  simtlicher  deutschen- 
Qlashattem.  8.  Aafl.  8^.  Dresden,     Zahn.   Jt  4. 

.TbiKii  SL,  PorUand  Cement  for  Users.  Post^*^.  96  p.  Londoni  Lockwood. 
3  sli.  6  d. 

JVrrim,  J2.,  Mannale  di  galvanoplMtica.  82*^.  Hilano,  HoeplL   ^  4. 

Fischer,  F.,  Die  menschUcheA  AbfkUstofFe,  ihre  praktische  Beseiti^g  und 

landwirtschaftl.  Ycrwertung.  8o.  Braunschweig,  Vieweg  <fe  Sobn.  M  4. 
Fleck,  M.f  Die  Chemie  im  Dienste  der  offentiichen  Gesnndheitspflege.  8°. 
Dresden,  v.  Zahn.  6. 

Fn^fttein,  A.  v.   Was  sollen  wir  brennen?  Einc  Studie  zu  Nutz  und 

Frommen  jeder  Haushaltung,  ob  gross,  ob  klein.   Leipzig,  Bud.  Linke. 

1882.  80.  96  S.    M  1,50. 

Der  Verfasser  schreibt  uber  die  wichtigen  Frap^en  der  Heizung  imd 
Ventilation,  uber  Oefen  und  Brennmaterialien.  Bei  der  grossen  Yerschwen- 
dnng  an  Brennmaterialien,  deren  sich  imsere  Indnstriellen  Weikstfttten,  wie 

unsere  ITaushalhmi2:en  schuldig  machen,  sowie  in  Anbetradit  der  grossen 
wirtschaftlichen  Bedeutung,  welche  eine  vernunftigc  Verwendung  der  Heiz- 
stofife  beansprucht,  ist  eine  jede  Stimme,  welche  das  grosse  Publicum  auf 
die  im  Heizwesen  begaagenen  Sonden  anfinerksam  madit,  als  wiUkommen 
zu  begru!5sen.  Freilich  sollte  die  Sache  weniger  fluchtig  behandelt  werden, 
als  es  von  dem  Yorfasser,  besonders  in  doin  die  Oefen  behandelnden  Capitel, 
geschieht.  Dem  ilaschen  nach  billigen  Spiissen,  die  der  Yerfasser  selber 
freilich  als  „attische8  Salz*'  bezeichnet,  konnen  wir  keinen  Beifall  spenden. 
Es  raag  aber  wohl  Personen  geben,  die  an  dergleichen  Gefallen  finden,  nnd 
wenn  diese  durch  die  Lecture  dcs  Ik'ichleins  zum  Nachdenken  uber  ihre 
Heizungs-  und  Ventilationseinrichtungeu  ange-regt  werden,  so  hat  |dasselbe 
immerbin  nntslich  gewirkt 

Forguignon,  Beeberches  but  la  fonte  mailable  et  snr  le  recnit  dee  aciers. 
In-40.  128  p.  Paris,  G«llthie^'yillar8. 

Ihmiikel,  J.,  A  Practical  Treatise  on  the  Manufacture  of  Starch,  Glucose, 
Stareh-Sugar  and  Dextrine.  Based  on  the  German  of  Ladisiknie  Wagner 
and  others.  Edit  by  Bob.  Hatter.  ^.  Philadelphia,   sh.  18. 

Qter,  JEt,  Earte  von  Oelheim  und  Umgegend.  Lith.  FoL  Bremen,  Ton 
Halem.  M  1, 

Cfirarditif  J.,  Lemons  de  chimie  elementaire  appliquee  aux  arts  industriels. 

6  ^t.  avec  1403  figures  et  50  ^chantillons  dans  lo  texte,  augment^e 

d*un  supplement.  2  vol.  Paris,  Uasson. 

— >,  de  Tindustrie  m^taUnrgique  ches  les  aadems  Bomains.  lorB^.  4cl  p. 

Bouen,  impr.  Gi^niard. 
Ofttham,  C,  La  Ghimie  de  k  panification.  Traduit  de  Paoglais.  In- 18^. 

jesus,  175  p.  Paris,  Doin.  fr.  2.  ' 
Ormideau,      Huit  annees  d'expMences  comparatives  sur  les  fumures  azot^ 

et  phospatees  et  les  fumoies  sans  asote.  In-8°.  48  p.  Nancy,  Berger- 
•   Levranlt  et  Co. 
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Griessmayer,   F.,  Die  Cbemie  der  Bierbraiikunde.  4.  Aufl.  \on  Habich's 

Vorschiile  der  Hieihraukuude.   8^.    Halle,  Knapp.    .//  5. 
— ,  fiber  (lie  \'eifal.scliu]i|]:  der  wichtic^steu  Nahruuffs-  und  Gcnussmittel  vom 

chciuischeu  Staudpunkte.  2.  Aufl.  8".  Augsburg,  Lampert  &  Co.  .  //  2. 
Grubmtnann^  U.^   Ein  Beitrag  zur  KeiiQtniB  deg  Besflemeiprocesses.  4*^. 

Frauenfeld,  Hnber.   JK  1,00. 
Grtmer,  ,L.,  Sur  la  nature  de  Tacier  le.  plus  eonvenable  pour  lea  rails,  la 

Bf,  Paris,  Donod. 

Oumbkuwr^       Praktiache  Anldtnqg  zur  SpiritaB&brikation.  S*^.  Berlin, 

Baeuscb.    M  10. 
Gnetie,       La  fachsine.  In-12^.  Paris,  Bailleire. 

GuMer^  La  fonderie  en  France.  Trait^  ^nlral  de  ses  proc^d^s  de 
ftbricaUon  et  de  ses  applications  it  Hndustrie.  NouTolle  Edition.  In  8^, 
Vol.  1  avcc  planches.    Paris,  Bernard  et  Co. 

I'>as  Work  wird  4  Bande  Text  in  S'^,  einen  Atlas  von  40  Rlatt  iind 
eiuen  Anbang  umfassen.  Subscriptionspreis  des  voUstandigeu  Werkes 
Fr.  40, 

Bidlb\ich%  G,       Scbule  der  Bierbraaerei  4.    1.  Abtl.:  DieLebre  von  den 
.  -Vaterialien.    2.  Abtl.:  Die  Tecbnik  der  Heia*  und  Trpckenappaiate. 
3.  Abtl.:  IMe  Ifalzbereitung.  .  Herausgegeben  von  (7.  ScftiWMfer  nnd  G. 
Bektmd,  8<^.  Halle,  Knapp.  k  % 

Barfde,  Die  Branntveinbrennerd  als  landwirtschaftlicbes  Nebengewerbe. 
3.  Aufl.   8**.   Wurzbttiigi  Kressner.   Of  1,80. 

Ha(fe»^8  Untersuchungen.  Ein  Handbuch  der  Untersucbungeni  Prfifang  und 
Wertbestimnung  aller  Handelswaaren,  Natur-  und  Kunsterzeugnisse^ 
Oifte  etc.  3.  Aufl.  Herausgegeben  Ton  A  Bioffer  und  A*  GaweihiMhi 
1  Lfg.   8^.  Leipzig,  B.  Gonther.  2. 

Rrndbudt  der  cftenMScAen  Te(^$iologie*   Herausgegeben  Ton  £  Binibaum. 

Neue  Folge.   4.  Lfg.  8^.   Braunschweig,  Yieweg  &  Sohn.   JK  5,30. 
Inhalt:  Die  trocknenden  Oele,  ibre  Eigenschaften,  Zusammensetzung 

und  Verandeningen  etc.    Von  L.  C.  Andis. 
—  — ,  TTeraus^egeben  von  K.  Birvibawn.    7  Bd.    Die  Metallurgie.    6  Lfg. 

Spedeller  Teil  der  Metallgewinnung:  Blei,  Silber.   Yon  C.  StSUeL  8^. 

Brann-schweig",  Vieweg  &  Sohn.    .//  6. 

Heiden,  E.,    Lehrbuch  der  Dungerlehre.    2  Aufl.   2  Bd.    1  Abtl.:  Prak- 

tiscber  Teil.    8*^.    Hannover,  Cohen.  5,75. 
Seinzerling,  Christian,  Grundznge  der  Lederbereitung  niit  besonderer 

Beruoksichtigung  der  netieren  Fortschritte  auf  diesem  Gebiete.   Mit  in  den 

Text  eingedrackten  Holzstichen.  Braunschweig,  Fr.  Yieweg  &  3ohn,  1882.. 

8".    204  S. 

Dies  Buch  bietet  zunachst  eine  kurze  Beschreibung  der  in  der  Gerberei 
verwendeten  Rohstoffe  dar.  Die  Gerbmaterialien  batten  wol  mit  etwas  mebr 
Ausfuhrlichkeit  und  Grundlicbkeit  behandelt  werden  miissen;  wir  mochten 
tiesbalb  in  dieser  Beziehung  den  Interessenten  daa  Work  von  F.  v.  EShnel^ 
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die  Gerbrinden*),  als  Ergfinzun^  einpfehlen.  Der  Verf.  beschreibt  sodanii 
die  Lohgerberei,  wobei  die  verscbiedenen  Schnellgerbmethoden  gehorig  be- 
raeksichtigt  werden;  ferner  die  Weiss-  uad  KUniscbgerberei  und  die  Mineral- 
gerbung,  anf  welch^  letzterem  Gebiete  der  Verf.  selbst  bekanntermaassen 
durch  sein  Verfahren  der  Gerbung  mit  chromsaiiren  Salzen  Verdienstliches 
geleistet  hat.  Die  Vorziiglichkeit  des  nchromgaren"  Leders  wird  hervorgeboben 
and  durch  Venuchsresultate  belegt,  w&hrend  das  „ei8engare*^  nach  Prof. 
Knapp  weniger  gut  wegkommt 

Es  folfft  noch  die  chemische  Untersuchung  des  Leders  imd  der  Gerb- 
stoffe '  sowie  die  pbysikalische  Prufung  des  Leders.  Eia  Situatiousplan  einer 
Oerberei  nnd  eine  Rentabilit&tsberediniinQ^  werden  dem  Praktiker  will- 
kommen  sein. 

Moppe-Seykr^  F.,  Ueber  die  Einwiikung  des  Saaerstofis  anf  Gfthnmgen.  Fest* 
schrift.  8°.  Strassburg,  TrQbner.    ^  1. 

Boword,  J.f  Practical  Chemistry.   New  edit.   120  p.  London,  Collins,  sh.  1. 

Boyer,  E.^  Das  Papier,  seine  Besch&ffenheit  und  deren  Prufong.  8**.  IfoncheDy 
Tb.  Ackermann.    M  4. 

Hunt^  T.,  Coal  and  Iron  in  Southern  Ohio:  the  Mineral  Ressources  of  the 
Hockiiig  Valley,  an  Account  of  its  Coals,  Iron  Ores,  Blast  Furnaces,  and 
Railroads.    With  map.   8".   sewed  Boston,    sh.  4. 

JchiMUm^  J.  F.  W,  and  Cameron,  C.  A.,  Elements  of  Agricultural  Che- 
mistry and  Geology.   18  edit  518  p.  -  London,  Bladnrood.  sh.  6,6. 

Jikmmatin,  F.,  Die  Pabiikation  des  Alanns,  der  schwefelsauren  und  der 
essigsauren  Thonerde,  des  Bleiweisses  nnd  des  Bleixuckers.  8^  Wi«D» 
Harileben.   UiP  2,50. 

Kaman^  nnd  Beeren^s  technisches  Worterbuch.  3.  Aufl.,  bearbeitet  yod 
Kick  und  GitUl  46.-56.  Lfg.  8.  Png,  Haase.  k  0(2. 

Katdomity,  G.,  Handbuch  der  Galvanoplastik.  8.  Aufl.  8o.  Stuttgart, 
Rieger.        5,  geb.  .//  6. 

Kerl,  JB.,  Metallurgische  Probirkunst.    2.  Aufl.    8o.    Leipzig,  Felix.    M  24. 

Kieseritzky,  W.,  Die  Gewinnung  des  Faserstolfes,  Alkalialbuminates  und  Acid- 
albumins  verplichen  mit  der  Gewinnung  der  Kieselsaure.  8o.  Dorpat, 
Schnakenburf^.  1,20. 

Skisty  W.y  Graf,  Die  Petroleum-Industrie  in  Oelheim.  S*^.  Dresden,  Morchel. 
.//  0,75. 

KxhUg,  tT.,  Chemische  Zusam mense tzung  der  menschlichen  Nah- 
rungs-  und  OennssmitteL  Nach  vorbandenen  Analysen  mitAngabe 
der  Qaellen  Kusammengestellt.  Zweite  sehr  yermehrte  und  verbesserte 
Anflage.  Rerlin,  Jul.  Springer,  1882.  8«>.   351  S. 

Die  Tabellen  sind  der  in  1878  erschienenen  ersten  Auflase  gegenuber 
sehr  vermehrt.  Die  daraus  sich  jetzt  ergebenden  Mittelwerte  haben  infolge 
dessen  an  Bedeutung  gewonnen.  Ferner  haben  die  Tabellen  zwei  neue 
Rubriken  erhalten,  in'welchen  der  Slick^ffgehalt  und  der  Fettgebalt  der 

Tro ckensubstanz  aufj^efuhrt  werden.  Hierdurch  wird  der  Vergleich  von 
Nahrwerten  erleichtorf.  Sobr  erfreulich  ist  es,  dass  bei  einif^en  Nahrungs- 
mittelD,  wie  Milch,  Weiu,  liier,  in  Anmerkungeu  die  Uutersuchungsmethoden 

.;  .:x»y       T^duu-chem.  Jalnb.  1882,  8.  40a 
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kurz  mitgeteilt  ^vurdeu  sind.  Eiu  Anhang  entb&lt  einen  Aufsatz  uber  die 
Bereclmiiiig  des  N&hi^f^ldwertes  der  mmschlieheii  Nahrangsmittel.    Das  mit 

uDgemeinem  Fleiss  zusammengestellte  Werk  wird  von  jedem  Cbemiker  und 

Hygieniker  hoch  bewillkommnet  werden,  zumal  jetzt,  da  Aiissicht  vorhanden 
ist,  dass  das  Nahrungsmittelgesetz  durch  detaillirte  Yerordnimgen  die  laug 
eraehate  Erginzung  erfobre. 

XSmg,      ProcentiKhe  ZuMmmensetzung  und  Nihrgeldwert  der  meiiMbliciiai 

Nabrungsinittel  nebst  Eostntioneii  nnd  VerdaulM^bkeit  einiger  Nabnii^- 

mittd,  grapbisdi  daxgestelU.  Berlin,  Jul.  Springer,  1882. 

Die  farbige  Darstellung  der  genannten  Titel  ist  sehr  ubersichtlich  und 
anschaulich.  Eini{?e  erklarende  "Worte  haben  anf  der  Tafel  auch  noch  Plat/, 
gefunden.  Die  Tafel  ist  nicht  allein  dem  Cliemiker  uutzlichj  sie  soUte  in 
keiner  Sdrale,  ja  in  keinem  Haiishalte  feblen. 

~,  Bestand  nnd  Einricbtongen  der  Untemcbnngs&mter  fur  Nabmngs- 
vnd  Oennssmittel  In  Demscbland  nnd  ansserdentscben  Staaten.  8^, 
Beriin,  Springer.  USf  8. 
Xredte,  F.  IT.,  Handlelding  der  Gbemisebe  Tecbnologie.  Met  eene 
nitshuuide  plaat  en  93  boutsneefigaren  in  den  teckst.  Gorincbem, 
Noorduyn  en  Zoon,  1881.   IV  u.  596  S.   gr.  8^*.  Fl.  7,40. 

Ohirleich  Holland  infol<?e  des  Mangels  an  Eisenerzen  und  Steinkohlen 
als  Industriestaat  keinen  liervorragenden  Platz  einnimmt,  so  ist  doch  nicht 
zu  yerkennen,  dass  dieses  Land  auf  gewerblichem  Gebiete  mebr  leisten 
kSnirte,  als  es  wirklieb  der  Fall  ist.  Standen  doch  ehemals  manche  Industrie- 
zweige.  wie  die  keramischen  Gewerbe  z.  B.,  dort  in  hoher  Blute,  wahrend 
sie  heute  darnieder  liegen.  Ein  Grund  fur  diesen  Zustand  liegt  ohne  Zweifel 
darin,  dass  die  Anwenduug  der  Wissenschaft  auf  die  Gewerbe,  die  Tecbno- 
logie, an  den  berafenen  Lebranstalten  Hollands  wenig  Pflege  findot.  Abgesehen 
von  einigen  ITebersctznngen  bereits  vcraltetcr  aTislandischor  Worke,  welche 
die  hollandischen  Verhaltnisse  natiirlicb  nicht  berucksichtigen,  gab  es  bisiang 
kein  Lehrbncb  der  cbemisch'en  Tecbnologie  in  holl&ndiscber  Spracbe.  Diesem 
Mangel  hat  Herr  Krecke  abgebolfen.  Der  Verf.  bat  die  trefflieben  deutschen 
nnd  franzosischen  Werke  von  BoUey,  Knapp,  Wagner,  Girardin,  Payen 
bei  seiner  Arbeit  ileissig  benutzt.  Es  gereicht  ihm  dies  indessen  uur  zum 
Lobe,  da  sein  Buck  dem  Inhalt  nnd  der  Anordnung  nacb  diesen  gnten  Vor- 
bildem  sich  anreiht,  da  er  das  Material  derselben  nicht  einfach  ubeisetzt, 
sondem  mit  Krifik  seinen  Landsleuten  vorlegt,  und  da  er  nicht  versaumt, 
seine  Quellen  anzuerkenneu.  Die  erste  Abteiiunf  des  Buches  behandelt  die 
Heiz-  nnd  Leuchtstoffe,  die  zweite  die  Metalloide  nnd  Alkalien  nnd  deren 
Verbindungen,  die  dritte  die  alkalischen  Erden,  die  vierte  die  Metallurgie 
nml  Yerhiiidiiii j(  n  dor  schweren  Metalle,  die  funfte  die  Nahnmgsmittel,  die 
secbste  die  Bekleidungsstoife  (auch  Papier),  das  Bleichen,  die  Farbstoife  und 
die  Gerberei.  Diese  Gapitel  sind  nicfat  mit  gleicber  AnsfSbrliebkeit  l)eban- 
delt.  Diejenigen  Industriezweige ,  welche  in  dem  Vaterlande  des  Autors 
nicht  gepflegt  werden,  wic  die  Aletallurgie,  die  Sodaindustrie,  die  Bereitung 
der  Teerfarbstoffe  u.  a.  sind  mit  grosser  Kiirze  besprochen,  mit  zu  grosser, 
wenn  das  Bueb,  wie  es  beanspiui  ht,  ein  Unterricbtsmittel  sein  soil.  Die- 
jenigen chemischen  Gewerbe,  welche  in  Holland  ausgciibt  werden,  sind  viel 
eintrchender  bcarbeitet  worden.  Dahin  gehoren  z.  B.  die  Verarbeitung  des 
Torfs,  die  Leuchtgasdarstellung,  die  Steariukerzeufabrikatiuu,  das  Brenuen 
yen  Kalk  ans  Musebeln,  die  Verfertigung  der  Ziegelsteine  nnd  der  sog. 
Dclftschen  Waare.  In  diesen  Capitol n  werden  dem  Leser  manche  interessante 
24otizen  mitgeteilt,  die  er  in  den  Werken  der  oben  genannten  Cbemiker 
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nicht  Hadet,  und  dieser  Umstand  macbt  das  Buch  auch  dem  deutschen 
Technologcn  lesenswert. 

Leider  dnrfen  wir  nicht  vt  rsi  fiw*  isren,  das.s  die  meisten  wiclitip^en  Fort- 
sohritte,  welclu'  flic  nicht  ruhende  chomische  Wissenschaft  auf  dem  in- 
dustriellen  (iebieto  gemacbt  hat,  seitdem  die  letzten  Auflageu  der  Biicber 
der  Torhm  genannten  deatsehen  und  franzosischen  Autoren  erechieneA  sind, 
nicht  an^egeben  sind.  So  fehlt  die  Beschreibung  des  neuen  Yerfahrdhs 
von  Ihlhifj  tind  Schaffner  zur  Aufarbeitimg  der  Sodaruckstando ,  ferner  die 
des  jSiemeru- scbeu  Glas-Wauuenofens,  von  dem  Elutionsverfabren  der  Me- 
lasseverarbeitung  irird  nichts  gesagt,  die  neueren  Arbeiten  nber  Anilinferb- 
sfoffe  sind  nicbt  beracksicbtigt  n.  a.  m.  Mitteilunj^en  uber  solcbe  Ent- 
decknniren  und  Erfindiinfyen,  die  nicht  nur  chemisch  sehr  wichtig  sind,  son- 
dern  aucb  die  grosste  natioualokouotniscbe  Bedeutimg  beansprucbeu,  durfen 
in  einer  chemiflchen  Technologie  nicbt  fehlen. 

Die  Statistik  ist  von  dem  Herrn  Verf.  gebubrend  berucksichtigt  worden; 
auch  an  geschichtlichen  Notizen  fehlt  es  nicht.  Sehr  nutzlicli  und  lobens- 
wert  ist  es,  dass  die  Termini  techuici  nebeu  ihrer  bolliindischcu  Bezeicbnung 
auch  stets  in  franzosischer,  deuiacher  nnd  en^liseber,  zuweilen  auch  in 
daniscber  und  italienischer  Sprache  ani^efuhrt  sind.  Die  ITolzschnitte  in 
dem  Buche  stellen  in  ihrer  Mehrzahl  nicht,  wie  gewohnlich,  Durchschnitte 
der  Apparate  u.  s.  w.  dar,  sondern  zeigen  dieseiben  in  perspectiviscber 
Zeichnung,  was  die  Ansdnntlichlteit  tefar  fordert.  Die  lithographische  Tafel 
gieliA  eine  Anaicht  der  Oaafiabiik  in  Utrecht. 

LarndtiUi  J31,  Handbook  of  the  Polariscope  and  its  piactical  applications. 
Adapted  from  the  German  edition  by  D.  0.  Bovfh  and  F,  B.  Velt^. 
With  au  appendix  by  J.  Steiner.  lUuatrated.  8**.  270  p.  London, 
Macmillan.   10  ah.  6  d* 

LaM,  Ch^  Les  prodnits  (diimiqueB  et  pharmaceutiquea  a  Ffixposition  vni* 
Teraetle  intemationale  de  1878  k  Paris.   In•8'^   870  p.   Paris  impr. 

national  e. 

Lefebvref  E.,  Lc  sel.  In-lS^-jesus,  292  p.  avec  49  vign.  Paris,  Hacbette 

et  Co.    fr.  2,25. 

Merck,  £fe»iciw,Waarenlexi kon  furHandel,  Industrie  undGewerbe- 
Beschreibung  der  im  Handel  vorkommenden  Natur-  und  Eunsterzeugnisse 
unter  besonderer  Berucksichtigimp  der  chemisch-tochnischen  und  anderer 
Fabrikate,  der  Droguen-  und  Farbwareu,  der  Colonialwaren,  der  Landes- 
producte,  der  Material-  und  Miiieralwaren.  Herausjjef^eben  unter  Mitwir- 
kung  von  Prof.  Dr.  C.  Birnbaum,  Lorenz  Brauer,  Dr.  PauZ  Degener, 
Heinrich  Fraubergtr,  Dr.  G.  Hepjje,  Heinrkh  Lomer,  VroL  Dr.  A.  Lii- 
dtdee^  Dr.  B,  Martin,  Director  der  Gewerbeschule  in  Sonneberg,  Dr. 
Muddi  JV.  We^tungy  Hauptsteneramts  -  Controleur  in  Colmar  n»  a. 
Dritte  umgearbeitdte  and  Termdirte  Auflage.  Leipzig,  6.  A.  Gloeckner, 
1888.  8<>. 

Das  Warenlexikon  von  CI.  Merck,  einem  Angehorigen  der  bekannten 
Darmstfidter  Chemikcr-  und  Apothekerfamilie,  i-^t  in  kaufmannischen  Kreisen 
und  daruber  binaus  schou  langst  ein  guter  Freund  gewesen.  Die  neue  Be- 
arbeitung  dieses  Bnches  macht  dasseibe  zu  einem  Muster  fur  derartige  Werke. 
Die  Artikel  des  Welt-  und  Localhandels,  Robstoife,  Halb-  und  Endproducte 
Sind  in  alphabetischer  Reihenfolge  nicbt  nur  nach  ibrer  ftussem  Heschaffenbeit, 
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ihrem  Urspniny:,  Gebrauchs-  mid  Handelswert  beschriebeu,  sondern  es  werden 
auch  die  Gewiunung  uud  Herstellung,  die  physikaliscben  und  chemischen 
Eigenschaften,  8<nrie  aueh  die  Verfllschfuigen  vnd  deren  Naehweis  ange- 
geben.  Wie  die  Aiifzahlunor  der  Mitarbeiter  ercriebt,  entstammen  die  Artikel 
der  Feder  sachkundiger  Kenner.  Nainentlich  audi  die  cheraischon  Antraben 
aiod  in  solcher  VoUstaadigkeit  vorhanden,  wie  es  uur  fur  das  grosse  Publicum 
waiiBcheiiswert  seta  luum.  Wiehtif  henronuheben  ist  es,  dass  jeder  Artikel 
einen  Hinweis  auf  den  Zolltarif  vnin  JuH  1879  enthSlt,  welchcr  in  einem 
Anhang  ausfuhrlich  mitgeteilt  wei  ilou  soil.  Die  Sprache  ist  kurz  und  pracis, 
der  Druck  kleiu  aber  scbarf,  so  dass  auf  verhaltuismassig  geringem  Raum 
eine  erstaiinliche  FfiUe  y<m  Material  enthalten  ist  Die  vns  Torliegenden 
sechs  ersten  Lieferunffen  schliessen  mit  dein  Artikel  Kork".  Nach 
diesen  urteilend,  konnen  wir  das  Werk  den  weitesten  Kreisen  ziir  Anscbaf- 
fung  empfebleu;  es  wird  sich  als  ein  wahrer  Gescbafts-  uud  Ilausfreuud  er- 
weisen. 

Meade,  The  Coal  and  Iron  Industries  of  tlie  United  Kingdom:  compri- 
sing  a  description  of  the  coal  fields  and  of  the  principal  seams  of  coal 
etc.   With  maps  of  the  coal  fields  and  ironstone  deposits  of  the  United 

Kingdom.  8*^.  890  p.  Loudon,  Lockwood.    sh.  28. 
Menatdt,  K,  Les  Engrais,  raanuel  k  Tusage  des  cultivateurs.    Petit  in -8". 

XII-  ISO  p.  avec.   12  ii<r.   Paris,  Hachctte  et  Co.  fr.  0,50. 
Messer Schmidt,  A.,  Die  Calculation  in  der  Eisengicsserei  und  dor  Giesserei- 

Techniker  in  scinem  Betriebe.    8".  Essen,  Raodeker.    Gob.  .//  2,50. 
Meyer,  JR.,  Die  Industrie  der  Theerfarbstoffe.   (Sammlung  gemeinverst.  wiss. 

Vortriige.    368.  Ileft )    8**.    Berlin,  IIal)cl.    ,//  0,60. 
Mitteilungen  der  k.  k.  chemisch - pbysiologiscben  Versuchsstation  fiir  Wein 

und  Obstban  in  Klostemeuburg  bei  Wien.  Herausgegeben  von  L.  Boealer. 

1.  Heft.  4<>.  Wien,  Frick.   M  6. 
MoeweSi  A,       Die  Destillirkimst  der  geistigen  Oetribike  anf  wannen,  irie 

auf  kaltem  Wege.  8.  Aufl.  8^.  Beriin,  Sehroeder.    M  5. 
MotUiMt  J.  de,  De  P^puralion  des  eanz  yannes  indnstrielles  de  Boubalx- 

Tourcoing.   In-8°.   24  p.  Lille,  impr.  Danel. 

Muds,      Grundsnge  und  Ziele  der  Steinkohlenehemie.  ForLeh- 
rende  und  Lemende  an  hoheren  und  mittleren  technischen  Sehulen, 
insbesondere  montanistischen  Lehranstalten,  sowie  sum  Selbstunterricht 
far  Chemiker,  Berg-  und  Huttenleute  und  Ingenieure.  Bonn,  E.  Strauss, 
1881.    VI  u.  170  S.   gr.  8"  u.  5  Tab.   geb.  M  5. 
Der  Verfasser  ist  eine  Autoritat  auf  dem  Gebiete  der  Steinkohlcn-Cheraie. 
Dadurcb,  dass  er  seine  Studieu  und  Erfabrungen  in  dieser  Monograpbie  nie- 
dergelegt  hat,  ist  die  teehnologische  Litteratur  mit  einem  uberans  nutBliehen 
Werke  bereichert  worden,  das,  ohne  VorgSnger,  in  der  Tat  einem  Bedurf- 
nisse  abhilft.  Die  Steinkoble  ist  das  Brot  der  Industrie;  die  genaue  Kenntnis 
derselben  fordert  die  richtige  Art  ibrer  Anwendung  und  damit  das  Wolbefinden 
der  gesamten  bidustrie. 

Nach  der  Classification  der  Steinkohlon  in  nicbt  backende  Gaskohle, 
backende  Ga-skoble,  Fett-  oder  Backkohle,  mapore  bis  anthracitisohe  Koble, 
eine  Einteilung,  welche  auf  der  Zusammensetzung  der  Koble  uud  Beschaf- 
fenheit  der  Goks  basirt,  wird  die  Abhingigkeit  der  Eigenschiften  von  der 
prdcentiscJien  Zusammensetsung  der  Kohle  eriftutert,  und  die  einxelnen  Be- 
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standteiie  und  Gemengteile  werden  eingehend  besprochen.  Ein  anderes  Ca- 
pitel  bescbaftigt  sich  mit  den  Ver&nderuugeu,  welche  Steinkohlen  bei  ge- 
imdem  Erhitzen  imd  bei  gewohnlicher  Temperatur  an  der  Luft  erfabren,  mit 
der  Verwitterung  und  Selbstentzundung  der  Kohle,  und  schliesslich  werden 
die  Bildung  und  die  cbemische  Constitution  der  Steinkohle  erortert.  £s  win) 
hier  eine  Formel  for  eine  Kohle,  aus  90  Proc.  4*3  Proc.  H  und  5*7  Proc. 
0  bestebend,  angegeben,  welcbe  sicb  Tom  Cbrysen  (GiaHit)  ableitet,  in  wel- 
chem  Kohlenwasserstoff  Methyl-  und  Hydroxylgruppen  eingetreten  sind.  Hierist 
jedenfalls  der  Pbantasie  der  weiteste  Spielraum  gelassen;  es  feblt  durcbaus 
noeh  an  geniigend  festgestellten  wissenscbaftlichen  Daten,  auf  welcbe  man 
eine  die  Atomverkettung  der  homogenen  Steinkohlen- Bestandteile  aus- 
druckende  Formel  griinden  konnte.  So  vprdienstvoll  die  MucJc'sichG  Arbeit 
ist,  zeigt  sie  docb  einige  Mangel,  die  nicbt  unerwabnt  bleiben  kunnen.  Die 
Anordnung  des  Stoffiss  iet  kemeswegs  ubersicbtlicb.  Wo  sind  die  im  Titel 
Tereprocbenen  „Ziele"  der  Steinkohlencbemie  ?  Zahlreiche  Druck-  oder 
Scbreibfebler  wirken  hemmend  bei  rler  Lootiire  und  das  Streben  nach  origi* 
neller  Ausdrucksweise  ist  nicht  immer  gliicklich. 

Ledebur,   H.,   Die  M etal  1  vcrarboitung  auf  chemisch-physikali- 

schein  Wege.  Biaunsohwei;^,  Friedr.  Vieweg  <fe  Sohn.  8".   317  S.    .// 7. 

In  diesem  sebr  empfeblenswerten  Bucbe  werden  unter  Ausscbluss  der 
rein  mecbanisclien  Verarbeitungs-VerfiBliren  (Bearbeitung  dureh  schneidende 

Instrumente,  Verbindung  durch  Schrauben  etc.)  Methodcn  der  Mctallverarbei- 
tung  erortert,  die  zum  Teil  auch  in  das  Gebiet  der  mechaniscben  Techuo- 
logie  geborep,  wie  Giessen,  Scbmieden,  Walzen,  Ziehen,  Loten,  Nieten 
Schweissen.  Der  Scbwerpimkt  des  Werkes  liegt  aber  in  deni  Abschnitt  fiber 

Leginmq:en,  fiber  welchen  Go<ronstand  noch  nichts  ausfuhrlicheres  preschriebon 
worden  ist.  Die  physikalischen  und  ohemischen  Eigenschaften  der  Lojjinin^en 
sind  mit  grosser  Genauigkeit  behaudelt.  Neben  der  mechaniscben  Verarbei- 
tung  finden  wir  nocb  lebrreicbe  und  sebr  yeratlodlich  geschriebene  Ab- 
sebnitte  iiber  Galvanotechnik  und  uber  Oberflachenbehandlung  der  Metalle 
(Aetzen,  Beizen,  Emailliren  etc.).  Endlich  ist  noch  ein  Abschnitt  uber  Me- 
tallpraparate  aufgenommen,  obgleich  dies  streng  genommen  nicht  in  die  Me- 
talluj^e  hineingebdrt.  Leider  ist  dies  Gapitel  nicht  ganz  Tollsttadig;  es  ist 
oft  auf  fruhere  Biinde  des  JBoifei/'schen  Handbuchs  (von  welchem  auch  L.'s 
Werk  einen  't  oil  ausmacbt)  verwiesen  wonlen.  Wir  muchten  diesen  Ab- 
schnitt nicht  ^ern  entbebren,  batten  ihn  aber  gern  ausfuhrlicber  dargestellt 
geseben,  zumal  da  in  Folge  des  losen  Zusammenbangs  der  einzelnen  B&nde 
von  Boifcy's  Technologie  nicht  jederT.eser  im  Resitz  der  anfre7,op:enen  Bucher 
sein  wird.  Dieser  Abschnitt  ist  iibrii^ens  cbenso  wie  die  vorbergehenden 
auf  das  voUstftndigste  mit  Litteraturangaben  ausgcstattet. 

Lunge,  Georg,  Die  Industrie  der  Steinkohlenteer-Destillatiou  und 

AramoaiakwasBer-Verarbeitung.   Braunschweig,  Friedr.  Yieweg  d^ 

Sohn,  1882.  8".  356  S,   Of  9. 

Ein  jeder  Qiemiker  wird  dies  Buch  freudig  begrossen.  Bs  scbildert  in 

durchaus  zuvcrlassiger  Weise  den  heuti<ren  Stand  der  Teerdestillation  und 
der  zugehorigen  Nebengewerbe.  L.  hat  nicht  allein  alle  einschlagigen  Ver- 
ofiTentlichungeu  berucksicbtigt,  wobei  er  stets  streng  sacbgemasse  Kritik  bat 
walten  lessen,  sondem  er  bat  auch  durch  eigene  Ansehanui^  in  den  grossen 
englischen  und  continentalen  Fabriken  Erfahningen  gesammelt  und  durch 
Fachleuto  detaillirte  Mitteilungen  erhalten.  Alles  dies  bietet  L.  in  der  ihm 
eigenen  ansprechen den  Form,  die  uiemals  langweilig  wird,  dem  Fachgenossen 
dar.  Eine  hochst  erfreuliche  Folge  seiner  Infoimalionen  ist  «adi  eine  giMse 
Anzahl  nener  eriginaler  Abbildungen  in  der  bekannten  treiflichen  Avsfubniiig 
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des  Vietoeg^schen  Verlagrs.  Da  aiich  die  Patentlitteratur  f^ebiihrend  beriick- 
sichtigt  worden  ist,  so  kaun  man  s&gen,  das  Buch  steht  vollstaDdig  auf  der 
Hohe  der  Zeft  Anf  die  rem  wieeenecbaHliclie  Seite  der  SteinkohlenteercbeiDie 
ist  nicht  der  Nachdruck  i^eleert  worden,  wie  bei  dem  weiter  unten  besprochenea 
Werke  von  G.  Schtdtz.  L)amit  soli  aber  nicht  pesagt  seiu,  dass  der  Leser  nicht 
genugend  uber  die  cbemische  Natur  der  Teerbestaudteile  uuterrichtet  werde. 
Deberall,  wo  ea  notig  ist  und  die  blsherigeii  Forscbni^en  es  erlaubeii,  wird 
die  chemisrlip  Constitution  derselben  erortert,  und  die  physikalischeu  Ei^en- 
schuften  sind  in  grosser  Voilstandigkeit  auforeziihlt.  Das  Buch  beliaudelt  die 
Uerkunft  des  Teers,  die  Eigenscbafteu  des  Teers,  die  Verwendungen  des 
TeerB  oline  DestiUation^  die  DestHlation  und  RectifieatiOB  dee  Teers,  dw 
Pech,  das  Anthracenol,  das  Schwerol,  das  Carbolol  (Carliolsiiure  und  Naph- 
talin),  das  Leichtol  und  den  Vorlauf,  Benzol  und  Naphta,  wie  sohlies.slich  die 
Verarbeitung  des  Ammoniakwassers.  —  Theoretiker  und  Praktiker  werden 
du  L.*Mhe  Werk  ale  eines  der  besten  Eneugnisse  der  cbemiseheii  Litteratur 
echibwB  lemen. 

JIfiiMa,        Pratique  des  engrais  chimiqnes  suiYant  le  systeme  Geoifes 
Yille.    2.  edit.    In-8«  jesus,  VIII— 170  p.    Paris,  librairie  agricole  de 

la  maison  rustique.    Fr.  1,25. 
Naudin,      Desinfection  des  alcools  mauvais  godt  par  electrolyse  des  Hegines : 

Historique  de  Tindustrie  des  alcools.    Progres  accomplis  depuis  le  XVIU 

sieclc.    ln-8",  24  p.    Paris,  Masson. 
Neveu  et  Henri,  Traite  coraplet  du  laminate  du  fer.    Avec  atlas  de  116  p. 

Paris,  libr.  de  I'Ecole  centrale  des  arts  et  manufactures.    Fr.  40. 
OttO-JBimbaum.,  Lehrbuch  der  rationellen  Praxis  der  landwirthschaftlichen 

Gewerbe.    Zugleich  7.  Aufl.  von  F.  J.  Otto's  Lehrbuch  der  landwirt- 

schaftl.  Gewerbe.  Hedigirt  v.  K.  Birnbaum.  38  Lfg.   (6  TI.  5  Lfg.)  8^ 

Braansdiweig,  Vieweg  A  Sohn.   M  10. 

Inbalt:    Die  Weinbereitung  von  H.  W.  JkOXm.    5.  (Scbluss-)  Lfg. 
(complet  .//  26). 

OrteioH,  J,  A.^  Memoire  sur  les  huiles  min^rales  employes  a  lubrifier  les 
mouvements  des  machines  et  sur  la  conservation  des  chaudieres  k  Tapeur. 

In- 8",  on  p.    Nancy,  Berger-Levrault  et  Co. 

l^cUlmann,  J2.,  Petroleum  in  der  Mark  Brandenburg.  £ine  Tergl.  geogr. 
Studie.    Vortrag.    8".    Berlin,  Klonne.    .//  1. 

jPa/m,  B.,  Die  wiehtigsten  und  gebrauchlichsten  menschlichen 

N  a  h  r  u  n   s  -  G  o  n  u  s  s  m  i  1 1  e  1    und    G  e  t  r  a  n  k  e ,    i  h  r  e   G  e  w  i  u  n  u  n  g , 

cheiuisclie  Z  usammensetzung,  Verf  iilschungeu  und  Verun- 

reiniguugeu  U.S.  w.  St.  Petersburg.  1882.  8".  1878. 

^  Das  Buch  entb&lt  eine  Menge  Notizen,  die  ziemlich  planlos  aneinander 
gereibt  sind.  Der  ganze  Inhalt  ist  in  Rubriken  geteilt,  die  durch  dicke  Stricbe 
von  einander  getreunt  sind.  Ein  solches  Verfahren  kann  unter  Umstanden 
eine  gewisse  Uebersichtlichkeit  herbeifubren  und  zugleich  die  Vergleichuug 
▼erschiedener  Gegenstinde  erleiehtem.  Hier  haben  wir  aber  gar  kein  System 
entdecken  konnen,  welches  der  Zerschneidung  zu  Grunde  gelegt  sein  mag; 
und  so  wird  nicht  Uebersichtlichkeit,  sondern  V'erwirning  erzeugt,  besonders 
da,  wo  die  verticalen  und  horizontalen  Rubrikeu  von  einer  Seite  auf  die 
aadere  ubergehen.  Abgesehen  tod  diesem  seltsamen  Aensseren  bieten  die 
Notizen  vieie  wisseusworte  Angaben  dar  und  mogen  sich  einen  so  grossen 
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Oder  so  kleinen  Leserkreis  erwerbeu,  wie  die  vielen  andern  iiber  Nabruogs- 
mittel  erscheinenden  oder  erschienenen  Schriften.  Die  Notizen  sind  zumeist 
Tersohiedenen  ftlteren  Buchem  entnommen,  die  Tabellen  uber  die  cbemischc 
Zusammenset/.mitr  vnn  Nahrungs-  und  Genu'^smitteln  wol  stots  /.  Koenig^s 
bekanntem  vortrefilicben  Buche.  Nicht  iuamer  bat  der  Ilerr  Verfasscr  aus 
solcben  vertrauenswnrdigen  Quellen  geschopft  (deren  An^abe  niemals  zu 
iinden  ist),  sondern  er  hat  sich  offenbar  auch  anderweitifi  iimgesel  en,  z.  B. 
im  deutschen  Volksliede,  wenn  er  zu  berichten  weiss.  dass  Fiaiiz  Drake  die 
Kartoflfein  uach  £uropa  gebracbt  babe.  Maucbes  bat  der  Verfa^iser  in  sein 
Bach  aufgenommen,  was  nidit  recht  hmein^ehort  Die  Bilderchen  von  der 
Bntwii^eliuig  des  jungen  Lachses  in  den  erstcu  drei  Wochen  erscheinen  nicht 
sehr  notwemiig.  Anderes  wieder  hat  der  Verfasser  beim  Sararaeln  seiner 
Notizen  uberseben.  So  wird  uns  zwar  die  voJlig  unbraucbbare  Butterprufungs- 
mefhode  nach  Qroek  (Enri^rmen  mit  Garbolsinre)  mHffeteUt,  die  Tortreffliebe 
0.  Hehner'sche  Verseifungs-Methode  dagegen  niclit.  Einige  Sonderbarkeiten 
im  Ausdruck  wollen  wir  dem  Verfasser  als  eineiii  Deutsch-Russen  zu  gxite  halten. 
.Wir  wollen  aber  nocb  eiamai  bervorhebeu,  dass  das  Bucb  bei  etwas  anderer 
Anordnung  und  AvismemiDg  einiges  Ueberfloasigen  und  UnbrandkbareiL  ein 
ganz  iiiitzliches  sein  muchte,  da  es  Tiele  kleine  Angaben  entb&lt,  die  in 
mancben  Bucbern  dieser  Art  fehlen. 

JRsny,  J.-,  Die  Metalliirgie  des  Silbers  und  Goldes.  Uebertragen  und  be- 
arbeitet  von  C.  Bamm^berg.    1.  Abtl.   8^.   Braunschweig,  Vieweg  <& 

Sohii.  5,60. 

Petiec[ui7i,  Kxploitation  des  salpetres  et  guano  au  Chili.  In-8^,  lip.  Lyon, 
impr.  Storck. 

IfannhatMer,  W.,  Das  Galvanisiren  von  Metallen  (elektro-chemische  Metall- 
plattirang.  2.  Aufl.         Wien.  Lebmanii  A  Wentzel.   M  4. 

Pktet,  La  distillation  et  la  rectification  des  aloools  par  remploi  nMauiel 
des  basses  temperatnres.  In-8®,  15  p.  et  planehe.    Paris,  impr.  Noisette. 

Ghemiscli -teehnisehe  Analyse.  Handbuch  der  analytischen  U]lle^ 
snchnngen  zur  Beaufeichtigung  des  chemischen  Grossbetriebes.  Uater  Mit- 
wirknng  Ton  L.  AvStrry,  "W,  Aoenariw,  0.  Deite  u.  s.  v.,  berausg.  Ton  JuL 
Fu§.  Hit  in  den  Text  gedr.  Holzschn.  IL  Abtl.  Braunschweig,  Vieweg  4( 
Sohn,  1881.   S.  IX— XL  u.  529—1098.   gr.  ^.   Ji  12. 

Die  2.  Lief,  des  bereits  im  Jahrg.  1882,  S.  401  signalisirten  Werkes 
enthalt  in  Ininter  Reihenfolge  die  analytischen  Untersuchungsmethoden,  welche 
bei  folgendeu  industrien  vorkommen:  Fabrikation  der  Explosiv-  und  Zund- 
stoffe,  von  Kalk,  Cement  und  Gips,  der  Fette,  der  St&rke,  des  Znckers,  des 
Bieres,  Spiritus,  EssigS,  des  Leders  und  Leims,  der  Melallsalze.  der  Farb- 
stoffe,  tier  Tlionwaaren  und  des  Olases.  Die  Aufsatze  sind  von  Fachmannern 
ausgearbeitet  und  im  allgetneinen  volistandig.  Das  etwas  starke  Volumeu 
des  Boches  bfttte  dnrch  nicht  allzu  strenges  redactionelles  Eingreifen  einge* 
sehrlnkt  werden  kdnnen*  Es  finden  sich  haufig  Widerholungen.  Beschrei> 
biingen  derselben  analytischen  Methoden,  dieselben  Tabellen,  dieselben 
I llustratioaen  von  Apparaten  kebren  in  verscbiedenen  Aufsatzen  wieder,  wo 
ein  einfacher  Hinweis  auf  frfiheres  vlele  Seiten  erspart  haben  wurde.  Das 
Verfohren  der  Hfatebestimmnng  des  Wassers  wird  man  nicht  im  Gapitel 
„B8sig**  suchen,  sondern  im  Capitel  „Wasser". 

Man  wird  in  diesem  Buche  dagegen  mit  Hecht  die  Reschreibung  der 
chemischen  Untersnchniigen  vermissen,  welche  in  der  Luck-  und  FimiB- 
bereitong,  in  der  Papierfabrikation  und  in  der  Industrie  der  Seide,  WoUe, 
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Baumwolle  und  der  ubrigen  Textil&toffe  "vorkommen.  Ebenso  hatte  aucb 
wohl  die  Weinbereitung  unter  den  Gahrungsgewerbeu  an  der  Seite  des  Bieres. 
eine  analytische  BeaiHbeitung'  Terdient  Freilich  ist  die  in  dor  Gegenwart 
infolge  des  Nahrungsmittelgesetzes  so  wichtig  gewordene  chemische  Unter- 
suchung  der  ubripfen  Nahrungs-  und  Genussmiitel,  da  diese  wohl  kaum  als 
Erzeugnisse  der  chemischen  Grossindustrie  bezeicbnet  werden  konueu,  auch 
Biclit  al»gebandelt;  der  Wein  ist  iBdeaeen  leider  nicht  selten  ein  Product 
chemischer  Orossindustrie. 

SammMei^,  C,  Die  Geirinnuiif;  von  Gold  und  Silber  (Sammlong  gemtin- 

Terst.  wiss.  Vortrftge.   8*79.  Heft).   8".   Beriio,  Habel.   M  — »eO. 
Somen,  (7.»  Bleicherei,  B^rberei  und  Appretur  der  BaumwoU-  und  Leinen* 

waarcn.   Berlin,  Barmester  <&  Stempell. 
iSuete,  0<,  Anleitung  zur  Prufung  von  Trinkwassei  und  Wasser  su  tech* 
nischen  Zwecken,  nebst  Metboden  zur  Beurteilung  des  Trinkwassers.  8^. 

Xeuwied,  Heuser.    Cart.  .//  1. 
Sac?ise^  JR.,  Die  Wiischerei,  Bleioherei  und  Farberei  von  Wollengarnen  fiir 
Walkwaaren  in  ihrem  ganzen  Umfange.  8".    Leipzig,  G.  Weigel.  12, 
gebd.  M  14,50. 

Sandfardy  C,  Deutschlands  Metall-Industrie.   Leipzig,  Uartmann. 
Sehaedkr,  C,  Die  Tecbnologie  der  Fette  und  Oele  des  Pflanzen-  und  Tier* 

reichs.  8^.   Berlin,  Polytechnische  Buchb. 
B^mid,  A.  B,      Leitfoden  fur  den  Unterricht  in  ansgewfthlten  Gapitebi 

der  chemisdien  Tecbnologie.  8^.  Graz,  Leuschner  ft  Lubensky.  Geb 

.^8,40. 

iSeftmtdl,  W,f  Chemiseh^tedmisches  Recept-Taschenbucb  fur  die  gesamte 
Holz-Industrie.  8^.   Berlin,  Rotbke.   Geb.  M  3. 

SMttt,  Chut^  Die  Ghemie  des  Steinkohlenteers  mit  besonderer  Bernck- 
sichtigung  der  kunstlicben  oiganisdien  Farbstoffe.    Erste  Abteilung. 

Braunschweig,  Vieweg  &  Sohn.  1882.    S^.    416  S.    US?  12. 

Der  Verf.  will  sein  Biicli  „deni  Theoietiker  und  dem  Praktiker"  als 
beiden  nutzlich  darbieten,  jenem,  weil  er  darin  „die  im  Grossbetrieb  ange- 
wendeten  Uethoden  mid  Apparate  verzeichnet*  findet,  diesem,  „veil  ihm 
eine  umfassende  Darstelhmg  der  Eenzolthcorie  nicht  unlieb  sein  wird."  In 
der  uns  vorliegendeii  Lieferunti  komitit  der  Praktiker  offenbar  am  besten 
fort;  welt  uber  die  Ualfte  des  Bucbes  ist  ihm  durch  Erorterung  der  Benzol- 
theorie,  besonders  der  Kehid^when  Hypotbesen  und  durch  Beschreibung  der 
Bcnzolderivate  gewidmet,  wobei  der  ganze  Apparat  der  modemen  Structur- 
formeln  ins  Feld  gefuhrt  wird.  Der  Theoretiker  muss  sich  mit  einigen 
kurzen  Capiteln  uber  Leuchtgasfabrikation,  Coksbereitung,  Teerverarbeitung 
und  Ammoniakvasserindustrie  begniigen.  Der  Verf.  bringt  tieles  Wissens- 
werte  herbei;  auch  auf  die  geschichtliche  Entwickelung  wird  ein  Idbliches 
Gewicht  gelegt;  so  ist  z.  R.  die  Abbildunii:  einer  der  erst  en  Gasanstalten 
von  Samuel  Clegg  von  nicht  geringem  Interesse.  Aus  der  neuereu  Zeit 
sind  die  Angaben  des  Verf.  weniger  Tollst&ndig;  seine  Informationen  sind 
nicht  immer  an  der  richtigen  Quelle  gesammelt.  Besonders  ist  dies  in  dem 
Capitel  „Ammoniakwasser"  auffallig.  Die  dort  abgebiideten  und  beschriebe- 
nen  Apparate  sind  fast  alio  nicht  in  Gebrauch.  In  der  Fabrik  von  Jaffe  & 
Darmaiiidier  m  Berlin  wird  keineswefrs  so  gearbeitet,  wie  es  auf  S.  103 
angegeben  ist  Den  ebenda  u.  f.  beschriebenen  Apparat  Ton  H,  ChUneberg 


Digitized  by  Google 


460 


fificberschan. 


hat  dieser  lanpst  durch  einen  sehr  viel  besseren  ersetzt,*)  der  l»oreits  in. 
15  grossen  Fabriken  das  Gaswasser  yerarbeitet,  u.  s.  w.  Es  ist  zu  be- 
dtnern,  class  der  Yerf.  die  neuere  Patentlitteratur  nicht  ireborig  durcbstndirt 
hat,  die  doch  jetzt  in  wirklich  hinreichcndem  Maasse  verbreitet  wird.  Die 
zweite  Abteilung  des  Werkes  soli  die  Beschreibung  der  'kunstlichen  organi- 
scheu  Farbstoffe  enthalten.  Wenn  bier  der  Yerf.  alies  geborig  sammelt  und 
kritisrii  sichtet,  nird  er  dem  chemiscben  Pabtikam  in  der  Tbat  einen  grossen 
Dienst  erweisen.**) 

8eMi,  K,  Das  Euealyptusol,  pbannakologlscb  nnd  Uiniscb  daigestellt.  8^. 
Bonn,  Cohen  A  Sobn.   M  2. 

SehOUenberffer,  P.,  Les  precedes  cbimiques  de  blancbiment,  de  tetntnre, 
dMmpresnon,  d^apprets  k  PExposition  uuiverselle  bitemationale  de  1878, 
k  Paris.  In-S**.  93  p.  Paris,  inpr.  nationale. 

Saiindi'MBmMam,  L*arte  del  tingere  lana  e  cotone.  16**.  862  p.  Biella, 
Amosse.  L.  5. 

SUHttT^  8,  The  Manual  of  Colours  and  Dye  Wares*  2.  4dit  revised  and 
greatly  enlarged.  Po8t-8**.   240  p.  London,  Lockwood.  8b.  7,6. 

J^fOn^a  Encyclopaedia  of  tbe  Industrial  Arts,  Hanu&etares  and  Commercial 
Products.  Roy.-8^.  480  p.  London,  Spons. 

I^ausing,  J,  E.,  Die  Theorie  und  Praaris  der  Ualzbereitung  und  Bier^ 
fkbrikation.  2.  Aufl.  8o.  Hit  Atlas  in  Fol.  Leipzig,  Oebbardi  25. 
Gebd.  M  80. 

3%eMfMf^  iL,  Etude  sur  Tanalyse  des  mati^res  tannantes.   ln-80.  86  p. 
LouYain.  fir.  1. 

ThotMf  G.,  Die  knnstKcben  Dmigemittel.        Riga,  Stieda.   M  1,40. 

ToUhausettf  A.,  Tecbnologisches  \Vorterbuch  in  franzosischer,  deutscher  und 

engliscber  Sprache.    Deutscb  •  englisch  -  franzosischer  Teil.  2.  Aufl.  S^. 

Leipzig,  B.  Tauchnitz.   M  8. 
Venator^  MmQ^  Ueber  das  Yorkommen  von  Strontiaait  in  Westfslen.  Hit 

1  litbogr.  TafeL   Leipxig,  Felix.  UK  1. 
Ware,  L,       Study  of  Yarious  Sonrees  of  Sugar:  Sugar  Cane,  Sorghums, 

Sugar  Beet,  Haple,  Watermelons  etc.  8o.   Pbiladelpbia.  sb.  2,6. 
TTersAoMn,  F.     Technical  Yocabulary,  Bnglisb-Frencb.  18o.  290  p.  London, 

Hachette.    sh.  3. 

Wmdd&r,  T.,  Handbuch  zur  Herstellung  von  Metalliiberzugen,  insbesondere 
zum  Vergolden,  Versilbem,  Verplatiniren  etc.  auf  heissem,  kaltem,  trockc- 
nem,  feuchtem  iind  galvauischem  Wege.  3.  Aufl.  Bearb.  von  F,  Eisner, 
80.   Halle,  Knapp.   M  5. 


')  Ygl.  Tecbn.-cbem.  Jabrb.  1881,  S.  71  uud  diesen  Jabrg.  S.  69  and  70. 
**)  Die  soeben  (im  Nov.  1882)  ansgegebeae  swefte  AbteOmig  enfhilt  anf  c«.  TOO  Selten 
dieBt'schrt'ibuug  der  Tr('rf;uTistofl>.  Dicsilbc  schoint  mit  jcrosser  f5pnaiiiu;l\<  if  und  Sorgfalt 
abgefasst  zu  seia  und  das  Bucb  zu  einem  wirklich  braucbbaren  Uiilfsinittel  zu  machen. 
Unsere  Ermitang,  in  dl«i«iii  Taila  Firbeprobeit  sa  sehea,  ist  lelder  nteht  eiflllt  WIr 
bahaltra  mis  vor,  anf  das  Weik  snrttcksnkomaen. 
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Wmdcler^  E.^  Das  Fiirben,  Bleichen,  Druckeu  und  Waschen  der  Baumwolle, 
WoUe  und  Seide  etc.  2.  Aufl.  Bearbeitet  von  F.  Msner.  6o.  Halle, 
Knapp.  3. 

— ,  Die  Fabrikation  der  Seifeo.  8o.    Halle,  Knapp.  1. 

Wyliey  C,  A  Treatise  on  Iron  Founding.  Illustrated  with  Diagrams.  Post-So. 
150  p.  Snnderiand  (London  Simpkin).  sh.  3^6: 

lY.  Mineralogies  Geologie^  fiotanlk. 

Bkuu,  J,,  Katechismos  der  Petrographie.  Lehre  von  der  Bescbaffenheit, 
Lagening  und  BUdnngsweise  der  Oesteine.  Hit  40  Holssehnftten.  8% 
Leiprig,  Weber.  UK  2. 

HomMeei,  Miimilogia  deeerittim  8o.  1089  p.  con  650  incis.  Milaao, 

Hoepli.    L.  12.  ' 

Breaima^       Meteoritenstudien.  If.  Ueber  die  Orientirung  der  Sebnittfl&chen 

an  Sisenmeteoritcn  mittelst  der  Widmaanatidtischen  Figuren.  4P.  Wien, 

Gerold's  Sohn.  4 
Cohen,  E.,  Sammlung  von  Mikrophotographien  zur  Veranschaulichun^  der 

niikroskopischen  Structur  von  Mineralien  und  Gesteinen.    3.-6.  Liefg. 

Fol.    Stuttgart,  Schweizerbart.    In  Mappe.    .//.  12 — IG. 
Oossa,  Al/'.,  Ricerche  chimiche  e  microscopiche  su  rooce  e  minerali  d'ltalia 

(1875—1880).  40.  VII,  302  p.   Con  tavolo.    Torino,  Bona.    L.  30. 
Daubreef  GoUbr.^  Aper^u  historique  sur  Texploitation  des  mines  metaliiqueii 

dans  la  Gaule.   In-8o.  71  p.   Paris,  Didier  <&  Co. 
Encyklopadie  der  Naturwissenecliaften.   1.  Abt.   Breslau,  Trewondt  1882. 

Inhalt:  SOmk  n.  a.,  Handtrach  der  Botanik  (vgl.  S.  484). 
Encyklopidie  der  Natmrwissensehaften.  2.  Abt.,  5.  Liel|f.    8o.  Breslau, 

Trewendt  Inhalt:  JCmm^niM^  Handworterbuch  der  Mineralogie,  Geologie 

imd  Paliontologie.  2.  Lielg.   UK  8  (vgt  S.  485). 
Borardy  A.,  Traite  pratique  de  Texploitation  des  mines.   Lemons  profess^es 

a  rinstitut  itidustriel  da  Nord  de  la  France.  T.  II.  Atlas.  In-^.  pi. 

XXIV— LIX.  Bruxelles. 
Fouqui,  F*f  et  M.  Ltvy,  Syntb^e  des  mineraux  et  des  rochea.  In-8o.  IV, 

427  p.  ot  planche  en  photochromie.    Paris,  Maason. 
Foye,  J.  6'.,  Mineral  Tables  for  the  Determination,  Description  and  Classi- 
fication of  Minerals.   Revised  and  enlarged  edition.   12".   Chioa^o.  sh.  5. 
Chikie,  A.,  Geological  Sketches  at  home  and  abroad.  With  illustrations.  8^. 

870  p.    London,  Macmillan.    sh.  10,6. 
Groth,  P.,  Tabellarische  Uebersicht  der  Mineralien,  nach  ihrem  krystallo-  ^ 

grairiiisch^emiMlien  Beziehongen  geordnet  2.  Anil.  4*.  Brsmiscliweig, 

Vieweg  &  Sohn.   U£  6,80. 
BmMj  W.       Elektrisehe  Untersochangen.  15.  Abbandhing.  Ueber  die 

aktino-  nnd  piezoelektrischen  Eigensdiaften  des  Bergfarjatalles  nnd 

ihre  Besiehungen  zu  den  thermoelektrischen.  80.  Leipcig,  Hinal.  M  2. 


Digitized  by  Google 


462 


BucherschaiL 


Homstein,  F.  F.,  Kleines  Lehrbuch  der  Mineralogie.   3.  Aufl.   8".  Kassel, 

Fischer.    .//  3. 

JjoUemaiidj  Chr.^  Les  lignites  dans  le  nord  de  la  Bobeme.   In-S".    147  p* 

Paris,  Dunod. 

Lapparetttf  A.  de,  Traite  de  geologie.    4  fascicule,   p.  481 — 640  avec  51 

ligures.    8".    Paris,  Savy. 
Malaise,      Manuel  de  minMogie  pratique.   3.  ^dit.  In- 12*^.  IX — 894  p. 

Bmxelles. 

Orton,  J*.,  Undergroiind  Treasures,  how  and  where  to  find  them;  a  key  for 
the  ready  determination  of  all  the  useful  minerals  within  the  United 
.  States.   New  edit  ilhistrated.  Ct.-^.  Phihulelphia.   Sh.  7,6* 
Hurandkrt  A,  N.,  Topographie  stratigraphique  et  prodrome  de  gtologie 

utilitaire.    In-4^'.    60  p.  et  2  cartes.    Paris,  Dunod. 
PeterSf  K.  F.,  Mineralogie.    8o.   Strassburg,  Trubner.    Geb.  ^/  — ,50. 
Fiolet,  A.,  Traite  elementaire  de  cosmographie.   ln-18o  j^us.   XII — 431  p. 

avec  pi.  et  figures.    Paris,  Palme. 
Quetistedt,  F.  A.,  Petrefuctenkunde  Doutschlands.    1  Abt.  7.  Band.  2.  Hefl. 

Gasteropoden  2.  Lleft.  8".  Mit  Atlas  in  Fol.  Leipzig,  Fues'  Yerlag.  .//  16, 
Seynaud,  Jean^  Histoire  elementaire  des  mineraux  usuels.    6.  edit.  In-18o 

jesus,  avec  2  planches  en  couleur  et  une  plauche  en  uoir.    Paris,  Ha- 

chette  et  Co.   Fr.  2,25. 
^^dhr,  N,  S,  and  TT.  2£.  Jhnria,  Glaeiera.    Ilhistrated  with  25  fullpage 

Heliotypes,  and  many  diagrams  and  euts  in  the  text.  Polio.  Boston.  Sh.  50». 
Tichemdi,  &^  Lehrbueh  der  Mineralogie.    2.  Liefg.  8o.  Wien,  Holder. 

Of  5,40. 

Werner,  <?.,  IBneralogische  und  geologische  Tabellm.  Fur  die  Hand  des 
Schfilers  an  oberen  Gymnasial-  und  Realclassen.  4P.  Stuttgart,  Enapp. 
M  —,80. 

Zippel,  Hermarm,  und  CbrI  AiZlMuinn,  Anal&ndische  Gulturpflansen  in 
farbigen  Wandtafeln,  mit  erlftuterndem  Text  Erste  (8o.  129  S.)  n.  zweite 
(80.  167  S.)  Abteilung,  mit  einem  Atlas  von  11  bezw.  12  Tafeln.  Zweite, 
vcrbesserte  und  vmnehrte  Auflage.  Braunschweig,  Fr.  Vieweg  &  Sohn, 
1881. 

 Reprasentanten  eiuheiinisclier  Pflanzenfamilien  in  farbigen 

Wandtafeln  mit  erliiuterndem  Text.  Erste  Abteilung:  Kryptogamen  (8". 
212  S.),  mit  einem  Atlas  von  12  Tafeln.  Zweite  Abteilung:  Phanerogamen 
1.  Liefg.  (80.  161  S.),  rait  einem  Atlas  von  12  Tafeln;  2.  Lieferung 
(118  S.)  mit  12  Tafeln;  3.  Liefemng  (106  S.)  mit  12  Tafeln.  Braun- 
schweig, Friedr.  Vieweg  &  Sohn,  1880—1882. 

Biese  beiden  Werke  konnen  wir  nicht  warm  genug  empfehlen.  Herr 
Zippd  in  Gera  hat  im  Yerein  mit  Herm  BoUmann,  dessen  bewahrte  Hand 
die  vorziiglich  gelungenen  Zeichniingen  ausgefuhrt  hat,  ein  Werk  geschaffen, 
das  in  jeder  Unterrichtsanstalt,  von  der  Universitat  bis  zur  Volksschule,  von 
Jedem  Botaniker,  vom  Droguisten,  Techniker  und  EaufioDann  mit  grosstem 
Nntien  an  gebranel)en  isi  Bdde  Werke  susammen  bauen  das  ganze  Pflanzen- 
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isystiMn  und  die  Kntwickclung  der  Ptlanze  von  der  Keimung  an  in  natur- 
getreuea  Abbildungen  von  angcmessener  Grosse  und  in  ausfuhrlichem  Text 
auf.  Ton  jedcr  behandelten  Pflanze  wird  ein  Hauptbild  gegeben,  welches 
den  ganzeii  Tlahitus  darstellt  ;  daneben  stehen  t  liaraktoristische  Teilzeich- 
nungen,  welche  die  Merkmale  der  Familie,  Bliite,  Frucht  u.  s.  w.  und  den 
inneren  Rau  zeigen.  Die  Zeichnungen  sind  fast  stets  nacb  der  Natur  (auch 
nach  mikroskopischen  Praparaten)  angefertigt ;  da  wo  dies  nicht  mdglich  war, 
hat  Hr.  Z,  wissenschaftliclie,  von  ersten  Fachrnfinneni  empfohlene  Werke  7.u 
Rate  gezogeu.  Der  eminent  praktische  Wert  des  Werkes  liegt  auch  dariu, 
dass  als  Reprasentanten  wichtige  Cultur-,  Gift  und  Arzneipflanzen  vorgefuhrt 
werden.  Die  Abbildungen  auf  den  74  cm  bi  eiten  und  58  cm  hohen  Wand- 
tafeln  sind  in  Klarheit  dtT  ZeiclinunsT  und  des  Dnickes  wie  in  der  Colorirung 
gleich  ausgezeichnet.  Nicht  nur  der  Lehrer  der  Botanik,  sonderu  auch  der 
Lehrer  der  Chemie,  besonders  der  technischen  Cheinie,  wird  sich  dieser 
schonen  Tafeln  mit  grossem  Nutzen  bedienen.  Der  Ref.  kann  aas  Erfabrung 
versichem,  dass  z.  B.  die  auf  die  Baumwolle,  den  Kautschukbanm,  die  Indiijo- 
pflanze,  die  Giftpilanzen  u.  s.  w.  bezuglichen  Darsteliuugeu  eiu  hOcbst  schatz- 
bares  Hiilfsmittel  beim  Unterricbt  sind. 

Mit  gleichem  Lobe  mussen  wir  des  Textes  gedenken,  der  in  grosser 
Uebersichtlichkeit  und  klarer  Darsteilung  alles  Wiclitiji^e  enthfilt.  Ilistorisehe 
Notizen,  Waarenkunde  (Aufzahiuug  und  Nacbweis  von  Verfiil:>chuugeu),  £r- 
ortemn?  der  technischen  Anwendungen  und  Handelsstatistik  reihen  sich  dem 
eigeullich  Botanisch-Wisseuschaftlichen  an.  Der  Text  ist  auch  fur  sich  ver- 
kauflich,  und  aus  dem  oben  Gesa<:ten  i^eht  hervor,  dass  derseibe  ein  zam 
3tudiam  und  zum  Nachscblagen  sehr  geeignetes  Werk  bildet. 

Yon  den  „Reprasentanten  einheimischer  Pflaozenfamilien*'  wird  noch 
«ine  vierte  Lieferung  erscheinen.  Der  Preis  der  „auslandischen  Cultur- 
pflanzen"  iiebst  Wandfafoln  betriigt  2b  M\  jede  Lieferung  der  ,,einheiiDi- 
schen  Pflanzeufamiiien*^^  kostet  14  J/. 


Y.  Yersehiedenes, 

BreifeTt      Die  Beseitigung  der  AMallstoffe  durch  das  OaB-Hoohdmcksystem. 

Wien,  Lehmann  &  Wentzel.  1,20. 
dhateaUf  2*.,  Technologie  du  batiment,  ou  Etude  complete  des  materiaux  de 

tonte  espece  employes  dans  les  constructions  depuis  ]eur  fondation  jnsque 

et  y  compris  leur  decoration.    2  edit    Vol.  I.   2  fasc.   In-8^,  p.  225 

k  264,  avcc  tableaux.    Paris,  Ducher  <fe  Co. 
Civiale^  A.^  Les  Alpes  an  point  de  vue  de  la  geographie  physique  et  de  la 

geologic.    Voyages  photographi<iues  dans  la  Dauphine,  la  Savoie,  le  nord 

de  ritalie,  la  Suisse  et  le  Tyrol.    Avec  14  heliogravures  et  2  cartes  au 

600,000.    In-80.    VIII— 423  p.    Paris,  Rothschild. 
Jku  k.  k.  Queckailberbergwerk  zu  Idria  in  Krain.   Zur  Erinuerung  an  die 

Feier  des  dreihundertj&lirigen  ausschliesslicheu  Besitzes,  herausgegeben 

von  der  k.  k»  Bergdireetion  in  Idria.  Wien,  t.  Wahlheim.   *4f  3,60. 
JMkamd,  J,  M,  C,  Des  m^thodes  dans  les  sciences  de  raisonnemant. 

3.  parde.  2  Mit  ]h-8o,  X— 445  p.  avec  66  fig.  Paris,  Oanthier-Villara. 

Pr.  7,50. 

JSngd,  Die  deutacbe  Industrie  1875  i&d  1861.  Statistiscbe  Darsteilung  der 
Yerbreitung  ihrer  Zweige  nber  die  einaelnen  Staaten  4«s  deutsehen 
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Reiches,  mil  Uervorhebung  PreuMens.    2.  Aufl.    80.    Berlin,  Statist. 

Bureau.    .//  2,80. 

Jsliulen}>eT<i.  Herm.^  Ilandbiich  des  offentlichen  Gesuiulheitswesens. 

Erster  Band.  8".  751  S.  Zweiter  Band  1172  S.  Berlin,  Aug.  Hirschwaid.  1882. 

Dies  bedeuteude  Werk  geht  uns  erst  bei  Abscbluss  unseres  Berichtes 
zu;  wir  komien  demselben  daher  nieht  die  ehifehende  Besprechang  widmen, 

die  es  seiner  Wiehti^eit  nacb  yerdiait.  Indem  wir  uns  vorbehalten,  darauf 
zuriickzukommen,  wollen  wir  bier  nur  erwabnen,  dass  der  vordiensfvollp  Herr 
Herausgeber  ein  Werk  geschaffen  hat,  das  in  Bezug  auf  VoUstandigkeit  un- 
fibertroffen  dasteht.  Im  Verein  mtt  Faefamannenn,  deren  Gompetens  anf  dtik 
von  ihnen  bearbeiteten  Oebieten  zweifellos  ist,  hat  derselbe  in  einer  langen 
Reihe  alphabetisch  geordneter  Aufsiitze  alles  niedergelegt,  was  die  offentliche 
Oesundheitspflege,  die  Sanitatspolizei  und  das  Heilwesen  in  seinen  ausubenden 
Organen  und  i^talten  betrilR.  Nfthmms-  nnd  Gennssittittd,  Beinlmltung 
der  LufI;  und  der  Wasserluufe,  Vergiftungen,  Abfallverarbeitnxig,  eheinisdie 
Fabrikindustrie  «.  s.  w.,  alles  hat  eine  eingehende  Bearbeitung  geftindeo.  Der 
Medicinal  beaiate,  der  Hygieniker,  der  Cbemiker,  der  Arzt,  sie  haben  in  diesem 
grossen  Werice  einen  Tertranenawfirdigen  Fdhrer  erhatten.  In  einer  hochst 
interessanten  Weise  fuhrt  der  erste  Artikel,  eine  Geschiehte  der  Schutzmaass- 
regein  fur  die  menschliche  Gesundheit  bei  alien  Volkern  und  von  den  iiltesten 
Zeiten  an,  aus  der  Feder  des  Herrn  Herausgebers,  den  Leser  ein  in  da» 
Stadium  des  grossen  Materials,  welches  dieses  Weric  enthftH. 

Ganot,  A.y  Handboek  der  uatuurkunde.  Naar  het  Frausch  door  Dr.  Th.  vati 

Term,  en  ▼eib.  uitgETe.   Posfe-8o.  xi  en  663  bL  met 
1  gelith.  gekl.  plaat  en  houtsneden.  Rotterdam,  Nijgh  en  van  Ditmar.  Fl.  8. 

Giadatone^  J.  JET.,  Michael  Faraday.  Autorisirte  Uebersetzung.  8^.  Glogau, 
Flemming*  Jf  8. 

Ocknm^  C,  Th.  «^  Hethodisclier  Leitbdoi  far  den  chemischen  Untenieht 
in  landwirtschafUichen  Fachscliulen*  8^.  Wien,  Braumfiller.  5. 

JBBmteHkig,  Neaere  Betraditangen  und  Er&hrungen  fiber  Bntstehung 
Ton  Ezplosionen  in  Bergwerken,  MaUm  ete.  8^.  Olfenbuig,  Hambrecht* 
0,50. 

Sappe,  0.,  Beitrige  zur  Geschiehte  der  Erfindnngen.  8  L^.  8^.  Glaus- 
thai,  Grosse.    .//  1,50. 

hUematunuU  Scientist's  Directory.  Containing  the  Names,  Special  Depart- 
ments of  Science  etc.  of  Amateur  and  Professional  Naturalists,  Chemists, 
Physicists,  Astronomers  etc.  in  America,  Europe,  Asia,  Africa  and  Oceania. 
120.    Boston.    Sh.  14. 

Kerz,  F.^  Wider  den  Weltiither.  4  Nachtrag  zur  „Entstehung  des  Sonnen- 
systems.  80.    Darmstadt,  Schlapp.  2. 

Loeto,  0.  und  Th.  Bokomy^  Die  cbemische  L  rsaebe  des  Lebeus  theoretisch 
und  experimentell  nachgewiesen.  9^.   Muncben,  Finsterlin.   UK  8* 

XnUoefc,  Sir  JMn,  Fifty  years  of  Science;  being  the  Address  deliTeiied  at 
York,  to  the  British  Association.  Aug.  1881.  80.  90  p.  doth.  London, 
Macmillan.  sh.  3,6. 

•        JfeisfOfa,  Sir  Uaae^  Life  of  Sir  DaTf^  Brewster.  BoTised  and  edited  by 
IT.  7.  Lynn.  ISo.  346  p.  London,  Gall  &  Inglis.  sh.  8. 


Digitized  by  Gopgle 


Bucherachau. 


465 


Poppe,  A.,  Alphabetisch -chronologische  Uebersicht  der  Erfindungen,  Ent- 
deckungen  iind  Fortschritte  aiif  dein  Gebiete  der  Pliysik,  Chemic ,  Me- 
chanik  und  industriellen  Technik  von  den  iilteston  Zciten  bis  auf  unsere 
Tage.   3.  Aufl.  8o.    Frankfurt  a.  M.    Keller.  1. 

BShrig,  E.,  Worterbuch  in  englisclier  und  deutscher  Sprache  far  Berg-  und 
Hnttentedmik  und  deren  HilfiBwissenschaften.  2.  Teil.  Dentsch-englisch. 
80.  Leipzig,  Felix.   M  7,20.   Gebd.  Ut  8,20. 

BeheffUr^  B.,  IHe  Natoigesetee  und  ihr  Zusammenhang  mit  den  JPrincipien 
der  abstracten  WissenschafteiL  4.  (Schhiss-)  TeiL  Die  Theorie  dee  Be- 
imsstseins  oder  die  philoaophischen  Gesetze.  8o.  Lmpzig,  Forster.  M  9. 

SeMmnger,  J*,  Die  Entstehnng  der  pbysischen  und  geistigen  Welt  ans  dem 
Aether.  8o.  Wien,  Holder.   M  2,40. 

Siemens f  Werner,  Gesammdte  Abhandliuogen  und  Yortrage.  8°.  Berlin, 
Springer.  14. 

Tnrgaui  Les  grandes  usines,  etudes  industrielles  en  Fiance  at  ^1  Tetranger. 
XII.  Or.  in-80.  XLYIII.  277  p.    Paris,  C.  Levy. 

Verhundlungen  des  intemationalen  V^ereiu.s  geffeii  Yemnreiuiguno;  der  Fiiisse, 
des  Boilens  uml  der  Luft.  2.  Sammlung  1878.  S©.  Frankfurt  a.  M., 
Daube  &  Co.    ^  2. 

Wattf  A.,  Scientific  Industries  Explained,  showing  how  some  of  the  impor- 
tant Articles  of  Commerce  are  made.  Vol.  2.  200  p*  London, 
Johnston,  sh.  2,6. 

Weber,  H,,  Ueber  Causalitiit  in  den  Natnrwissensehaiten.  Rede.  Leipzig, 
Engehiuum.   M  0,60. 


Jahrb.  z.  Chemiker-Kal.  1883. 


30 


Digitized  by  Google 


NAlMENREGISTEK. 


A. 

Abadie,  Holzschleifmaschine  353* 

—  Papier-Harzleimung  35fi* 

—  Kessel  zura  Leimkochen  35fi. 
Abel,  Explosionsgefahr  beim  Henze- 

schen  Dampfer  239. 
Adamczewski,  Abdampfofen  371. 
Addens,  J.,  Hochdruckverfahren  2^ 
Agthe,  E.,  Phosphorbestimmung  20. 
Aird,  Alexander,  Abfallstoffe ,  305. 
Albert,  Dungemittel  303. 
Albert,  IL  &  E.,  Schlagrader  3QL 

—  Superphosphat  301. 

d' Attmquerque  d'  Orey,  F.,  Steinkohlen- 

lager  144. 
Alder,  Victor,  Cyanide  67. 
Alfieri,  Pasquale,  Kesselstein  273. 
Alien,  Leicester,  Luft,  kuhlen  und 

trocknen  277. 
AmbiiM,  Most,  193. 

—  Butteruntersuchung  285. 
AnUhor,  C,  Weinanalyse  200. 
Andreae,  Bernhardt  Gas,  carburirtes 

122. 

Angele,  W.,  Starkeauswaschapparate 
158. 

Actien-GeseUschaft  fUr  Anilinfdbri- 
kation  in  Berlin,  Phenole  327. 

—  Diuoethylanilin  331. 

—  Farbstoffe,  braune  337. 

—  AzofarbstoflFe  aus  Methylnaphtalin 
338. 

—  Farbstoff,  blauer  342. 
Anderson,  B.  C,  Kupfer,  Abschei- 

dunjj.  Galvanische  Batterien  403. 
Angermair,  Rindenschalmaschine  353. 
Armadale  <&  Sohn,  Ablaufwasser  der 

Papierfabriken  359. 
Arata,  Mangostanrinde  3iL 


Arnold^  C,  Milch,  Reactionen  279. 
Arnold,  CaW,  Ozonapparat 
Arnold^  J.  0.,  Phosphorbestimmung  20. 
—  Chrombestimmung  2L 
V.  Aschaur^  N.,  Rebpfahle  194. 
Assberger^  Mich.,  Malzputzmaschine 
20G. 

Athensleben,  Zuckerfabrik.  Scheidung 

und  Saturation  168. 
Attoood,  Henry  Dean  &  BriscoU, 

William,  Formen  von  Thonwaaren 

103. 

Aubry-  Vitet,  Abgangswasser  d.  Papier- 

fabrik  360. 
Azapis,  Michael,  Azapis,  Panagiotia, 

Galvanische  Elemente  404. 
VAjsotCf  Gesellschaft.   Ammoniak  74. 


Bofto,  jwn.,  Spund  197. 
V.  Baho,  Reben  versetzen,  Irxen  aus- 
brechen  134. 

—  Most,  erwarmen  197. 

—  Cement^sser,  197. 

—  Rheinweinbouquet  198. 
Badische  Anilin-  und  Sodafabrik, 

Zimmtsaure  322. 

—  Alizarinblau  343,  344. 

—  Indigo  34L 

—  Isatogensaureather  347. 

—  Indogensiiure  347. 

—  Indogens.  Benzalchlorid  348. 
B€idt,  Arnold^  Glas,  Erzeugung  12£. 
Baeyer,  Ado^t  Paranitrobenzaldehyd 

32fi. 

—  Indigblau,  Diisatogen  345. 

—  Indoxylsaureather  345. 

I  —  Indoxanthinsaureather  346. 


Google 


Nam  enre  faster. 


467 


Bahr,  Ealkstucke  enthaltende  Ziegel- 

steine  106. 
Baker ^  Bich.t  Gussstahl-Hohlkorper  2&. 
BdUmch,  A.^  Weinbergsschnecken  196. 
BalkUschano  und  Trenk,  Haute  ^lh± 
Barhet,  jB.,  Destillirapparat 
Bar/f,  j;  S.y  Borsaure  29fi. 
Barham,  George^  Lactometer 
Barth,  M.,  Trinkwasser,  261. 
Barthel^  August,  Maischraaterial-Zer- 

kleinerungsapparat  221. 
Bartda,  Emtl,  Filterpresse  382. 
Bastet,  Wachspapier  359. 
Baswits,  MaXt  Melasseschlempe  186, 

303. 

Batchelder^  Felle  wichsen  316. 
Baiiilet,  Kesselstein  273. 
Batukt,  C,  GaWan.  Element 
Bauer^  Pappenanstrich  3^ 
Bauer,  E.y  Invertiren  232^ 
Bauer,  IL^  Bierconservirung,  Stea- 
men  219. 

Baulich,  Gustav,  Diffusionssiebent- 

I  aster  166. 
Baum,  Hugo,  Streichen  und  Trock- 

nen  der  Ziegel  10^ 
Baumbach,  M.,  und  Mertens^  A.f 

Canal-Zieffelofen  92. 
Bavink,  Beriihard,  Feuchtigkeit  von 

Mauern  2^ 
Farbenfabriken,  vorm.  Bayer,  Frie- 

drich  dt  Co.,  Croceingelb,  Beta- 

naphtol  340. 
Bechamp,  M,  A,  Viskose  232. 
Bechem,  Adolph,  Thermoregulator  401. 
Beck,  Lara  Westergaard,  Thonwaaren 

trocknen  105. 
Becker,  Friedrich,  Verschmelzen  von 

Gussstncken 
Beckers,  Ludwig,  Kautschuk  248. 
Beckurts,  U.,  Hroswithaquelle  und 

Wilhelmsquelle  2^ 
—  Rum  293. 

Becrewith,  L.,  Kalte  erzeugen  277. 
Beer,  Bob.,  Maximumthermometer  400. 
Behr,  A.,  Traubenzucker  193. 
Beilstein,  F.,  und  Kurbatmo,  A., 

Petroleum,  kaukasisches  119. 
Bell,  J.  C,  Asche  von  Thee  291. 
Bellati,  G.  B.,  Reben,  Wurzelkrank- 

heit  m 

Bellmer,  Gebr.,  Papier  feuchten  3.57. 
Bendix  u.Losse,  Thermoregulator  400. 
Benedict,  Bessy  G.,  und  Benedict, 
Frank  Lee,  Anstrichmasse  32^ 


BenJcer,  Frederic,  Nitrate  56. 
Bensemann,  B.,  Soolquelle  Kammin 

25a. 

Berenger,  J,  A.,  und  Stingl,  J., 
Klaren  der  Zuckersafte  169. 

Berg,  0.  F.y  Asbestfilz  ^ 

Bergreen,  B.,  Verdampfapparat  372. 

Berkfeldj  W.,  Cement,  weisser  LID. 

Berlin  -  Anhaltische  Maschinenbau- 
Actien-Gesellsdiaft  in  Berlin,  Am- 
moniakwasser-Destillation  69. 

Bersch,  E.,  Mausegescbmack  199. 

Bersch,  J.,  Hefe-Aufziehapparat  215. 

Bertel,  J.,  Zuckerruben,  Anbau  und 
Cultur  IfiL 

Bevan,  Papier  fur  Documente  etc.  359* 

Beyer,  A.,  Paranitrobenzaldehyd  322* 

Biggs,        Holzessig  319. 

Bindschedler  4t  Busch,  Benzaldebyd 
330. 

Binoiv,  Joseph,  Zinkerz,  Blocke  36. 

Bischofi  GustaVy  Eisenschwamm  270. 

Bjorckmann,  Explosivstoflf  116. 

Bleihtreu,  Glas,  thonerdehaltiges  88. 

Blumenberg,  Israel  JR.,  Verdampf- 
apparat 373. 

BlumentfuU  Ofenfuttermaterial  2fi. 

Blumm,  J.,  Enthaarungsraittel  313* 

Boch,  Thon-Photo-Relief-Platten  106. 

Bock,  Max,  Harzleim,  Harzseife  355. 

Bodetibender,Lorenty}ie\sLaseka\k  1B2. 

Bodenfieimer,  Thermometer  396. 

Bbckimum,  Fr.,  Zuckerfabrikchemiker 
122. 

—  Sorghozuckerfabrikation  liiS. 
Boehm,  Gerson,  Gas-  und  Luft-Car- 

burator  129. 
Bomer,  From,  Rebpfiihle  194. 
Bottinger,  Gerbsaure  302. 
Boiteau,  P.,  Reblaus-Bekampfung  195. 
Bokinachi,  A,  J.  M.,  Kafifeesurrogat 

220. 

BoUt&Vogd,  Flaschenfulltrichter  198. 
BoUert,  Anthracen  342. 

—  Anthramin,  Anthrol  313. 
Bolton,  Francis  John,  Ammoniak  15. 

—  und  Wanklyn,  James  Alfred, 
Leuchtgas,  Fabrikation  122. 

—  Dungemittel  301. 

—  Ammoniak  305. 

Bolze,  Thonreinigiingsmaschine  lOL 

—  Ziegelmaschine  98. 

Bonnesen,  E.P.,  Luftthermometer  899. 
Bonneville,  Pflanzenfaser,  animalisiren 
350. 

30* 


468 


Namenreg^ster. 


Boo7ner,  Oscar  FiVm,  und  BandaU, 

Henri  Bice^  Essig  317. 
Borgtnann,  E.,  Glycerin  200.  ' 
Bomfrayer,  Hugo,  Schwefelsaure  ^ 

—  Salicylsjiiire  321. 
Borsdn  .,  G.,  Schonit  63. 
Borsig'Sy  A,  Berg-  und  Huttenver- 

waltung,  Magnesia  &L 
vonBothmerj  Ziickersafte  178. 
Bottomley,  J.  IF.,  Natriumchlorat  Mi 
Bouchard,  Parasiten,  pflanzliche  Iftfi- 
Bourdon,  Reblaus-Bekampfung  195. 
Bourset  <&  Weiler^  Zeij,'erwaage  395.  . 
BousaignauU,  Weinanalyse  2fi(L 
Bower,  A.,  Spencer,  Rostschutz  48.  - 
Bower-,  Georg,  Rostschutz  31^  i8» 
Braconnier,  Alfred,  Dolomit  82. 
Brandt,  C,  Carburiren  von  atmo- 

sphariscber  Luft  130. 
BrandtfJ.,  Zuckerruben,  Conservining 

i 

—  Centrifuge  iill*  ! 
Brandt,  J.,     von  NaiGrocki^  G.W.,  | 

Dist?regator  18'i. 
Braun,  0.,  Taucher  1 17. 

—  Petroleum prufer  411,  412* 
Braunschweigische  ^aschinenbau- 

Anstalt,  Zufiibrungscanal  bci  Filter- 

pressen  386. 
Brautlecht,  J.,  Typhusbacteriacee  2fi2* 
Bredt,  P.,  Pappdeckel,  endlose  356. 
Brefeld-  Hefe,  Wachstum  225. 
Breitwirch,  Carl,  Kohl-  und  Warme- 

apparat  224. 
Brenzinger  &  Co.,  Cementplatten, 

Pressen  112. 
Soc.  anon,  des  Brevets  rcunis,  Felle 

Schlicbten  aiiL 
Brezina,  Wenzel,  Email  42. 
Briem,  H^  Osmosewasser  304. 
Brin,  A.  und  Leon.,  SauerstofF  139. 
BriscoU,  William,  Forraen  von  Thon- 

waaren  103. 
Broad,  Paraffin,  Destination  14iL 
Broche,  Braunkohle,  bohmische  143. 
Bromander  dt  Hoar,  Vacuumfiltrir- 

apparat  379. 
Brooke,  Simpson,  und  Spiller,  Viri- 

din,  Alkaligriiu  332. 
Broucque,  Entkeiraungsmaschine  207. 
Bro8c)ie,  Sohn,  Melasseschlerape  303. 
Broicn,  Th.M.,  Titan-Bestimraung21. 
BrUnjes,  J.,  Schonit  63. 
BruUe  &  Lederc,  Abfallflussigkeiten, 

Reinigung  305. 


Brydges,  E.  A.,  Thermograph  400. 
Buchlcr,  Jacob,  Thonkruge  104. 
Buck,  Gdmider,  Chlorcalcium  3-20. 
Budenberg,  Astral-Schnitzelpresse  166. 

—  Verdampfung  370. 

Buffet,  Jules,  Sodalosung-Concentri- 
rung  QiL 

Buuge,  Paul,  Complementenwaagc  39 1 . 
Bunte,  JL,  Oasfeuerung,  Haupt'sche 
149,  154,  U}hs 

—  Ofen  fiir  Wassergas  138. 

von  der  Burg,  Milch,  condensirte  '284. 
BurgJuirdt,  C.  A.,  Seife  2^ 
Burn/Mm,  Eismaschine  276. 
Buroto,  F.,  Presshefe  aus  Kartoffeln 
22jL 

Busch,  Benzaldehyd  330. 
Buscftka,  K.,  Gallcin  333. 

C. 

Caan,  John  Mac,  Spiritus  240. 
CalUburces,  Peter,  Abdampfer,  pneu- 

matischer  373. 
Capitaine,  Emil,  Zucker,  ausdecken 

und  trocknen  189. 
Carey,  E.,  Alkalireinigung  60. 
Casamajor,  P.,  Starkesyrup  192. 

—  und  Sen/f,  Charles  11^  Filtrirme- 
dium  380. 

Cassella,  &  Co.,  Indophenole  335* 

CaUa.  J.  D.,  Reblaus,  195. 

Cawley,  John,  Zinksulfid  222. 

Chapman,  A.,  Soda  354. 

Chase,  Holzstoff  353. 

Chastel  de  la  Howarderie,  Frederic, 

Comte  du.  Cement,  Formen  113. 
Le  Chatellier,  Portland-Cement  108. 
Chateau,  L,  Canalwasser  305. 
Chaudet,  J.       Fotte,  Reinigung  2^ 
Chaumont,  Schweinefleisch,  Conservi- 

rung  296. 
Chenon,  Transparentleder  316. 
Chrson,  Guano  300. 
C7*^.«fnay,jE,'intfc,Enthaarungsmittel313. 
Chichester,  Lewis  Sudder,  Getreide 

puiverisiren  364. 
Christ,  Oscar,  Kalander  357. 
Cizek,  Ivan,  Schlamrafilterpresse  383. 
Clamond  C,  Licht,  Erzeugung  IM. 
Clarke,  W.,  Weinsaure  320. 
Classen,  A.,  Elcktrolyse  50. 
aaus,  C.  F.,  Schwefelzink  324. 
Clingman,  L.,  Licht,  elektrisches  125.. 
Cloee,  Wasser  25fi. 
CloluSf  C.  v.,  Unterlaugen  255. 


Namenre^ster. 


469 


Closson,  J.  J5.,  Potasche  u.  Soda  Qh± 

—  Dolomit  82. 

Cochrane,  Brodie,  Flammofen  152. 
Coignetf  Societe,  Knochenleim  308. 

—  (Jelatine  au2. 

Collier,  P.,  Zucker.  Bestimmung  im 

Sorghum  193. 
CoUot,  Schlempeasche  304. 
CoUct,  AblaiifwiLsser  305. 
Combert,  Raymond,  Oel  245. 
Conipagnie  industrielk  des  ProcSdis 

Maoui  Pictet,  Alkohol  238. 
Condy,       J.  B.,  Bleiweiss  323. 
Conrad,  Max,  Ziegelofen  22^ 
Conrad,  W.,  Farbstoffe,  blaue  342. 
Conradin,  Papier,  leirafestes  355. 
Cook,  Bichard,  Zerkleinern  3fi5. 
Coquin.  Greiner,  Schnitzel messer  163. 

—  lleizkorper  174. 

Corbassiere  u.  lAebert,  Zeichnungen 

erzeugen  362. 
Cords,  Alfred,  Feinspiritus 
—\i.J)einin(fer,Aug.,  Kesselwasser27 1. 
Cotvan,  William,  Gasregulator  133. 
Crone,       Hohlkorper  aus  Then  102. 
Ceeh,  Gahningstemperatur  198. 
Czizek,  Schlammfilterpresse  173. 

D. 

Dannenherg,  Trockenofen  105. 
Dannenberg,  A.,  Trockenschnecke  391. 

—  Ga-sringofen  90. 
Darmstddter,  Unterlaugen  neutrali- 

siren  2bb. 
Davenport,  Natriumthiosulfat  45. 
David,  Annand,  Reben,  ncue  193. 
Dawson,  Wasserfilter  386. 
Deblon,  Kalander  357. 
Deckert,  Hemmnn,  Feuenmgen  152. 
Degener^  Paid,  Verkochen  derZucker- 

safte  ITL 

—  Rieselverfahren  IBB^ 

—  Polarisationstafeln  191. 

—  Fabrikabflusswasser  267. 
Dehne,  A.  L.  G.,  Filterpresse  381. 

—  Compositionsfilterplatten  383. 

—  Filterpressen,  Verechlussvorrich- 
tung  385. 

Dehnicke,  C.  F.,  Anstrichmasse  S2iL 
Deininger,  Feinsprit  238. 
Deininger,  August,  Kesselwasser  271. 
Deite,  C  Kerzengiesserei  141. 
Delauny,  Metbylalkohol  304. 
DelbrUck,  Hefengut,  Sauerung  232. 


Ddean  u.  Hubert,  freres,  Gaserzeu- 

gungsapparat  12iL 
Delpont,  T.,  Ziegelformmaschino  100. 
Demme,  Stiefelwichse  242* 
Demogeot,  Jules,  Formverfahren  17. 
Depoidly  und  Droux,  Glycerin  255* 
Deprez,  Galvanometer  AQIl 
Derome,  A.,  Superphosphate  Ifi2» 
Derschau,  N.  von,  Wasser,  Reini- 

gung  270. 
Desfutyes,  V.,  Eisen-  und  Stahlclassi- 

fication  22. 
DesigtwUe,  Paul,  Kupfererze  39. 
Deucker,  John,  Nitrobenzol  326. 
Deutsch,  Jacob,  Petroleum  1 19. 
Dick,  G.  A,,  Legirungen  41. 
Dietrich,  Spiritusmessapparat  232* 
de  Dietrich  dt  Co.,  Regulirofen  1.52* 
Dillner,  Eisenerz-Rostversuch  12* 
Dippe,  F.,  Mischapparat  182. 
Dittmar,  V.,  Petroleum,  festes  119. 
Dode,  Paul,  Glasmasse  88. 
Dode,  Paul,  Kunstliche  Steine  107. 
Dolberg,  P.,  Thonschneider  100. 
Dommerich&Co.,  Cichorienwurzel  220. 
Donath,  E.  und  Mayrhofer,  Jos.i 

Glycerinreaction  216. 
Donath,  J.,  Chinolin  232* 
DoremuSf  A.,  Elephantenmilch  222* 
Drevermann,  Schlacken  301. 
Droux,  Leon,  Glycerin  255. 
Drucker,  Josef,  Zuckerkalk  182. 
Drucker,  Max  und  Brandt,  Johannes, 

Zuckerruben,  Conservirung  162. 
Dubrunfauty  Osmosiren  gekalkter  Me- 

lasse  186. 
Dubrunfaut  und  JLeplay,  Strontian- 

verfahren  183- 
Duehet,  Alexander,  Wannenofen  8^ 
Dukas,  S.,  Gas  -  Selbstanzunder  132. 
Dupays,  Eloy,  Ausmalung  photogr. 

Abzuge  361. 
DwigM^  Wassergas,  Herstellung  137. 

East,  Sichcrheitspapier  359. 

Eastmann,  Photogr.  App.  364. 

Ebert,  G.,  Saturiren  IIL 

Eck  &  Sohne,  Kalander  357. 

Eckstein,  A.,  Pergamentpapier  186. 

Edison,  Voltameter  405. 

Egestorff,  Joh.,  Salzsiedepfannen  5!L 

Eyger,  Elbwasser  256. 

Egger,  E.,  Adelheidqu^lle  258. 

—  Mumauer  Stahlwasser  261}. 


470 


Namenregister. 


Eggertz,       KohlenstoflF  im  Stahl  12. 
Eglest07i,  Rennarbeit  15. 
Ehrenberg^  Destination,  trockene  186^ 

—  Melasseschlempe  303. 

von  Ehrenwerth,  Joseph,  Roheisen- 

blocke  15. 
Ehrhardt,M.,  Oelpresse  243. 
Ehrler,  Querschneidemaschine  358. 
jpisenmann,  M.,  Kuhlapparat  236. 

—  Rohspiritus,  Reinigung  223* 
Eissfeldty  Diffusionsgase  167. 
Eitner,  W.,  Algarobilla  aiL 

—  Brahenmesser  311. 

—  Gerbstoffextraction  311. 

—  Scbnellgerbverfahren  314. 

—  Lammlederfabrikation 

—  Lederschmiermittel  315. 

—  Glacelederftrberei  316. 

Elan,  J.,  Galvanischer  Strom,  405. 
Elbers,  Schlackensteine  108. 
Elmore^Julia,  V'erzinken  von  Eisen  38. 
Elsdsser,  Berieselungsaulagen  187. 
Emmerich,  JR.,  Milch,  Fettgehalt  282. 
Emmerling,  Knochenmehl  302. 
Emser,  Gesellschaft  des  Blei-  u.  Hut- 

tenwerks,  Flugstaubablagerung  4A± 
Etigeler,  A.,  Bleichen  350. 
Engelke,  Zersetzung  von  Ammoniak- 

salzlosungen  70. 
Engkr,  C,  Rohpetroleum  1 19. 

—  und  Haas,  R.,  Petroleum,  Prufung 
118. 

Erdmmger,  Cementputz  110. 
Erfurt,  Papierstoff,  farben  356. 
Erichsm,  Egmmd  JtUius,  Email  88. 

—  Kiinstliclie  Steine  107. 
Erlmmeyer,  Superphosphat  302. 
Ernst,  E.,  Melassenschlempe  77^  304. 
Escftdmann,  Georg,  Salzsauro  53. 
Esmarch,  J.,  Tierkoble  ISL 
Esmarch,  Uwe,  und  Passburgj  Emit, 

Raffinade  IML 
Estcourt,  C,  Fleischextract,  225. 
Etti,  C,  Gerbsaure  EliL 

—  Lavulin  aiiL 

F. 

Fahdt,  Julius,  Absprengen  von  Gla- 
sern  86. 

Fahlberg,  C,  Alaunlosungen  SS. 
Faigert-Chavee,  Carburirapparat  129. 
Farquhar,  J.  F.  C,  Bier,  Trennung 

vom  Satz  212. 
Farsky,  Superphosphat  302. 

—  Knochenmehl  302. 


Fassbender,  Proteinstoffe  22S. 
Faucon,  Reblaus,  Bekampfung  195. 
Fauber,  Ph.  Ant.,  Cupolofen  16. 
Felge,  Carl,  Galorisatordichtung  178. 
Fenwick',    George,   und  Cochrane, 

Brodie,  Flammofen  1^ 
Fembach,  Schmiere,  farbige  316. 

—  Wichse,  farbige  316. 
l?Vmow,Trocknen  von  Druckbogen357. 
Feron,  Ch.,  Chlorbleichapparat  350. 
Fesca,  Albert,  Deckvorrichtung  189. 

—  Milchschleudcr  284. 

Fiedier,  Reblaus,  Bekampfung  195. 
Fiedler,  Ernst,  Briquettes  144. 
Fischer,  Br.,  Presshefefabrikution  227. 
Fiscfier,  F.,  BrennstofTe  Ausnutzung 

Fischer,  Ferd.,  Puddelofengase  21. 
Fischer,  Georg,  Schmelzofen  15. 
Fischer,  Otto,  Triamidotriphenylrae- 
than  321. 

—  Paranitrobittermandeloi  328,  ii22* 

—  RosanilinfarbstoflFe  22S. 
Fitz,  A.,  Spaltpilzgahrung  2S2. 

—  Buttersaurefermcnt  232. 
Fives-Lille,  Compagnie  de.  Centrifuge 

189. 

Fleck,  Knochenleim  308. 
Fleck,      Wasser  des  toten  Meers  257. 
Flecken,  Riemen  abscharfen  316. 
Fleischer,  Gasdruckregulator  122. 
Fleischmanrif  Milch,  blaue  280. 

—  Pioskop  2S2. 

—  Milch,  Untersuchung  2M* 
Fleitmann,  Th.,  Schweissen  von  Eisen 

etc.  18, 

—  Rostgase  42. 

Flinsch,  Bunt-  und  Glanzpapier  25S. 

Fliirscfieim,  Micliaeh  Gasconsum- Re- 
gulator 132. 

Folsche  B.,  Torf  U2. 

Forster,  Ernst  dt  Co.,  Rubenschneide- 
maschine  163. 

Forster,       Furfurol  234,  22S. 

Foerster,  Johannes,  Druckentlastung 
von  Retorten  120. 

Fol,  Rove  als  GerbstofF  aiL 

Forquignon,  L.,  Graph  it  19. 

Forster,  J.,  Frauenmilch  279. 

Forster,  R.  und  Rubenschnitzel- 
inesser  164. 

Forster,  W.  G.,  Natriumacetat  ai2» 

Frank,  G.  A.,  Hochofenschlacke  12. 

Fraude,  Quebrachorinde  2LL 

Frederiksen,  Malzgerste  206. 
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Fresenius,  JR.,  Mineralquellenanalyse 
258. 

Fresenius^  IL  und  Schulze  J?.,  Kar- 

tolfel,  Gewicht  156. 
Fritsche,  Waldemar^  Keilpresse,  ro- 

tirende  244. 
Jrofceen,  Dnicksachen^feuerbestandige 

m 

Fromm^  Aixtal^  Pasteurisiren  197, 198. 
FvUer,  W.  J.^  Aletalle,  Gewinnung  iL. 

O. 

Gaillard,  HaiUot  &  Comp.^  Eisen« 
bahnschwellen-Trocknerei  SSL 

Galland^  Nicolas  Joseph^  Malzver- 
fahren,  pneumatisches  207. 

—  Malzdarre,  pneuraatische  208* 

—  Maischapparat  21iL. 
GaUtin,  A.,  Ringofen  89. 
Garuhlfo,  J.,  Gluhcylinder  187. 
Gamier,  JuieSy  KupfeV,Schmelzofen40. 
GaskeUy        AlkaJireinip^ng  60. 
Gauldy  Knotenfanger  3.57. 

Gayon,  U.,  Bernsteinsaure  2Mx 
Geigy,  Joh.  Bud.,  Amidoazokorper 337. 
Geissler,  E.,  Mogdad-Kaffee  20O. 
Genty,  Emanuel^  Luft,  carburirte  12S» 
Gerloff,  A.y  Destillationsapparat  876. 
Gerson,  Riesolverfahren  188. 
Gill,  J.,  Naphtol  32fi, 
GiUmann  und  Spencer,  Korner  schro- 
ten  22^ 

Gintl,  Wilh.,  Melasseschlempe  TL 

—  Ferdinandsbrunnquelle  und  Am- 
brosiusbrunnquellc  259. 

Gldser,  Gerbcapparat  312. 
Glaser^F.  ('.,  Hartgummi-Pressplatten 
DA 

Chneiner,  Buntpapier  358. 
Chninder,  WiUielm,  Gase  aus  Posi- 

donienschiefer  139. 
Goebel,  Henry  und  Kulenkamp,  John 

WiUinm,  Vaccuumpumpe  412,  413. 
Goepel,  Paul,  Gas,  Herstellung  13G. 
Goethe,  Reblaus,  Bekampfung  195. 
Goetjesdt  Schulze,  Holzschleifstein  353. 

—  Halbcellulose  354. 
Gdtz,        Metallwanne  SL 
Gondola,  Gerberei  312. 
Goppelsroder ,   Fr.,  Farbstoffe  auf 

elektrocheraischem  Wege  332. 
Gimlstone,  Arthur  John,  Kohlengni- 

ben.  Ventilation  IM. 
Grdssler,  Fr.,  Amidoazobenzolsulfo- 

saure  339,  340. 


GrafU  <&Hoehi,  Querschneidemaschine 

m 

Grrandeau,  Mineralquelle  von  Buxton 

257. 

Grandfils,  Alph.,  Zinkerz,  Blocke  36. 
Gray,  Lack  und  Firniss  247. 
Green,  Danid,  Destination  von  Stein- 

kohlo  l2iL  * 
Chreiner,  Schnitzelmesser  163. 

—  Luftpumpe  174. 

—  ETeizkorper  174. 

Greiner,  Carl,  Maximal-  und  Minimal- 
Thermometer  400. 

Grete,  Extractbestimmung  200." 

Griesmayer,  F.,  Kohleii hydrate  220. 

Grieas,  Peter,  Diazoverbindungen  337. 

Grohlehen  jun.,  W.,  Verdampfapparat 
178. 

Grosmann,  Giihrbottichfuller  212^ 

—  Fasspichapparat  217. 
Grobert,  J.  de,  Salicylsiiure  321. 
Grote,  F.  A.,  Kaffeesurrogat  290. 
Grothe,  Otto,  Glockenziindcr  131. 
GrouveHf  Hubert,  Stickstoffbestim- 

mung  ISi 

—  Torf-  etc.  Entwasserung  iA3L 
Gruneberg,  H.,  Schonit  63^ 

—  Ammoniakwasserdestillation  OIL 
Grulitz,  R.,  Gasdruckregulator  1 33. 
Gruson,  H^  Kugelmiihle  3G5. 
Grye,  Bouquet  de  la,  Meerwasser  257. 
Giinther,  Hermann,  Lederlack  248. 
Gunzburg,  Ury  von,  Schwefelcyan- 

kalium  und  Ferrocyankalium  QIl. 
Gueroult^  Nachpressvorrichtung  386. 
Guillaume,  Eisenbahnschwellentrock- 
nerei  391. 
I  GurU,  Ad.,  Briquettes  L4i» 

—  Galmeiruckstande 
Gutensohn,  Ad.,  Phosphorsaure  302* 

j  Haatt  Vacuumfiltrirapparat  379. 

Haarmann,  Kapp  Co.,  Pappcn- 
I      trockner  357. 

Haas,  B.J  Schweflige  Saure  201. 

Haas,  B.,  Petroleum,  Prufung  118. 

Haase,  F.  A.,  Fruchte  conserviren 

!  Haase,  J.  A.,  Anstrichmasse  325. 
Habild  &  Co.,  Alabaster  farben  SL 
Habrich,  J.  H.j  Schleudem  vouZucker 

m  ~ 

Hadelichf  Weinanalyse  200. 
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Edcht,  Emtle  van.  Paraffin,  Reini- 

gunff  140. 
Haedike,  If.,  Bessemerapparate,'Wmd- 

zufiihrung  21* 
Udhnd^  Matuthee  u.  Mango  (als  Gerb- 

stoffe)  aiL 
Hdnig,  Volkmar,  u.  Reinhard,  Otto, 

Extractionsapparat  367. 
Haenleirif  F.       Photometer  408* 
Huensch,  Ualbschattenapparat 

—  Polarisationsinstrument  406. 
Hagetnann,  G.  A.,  Centrifuge  878. 
Bagen,  Edward,  Ozonapparat  41fi. 
Nagen,  L.,  Abfaliflussigkeiten,  Reini- 

gung  304. 
Hagen^  H.^  u.  Seltaatny  JBV.,  Knochen- 

leim  308. 
Hager,        Fuselol  222. 
Hahne,  W.,  Kammerwasche  162. 
Eaig,  Hugh  Veitch,  Ilefe  221. 
Haillot  &  Comp.f  Eisenbahnschwellen- 

trocknerei  391. 
Hainsberger  Thonwaaren-  u.  Schmelz- 

tiegel  106,412. 
Hiddemann,  John,  Stabl-  und  Eisen- 

verbindung  29. 
Hamlet,  W.  M.,  Milchfett  2M* 
Hampel,  Johann,  Kiihiapparat  223* 
Hampton,  T/iowa^,  Tiegelgussstahl  27. 
Eandkchner,  Walkfass  316. 
Hang,  Hermann,  Heizgase 
Hansen,  E.  Chr.,  Ferment  232* 
Happach,  (1,  Generator  149. 
Harburg,  Margarimeter  285. 
Harcke  E.,  Alaungerbung  315. 
Har greaves,  John,  Antimonerze,  Be- 

baudlung  liL 

—  Sulfat 

Baring,  Ehrenberg  Co.  und  Bas- 
witz.  Max,  Destination,  trockene 
18G,  mL 

—  Melasseschlempe  303. 
Harmand,  Stampfwalke  317. 
Hartig,  Papier,  Prufung  352. 
Bartmann,  J.  M.,  IIochofen-Rast  14* 
Hartwig  &  Vogd,  Cacaomasse  292. 
Harveg,  W.  &  Thorn.,  Pauspapier  358. 
Hasscdl,  A.  H^  und  Hehner,  0., 

Kaff'ee-Extract  290. 
Hasslacher,  Kohlenfelder  144. 
Hauboldjr.,  Kalander  357. 

—  Centrifuge,  rasches  Bremsen  376. 
HauenschUd,  Portland- Cement  109. 

—  Mortel-Prufungs-Apparat  1119* 
Haupt,  Gasfeuerung  149. 


Havrincourt,  Zuckerfabrik.  Osmose- 
wasser  304. 

Hay  duck,  M.,  llefe,  Entwickelung 

225. 

—  Presshofo  226, 230. 
Bearington,  Almon  H.,  Ocfen  153. 
Beatt,  J.  W.,  Filterflachen  384. 
Heber,  Ziegelherstellung  98. 
Heckel,  H^  Maischapparat  223. 
Hedrich,  Ziegelpresse  101 . 
Beeren,  Fr.,  Pioskop  282. 
Begener,  August,  Coksbereitung,  Teer, 

Ammoniak  147. 

—  Ammoniak  aus  Gaswasser  6$. 

—  Steinkohle,  Destination  143. 
Heger,  Gustav,  Thonwalzwerk  106. 
Hehner,  0.,  Kaffee-Extract  290. 
Heimsoeth,  Nicola,  Essigbilder  319. 
Heine,F.,  Kartoflfelanbauversuche  Ujfi* 
Beinrich,  Papier  farben  3^ 
Heintzel,  C,  Juchtenharz  247. 
Beinzelmann,  G.,  Maisch-  und  Kuhl- 

apparat,  Pampe'scher  223* 
Beinzerling,  Chromatgerbung  315. 
Beiser,  W.,  Dampfkessel-Feuerung. 
Helbig,  WUh.,  Sodaruckstande  61. 
Bellriegd,  Rubensamen  U)0. 
Bclouis,  Narc.  Alfr.,  Wasserstoff417. 
Betnmers,  Wioe.,  Knotenfanger  356. 
Benatsch,  Diingversuch  160. 
Benderson,  J.,  Kieselfluorwasserstoff- 

sfiure  22. 

Benneguy,  Reblaus,  Bekampfung  195. 
Berberz,  Beinr. ,  Regenerativ  -  Coks- 

ofen  145. 
Herbst,  Alex.,  Verdampfapparat  178. 

—  E.,  Chocolade  2M* 
Hermann,  L.,  Milch,  223* 
Hersheim,  Scheiben  zum  Zerfasern 

des  Holzes  353. 
Bertzog,  Schnellgerbeapparat  313. 
Hesse  Sohne,  F.  A.,  Rohkupfer  40. 
Hessel,  Cornelius,  WasserstofT  139. 
Hctschold,  Abschncidcapparat  99. 
Beuviaim,    K.,    Entleuchtung  der 

Flamme  131. 
Beyer,  L.,  und  Wagner,  J.,  Kuhl- 

apparat  22^ 
Heyne,  Otto,  Magnesia  210* 
Biggins,  Harzseife  2M* 
Bill,  A.,  Tannin  im  Thee  291* 
BiUmann,  U.  H.,  Albumin  3M* 
Einde,  S.  H.,  ^plosivstoff  11£* 
BoefU,  Querschneidemascbine  358. 
Border  Bergwerks-  und  Biittenverein 
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zu  Horde,  Bessemer  Birne,  basische 

Ausfiitterung  2^ 
Hosch,  F.,  Lichtdruck  aSL 
Hovclmann,  6r.,  Filterpresse  383. 
Hoffmann,  B.,  Butterine  287. 
IJofmeier,  Julius,  Albumin  o5I. 
Hogg,  Th.  W.,  Kohlenstoff  1^ 
Holl,  Fr.,  Cognac 
Holland,  John,  Iridium  4iL 
HoUey,  A.,  Besscmcranlagon  22-. 
HoUoway,  Fil/rcinincr  356. 
Honigmann,  Moritz,  Destillations- 

uud  Absorptionsapparat  373. 
Horn,  W.,  Retortenofeu  151. 
Horst,  August,  Blankgluhen  30. 
Hosemann,  Vaul,  Leirapruparat  309. 

—  Bieichcn  350. 

Hoyer,  Papier,  Prufung  252i. 

Iloger,  E.,  Formerei  VL 

Hubert,  frcres,  Gaserzeugungsapparat 

Hiibtier,  Vacuumapparat  370. 

—  Filterplatten,  Ausschaltung  385. 

—  Erhitzungs-  und  Trockenapparat 
391. 

Hiittenamt,   Konigl.t    in  Gleiwitz, 

F'ormen  von  Muffenrohren  LL 
Huttmann,  C,  Essigbildcr  319. 
Hughes,  Bcizen  von  Mctallwaareu  29, 

Hulwa,  Auslaugung  iOh^ 

Hurter,  Ferdinand,  Pliotometcr  407. 

—  Alkalireinigung  QSL 
Hurwitz,  Ledersurrogat  317. 
Hutchings,  Beizen  von  Metallwaaren 

2iL  47. 

Hutinet  und  Lamy,  Photographien. 

glanzende  363. 
Hyatt,  Wasserfilter  28L 

I. 

Ireland,  J.,  Anreicherung  von  Leucht- 
iias  127. 

Irvine,  Jiobert,  Schmiermittel  247. 
Ismer,  Asphaltpappe  359. 

J. 

Jackson,  Luft,  Carbonisiren  129. 
JaecJcel-Handwerk,  Malzerei  205. 
Jdger,  A.,  Eisenerzablagerung  12^ 
Jaffe  &  Darmstddter,  Unterlaugen, 

neutralisiren  2^ 
Jagenb€rg,Ferd.,  Tauenhackmaschine 

352. 

—  Knoten^nger  356. 

—  Kalandercoustructionen  Sa2* 


Jago,  William,  Scewasser  257. 
Jandik,  J.  K.,  Vacuumapparat  177. 
Jasper,  Knotenlanger  356. 
Jaussan,  Reblaus,  Bekarapfung  195. 
Jean,  F.,  Oenolin  und  Oenotannin, 

Oenojiallussaure  201. 
Jebb,  W.  Th.,  Fabrikation  von  Starke, 

Glucose,  Traubenzucker  156. 
Jegel,  ('„  Wein,  Farbstoff  201. 
Jellinek,  Luftheizungsofeu  317. 
Joachim,  Trockenvorriclitung  357. 
Jolumnson,    F.,    Butter,  Wasser- 

gehalt  285r 

—  Thee,  aus  Bluttern  vom  Weiden- 
roschen  291. 

Johnson,  S.  H^  Filtrirpapier  358^  379. 

Johnstone,  Eisenquelle  von  King- 
stead  mi 

Joly,  Finnin  Marius,  Kerzcn  2.">  1 . 

Jorissen,  Fuselol,  Reaction  222,  293. 

Josaa,  N.  A.,  Roheisenindustrie  in 
Russian  d  14» 

Jossinet,  Joseph,  Asphalt  247. 

Judson,  Knotenfanger  357. 

JUnemann,  Rubenzuckerfabrikatiou, 
neue  IfiS*. 

—  Thonerde,  flussige  168. 
Julien,  H^  Schweissen  47. 
Jung/iann  u.  Uelsmatm,  Magnesia  8L 

—  Ofenfuttermaterial,  basisches  25,  -JjL 
JungscfUaeger  sen.,  Werner,  Mineral- 

gerbung  314. 

K. 

Kaemp,  Schlagstiftscheibe  EfiS* 
Kaesemacher,  Dungstoffe  300. 
Kalantarow,  A.,  Kase,  russischer  287. 
Kalff,  Zerkleinerungsapparat  366. 
Kameromy,  Michael,  Vervielfaltigung 

von  Schriften  360. 
Kapp,  Pappentrockner  357. 
Kartschewsky,  J.,  Mineralwasser  2^ 
Kayser,  R.,  Aepfelsaure  200. 

—  Kali  im  Wein  201. 

—  Mineralquelle  Adelholzen  259. 
Kayser,  Wilhelm^  Kesselstein  273. 
Keil,  P.,  Gcblaseschachtofen  34. 
Keiser  &  Schmidt,  FuUcn  galvanischcr 

Elemente  403. 
Kemper,  Emil,  Kammerofen  91. 
KendaU,  J.  Alfr.,  Dinitrobenzol  326. 
Kettler,  Johann,  Condensator  177. 
Khern,  Joseph,  Gasfeuerung  150. 
Khotinsky,AchiUes,^dMQxsiQf(g&ii  1^ 
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Kiess  <&  LeU,  Querscbneidemaschine 
358. 

Kirchmann,  TT.,  Trockenschrank  390. 
KirchneTy  Holzstoff,  auslaugen  25S» 
KiselinsJci,  Schlempe  303,  MiL 
Ejelduhl,  M.  J.,  Invertin  229. 
Kkbs,  E.y  Milch,  conserviren  284. 
Kleemann^  Ludtoig,  Schachtofen  zur 

Zinkgewinming  34^ 
KkverS  Cow^).,  Luft,Carburining  129. 
Klinghammer^  Zuckerkalk  182, 183. 

—  Auslaugeapparat  368. 
Klinkenberg,     Nahrungsmittel  fur 

Kranke  und  Kinder  298. 
Klude  und  LubkoU,  Kuhler  2SfL 
Knaudty  Adolf ^Gasfeneruugsduse  150. 
Knauer,  Otto,  Rubenabschneider  163. 

—  Dusen-Saturateur  170. 
Knauer,  Wilhelm,  Abflusswasser  aus 

Zuckerfabriken  2fiSx 
Knebelt  Joseph^  Filter-  und  Kuhl- 

apparat  214. 
Knight,  Phosphate  301. 
Knobel,        Kxtractionsapparat  367. 
Knoesel,  Holzzellstoff  354. 
Knoop,  Sprengkante  zuin  Glasschnei- 

den 

Knowles,  J.^  Farbbeize  350. 
Kobe,  Bakuol  315. 
Kober,  E.,  Trauben,  Conservirung  197. 
Kochy  Kalkteerverbindung  303. 
KocMin,  Horace  und  Witt,  0.  N., 
Farbstoffe,  blaue  und  violette  334. 
Konig,  Kalkdunger  303. 
Konig,  C,  Henzaldiacetat  222* 
Kimig,  F.,  Wein,  Farbstoff  2QL 

—  IJemsteinsaure  320. 
Konig,  J.,  Torfstreu  306. 
Konig,  M.,  Kupferoxydhydrat  191- 
Koerner,  G.,  Sicherheitslarape  410. 
Kornicke,  Fr.,  Saatgerste  206. 
Koerting,  Ernst,  Wasser-  u.  Dampf- 

heizungen  153. 
Kolbe,  Hermann,  Thermometeralarm- 

vorrichtung  397. 
Koller,  Schnellgerbeapparat  313. 
V.  Kordig,  Kaspar,  Kordigene  136. 
KosmanUf  Zinkweiss  323. 
Krciuterbluth,  Benj.,  Kesselstein  273. 
Krafft,  L.  C,  Zinkoxyd  28. 
Krauch,  C,  Frauenmilch  279. 

—  Fuselol  2M. 

—  Pepton,  Ferraente  2JiS» 
Krause,  Zersetzung  von  Aiumoniak- 

salzlosungen  70. 


Krause,  Doppelkalander  357. 

—  Centrifugenapparat  377. 
Krebs,  Carl,  Metallverzierung  48. 
Krehon,  Backpulver  289. 

Krcll,  0.,  Malzdarre  206. 

Krigar,  Heinr.,  Cupolofen  15. 

V.  Kronenfeld,  E.,  Spiritus  aus  Buchen- 

holz  240. 
Kroog,  Johann,  Filterpresse  3S2. 

—  Filterpressen  -  Verschlussvorrich- 

tung  asL 

—  Nachpressvorrichtung  386. 
Kropff  jr.,  Oscar,  Ammoniak - Eis- 

maschine  274. 

—  Rectificator  215. 

—  Kalteerzeugungsmaschine  277. 
Krouch-Gling,  L.,  Farbe  aus  Scheide- 

schlamm  der  Zuckerfabriken  170. 
Krugener,  Rudolf,  Diazoverbindungen 

des  Amidoazobenzols  338. 
Kriiger,  Cupolofen  16. 
Kriiger,  Hugo,  Blumen  und  Bliitter 

fiirben  350. 
i  Kriiss,  A.,  Spectralspalt  406. 
Krupp,  Metallguss,  dichter  16, 47. 
Kubel,  W,,  Magnesiumacctat  320. 
Kubisch,  P.,  Trockenapparat  390. 
KtiJdeioein,  A.,  Dachdeckung  112. 
Kiinath,  E.,  Eintaucherohr  125. 
Ku/tnscfmf  jr.,  A.,  Malzdarre  207. 

—  Pichapparat  218. 

KuMo,  E.,  Kupfervitriol-Element  4Q2a 
Kulenkamp,  John  William,  Vaceuum- 

pumpe  412,  413. 
Kunath,  Ammoniakwasser,  Destina- 
tion 69. 

Kunaift,  E.,  und  Aird,  Alexander, 
.\bfallstoffe,  Verwendung  305. 

Kunheim  &  Co.,  Starkezucker  159. 

Kupelmeser,  Braunkohle  beim  Hoch- 
ofenbetriebe 

Kurbatow,  A.,  Petroleum,  kaukasisches 

Kuthe,  E.,  Fallungsverfahren  179. 
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Bueben,  Franz,  Glas-Schmelzofen  83. 
Buckert,  W.,  Transparentbilder,  pho- 

tographische  363. 
Biiger,  Otto,  Cacaomasse  291. 
Butz,  Trinkwasser,  Prufung  266. 
BupprecJU,  Gottfried,  Glas  atzen  87. 


SacTise,  Starke,  Formel  ISfi. 
Sachsenberg  &  Abadie,  Kessel  zum 

Leimkochen  356. 
Sadlon,  Borax  314. 
Sdger  und  Toppenthal,  De-stillirappa- 

rat  236. 
Saff(yrt,  Felle  spalten  316. 
5ami-J.ndre,Reblaus  Bekampfuugl 
Salomon,  F.,  Starke  Formel  156. 

—  Alkoholacetometer  320* 
Salomon,  Max,  Kacheln  102. 
■Salzer,  Leopold,  Melassenalkohol  232* 
Saizer,  Th.,  Ammoniak  262i  2fiSi 
Sander,  Vaselinol  315. 

Sandoz,  P.,  ExplosivstofF  115. 

SangerfUiuserActien-Maschinenfohrik 
und  Eisengiesserei,  vorm.  Homung 
&  Babe,  Kalkpulver,  trockenes  81, 
110. 

SanlaviUe,  u.  Boche,  Sprengstoff  1 15. 
Sartorius,  F.,  Arretirungstrager  392. 

—  Axencorrection  an  Waagen  393. 

I  Saunders,   W.  S.,  Wasserleitungs- 
rohren,  bleieme  2fiL 
SavaUe,  Alkohol,  Rectificirung  238. 
Schaffer   und    Buderiberg,  Astral- 
Schnitzelpresse  166. 

—  Verdampfung  370. 

Schaffner,  max,  Sodaruckstande  £L 
Scheihler,  C.  Strontiumsaccharat  184. 
Scheibler,  Fritz,  Zuckerbrechmaschine 

m 

Scheibner,  Joseph,  Dampfapparat  221. 
Schelhomt  Daniel,  d  Sohne,  Wachs- 

und  Fischperlen  87. 
Scherer,  M.,  Fleisch,  conserviren  296. 
Scherff,  Ed.,  Milch,  conserviren  284- 
SclieHng,  Chem.  Fabrik  auf  Aetien, 

vorm.  E.,  Sulfosalicylsaure  333. 
Sdiischkar,  J.E.,  Zinkoxyd  38. 
ScJUeicher,  Nitrobenzylchlorid  331. 
Schleicher,  0.,  Saureballon  414. 
ScJUickeysen,  C,  Thonschneider  92t 

—  Ziegelmaschine  94j  95. 
Schlitzky,  0.,  Kalklicht  134. 
Schloesing,  TheophU,  Ammoniummag- 

ncsiumphosphat  2fi» 

—  Magnesia  S2. 

—  Ammoniak,  Fallung  304. 
Schmdzer,  Louis,  Strangpresse  99* 

—  Schlammmaschine ,  Steinfanger 
102. 

Schmerber,  Jean,  Falzziegelpresse  96. 
Schmid,  Vitus,  Hopfentrocknerei  209. 
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Schmidt,  Fullen  galvanischer  Elemente 
403. 

Schmidt,  G.,  Kaltdampfmaschinen^ISi. 
Schmidt,  Herm.,  Nitrobenzaldehyd326. 
Schmidt,  W.,  Keisverarbeitung  239. 
Schmidt  -  Achert^  Rebenscbadlinge, 

tierischc  19fi. 
Schmidt-Mmheim,  Milch  fadenziehende 

Schmidt  dt ^Haensch,  Halbschatten- 
apparat  190. 

—  Polarisationsinstruinent  406. 
Schmoyer,  Lactobutyromctcr  282. 

—  Milchproben  283. 
Schneider,  Wasserstoflf  238. 
Schneider,  Bennuett  B.,  Petroleum- 

larapen,  Kolbendichtung  119. 
Schneider,  IL  0.,  Palmkernol  245. 
Schnitzlein,  Theodor,  Metallfolien  49. 
Schoeller,  Papiermaschine  356. 
Schon,  und  Crotz,  Metalhvanne  84. 
Schonemann,   C,  Mischapparat  far 

Kesselspeisewasser  21^ 
Schmgart,  C,  Starke-Trockenapparat 

m 

Schorg,  Franz,  Hopfenconservator  2Q2» 
Scfiolz,  Wichse,  flussigc  248. 
Scholz,  Theodor,  Coksofen  72,  73. 
Schraube,  J.,  Filtertucher  HS.*^. 
Schreier,  Paraffin,  Gewinnung  140. 
Schrohe,  A.,  Maismaische  2^ 

—  Anstellhefe  22fi. 
Schurmann,  W.  B.,  Kalander  357. 
Schiitte,  Gasreinigiingsapparat  123. 
Schulte,  Wilhelm,  Drahtgluhen  2iL 
Schultz,  Mux,  Waagenarretining  392. 
Schulz,  Aschenbestimmung  191. 
Schulz,       Destillirapparat  235. 
Schulze,  Holz-Schleifstein  353. 

—  Halbcelluloso  354. 

Schulze,  E.,  Kartoffel,  Gewicht  IM. 
Schuricht,  Stofffiinger  359. 
Schuster,  Presshefe  aus  Kartoffeln  227, 
228. 

Schwarz,  J.,  Elektrischer  Strom  231. 
6'cAMJm^er5,Zuckersortirmaschinel90. 
Seeberger,  J.  Gabriel,  Verzinkiing  22x 
Seelig,  Eduard,  Thermoregulator  400. 
Seippcl,  Gerbstoffbestimmung  311. 
Sdl,  Eug.,  Trockenruckstand  von 
Wasser  202. 

—  Chloride  im  Wasser  266. 
Sellnick,  JS.,  Aleuroskop  287,  ^Ul. 
Selmi,  Eieralbumin 

Seltsam,  Knochenleim  307, 3Q8> 


Selwig  und  Lange,  Osmoseapparat 

—  Dampfnebel,  entwassern  190. 

—  Zuckerplatton  190. 

Semmler,  Paul,  Petroleumprufer  41 1. 

Semper,  u.  Fahlberg,  Alaunlosungeii83. 

Sendter,  B.,  Butter,  Untersuchung  286. 

Senff,  Charles       Filtrirmedium  ML 

Sharpies,  S.  P.,  Milchfett  283. 

Shellock,  James  John,  Rostschutz  48. 

Shimer,  J.,  Titan-Bestimmung  21. 

Sickel,  Uubenschnitzel  191. 

Siebel,  A.,  Anstrichmasse  325. 

Siedle,  A.,  Formen  von  flachem  Me- 
tal Iguss  Ifi^ 

Siegert,  Scheidung  und  Saturation 
167,  168. 

Siegfried,  Phosphorit  300. 

Siemens,  Ch.  W.,  Gasgonerator  148. 

—  Puddelofen,  rotirender  22* 
Simon,  Gawalowsky'sches  Gerbever- 

fahrcn  312. 
Simon,  E.,  Alizarinorange  343. 
Simony,  Georg,  Maischbottich  224. 
Sjoberg,  Budolph^  Petralit  116. 
Skala  und  Baulidi,  Diffusionssiebent- 

laster  166. 
Skalweit,  J.,  Kaffeeextract,  Tabelle 

2M. 

Skipper  &East,  Sicherheitspapier  359. 
Smetlmm,  Kaffeesorten  289. 
Smith-  A.,  Chloride  im  Wasser  266. 
Societe  anonyme  „La  force  et  la  lu- 

miere",  Klektrische  Saule  404. 
Societe  generate  d'electricite  proeedes 

Jablochkoff,  Secundure  Batterie  404. 
Sorensen,  Vanadinsalze  316. 
Solvay,  Ernst,  Phosphate  im  Aramo- 

niakprocesse  fil. 
Sbrge,  Zinnchlorurmethode  LL 
Souchard,  Louis,  Mischapparat  IIL 
Sourbe,  Theophile,  Waage,  densivolu- 

metrische  414. 
Soxhlet,  Franz,  Starkezucker  158. 

—  Milch,  Fettbostimmunp  282,283. 
Spiegel,  B.,  <&  Krduterbliith,  Benj.y 

Kesselstein  273. 
Sprenger,    Max,  Ealiumsulfat,  Na- 

triumsulfat  62. 
Stainer,  J.,  Keimapparat  160,  2Qfi. 
Stammer,  Schnitzelreibemaschine,  164. 

—  Rinnenfilter  VH, 

—  Substitutionsverfahren  181. 

—  Zuckerkalk  IM. 

Standard    Oil   Company,  Rohren- 
leitung  mL 
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Stark,  Vaseline  315.  i 
Stavenhagen,  W.,  Hefe  aufziehen  215. 
Steenbuch,  Mehl,  Untersuchung  287. 
Steffen,  und  I>rucker,  Zuckerkalk  182. 
Steinecker,  A.,  Lauterapparat  209. 
SteineVf  J.,  Malzwurze  217. 
Steinmann^  Knotenfanger  1^56. 
SteinmuUer,  L.  &  C,  Zugmesser  413.  \ 
Stem,  Edward,  Gaserzeugung  121.  ' 
Sticker,  Gegenstromkuhlapparat  376. 
Stier,  Heinrich,  Coksofen  148. 
Stimmel,  Galvanische  Batteiien  fur 

medicinische  Zwocke  404. 
Stingl,  J.,  Klaren  der  Zuckersafte  169. 
Stockmunn,  George  Washington,  Am- 

moniak-Eismaschine  274. 
Stormer,  F,,  Trockenapparat  374. 

—  Destillationsapparat  374. 
Storch,  Butter,  Untersuchung  284. 
Storer,  John,  Flussigrkeiten,  Behand- 

lung  mit  Gasen  375. 
Streng,  J.  P.,  Brauerpech  217. 
iSfrippeiwann,  Petroleumfundorte  120.  ' 
Strobl,  J.,  Spund  197.  ■ 
Strohmer,  Franz,  Darrapparat  2Q8»  { 
Stroehmer^  und  SchoU,  Coksofen  '12± 
Strype,  WiU,  Salzsaure,  Chor  ML 
Stutzer,  A.,  Dungungs-Versuche  in  j 

Weinbergen  194. 

—  Eiweissstoffe  23!L 

—  Nuclein  298. 

Suchotnel,   J. ,  Scblammfilterpresse, 

Czizek'sche  173. 
Sugg,  W.,  Leuchtgas,  127. 
SulUvanf  C.  0.,  Amylan  240. 
Svendsen,  Hans,  Ziegelmaschine  ^8.  . 
Swiecianowski  und  Adamczewski,  Ab-  ' 

darapfofen  371, 
Sykes,  John,  Stahldraht  BO. 

T. 

Taielmann,  Verdampfapqarat  Ufi, 
Tecklenburg,  Bohnerze  12. 
Telhnann,  Carl,  Brauverfahren  210. 
Temmel,  Metallsiebe  383. 
Theism,  Eduard,  Kuhlapparat  237. 

—  Trockenapparat  389. 
Thibaut,  Deckcentrifuge  ISiSl 
Thieben,  Schreibtafeln  82^  LLL 
Thiemer,  Max       Lauterapparat  211. 

—  Fasser  pichen  217. 

ITiode  &  Knoop,   Sprengkante  zum 

Glasschneiden 
Jholander,  Bessemer  Stahlblocke  24x 
Thomas,  Bessemerbimen  2h± 
Jabrb.  z.  Chemiker  Kal.  1883. 


Thomas,  Ch,  Wein,  Farbstoff  201. 
Thomas,  u.  WiU,  0.  N.,  Indulin  341. 
romwia*t,jP.,Galvanische  Elemente40 1 . 
Thompson,  J.  B  lynes,  Ammoniak  75. 
Thompson,  William,  Bleiweiss  323. 
Thompson,  W.  P.,  Erzeugung  von 

Zeichuungen  361. 
Thonwaarenfabrik  Schwandorf,  Ring- 

ofen  91. 

Thorn,  Ed.,  Extractionsapparat  366 
Thorpe,  T.  E.,  Mineralwasser  von 

Yorkshire  260. 
Thiimen,  F.  v.,  Mehlthau  196. 
Tietz,  Hermann,  u.  Selvng  A  Lange, 

Zuckerplaiten  190. 
Tilloy,  Belauny  &  Co.,  Methylalkohol 

304. 

Tippner,  Grubendesinfection  30 G. 
ToUens,  B.,  Starke,  Formel  1^ 

—  Kohlehydrate  24L 
Toppmthal,  Destiliirapparat  2M» 
Trannin,  L.  J).,  Oelpresse  242*. 
Trenk,  Haute,  conserviren  315. 
Tresh,  Mineralquelle  von  Buxton  257. 

—  Gase,  auflFangen  262. 
Triebel,  Gasolingasapparat  127.  • 

—  Leuchtgas,  Erzeugung  137. 
Trobach,  Konrad,  Filtrirtrichter  379. 
Trosky,  und  Kemper,  Kammerofen 
Tschemiak,   Joseph,  Schwefelcyan- 

kalien  und  Ferrocyankalien  65. 
Tscheuschner,  E.,  Siccativ  24S^ 
Tmek,  und  Kettler,  Condensator  111 

F. 

Uelsmatvn,  Ofenfuttermaterial,  basi- 
sches  25,  26. 

—  Magnesia  8L 

Uelsmann,  H^  Ziukeisenkette  403. 

—  Silicium-Eisen  414. 
UUik,  Weichprocess  204. 
C7ndcrA»W,Feuerungsanlage  152. 

J7nion,Dortmimd,Doppe]puddelofen22. 
von  Urbanitzky,  KiinstlicheSteine  107. 

V. 

Vatetin,  C.  T.  J.,  Kupfer,  Raffiniren  4L 
Vedova,  Schnellgerbeverfahren  313. 
Venator,  Strontianit  IM^ 
Vetter,  Finna,  Capsulateur  198. 
Vieille-Montagne,  Zinkweiss  324. 
Villeroy  &  Boch,  Thon-Photo-Relief- 

Platten  IQfi^ 
de  ViUiers,  Legirung  von  Stahl  4!L 
Virchow,  Carl,  Fleischcontrole  294. 
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Vivian^  Bronze 

Vogel,  Cacao  masse  222± 

Voijel,  Firdinand,  Riibenbrei  164. 

Voyel,  Max,  Verband,  plastischer  242* 

Vogclj  IL  TK.,   Kinulsionen,  photo- 

^raphische  HfrJ. 
Voyl,  A.,  Mehl,  Mnhlenindustrie  222. 
Volyer,  Strontianit  183. 
Vorster,  Vorschnittinesser  1G4. 
—  Superphosphat  301. 


Wachtcl,  A.y  Zucker,  Gewinnung  187. 
WackenrodeVy  Hrunnen  '256.  j 
TTa^t'immn,  Patenttalg  HI 5.  i 
TTar/tier,  A,  iNitrate  20^. 

—  Wasseranalyse  265,  2£iL  I 
TTaptier,  Teletherinoindicator  398. 
Wagner,  J".,  Kuhlapparat  225r  | 
Waimlzook.  Valentin,  Malz-,  Putz-  u. 

Sichtmaschine  207. 
TTa/^r,  CA.  Clemeni,  Steinkohlengas, 

Ileinigimg  122* 
T^^/^ZA•er,  Gaswasehapparat  IIL  ! 
■W^«//f/cA,  0.,  Azofafbstoflfe  aM.  ! 
TTrt/^er,  Diingerphosphat  302. 
Walter,        Erdolindustrie  120. 
Wanklyn,  Ainmoniak  75^  305. 

—  Leuchtgas,  Fabrikation  122^ 

—  Diingemittel  2£IL 

Wameke,  Leon,  Photographie  363.  | 
Wassilieff,  Calomel  2aL  | 
Watson,  Beleuchtungswesen  u.  App-  ; 
rate  134. 

—  Ammoniak  im  Wa.sser  263. 
Weber,  B.,  Erdol,  Explosion  118. 
Wegelin&Hiibner,  Vaciuimapparat370. 

—  Filterplatten,  Ausschaltung  385.  ; 

—  Erhitzungs- u.Trockenapparat391. 
WeidenmuUer,  Hademdrescher  332^ 

—  Hollander  352. 
Weikr,  Zeigerwaage  395. 
Weine(^,  Josef,  Kernseife  253. 
Weissinimck,  J.,  Fassverschluss  197.  i 
Weldon,  Walter,  Salzsaure,  Chlor  ML  | 
— Chlornatrium u.Ka!iumbicarbonat6 1 .  \ 
Welt  &  Rittner,  Lauterbottich  21 1. 
Werenskiold,  Hefe  230.  ' 
Wernicke,  A,,  Dicksaftkorper  177.  j 

—  Henzedaraofer  221.  I 
Wery,  Chr.,  Maischapparat  223. 
Trc5*-Xni^A<5,Butterverfa]schung286. 
Westinyhon3e,C&rbnrireuyon  Luft  130. 
Westniann,  Rostofen  fur  Risenerze  12*  i 
Weston,  Fred.,  Carburiren  Gas  12£. 


WestjjJKil,   Christian,  Gasanzunder, 

pneumatischer  L32» 
Weyl,  Th.,  imd  Zeitler,  X.,  Sauer- 

stolf  naturlicher  Wasser  255. 
Wibel,  F.,  Kalisalze,  Amjialkohol  64. 
Wichelhaus,        Chloranil  332. 
Wickersheimer,  J.,  Fleisch,  conser- 

viren  296. 
Wiedring,  Salicylsaiire,  .Schlempe227. 
Wild,  Copien  von  Zeichnungen  361. 
Wilk,  Aug.,  Haarhygrometer  409. 
Wilkins,  Fische  conserviren  296. 
Williavis,  M.  W.,  Salpetrige  Saure 

Wasser  265. 
Winckler,  C,  Wassergas  13S» 
Wirbel  d;  Co..  Entkalken  u.  Beizen313. 
Wisthoff,  E.,  Fla.schenform 
Witt,  Otto  Nikolaus,  Nitrosokorper, 

Chlorcbinoniraide,  Farbstoflfe,  blaue 

und  violette  334. 

—  Indiilin  UL 

Wiltyen,  B.,  Kaliumcarbonat  64. 
Woesler,  HefeDmaischmaschine  228^ 
Wolff,  C.        Essigsiiure  201. 
WolUieim,    Aetzalkali  mittelst  Elek- 

trolyse  65. 
Wolters,  W.,  Schwefelsauredestillir- 

gefasse  5lL 
Wood,  Summers  umi  Goepel,  Paul, 

Gas,  Herstellung  136. 
Wright,  Kurbelwalke  STL 
Wiilfinyen,  v.,  Melassekalk  181. 
Wurster,  C,  Ilarzleim  355. 
Wynter-Blyth,  A.,  Alaun  in  Mehl  n. 

Brod  2fiiL 
Wyss  &   Co.,  Langs-,  Quer-  und 

Schragschneidemaschine  358. 

V. 

Yocum,  K  C,  Bottle  Wrapper  198. 
Young,  J.,  Infusionserde  326. 
Young,  Th.,  Grafiam,  Ammoniak75. 
Young,  W.  Ch.,  Ammoniumsulfat  fi£^ 

Z. 

Zabel  <fe  Co.,  Metallthermometer  398. 
Zeitler,  X.,   SauerstoflF  naturlicher 

Wasser  255. 
Zelbier,  Gase  abtreiben  374. 
Zeyen,  Rippenvordruckwalze  356. 

—  Knotenfanger  332^ 

Zickerick,  F.,  Verdampfapparat,  Ro- 

bert'scher  174. 
Ziegel,  C,  Borax 

Zimtnertnann,  CI.,  Eisenerztitriren  11. 
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A. 

Abdampfer,  pneumatischer  373. 
Abdarapfofen  371. 
Abfallstoffe  300. 

Abfallwasser  von  Woll wascliereien 269. 
Abflusswasser  267,  304. 

—  aus  Zuckerfabriken  2^8. 
Ablaiifwasser  der  Papierfabriken  359. 
Abschneidapparat  98, 
Adelheidquelle  258. 

Aepfelsaure  200. 

Aetzalkali  mittelst  Eleklrolyse  Qh± 

Aichapparat  415. 

Alabaster  &L 

Alaun  S3. 

Alaimfrerbuiig  315. 

Albumin  351. 

Aleuroskop  287^41^ 

Algarobilla  aiL 

Alizarin  343,  344. 

Alizarinblau  344. 

Alizarinorange  343. 

Alkali,  Reinigung  von  Kieselssiure  60. 

Alkaligriin  332. 

Alkohol  240, 

Alkobol,  Rectificirnng  238. 
Ambrosiusbrunnquell^  259. 
Amidoazokorper  337. 
Ammoniak  71,  75.,  147,  305. 
Ammoniak,  Statistik  2iL 

—  aus  Gaswasser  G8. 

—  aus  Stickstoff  und  Wasserstoff  lA^ 

—  aus  Urin  Hl. 

—  im  Wasser  263. 

—  -Destillirapparat  275. 

—  -Eisraaschino  274. 
 Soda  Q£L 

—  wasser,  Destination  02* 
Ammoniumsulfat  68. 


Araylalkohol  6i» 
Amylan  240. 

Anstellhefe  22fi  ; 
Anstrichrnasse  325. 
Anthracen  342. 
Antbrachinon  344. 
Anthramin  343. 
Anthrol  343. 

Antikesselsteintniltel,  Einfiillen  273. 

Antimon 

Arretirung  392. 

Asbestfilz  83i. 

Asphalt  247. 

Asphaltpappc  359. 

Astral-Schnitzelpresse  166. 

Auslaugepresse  174. 

Axencorrection  an  Waagen  393. 

Azobenzolresorcin  336. 

Azofarbstoffe  335. 

—  aus  Methyl naphtalin  338. 

Azonaphtalinresorcin  336. 

Azotoluolresorcin  ^>36. 

Azoxylolresorcin  336. 


Backpulver  232. 
Bakuol 

Bariumoxyd  80. 

Basischcr  Process  2L. 

Beizen  .  - 

—  von  Metallvraaren  29.' 

Benzalchlorid  348.  340. 

Benzaldehyd  3:)i>. 

Benzaldiacetat  34„.  . 

Bcnzyldiphenylamin  332. 

Bergwerke,  Salinen  und  Hutten,  Sta- 

tistik  L 
Berieselungskuhler  376. 
Bemsteinsaure  2iiL  320. 

31* 
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Bessemer-Apparate  Win(lzufuhning24. 
Bessemer-Birne  24* 

—  basische  Ausfiitterung  2^. 
Bessemer-Bimen-Mantel 
Bessemer-Schlacke  ISi 
Bessemor-Stahlblucke  24. 
Betanaphtol  340. 

Bier  2414. 

—  Statistik  220. 
Bierconservining  219. 
Biergewinnung,  Statistik  6* 
Bierhefe  214. 
Bierkuhlapparat  213. 
Bierwurze  21 1. 

Blanc  fixe  22^ 
Blankjriuhen  30. 
Blei,  Statistik  45. 

—  und  Silber,  Gewinnung  43- 
Bleichen  ZML 

—  des  Zuckcrs  190. 
Bleiweiss  323. 
Borax  311. 
Borsaure  296. 

Branntwein,  Steuerfreiheit  8. 
Branntweinbrennerei,  Statistik  5. 
Braunkohle  143. 

Braunkohle  beim  Hochofenbetriebe  14. 

Brauverfahren  210,  211. 

Brennofen  fur  Porcellan  9^ 

Briquettes  144. 

Bronce  41 

Brack  en  waage  3^ 

Brunnen  2M. 

Bucherschau  419. 

Buntpapier  358. 

Butter  2M. 

— ,  fremde  Fette  2SL 

Butterine  287. 

Buttersaureferment  232,  234. 

Butylalkohol  234. 

c. 

Cacao  2M. 
Calomel  23L 
Canalwasser  305. 
Canal-Ziegelofen  22. 
Carburining  125. 
Cement  lOL 

—  Formen  113. 

—  Harten  110, 

—  Statistik  US. 

—  weisser  1 10. 
Cementfasser  1 13. 
Cementiruiigsprocess  22. 
Cementplatten,  Pressen  112. 


Centrifugalseparator  378. 
Centrifuge  189,  376. 
Chinolin  232. 
Chlor  ^ 

—  aus  Magnesium  manganit  5L. 
Chloranil  332. 
Chlorcbinonimide  334. 
Chloride  im  Wasser  2M. 
Chocolade  291. 

Chrom,  Bcstiramung  im  Eisen  und 

Stahl  2L 
Chromatgerbung  315. 
Cichorie  2M. 
Cichorienwurzel  220. 
Cloakenwasser  Ifi. 
Cognac  2QL 
Coks  145. 

Coksbereitung,  Teer  und  Ammoniak 
142. 

Coksdestillation  IL 
Coksofen  72^  73^  115. 
Complementenwaage  321. 
Compositionsiilterplatten  3S3. 
Constructionsstahl  22. 
Croceingelb  340. 
Croceinscharlach  340. 
Cupolofen  15^  Ifi. 
Cyanide  62. 

IL 

Dachsteinpresse  97^ 
Dampfapparate  22L 
Dampfen  iil. 
Dampfbeizung  153. 
Dari  220. 
Darrapparat  2Q&. 
Darre  390. 
Deckcentrifuge  1S2. 
,  Desinfection  267,  306. 
Desinfectionsmittel  306. 
Destination  von  Steinkohlen  143. 
Destinations-  und  Absorptions-Appa- 

rat  373. 
Destillirapparat  235. 
Diaspongelatinc  116. 
Diazoverbindungen  337. 

—  des  Amidoazobenzols  338. 
Dicksaftkorper  177. 
DifTusionsapparat  1G5. 
DiflFusionsgase  167. 
Diffusionssiebentlaster  166. 
Diisatogen  345. 
Dimcthylanilin  331. 
Dinitrobenzol  3'26. 

Dolomit  82. 
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Doppelpuddelofen  22. 

Drahtgluhen  30, 

Drehessigbilder  318. 

Drehungsvermogen  der  Maltose  2ZB± 

Dunoremehl  302. 

Dnngstoffe  300. 

Dusen,  Kinsetzen  von  2S* 

 Saturateur  170. 

£. 

Eieralbumin  235. 

Einspannvorrichtung  fur  Formflaschen 

Eintaucherohr  125± 

Eintauchessigbilder  202,  318> 

Eisen,  Statistik  ^ 

—  und  Stahl- Classification  22* 

Eisenbahnen,  Betriebs-Reglement  ^ 

Eisenerz,  Titriren  LL 

Eisenerzeugung,  directe  14. 

Eisenquelle  von  Kingstead  260. 

Eisenschwamm  21£L 

Eismaschine  276. 

Eiweiss,  verdauliches  298. 

Elbwasser  256. 

Elektrische  Saule  4111. 

Elektrischer  Strom  231. 

Elektrolyse  50. 

Elepbantenmilch  279. 

Ellagsaure  31iL 

Elution 

Email  49,  88. 

Emulsionen,  photographische  362. 
Entfettung  von  Knochen  244. 
Enthaarungsmittel  313. 
Entkalken  313. 
Entkeimuiigsraaschine  207. 
Entphosphorung  27. 
Erdol,  Explosionen  118. 
Erdwachs  iML 
Essig  aiL 
Explosivstoffe  LL3. 
Extractbestimmung  2QQ. 
Extractionsapparat  3j£j5. 

Fabrikabgange,  arsenhaltige  270. 
Facahnasse  306. 
Fallungsverfahren  179. 
Falzziegelpresse 
Farbbeize  350. 

Farbe  aus  Scheidoschlamm  derZucker- 

fabriken  170. 
Farben,  giftifjre  L. 
Farbstifte  361. 


Farbstoffe    auf  elektrochemischem 

Wege  m 
—  blaue  3A2. 
Fasspichapparat  217,  218, 
Feinspiritus  238. 
Ferdinandsbrunnquelle  259. 
Fermente  232,  2hfL. 
Ferrit  116, 
Ferrocyankalium  65. 
Fettbestimmung  2S2* 
Fette  245. 
Fettextraction  245. 
Fidji-lnseln  26L 
Filterpresse  173,  381. 
Filterpressen,  Verschlussvorrichtung 

385. 

Filtration  von  Gasen  undDampfen  387. 

Filtrirapparat  378. 

Filtrirmaterial  SSQ. 

Filtrirpapier  358,  379. 

Filtrirtrichter^IL 

Firniss  247. 

Flaschenform  85. 

Flaschenfulltrichter  198. 

Fleiscb)  conserviren  296. 

Fleischextract  295. 

Fleischcontrole  224. 

Fleischwaaren  294. 

Fliissigkeitswaage  ZMx 

Fliigstaub 

Formen  von  Thonwaaren  102. 
Formverfahren  II. 
Frauenrailch  278. 
Fuchsin  20L 
Furfurol  234,  293. 
Fuselol  222,  293,  2M. 

Gahrung  212,225. 
Gallein  333. 
Galmeiruckstande  SS. 
Galvanische  Eleraente  401. 
Galvanometer  405. 
Gase,  abtreiben  374. 
Gasbrenner  131. 
Gasconsum-Reguiator  1S2. 
Gasdruckregulator  132. 
Gasfeuorung  149,  154. 
Gasfeuerungsduse  150 
Gasgenerator  148. 
Gaskocher  410. 
Gaslampo  410. 
Gasolin  135. 
Gasolingas-Apparat  127. 
Gas-Regulator  132. 
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Gasreinigungs-Appai-at  123. 
GasreinifTungsmasse  !LL 
Gasringofen  90. 
Gas-Selbstanziinder  132. 
Gaswaschapparat  121. 
Geblaseschachtofen  34,  35. 
Gegenstrom-Kuhlapparat  370. 
Gelatine  309. 
Generator  149. 
Gerbmatcrialien  309. 
Gerbsaure  309. 
Gerbstoifbestimmung  311. 
Gerbstoffextraction  311. 
Giessen  von  Thonwaaren  104. 
Glas,  atzen  SL 

—  schmelzen  85. 

—  Schmelzofen  82* 

—  Statistik  82. 

—  thonerdehaltiges 
Glockenzunder  131. 
Glycerin  200,  216,  255. 
Graphittiegel  412. 
Guano  3Q(L 

Guss,  schmiedbarer  IS^ 
Gusseisen,  Ausdehnung  Ifi^ 
Gussstahl,  Hohlkorper  2^ 
Guttapercha  247. 

H. 

Haarhygrometer  409. 
Haderudrescher  Sd2^ 
Hadem,  Reinigung  352, 
Halbscbattenapparat  190. 
Hartgummipressplattcn  111- 
Harzleim  355. 
Hcfe  214,225,  227,  230. 
Hefeaufziehapparat  21^ 
Henzedampfer  221. 
Hocbofengase  T^. 
Hochofenrast 
Hochofenschlacke  1S« 
Holz  141. 
Holzessig  aia 
Holzschleifstein  353. 
Holzstoff  aM. 
Holzzellstoff  SM. 
Hopfen  2Mx 

—  Statistik  220. 
Hopfentrocknerei  209. 
Hroswithaquelle  257. 
Hutten,  Statistik  L 
Hygrobarometer  408. 

Indigoblau  Mh^ 
Indigo  ML 


Indogen  348. 
Indogensaure  347. 
Indophenole  SBa. 
Indoxanthinsaureilther  346. 
Indoxylsaureather  345. 
Invertin  225. 
Iridium  46. 
Irxen  194. 

Isatogensaureather  347. 

J. 

'  Juchtenharz  247. 
I 

Kacheln  102. 

Kalteerzeugungsmaschine  277. 
Kase  28L 
Kaffee  289, 

—  Extract  290. 
Kaffeesurrogat  290. 
Eainit 

Kalander  357.  . 
Kali  sal  ze  £jL 
Ealiumcarbonat  QA^ 
!  Kaliumchlorat  54. 
Kaliummagnesiurasulfat  (52^ 
KaliurDsulfat  62^ 
Kalk  aL 

—  phosphorsaurer  161. 
Kalkdunger  303. 
Kalklicht  134. 
Kalkpulver  UO. 
Kammergase  hh± 
Kammerofen  Jil. 
Kammerwasche  IH'J. 
Kartoflfel  156. 
Kautschuk  248. 
Keimapparat  160^207. 
Kemschwimraseifo  254. 
Kernseife  253. 
Kerzen  251. 
Kesselstein  273. 
Kesselwasser  271. 
KieselfluorwasserstoflFsaure  22. 
Kiesfiltration  173. 
Kirschwasser  222. 

Klaren  der  Zuckersafte  169. 
Knochenkohle  187. 

 Gluhofen  12lL 

Knochenleim  307. 
Knoteufanger  356. 
Kohlehydrate  241. 
Kohlensaure,  flussige  219. 
Kohlen.stoff  im  Stahl  liL 
Kordigcne  136. 
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Mahverfahren,  pncumatisches  207. 
Mangostanrinde  311. 
Margarimeter  285. 
Maxiraum-Thennometer  400. 
Mehl 

Mehlthau  19(). 
Melas-sekalk  181^152* 
Melassenalkohole 

Melassenschlempe  77,  18G,  303,  SM^ 
Metallfolien  49^ 
Metal Igewebe  42^ 
Metallgiiss,  dichter  16, 41> 
Metallsieb 

Mctallthermometer  308. 
Metalluberzug  42. 
Metallverzierung  4Sa 
Metallwaaren  47. 
Methylalkohol  204* 
Mikroskop  407. 
Milch  278,  -279. 

—  blaue  2S(L 

—  conservircn  284. 

—  Fettgehalt 

—  gelbe  2aL 

—  Reactionen  279. 
Milch  casein  279. 
Milchprufer  414. 
Milchverkehrsordmmg 
Mineralgerbung  314. 
Mineralole  246. 

155.     Mineralqiielleu  258. 

Mineralquelle  Adelholzen  259. 

—  von  Buxton  257. 
Mineral wilsser  von  Yorkshire  260. 
Mischapparat  111. 

—  fiir  Kesselspeisewasser  274. 
Mortel-Prufungsapparat  109. 
Mogdad-Kaffee  290^ 
Most  196. 
Mufifenrohren  103. 
Mutterkorn  288. 


Korkpapier  359. 
Kryolith  25. 

Krystall-Eis-Apparat  276. 
Kuhlapparat  223,  237,  mL 
KiihlschilT  212. 
Kiihlschiffthermometer  397. 
Kugelmiilile  365. 
Kupfer  SiL 
Kupfererze  S2» 
Kupfer,  raffinirtcs  40^ 

—  -Schmelzofen  4iL 

—  Statistik  42, 
Kupfervitriol-Element  403. 

Lack  24L 

Lactobutyrometer  283. 
Lactodensi meter  281. 
Lactometer  414. 
Lauterapparat  209,  21 1. 
Lederabfiille  TIl. 
Lederlack  248x 
Ledermehl  302. 
Lederschmiermittel  315. 
Ledersurrogat  317. 
r^egirungen  41^  47. 
Leim  307. 
Leimpraparat  SQ9i 
Leuchtgas,  Entschwefein  122.. 

—  Reinigung  L22. 

Leucht-  und  Heizstoffe,  Statistik 
Licht,  clektrisches  135. 
Lichtgiessmaschinen  141. 
Ligroin  I3fi. 
Luft,  carburirte  L28. 
Luftkuhlapparat  2TL 
Luftthermometer  399. 

M. 

Mausegeschmack  122. 
Magistral  44. 
Magnesia  62,  82^  210. 
Magnesiakitt  111. 
Magnesiumacctat  320. 
Maischapparat  210,  223. 
Maischbottich  2217 
Maische  202. 
Maischung  222, 
Maismaische  225* 
Malagawein  199. 
Malzerci  204 
Malzdarre  20L 

—  pneumatische  208. 
Malzgerste  2M. 
Malzputsmaschine  206. 


IL 

Nachpressvorrichtung  386. 
Nahrwertbcstimmung  297. 
Naphtol  326. 
Natriumacetat  319. 
Xatriumchlorat  54,  55. 
Natriumsulfat  62. 
Natriumthiosulfat  4^ 
Nitrate  qQ. 
—  im  Wasser  2fi2. 
Nitrobenzaldehyd  22fi. 
Nitrobcnzol  326. 
Nitrobenzylchlorid  331. 
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Nitrocellulosepapier  115. 
Nitrosokorper  334. 
Nuclein 

O. 

Ochsenfleisch,  flussiges  295. 
Oelgas  IM. 
Oelf?ewinnung  242^ 
Oelpresse  242,  243. 
Oelsaure  2421 
Oenolin  2QL 

Ofenfutter,  basisches  SL 
Ofenfuttermaterial,  basisches  25,  2£^ 
Osmose  LBiL 
Osmose- A  pparat  lfi5± 
Osmosewasser  304. 
Ozokerit  140,  246. 
Ozonapparat  416. 

P. 

Palmkernol  24^ 
Papiermaschine  356. 
Pappentrockner  357. 
Paraffin  140, 

Paranitrobenzaldehyd  322,  a2£. 
Paranitrobittermandelol  328i  222, 
Pasteurisiren  197. 
Patronenhulse 
Pauspapier  'dhB± 
Pepton  232, 
Pergament  31£, 
Pergamentpapier  186,  358. 
Petralit  LUL 
Petroleum,  festes  1 19. 

—  kaukasisches  119. 

—  Prufung  117. 

—  Verordnung  7, 
Petroleuipessenz  246. 
Petroleum]ampeD,Kolbendichtung  119. 
Petroleumprufer  411. 
Pflanzenfaser  animalisiren  350. 
Phenole 

Phlobaphen  am 
Phonolitlack  24L 

Phosphate  im  Ammoniakprocesse  6L 

—  in  Hochofenschlacke  12- 
Phosphorbestimmung  im  Eisen  und 

Stahl  20. 
Phosphorit  300. 
Phosphorlegirungen  41. 
PhosphorsSure  301. 
Photographic  360. 
Photometer  407. 
Phylloxera  1M± 
Pichen  217, 


Pioskop  282, 
Polarisationstafel  191. 
Polarisations-Instrument  406. 
Politur  24^. 
Portland-Cement  108. 
Posidonienschiefer  139. 
Potasche  S5. 

—  Statistik  fiS, 
Poudrette  30L 
Pracisionszeigerwaage  394. 
Presshefe  22£, 
Puddelofen,  Gase  2L 

—  rotirender  22^ 
Pyritofen  5L 
Pyrometer  396^ 
Pyronitrine  114. 

B. 

Raffinade  190. 

Reautographie  361. 

Reben,  neue  19.S. 

Reblaus  L25, 

Rebpfahle  194. 

Regenerativ-Coksofen  145. 

Registrirung  des  Thermometerstandes 

m 

Regulirofen  L52, 
Rennarbeit  15. 
Retortenofen  151. 
Rheinweinbouquet  198. 
Rieselverfahren  IM^ 
Rindenschalmaschine  353, 
Ringofen  8S, 
Rinnenfilter  U3L 
Rohren  aus  Luppen  22, 
Rdstgase  42. 

Rostofen  fur  Eisenerze  12. 
Rostwasser  von  Flachs  267. 
Roheisen,  BlockemitErzundKohle  15x 
Roheisen,  Entschwefelung  23, 
Rohkupfer  ^ 
Robspiritus,  Reinigung  238. 
Rosauilinfarbstoife  328. 
Rostschutz  31, 48. 
Rubenabschneider  163. 
Rubenbau  Ifii, 
Rabenbrei  164. 
Rubensamen  160. 
Riibensamen,  Keim^bigkeit  1.59. 
Rubenschneidemaschine  163. 
Rubenschnitzel  19L 
Rubenschwemme  163. 
Rubenzuckerfabriken,  Statistik  5, 
Rum  293. 
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Saureballon  414. 
Saftgewinnuncfsapparat  187. 
Salicylsaure  21G,  227,  320. 
Salinen,  Statistik  L 
Salzsaure  ^0. 

—  aus  Chlorcalcium  tind  Chlormagne- 
sium  58. 

Salzsiedepfanne  5L 
Saturation  167, 170. 
Saure,  schweflige  169. 
Sauerstoff  135.  139^  417. 

—  im  schmiedbareii  Eisen  2L. 

—  naturlicher  Wasser  255. 
Schachtofen  as. 
Scheidunj?  167. 
Schlacken  13,  301. 
Schlackenanalyse  I2x 
Schlackenglas  13.  • 
Schlackensteine  108. 
Schlamm-Maschine  102. 
Schlagstiftscheibe  365. 
Schlammfilterpresse  383. 
Schlempe  227. 

Schlempeasche  304. 
Schleudermuhlo  366. 
Schleudern  188. 
Schmelzofen  1^ 
Schmelztiegel  106, 412. 
Schmierrnittel  247. 
Schneeerzeugung  277. 
Schneidemaschine  35a. 
Schnellgerbeverfahren  313. 
Schnitzelraesser  163,  164. 
Schnitzelreibemaschine  164. 
Schonit  63^ 
Schreibtafeln  82. 
Schwefel,  Statistik  57. 
Schwefelcyanaramonium  65. 
Schwefelcyankalium  6^ 
Schwefelquelle  Harrowgate  260. 
Schwefelsiiure  aus  Sodaruckstanden 

und  Kiesabbranden  ^ 
—  rauchende  57. 
Schwefelzink  324. 
Scbweissen  47. 
Schwenspatb  8Q. 
Seewasser  2SjL 
Seife  2h2. 
Siccativ  248. 
Sicherheitslampe  410. 
Sicherheitspapier  359. 
Sicherheitsverschluss  fiir  Gase  ]Mm 
Silber,  Gewinnung  42^ 
Soda  65,  354. 


Soda,  Statistik  62. 

Sodafabrikation  aus  Chlornatrium  und 

Kaliumbicarbonat  61. 
Sodalosuug,  Concentrirung  60. 
Sodaruckstande  QL. 
Soolquelle  Kammin  25S* 
Sorghum-Zucker  192. 
Spaltpilzgahning  232. 
Spectralspalt 
Spiritus  220, 240. 
Spiritusmessapparat  239. 
Sprengkante  8fi. 
Sprit  222. 
Starke  IM. 
—  Statistik 

Stiirkeauswaschapparat  158. 
Starkemehl  240. 
Starkcsyrup  ]32^ 
Starkezucker 

Stahl-  und  Eisen verbindung  29, 

Stahldraht 

Stahlfafonguss  2!L 

Steamen  219. 

Stearin  249^ 

Steine,  kunstliche  107. 

Steinkohle  143. 

Steinkohlengas  120. 

Stickstoffbestimmung  78. 

Stiefelwichse  248^242. 

Stofffanger  359. 

Strangpresse  99. 

Strontianverfahren  IfiS. 

Stiickenzucker  190, 

Substanzen,  organische  im  Wasser  265. 

Substitutions  verfahren  181. 

Sulfat  51. 

Sulfosalicylsaure  333. 
Superphosphat  302. 

T. 

Tauenhackmaschine  352. 
Teer  l£L 
Telethermoindicator 
Thee  221. 

Thermalquelle  Natmoo  in  Birmah  261. 
Thermometer  396. 

Thermometeralarmvorrichtung  897. 
Thermoreguiator  400. 
Thonerde  163. 
—  palmitinsaure  356. 
Thonerdephosphat  202. 
Thonknige  IM^ 
Thonphotoreliefplatten  106. 
Thonreiniger  1^ 
Thonschneider  99.  IQQ^ 
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Thonwaaren,  Statistik  108. 

Thonwalzwerk  106. 

Tiegelgussstahl  2jL 

Titan,  Bestimmung^  im  Eisen  2L 

Torf  142, 

Torfstreu  m 

Transparentbilder,  photograph.  363. 
Traubenmuhle  197. 
Traubenzucker  193« 
Trester  199. 

Triamidotriphenylmethan  327. 
Trinkwasser,  Untersuchung  261. 
Trockenapparat  389. 
Trocken-  und  Destinations- Apparat 

a74. 

Trockenschrank  390. 
Trockenofen  105. 

Trockenruckstand  von  Wasser  262. 
Tropfenzabler  416. 
Turkischrot  344. 

V. 

Unterlaugen  253,  255. 
Untersalpetersaure  56. 

V. 

Vacmimapparat  174,  177,  370. 

Vacuumkuhlmaschine  277. 

Vacuumpumpe 

Yanillln  350. 

Vaseline  315. 

Verband,  plastischer  242. 

Verdampfapparat  174,  176j  178^  370. 

Verkochen  der  Zuckersafte  177. 

Verschmelzen  von  Gussstucken  16. 

Vervielfaltigung  von  Schriften  S60. 

Verzinken  von  Eisen  3S. 

Verzinkung  22. 

Viridin  322. 

Voltameter  405. 

W. 

Waage,  densivolumetrische  414. 
Waagen  SSL 
—  Stativ  322. 
Wachspapier  358. 
Wachsperlen  87. 


Walkfass  316. 
Wannenofen  84. 
Waschmaschinen  1G2. 
Wasser  256. 

—  gebrannte  292. 

—  Reinigung  271. 
Wasserfilter  Sfifi. 
•Wassergas  137. 

Wasser-  und  Dampfheiznng  153. 
Wasserleitungsrohren,  bleierne  261. 
Wasserstoff  139,  412. 
Weichprocess  2il4. 
Weichwasser  205. 
Wein,  Farbstoff  2QL 

—  Gefrierpunkt  2Q£L 

—  Statistik  202. 
Weinanalyse  199. 
Weinbereitungsmethode  198. 
Weinpresse  197, 
Weinsaure  3Ti7320. 
Weissblech  302. 
Wilhelmsquelle  257. 

Z. 

Zeigerwaaf^e  395. 
Zerkleinerungsapparate  364,  366. 
Ziegelmaschine  94^  95,  9S. 
Ziegelofen  92. 
Ziegelpresse  100,  IHL. 
Zimmtsaure  3^348. 
Zink  34, 37. 

—  Raffination  31. 
Zinkerz  2£. 
Zinkofen  34,  35,  36. 
Zinkoxyd  38, 39. 
Zinksulfid  324. 
Zinkweiss  322, 324. 
Zinn  46^ 

—  Statistik  46. 

Zinnchlorur  zumTitriren  von  Eisen  IL 
Zucker,  Exportbonification  2. 
--  Statistik  123. 
Zuckerfabrikchemiker  192. 
Zuckerkalk  65,  182.  191. 
Zuckerriiben,  Conservirung  162. 
Zufuhrungscanal    bei  Filterpressen 

Zugmesser  413. 
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